
KLASYFIKACJA ROBÓT WG. WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ

Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych45112710-5

NAZWA INWESTYCJI

ADRES INWESTYCJI

INWESTOR

SIEDZIBA INWESTORA

BRANŻE

Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w
Krasnobrodzie w kierunku turystyki wodnej

Krasnobród

Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36 ,22-440 Krasnobród

budowlana
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KOSZTORYS OFERTOWY
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Ogólna charakterystyka prac:

Zakres prac obejmuje wykonanie elementów małej architektury:

1. Wiata ochronna - konstrukcja drewniana posadowiona na stopach fundamentowych betonowych,

pokrycie gontem bitumicznym. Utwardzenie podłoża z kostki brukowej betonowej;

2. Stół i ławy z bierwion struganych łączonych przy pomocy kołków drewnianych i skręcanych śrubami

stalowymi;

3. Tablica informacyjna drewniana wg rysunku;

4. Pojemnik na odpadki typowy;

Założenia wyjściowe do kosztorysowania:

1. Kosztorys inwestorski został opracowany na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 18

maja 2004 (Dz.U.130.1389 z dn. 08.06.2004 r.) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania

kosztorysu inwestorskiego.

2. Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem roboty związane z posadowieniem elementów małej

architektury

3. Kosztorys został przedstawiony w formie uproszczonej kosztorysu inwestorskiego.

4. Ceny materiałów przyjęto w kosztorysie bez kosztów zakupu wg średnich cen materiałów INTERCENBUD

w II kwartale 2017 r. Koszt zakupu materiałów ujęto narzutem do wszystkich materiałów.

5. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze (wg informacji

SEKOCENBUD w II kwartale 2017 r. dla województwa lubelskiego) :

koszt roboczogodziny 13,0 PLN/r-g

koszty pośrednie Kp - 67,00% od R i S

zysk Z - 12,00% od (R+KpR)+(S+KpS)
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KOSZTORYS:

1,22173,09r-gR:robocizna
0,22840,5516m-gS:samochód skrzyniowy do 5 t

0,18945,26r-gR:robocizna
0,03711,03m3M:beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,5%M:materiały pomocnicze

0,107235,72r-gR:robocizna
0,00301,002tM:pręty gładkie śr.do 7 mm

1,5%M:materiały pomocnicze
0,01083,6m-gS:prościarka do prętów
0,01434,75m-gS:nożyce do prętów
0,01214,03m-gS:giętarka do prętów
0,00220,72m-gS:wyciąg
0,00391,3m-gS:środek transportowy

0,600342,88r-gR:robocizna
14,28001020kgM:pręty żebrowane 8-14 mm

1,5%M:materiały pomocnicze
0,06024,3m-gS:prościarka do prętów
0,08125,8m-gS:nożyce do prętów
0,06724,8m-gS:giętarka do prętów
0,01120,8m-gS:wyciąg
0,02241,6m-gS:środek transportowy

4,00001r-gR:robocizna
4,00001szt.M:wspornik metalowy

2,95977,83r-gR:robocizna
0,38371,015m3M:beton zwykły z kruszywa naturalnego
0,00230,006m3M:drewno okrągłe na stemple budowlane
0,00870,023m3M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,00490,013m3M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,23060,61kgM:gwoździe budowlane okrągłe gołe

1,5%M:materiały pomocnicze
0,04160,11m-gS:środek transportowy
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0,44600,0885r-gR:robocizna
10,08002,0kgM:emulsja bitumiczna

1,5%M:materiały pomocnicze
0,00350,0007m-gS:wyciąg
0,00300,0006m-gS:środek transportowy

0,38560,0765r-gR:robocizna
9,07201,8kgM:emulsja bitumiczna

1,5%M:materiały pomocnicze
0,00350,0007m-gS:wyciąg
0,00300,0006m-gS:środek transportowy

0,02840,079r-gR:robocizna
0,09270,2575kgM:emulsja bitumiczna

1,5%M:materiały pomocnicze
0,00020,0006m-gS:wyciąg
0,00020,0005m-gS:środek transportowy

0,02430,0675r-gR:robocizna
0,09180,255kgM:emulsja bitumiczna

1,5%M:materiały pomocnicze
0,00020,0006m-gS:wyciąg
0,00020,0005m-gS:środek transportowy

6,093321,38r-gR:robocizna
0,30211,06m3M:krawędziaki iglaste wymiarowe 

nasycone kl.II
0,29361,03kgM:Środek impreg-grzybobój.solny
8,136828,55kgM:śruby,podkładki,nakrętki

1,5%M:materiały pomocnicze
0,27080,95m-gS:wyciąg
0,21090,74m-gS:środek transportowy

10,428816,58r-gR:robocizna
0,69191,1m3M:krawędziaki iglaste wymiarowe 

nasycone kl.II
0,75481,2kgM:Środek impreg-grzybobój.solny
1,86812,97kgM:śruby,podkładki,nakrętki

1,5%M:materiały pomocnicze
0,55980,89m-gS:wyciąg
0,69191,1m-gS:środek transportowy
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6,584731,81r-gR:robocizna
0,22771,1m3M:krawędziaki iglaste wymiarowe 

nasycone kl.II
0,44922,17kgM:Środek impreg-grzybobój.solny
9,851147,59kgM:śruby,podkładki,nakrętki

1,5%M:materiały pomocnicze
0,20490,99m-gS:wyciąg
0,15940,77m-gS:środek transportowy

6,640231,62r-gR:robocizna
0,21841,04m3M:bale iglaste obrzynane wymiarowe 

nasycone kl.II
0,04620,22kgM:Środek impreg-grzybobój.solny
7,807837,18kgM:śruby,podkładki,nakrętki

1,5%M:materiały pomocnicze
0,29611,41m-gS:wyciąg
0,14910,71m-gS:środek transportowy

13,570217,95r-gR:robocizna
0,78621,04m3M:krawędziaki iglaste wymiarowe 

nasycone kl.II
0,37800,5kgM:Środek impreg-grzybobój.solny
2,49483,3kgM:gwoździe budowlane okrągłe gołe
1,43641,9kgM:śruby,podkładki,nakrętki

1,5%M:materiały pomocnicze
0,63500,84m-gS:wyciąg
0,49900,66m-gS:środek transportowy

13,46140,31r-gR:robocizna
1,21590,028m3M:deski iglaste obrzynane wymiarowe 

nasycone gr. 25 mm kl.III
3,47390,08kgM:gwoździe budowlane okrągłe gołe

1,5%M:materiały pomocnicze
0,43420,01m-gS:wyciąg
1,30270,03m-gS:środek transportowy

9,57601,064r-gR:robocizna
0,31500,035m3M:deski 32 mm
0,90000,1kgM:gwoździe
0,99000,11m-gS:piła
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52,01721,163r-gR:robocizna
51,24031,18m2M:gont bitumiczny
69,47841,6kgM:lepik asfaltowy

2,17120,05kgM:gwoździe budowlane papowe zwykłe
68,60991,58kgM:lepik asfaltowy na zimno
20,41800,4702kgM:gaz propan-butan

1,5%M:materiały pomocnicze
0,74260,017+

0,0001
m-gS:wyciąg

0,42560,0098m-gS:środek transportowy

2,00002r-gR:robocizna
1,00001szt.M:stół i ławy drewniane zgodnie z 

projektem

1,22620,0391r-gR:robocizna
0,19440,0062m-gS:spycharka gąsienicowa 74 kW (100 KM)
0,26970,0086m-gS:walec samojezdny wibracyjny 7.5 t

3,38370,1079r-gR:robocizna
3,85730,123m3M:piasek
0,15680,005m3M:woda

0,5%M:materiały pomocnicze

5,03640,1606r-gR:robocizna
6,64830,212tM:tłuczeń kamienny sortowany
0,31360,01m3M:woda

0,5%M:materiały pomocnicze
0,88750,0283m-gS:walec statyczny samojezdny 10 t

35,75041,14r-gR:robocizna
31,36001m2M:kostka brukowa prostokątna 20x10 cm 

gr. 8 cm
2,15440,0687m3M:piasek
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0,32930,0105tM:cement portlandzki zwykły bez 
dodatków 35

0,5%M:materiały pomocnicze
8,96900,286m-gS:ubijak

1,70770,0749r-gR:robocizna

18,50909,02r-gR:robocizna
0,08210,04m3M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,55400,27m3M:piasek
0,96440,47m3M:woda

0,5%M:materiały pomocnicze
2,13411,04m3M:mieszanka betonowa

7,42140,3255r-gR:robocizna
23,25601,02mM:krawężniki drogowe betonowe 12x25 cm

0,25310,0111m3M:piasek
0,07300,0032tM:cement portlandzki zwykły bez 

dodatków 35
0,09350,0041m3M:woda

0,5%M:materiały pomocnicze

0,61083,09r-gR:robocizna
0,11420,5516m-gS:samochód skrzyniowy do 5 t

0,09475,26r-gR:robocizna
0,01851,03m3M:beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,5%M:materiały pomocnicze

0,071435,72r-gR:robocizna
0,00201,002tM:pręty gładkie śr.do 7 mm

1,5%M:materiały pomocnicze
0,00723,6m-gS:prościarka do prętów
0,00954,75m-gS:nożyce do prętów
0,00814,03m-gS:giętarka do prętów
0,00140,72m-gS:wyciąg
0,00261,3m-gS:środek transportowy
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0,300242,88r-gR:robocizna
7,14001020kgM:pręty żebrowane 8-14 mm

1,5%M:materiały pomocnicze
0,03014,3m-gS:prościarka do prętów
0,04065,8m-gS:nożyce do prętów
0,03364,8m-gS:giętarka do prętów
0,00560,8m-gS:wyciąg
0,01121,6m-gS:środek transportowy

2,00001r-gR:robocizna
2,00001szt.M:wspornik metalowy

1,47997,83r-gR:robocizna
0,19181,015m3M:beton zwykły z kruszywa naturalnego
0,00110,006m3M:drewno okrągłe na stemple budowlane
0,00430,023m3M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,00250,013m3M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,11530,61kgM:gwoździe budowlane okrągłe gołe

1,5%M:materiały pomocnicze
0,02080,11m-gS:środek transportowy

0,44600,0885r-gR:robocizna
10,08002,0kgM:emulsja bitumiczna

1,5%M:materiały pomocnicze
0,00350,0007m-gS:wyciąg
0,00300,0006m-gS:środek transportowy

0,38560,0765r-gR:robocizna
9,07201,8kgM:emulsja bitumiczna

1,5%M:materiały pomocnicze
0,00350,0007m-gS:wyciąg
0,00300,0006m-gS:środek transportowy

0,01420,079r-gR:robocizna
0,04640,2575kgM:emulsja bitumiczna

1,5%M:materiały pomocnicze
0,00010,0006m-gS:wyciąg
0,00010,0005m-gS:środek transportowy

0,01220,0675r-gR:robocizna
0,04590,255kgM:emulsja bitumiczna

1,5%M:materiały pomocnicze
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0,00010,0006m-gS:wyciąg
0,00010,0005m-gS:środek transportowy

1,795921,38r-gR:robocizna
0,08901,06m3M:krawędziaki iglaste wymiarowe 

nasycone kl.II
0,08651,03kgM:Środek impreg-grzybobój.solny
2,398228,55kgM:śruby,podkładki,nakrętki

1,5%M:materiały pomocnicze
0,07980,95m-gS:wyciąg
0,06220,74m-gS:środek transportowy

0,431116,58r-gR:robocizna
0,02861,1m3M:krawędziaki iglaste wymiarowe 

nasycone kl.II
0,03121,2kgM:Środek impreg-grzybobój.solny
0,07722,97kgM:śruby,podkładki,nakrętki

1,5%M:materiały pomocnicze
0,02310,89m-gS:wyciąg
0,02861,1m-gS:środek transportowy

0,349931,81r-gR:robocizna
0,01211,1m3M:krawędziaki iglaste wymiarowe 

nasycone kl.II
0,02392,17kgM:Środek impreg-grzybobój.solny
0,523547,59kgM:śruby,podkładki,nakrętki

1,5%M:materiały pomocnicze
0,01090,99m-gS:wyciąg
0,00850,77m-gS:środek transportowy

0,215417,95r-gR:robocizna
0,01251,04m3M:krawędziaki iglaste wymiarowe 

nasycone kl.II
0,00600,5kgM:Środek impreg-grzybobój.solny
0,03963,3kgM:gwoździe budowlane okrągłe gołe
0,02281,9kgM:śruby,podkładki,nakrętki

1,5%M:materiały pomocnicze
0,01010,84m-gS:wyciąg
0,00790,66m-gS:środek transportowy

0,41850,31r-gR:robocizna
0,03780,028m3M:deski iglaste obrzynane wymiarowe 

nasycone gr. 25 mm kl.III
0,10800,08kgM:gwoździe budowlane okrągłe gołe

1,5%M:materiały pomocnicze
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0,01350,01m-gS:wyciąg
0,04050,03m-gS:środek transportowy

1,61721,163r-gR:robocizna
1,59301,18m2M:gont bitumiczny
2,16001,6kgM:lepik asfaltowy
0,06750,05kgM:gwoździe budowlane papowe zwykłe
2,13301,58kgM:lepik asfaltowy na zimno
0,63480,4702kgM:gaz propan-butan

1,5%M:materiały pomocnicze
0,02310,017+

0,0001
m-gS:wyciąg

0,01320,0098m-gS:środek transportowy

1,00001r-gR:robocizna
1,00001szt.M:tablica informacyjna

0,28333,09r-gR:robocizna
0,05300,5516m-gS:samochód skrzyniowy do 5 t

0,09995,26r-gR:robocizna
0,01961,03m3M:beton zwykły z kruszywa naturalnego

1,5%M:materiały pomocnicze

0,079639,82r-gR:robocizna
0,00201,002tM:pręty gładkie śr.do 7 mm

1,5%M:materiały pomocnicze
0,00814,03m-gS:prościarka do prętów
0,01065,31m-gS:nożyce do prętów
0,00904,51m-gS:giętarka do prętów
0,00160,81m-gS:wyciąg
0,00291,44m-gS:środek transportowy

0,095547,75r-gR:robocizna
2,04001020kgM:pręty żebrowane 8-14 mm

1,5%M:materiały pomocnicze
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0,00964,8m-gS:prościarka do prętów
0,01286,4m-gS:nożyce do prętów
0,01085,4m-gS:giętarka do prętów
0,00201m-gS:wyciąg
0,00361,8m-gS:środek transportowy

0,60297,83r-gR:robocizna
0,07821,015m3M:beton zwykły z kruszywa naturalnego
0,00050,006m3M:drewno okrągłe na stemple budowlane
0,00180,023m3M:deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III
0,00100,013m3M:deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III
0,04700,61kgM:gwoździe budowlane okrągłe gołe

1,5%M:materiały pomocnicze
0,00850,11m-gS:środek transportowy

2,00002r-gR:robocizna
1,00001szt.M:pojemnik na odpadki zgodny z 

projektem
1,5%M:materiały pomocnicze
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m3Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku
samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (kat. gruntu
III)

KNR 2-01 
0302-02 
0214-04

1
d.1

0,414m3<stopy fundamentowe> 4 * 1,15 * 0,30 * 0,30
RAZEM

m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowymKNR 2-02 
1101-01

2
d.1

0,036m3<stopy fundamentowe> 4 * 0,10 * 0,30 * 0,30
RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm

KNR 2-02 
0290-01

3
d.1

0,003t4 * 4 * 0,96 * 0,222 / 1000
RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

KNR 2-02 
0290-02

4
d.1

0,014t4 * 4 * 1,0 * 0,888 / 1000
RAZEM

szt.Przygotowanie i montaż wsporników pod słupy drewniane
mocowane w stopachkalk. własna

5
d.1

4,000szt.4
RAZEM

m3Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 -
ręczne układanie betonu B-20

KNR 2-02 
0203-01

6
d.1

0,378m3<stopy fundamentowe> 4 * 1,05 * 0,30 * 0,30
RAZEM

m2Wykonanie izolacji emulsją bitumiczną przeciw wilgoci
zawartej w gruncie - powierzchnie pionowe - pierwsza
warstwa

ZKNR C-1 
0302-09

7
d.1

5,040m24 * 4 * 0,30 * 1,05
RAZEM

m2Wykonanie izolacji emulsją bitumiczną przeciw wilgoci
zawartej w gruncie - powierzchnie pionowe - każda
następna warstwa

ZKNR C-1 
0302-10

8
d.1

5,040m2poz.7
RAZEM

m2Wykonanie izolacji emulsją bitumiczną przeciw wilgoci
zawartej w gruncie - powierzchnie poziome - pierwsza
warstwa

ZKNR C-1 
0302-07

9
d.1

0,360m24 * 0,30 * 0,30
RAZEM

m2Wykonanie izolacji emulsją bitumiczną przeciw wilgoci
zawartej w gruncie - powierzchnie poziome - każda
następna warstwa

ZKNR C-1 
0302-08

10
d.1

0,360m2poz.9
RAZEM

m3 
drew

.

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna
ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej - słupy frezowane
zgodnie z projektem

KNR 2-02 
0407-06

11
d.1

0,285m3 
drew

.

4 * 2,20 * 0,18 * 0,18

RAZEM
m3 

drew
.

Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój
poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 
0406-06

12
d.1

0,629m3 
drew

.

(2 * 5,90 + 2 * 3,80) * 0,18 * 0,18

RAZEM
m3Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180

cm2 z tarcicy nasyconej
KNR 2-02 
0408-01

13
d.1
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0,207m312 * 1,20 * 0,08 * 0,18
RAZEM

m3Jętki przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

KNR 2-02 
0408-02
analogia

14
d.1

0,210m37 * 2,08 * 0,08 * 0,18
RAZEM

m3Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 
0408-03

15
d.1

0,756m37 * 2 * 3,75 * 0,08 * 0,18
RAZEM

m2Deskowanie połaci dachowych z desek boazeryjnych
15x3,2

KNR 2-02 
0410-01
analogia

16
d.1

43,424m2poz.18
RAZEM

m2Szalowanie ścian  o grubości desek 32 mm powierzchni
2-5 m2

TZKNBK V -
148

17
d.1

9,000m22 * 4,5
RAZEM

m2Krycie dachów gontem bitumicznym na podłożu
drewnianym Nachylenie ponad 27 %.

KNR 0-22 
0527-02 

KNR 2-02 
r.5. z.sz. 5.1. 

9908
analogia

18
d.1

43,424m22 * 3,68 * 5,90
RAZEM

kplWykonanie dostawa i montaż stołu i ław drewnianych
zgodnie z projektemkalk. własna

19
d.1

1,000kpl1
RAZEM

m2Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i
chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 35 cm

KNR 2-31 
0101-01 
0101-02

20
d.2

31,360m25,60 * 5,60
RAZEM

m2Warstwy odsączające z piasku w korycie i na
poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne -
grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm z podkładem z
geowłókniny

KNR 2-31 
0104-01

21
d.2

31,360m2poz.20
RAZEM

m2Nawierzchnia z tłucznia kamiennego - warstwa dolna z
tłucznia - grubość po zagęszczeniu 10 cm

KNR 2-31 
0204-03

22
d.2

31,360m2poz.20
RAZEM

m2Nawierzcnia  z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm,
prostokątnej na podsypce cementowo-piaskowej o
grubości 5 cm

KNR 2-31 
23106-03
analogia

23
d.2

31,360m2poz.20
RAZEM

mRowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach
20x20 cm w gruncie kat.I-II

KNR 2-31 
0401-01

24
d.2

22,800m4 * 5,7
RAZEM

m3Ława pod krawężniki betonowa z oporemKNR 2-31 
0402-04

25
d.2

2,052m3poz.24 * 0,3 * 0,3
RAZEM

mKrawężniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

KNR 2-31 
0403-05

26
d.2
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22,800mpoz.24
RAZEM

m3Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku
samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (kat. gruntu
III)

KNR 2-01 
0302-02 
0214-04

27
d.3

0,207m3<stopy fundamentowe> 2 * 1,15 * 0,30 * 0,30
RAZEM

m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowymKNR 2-02 
1101-01

28
d.3

0,018m3<stopy fundamentowe> 2 * 0,10 * 0,30 * 0,30
RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm

KNR 2-02 
0290-01

29
d.3

0,002t2 * 4 * 0,96 * 0,222 / 1000
RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i
budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

KNR 2-02 
0290-02

30
d.3

0,007t2 * 4 * 1,0 * 0,888 / 1000
RAZEM

szt.Przygotowanie i montaż wsporników pod słupy drewniane
mocowane w stopachkalk. własna

31
d.3

2,000szt.2
RAZEM

m3Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 -
ręczne układanie betonu B-20

KNR 2-02 
0203-01

32
d.3

0,189m3<stopy fundamentowe> 2 * 1,05 * 0,30 * 0,30
RAZEM

m2Wykonanie izolacji emulsją bitumiczną przeciw wilgoci
zawartej w gruncie - powierzchnie pionowe - pierwsza
warstwa

ZKNR C-1 
0302-09

33
d.3

5,040m24 * 4 * 0,30 * 1,05
RAZEM

m2Wykonanie izolacji emulsją bitumiczną przeciw wilgoci
zawartej w gruncie - powierzchnie pionowe - każda
następna warstwa

ZKNR C-1 
0302-10

34
d.3

5,040m2poz.33
RAZEM

m2Wykonanie izolacji emulsją bitumiczną przeciw wilgoci
zawartej w gruncie - powierzchnie poziome - pierwsza
warstwa

ZKNR C-1 
0302-07

35
d.3

0,180m22 * 0,30 * 0,30
RAZEM

m2Wykonanie izolacji emulsją bitumiczną przeciw wilgoci
zawartej w gruncie - powierzchnie poziome - każda
następna warstwa

ZKNR C-1 
0302-08

36
d.3

0,180m2poz.35
RAZEM

m3 
drew

.

Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna
ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 
0407-06

37
d.3

0,084m3 
drew

.

2 * 2,15 * 0,14 * 0,14

RAZEM
m3 

drew
.

Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój
poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 
0406-06

38
d.3

0,026m3 
drew

.

1,35 * 0,14 * 0,14

RAZEM
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m3Poprzeczki z tarcicy nasyconejKNR 2-02 
0408-01

39
d.3

0,011m32 * 1,06 * 0,05 * 0,10
RAZEM

m3Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny
drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej

KNR 2-02 
0408-03

40
d.3

0,012m33 * 2 * 0,40 * 0,05 * 0,10
RAZEM

m2Deskowanie połaci dachowych z desek boazeryjnych
15x3,2

KNR 2-02 
0410-01
analogia

41
d.3

1,350m2poz.42
RAZEM

m2Krycie dachów gontem bitumicznym na podłożu
drewnianym Nachylenie ponad 27 %.

KNR 0-22 
0527-02 

KNR 2-02 
r.5. z.sz. 5.1. 

9908
analogia

42
d.3

1,350m22 * 0,45 * 1,50
RAZEM

kplWykonanie dostawa i montaż tablicy informacyjnej na
płycie OSBkalk. własna

43
d.3

1,000kpl1
RAZEM

m3Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku
samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km (kat. gruntu
III)

KNR 2-01 
0302-02 
0214-04

44
d.4

0,096m3poz.49 * 0,175 * 0,175 * 3,14 * 1,0
RAZEM

m3Podkłady betonowe na podłożu gruntowymKNR 2-02 
1101-01

45
d.4

0,019m3poz.49 * 0,175 * 0,175 * 3,14 * 0,20
RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty gładkie o śr. do 7 mm

KNR 2-02 
0290-03

46
d.4

0,002tpoz.49 * 36 * 0,27 * 0,222 / 1000
RAZEM

tPrzygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji
monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8-14 mm

KNR 2-02 
0290-04

47
d.4

0,002tpoz.49 * 4 * 0,7 * 0,888 / 1000
RAZEM

m3Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 -
ręczne układanie betonu B-20

KNR 2-02 
0203-01

48
d.4

0,077m3poz.49 * 0,175 * 0,175 * 3,14 * 0,8
RAZEM

szt.Dostawa i montaż pojemnika na odpadki zgodnego z
projektemanaliza 

indywidualna

49
d.4

1,000szt.1
RAZEM
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