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II Ogólna specyfikacja techniczna. 

1 NAZWA ZAMÓWIENIA  

Rozbudowa terenów rekreacyjnych i turystycznych wokół zalewu w Krasnobrodzie w kierunku turystyki 
wodnej 

2 WYSZCZEGÓLNIENIE ROBÓT ,  PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH  

1. Wiata ochronna - konstrukcja drewniana posadowiona na stopach fundamentowych betonowych, 
pokrycie gontem bitumicznym. Utwardzenie podłoża z kostki brukowej betonowej; 
2. Stół i ławy z bierwion struganych łączonych przy pomocy kołków drewnianych i skręcanych śrubami 
stalowymi; 
3. Tablica informacyjna drewniana wg  rysunku. 

3 PROWADZENIE   ROBÓT.  

3.1 Ogólne zasady wykonywania  robót. 

Przy wykonywaniu robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu w Polsce i stosowania w budow-
nictwie. Są to wyroby, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa lub deklarację zgodności z 
Polską Normą lub aprobatę techniczną. 
Roboty należy wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych" oraz przepisami BHP.  
- roboty ziemne i posadowienie realizować należy pod nadzorem osób uprawnionych, zrealizowane stany 
notować w dzienniku budowy a stan podłoża gruntowego (warstwy słabonośne w poziomie posadowienia, 
nasypy) zgłosić autorowi opracowania, 
- poziom posadowienia, po wykonaniu wykopów chronić przed napływem wód powierzchniowych, 
- roboty należy prowadzić: 
- zgodnie z niniejszym projektem, 
- zgodnie z warunkami technicznymi wykonywanych robót, 
- zgodnie z przepisami BHP, 
- roboty zanikające winny być odbierane przez Inspektora Nadzoru 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
projektem budowlanym i kosztorysem, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jako-
ści, projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Następstwa jakiegokolwiek 
błędu spowodowanego przez wykonawcę zostaną poprawione przez wykonawcę na własny koszt. 

3.2 Teren budowy. 

3.2.1 Przekazanie terenu budowy. 

Zamawiający protokolarnie przekaże wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach określonych w 
ogólnych warunkach umowy. W czasie przekazania terenu zamawiający przekazuje wykonawcy dokumenta-
cję projektowo- kosztorysową . Dokumentacja ta jest dostępna również na etapie prowadzenia zamówienia 
robót.  

3.2.2 Ochrona i utrzymanie terenu budowy. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów wy-
posażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymywane w sposób satysfakcjonujący zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizację robót jeśli w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje 
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obowiązki konserwacyjne. W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 
niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia i urządzenia żeby zapewnić bezpieczeństwo ruchu pieszego. 
Wszystkie znaki, bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie 
wszystkich reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia 
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda ten fakt do 
wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony z zarządzającym realizacją umo-
wy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach zgodnych z obowiązującymi przepisami tablice infor-
macyjne. 

3.2.3 Ochrona własności i urządzeń. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji i urządzeń znajdujących się w ob-
rębie placu budowy, takich jak np. kable. Wykonawca spowoduje, żeby te instalacje i urządzenia zostały 
właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robót. W przypadku gdy wy-
stąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń w granicach placu budowy, wykonawca ma obowią-
zek poinformować zarządzającego realizacją umowy o zamiarze rozpoczęcia takiej pracy oraz załatwić 
wszystkie niezbędne formalności prawne związane z przewidywanymi robotami. Wykonawca natychmiast 
poinformuje zarządzającego realizacją umowy o każdym przypadkowym uszkodzeniu tych urządzeń lub 
instalacji i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być po-
trzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie szkody, spowodowane 
przez jego działania. 

3.2.4 Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót. 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych we 
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoń-
czenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich 
przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska ma placu budowy i poza jego terenem, unikać 
działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu 
lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 

3.2.5 Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia bezpie-
czeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne oraz odpowiednie wyposażenie i odzież wymaganą 
dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty zachowania 
zgodności ze wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone w cenę 
umowną. Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe w stanie 
gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego na placu budowy, 
we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiały ła-
twopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od bu-
dynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za 
wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został 
spowodowany przez któregokolwiek z jego pracowników.  

4 DOKUMENTY OPRACOWANE PRZEZ WYKONAWCĘ DLA POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO  

Zgodnie z umową, w ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonywania zasadni-
czych robót, wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją 
umowy do akceptacji następujących dokumentów : 
- harmonogram robót i finansowania 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

4.1 Harmonogram robót i finansowania. 

Harmonogram robót i finansowania musi uwzględniać uwarunkowania wynikające z dokumentacji projek-
towej i ustaleń zawartych w umowie. Możliwości przerobowe wykonawcy, kolejność robót, oraz sposoby 



5 | S t r o n a  
 

realizacji winny zapewnić wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Zgodnie z postanowieniami 
umowy harmonogram będzie w miarę potrzeb korygowany w trakcie realizacji robót. 

4.2 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących przepisów i wyma-
gań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W ramach prac przygotowawczych do realizacji robót 
wykonawca, zgodnie z wymogami ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany opracować i przedstawić 
do akceptacji zarządzającemu realizacja umowy Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie 
musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie 
spełniają odpowiednich wymagań sanitarnych. 

5 DOKUMENTY BUDOWY  

5.1 Dziennik budowy. 

Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo budowy na 
bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania 
wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dzien-
nika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy będą czynione na bieżą-
co i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi i budynków oraz stan techniczny i 
wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać 
jego datę , nazwisko i stanowisko oraz podpis osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czy-
telne i dokonywane w porządku chronologicznym jeden po drugim , nie pozostawiając pustych miejsc mię-
dzy nimi, w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. Wszystkie protokoły i inne do-
kumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście numerowane, oznaczane i datowane 
przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją umowy. W szczególności w dzienniku budowy po-
winny być zapisane następujące informacje. : 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy, 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego, 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót, 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót, 
- daty, przyczyny ł okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach, 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy, 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji  robót z polecenia zarzą-
dzającego realizacją umowy, 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia,    odrzucenia lub wykonania 
robót zamiennych, 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy, 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające wpływ na czasowe ich ogra-
niczenia lub spełnienia szczególnych wymagań wynikających z warunków klimatycznych, 
- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robót, 
szczególnie w odniesieniu do wytyczania obiektów w terenie, 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na budowie, 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem przez kogo zostały prze-
prowadzone i pobrane. 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem przez kogo zostały przeprowadzone, 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez wykonawcę powinny 
być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu realizacją umowy. Wszystkie decy-
zje zarządzającego realizacją urno wy, wpisane do dziennika budowy, muszą być podpisane przez przedsta-
wiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się do nich odnosi. Zarządzający realizacją umowy jest także zo-
bowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez 
przedstawiciela nadzoru autorskiego. 
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5.2 Książka obmiaru robót. 

Książka obmiaru robót jest dokumentem, w którym rejestruje się ilościowy postęp każdego elementu reali-
zowanych robót. Szczegółowe obmiary wykonanych robót robione są na bieżąco i zapisywane do książki 
obmiaru robót, wykorzystując opis pozycji i jednostki użyte w wycenionym przez wykonawcę i wyceniony 
przedmiar robót, stanowiący załącznik do umowy. 

5.3 Przechowywanie dokumentów budowy. 

Wszystkie dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie zabezpieczonym miej-
scu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtwarzane zgodnie ze stosownymi wymaga-
niami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale dostępne do wglądu zarządzającego realizacją 
umowy oraz upoważnionym przedstawicielom zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 
W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do dostarczania na po-
lecenie zarządzającego realizacją umowy następujących dokumentów : 
- rysunki robocze, 
- aktualizacja harmonogramu robót i finansowania, 
- dokumentacja powykonawcza, 
- instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń.  

6 MATERIAŁY I  URZĄDZENIA  

6.1 Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania-robót muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Akceptacja 
zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie znaczyć, że 
wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest zobowiąza-
ny do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla 
każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfika-
cji technicznej. 

6.2 Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały i urządzenia, 
żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 

6.3 Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, zarządzający realizacją umowy może dopu-
ścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z wa-
runkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

6.4 Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, żeby materiały i urządzenia tymczasowo składowane na budowie, 
były zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich jakość i własności w takim stanie, jaki jest 
wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili być dostępne dla przeprowadze-
nia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy, aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

7 SPRZĘT  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofer-
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tą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegóło-
wych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakcepto-
wanym przez zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowa-
dzenie robót zgodnie terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 
Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy zarządzającemu realiza-
cją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania. 

8 TRANSPORT  

Liczba i rodzaje środków transportu będą określane w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfika-
cjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, w terminach wynikających z har-
monogramu robót. 
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

9 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

9.1 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakość materiałów. Wykonawca zapewni odpo-
wiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie urządzenia nie-
zbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 
Zarządzający realizacją umowy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. 

10 OBMIARY ROBÓT  

10.1 Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót ma za zadanie określić faktyczny zakres wykonanych robót wg stanu na dzień jego przepro-
wadzenia. Roboty można uznać za wykonane pod warunkiem, że wykonano je zgodnie wymogami zawar-
tymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a ich ilość podaje się w jed-
nostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robót wchodzącym w skład umowy. 
Obmiaru robót dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu zarządzającego realizacją umowy o 
zakresie i terminie obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedzać obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki ob-
miaru są wpisywane do księgi obmiaru i zatwierdzane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakikolwiek 
błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w szczegó-
łowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia wykonawcy od obowiązku wykonania wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg pisemnej instrukcji zarządzającego realizacją umowy. 
Obmiary będą także przeprowadzane przed częściowym i końcowym odbiorem robót, a także w przypadku 
wystąpienia dłuższej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy. 
Obmiar robót zanikających i podlegających zakryciu przeprowadza się bezpośrednio po ich wykonaniu, lecz 
przed zakryciem. 

11 ODBIORY ROBÓT I PŁATNOŚCI 

Zasady odbiorów i płatności za ich wykonanie określa umowa. Płatność na podstawie przyjętego w umowie 
kosztorysu ofertowego. 
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12 PRZEPISY ZWIĄZANE  

12.1 Normy i normatywy 

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi w Polsce normami i normatywami. Wszyst-
kie najważniejsze przepisy i normy dotyczące danego asortymentu robót są wyszczególnione w punkcie 10 
każdej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

12.2 Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno przez władze państwo-
we jak i lokalne oraz inne regulacje prawe i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z prowadzo-
nymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji 
robót. 
Najważniejsze z nich to: 
1.   Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz U.Nr.207/2003 poz.2016) wraz z późniejszymi zmia-
nami 
2.   Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. Nr 80/2003r 
póz. 717) wraz z późniejszymi zmianami 
3.   Ustawa o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie o ocenach oddziaływania na środowisko z 
dnia 9 listopada 2000r. ( Dz. U. Nr 109/2000 póz. 1157 ) 
4.   Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989r. ( Dz. U. Nr 100/2000 póz. 1086) wraz z 
późniejszymi zmianami 
5.   Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie do-
puszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiałów oraz nowych metod wykonywania robót 
budowlanych ( Dz. U. Nr 10/1995, póz. 48 ). 
6.   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,      
jakim      powinny     odpowiadać      budynki      i      ich      usytuowanie (Dz. U. Nr 75/2002, póz. 690, z póź-
niejszymi zmianami). 
7.   Rozporządzenie   Ministra    Infrastruktury   z   dnia   6    lutego   2003    r.   w   sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47/ 
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III SST - ROBOTY ZIEMNE 

1 CZĘŚĆ OGÓLNA.  

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziem-
nych przy wykonywaniu wykopów. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna stanowi część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych i należy je stosować 
przy zlecaniu i realizacji odpowiedniego zakresu Robót objętych Kontraktem.  

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą wykonania robót ziemnych przy wykonywaniu wykopów i ukształ-
towaniu terenu w gruncie oraz zasypek, podsypek i obsypek gruntem z urobku i/lub dowiezionym, w wa-
runkach gruntowych podanych niżej:  
Warunki gruntowe ustalono na podstawie odkrywki. 
Zakres robot obejmuje: 
1. Roboty ziemne przy posadowieniu budynku oraz wykonaniu zasypki 
a) wykopy w gruncie kat. III z ziemia na odkład, 
b) zasypanie wykopów ziemia z odkładu z zagęszczeniem, 
c) wykonanie nasypów , 
d) złożenie nadmiaru ziemi w miejscu wybranym przez Wykonawcę i uprzednio akceptowanym przez Inży-
niera,  
e) rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów, 

1.4 Określenia podstawowe 

Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
definicjami podanymi w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt 1.4.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00. „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

2 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST -00 „Wymagania 
ogólne” pkt.2  

3 WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 3 
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3.2 Sprzęt do rozbiórki i oczyszczania 

Do wykonania robót związanych z robotami ziemnymi może być wykorzystany sprzęt podany niżej, lub inny 
zaakceptowany przez Inżyniera:  
-koparki, 
-spycharki ,  
-równiarki, 
-niwelator, walce,  
-ubijaki, 

4 WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH  

4.1 Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5. 

4.2 Wykonanie robót 

Wymagania te dotyczą następującego zakresu Robot ziemnych:  
(a) Roboty przygotowawcze (zapoznanie się z planami sytuacyjno-wysokościowymi, wymiarami istniejących 
i projektowanych budowli, wytyczenie i trwałe oznaczenie robót ziemnych, przygotowanie terenu, zabez-
pieczenie istniejących przewodów podziemnych, wykonanie niezbędnych prac badawczych i projektowych 
).  
(b) Odspojenie i odkład urobku, 
(c) Przygotowanie podłoża, 
(d) Zasypka i zagęszczenie gruntu, 
(e) Wykonanie zasypki ścian fundamentowych i fundamentów, 
(f) Odspojenie humusu oraz rozścielenie, 

4.3 Warunki szczególne wykonania Robót 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane na rzędnej ustalonej w dokumentacji projektowej, szerokość 
winna być dobrana do szerokości fundamentów.  

4.3.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą 
kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.  
Wytyczenie robót powinno być wykonane przez geodetę z uprawnieniami. Projektowane osie ścian kana-
łów oraz kabli należy oznaczyć w terenie w sposób trwały i widoczny z założeniem ciągu reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików, tzw. kołków osiowych z gwoździami. 
Kołki osiowe należy wbić na każdym załamaniu trasy i osiach wszystkich studzienek, a na odcinkach pro-
stych co około 30 – 50 m. Na narożnikach i każdym odcinku należy utrwalić, co najmniej 3 punkty. Kołki 
Świadki wbija się po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowa-
dzenia robót. W terenie zabudowanym repery robocze należy osadzać w ścianach budynków w postaci ha-
ków lub bolców. Ciąg reperów roboczych należy nawiązać do reperów sieci państwowej. Szkice sytuacyjne 
reperów i ich rzędne Wykonawca przekaże Inżynierowi. W trakcie realizacji robót ziemnych należy nad 
otwartymi wykopami ustawić ławy celownicze umożliwiające odtworzenie projektowanej osi wykopu i 
przewodu oraz kontrole rzędnych ław.  

4.3.2 Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z norma BN-83/8836-02, PN-68/B-06050, PN-B-10736. Wszystkie napo-
tkane przewody podziemne na trasach wykonywanych wykopów, krzyżujące się lub biegnące równolegle z 
wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby podwieszone w sposób za-
pewniający ich eksploatacje. Szerokość wykopu umocnionego uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiara-
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mi kanału, do których dodaje się obustronnie 0,4 m jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i uszczelnie-
nie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien 
być odłożony przez Wykonawcę na odkład. Przy wykonywaniu wykopów w bezpośrednim sąsiedztwie ist-
niejącej budowli na głębokości równej lub większej niż głębokość posadowienia tych budowli należy je za-
bezpieczyć przed osiadaniem i odkształceniem. W miejscu krzyżowania się ciągów pieszych z wykopem na-
leży wykonać przykrycie wykopów pomostami z barierkami dla przejścia pieszych. Tolerancja dla rzędnych 
dna wykopu nie powinna przekraczać +3 cm-dla gruntów zwięzłych, +5 cm-dla gruntów wymagających 
wzmocnienia. Natomiast tolerancja szerokości wykopu wynosi +5 mc.  

4.3.3 Przygotowanie podłoża  

Fundamenty układać w wykopie na odpowiednio przygotowanym podłożu w wypadku law fundamento-
wych na chudym betonie. Przed przystąpieniem do wykonania podłoża należy dokonać odbioru techniczne-
go wykopu. Materiał na podsypki powinien spełniać następujące wymagania:  -nie powinny występować 
cząstki o wymiarach powyżej 20 mm,  -materiał nie może być zmrożony,  -nie może zawierać ostrych ka-
mieni lub innego łamanego materiału. 

4.3.4 Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie  

Zasypka i zagęszczenie gruntu nie powinno spowodować uszkodzenia ław, ścian fundamentowych oraz 
układanego przewodu i obiektów na przewodzie. 

5 OPIS DZIAŁAŃ ZWIĄZANYCH Z KONTROLA,  BADANIAMI  

5.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 6. 

5.2 Kontroli jakości robót ziemnych  

Kontrola jakości robót rozbiórkowych polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót.  Kontro-
la i badanie w trakcie Robót i odbioru. Przed przystąpieniem do Robót Wykonawca winien wykonać badania 
mające na celu:  
-zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii,   
-określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
-określenie stanu terenu, 
-ustalenie metod odwodnieniowych.  
Kontrola w trakcie Robót winna obejmować:   
-sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych na Placu Budowy stałych 
punktów niwelacyjnych z dokładnością odczytu do 1 mm,   
-sprawdzenie metod wykonywania wykopów,   
-badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,   
-badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem woda,   
-badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności 
z określonym w dokumentacji,  
-badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoga wzmocnionego z kruszywa 
mineralnego,   
-badanie w zakresie zgodności z Dokumentacja Projektowa i warunkami określonymi w odpowiednich nor-
mach przedmiotowych, 
-badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,   
-badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia poszczegól-
nych jego warstw. 
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6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU  

6.1 Ogólne zasady obmiar robót  

Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

6.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostka obmiarowa robót jest:   
-dla warstw nawierzchni – m2 ( metr kwadratowy )   
-dla ziemi ,– m3 ( metr sześcienny )  

7 SPOSÓB ODBIORU ROBÓT  

Ogólne obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  Warunki szczegółowe 
1. Następujące roboty ziemne podlegają  odbiorowi jako roboty zanikające lub ulęgające zakryciu:  -wykopy, 
przekopy  
-przygotowanie podłoga,   
-zasypanie, zagęszczenie wykopu.  
2. Odbioru robót ziemnych dokonuje się zgodnie z PN-68/B-06050 i zgodnie z „Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”. 
3. Dopuszcza się  odbiór częściowy wykopu pod warunkiem, Że obejmować on będzie wykop dla całego 
obiektu kubaturowego lub dla obiektu liniowego – odcinki miedzy miejscami przewidzianymi na posado-
wienie studzien kanalizacyjnych 

8 OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT  

8.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 9. 

8.2 Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania robót obejmuje:  -rozebranie elementów wg pkt. 1.3.  -załadunek i wywiezienie materiału z 
rozbiórki  -uporządkowanie terenu rozbiórki,  

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA   

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.  
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.   
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie ` bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych   
-Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy   
-Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.  
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy przy ręcznych pracach transportowych.  
• PN-68/B-06050 Roboty ziemne. Wymagania dla prób i odbiorów  
• BN-83/8836-02 (Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i próby odbiorowe)  
• PN/B/10736. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”  PN-06050:1999 
Geotechnika. Oznaczenie powierzchni właściwej gleby. Wymagania ogólne.  PN-B-10736:1999  
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IV SST - ROBOTY BETONOWE   

1 CZĘŚĆ OGÓLNA  

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót betonowych  

1.1 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.  

1.2 Fundamenty 

Fundamenty posadowić w gruncie rodzimym na warstwie chudego betonu B-10 grubości 10cm. Poziom 
posadowienia przyjęto wg rysunków.  

1.3 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 „Wymagania 
ogólne” pkt. 2  

1.4 Rodzaje materiałów  

-cement wg PN-B/19705   
-stal zbrojeniowa – wg PN-91/S-10042 oraz PN-91/S-10041, PN-89/M-84023/06,  
i inne drobne materiały pomocnicze  

1.5 Wymagania dla materiałów  

Kruszywo winno spełniając wszystkie wymagania normy PN-86/B-06712.  
Woda zarobową do betonu powinna spełniając wymagania PN-88/B-32250.  
Pręty stalowe do zbrojenia betonu winny być zgodne z wymaganiami PN-82/H-93215.  
Stal zbrojeniowa dostarczana na budowę powinna mieć atest hutniczy .  
Beton B25  

2 WYMAGANIA  DOTYCZACE  SPRZĘTU   

2.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 3  Wykonawca dostarczy 
Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to 
wymagane przepisami. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wy- najęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i 
przepisami dotyczącymi jego wykonania. Liczba i wydajność  sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie 
robót , zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej ST i wskazaniach Inżyniera w terminie 
przewidzianym umowa.  

3 WYMAGANIA  DOTYCZACE  WYKONANIA  ROBÓT  BUDOWLANYCH   

3.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 5.  Wykonawca jest odpowie-
dzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość  zastosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST , dokumentacji oraz wymaganiami 
Inżyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny za ja- kość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumenta-
cja Projektowa, Specyfikacja Techniczna i Poleceniami Inżyniera. Przedmiotem kontroli jakościowej będzie 
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zgodność wykonanych Robót i użytych Materiałów z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicz-
nymi i Poleceniami Inżyniera. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 i 
PN-63/B-06251.  

4 OPIS  DZIAŁAN  ZWIAZANYCH  Z  KONTROLA,  BADANIAMI   

4.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 6.   

5 WYMAGANIA  DOTYCZACE  PRZEDMIARU  I  OBMIARU   

5.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiar robót podano w ST -00 „Wymagania ogólne” pkt. 7.   

5.2 Jednostka obmiarowi  

Jednostka obmiaru robót jest:   
-dla betonu -1m3 betonu; z dokładnością do 0,1. Płaci się za wykonana i faktycznie wbudowana ilość  beto-
nu.   
-dla zbrojenia i konstrukcji -l kg (lub 1 tona) z dokładnością do 1,0 (lub odpowiednio 0,1 t). Do obliczenia 
należności przyjmuje się ilość określonego w Dokumentacji Projektowej i zmontowanego zbrojenia tj. łącz-
na długość prętów poszczególnych średnic pomnożona odpowiednio przez ich ciężar jednostkowy w kg/m. 
Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek montanowych ani drutu wiązałkowe-
go. Dla konstrukcji bierze się ciężar wynikający z Dokumentacji Projektowej bez spawów. Nie uwzględnia się 
że zwiększonej ilości materiału w wyniku stosowania przez Wykonawcę profili i prętów o średnicach więk-
szych od wymaganych w Dokumentacji Projektowej. 

6 SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT   

Ogólne obmiary robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 8.  Odbierany beton powinien być uznany 
za zgodny z wymaganiami normy, dokumentacja projektowa ST i wymaganiami Inżyniera , jeśli wszystkie 
przeprowadzone badania dadzą wyniki dodatnie. Jeżeli chociaż jedno z badań da wynik ujemny wykonany 
tynk powinien być uznany za niezgodny z wymaganiami.  
Warunki szczegółowe odbioru robót konstrukcyjno-budowlanych  
W trakcie odbioru należy:   
-sprawdzić zgodność wymagań projektowych, przy uwzględnieniu wprowadzonych zmian, ze stanem fak-
tycznym wynikającym z wpisów do Dziennika Budowy, oraz innych dokumentów dotyczących jakości Mate-
riałów i wyrobów użytych do Robót, wyników pomiarów i badań,   
-sprawdzić naniesienia zmian projektowych do dokumentacji powykonawczej,   
-sprawdzić w Dzienniku Budowy konsekwencji wpisów dotyczących Robót,   
-dokonać szczegółowych oględzin robót. W przypadku stwierdzenia odchyleń Inżynier ustala zakres robót 
poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z In-
żynierem  

7 OPIS  SPOSOBU  ROZLICZENIA  ROBÓT 

7.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności.  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt. 9.  
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7.2 Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania robót obejmuje:   
-prace pomiarowe i przygotowawcze   
-przygotowanie podłoża   
-przygotowanie betonu   
-dostarczenie betonu i stali na miejsce wbudowania   
-rozłożenie betonu i stali   
-zagęszczenie i odpowietrzenie betonu   
-przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych   
-koszty badań   
-utrzymywanie betonu  
– pielęgnacja  

8 DOKUMENTY  ODNIESIENIA   

PN-68/B-06050 „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”   
Roboty betonowe i ,Żelbetowe: 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  P 
N-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze 
-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z późniejszymi zmianami.   
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczącej bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.   
-Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych   
-Rozporządzenia Ministra Pracy i polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. W sprawie ogólnych przepi-
sów bezpieczeństwa i higieny pracy   
-Rozporządzenia Ministra gospodarki z dnia 20 września 2001 r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. 
-Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i hi-
gieny pracy przy ręcznych pracach transportowych. 
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V SST - NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  związanych z wy-
konaniem nawierzchni z brukowej kostki betonowej.  

1.2 Zakres stosowania ST  

Niniejsza specyfikacja stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymie-
nionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
nawierzchni z brukowej kostki betonowej. 

1.4 Określenia podstawowe  

1.4.1. Betonowa kostka brukowa -kształtka wytwarzana z betonu metodą wibroprasowania. Produkowana 
jest jako kształtka jednowarstwowa lub w dwóch warstwach połączonych ze sobą trwale w fazie produkcji.  
1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 
definicjami i z definicjami podanymi w ST „Wymagania ogólne”.  

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

2 MATERIAŁY  

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania, podano w ST „Wymagania ogólne”.  

2.2 Betonowa kostka brukowa - wymagania  

2.2.1. Aprobata techniczna  
Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym  jest po-
siadanie aprobaty technicznej, wydanej przez uprawnioną  jednostkę.  
2.2.2. Wygląd zewnętrzny  
Struktura wyrobu powinna być  zwarta, bez rys, pęknięć, plam i ubytków. Powierzchnia górna kostek po-
winna być  równa i szorstka, a krawędzie kostek równe i proste, wklęśnięcia nie powinny przekraczać 2 mm.  
2.2.3. Kształt i wymiary kostki brukowej  
Do wykonania nawierzchni chodnika stosuje się  betonową kostkę brukową o grubości 60 mm 
Tolerancje wymiarowe wynoszą:  
-na długości ± 3 mm,  
-na szerokości ± 3 mm,  
-na grubości ± 5 mm.  
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3 SPRZĘT  

3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

3.2 Sprzęt do wykonania chodnika z kostki brukowej  

Do zagęszczenia nawierzchni stosować wibratory płytowe z osłoną z tworzywa sztucznego.  

4 TRANSPORT  

4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”.  

4.2 Transport betonowych kostek brukowych  

Kostkę betonową przewozić samochodami na paletach ofoliowanych.  

5 WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

5.2  Koryto pod chodnik  

Koryto wykonane w podłożu powinno być wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podłużnymi i 
poprzecznymi. Wskaźnik zagęszczenia koryta nie powinien być mniejszy niż  0,97 według normalnej metody 
Proctora.  

5.2.1 Podsypka  

Na podsypkę należy stosować piasek odpowiadający wymaganiom PN-B-06712. Do podsypki cementowo-
piaskowej stosować cement odpowiadający wymaganiom PN-B-19701. Grubość  podsypki po zagęszczeniu 
powinna zawierać się w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka piaskowa powinna być zwilżona wodą, zagęsz-
czona i wyprofilowana.  

5.2.2 Układanie chodnika z betonowych kostek brukowych  

Kostkę układa się na podsypce w taki sposób, aby szczeliny między kostkami wynosiły od 2 do 3 mm. Kostkę 
należy układać  ok. 1,5 cm wyżej od projektowanej niwelety, gdyż  w czasie wibrowania (ubijania) podsypka 
ulega zagęszczeniu. Po ułożeniu kostki, szczeliny należy wypełnić piaskiem, a następnie zamieść powierzch-
nię ułożonych kostek przy użyciu szczotek ręcznych i przystąpić do ubijania nawierzchni chodnika.  
Do ubijania ułożonych kostek brukowych, stosuje się  wibratory płytowe z osłoną  z tworzywa  sztucznego 
dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie należy prowadzić  od krawędzi po-
wierzchni ubijanej w kierunku środka i jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.   
Po ubiciu nawierzchni należy uzupełnić  szczeliny materiałem do wypełnienia i zamieść  nawierzchnię.  

5.2.3 Ścieżki parkowe 

Projekt przewiduje utwardzenie wszystkich projektowanych alejek kostką betonową o grubości 6 cm w 
kolorze grafitowym, jednowymiarową, nawiązującą wyglądem do starobruku. Powierzchnia alejek zostanie 
obrzegowana obrzeżem betonowym w kolorze i fakturze jak kostka, o wymiarach 8x25x100 cm. Projekto-
wane ścieżki docelowymi rzędnymi nawierzchni nawiązują do rzędnych terenu istniejącego. Należy wymie-
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rzyć w terenie i wykorytować miejsce pod alejki nawiązując docelową powierzchnią kostki do rzędnych 
wskazanych na rysunku projektu zagospodarowania terenu. Grunt rodzimy zagęścić mechanicznie, a na-
stępnie rozłożyć warstwę podbudowy z kruszywa łamanego o frakcji 16/22,4 mm o grubości 20 cm i rów-
nież zagęścić mechanicznie. Na podbudowie rozłożyć podsypkę cementowo piaskową w warstwie o grubo-
ści 5 cm i układać kostkę betonową. Wykonać obrzeża wzdłuż zewnętrznych krawędzi zlicowane z po-
wierzchnią kostki tak aby nie wystawały ponad nawierzchnię. Obrzeża na ławie betonowej z betonu C12/15. 
Kostce nadać poprzeczny spadek 2% zgodnie z nachyleniem terenu. Szerokość ścieżek parkowych należy 
przyjąć zgodnie z rysunkiem zagospodarowania terenu tj. 1,56 m lub 1,86 m w zależności od lokalizacji. 
Łączna powierzchnia alejek z kostki betonowej (nie wliczając obrzeży): 990,52 m2. Łączna długość obrzeży 
ok. 1240 mb. 

6  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

6.1 Ogólne zasady kontroli jakości robót  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

6.2 Badania przed przystąpieniem do robót  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien sprawdzić, czy producent kostek brukowych  posiada 
aprobatę techniczną.  

6.3 Badania w czasie robót  

6.3.1. Sprawdzenie podłoża  
Sprawdzenie podłoża polega na stwierdzeniu zgodności z dokumentacją  projektową. Dopuszczalne tole-
rancje wynoszą dla:  
-głębokości koryta:  
-o szerokości do 3 m: ± 1 cm,  
-o szerokości powyżej 3 m: ± 2 cm,  
-szerokości koryta: ± 5 cm.  
6.3.2. Sprawdzenie podsypki  
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubości i wymaganych spadków poprzecznych i podłużnych polega na 
stwierdzeniu zgodności z dokumentacją projektową.  
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni  
Sprawdzenie prawidłowości wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdze-
niu zgodności wykonania z dokumentacją projektową oraz:  
-pomierzenie szerokości spoin,  
-sprawdzenie prawidłowości ubijania (wibrowania),  
-sprawdzenie prawidłowości wypełnienia spoin,  
-sprawdzenie, czy przyjęty deseń (wzór) i kolor nawierzchni jest zachowany.  

6.4 Sprawdzenie cech geometrycznych  

6.4.1. Sprawdzenie równości  
Sprawdzenie równości nawierzchni przeprowadzać należy łatą co najmniej raz na każde 150 do 300 m2 i w 
miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż raz na 50 m. Dopuszczalny prześwit pod łatą 4 m nie powinien 
przekraczać 1,0 cm.  
 
6.4.2. Sprawdzenie profilu podłużnego  
Sprawdzenie profilu podłużnego przeprowadzać  należy za pomocą niwelacji, biorąc pod uwagę punkty 
charakterystyczne. Odchylenia od projektowanej niwelety w punktach załamania niwelety nie mogą prze-
kraczać ± 3 cm.  
6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego  
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Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywać należy szablonem z poziomicą, co najmniej raz na każde 
150 do 300 m2 i w miejscach wątpliwych, jednak nie rzadziej niż co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od pro-
jektowanego profilu wynoszą ± 0,3%.  

7 OBMIAR ROBÓT  

7.1 Ogólne zasady obmiaru robót  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”.  

7.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej.  

8 ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” .  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne”.  

9.2 Cena jednostki obmiarowej  

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:  
-prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
-dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania,  
-wykonanie podsypki,  
-ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin,  
-przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej.  

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

10.1 Normy  

1. PN-B-06250 Beton zwykły  
2. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  
3. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności  
4. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw  

10.2 Inne dokumenty  

Nie występują. 
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VI SST - KONSTRUKCJE DREWNIANE 

1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót kon-
strukcji z drewna tartego. 

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót wymienionych w pkt 1.1 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nanie konstrukcji przekrycia z drewna tartego. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określe-
niami podanymi w specyfikacji Wymagania Ogólne. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projek-
tów, ST i poleceniami inspektora nadzoru. 

1.6 Wymogi formalne 

Wykonanie konstrukcji przekrycia z drewna klejonego winno być zlecone przedsiębiorstwu mającemu wła-
ściwe doświadczenie w realizacji tego typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty 
winny być wykonane ściśle wg dokumentacji technicznej. 

1.7 Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem: do robót Nadzór Techniczny  winny się dokładnie zaznajomić z całością dokumentacji 
technicznej, w tym także i z pozostałymi odrębnymi częściami dokumentacji (dotyczy to zwłaszcza projektu 
organizacji robót). 
Wszelkie ewentualne niejasności w sprawach dokumentacji należy wyjaśnić z autorami poszczególnych 
opracowań. 

2 MATERIAŁY  

2.1  Wymagania dla materiałów 

2.1.1 Drewno i materiały drewnopochodne 

Drewno powinno odpowiadać aktualnie obowiązującym normom państwowym. 
Klasa drewna w konstrukcjach nie powinna być niższa niż C30. 
Wilgotność tarcicy stosowanej do produkcji drewna powinna być nie wyższa niż 15%. 
Wilgotność konstrukcji nie powinna być wyższa niż 15%. 
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2.1.2 Zabezpieczenie elementów drewnianych 

Konstrukcyjne należy zabezpieczyć przed wilgocią, ogniem, korozją chemiczną i biologiczną. 
Do zabezpieczenia stosuje się środki chemiczne posiadające aktualne świadectwa dopuszczenia do stoso-
wania w budownictwie. 

3 SPRZĘT  

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4 TRANSPORT I  MAGAZYNOWANIE  

4.1 Transport 

W czasie transportu materiały, elementy lub konstrukcje należy zabezpieczyć w sposób wykluczający ich 
uszkodzenie lub zmianę właściwości technicznych. 

4.2 Magazynowanie 

Konstrukcje drewniane należy składować na placu budowy na składowisku otwartym. 
Drewno należy zabezpieczyć przed wpływem czynników atmosferycznych. 

5 WYKONYWANIE ROBÓT  

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 
uwzględniający wszystkie warunki w jakich będą wykonywane. 

5.1 Montaż konstrukcji z drewna klejonego 

Wszystkie roboty przy montażu konstrukcji drewnianej muszą być prowadzone zgodnie z ogólnie obowiązu-
jącymi przepisami BHP dla robót montażowych oraz zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robót budowlano - montażowych - Tom I - Roboty budowlane" i rysunkami, pod nadzorem osób 
uprawnionych. 

5.2  Montaż konstrukcji z drewna 

Przekroje i rozmieszczenie elementów powinny być zgodne z rysunkami, elementy konstrukcji stykające się 
z murem lub betonem powinny być w miejscu styku odizolowane co najmniej jedną warstwą papy, połą-
czenia elementów drewnianych powinny być wykonane zgodnie z rysunkami złączami stalowymi ocynko-
wanymi  

5.3 Zabezpieczenie konstrukcji 

Konstrukcje z drewna powinny być chronione przed wilgocią, ogniem, owadami i grzybami za pomocą od-
powiednich środków chemicznych; zastosowanie środka chemicznego powinno być określone w dokumen-
tacji projektowej, a stosowane środki powinny posiadać odpowiednie atesty ITB zabezpieczenie należy wy-
konać poprzez malowanie pędzlem lub natrysk, zgodnie z instrukcją producenta, po zakończeniu montażu 
konstrukcji należy, w sposób jw. zabezpieczyć elementy odcięte lub uszkodzone. 

6 KONTROLA JAKOŚCI  

6.1 Konstrukcje z drewna tartego 

1. Dostarczone na budowę elementy konstrukcji z drewna powinny być odebrane komisyjne pod względem: 
kompletności dostawy, 
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zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 
pod względem stanu technicznego, 
zabezpieczenia drewna, 
kompletności dokumentacji, 
oświadczenie producenta o wilgotności drewna. 
2. Do każdej partii dostarczonej konstrukcji z drewna powinno być dołączone przez producenta zaświadcze-
nie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym w odpowiednich 
świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 
3. Elementów konstrukcji nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 

7 OBMIAR ROBÓT  

Jednostką obmiarową jest m3 wykonanej konstrukcji z drewna 

8 ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT  

W zakresie wykonania konstrukcji z drewna  
sprawdzenie wykonanej konstrukcji z Dokumentacją Projektową, 
wykonanie pomiarów sprawdzających konstrukcji, 
sprawdzenie poprawności wykonania połączeń z wymogami podanymi w dokumentacji projektowej spraw-
dzenie wilgotności drewna 
sprawdzenie wpisów w Dzienniku budowy z odbiorów częściowych elementów. 
Tolerancje i dopuszczalne odchyłki: 
długość elementów nie powinna różnić się od długości projektowanych o więcej niż O,5mm, dopuszcza się 
następujące odchyłki w rozstawie legarów: +/- 2 cm w osiach rozstawu legarów 
 W zakresie zabezpieczenia konstrukcji z drewna 
wygląd-zewnętrzny powłoki zabezpieczające 
każda wykonywana warstwa zabezpieczenia powinna być zabarwiona na inny kolor, co umożliwi 'sprawdz-
enie ilości wykonanych warstw. 
Każda czynność kontroli lub odbioru musi być przeprowadzona komisyjnie odpowiednim protokołem po-
twierdzona  

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Wykonane roboty konstrukcji z drewna są płatne na podstawie ceny ryczałtowej, która uwzględnia odpo-
wiednio: 
zakup materiału, łączników i kotew, 
transport, 
złożenie materiałów na placu budowy, 
ustawienie i demontaż rusztowań, 
wykonanie konstrukcji wraz z połączeniami, 
izolowanie styków konstrukcji z elementami murowanymi i betonowymi budynku, zabezpieczenie drewna 
przed grzybami i owadami, 
zabezpieczenie przeciwogniowe, 
posprzątanie placu budowy po wykonanych pracach. 

10 PRZEPISY ZWIĄZANE  

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych Tom I Roboty ogólnobudowla-
ne - wyd. Arkady 1989. 
2. Polskie normy: 
PN-B-03150 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopodobnych. 
PN-D-0100t - Tarcica. Podział, nazwy i określenia. 
PN-D-01006 - Ochrona drewna. Klasyfikacja i terminologia metod konserwacji drewna.  
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PN-D-94021 - Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi.  
PN-D-96002 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-D-97005 - Sklejka. Postanowienia ogólne. 
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VII SST -  Mała architektura 

1 WSTĘP  

1.1 Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót budowlanych związanych z montażem elementów małej architektury  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wy-
mienionych w punkcie 1.1 

1.3 Zakres robót 

Roboty , których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wyko-
nalnie montażu małej architektury 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe omówione w SST są zgodne z dokumentacją projektową i STO- 00 „Wymagania 
ogólne” 

1.5 Wymagania ogólne dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich  zgodność z dokumentacją 
projektową, SST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST –
00 „Wymagania ogólne” 

2 MATERIAŁY  

Ogólne wymagania dotyczące materiałów , ich pozyskania i składowania podano w ST -00. „Wymagania 
ogólne”. 

3  SPRZĘT.  

Roboty związane z zagospodarowaniem terenu i małą architekturą mogą być wykonywane ręcznie lub me-
chanicznie przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4 TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST” Wymagania ogólne” 

5 5.  WYKONANIE  ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonywania robót 

Ogólne warunki wykonywania robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

5.2 Roboty przygotowawcze do montażu małej architektury w gruncie 

- wytyczenie miejsca ustawienia elementów 
- zatwierdzenie lokalizacji z Zamawiającym potwierdzona notatką 
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- wykonanie fundamentu do posadowienia 

5.3 Roboty związane z montażem małej architektury- według projektu 

-Sprawdzenie elementów do montażu 
-Montaż elementów drewnianych 
-Drewno użyte do konstrukcji i elementów powinno odpowiadać wymaganiom aktualnych norm 
-Konstrukcje lub elementy które będą w gruncie mają być wykonywane z drewna dębowego, pozostałe z 
drewna olchy lub dębu 
-Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż 23% 
-Zabezpieczenie elementów konstrukcji - elementy konstrukcyjne w całości impregnowane i bejcowane na 
kolor uzgodniony z Inwestorem. 
- siedziska ławek i blaty stołów muszą być strugane i wolne od zadziorów 
- powierzchnie strugane zabezpieczyć środkiem ochronnym 
- wszystkie elementy drewniane impregnować środkami grzybobójczymi 
- elementy drewniane posadowione w gruncie należy uprzednio opalić 
- grunt wokół słupów należy starannie zlać betonem i przykryć gruntem rodzimym 
-wszystkie elementy powinny być wykonane w sposób trwały, 
-powinny być odporne na warunki atmosferyczne i na wandalizm. 
-beton B 15 
- wszystkie urządzenia muszą być wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną, 
stolarską lub ślusarską. 
-gwoździe ocynkowane 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST 

6.1 Kontrola wykonania konstrukcji 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. Wykonawca za-
pewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli 
jakości robót (zgodnie z PZJ) na terenie i poza placem budowy. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicz-
nych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia budowlane. W zależności od rodzaju robót i 
warunków występujących na budowie odbiór konstrukcji z drewna może być przeprowadzony częściowo w 
trakcie robót (odbiór międzyoperacyjny) oraz po zakończeniu robót. Przekroje i rozmieszczenia elementów 
powinno być zgodne z dokumentacją techniczną. Podstawą do oceny technicznej konstrukcji drewnianych 
jest sprawdzenie jakości: 

• wbudowanych materiałów 

• wykonania elementów przed ich zmontowaniem 

• gotowej konstrukcji 
Ocena jakości materiałów przy odbiorze konstrukcji powinna być dokonywana pośrednio na podstawie 
zapisów w dzienniku i zaświadczeń z kontroli stwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami 
dokumentacji technicznej oraz norm. 
Badania elementów przed ich zmontowaniem powinny obejmować: 
� Sprawdzenie wykonania połączeń na zgodność z wymaganymi podanymi w 
dokumentacji technicznej. 
� Sprawdzenie wymiarów wzorników (szablonów) i konturów oraz wymiarów 
poszczególnych elementów konstrukcji należy przeprowadzić za pomocą pomiaru 
taśmą lub inną miarą stalową z podziałką milimetrową, przez stwierdzenie ich 
zgodności z dokumentacja techniczną i wymaganiami podanymi w niniejszych 
warunkach technicznych. 
� Sprawdzanie wilgotności drewna. 
� Jakość sortowanej sztuki tarcicy należy określać w miejscu maksymalnego 
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nagromadzenia wad drewna. 
� Przy ocenie tarcicy ze względu na występowanie sęków należy brać pod uwagę 
najbardziej wadliwy przekrój w danej sztuce tarcicy, bez względu na jego 
odległość od czoła tarcicy; przy ocenie danej sztuki tarcicy dopuszcza się 
pominięcie sęków o średnicy mniejszej niż 5 mm. 

7 OBMIAR ROBÓT  

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

8 ODBIÓR ROBÓT I PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Ogólne zasady odbioru i podstawy płatności robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

9 DOKUMENTY ODNIESIENIA  

� PN-B- 06050 Roboty ziemne budowlane 
� PN-81/B-03150.00 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Postanowienia ogólne 
� PN-81/B-03150.01 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Materiały. 
� PN-81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. Konstrukcje. 
� PN – 81/B-03150.03 - Konstrukcje z drewna i materiałów drewnopochodnych. 
 


