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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA.

Projektowane zadanie potozone jest na miejscowosci Krasnobrdd. Realizowane bedzie w oparciu o projekt budowlano-wyko-

nawczy wezta obstugi turystyki wodnej w Krasnobrodzie.

Zakres podstawowych robét:
- roboty rozbiérkowe,
- roboty ziemne,
- nawierzchnia z mieszanki kruszywa niezwigzanego - 732m2,
- nawierzchnia z kostki brukowej - 313m2,
- urzadzenia zabezpieczenia ruchu i odpoczynku.
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KRASNOBROD tur wod 17.KST OBMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
1/45112000- ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)
5
45111000-
8
1|KNNR 1 D-01.01. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa drég w terenie row-  |km
d.1{0111-01 O01a ninnym, z inwentaryzacjg powykonawczag
(p.z.t.)
300 + 43 + 160 + 36 = 539m = 0.539%km
0,539 km 0,539
RAZEM 0,539
2/KNNR 1 D-01.02.01|Mechaniczne karczowanie rzadkich odrostéw. ha
d.1/0102-05 (p.z.t.)
20m2
0,002 ha 0,002
RAZEM 0,002
3|KNNR 1 D-01.02.02|Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci sredniej 40cm |m2
d.1/0113-01 z zagospodarowaniem urobku
(t.p.h.)
1448 + 189 + 743 + 178
2558 m?2 2558,000
RAZEM 2558,000
4/KNNR 6 |D-01.02.04|Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej 8 cm na m2
d.1/0803-06 podsypce piaskowej z odwozem
(z.r.n.)
7 m2 7,000
RAZEM 7,000
5|KNR AT- |D-01.02.04|Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 cm z wywozem |m
d.1/03 0107-
01 (z.r.n.)
12 m 12,000
RAZEM 12,000
6|KNNR 6 |D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej, z wywozem m
d.1/0806-07 (z.rn.)
11 m 11,000
RAZEM 11,000
7|KNNR 6 Rozebranie balustrady ochronnej U-12 m
d.1/0808-01 (z.rn.)
10 m 10,000
RAZEM 10,000
8/KNR 502/ |D-01.03.06|Zabezpieczenie rury gazowej poprzez wykonanie przepustow poprze- |m
d.1/201/08 cznych, przepust rura dwudzielna PE100SDR-17.6,
analogia (z.r.n.)
13 m 13,0
RAZEM 13,0
2/45111000- ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)
8
9|KNNR 1 D-02.03.01|Wykopy oraz przekopy, wykonywane poprzecznie na nasyp w gruncie |m3
d.2|0210-02 + kat. I-Ill wraz z zageszczeniem
0210-03 + (t.r.z.)
KNNR 1 18 +4
0408-02
22 m3 22,000
RAZEM 22,000
10/KNNR 1 D-02.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi w gr.kat. | z m3
d.2/0202-07 + transp.urobku na odl. ponad 1 km sam.samowytad z wbudowaniem w
KNNR 1 nasyp - warstwa pod podbudowg
0208-02 (t.r.z.)
(923 + 80 + 575 + 163) - [(2558 - 428) x 0.45) + 400]
382 m3 382,000
RAZEM 382,000
11|KNR AT- |D-02.03. |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geotkaniny |mz2
d.2|04 0101- |01b (geosyntetykt typu A),
01 (p.n.)
(2558 - 428) + 479 x2x 2
4046 m?2 4046,000
RAZEM 4046,000
12/KNNR 1 D-02.03.01|Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi z transportem  |m3
d.2|0202-07 + urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ $r do 1 km,
0202-08 + grunt kat. | - Il z wbudowaniem w nasyp wraz z zageszczeniem ( w tym
KNNR 1 na pobocza uzyskany jako humusowaty)
0408-02 (p.z.t. +t.r.z)
2+7+400
409 m3 409,000
RAZEM 409,000
3/45231000- ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00)
5
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KRASNOBROD tur wod 17.KST OBMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
13/KNNR 6 |D-03.01.03|Oczyszczenie przepustow $r. 1.0 z namutu m
d.3/1302-05 (p.z.t.)
, m 9,500
RAZEM 9,500
14/KNNR 6 |D-03.02. |Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitarnej C-16/20 szt
d.3/1305-0201 |01a (p.z.t.)
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
4/45111000- PODBUDOWY (D-04.00.00)
8
45233000-
9
15|KNNR 6 |D-04.01.01|Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne wyko- |m2
d.4|/0103-0301 nywane mechanicznie w gruntach kat. II-IV
(p.z.t.)
2558 m?2 2558,000
RAZEM 2558,000
16/KNNR 6 |D-04.04. |Warstwa wzmocnienia podtoza z mieszanki kruszywa niezwigzanego 0/ |m?2
d.4/0113-03  |00a 63mm, gr.45cm uktadana na wczesniej roztozonym geosyntetyku typu
A - geotkaninie
(p.z.t+t.h.)
2558 - 428
Krotnos¢ = 1,7
2130 m2 2130,000
RAZEM 2130,000
17/KNNR 6 |D-04.05. |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszywa zwigzanego hy- |m?2
d.4/0111-01 O01a draulicznie cementem, klasy C1.5/2 grubosci gr.15 cm pod ciagi.
analogia (z.r.n.)
732 m?2 732,000
RAZEM 732,000
18|KNNR 6 |D-04.05. |Warstwa ulepszonego podioza z mieszanki kruszywa zwigzanego hy- |mz2
d.4|0111-01 01a draulicznie cementem, klasy C3/4 grubosci gr.22cm na odcinku | (zjazd)
analogia (z.r.n.)
313 m?2 313,000
RAZEM 313,000
19/KNNR 6 |D-04.04. |Podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31.5 kruszywa niezwigzanego m2
d.4/0113-02 |02b C90/3 o grubosci po zageszczeniu 20 cm na odcinku zjazdu
(z.r.n)
313 m?2 313,000
RAZEM 313,000
20|KNNR 6 |D-04.04. |Podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31.5 kruszywa niezwigzanego m?2
d.4|0113-06 |02b C90/3 o grubosci po zageszczeniu 15cm na odcinkach dojsé
(z.r.n.)
732 m?2 732,000
RAZEM 732,000
5/45233000- NAWIERZCHNIE (D-05.00.00)
9
21|KNNR 6 |D-05.03. [Nawierzchnia odcinka | (zjazd) z kostki brukowej betonowej grubosci 8 |m2
d.5|0502-03 |23a cm, koloru szarego, uktadane na podsypce cementowo-piaskowej, sSpoi-
ny wypetniane piaskiem
(z.r.n.))
313 m?2 313,000
RAZEM 313,000
22|KNNR 6 |D-05.01. |Nawierzchnia o grubosci 15cm po zageszczeniu z mieszanki 0/31.5 kru-|m2
d.5/0202-08 |04a szywa niezwigzanego C90/3 rozscielanej mechanicznie, wierzchnia
warstwa klinowana zwirem do 5.0 mm, zageszczanie mechaniczne.
(z.r.n.))
732 m?2 732,000
RAZEM 732,000
6/45112000- ROBOTY WYKONCZENIOWE (D-06.00.00)
5
45231000-
5
23|KNNR 1 D-06.01.01|Obsianie skarp m2
d.6|0507-03 (t.p.s.)
768 + 65 + 458 + 124
1415 m?2 1415,000
RAZEM 1415,000
24/KNNR 6 |D-06.02. |Przepusty rurowe pod ciggami z rur o konstrukcji spiralnej, o $rednicy |m
d.6|0605-06 + |01a 30cm na tawie betonowej C8/10 grub. 20cm - przejscia dla ptazéw, wraz
KNNR 6 z umocnieniem wlotéw i wylotéw z kostki brukowej
0605-01 (z.rn.)
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
7/45233000- URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU (D-07.00.00.)
9

-4 -

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 2436 Uzytkownik: Franciszek Kawalec




KRASNOBROD tur wod 17.KST OBMIAR

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. Razem
wa techn.
25|KNNR 6 |D-07.06.02|Balustrady -typu U-12 m
d.7|0701-02 (p.z.t.)
35 m 35,000
RAZEM 35,000
8/45233000- ELEMENTY ULIC (D-08.00.00)
9
26|KNNR 6 |D-08.01. |Krawezniki betonowe w czesci "wtopione" o wymiarach 15x30 cm na ta- |m
d.8/0403-03 |01b wie betonowj C8/10 z oporem, na podsypce cementowo-piaskowej
(z.r.n.)
144 m 144,000
RAZEM 144,000
27|KNNR 6 |D-08.03.01|Obrzeza betonowe koloru szarego o wymiarach 30x8 cm na podsypce |m
d.8|/0404-05 cementowo-piaskowej i tawie betonowej C8/10 z oporem, spoiny wypet-
nione piaskiem
(z.r.n.)
931 m 931,000
RAZEM 931,000
9/39113600- MALA ARCHITEKTURA (D-09.00.00)
3
28 |kalkulacja |D-09.00.00|Dostawa tawek parkowych, o wymiarach 170cm x 60cm (lub odpowied- |m
d.9|wlasna niej innej uzgodnionej z Zamawiajacym). Konstrukcja tawki z zeliwa.
Siedzisko drewniane koloru machon. tawka lokalizowana w rejonie
skrzyzowania odcinka | i lll, wraz z fundamentem i zamocowaniem.
(pzt. + z.r.n.)
2 m 2,000
RAZEM 2,000
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Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis Jedn. llos¢ Cena jedn.| Wartos¢
techn. obm.
1/45112000-5 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00)
45111000-8
1|KNNR 1 D-01.01.  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach - trasa |km 0,539 1900,00 1024,10
d.1{0111-01 O01a drég w terenie rowninnym, z inwentaryzacjg powy-
konawcza
(p.z.t.)
300 + 43 + 160 + 36 = 539m = 0.539km
2/KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie rzadkich odrostéw. ha 0,002| 10754,80 21,51
d.1/0102-05 (p.z.t.)
20m2
3|KNNR 1 D-01.02.02 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 2558 0,70 1790,60
d.1{0113-01 grubosci sredniej 40cm z zagospodarowaniem
urobku
(t.p.h.)
1448 + 189 + 743 + 178
4/KNNR 6 D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej |m?2 7 10,00 70,00
d.1/0803-06 betonowej 8 cm na podsypce piaskowej z odwo-
zem
(z.r.n.)
5/KNR AT-03 |D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych |m 12 10,18 122,16
d.1/0107-01 15x30 cm z wywozem
(z.r.n.)
6/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej, z wy- |m 11 1,17 12,87
d.1/0806-07 wozem
(z.r.n.)
7/KNNR 6 Rozebranie balustrady ochronnej U-12 m 10 17,75 177,50
d.1/0808-01 (z.r.n.)
8|KNR 502/ D-01.03.06 |Zabezpieczenie rury gazowej poprzez wykonanie |m 13 199,13 2588,69
d.1/201/08 przepustéw poprzecznych, przepust rura dwudziel-
analogia na PE100SDR-17.6,
(z.r.n.)
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE (D-01.00.00) 5807.,43
2/45111000-8 ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00)
9|KNNR 1 D-02.03.01 |Wykopy oraz przekopy, wykonywane poprzecznie |ms3 22 11,15 245,30
d.2|0210-02 + na nasyp w gruncie kat. I-lll wraz z zageszczeniem
0210-03 + (t.r.z.)
KNNR 1 18 +4
0408-02
10/KNNR 1 D-02.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3 382 42,73 16322,86
d.2|0202-07 + biernymi w gr.kat. | z transp.urobku na odl. ponad
KNNR 1 1 km sam.samowytad z wbudowaniem w nasyp -
0208-02 warstwa pod podbudowg
(t.r.z.)
(923 + 80 + 575 + 163) - [(2558 - 428) x 0.45) +
400]
11|KNR AT-04 |D-02.03. |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy techno- |m2 4046 6,78 27431,88
d.2|/0101-01 01b logiczne z geotkaniny (geosyntetykt typu A),
(p-n.)
(2558 - 428) + 479 x2x 2
12/KNNR 1 D-02.03.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3 409 26,96 11026,64
d.2|0202-07 + biernymi z transportem urobku samochodami sa-
0202-08 + mowytadowczymi na odlegtos¢ $r do 1 km, grunt
KNNR 1 kat. | - Ill z wbudowaniem w nasyp wraz z zagesz-
0408-02 czeniem ( w tym na pobocza uzyskany jako humu-
sowaty)
(p.z.t. +t.r.z.)
2+ 7 +400
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE (D-02.00.00) 55026,68
3/45231000-5 ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00)
13/KNNR 6 D-03.01.03 |Oczyszczenie przepustdw $r. 1.0 z namutu m 9,5 78,55 746,23
d.3/1302-05 (p.z.t.)
14/KNNR 6 D-03.02.  |Regulacja pionowa studzienek kanalizacji sanitar- |szt 1 308,44 308,44
d.3/1305-0201 |01a nej C-16/20
(p.z.t)
Razem dziat: ROBOTY ODWODNIENIOWE (D-03.00.00) 1054,67
4/45111000-8 PODBUDOWY (D-04.00.00)
45233000-9
15/KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy |m?2 2558 1,63 4169,54
d.4/0103-0301 konstrukcyjne wykonywane mechanicznie w grun-

tach kat. II-1V
(p.z.t.)
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16/ KNNR 6 D-04.04. |Warstwa wzmocnienia podtoza z mieszanki kru- m2 2130 51,00 108630,00
d.4/0113-03 00a szywa niezwigzanego 0/63mm, gr.45cm ukfadana
na wczesniej roztozonym geosyntetyku typu A - ge-
otkaninie
(p.z.t +t.h.)
2558 - 428
Krotnos$¢ = 1,7
17/\KNNR 6 D-04.05. |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszy- |m?2 732 29,37 21498,84
d.4|0111-01 O01a wa zwigzanego hydraulicznie cementem, klasy C1.
analogia 5/2 grubosci gr.15 cm pod ciagi.
(z.r.n.)
18/KNNR 6 D-04.05. |Warstwa ulepszonego podtoza z mieszanki kruszy-|m2 313 41,08 12858,04
d.4|0111-01 01a wa zwigzanego hydraulicznie cementem, klasy C3/
analogia 4 grubosci gr.22cm na odcinku | (zjazd)
(z.r.n.)
19/KNNR 6 D-04.04. |Podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31.5 kruszy- |m2 313 25,00 7825,00
d.4/0113-02 02b wa niezwigzanego C90/3 o grubosci po zageszcze-
niu 20 cm na odcinku zjazdu
(z.r.n)
20/KNNR 6 D-04.04. Podbudowa zasadnicza z mieszanki 0/31.5 kruszy- |m2 732 21,00 15372,00
d.4/0113-06 02b wa niezwigzanego C90/3 o grubosci po zageszcze-
niu 15cm na odcinkach dojsé
(z.r.n.)
Razem dziat: PODBUDOWY (D-04.00.00) 170353,42
5/45233000-9 NAWIERZCHNIE (D-05.00.00)
21/KNNR 6 D-05.03. |Nawierzchnia odcinka | (zjazd) z kostki brukowej  |m2 313 63,80 19969,40
d.5/0502-03 23a betonowej grubosci 8 cm, koloru szarego, uktada-
ne na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wy-
petniane piaskiem
(z.r.n.)
22|KNNR 6 D-05.01.  |Nawierzchnia o grubosci 15cm po zageszczeniu z |m2 732 21,73 15906,36
d.5/0202-08 04a mieszanki 0/31.5 kruszywa niezwigzanego C90/3
rozscielanej mechanicznie, wierzchnia warstwa kili-
nowana zwirem do 5.0 mm, zageszczanie mecha-
niczne.
(z.r.n.)
Razem dziat: NAWIERZCHNIE (D-05.00.00) 35875,76
6/45112000-5 ROBOTY WYKONCZENIOWE (D-06.00.00)
45231000-5
23|KNNR 1 D-06.01.01 |Obsianie skarp m2 1415 1,53 2164,95
d.6/0507-03 (t.p.s.)
768 + 65 + 458 + 124
24/KNNR 6 D-06.02.  |Przepusty rurowe pod ciggami z rur o konstrukcji  |m 10,5 146,62 1539,51
d.6|0605-06 + 01a spiralnej, o $rednicy 30cm na tawie betonowej C8/
KNNR 6 10 grub. 20cm - przejscia dla ptazéw, wraz z umoc-
0605-01 nieniem wlotoéw i wylotow z kostki brukowe;j
(z.r.n.)
Razem dziat: ROBOTY WYKONCZENIOWE (D-06.00.00) 3704,46
7/45233000-9 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU (D-07.00.00.)
25|KNNR 6 D-07.06.02 |Balustrady -typu U-12 m 35 120,80 4228,00
d.7|/0701-02 (p.z.t.)
Razem dziat: URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU (D-07.00.00.) 4228,00
8/45233000-9 ELEMENTY ULIC (D-08.00.00)
26/ KNNR 6 D-08.01.  |Krawezniki betonowe w czesci "wtopione" o wymia-|m 144 57,64 8300,16
d.8|/0403-03 01b rach 15x30 cm na tawie betonowj C8/10 z oporem,
na podsypce cementowo-piaskowej
(z.r.n.)
27|/KNNR 6 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe koloru szarego o wymiarach m 931 19,23 17903,13
d.8/0404-05 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowe;j i ta-
wie betonowej C8/10 z oporem, spoiny wypetnione
piaskiem
(z.r.n.)
Razem dziat: ELEMENTY ULIC (D-08.00.00) 26203,29
9/39113600-3 MALA ARCHITEKTURA (D-09.00.00)
28|kalkulacja D-09.00.00 |Dostawa tawek parkowych, o wymiarach 170cm x |m 2 600,00 1200,00
d.9|wltasna 60cm (lub odpowiedniej innej uzgodnionej z Zama-
wiajacym). Konstrukcja tawki z zeliwa. Siedzisko
drewniane koloru machon. tawka lokalizowana w
rejonie skrzyzowania odcinka | i lll, wraz z funda-
mentem i zamocowaniem.
(pzt. + z.r.n.)
Razem dziat: MALA ARCHITEKTURA (D-09.00.00) 1200,00
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 303453,71
Podatek VAT 69794,35
Ogoétem wartos¢ kosztorysowa robot 373248,06
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KRASNOBROD tur wod 17.KST

TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Uproszczo- RAZEM
ne

1|ROBOTY PRZYGOTOWAW- 0,00 0,00 5807,43 5807,43
CZE (D-01.00.00)

2/ROBOTY ZIEMNE (D-02.00. 0,00 0,00 55026,68 55026,68
00)

3|ROBOTY ODWODNIENIO- 0,00 0,00 1054,67 1054,67
WE (D-03.00.00)

4/PODBUDOWY (D-04.00.00) 0,00 0,00 170353,42| 170353,42

5/NAWIERZCHNIE (D-05.00. 0,00 0,00 35875,76 35875,76
00)

6/ROBOTY WYKONCZENIO- 0,00 0,00 3704,46 3704,46
WE (D-06.00.00)

7|URZADZENIA BEZPIE- 0,00 0,00 4228,00 4228,00
CZENSTWA RUCHU (D-07.
00.00.)

8/ELEMENTY ULIC (D-08.00. 0,00 0,00 26203,29 26203,29
00)

9|MALA ARCHITEKTURA (D- 0,00 0,00 1200,00 1200,00
09.00.00)
RAZEM netto 0,00 0,00 303453,71| 303453,71
VAT 69794,35
Razem brutto 373248,06

Stownie: trzysta siedemdziesiat trzy tysigce dwiescie czterdziesci osiem i 06/100 zt

Norma PRO Wersja 4.58 Nr seryjny: 2436 Uzytkownik: Franciszek Kawalec




