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S1-SCHODY TERENOWE NR 1

234

porecz stalowa gr. 5 cm

stupek stalowy gr. 8 cm mocowany w

fundamencie - murku oporowym schodéw

linki stalowe

275,68 {‘&

alejka 3 cm ponizej terenu istniejacego (granica
71 btedu z podktadu - do domierzenia przy
realizacji)

stopien blokowy betonowy 15x40x150

podbudowa betonowa C12/15 gr. 10 cm

podbudowa z kruszywa tamanego gr. 30 cm

grunt rodzimy profilowany pod schody

bloki schodowe o wymiarach 150x40x15
zachodzace na siebie 5 cm, uszczelnione

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm

grunt rodzimy profilowany pod spocznik

fugq elastyczng,
murek oporowy z betonu C12/15
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murek oporowy z betonu C12/15 porecz balustrady 5x10 cm

alejka na poziomie
. .. +
terenu istniejgcego <

S2 - SCHODY TERENOWE NR 2

135

L) i I

135

porecz stalowa gr. 5 cm

stupek stalowy gr. 8 cm mocowany w
fundamencie - murku oporowym schodéw

stopien blokowy betonowy 15x40x150

podbudowa betonowa C12/15 gr. 10 cm

podbudowa z kruszywa tamanego gr. 30 cm

grunt rodzimy profilowany pod schody

@

murek oporowy z betonu C12/15

NNV

linki stalowe

alejka na poziomie
terenu istniejacego

kostka betonowa gr. 6 cm

alejka naj poziomie
terenu isfniejqcego X

S3 - SCHODY TERENOWE NR 3

170

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm

grunt rodzimy profilowany pod spocznik
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dochodzacej - alejki dochodzacej - alejki
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bloki schodowe o wymiarach 150x40x15
zachodzace na siebie 5 cm, uszczelniorie murek oporowy z betonu C12/15 porecz balustrady 5x10 cm

fugq elastyczng

porecz stalowa gr. 5 cm

stupek stalowy gr. 8 cm mocowany w

fundamencie - murk

oporowym schodow

S

linki stalo

+]270,90

we

alejka na poziomie
terenu istniejacego

stopien blokowy betonowy 15x40x150

podbudowa betonowa C12/15 gr. 10 cm

podbudowa z kruszywa tamanego gr. 30 cm

grunt rodzimy profilowany pod schody

kostka

etonowa gr. 6 cm

alejka naj poziomie
terenu isfniejqcego

S4 - SCHODY TERENOWE NR 4

199

96
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267 4

+

porecz stalowa gr. 5 cm

stupek stalowy gr. 8 cm mocowany w
fundamencie - murku oporowym schodéw

199

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm

grunt rodzimy profilowany pod spocznik

40 35 35 35 35 35 35 35 35 35
k]
(e
poziom nawierzchni poziom nawierzchni
dochodzace; - alejki dochodzacej - alejki
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bloki schodowe o wymiarach 150x40x15
zachodzace na siebie 5 cm, uszczelniprie

fugq elastyczng

murek oporowy z betonu C12/15

porecz balustrady 5x10 cm

+265,60

stopien blokowy betonowy 15x40x150

kostka betonowa gr. 6 cm

podbudowa betonowa C12/15 gr. 10 cm

podbudowa z kruszywa tamanego gr. 30 cm

grunt rodzimy profilowany pod schody

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm

grunt rodzimy profilowany pod spocznik

linki stalowe

alejka na poziomie
terenu istniejacego
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\
bloki schodowe o wymiarach 150x40x15
zachodzace na siebie 5 cm, uszczelniprie murek oporowy z betonu C12/15 spocznik porecz balustrady 5x10 cm

fugq elastyczng

Przekroj typowy przez Sciezke parkowg
oraz spocznik schodow terenowych
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134
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<\ K o/)a(zegowanie betonowe 8x25x100 cm

tawa betonowa C12/15

podsypka piaskowa gr 10 cm

grunt rodzimy

Lond.rorl-.

kostka betonowa gr. 6 cm

podsypka cementowo-piaskowa gr. 5 cm

podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm

grunt rodzimy

ul. Sanocka 9/14, 20-620 Krakdw, oddziat Z amose
ul. Bohaterdw Mownte Cassino 4 /18, 22-400 Z.aniose
NIP 679-273-83-67, REGON 120679579
tel. +48 502-483-508, www.LandsArt.pl

Przedsigwzigcie:

Zachowanie i udostepnienie naj
Krasnobrodzie poprzez budowe: zagospodarowania terenu rekreacyjnego przy zbiorniku wodnym
zalew z elementami malej architektury, zagospodarowania parku na terenie zespotu
patacowo-parkowego przy sanatorium rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie z elementami matej

jniejszych elementéw dziedzi

architektury, tablicy informacyjnej w formie ,witacza”, $ciezek

spacerowych i chodnikéw na terenie zespotu patacowo-parkowego przy sanatorium
rehabilitacyjnym w Krasnobrodzie, tarasu widokowego, bramy wejciowej na teren parku zespotu

patacowo-parkowego, drogowskazow.

naturalnego w

Adres obiektu: Dz. nr 1228, ark. 19, j; ew. 062004_4 Ki bréd, obreb 062004_4.0001 Miasto
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obreb 062004 _4.0001 Miasto Krasnobrod
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