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Przedmiar robot

Lp. Nr Wyszczegoblnienie elementow rozliczeniowych Jednostka
specyfikacji
technicznej
obmiar nazwa
1 2 3 4 5
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1 D-01.01.01a [ Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa drog w 0,08 km
terenie rOwninnym
krotnosé= 1,00
KONSTRUKCJA JEZDNI (WYMIANA)
2
2 D-04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie,gleb.45cm wraz z odwozem materiatu z 120,00 m2
rozbiorki. Materiat z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje we wlasnym
zakresie (chyba ze Inwestor postanowi inaczej)
krotnos¢= 1,00
D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne 120,00 m2
3 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego
krotnos¢= 1,00
D - 04.05.01a | Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C 120,00 m2
4 5/6,pielegnacja podbudowy piaskiem i wodg,grubo$¢ warstwy po
zageszezeniu 20cm
krotnos¢= 1,00
D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 ,grubo$¢ warstwy po 120,00 m2
5 zageszczeniu 20 cm
krotnosé= 1,00
D -04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa 120,00 m2
6 krotnosé= 1,00
D -04.03.01 | Skropienie nawierzchni asfaltem 120,00 m2
7 krotnosé= 1,00
D - 05.03.05a | Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S wg WT-2 2016 112,00 m2
8 - 5 cm ,grub.warstwy po zageszczeniu 5 cm. Transport mieszanki
samochodem samowytad.5-10 t
krotnos¢= 1,25
KONSTRUKCJA JEZDNI (WZMOCNIENIE)
3
9 D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 ,grubo$¢ warstwy po 305,00 m2
zageszezeniu 5 cm
krotnosé= 1,00
D -04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa 305,00 m2
10 krotnosé= 1,00
D -04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem 305,00 m2
11 krotnosé= 1,00
D - 05.03.05a | Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S wg WT-2 2016 298,00 m2
12 - 5 cm ,grub.warstwy po zageszczeniu 5 cm. Transportmieszanki samochodem
samowytad.5-10 t
krotnosé= 1,25




ZJAZDY INDYWIDUALNE

4
13 | D-04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie,glg¢b.45cm wraz z odwozem materiatu z 35,00 m2
rozbiorki. Materiat z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje we wlasnym
zakresie (chyba ze Inwestor postanowi inaczej)
krotnosé= 1,00
D-04.01.01 Profilowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne 35,00 m2
14 nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy uzyciu walca wibracyjnego
krotnosé= 1,00
D - 04.05.01a | Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C 35,00 m2
15 5/6,pielggnacja podbudowy piaskiem i woda,grubos¢ warstwy po
zageszczeniu 20cm
krotnosé= 1,00
D-04.04.02 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 ,grubo$é warstwy po 35,00 m2
16 zageszczeniu 20 cm
krotnos¢= 1,00
D -04.03.01 | Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa 35,00 m2
17 krotnosé= 1,00
D -04.03.01 | Skropienie nawierzchni asfaltem 35,00 m2
18 krotnosé= 1,00
D - 05.03.05a | Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S wg WT-2 2016 35,00 m2
19 - 5 cm ,grub.warstwy po zageszczeniu 5 cm. Transportmieszanki samochodem
samowylad.5-10 t
krotnos¢= 1,25
POBOCZE
5
20 | D-04.01.01 Koryto wykonywane mechanicznie,gt¢b.10cm wraz z odwozem materiatu z 200,00 m2
rozbiorki. Materiat z rozbiorki Wykonawca zagospodaruje we wlasnym
zakresie (chyba ze Inwestor postanowi inaczej)
krotnosé= 1,00
D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podloza 200,00 m2
21 krotnosé= 1,00
D-06.03.01A | Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 - 10 cm 200,00 m2
22 krotnosé= 1,00
ROBOTY WYKONCZENIOWE
6
23 |D-06.01.01 Plantowanie (obrobienie na czysto) 160,00 m2

krotnosé= 1,00




