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1. Informacje ogéine oraz wytyczne dla Wykonawcy

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét odnoszg sie do wszystkich wymagar wspoéinych
dotyczacych  wykonania robot  budowlanych objetych  zakresem  opracowania,

a wchodzacych w skiad w/w zadania.

Wytyczne dla Wykonawcy

1.Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét budowlanych oraz ich zgodnosé
z Dokumentacjg Projektowg, Kosztorysowa, Specyfikacjami Technicznymi i zaleceniami zaréwno
Kierownika budowy jak i Inspektora nadzoru oraz Inwestora.

2. Wykonawca zobowigzany jest zapoznaé sie i zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z
robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia tych robot.

3. Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny za ochrong robét budowlanych i za wszelkie materiaty
bubdowlane, maszyny, sprzet i urzadzenia uzywane do rob6t od rozpoczecia do odbioru koricowego
robot.
4. Podczas wykonywania robét Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia przestrzegania
przepisow prawa budowlanego, ochrony érodowiska, norm i warunkéw technicznych, przepiséw
p.poz., BHP i ergonomii oraz innych obowigzujgcych przepiséw w tym zakresie (Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$é za ich nie wykorzystywanie badz zaniechanie przez personel wykonujacy roboty
budowlane zwigzane z niniejszym zakresem).

5. Wykonawca jest odpowiedzialny za calg infrastrukture techniczng (w tym za uzbrojenie dziatki oraz
budynku, a takze bezposrednio zwigzanej z budynkiem i prowadzonymi robotami od daty rozpoczecia
do ostatecznego odbioru robét budowlanych).

6. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia oraz odpowiedniego oznakowania terenu budowy
od przekazania terenu budowy do zakorczenia robét budowlanych.

7. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bigdéw lub opuszczeri w dokumentacii projektowej oraz
kosztorysowej, a o ich wykryciu jest zobowigzany powiadomi¢ Inwestora i Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Jezeli w trakcie wykonywania robét okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacii

Projektowej badz kosztorysowej przekazanej Wykonawcy, ten sporzadzi brakujace

rysunki i specyfikacje techniczne na wiasny koszt w czterech egzemplarzach (zgodnie z
obowiazujacymi przepisami w tym zakresie) i przedtozy Inspektorowi nadzoru oraz Inwestorowi do
akceptaciji.

8. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $érodkéw transportu, ktore

nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét | wiasciwosci przewozonych

materialéw. Wykonawca bedzie utrzymywaé w czystosci drogi publiczne oraz dojazd do terenu
budowy, na wiasny koszt.

9. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Kierownik

budowy przed przystapieniem do realizacji robot opracuje plan bioz oraz

dokona odpowiedniego przeszkolenia pracownikéw na poszczegolnych stanowiskach roboczych.
Przedtozenie planu bioz winno nastgpi¢ w momencie przekazania placu budowy. Kierownik budowy
oraz inspektor nadzoru zobowigzani sg do stosowania osobistych srodkow bezpieczenstwa oraz do
zapewnienia korzystania z tych érodkéw dla pracownikdw. Nalezy

przewidzie¢ odpowiednie zaopatrzenie placu budowy w apteczki pierwszej pomocy, $rodki tgcznosci
dajace mozliwos¢ natychmiastowego wezwania do pomocy odpowiednich stuzb -

medycznych, ppoz. i innych.

10. Dokumenty budowy winny byé przechowywane stosownych i uprzednio przygotowanych
miejscach. Dokumenty placu budowy to przede wszystkim:

- Dziennik budowy

- Ksiega obmiarow

- Pozwolenie na budowe oraz zgtoszenie realizacji zadania budowlanego

- Protokoty przekazania Wykonawcy terenu budowy

- Protokoty odbioru robot

- Protokoly z narad i polecenia Inspektora nadzoru oraz Kierownika budowy

- Wszelka pozostata korespondencja budowy

11. Obmiar robot bedzie kazdorazowo wykonywany przez Wykonawce i przediozony Kierownikowi
budowy i do ostatecznej akceptacji dla Inspektora nadzoru. Obmiar zostanie wykonany przez
Wykonawce odpowiednim sprzetem posiadajacym stosowne atesty. Biad badZ przeoczenie dokonane
w przedmiarze robét przez kosztorysanta nie zwalnia Wykonawcy od wykonania wszystkich roboét
objetych zamierzeniem. Ewentualne btedy w przedmiarach badz gdziekolwiek indziej w dokumentacji
zostang usuniete przez Inspektora nadzoru w porozumieniu z Inwestorem oraz Wykonawcg. Obmiary
bedg wykonywane kazdorazowo przed odbiorem robét-a roboty zanikajgce w trakcie ich trwania.

12. Koszty zawarcia ubezpieczen, w tym:



12. Koszty zawarcia ubezpieczen, w tym:

-Ubezpieczenie robot i materiatow

- Ubezpieczenie sprzetu

- Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej

- Ubezpieczenie pracownikow od wypadkow

- Koszty pozyskiwania rekojmi oraz nalezytych gwarancji

Ponosi Wykonawca robét.

13. Do odbioru koricowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé dokumenty:

- dokumentacje projektowg i kosztorysowg z naniesionymi zmianami

- Specyfikacje Techniczne

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru badz Inwestora

- recepty i ustalenia technologiczne

- dziennik budowy i ksiege obmiaru

- wyniki ewentualnych pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z Specyfikacjami
Technicznymi i programem zapewnienia jakosci

- deklaracje zgodnosci wyrobéw budowlanych

- instrukcje obstugi urzadzen i eksploatacji obiektdw

- opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikdéw badan

i pomiardéw zaznaczonych do dokumentéw odbioru.

- sprawozdanie techniczne

- ewentualny operat geodezyjny oraz inwentaryzacje powykonawczg

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego

14. Przejecie koncowe (odbidr koricowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatow i
robocizny robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i kosztéw. Catkowite zakonczenie robét oraz
gotowos$¢ do przejecia koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z powiadomieniem Inspektora nadzoru oraz Inwestora. Odbiér koncowy zostanie wykonany w
terminie ustalonym w umowie pomiedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

15. Przejecie ostateczne odbedzie sie po zakorczeniu okresu gwarancyjnego ustalonego z
Wykonawcg, a zawartego w umowie i polegaé bedzie na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z
usunieciem wad stwierdzonych.

16. Podstawg pfatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie faktycznych
obmiaréw robét i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru roboét.

17. Przepisy obowigzujgce dla niniejszych specyfikacji technicznych

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — prawo budowlane z pdzniejszymi zmianami

- Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 z p6zn. zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r w sprawie

szczegotowego zakresu formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych

wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pozn.zm.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego

1995r. w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz

czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie =z pdzn.zm.

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — prawo zaméwien publicznych

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika

budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego

dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia z pdzn.zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie z pozn.zm.

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich

znakiem budowlanym- z pézn.zm.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych z p6zn. zm,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia z pézn. zm.

ST1

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét rozbidrkowych.

1.2. Zakres stosowania ST



1.3. Zakres robot objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce

na celu wykonanie rozbidrek wystepujgcych w obiekcie.

W zakres tych rob6t wehodza:

— Rozbiorki

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacijg
projektowa, ST i poleceniami kierownika budowy oraz inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Dla robét rozbiorkowych materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbidrek moze by¢ uzyty dowolny sprawny technicznie sprzet.

4. Transport

Transport materiatow z rozbidrki srodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed obsypywaniem, spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiérkowych nalezy:

— Teren ogrodzi¢, zabezpieczy¢ i oznakowaé¢ zgodnie z wymogami BHP

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r.
(Dz.U. Nr 47 poz. 401 z p6zn.zm.) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robét budowlanych.

Obiekt kubaturowy:

- Sciany wewnetrzne rozebraé recznie lub mechanicznie. Materialy posegregowac i odnies¢ lub
odwiez¢ na docelowe miejsce sktadowania.

- Elementy pokrycia dachu(je$li takowe wystepujg), stolarki i $lusarki odwies¢ na sktadowisko.
Roboty rozbidrkowe nawierzchni przy budynku

- Nawierzchnie na terenie budowy rozbiera¢ recznie lub mechanicznie. Uzyskany humus wywiesc.
6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punktach 5.1.15.2.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi s3:

Rozbiorki fragmentu obiektu kubaturowego — [1 szt.]

8. Odbidr robot

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez
Kierownika budowy oraz inspektora nadzoru mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczegoiowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérek do wywiezienia i utylizacji.

10.2. llosci robot rozbidrkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inzynierdw kierujacych
robotami.

SST 2

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY ZIEMNE WEWNATRZ BUDYNKU

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania

i odbioru robét ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t w/w zadania

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace
na celu wykonanie robét ziemnych wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem.

W zakres tych rob6t wehodza:

- Wykopy.

- Podkiad podposadzkowy z piasku zwykiego.

- Zasypki.



- Transport gruntu.

1.4. Okreslenia podstawowe B
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, ich zgodnoé¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Do wykonania podkfadu nalezy stosowaé pospodtki zwirowo-piaskowe i piaski zageszczalne.
Wymagania dotyczace pospotek:

— uziarnienie do 50 mm,

- tgczna zawartos¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

— Zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

— Zawarto$¢ czgstek organicznych do 2%.

Zasypki za mury oporowe:

— max. Srednica ziaren d<120 mm,

— wskaznik réznoziarnistosci U>5,

— Wspétczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k >5m/d,

— Zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

— Odpornos¢ na rozpad <5%.

Grunt do budowy nasypéw konstrukcyjnych powinien posiada¢ nastepujace wiasciwosci:
— max. srednica ziaren d<120mm,

— Wskaznik réznoziarnistosci U>3,

— granica ptynnosci frakcji przechodzacej przez sito 0,425 mm lub 0,5 mm -
W<40%,

— zawartos¢ czesci organicznych 1<2%,

- pecznienie pod wplywem wody P<5%,

— mozliwe jest uzyskanie wymaganego wskaznika zageszczenia,

— odpornos¢ na rozpad <10%.

3. Sprzet

Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie.

Roboty ziemne mozna wykonywac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materialy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem.,

5. Wykonanie roboét

5.1. Sprawdzenie zgodnosci warunkéw terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopéw przed budowg obiektu nalezy
sprawdzi¢ zgodnos¢ rzednych terenu z danymi podanymi w projekcie. W tym celu
nalezy wykonac kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji
wykopéw konieczne jest kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do
badan geologicznych.

5.2. Zabezpieczenie skarp wykopow

Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza sie stosowanie
nastepujgcych bezpiecznych nachylen skarp:

—w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

— W gruntach matospoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu

1:1,25

— W gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5.

W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane
nastepujgce zabezpieczenia:

— W pasie terenu przylegajgcym do gérmej krawedzi wykopu na szerokosci

réwnej 3-krotnej gtebokosci wykopu powierzchnia powinna by¢ wolna od
nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajgce odptyw wod

opadowych

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody

opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen

— stan skarp nalezy okresowo sprawdzac w zaleznosci od wystepowania
niekorzystnych czynnikow.

5.3. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.4. Postepowanie w wypadku przegtebienia wykopow



Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.
Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem
posadowienia powinna by¢ usunieta bezposrednio przed wykonaniem fundamentu.
W przypadku przegtebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwtaszcza
ponizej poziomu projektowanego posadowienia nalezy porozumiec sie z
Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.5. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy

5.5.1. Wykonawca moze przystgpi¢ do ukladania podsypek i warstw filtracyjnych po
uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.
5.5.2. Warunki wykonania podkfadu pod fundamenty:

- Uktadanie podkfadu powinno nastapi¢ bezposrednio po zakornczeniu prac w
wykopie.

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatdow budowlanych.

- Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, rownomiernie
warstwami grubosci 25 cm.

- Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

- Wskaznik zageszczenia podkiadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy
od Js = 0,9 wedtug préby normalnej Proctora.

5.5.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

- Uktadanie podkiadu powinno nastagpi¢ bezposrednio przed wykonywaniem
posadzki.

- Przed rozpoczeciem uktadania podioze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow
materiatow budowlanych.

- Ukiadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng
warstwa.

- Catkowita grubo$¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na
catej powierzchni rzutu obiektu.

- Wskaznik zageszczenia podkiadu nie powinien by¢ mniejszy od Js=0,98 wediug
préby normalnej Proctora.

5.6. Zasypki

5.6.1. Zezwolenie na rozpoczecie zasypek

Wykonawca moze przystgpi¢ do zasypywania wykopdw po uzyskaniu zezwolenia
Inzyniera, co powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

5.6.2. Warunki wykonania zasypki

- Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu
przewidzianych w nim robot.

- Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z
odpadkéw materiatéw budowlanych i $mieci.

- Uktadanie i zageszczanie gruntdw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:
0,25 m — przy stosowaniu ubijakéw recznych,

0,50-1,00 m — przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub

ciezkimi tarczami.

0,40 m — przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi

- Wskaznik zageszczenia gruntu wg dokumentaciji technicznej lecz nie mniejszy niz
Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

- Nasypywanie i zageszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w
sposob nie powodujacy uszkodzenia izolacji przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robot

Wymagania dla robét ziemnych podano w punkcie 5

(1) Sprawdzenie i odbiér robét ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami
wyszczegdlnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania rob6t oraz po ich zakoniczeniu powinny
obejmowaé:

— zgodnos$¢ wykonania robdt z dokumentacija

— prawidiowo$¢ wytyczenie robot w terenie

— przygotowanie terenu

- rodzaj i stan gruntu w podtozu

— wymiary wykopow

— zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

6.2. Wykonanie podkfadow i nasypow



Sprawdzeniu podlega:

— przygotowanie podtoza

— materiat uzyty na podkfad

— grubos¢ i rdwnomiernos¢ warstw podkiadu

— sposobb i jakos¢ zageszczenia.

6.3. Zasypki

Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

— materiaty do zasypki

— grubos¢ i rownomiernos¢ warstw zasypki

— sposob i jakos¢ zageszczenia.

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiarowymi sa:

— wykopy —[m3]

— podktady i nasypy — [m3]

— zasypki — [m3]

— transport gruntu — [m3] z uwzglednieniem odlegtosci transportu.

8. Odbior robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

9. Podstawa pfatnosci

Wykopy ptaci sie za m3 gruntu w stanie rodzimym.

Cena obejmuje:

- wyznaczenie zarysu wykopu

— odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i
odwiezieniem; Wykonawca we wlasnym zakresie ustali miejsce odwozu mas ziemnych,
— odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglednieniem wykonania scianek
szczelnych.

Wykonanie podkiadéw i nasypéw — placi sie za m3 podkiadu po zageszczeniu.
Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatu

— uformowanie i zageszczenie podkitadu z wyréwnaniem powierzchni.
Zasypki — placi sie za m3 zasypki po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatow

— zasypanie, zageszczenie i wyréwnanie terenu.

Transport gruntu — ptaci sie za m3 wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z
uwzglednieniem odlegtosci transportu.

Cena obejmuje:

— zatadowanie gruntu na srodki transportu

— przewoz na wskazang odlegtosc

— wyladunek z rozplantowaniem z grubsza

— utrzymanie drég na terenie budowy i na zwaice.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania

ogolne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i
opis gruntow.

PN-B-02481:1999 Geotechnika. Terminologia podstawowa,

symbole literowe

i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podfoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali
niestopowych.

Techniczne warunki dostawy.

PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na gorgco ze stali
niestopowych. Tolerancje ksztattow i wymiaréw.

SST3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ZBROJENIE BETONU
1. Wstep

1.1. Przedmiot SST



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w/w zadania

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zbrojenia betonu.

W zakres tych rob6t wchodza:

B.03.01.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okraglymi gtadkimi ze stali A-0 i Al
B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-ll
i AL

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s3g zgodne z odpowiednimi normami.

1.5. Ogoine wymagania dotyczgce roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal zbrojeniowa

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6.
Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali:

- Wtasnosci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretéw powinny
odpowiadaé wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.

- W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywac
peknie¢, naderwan i rozwarstwien.

Wady powierzchniowe:

- Powierzchnia walcowki i pretdw powinna by¢ bez peknigc, pecherzy i naderwan.

- Na powierzchni czotowej pretéw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

- Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypukioéci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg
dopuszczalne:

— jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i

pretow gtadkich,

— jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki i pretow zebrowanych o

$rednicy nominalnej do 25 mm, zas$ 0,7 mm dla pretéw o wigkszych $rednicach.
Odbidr stali na budowie.

- Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali. Atest ten powinien zawierac:
— znak wytwaércy,

— $rednice nominalna,

— gatunek stali,

— numer wyrobu lub partii,

— znak obrébki cieplnej.

- Cechowanie wiazek i kregéw powinno by¢ dokonane na przywieszkach
metalowych po 2 sztuki dla kazdej wigzki czy kregu.

- Wyglad zewnetrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢
nastepujacy:

- na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajgcej rdzy, ttuszczow,
farb lub innych zanieczyszczen,

— odchytki wymiaréw przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny sie
miesci¢ w granicach okreslonych dla danej klasy stali w normach panstwowych,

— prety dostarczone w wigzkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej
wigkszego niz 5 mm na 1 m diugosci preta.

- Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna byé magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podziatem wg wymiaréw i gatunkow.

Badanie stali na budowie.

- Dostarczona na budowe partie stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed
wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku, gdy:

— nie ma zaswiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwaja sie watpliwosci co do jej wiasciwosci technicznych na podstawie
ogledzin zewnetrznych,



— stal peka przy gieciu.

Decyzje o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.
zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut
Budownictwa, Drog i Mostow) w Warszawie.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi $rodkami transportu zeby unikngc
trwatych odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie roboét

5.1. Wykonywanie zbrojenia

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

- Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczyscic z

zendry, luznych ptatkdw rdzy, kurzu i btota,

- Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opalac np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.

- Czyszczenie pretdw powinno byé dokonywane metodami nie powodujgcymi

zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

- Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane.

- Haki, odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywacé wg projektu z
réwnoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-03264:2002.

- kaczenie pretow nalezy wykonywaé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-
03264:2002

- Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub fgczyc

specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

- Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.

- Nie nalezy podwieszac¢ i mocowac do zbrojenia deskowarn, pomostéw

transportowych, urzadzen wytwaérczych i montazowych.

- Montaz zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany

bezposrednio w deskowaniu.

- Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed
ustawieniem szalowania bocznego.

- Zbrojenie plyt pretami pojedynczymi powinno by¢ ukiadane wedtug rozstawienia
pretéw oznaczonego w projekcie.

- Dia zachowania wiasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie

podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci rowne;
grubosci otulenia.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z
podanymi wyzej wymaganiami.

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarowa jest 1 tona.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczna ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, ).
taczna diugosé pretéw poszczegoinych srednic pomnozong przez ich cigzar jednostkowy
tmb.

Nie dolicza sie stali uzytej na zakfady przy fgczeniu pretow, przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego.

Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretéw o $rednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegajg zasadom odbioru robot
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru koficowego — wg opisu jak nizej:

8.1. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu — wg SST-G.00 — ,Wymagania ogodine”.
8.2. Odbiér koncowy —wg SST G.00

8.3. Odbiér zbrojenia

- Odbiér zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany

przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.

- Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami



roboczymi konstrukeji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci

Z rysunkami liczby pretow w poszczegodlnych przekrojach, rozstawu strzemion,
wykonania hakdw zigcz i diugosci zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia
pretéw betonem.

9. Podstawa platnosci

Podstawe pfatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie
materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, {gczenie oraz montaz
zbrojenia za pomocg drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg
specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpadéw zbrojenia i usunigcie ich poza
teren robot.

10. Przepisy zwigzane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Projektowanie.

SST 4
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - BETON
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t betoniarskich.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot w/w zadania
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objetych
kontraktem.
B.04.01.00 Betony konstrukcyjne.
B.04.02.00 Podbetony.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materiaty
2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;j
Cement
a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez
dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o nastepujacych markach:
marki 25" — do betonu klasy B7,5-B20
marki ,35" — do betonu klasy wyzszej niz B20
b)Wymagania dotyczace sktadu cementu
Wg ustalert normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzgdzeniem Ministra
Komunikacji wymaga sie, aby cementy te charakteryzowaty sie nastepujgcym
sktadem:
— Zawartos¢ krzemianu tréjwapniowego olitu (C3S) 50-60%
— Zawarto$c glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7%
— Zawartos¢ alkaliéw do 0,6%
ag;awartoéé alkalibw pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do
9%
— Zawartos¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%
c)Opakowanie
Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK, co
najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005.
Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien byé
umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajgcy nastepujgce dane:



- oznaczenie

- nazwa wytwaérni i miejscowosci

- masa worka z cementem

- data wysytki

- termin trwatosci cementu.

Dla cementu luzem nalezy stosowac cementowagony i cementosomochody
wyposazone we wsypy umozliwiajgce grawitacyjne napetnianie zbiornikow i
urzgdzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.

d)Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorczg
kontroli jakosci zgodnie z PN-EN 147-2.

e)Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje Inzyniera.
f) Biezgca kontrola podstawowych parametrow cementu

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy
PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione
wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikami
badan cementowni obejmuje tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sie
przeprowadzenie kontroli obejmujgce;:

— oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i

PN-EN 196-6:1997

— oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i

PN-EN 196-6:1997

— sprawdzenie zawartosci grudek (zbrylen) nie dajgcych sig rozgnies¢ w

palcach i nie rozpadajgcych sig w wodzie.

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos¢ z normami cement nie moze
by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

- Miejsca przechowywania cementu mogg by¢ nastepujgce:

- dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach)

- dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe

przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu

luzem, zaopatrzone w urzgdzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci

cementu znajdujacego sie w zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia

pomiaréw poziomu cementu, wiazy do czyszczenia oraz klamry na

zewnetrznych scianach).

- Podioza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone,
zabezpieczajgce cement przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.
- Podtogi magazynéw zamknietych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace
cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

- Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

— 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

— po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytwoérce w przypadku przechowywania w sktadach
zamknietych.

- Kazda partia cementu posiadajgca oddzielne $wiadectwo jakosci powinno by¢
przechowywana w sposob umozliwiajgcy jej tatwe rozréznienie.

Kruszywo.

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajgce wymaganiom normy
PN-B-06712/A1:1997, z tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

-1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

-3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie
prostopadiej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej



obejmuje oznaczenia:

—sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000,

—ksztattu ziarn wg PN-EN 933-4:2001,

—zawartosci pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

—zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12.

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢
biezacg kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i statosci zawartosci
frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

— B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.:

— nasiakliwos¢ nie wieksza jak 4%

— mrozoodpornos¢ przy ubytku masy nie wiekszym niz 5%, spadek wytrzymatosci
nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i rozmrazania.

— B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

— B-10 dla podbetonéw i podkiadow

Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.3. Materialy do wykonania podbetonu

Beton kl. B7,5 i1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymatosci
betonu na &ciskanie.

Orientacyjny sktad podbetonu:

— pospotka kruszona 0/40,

— cement hutniczy 25. llos¢ cementu 6%, gd max = 2,09 gricm3, wilgotnos¢ optymalna 8%.
Kruszywo rownomiernie stopniowane o frakcjach:

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet

Dozatory muszg mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie skfadnikéw powinno sie
odbywac wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania
mieszarek wolno spadowych).

4. Transport

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Srodki do transportu betonu

- Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi
(tzw. gruszkami).

- llo&¢ ,gruszek” nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagang szybkos¢ betonowania
z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczne;j
rezerwy w przypadku awarii samochodu.

Czas transportu i wbudowania

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. Wykonanie robét

5.1. Zalecenia ogolne

- Roboty betoniarskie muszg by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN
206-1:2003 i PN-63/B-06251.

- Betonowanie mozna rozpoczg¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowe;j

Dozowanie skiadnikow:

- Dozowanie sktadnikéw do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane
wytgcznie wagowo, z doktadnoscia:

2% — przy dozowaniu cementu i wody

3% — przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszg miec¢ aktualne $wiadectwo legalizacji.

- Przy dozowaniu sktadnikow powinno sie uwzgledniac korekte zwigzang ze
zmiennym zawilgoceniem kruszywa.

Mieszanie sktadnikow

- Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach
wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowania mieszarek wolnospadowych).

- Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krétszy niz



2 minuty.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

- Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowaé pojemniki o konstrukgji
umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania
mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzujg odrebne wymagania
technologiczne przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

- Przed przystapieniem do ukfadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia,
zgodnosc¢ rzednych z projektem, czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek
dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢ otuliny.

- Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od
powierzchni, na ktérg spada. W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza nalezy
mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

- Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia:

-w fundamentach i korpusach podpoér mieszanke betonowg nalezy ukiadac
bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,
—warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi,

—przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktada¢ bezposrednio z
pojemnika lub rurociggu pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm
zbrojonych goéra i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

Zageszczanie betonu

Przy zageszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
- Wibratory wgigbne nalezy stosowac o czestotliwosci min. 6000 drgar na minute,

z butawami o $rednicy nie wiekszej niz 0,65 odlegtos$ci miedzy pretami zbrojenia
lezgcymi w ptaszczyznie poziomej.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nie wolno dotykac zbrojenia
butawg wibratora.

- Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtgbic butawe na
gteboko$é 5-8 cm w warstwe poprzednig i przytrzymywac butawe w jednym miejscu
w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym.

- Kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone 0 1,4 R,
gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odlegtos¢ ta zwykle wynosi
0,35-0,7 m.

- Belki wibracyjne powinny byé stosowane do wyréwnania powierzchni betonu

plyt i charakteryzowaé sie jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

- Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym, lub belkg wibracyjng w jednym
miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

- Zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w
kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu. Rozstaw
wibratoréw nalezy ustalié doswiadczalnie tak aby nie powstawaty martwe pola.
Mocowanie wibratoréw powinno by¢ trwate i sztywne.

Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z projektantem.

- Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢

uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sig kierowac zasada,
ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

- Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie
przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze $wiezym przez:

—usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz
warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

—obfite zwilzenie wodg i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy
cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez
narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy
wykonaé bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

- W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zageszczonego przez wibrowanie,
wznowienie betonowania nie powinno sie odby¢ pézniej niz w ciggu 3 godzin lub po
catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien
przekraczaé 2 godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem
deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.



Wymagania przy pracy w nocy.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne
jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe
wykonawstwo robot i dostateczne warunki bezpieczeristwa pracy.

Pobranie prébek i badanie.

- Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan
laboratoryjnych przewidzianych normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie,
przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikow badan dotyczacych
jakosci betonu i stosowanych materiatow.

- Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy
opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktuaing
normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

- Badania powinny obejmowac:

— badanie skiadnikéw betonu

— badanie mieszanki betonowej

— badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu
Temperatura otoczenia

- Betonowanie nalezy wykonywac wytacznie w temperaturach nie nizszych niz

+5°C, zachowujac warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznieciem.

- W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —

5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o
temperaturze +20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu
przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposéb postepowania na
wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej
ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.
Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

- Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony

przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co
najmniej 15 MPa.

- Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prébkach
przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

- Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia

betonu nalezy wczesniej podjga¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcii.

5.4. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu

- Bezposrednio po zakoriczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni
betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z
betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

- Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pdzniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczgé¢ pielegnacje wilgotnosciowg betonu
i prowadzi¢ jg co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobe).
- Nanoszenie bton nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy
beton nie bedzie sie taczyt z nastepng warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze gdy
nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielegnowanej powierzchni.

- Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PNEN
1008:2004.

- W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami

i drganiami.

Okres pielegnaciji

- Utozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7
dni. Polewanie betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach
od zabetonowania.

- Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normg PN-
63/B-06251) lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

1 5.5. Wykanczanie powierzchni betonu



Réwnosé powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betondéw w konstrukcji no$nej obowigzujg nastepujgce wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien
miedzy ziarnami kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie,

- pekniecia sg niedopuszczalne,

- rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, Zze zostaje
zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia
betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na ktorej wystepuja nie wieksza
niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

- rownosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje

powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukiosci i
wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykoriczenia powierzchni betonowych, to po
rozdeskowaniu konstrukgcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nierdwnosci wyréwnac za pomoca tarcz karborundowych i
czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie
wygtadzic¢ i uklepac¢, aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i
porow,

- wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i

lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotkg aby usungé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do ukladania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podioze pod wzgledem
nosnosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposéb ciggly z zachowaniem
kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci wykonania betondéw polega na sprawdzeniu zgodno$ci z projektem oraz
podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar roboét

Jednostkami obmiaru sg:

B.04.01.00 — 1 m3 wykonanej konstrukgji.

B.04.02.00 — 1 m3 wykonanego podbetonu.

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robo6t
zanikajacych wg zasad podanych powyzej.

W szczegolnosci tunel dla pieszych podlega prébnemu obcigzeniu wg PN-89/5-10050.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

— dostarczenie niezbednych czynnikow produkcji

— oczyszczenie podioza

— wykonanie deskowania z rusztowaniem

— ufozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otworéw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zageszczeniem i
wyrownaniem powierzchni

— pielegnacje betonu

— rozbiorkg deskowania i rusztowan

— oczyszczenia stanowiska pracy i usuniecie materiatow rozbiérkowych poza
granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m3 betonu wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje: wyrownanie
poditoza, przygotowanie, utozenie, zageszczenie i wyrownanie betonu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czaséow

wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badar. Oznaczenie stopnia zmielenia.



PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczenia.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-89/S-10050 Probne obcigzenie obiektdw mostowych, zelbetowych.

SST5

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - PREFABRYKATY (belki nadprozowe)

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonywania i
montazu prefabrykatow zelbetowych uzywanych przy realizacji kontraktu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wiw zadania

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie i montaz prefabrykatéw zelbetowych.

B.05.01.00 Belki nadprozowe

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5.0g6Ine wymagania dotyczace robdt

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiatly

Wszystkie elementy prefabrykowane dostarczane na budowe powinny by¢ trwale
oznakowane.

Poszczegdine partie elementdw tego samego typu powinny posiada¢ $wiadectwo jakosci
(atest).

2.1 Belki prefabrykowane nadprozy

Charakterystyka belek:

— wysokos¢ 19 cm

— szerokos¢ 9 cm

— grubos¢ 6 cm

a) Wymagania:

Belki winny by¢ wykonane zgodnie z projektem.

- Tolerancje wymiarowe.

Odchytki od wymiaréw projektowanych nie powinny przekracza¢: w diugosci do 6 mm,
w wysokosci do 4 mm; w grubosci do 3 mm.

- Dopuszczalne wady i uszkodzenia.

— skrzywienie belki w poziomie —do 5 mm

— skrzywienie belki w pionie — nie dopuszcza sig

— szczerby i uszkodzenia krawedzi — gtebokos¢: do 5 mm

— diugos¢: do 30 mm

—ilo&¢: 3 szt/mb.

Klasa odpornosci ogniowej ,B”.

b) Sktadowanie

Belki nalezy sktadowa¢ na réwnym podiozu, na podkiadkach grubosci co najmniej 80
mm ufozonych poziomo w odlegtosci 1/5 diugosci od ich koncow. Nastgpne warstwy
uklada¢ na podktadkach umieszczonych nad podktadkami dolnymi. Liczba warstw nie
wieksza od 5.

c) Transport

Belki moga by¢ przewozone tylko w pozycji poziomej, stopkg w potozeniu dolnym,
réwnolegle do kierunku jazdy i zabezpieczone przed przesuwaniem. Transport powinien
odbywac sie zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

3. Sprzet

Roboty moga byé wykonane recznie lub mechanicznie.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4, Transport — w opisie materiatow p. 2

5. Wykonanie robét

Wykonanie robét zwigzanych z prefabrykacja wg SST Roboty zbrojarskie i SST Roboty
betoniarskie.

5.2. Montaz belek prefabrykowanych nadprozy zgodnie z wymaganiami jak dla robot
murowych



6. Kontrola jakosci

Kontrola polega na sprawdzeniu elementow prefabrykowanych wg wymagan podanych w
punkcie 2.0.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest:

—dla - 1 m wykonanego nadproza

8. Odbiér robét

8.1. Obejmuje odbiér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

8.2. Odbiér koricowy

8.3. Odbidr poszczegodinych robdt wg wymagan zawartych w niniejszej specyfikacii.

9. Podstawa ptatnosci

B.05.01.00 Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 szt. kompletu peronowego.
Cena obejmuje:

— dostarczenie i montaz kompletnych prefabrykatéw z osadzony mi i

zabezpieczonymi antykorozyjnie markami stalowymi.

B.05.02.00 Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m nadproza ktéra obejmuje
wykonanie i dostarczenie prefabrykatow gotowych do wbudowania.

B.05.03.00 Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 m2 plyt, ktéra obejmuje
wykonanie i dostarczenie gotowych do wbudowania piyt.

10. Przepisy zwiazane

PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.

Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

SST6

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - KONSTRUKCJE STALOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru konstrukcji stalowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t w/w zadania

1.3. Zakres robot wymienionych w SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace
na celu wykonanie i montaz konstrukcji stalowych, wystepujacych w obiekcie
przetargowym.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sie:

2.1.1 Wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX;

St3SY wg PN-EN 10025:2002

(1) Dwuteowniki wg PN-EN 10024:1998

Dwuteowniki dostarczane sg o dtugosciach:

do 140 mm — 3 do 13 m; powyzej 140 mm — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla
dtugosci do 6,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej.

Dopuszczalna krzywizna do 1.5 mm/m.

(2) Ceowniki wg PN-EN 10279:2003

Ceowniki dostarczane sg o dlugosciach:

do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm

—-3do15m

Z odchytkami: do 50 mm dla diugosci do 6.0 m;

do 100 mm dla diugosci wiekszej.

Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.

(3) Katowniki PN-EN 10056-2:1998 i w PN-EN 10056-1:2000

Katowniki dostarczane sg o diugosciach:

do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 — 3 do 15 m z odchytkami do 50 mm dla dtugosci



do 4,0 m; do 100 mm dla dtugosci wiekszej.

Krzywizna ramion nie powinna przekraczaé¢ 1 mm/m.

(4) Blachy

a) Blachy uniwersalne wg PN-H/92203:1994

Blachy uniwersalne dostarcza sie w grubosciach 6-40 mm.

szerokosciach 160-700 mm i diugosciach:

dla grubosci do 6 mm —6,0 m

dla grubosci 8-25 mm — do 14,0 m z odchytkag

do 250 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

b) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza sie w grubosciach 5-140 mm.

Zakres grubosci [mm] Zalecane formaty [mm)]

5-12 1000%2000

10004000

1000x6000

1250%2500

1250x5000

1500%3000

1500x6000

powyzej 12 1000%x2000 1250x2500

1500x6000

1750%3500

1500%3000

Tolerancje wymiarowe wg ww. normy.

Uwaga: do produkciji elementdw z blach a szczegdinie blach weztowych zaleca sig
stosowanie blach grubych.

c) Blacha zebrowana wg PN-73/H-92127

Blache zebrowang dostarcza sie w grubosciach 3,5-8,0 mm.

Zalecane wymiary: 1000x2000 mm; 1250x2500 mm; 1500x3000 mm.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

d) Bednarka wg PN-76/H-92325

Bednarke dostarcza sie w grubosciach 1.5-5 mm i szerokosciach 20-200 mm w
kregach o masie:

— przy szerokosci do 30 mm - do 60 kg

— przy szerokosci 30 do 50 mm —do 100 kg

— przy szerokoéci 50 do 100 mm — do 120 kg

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

e) Prety okragte wg PN-75/H-93200/00

Prety dostarcza sie o diugosciach:

— przy $rednicy do 25 mm - 3-10 m

- przy $rednicy do 25 do 50 mm —3-9 m.

Tolerancje wymiarowe wg ww normy.

2.1.2. Ksztattowniki zimnogiete.

Wykonywane sg jako otwarte (ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamkniete (rury
kwadratowe i okragte).

Produkuje sie je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwykiej jakosci St0S, St3SX, St3SY.
Diugosci fabrykacyjne od 2 do 6 m przy zwigkszonej dokladnosci wykonania.
2.1.3. Wtasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w PN-EN 10025:2002.

—Wady powierzchniowe — powierzchnia walcéwki i pretow powinna by¢ bez
peknie¢, pecherzy i naderwan.

—Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej,
rozwarstwienia i pekniecia widoczne gotym okiem.

~Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne fuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne,
wzery, wypukiosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg

dopuszczalne jezeli:

-- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

-- nie przekraczajg 0.5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm. 0,7 mm dla
walcowki o grubosci wigksze;j.

2.1.4. Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory
powinien byé zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien
zawierac:



—znak wytwércy

—profil

—gatunek stali

—numer wyrobu lub partii

—znak obroébki cieplne;j.

Cechowanie materiatdéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.
2.1.5. Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokdatu
ostatecznego odbioru konstrukcji w wytworni wraz z o$wiadczeniem wytworni, ze
usterki w czasie odbioréw miedzyoperacyjnych zostaty usuniete.

Cechowanie elementow farbg na elemencie.

2.2. taczniki

Jako tgczniki wystepuja: potaczenia spawane oraz potgczenia na sruby.

2.2.1. Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyklej stosuje sie spawanie elektryczne przy uzyciu
elektrod otulonych EA-146 wg PN-91/M-69430. Zastepczo mozna stosowac elektrody
ER-346 lub ER-546.

Elektrody EA-146 s3 to elektrody grubootulone przeznaczone do spawania konstrukcji
stalowych narazonych na obcigzenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny miec:

—zaswiadczenie jakosci

—spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych

—opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujgcych norm i wymaganiami producenta.

2.2.2. Sruby

Do konstrukeji stalowych stosuje sie:

(1) éruby z tbem szesciokatnym wg PN-EN-ISO 4014:2002 sredniodoktadne klasy:
dla $rednic 8-16 mm — 4.8-ll

dla érednic powyzej 16 mm — 5.6-11

- stan powierzchni wg PN-EN 26157-3:1998

- tolerancje wg PN-EN 20898-7:1997

- wtasnoséci mechaniczne wg PN-EN 20898-7:1997.

(2) $ruby fundamentowe wg PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W; Z lub P

(3) nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034;2002

- wiasnosci mechaniczne wg PN-82/M-82054/09 — czesciowo zast. PN-EN
20898-2:1998

(4) podkiadki okragte zgrubne wg PN-ISO 7091:2003

(5) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009

(6) podktadki klinowe do ceownikéw wg PN-79/M-82018

Wszystkie tgczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na
gtowkach.

2.2.3. Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukgji

(1) Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane
zurawiami. Do wyladunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub
wciagnikéw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i
usztywnié dla zabezpieczenia przed odksztalceniem. Elementy uktadaé w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare
mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania.

Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje niezwitocznie po ich nadejsciu,
segregowa¢ i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i naprawia¢ powstate w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powitoki
antykorozyjnej.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie.
Elementy, ktére po wbudowaniu zajmuja potozenie pionowe sktadowac w tym samym
potozeniu.

(2) Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginainych opakowaniach, zabezpieczone
przed zawilgoceniem.

(3) Laczniki ($ruby, nakretki, podktadki) skladowa¢ w magazynie w skrzynkach lub
beczkach.

2.4. Badania na budowie

2.4.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi



uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

2.4.2. Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
— jakosci materiatoéw, spoin, otwordw na $ruby,

—zgodnosci z projektem,

—zgodnosci z atestem wytwomni

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.

— jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzer w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
3. Sprzet

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé zurawi, wciggarek, dzwignikow,
podnosnikow i innych urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy
podlegajgce przepisom o dozorze technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi
dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

3.2. Sprzet do rob6t spawalniczych

- Stosowany sprzet spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztgczy zgodnie z
technologig spawania i dokumentacjg konstrukcyjna.

- Spadki napigcia pradu zasilajgcego nie powinny byé wieksze jak 10%.

- Eksploatacja sprzetu powinna by¢ zgodna z instrukcja.

- Stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzgdzone:

— spawarki powinny sta¢ na izolujgcym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wptywow atmosferycznych

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i
przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wplywow atmosferycznych, o$wietlone z
dostateczng wentylacja;

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

3.3. Sprzet do potgczen na Sruby

Do scalania elementéw nalezy stosowaé dowolny sprzet.

4. Transport

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny byé zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposbb sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadziordw, zuzla, naciekow i
rozpryskow metalu po cieciu.

Miejscowe nierdwnosci zaleca sie wyszlifowad.

5.2. Prostowanie i giecie

Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace
graniczSnych temperatur oraz promieni prostowania i giecia.

W wyniku tych zabiegéw w odksztalconym obszarze nie powinny wystgpi¢ rysy i pekniecia.
5.3. Sktadanie zespotow

5.3.1. Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co
najmniej w miejscach, ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody i
przyrzady powinny zagwarantowac¢ dotrzymanie wymagan doktadnosci zespotow i
wykonania potgczen wedtug zataczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowos¢ Prety, blachownice, stupy,

czesci ram

0,001dtugosci

lecz nie wigcej jak 10 mm

Skrecenie preta — 0,002dtugosci

lecz nie wiecej niz 10 mm

Odchyiki ptaskosci potek,

scianek srodnikow

—2mm na dowolnym

odcinku 1000 m

Wymiary przekroju — do0,01 wymiaru

lecz nie wiecej niz 5 mm



Przesuniecie $rodnika — 0,006 wysokosci

Wygiecie srodnika — 0,003 wysokosci

Dopuszczalna odchytka Wymiar nominalny wymiaru mm
mm przytgczeniowy swobodny do 500

5.3.2. Potaczenia spawane

(1) Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szerokosci 15 mm powinny by¢
oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac
rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne
odchytki przyjmuje sie wedtug wiasciwych norm spawalniczych.

Szczeling miedzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wigkszg od
1,5 mm.

(2) Wykonanie spoin

Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wieksza od nominalnej

0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubos¢ mniejsza:

0 5% — dla spoin czotowych

0 10% — dla pozostatych.

Dopuszcza sie miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszczg
sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sg pekniecia, braki przetopu,
kratery i nawisy lica.

(3) Wymagania dodatkowe takie jak:

— obrébka spoin

— przetopienie grani

—wymagang technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika
budowy.

(4) Zalecenia technologiczne

— spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co

spoiny konstrukcyjne

— wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajgcym spawaniem,

natomiast pekniecia, nadmierng ospowatos$¢, braki przetopu, pecherze nalezy
usunac¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.3.3. Potgczenia na $ruby

— diugos¢ sruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie
najmniejsza liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien
wchodzi¢ w otwoér glebiej jak na dwa zwoje.

— nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podkiadke doktadnie
przylegac do tgczonych powierzchni.

— powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakretek i podktadek

przed montazem pokry¢ warstwg smaru.

— $ruba w otworze nie powinna przesuwac sig ani drgac przy ostukiwaniu
mtotkiem kontrolnym.

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale
$rodkow, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci,
uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy mogg by¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementdw uprzednio
zmontowanych.

Potaczenia wykonywac¢ wg punktu 5.4.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg punktu 2.2.3.

5.4.2. Przed przystgpieniem do prac montazowych nalezy:

—sprawdzi¢ stan fundamentow, kompletnoéé i stan $rub fundamentowych oraz
reperow wytyczajgcych osie i linie odniesienia rzednych obiektu.

—porownaé wyniki pomiaréw z wymiarami projektowymi przy czym odchyiki nie
powinny przekraczac¢ wartosci:

Posadowienie Dopuszczalne odchytki mm stupa rzedna fundamentu rozstaw srub
na powierzchni betonu do 2,0 do 5,0 na podlewce do 10.0

5.4.3. Montaz

Przed przystgpieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow powstate
podczas transportu i sktadowania.

Dopuszczalne odchytki ustawienia geometrycznego konstrukgji

Lp. Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka

1 odchylenie osi stupa wzgledem osi teoret. 5 mm



2 odchylenie osi stupa od pionu 15 mm

3 strzatka wygiecia h/750 lecz nie wiecej

stupa niz 15 mm

4 wygiecie belki lub 1/750 lecz nie wiecej

wigzara niz 15 mm

5 odchytka strzatki montazowej 0,2 projektowanej

6. Kontrola jakosci robét

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz
wymaganiami podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa:

Dla pozycji B.07.00.00 — masa gotowej konstrukcji w tonach.

8. Odbiér robot

Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegajg zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w SST.

10. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukecyjnych. Warunki techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

SST7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MUROWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru muréw z materiatow ceramicznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji w/w zadania

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie muréw zewnetrznych i wewnetrznych obiektow tzn.:
B.08.01.00 Sciany z cegly peinej

B.08.01.01. Kominy wieloprzewodowe cegty peinej.

B.08.02.00. Sciany z cegly kratowki

B.08.03.00. Sciany warstwowe

B.08.04.00. Scianki dziatowe

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Wyroby ceramiczne

2.2.1. Cegta budowlana peina klasy 10 wg PN-B 12050:1996

- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm

- Masa 3,3-4,0 kg

- Cegta budowlana petna powinna odpowiada¢ aktualnej normie panstwowe;j.

- Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym
peknigciem przechodzacym przez catg grubosé cegty o diugosci powyzej 6mm nie
moze przekraczac¢ dla cegly — 10% cegiet badanych.

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.



- Wytrzymatos¢ na $ciskanie 10,0 MPa

- Gestosc¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm3

- Wspotczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W/mK

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania
— brak uszkodzen po badaniu.

- Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci
1,5m na inne cegly nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

- Wymiary jak poz. 2.2.1.

- Masa 4,0-4,5 kg.

- Dopuszczalna ilos¢ cegiet potowkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych
- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

- Wytrzymatos¢ na Sciskanie 15 MPa.

- Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

- Odporno$¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5
m na inne cegly nie rozpadta si¢ na kawatki; moze natomiast wystapi¢
wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych powyzszego
wymagania nie powinna by¢ wigksza niz:

— 2 na 15 sprawdzanych cegiet

— 3 na 25 sprawdzanych cegiet

— 5 na 40 sprawdzanych cegiet.

2.2.3. Cegta budowlana petna licowka klasy 15 MPa

- Wymagania co do wytrzymatosci, nasigkliwosci, odpornosci na dziatanie mrozu
jak dla cegly wg poz. 2.2.2.

Przewiduje sie mozliwos¢ uzycia cegiet uzyskanych z rozbiorki, po ich
ewentualnym zakwalifikowaniu przez Inzyniera.

2.2.4, Cegta dziurawka klasy 50

- Wymiary | = 250 mm, s = 120 mm, h =65 mm

- Masa 2,15-2,8 kg

- Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 22%.

- Wytrzymato$¢ na Sciskanie 5,0 MPa

- Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm3

- Wspoiczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

- Odporno$¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do —15°C i odmrazania
— brak uszkodzen po badaniu.

2.2.5. Cegta kratowka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997)

- Cegta kratéwka powinna odpowiada¢ aktualnej normie paristwowej.

- Wymiary typ K1 1=250 mm, s = 120mm, h = 65mm

- Masa typ K1 2,3-2,9 kg

- Wymiary typ K2 | = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm

- Masa typ K2 4,9-6,3 kg

- Nasiakliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 20%

- Wytrzymatosé na sciskanie 10,0 MPa

- Gestos¢ pozorna 1,4 kg/dm3,

- Wspotczynnik przewodnosci ciepinej 0,33-0,34 W/mK

- Odpornosé na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania
— brak uszkodzen po badaniu.

Nie nalezy stosowaé tego rodzaju cegty do muréw fundamentowych i piwnic.
2.3. Bloczki z betonu komorkowego

Wymiary: 59x24x24 cm, 59x24x12 cm.

Odmiany: 05, 07, 09 w zalezno$ci od ciezaru objetosciowego i wytrzymatosci na sciskanie.
Beton komérkowy do produkcji bloczkéw wg PN-80/B-06258

Bloczki nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem.

2.4. Cegla silikatowa

Cegly petne i bloki drgzone.

Wymiary: 1NF 250+3x120+2x65+2

1,5NF 250£3x120+2x104+2

2NFD 250+3x120+2%138+2

3NFD 250+3x120+2x220+3

B6NFD 250+3%x2504+2x220+3

Wymagania:

— nasigkliwos¢ 16%

— odporno$é na dziatanie mrozu po 20 cyklach — brak uszkodzen



— gestose — nie wiecej niz 1,9 kg/dma3 dla cegty petnej i 1,5 kg/dm3 dla drgzonych.

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek

i |

1:9:7

1:1.7:56

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikow zaprawy dla marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek

1:0,3:4

1:05:45

cement: wapienne hydratyzowane: piasek

19034

1:0,5:4,5

— Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

— Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowa¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla
lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura
otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢
jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.
Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymagane]
marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materialy i elementy moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed |
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

Wymagania ogolne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i
grubosci spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do
odsadzek, wyskokéw i otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywac mury nosne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegly nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich diugosci. W miejscu
potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazgbione
koricowe.

d) Cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegta sucha, zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utozeniem
w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

e) Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac¢ jednoczesnie ze wznoszeniem murow.
f) Mury gruboéci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn,

wierzchnie warstwy muréw powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem
czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papa). Przy wznawianiu
robét po diuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murow, {gcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegly petnej

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

—-12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimalna 10 mm,

—-10 mm w spoinach pionowych podiuznych i poprzecznych, przy czym grubosc¢
maksymalna nie powinna przekracza¢ 15 mm, a minimaina — 5 mm.



Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W $cianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potowek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potdwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz
15% catkowitej liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegly (np. cegta nowa i

rozbidrkowa), nalezy przestrzegac¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana

z cegly jednego wymiaru.

b) Potgczenie murdw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z

cegiet o grubosci réznigcej sie wiecej niz 0 5mm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.
5.2. Mury z cegly dziurawki

Mury z cegly dziurawki nalezy wykonywac wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty
petnej. W naroznikach, przy otworach, zakoriczeniach muréw oraz w kanatach dymowych
nalezy stosowac¢ normalng cegte peina.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy
powinny by¢ wykonane z cegly peinej.

5.3. Mury z cegty kratowki

a) Cegte kratéwke nalezy stosowac przede wszystkim do zewnetrznych $cian nosnych,
samonosnych i ostonowych.

b) Mozna jg réwniez stosowaé do murowania $cian wewnetrznych,

c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mie¢ konsystencje gestoplastyczng w
granicach zagtebienia stozka pomiarowego 6-8 cm.

d) Cegly w murze nalezy uktadac tak, aby znajdujgce sie w nich szczeliny miaty
kierunek pionowy.

e) Cegty przed utozeniem w murze zaleca sig nawilza¢ przez polewanie woda.
Wigzanie cegiet kratdwek w murze zgodne z zasadami wigzania cegtly petnej.

f) Grubo$¢ spoin poziomych w murach powinna wynosi¢ 12mm, a grubo$¢ spoin
pionowych — 10 mm.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe powinny wynosié: dla spoin poziomych +5 i -2

mm, a dla spoin pionowych = 5 mm.

5.4. Sciany warstwowe

5.4.1. Wewnetrzne czesci $cian warstwowych wykonywa¢ wg zasad podanych w
punkcie 5.1. z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stal

zbrojeniowej o 8 mm rozstawionych co 0,8-1,0 m.

Kotwy nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg przez dwukrotne pomalowanie lakierem
bitumiczno-epoksydowym (Materiat wg SST B.15.05.02).

5.4.2. Zewnetrzne czesci scian warstwowych przeznaczone do otynkowania
wykonywac zgodnie z wymaganiami jak dla czesci wewnetrznych.

5.4.3. Zewnetrzne czgsci Scian warstwowych przeznaczone do spoinowania
wykonywac ze szczegodlng starannoécig, tak aby lico miato prawidiowe wigzanie i
spoiny o jednakowej grubosci. Licowke uktadac z zastosowaniem listewek

poziomych. Spoiny pionowe sprawdzone za pomocg pionu, powinny wykazywac
doktadne krycie przy dopuszczalnej tolerancji szerokosci spoin do 3 mm.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzié¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamowieniem i

wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

— wymiarow i ksztattu cegty,

— liczby szczerb i peknieg,

— odpornosci na uderzenia,

— przetomu ze zwrdceniem szczegodlnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegly przez probe dorazng nalezy jg poddac
badaniom laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).
6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow materiatow i
wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw przyjmowac wg ponizszej tabeli
Dopuszczalne odchytki [mm]

Rodzaj odchytek mury spoinowane mury niespoinowane



Zwichrowania i skrzywienia:
- na 1 metrze diugosci
— na catej powierzchni

10

Odchylenia od pionu

—na wysokosci 1 m

— na wysokosci kondygnaciji
— na catej wysokosci

6

20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

—na 1 m diugosci

— na catej diugosci

1

15

2

30

Odchylenia gornej warstwy od poziomu

—na 1 m diugosci

— na catej dtugosci

1

10

2

10

Odchylenia wymiardw otwordw w swietle

0 wymiarach:

do 100 cm szerokosc¢

wysokosé

ponad 100 cm

szerokosc¢

wysokose

+6, -3

+15, -1

+10, =5

+15, =10

+6, -3

+15, =10

+10, -5

+15, =10

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowa robét jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llo$¢ robot okreséla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér rob6t murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow | wyrobéw dostarczonych na budowe,
d) protokéty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zlecane przez budowe,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.
8.2. Wszystkie roboty objete B.08.00.00. podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.
9. Podstawa platnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

— dostarczenie materiatéw i sprzetu na stanowisko pracy

—wykonanie $cian, narozy, przewodoéw dymowych i wentylacyjnych

— ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan



- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10. Przepisy zwiazane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria

zgodnosci dotyczgce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementéw powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komorkowy.

SST 8

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru tynkdw zewnetrznych i wewnetrznych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji w/w zadania.

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie tynkéw zewnetrznych i wewnetrznych obiektu wg ponizszego.
—B.11.01.00 Tynki wewnetrzne

- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne

- B.11.01.02 Suche tynki

—B.11.02.00 Okfadziny $cienne wewnetrzne.

—B.11.03.00 Tynki zewnetrzne.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosé z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatng do picia, oraz wode z rzeki
lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien speinia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do

warstw wierzchnich — $rednioziarnisty.

2.2.3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie

przez sito o prze$wicie 0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

- Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

- Przygotowanie zapraw do rob6ét murowych powinno by¢ wykonywane
mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

- Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ cement portlandzki z



dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem,
ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.
- Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno sucho gaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych. Skiad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w
zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.4. Ptytki ceramiczne czesciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998
Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nasigkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymatos¢ na zginanie nie mniejsza niz 10,0 MPa

Odpornosé szkliwa na pekniecia wioskowate nie mniej niz 160°C

Stopien biatosci przy filtrze niebieskim (dla plytek biatych), nie mniej niz

— gatunek | 80%

— gatunek Il 75%

2.5. Wyktadziny z kamienia naturalnego — wg dokumentacji projektowej wykonawczej.
2.6. Materialy do suchych tynkéw

2.6.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. katy drewniane i tgczniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdine zasady wykonywania tynkow

a) Przed przystgpieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢

zakoriczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

b) Zaleca sie przystgpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczow
muréw tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakoriczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywaé¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze
w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu
odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania
robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

d) Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch
dni przed nastonecznieniem diuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podtozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniaC zaprawg spoin przy
zewnetrznych licach na gigbokosci 5-10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczyscic z kurzu szczotkami oraz
usuna¢ plamy z rdzy i substancji tiustych. Plamy z substancii thustych mozna usunac
przez zmycie 10% roztworem szarego mydia lub przez wypalenie lampg benzynowa.
Nadmiernie suchg powierzchnie podioza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi.

Narzut tynkéw wewnetrznych nalezy wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.
5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej
stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu.

Nalezy stosowac¢ zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na
zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w
tynkach zewnetrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogéine zasady wykonywania okfadzin ceramicznych.

- Oktadziny ceramiczne powinny byé mocowane do podioza warstwa wyréwnujaca
lub bezposrednio do réwnego i gladkiego podtoza. W pomieszczeniach mokrych



okfadzine nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

- Podioze pod oktadziny ceramiczne mogg stanowi¢ nie otynkowane lub
otynkowane mury z elementdw drobnowymiarowych oraz sciany betonowe.

- Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapic¢ po
zakonczeniu osiadania murdow budynku.

- Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robot nalezy oczyscic z grudek
zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

- Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie $cian murowanych nalezy natozy¢
dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykonac¢ o
grubosci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej
zaprawy cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.

- Elementy ceramiczne powinny by¢ posegregowane wedtug wymiaréw, gatunkow
i odcieni barwy, a przed przystgpieniem do ich mocowania — moczone w ciggu 2 do 3
godzin w wodzie czystej.

- Temperatura powietrza wewnetrznego w czasie uktadania ptytek powinna
wynosi¢ co najmniej +5°C.

- Dopuszczalne odchylenie krawedzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego
nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od
ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;j.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z ptyt gipsowo-kartonowych mozna uktadac:

a) bezposrednio na podifozu — na deskowaniu o gtadkiej powierzchni oraz na
konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podkitadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub na podktadzie z listew lub tat
drewnianych, umocowanych do podtoza.

Mocowanie plyt gipsowo-kartonowych do rusztu wykonuije sie specjalnymi blachowkretami
przystosowanych do uzywania wkretarek. Mocujac piyty do rusztu nalezy zwracac uwage
aby ptyty nie spoczywaly bezposrednio na podiodze ale powinny by¢ podniesione i
docisniete do sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzig ptyty winien wynosi¢ ok. 10 mm).
Ztacza plyt nalezy oklei¢ tasémg papierowg perforowang lub z widkna szklanego i
zaszpachlowac¢ zaprawg gipsowa.

5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna by¢ wyzsza niz +5°C.

2. Podtoze:

- wykonanie podtoza, jego jakos¢ i rodzaj powinno by¢ dostosowane do sposobu
osadzania oraz do warunkéw termicznych $cian nosnych,

- odchylenie krawedzi podtoza od pionu nie moze wynosi¢ wigcej niz 4 mm/m, a
od poziomu 10 mm/m.

3. Przytwierdzenie okfadziny do podtoza:

- przytwierdzenie elementéw do podioza na peing zalewke. Grubos$¢ zalewki nie
powinna wynosi¢ wigcej niz:

—30 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych do wysokosci 6,0 m,

-40 mm przy licowaniu $cian zewnetrznych o wysokosci ponad 6,0 m,

-50 mm przy licowaniu stupdw bez wzgledu na ich wysokosc,

—-80 mm przy osadzaniu elementéw gzymsow, portali itp,

- elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powinny mie¢ wykonane gniazda na
kotwie i taczniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy osadzaniu na petng
wylewke w okfadzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 m2 powinny miec¢ co
najmniej dwa punkty zakotwienia, plyty o powierzehni powyzej 0,60 m2 — 4 punkty,
- przekréj gniazda w oktadzinie osadzonej na wylewke powinien by¢ dwukrotnie
wiekszy od przekroju elementu kotwigcego,

- elementy cokotow i gzymséw muszg by¢ ze sobg taczone w naroznikach
klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykute lub wywiercone w ptytach.

4. Ochrona kamienia przed korozja

Wyktadzine kamienng nalezy zabezpieczy¢ przez nasycanie zywicami organicznymi oraz
monomerami meteksylanu metylu.

Moze to byé np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwasu krzemowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng utozenia wyktadzin

- sprawdzenie odbioréw migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

- sprawdzenie doktadnosci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci



6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

- sprawdzenie zgodnosci klasy materiatéw ceramicznych z zaméwieniem,

- préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie;

— wymiaréw i ksztattu ptytek

— liczby szczerb i peknieg,

— odpornosci na uderzenia,

- W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci plytek przez prébe dorazng nalezy

ja poddac badaniom laboratoryjnym (szczegoélnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrznej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke
i konsystencje w sposéb podany w obowiazujgcej normie.

Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

6.3. Plyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa plyt nie powinna mie¢ szwow, krawedzie ptyt powinny by¢ proste lub
sptaszczone.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m2. lloé¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbior robot

8.1. Odbiér podtoza

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
tynkowych. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli
odbidr podtoza odbywa sig po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy poditoze oczysci¢
i zmy¢ woda.

8.2. Odbiér tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy
dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacjg techniczna.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. [Il od ptaszczyzny i
odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej
niz 3 na catej diugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

—pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdtem nie wiecej niz 4mm w
pomieszczeniu,

—poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

—wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztworéw
soli przenikajgcych z podtoza, pilsni itp.,

- trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek
niedostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

8.3. Odbidr suchych tynkdw

Odchylenie powierzchni okfadziny z ptyt gipsowo-kartonowych od ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wieksze niz 1 mm/1 m.

8.4. Odbior podtozy pod plytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnosci

B.11.01.01 1 B.11.03.00 Tynki wewnetrzne i zewnetrzne.

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni sciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,

— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— ustawienie i rozbiorke rusztowan,

— umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

— osiatkowanie bruzd,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkdw po dziurach i hakach,

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki

Ptaci sie za 1 m2 oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzetu,

— przygotowanie podtoza,



— mocowanie ptyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

— uporzadkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Okfadziny $cian

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktdra
obejmuije:

— przygotowanie zaprawy,

— przygotowanie podtoza,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— moczenie plytek, docinanie piytek,

— ustawienie i rozbiorkg rusztowan,

— wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni,

— zamurowanie przebic,

— obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw,

— reperacje tynkow,

— oczyszczenie miejsca pracy z pozostatosci materiatéw.

10. Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech

Fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu.

Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczace elementow murowych.

Elementy murowe z kamienia naturalnego. PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowogipsowe

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. WWymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

SST9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - POSADZKI

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgace wykonania i
odbioru posadzek.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji w/w zadania.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majace na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grubosci 3-5cm, wykonana z zaprawy
cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza miekiem
wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadko
oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowa szczelin dylatacyjnych.
B.12.02.00 Posadzki wiasciwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, grubosci 2,5-6 cm, z
oczyszczeniem i zagruntowaniem podioza rzadka zaprawg cementows,
ulozeniem zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powierzchni na

gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.
B.12.02.02 Posadzka lastriko, dwuwarstwowa, grubosci 35 mm, jednobarwna z
cokolikami, z oczyszczeniem i przygotowaniem poditoza, utozeniem dolne;
warstwy grubosci 20 mm z zaprawy cementowej marki 8 MPa i gornej warstwy
grubosci 15 mm z masy lastriko z dwukrotnym oszlifowaniem, wykonaniem
szwow dylatacyjnych, oczyszczeniem, zapuszczeniem olejem, zapastowaniem i
wyfroterowaniem.

B.12.02.03 Posadzka z ptytek PCW, klejone z oczyszczeniem i

przygotowaniem podfoza, roztozeniem materiatéw ptytkowych, przycieciem,
posmarowaniem klejem podtoza i plytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.
B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy przy$cienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i
przygotowaniem podioza, roztozeniem materiatu, przycigciem, posmarowaniem
klejem podtoza i plytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.



B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z ptytek podiogowych

ceramicznych terakotowych z cokolikami luzem utozonych na za prawie

cementowej marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem podioza,
zagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawieniem punktow

wysokosciowych, sortowaniem plytek, moczeniem, przycigciem, dopasowaniem

i utozeniem na zaprawie oraz wypeinieniem spoin zaprawg, oczyszczeniem

i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogowych terakotowych luzem

o wymiarach 15x15 cm, utozonych na zaprawie cementowej marki 8 MPA, z
oczyszczeniem i przygotowaniem podtoza, zagruntowaniem mlekiem

cementowym, ustawieniem punktéw wysokosciowych, sortowaniem plytek,

moczeniem, przycieciem, dopasowaniem i utozeniem na zaprawie oraz

wypetnieniem spoin zaprawa, oczyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08 Wykfadzina rulonowa antystatyczna z listwami przy$ciennymi.

B.12.02.09 Wyktadzina tekstylna dywanopodobna z listwami przy$ciennymi

B.12.02.10 Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych materiatem

posiadajacym strukture antyposlizgowg

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowiazujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdine wymagania dotyczgce robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowaé mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien speinia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w
szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,

— mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5

mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SST B.04.02.00)

2.4. Wyroby podiogowe PCW

- Plytki podtogowe o wymiarach 30x30 ¢cm wg. PN-78/B-89001

— grubos¢ —2 i 3 mm,

—masa 1 m2 - 5,5 kg,

— twardos$¢ wg Brinella — 1,45-1,75 MPa,

— odporno$¢ cieplna wg V'cata —49-59°C,

— zmiany wymiaréw liniowych w temperaturze 80°C— max. 0,4%,

— nasigkliwos$¢ (po 24 godzinach) — 1,5%,

- §cieralno$é na aparacie Stuttgart — max. 0,13 mm,

— wspbiczynnik przewodzenia ciepta — 0,29 W/m°C.

Sg odporne na dziatanie nacisku skupionego, tatwo zmywalne wodg z dodatkiem srodkow
myjacych, wykazujg duzg odpornos¢ na dziatanie agresywnych kwasnych i alkalicznych
czynnikow. Nalezg do trudno palnych.

- Wyktadzina podtogowa wielowarstwowa z PCW

— szerokos¢ 1300 mm,

— dtugos¢ 10000 mm,

— grubos¢ 1,9 mm,

— masa 1m2 wykfadziny 3,5 kg.

Wyktadzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwe wierzchnig uzytkowa
stanowi folia PCW o grubosci 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym.
Powierzchnia wykiadziny jest pétmatowa, gtadka lub moletowana.

2.5. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa skiada sie z asfaltow drogowych, widknistego wypetniacza mineralnego
(azbestu lub weiny mineralnej), maczki mineralnej i dodatkéw uszlachetniajacych (kauczuk
lub pak tluszczowy)

Temperatura migkniecia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylatacyjnych o szerokosci wigkszej niz 5 mm.
2.6. Kit asfaltowy uszczelniajgcy wg PN-74/B-30175

Skiada sie z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30 w temperaturze 25°C,



widknistych wypetniaczy mineralnych, plastyfikatorow i dodatkéw zwiekszajacych
przyczepnos¢ kitu do powierzchni uszczelniajgcych konstrukeji (paki ttuszczowe, pak i
zywica kumaronowa, kauczuk syntetyczny i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitow asfaltowych uszczelniajgcych:

— penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetracji — 50-75,

— temperatura miekniecia— nie normalizuje sie,

— przyczepnos¢ do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7x7x7 cm,
potaczonych spoing kitu o grubosci 20 mm i wycigganych prostopadle do spoiny — kit
nie powinien zrywac sie w masie,

— wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu, nie mniej niz = 20 mm,

— splywnos$¢ z betonu w potozeniu pionowym w temperaturze 20£2°C — nie
normalizuje sie,

— odporno$¢ na zamrazanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2C zrzuconej
z wysokosci 2,5 m na plyte stalowg — bez peknie¢ i odpryskow,

— gestos¢ pozorna, nie mnigj niz — 1,5 mm.

2.7. Kruszywo do lastryka i posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna wielko§¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwieksze dopuszczalne wielkosci ziaren
kruszywa wynoszg przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm = 16 mm.

2.8. Wyroby terakotowe

Plytki podiogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a) Whasciwosci plytek podiogowych terakotowych:

— barwa: wg wzorca producenta

— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%

— wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa

— &cieralnos¢ nie wiecej niz 1,5 mm

— mrozoodporno$¢ liczba cykli nie mniej niz 20

— kwasoodporno$¢ nie mniej niz 98%

—lugoodporno$é nie mniej niz 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— dlugosc i szerokose: £1,5 mm

—grubos¢: £ 0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

b) Gresy — wymagania dodatkowe:

— twardos¢ wg skali Mahsa 8

— $cieralnosc V klasa Scieralnosci

- na schodach i przy wejéciach wykonane jako antyposlizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe muszg by¢ uzupetnione nastepujacymi elementami:

— stopnice schodow,

— listwy przypodtogowe,

— katowniki,

— narozniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

— diugos¢ i szerokose: £1,56 mm

— grubos¢: £0,5 mm

— krzywizna: 1,0 mm

c) Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mozna stosowa¢ zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa,
albo klej.

Do wypetnienia spoin stosowa¢ zaprawy wg. PN-75/B-10121:

— zaprawe z cementu portlandzkiego 35 — biatego i maczki wapiennej

— zaprawe z cementu 25, kredy malarskiej i maczki wapiennej z dodatkiem
sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawierajgce ok. 1 m2 plytek.

Na opakowaniu umieszcza sig:

- nazwe i adres Producenta, nazwe wyrobu, liczbe sztuk w opakowaniu, znak
kontroli jako$ci, znaki ostrzegawcze dotyczgce wyrobow fatwo ttukacych sie oraz
napis ,Wyréb dopuszczony do stosowania w budownictwie Swiadectwem ITB nr...".
e) Transport

Plytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi $rodkami transportu.

Podioge wytozyé materiatem wyscidtkowym grubosci ok. 5 cm.

Opakowania ukiadac scisle obok siebie. Na srodkach transportu umiesci¢ nalepki



ostrzegawcze dotyczgce wyrobow fatwo tlukgcych.

f) Sktadowanie

Ptytki sktadowac w pomieszczeniach zamknigtych w oryginalnych opakowaniach.
Wysokos¢ skiadowania do 1,8 m.

2.9. Wykfadzina dywanowa

Musi posiadac¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Wykfadzina antystatyczna — rulonowa lub ptytowa

Musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.11. Zaprawa samopoziomujgca

2.12. Wyktadzina antyelektrostatyczna

2.13. Podwdjna podtoga.

Wymagania:

— wysokosc¢ regulowana od 15-50 cm,

— nawierzchnia antyelektrostatyczna z mozliwoscig uziemienia,

—nos$nosé paneli — 10,0 kN/m2,

— musi posiada¢ aktualne swiadectwo ITB i atest Panstwowego Zaktadu Higieny.
2.14. Materiat o strukturze antyposlizgowej

Wymagania:

— dobra przyczepno$¢ do betonu,

— wiasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

— elastyczny (od -20° do + 250°C)

— wytrzymaty (ok. 6,5 Mpa),

— odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréownawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem |
zagruntowaniem podfoza miekiem wapienno-cementowym, utozeniem zaprawy, z zatarciem
powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

- Podktad cementowy powinien byé wykonany zgodnie z projektem, ktory okresla
wymagana wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

- Wytrzymato$¢é podkiadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna
by¢ mniejsza niz: na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

- Podtoze, na ktorym wykonuje sie podkiad z warstwy wyréwnawczej powinno byc
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

- Podkiad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow
budynku paskiem papy.

- W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w

ciagu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- Zaprawe cementowa nalezy przygotowywa¢ mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gesta — 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.
- llos¢ spoiwa w podkiadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci
niezbednej, iloé¢ cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m3.

- Zaprawe cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu migdzy
listwami kierunkowymi o wysokosci réwnej gruboéci podktadu z zastosowaniem
recznego lub mechanicznego zageszczenia z rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
- Podktad powinien mieé¢ powierzchnie réwna, stanowiacg ptaszczyzne lub
pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkiadu sprawdzana dwumetrowa fatg przyktadang w dowolnym
miejscu, nie powinna wykazywaé wigkszych przeswitow wigkszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podkiadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej diugosci lub szerokosci pomieszczenia.

- W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powinien by¢ utrzymywany w stanie

wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez



spryskiwanie powierzchni woda.
5.2. Wykonywanie posadzki PCW
Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCW mozna przystgpi¢ po catkowitym ukoriczeniu
robot budowlanych stanu surowego i rob6t wykonczeniowych i instalacyjnych tacznie z
przeprowadzeniem prob cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy

- Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkdéw zaprawg cementows.

- Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

- Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna by¢ nizsza niz
15°C i powinna by¢ zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robot,
w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.

- Wyktadziny PCW i kleje nalezy dostarczy¢ do pomieszczen, w ktorych bedg
uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem.

- Wyktadzina arkuszowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem

rozwinieta z rulonu, pocigta na arkusze odpowiednie do wymiaréw pomieszczenia i
luzno ufozona na podkiadzie tak, aby arkusze tworzyly zaktady szerokosci 2-3 cm.

- Plytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejow zalecanych przez
producenta okreslonej wykiadziny oraz w obowigzujgcych instrukcjach
technologicznych.

- Piytki i arkusze z PCW nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do podioza.

- Nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie

przyklejonych w postaci fatd, pecherzy, odstajacych brzegéw plytek lub arkuszy PCW.
- Arkusze lub ptytki nalezy utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szerokos¢ spoin nie
powinna by¢ wieksza niz 0,5 mm migdzy arkuszami, 0,8 mm migdzy ptytkami.

- Spoiny miedzy arkuszami lub pasami plytek powinny tworzyc linie prostg, w

pasach plytek dopuszcza sie mijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosi¢ nie wiecej niz 1 mm/m i 5 mm na
catej diugosci spoiny w pomieszczeniu.

- Posadzki z wykfadzin PCW nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW.

Listwy powinny by¢ przyklejone na catej diugosci do podioza i doktadnie dopasowane
w narozach wklestych i wypukiych.

5.3. Posadzki cementowe i lastrykowe

- Na spoiwie cementowym moga by¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub
dwuwarstwowe z zaprawy cementowe;j i lastriko.

- Posadzki nalezy wykonywaé zgodnie z projektem, ktéry powinien okresli¢ rodzaj
konstrukgji podtogi, grubo$é¢ warstw, marke zaprawy, wielko$¢ spadkow
rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

- Podkiad pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywac

wytrzymatos¢ nie nizszg — przy posadzkach z betonu odpornego na $cieranie — 16 MPa,
przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

- W posadzkach powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne

— oddzielajgce posadzke wraz z catg konstrukcjg podtogi od pionowych elementow
budynku,

- dzielagce fragmenty posadzki o wyraznie rézniacych sig wymiarach,

— przeciwskurczowe w odstgpach nie wigkszych niz 6 m, przy czym powierzchnia
pola zblizonego do kwadratu nie powinna przekracza¢ 36 m2 przy posadzkach z
zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpornego
na $cieranie i 12 m2 przy posadzkach jednowarstwowych.

- Posadzki lastrykowe powinny by¢ podzielone na pola o powierzchni nie
przekraczajgcej 4 m2 za pomocg wkiadek z materiatu podatnego na Scieranie (np. z
ptaskownika mosieznego, paska polichlorku winylu) osadzonych w podkiadzie.

- Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypeinione masg asfaltowa.

- Mieszanke lastrykowg lub zaprawe cementows, z ktorej wykonano posadzke

nalezy doktadnie zagescié, a powierzchnie wyréwnac i zatrze¢ na gtadko.

- Posadzke lastrykowa utrzymywang w stanie wilgotnym przez co najmniej 5 dni
nalezy wstepnie oszlifowac, az do uzyskania widocznosci poszczegolnych ziarn
kruszywa.

Oczyszczong posadzke nalezy wyszpachlowac zaczynem cementowym z ewentualnym
dodatkiem pigmentu i po uptywie co najmniej 5 dni powtornie szlifowac.

- Czysta i sucha powierzchnia posadzki powinna by¢ natarta olejem Inianym.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

— sposéb aplikacji i warunki przygotowania podfoza nalezy przyja¢ wg warunkow



zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakoéci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, kiérych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac rowniez materiatow
przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogéinych wykonania robot
(cieplnych, wilgotnosciowych).

Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacii.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg robodt jest m2. llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbidr robét

Roboty podiegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponizej.

8.1. Odbior materiatdw i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacijg projektowg
oraz sprawdzenie wiasciwoséci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytwérey. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatéw, ktdrych wiasciwosci nie
odpowiadajg wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie prawidlowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy
wykona¢ przez oceng wzrokows,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢

na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych;

badania prostoliniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru
odchylen z doktadnoscig 1 mm, a szerokosci spoin — za pomoca szczelinomierza lub
suwmiarki.

— sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podtogowych; badanie
nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatow i sprzetu, oczyszczenie
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria

zgodnosci dotyczace cementdéw powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podiogowe.

Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).

SST 10

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - STOLARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej i okienne;j.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji w/w zadania

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace [
majgce na celu wykonanie montazu bram oraz stolarki drzwiowej i okiennej.



W skiad tych robot wehodzi:

B.13.01.00. Drzwi i bramy

B.13.02.00. Okna i naswietla.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

Whudowacé nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powtokami
malarskimi.

2.1. Drewno

Do produkcji stolarki budowlanej powinna by¢ stosowana tarcica iglasta oraz poffabrykaty
tarte odpowiadajgce normom paristwowym.

Wilgotnos¢ bezwzgledna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powinna zawierac sie w
granicach 10-16%.

Dopuszczaine wady i odchytki wymiaréw stolarki drzwiowej i okiennej nie powinny byc¢
wigksze niz podano ponizej.

Réznice wymiaréw [mm)] okien drzwi

wymiary zewn. oscieznicy do1m55

powyzej1m55

roznica diugoéci przeciwleglych elementéw do 1 m 11

oscieznicy mierzona w Swietle powyzej 1 m2 2

skrzydio we wrebie szerokos¢ do 1 m 1

powyzej 1 m 2

wysokosé powyzej 1 m 2

roznica dtugosci przekgtnych do 1 m 2

przekatnych skrzydet we wrebie 1do2m 3 3

powyzej2 m3 3

przekroje szerokos¢ do 50 mm 1

powyzej 50 mm 2

elementéw grubos¢ do 40 mm =1

powyzej 40 mm -2

grubos¢ skrzydia — 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kazdy wyréb stolarki budowlanej powinien byé wyposazony w okucia
zamykajace, taczace, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku
braku takich norm — wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym
do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata
ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny byé zabezpieczone fabrycznie trwatymi powiokami
antykorozyjnymi. Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢
minig otowiang lub farba ftalowa, chromianowg przeciwrdzewna.

2.3. Srodki do impregnowania wyrobow stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg
biologiczng. Nalezy impregnowac:

—elementy drzwi,

—powierzchnie stykajace sig ze $cianami oscieznic.

2.3.2. Doboru $rodkéw impregnacyjnych nalezy dokonac¢ zgodnie z wytycznymi
stosowania $rodkéw ochrony drewna podanymi w $wiadectwach ITB wymienionych
w SST B.06.00.00 p. 2.2.6.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce budowlanej nie moga
zawiera¢ sktadnikow szkodliwych dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie
Panstwowego Zakiadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpieczenia powierzchni
zewnetrznych elementéw stolarki budowlanej narazonych na bezposrednie dziatanie
czynnikéw atmosferycznych — nie nalezy stosowac do zabezpieczania powierzchni
elementéw od strony pomieszczenia.

2.4. Srodki do gruntowania wyrobow stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowaé pokost
naturalny lub syntetyczny oraz bioodporne farby do gruntowania.

2.42. Jezeli na budowe dostarczona jest stolarka gruntowana, nalezy podac rodzaj



srodka uzytego do gruntowania.
2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budowlanej
Do malowania wyrobow stolarki budowlanej nalezy stosowac:
— do elementdw konfekcjonowanych nalezy stosowac zestaw farb
chemoutwardzalnych szybkoschngcych wg BN-71/6113-46
— do elementow pozostatych farby ftalowe podktadowe wg PN-C-81901/2002, oraz
farby ftalowe ogélnego stosowania wg BN-79/6115-44 lub emalie olejno-zywiczne i
ftalowe ogoblnego stosowania wg BN-76/6115-38.
2.6. Szkio
?3 s}z(klenia nalezy stosowac szkio ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

7. Kity
Do uszczelniania szyb stosowacé kit trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997
2.8. Skladowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegiosci nie mniejszej niz 1 m od
czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.
2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wg instrukcji producenta
2.10. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa
3. Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.
4. Transport
Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy
przewidziane norma lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu
przechowywa¢ i transportowa¢ w odrgbnych opakowaniach.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie
opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu
palet lub jednostek kontenerowych.
Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez
Inzyniera, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.
Sposob sktadowania wg punktu 2.8.
5. Wykonanie robét
5.1. Przygotowanie osciezy.
5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadnos¢ wykonania
oscieza, do ktérego ma przylegac oscieznica. W przypadku wystepujgcych wad w
wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy naprawic i
oczyscic.
5.1.2. Stolarke okienng nalezy zamocowac¢ w punktach rozmieszczonych w
o&ciezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.
Wymiary zewnetrzne (cm) Rozmieszczenie punktéow
Zamocowar; wysokoéé szerokosé; Liczba punktéw zamocowan w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje sie po 2
1504200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje sie po 3
150+200 8 po 1 po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3
5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, oscieznice powinny mieé usuniete wszystkie
drobne wady powierzchniowe, np pgknigcia, wyrwy.
Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki
5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej
- W sprawdzone i przygotowane oscieze nalezy wstawic stolarke na podktadkach
lub listwach. Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.
- Uszczelnienie osciezy nalezy wykona¢ kitem trwale plastycznym, a szczeline
przykry¢ listwa.
- Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.
Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci
okna, nie wiecej niz 3 mm.
Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:




—2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,
-3 mm przy diugosci przekatnej do 2 m,
—4 mm przy diugosci przekatnej powyzej 2 m.
- Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez
wypetnienie szczeliny miedzy o$ciezem a oscieznicg materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do stosowania do tego celu swiadectwem ITB. Zabrania sie uzywac
E% tego celu materiatdbw wydzielajgcych zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia
udzi.
- Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamknag.
- Osadzenie parapetéw wykonywacé po catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.
5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej
- Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robot
murowych wg SST B.08.00.00.
- Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakdéw osadzonych w osciezu.
Oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng od strony muru.
- Szczeliny miedzy oscieznicg a murem wypetni¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu swiadectwem ITB.
- Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
- Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i
poziomie; w wypadku bram bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow
kotwionych w osciezu.
- Po zmontowaniu bramy dokladnie zamknaé¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.
Wartosé luzu i odchytek
Miejsca luzow
okien drzwi
Luzy miedzy
skrzydtami
+2 +2
Miedzy skrzydtami a oscieznicg
-1-1
5.3. Powioki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i
odpryskow.
Wykonane powioki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji
szkodliwych dla zdrowia.
6. Kontrola jakosci
6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki
okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.
6.2. Ocena jakosci powinna obejmowac:
— sprawdzenie zgodnosci wymiarow,
— sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B.13.01.07
oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z elementami dostarczonymi do
odwzorowania,
— sprawdzenie jako$ci materiatow z ktorych zostata wykonana stolarka,
— sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych,
— sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegajg odbiorowi.
7. Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbudowane;j stolarki w $wietle oscieznic.
8. Odbiér robét
Wszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.
Odbiér obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci wyszczegolnione
w punkcie 5.
9. Podstawa platnosci
Placi sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena
obejmuje:
— dostarczenie gotowej stolarki,
— osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym
obiciem listwami,



— dopasowanie i wyregulowanie

— ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost Iniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogéinego stosowania.
PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogélnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlana.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdélnego B-2-1 (PR 5) 84.
Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru $lusarki drzwiowej i okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wiw zadania

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i
majgce na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej do obiektu wg ponizszego.
B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.

B.14.02.00 Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

B.14.03.00 Drobne elementy $lusarskie w budynkach (ostony grzejnikowe,

kraty, balustrady, klamry wtazowe itp.)

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$c¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje sig:

— wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St

wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).

2.2. Powioki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 niniejszych SST.

2.3. Okucia

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i
uchwytowe zgodnie z dokumentacja.

2.4. Sktadowanie materiatow i konstrukgcii

Sktadowanie wyrobow $lusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi
uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

— jakosci materiatow, spoin, otworow na sruby,

—zgodnosci z projektem,

—zgodnosci z atestem wytworni,

— jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii,

— jakosci powiok antykorozyjnych.

Odbiér konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych
uszkodzer w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika budowy.
2.6. Slusarka aluminiowa

Whbudowaé nalezy $lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i



powtokami anodowymi.

2.6.1. Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PNEN
755-1:2001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Potgczenia elementdw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane
lub skrecane na sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:

— twardo$¢ Shor'a min. 35-40

—wytrzymatos¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa

—odpornosé na temperature od —30 do +80°C

—palnos¢ — nie powinny rozprzestrzeniac ognia

—nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

— trwato$¢ min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementdw nalezy pokry¢ anodowg powioka tlenkowa typu
Al/An15u wg PN-80/H-97023.

2 2.7. Slusarka stalowa

Wbudowad nalezy $lusarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami antykorozyjnymi.

2.7.1. Na elementy $lusarki stosowac¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX

wg PN-EN 10025:2002.

Potgczenia elementow wykonywaé jako spawane, nitowane lub skrgcane na sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom

podanym w punkcie 2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub
odpowiednig norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed
uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie roboét

3 5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

— prawidtowos$¢ wykonania osciezy,

— mozliwo$¢ mocowania elementdw do scian,

— jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

452, Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczna lub instrukcjg
zaakceptowang przez Inzyniera.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkow rozporowych lub
kotkow wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy osciezem a oscieznica lub $ciang
tak aby nie nastgpowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowe;j.
Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy uszczelniajace;.

5.5. Powloki malarskie powinny byé jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla,
rys i odpryskéw i spetnia¢ wymagania podane dla robét malarskich wg SST B.15.00.00.
6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzic na podstawie
zalgczonych za$wiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych
zgodnoé¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

— sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia

antykorozyjnego, potaczen konstrukeyjnych, prawidiowego dziatania czesci

ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:

— sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem rownosci, pionowosci i
spoziomowania,



— sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

— sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a osciezami,

- sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

- stan i wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robdt dia B.14.01.00 i B.14.02.00 jest ilo§¢ m2 elementow
zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llos¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

Jednostka obmiarowg dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w
punktach 5 6.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,
zamontowanie, uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i

napawania. Ogélne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych.

Nazwy i okreslenia.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejsze]j specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot w/w zadania

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie nastgpujgcych robot malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest
uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tuszcze
organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mieko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez
rozcienczenie 1 czesci ciasta wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolita mase bez
grudek i zanieczyszczen.

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od z6ttego do
ciemnobrgzowego i odpowiadajacg wymaganiom normy panstwowe;.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od

jasnozottej do brunatnej, bedacej roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych
rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujgcym, o wiasciwosciach
technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia.
Powinien on odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub swiadectwa



dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.4, Rozcienczalniki

W zaleznosci od rodzaju farby nalezy stosowac:

— wode — do farb wapiennych,

— terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

— inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegoélnych rodzajow farb
powinny odpowiada¢ normom parnstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z
zaswiadczeniem o jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm
panstwowych lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach mozna stosowac farby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winylu,
lateksu butadieno-styrenowego i innych zgodnie z zasadami podanymi w normach i
$wiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogolnego stosowania

— wydajno$¢ — 6-10 m2/dm3,

— max. czas schniecia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70% szara metaliczna
— wydajno$¢ — 15-16 m2/dm3,

— max. czas schnigcia—8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogéinego stosowania — biaty

—do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczukowe,

Rozcieficzalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczukowych ogéinego stosowania
— biaty do rozciericzania wyrobéw chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikowa, chemoodporna
—wydajno$¢ — 6-10 m2/dm3,

— max. czas schnigcia — 24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadnikowa wg PN-C-81911/97

— wydajnos¢ — 4,5-5 m2/dm3

— czas schnigcia —24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

— wydajnos¢ — 5-6 m2/dm3,

— max. czas schnigcia — 24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

— wydajnos¢ — 6-8 m2/dm3

— czas schnigcia — 24 h

Lakier bitumiczno-epoksydowy

—wydajnos¢ — 1,2—1,5 m2/dm3

—czas schniecia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania wg PN-C-81901:2002
—wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3

—czas schnigcia—12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogéinego stosowania wg PN-C-81901/2002
—wydajnos¢ — 6-10 m2/dm3

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni ocynkowanych

Wymagania dla farb:

— lepko$¢ umowna: min. 60

—gestosé: max. 1,6 gicm3

—zawartosé substanciji lotnych w% masy max. 45%

— roztarcie pigmentéw: max. 90 m

—czas schniecia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do
osiggniecia 5 stopnia wyschnigcia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

-wyglad zewnetrzny — gtadka, matowa, bez pomarszczen | zaciekow,

—grubos¢ — 100-120 “m

—przyczepnos¢ do podioza — 1 stopien,

—elastycznos¢ — zgieta powioka na sworzniu o srednicy 3 mm nie wykazuje peknigc
lub odstawania od podioza,

— twardos$é wzgledna — min. 0,1,




—odporno$¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spadajgca z wysokosci 1,0 m nie powinna
powodowac uszkodzenia powtoki

—odporno$¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze
wystepowac specherzenie powtoki.

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub
wiaderka stozkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.
2.6. Srodki gruntujace

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

—powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile
$wiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

—na chionnych podtozach nalezy stosowac do gruntowania farbe emulsyjng
rozcienczong woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej

przewiduje sie wykonanie powioki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy
zagruntowaé rozciericzonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

2.6.3. Mydlo szare, stosowane do gruntowania podioza w celu zmniejszenia jego
wsigkliwosci powinno by¢ stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4. Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i
przepisami obowigzujgcymi w transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C.
W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po
zakonczeniu malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak
przez 3 dni nie moze spasc ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodoéw wentylacyjnych i urzgdzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykonac po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury |
urzadzen sanitarnych),

— catkowitym ukoriczeniu roboét elektrycznych,

— catkowitym utozeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtozy

5.1.1. Podioze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione
przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienna. Powierzchnie powinny

byé oczyszczone z kurzu i brudu, wystajgcych drutow, naciekow zaprawy itp.
Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzyc i ponownie wypetnic zaprawg
cementowo-wapienna.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny byé oczyszczone, odtluszczone zgodnie z
wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;j.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywac bez
gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe

emulsyjng tego samego rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong
wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac pokostem.
5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje sig
odpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa sie
gruntoszpachléwkg epoksydowa.

5.3. Wykonywania powfok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny rownomiernie pokrywac podioze, bez przeswitow,
plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny byé niezmywalne, przy stosowaniu
srodkéw myjacych i dezynfekujgcych.

Powioki powinny dawaé aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powiok bez uszkodzen, smug, plam i $ladoéw pedzlia.



5.3.3. Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe
jednolitg zgodng ze wzorcem, bez smug, zaciekdw, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy,
plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegoélne warstwy stosowac farby
w réznych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna
obejmowac:

— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podfoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny
zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni
przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej
powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczeséniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich
wykonania:

— dla farb emulsyjnych nie wczeséniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C
przy wilgotnosci powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

—sprawdzenie wygladu zewngtrznego,

—sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

—dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i

uderzenia, sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z
odpowiednimi normami parnstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane
prawidiowo. Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usunac¢ wykonane
powtoki czesciowo lub catkowicie i wykonac powtdrnie.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do
malowania podioza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin
malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robdt okresla sie na podstawie
projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiodr robét

Roboty podlegajg warunkom odbioru wediug zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér podtoza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiadac
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢
naprawione przez wypetnienie ubytkdéw zaprawa cementowo-wapienng do robdét
tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podioze powinno by¢ przygotowane
zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbiér poditoza odbywa sie po diuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2. Odbiér robét malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na
stwierdzeniu réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i
zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub
grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatéw powitoki, widocznych okiem sladow pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci
wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni migkka, wetniang lub baweliniang szmatkg
kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odpornosci powioki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podioza polegajace na prébie
poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza.



8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na

zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkag

szczotkg lub szmatka.

\é\ly&niki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
udowy.

9. Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z

przygotowaniem do malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem

rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. llos¢ rob6t

okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera

i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Metody badan.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

SST13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA - ROBOTY IZOLACYJNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét w/w zadania

1.3. Zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajgce i
majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej, przeciwwilgociowej i termicznej w
obiektach objetych przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.16.01.01 Izolacje przeciwwodne tunelu.

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkow i budowili.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Wymagania ogoine

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych

bitumicznych powinny odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach panstwowych
lub $wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajgcych
rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza sig papy na tkaninie z widkien
szklanych i na welonie szklanym oraz papy na widknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny
wykazywac¢ dostateczng odporno$¢ w srodowisku, w ktorym zostajg uzyte oraz
nalezyta przyczepno$é do sklejanych materiatow, okreslong wg metod badan
podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB.

2.1.4. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane
w sposob wskazany w normach panstwowych i $wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna



Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowa¢ pape /400 na
tekturze o gramaturze 400 g/m2.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

- wstega papy powinna byc¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach.
Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sie pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia
sie papy. Dopuszcza sie naderwania na krawedziach wstegi papy w kierunku
poprzecznym nie diuzsze niz 30 mm, nie wiecej niz w 3 miejscach na kazde 10 m
dtugosci papy.

- papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite

ciemnobrunatne zabarwienie.

- wymiary papy w rolce

— diugosé: 20 m +£0,20 m; 40 m 0,40 m ; 60 m £0,60 m

— szeroko$é: 90, 95, 100, 105, 110 cm +1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

- Rolki papy powinny by¢ posrodku owiniete paskiem papieru szerokosci co
najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubosci co najmniej 0,5 mm.

- Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi
danymi okre$lonymi w ww. normie.

- Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych,

chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w

odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.

- Rolki papy nalezy ukiada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojgcej, w

jednej warstwie. Odlegto$¢ miedzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na gorgco

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

— temperatura migknienia — 60—-80°C

— temperatura zaptonu — 200°C

—zawartos¢ wody — nie wiecej niz 0,5%

—splywno$é — lepik nie powinien splywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin
warstwy sklejajgcej dwie warstwy papy nachylonej pod kgtem 45°

—zdolnos¢ klejenia — lepik nie powinien sig rozdzieli¢ przy odrywaniu paskow papy
sklejonych ze sobg i przyklejonych do betonu w temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwoér asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2 4. Kit asfaltowy uszczelniajgcy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych tunelu.

Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelnosci przy stupie wody 0 wysokoSci
3,0 m, oraz posiada¢ éwiadectwa dopuszczenia do stosowania i aktualne atesty.

- Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.

- Materialy izlacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych
przez producenta ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezer co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktérych
wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Materiaty uzyte do izolacji tuneli muszg spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie.
2.4, Materiaty do izolacji termicznych

2.4.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasnacy. Do ocieplenia stropodachow na piyty betonowe
o gestosci min. 25 kg/m3.

a) Wymagania

- plyty styropianowe powinny posiada¢ barwe granulek styropianowych



wstepnie spienionych,

- dopuszcza sie wystepowanie wgniotow i miejscowych uszkodzen:

— dla piyt o grubosci ponizej 30 mm — o gtebokosci do 4 mm

- dla ptyt o grubosci powyzej 30 mm — o giebokosci do 5 mm.

taczna powierzchnia wad nie moze przekraczac¢ 50 cm2, a powierzchnia najwiekszej
dopuszczalnej wady 10 cm2.

- wymiary:

— dtugosé¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%

— szerokos¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm - dopuszczaine odchytki £1,5 mm

— grubos¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchyiki £0,5%.

b) Pakowanie.

Ptyty styropianowe uktada sie w stosy o pojemnosci 0,5-3,6 m3, przy czym
wysokosé stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m. Na opakowaniu powinna by¢
naklejona etykieta zawierajgca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, date produkgciji,
ilos¢ i pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Ptyty styropianowe nalezy przechowywac w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala od Zrédet ognia.
d) Transport. ,

Piyty styropianowe nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow
BHP i ruchu drogowego.

2.4.2. Plyta spilsniona twarda

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.4.3. Weina mineralna.

W postaci piyt, filcow i mat.

Wymagania:

—~wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

—plyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosc.
Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny speiniac
nastepujgce wymagania:

—4cisliwosé pod obcigzeniem 4 kPa nie wieksza niz 6% poczgtkowej grubosci,
—wytrzymatoéé na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
—nasigkliwoéé po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowa¢ do podioza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gorgco..

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. Wykonanie robét

5.1. I1zolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosic
wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.

b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podkiadu

a) Podkiad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowe;j

powinien byé zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsjg asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podkiad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie

powinna przekraczac 5%.

c) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwéch

warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopiero po catkowitym
wyschnieciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.
5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed

wilgocig z gruntu powinny skiadac sie z jednej lub dwoch warstw papy asfaltowej
sklejonych lepikiem miedzy sobg w sposob ciggly na catej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw

ocieplajacych przed woda zarobowg z zaprawy na niej uktadanej moga by¢
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejone;
wytgcznie na zakfadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowac wytgcznie lepik asfaltowy,
odpowiadajgcy wymaganiom norm panstwowych.



d) Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podktadem i pierwszg warstwg izolacji

oraz miedzy poszczegolnymi warstwami izolacji powinno wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

e) Szerokos¢ zaktadow papy zaréwno podiuznych jak i poprzecznych w

kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady arkuszy kolejnych
warstw papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie.

5.2. Izolacje wodochronne tunelu B.16.01.01

Izolacje tunelu nalezy wykonywac¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego
przez Inzyniera.

a) lzolacje wykonywaé sekcjami ograniczonymi dylatacjami,

b) izolacja dna: izolacje ukfadaé na przygotowanym podkiadzie na warstwie
geowitokniny i ostoni¢ zaprawg cementowg marki 5 MPa,

c) izolacje $cian uktada¢ na warstwie geowtokniny i ostoni¢ sciankg z

bloczkéw betonowych grub. 12 cm,

d) izolacje stropu uktada¢ na warstwie geowtokniny i ostoni¢ warstwg

zaprawy cementowej marki 5 MPa.

5.3. |zolacje termiczne B.16.02.00

5.3.1. Do wykonywania izolacji stosowaé¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym.
5.3.2. Warstwy izolacyjne winny by¢ uktadane szczegolnie starannie. Ptyty
styropianowe nalezy uktadac¢ na styk bez szczelin.

Plyty winny by¢ przycigte na miare bez ubytkéw i wyszczerbien.

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kazdg warstwe uktada¢ mijankowo.
Przesuniecie stykéw winno wynosi¢ minimum 3 cm.

5.3.3. Przy wykonywaniu ocieplenia $cian warstwowych plyty powinny by¢
wbudowywane w czasie wznoszenia $cian. Nalezy wykona¢ 50 cm wysokosci jednej
warstwy éciany, zmontowaé piyty a nastepnie wykona¢ drugg warstwe sciany.

5.3.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materiaty nalezy chronic przed
zawilgoceniem (przez nakrycie folig lub papg).

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

- Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez
producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym
na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajgcych
przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

- Odbior materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow
z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z za$wiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta powinien by¢ on
zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

- Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, ktorych
wiasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowaé rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do
dziennika budowy.

7. Obmiar rob6t

Jednostka obmiarowa roboét jest m2 powierzchni zaizolowanej.

llo¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbior robét

8.1. Odbi6r robot izolacyjnych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robot wykoriczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowg,

d) protokoély odbioru poszczegoélnych etapow robot zanikajgcych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawce.

8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych.

9, Podstawa platnosci

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— dostarczenie materiatow,

— przygotowanie i oczyszczenie podioza,



— zagruntowanie podtoza i potozenie geowtdkniny,

— wykonanie izolacji wraz z ochrong,

— uporzgdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwigzane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;j.
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Piyty styropianowe.

PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelniajgcy.

PN-EN 622-1:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. VWymagania ogéine.
PN-EN 622-2:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt pottwardych.

PN-EN 622-4:2000 Piyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt porowatych.
ggﬁiszz-s:zooo Plyty piléniowe. Wymagania dla plyt formowanych na sucho.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA WODOCIAGOWA

| KANALIZACYJNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét w zakresie instalacji wodociggowo-kanalizacyjne;.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w/w zadania

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace

i majgce na celu wykonanie nowej, instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- demontaz istniejgcej instalacji,

- montaz rurociggow,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen,

- badania instalacji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.4. Ogoine wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacja techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego
oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

- Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatow — w przypadku niemozliwoéci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatow

i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac¢ zgodnie
z .Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami
dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji wodociagowej i kanalizacyjnej mogg by¢ stosowane

wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac aktualne

polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbior techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w spos6b okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody



- Instalacja wodociggowa bedzie wykonana z rur warstwowych

- Instalacja kanalizacyjna zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych
z PVC, uszczelnionych w kielichach gumowymi pierscieniami.

- Instalacja wodociggowa ppoz. wykonana bedzie z rur stalowych ze szwem,
przewodowych, z usunietym wyptywem wewnetrznym.

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz,
bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
2.2. Armatura

Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgca oraz armature
wyplywowg o podwyzszonym standardzie.

2.3. lzolacja termiczna

- |zolacje cieptochronna rurociggow nalezy wykonac¢ z otulin termoizolacyjnych

z pianki polietylenowej grub. 19 mm,

- Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie, wydana przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

3Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu
tych robdét, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.4 Rury

- Rury w wigzkach musza by¢ transportowane na samochodach o odpowiednie]
diugoséci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu,
przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
4.5. Elementy wyposazenia

- Transport elementéw wyposazenia do ,biatego montazu” powinien odbywac sie
krytymi $rodkami. Zaleca sie transportowanie w oryginalnych opakowaniach
producenta. Elementy wyposazenia nalezy przechowywa¢ w magazynach lub

w pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

4.6. Armatura

- Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc.
Armature nalezy sktadowaé w magazynach zamknietych.

4.7. |zolacja termiczna

- Materialy przeznaczone do wykonania izolacji ciepinych powinny by¢
przewozone krytymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

- Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unikac dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny
na promienie ultrafioletowe.

- Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mie¢
ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do
nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ si¢ w granicach tolerancji
okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

- Demontaz istniejacej instalacji wodociggowo-kanalizacyjnej wykonywany bedzie
bez odzysku elementow.

- Przed przystgpieniem do demontazu przewodéw zaizolowanych nalezy
zdemontowac izolacje cieplng.

- Rurociagi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.

- Materialy uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy
ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggow

- Rurociagi tgczone beda przez zgrzewanie. Wymagania ogoine dla potgczen
spawanych okreslone sg w tomie Il ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot”.

- Rurociagi instalacji ppoz. fgczone beda przez spawanie. Wymagania ogolne dla
potaczen spawanych okreslone sg w tomie I, Warunkéw technicznych wykonania
i odbioru robét "



- Przed ukfadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usung¢ mozliwe do
wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np. prety,
wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma
zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknietych lub w inny sposéb
uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Kolejnos¢ wykonywania robot:

—wyznaczenie miejsca utozenia rur,

—wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

—przecinanie rur,

—zatozenie tulei ochronnych,

—utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

—wykonanie potgczen.

- W miejscach przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy
wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypeinienie powinno
zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Diugoé¢ tulei powinna by¢
wieksza od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice
oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocg odpowiednich tulei
zabezpieczajgcych.

- Przewody pionowe nalezy mocowac¢ do $cian za pomocg uchwytow

umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15-20 mm, przy czym na kazdej
kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt.

- Wykonang instalacje nalezy zaizolowa¢ akustycznie wetng mineralng grub. 50mm.
- Na przewodach kanalizacyjnych przed zatamaniami piondw wykonac¢ rewizje.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

- Montaz armatury i osprzetu ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta

i dostawcy.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji

oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodoéw musi by¢ poddana prébie
szczelnosci.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw badania szczelnosci nalezy
przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

- Z proby szczelnosci nalezy sporzgdzi¢ protokot.

5.5. Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpocza¢ po zakonczeniu montazu rurociaggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidiowosci
wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ nalozone na styk i powinny $ciéle przylegac
do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej,
styki poprzeczne i wzdtuzne elementéw nastepnej warstwy nie powinny pokrywac
odpowiednich stykow elementéw warstwy dolnej.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy

uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego

ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot, zgodnie

z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badar nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaly speinione. Jesli ktérekolwiek z wymagarn nie
zostato spetnione, nalezy dang faze robét uznaé za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robét polegajgcych na wykonaniu instalacji nalezy dokonac zgodnie z
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom



Il Instalacje sanitarne i przemystowe”

- W stosunku do nastepujacych robdt nalezy przeprowadzi¢ odbiory miedzy operacyjne:
—przejécia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworéw),
—Sciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

—bruzdy w $cianach: — wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$é

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokoét stwierdzajgcy jakose
wykonania oraz przydatnosé robét i elementéw do prawidiowego montazu.

- Po przeprowadzeniu préb przewidzianych dla danego rodzaju rob6t nalezy

dokona¢ koricowego odbioru technicznego instalacji.

- Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania

w trakcie wykonywania robét,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatéw ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow),

— protokoly wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacji,

- Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

- zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja projektowa oraz ewentualnymi zapisami

w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowe;j,

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacji postanowier dotyczgcych usunigcia usterek,
— aktualno$é Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia),

— protokoty badan szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT

- Ogdine wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogéine”.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

- Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w specyfikaciji technicznej ,Wymagania ogolne”.
10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom

Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. COBRTI

INSTAL, Warszawa 2001.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét w zakresie instalacji centralnego ogrzewania.

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét w/w zadania

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce

i majace na celu wykonanie instalacji c.o. Niniejsza specyfikacja techniczna zwiazana
jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- montaz rurociagow,

- montaz armatury,

- montaz urzadzen grzejnych

- badania instalaciji,

- wykonanie izolacji termicznej,

- regulacja dziatania instalacji.

1.3. Ogdine wymagania

- Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa, specyfikacjg techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego

i inwestorskiego oraz zgodnie z ustawg Prawo budowlane, ~Warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom 1|

Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji

ogrzewania do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatéw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie



zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej
na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne

i przemystowe", Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi
przedmiotowej instalaciji.

2. MATERIALY

- Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania moga by¢ stosowane wyroby
producentéw krajowych i zagranicznych.

- Wszystkie materialy uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne
polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w spos6b okreslony
aktualnymi normami.

2.1. Przewody

- Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur z polipropylenu

typ 3, stabilizowanych mechanicznie wkiadka aluminiowg perforowang

- Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz

i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkdéw spowodowanych uszkodzeniami.
2.2. Grzejniki

- Jako elementy grzejne instalacji nalezy zastosowac grzejniki stalowe ptytowe
typ VKO z podtgczeniem dolnym.

2.3. Armatura

- Grzejniki typu VKO posiadajg wbudowane zawory termostatyczne. Do

regulacji podpionowej nalezy uzy¢& nowej armatury.

2.4. |zolacja termiczna

- Izolacje cieptochronng rurociagdw nalezy wykonac z otulin termoizolacyjnych

z pianki polietylenowej grub. 19 mm.

- Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do stosowania

w budownictwie, wydang przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki
Instalacyjnej INSTAL.

3. SPRZET

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarowno

w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz

w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury

- Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
diugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac¢ ich
zanieczyszczenia.

4.2. Grzejniki

- Transport grzejnikow powinien odbywac sie krytymi srodkami. Zaleca sie .
transportowanie grzejnikéw na paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej
palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu i wielkosci. Palety

z grzejnikami powinny by¢ ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu srodka
transportu nie nastapito ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejnikow. Dopuszcza
sie transportowanie grzejnikéw luzem, utozonych w warstwy, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3. Armatura

- Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosc_.
Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Armatura specjaina, jak
zawory termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach
producenta. Armature, gczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac

w magazynach lub pomieszczeniach zamknigtych w pojemnikach.

4.4. |zolacja termiczna

- Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny by¢
przewozone krytymi érodkami transportu w sposob zabezpieczajgcy je przed
zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i zniszczeniem.

- Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy



przechowywac¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ dtuzszego
dziatania promieni stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest
odporny na promienie ultrafioletowe.

- Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny

mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku
do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach
tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Roboty demontazowe

- Demontaz istniejgcej instalacji centralnego ogrzewania wykonywany bedzie

bez odzysku elementow.

- Przed przystgpieniem do demontazu przewodoéw zaizolowanych nalezy
zdemontowac izolacje cieplna.

- Rurociggi stalowe nalezy pocig¢ palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci
pozwalajgcej na wyniesienie z budynku i transport.

- Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac i wywiez¢ do sktadnicy
ztomu lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce.

5.2. Montaz rurociggow

- Rurociagi tgczone bedg zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI

INSTAL zeszyt 2: ,Wytyczne projektowania centralnego ogrzewania”.

- Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé przeszkody
(mozliwe do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie przewodow (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

- Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur peknigtych lub w inny
sposo6b uszkodzonych nie wolno uzywac.

- Kolejnosé wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca utozenia rur,

—wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

— przecinanie rur,

— zatozenie tulei ochronnych,

— utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

— wykonanie potgczen.

- Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej

0,3% w kierunku zrodta ciepta. Poziome odcinki muszg by¢ wykonane ze spadkami
zabezpieczajgcymi odpowiednie odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

- W miejscach przejé¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac
zadnych potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach
ochronnych. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetni¢ odpowiednim materiatem termoplastycznym. Wypetnienie powinno
zapewniaé jedynie mozliwo$¢ osiowego ruchu przewodu. Diugosc tulei powinna by¢
wieksza o 6+8 mm od grubosci $ciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomoca
odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.

- Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) nalezy mocowac do scian

za pomoca uchwytéw umieszczonych co najmniej co 3,0 mdla rur o $rednicy 15+20
mm, przy czym na kazdej kondygnacji musi by¢ zastosowany co najmniej jeden
uchwyt. Piony nalezy taczy¢ do rurociggéw poziomych za posrednictwem odsadzek
o diugosci ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby mozliwa byta
kompensacja wydiuzen przewodow.

5.3. Montaz grzejnikow

- Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej

do powierzchni $ciany lub wneki. Odlegto$¢ grzejnika od podiogi i od parapetu
powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

- Kolejnos¢ wykonywania robot:

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

— wykonanie otworow i osadzenie uchwytow,

— zawieszenie grzejnika,

— podtaczenie grzejnika z rurami przytgcznymi.

- Grzejniki nalezy montowa¢ w opakowaniu fabrycznym. Jezeli instalacja
centralnego ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewac¢ budynek podczas prac
wykoriczeniowych, lub by go osusza¢, grzejnik powinien by¢ zapakowany. Jezeli



opakowanie zostato zniszczone, grzejnik nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed
zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie byto zdejmowane dopiero po
zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.

- Gatazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu

z grzejnikiem i skreceniu ztgczek w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia.
Nu_edopuszczalne sg dziatania moggce powodowac deformacje grzejnika lub
zniszczenie powtoki lakiernicze;j.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

- Rurociggi taczone beda z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen
gwintowanych, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczer wykonac za
pomocg np. konopi oraz pasty miniowej.

- Kolejnos¢ wykonywania robot:

— sprawdzenie dziatania zaworu,

— nagwintowanie koricowek,

— wkrecenie pot-srubunkéw w zawoér i na rure, z uszczelnieniem gwintow
materiatem uszczelniajgcym,

— skrecenie potgczenia.

- Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawic

w takim potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie
pionowe przechodzacej przez o$ przewodu.

- Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszczac

w migjscach widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacii i kontroli.
- Odpowietrzenie instalacji wykona¢ zgodnie z PN-91/B-02420 jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikéw automatycznych,

z zaworem stopowym, montowanym w najwyzszych punktach instalacji.
Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajagcym nalezy zamontowac zawor kulowy.
5.5. Badania i uruchomienie instalacji

- Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem elementow instalacji
oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodéw musi by¢ poddana prébie
szczelnosci.

- Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca
prébie (lub jej czesé) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ woda. Niezwtocznie po
zakonczeniu ptukania nalezy instalacje napetni¢ wodg uzdatniong o jakosci zgodnej
z PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody”, lub z dodatkiem inhibitorow korozji wg propozyciji
COBRTI-INSTAL.

- Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

- Jezeli w budynku wystepuje kilka odrebnych ztadéw, badania szczelnosci

nalezy przeprowadzi¢ dla kazdego ztadu oddzielnie.

- Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy
temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C.

- Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegotowo przez producenta przy ci$nieniu
probnym 13 baréw. Ciénienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi nie
powinno przekraczac¢ 10 baréw. Probe szczelnosci w instalacji centralnego
ogrzewania nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemysfowe”,
tzn. ciénienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.
Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowad i nie dopuszczac
do przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 baréw.

- Do pomiaru ciénien probnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na
bezbtedny odczyt zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony

w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

- Wyniki badania szczelno$ci nalezy uznac za pozytywne, jezeli w ciggu 20 min.
nie stwierdzono przeciekéw ani roszenia.

- Z proby ciénieniowej nalezy sporzgdzi¢ protokdt.

- Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na
gorgco, przy najwyzszych —w miarg mozliwosci — parametrach czynnika
grzewczego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

- Préba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng
pracg instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronnej

- Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociaggow,
przeprowadzeniu proby szczelnosci i wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego



powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci
wykonania powyzszych rob6t protokotem odbioru.

- Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle
przylega¢ do powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji
wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne elementdéw nastepnej warstwy nie
powinny pokrywa¢ odpowiednich stykéw elementéw warstwy dolnej.

- Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi.

- Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie rézni¢ od grubosci okreslonej

w dokumentacji technicznej wiecej niz o0 =5 do +10 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

- Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego
ogrzewania powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie
z wymaganiami Polskich Norm i ,\WWarunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

- Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta.

- Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie
zostato spetnione, nalezy dang faze rob6t uznac za niezgodng z wymaganiami normy
i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

- Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania,
nalezy dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normg
PN-64/B-10400.

- Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych
robot:

- przejscia dla przewodow przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow),
— Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie),

— bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$¢ bruzd, zgodnoé¢ z pionem i zgodnosé

z kierunkiem w przypadku minimalnych spadkéw odcinkéw poziomych.

- Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokot stwierdzajacy jakose
wykonania oraz przydatnos¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu.

- Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robot nalezy
dokonaé koricowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

- Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

— Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania

w trakcie wykonywania robdt,

— Dziennik budowy,

— dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatow ($wiadectwa jakosci
wydane przez dostawcow materiatow ),

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

— protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalaci,

- Przy odbiorze koricowym nalezy sprawdzic:

— zgodnoé¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej,
— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca

usuniecia usterek,

— aktualno$é Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany

i uzupetnienia),

— protokoty badar szczelnosci instalacii.

8. OBMIAR ROBOT

Ogélne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacii technicznej ,Wymagania
ogolne”.

SQPODSTAWA PLATNOSCI

Ogdblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w specyfikacji technicznej YWWymagania
ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

- PN-64/B-10400 ,Urzgdzenia centralnego ogrzewania w budownictwie
powszechnym. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.



- PN-B-02414:1999 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji
ogrzewan wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi.
Wymagania”.

- PN-91/B-02415 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych
zamknietych systeméw cieptowniczych. Wymagania”.

- PN-91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan

wodnych. Wymagania”.

- PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogéine

wymagania i badania”.

- PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Zawory
regulacyjne. Wymagania i badania”.

- PN-EN 215-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1:

Wymagania i badania”.

- PN-EN 442-1:1999 ,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

- PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana A1)".
- PN-B-02421:2000 ,Ogrzewnictwo i cieptownictwo. |zolacja cieplna

przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

- PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania
dotyczace jakosci wody”.



