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FAZA OPRACOWANIA:
PROJEKT BUDOWLANY

ZESPOL. AUTORSKI:

ARCHITEKTURA

projektowatl: mgr inz. arch. FRANCISZEK B. LtASOCHA \ S A
UPR: 52/98/Za do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci L/C x,/ug%_l\

architektonicznej

ARCHITEKTURA =
sprawdzita: mgr inz. arch. IZABELA PANCZYK
UPR: UPR. 86/LBOKK/2011 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci

architektonicznej
ARCHITEKTURA, asystent | opracowanie: . U/—;’ / o
in. arch. ROBERT KANIUK ' ,é@uuwt/\ (I ooy Cil

i konstrukcyjno-budowlanej w ogr. zakresie

KONSTRUKCJE
projektowat: tech. bud. EDMUND TRYTEK % W
UPR. UAN-11-8387/31/88 do projektowania w specjalnosci architektonicznej 7@

KONSTUKCJE

spawdzil: mgr inz. DAWID TETNOWSKI

UPR: LUB/0221/PBKb/17 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
konstrukevino - budowlanei

INST. SANITARNE:

projektowata: mgr inz. MALGORZATA GRODZKA - KURYLAK

UPR: 57/98/Za do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w (J
zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociggowych i kanalizacyjnych,

cieplnych, wentylacyjnych i gazowych

INST. SANITARNE: . ;

sprawdzita: mgr inz. ELZBIETA LOS

UPR. UANB-1I-7342/66/93 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen: wodociagowych i
kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych.

INST. ELEKTRYCZNE

projektowat: tech. elekt. ZBIGNIEW WIATRZYK

UPR. BGPK-VI-8387/1/90 do projektowania w specjalnosci instalacyjno-
inzvniervinei w zakresie instalacii i sieci elektrycznvch

INST. ELEKTRYCZNE:
sprawdzil: mgr inz. MARCIN WIATRZYK
UPR: LUB/00128/POOE/04 do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci {[ 4. %’

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i
elekiroenergetycznych

My wyzej podpisani, po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,,Prawo budowlane” ( tekst jednolity
Dz. U. z 2020r, poz 1333 ), zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt. 2 tej ustawy, oswiadczamy, Ze niniejszy projekt budowlany zostat
opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartos$¢ projektu budowlanego
spefnia wymagania Rozporzadzenia z dnia 9 pazdziernika 2018 r. w sprawie szczegéfowego zakresu i formy projektu
budowlanego, a dokumentacja projektowa jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma sfuzyé.

Zamo$é kwiecien 2021
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Franciszek Lusocha
ul, Zamenuota 13
22-400 Zamose
DECYZJA NrS5SHO8Ta -

Na podstawic Art, 13 ust.t pkt I, ust.2, At 14 st} pkt | wstawy z doia 7 lipea 1994
Prawo budawlane ({z. U, z 1994 Nr 89 poz. 414}, § Qust.], § 17 Rozporzgdzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennef § Budewnictwa z dnia 30 grudnia 1994 w sprawie sainodzicinych
E:rr__ techaicznyel w budownictwic (D2, U. 2 1995 Nr 8 poz. 38), po przeprow; adzenin
postepowania kwalifikacyjnego

orzeka nic.
. radud Pu  Franciszkowi Lasosze
magistrow inzynicrowi archickiows

urodzoneshie 04 czerwei 19354 ok w Hostynnym

Uprawnienia budowlane
do projelctowania bez ograniczen.

w spegjalnoded: architektoniczne).

w rnkresie. 1. projekilowania bz ogranicuen 1 sprawdzamia prajekdw wchitektoniceio
budowlanych vraz. sprawowanie midzory autorskicgs,
2, sprawowania kontroli technizenef ulrzymaniv obickidw badowlinyeh,
ki

3 wykonywania paistwowegn nadvor budowlanepo.

2 zobowizpac  Pana Franciszka bagoch do q.aa.__.:u& ks i, ey
_5_—..??_....;:: s_:\r:s.::.. « \<:=:.. 1|2
Tunkejy technivzng w budownictwie, picezytky, 2
okreslonym w zatqezniko ne 2 do Ruzpoande
pravwene] niniejszej deeyzii, o aumerzé ewidencyjuym;

g it wching
O WSOT

Nr ewid, 52/98/Za

Llzasadnicnice:

Pan Franciszek Lusocha wozy] waiosck v nadanie vprawnien budowlanych prasdh ladajay
odpis dyplomy; udokumentowal odpowiednimi zaswiadczehiami adbycie éﬁ_:r,_:s vr._,___,r_
zawodowe] oraz zlozyl 2 s.w:?FE pozytywnym egzamin, w kidrym wykszal si¢ znajom
przepisow prawnyveh dotyczacych procesu budowlanege oray umiejginosciami prakiycznepo
zastosowania wicdzy techniczoey. i

Z prreprowadzonego postepowania adminisiracyineyo wynika, Ze kandydat speinit warnah
w zakresic przygotowania zavadowepo niczbedne do u}\.w_. w uprawiicd budowlanyeh, Wahee
pewydszepn orzeezono jak w stntencyi q_anv.\.__.

Odl decyeji shazy stronui odwolanie do Glownego Inspektor Nadvora Budowhin
pesredniciwen Wojewody Zamojskicgo w werminie 14 dni ¢d daty je; dogerenia
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3 ad.
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Lubelska Okregowa Rada Izby ArChltektOW RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. architekt Franciszek Bogdan Lasocha
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkejl technicznych w budownictwie
w specjalnoécl architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 52/98/Za,

jest wpisany na liste cztonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-01i40.

Czlonek czynny od: 06-03-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-02-2021 r. Lublin,
Zaéwiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowe]j Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0140-1B1C~-F871-44FD-77A1

Dane zawarte w nintejszym zadwiadczeniu moZna sprawdzié podajac nr weryfikacyiny
zaéwiadczenia w publicznym serwisle internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio 2 wiadciwg Okregowa Izba Architektow RP.



[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITED POLSRIE]

LUBELSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Lublin, dnia 18 grudnia 2011 r.
Znak sprawy: LBOKK /89/2011 '

DECYZJA nr 86/LBOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 {ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 iart. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz
urbanistéw {(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
{Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104 1 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r, -
Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6Zn. zm.)

stwierdza sie, e
Pani
mgr in. architekt lzabela Paiiczyk
(tytut zawodowy) (imig lub imiona i nazwisko)

Stanistaw - 3 kwietnia 1977 r.
(imig ojca) (data urodzenia)

poslada odpowlednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowg
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoéci architektoniczne] do projektowania bez ograniczer
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catosci Zadanie strony nie wymaga uzasadnienia.

Od decyzji przys!ugu;e Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Brcthek{éw
Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat decyzje tj. Okregﬂ’wej Komﬁji
Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okregowej 1zby Architektéw w terminie 14 dni od dma dwe@%nga
decyzji.

R

Okregowa Komisja Kwalifi ikacyjna Lubelskiej Okregowej Izby Archatekt&‘ \

Mirostaw Katarzyna Jacsk  Krzysziof Amna Matgorz‘aaa_; . B
Zaluski i Begielio Korona Warda Walega ~ 7~ i
przewodniczacy sehretarz czionek czionek czionek
- LA 160DN0SE
P © ROBERTKANTUK
2 ar inZ. arch. lzabela Pariczyk, ul.Pilsudskiego15A/6, 22-400 Zamosé 26.05.2071
2. Gdy decyzja stanie sig ostaleczna: ’
1) E&m ln:pektor Nadzoru Budowlanego - w celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia &Q},‘L
u ne, /

2) Okregowa Rada Izby Architektéw.
3. aa
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Lubelska Okrggowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)'

Lubelska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, Ze:

mgr inZ. arch. Izabela Panczyk
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 86/LBOKK/2011,

jest wpisana na liste czlonkdw Lubelskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LB-0227.

Czionek czynny od: 16-02-2012r,

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-01-2020 r. Lublin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2021 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéow RP przez:
Andrzej Kasprzak, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LB-0227-2AA9-5FA6-C953-818Y

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisle internetowym Izby Architekiéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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STW I[ERDZENIE
PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO pr—:wrs’zﬁm SAMODZIELNE]
FUNKCII TECHNICZNE[ W BUCOWNICTWIE

2. 13 ust,1 plct, 2_oraz. 3 6 ust.3-

Na podstawie..:. 2 u-':‘u--2 plet. 2,1
ozporzqdzema Ministra Gospodarki Terenowej i Qchrc-ny Sl‘Odowxska % dnfa

20 lutego 1975 r. w sprawxe samodzielnych funkcji techmczmvch w buciow-

nictwie (Dz. U. Nr 8, poz 46) stwierdza’ sie, ze’ -

xr

Ob. ... [:SDMGD SREMER |
technik budmrlan? b Betert _' i b T

25 stycmua 19470, W ‘{nl b\..c‘-u..rola

urodzony dnia‘
ma przygotowanie [zawodowe upowazmajqce do  wykohania  samodzielne;

| funkeji  -......progektanta ol i9-£0-180K bo wntew o) sing @
w specjalnodci..._konsirwicyjno-budowlene - 5
'Ob. ... o Tl e oo L Ay R R T SRR, iest upowazniony do: §
‘ i
1/ ,--*arzq-.;za;ua grodektéw w zakresie, rozwlqvan konstrukcyjno-budo-- -
wlanycn budynkdéw I innych budowli o powszeciniie znanych rozwig-
zaaiacn ikonstruke f,jnych i schematach technicznych, =z wqucze;nem

111:3.1, vn«zzzé\.- i stacji kolejowycl:, d“og oraz lotniskowycihi drdg
artowych i manipulacyjnych, mostiw, budcwli hydrotechnic&nycn

i melloracal wodnych,
sporzgdzania w budo mictw;e oséb J.lZ‘-"C'?nych projektdw w e

.2.,(
rozwigzail archi be\ctonlcznych. .

g/ budyiudw iawentarskich i "‘"GbOOCLa.I‘CZYCh, aclaptacgl ;ro,_;ek AQY%
x.yaovycu i pow»arzalnych innych budynlkéw oraz sporzf.;clzadla .

f.\_Lanow zagospodarowania d"'rxhgl zwigzanych z realizaCJq ych

budymitéw, |
b/ budowli nie b@dacych budynlkami .
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. BUBOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-ITJ-454-3FD *

Pan Edmund Trytek o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0491/01

adres zamieszkania Wyszyriskiego 106, 22-400 Zamoéé

Jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przev_vodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa,

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz, 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowatne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za¢wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa. '



< LUBELSKA
OKREGOWA
Bl Z B A
“INZYNIEROW Lublin, dnia 12 grodnia 2017 &
i BUDOWNICTWA

LOIIB.OKK.7131/324/2017

DECYZJA

MNa podstawis art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekiow oraz inzynieréw budownictwa
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1946} i art. 12 ust. 2§ 3, art. 12 ust. 4c pkt 1, art, 14 use. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
(Lj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 z pdén. zm.). § 12 ust. 1 rozporzadzenia Minisiva Infrastruktury i Rozwaoju z dnia 11 wrze$nia 2014 1.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2014 r. poz. 1278). po ustaleniu, Ze zostaly speinione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz pa zloZeniv egzaming na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan Dawid TETNOWSKI

magister inzynier
urodzony dnia 28 stycznia 1983 r. w Ustrzykach Dolnych
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjny: LUB/0221/PBKb/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowianej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a odstepuje sig od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od decyzji ninigjszej shuZy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby InZynierow Budownictwa w Warszawie,
za podrednictwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjngj Lubelskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Skiad orzekajacy Okregowej Keomisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Czlonek Czlonek Przewodniczacy
/
i /1
' I ue’
; ;,L.‘/ 4/
inz. Jerzy Kaminski drinz. ﬁé{adr.a:cj Pichla dr hab. inz. Anna Halicka dr inz, Wieslaw Nurek

Otrzymuja:

() PanDawid TETNOWSK
ul. Kard. 5t. Wyszynskiego 16/1
22-652 Telatyn

2. Gléwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-TVU-6KE-WX1 *

Pan Dawid Tetnowski o numerze ewidencyjnym LUB/BO/0090/18

adres zamieszkania ul. Kard. St. Wyszyriskiego 16/1, 22-652 Telatyn

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-30 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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Pani
Matgorzata Grodzka-Kurylak
ul. Wiejska 21/35
22-400 Zamosé
DEC JA, Nr&’mﬁlﬁa
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post@oWama kwahﬁka.cjgnego
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Pani - Mwigarz'aéi@ﬁttwdmi‘%f jiKury

Uprawpienia hudowiane
do pro;ektﬁwama ek ogtaizER.

instalacyjnej w zakresie siec, mstalacjl 1 urz.qdzen wodaciggowych i
kanahzacyjnych, cieplaych, wentylacyjnych i gazowyeh

projektowania bez o graniczﬁi’i i 'sgmwdzania prajektéow architektoniczno -

+ budowlanych i sprawowaiie nadzoru autorskiego,

sprawowania kontroli teqhniéznej utrzymania obiektéw budowlanych,

wykenywania paistwowego nadzéru budowlanego.

1A 160DNOSE
ROBERT KANIUK
26.05.2021M



& POLSKA
3 B A
INZYNIEROW
© BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

LUB-HIU-ZZ3-SFY *

Pani Matgorzata Grodzka-Kurylak o numerze ewidencyjnym LUB/IS/1784/01

adres zamieszkania Wiejska 21/35, 22-400 Zamo$¢

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-09 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej I1zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w pastaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisermn elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledém skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby InZynieréw
Budownictwa.
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o numerze weryfikacyjnym:

LUB-BKV-XY3-DF8 *
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adres zamieszkania Szymanowskiego 15, 22-400 Zamos¢
jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-14 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezmecznym podpisem elektronu:znym wervfakowanvm przy pomocy waznego kwalifikowanega certyfikatu sg

chvaimmiiintan mad iiemladame alodlidins mammeete Joleriies e e ke o

5 ereTe
FARRE : I AT . | FUS IR S L

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfilacyjnym:

LUB-V4AG-A7R-XRW *

Pan Zbigniew Wiatrzyk o numerze ewidencyjnym LUB/IE/2143/01

adres zamieszkania Ploskie 150, 22-400 Zamo$é

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-29 roku przez:

Joanna Gleroba, Przewodniczacy Rady Lubelskie] Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeﬁﬁia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryflkacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budewnictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa,
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DECYZJA

Na podstawic art, 24 usg | Pkl 2 ustawy 7z drua (5 prudnia 2000+, o sanorzgdach  aawoedoswych. architcktow, inZymicriw
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Ministra Gospodarki Przcstrzenncj i Dudownictwa 2 doia IO grudaia 1994 ¢, w sprawic samodziclnych funkcii fochninrweets o
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Pan Marcin Zbigniew WIATRZYIK
b inzynicr ' )

urodzony dnia 22 czerwea 1975r. w Zamndein
otrzymal :
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
- Nr ewidencyjny : LUB/O128/POOK/04
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Zaswiadczenie

. MAZ-B78-BAE-25L *

Pan MARCIN ZBIGNIEW WIATRZYK o numerze ewidencyinym MAZ/IE/0114/05

adres zamieszkania ul. ZESEANCOW POLSKICH 100 D m. 2, 04-439 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckie] Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpiaczenie od odpowiedzialnoéel cywilnej. ' .

. Niniejzze zaswiadczenie jest waine od 2021-01-01 do 2021-12-31.

Zaswiaticzenie zostato wygenerowane elektronicznie i opestrzone bezpiecznym podpisem elektranicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego xwalifikowanega certyfikatu w dniu 2021-01-14 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregows] izby Inzynieréw Budownictwa,

{Zgodnie arz, 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 w.zaﬁma 2001 r. o podpisie & ektromcznym (Dz. U. 2001 Nr I30 poz. 1450) dane w postac:

slektraniranet Anatroana harmicaoniim nadaicam o abermnirmmimm AR AL o mime o o s o i R B e 2

PUnW MW LHT PUL WEEICREIN SKUTKOW Prawnycn QOKUMENIom OPatrzonym podpsamit w:asnorqcznyml }

R AT

v PURSLIT MU EWIHIUSL UGHYLE W I LeISAYIT sesWIaQLLERIL MDZNE SPIEWAZIC 22 POMOCE NUmMery WeryTiKecylnego Zaswiadcienia na
stronie Folgkiej lzby Inzynierdw Budowniztwa www.piik.org.pl lub kontakiujac sie z biurem wiascine] Okregowe] lzby Inzynierdw
Budeownictwa.
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PP. 6727612021 Krasnobr6d, dnia 05.03.2021 1.

Na wniosek z dnia: 05.03.2021 r.
Gmina Krasnobréd
ul. 3 Maja 36

22-440 Krasnobroéd
WYPIS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Uchwata nr X1/80/04 Rady Miejskiej w Krasnobrodzie z dnia 30 marca 2004 r.
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2004 r. Nr 97 poz. 1607)

Dzialka nr ewid. 48/2, obreb Dominikanéwka: :
Przeznaczenie: 3UZ - Tereny ustug - Uslugi zdrow:a i opieki spolecznej -

Panstwowy Fundusz Rehabilitacji Qséb Nchelnosprawnych -
warsziaty terapii zajeciowej;
Tereny upraw polowych; :

Dodatkowe informacje: Strefa planistyczna ochrony kra_]obrazu kulturowego;

C - Granice obszar6w ochrony uzdrowmkowej C;

Dotyczy przeznaczenia o symbolu 3UZ:
[...]
XII. DOMINIKANOWKA

1. Dominikan6éwka - polozona: w otulinie KPK, w strefie "C" ochrony vzdrowiskowej oraz
w strefie planistycznej ochrony krajobrazu kulturowego.

a) funkcja podstawowa - produkcja zywnosci, uzupelniajaca uslugi; w tym agroturystyka,

b) zasady zagospodarowania terendéw zawarte sa w ustaleniach §§ 3,9, 12, 13, 14, 17, 18
uchwaty,

c) tereny zainwestowania:

[..]

3UZ - Warsztaty Terapii Zajeciowej
-

d) zasady zaopatrzenia w media infrastrukturalne oraz przebieg clqgéw komunikacyjnych i ich
parametréw technicznych wg §§ 3, 21, 22, 23 i 24 uchwaly.



u

Ponadto zaswiadcza si¢, z¢ Rada Miejskiej w Krasnobrodzie dla wskazanego obszaru, nie
wyznaczyla w drodze uchwaly, obszaru rewitalizacji, zgodnie z ustawa z dnia 9 pazdziernika
2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2020 poz. 802). Eoug, PR E D o e

(J.odpis i pieczef)

Zgodnie z ustaws z dnia 16.11.2006 r. o oplacie skarbowej (Dz.U. 2018 poz. 1044) zwalnia
si¢ od oplaty skarbowej:

1. pod warunkiem wzajemnosci, pafistwa obce, ich przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzedy
konsulame i sily zbrojne, migdzynarodowe organizacje i instytucje oraz ich oddzialy

i przedstawicielstwa, korzystajace na podstawie ustaw, uméw lub powszechnie uznanych
zwyczajow migdzynarodowych z przywilejéw i immunitetéw, a takze czlonkéw ich personelu
i inne osoby zréwnane z nimi, jezeli nie s3 one obywatelami polskimi i nie majg miejsca
stalego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

2. jednostki budzetowe;

3. jednostki samorzadu terytorialnego;

4. organizacje pozytku publicznego, jezeli dokonujg zgloszenia lub skiadaja wniosek

o dokonanie czynno$ci urzgdowej albo wniosek o wydanie zaswiadczenia lub zezwolenia —
wylacznie w zwigzku z nieodplatng dzialalnoscia pozytku publicznego w rozumieniu
przepis6w o dzialalnosci pozytku publicznego i o wolontariacie;

5. osoby, kiére dokonujgc zgloszenia lub skladajac wniosek o dokonanie czynnosei urzedowe;j
albo wniosek o wydanie zaswiadczenia lub zezwolenia (pozwolenia, koncesii) albo skladajac
dokument stwierdzajacy udzielenie pelnomocnictwa lub prokury albo jego odpis, wypis lub
kopig przedstawig zaswiadczenie o korzystaniu ze §wiadczet pomocy spolecznej z powodu
ublGstwa;

6. osoby fizyczne prowadzace czynng ochrong gatunkows oraz osoby fizyczne, kiérych
gospodarstwo rolne, lesne lub rybackie narazone jest na szkody wyrzadzane przez gatunki
zwierzat chronionych nieobjete odszkodowaniem Skarbu Paristwa — wylacznie w zakresie
przedmiotéw oplaty skarbowej zwigzanych z ochrona przyrody.

Otrzymuja:

1. AQresat ....cocoeeeeurvreeeenneseennsnnenenne
(data i podpis)

2.ala



PP. 6727.61.2021 Ksasnobrod, dnia 05.03.2021 r.
WYRYS Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

GMINY KRASNOBROD
Uchwala nr XI/80/04 Rady Migjskicj w Krasnobrodzie 2 dnia 30 marca 2004 r,
(Dz. Urz. Woj. Lub. z 2004 r. Nr 97 poz. 1607) (z pdén.zm.)

Dziatka: 48/2 obrgb Dominikanowka (Tercny upraw polowych; 3UZ).
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OCENA TECHNICZNA

stanu konstrukgiji, istniejacego budynku uzytecznosci publicznej

zlokalizowanego na dz. nr geod. 48/2 w m. Dominikanéwka, gm. Krasnobréd.

INWESTOR: GMINA KRASNOBROD UL. 3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBROD,

1.

Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora;

- ogledziny i badania istniejgcej konstrukcji;
- inwentaryzacja budynku;

- obowigzujgce przepisy i normy.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest ekspertyza techniczna konstrukgcji, istniejgcego budynku
uzytecznosci publicznej, petnigcego funkcje warsztatu terapii zajgciowej oraz ocena wplywu na nig
przez planowang przebudowe.

Dane ogéline budynku

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w msc. Dominikanéwka, przy drodze gminnej, na dz.
nr ewid. 48/2.
Obiekt zostat oddany do uzytkowania w 1990 roku, budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych w
technologii tradycyjnej murowanej, uzytkowany, wyposazony w instalacje: wod-kan, c.o., gazows,
energetyczng i teleinformatyczna.

Dane techniczne istniejgcego budynku:

illos¢ kondygnacji nadziemnych: - 2
powierzchnia zabudowy: - 256 m?
powierzchnia uzytkowa: 416,87 m?
kubatura: 1955,0 m®

Opis stanu technicznego

Podczas ogledzin dokonano oceny nastepujgcych elementdw konstrukecyjnych badanego obiektu:

s Sciany zewnetrzne i wewnetrzne — murowane w stanie technicznym dobrym, nie
zaobserwowano peknie¢ ani przemieszczern.

e Nadproza — nad otworami okiennymi i drzwiowymi Zzelbetowe. Stan techniczny nadprozy
bardzo dobry. Nie zacbserwowano peknie¢ ani nadmiernych ugiec.

e Stropy — nad parterem i pietrem wykonano stropy kleina na belkach stalowych INP z
wypetnieniem z betonu komaérkowego, od spodu otynkowane tynkiem cem. wap. Rozpietosci
stropow: 3,37m, 3,60m, 3,59m, Stan techniczny stropéw bardzo dobry. Nie zaobserwowano
peknie¢ ani nadmiernych ugiec.

e Dach — o konstrukgji drewnianej, krokwiowo platwiowej. Elementy konstrukcyjne dachu oraz
pokrycie z blachy w stanie bardzo dobrym. Ze wzgledu na brak dokumentacji i informagii
archiwalnych na temat zabezpieczenia drewnianych elementéw konstrukcji dachu, zaleca
sie zabezpieczenie tych elementow, natryskowym preparatem ogniochronnym posiadajgcym
certyfikat, do stopnia NRO.

e klatki schodowe - klatka schodowa o konstrukcji Zzelbetowej, oktadzina z gresu, balustrady
stalowe, bieg i wymiary schodéw nie spefniajg aktualnych przepiséw i norm. Nalezy
przebudowac do wymiaru stopni 15x30m oraz spocznika 150cm.



e stolarka wewnetrzna i zewnetrzna - okna PCV, szklone pakietem dwuszybowym, drwi
zewnetrzne aluminiowe z przeszkleniami - do wymiany, drzwi wewnetrzne aluminiowe z
przeszkleniami, drzwi do pomieszczer przeznaczonych na pobyt ludzi o przejsciu
miniejszym niz 90 cm nalezy wymienic¢ na 90cm.

Ocena wplywu planowanej inwestycji na istniejacy obiekt

Prace ktdre bedg wykonywane w ramach inwestycji: przebudowa pomieszczen pietra, przebudowa
klatki schodowej, poszerzenia i wykucia nowych otworéw drzwiowych, przebudowa instalacji wod-
kan, c.o., elektrycznej, wykonanie otworu w stropodachu klatki schodowej i montaz klapy dymowe;.
W skutek powyzszych prac, nie zostang przekroczone stany graniczne nosnosci i uzytkowalnosci
istniejgcych elementow konstrukeyjnych budynku, spowodowane dodatkowymi obcigzeniami.

Whnioski i zalecenia

W wyniku przeprowadzonych ogledzin, analizy konstrukcyjnej budynku i warunkéw gruntowych
stwierdza sie, ze stan elementow konstrukcyjnych budynku w czesci przeznaczonej do
przebudowy takich jak: $ciany nosne, stropy i dach oceniono jako dobry. Podczas ogledzin
pozostatych elementow konstrukcyjnych nie stwierdzono zadnych peknie¢ ani odksztaicen
majgcych wptyw na stateczno$¢ budynku. Warunki gruntowo — wodne okreslono jako proste a
obiekt, ze wzgledu na sposob posadowienia zaliczono do | kategorii geotechniczne;.

Planowana przebudowa nie wplynie na przekroczenie dopuszczalnych obcigzen elementéw
konstrukeyjnych budynku i gruntu.

Na podstawie wizji lokalnej, ogledzin konstrukcji no$nej budynku i obliczen statycznych,
stwierdza sie mozliwos¢ wykonania prac budowlanych w planowanym zakresie.

OPRACOWAL :  tech. Bud. EDMUND TRYTEK
upr. UAN-11-8387/31/88

15



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PRZEBUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
- WARSZTAT TERAPII ZAJECIOWEJ
Dominikanowka, dziatka nr ewid. 48/2

Inwestor: GMINA KRASNOBROD UL. 3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBROD,

PODSTAWA OPRACOWANIA :
a\ wizje w terenie
b\ wtornik mapy zasadniczej w skali 1:500
c\ inwentaryzacja architektoniczno budowlana
c\ spotkanie z inwestorem i autorami projektu
d\ Wypis, wyrys z MPZP gm. Krasnobréd z dnia 05-03-2021r.
e\ Informacja o dziatce z dnia 03-03-2021r.
1. Przedmiot i zakres opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizaciji istniejgcego budynku
uzytecznosci publicznej, uzytkowanego przez Warsztat Terapii Zajeciowej w Dominika-
néwce, polegajacej na przebudowie klatki schodowej i pomieszczen, oraz budowie nowe-
go przytacza kanalizacji sanitarne;j.
2. Stan istniejacy
Budynek objety opracowaniem usytuowany jest na dziatce o powierzchni 3000m? i pofozona
jest w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Dziatka zorientowana jest osia
wzdtuz najdtuzszego boku w kierunku potnoc potudnie. Jest to teren o fagodnym nachyleniu
potudniowym, graniczacy od strony potudniowej z drogg powiatowa, od péinocy z terenami
upraw rolniczych, od zachodu i wschodu z zabudowg jednorodzinng. Dziatka jest zagospoda-
rowana, znajduje sie na niej urzadzona zielen wysoka w postaci drzew, krzewow i klombow
oraz utwardzone chodniki i plac manewrowy z miejscami postojowymi, wykonanymi z kostki
betonowej. Wjazd na dziatke istniejacym, publicznym i indywidualnym zjazdem z drogi powia-
towe;j.
Budynek wyposazony jest w nastepujgce instalacje:
- elektryczng, kablowg za licznikowa.
+ wodociggowg — z sieci gminnej.
+ kanalizacyjng — do bezodplywowego zbiornika na nieczystosci ciekte do 10m?.
+ gazowg z butli naziemnej
+ ogrzewanie za pomocg kotta gazowego z zamknietg komorg spalania.
3. Projektowane zagospodarowanie terenu
Na dziatce projektuje sie budowe przytacza kanalizacji sanitarnej, metodg wykopu liniowe-
go.
3.1. Nawierzchnie utwardzone, parkingi.
Plac manewrowy, chodnik, wjazd i schody z kostki betonowej, miejsca postojowe 2,5x5m -
Hszt., 3,6x5m - 1szt.
4. Bilans terenu:
LP WYSZCZEGOLNIENIE ELEMENTOW powierzchnia m?
1. |Powierzchnia dziafki - 3000,00
2. | Budynki istniejgce - 302,00
3. |Powierzchnia utwardzona , - 489,00
4. |Pow. biologicznie czynna - 2209,00
5. Teren dziatki potozony jest poza terenami objetymi ochrong konserwatorska.
6. Wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke: nie wystepuije.
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10.

1+

Dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow
budowlanych i ich otoczenia: obiekt nie wptywa negatywnie na otoczenie

Wytwarzanie odpadoéw statych

Odpady sg skltadowane w szczelnych pojemnikach ustawionych na utwardzonym placu,
w odlegtosci 10m od okien i drzwi pomieszczen uzytkowanych przez ludzi. Odpady bedg
okresowo wywozone do sortowni Smieci.

Emisja hatasu i wibracji, promieniowania w szczegoélnosci jonizujacego
Obiekt nie emituje czynnikow szkodliwych dla ludzi.

Wplyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, glebe, wody
powierzchniowe i podziemne :

Na dziatce istniejg drzewa i zielen niska ktére nie kolidujg z projektowang inwestycja.
Przebudowa nie bedzie wptywata szkodliwie na srodowisko gruntowo — wodne,
poniewaz ze wzgledu na przyjetg technologie wykonywania, w trakcie robét nie bedg ge-
nerowane $cieki technologiczne. Odprowadzenie wod opadowych rurami spustowymi z
dachu na tereny zielone wtasnej dziatki.

Opracowat:
) m%r inz. arch.
Franciszek Bogdan tasocha
LB0140
Upr. Nr 52/98/7a

/w specjalnoéci architektonicznej
ez ograniczen/
@M’)\
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
STAROSTWO POWIATOWE MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH SKALA 1:500
~ wZAMOSCIU | dziatka nr 48/2 ark.1
Bl ok bt Obreb: 062004_5.0001 Dominikanéwka
9705 Jedn. ewid: 062004_5 Krasnobréd
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WYDZIALU

ictwa

Pow. 0620 zamaojski,
Woj. 06 lubelskie
5 skala 1: 500

Mape niniejszq sporzqdzil na podstawie mapy zasadniczej sekcja

8.136.14.19.1.1

oraz nowym pomiarem uzupeinil geodeta mgr inz. Adam Kurylak upr. 10056
Uktad wspélrzednych — PL-2000 strefa 8

Uktad wysokosciowy — Kronsztadt uzupetniony pomiarami w uldadzie PL-KRONS6-NH
GKN.6640.906.2021

Aktualna na dzien 20271-03-23

GEODETA

mer inz.
Uprawn. M

Adam Kurylak
5PIB | GGK nr 10056

UZGODNIONO POD WZGLEDEM WYMAGAN
HIGIENICZNYCH | ZDROWOTNYCH
UWAGA:
mgr ini, Wieslaw Skubisz
Rzeczoznuwcea ds. sanitarachigieniczn

- Bez rastrzezen
. 7 2astryoient

ouedl5, 05,2

*Wykonanie niniejszej mapy nie bylo poprzedzone
ustaleniami dotyczgcymi ewentualnych stuzebnosci
ygﬁuntowych. obcigzajqcych grunty potozone w granicach
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! " ochrony rdrowia kanalizacyjnego oraz zbiornika. FRANCISTE e, Ms@ £ [4 | 3
pocpis o | 22-400 zamosc. ul. Jasna 4; tel. 601-3%Geanice przedstawione na mapie do celéw projektowych, 26 .05 . 10811
dla dziatki nr 48/2 pozyskane zostaly z bazy EGiB, kidre
nie majg wplywu na lokalizacje projektowanej inwestycyi, B
LEGENDA:
POWIERZCHNIA DZIALKI - 3000m2
{__!AB,CDA-ZAKRES OPRACOWANIA
l'_“‘i - WEJSCIA - WYJSCIA DO BUDYNKU BILANS TERENU OPRACOWANIA:
1. POWIERZCHNIA DZIALKI 48/2 - 3000,0m2 (100%)
OBIEKTY ISTNIEJACE: 2. POWIERZCZNIA ZABUDOWY | - 302,0m2 (10%)
! 3. POWIERZCHNIA UTWARDZEN - 489,0m2 (16%)
;: ) mﬁgg }T\,UDE',‘WIC,ST,L_ZN%R? e I A 4. POWIERZCHNIA ZIELENI - 2209,0m2 (74%)

3.- WEJSCIE Z FURTKA
4. - BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ

Il KONDYGNACYJNY POW. ZABUD. 256,0m2
5. - ZBIORNIKA NA GAZ V=4,85m3
6. - BUDYNEK GOSPODARCZY

POW. ZABUD. 46,0m2
7. - SZCZELNE POJEMNIKI DO SEGREGACJI ODPADOW
8. - BEZODPLYWOWY ZBIORNIK NA SCIEKI -9 9w

MP. - MIEJSCA POSTOJOWE 2,5x5m -5szt. 3,6x5m -1szt.

—g20- - PRZYLACZE GAZOWE DN20

—eN— - PRZYLACZE ENERGETYCZNE
—t+— - PRZYtLACZE TELEINFORMATYCZNE
—w— - PRZYLACZE WODQCIAGOWE
—ks— - PRZYLACZE KANALIZACYJNE

& HP - HYDRANT ZEWNETRZNY O WYDAJNOSCI min. 10dm3/s

OBIEKTY PROJEKTOWANE:

_Ks dn160 - PRZYELACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
ro - RURA OSEONOWA DVK @110 L=3m

RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZEN
PRIECIWPOZAROWYCH

PPP +0,00=266,85m npm

Podwiadcza sie, ze niniejszy dokument zostal opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych
rezultaty zawiera operat techniczny przekazany do ewidencji
materialéw panistwowego zasobu geodezyjnego |
kartograficznego
POWIATOWEGO OSRODKA DOKUMENTACI
GEODEZYJNEJ |
KARTOGRAFICZNEJ W ZAMOSCIU
Identyfikator zgtoszenia roboty geodezyjnej:
6640.906.2021
Data przekazania operatu technicznego do ewidencii
materiatdw zasobu: 13.04.2021r,
Identyfikator ewidencyjny: P.0620.2021.1172
Imig, nazwisko i podpis osoby'przekazujacej operat:

GEQDET.

derm Kurviak
31 GGK nr 10056

iB i Gt

inz. Roman Popajewski :
e " 7.»5-,’;;} 2:’5“; mzowor:  PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU DATA:
zamott, innd b 00U [ DZIALKA NR EWID. 48/2 DOMINIKANOWKA, GM. KRASNOBROD
Zg0dnodé profoktu 2 wymaganiam waw ooz BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNES, , ZO 1
T etwiardzam WARSZTAT TERAPIT ZAJECIOWE] W DOMINIKANOWCE
bez uwng PATIVPPSPPuON sl FRANCISZEK B. LASOCHKW j}\ﬂ- e e
ARCHITEKTURA g
OPRACOWAL: Robert Kaniuk T
e Malgorzata Grodzka - Kurylak UPR. 57/98/Za W
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

PRZEBUDOWY BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
- WARSZTAT TERAPII ZAJECIOWEJ
Dominikanéwka, dziatka nr ewid. 48/2

Inwestor:  GMINA KRASNOBROD UL. 3 MAJA 36, 22-440 KRASNOBROD,
PODSTAWA OPRACOWANIA:

a\
b\
c\
c\
d\
e\

1.

1.1.

1:2.

1.3.

wizje w terenie

witornik mapy zasadniczej w skali 1:500

inwentaryzacja architektoniczno budowlana

spotkanie z inwestorem i autorami projektu

Whypis, wyrys z MPZP gm. Krasnobréd z dnia 05-03-2021r.
Informacja o dziatce z dnia 03-03-2021r.

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji istniejgcego
budynku uzytecznos$ci publicznej, uzytkowanego przez Warsztat Terapii Zajeciowe;j
w Dominikanéwce, polegajgcej na przebudowie klatki schodowej i pomieszczef.

Przeznaczenie i program uzytkowy

Budynek objety opracowaniem to 1l kondygnacyjny budynek uzytecznosci
publicznej petnigcy funkcje warsztatéw terapii zajeciowej, opiekg obejmuje 40 oséb
Z orzeczeniem o znacznym i umiarkowanym stopniu niepetnosprawnosci.

Budynek wykonany w 1990r. w dobrym stanie technicznym, na przestrzeni lat
modernizowany i remontowany, w ostatnich latach wykonano termomodernizacje i
modernizacje centralnego ogrzewania.

Zakres przebudowy obejmuje adaptacje nieuzytkowanych pomieszczen z
przeznaczeniem na sale zajgciowe, wydzielenie nowych pomieszczen sanitarnych,
wymiang istniejgcych drzwi niespetniajgcych warunkéw ewakuacii.

Wydzielenie klatki schodowej w trybie §245, §256 ust. 2, §249 ust. 116 W.T.
Scianami, stropodachem REI60 i zamkniecie drzwiami o klasie odpornosci ogniowej
EIS 30 oraz zaopatrzenie w grawitacyjny system oddymiania, uruchamiany
automatycznie i recznie — klapa dymowa i drzwi do naptywu powietrza
kompensacyjnego, przebudowe biegéw schodowych oraz przystosowanie i budowe
instalacji wewnetrznych: elektrycznych, o$wietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego,
c-0, wod-kan i hydrantowe;j.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Zgodnie z §12, §13.1, §19.1, §57 oraz §271 rozporzadzenia Min. Infrastruktury z
dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz.69 z pdzn. zmianami),
projektowana przebudowa i funkcja nie zmienia dotychczasowego obszaru

oddziatywania obiektu poniewaz w cato$ci miesci sie w istniejgcym obrysie budynku
oraz jest zgodna z zapisami aktualnego planu zagospodarowania terenu.

Informacja o dostepnosci obiektu dla oséb niepelnosprawnych

Istniejgcy obiekt przystosowany jest do uzytkowania przez osoby niepetnosprawne
przez zastosowanie pochylni zewnetrznej o nachyleniu 6%, przy réznicy terenu
25cm. Zlokalizowane w bliskiej odlegtosci 1 miejsce parkingowe o wymiarach
3,6x5m. Na parterze znajduja sie fazienki z prysznicem przystosowane dla oséb o
ograniczonym sposobie poruszania, oraz poruszajgcych sie na wozkach

inwalidzkich. Dodatkowo na pietrze zaprojektowano fazienke przystosowang dla
0s0b o ograniczonym sposobie poruszania. Zajecia dla oséb poruszajgcych sie na
wozkach, prowadzone sg w przystosowanych pomieszczeniach na poziomie
parteru, w razie potrzeby do transportu takich oséb miedzy pietrami, stuzyé bedzie
schodotaz ggsienicowy przechowywany w pomieszczeniu pod schodami.
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1.4.

Zestawienie powierzchni oraz kubatura wg PN-ISO 9836:1997

- powierzchnia zabudowy —256,00m?
- powierzchnia wewnetrzna — 458,00m?
- powierzchnia uzytkowa istniejgca — 397,86m?
w tym:

- pow. uzytkowa - 323,94m?
- pow. uzytkowa adaptowana —73,92m?
- pow. uzytkowa po przebudowie —416,87m?
- diugosé -21,74 m

- szerokos¢é - 14,46m

- wys. kondygn. w $wietle - 2,50m

- wysoko$¢ do okapu —5,90m

- wysokos¢ do kalenicy - 8,59m

- kubatura - 1955,00m®

Poziom £0,00 = 266,85m n.p.m.
Zestawienie pomieszczen:

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU
Numer Nazwa Posadzka Powierzchnia m?2
11 KLATKA SCHODOWA GRES 27,93 m?
1/2 KORYTARZ WEWNETRZNY GRES 23.00 m?
173 SCHOWEK GOSP. GRES 1.50 m?
14 KORYTARZ WEWNETRZNY GRES 8.90 m?
1/5 LAZIENKA GRES 4.80 m?
1/6 WC NP GRES 2.41m?
U7 wcC GRES 4.05 m?
1/8 POM. GOSPODARCZE GRES 8.20 m?
1/9 SALA ZAJECIOWA PANELE 14.07 m?
110 SALA ZAJECIOWA PANELE 13.80 m?
1711 SALA ZAJECIOWA PANELE 23.80 m?
17112 SZATNIA PANELE 16.83 m?
113 SALA ZAJECIOWA PANELE 19.38 m*
1714 SALA ZAJECIOWA PANELE 14.06 m*?
1715 KOTLOWANIA GRES 12.97 m?
116 POM. GOSPODARCZE LASTRYKO 7.90 m?
117 KLATKA SCHODOWA LASTRYKO 4.81 m?
LtACZNIE POW. PARTERU 208,41 m*
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA
Numer Nazwa Posadzka Powierzchnia m2
211 KLATKA SCHODOWA GRES 16.56 m*
22 KOMUNIKACJA GRES 38,38 m?
2/3 POM. BIUROWE WYKE. DYWANOWA 8.96 m?
2/4 POM. BIUROWE WYKL. DYWANOWA 21.60 m*
2/5 SALA ZAJECIOWA PANELE 28.06 m?
2/6 POM. BIUROWE WYKL, DYWANOWA 13.05 m2
217 SALA ZAJECIOWA PANELE 14.63 m?
2/8 KLATKA SCHODOWA BETON 0.80 m?
2/9 SALA ZAJECIOWA PANELE 9.05 m?
2/10 SALA ZAJECIOWA PANELE 13.95 m?
2/11 SALA ZAJECIOWA GRES 25,30 m*
2/12 WC NP GRES 3.40 m2
2/13 wcC GRES 2.50 m?
2/14 KORYTARZ WEWNETRZNY |GRES 10,80 m?
LACZNIE POW. PIETRA 208,46 m*
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2, Rozwigzania architektoniczno — budowlane

Projektowana przebudowa dotyczy:

- przebudowy i budowy Scian wewnetrznych, wymiany izolacji styropianowej $cian
zewngtrznych w obrebie klatki schodowej na izolacje z welny mineralnej,

- wykorniczenia wnetrz,

- obudowy sufitu klatki schodowej wraz z ociepleniem,

- wymianie stolarki drzwiowej,

- zabezpieczeniu konstrukcji dachu do stopnia NRO,

- przebudowie biegéw schodowych,

- wyposazeniu w system oddymiania klatki schodowej wraz z centralg sterujgca i klapg
dymowg w dachu,

- budowie instalacji o$wietlenia ewakuacyjnego oraz rozbudowie istniejgcego o moduty
awaryjne,

- montazu i przebudowie hydrantow wewnetrznych,

- rozbudowie instalacji centralnego ogrzewania,

- wymianie instalacji elektrycznej w adaptowanych pomieszczeniach,

- przebudowie rozdzielnic elektrycznych.

2.1.  Wyposazenie instalacyjne budynku:

- elektryczna, przedituzenie i przebudowa istniejgcej instalacji zalicznikowe;j,

- kanalizacyjne, budowa nowej instalacji wewnetrznej i zewnetrznej z
odprowadzeniem $ciekow do istniejgcego lokalnego zbiornika.

- wodociggowa i hydrantowa, rozbudowa i adaptacja istniejgcej instalacii.

- c.0. - rozbudowa istniejgcej instalacji z istniejagcego kotta gazowego.

2.2. inst. sanitarne:

- instalacje kottowni gazowej — kottownia stanowi indywidualne Zrodto ciepta dla
budynku, pokrywa potrzeby cieplne do ogrzewania pomieszczen istniejgcych oraz
adaptowanych,

- instalacje centralnego ogrzewania za pomocg grzejnikow — rozbudowa o adaptowane
pomieszczenia,

- instalacja wewnetrzna gazu do kotta z zewnetrznego zbiornika, wolnostojgcego -
istniejgca bez zmian,

- instalacja kanalizacji sanitarnej, budowa nowej instalacji dla potrzeb projektowanych
tazienek z odprowadzeniem do istniejacego zbiornika,

- instalacja wodociggowa — przeniesienie konsoli wodomierzowej z zaworami oraz
rozbudowa w celu zasilenia nowych tazienek.

- instalacja p. poz. Hydrantowa, istniejgca do sprawdzenia i rozbudowy o 1 hydrant,
- instalacja wody cieptej uzytkowej (ogrzewacze elektryczne),

2.3. elektryczne i teletechniczne:

- linia zasilajgca, zalicznikowa - istniejgca

— przeciwpozarowy wytacznik pradu - istniejacy

- instalacje elektryczne gniazd wtykowych, o$wietlenia podstawowego - rozbudowa
rozdzielnicy pietra o adaptowane pomieszczenia,

— oSwietlenie awaryjne i ewakuacyjne kierunkowe - projektowane,

- system oddymiania, centrala, czujki, przyciski, klapa dymowa i drzwi
napowietrzajgce - projektowane,

— ochrona przeciwporazeniowa i odgromowa - istniejgce bez zmian,

— instalacja uziemiajgca, potgczen wyréwnawczych - istniejgce bez zmian,

- instalacja ochrony przepieciowej — istniejgce

- instalacje teleinformatyczne - istniejgce bez zmian.



3. Dane szczegétowe
3.1. Sciany i sufity

- Sciany dziatowe i zewnetrzne klatki schodowej:

Istniejgce Sciany zewnetrzne od wewnatrz tynk cem. wapienny + mury z betonu
komoérkowego gr. 42cm na zaprawie cementowej + ocieplenie ze styropianu gr. 8cm + tynk
akrylowy. Sciany dziatowe klatki klasy REIB0, murowane z bloczkéw betonu komérkowego
gr.12cm na zaprawie cementowej, obustronnie tynkowane tynkiem gipsowo wapiennym.

- Obudowa sufitu klatki schodowej w systemie suchej zabudowy ptytami GK - profil CD60
gr. 0,6mm, uchwyt ES obudowany 2 warstwami ptyt GKF gr. 1,5cm ogniochronnymi do El
60, wetna mineralna na stropie, wdmuchiwana pomiedzy krokwie o gestosci 40-50kg/m?.

- Sciany dziatowe projektowanych fazienek:

Murowane z bloczkéw betonu komérkowego gr.12cm na zaprawie cementowe,
obustronnie tynkowane tynkiem gipsowo wapienne, oktadzina $cian wewnatrz fazienek z
glazury do h=2,0m, powyzej malowane farbg przeznaczong do tazienek, pozostate
powierzchnie $cian malowaé farbg lateksowg o obnizonej zawartosci LZO.

3.2. Schody
Schody istniejgce na pietro o konstrukcji zelbetowej, do przebudowy na wymiar:
wysokos¢ stopni 15cm, szeroko$é stopni 30cm, szeroko$¢ uzytkowa biegéw 137cm,
spocznika 150cm, wykonczenie powierzchni z gresu antyposlizgowego i o podwyzszonej
odpornosci na Scieranie.
3.3. Posadzki
Istniejgce posadzki betonowe, wykorczenie w zaleznosci od umiejscowienia:
- pom. zajet, korytarze, biegi schodowe - gres antyposlizgowy i o podwyzszonej
odpornosci na scieranie.
- pom. sanitarne, kottlownia — gres antyposlizgowy
- pom. biurowe — panele podtogowe

3.4. Stropy

Istniejgce, nad parterem i pietrem wykonano stropy typu kleina na belkach
stalowych z wypetnieniem pustakami belitowymi, strop poddasza od strony strychu zostat
ocieplony weitng mineralng gr. 12cm.

3.5. Stolarka budowlana
Istniejgcar
- okienna PCV, typowa dwuszybowa
- drzwi zewnetrze wejSciowe do czesci adaptowanej drewniane, do czesci uzytkowane;,
aluminiowe, przeszklone, do kottowni stalowe.
- drzwiowa wewnetrzna typowa, ptycinowa oraz aluminiowe przeszklone.
Projektowane:

Stolarka aluminiowa: drzwi wej$ciowe aluminiowe z wkitadkg termiczng i szkleniem
zespolonym dwukomorowym, trzyszybowym, o wspotczynniku przenikania ciepta U < 1,0
W/m?K. Drzwi wewnetrzne dymoszczelne EI30, aluminiowe, kolor bialy,gérna czesé
przeszklona, z elektromagnesem. Pozostate drzwi wewnetrzne aluminiowe, kolor biaty,
gorna cze$¢ przeszklona, do fazienek petne ze szczeling przypodiogowg lub tulejami
nawiewnymi o powierzchni min. 0,022m?,

3.6. Nadproza

Nadproza nad otworami wykuwanymi jako stalowe z dwuteownikéw 100mm.
Nadproza w projektowanych $cianach wykona¢ jako typowe nadproza prefabrykowane
SBN - strunobetonowe.

3.7.

Dachistniejgcy dach wielospadowy w konstrukcji drewnianej, ptatwiowo-
kleszczowej. Krokwie o wymiarach 16x6 cm w rozstawie osiowym okoto 100 do 140cm,
ptatwie 12x14cm i stupy 12x 12cm.

Dach kryty blachg trapezowa, na deskowaniu azurowym z wiatroizolacja.
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3.8. Kominy

Trzony kominowe, wentylacyjne i dymowy wykonano murowane z cegly ceramicznej
petnej, komin spalinowy z kotta gazowego, zewnetrzny, dwuptaszczowy, systemowy ze
stali kwasoodpornej.

3.9.Wykonczenie wewnetrzne $cian i sufitow

Istniejgce tynki wewnetrzne cem. wapienne malowane farbg akrylows.
W fazienkach posadzke zabezpieczy¢ folig wywinieta na sciany 10cm,a sciany w miejscu
montazu umywalek i prysznica zabezpieczy¢ izolacjg przeciw wodna. Sufity malowacé farbg
lateksowa, obudowy kanatéw wentylacyjnych z ptyt GK malowane farbg lateksows.

4. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego — wymagania na okres przed
2017r w ktérym wykonano remont i termomodernizacje.

4.1.  Sciany zewnetrzne: $ciana zewnetrzna budynku z otworami okiennymi i drzwiowymi
wymagane - U max = 0,25 [W/(m?K],
U max istniejgce:
Uo= 0,175[W/(m?K)];

4.2. Stropodachy, stropy pod nieogrzewanymi poddaszami
wymagane - U max = 0,20 [W/(m?K],
U max istniejgce:
U.= 0,198 [W/(m?K)];

4.3. Drzwi zewnetrzne wejsciowe:
wymagane: U max = 1,7 [W/(m? K)];
istniejgce :
U soyoy= 1, 1IWIM?K)]; U skezyaia = 1,7 [WI(mM*K)];
4.4, Okna:
wymagane U max = 1,3 [W/(m? K)];
istniejgce: U szyoy= 1, 1[W/(M2K)]; Uprofit pev 5-komorowy = 1, 3[W/(M2K)];

5. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego — aktualne wymagania.
Whydzielona klatka schodowa przy temp. t; > 16°C :

5.1.  Sciana zewnetrzna budynku z otworami okiennymi i drzwiowymi
wymagane - U max = 0,20 [W/(m?K],
U max projektowane:
Uo= 0,175[W/(m?K)];

5.2.  Stropodachy, stropy pod nieogrzewanymi poddaszami
wymagane - U max = 0,15 [W/(m?K],
U max projektowane:
Uo.= 0,148 [W/(m?K)];
5.3. Drzwi zewnetrzne wejsciowe:
wymagane: U max = 1,3 [W/(m? K)];
projektowane :
U sayy= 1,00V/(MPK)]; U sy = 1, 3WI(MPK)];

5.4. Powierzchnia istniejgcych okien spetnia wymagania okreslone w przepisach techniczno-
prawnych.

5.5. Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania
dotyczace oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-prawnych.
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WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]
budynku uzytecznosci publicznej — warsztaty terapii zajeciowej.

Zakres danych wynikajgcych z § 4 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
/Dz. U. 2015 poz. 2117/.

1. Powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnaciji.

Budynek o 2 kondygnacjach nadziemnych, bez podpiwniczenia. Uwzgledniajac jego
wysokos¢, liczong od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu do budynku do gérnej
powierzchni najwyzej potozonego stropu wraz z gruboscig izolacji cieplnej, wynoszacg 5,53 m
— zaliczany jest do grupy budynkow niskich /N/ - § 6 i § 8 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /t. jedn. Dz. U. 2015 poz. 1422/.

Projektowana funkcja budynku:

Obiekt uzytecznosci publicznej, przeznaczony przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczonej zdolnosci poruszania, uzytkowany na potrzeby warsztatéw terapii zajeciowej
dla oséb niepetnosprawnych.

Parter budynku sktada sie z obudowanej i oddymianej klatki schodowej, sal
zajeciowych, szatni, gabinetu lekarskiego, wydzielonej kottowni gazowej z wejsciem od
zewnatrz oraz z pomieszczen sanitarnych.

Pietro sktada sie z obudowanej i oddymianej klatki schodowej z wyjsciem na strych
nieuzytkowy, sal zajeciowych, pomieszczen biurowych oraz sanitarnych.

kaczna powierzchnia budynku wynosi: zabudowy 264,19 m?, uzytkowa —427,37 m?,
wewnetrzna 458,0m?, kubatura brutto budynku — 1887 m>.

2. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym parametry pozarowe
materiatdow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia wynikajgce z procesow
technologicznych oraz w zaleznosci od potrzeb charakterystyke pozaréw
przyjetych do celéw projektowych

W budynku bedg wystepowaty przede wszystkim materiaty palne w postaci
wyposazenia poszczegdlnych pomieszczen oraz opakowan. S3 to gtdwnie ciata state
kwalifikujace je do grupy materiatow ,A" oraz w czesci do ,,B”. Materialy niebezpieczne
pozarowo, w rozumieniu § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw,
innych obiektéw budowlanych i terendw /Dz. U. Nr 109, poz. 719/ nie bedg wystepowaty
w tym budynku. W obiekcie mogg wystepowac urzadzenia zasilane gazem. Kottownia
gazowa z piecem z zamknietg komorg spalania oraz kuchenka gazowa.

3. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba osob na kazdej
kondygnacji i w pomieszczeniach, ktorych drzwi ewakuacyjne powinny
otwierac sie na zewnatrz pomieszczen.

Budynek zaliczany do kategorii zagrozenia ludzi ZL II — przeznaczony przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania z pomieszczeniami
administracyjno biurowymi:

- maksymalna liczba 0sob uczestniczgcych w zajeciach wynosi 20 0sdb na parterze i 20 oséb na
pietrze oraz pracownikéw: 8 osob na parterze i 10 osdb na pietrze,

Maksymalna liczba uzytkownikéw catego budynku, wynosi 56 oséb.

4. Przewidywana gestosc obcigzenia ogniowego.

Obowiazek obliczenia przewidywanej gestosci obcigzenia ogniowego istnieje tylko w
odniesieniu do budynkdéw o funkcji produkcyjnej i magazynowej zaliczanych do PM oraz
pomieszczen technicznych kwalifikowanych do PM.

Pomieszczenie kottowni do 500 MJ/m?.



5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewnetrznych.

Zagrozenie wybuchem nie wystepuje. Kottownia z piecem z zamknigtg komorg
spalania oraz wykorzystywanie gazu do zasilania urzadzen gazowych w pomieszczeniach,
przy zapewnieniu wymaganej wentylacji nie kwalifikuje tych pomieszczen do zagrozonych
wybuchem.

6. Klasa odpornoséci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.

Wymagana klasa odpornosci pozarowej budynku niskiego ZL II — C,
Wszystkie elementy budynku nie rozprzestrzeniajgce ognia /NRO/ - /§ 216 ust. 2/.
Odpornoé¢ ogniowa elementdw budynku /§ 216 ust. 1/ dla klasy C:

- gtéwna konstrukcja nosna -R 60 - NRO,
- Sciany zewnetrzne —EI 30 - NRO,
- Sciany wewnetrzne —EI15 - NRO,
- strop — REI 60 - NRO,
- konstrukcja dachu -R 15 - NRO,
- przekrycie dachu —RE 15 - NRO,

Sciana oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60 —
obudowa klatki schodowej.

Zaimpregnowanie drewnianej konstrukcji dachowej i innych drewnianych
elementdw budynku do granicy NRO $rodkiem ogniochronnym np. Fobos M-4 czy Uniepal-
Drew, $cisle wedtug technologii wskazanej przez producenta impregnatu.

Drewniana konstrukcja dachowa z uwagi na: zaimpregnowanie srodkiem
ogniochronnym oraz zastosowane przekroje tych elementéw konstrukcji dachu — spetnig
wymagang odpornos¢ ogniowa R 15. Odpornos¢ ogniowa tego elementu budynku z
wykorzystaniem PN-EN 1995-1-2 Eurckod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych
Cze$¢ 1-2: Postanowienia ogolne Projektowanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe.

Wymagania przeciwpozarowe /§ 258, § 260 i § 262 ust. 1/ dla wnetrz
pomieszczen zaliczanych do kategorii zagrozenia ludzi ZL:

- stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw fatwo zapalnych, ktorych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie
dymigce, jest zabronione,

- na drogach komunikacji ogdinej, stuzacych celom ewakuacji, stosowanie
materiatéw i wyrobdw budowlanych tatwo zapalnych jest zabronione,

- stosowanie fatwo zapalnych przegrdd, statych elementéw wyposazenia i
wystroju wnetrz oraz wyktadzin podtogowych jest zabronione,

- okladziny sufitéw i sufity podwieszone nalezy wykonac z elementéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem
ognia.

Zastosowanie drewna do statego wystroju lub wyposazenia wymaga
jego impregnacji do granicy trudno zapalnosci /stabego rozprzestrzeniania ognia/ poprzez
zastosowanie $rodkdw ogniochronnych jak np. FOBOS M-2 lub M-4, OGNIOCHRON,
UNIEPAL-DREW.

Uwaga. Srodek ogniochronny winien posiadac wazny certyfikat zgodnoSci.

7. Podziatl obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.

Budynek o powierzchni wewnetrznej = 458,0m?.
Strefa pozarowa zawiera pomieszczenia zamknigte:
1. Kottownia - o powierzchni wewnetrznej = 12,97m?
2. Klatka schodowa - 0 wewnetrznej powierzchni obliczeniowej Aws.o= 16,56m?2.
Klatka schodowa w trybie §245, §256 ust. 2, §249 ust. 1 i 6 W.T. zostata
wydzielona écianami, stropodachem REI60 i zamknieta drzwiami o klasie odpornosci
ogniowej EIS 30 oraz zaopatrzona w grawitacyjny system oddymiania, uruchamiany



automatycznie i recznie — klapa dymowa i drzwi do naptywu powietrza kompensacyjnego.
Najwieksza powierzchnia klatki schodowej A= 23,3m?, powierzchni obliczeniowa klatki
schodowej Aw.o= 16,56m? powierzchnia czynna klap dymowych (A.;) w budynkach niskich
powinna odpowiadac co najmniej 5% powierzchni obliczeniowej klatki schodowej Axs-o, jednak
nie mniej niz 1m?, Projektowane Az= max(0,05*%16,56; 1,0) [m?*]=1,0m?. Wymiary dobrano na
przyktadzie klapy jednoskrzydtowej firmy IcoPal Awak P2 na podstawie prostej h=0,5m z
nawiewkami o wymiarach podstawy 100x150cm, powierzchni czynnej A.=1,065m?i
powierzchni geometrycznej A,=1,5m?. Funkcje naptywu powietrza kompensacyjnego, beda
petni¢ automatycznie otwierane drzwi dwuskrzydtowe, stanowigce wyjscie na zewnatrz o
powierzchni wyliczonej wg wzoru Axowp-ceom > 1,3*Aopp-ceom, 1,3%1,5m*=1,95m?, oba skrzydta
drzwi podwdjnych szerokosci 90+50cm i powierzchni 2,8m?.

Zgodnie z wymogami § 209 ust. 3 i § 220 ust. 1, kottownia z kottem gazowym o mocy
do 60kW (istniejacy o mocy 32kW), stanowi oddzielne pomieszczenie zamkniete o powierzchni
wewnetrznej = 12,97m?, wydzielona stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60, $cianami
EI60 z zastosowaniem przepustow instalacyjnych o klasie odpornosci ogniowej EIS 60. Drzwi
do kottowni otwierane na zewnatrz, szerokosci 90cm.

8. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odlegto$¢ od
obiektow sgsiadujacych.

Budynek zlokalizowany nastepujgco wzgledem sgsiedniej zabudowy:
- od strony zachodniej — 15,0m do drewnianego budynku ZL1V,
- od strony wschodniej 17m i 19m od budynkdéw gospodarczych i 31m od budynku ZLIV,
- od najblizszej, zachodniej granicy dziatki — 5,2m.
- od strony potudniowej, do drogi powiatowej — 25,0m.

9. Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w sposadb inny.

9.1. Z kazdego miejsca w budynku przeznaczonego na pobyt ludzi zapewniono
odpowiednie warunki ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz.

9.2. Ewakuacja z pomieszczen parteru na wydzielong pozarowo klatke schodowa,
przeprowadza sie dwoma wyjsciami ewakuacyjnymi oraz z pomieszczen pietra 1
wyjsciem ewakuacyjnym. Drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen. Wysoko$¢
pomieszczenia 2,46m. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych wynosi 90cm, maksymalna
dtugosc¢ przejscia z sali zaje¢ do wyjscia na korytarz przez 1 pomieszczenie, wynosi
14m z pomieszczenia nr 2/11. Obudowa poziomej drogi ewakuacyjnej — Sciany w
systemie suchej zabudowy z ptyt GK i murowane o klasie odpornosci ogniowej
przegrody min. EI15.

9.3. Maksymalna dtugos¢ dojscia do wyjscia na klatke schodowg wynosi 10m, korytarzem
szerokosci 3,5m oraz 6m korytarzem szerokosci 1,5m. Szerokos¢ biegow klatki
schodowej pomiedzy poreczami wynosi 1,28m, szerokos¢ spocznikéw 1,5m.

9.4. Wyjscia ewakuacyjne.

5 Zapewniono 1 wyjscie ewakuacyjne prowadzace na zewngtrz budynku z
wydzielonej pozarowo i oddymianej klatki schodowej.

= Szeroko$¢ wyjscia ewakuacyjnego (wymiar w Swietle przejscia po otwarciu drzwi) z
klatki za pomocg drzwi dwuskrzydtowych, wynosi 1,7m 0,9+0,8m.

- Drzwi otwierane w kierunku korytarza i zmniejszajgce normatywng szerokos¢ drogi
ewakuacyjnej wyposazy¢ w samozamykacze.

9.7. Drogi ewakuacyjne, kierunki ewakuacji, wyjscia ewakuacyjne nalezy oznakowaé
znakami bezpieczenstwa wg normy PN-EN ISO 7010:2012, tak aby jednoznacznie
wskazywaty droge ewakuacji do wyjscia z budynku w bezpieczne miejsce.
Wyjsciowy lub kierunkowy znak powinien by¢ widoczny ze wszystkich punktéw
wzdiuz drogi ewakuacyjnej. Zaleca sie stosowanie znakéw bezpieczenstwa
podswietlanych wewnetrznie.



9.8. Oswietlenie awaryjne fewakuacyjne/

Oswietlenie ewakuacyjne musi dziata¢ co najmniej przez 1 godzine od zaniku
o$wietlenia podstawowego. Zanik zasilania opraw o$wietlenia podstawowego musi
spowodowac wigczenie oswietlenia ewakuacyjnego. Wszystkie oprawy o$wietlenia
awaryjnego zostang wyposazone w inwertery z wlasnymi akumulatorami. W przypadku
zaniku napiecia zasilajgcego obwody oSwietlenia, oprawy w czasie nie wiekszym niz 2
sekundy przetacza sie na zasilanie z whasnych akumulatoréw, gwarantujac o$wietlenie
drogi ewakuacji przez czas nie mniejszy niz 1 godzine

Na oswietlenie awaryjne w budynku sktadac¢ sie beda:

- oprawy osSwietlenia awaryjnego
- oprawy ewakuacyjne kierunkowe
- oprawy ewakuacyjne zewnetrzne

Natezenie oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego nie powinno by¢ mniejsze niz
1,0 Ix, na drodze ewakuacji. Natezenie oSwietlenia awaryjnego przy hydrantach nie
powinno by¢ mniejsze niz 5,0 Ix.

Oswietlenie w strefie otwartej jest stosowane w strefach o nieokreslonych drogach
ewakuacyjnych w halach lub w obiektach o powierzchni podtogi wiekszej niz 60 m? lub w
mniejszych, jezeli istnieje dodatkowe zagrozenie wywotane obecnoscig duzej liczby osdb.
Srednie natezenie oswietlenia ewakuacyjnego w strefie otwartej nie powinno by¢ mniejsze
niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym strefy otwartej, z
wyjatkiem wyodrebnionego przez wytaczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci
0,5m.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego nalezy umieszczac co najmniej 2m nad
podtoga, przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego,
w poblizu schodéw aby kazdy stopien byt oswietlony, w poblizu kazdego urzadzenia
przeciwpozarowego i przycisku alarmowego, przy kazdej zmianie kierunku ewakuacji, w
poblizu kazdej zmiany poziomu, przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy, na zewnatrz i w
poblizu kazdego wyjscia koncowego, w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy, przy
wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa. Jezeli punkty pierwszej pomocy
(apteczka) lub urzadzenia przeciwpozarowe i przyciski alarmowe nie znajdujg sie na
drodze ewakuacyjnej ani w strefie otwartej, to powinny by¢ tak oéwietlone, aby natezenie
oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmnigj 5Ix.

10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, a
w szczegoblnosci wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,
teletechnicznej i piorunochronnej.

Obiekt ten wymaga ochrony od wytadowan atmosferycznych w Swietle wymagan
Polskich Norm PN-86/E-05003/01 oraz PN-86/E-05003/02 - projekt branzowy.
Ogrzewanie za pomocg kotta gazowego o0 mocy ponizej 60kW.

Przejscia instalacji przez przegrody budowlane (Sciany, stropy) bedgce przegrodami
oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczy¢, uszczelnic do poziomu co najmniej
takiego jak wymagana odporno$¢ ogniowa EI dla przegrody.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny miec¢
klase odpornosci ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw.

Przepusty instalacyjne o Srednicy wiekszej niz 0,04 m w Scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego (kottowni i klatki schodowej), dla ktérych wymagana klasa
odpornosci ogniowej jest nie nizsza niz E I 60 lub R E I 60, a niebedacych elementami
oddzielenia przeciwpozarowego, powinny miec klase odpornosci ogniowej (E I) Scian i
stropOw tego pomieszczenia.

Przejscia instalacji przez zewnetrzne Sciany budynku, znajdujgce sie ponizej
poziomu terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do
wnetrza budynku.
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Przewody spalinowe i dymowe powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych, a palne
izolacje cieplne i akustyczne oraz inne palne oktadziny przewoddw wentylacyjnych moga
by¢ stosowane tylko na zewnetrznej ich powierzchni w sposéb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny by¢ wykonane w sposdb zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia.

Wytgczenie przeciwpozarowe napiecia realizowane bedzie przez projektowany
przeciwpozarowy wytgcznik pradu. Wytgcznik zamontowany zostanie w skrzynce SWG, na
elewacji budynku. Wytgcznik odtgczat bedzie spod napiecia wszystkie odbiory elektryczne,
za wyjatkiem odbioréw majacych znaczenie dla ewakuacji ludzi oraz prowadzenia akcji
gasniczej, w przypadku powstania pozaru. Sterowanie wylacznikiem gtéwnym mozliwe
bedzie réwniez przy pomocy wyzwalacza napieciowego (wzrostowego), ktéry uruchamiany
bedzie przy pomocy przyciskéw P.PWP. Przeciwpozarowy wylacznik pradu bedzie odigczat
spod napigcia wszystkie odbiory elektryczne, znajdujgce sie w strefie pozarowej skiepu.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu zlokalizowany jest przy wyjsciu ewakuacyjnym z
klatki schodowej, wytgcznik nalezy odpowiednio oznakowac zgodnie z PN.

11. Dobdr urzadzen przeciwpozarowych i innych urzadzein stuzacych
bezpieczenstwu pozarowemu, dostosowany do wymagan wynikajacych z
przepisow dotyczacych ochrony przeciwpozarowej i przyjetych scenariuszy
pozarowych, z podstawowgq charakterystyka tych urzadzen

Zatozenia scenariusza pozarowego.

Scenariusz pozarowy dla budynku zaliczanego do kategorii zagrozenia ludzi ZL II
jest w zasadzie scenariuszem ewakuacyjnym. Gtdwnym dziataniem w ramach scenariusza
pozarowego jest ewakuacja uzytkownikéw ze strefy zagrozenia poziomymi i pionowymi
drogami ewakuacyjnymi na zewnatrz budynku. Spetnienie tego podstawowego
wymagania umozliwia realizacje scenariusza pozarowego podporzadkowanego
nastepUJacym priorytetom:

Wskazanie miejsca wystepowania zagrozenia.

2. Bezpieczng ewakuacje ludzi ze strefy zagrozonej /objetej pozarem/.

3. Ograniczenie ryzyka wystgpienia paniki wérdd ludzi znajdujacych sie w roznych
czesciach budynku.

4. Umozliwienie prowadzenia akcji ratowniczo — gasniczej w obiekcie.

Pozar w strefie zaliczanej do kategorii zagrozenia ludzi ZL :

1. Powiadomienie personelu o zaistniatym zdarzeniu /w dalszej kolejnosci klientow/.
2. Podjecie dziatai gadniczych przy uzyciu hydrantu wewnetrznego lub gasnicy.
3. Telefoniczne powiadomienie o zaistniatym zdarzeniu jednostki PSP. W stanie
powszechnego korzystania z tgcznosci bezprzewodowej /ftelefonia komdrkowa/ po
Zauwazeniu zdarzenia osoby przebywajgce w budynku same bedg probowaty
powiadomi¢ stuzby ratownicze na nr ratowniczy 112 lub alarmowy do strazy
pozarnej nr 998.
Ewakuacja ludzi z budynku.
Po przybyciu PSP lub OSP z KSR-G, kierujgcy dziataniami ratowniczymi moze
podijac¢ wiasne decyzje, kierujgc akcjg oraz ewakuacja.
6. Zadziatanie gtéwnego wytacznika pradu — w trybie recznym po przybyciu jednostek
strazy pozarnej przez kierujgcego dziataniami ratowniczymi.
Szczegbtowe zasady ewakuacji i postepowania na wypadek powstania pozaru czy
innego miejscowego zagrozenia zostang zawarte w instrukcji bezpieczeristwa
pozarowego.

o



Stale urzgdzenia gasnicze.

State urzadzenia gasnicze zwigzane na stale z obiektem, zawierajgce zapas $rodka
gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wstepnej fazie rozwoju pozaru - nie sg
wymadgane.

Urzadzenia sygnalizacji pozarowej.
Urzgdzenia sygnalizacji pozarowej /sygnalizacyjno — alarmowe/, stuzgce do
samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji 0 pozarze — pie sg wymagane.

Dzwiekowy system ostrzegawczy.

Dzwiekowy system ostrzegawczy, umozliwiajgcy rozgtaszanie sygnatow
ostrzegawczych i komunikatéw gtosowych dla potrzeb bezpieczenstwa oséb
przebywajgcych w budynku — nie jest wymagany.

Wewnetrzne hydranty przeciwpozarowe.

Zaprojektowano hydranty wewnetrzne Srednicy 25mm, 3 szt. . Hydranty
rozmieszczone z pokryciem swym zasiegiem catej strefy pozarowej z wezami
potsztywnymi diugosci 20m, przy efektywnym zasiegu rzutu pradu gasniczego
wynoszacym 3m. Zawory hydrantowe muszg by¢ umieszczone na wysokosci +1,35m od
poziomu podtogi. Hydranty zlokalizowane w poblizu wejs¢ (wyjs¢ ewakuacyijnych) z
wydzielonej pozarowo klatki schodowej. Minimalna wydajnos¢ poboru wody na wylocie
pradownicy dla hydrantu 25 wynosi 1,0dm?/s. Maksymalne ci$nienie robocze w instalacj
wodociggowej na zaworze odcinajgcym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa.

Hydranty nalezy oznakowac zgodnie z PN oraz zapewni¢ do nich odpowiedni
dostep.

12. Wyposazenie w gasnice.

Budynek bedzie wyposazony w gasnice proszkowe ABC o masie $rodka gasniczego

3x6kg o0 tacznej masie srodka gasniczego zawartego w gasnicach - 18 kg .

Dobdr gasnic bedzie wykonany na podstawie nastepujgcych warunkéw:
- jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2kg (lub 3dm®) zawartego w gasnicach bedzie
przypadac na kazde rozpoczete 100m? powierzchni strefy pozarowej.
- gasnice bedg rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i widocznych — przy
wejsciach na klatke schodowg w poblizu hydrantéw,
- odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie do najblizszej gasnicy nie przekroczy 30m
- do gasnic zapewniony bedzie dostep o szerokosci co najmniej 1m.

Szczegotowy wykaz podrecznego sprzetu gasniczego i jego rozmieszczenie powinno
by¢ ustalone w Instrukcji Bezpieczestwa Pozarowego opracowanej dla obiektu.

13. Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo — gasniczych, a w szczegdlnosci informacje o drogach pozarowych,
zaopatrzeniu w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru oraz 0 sprzecie
stuzacym do tych dziatan.

Wymagana ilos¢ wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru - 10 dm*/s z jednego hydrantu zewnetrznego o $rednicy nominalnej DN 80mm. Do
zabezpieczenia budynku postuzy istniejgce hydrant nadziemny DN 80mm w odlegtosci
40m od $cian budynku. Wydajnos¢ hydrantu nie mniejsza jak 10 dm?/s oraz cinenie nie
mniejsze jak 0,2 MPa. Za dojazd pozarowy stuzy droga powiatowa, oddalona o 30m od
wyjscia z budynku i potgczona chodnikiem szerokosci 1,5m.

Do zabezpieczenia operacyjnego przewidywane sg zastepy JRG PSP Zamos¢ oraz
OSP w Dominikanéwce, Majdanie Wielkim i Krasnobrodzie.

%50
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UWAGA'!
Calosc¢ robét wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonawstwa i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych oraz pod nadzorem osoby
posiadajacej stosowne uprawnienia budowlane. Materiaty budowlane oraz
elementy prefabrykowane winny posiadac aprobaty techniczne i odpowiadac
obowigzujagcym normom.
Opracowat:
mar inz. arch.
Franciszek Bogdan tasocha

B0140
Upr. Nr 52/98/Za

/w specjalnosci architektonicznej
bez ograniczei/

¢



OPIS TECHNICZNY CZESCI KONSTRUKCYJNEJ

1. ZAKRES OPRACOWANIA
- Projekt konstrukcji przebudowy budynku uzytecznosci publicznej w Dominikanéwce
obejmuje wymurowanie nowych $cianek dziatowych, wykonanie otworéw w istniejgcych $cianach oraz
wykonanie otworu w stropodachu nad klatkg schodows, pod klape dymowa.

2. SCIANY
- Sciany konstrukeyjne istniejacego budynku wewnetrzne i zewnetrzne -bez zmian wykonane
z betonu komérkowego na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3Mpa.
- Sciany dziatowe projektowane na parterze i na pietrze, zewnetrzne i wewnetrzne z bloczkéw
betonu komérkowego o grubosci 12 cm odmiany 07 na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3Mpa.

3. NADPROZA.

- Nadproza nad otworami wykuwanymi w $cianach istniejgcych, wykonac jako stalowe
z dwuteownikéw 100mm ze stali (St3SX) potgczonych ze sobg $rubami i przewigzkami z
blachy szeroko$¢ 100 mm i gr. 5 mm co 50 cm. Przy oparciu belek stalowych na murze
wykonaé poduszki betonowe gr. 20 cm z betonu B-15 C12/15. Dwuteowniki skrecone ze sobg
Srubami (gérna czesc) oraz potgczone przyspawanymi przewigzkami (od dotu).

- Nadproza w projektowanych §cianach wykonaé jako typowe nadproza
prefabrykowane SBN - strunobetonowe. Minimalne oparcie belek strunobetonowych na murze
wynosi 10 cm, a belek stalowych h/3+15 cm.

Sposéb wykonania nadprozy stalowych.
Przed wykonaniem nadproza nalezy zastosowac podpory montazowe do stropu, po obu

stronach $ciany.

1. Wyku¢ bruzde z jednej strony do osadzenia belki stalowej. Bruzde wykuwaé o jak
najmniejszych wymiarach umozliwiajgcych osadzanie belki i pézniejsze uzupetnienie pustych
miejsc zaprawg betonowa.

UWAGA- w Scianie nosnej nie wykuwaé bruzdy na wylot

1. wykona¢ bruzde na gteboko$¢ potrzebng do osadzenia belki i na dtugosé
przewidywanego otworu.

. Osadzi¢ belke stalowa.

. Zaklinowac¢ belke do istniejgcej $ciany, stropu od gérnej krawedzi i w miejscu
oparcia na murze za pomoca klinéw stalowych (np. wykonanych z ptaskownika)
oraz wypemi¢ puste miejsca pomiedzy belkg a $ciang zaprawg cementowa 1:3.

4. Po zwigzaniu zaprawy wykonac operacje opisane powyzej dla drugiej belki.

5. Przewierci¢ otwory w murze i belce (w jednej belce otwory mozna wywierci¢ przed

montazem) do przetozenia Srub M12.

6. Przetozy¢ $ruby i skrecié.

7. Do dalszych prac przystgpi¢ po osiggnieciu przez zaprawe odpowiedniej wytrzymatosci.

8. Wykué gniazda dla przyspawania przewigzek.

9

1

wn

. Przyspawac przewigzki.
0. Wycigé pozostatag czes¢ otworu. Podczas ciecia i kucia nalezy uwazag,
aby nie przekroczy¢ zarysu otworu.

4. STROP, STROPODACH.

Istniejgce stropy typu kleina na belkach stalowych INP z wypetnieniem bloczkami z
betonu komérkowego - bez zmian. Stropodach nad klatkg schodowg typu kleina na belkach
stalowych INP z wypetnieniem bloczkami z betonu komérkowego, w celu zamontowania klapy
dymowej nalezy rozebra¢ cze$¢ stropodachu zaznaczong na rysunku, przesuna¢ istniejacg
belke do odpowiedniego wymiaru, dostosowanego do zakupionej podstawy klapy, nastepnie
wspawa¢ wymiany INP140 w rozstawie dopasowanym do zakupionej podstawy klapy
dymowej, pustke poza otworem pod klape wypetni¢ wetng mineralng wg rys. architektury.
Stosowac stal St3SX.

3T
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5. WIEZBA DACHOWA.

Wiezba dachowa z drewna sosnowego o konstrukcji ptatwiowo- kleszczowej. Krokwie o
wymiarach 16x6 cm w rozstawie osiowym okoto 100 do 140cm, ptatwie 12x14cm i stupy 12x
12cm. Dach kryty blachg trapezows na deskowaniu azurowym z wiatroizolacja.

Zaimpregnowanie drewnianej konstrukcji dachowej i innych drewnianych
elementéow budynku do granicy NRO $rodkiem ogniochronnym np. Fobos M-4 czy
Uniepal-Drew, scisle wedlug technologii wskazanej przez producenta impregnatu.

Uwagi koncowe

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami BHP, pod
nadzorem osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia. Teren budowy powinien by¢ chroniony przed
dostepem osbéb postronnych. Wyroby budowlane uzywane na budowie - wylgcznie takie, ktére
dopuszczone zostaty do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Wszelkie zmiany
materiatowe lub konstrukcyjne wzgledem projektu nalezy uzgodni¢ z jednostka autorskg. Obiekt po
zakonczeniu budowy nalezy zgtosi¢ do odbioru budowlanego.

Wykonawca przed przystgpieniem do robét powinien zapozna¢ sie z dokumentacja

techniczng potwierdzajgc to oswiadczeniem. W razie braku uwag, po rozpoczeciu budowy,

Wykonawca potwierdza prawidtowos¢ dokumentacji technicznej.

Projektant: tech. bud. Edmund Trytek
UPR: UAN-11-8387/31/88

Sprawdzajacy: mgr inz. Dawid Tetnowski
UPR: LUB/0221/PBKb/17
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Nazwa

i adres budowy:
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W oparciu o wymagania ustawy — Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r / z p&zniejszymi
zmianami/, kierownik budowy przed przystgpieniem do prac budowlanych zobowigzany
jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zwany ,planem bioz”
odpowiadajgcy wymaganiom Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. /Dz.U.Nr.120 poz. 1126/.

1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegodlnych obiektow.

Projektowana przebudowa dotyczy:

- przebudowy i budowy $cian wewnetrznych, wymiany izolacji styropianowej $cian
zewnetrznych w obrebie klatki schodowej na izolacje z wetny mineralne;j,

- wykoniczenia wnetrz,

- obudowy sufitu klatki schodowej wraz z ociepleniem,

- wymianie stolarki drzwiowej,

- zabezpieczeniu konstrukcji dachu do stopnia NRO,

- przebudowie biegéw schodowych,

- wyposazeniu w system oddymiania klatki schodowej wraz z centralg sterujaca i klapa
dymowa w dachu,

- budowie instalacji oéwietlenia ewakuacyjnego oraz rozbudowie istniejacego o moduty
awaryjne,

- montazu i przebudowie hydrantéw wewnetrznych,

- rozbudowie instalacji centralnego ogrzewania,

- wymianie instalacji elektrycznej w adaptowanych pomieszczeniach,

- przebudowie rozdzielnic elektrycznych.

Przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych, kazdy wykonawca powinien
przestrzegac przepisow BHP. W przypadku, gdy przepisy nie dotyczg danego rodzaju
robot, powinny by¢ przestrzegane aktualnie obowigzujgce przepisy wydane przez
jednostki organizacyjne, a w przypadku ich braku instrukcje lub wytyczne.
Podwykonawcy robét ogélnobudowlanych powinni przestrzega¢ wymagan generalnego
wykonawcy w zakresie nadzoru podwykonawcow w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny
pracy.

Do wykonywania robot przewiduje sie zatrudnienie ponizej 30 pracownikow, ktérzy
pracowac bedg dtuzej niz 30 dni, a pracochtonnos$é robét montazowo-budowlanych
zwigzanych z wznoszeniem budynku nie beda trwaly dtuzej niz 1 rok.

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Gospodarczy budynek w technologii szkieletu stalowego z poszyciem z blachy trapezowej,
nadziemy zbiornik gazu zasilajgcy kociot c.o.

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw mogacych potencjalnie stwarzaé¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi pracujgcych przy realizacji projektowanego obiektu.

4. Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozeri oraz miejsce i czas ich wystapienia.

1. Zagrozenie upadkiem z wysokosci,

mozliwos¢ przygniecenia ciezkimi elementami

2. Zagrozenie od spadajgcych z wysokosci materiatéw budowlanych i narzedzi,
zagrozenie katastrofg budowlang wywotang prowadzeniem robét niezgodnie z
projektem lub obowigzujgcymi przepisami i wiedzg techniczna,

3. Zagrozenie porazeniem prgdem elektrycznym,

4. Zagrozenie od niewlasciwego postugiwania sie narzedziami i urzadzeniami oraz
nieprzestrzegania wymogow technologicznych,

5. Zagrozenie wypadkami komunikacyjnymi,



6. Zagrozenie wynikajace z niewtasciwego transportu i sktadowania materiatow

budowlanych,

7. Zagrozenie wywotane niezdolnoscig do pracy,

8. Zagrozenia dla os6b przebywajgcych w terenie publicznym

wszystkie inne nie wymienione, lub bedgce wynikiem natozenia sie na siebie ww.
Powyzsze zagrozenia sg niebezpieczne dla zdrowia i zycia os6b przebywajgcych na
budowie oraz w jej poblizu i wystepujg przez caty czas trwania budowy.
Czas zagrozenia katastrofg budowlang — nie dajacy sie przewidzie¢ trwajacy przez caly
okres budowy. Skala zagrozen jest wprost proporcjonalna do ilosci pracownikéw, ilosci
sprzetu, skomplikowania proceséw technologicznych, ilosci niebezpiecznych materiatow i
tempa pracy, a odwrotnie proporcjonalna do intensywno$ci i jakosci nadzoru oraz
kwalifikacji pracownikow.

5. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robét szczegdlnie niebezpiecznych.
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni by¢ przeszkoleni w ramach
okresowych szkolenn BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezpos$rednio
przed przystgpieniem do realizacji rob6t zwigzanych przedmiotowg inwestycja nalezy
przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajgcy na:
1. okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac.
2. szczegbtowym poinformowaniu pracownikdw o wystepujgcych zagrozeniach
podczas realizacji robét, przedstawieniu metod postepowania w przypadku
bezposredniego zagrozenia zycia lub zdrowia

6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegéinego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i
innych zagrozen.

Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzigé nastepujgce srodki:

- oznakowac¢ i zabezpieczy¢ teren przed dostepem o0séb postronnych

- stosowa¢ odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy

- zadbaé¢ o dobrg komunikacje na terenie budowy (wyznaczenie dojscia pracownikow,
dostawy i miejsca skfadowania materiatow budowlanych, zejscia do wykopoéw oraz
uwzgledni¢  mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oso6b  zagrozonych lub
poszkodowanych)

Ponadto prace nalezy przeprowadza¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczenstwo a w

szczegolnosci:

al Roboty na wysokosciach

Osoby przebywajgce na stanowiskach pracy, znajdujace sie na wysoko$ci co najmniej 1 m
od poziomu podtogi lub ziemi, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci.
Przepis stosuje sie do przejs¢ i dojs¢ do tych stanowisk.

Pomosty robocze, wykonywane z desek lub bali, powinny byé dostosowane do
zaprojektowanego obcigzenia, szczelne i zabezpieczone przed zmiang potozenia.

Otwory w Scianach zewnetrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, ktérych dolna
krawedZz znajduje sie powyzej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu, powinny by¢
zabezpieczone balustrada.

Przemieszczane w poziomie stanowisko pracy powinno mie¢ zapewnione mocowanie
koncowki linki bezpieczenstwa do pomocniczej linki ochronnej lub prowadnicy poziome;j,
zamocowanej na wysokosci ok. 1,5 m wzdluz zewnetrznej strony krawedzi przejscia.
WytrzymatoS¢ i sposdb zamocowania prowadnicy powinny uwzgledniaé obcigzenie
dynamiczne spadajacej osoby.
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b/ Rusztowania robocze

Rusztowania systemowe powinny by¢ montowane zgodnie z dokumentacjg projektowa z
elementéw poddanych przez producenta badaniom na zgodnos¢ z wymaganiami
konstrukcyjnymi i materiatowymi, okreslonymi w kryteriach oceny wyrobow pod wzgledem
bezpieczenstwa.

Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny byé wykonywane zgodnie z
instrukcjg producenta albo projektem indywidualnym.

Osoby zatrudnione przy montazu i demontazu rusztowan powinny posiada¢ wymagane
uprawnienia. Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru
przez kierownika budowy lub uprawniong osobe. Na rusztowaniu powinna by¢
umieszczona tablica okreslajgca wykonawce montazu rusztowania lub ruchomego
podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numer telefonu,
dopuszczalne obcigzenia pomostoéw i konstrukcji rusztowania. Rusztowania powinny byé
wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem.

Rusztowania powinny:

-posiada¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajgcej dla os6b wykonujacych roboty
oraz sktadowania narzedzi i niezbednej ilosci materiatow,

-posiadac stabilng konstrukcje dostosowang do przeniesienia obcigzen,

-zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy,

-zapewnia¢ mozliwos¢ wykonywania robét w pozycji nie powodujgcej nadmiernego
wysitku,

-posiadac¢ porecz ochronnag.

Rusztowania stojakowe powinny mie¢ wydzielone bezpieczne piony komunikacyjne.
Rusztowania nalezy ustawia¢ na podtozu ustabilizowanym i wyprofilowanym, ze spadkiem
umozliwiajgcym odptyw wod opadowych. W przypadku odsuniecia rusztowania od $ciany
ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej ciany.

Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiegnikach mocowanych do konstrukgciji
rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Przed montazem lub demontazem rusztowan
nalezy wyznaczy¢ i ogrodzi¢ strefe niebezpieczna.

Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan sa zabronione:

-jezeli o zmroku nie zapewniono os$wietlenia pozwalajgcego na dobrg widocznosé,

-w czasie gestej mgty, opaddw deszczu , Sniegu oraz gotoledzi,

-w czasie burzy lub wiatru, o predkosci przekraczajgcej 10 m/s.

Pozostawianie materiatow i wyrobow na pomostach rusztowan po zakonczeniu pracy jest
zabronione.

Zrzucanie elementéw demontowanych rusztowan jest zabronione.

¢/ Roboty murarskie i tynkarskie

Roboty murarskie i tynkarskie na wysokosci powyzej 1 m nalezy prowadzi¢ z pomostow
rusztowan.

Pomost rusztowania do robét murarskich powinien znajdowac sie ponizej wznoszonego
muru, na poziomie co najmniej 0,5 m od jego gérnej krawedzi.

Wykonywanie robét murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione.
Chodzenie po $wiezo wykonanych murach, przesklepieniach, ptytach przekryciach
otwordw i niestabilnych deskowaniach oraz wychylanie sie poza krawedzie konstrukcji bez
dodatkowego zabezpieczenia i opieranie sie o balustrady jest zabronione. Wykonywanie
robot murarskich i tynkarskich w wykopach jest dozwolone wylgczne po uprzednim
zabezpieczeniu scian wykopow.

Jezeli stanowisko pracy do wykonania $ciany znajduje sie pomiedzy skarpg wykopu a
wznoszong $ciang, szerokos¢ stanowiska pracy powinna wynosi¢ co najmniej 0,7 m.

d/ Roboty ciesielskie
CiesSle powinni by¢ wyposazeni w zasobniki na narzedzia reczne, uniemozliwiajgce
wypadanie narzedzi oraz utrudnianie swobody ruchu.
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Reczne podawanie w pionie dtugich przedmiotéw, a w szczegodinosci desek lub bali, jest
dozwolone wytgcznie do wysokosci 3 m.

Roboty ciesielskie z drabin mozna wykonywaé wytgcznie do wysokos$ci 3m.

Roboty ciesielskie montazowe wykonuje zespét liczgcy co najmniej 2 osoby.

e/ Roboty zbrojarskie i betoniarskie

Prety zbrojeniowe w czasie transportu powinny by¢é zabezpieczone przed
przemieszczaniem w kierunku poprzecznym i podtuznym.

Poszczegdlne rodzaje elementdow zbrojenia i ksztattownikéw stalowych powinny byé
sktadowane oddzielnie, na wyréwnanym i odwodnionym podtozu albo na podktadach.
Prety o Srednicy wiekszej niz 20 mm nalezy odgina¢ wytgcznie za pomocg urzgdzen
mechanicznych.

W czasie dodawania do mieszanki betonowej $rodkéw chemicznych roztwér nalezy
przygotowywa¢ w wydzielonych naczyniach i w wyznaczonych miejscach, a osoby
zatrudnione przy rozcienczaniu srodkdw chemicznych powinny by¢ zaopatrzone w $rodki
ochrony indywidualne;.

Pojemniki do transportu mieszanki betonowej powinny by¢ zabezpieczone przed
przypadkowym wylaniem mieszanki oraz wyposazone w klapy tatwo otwieralne.
Opréznianie pojemnika z mieszanki betonowej powinno odbywaé sie stopniowo i
rownomiernie.

Wylewanie mieszanki betonowej w deskowanie z wysokosci wiekszej niz 1 m jest
zabronione.

Przy dostawie masy betonowej pojazdem punkt zsypu powinien byé wyposazony w
odbojnice zabezpieczajgce pojazd przed stoczeniem sie.

fl Instalacje i urzadzenia elektromagnetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane i
wykonywane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposdb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw
przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podigczaniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i
urzgdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wylgcznie przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia.

Miejsca wykonania robot powinny by¢ dostatecznie oSwietlone.

Punkty swietine rozmieszcza sie w sposob zapewniajgcy odczytanie tablic i znakow
ostrzegawczych.

g/ Maszyny i inne urzadzenia techniczne

Wykonawca zapoznaje pracownikdw z dokumentacjg techniczno-ruchowa przed
dopuszczeniem ich do wykonywania robét.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne eksploatuje sie, konserwuje i naprawia zgodnie z
instrukcjg producenta, w sposob zapewniajgcy ich sprawne funkcjonowanie.

Maszyny i inne urzgdzenia techniczne powinny by¢:

utrzymywane w stanie zapewniajgcym ich sprawnos$gé,

stosowane wytgcznie do prac, do jakich zostaty przeznaczone,

obstugiwane przez przeszkolone osoby.

Operatorzy maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym powinni
posiada¢ wymagane kwalifikacje.

W przypadku stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzgdzenia
technicznego nalezy je niezwtocznie unieruchomié i odtaczy¢ doptyw energii.

Na stanowiskach pracy przy maszynach i urzgdzeniach technicznych powinny byé
dostepne instrukcje bezpiecznej obstugi i konserwacji, z ktorymi zapoznaje sie osoby
upowaznione do pracy na tych stanowiskach.
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Wszelkie samowolne przerdbki narzedzi sg zabronione. Narzedzia do pracy udarowej nie
mogg mieé:

uszkodzonych zakonczen roboczych,

peknie¢, zadr i ostrych krawedzi w miejscu recznego uchwytu,

rekojesci krétszych niz 0,15 m.

Narzedzia reczne o napedzie elektrycznym nalezy kontrolowaé¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.

Opracowat:

tech. Bud. EDMUND TRYTEK
upr. UAN-11-8387/31/88
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA

Numer Nazwa Posadzka Powierzchnia m2
211 KLATKA SCHODOWA GRES 16.56 m*
212 KOMUNIKACJA GRES 38,38 m*
2/3 POM. BIUROWE WYKE. DYWANOWA 8.96 m?
204 POM. BIUROWE WYKL, DYWANOWA 21.60 m*
2/5 SALA ZAJECIOWA PANELE 28,06 m?
216 POM. BIUROWE WYKL, DYWANOWA 13.056 m?
217 SALA ZAJECIOWA PANELE 14,63 m?
218 KLATKA SCHODOWA BETON 0.80 m*
219 SALA ZAJECIOWA PANELE 9.05 m?
2/10 |SALA ZAJECIOWA PANELE 13.95 m?
2111 |SALA ZAJECIOWA GRES 25,30 m?
2112 |WC NP GRES 3.40 m?
2113  |WC GRES 2.50 m?
2/14 |KORYTARZ WEWNETRZNY |GRES 10,80 m?

LACZNIE POW. PIETRA 208,46 m?

e '__j CZESC ISTNIEJACA

s el

MURY ISTNIEJACE
] ELEMENTY DO ROZBIORKI

E CZESC PROJEKTOWANA

PPP +0,00=266,85m n.p.m.
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SCIANY Z BETONU KOMORKOWEGO GR. 12cm

PRZEDMIOT: RZUT PIETRA DATA: 05-2021
ADRES: DZIALKA NR EWID. 48/2, DOMINIKANOWKA AO 2
NAZWAOBIEKTU:  BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ,

WARSZTAT TERAPII ZAJECIOWEJ W DOMINIKANOWCE SKALA 1:10Q

L

R ChA®  FRANCISZEK B. LASOCHA | 52/98/Za
ARCHITEKTURA
ASYSTENT ROBERT KANIUK
| OPRACOWANIE: A l
ARCHITEKTURA "

SPRAWDZILA:

IZABELA PANCZYK

UPR. 86/LBOKI/2011




A

na izolacje z weiny mineraingj

.; ili . ! |
i | . |
’ - __istr_ych_- pow, posadzki 210,0m2. . . ..o }
P i : |
| ; i
| ‘
- | - s ,i.,, S - i
. 5 . | |
! : . phtwie 12ctdem ) mudalyt2xi2em
o Supki 12xi2em 7 | !
! ]
!
|
@
|
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KLAPADYMOWA f — ~ —

NA STALOWEJ PODSTAWIE PROSTEJ
Z OWIEWKAMI, Acz rrrin.=1,0m2
‘- T n»'.g‘:-—wmk-lu—u—- ]

Katka schodowa
gres - pow. 0,70m2 |

ocieplenié klatki schodowej

|~ metodg lekka mokrg~
welng mi is:ralna[ gr.5cm

PR B Sty | A

PPP +0,00=266,85m n.p.m.

PRZEDMIOT: RZUT STRYCHU DATA: 05-2021
ADRES: DZIALKA NR EWID. 48/2, DOMINIKANOWKA A 0 3
NAZWAOBIEKTU: - BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ,

WARSZTAT TERAPII ZAJECIOWEJ W DOMINIKANOWCE TR
AR VMR FRANCISZEK B. LtASOCHA | 52/98/Za m
ARCHITEKTURA 1
ASYSTENT ROBERT KANIUK
1 OPRACOWANIE.
Shammpaua . |ZABELA PANCZYK UPR. B6/LBOKK/2011
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PRZEKROJ A-A

- BLACHA TRAPEZOWA

- KONTREATY

- LATY

- WIATROIZOLACJA
- KROKWIE 6x16cm

- BLACHA TRAPEZOWA

243

859

zadaszenie na

B

- KONTRLATY

- LATY

- WIATROIZOLACJA

- KROKWIE 6x16cm

- WELNA MINERALNA GRANULOWANA 0,040 W/{m*K) POMIEDZY KROKWIAMI - 16cm

- STROP KLEINA Z PUSTAKOW BELITOWYCH - 12cm

- TYNK CEM. WAPIENNY - 1,5¢cm

- PROFILE CD60 0,6mm - WELNA MINERALNA 0,040 W/(m*K) POMIEDZY PROFILAMI - 6,0cm
- PLYTY GKF OGNIOCHRONNE DO EI60, 2x15mm - 3,0cm

- BLACHA TRAPEZOWA

- KONTRLATY

- LATY

- WIATROIZOLACJA

- KROKWIE 6x16cm

- WELNA MINERALNA GRANULOWANA 0,040 W/{m*K) POMIEDZY BELKAMI - 16cm
- PAROIZOLACJA

- PROFILE CD60 0,6mm - 6,0cm

- PLYTY GKF OGNIOCHRONNE DO EI60, 2x15mm - 3,0cm

STROP NAD PIETREM GR. 38cm

- PLYTY MFP - 3,0cm

- WEENA MINERALNA - 12cm

- WARSTWA WYROWNAWCZA - WYLEWKA BETONOWA

- STROP KLEINA Z PUSTAKOW BELITOWYCH NA BELKACH INP
- TYNK CEM. WAPIENNY

STROP NAD PARTEREM GR. 22cm

- LASTRYKO

- POS. BETONOWA X

- STROP KLEINA Z PUSTAKOW BELITOWYCH NA BELKACH INP
- TYNK CEM. WAPIENNY

SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA

1

- TYNK AKRYLOWY NA ZBROJONEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ
- STYROPIAN - 8,0cm

- BLOCZKI BELITOWE GR. 12,0cm

- PUSTKA - 4,0cm

- BLOCZKI BELITOWE GR. 24,0cm

- TYNK CEM. WAPIENNY - 1,5cm

SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA - WYMIANA OCIEPLENIA

ptycie zelbetowej

616

+ 2,60
=

Wymiana izolacji styfopi

- TYNK AKRYLOWY NA ZBROJONEJ ZAPRAWIE KLEJOWEJ
- WELNA MINERALNA 040 - 8,0cm

- BLOCZKI BELITOWE GR. 12,0cm

- PUSTKA - 4,0cm

- BLOCZKI BELITOWE GR. 24,0cm

- TYNK CEM. WAPIENNY - 1,5cm

SCIANY KLATKI SCHODOWEJ NA STRYCHU

anowej

na izolacje z welny mine

ralnej

-0.25

- ZBROJONA ZAPRAWA KLEJOWA ZATARTA NA GLADKO
- WELNA MINERALNA METODA LEKKA MOKRA 0,040 Wi{m*K) - 5,0cm
- BLOCZKI BELITOWE GR. 24,0cm

- TYNK CEM. WAPIENNY - 1,5cm

l CZESC ISTNIEJACA
" MURY ISTNIEJACE
ELEMENTY DO ROZBIORKI

E CZESC PROJEKTOWANA
SCIANY Z BETONU KOMORKOWEGO GR. 12cm

PPP +0,00=266,85m n.p.m.
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PRZEKROJ A-A DATA: 05-2021

ADRES: DZIALKA NR EWID, 48/2, DOMINIKANOWKA

NAZWA OBIEKTU:
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BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ,

WARSZTAT TERAPII ZAJECIOWEJ W DOMINIKANOWCE . SKALA1S50

PROJEKTOWAL:

FRANCISZEK B. LASOCHA | 52/98/Za
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N ;. WOBERT KANIUK I.
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SPRAWDZILA:

IZABELA PANCZYK UPR. 86/LBOKK/2011
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ZESTAWIENIE DRZWI WEWNETRZNYCH

NUMER KOLEJNY: 1 2 3 4 b
OZNACZENIE NA RYSUNKU: D1-90/200 D2-90/200 D3-90/200 D4-80/200 | D5-80/200
SCHEMAT: ——
Vo ’ ]
7’ 1 ¥ / f
Ui : fr—— L

WYMIARY W SWIETLE Simm 900 900 900 800 800
OSCIEZNIC - MIN. Himm 2000 2000 2000 2000 2000
ILOSC SZTUK: L P L P L P L P L P
PARTER: 1 1 1 - - - - - 1 -
PIETRO: 1 - 2 3 - 2 - 1 - -
STRYCH: - - - - - - - - 1 -
LACZNIE: 2 1 3 3 - - 1 1 1

Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewngtrzne Drzwi wewnetrzne Drzwi wewnetrzne

dymoszczelne EIS30, aluminiowe, kolor bialy, do lazienek do {azienek dymoszczelne EIS30

aluminiowe, kolor biaty, gérna czesé przeszklona, | aluminiowe, kolor bialy, aluminiowe, kolor bialy, stalowe, kolor bialy
UWAGH: Ei'::ct :S::gﬂ;z::;klona, wypelnienie pelne wypelnienie pefne

ZESTAWIENIE DRZWI ZEWNETRZNYCH

NUMER KOLEJNY:

1

OZNACZENIE NA RYSUNKU:

Dz1-90+50/200

MINIMALNE WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA

1400/2000

SCHEMAT:
WYSOKOSC FUTRYNY
DOSTOSOWAC DO
WYSOKOSCI PRZEJSCIA =2,0m
ILOSG L | P
SZTUK: - 1
Drzwi Alu. z izolacjg
termiczng, U=1,3W/m2K
kolor RAL 7024,
UWAGI: Skrzydto 90 jako napowietrzajgce

PPP +0,00=266,85m n.p.m.

PRZEDMIOT:

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

DATA: 05-2021

ADRES:

DZIALKA NR EWID, 48/2, DOMINIKANOWKA

AQ6

NAZWAOBIEKTU:  BUDYNEK UZYTEGZNOSCI PUBLICZNEJ,
I
WARSZTAT TERAPII ZAJECIOWEJ W DOMINIKANOWCE AT
pz
ARCHITEKTURA  FRANCISZEK B. LASOCHA | 52/98/Za

ARCHITEKTURA
ASYSTENT
IOPRACOWANIE;

ROBERT KANIUK

N

ARCHITEKTURA
SPRAWDZILA:

IZABELA PANCZYK

f

UPR. 86/LBOKK/2011 [

A
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ELEWACJA POLUDNIOWA ELEWACJA WSCHODNIA

l

-

ELEWACJA POLNOCNA ELEWACJA ZACHODNIA

ELEWACJE DATA: 05-2021

ADRES: DZIALKA NR EWID. 48/2, DOMINIKANOWKA A 0 7
NAZWAOBIEKTU: - BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ,

WARSZTAT TERAPII ZAJECIOWEJ W DOMINIKANOWCE SKALA 1:100

ARCHITERTURA  ERANCISZEK B. LASOCHA | 52/98/Za m

ITEKTURA
ASYSTENT ROBERT KANIUK
| OPRACOWANIE: N
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e ™ 1ZABELA PANCZYK UPR. 86/LBOKK/2011 /W
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PROJEKT BUDOWLANY
BRANZA: SANITARNA
OBIEKT: Budynek uzytecznosci publicznej,

- Warsztat Terapii Zajeciowej w Dominikandwce

TEMAT: Przebudowa i budowa instalacji sanitarnych wewnetrznych
oraz budowa przylgcza kanalizacji sanitarnej

KATEGORIA OBIEKTU:

ADRES BUDOWY:

JEDNOSTKA EWID.:

OBREB EWID.:

INWESTOR:

ADRES INWESTORA:

Projektowata: mgr inz. MALGORZATA GRODZKA — KURYLAK
upr. Nr. 57/98/Za

Xl

dziatka nr ew. 48/2

062004_5. Krasnobroéd

062004_5.0001 Dominikanowka

Gmina Krasnobrod

ul. 3 maja 36,
22-440 Krasnobréd

Sprawdzita: mgr inz. ELZBIETA LOS
upr. UANB-11-7342/66/93

maj 2021r.

mgr i bieta tos
upr. bug &k ograniczen
w speciainodc ittt jne-ingynieryjne;
upr. no AN 7342/66/93



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

| CZESC OPISOWA

Podstawa opracowania

Przedmiot i zakres opracowania
Przytacze kanalizacji sanitarnej
Instalacja wodociggowa i hydrantowa
Instalacja kanalizacji sanitarnej

Instalacja centralnego ogrzewania

o N LS

Uwagi koricowe

I CZESC GRAFICZNA

S01 Profil przytacza kanalizacji sanitarnej skala 1:100
S02 Rzut parteru instalacje wod-kan, hydrantowej i c.o. skala 1:100
S03 Rzut pietra instalacje wod-kan, hydrantowej i c.o. skala 1:100



OPIS TECHNICZNY

do projektu przebudowy instalacji wewnetrznych w
budynku uzytecznosci publicznej
- warsztat terapii zajeciowej

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- zlecenie Inwestora,

- projekt architektoniczno-budowlany,
- projekt zagospodarowania terenu,

- uzgodnienia miedzybranzowe,

- obowigzujgce normy i przepisy.

2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy wewnetrznej instalacji
wodociggowej, hydrantowej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji centralnego
ogrzewania, oraz budowy przytacza kanalizacji sanitarnej do istniejacego, bezodptywowego
zbiornika na scieki.

3. PRZYLACZE KANALIZACYJNE.

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykonaé z rur PCV Dn 160 x 3,9 typ ,N”, taczonych na
kielichy z uszczelkami gumowymi.

Roboty ziemne pod kanaty wykona¢ recznie lub mozna uzyé sprzetu mechanicznego,
jako pionowe wykopy z ewentualnym zabezpieczeniem ich przez obudowe. W miejscu
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywa¢ recznie.

Rurociagi nalezy uktada¢ w gotowym wykopie na podsypce piaskowej gr. 20cm
kielichami pod spadek. Uszczelnienie rur za pomocag typowych uszczelek gumowych
stosowanych do rur PCV. Nalezy dokfadnie uszczelni¢ osadzenia rur w $cianach studzienek.

Przed zasypaniem ufozonej kanalizacji, wykonawca powinien zleci¢ stuzbie
geodezyjnej inwentaryzacje powykonawczg.

Przysypanie utozonych przewodow nalezy wykonac¢ recznie piaskiem do wys. 30cm
ponad ich wierzch i zagescic¢ obsypke do Jmin. = 90%.

Po obsypaniu recznym mozna uzy¢ do zasypania wykopu sprzetu mechanicznego.

Wykonanie wykopow, robdt zabezpieczajgcych oraz zasypanie wykopow nalezy
wykonaé zgodnie z normg PN-83/8836-02.

4. INSTALACJA WODOCIAGOWA i HYDRANTOWA

Budynek wyposazony jest w instalacje wodociggowg zasilang z istniejgcej sieci
wodociggowe;j.

Instalacje wodociggowa do przybordw projektuje sie z istniejgcego pionu.

W budynku istniejg 2 zawory hydrantowe p.poz. d=25mm, 1 na parterze i 1 na pietrze,
w ramach przebudowy zaprojektowano 1 dodatkowy hydrant dn 25 mm na parterze, zasilany
rurg stalowg z kondygnacji poddasza jako przedtuzenie istniejgcej instalacji hydrantowe;.
Hydranty umiesci¢ w typowej szafce natynkowej z miejscem na gasnice proszkows,
doprowadzenie wody do hydrantéw rurg stalowg ocynkowang o Srednicy min. dn 25 mm,
hydranty o zasiegu weza 20 m, ci$nieniu 0.2 MPa i wydajnosci 60l/min.

Podejscia do przyboréw wykonaé¢ rurami z polipropylenu, tgczonymi przy pomocy
ksztattek i ztaczek o potgczeniach zgrzewanych. Potgczenia z armaturg czerpalng wykonaé
jako gwintowane.

co



Przewody wodociggowe prowadzi¢ w bruzdach, pod stropem i za pomoca wspornikéw
ze spadkiem w kierunku przyboréw. Przewody rozprowadzajgce oraz piony wody zimnej,
i wody cieptej oraz cyrkulacji nalezy izolowaé¢ rurami izolacyjnymi Thermaflex grub. 13 mm.

Stosowac nastepujgce zasady przy prowadzeniu instalacji:

- Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociggowych i cieptej wody powyzej przewodoéw
elektrycznych.
- Minimalne odlegtosci przewoddéw wody zimnej i cieptej od przewoddéw elektrycznych
powinny wynosi¢ 10cm.
- Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytow lub
wspornikow. Konstrukcja uchwytdw lub wspornikbw ma zapewni¢ tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan
i hatasébw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejma
uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podkiadki elastyczne. Konstrukcja uchwytow
stosowanych do mocowania przewodéw poziomych ma zapewniaé swobodne przesuwanie
sie rur.
- Podejscia wody zimnej i ciepte] majg by¢ dodatkowo mocowane przy punktach poboru
waody.
- W miejscach przejs¢ rurociggow przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym, przepusty instalacyjne w elementach
oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) wymagang dla
tych elementéw. Tuleje przechodzace przez strop majg wystawac ok. 2cm powyzej posadzki.
Tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona w przegrodzie budowlane;.

Instalacje nalezy przeptukac i oczysci¢ wodg surowg z predkoscig minimalng 1,7 m/s,
az woda bedzie czysta.

Armatura czerpalna na cieptg i zimng wode w/g katalogu SWW ,Sprzet instalacyjno-

sanitarny”.

Ciepta woda przygotowywana bedzie za pomocg elektrycznych, przeptywowych i
pojemnosciowych podgrzewaczy wody.

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Odprowadzenie $ciekow przewiduje sie do istniejgcego bezodptywowego zbiornika na
scieki.

Przewody kanalizacyjne wykona¢ z rur PCV kanalizacyjnych o potgczeniach
kielichowych, uszczelnionych uszczelkami gumowymi wedtug PN-74/C-89200.

Rury kanalizacyjne prowadzi¢ pod posadzkg. Przed przyborami, na podejsciach
zastosowac syfony. Podejscia odptywowe prowadzi¢ w Scianach ze spadkiem min 2%.

W przejsciach przez przegrody budowlane przewody prowadzi¢é w tulejach
ochronnych.

Pion nr 1 wyposazy¢ w rewizje i zakonczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong ponad dach
budynku.

Srednice przewodéw, spadki oraz podejscia do urzadzen pokazano w czesci
graficznej.

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Budynek ogrzewany jest za pomocg instalacji c.0. pompowej, w uktadzie dwururowym,
z kofta gazowego o parametrach czynnika grzewczego 70/55°C, kociot wyposazony jest w
naczynie przeponowe i pompeg obiegows, oraz termostat zewnetrzny i wewnetrzny. Projektuje
sie rozbudowe istniejgcej instalacji c.o. przez wpiecie dodatkowych grzejnikéw i pionu c.o.
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W celu zapewnienia prawidiowego ogrzewania i przeplywu czynnika grzewczego, w
projekcie wykonawczym, nalezy przeprowadzi¢ obliczenia hydrauliczne instalacji c.o.

Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur miedzianych do
kapilarnych pofaczeri lutowanych o $rednicy 15x1,0mm o powierzchni wewnetrznej rur
zabezpieczonej przed korozjg wzerows.

Piony c.o. przy przejsciach przez strop prowadzi¢ w tulejach ochronnych.

Jako elementy grzejne projektuje sie grzejniki stalowe ptytowe z dolnym zasileniem z
zaworami odcinajgcymi. Odpowietrzenie instalacji przez odpowietrzniki automatyczne z
zaworami stopowymi oraz odpowietrzenie boczne przy grzejnikach. Do regulacji stosowaé
zawory termostatyczne z nastawg wstepna. Wielkosci grzejnikéw podano w czesci
rysunkowej.

Po catkowitym montazu rozbudowy instalacji, nalezy wykona¢ ptukanie catej instalacii
€.0. mieszaning wody i sprezonego powietrza, az do momentu kiedy stezenie zanieczyszczen
bedzie mniejsze niz 5 mg/l. Nastepnie wykonaé prébe cisnieniowg na zimno ci$nieniem 7 bar.

Do obliczeni przyjeto komplet norm :

- PN-82/B-02402 - Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach

- PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

- PN-EN ISO 6946 - Obliczanie wspétczynnikéw przenikania ciepta

- PN-EN 12831:2006 - Obliczanie projektowanego obcigzenia cieplnego

- PN-B-02025 -Norma na obliczanie sezonowego zapotrzebowania na energie cieping E

7. UWAGI KONCOWE

- Cato$é robot wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami

w tym zakresie.

- Roboty ziemne wykonywaé w porze suchej

- Podczas wykonywania obsypek i zasypek prowadzi¢ ciggle kontrole wskaznik
zageszczenia przez uprawnionego geologa

- Roboty montazowe wykonac¢ zgodnie z Instrukcjg projektowania i budowy systemow
kanalizacji zewnetrznej z nieplastyfikowanego polichlorku winylu (PVC-U) wydang przez firme
PROFIL.

- Odbiory robét przewodow kanalizacyjnych z nalezy przeprowadzi¢ w oparciu

o ustalenia norm :

- PN- EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne — Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociggowych i kanalizacyjnych

- Warunki techniczne wykonania oraz Warunkami Technicznymi Wykonania

i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych - zeszyt nr 9 Wymagania Techniczne

wydane przez COBRTI INSTAL

Sprawdzita: mgr inz. Matgorzata Grodzka -

bez ograniczen w specjalnosci sanita

nr ewid. 57/98/Za

Opracowata: mgr inz. Elzbieta L.g 3
upr. bud. do projektoy ;‘
A

bez ograniczen w specjalno$



PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ

rura wywiewna e |
-t istniejacy zbiornik bezodplywowy + 2#6,85
il
|
NANAN
A N N NN N N N N o o N N N A A AN A AN SN
R R RIS I 22 :
?\/7/\‘4/> g 1 0 P |
7 |
Bl / G rura
5 ?d%pckzz pigsh do istniejacego zbiomnika ochronna
P L
§ Z bezadplywowego Z wewn. instalagji
a E kanalizacyjnej
S i
o ()
= &
= &
L L
) o
] S
& o
o oo
5} 3]
< =y
w ul
P.P. 258,0m n.p.m. - -
S 2
8 <
RZEDNA TERENU < 9
o &
w
RZEDNA DNA KANALU | 2
) 3%
DEUGOSCI | SPADKI 23,0m
- L] 11
SREDNICE | MATERIAL Dn 160 PCVtyp "N
=] =1
ODLEGLOSCI = &
OZNACZENIE
PPP +0,00=266,85m n.p.m.
przeowioT:  PROFIL PRZYLACZA KANALIZACJI SANITARNEJ DATA: 042021
ADRES: DZIALKA NR EWID. 48/2, DOMINIKANOWKA S 0

nAZwA OBIEKTU: - BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNE,

WARSZTAT TERAPII ZAJECIOWEJ W DOMINIKANOWCE 100
ST SANTARNE: - MALGORZATA GRODZKA KURYLAK 57/98/Za .
o
INST. SANTARNE: - ELZBIETA £O$ UPR. UANB-II-7342/66/93 V[ /

N



rury zawiesié
pod stropem

istniejgca instalacja c.o.
prowadzona pod sufitem

REIB0

)
K
T
[
-,
LI
T
oK
I | K
| i
| k
elektr.| [

[@X¢)
Ll ol

et
kuch. [0 O

200

onsola wodomierzowa z zaworami

do istniejgcego szczelnego.
zbiornika na nieczystosci

Bl -

RZECZOINAWCA DO SPRAW ZABEZPIEC
PRIECIWPOZARO)

inz. Rom

Nr upp 431/2Q00, ,
Zamose¢, 'm".«zfﬂ M“//r
Zgodnodé projektu 2 wymaganiam

ochrony przeclwpoZarowe)
stwierdzam
bez uwag Zuwssomh

w szafce pod sufitem

of;
o}
mﬂ

elektryczna |
pigtrowa

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU

s :
D1-80-:
200-EJ830

0-EIS30

%000

70
20

masa uszczelniajgca
przepust klasy EIS60

kso  ISTNIEJACY PION KANALIZACYJNY
@ © PROJEKTOWANY PION KANALIZACYJNY

@ « PROJEKTOWANY PION C.O.
+—-—-—-—-— |STNIEJACE PRZEWODY INSTALACJA C.O.
ISTNIEJACA INSTALACJA WODY ZIMNE
= eeee === PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACYJNA

PROJEKTOWANA INSTALACJA WODY ZIMNEJ i HYDRANTOWEJ
PROJEKTOWANE PRZEWODY INSTALACJA C.O.

o

Numer Nazwa Posadzka Powierzchnia m2 1 CZESC ISTNIEJACA N
1 |KLATKA SCHODOWA GRES 27,93
112 |KORYTARZ WEWNETRZNY _|GRES 23.00 ¢
5 |SCHOWEK GOSP. GRES 160 m [ ] CZESC PROJEKTOWANA
14 |KORYTARZ WEWNETRZNY |LASTRYKO 8.90 m?
15 |EAZIENKA GRES 4.80
16 |WC NP GRES 24 7
7 |We GRES 4057
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Numer Nazwa Posadzka Powierzchnia m?2
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Przebudowa i budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych w Warsztacie Terapii Zajeciowsj w Dominikanéwcee

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego przebudowy i budowy instalacji elektrycznych wewnetrznych przebudowywanego
budynku uzytecznosci publicznej, warsztatu terapii zajeciowej, dz. geod. nr 48/2,

l. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

Podstawe prawng przedmiotowego opracowania projektowego stanowi:
— umowa z Inwestorem
— aktualne mapy sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1 : 500
— uzgodnienia robocze
— uzgodnienie lokalizacyjne
— wizja lokalna w terenie
— przepisy i normy w zakresie opracowania

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania projektowego jest Projekt Budowlany przebudowy i budowy instalacji

elektrycznych wewnetrznych budynku uzytecznosci publicznej, warsztatu terapii zajeciowej w Dominikanowce,
dz. geod. nr 48/2.
Instalacja elektryczna wewnetrzna wykonana bedzie wg niniejszego opracowania. lIstniejaca instalacja
elekiryczna pozostaje bez zmian lub bedzie przebudowana do formy odpowiadajacej niniejszemu
opracowaniu. Wewnetrzne instalacje elekiryczne wykorzystywane bedg do celdow bytowych, transportowych,
oraz poprawiajacych bezpieczenstwo.

3. Istniejace zagospodarowanie terenu.

Na terenie objetym inwestycjg wystepuje droga i zabudowa mieszkalna — zagrodowa. Uzbrojenie
terenu stanowg kable energetyczne, napowietrzna sie¢ energetyczna, kable teleinformatyczne, kanalizacja
sanitarna oraz sie¢ wodociggowa.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu wewnetrznych instalacji elektrycznych poprawiajacych
bezpieczenstwo i funkcjonalno$¢ obiektu — zgodnie z czescig rysunkowa i wytycznymi opisu technicznego.
Pas terenu, w ktorym moga wystapic¢ ograniczenia z uwagi na lokalizacje - nie dotyczy.

Wykonana wewnetrzna instalacja elekiryczna wykorzystywana bedzie do celdw bytowych,
transportowych i poprawy bezpieczenstwa.

5. Informacje formalnoprawne.

Zgodnie z Dz. U. 2012 poz. 463 i § 4.1 pkt. 2 warunki gruntowe wystepujace w zakresie objetym
niniejszym opracowaniem — brak wptywu.

Teren i dziatka, na ktérym wykonywane bgdg projektowane roboty budowlane, nie sg wpisane do
rejestru zabytkéw i nie podlegajg ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

Nie wystepujg wptywy eksploataciji gorniczej na dziatke i teren zamierzenia budowlanego, z uwagi na
to iz nie znajduje sie on w granicach terenu gérniczego.

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi:

— wplyw w zakresie hatasu i zanieczyszczenia powietrza — brak wptywu,
— wplyw na $wiat roslinny i zwierzecy — brak wplywu,
— wplyw na powierzchnie ziemi i gleby — brak wptywu,
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Przebudowa i budowa instalacji elekirycznych wewnetrznych w Warsztacie Terapii Zajeciowej w Dominikanoéwce

— wplyw na zloza kopalin, warunki geologiczne, wody podziemne - ze wzgledu na charakter inwestycji
(brak posadowienia na wigkszych gtebokosciach) nie wystapig niekorzystne oddziatywania w tym
zakresie,

— wplyw w zakresie wod powierzchniowych — planowana inwestycja nie wptynie niekorzystnie na wody
powierzchniowe,

— wplyw w zakresie krajobrazu, dobr materialnych i kultury — projektowane rozwigzanie nie bedzie
stanowito niekorzystnego oddzialywania w zakresie krajobrazu. Planowana przebudowa i budowa
wewnetrznych instalacji elektrycznych nie bedzie miata wptywu na $rodowisko w jego bezposrednim
sasiedztwie. Niekorzystne oddziatywania podczas budowy bedg mialy charakter przede wszystkim
krotkotrwaty i odwracalny (hatas, emisja zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego),

— W strefie oddziatywania inwestycji na otoczenie nie znajdujg sie obiekty podlegajace ochronie
konserwatorskiej lub zaliczane do débr kultury wspdtczesne;.

Teren projektowanego przedsiewziecia nie nalezy do terendbw o szczegélnych walorach
przyrodniczych. Nie stwierdzono tu wystepowania pomnikéw przyrody, uzytkéw ekologicznych czy stanowisk
dokumentacyjnych.

Niniejszy projekt jest zgodny z ustaleniami Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy
Krasnobrod.

6. Okreslenie klasy lokalizacji i oddzialtywania na Srodowisko

Na podstawie normy N - SEP —E - 004 (z 09.10.2003 z pdzniejszymi zmianami), ustala sie pierwszg
klase lokalizaciji dla projektowanej przebudowy i budowy wewnetrznych instalacji elektrycznych .

Decyzja Srodowiskowa nie jest wymagana - projektowana inwestycja nie zostata zakwalifikowana do
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywac na Srodowisko.

Planowane do realizacji przedsiewziecie nie znajduje sie w wykazie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywacé na srodowisko, okreslonym rozporzadzeniem z dnia 09 wrzeénia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko.

7. Dane elektroenergetyczne.

Napiecie zasilania U =400/230V
Zastosowany ukiad sieci TN-C-S
Ochrona p. porazeniowa szybkie wytaczenie napiecia w ukiadzie sieci TN-C-S

8. Pomiar energii elektryczne;.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej zuzywanej przez przebudowywane i budowane instalacje
elekiryczne wewnetrzne zlokalizowany jest (dz. geod. nr 48/2) w istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej budynku obok
rozdzielnicy Tp 0.1 i pozostaje bez zmian. Rozliczeniowy pomiar energii elekirycznej odbywa sie
bezposrednim, 3-fazowym, licznikiem energii czynne;j.

9. Rozdzielnice gtéwna

Istniejaca rozdzielnica gtowna w ktdrej umieszczono rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej oraz
gtowny wytacznik pradu (OZ 3x200A), pozostaje bez zmian. Z rozdzielnicy tej zasilone zostajg istniejace
rozdzielnice pigtrowe.

10. Rozdzielnice pigtrowe

Istniejgca rozdzielnica pietrowa parteru (Tp 0.1) pozostaje bez zmian. Istniejacq rozdzielnice pietrowa
(Tp 1.1) nalezy przebudowac zgodnie z czeécig graficzng niniejszej dokumentacii. Jako rozdzielnice Tp 1.1
zastosowac rozdzielnice podtynkowg 2x12 mod. z drzwiczkami metalowymi. Ponadto nalezy zmieni¢
lokalizacje rozdzielnicy tak aby byta poza klatkg schodowa. Z rozdzielnicy tej zostang zasilone istniejace
(dotychczas zasilane) obwody pietra jak rowniez projektowana rozdzielnica pietrowa (Tp 1.2) remontowanej
cze$ci budynku. Projektowang rozdzielnice Tp 1.2 nalezy wyposazy¢ w jedno fazowe i trojfazowe
nadmiarowo-pradowe roztgczniki instalacyjne o cha-ce ,B”, oraz réznicowo-pradowy wytgcznik instalacyjny o
pradzie znamionowym min. 40A i pradzie réznicowym 30mA. Rozdzielnice tg nalezy doposazy¢ w roztacznik
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instalacyjny o pradzie zn. min. 40A oraz 4 ochronniki przepieciowe klasy Il (C). Jako rozdzielnice Tp 1.2
zastosowac rozdzielnice podtynkowg 2x18 mod. z drzwiczkami metalowymi. Zasilane z Tp 1.2 bedg obwody
o$wietlenia podstawowego, o$wietlenia ewakuacyjnego (awaryjnego i kierunkowego), gniazd wtyczkowych
1fazowych oraz zasilenie kuchni elektrycznej.

Catos¢ wykona¢ zgodnie z czescig graficzng niniejszego opracowania.

11. Centrala oddymiania.

Centrala oddymiania to gotowy zestaw natynkowy oferowany przez producentow. Stuzy do zasilenia
klapy oddymiania oraz drzwi napowietrzajacych. Lokalizacje przyciskéw oddymiania, napowietrzania, czujek
dymu oraz centrali oddymiania podano w czesci graficznej. Okablowanie i montaz catego ukladu dokonuje
serwis lub wykonawca z odpowiednim certyfikatem. Calo$¢ wykona¢ zgodnie z czeécig graficzna.

12. Wylacznik p. poz.

Jako wylacznik p. poz. przewiduje sie istniejacy roztacznik OZ-250A zamontowany nad istniejacym
zlaczem kablowym, przed wejsciem do budynku. Zaleca sie wykonanie oznaczenia miejsca wytgcznika p.poz
na metalowych drzwiczkach przykrywajacych wyt. p. poz.

13. Instalacja oéwietleniowa i ewakuacyjna.

Remontowang cze$¢ budynku nalezy potraktowac jako nowobudowang i instalacje oSwietleniowg
wykona¢ przewodami typu YDYp 3 x 1,5mm2, YDYp 4 x 1,5mm?2, YDYp 5 x 1,5mm?2 ukfadanymi pod tynkiem.
Osprzet instalacyjny podtynkowy, faczniki instalowaé na wysokosci 1,4m od podtogi. W czesci budynku w
ktorej nie wykonuje sie gruntownego remontu a instalacje elekiryczne pozostajg bez wigkszych przerobek,
nalezy wybrane oprawy o$wietleniowe (Aw) dostosowa¢ do wymagan oswietlenia awaryjnego montujac modut
oéwietlenia awaryjnego min. 2h.

Jako podstawe do opracowania przyjeto oprawy o$wietlenia LED z montazem nasufitowym i $ciennym.
Oprawy :

- Oprawa zarowa E27, IP44, nasufitowa- nascienna z zarowka LED min. 900Im biaty-tworzywo

- Oprawa LED 30x60 cm, 2000 Im, barwa 4000K

- Oprawa ewakuacyjna - kierunkowa, natynkowa, uniwersalna nisko profilowana oprawa awaryjna o
mocy LED 2W z baterig NiCd o czasie pracy awaryjnej 3h, z funkcjg testu recznego. Korpus z plastiku i
pryzmatycznego klosza z poliweglanu (PC). Widocznosé uzytkowg piktograméw do 20 m, montaz nascienny.
Miejsce zainstalowania pokazano na planie instalacji elektrycznych.

Oswietlenie awaryjne stanowig oprawy wydzielone o indeksie ,w”" (Aw, Bw) o czasie pracy> 2h.
Oprawy te ponadto spetniajg role oSwietlenia podstawowego. Oprawy te zapewniajg oswietlenie drog
komunikacyjnych, klatek schodowych umozliwiajac bezpieczne poruszanie sie ludzi w przypadku awarii
zasilania podstawowego.

Oswietlenie awaryjno-ewakuacyjne powinno zapewnic¢ natezenie o$wietlenia

a)  1Ix(Lux) —w osiach drog ewakuacyjnych

b) 0,5 Ix (Lux) — w pozostatych miejscach drog ewakuacyjnych

c)  5Ix(Lux) - przy hydrantach wewnetrznych

14. Instalacja gniazd wtyczkowych.

Instalacje gniazd wtykowych 1 -fazowych wykonaé przewodami typu YDYp 3x2,5mm? uktadanymi pod
tynkiem. W pomieszczeniach kuchni i sanitariatow zainstalowac gniazda wtykowe kroploszczelne z bolcami
ochronnymi. Bolce ochronne gniazd wtykowych potaczy¢ z przewodem ochronnym PE.

Gniazda wtyczkowe instalowa¢ na wysokosci 1,2 m od podtogi. W sanitariatach i piwnicy stosowac
osprzet podtynkowy szczelny.

Rozmieszczenie podano na planie instalacji elektrycznych wewngtrznych.
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15. Ochrona przeciwporazeniowa.

Jako érodek ochrony od porazen pradem elektrycznym, w budynku, przyjmuje sie samoczynne wylaczenie
napiecia w uktadzie TN-C-S. W istniejgcej instalacji ochrone od porazen pradem elektrycznym stanowig
wytgczniki nadmiarowo-prgdowe o czasie wytaczenia < 0,2s. W nowej instalacji stosowa¢ przewody z
oddzielng zytq ,PE”". W rozdzielnicy Tp1.2 zabezpieczenie przeciwporazeniowe stanowi wytacznik réznicowo-
pradowy z pradem réznicowym znamionowym 30 mA. w obwodach tej rozdzielnicy obowiazuje zasada
oddzielnego uziemienia przewody neutralnego i ochronnego. Opomnos¢ uziemienia catego uktadu sieciowego

nie moze przekracza¢ 1667omow (R<05—§3< 1667 Q).
16. Ochrona przepieciowa.

Zgodnie z wymogami PGE Dystrybucja linia kablowa o$wietlenia ulicznego musi by¢é wyposazona w
urzadzenie ochrony przed przepieciami. Dla zachowania warunkéw ochrony urzadzen elekirycznych przed
przepieciami pochodzacymi od wytadowan atmosferycznych, projektuje sie system zabezpieczen :

— stopien zabezpieczenia pierwotnego realizowany przez ograniczniki przepie¢ klasy Il (B+C)
zainstalowanymi w SOU.

— stopien zabezpieczenia wtornego realizowany przez ograniczniki przepie¢ klasy |1l (D)
zainstalowanymi we wszystkich oprawach oswietleniowych.

Opornos¢ uziemienia ogranicznikow R < 10 Q. Ograniczniki przepie¢ klasy Ill (D) instalowane sg

przez producenta opraw. Zaprojektowany uktad ochrony ograniczy przepiecia do wartoci 1 < 1,5 kV.

Zgodnie z aktualnym ,Prawem Budowlanym” nowopowstata instalacja musi by¢ wyposazona w
urzadzenia ochrony przed przepieciami w instalacji elekirycznej. Projektuje sie ograniczniki przepie¢ klasy Il
(C) dla uktadu TN-C-S zainstalowane w Tg 1.2.

Opornos¢ uziemienia ogranicznikow R < 10 Q. Zaprojektowany uktad ochrony ograniczy przepiecia do
wartosci 1+1,5 kV. (R<-< 834 Q).

Uwagi koncowe.

1. CalosC¢ robot wykonac zgodnie z przedmiotowg dokumentacja, wymogami norm i przepiséw w zakresie

opracowania.

Wykazy materiatow do odczytania w kosztorysach.

Na etapie realizacji robét nalezy przestrzega¢ uwag RE.

W poblizu istniejgcych urzadzen podziemnych wszystkie prace ziemne nalezy wykonywac recznie.

Po zakonczeniu robot montazowych dokonac niezbednych badan i pomiaréw, a protokoly z ich wynikami

przekaza¢ uzytkownikowi urzadzeh w czasie odbioru ostatecznego.

6. Przy wykonywaniu rob6t nalezy, stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.
Sq to wyroby dla ktorych wydano certyfikaty na znak bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci z PN lub
aprobaty techniczne (art. 10 Prawo Budowlane).

7. Wszystkie nazwy wtasne produktow, materiatow i urzadzen przywotane w niniejszym opracowaniu nalezy
traktowac jako przykfadowe, sfuzace okresleniu pozadanego standardu wykonania i okreSleniu
niezbednych wtasciwosci i wymogow zatozonych w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.
Dopuszcza sie zastgpienie proponowanych rozwigzan (w oparciu o wyroby innych producentéw), pod
warunkiem spefnienia okreSlonych wymagan pod wzgledem parametrow technicznych, funkcjonalnych i
uzytkowych wskazanych szczegétowo w dokumentacji projektowey.

2 L
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Il. CZESC OBLICZENIOWA
1. Dobhor zrodel swiatta.

Doboru zrédet $wiatta dokonano stosownie do parametrow $wietinych wymaganych normg,
PN EN 12464-1: 2012. Wyniki obliczef pozostawiono w archiwum projektanta.

2. Dane do obliczen.

Moc zainstalowana rozdzielnica Tp 1.2:

Oswietlenie - 0,5kW
Obwody gniazd wtyczkowych 1 faz - 6,0 kW
Podszafkowy podgrzewacz wody - 2,0kW
Bojler elek. - 2,0 kW
Kuchnia (ptyta) elek. - 5,0 kW
Razem Pi -15,5 kW
Napiecie zasilania : 400/230V
Wspotczynniki jednoczesnosci: kj=0,3

3. Dobér przewodu

Dobér przewodu zasilajgcego Tp 1.2
Moc szczytowa:

Ps= Pix ki
Ps= 15,5 KW x 0,3 = 4,65 ki

Prad szczytowy: Is= 9,6 A
Dobrano YDYp 5 x 6 mm2 0 lgg = 36A
4, Spadek napigcia
Spadek napiecia przewodu zasilajgcego Tp 1.2

_ 100P!
%_y.S.Uz

Pi=15,5 kW (dla max. Wartosci mocy zainstalowanej)
= 57%,U=400V,I=14m,s=6mm2
AUy =0,4%
5. Ochrona przeciwporazeniowa
Okreslenie warunku skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowe;:

Dla ukfadu TN - Ry - = 25V

Gdzie: Ra — suma rezystancji uziomu i przewodu ochronnego czesci
przewodzacych dostepnych

la — prad zapewniajacy zadziatanie wytacznika

Dla wytgcznika réznicowopradowego la = 0,03 A
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Ras%’-’, zg%, 7 < 8340

WNIOSKI:

Skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowej poprzez samoczynne wytaczenie dla odbiornikéw bedzie
zapewnione dla warunku Z < 834 Q. W celu umozliwienia samoczynnego odtgczenia zasilania podczas
zwarcia doziemnego w czasie t < 5 sek. musi by¢ spetniony warunek 1.20 x k I, x Z <Uo oraz Z < 2,99.

Po zakonczeniu robét montazowych, dokona¢ pomiarow rezystancji wszystkich wykonanych uziomoéw oraz

napiecia dotyku w czasie wystgpienia zwarcia.

Wykonano obliczenia natezenia oraz rozplanowanie usytuowania opraw o$wietlenia w
pomieszczeniach metodg komputerowg wg programu Dialux.

Projektant:
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
oraz zgodnie z art. 34, ust. 3d, pkt 3. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz. U. 2020, poz. 1333)

Zespdt projektowy odwiadcza, Ze niniejsze opracowanie projektowe ,Budynek uzytecznosci publicznej,
Warsztat Terapii Zajeciowej w Dominikanowce - Przebudowa i budowa instalacji elektrycznych wewnetrznych”

Jest wykonane zgodnie z zawarta umowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

Zostaje wydane zamawiajacemu w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,
jest zgodne z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi podstawe do wystapienia z wnioskiem o wydanie
pozwolenia na budowe.

BRANZA ENERGETYCZNA
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OZNACZENIA :

- Istniejgce oprawy swietléwkowe 2x36W

151

szafka

148

- Istniejgce oprawy swietlowkowe 2x36W z domontowanym modutem awaryjnym min. 2h

- Projektowane oprawy LED sufitowe 25W, 30x60 cm, 4000K

- Projektowane oprawy LED sufitowe 25W, 30x60 cm, 4000K z modutem awaryjnym 2h

- Projektowana oprawa ewkuacyjno-kierunkowa LED 2W z piktogramem i modutem awaryjnym 3h

- Oprawa zarowa E27 hermetyczna, z zardwkg LED 10W Scienna/nasufitowa

- Gniazdo tréjfazowe 16A/Z do kuchni elekirycznej na wys. 0,6 m od posadzki

- Gniazdo 1-faz do okapu na wys. 2 m od posadzki

- Gniazdo 1-faz 16A/Z do szafkowego podrzewacza wody na wys. 0,4 m od posadzki

- Gniazdo 1-faz 16A/Z do bojlera elekirycznego na wys. 1,2 m od posadzki

- Przycisk oddymiania PO

- Czujka dymu L

-l ®© azowa T=
a2 g3 "_;[ﬁ\ 8|£ ¥ &I dF
BT %
il 5
hp=135cm hp=102cm N i - g
YW, AN -
' il | oes
- -10,04 £ al
Aw 18a X [
o w 2
LA . AW , A g 5 @ I % 1 E
~ kuch,
— : gaz . I¢
L | A elekir.
R :
2 sk REIE0
i) :
® Aw A aprz\'n:isk ‘E 3
I I } | precwietez. g—u‘;ﬂ il
Aw 3 179
= . £ 148
K| =] [ [k Aw
2 = Kl B =
: 2
= LA : Aw K B A Aw )
r 1 ¥ 1
= g HP25
j_ o ;—|A“’ Q_m‘ Aw
= HP25 preeisk
| oddymiania
— ®lro1 ®
e FE] e i & K
”""‘-‘K pletrowa Tozdziel Tp 0.1 dymn ol A
A dow & elektryczna pu. Lia B ]
b ai { Lt LA v K
) Centrala__| ; =
OCId)iIII;I;IJ‘.I !! ] —
g3
A A [ [i] 6%
Aw LA rozdzielnica
elektryczna
ZPWP I
o)
hp=63cm hp=63cm Ela\
b 5 drzwi na co- 5! 80450
I 4 0 powierzchn Ater.s1=9.80m2
pld (o | g3 g2
m
g8
RZECZOZNAWCA DO SPRAW ZABEZPIECZER N
PRIECINPOZAROWYCH
inz. Roman Popajewski
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PARTERU Nr upr, 431/2000
Zamosé, dnia i/{ﬁj . waf/d/:
|Numer Nazwa Posadzka Powlerzchnla m2 Zgodnoé¢ projek ymaganiaml
11 |KLATKA SCHODOWA GRES 27,9307 ochrony przeciwpozarows)
12 |KORYTARZ WEWNETRZNY __ |GRES 23.00 7 stwiardzam
13 |SCHOWEK GOSP. GRES 150 m* bez uwag 2 wwereEm
14 |KORYTARZ WEWNETRZNY _|LASTRYKO 890" ) e, A
15 [LAZIENKA GRES 480m*
16 [WCNP |erES 241 m?
[ lgvc |erES 4.05m*
18 |POM. GOSPODARCZE GRES 820m L AR
1/ [SALA ZAJECIOWA PANELE w0 PPP +0,00=286,85m n.p.m. UKLAD SIECI: TN-C-8
1710 _|SALA ZAJECIOWA PANELE 13.80 m* przzowioT: | RZUT PARTERU - OSWIETLENIE AWARYJNE DATA: 03-2021
111 |SALA ZAJECIOWA PANELE 23807 | EWAKUACYJNE - KONCEPCJA
112 [SZATNIA PANELE 18.83 m? ADRES: DZIALKA NR EWID. 48/2, DOMINIKANOWKA E 0 1
1113 |SALA ZAJECIOWA PANELE 1938
114 _[SALAZAJECIOWA PANELE 1408 e AT AT Tah s S OWE o BOSANIKANCWEE 00
115 |KOTLOWANIA GRES 1297 E :
1118 |POM. GOSPODARCZE LASTRYKO 7.80 FROETGHR: | ZBIGNIEW WIATRZYK BGPK-VI-8387/1/20
1117 |KLATKA SCHODOWA LASTRYKO 481 m°
LACZNIE POW. PARTERU 208,41 m* PROJEKTOWAL: MARCIN WIATRZYK LUR/O0128/POOE/04
A e | 12 ARTUR URBANIAK
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OZNACZENIA :
- Istniejgce oprawy swietldwkowe 2x36W
- Istniejgce oprawy swietlowkowe 2x36W z domontowanym modutem awaryjnym min. 2h
- Projektowane oprawy LED sufitowe 25W, 30x60 cm, 4000K N
- Projektowane oprawy LED sufitowe 25W, 30x60 cm, 4000K z modutem awaryjnym 2h
- Projektowana oprawa ewkuacyjno-kierunkowa LED 2W z piktogramem i modutem awaryjnym 3h ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PIETRA
- Oprawa zarowa E27 hermetyczna, z zaréwka LED 10W $cienna/nasufitowa Numer Nezwa Posadzka Powlerzchnla m2
21 KLATKA SCHODOWA GRES 16.68 m*
. . . . . 22 |KOMUNIKACJA GRES 383/ M
- Gniazdo tréjfazowe 16A/Z do kuchni elektrycznej na wys. 0,6 m od posadzki ';B_'EOM' BIUROWE WYKL DYWANGWA 808
2/4___|POM. BIUROWE [WYICE. DYWANOWA 2160
_Cni i ; 25 |SALA ZAJEGIOWA PANELE 28.08m
Gniazdo 1-faz do okapu na wys. 2 m od posadzki 5 — oM BORCE e Cor = ]
o [RALAZAJECIOWA e T PPP 0,00=266,85m n.p.m. UKLAD SIECI: TN-C- 8§
- Gniazdo 1-faz 16A/Z do szafkowego podrzewacza wody na wys. 0,4 m od posadzki 28 |KLATKA SCHODOWA BETON 0.80 pasomor: | RZUT PIETRA - OSWIETLENIE AWARYJNE DATA: 03-2021
(29 |SALAZAJECIOWA PANELE 9.05m* | EWAKUACYJNE - KONCEPCJA
. ) . 2110 |SALA ZAJECIOWA PANELE 1395 m
- Gniazdo 1-faz 16A/Z do bojlera elektrycznego na wys. 1,2 m od posadzki 211__|SALA ZAJECIOWA |GRES %10m i BN NR EWIP. 4672, TONRBANE MM E02
2112 |WG NP |eRES 2408 nazwacaieTL: | BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ,
. L. 2113 WG |GRES 250 WARSZTAT TERAPII ZAJECIOWEJ W DOMINIKANOWCE 1:100
- Przycisk oddymiania PO EACZNIE POW. PIETRA 20846 FROECTOMA: | ZEIGNIEW WIATRZYK BGPK-VI-8387/1/80 € \\
- Czujka dymu L PROEXTOWA: | MARCIN WIATRZYK LUB/D0128/POOE/4 /lw
T wan: | In. ARTUR URBANIAK
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UKLAD SIECI: TN-C-S
przzDMOT: | SCHEMAT IDEOWY ZASILANIA DATA: 03-2021
UWAGI : KONCEPCJA
ADRES: DZ1ALKA NR EWID. 46/2, DOMINIKANOWKA E03
Jako rozdzielnice Tp 1.1 zastosowac rozdzielnice nazwa caExTy: | BUDYNEK UZYTECZNOSCI PUBLICZNEY,
podtynkowg 2x12 mod. z drzwiczkami metalowymi WARSZTAT TERAPI| ZAJECIOWEJ W DOMINIKANOWCE S B/S
FROETOME | ZBIGNIEW WIATRZYK BGPK-VI-8387/1/80 4“\
FROECOME: | MARCIN WIATRZYK LUB/00128/POOE/04 b M
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Charakterystyka energetyczna budynku: Dominikandwka, dz. nr 48/2, grmina Krasnobrad

1. Geometria

1.1. Podziat powierzchni

Powierzchnia uzytkowa mieszkalna 0,00 m?
Powierzchnia uzytkowa niemieszkalna (ogrzewana) 416,87 m?
Liczba uzytkownikéw ogrzewanej czesci budynku 3,0
Powierzchnia o regulowanej temperaturze (Af) 416,87
1.2. Przestrzen ogrzewana wentylowana

Uzytkowa Ustugowa Ruchu Razem
Powierzchnia [m?] 416,87 0,00 0,00 416,87
Kubatura [m?] 1250,61 0,00 0,00 1250,61
1.3. Zwartos¢
Powierzchnia przegrod zewnetrznych (A) 985,20 m?
Kubatura ogrzewana (Ve) 875,00 m?
Wskaznik zwartosci (A/Ve) 1,13 1/m
2. Ostona budynku

Sciany zewnetrzne murowane, ocieplone styropianem, otynkowane. Podioga na gruncie izolowana

styropianem o grobosci

10cm. Stolarka okienna i

drzwiowa

indywidualna i

typowa,

dwuszybowa, o

wspodiczynniku przenikania ciepla dla stolarki okiennej U=0,9 W/m2K; drzwi zewnetrzne o wspdlczynniku

przenikania ciepta U=1,3 W/m2K. Dach drewniany.

2.1. Przegrody nieprzezroczyste

Rodzaj przegrody U [Wim?K] | Umax wg A [m?] Htr Hir Htr taczne fRsi**
WT przegrody | mostkéw [WIK]
[Wim2K] [WIK] liniowych
[WIK]
podioga na gruncie 0,205* 0,300 228,00 46,73 0,00 46,73 0,97
strop przy przeplywie 0,148 0,150 228,00 33,74 0,00 33,74 0,99*
ciepta z dotu do géry
$ciana zewnetrzna 0,195 0,200 611,77 99,80 0,22 100,02 0,97*
RAZEM 0,186* - 967,77 180,27 0,22 180,49 0,97*
* Wartos¢ $redniowazona po powierzchni
** Ryzyko zagrzybienia nie wystepuje dla fRsi > 0,72
2.2. Przegrody przezroczyste
L.p. U [Wim*K] | Umax wg gc A [m?] Htr otworu Htr Htr fgczne
WT [WIK] mostkow [WIK]
[Wim?K] liniowych
TWIK]}
1 0,900 0,900 0,50 11,28 10,12 13,50 23,62
2 0,900 0,900 0,75 1,98 1,78 2,79 4,57
RAZEM 0,900* - 0,54* 13,23 11,91 16,29 28,20

*Wartos¢ sredniowazona po powierzchni
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Charakterystyka energetyczna budynku: Dominikandwka, dz. nr 48/2, gmina Krasnobrad

3. Wentylacja
Wentylacja naturalna.

]Krotnoéé wymiany powietrza w budynku, n50:

1,0 1/h T

3.1. Wymiana powietrza w lokalach

Typ(y) wentylacji Wymagana wymiana Hve [WIK]
powietrza [m¥h]
naturalna 1250,61 437,71
4. Sezon ogrzewczy
4.1. Liczba dni grzewczych w poszczegoélnych miesiacach
I Il ]} v ' vi Vil viil IX X Xi Xi
31,0 28,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0 31,0 30,0 31,0 30,0 31,0

5. Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje

Zapotrzebowanie na ciepto na ogrzewanie i wentylacje, QH,nd 59303,13 kWh/rok
Stata czasowa budynku, T 18,68 h
Wewnetrzna pojemnos¢ cieplna, Cm 43458630 J/IK
Zyski ciepta od storica 2994 20 kWh/rok
Zyski ciepta wewnetrzne 10955,34 kWh/rok
Zyski ciepta razem 13949,55 kWh/rok
Straty ciepla przez przenikanie 23278,39 kWh/rok
Straty ciepta na wentylacje 48788,95 kWh/rok
Straty ciepta razem 72067,34 kWh/rok

5.1. Instalacja c.o.

Budynek zasilany w ciepto z kotta gazowego na gaz plynny. Ogrzewanie wodne pompowe, rury izolowane
termicznie prowadzone w bruzdach Sciennych, grzejniki plytowe oraz grzejniki tazienkowe wyposazone w

zawory termostatyczne.

Zapotrzebowanie energii koficowej na ogrzewanie i wentylacje, QK,H 33768,64 kWh/rok
Zapotrzebowanie energii pierwotnej na ogrzewanie i wentylacjie, QP,H 20261,18 kWh/rok

Catkowita $rednia sprawnos¢ zrodet ciepla na ogrzewanie, nH, tot 1,76

Sredni wspdtczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,60

ogrzewanie, w

5.2. Projektowe obciazenie cieplne (wg PN-EN 12831:2006)

Projektowe obcigzenie cieplne 15,82 kW ]
6. Zapotrzebowanie na ciepto na ciepta wode uzytkowa
IZapotrzebowanie na ciepto na cieptg wode uzytkowa, QW,nd 1104,27 kWhirok

6.1. Instalacja c.w.u.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana centralnie w podgrzewaczu pojemnosciowym zasilanym z kotla

gazowego. Instalacja izolowana termicznie.

Zapotrzebowanie energii koricowej do podgrzania ciepltej wody, QK,W

704,26 kWh/rok

Zapotrzebowanie energii pierwotnej do podgrzania cieplej wody, QP,W

422,55 kWh/rok
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Charakterystyka energetyczna budynku: Dominikandwka, dz. nr 48/2, gmina Krasnobrod

Calkowita érednia sprawnos¢ zrodel ciepta na c.w.u. nWitot 1,57
Sredni wspétczynnik naktadu nieodnawialnej energii pierwotnej na 0,60
C.W.U., W

6.2. Srednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u.

ISrednie zapotrzebowanie na moc do przygotowania c.w.u. 2,14 kW

7. Urzadzenia pomochicze

Wspomagany system Moc [W] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie koricowag energie pierwotng
[kWhirok] [kWhirok]
c.o. 104,22 52,11 31,27

8. Oswietlenie wbudowane

Moc opraw [Wim?] Czas uzytkowania [h/rok] Zapotrzebowanie na Zapotrzebowanie na
energie korficowg energie pierwotna
[kWhirok] [kWh/rok]
15,00 1450,00 9066,92 5440,15
9. Podzial zapotrzebowania na energie
9.1. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie uzytkowa
Ogrzewanie i | Chiodzenie | Ciepla woda | Urzgdzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomochicze | wbudowane
Wartosc [kWh/(m?rok)] 142,26 - 2,65 - - 144,91
Udziat [%] 98,17 - 1,83 - - 100,00
9.2. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepta woda | Urzadzenia Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 81,01 - 1,69 0,13 21,75 104,57
Udziat [%] 77,47 - 1,62 0,12 20,80 100,00
9.3. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie pierwotng
Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | O$wietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | whudowane
Wartos¢ [kWh/(m?rok)] 48,60 - 1,01 0,08 13,05 62,74
Udziat [%] 77,47 - 1,62 0,12 20,80 100,00

Sumaryczne roczne jednostkowe zapotrzebowanie na nieodnawialng energie pierwotna: 62,74 kWh/

(m?*rok)

9.4. Roczne jednostkowe zapotrzebowanie na energie koricowa [kWh/{m?rok)]

Nosnik energii Ogrzewanie i | Chlodzenie | Ciepla woda | Urzadzenia | Oswietlenie Suma
wentylacja pomocnicze | wbhudowane

gaz ptynny (w = 0,6) 81,01 - 1,69 0,13 21,75 104,57

10. Sprawdzenie wymagain prawnych

Wskaznik EP dla budynku projektowanego 62,74 kWh/m?rok

Wskaznik EP dla budynku nowego wg WT2021 70,00 kWh/m?rok
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Analiza zastosowania alternatywnych i odnawialnych Zrédet energii

Podstawa prawna:

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r,
Dz. U. z 2012 r. poz. 462.

Dane budynku:

Warsztaty terapii zajeciowej - przebudowa
Dominikanéwka, gm. Krasnobréd, dz. Nr 48/2

Dostepne no$niki energii:

Dostepnymi Zrédtami energii dla projektowanej inwestycji sg: biomasa, olej opatowy,
gaz, wegiel kamienny, energia elektryczna z sieci, energia stoneczna.

Zapotrzebowanie na energie uzytkowa:

Ogrzewanie i wentylacja QH,nd-59303,13 kWh/rok
Przygotowanie c.w.u. QW,nd-1104,27 kWh/rok
Chtodzenie QC,nd-0,00 kWh/rok

Opis zaopatrzenia w energie poréwnywanych systeméow:

System podstawowy System alternatywny
Kociot gazowy na gaz ptynny Gruntowa pompa ciepta
Ogrzewanie
Lp. | Nosnik energii | Zrédto ciepta Udziat Lp. | Nosnik energii | Zrodto ciepta | Udziat
% %
1 Woda Gaz plynny 100 1 Solanka+woda | Gruntowa 100
pompa ciepla

Ciepta woda uzytkowa

Lp. | Nosnik energii | Zrédto ciepta Udziat Lp. | Nosnik energii | Zradio ciepta Udziat
% %

1 Woda Gaz ptynny 100 1 Solanka+woda | Gruntowa 100
pompa ciepta

Chtodzenie i oswietlenie

Nie dotyczy



)

Urzadzenia pomochicze

Lp. | Nosnik energii | Wspomagany Udziat Lp. | Nosnik energii | Wspomagany Udziat
system, nazwa % system, nazwa %
urzadzenia urzadzenia

Energia Ogrzewanie 100 1 Energia Ogrzewanie, 32
elektryczna pompa obiegowa elektryczna pompa obiegowa
2 Energia Ogrzewanie, 66
elektryczna pompa ciepla
3 Energia Cwu, pompa 2
elektryczna tadujaca bufor

Zapotrzebowanie na energie poréwnywanych systemow:

System podstawowy System alternatywny

Zapotrzebowanie na energie pierwotng
EP 62,74 kWh/m?3/rok EP 60,22 kWh/m2/rok

Zapotrzebowanie na energie koricowg
EK 104,57 kWh/m?/rok EK 96,12 kWh/m?/rok

Analiza ekonomiczna porownywanych systemow:

System podstawowy System alternatywny
Koszty inwestycyjne

42 534 PLN 103 833 PLN

102,00 PLN/m? 249,00 PLN/m?
Roczne koszty eksploatacyjne

24 186 PLN 16 680 PLN

58,00 PLN/m? 40,00 PLN/m?

Roczna réznica kosztéw eksploataciji (s. alternatywny-s.podstawowy)
7 506,00 PLN

Roczna réznica kosztéw inwestycyjnych (s. alternatywny-s.podstawowy)
61 299,00 PLN

Prosty czas zwrotu inwestycji (SPBT)
44,50 lat

Analiza ekologiczna poréwnywanych systemow:

System podstawowy System alternatywny

Roczna emisja CO2
4 543 kgCOz2/rok 7 873 kgCOa2/rok

Wybér systemu zaopatrzenia w energie:

Decyzja inwestora do realizacji wybrano zaprojektowany system podstawowy.

mgr inz. Matgorzata Grodzka - Kurylak
upr. bud. do projektowania
bez ograniczeri w specjalnosci sanitarnej

nr ewid. 57/98/Za
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