
TEROMOMOD_ŁĄNCZNIKA_ BARIERKA PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE .

1.1 KNR 4-01
0354-08

Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni ponad 2
m2 - kraty stalowe

m2

1.64*2.33* 7 m2 26.75
RAZEM 26.75

1.2 KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów
itp. z blachy nie nadającej się do użytku

m2

0.25*(2.35*13) m2 7.64
RAZEM 7.64

1.3 KNR 4-01
0535-03

Rozebranie rynien z blachy nadającej się do użytku m

17.7+36.1 m 53.80
RAZEM 53.80

1.4 KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku m

5*4 m 20.00
RAZEM 20.00

2 IZOLACJA ŚCIAN PIWNIC
2.1 KNR 2-31

0814-02
Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej m

17.7+22.2+11.4 m 51.30
 

RAZEM 51.30
2.2 KNR 2-31

0815-01
Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt be-
tonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej

m2

51.0*0.6 m2 30.60
RAZEM 30.60

2.3 KNR 4-01
0104-02

Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamen-
tów o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III

m3

(17.7+22.2+11.4+7.2)*1.5*1.0 m3 87.75
 

RAZEM 87.75
2.4 KNR 2-01

0321-02
Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do 3m
balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

(17.7+22.2+12.4+7.2)*1.5 m2 89.25
RAZEM 89.25

2.5 KNR BC-02
0201-02

Czyszczenie ręczne pionowych, skośnych cylindrycznych powierzchni betono-
wych

m2

(17.7+22.2+11.4+6.2)*1.5 m2 86.25
RAZEM 86.25

2.6 KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybo-
bójcza jednokrotnie (CT 99)

m2

86.25 m2 86.25
RAZEM 86.25

2.7 KNR 0-29
0641-05

Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych w technologii SUPERFLEX-10
- wykonanie wyobleń (faset)

m

(17.7+22.2+11.4+6.2) m 57.50
RAZEM 57.50

2.8 KNR 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

(17.7+22.2+11.4+6.2)*1.5 m2 86.25
RAZEM 86.25

2.9 KNR 2-02
0603-05

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - pierwsza warstwa

m2

86.25 m2 86.25
RAZEM 86.25

2.10 KNR 2-02
0603-06

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim-
no z past emulsyjnych asfaltowych gęstych - druga i następna warstwa

m2

86.25 m2 86.25
RAZEM 86.25

2.11 KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian- styro-
dur gr.15 cm

m2

86.25 m2 86.25
RAZEM 86.25

2.12 KNNR 2
0604-02

Izolacja z folii polietylenowej przymocowana do konstrukcji drewnianej
- analogia folii kubełkowej

m2

86.25 m2 86.25
RAZEM 86.25

2.13 KNR 4-01
0105-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odległość do 3 m i
ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. III

m3

87.75 m3 87.75
RAZEM 87.75

2.14 KNR 13-12
0217-06

Zagęszczanie zasypanych wgłębień lub nasypów zagęszczarkami wibracyjnymi m3
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87.75 m3 87.75

RAZEM 87.75
3 WYKONANIE COKOŁU.

3.1 KNR 4-01
0819-15

Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m2

0.9*17.7+0.8*22.2 m2 33.69
RAZEM 33.69

3.2 KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybo-
bójcza jednokrotnie (CT 99)

m2

0.9*17.7+0.8*(22.2+11.4) m2 42.81
RAZEM 42.81

3.3 KNR-W 2-02
0901-01

Tynki zewnętrzne zwykłe kat. II na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych
(balkony i loggie) wykonywane ręcznie

m2

33.69 m2 33.69
RAZEM 33.69

3.4 KNR 0-17
2608-02

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - impregnacja grzybo-
bójcza jednokrotnie (CT 99)

m2

42.81 m2 42.81
RAZEM 42.81

3.5 KNR 0-17
2608-03

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie prepara-
tem wzmacniającym CT 17 jednokrotnie

m2

42.81 m2 42.81
RAZEM 42.81

3.6 KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do ścian gr. 15
cm

m2

42.81 m2 42.81
RAZEM 42.81

3.7 KNR 0-17
2609-05

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za pomocą
dybli plastikowych do ścian gr.15 cm.

szt.

42.81*4.16 szt. 178.09
 

RAZEM 178.09
3.8 KNR 0-17

2609-06
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy uży-
ciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

m2

42.81 m2 42.81
RAZEM 42.81

3.9 KNR 0-17
0930-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT - nało-
żenie na podłoże farby gruntującej CT 16 - pierwsza warstwa

m2

42.81 m2 42.81
RAZEM 42.81

3.10 KNR 0-17
0930-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze strukturalnej CERESIT CT 69
grubości ok. 2.0 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach po-
ziomych

m2

42.81 m2 42.81
RAZEM 42.81

4 OCIEPLENIE ŚCIAN 
4.1 KNR 0-17

2608-01
Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

Ściana Pólnocna
3.15*(5.95+11.5)- 2.33*1.64*4 +0.12*(1.64*8+2.33*4) m2 42.38
Ścian południowa
3.15*36.1-2.33*1.64*7-1.48*2.1 +0.12*(1.64*14+2.1*2+1.48+2.33*7) m2 89.25
Ścian wschodnia
0.5*(4.1+5.3)*6.2-2.34*1.57*2+0.12*(1.57*4+2.34*2) m2 23.11

RAZEM 154.74
4.2 KNR 0-23

2612-09
Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamo-
cowanie listwy cokołowej

m

17.7+22.2+11.4+6.4 m 57.70
RAZEM 57.70

4.3 KNR 0-17
2610-01

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z got. suchej mieszanki gr.15 cm

m2

Ścian pólnocna
3.15*(5.95+11.5)-2.33*1.64*4 m2 39.68
Ściana południowa
3.15*(11.78+24.07)-2.33*1.64*7-2.1*1.48 m2 83.07
Ścian wschodnia
0.5*(4.1+5.3)*6.2-2.34*1.57*2 m2 21.79

RAZEM 144.54
4.4 KNR 0-17

2610-01
Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z got. suchej mieszanki gr. 5 cm

m2
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4.0*(0.2*2+0.35)*2 m2 6.00

RAZEM 6.00
4.5 KNR 0-17

2610-04
Ocieplenie ościeży z gazobetonu o szer. do 15 cm Ocieplenie ścian budynków
płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk.
wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki gr.3 cm

m2

0.27*(1.64*22+2.33*11+2.1*2+1.48+2.34*2+1.57*4) m2 21.15
RAZEM 21.15

4.6 KNR 2-02
0923-04

Spadki pod obróbki blacharskie z zaprawy m2

0.3*(2.33*11+2.34*2) m2 9.09
RAZEM 9.09

4.7 NNRNKB 202
0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm m2

0.4*(2.33*11+2.34*2) m2 12.12
RAZEM 12.12

4.8 NNRNKB 202
0530-05

(z.IV) Rynny dachowe z blachy z miedzi półokrągłe o śr. 18 cm m

17.7+36.1 m 53.80
RAZEM 53.80

4.9 NNRNKB 202
0533-01

(z.IV) Różne obróbki i elementy przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm z blachy
powlekanaj przy runnach dachowych

m2

0.25*(17.7+36.1)*2 m2 26.90
RAZEM 26.90

4.10 NNRNKB 202
0531-04

(z.IV) Rury spustowe z blachy z miedzi okrągłe o śr. 15 cm m

5*4 m 20.00
RAZEM 20.00

4.11 KNR 2-02
0925-01

Osłony okien folia polietylenowa m2

1.64*2.33*11+2.1*1.5+2.34*1.6*2 m2 52.67
RAZEM 52.67

4.12 KNR 2-02
1610-01

Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m m2

4.0*(17.7+36.1+7.5) m2 245.20
RAZEM 245.20

4.13 NNRNKB 202
1622a-01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

245.2 m2 245.20
RAZEM 245.20

4.14 KNR-W 2-02
0410-04

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy
nasyconej

m2

0.4*(17.7+36.1+7) m2 24.32
RAZEM 24.32

5 WYKOŃCZENIE  OPASEK .
5.1 KNR 2-31

0113-01
Podbudowa wyk.ręcznie z gruntu stabilizowanego cementem m2

0.6*(17.7+22.2+11.4+6.8) m2 34.86
RAZEM 34.86

5.2 KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - gru-
bość warstwy po zag. 10 cm

m2

34.9 m2 34.90
RAZEM 34.90

5.3 KNR 2-31
0407-04

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem
spoin zaprawą cementową

m

17.7+22.2+11.4+0.6+0.6*2+6.2 m 59.30
RAZEM 59.30

5.4 KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej m2

34.9 m2 34.90
RAZEM 34.90

6 INSTALACJA ODGROMOWA.
6.1 KNR 4-03

0703-01
Wymiana wsporników naciągowych instalacji odgromowej naprężanej z jedną
złączką przelotową naprężającą na ścianie z cegły

szt.

4+4 szt. 8.00
 

RAZEM 8.00
6.2 KNR 4-03

0704-08
Wymiana przewodów instalacji uziemiającej i odgromowej z pręta o przekroju do
120 mm2 w ciągu pionowym

m

1*4 m 4.00
12.0+12.5*2 m 37.00

RAZEM 41.00
6.3 KNR 4-03

0701-04
Wymiana wsporników instalacji uziemiającej i odgromowej na ścianie z cegły lub
gazobetonu

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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7 WEJŚCIE DO BUDYNKU B

7.1 KNR 0-17
2608-01

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie me-
chaniczne i zmycie

m2

24.8 m2 24.80
RAZEM 24.80

7.2 KNR 4-01
0535-05

Rozebranie rur spustowych z blachy nadającej się do użytku m

5+3 m 8.00
RAZEM 8.00

7.3 KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - zamo-
cowanie listwy cokołowej

m

3.55*2 m 7.10
RAZEM 7.10

7.4 KNR 0-17
2610-01

Ocieplenie ścian budynków z gazobetonu płytami styropianowymi metodą lekką-
mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej
z got. suchej mieszanki

m2

24.8 m2 24.80
RAZEM 24.80

8 WYKOŃCZENIE SCHODÓW.
8.1 KNR-W 2-02

1207-01
Balustrady schodowe prętowe przymocowane do policzków śrubami lub spawane
- ze stali nierdzewnej  wysokości 0,9 m z  otwieraną częścią  na dostawę towaru -
analogia.

m

6.6+1 m 7.60
RAZEM 7.60
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