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Opis techniczny

1.Podstawa opracowania

Projekt zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacyjnej z przytgczami w rejonie ul.
Lakowej w m. Krasnobréd gm. Krasnobréd opracowano na podstawie zlecenia Gminy
Krasnobréd.

PZT stanowi element projektu budowlanego przedsigwzigcia i na podstawie Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 34 ust. 3b (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333)
zawiera niezbgdne do realizacji obiektu na budowie informacje dodatkowe, ktore zwalniajg z
opracowania projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego.

Niniejszy PZT podlega zgloszeniu do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim na
podstawie art. 29 ust.1 p.2b Prawa Budowlanego (tekst jednolity j.w.)

2.Materialy wyjSciowe

Projekt wykonano w oparciu o nastgpujgce materiaty:

-warunki techniczne na wykonanie sieci kanalizacyjnej z przylaczami w rejonie ul. Lgkowej
w m. Krasnobréd gm. Krasnobréod wydane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w
Krasnobrodzie z siedziba w Majdanie Wielkim dnia 08.09.2021 r.

-Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krasnobrod przyjety uchwala
Rady Miejskiej nr XVI/114/04 z dnia 12.10.2004 r.

-mapa do celow projektowych 1:500

-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 20 ust. 4 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.

1333)

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2021 poz. 1169)

-inne rozporzadzenia i przepisy przywotane w tresci projektu

3.Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

W m. Krasnobrod istnieje sie¢ kanalizacyjna z przytaczami obejmujgca duzg czesé¢ zabudowy
miasta. Sie¢ ta  odprowadza w sposob zorganizowany kanatami grawitacyjnymi i
cisnieniowymi $cieki do Gminnej Oczyszczalni.

Jednak dla zapewnienia odbioru $ciekéw z nowopowstalych i przewidywanych zabudowan
jednorodzinnych polozonych w rejonie ul. Lakowej niezbedne jest wykonanie nowej
grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej polgczonej z kanalem istniejagcym w ul. Eakowej poprzez
projektowang studzienke na kanale istniejacym na dziatce nr 533. Z nowej sieci przewiduje
si¢ rowniez przylgcza kanalizacyjne.

Projektowana sie¢ potgczona zostanie z kanatem istniejgcym w studzience dz 425 PVC
zlokalizowanej pomigdzy studzienkami istniejacymi o parametrach T262,49/D260,14 na
dziatce nr 533 oraz T262,72/D260,05 na dzialce nr 600.

Projektowane rurociggi zostang usytuowane na dziatkach witascicieli prywatnych i w pasie
drogi gminnej.

4.0Kkreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Istniejgce obiekty budowlane wystepujace w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej z
przytgczami to budynki mieszkalne i gospodarcze stanowigce zabudowania poszczegdlnych
dziatek. Dla pigciu zabudowan istniejacych przewiduje sie zaprojektowanie przytaczy.



Ponadto na terenie realizowanych rurociagdw wystepuja rurociggi wodociggowe, gazowe
oraz kable podziemne energetyczne i telefoniczne. ‘
Nie wystepuja tu obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki

S. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1.Urzgdzenia budowlane zwiazane z obiektami budowlanymi

Budowa sieci kanalizacyjnej nie przewiduje obiektéw ani urzadzen budowlanych poza
rurociggami samej sieci i jgj uzbrojeniem typu studzienki rewizyjne, rury ostonowe itp.

5.2.Sposéb edprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Projektowana sie¢ kanalizacyjna z przytaczami stuzy¢ bedzie do zorganizowanego
odprowadzania $ciekéw z budynkow ciazacych do tej sieci.

5.3.Uklad komunikacyjny

Ukidad istniejacej komunikacji pozostaje bez zmian. Drogi gminne i wewnetrzne prywatne
pozwalaja na dojazd do inwestycji na czas budowy sieci jak i pdzZniej w czasie jej
eksploatacii.

5.4.Spos6b dostepu do drogi publicznej
Wyjasnienie w p. 5.3.

5.5.Parametry techniczne oraz zakres sieci kanalizacyjnej i urzadzen uzbrojenia terenu
Projektowana sieé polaczona zostanie z kanalem istniejgcym w studzience dz 425 PVC
zlokalizowane] pomiedzy studzienkami istniejgcymi o parametrach T262,49/D260,14 na
dziakce nr 533 oraz T262,72/D260,05 na dziatce nr 600. '
Projektowana studzienka dz 425 PVC na kanale istniejacym oznaczona jako K6 bedzie
posiadata parametry T262,50/D260,12. Ze studzienki tej scieki sptywaé beds poprzez
istniejace kanaly do gminnej oczyszezalni Sciekow

Projektowany kanal realizowany bedzie z rur PYC SN 8 dz 200/5,9 taczonych na kielichy i
uszezelki gumowe. 1.gczna dlugo$é projektowanego kanatu wyniesie 56,0 m.

Studzienki na kanale 1 z PVC dz 425 z whazami typu cigzkiego.

Studzienki na kanale gléwnym:

- z kregow betonowych dn 1200 i wlazem typu cigzkiego. Laczna 110§¢ studzienek wynosi
1 szt. 0 wysokodei 1,33 m

- z PVC dn 425 réwniez z wlazami Zeliwnymi klasy D dla obcigzenia 40 t i kinetami
zbiorczymi dz 200/200. Lgczna ilos¢ tych studzienek wynosi 5 szt. o wysokoéci:

-do2,0m -3 szti wysokosci Igeznej 5,55 m.

-do 2,5 m — 2 szt 1 wysokosdci tacznej 4,62 m

Projektowane przytacza kanalizacyjne z rur PVC SN 8 dz 160/4,7 taczonych na kielichy i
uszezelki gumowe. Laczna diugosC projektowanych przylaczy wyniesie 36,0 m.

Studzienki z PVC dz 425 z wlazami typu cigzkiego. L.aczna ilosé tych studzienck wynosi 1
szt. 0 wysokosci do 2,0 m i wysokoéei tacznej 1,40 m,

3.6.Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czeéci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Projekt budowlany w tym jego element czyli projekt zagospodarowania terenu nie
przewiduje ingerencji w istniejgce uksztattowanie terenu ani uktad zieleni.



6.7Zestawienie — powierzchnia projektowanych obiektéw budowlanych

6.1.Powierzchnia zabudowy sieci kanalizacyjnej

Z uwagi na to, ze sie¢ usytuowana bedzie pod ziemig nie bedzie zabudowy nad powierzchnig
terenu; jedyne elementy widoczne nad ziemia to wiazy studzienek kanalizacyjnych. 1.gczna
powierzchnia tych wlazéw na powierzchni ziemi wyniesie okoto 0,7 m?

6.2.Powierzchnia droég, parkingéw, placow i chodnikéw
Nie dotyczy.

6.3.Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia terenu po wykonanio robét bedzie uzytkowana tak jak dotychczas.

6.4. Powierzchnia innych czeSci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nie dotyczy.

7.Informacja i dane inne wynikajace z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U, 2020 poz. 1609)

7.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktéw prawa miejscowego

Z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krasnobrdd przyjgtego
uchwalg Rady Miejskiej nr XVI/114/04 z dnia 12.10.2004 r. wynika, ze dzialki objete
inwestycja polozone sg w zespole zabudowy jednorodzinnej i ustugowej oznaczonej
symbolem MN,U. Z rysunku planu wynika réwniez, ze teren ten polozony jest w strefie
ochrony uzdrowiskowej ,,B” Strefa ta wyodrgbnia obszar do stabilizacji i ksztattowania
warunkow drodowiskowych uzdrowiska, W strefie ,,B” nie mozna lokalizowaé obiektow
wymienionych w §16 ust. 2, planu.

Dopuszezalne jest jednak odprowadzanie $ciekéw sanitarnych do zbiorczych systeméw
kanalizacji sanitarnej co wynika z §22 ust. 2 pkt. a

7.2.Czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren ten wedtug MPZP j.w. nie jest objety ochrong konserwatora zabytkéw. Obowiazuje
jednak zasada ochrony przypadkowych znalezisk zabytkéw, nawarstwienr kulturowych i
stanowisk archeologicznych. W przypadku natrafienia na znalezisko nalezy je zabezpieczy¢ i
zawiadomié o tym WKZ.

7.3.0kreslenie wplywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budovwlanego — jesli
zamiexrzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gérniczego

Przewidywane zamierzenie budowlane znajduje si¢, co wynika z zapiséw planu w
szczegdlnosei lokalizacji 1 funkeji strefy uzdrowiskowej, poza granicami terendw gérniczych.
Tereny pod budowe sieci nie sa zagrozone powodzig ani ruchami osuwiskowymi.

7.4.Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla §rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Budowa sieci kanalizacyjnej nie spowoduje ujemnego wplywu na poszezegélne czynniki
srodowiska., nie spowoduje réwniez zanicczyszezenia wod, gleby i powietrza. Realizacja



inwestycji spowoduje jedynie czasowe wylaczenie pasa gruntu gdzie wykonywane beda
wykopy. Zastosowanie dla sieci 1 przylgczy kanalizacyjnych dobrych jakosciowo i
wytrzymalosciowo rur, a takze wysokiej klasy uzbrojenia daje gwarancje diugotrwalej
bezawaryjnej ich pracy. Usytuowanie projektowanych rurociagéw od zieleni wysokicj jest
takie by nie naruszy¢ jej czesci nadziemnych ani uktadu korzeniowego,

Ziemia urodzajna (humus) grubosci 0.2 m przy wykonywaniu wykopéw, tam gdzie jest to
mozliwe, zostanie zdjeta, a po ich zakonczenin ponownic nasunigta.

W éwietle Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1839) § 3 ust. 1 p. 81
budowa sieci kanalizacyjnej nie podlega pod inwestycje, ktére moga znaczgco lub
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

Projektowane rurociagi nie kolidujg z ustaleniami obowigzujacego MPZP Miasta Krasnobrod.
Ponadto nalezy stwierdzi¢, Zze budowa sieci kanalizacyjnej, ktdra odbierze poprzez przylacza
Scieki powstajgce w zabudowie jednorodzinnej na dziatkach ciazacych do projektowanego
kanatu nie wprowadzi zagrozen dla higieny 1 zdrowia uzytkownikéw korzystajacych z tej
sieci. Jednoczesdnie nalezy przyjaé, ze istniejace zbiorniki na Scieki przestang petni¢ funkcje
do ich gromadzenia stana si¢ jedynie studzienkami przeplywowymi.

8. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy.

9.Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopmia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rebdt budowlanych

Obiekt budowlany jakim jest sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna nalezy zaliczy¢ do
przedsigwzi¢é prostych, Sie¢ zlokalizowana pod powierzchnig gruntu, na glebokoscei ponizej
strefy zamarzania, nie bedzie na co dzien zauwazalny przez uzytkownikow. Odbior sciekéw
odbywaé si¢ bedzie przez przylacza kanalizacyjne. Jedynym elementem widocznym sieci
beda wilazy studzienek. .

10. Informacja dotyczgca okreslenia obszaru oddzialywania obiektu budowlanego

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 1. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333),
art. 20 ust. 1 pkt. 1c, a takze Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r, w
sprawie szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) § 14
ust. 8 obszar oddzialywania obiektu budowlanego p.n. "Budowa sieci kanalizacyjnej z
przylaczami w rejonie ul. Lakowej w m. Krasnobrod gm. Krasnobréd” ograniczony jest do
powierzchni zabudowy projektowanego rurociaggu na dziatkach wymienionych na stromie
tytulowej niniejszego opracowania, co jest zgodne z definicja wynikajaca z art. 3 ust. 20
cytowanego wyzej Prawa Budowlanego. Oddzialywania tego obiektu na otoczenie nie ma,
nie narusza tez interesow osob trzecich.,

Na projektowanym rurociggu nie jest mozliwa budowa innych obiektéw budowlanych,
Oddzialywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skalg nie bedzie
wykraczaé poza dzialli na ktérych projektowana inwestycja jest zlokalizowana. Budowa
projektowanego obiektu nie bedzie powodowala ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz
zabudowie terendéw znajdujacych sig poza granicami terenu inwestycji. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej,
mozliwosci korzystania z energii elektrycznej oraz srodkéw 1acznodci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostep
$wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne



oraz sposdb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosei zwigzanych z halasem,
wibracjami, zakt6ceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zamieczyszczeniem
powietrza, wody 1 gleby. Projekiowany obiekt budowlany spelnia wymogi Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 16.09.2020 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz.1608).

11.Informacje dodatkowe dotyczace budowy sieci kanalizacyjnej wynikajace z Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 34 ust. 3b (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.
1333)

11.1 Obliczenia hydrauliczne

Dla przyjetego ukladu grawitacyjnego sieci kanalizacyjnej oraz przyjeciu minimalnej §rednicy
kanatéw dn 200 przy miarodajnych przeplywach $ciekéw nie ma potrzeby przeprowadzania
obliczen hydraulicznych. Niewielkie ilodei $ciekéw w poszczegblnych odcinkach
uniemozliwiajg uzyskanie wymaganego napelnienia kanaléw i predkosdei przeptywu.
Optymalizacja sieci kanalizacyjnych polegata na zapewnieniu spadkéw nie mmiejszych jak
i=0.5% dla dz 200 1 1,5% dla dz 160 (producent rur podaje, ze dla wartosci k=0.4 spadek
minimalny nie moze by¢ mnigjszy jak 0.45% dla rurociagéw z bocznymi doptywami) oraz
niedopuszczeniu do zbyt duzego zaglebienia rurociagdw. Zakladajac maksymalne napetnienie
robocze kanatu dz 200 jako 0,6 d czyli 12 cm to przeptyw w takim kanale wyniesie 15,3
dm®/sek 3p1rzy V=0,78 m/sek; dla pelnego napetnienia dz 200 i spadku 0.5 % przeplyw wynosi
23,5 dm”/sek przy V=0.95 m/sek. Maksymalne spadki dla rur PCV nie powinny by¢ wigksze
od 8.2% czyli predkosdé sciekdw nie moze przekroczyé wartosei 3 m/sek.

11.2. Obliczenia wytrzymalo$ciowe

W przypadku ulozonych w gruncie rurociggéw wykonanych z tworzyw sztucznych
podstawowym kryterium wytrzymalosciowym jest warto$é wzglednej, pionowej deformacji
rury oraz sprawdzenie mozliwosci wyboczenia przekroju, Dopuszezalne ugigcie dla rur z
PVC wynosi 9,0 % dla obcigzenia poczgtkowego i 15 % dla dtugotrwatego. Wielkosci tego
ograniczenia wynika takze z koniecznodci zachowania przepustowosci, ktéra przy ugicciu
wynoszacym 5,0% zmniejsza si¢ zaledwie o ok. 1,0 %. Po wyznaczeniu wartodci obciazenia
krytycznego od obcigzenia gruntem 1 obcigzen dynamicznych komunikacyjnych wynosi on
72,84 kPa.

W obliczeniach nie uwzgledniono obcigzen wywolanych ciezarem wlasnym rurociggdw i
wypelniajace] je cieczy, traktujac je jako drugorzedne.

Do obliczen przyjeto jako podioze, zasypke strefy niebezpiecznej i zasypke nad ta strefa grunt
niespoisty w postaci piaskéw o ciezarze objetosciowym 17,55 kN/m® i kgcie tarcia
wewnetrznego 35° Wspolezynnik zageszezenia przyjgto na 80% wedtug skali Proctora.
Szerokos¢ wykopu dla rur dn 200 na 1.0m.

Przeprowadzone, dla maksymalnego zaglebienia rurociagu 2,38 m p.p.t. obliczenia, wskazuja,
ze dla tur o wytrzymatosci obwodowej 8 kN/m® ugiecie poczatkowe wynosi 5,78%, a
dtugotrwate 8,06%. Te wartosei mieszezg si¢ w limitach dopuszezalnych czyli odpowiednio 9
i 15%. Dla zagle¢bienia minimalnego czyli 1.33 m.p.p.t. ugiecie poczgtkowe wyniesie 6,73%, i
dtugotrtwaly 9,95%. Tak wigc zastosowane rury o SN8 PVC spelniaja wymogi
wytrzymalosciowe, pod warunkiem zachowania wladciwego zageszczenia gruntu wokol
rurociggu.

11.3. Technologia wykonania sieci kanalizacyjnej

Sie¢ kanalizacyjng dn 200 wykona¢ z rur litych kielichowych PVC typu cigzkiego o SNB8.
Studzienki z PCV dn 425 1 dn 1200 betonowa z wiazami zeliwnymi klasy D dla obcigzenia
40t i kinetami zbiorczymi dn 200.



Na kabel energetyczny przewiduje sie rury dwudzielne PE dz 110 o dlugosei 3.0m zakladane
na instalacje istniejace (2 szt, na sieci i 3 szt. na przyltgezach),

Roboty 3ziemrme mechaniczne wykonane begdg koparka o pojemnosei naczynia roboczego 0,25
-0,60m oraz spycharka o mocy 751 100 KM.

Na poziomie posadowienia projektowanych rurociagéw wystepujg, wedtug rozpoznania

gruntowego opartego na opinii geotechnicznej zawartej w projekcie budowlanym sieci

kanalizacyjnej z przytgezami na Osiedlu Podklasztor w Krasnobrodzie (AKTEX Tomaszéw
Lubelski 2010 r,) od géry gleby urodzajne o migzszosei 0,3-0,4 m p.p.t., a ponizej piaski z6he
1 zélto-szare. Sa to grunty nos$ne. Wody gruntowej do poziomu dna wykopéw nie
stwierdzono. Grunt kat. 1T1I-TV — 100%

Wykopy wykonane winny by¢ jako liniowe ze Scianami pionowymi i odeskowaniem petnym
na catej dtugosci i wysokoscei zgodnie z §147 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401). Ten sposéb wykonawstwa podyktowany jest
warunkami, w ktorych wykopy te beda realizowane, a wigc o glebokosci wickszej jak 1,0 m,
w sgsiedztwie istniejacego uzbrojenia czyli sieci wodociagowej, kabli energetycznych i
telefonicznych oraz gazociggu. W czasie realizacji robét nalezy zwrocié szczegdlna uwage na
uzbrojenie by go nie uszkodzi¢, bo moze to spowodowaé powazne zagrozenie dla pracyj geych
tam ludzi i otoczenia. Roboty ziemne w miejscach zagrozen, winny byé prowadzone reeznie,
koparka za$ tam, gdzie nicbezpieczefstwo uszkodzenia uzbrojenia istniejacego zostato
wyeliminowane. Szeroko$¢ wykopu przyjeto jako 1.0 m dla rur dz 200 i 0,9 m dla dz 160,
glebokosé wedtug profili podtuznych.

Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomig¢dzy krawedzia wykopu, a stopg odkladu wolnego pasa terenu o szerokosei 1.0 m. dla
komunikacji. Material i spos6b zasypania rurociggéw nie moze spowodowaé ich uszkodzenia.
Po ulozeniu rurociggdéw i zaggszezeniu gruntu w tak zwanych pachach za pomoca ubijakéw
rgcznych nalezy go zasypaé warstwg ochronng strefy niebezpicczne] ponad wierzch Tury o
grubosei 0.5 m. Materiat zasypu powinien byé bez grud, kamieni i korzeni. Do czasu
przeprowadzenia prob szezelnosei zlgcza rur powinny byé odkryte. Zasypke strefy
niebezpiecznej prowadzi¢ warstwami grubosei 0.15 m przy zageszezeniu recznym i 0.30 m
przy zaggszezeniu mechanicznym. Wskaznik zaggszezenia Is-0,98.

Po zakoficzeniu robét montazowych sieci nalezy poddaé prébie szczelnosci wedtug PN-70/B-
10735. :

Z uwagi na to, ze projektowany rurociag sieci od K1 do K2 na dhugosci 10 m oraz przylacza
kanalizacyjnego od XK1.1. do K1 na cafej dlugosci 5 m nie majg wymaganego przykrycia
gruntem, zaklada si¢ jego ocieplenic warstwa keramzytu o grubosei 0,10 m. Keramzyt o
uziarnieniu 10-20 mm winien byé ulozony nad warstwa zageszczonej zasypki (0,30 m) i
owiniety folia budowlang o grubosei 0,2 mm. Warstwa keramzytu o gestosci 300 kg/m® 1
wysokosci 0,10 m daje opér cieplny 0,63 m*K/W i zastgpuje brakujacg warstwe gruntu.
Projektowana sie¢ krzyzuje si¢ réwniez z istniejacymi przewodami gazowymi, W migjscu
skrzyzowania roboty wykonaé recznie zgodnie z PN-91/M-34501 zachowujac odleglosé
pionowa minimum 0,25 m migdzy zewnetrznymi $ciankami gazociagu i rury wodociggu.

11.4.Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia
25.04.2012 r. (D.U.2012 poz. 463) sie¢ kanalizacyjna zalicza si¢ do pierwsze] kategorii
geotechnicznej. Badane warunki gruntowe klasyfikuje si¢ jako proste. Sposéb zakladania
rurociggéw odbywad sig bgdzie metoda rozkopu z odeskowaniem.



12. Uwagi konicowe

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podezas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 1. poz. 401),
Zatgcznikiem do projektu zagospodarowania terenu na podstawie Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 07.07.1994r. art.35ust.1 p. 3b (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333) jest “Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi” opracowana na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczensiwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003
1. poz. 1126) .

Materialy stosowane do budowy na podstawie art.10 ustawy z dnia 07.07.94 r. Prawo
Budowlane oraz Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04,2004 r. na wyroby
przemystowe 1 budowlane zastosowane w projektach wymagane sa aprobaty techniczne (t].
Dz.U. 2021 poz. 1213).



Tomaszow Lubelski 15.10. 2021 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 34 ust.
3d p.3 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333), projekt zagospodarowania terenu p.n.
_Budowa sieci kanalizacyjnej z przylaczami w rejonie ul. Lakowej w m. Krasnobréd gm.
Krasnobrod” jest wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okre$lonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Stanowi réwniez komplet z punktu widzenia
celu, ktoremu ma stuzy¢.

Projektant:
mgr inz. Pawel Moskal upr. nr LUB/0175/PWOS/05 do projektowania bez ograniczefi w specjalnosci f’@? E Q Q/

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych

Opracowak:
Antoni Kopytko upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalnosci instalacyjno-sanitarnej (sporzadzanie S e
projektéw o powszechnie znanych rozwigzaniach)

mgr inz. Agata Sieczko$ {:_ks

Sprawdzajacy: /"//\//1__/
inz. Stanistaw Jakubowski upr. nr 1179/Lb/80 w specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej w za}(’resie 7
sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczen / 4

” /.»
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PRZEKROJ WYKOPU POD KANAL (K1-K2) I PRZYLACZE
KANALIZACYINE (K1.1-K1) Z PROJEKTOWANYM

S

mnie |

[

100

, 30 10

cO0N\16 |

OCIEPLENIEM WARSTWA KERAMZYTU

warstwa gruntu rodzimego

folia budowlana o gr. 0,2 mm

warstwa keramzytu o uziarnieniu

10-20 mm
zasypka zageszczona

rura PVC dz 200/5,9\dz160/4,
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DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH
"AKTEX" ANTONI KOPYTKO

UL. ROGOZIENSKA 63, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI

Przekroj wykopu z warstwg keramzytu pod kanal
i przylacze kanalizacyjne w rejonie ul. Lgkowej
w m. Krasnobrdd, gm. Krasnobréd

Skala: 1:20

Branza: sanitarna

Data:15.10.2021r.

Projektowatl:

mgr inZz Pawel Moskal

upr. nr LUB/0175/PWOS/05 w specjalnosei /
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych bez ograniczen

Podpis:

Numer
rysunku:
]

Opracowal:

Antoni Kopytko

upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalnosci
instalacyjno-sanitarnej (sporzadzanie projektow
o powszechnie znanych rozwiazaniach)

Podpis:

|

Opracowal:
mgr inZ Agata Sieczko$§

dp;sz\’c‘l’/g

Sprawdzil: Podgpis: . -
inz, Stanislaw Jakubowski

upr. nr 1179/Lb/80 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej "

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczen {

=/




UZGODNIENIA, OPINIE, POZWOLENIA
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ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w KRASNOBRODZIE
z/s w MAJDANIE WIELKIM

Majdan Wielki 398, 22-440 Krasnobrod
' tel. 084 660 76 15 _ o .
NIP "}‘.’.‘/.‘,-()1'}[)':8()-37 REGON 001242283 Ma_]daﬂ Wlelkl, dnla 809202] t.

(PKD 2007) 38002

Na wniosek : Antoni Kopytko
Doradztwo i Wykonawstwo
Robdét Budowlanych
ul. Rogozienska 63
22-600 Tomaszéw Lubelski

okresla si¢ nastepujgce warunki techniczne na wykonanie sieci kanalizacjnej
z przytaczami w rejonie ulicy Lgkowej w m. Krasnobrod, gmina Krasnobrod

1. Zaklad Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie zapewnia odbidr $ciekdéw z
projektowanej sieci kanalizacyjnej z przylaczami w ul. Lakowej. Projektowang sie¢
kanalizacyjng usytuowa¢ zgodnie =z wustaleniami z Gming Krasnobréd i
zainteresowanymi mieszkancami.

Projektowang sie¢ kanalizacyjna wlgczy¢ do istniejgcego kanatu dz 200 PVC poprzez
studzienke dz 425 PVC, ktora nalezy wbudowac w ten kanal. Studzienke¢ projektowang
wbudowaé pomigdzy studzienkami istniejacymi o parametrach T 262,49/D260,14 na
dzialcenr 331 T 262,72/D260,05 na dzialce nr 600.

2. Sie¢ kanalizacyjna i przylacza projektowac rur litych PVC SN8 dz 200/5,9 i dz
160/4,7 (przylacza) taczonych na kielichy i uszczelki gumowe. Studzienki z kregow
betonowych dn 1200 i z PVC dn 425 z wlazami typu ciezkiego.

3. Przejscia pod drogami projektowac zgodnie z ustaleniami z Gming Krasnobrod.

4. Skrzyzowania z infrastrukturg podziemng projektowaé¢ zgodnie z warunkami

wydanymi przez wlascicieli tej infrastruktury.

5. Pozostale warunki zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami.
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STAROSTWO POWIATOWE » Wojewbdztwo: lubelskie

w Zamos$ciu Powiat: zamojski

ul. Przemystowa 4, 22-400 Zamos¢ Gmina: miasto Krasnobréd

tel. 84 5300953 Dot. m.: miasto Krasnobréd, ul. Sobieskiego

Znak sprawy: GKN.6630.1.573.2021 : ' Zamo§¢, dnia 2021-10-25
PROTOKOL Nr 573.2021

z uzgodnienia dokumentacji projektowej (projektu)

Przedmiot uzgodnienia : odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami

Lokalizacja uzgadnianej sieci : miasto Krasnobréd, ul. Sobieskiego

Whioskodawca : Doradztwo i Wykonawstwo Robét
Budowlanych "AKTEX"- Antoni Kopytko
Rogoézieriska 63
22-600 Tomaszow Lubelski

data wplywu wniosku: 2021-10-15 znak pisma; z dnia; 2021-10-15

Na posiedzeniu narady koordynacyjnej w dniu : 2021-10-25, po dokonaniu wglgdu do

‘skumentacji pro;ektowej j.w., uzgodniono pozytywnie sytuowanie projektowanej sieci przy

cachowaniu uwag i zalecen z kol. 4 tabeli umieszczonej na odwrotne] stronie niniejszego
protokotu.

Zup. STAROSTY

mgr ink. Renatu Jurczyszysn
p.0. Z-oy DYREKT WYDZIALY
Gtaoclezgn Karto va st

ARG y i Pafonian Yugiory

Podstawa prawna uzgodmenla
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r, Prawo geodezyjne i kartograficzne — art. 28b, 28c, 28d (teks jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287
z pbzn.zm.)

data i czytelny podpis
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Uczestnicy narady koordynacyjnej odbytej w dniu 2021-10-25
pod przewodnictwem Pani Renaty Jurczyszyn - p.o. Z-cy Dyrektora Wydziatu GKKIN :

Urzad Miejski — Gminy
w Krasnobrodzie

Przedstawiciel nie stawil sig na narade
pomimo zawladomienia

Lp.|Podmiot reprezentowany Imie, nazwisko Uwagi i zalecenia uczestnika narady Podpis
przez uczestnika narady uczestnika whiesione do uzgadnianego projektu
1 2 3 4 5
Przedstawiciel nie stawit si¢ na naratle _
1 Orange Polska S.A. pomlmo zawiadomienia M
Polska Spotka Gazownictwa Marian
2. ?(’)%;Z%{O'Zak*a o Gazowniczy Stelmaszczuk Przedstawiciel nie stawit sie na narade
w Lublinie Marek pomimo-zawiadomienia
Kedra
Sylwester dstawiciel ni i si cad
3 PGE Dystrybucja S.A Kopariski Prze stawu:u.el nie s‘ta\n‘n sie na narade
Oddzial Zamos¢ Jarostaw pamimo zawiadomienia
Rejon Energetyczny ;
w Zamosciu Zoldak
4. sgﬁstwo‘\;u\? GOSpOdI?rSMO Krzysztof Przedstawiciel nie stawi! sig na narade
Za?ggc? ZIE\?V??; Polskie ?kar CZV:" pomimo zawladomienia
w Zamo$ciu Wé%?vﬁi’lz

Zarzad Drog Wojewodzkich

w Krasnobrodzie

6. [w Lublinie Tomasz Raczka '
Rejon Drég Wojewaodzkich Janusz Sen
w Zamosciu
Grazyna
7. |Zarzad Drog Powiatowych Jastrzebska
w Zamosciu Andrzej
Szponar
Sebastian
Wéjtowicz
Zakiad God_podarki Jacek Przedstéwiciel nie stawil sig na narade
g |Komunalnej Gmyz pomimo zawiadomienia

Wydzial Architektury
i Budownictwa
wim

Jefzy
gie ocinski

QiAo
Lol

Uzgodniono drega-elektroniczng
[0z wuwagami jak w zalzcanilu or ......
bez uwag

10.

Powiatowy Inspektor
Nadzoru Budowlanego
w Zamosciu

freneusz

Raczka
Fiotr
Tutka.

Uzgodniono droga elektroniczng
[J z wwagami jak w zataczniku 0F ..o

f@ez uwag
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