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Opis techniczny

1.Podstawa opracowania

Projekt zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacyjnej z przytgczami w rejonie ul.
Sobieskiego w m. Krasnobréd gm. Krasnobrod opracowano na podstawie zlecenia Gminy
Krasnobrdd.

PZT stanowi element projektu budowlanego przedsiewzigcia i na podstawie Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 34 ust. 3b (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333)
zawiera niezbgdne do realizacji obiektu na budowie informacje dodatkowe, ktore zwalniajg z
opracowania projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego.

Niniejszy PZT podlega zgloszeniu do Starostwa Powiatowego w Tomaszowie Lubelskim na
podstawie art. 29 ust.1 p.2b Prawa Budowlanego (tekst jednolity j.w.)

2.Materialy wyj$ciowe

Projekt wykonano w oparciu o nastepujace materiaty:

-warunki  techniczne na wykonanie sieci kanalizacyjnej z przylaczami w rejonie ul.
Sobieskiego w m. Krasnobrod gm. Krasnobrod wydane przez Zaklad Gospodarki Komunalnej
w Krasnobrodzie z siedzibg w Majdanie Wielkim dnia 08.09.2021 r.

-Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krasnobrod przyjety uchwatg
Rady Miejskiej nr XV1/114/04 z dnia 12.10.2004 r.

-mapa do celéw projektowych 1:500

-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 20 ust. 4 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.
1333)

-Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegblowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerweca 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2021 poz. 1169)

-inne rozporzadzenia i przepisy przywotane w tresci projektu

3.0kreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

W m. Krasnobr6d istnieje sie¢ kanalizacyjna z przylaczami obejmujaca duzg cze$¢ zabudowy
miasta. Sie¢ ta odprowadza w sposéb zorganizowany kanatami grawitacyjnymi i
ci$nieniowymi Scieki do Gminnej Oczyszczalni.

Jednak dla zapewnienia odbioru $ciekéw z nowopowstatych i przewidywanych zabudowan
jednorodzinnych potozonych w rejonie ul. Sobieskiego niezbedne jest wykonanie nowej
grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej potgczonej z kanatem istniejgcym przy ul. NMP. Z nowej
sieci przewiduje sie¢ rowniez przylacza kanalizacyjne.

Projektowana sie¢ polgczona zostanie z siecia istniejaca w studzience dz 425 PVC
parametrach T262,35/D260,95 na dzialce nr 667.

Projektowane rurociggi zostang usytuowane na dziatkach wihascicieli prywatnych i w pasie
drogi gminne;.

4.0kreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiérki

Istniejgce obiekty budowlane wystepujace w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej z
przylaczami to budynki mieszkalne i gospodarcze stanowigce zabudowania poszezeg6lnych
dziatek.

Dla czterech zabudowan istniejacych przewiduje sie zaprojektowanie przylaczy.

Ponadto, na terenie realizowanych rurociagéw wystepuja rurociggi wodociggowe, gazowe
oraz kable podziemne energetyczne.



Nie wystepuja tu obiekty budowlane przeznaczone do rozbiorki.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1.Urzadzenia budowlane zwiazane z obicktami budowlanymi

Budowa sieci kanalizacyjnej nie przewiduje obiektéw ani urzgdzen budowlanych poza
rurociggami samej sieci i jej uzbrojeniem typu studzienki rewizyjne, rury ostonowe itp.

5.2.Sposéb odprowadzania lub oczyszezania $ciekéw
Projektowana sie¢ kanalizacyjna z przylgezami stuzyé bedzie do ZOTganizowanego
odprowadzania $cickéw z budynkéw ciazgcych do tej sieci.

3.3.Uklad komunikacyjny

Uktad istniejacej komunikacji pozostaje bez zmian. Droga gminne i wewngtrzne prywatne
pozwalajg na dojazd do inwestycji na czas budowy sieci jak i pozniej w czasie jej
eksploatacji. '

5.4.Sposob dostepu do drogi publicznej
Wyjasnienie w p. 5.3,

5.5.Parametry techniczne oraz zakres sieci kanalizacyjnej i urzadzen uzbrojenia terenu
Projektowana sie¢ polaczona zostanic z kanalem istniejacym w studzience dz 425 PVC o
parametrach T262,35/D260,95 na dzialce nr 667. :

Ze studzienki tej $cieki sptywaé beda poprzez istniejace kanaty do gminnej oczyszczalni
$ciekow

Projektowany kanat realizowany bedzie z rur PVC SN 8 dz 200/5,9 laczonych na kielichy i
uszezelki gumowe. £.3czna dlugosé projektowanego kanatu wyniesie 232,0 m.

Studzienki na kanale i z PVC dz 425 z wlazami typu cigzkiego.

Studzienki na kanale glownym:

- z krggéw betonowych dn 1200 i wtazem typu ciezkiego. Laczna ilo$¢ studzienek wynosi
2 szt. o wysokosei po 1,60 m czyli razem 3,20 m.

-z PVC dn 425 réwniez z wlazami zeliwnymi klasy D dla obcigzenia 40 t i kinetami
zbiorezymi dz 200/160. Tlosé tych studzienek wynosi 10 szt. o wysokosci tacznej 17,04 m:
-do 1,5 m —2 szt. i wysokosci tgcznej 2,90 m

-do2,0m -7 szt i wysokosci acznej 12,12 m

- do 2,0 m - 1 szt i wysokosei Iacznej 2,02 m

Projektowane przylacza kanalizacyjne z rur PVC SN 8 dz 160/4,7 gczonych na kielichy 1
uszezelki gumowe. Laczna dlugosé projektowanych przylaezy wyniesie 49,0 m.

Studzienki z PVC dz 425 z wlazami typu ciezkiego. Lgczna ilogé tych studzienek wynosi 1
szt. 0 wysokosci do 2,0 m i wysokosci tgeznej 1,40 m.

3.6.Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Projekt budowlany w tym jego element czyli projekt zagospodarowania terenu nie przewiduje
ingerencji w istniejace uksztattowanie terenu ani ukiad zieleni.

6.Zestawienie — powierzchnia projektowanych obiektéw budowlanych

6.1.Powierzchnia zabudowy sieci kanalizacyijnej

Z uwagi na to, ze sie¢ usytuowana bedzie pod ziemig nie bedzie zabudowy nad powierzchnig
terenu; jedyne elementy widoczne nad ziemia to whazy studzienek kanalizacyjnych. Laczna
powierzchnia tych wiazéw na powierzehni ziemi wyniesie okoto 0,7 m?,



6.2.Powierzchnia drég, parkingow, placéw i chodnikéw
Nie dotyczy.

6.3.Powierzchnia biologicznie czynna :
Powierzchnia terenu po wykonaniu rob6t bgdzie uzytkowana tak jak dotychcezas.

6.4. Powierzchnia innych czeSci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nie dotycezy.

7.Informacja i dane inne wynikajyce z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 235 czerwea 2021 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegélowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169)

7.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajgcych z aktéw prawa miejscowego

Z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krasnobréd przyjetego
uchwalg Rady Miejskiej nr XVI/114/04 z dnia 12.10.2004 r. wynika, ze dziatki objete
inwestycja polozone s3 w zespole zabudowy jednorodzinnej zagrodowej i ustugowej
oznaczongj symbolem MN,MR,U. Z rysunku planu wynika réwniez, ze dziatka nr 667
polozona jest w strefie ochrony uzdrowiskowej ,B” Strefa ta wyodrebnia obszar do
stabilizacji 1 ksztattowania warunkéw $rodowiskowych uzdrowiska, W strefie B nie mozna
lokalizowa¢ obiektow wymienionych w §16 ust. 2. planu.

Odprowadzanie $ciekéw sanitarnych do zbiorczych systeméw kanalizacji sanitarnej
dopuszczalne jest na podstawie §22 ust. 2 pkt. a MPZP miasta Krasnobrod.

7.2.Czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru
zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Dzialka nr 667 objeta jest granicg $cislej ochrony konserwatorskiej. Pozostale dzialki
zngjduja si¢ poza sirefa ochrony uzdrowiskowej i konserwatorskiej. Obowiazuje jednak
zasada ochrony przypadkowych znalezisk zabytkéw, nawarstwien kulturowych i stanowisk
archeologicznych. W przypadku natrafienia na znalezisko nalezy je zabezpieczyé i
zawiadomié o tym WKZ,

7.3.0kreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego

Przewidywane zamierzenie budowlane znajduje sig, co wynika z zapiséw planu w
szezegOlnosei lokalizaci 1 funkcji strefy uzdrowiskowej, poza granicami terenow gbrniczych,
Tereny pod budowe sieci nie sg zagrozone powodzig ani ruchami osuwiskowymi.

7.4.Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Budowa sieci kanalizacyjnej nie spowoduje ujemnego wplywu na poszezegblne czynniki
Srodowiska, nie spowoduje réwniez zanieczyszezenia wod, gleby i powietrza. Realizacja
inwestycji spowoduje jedynie czasowe wylaczenie pasa gruntu gdzie wykonywane bedg
wykopy. Zastosowanie dla sieci i przylgezy kanalizacyjnych dobrych jakosciowo i



wytrzymalosciowo rur, a takze wysokiej klasy uzbrojenia daje gwarancje diugotrwale;
bezawaryjnej ich pracy. Usytuowanie projektowanych rurociagdw od zieleni wysokiej jest
takie by nie naruszy¢ jej czgéei nadziemnych ani ukladu korzeniowego.

Ziemia urodzajna (humus) grubosci 0.2 m przy wykonywaniu wykop6w, tam gdzie jest to
mozliwe, zostanie zdjeta, a po ich zakonhczeniu ponownie nasunieta. _
W $wietle Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 1. w sprawie przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1839) § 3 ust. 1 p. 81
budowa sieci kanalizacyjnej nie podlega pod inwestycje, kiére moga znaczaco lub
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

Projektowane rurociagi nie kolidujg z ustaleniami obowigzujacego MPZP Miasta Krasnobrod.
Ponadto nalezy stwierdzi¢, ze budowa sieci kanalizacyjnej, ktéra odbierze poprzez przylacza
$cieki powstajace w zabudowie jednorodzinnej na dziatkach cigzacych do projektowanego
kanatu nie wprowadzi zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikéw korzystajacych z tej
sieci. Jednoczesnie nalezy przyja¢, ze istniejace zbiorniki na $cieki przestang petni¢ funkcje
do ich gromadzenia stang si¢ jedynie studzienkami przeptywowymi.

8. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegblnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy.

9.Dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub rebét budowlanych

Obiekt budowlany jakim 'jest sie¢ - kanalizacyjna grawitacyjna nalezy zaliczy¢ do
przedsigwzig¢ prostych. Sie¢ zlokalizowana pod powierzchnig gruntu, na glebokoscei ponize
strefy zamarzania, nie bedzie na co dzieh zauwazalny przez uzytkownikow. Odbidr Sciekow
odbywa¢ si¢ bedzie przez przylacza kanalizacyjne. Jedynym elementem widocznym sieci
beda whazy studzienek,

10. Informacja dotyczaea okreslenia obszaru oddzialywania obiektu budowlanego

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333),
art. 20 ust. 1 pkt. 1c, a takze Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesénia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) § 14
ust. 8 obszar oddziatywania obiektu budowlanego p.n. "Budowa sieci kanalizacyjnej z
przylaczami w rejonie ul. Sobieskiego w m. Krasnobréd gm. Krasnobréd” ograniczony jest
do powierzchni zabudowy projektowanego rurociagu na dziatkach wymienionych na stronie
tytutowej niniejszego opracowania, co jest zgodne z definicja wynikajgcg z art. 3 ust. 20
cytowanego wyzej Prawa Budowlanego. Oddziatywania tego obiekiu na otoczenie nie ma,
nie narusza tez intereséw 0sob trzecich.

Na projektowanym rurociggu nie jest mozliwa budowa innych obiektoéw budowlanych.
Oddziatywanie przedmiotowej inwestycjii ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bedzie
wykracza¢ poza dziatki na ktérych projektowana inwestycja jest zlokalizowana. Budowa
projekiowanego obiektu nie bgdzie powodowala ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz
zabudowie teren6w znajdujacych si¢ poza granicami teremu inwestycji. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
mozliwos$ci korzystania z energii elektrycznej oraz srodkéw laeznosei przez osoby trzecic w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadio nie wplywa negatywnie na dostep
$wiatla dziennego do pomieszezen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiazania techniczne
oraz spos6b zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzanych z hatasem,
wibracjami, zaki6ceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem



powietrza, wody i gleby. Projektowany obiekt budowlany spelnia wymogi Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 16.09.2020 r. zmieniajgce rozporzadzenie W sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz.1608).

11.Informacje dodatkowe dotyczgee budowy sieci kanalizacyjnej wynikajace z Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 34 ust. 3b (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.
1333)

11.1 Obliczenia hydrauliczne

Dla przyjetego uktadu grawitacyjnego sieci kanalizacyjnej oraz przyjeciu minimalng) srednicy
kanaléw dn 200 przy miarodajnych przeptywach $ciekow nie ma potrzeby przeprowadzania
obliczenn hydraulicznych. Niewielkie ilosci $ciekéw w  poszczegdlnych odcinkach
uniemozliwiaja uzyskanie wymaganego napeinienia kanatéw i predkosci przeplywu.
Optymalizacja sieci kanalizacyjnych polegala na zapewnieniu spadkéw nie mniejszych jak
i=0.5% dla dz 200 i 1,5% dla dz 160 (producent rur podaje, ze dla wartosci k=0.4 spadek
minimalny nie moze by¢ mniejszy jak 0.45% dla rurociggéw z bocznymi doptywami) oraz
niedopuszczeniu do zbyt duzego zaglgbienia rurociagéw. Zaktadajac maksymalne napeinienie
robocze kanatu dz 200 jako 0,6 d czyli 12 cm to przeptyw w takim kanale wyniesie 13,3
dm’/sek przy V=0,78 m/sek; dla pelnego napelnienia dz 200 i spadku 0.5 % przeptyw wynosi
23,5 dm’/sek przy V=0.95 m/sek. Maksymalne spadki dla rur PCV nie powinny by¢ wigksze
od 8.2% czyli predkos¢ Sciekdéw nie moze przekroczyé wartosei 3 m/sek.

11.2. Obliczenia wytrzymaloSciowe

W przypadku ulozonych w gruncie rurociagéw wykonanych z tworzyw sztucznych
podstawowym kryterium wytrzymatosciowym jest warto$é wzglednej, pionowej deformacji
rury oraz sprawdzenie mozliwosci wyboczenia przekroju. Dopuszczaine ugigeie dla rur z
PVC wynosi 9,0 % dla obcigzenia poczatkowego 1 15 % dla dlugotrwalego. Wielkoécei tego
ograniczenia wynika takze z koniecznosci zachowania przepustowosci, ktora przy ugigciu
wynoszgcym 5,0% zmniejsza si¢ zaledwie o ok. 1,0 %. Po wyznaczeniu wartosci obcigzenia
krytycznego od obcigzenia gruntem i obcigzefn dynamicznych komunikacyjnych wynosi on
72,84 kPa.

W obliczeniach nie uwzgledniono obcigzen wywolanych cigzarem wiasnym rurociggdw i
wypelniajgcej je cleczy, traktujac je jako drugorzedne.

Do obliczen przyjcto jako podioze, zasypke strefy niebezpiecznej i zasypke nad tg strefg grunt
niespoisty w postaci piaskéw o cigzarze objgtosciowym 17,35 KN/m® i kacie tarcia
wewngtrznego 35° Wspdtezynnik zageszczenia przyjgto na 80% wedtug skali Proctora.
Szerokosé wykopu dla rur dn 200 to 1.0m.

Przeprowadzone, dla maksymalnego zaglebienia rurociagu 2,02 m p.p.t. obliczenia, wskazuja,
ze dla rur o wytrzymatosci obwodowej 8 KN/m® ugiecie poczatkowe wynosi 5,72%, a
dtugotrwale 8,04%. Te wartodci mieszcza si¢ w limitach dopuszezalnych czyli odpowiednio 9
i 15%. Dla zaglebienia minimalnego c¢zyli 1.43 m.p.p.t. ugiecie poczatkowe wyniesie 6,71%, 1
dlugotrwaty 9,91%. Tak wigc zastosowane rury o SN8 PVC spelniajg wymogi
wytrzymatosciowe, pod warunkiem zachowania wlasciwego zageszczenia gruntu wokol
rurociggu.

11.3. Technologia wykonania sieci kanalizacyjnej

Sie¢ kanalizacyjng dn 200 wykonaé z rur litych kielichowych PCV  typu cigzkiego o SNS.
Studzienki z PCV dn 425 i dn 1200 betonowa z wlazami zeliwnymi klasy D dla obeigzenia 40
11 kinetami zbiorczymi dn 200.

Na kabel energetyczny przewiduje sie rury dwudzielne PE dz 110 o dtugodci 3.0 m zakltadane
na instalacje istniejace i projektowane (3 szt. na sieci i 5 szt. na przylaczach).



Roboty ziemne mechaniczne wykonane bedg koparka o po;emnosm naczynia roboczego 0,25

-0, 60m° oraz spycharka o mocy 751 100 KM.

Na poziomie posadowienia projektowanych rurociagdw wystepuja, wedlug rozpoznania
gruntowego opartego na opinii geotechnicznej zawartej w projekcie budowlanym sieci
kanalizacyjnej z przylaczami na Osiedlu Podklasztor w Krasnobrodzie (AKTEX Tomaszéw
Lubelski 2010 r.) od gbry gleby urodzajne o migzszoécei 0,3-0,4 mp.p.t., a ponizej piaski zdtte
1 zoMo-szare. Sa to grunty nosne. Wody gruntowej do poziomu dna wykopéw nie
stwierdzono. Grunt kat, III-TV — 100%

Wykopy wykonane winny by¢ jako liniowe ze §cianami pionowymi i odeskowaniem pelnym
na calej dlugosci 1 wysokosei zgodnie z §147 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczehstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Ten sposdéb wykonawstwa podyktowany jest
warunkami, w ktorych wykopy te beda realizowane, a wige o glebokosci wickszej jak 1,0 m,
w sasiedztwie istnicjgcego uzbrojenia czyli sieci wodociggowej, kabli energetycznych i
telefonicznych oraz gazociagu. W czasie realizacji robdt nalezy zwrécié szczegdlng uwage na
uzbrojenie by go nie uszkodzié, bo moze to spowodowaé powazne zagrozenie dla pracujacych
tam ludzi 1 otoczenia. Roboty ziemne w miejscach zagrozen, winny by¢ prowadzone recznie,
koparka za$ tam, gdzie niebezpieczenstwo uszkodzenia uzbrojenia istniejacego zostato
wyeliminowane. Szerokos¢ wykopu przyjeto jako 1.0 m dla rur dz 200 1 0,9 m dla dz 160;
glebokos¢ wedtug profili podtuznych.

Wydobyty grunt powinien byé skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzia wykopu, a stopg odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci 1.0 m. dla
komunikacji. Materiat i spos6b zasypania rurociagdw nie moze spowodowaé ich uszkodzenia.
Po ulozeniu rurociggdw i zaggszezeniu gruntu w tak zwanych pachach za pomoca ubijakéw
recznych nalezy go zasypa¢ warstwy ochronng strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury o
grubosei 0.5 m. Material zasypu powinien by¢é bez grud, kamieni i korzeni, Do c¢zasu
przeprowadzenia préb szczelnodei  zlgcza rur powinny byé odkryte. Zasypkc—; strefy
niebezpiecznej prowadzi¢ warstwami grubosci 0,15 m przy zageszczeniu recznym i 0.30 m
przy zageszezeniu mechanicznym. Wskaznik zageszczenia Is-0,98.

Po zakonczeniu robét montazowych sieci nalezy poddao probie szezelnosei wedtug PN-70/B-
10735.

Z uwagi na to, ze projektowany rurociag sieci od K1 do K3 na dlugoéci 46 m nie ma
wymaganego przykrycia gruntem, zaklada si¢ jego ocieplenie warstwg keramzytu o grubosci
0,10 m. Keramzyt o uziamieniu 10-20 mm winien by¢ ulozony nad warstwa zageszczonej
zasypki (0,30 m) 1 owiniety folig budowlang o gruboscei 0,2 mm. Warstwa keramzytu o
gestosei 300 kg/m® i wysokosm 0,10 m daje opér cieplny 0 63 m*K/W i zastepuje brakujaca
warstwe gruntu.

Przejscie pod drogg gminng — dziatka nr 672/1 1 674/1 - Wykonac metoda przewiertu w
stalowe] rurze ostonowej o grubosdei Scianki nie mniejszej jak 6 mm. Diugoé¢ rury ostonowej
13,0 m dz 358/10,9 pod drogg jest wigksza od szerokodci pasa drogi. W tej sytuacji nie
przewiduje si¢ utrudnien ani ograniczefi ruchu kotowego po tych drogach w czasie trwania
robdt.

Rura tloczna w rurze ostonowej bedzie zabezpieczona plozami $lizgowymi co 1.5m i po
0.15m przy wejsciu i wyjéciu z rury tlocznej z rury ostonowej. Rura ostonowa zamknieta
bedzie manszetami z elastomeru NBR. Przejécie pod drogg oznakowaé stupkami
betonowymi. Srednica i dtugosé rury ostonowej oznaczono na planie 1:500.



11.4.Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektéw budowlanych z dnia
25.04.2012 r. (Dz.U.2012 poz. 463) sie¢ kanalizacyjna zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Badane warunki gruntowe klasyfikuje sie jako proste. Sposéb zakladania
rurociagdw odbywa¢ sie bedzie metoda rozkopu z odeskowaniem.

12, Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpicczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Zalgcznikiem do projektu zagospodarowania terenu na podstawie Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 07.07.1994r. art.35ust.1 p. 3b (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333) jest “Informacija
dotyczagca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia Iudzi” opracowana na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).

Materialy stosowane do budowy na podstawie ait,10 ustawy z dnia 07.07.94 1. Prawo
Budowlane oraz Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. na wyroby
przemystowe i budowlane zastosowane w projektach wymagane sg aprobaty techniczne
(tj. Dz.U. 2021 poz. 1213). :



Tomaszdéw Lubelski 15.10.2021 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Zze zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 34 ust.
3d p.3 (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1333), projekt zagospodarowania terenu p.n.
~Budowa sieci kanalizacyjnej z przylaczami w rejonie ul. Sobieskiego m. Krasnobrod gm.
Krasnobrod” jest wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w
decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Stanowi réwniez komplet z punktu widzenia
celu, ktéremu ma shuzy¢.

Projektant: 5

mgr inz. Pawet Moskal upr. nr LUB/0175/PWOS/05 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci 0—9 /
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych

Opracowat:

Antoni Kopytko upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalnoéci instalacyjno-sanitarnej (sporzadzanie

projektéw o powszechnie znanych rozwigzaniach) /

mgr inz, Agata Sieczko$ L-’!‘Y/\

Sprawdzajacy: v /,\)f;\ P
inZ. Stanislaw Jakubowski upr. nr 1179/Lb/80 w specjalnosci instalacyjno- inzynieryjnej w z?kresie
sieci 1 instalacji sanitarnych bez ograniczen -

.'/
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i | >(=:i "AKTEX" ANTONI KOPYTKO
= g 588 UL. ROGOZIENSKA 63, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI
. ; E’ e ko %§ Projekt zagospodarowania terenu sieci kanalizacyjnej Skala:
E4 z 2 ] z przytaczami w rejonie ul. Sobieskiego 1:500
) »\; =3 >l 3= w m. Krasnobrod, gm. Krasnobrod
1= : 8 éé, Branza: sanitarna Data: 15.10.2021r,
=l & ?5 Projektowal: Podpis: Numer
;‘9 x| &3 mgr inz. Pawel Moskal rysunku:
how] .. upr. nr LUB/0175/PWOS/05 w specjalnosci

instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych bez ograniczen

Opracowal: Podpis:
Antoni Kopytko

upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalnosci
instalacyjno-sanitarnej (sporzadzanie projektow
0 powszechnie znanych rozwigzaniach)
Opracowat: Podpis:
mgr inz. Agata Sieczko$

Sprawdzit: Podpis:
inz. Stanislaw Jakubowski

upr. nr 1179/Lb/80 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczen
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dz160/4,7
PVC Nr profilu |[Nazwa Dtugos¢ [m] | Wezty Skala
[ ]
PO 8l S 1 K5.1-K5 170 |K5.1-K5 | 1:100/500
2 K5.2-K5 14,0  |K5.2-K5 1:100/500
3 K5A.1-K5A 8,0 |K5A.1-K5A | 1:100/500
4 KB.1-K6 10,0  [K6.1-K6 1:100/500
0 5 ’ Dlugos¢ wszystkich przewoddw: 49,0 [m] 15.10.2021
Projektowal WW Opracowal A/ |Opracowat JA | Sprawdzit -
mgr inz. Pawel Moska 'k\Antoni Kopm mgr inz. Agata Sieczkos Ul | inz. Stanistaw JGW
e £ Gk Profil przytqczy kanalizacyjnych: K&1/4K5;
HH b
AKTEX K5.2—K5; K5A.1—K5A; K6.1—-K6
TOMASZGW LUBELSK| Sie¢ kandlizacyjna z przytqczami w rejonie Nr rys.

. Sobieskiego w m. Krosnobréd, gm. Krasnobrsd | 1]

N4/




PRZEKROJ WYKOPU POD KANAL (Kist.-K1; K1-K2; K2-K3)

7Z PROJEKTOWANYM OCIEPLENIEM WARSTWA KERAMZYTU

N 7777

100

A

il

20, 30 10,

Y4

warstwa gruntu rodzimego

folia budowlana o gr. 0,2 mm

warstwa keramzytu o uziarnieniu

10-20 mm
zasypka zaggszczona

rura PVC dz 200/5,9

grunt rodzimy

"AKTEX" ANTONI KOPYTKO
UL. ROGOZIENSKA 63, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI

DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH

Przekr6j wykopu z warstwg keramzytu
pod kanat kanalizacyjny w rejonie ul. Sobieskiego Skala:
w m. Krasnobrod, gm. Krasnobrod

1:20

upr. nr LUB/0175/PWOS/05 w specjalnosci \
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
ciepInych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych L

1 kanalizacyjnych bez ograniczen

Branza: sanitarna Data:15. IO 2021r.
Projektowat: Podpis: [Numer
mgr inz Pawel Moskal rysunku:

\[ 5

N

Opracowat: Podpis:
Antoni Kopytko

instalacyjno-sanitarnej (sporzgdzanie projektow

upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalnosci
o powszechnie znanych rozwigzaniach) (
Opracowal \'

Ay
: fodpis:
mgr inz. Agata Sieczko$ (‘
Podpis:

Sprawdzit:

inZ. Stanislaw Jakubowski

upr. nr 1179/Lb/80 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczen \

A>
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ZAKLAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ
w KRASNOBRODZIE
z/s w MAJDANIE WIELKIM

Majdan Wielki 398, 22-440 Krasnobréd
_ tel. 084 660 76 15
NIP 822-000-80-37 REGON 001242283
(PKD 2007) 3600Z Majdan Wielki, dnia 8.09.2021 r.

Na wniosek : Antoni Kopytko
Doradztwo i Wykonawstwo
Robét Budowlanych
ul. Rogozienska 63
22-600 Tomaszow Lubelski

okresla sie nastepujace warunki techniczne na wykonanie sieci kanalizacjnej
z przylagczami w rejonie ulicy Sobieskiego w m. Krasnobrdd, gmina
Krasnobrod

1. Zaklad Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie zapewnia odbiér $ciekow z
projektowanej sieci kanalizacyjnej z przylagczami w rejonie ul. Sobieskiego.
Projektowang sie¢ kanalizacyjng usytuowa¢ zgodnie z ustaleniami z Gming
Krasnobrod i zainteresowanymi mieszkancami.

Projektowang sie¢ kanalizacyjna wlaczy¢ do istniejgcego kanatu dz 200 PVC poprzez
studzienke dz 425 PVC o parametrach T 262,35/D260,95 na dziatce nr 667.

2. Sie¢ kanalizacyjna i przylacza projektowac z rur litych PVC SN8 dz 200/5,9 i dz
160/4,7 (przytacza), laczonych na kielichy i uszczelki gumowe. Studzienki z kregéw
betonowych dn 1200 i z PVC dn 425 z wlazami typu ciezkiego.

3.Przejscia pod drogami projektowac zgodnie z ustaleniami z Gming Krasnobréd.

4. Skrzyzowania z infrastruktura podziemng projektowaé zgodnie z warunkami

wydanymi przez wilascicieli tej infrastruktury.

5. Pozostale warunki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.

AG



STAROSTWO POWIATOWE Wojewoddztwo: lubelskie

w Zamosciu Powiat. zamojski

ul. Przemystowa 4, 22-400 Zamosé Gmina: miasto Krasnobréd

tel. 84 5300953 Dot. m.;: miasto Krasnobrod, ul. tgkowa

Znak sprawy: GKN.6630.1.574.2021 Zamos¢, dnia 2021-10-25
PROTOKOL Nr 574.2021

Z uzgodn'ienia dokumentacji projektowej (projektu)

i-rzedmiot uzgodnienia : odcinek sieci kanalizacji sanitarnej z przylgczami

Lokalizacja uzgadnianej sieci : miasto Krasnobraod, ul. Lakowa

Whnioskodawca : Doradztwo i Wykonawstwo Robét
Budowlanych "AKTEX"- Antoni Kopytko
Rogézienska 63
22-600 Tomaszéw Lubelski

data wplywu wniosku: 2021-10-15 znak pisma: z dnia: 2021-10-15

Na posiedzeniu narady koordynacyjnej w dniu : 2021-10-25, po dokonaniu wglgdu do
dokumentacji projektowej j.w., uzgodniono pozytywnie sytuowanie projektowanej sieci przy
Achowaniu uwag i zalecen z kol. 4 tabeli umieszczonej na odwrotnej stronie niniejszego
protokotu.

Lup. 8 Lawwsyy

e, Heny THY

FRerclonii, K ardo g e, Watamtie
ehaem e .'-ﬁﬁg._ “"Wﬂfhﬂﬂ"ﬂf‘f@s?ﬁ'f ..............

iT:‘;':dstawa prawna uzgodnienia:
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyine | kartograficzne — art.28h, 28c, 28d (teks jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287
Z poZn.zm.)

Kwituje odbiér kopii niniejszego protokolu i ...... egz. uzgodnionego projektu

data i czytelny podpis
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Ucz.estnicy narady koordynacyjnej odbytej w dniy 2021-10-25
pod Przewodnictwem Pani Renaty Jurczyszyn - p.0. Z-cy Dyrektora Wydzialu GKKiN :

Lp. Podmiot reprezentowany Imie, nazwisko Uwagi i zalecenia uczestnika nNarady Podpis
Pizez uczestnika narad uczestnika whniesione do uzg adnianego projekty

Frzeastawiciel nie stawit si¢ na narade
pomimozawiadomienia

Marian
Stelmaszezuk

Marek
Kedra

Przedstawiciel nie stawit sie na narade
pomimo Zawiadomienia

Sylwester
Kopariski
Jarostaw
Zotdak

Przedstawicie} nie stawit sie na narade
pomimo zawiadomienia

Przedstawicie| nje stawil sie na narade

Krzysztof Pomimo zawladomieni,

Tokarczyk
Zygmunt
Woéjtowicz

Przedstawiciel nje stawit s
pomimo zawladomienia

ig na narade

Tomasz Raczka
Janusz Ses

Grazyna
Jastrzebska
Andrzej
Szponar

Przedstawicie; hie stawi sie na harade
Pomimo Zawiadomienia

Uzgadniono d-segq-elek-tfen-lanq-
0z wwagami jak w zataezniky nr
([ bez uwag

Pi
hetoo

S
echocinski
o

......

fg"n EL;(SZ Uzgodniono drogy elektroniczna
qczxa 32 wwagami jak w zalgernikunr ...,
Ristr

bez uwag

Futka



