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W1 Przedmiar robot wyk.dn: 2021-11-10 str. 1
Nr Nazwa Jednostka  (llosé
miary

Kanalizacja sanitarna - kanal gléwny
1.1 Rohoty ziemne <Kp 30%>

1 KNNR 1 210-3 m3 3254
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojdyzki
0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopdw do 3 m, kat.gruntu lll-Iv; ST - 3.2.2.

375,46*0,8 300,4
5%2,5%2 25,0
3254

2 KNNR 1 307-4 . m3 75,1
' Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu lll-IV; ST - 3.2.3.

375,460,2 75,1

3 KNNR 1 313-1 m2 782,3
Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m, umocnienie
pelne, grunt kat.l-IV; ST - 3.2.5. [R=1+[{472/1628)*0,55]]

757,25 757.3
52,52 250
4 KNNR 1 313-5 m2 250

Umocnienie $cian wykopéw wraz Z rozbiorka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych dodatek za kazdy ropoczety 1 m szer.wykopu i
gteb.do 3 m, umocnienie petne, grunt kat.l-I\V; ST - 3.2.5.

25 25,0

5 KNNR 1 206-2 m3 19,8
Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w -

hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
koparki o pojtyzki 0.25 m3, grunt kat.I-lll - nadmiar ziemi; ST - 3.2.8.

19,79 19,8
6 KNNR 1 214-5 m3 309,68
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych,rowow,wykopow
obiektowych z zaggszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w
stanie luznym 25 cm, kat.gruntu lll-iV; ST - 3.2.7.

325,4-(19,8%0,8) 309,6

7 KNNR 1 318-3 m3 711
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach picnowych gteb.wykopu do 3.0 m,
grunt.kat.l-Ili; 8T - 3.2.7.

75,1-(19,8%0,2) 711




W1 Przedmiar robot wyk.dn: 2021-11-10 str. 2

Nr

Nazwa - Jednostka

miary

llos¢

Humusowanie terenu po wykopach z obsianiem przy gruboéci warstwy humusu 5 cm;
ST-3.2.

85*1,5 127,5

KNNR 1 507-1 m2

127,85

Rozebranie nawierzchni ze 2wiru gr.12 cm, reczne; ST - 3.2.
75%1 2 90,0

KNNR 6 802-1 m2

90,0

10

Nawierzchnie Zwirowa, gr.warstwy po zageszczeniu 12 cm; ST - 3.2.

KNNR 6 203-5 m2

80,0

11

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km;
ST -3.2,

90*0,12 10,8

KNR 4-01 108-11 m3

10,8

12

Whywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - kazdy
hastepny 1 km; ST - 3.2.

10,8 10,8

KNR 4-01 108-12 m3

10,8

1.2

roboty instalacyjne

13

Rury kanalizacyjne z PVC typu S kielichowe o érednicy nominalnej 200/5,9 m; ST - 3.3.

KNNR 11 502-2 m

232,0

14

Studnie rewizyjne z gotowych w gotowym wykopie $rednica kregdw 1200 mm,
gtebokosé 2 m; ST - 3.3.1.1.

KNNR 11 405-5 studnia

2,0

15

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $rednicy
425mm, gigbokose 2 m; ST - 3.3.1.2.

KNNR 11 406-3 - studnia

10,0

16

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o rednicy 425
mm, za kazde 0,5 m roznicy glebokosci; ST - 3.3.1.2.

+2*1*0,5 1,0
+1%1%0,5 0,5

KNNR 11 406-4 m

1.5

17

Przewierty maszyng do wierceri poziomych WP 30/60 o diugoéci przewiertu do 20,0 m
rurami o srednicy nominalnej 300-600 mm w gruntach kat.lll-IV; ST - 3.3.2.

KNNR 4 1207-2 m

13,0

18

Wykananie Sciany oporowej dia sit nacisku do 50t, 2 piyty; ST - 3.3.2.
1 1,0

KNNR 11 40141 Sciana

1,0

19

Przecigganie prowadzonych w rurach ochronnych rurociggéw przewodowych o §rednicy
nominalnej 100-300 mm; ST - 3.3.2,

13 13,0

KNNR 4 1209-1 m

13,0

20

KNNR 11 501-5
Warstwa izolacyjna z keramzytu o uziarnieniu 10-20 mm. grubosci 10 ¢cm z owinigciem
folig PE gr. 0,2 mm; ST - 3.3.4,

keramzyt :
46*0,1%1,0 4,60

m3

4,60




W1 Przedmiar robot wyk.dn: 2021-11-10 str. 3

Nr  Nazwa Jednostka  logé
_ riary
21 KNNR 5 705-1 m 9.0
Ulozenie rur oslonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot | =3m; kabel energetyczby
- 3szt; ST - 3.3.3.
3*3 9,0
22 0-0 m 232,0
Inspekcja kanaiu sanitarnego kamerg; ST - 3.5,
232 232,0
1.3  roboty pomiarowe <Kp 30%:>
23  |KNNR 1 111-2 km 0,232

Roboty pomiarowe przy wytyczaniu sieci; inwentaryzacia powykonawcza, ST -3.6.
[R=2:M=2;5=2]

232/1000 0,232
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‘ W1 Przedmiar rob6t wyk.dn; 2021-11-10 str. 1

Nr Nazwa Je:dnostka llosé
miary

1 Kanalizacja sanitarna - przylacza

1.1 Roboty ziemne <Kp 30%>

1 KNNR 1 210-3 m3 81,2

Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkiad koparkami podsigbiernymi o pojtyzki
0.25-0.60 m3, gleboko$¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu lll-IV: ST - 3.2.2.

83,97*0,8 51,2

2 KNNR 1 307-4 m3 12,8
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych gigb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu IlI-IV; ST - 3.2.3.

63,97+0,2 12,8

3 KNNR 1 313-1 m2 1422
Umocnienie scian wykopdw wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m, umocnienie
peine, grunt kat.I-IV; ST - 3.2.5. [R=1+[(472/1628)*0,55]]

142,16 142,2

4 KNNR 1 206-2 m3 1,6
Roboty ziemne wyk.koparkami podsigbiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowangj w
hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.I-1Il - nadmiar ziemi; ST - 3.2.8.

1,57 1,6
5 KNNR 1 214-5 ma3 49,9
Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych, punktowych,rowow,wykopéw
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w
stanie luznym 25 cm, kat.gruntu IlI-IV; ST - 3.2.7.

51,2-(1,57*0,8) 49,9

6 KNNR 1 318-3 m3 12,5
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych gieb.wykopu do 3.0 m,
grunt.kat. I-ll; ST - 3.2.7,

12,8-(1,6"0,2) 12,5

7 KNNR 1 507-1 m2 36,8
Humusowanie terenu po wykopach z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm;
ST - 3.2,

49*0,5*1,5 36,8
1.2  roboty instalacyjne

8 KNNR 11 502-1 m 49,0
Rury kanalizacyjne z PCW kielichowe typu cigzkiego $rednicy dz 160/4,7; ST - 3.3.

49 49,0
9 KNNR 11 406-3 studnia 1,0

Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $rednicy
425mm, glebokosé 2 m; ST - 3.3.1.2.




W1 Przedmiar robot wyk.dn; 2021-11-10 str, 2

INr

Nazwa

Jednostka
miary

flosc

10

IKNNR 11 406-4
Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o srednicy 425
mm, za kazde 0,5 m rdznicy gtebokosci; ST -3.3.1.2.

m

-1*1*0,5 -0,5

T

KNNR 1 603-1
Oproznienie ze $cekéw wozem asenizacyjnym zbiornikow istniejacych; ST - 3.3,

godz.

4 40

4.0

12

KNNR 3 303-2
Przebicia w Scianach studzienki ZB2; ST -3.3.

m3

1%0,2%0,2*0,2 0,01

0,01

13

KNNR 3 302-2
Uzupetnienie $cian studzienki ZB2; ST - 3.3.

m3

0.01

14

KNR 2-20 113-3
Przejscia przez $ciany betonowe dla rurociggoéw z rur PVC z uszczelnieniem
haﬁcuchem Dn: 150-200mm,gr.$ciany do 15cm; ST- 3.3

przejsé

1 1,0

1,0

19

KNNR 4 1408-1
Wypethienie istniejgcych zbiornikéw betonem; ST - 3.3.

m3

3,2

15

KNNR 5 705-1

Utozenie rur oslonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arct | =3m; kabe! energetyczby
- 3szt; ST - 3.3.3.

5*3 15,0

15,0

16

0-0
Inspekcja kanaiu sanitarnego kamerg; ST - 3.5,

49 48,0

49,0

1.3

roboty pomiarowe <Kp 30%>

17

KNNR 1 111-2

Roboty pomiarowe przy wytyczaniu sieci; inwentaryzacja powykonawcza; ST - 3.6.
[R=2;M=2;5=2]

kkm

46/1000 0,049

0,049




