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Jednostka
miary

llosc

11

Kanalizacja sanitarna - kanat giéwny
Roboty ziemne <Kp 30%>

KNNR 1 111-2
Roboty pomiarowe przy wytyczaniu sieci; inwentaryzacja powykonawcza; ST -3.1.
[R=2;M=2;S=2]

km

3320/1000 3,320

3,320

KNNR 1 210-2
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu I-II;ST - 3.2.2.

m3

5667,95*0,8%0,5 2267,2

2 267,2

KNNR 1 210-3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki
0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopow do 3 m, kat.gruntu lll-IV; ST - 3.2.2.

m3

kanaty i P1 1,0
5667,95%0,8*0,5 2 267,2
'komory technologiczne

16*2,5*5*3 600,0
6*2*2*1 24,0

28922

KNNR 1 307-3
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu I-l; ST - 3.2.3.

m3

5667,95*0,2%0,5 566,8

566,8

KNNR 1 307-4
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu Ill-1V; ST - 3.2.3.

m3

5667,95*0,2%0,5 566,8

566,8

KNNR 1 605-9
Igtofiltry montowane w rurze obsadowej z obsypkg do gtebokosci 8,0 m; S.T.-3.2.4.

szt

80 80,0

80,0

KNNR 1 603-1
Pompowanie agregatu pompowego we wspétpracy z igtofiltrami; S.T.-3.2.4.

godz.

236 236,0

236,0

KNNR 1 614-1
Rurociggi stalowe kotnierzowe o srednicy nominalnej 80-125 mm; S.T.-3.2.4.

228*0,5 114

114
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KNNR 1 313-1

Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m, umocnienie
petne, grunt kat.l-IV; ST - 3.2.5. [R=1+[(472/1628)*0,55]]

13631,3 13 631,3
16*5*3*2,5 600,0
6*2*2*1 24,0

14 255,3

m2

14 255,3

10

KNNR 1 313-5

Umocnienie Scian wykopdw wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych dodatek za kazdy ropoczety 1 m szer.wykopu i
gteb.do 3 m, umocnienie petne, grunt kat.I-1V; ST - 3.2.5.

624 624,0

m2

624,0

11

KNNR 1 206-2

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi w ziemi uprzednio zmagazynowanej w
hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km
koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.I-lll - nadmiar ziemi; ST - 3.2.8.

372,08 3721

m3

372,1

12

KNNR 11 501-5
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych; ST - 3.2.6.

piasek
181,3 181,3

m3

181,3

13

KNNR 11 501-5
Podtoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych pod pompownie; S.T.-3.2.6.

Zwir pod pompownie
1*(1,8*1,8*0,2) 0,65

m3

0,65

14

KNNR 1 214-1

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej warstwy w|
stanie luznym 30 cm, kat.gruntu I-1l; ST - 3.2.7.

5667,95*0,8%0,5 2267,2

m3

2267,2

15

KNNR 1 214-5

Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym ubijakami, gr.zageszczanej warstwy w
stanie luznym 25 cm, kat.gruntu Ill-IV; ST - 3.2.7.

m3

5295,87*0,8%0,5 2118,3
624 624,0

27423

16

KNNR 1 318-3
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o scianach pionowych gteb.wykopu do 3.0 m,
grunt.kat.I-1ll; ST - 3.2.7.

m3

5295,87*0,2 1059,2

1059,2

17

KNNR 1 507-1
Humusowanie terenu po wykopach z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm;
ST - 3.2.

m2

(2563-155+688)*1,5*0,5 2322,0

23220




W1 Przedmiar roboét wyk.dn: 2022-01-25 str. 3

Nr

Nazwa

Jednostka
miary

llos¢

18

KNNR 10 301-1

Zabezpieczenie pnia drzewa i jego korzeni na czas wykopow; wykonanie ptotka
ochronnego wokot pnia drzewa z desek o szerokosci 5 cm i dtugo$ci 2 m; okrycie folig
budowlang czarng korzeni odkrytych; zabezpieczenie srodkiem grzybobdjczym
przecietych korzeni drzew; zabezpieczenie dotyczy trzech drzew jednoczes$nie, ST- 2.9.
[R=6;M=6;S=6]

6*0,05*2,0*0,015*12 0,11

m3

0,11

19

KNNR 10 708-10
Ogrodzenia wykopdw folig budowlang na stupkach drewnianych , rozstaw stupkéw 3m z
usztywnieniem linkg z tworzywa sztucznego; ST - 2.9. [R=11;M=11;S=11]

200 200,0

200,0

20

KNNR 6 802-4
Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr.4 cm, mechaniczne; S.T.-3.2.

84 84,0

m2

84,0

21

KNNR 6 109-2
Podbudowy betonowe pielegnacja podbudowy piaskiem i woda, gr.warstwy po
zageszczeniu 15 cm; S.T.-3.2.

84 84,0

m2

84,0

22

KNNR 6 309-2
Warstwa $cieralna z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych, gr.warstwy po
zageszczeniu 4 cm; S.T.-3.2.

84 84,0

m2

84,0

23

KNNR 6 802-1
Rozebranie nawierzchni z ttucznia gr.15 cm, reczne; S.T.-3.2.

32*1,2 38,4

m2

38,4

24

KNNR 6 202-3
Nawierzchnie zwirowe warstwa jezdni gérna, rozscielenie kruszywa recznie, gr.warstwy
po zageszczeniu 8 cm; S.T.-3.2.

32*1,2 38,4

m2

38,4

25

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km;
S.T.-3.2.

84*0,19 16,0
38,4*0,08 3,1

19,1

m3

19,1

26

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - kazdy
nastepny 1 km; S.T.-3.2.

19,1 19,1

m3

19,1

1.2

roboty instalacyjne

27

KNNR 11 502-2
Rury kanalizacyjne z PVC typu S kielichowe o $rednicy nominalnej 200/5,9 m; ST - 3.3.

26320

28

KNNR 11 302-1
Rurociggi PE ci$nieniowe tgczone metodg zgrzewania o Srednicy zewnetrznej rury
90/5,4mm; ST - 3.3.

688,0

29

KNNR 4 1010-3
Potgczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego Srednica zewnetrzna rur 90 mm; ST - 3.3.1.4.

ztgcze

688/6*1,2 137,6

137,6

30

KNNR 11 405-5
Studnie rewizyjne z gotowych w gotowym wykopie Srednica kregéw 1200 mm,
gtebokos¢ 2 m; ST - 3.3.1.1.

studnia

20,0
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31

KNNR 11 405-6
Studnie rewizyjne z gotowych w gotowym wykopie o $rednicy kregdw 1200 mm, za
kazde 0,5 réznicy gtebokosci; ST - 3.3.1.1.

-4*0,5 -2,0
+4*0,5 2,0
+3*1,0 3,0
+4*3,0 12,0
+1*4,0 4,0

19,0

m

19,0

32

KNNR 11 406-3
Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementéw z tworzyw sztucznych o $rednicy
425mm, gtebokosé 2 m; ST - 3.3.1.2.

studnia

90,0

33

KNNR 11 406-4
Studzienki kanalizacyjne z gotowych elementow z tworzyw sztucznych o $rednicy 425
mm, za kazde 0,5 m réznicy gtebokosci; ST - 3.3.1.2.

-18*0,5 -9,0
+30%0,5 15,0
+13*2,0 26,0
+2*3,0 6,0

38,0

38,0

34

KNNR 4 212-3
Rura wywiewna z filtrem antyodorowym o srednicy 110 mm oraz deflektory jako
wyposazenie studni rozpreznych

szt

3,0

35

KNNR 4 2017-3
Przejscie przez $ciane studzienki PVC metodg in situ dz 160 S.T. - 3.3.1.2.

przejscie

10,0

36

KNNR 4 1207-2
Przewierty maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 o dlugosci przewiertu do 20,0 m
rurami o $rednicy nominalnej 300-600 mm w gruntach kat.llI-IV; ST - 3.3.2.

m

155,0

37

KNNR 11 401-1
Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50 t, 2 ptyty; ST - 3.3.2.

16 16,0

Sciana

16,0

38

KNNR 4 1209-1
Przecigganie prowadzonych w rurach ochronnych rurociggéw przewodowych o $rednicy,
nominalnej 100-300 mm; ST - 3.3.2.

155 155,0

155,0

39

KNNR 5 705-1
Utozenie rur ostonowych dwudzielnych PE dn 100 typu Arot | =3m; kabel energetyczby
- 3szt; ST - 3.3.3.

40*3 120,0

120,0

40

0-0
Inspekcja kanatu sanitarnego kamerg; ST - 3.5.

2632 2632,0

26320

41

KNNR 11 405-5
Pompownia z kregéw polimerobetonowych P1 -dn 1200 mm, gtebokos¢ 2 m w
gotowym wykopie; S.T.-3.3.1.3.

studnia

1,0

42

KNNR 11 501-3
Beton jako dociazenie pompowni; S.T.-3.3.1.3.

m3

((0,78*1,8*1,8)-(0,78*1,4*1,4))*1*0,8 0,80

0,80

14

Ogrodzenie pompowni P1
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43

KNNR 1 301-2
\Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ 1 km kat.gruntu Ill;
S.T.-3.7.1.1.

m3

'pompownia P1
8*0,3*0,3*1,0 0,7

270,4*0,4*1,2 0,4

1,1

1.1

44

KNNR 2 106-2
Fundament betonowy pod stupki ogrodzenia i furtke; S.T.-3.7.1.1.

m3 betonu

'pompownia P1
1,11 1,1

1.1

45

KNNR 2 1603-3
Ogrodzenie z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w betonie wys.siatki do 1,50 m
o rozstawie stupkéw 2,0m z furtkg; S.T.-3.7.1.1.

'pompownia P1
(4+4+4+4-1,1)*1 14,9

14,9

1.5

Chodniki

46

KNNR 6 101-5
Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow recznie, gtebokosé 20 cm,
kat.gruntu I-Il; S.T.-3.7.1.1.

m2

5*1,1 5,5

5,5

a7

KNNR 6 404-1
Obrzeza betonowe 0 wym.20x6 cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin zaprawg
cementowg; S.T.-3.7.1.1.

11 11,00

11,00

48

KNNR 6 503-4
Chodniki z ptyt betonowych o wym.50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej,
wypelnienie spoin zaprawg cementowg; S.T.-3.7.1.1.

m2

5,0

49

KNR 4-01 108-11
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km;
S.T.-3.7.1.1.

m3

5,5%0,08 0,4

0,4

50

KNR 4-01 108-12
Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - kazdy
nastepny 1 km; S.T.-3.7.1.1.

m3

5,5*0,08 0,4

0,4




