EGZ

DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBOT

BUDOWLANYCH “AKTEX” ANTONI KOPYTKO
22-600 TOMASZOW LUBELSKI UL. ROGOZIENSKA 63

NAZWA OPRACOWANIA:

SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI
DLA UL.LELEWELA W KRASNOBRODZIE GM.KRASNOBROD
ETAP 11

Numery ewidencyjne dzialek- jednostka ewidencyjna nr. 062004 4 Krasnobréd; obreb ewidencyjny nr.
0001 Miasto Krasnobréd: 2136, 2321, 2322, 2323, 2324/2, 2324/3, 2324/4, 2324/5, 2324/6, 2324/7, 2326,
2327,2328, 2330/1, 2330/2, 2330/3, 2330/4, 2331, 2332

NAZWA 1 KODY ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
- 45111200-0

2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I RUROCIAGOW DO
ODPROWADZENIA SCIEKOW - 45231300-8

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: Za'ft{”e“/‘zo i«% decyzji
L.SIECI KANALIZACYJNE — XXVI Nr A4S 19,
2.PRZYKANALIKI - VIII zdnia 03.02.200Q.....

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:
GMINA KRASNOBROD

22-440 KRASNOBROD

UL. 3-GO MAJA 36

STAROSTWO

w 7

POWIATOWE

ul. Przemystowa 4, 22-400 Zamose

SPIS ZAWARTOSCI:

1. PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
Z PRZYKANALIKAMI

Projektant: inz. Zygmunt Moskal upr. nr. 2132/Lb/73 w specjalno$ci instalacji
i urzadzen sanitarnych bez ograniczen

Antoni Kopytko upr. nr. ANB-513/1/65/81 w specjalno$ci instalacyjno-sanitarnej (sporzqdzame
projektéw o powszechnie znanych rozwiazaniach) 7 PP P IIVY -
Opracowat:

mgr inZ Agata Sieczko$ d?

Sprawdzajacy branzy sanitarnej: inZ. Stanislaw Jakubowski upr. nr. 1179/Lb/80 w ébecjalnoéci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczen;

TOMASZOW LUBELSKI 08.08. 2018r.




Spis tresei strona
Projekt budowlano-wykonawczy 1-28
L. Czes¢ opisowa 1-20
Opis techniczny
1. Podstawa opracowania
2. Materialy wyjsciowe
3. Og6lna charakterystyka inwestycji
4. Tloéé $ciekéw bytowo — gospodarczych
3. Sie¢ kanalizacyjna
5.1. Ogolny opis sieci kanalizacyjnej
5.2. Obliczenia hydrauliczne
5.3. Obliczenia wytrzymalosciowe
5.4, Technologia wykonania sieci kanalizacyjne;j
6. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego
7. Informacja dotvczaca okreslenia obszaru oddzialywania obiektu budowlanego
8. Przewidywana ochrona srodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytkow
9. Stan prawny projektowanej inwestycji
10. Uwagi ogdlne

—
Lo B 02 L2 BB o b e sy

Zalyezniki formalno — prawne: 6-14
- Warunki techniczne wlaczenia do sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami

w ulicy Lelewela — etap Il w Krasnobrodzie, gmina Krasnobréd, wydane przez

Zaklad Gospodarki Komunainej w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim,

z dnia 15.06.2018 r. 6
- Decyzja o zezwoleniu na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej od istniejacej

studni sieci sanitarnej w poprzek pasa drogowego drogi powiatowej nr 3261L

Krasnobrdd (ul. Lelewela) — Szur — Luszczacz — Easochy (dz. nr 2136)

w miejscowosci Krasnobrod ul. Lelewela zgodnie z przebiegiem zaznaczonym

na planie sytuacyjnym, wydana przez Zarzad Drog Powiatowych w Zamoéciu,

zak TT.5024.75.2018, z dnia 20.08.2018 r. 7
- Protokdd nr 226.2018 z uzgodnienia dokumentacji projektowej {projektu)

dot. uzgodnienia sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami w m. Krasnobréd,

wydany przez Starostwo Powiatowe w Zamosciu, znak GKN.6630.1.226.2018

z dnia 03.09.2018 1. 10
- Oswiadczenie zgodne z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332

Z pOZniejszymt zmianami) 14
Uprawnienia budowlane i zaswiadczenia LOOIB: 1520

- Uprawnienia budowlane inz. Zygmunta Moskala w specjainoéci instalacje i

urzadzenia sanitarne nr 2132/Lb/73 z dnia 19.12.1973 r. wydane przez

Urzad Wojewddzki w Lublinie Wydzial Gospodarki Przestrzennej, Geologii

i Ochrony Srodowiska ' 15
- Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnej funkcji techniczaej

w budownictwie Antoniego Kopytki nr ANB-513/1/65/81 z dnia 26.10.1981 wydane

przez Wojewddzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Zamosciu 16
- Stwierdzenie przygotowania zawodowego do pelnienia samodzielnych fonkcji

technicznych w budownictwie inz. Stanistawa Jakubowskiego nr 1179/Lb/80

z dnia 16.08.1980 r. wydane przez Urzad Wojewddzki w Lublinie 17
- zaswiadczenie wydane przez Lubelska Okregows Izbe Inzynieréw Budownictwa

nr LUB/IS/2135/01 Zygmunta Moskala 18
- zaswiadczenie wydane przez Lubelska Okregowa Izbg InZynieréw Budownictwa

nr LUB/IS/3106/02 Antoniego Kopytki 19

- zaswiadczenie wydane przez Lubelska Okrggowa Izbe Inzynierow Budownictwa
nr LUB/IS/2235/01 Stanistawa Jakubowskiego 20



IL. Czesé rysunkowa

1. Mapa do celéw projektowych

2. Profil kanalu grawitacyjnego K63A-K13

3. Profil kanalu grawitacyjnego K6B-K6

4. Profil przykanalikéw K63B-K63A, K63-K4, K64-K5
5. Profil przykanalikéw K 66-K5, K68-K6B, K67-K6B
6. Profil przykanalikéw K69-K7, K70-K8, K71-K9

7. Profil przykanalika K75-K9A

8. Profil przykanalikow K73-K10, K74-K12

1:500

1:100/500
1:160/500
1:100/500
1:100/500
1:100/500
1;100/500
1:100/500

21-28
21
22
23
24
25
26
27
28



w ZAMO:
-Opis techniczny ul. Przemystowa 4, 22-400 Zamosc
1.Podstawa opracowania
Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarne] z przykanalikami dla ul
Lelewela w Krasnobrodzie — etap III wykonano na podstawie zlecenia Gminy Krasnobrod
2.Materialy wyjsciowe
Projekt opracowano w oparciu o nastgpujace materialy:
-warunki przylaczenia, projektowanej kanalizacji do sieci istniejgcej, wydane przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim z dnia 15.06.2018 r.
-decyzja Zarzadu Drog Powiatowych w Zamosciu zezwalajaca na lokalizacje kanalizacji
sanitarne] w pasie drogi powiatowej nr.3261L Krasnobrod — Szur - Lasochy znak.
TT.5024.75.2018 z dnia 20.08.2018 1.
-mapy sytuacyjno-wysokosciowe 1:500
3.0golna charakterystyka inwestycji
Krasnobrod posiada uzbrojenie podziemne w tym wodociagg, nie ma jednak dla wszystkich
odbiorcéw komunalnych kanalizacji sanitarnej. Dla uliczki (dziatki nr. 2327 i 2328) cigzacej
do ulicy Lelewela przewiduje si¢ wykonanie kanalizacji sanitarnej. Kanal dla tej ulicy
zlokalizowany bedzie wzdluz istniejacej zabudowy na dzialkach Urzedu Miasta i wlascicieli
prywatnych. Wiaczenie projektowanego kanalu do istniejacej sieci odbywaé si¢ bedzie
poprzez studzienka nr. K13 o parametrach T270,17/D268,44.
Przykanaliki przewidziano do posesji, ktorych wiasciciele sg zainteresowani wykonaniem
takich przykanalikow. Niniejszy projekt to projekt budowlano-wykonawczy sieci
kanalizacyjnej, co jest zgodne z ustaleniami § 22 p.2 planu zagospodarowania przestrzennego
miasta Krasnobrod.
4.1os¢ Sciekow bytowo — gospodarczych
W ciagu projektowane;j sieci kanalizacyjnej przewiduje sie¢ przykanaliki zbierajace Scieki w
ilosci 150 dm’/dobe i osobe przy zalozeniu, ze w kazdym domu jednorodzinnym
zamieszkiwaC beda cztery osoby. Przyjmujgc, ze wszystkie niezabudowane dotychczas
dziatki zostang w przyszlosci zabudowane, ilos¢ sciekow z tych dziatek (20 sztuk) wyniesie:
Osér.dobe = 20 * 4 * 150 = 12 000 dm*/dobe
Qmax.dobe = 12 000 * 1.3 = 15 600 dm’/dobe
Qmax.h. = 15600 * 1.6/ 24 = 1040 dm’/h = 0,3 dm*/sek
Szczelnos¢ projektowanych rurociagoéw wyklucza infiltracja wod gruntowych.
S.Sie¢ kanalizacyjna
5.1.0gélny opis sieci kanalizacyjnej
Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PCV kanatowych litych
kielichowych taczonych na uszczelki gumowe typu ciezkiego o wytrzymatosci obwodowej
SN 8 dz 200/5,9 dla ciagdw glownych o tacznej dlugosci 265 m; przykanaliki z rur PCV dz
200/5,9 1 160/4.7 z rur kanatlowych litych o SN 8 i dlugosci tacznej 138 m o $rednicy dz
200/5,9 - 58 m oraz dz 160/4,7 - 80 m.
Studzienki wezlowe oraz na zalamaniach, z kregdéw betonowych dnl1200 z wiazem typu
cigzkiego. Pozostate studzienki polaczeniowe z PCV dz 425 z kinetami zbiorczymi dz 200 lub
dz160.
Projektowang sie¢ kanalizacyjng zakoficzy¢, zgodnie z warunkami technicznymi, w
studzience istniejgcej oznaczonej jako Kl13ist. o parametrach T270,17/D268,44, z ktorej
Scieki grawitacyjnie odprowadzane sa do ukiadu sieci miejskiej.
5.2.0bliczenia hydrauliczne
Dla przyjetego ukladu grawitacyjnego sieci kanalizacyjnej oraz przyjeciu minimalnej $rednicy
kanatow dz 200 i przykanalikéw dz 160 przy miarodajnych przeplywach sciekow nie ma
potrzeby przeprowadzania obliczen hydraulicznych. Niewielkie ilosci $ciekow w
poszczegolnych odcinkach uniemozliwiaja uzyskanie wymaganego napetnienia kanalow i
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predkosci przeplywu. Optymalizacja sieci kanalizacyjnych polegata na zapewnieniu spadkéw
nie mni¢jszych jak 1=0.5% dla dz 200 (producent rur podaje, ze dla wartosci k=0.4 spadek
minimalny nie moze byé mniejszy jak 0.45% dla rurociagéw z bocznymi doplywami) i
1=1.5% dla dz 160 oraz niedopuszczeniu do zbyt duzego zaglebienia rurociagéw. Zaktadajac
maksymalne napehueme robocze kanatu dz 200 jako 0,6 d czyli 12 cm to przeplyw w takim
kanale wyniesie 15,3 dm’/sek przy V=0,78 m/sek; dla pelnego napelnienia dz 200 i spadku
0.5 % przeplyw wynosi 23.5 din’/sek przy V=0.95 m/sck.

5.3.0bliczenia wytrzymalosciowe

W przypadku ulozonych w gruncie rurociggdbw wykonanych z tworzyw sztucznych
podstawowym kryterinm wytrzymalosciowym jest warto$¢ wzgledney, pionowej deformacji
rury oraz sprawdzenie mozliwosct wyboczema przekroju. Dopuszczalne ugiecie dla rur z
PVC wynosi 5,0 %. Wielko$¢ tego ograniczenia wynika takze z koniecznosci zachowania
przepustowodci, ktéra przy ugieciu wynoszacym 5,0% zmniejsza si¢ zaledwie o ok. 1,0 %. Po
wyznaczeniu wartosci obcigzenia krytycznego od obcigZenia gruntem (10kN/m” w przypadku
braku obcigzenia komunikacyjnego), od obcigzenia wodg gruntowa, w przypadku
wystgpowania, od obcigzen dynamicznych komunikacyjnych (przyjeto obcigzenie od pojazdu
cigzkiego o cigzarze 600kN) wyznacza si¢ globalny wspolczynnik bezpieczenstwa , ktory
musi by¢ wigkszy lub rowny wartosci minimalnej. W przypadku zastosowanych rur z PVC
wynosi on 2,5.

W obliczeniach nie uwzgledniono obciazefi wywolanych cigzarem wilasnym rurociggow i
wypelniajacej je cieczy, traktujac je jako drugorzedne.

Do obliczen przyjeto jako podloze, zasypke strefy niebezpiecznej i zasypke nad tg strefg grunt
spoisty w postaci piaskdw o cigzarze objetosciowym 20kN/m” i kacie tarcia wewnetrznego
35° Wspolczynnik zageszczenia przyjeto na 97% wedlug skali Proctora. Szerokos$¢ wykopu
dla rur dz 160 ustalono na 0.9 m, a dla dz 200 na 1.0m.

Przeprowadzone, dla maksymalnego i minimalnego zaglebienia rurociagu obliczenia,
wskazuja, ze dla rur o wytrzymatosci obwodowej 8 kN/m? ugiecie wzgledne wynosi 1,37%, a
globalny wspolczynnik bezpieczenstwa 12,38 oraz 9,98. Tak wigc zastosowane rury spelniaja
wymogi wytrzymatosciowe, pod warunkiem zachowania wlasciwego zaggszczenia gruntu
wokot rurociagu.

5.4. Technologia wykonania sieci kanalizacyjnej

Sie¢ kanahzacyjnq dz 200 wykona¢ z rur PCV typu cu;zklego o SN8, a dla przykanalikoéw dz
160 rowniez z rur PCV pelnych kielichowych o SN8.

Studzienki wezlowe wykona¢ z kregéw betonowych dn 1200 z pokrywa zelbetows i wlazem
zeliwnym klasy D dla obcigzenia 40T. Studzienki betonowe winny by¢ wykonane z betonu
klasy minimum B-40, o polaczeniach migdzy kregami na uszczelki gumowe. Studzienki
pozostate z PCV dz 425 réwniez z wlazami zeliwnymi klasy D dla obcigzenia 40 t i kinetami
zbiorczymi dz 200 lub dz 160. Rura wznoszaca dz 400 z PCV dwusciennego typu cigzkiego
(SNB).

Rurociag przykanalika istniejacego na dlugosci 1.0 m zostanie zastgpiony rurg PCV dz160 1
polaczony z rurg istniejaca najczelcie) zeliwna dnl00, zlaczka kielichowy zeliwo-PCV
dn100/110 z redukcjg 110/160, a z drugiej strony rura PCV dz 160 polaczona zostanie z
kineta studzienki. Metode takiego polaczenia zaktada si¢ dla wszystkich przykanalikow
istniejacych, na ktorych zamontowane beda studzienki przed szambami (6szt). Dlugoécig rury
wznoszgcej regulowana bedzie projekiowana glgboko$¢ studzienek. Rura teleskopowa z rury
litey PCV dz 315 (wprowadzona do rury wznoszgcej na minimum 0,35 m), zakoficzona
wlazem zeliwnym, ma dhugo$¢ 0.7-1.0 m. Dla niektérych studzienek aby przykanalika nie
zaglebia¢ za bardzo, przewiduje sie wejscie do studzienek betonowych poprzez kaskade
wewnetrzng (K4) lub do studzienek PCV (K7) metoda in situ.
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Wentylacja sieci odbywac si¢ bedzie przez piony, zakoficzone rurami wywiewnymi, domowych
kanalizacyjnych instalacji wewngtrzoych oraz studzienkami kanalizacyjnymi przykrytymi
pokrywami z wlazami z otworami wentylacyjnymi.

Miedzy studzienkami K13 i K12 kanal o dlugosci 1,5m montowany bedzie w pasie drogi
powiatowej nr. 32611 Krasnobréd — Szur — Lasochy

Dla tej czgdci sieci w pasie drogowym przewiduje si¢ wywiezienie urobku na czas montazu
rurociaggéw tak by nie bylo utrudnied ani ograniczenr ruchu kotowege po tej drodze w crasie
trwania robot.

Przy skrzyzowaniu z istniejacym rurociagiem gazowym i kablami telefoniczonymi oraz
energetycznymi przewiduje si¢ rury dwudzielne PE dz 110 o dlugoédci 3.0 m zakladane na
instalacje istniejgce.

Rurociagi projektowanej sieci kanalizacyjnej i przykanalikéw wozyé na gruncie naturalnym,
ktérym sa piaski Srednioziarniste; w wyzej polozonych rejonach sieci mogg wystapi¢ piaski
srednioziarniste z domieszka kamieni. Dlatego zaleca sie tam przesianie piaski celem oddzielenia
wystepujacych tam kamieni.

Po zakoficzeniu rob6t montazowych sieci nalezy poddaé prébie szczelnosci wedtug PN-70/B-
10735. Wykopy nalezy wykona¢ jako pionowe z odeskowaniem na calej dhugosci i wysokosci
wykopu. Ten sposob wykonawstwa podyktowany jest warunkami, w ktdrych wykopy te beds
realizowane, a wigc w gruncie piaszczystym i w sasiedztwie istniejgcego uzbrojenia czyli wody,
gazu i energii elektrycznej. W czasie realizacji robdt nalezy zwrdcié szczegélng uwage na to
uzbrojenie by go nie uszkodzi¢, bo moze to spowodowaé powazne zagrozenie dla pracujacych
tam ludzi i otoczenia. Roboty ziemne w miejscach zagrozen, winny by¢ prowadzone recznie,
koparky zas tam, gdzie niebezpieczefistwo uszkodzenia rurociagu gazowego, wodociagowego
czy energetyczmego zostalo wyeliminowane. Szerokos¢ wykopu przyjeto jako 1.0 m dla rur
dz200 i 0.9 m dla dz160, glebokos¢ wedhug profili podtuznych. Wykopy nalezy wykonaé bez
naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno wykopu winno by¢ wyzsze od rzednej projektowanej
o 0.20 m. Zdjecie pozostawionej warstwy gruntu dokonaé bezposrednio przed ulozeniem
przewodéw. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu z
pozostawieniem pomigdzy krawedzig wykopu, a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci
1.0 m. dla komunikacji. Materiat i sposéb zasypania rurociagéw nie moze spowodowaé ich
uszkodzenia. Po ufozeniu rurociagéw i zaggszczeniu gruntu w tak zwanych pachach za pomocg
ubijakéw recznych nalezy go zasypaé warstwa ochronng strefy niebezpiecznej ponad wierzch
rury o grubosci 0.5 m. Material zasypu powinien byé bez grud, kamieni i korzeni. Do czasu
przeprowadzenia  prob szczelno$ci  zlacza rur powinny by odkryte. Zasypke strefy
niebezpiecznej prowadzi¢ warstwami grubosci 0.15 m przy zaggszezeniu recznym i 0.30 m przy
zageszczeniu mechanicznym. Wskaznik zagg¢szczenia gruntu nie powinien by¢ muiejszy niz 1.0.
6.Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu , Budowniciwa i Gospodarki Morskiej w
sprawic ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych z dnia
25.04.2012 r. sie¢ kanalizacyjna dla ul.lelewela w Krasnobrodzie zalicza si¢ do pierwszej
kategorii geotechnicznej z uwagi na to, Ze wystgpujg tu proste warunki gruntowe czyli
jednorodne poziome warstwy, a woda gruntowa zalega ponizej posadowienia rurociagow.

7. Informacja dotyczaca okreslenia obszaru oddzialywania obiektu budowlanego

Na podstawie Ustawy z dnia 07.07.1994r - Prawo Budowlane (Dz.U.2018 poz. 1202) art. 20 ust.
I pkt. 1c obszar oddziatywania obiektu budowlanego p.n. ,,Projekt budowlano-wykonawczy sieci
kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla ul. Lelewela w Krasnobrodzie gm. Krasnobrod”
ograniczony jest do powierzchni jej zabudowy na dziatkach wymienionych na stronie tytutowej
niniejszego projektu, co jest zgodne z definicja wynikajaca z art. 3 ust. 20 cytowanej wyzej
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Ustawy. Na projektowanym obiekcie budowlanym nie jest mozliwa budowa innych obiektow
budowlanych.

Oddzialywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bedzie wykraczaé
poza dziatki przez ktére przebiega projektowana inwestycja. Budowa projektowanego obiektu nie
bedzie powodowata ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz zabudowie terendéw znajdujgcych
sig poza granicami terenu inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie powoduje
ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwodci korzystania z wodociagu, energii
elektrycznej i gazu oraz Srodkow lacznosci przez osoby trzecie w obszarze oddziatywania
obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostgp Swiatla dziennego do
pomieszczefi przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne oraz sposéb
zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwiazanych z halasem; wibracjami,
zakloceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze zamieczyszczeniem powietrza, wody i
gleby. Projektowany obiekt budowlany spelnia wymogi zawarte w:

-Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r (Dz. U. 2017 poz. 1529).

-Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnej — zeszyt nr 9 Warszawa sierpief
2003 r.

8. Przewidywana ochrona srodowiska, dziedzictwa kulturowego i zabytkéw

Budowa sieci kanalizacyjnej z przykanalikami nie spowoduje ujemnego wplywu na poszczegdlne
czynniki $rodowiska., nie spowoduje réwniez zanieczyszczenia wéd, gleby i powietrza.
Realizacja inwestycji spowoduje jedynie czasowe wylaczenie pasa gruntu gdzie wykonywane
beda wykopy. Zastosowanie dobrych jakosciowo i wytrzymatosciowo rur, a takze wysokiej klasy
armatury daje gwarancj¢ dlugotrwalej bezawaryjnej ich pracy. Usytuowanie projektowanych
rurociagéw od zieleni wysokiej jest takie by nie naruszy¢ jej czesci nadziemnych ani ukladu
korzeniowego. ]

Ziemia urodzajna (humus) grubosci 0.2 m przy wykonywaniu wykopéw, tam gdzie jest to
mozliwe, zostanie zdjeta, a po ich zakoficzeniu ponownie nasunigta.

W celu ochrony gleby i wod gruntowych w czasie realizacji zadania dopuszezone bedg do pracy
jedynie maszyny budowlane sprawne technicznie.

Zaplecze budowy zostanie urzadzone na wynajgtej dzialce przez wykonawce robot. Teren bazy
dla skladowania rur, kregéw, wlazow itp. sprzetu bedzie ogrodzony tymczasowo z
wykorzystaniem istniejacych budynkéw na przykiad garazy i wiat Sprzet mechaniczny czyli
koparka, spycharka, samochéd réwniez bedzie ustawiany w ogrodzeniu. Nie przewiduje si¢ by
maszyny pozostawaly na noc lub na dni wolne od pracy poza zapleczem i bez nadzoru.

Sprzgt uzywany do robét musi by¢ sprawny technicznie i dopuszczony do ruchu na drogach i
terenie robot. Przed rozpoczgciem pracy sprzetu nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ jego stan miedzy
innymi, czy nie wystgpuja wycieki plynu hydraulicznego, oleju *silnikowego lub oleju
napgdowego. W przypadku stwierdzenia awarii nalezy przystapi¢ bezzwloczne do usuwania
awarii lub wycofa¢ t¢ jednostkg z eksploatacji. W miejscu wycieku oleju ze sprzetu
mechanicznego na glebg nalezy t¢ warstwe usunal i przesta¢ do unieszkodliwienia. Ponadto
wskazane jest w miejscu postoju sprzetu mechanicznego (np. w okresie nocy) ulozenie folii
budowlanej, aby w przypadku wycieku olejéw mozna bylo je szybko usungé.

Lokalizacja sieci kanalizacyjnej z przykanalikami jest taka, ze nie spowoduje koniecznosci
wycinki drzew. Jednak w sasiedztwie rosnacych drzew w rejonie przewidywanych robét w ich
strefie ochronnej (obrys korony) na czas rob6t zalozone zostang ostony z desek do wysokosci
okolo 2 m wokoél pni. Wykopy beda wykonane recznie bez naruszenia struktury korzeni
zywicielskich to jest korzeni o $rednicy powyzej 2,0 cm. W przypadku przeciecia korzenie takie
nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem grzybobdjczym dostgpnym na rynku. Na czas odkrycia korzeni
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konieczna jest ich ochrona przed przesuszeniem poprzez okrycie czarna folig budowlang. Czas
robot w poblizu drzew winien by¢ jak najkrétszy. Zasypanie korzeni odbywac sie bedzie réwniez
recznie Z nalezytq starannoscig, tak by wszystkie mialy otuling ziemng. Warstwy zasypowe beda
polewane woda aby nawodni¢ korzenie, a ponadto uzyskaé wlasciwy stopien zaggszczenia
gruntu.

W $wietle Rozporzadzenia Rady Ministréow z doia 09.11.2010r. w sprawie przedsiewzigé
moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (D.U.213/2010 poz. 1397) § 3 ust. 1 p. 79
budowa tego rodzaju sieci kanalizacyjnej nie podlega pod inwestycje, ktére moga znaczaco lub
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na §rodowisko.

9. Stan prawny projektowanej inwestycji

Sie¢ kanalizacyjna projektowana jest po dziatkach Urzedu Miejskiego w Krasnobrodzie i
wiascicieli prywatnych. Wykaz wiascicieli dziatek, sporzgdzono na podstawie wypisu Starostwa
Powiatowego w Zamosciu.

10.Uwagi ogolne

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczefistwa 1 higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (D.U. 47/2003). Zatgcznikiem do projekiu
budowlano-wykonawczego sieci kanalizacyjnej dla ul. Lelewela w Krasnobrodzie jest
“Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ludzi” opracowana na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. (DU120/2003)
Materiaty stosowane do budowy na podstawie art. 10 ustawy z dnia 07.07.94 r. Prawo Budowlane
oraz Ustawy o wyrobach budowlanych na wyroby przemystowe i budowlane zastosowane w
projektach wymagane sa aprobaty techniczue.

Szczegblowe zasady wykonania i odbioru projektowanych robdét reguluje “Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru rob6t”, ktéra stanowi integralna czesé dokumentacji projektowej.
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PODARKI KOMUNALNEJ ' o '
.LAKLAS ??I?ASNOBRODZ iE Majdan Wielki, dnia 15.06.2018 1.
Z(s W MAJDANIE WIELKIM .
Majdan Wielki 308, 22-440 Krasnobrod
tel. 084 680 716 15
NIP £22-000-80-37 REGON 001242283
(PKD 2007) 86002

Na wniosek :

Pana_Antoniego Kopytko, Doradztwo i Wykonawstwo Robdt Budowlanych
Aktex”, ul. Rogézieriska 63, 22-600 Tomaszoéw Lubelski
okresla sie nastepujace warunki techniczne wiaczenia do sieci kanalizacji
sanitarnej z przytaczami w ulicy Lelewela- etap III w Krasnobrodzie, gmina
Krasnobrod

1. Miejsce wykonania:
Krasnobréd, ulica Lelewela- etap 11T

2. Sposéb wlaczenia :
Projektowany kanal wlaczyé do istniejqcej studzienki betonowej DN 1200
o parametrach 270,17/268,44 Zlokalizowanej w pasie ul. Lelewela (droga
powiatowa Nr 3261L Krasnobréd- Szur- Lasochy, dziatka Nr 2136)

3. Materiat przylacza:
Kanaly glowne i przylgcza wykonaé z rur PCV SN8 dz 200/5,9 lub dz
160/4,7 laczone na kielichy i uszczelki gumowe: studzienki betonowe DN
1200 lub PCV dz 425 7 wlazami typu cigtkiego, przejazdowymi

4. Inne:
Zachowaé minimalne spadki kolektora.

ZOBOWIAZUJE SIE INWESTORA DO:

1. Projekt wykonaé ma mapach do celow projektowych.

2. Uzgodnienia projektu budowlanego w Zaktadzie Gospodarki Komunalne;j
w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim.




Zamos¢, dnia 20.08.2018r

TT.5024.75.2018

BURMISTRZ KRASNOBRODU
ul. 3 Maja 36
22-440 Krasnobrod

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ustl, ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21marca 1985r — o drogach
publicznych (Dz. U. z2017r poz.2222 z péz.zm.) , art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r
Kodeks Postgpowania Administracyjnego ( Dz. U. z 2017 poz. 1257 ), oraz Uchwaly nr
144/2017 Zarzadu Powiatu w Zamo$ciu  z dnia 8 grudnia , po rozpatrzeniu Waszego
wniosku z dnia 14.08.2018 r o wyrazenie zgody na lokalizacje¢ sieci  kanalizacji
sanitarnej od istniejgcej studni sieci kanalizacyjnej ~ w poprzek pasa drogowego drogi
powiatowej nr 3261L Krasnobrod (ul. Lelewela ) — Szur —Luszczacz— Lasochy ( dz. nr 2136)
w miejscowosci Krasnobrod ul. Lelewela , po zapoznaniu sie z przebiegiem zaznaczonym na
planie sytuacyjnym
zezwalam

na lokalizacj¢ sieci kanalizacji sanitarnej od istniejacej studni sieci sanitarnej w
poprzek pasa drogowego drogi powiatowej nr 3261L Krasnobréd (ul. Lelewela ) —
Szur —Yuszczacz— Lasochy ( dz. nr 2136) w miejscowosci Krasnobréd ul. Lelewela
zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na planie sytuacyjnym na warunkach :

1. Umieszczenie urzadzenia technicznego musi spelnia¢ wymagania okreSlone w §140
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r.- w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz. 430 z péz. zm. )

2. Przejscie poprzeczne w pasie drogowym, sieci  kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ metoda
przewiertu nie niszczacg konstrukcji jezdni .

3. Prowadzenie rob6t w pasie drogowym wymaga zezwolenia zarzadu drogi wydane
w oparciu 0 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1.06.2004 r. w s prawie
okreslenia ~ warunkow  udzielania  zezwolen na zajecie pasa  drogowego
(Dz.U.Nr.140 poz 1481).

4. Przebieg 1 usytuowanie  wysokosciowe sieci kanalizacji sanitarnej uzgodnié
z wiadcicielami istniejagcych urzadzen podziemnych

Jezeli budowa , przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia urzgdzenia lub obiektu ,
0 ktéorym mowa w art.39 ust.3 koszt tego przelozenia ponosi jego wlasciciel w oparciu o
warunki okreslone w art. 39 ust.5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych
(Dz.U. 22017, poz. 2222 z p6z. zm.).
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JB-GEO BIURO USLUG GEODEZYINYCH
megr inz. Jarostaw Bzikot ¢
Dzieraznia 47a/10, 22-610 Krynice
NIP 921-179-17-24, REGON 061642691
T

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

DOznaczenle kancelaryne zgloszenia pracy geodezy] _._m__ GKM.6640.973.2018

# Jednostka ewldencyjna

i/ Obrgb ewidencyjny

GEOD

| o6 2018 V-
mgr inZ. Jarosigly Bzikot

_identyfikator Tl
“nazwa “
dentyfikator 1
naIwa 3

e ot b R
Krasnobréd
0001

| Miasto Krasnobrdd

¢ Nazwa ukizdu

ul. Joachima Lelewela

" wspdtrzgdnych

prostokgtnych plasklch 1 0003
wysokofei 4 Kronsztad ‘85

. Skala mapy

Lk

i 1: 500

/ Sekcje: 8.135.14.01.1.4 1 8.135.14.01.3.2

* Mapa zostata wykonana bez ustalenia stuzebnasd gruntowych.

Szkic orientacyjny
Skala 1:10 000

nﬂpmoﬁp ZAMOJSKI

Tdentyfikatler
2as0hu -

£ oezo. ,m?m&oww

29 CZE. 2018
Zup. STAROST

Wydzialu Geodezji, Kartografii,
Katastru i Nieruchomséci

DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH
"AKTEX" ANTONI KOPYTKO
UL. ROGOZIENSKA 63, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI

Projekt budowlano - wykonawczy kanalizacji
sanitarnej dla ul. J. Lelewela w m. Krasnobréd

Skala: 1:500

Branza: sanitarna

Projektowat branza sanitarna:

inz. Zygmunt Moskal

upr. nr 2132/Lb/73 w specjalnosci instalacji i urzadzen
sanitarnych bez ograniczen

Opracowat:

Antoni Kopytko

upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalnosci
instalacyjno-sanitarnej (sporzadzanie projektow
o powszechnie znanych rozwigzaniach)
Opracowat:

mgr inz. Agata Sieczko$

(Data:08.08.2018r.

_uOn—H&m“ Numer

rysunku:

Podpis:

Podpis:

Sprawdzit:

inz. Stanistaw Jakubowski

upr. nr 1179/Lb/80 w specjalnosci instalacyjno - inzynie
ryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczen

Podpis:
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Uchwala Nr...24/202¢
Zarzadu Powiatu w ZamosSciu
z dnia..... 8.3 qumia 2020 ki

------------------

W sprawie wyrazenia zgody na dysponowanie nieruchomoscis .

Na podstawie art. 32 ust.2 pkt. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 0 samorzadzie powiatowym
/tj. Dz. U. 220191, poz. 511, ze zm. / - uchwala si¢ co nastepuje:

§1

Zarzad Powiatu w Zamosciu wyraza zgode Panu Kazimierzowi Misztalowi — Burmistrzowi
Krasnobrodu na dysponowanie nieruchomoscia oznaczong w ewidencji gruntdw, jako dziatka
nr 2136 ark.33, jednostka ewidencyjna Krasnobréd-miasto, obreb 1 Miasto Krasnobréd,
pow. 2,9748 ha, na cele budowlane, w zwigzku z inwestycjg pod nazwg ,,Sie¢ kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami dla ul. Lelewela w Krasnobrodzie gm. Krasnobréd — Etap 1117,

w pasie drogowym drogi powiatowej nr 3261L.

§2

Wykonanie uchwaly powierza si¢ Przewodniczgcemu Zarzadu Powiatu w Zamosciu.

§4

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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ZARZAD POWIATU f‘zf.t-oms,g
W Zamosciu

ul. Przemystowa 4

22-400 ZAMOSCE




E(

S .
Py Y
1Y

B

DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH

“AKTEX” ANTONI KOPYTKO
22-600 TOMASZOW LUBELSKI UL. ROGOZIENSKA 63

NAZWA OPRACOWANIA:
SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z PRZYKANALIKAMI )
DLA UL.LELEWELA W KRASNOBRODZIE GM.KRASNOBROD
ETAP II1

NAZWA I KODY ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SEOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
- 45111200-0

2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I RUROCIAGOW DO
ODPROWADZENIA SCIEKOW - 45231300-8

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
LSIECT KANALIZACYJNE — XXVI
2.PRZYKANALIKI - VIIL

NAZWA 1 ADRES ZAMAWIAJACEGO:
GMINA KRASNOBROD

22-440 KRASNOBROD

UL. 3-GO MAJA 36

SPIS ZAWARTOSCI:
1. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Projektant branzy sanitarnej: inz. Zygmunt Moskal upr. nr. 2132/Lb/73 w specjalnosci instalacji
i urzadzen sanitarnych bez ograniczen; adres zam. 20-635 Lublin ul. Faraona 4/12

Antoni Kopytkoe upr. nr. ANB-513/1/65/81 w specjalnosci instalacyjno-sanitarnej(sporzadzanie
projektow o powszechnie znanych rozwigzaniach) adres zam. 22-600 Tomaszéw Lubelski ul. Rogézieriska 63
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Spis trefci:

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

- strona tytulowa imnformacit bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1.Podstawa opracowania

2 Materiaty wyjsciowe

3.Zakres robot oraz kolejnosc realizacji

4 Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych

5.Wykaz istniejgcych elementéw zagospodarowania dziatki i terenu budowy,
ktore mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ludzi

6. Przewidywane zagrozenia wystgpujace podczas realizacji robot

7.Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu
wynikajacym z wykonywania robot w strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia
b w ich sgsiedztwie

9. Podstawa prawna
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1.Podstawa opracowania

Informacja dotyczaca bezp1eczeﬁstwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji budowy p.n.
»Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikemi dla ul.
Lelewela w Krasnobrodzie — etap IIl gm. Krasnobréd” stanowi zalgcznik do projektu
budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z doia 23.06.2003 r. w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.Materialy wyjsciowe

Informacje opracowano w oparciu o nastepujgce materialy:

-projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami dla wl.
Lelewela w Krasnobrodzie — etap III gm. Krasnobrod

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczehstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia
(D.U.120/2003)

3.Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji

Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zaprojektowano z rur PCV kanatowych litych
kielichowych laczonych pa uszczelki gumowe typu cigzkiego o wytrzymatosci obwodowej
SN 8 dz 200/5,9 dla ciagdéw gléwnych o tacznej dlugosci 265 m; przykanaliki z rar PCV dz
200/5,9 1 160/4.7 z tur kanalowych litych o SN 8 i dlugosci tacznej) 138 m o érednicy dz
200/5,9 - 58 m oraz dz 160/4,7 - 80 m.

Studzienki wezlowe oraz na zalamaniach, z kregéw betonowych dnl200 z wiazem typu
ciezkiego. Pozostale studzienki potaczeniowe z PCV dz 425 z kinetami zbiorezymi dz 200 Tub
dz160.

Projektowana sieé kanalizacyjnq zakoficzyé, zgodnie z warunkami technicznymi, w
studzience istniejacej oznaczonej jako Kl3ist. o para:meﬁach T270 17/D268,44, z ktorej
Scieki grawitacyjnie odprowadzane sg do ukdadu sieci miejskiej.

Roboty przy budowie sieci kanalizacyjnej nalezy rozpocza¢ od studni istniejgce;j.

4. Wykaz istniejacych obiektéow budowlanych

Istniejace obiekty budowlane wystgpujgce w rejonie realizowanej sieci kanalizacyjnej to
kable podziemne telefoniczne i energetyczne oraz linic napowietrzne, a takze sieci
wodociggowe i kanalizacyjne, a takze istniejace budynki mieszkalne i gospodarcze.

S. Wykaz istniejacych elementéw zagospodarowania dzialki i terenu budowy, ktére
mogg stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na terenie budowy sieci kanalizacyjnej wystgpuja kable podziemne telefoniczne i
energetyczne oraz linie napowietrzne, a takze sieci wodociggowe i kanalizacyine, a takze
istniejace budynki mieszkalne i gospodarcze..

6.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét

Zagrozenia, kitore mogg wystapi¢ podczas prowadzenia robét przy realizacji sieci
kanalizacyjnej stwarzajgce ryzyko dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:

. -wykonaniec wykopdéw pod rurociggi kanalizacyjne o glebokosdci wigkszej niz 1.5m (w

projckciec budowlanym wykopy o $cianach plonowych przewidziano zabezpieczy¢
deskowaniem z rozparciem) - zagrozeme przysypania ziemia

-wykonywanie robdt w pasach ciggow komunikacyjnych lub w najblizszym ich sgsiedztwie -
zagrozenie ruchem pojazdéw

-wykonywanie przej$¢ pod przeszkodami metoda przewiertu - zagrozenie dla ludzi podczas
pracy dzwignikéw hydraulicznych 1 maszyn wiertniczych

-wykonywanie rob6t w poblizu linii elektroenergetycznych do 1 kV w odleglosci 3.0 m od
skrajnego przewodun i 5.0 m dla linii od 1 kV lecz nie przekraczajacym 15 kV - zagrozenie
porazeniem pradem

-montaz studzienek — zagrozenie dla ludzi podczas pracy koparek i dzwigéw, a takze brak
powietrza wentylacyjnego

1



Wyzej wymienione zagrozenia moga wystepowaé podczas realizacji calego zakresu robodt
przy sieci wodociggowej i kanalizacyjnej.

7.Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robdt szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy uczestnik bioracy udzial w realizacji rob6t budowlano - montazowych winien by¢
ogélnie przeszkolony w zakresie bhp, a robotnicy zatrudnieni bezposrednio przy robotach
szczegoOlnie niebezpiecznych winni by¢ zapoznani szczegdtowo z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (DzU. 47/2003). Kierownik budowy lub inna osoba
odpowiedzialna za bezpieczenstwo na budowie winna przekaza¢ ludziom bezposrednio
pracujagcym w sasiedztwie istniejgcych urzadzen nad- i podziemnych sposéb wykonywania
robét (skrzyzowan) wymagany przez wlascicieli lub uzytkownikéw tych urzadzen i instalacji.
Ponadto nalezyte uswiadomienie uczestnikéw procesu inwestycyjnego na budowie o
koniecznosci prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa to
réwniez obowigzek kierownika budowy.,

8.Srodki techmiczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacym z
wykonywania rob6t w strefach szczegilnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robét budowlano - montazowych przy
budowie sieci kanalizacyjnej nalezy:

- wyposazy¢ ludzi i teren budowy  w niezbedny sprzgt gwarantujacy bezpieczne
prowadzenie robot. Sprzet ten, a takze narzedzia i materialy uzywane na budowie musza byé
sprawne technicznie i posiada¢ atesty

- przestrzegaé zalecefi uzytkownikow innych obiektéw i wrzadzen, z ktérymi konieczna jest
wspdlpraca przy realizacji robdt

- przestrzegac¢ instrukcji montazu, rozruchu i eksploatacji urzgdzen montowanych w czasie
prowadzenia robot

- przygotowaé do wbudowania odpowiednia ilo$é rurociagdéw i ich uzbrojenia, ale réwniez
obudowy $cian i rozpory proporcjonalnic do wydajnosci pracujacych koparek i imnego
sprzgtu oraz ludzi

- przygotowaé odpowiednig  ilo$¢ materialéw do zabezpieczenia wykopéw przed
postronnymi ludZmi i pojazdami (bariery ochronne, ta$my ostrzegawcze, lampy
o$wietleniowe itp.)

- tak organizowa¢ wykonanie wykopow i roboty montazowe by mozliwy byt przejazd do
zabudowan umozliwiajacy ewakuacjg na wypadek pozaru lub innych zagrozet

- roboty zewngtrzne prowadzié w temperaturze powyzej 5 C.

9. Podstawa prawna _
Podstawa do wykonania, przez kierownika budowy, planu bioz winny byé nastgpujgce
przepisy:

-ustawa prawo budowlane- tekst jednolity D.U. 207/2003 poz. 2016

-ustawa kodeks pracy- tekst jedoolity D.U. 21/1998 poz. 21

-rozporzgdzenie w sprawie ogélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst
jednolity D.U.169/2003 poz.1650

-rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych D.U. 47/2003 poz. 401

-rozporzadzenia w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzeni do rob6t ziemnych, budowlanych i drogowych D.U. 118/2001 poz 1263
-rozporzadzenia w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczefistwa i higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas pracy D.U.191/2002
poz.1596
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-rozporzadzenie w sprawie informacji dotyczacej bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia D.U. 120/2003 poz.1126

-tozporzgdzenie w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych D.U. 26/2000
poz.313

-rozporzadzenie w sprawie szczegbltowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i
higieny pracy D.U.62/1996 poz. 85

-rozporzadzenie w sprawie przeprowadzenia badan lekarskich pracownikéw, zakresu
profilaktyczne) opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych
do celéw przewidzianych w kodeksie pracy D.U.69/1996 poz. 332

-rozporzgdzenie w sprawie rodzaju prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmniej
dwie osoby D.U. 62/1996 poz. 288



STAROSTWO POWIATOWE Wojewédztwo: lubelskie

- W Zamosciu FPowiat: zamojski
ul. Przemystowa 4, 22-400 Zamosé Gmina: miasto Krasnobréd
tel. 84 5300953 Dot. m.: miasto Krasnobréd
Znak sprawy: GKN.6630.1.226.2018 Zamos¢, dnia 2018-09-03
PROTOKOL Nr 226.2018

z uzgodnienia dokumentacji projektowej (projektu)

Przedmiot uzgodnienia ; sieé kanalizacji sanitarnej z przytaczami

Lokalizacja uzgadnianej sieci : miasto Krasnobrad

Whioskodawca : Doradztwo i Wykonawstwo Robét
Budowlanych "AKTEX"- Antoni Kopytko
Rogézienska 63
22-600 Tomaszéw Lubelski

data wplywu wniosku: 2018-08-21 znak pisma: ' z dnia: 2018-08-21

‘ Na posiedzeniu narady koordynacyjnej w dniu : 2018-09-03, po dokonaniu wglgdu do
dokumentacji projektowej j.w., uzgodniono pozytywnie sytuowanie projektowanej sieci przy
zachowaniu uwag | zaleceri z kol. 4 tabel; umieszczone] na odwrotnej stronie niniejszego
protokétu.

..............................................

Podstawa prawna uzgodnignia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — art.28b, 28¢, 28d (teks jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287
z pdzn.zm.)

Kwituje odbidr kopii niniejszego protokdtu | 15 €gz, uzgodnionego projekiu

......................................................................................................
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Uczestnicy narady koordynacyjnej odbytej w dniu 2078-09-03

pod przewodnictwem Pani Jadwigi Makary — Inspektora w Wydz. GKKIN :
Lp.|Podmiot reprezentowany [mig, nazwisko Uwagi i zalecenia uczestnika narady Podpis ~
przez uczestnika narady uczestnika whiesione do uzgadnlanego projektu
1 2 ‘ 3 5
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Zatacznik do protokoiu
nr 226.2018

226;2018 - Opiniujemy projekt na nastepujacych warunkach:

*w miejscach zblized i skrzyzowan z istniejacymi urzadzeniami Orange Polska
zachowaé normatywne odleglosci zgodnie z cbowiazujacym Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury D.U nr 219 z 2005 poz. 1864 oraz norma zakladowa
ZN-15/0PL-004 ¢ zabezpieczyé doziemna sieé telekomunikacyjna na koszt
Inwestora rurami ochronnymi zbliZeniowymi (podstawowe odlegio$ci w pionie i
poziomie w miejscach zblized i skrzyzowan nie mniejsze niz 0,5m) ow
miejscach skrzyzowan i zbliZen z urzadzeniami telekomunikacyjnymi prace
prowadzidé recznie z zachowaniem szczegélnej ostroznosci zgodnie z
obowiazujacymi normami i przepisami techniczno-budowlanymi pod nadzorem
wtascicielskim przedstawiciela OPL.

*w przypadku braku mozliwofci zachowania normatywnych odlegiodci od
istniejacych urzadzen telekomunikacyjnych nalezy wystapié o warunki
techniczne do Orange Polska Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i
Obsiugi Klienta w Krakowie ul. Dauna 66, e-mail:

22588 .przebudowa.infrastruktury.Krakowliorange.com

*przed planowanym rozpoczeciem robodt nalezy wystapié z wnioskiem o

. realizacje nadzoru wiladcicielskiego wg zasad pracy na infrastrukturze OFL
rodanych na stronie internetowej www.orange.pl/wniosekonadzor skazde
wejscie na infrastrukture wlasnosci OPL bez ziozonego wniosku o nadzér
wtasdcicielski, bedzie traktowane jako nielegalne i zgiaszane do organdw
$cigania oraz Panstwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wszelkimi tego
konsekwencjami.

W przypadku nie zastosowania sie do w/w uwag calos$é kosztdéw zwiazanych z
usunieciem ewentualnych awarii oraz zabezpieczeniem istniejacych urzadzen
telekomunikacyjnych poniesie Inwestor (Wykonawca); W miejscach skrzyzowan
obowiazuje zabezpieczenie infrastruktury teletechnicznej rurami ochronnymi.

Jerzy Prokop, Starszy Specjalista ds. Zasobéw Infrastruktury Zarzadzanie
Zasobami Sieci i IT, Dzial Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obsiugi
Klienta w Krakowie ‘

Tel.: +48 12 265 12 15, Kom.: +48 519 123 172 Orange Polska, Alfreda Dauna
66, 30-629 Krakéw http://www.orange.pl
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Tomaszow Lubelski  08.08.2018 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, Ze zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 20 ust. 4
(Dz.U.2018 poz. 1202 — tekst jednolity), ,,Projekt budowlano-wykonawczy sieci kanalizacji
sanitarnej z przykanalikami dla ul. Lelewela w Krasnobrodzie gm. Krasnobréd — etap III”
jest wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami okreslonymi w decyzjach
administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego, obowigzujacymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej. Stanowi réwniez komplet z punktu widzenia celu, ktéremu ma

shuzy¢.

Projektant: inz. Zygmunt Moskal upr. nr. 2132/Lb/73 w specjalnosci instalacji
i urzadzen sanitarnych bez ograniczen

Antoni Kopytko upr. nr. ANB-513/1/65/81 w specjalnosci instalacyjno-sanitarnej (sporzadzanie

projektéw o powszechnie znanych rozwigzaniach) L Z,) > 2 22P7¢ r—
Opracowal: i k/
mgr inZ. Agata Sieczko$ dﬂ

Sprawdzajacy branzy sanitarnej: inz. Stanistaw Jakubowski upr. nr. 1179/Lb/80 w specjalnosci instalagyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczen



