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ZALACZNIKI DO PROJEKTU

1. Informacja BIOZ
2. Warunki techniczne wydane przez Inwestora
3. Protokét z narady koordynacyjnej

Rysunki:
nrrys. tresé rysunku skala
1 Plan zagospodarowania terenu 1:500
2 Profil kanalizacji sanitarnej 1:500/100
3 Profil wodociggu 1:500/100
4 Schemat studni betonowej DN12000 B/S
5 Schemat studni z tworzywa sztucznego ©425 - B/S
6 Schemat zabezpieczenia kabli en.ftel. B/S
7 Schemat zabezpieczenia wykopu B/S
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Oswiadczenie o sporzadzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowigzujgacymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art. 20.4. Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019., poz. 1186 z p6Zn. zm.)

Zespot projektowy oswiadcza, ze niniejsze opracowanie projektowe z dnia 20.01.2021 .
dotyczgce budowy odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 2432/5,
2432/7, 2432/2, 2432/8, 2432/3, 2432/9, 2432/4 przy ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie:

1. Jest wykonane zgodnie z zawartg umowa, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

2. Zostaje wydane zamawiajgcemu w stanie kompletnym, z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢, jest zgodne z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi
podstawe do wystgpienia o stosowne pozwolenie na prowadzenie robét.

Projektant (branza sanitarna)

Lp Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
Upr. Bud. Nr ewid. LUB/0093/PWBS/16 do projektowania
mgr inz. Karolina i klerqwani? l"qbotaml l?ud.owtanyml _bez. ograniczen
1. N P w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalaciji
lEIaska i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajacy
L.p. Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Upr. Bud. Nr ewid. LUB/0062/PWBS/18 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
1. [mgrinz. Kamil Kluczek w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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I. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:
1. Warunki rozbudowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wydane przez Zaktad
Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z dnia 13.01.2021.
Obowigzujgce normy i przepisy
3. Wizyta w terenie.

N

OPIS TECHNICZNY

1. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Projekt niniejszy obejmuje zakresem budowe odcinka sieci wodociggowej i kanalizaciji
sanitarnej na dz. 2432/5, 2432/7, 2432/2, 2432/8, 2432/3, 2432/9, 2432/4 przy ul. Sikorskiego w
Krasnobrodzie.

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur PE100 SDR11 dn90, natomiast sie¢ kanalizacji
sanitarnej zostanie wykonana z rur PVVC SDR 34 SN8 dn160 i dn200.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety projektem jest terenem o zabudowie jednorodzinnej. Teren dziatek jest
uzbrojony nastepujacymi mediami:
— istniejgca sie¢ energetycza doziemna;
- istniejgca sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna;
— istniejgce i projektowane uzbrojenie wewnetrzne dziatek;
Teren objety inwestycjg swoim zakresem obejmuje dziatki na terenie miasta Krasnobréd.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu nowej sieci wodociggowej z rur PE100 RC SDR11
dn90 oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC SDR34 SN8 dn160 i dn200. Po wykonaniu prob
i przekazaniu do eksploatacji, sieci zostanie przetgczona do istniejgcych sieci — zgodnie z
czesciag rysunkowsg i wytycznymi dalszej czgsci ,Opisu technicznego”.

Trasa zaprojektowanych sieci z uzbrojeniem zapewnia ich bezpieczng eksploatacje oraz
dostawe wody i odbioér sciekéw w ilosciach wynikajacych z biezgcego i planowanego
zapotrzebowania.

3.1. Ochrona zabytkéw
Inwestycja nie jest potozona na obszarze ochrony zabytkow.

3.2. Teren gorniczy
Inwestycja nie jest potozona na obszarze goérniczym.

3.3. Ochrona srodowiska
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dn. 09.11.2010r. w sprawie przedsiewziec

mogacych znaczgco oddziatywaé na Srodowisko (Dz.U.2016r. poz. 71) przedmiotowa
inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie znaczgco oddziatywaé
na srodowisko (par.3 ust.1 pkt 33).

Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie
z dotychczasowym przeznaczeniem. Na trasie projektowanego gazociggu wraz z przytgczem
nie planuje sie wycinki drzew i krzewow.
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3.4. Obszar oddziatywania inwestycji
Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy Prawe Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z pdzn. zm.

projektowana inwestycja oddziatuje na dziatke, na ktérych jest zlokalizowana (2432/5, 243217,
2432/2, 2432/8, 2432/3, 2432/9, 2432/4) i nie obejmuje zakresem dzialek sasiednich. Ponad to
inwestycja jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

3.5. Opinia geotechniczna
Po przeprowadzonej wizji w terenie stwierdza sie, ze grunt, w ktorym zostanie posadowiony

gazociag jest gruntem zwigziym o strukturze piaskowo — gliniastej, proste warunki gruntowe.
Posadowienie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej nie naruszy struktury istniejgcego
gruntu. Projektowany infrastruktura podziemna nalezy do | kategorii geotechnicznej. Po
zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania zgodnie z
dotychczasowym przeznaczeniem.

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU |
KANALIZACJI SANITARNEJ

Srednice wodociggu i sieci kanalizacji sanitarnej przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi
budowy wydanymi przez dostawce, a mianowicie:
1. Sie¢ wodociggowa:

Rury:
— PE 100 SDR11 dn90 : L=202,0m
Armatura (elementy podstawowe);
-~ Hydrant nadziemny szt. 2 (w tym 1 istniejacy do przesuniecia)

— Zespbt napowietrzajaco-odpowietrzajgcy szt 1
2. Siec¢ kanalizacji sanitarnej:

Rury:

— PVC SDR34 SN8 dn200 L=2040m
— PVC SDR34 SN8 dn160 L= 453m
Studzienki: :
- Studnia betonowa DN1200 szt.1

~ Studnia z tworzywa sztucznego $425 szt. 9

Przebieg projektowanej trasy wodociagu i kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem terenu
pokazano na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 (rys. 1).

Whigcia do istnieigcych sieci nalezy wykonaé w jezdni gruntowej na dz. 2432/5 w komorze
montazowej. Po wykonaniu prac instalacyjnych teren nalezy doprowadzi¢é do stanu
pierwotnego.

5. SIEC WODOCIAGOWA

5.1. MATERIALY DO BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociggu (rury, ksztaftki, materialy izolacyjne)
powinny posiadaé atesty, ktére nalezy przediozyé przy odbiorze koncowym wodociagu.
Transport rur powinien odbywac sie tak, aby uniknaé uszkodzen mechanicznych i zgrzewodw
rur. Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekraczaé 35°C.

5.1.1. Rury
Projektowany wodociag nalezy wykonaé z rur z polietylenu o okreslonych wlasciwosgciach

mechanicznych i zgrzewalnosci.
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Wymagane dokurmenty dla rur:

a)

b)

5.

dokument potwierdzajgcy oznakowanie Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrcbéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowianym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 ze zm.); lub w przypadku, gdy przeplsy
prawa beda tego wymagaly oznakowaniem ,CE”

atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitng

dokument wydany przez uprawniong instytucje (np. Aprobata Techniczna),
potwierdzajacy zwickszong odpornosé na powolny wzrost pegknigc dla gotowego
wyrobu, opisang w publicznie dostepnej specyfikacji opracowanej przez Wydzial
Technologii w Niemieckim Instytucie Norm PAS 1075 ,Rury z polietylenu do
alternatywnych technologii ukiadania. Wymiary, wymagania techniczne i kontrola”
ti. TEST KARBU wg PN EN SO 13479, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 nie mnigj niz
5000 h, test odpornosci na obcigzenie punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela)
nie mniej niz 8760 h. :

1.2, Ksztattki

Ksztattki powinny posiada¢ atest dopuszczajacy do kontakiu z woda pitna.

Ksztattki stosowane do budowy projektowanego wodociggu powinny byé wykonane
z elementdéw rurowych (PE100 SDRM) zgrzewanych elektrooporowo. Do stosowania
dopuszcza sig ksztattki spetniajace ponizsze warunki:

a)

b)

d)

e)

5.

sg oznakowane Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
infrastruktury z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2014r.
poz. 883 z pdzniejszymi zmianami)
posiadajg Deklaracje Zgodnoéci zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz, U.2016
poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami)
sg dostosowane do pradu zgrzewania min. 39,5 V ~ dot. ksztattek elektrooporowych
maja uwzgledniona w parametrach zgrzewania korekte czasu zgrzewania w zaleznosci od
temperatury otoczenia
posiadaja instrukcje montazu (uzytkowania) w jezyku polskim
posiadaja:

- obejme dolng z PE bedacg czescig ksztaltki mocowang do czgsci gornej na

whkret lub Sruby _
—  frez zabezpieczony ogranicznikami podczas nawiercania i po jego zakonczeniu

1.3. Hydranty

W celu zapewnienia ochrony przemwpozarowej projektuje sie 2 hydranty nadziemne w tym

jeden

istniejacy do przesuniecia.

Hydranty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: EN 14339 oraz EN 14384.

Y4

godnie z Rozp. Min. Spraw Wewn. | Admin. z dnia 24 lipca 2009 w sprawie

przeciwpozarowego zaopatrzema w wode oraz drég pozarowych wydajnos¢ nominalna
hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody nie bedzie mniejsza niz 10dm*/s dia hydrantu DN8O
Gtowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego zabezpieczona antykorozyjnie i
zabezpieczona przed promieniowaniem UV (dotyczy hydrantdw nadziemnych).
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5.2. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM
UZBROJENIEM TERENU

5.2.1. Skrzyzowanie z kablem eN i tel.

Odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrznymi Sciankami wodociggu i kabla powinna wynosié
nie mniej niz 0,2 m, a kat skrzyzowania winien wynosi¢ min. 20 stopni. W rejonie zblizen
i skrzyzowan z kablami roboty nalezy wykonaé z zachowaniem wyjatkowej ostroznosci i zglosic
do odbioru zarzgdcy sieci. W przypadku skrzyzowan sieci wodociggowe] z kablami przy
wykopach otwartych, na kablach nalezy zaktadaé rury ostonowe dwudzielne dn83 o diugosci
I.=1,0 m na kablu eN i dlugosci L=1,5m na kablu tel.

5.2.2. Skrzyzowanie z kanalizacja sanitarna

Podczas wykonywania robét budowlanych w miejscach skrzyzowan projektowanej sieci
wodociggowe] z siecig kanalizacyjng nalezy wykonaé roboty z zachowaniem ostroznosci.
Minimalna odlegios¢ w pionie sieci wodociggowej od kanalizacyjnej powinna wynosi¢ 0,2 m.
Przy przekraczaniu skrzyzowan z wodociggiem i kanalizacjg, nalezy dazy¢ by kat skrzyzowania
byt nie mniejszy niz 60 stopni.

6. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

6.1. Kolektor kanalizacji sanitarnej

Kolektor gtéwny kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC SDR34 SN8 o srednicy
dn200, o fgcznej dlugosci 204,0m igczone za pomocy polaczen kielichowych. Siegacze
kanalizacyjne do dziatek prywatnych nalezy wykona¢ z rur PYC SDR34 SN8 o $rednicy dn160
o facznej diugosci 45,3m

Kanaly kanalizacji sanitarne] ukiada¢ ze spadkiem przedstawionym na profilach
kanalizacji. Przy ustalaniu spadku kierowano sie zasada prawictowego zagigbienia i uzyskania
grawitacyjnego przeptywu gwarantujgcego samooczyszczenie sie kanatdéw sanitarnych, jak
rowniez mozliwoscig wtaczenia sie do istniejgcego kanaiu kanalizacji sanitarnej. Zagtebienie i
spadki okreslono w nawigzaniu do rzednych nawierzchni drogi.

Montaz kanatdw nalezy wykona¢ w uprzednio przygotowanym wykopie, zachowujgc
warstwy podsypki 30 cm i zasypki 30cm okreslone w czgéci graficznej projektu.

W przypadku wystapienia wyptycenia rur, w kidrym przykrycie przewodu bedzie mnigjsze
niz 1m sieé¢/sigacze nalezy ociepli¢ tupkami z pianki poliuretanowej gr. 50 mm.

Na planie zagospodarowania terenu oraz profilach podiuznych podano srednicg, materiat,
gtebokosé oraz spadek kanalu.

6.2. Studnie betonowe i z tworzywa sztucznego

Zmiany tras kanatow odbywacé sie bedg w studniach. Zaprojektowano dziewieé studni z
tworzywa sztucznego @425 oraz jedng studnie betonowa DN1200. Zejscie do studni za
pomoca stopni ztazowych, zamontowanych w ukiadzie mijankowym. Ze wzgledu na
usytuowanie studni w pasie drogowym, projektuje sie przykrycie studni betonowej wiazem
kanatowym zeliwnym @600 klasy D-400 z otworami wentylacyjnymi, uszczelkami z tworzywa
sztucznego, zawiasem oraz zamknigciem ryglowym, posadowionym na pierscieniu
wyréwnawczym oraz dla studni z tworzywa sztucznego wiazem zeliwnym @425 klasy D-400 (w
pasie drogowym) craz B-125 (dla studni na dziatkach prywatnych).

Przejscia przez $ciany studni wykonywane beda za pomocg przejsé¢ szczelnych
systemowych osadzonych w Scianie studni.

Styki — potaczenia kregéw, betonowych od wewnatrz i zewnatrz wyrobi¢ zaprawg
cementowsy oraz obsadzié¢ stopnie wtazowe, Zzeliwne w rozstawie co 30 cm.

W studni z kregdw betonowych wykonane zostanie betonowe dno z kinetg dostosowang do
przekroju kanatu oraz zamontowane stopnie ztazowe.

Betonowe studnie kanalizacyjne wykonaé zgodnie z norma PN-EN 1917:2004

Studzienka @425 skiada sie z kinety PE/PP (podstawa studzienki z wyprofilowanym
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profilem hydraulicznym), rury karbowanej z PVC stanowigcej trzon studzienki oraz zwienczenia
w postaci wlazu Zeliwnego z zamknieciem klasy D400 w pasie drogowym oraz B125 na
dziatkach prywatnych. Poszczegdlne elementy studzienki tgczyé za pomocg uszczelek
systemowych zgodnie z instrukcjg producenta.

Rzedne wiazu i géry studni nalezy dostosowac do rzednych terenu.

7. WYKONAWSTWO

7.1. Wytyczenie trasy

Wytyczenie trasy wodociggu i sieci kanalizacji sanitarnej w terenie, powinno byé wykonane
przez uprawnionego geodete, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Réwnolegle
Zz wytyczeniem trasy gazociggu powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod
budowe. Wszelkie uzbrojenia nadziemne i podziemne znajdujace sig¢ w pasie terenu zajetym
pod budowe powinny by¢ dokiadnie oznakowane w terenie. Wytyczenie tras powinno odbywaé
sie przy udziale kierownika budowy. Na te okolicznosé nalezy sporzadzi¢ protokét zawierajacy
szkice wytyczenia tras podpisany przez geodete i kierownika budowy.

7.2, Zgrzewanie elektrooporowe

W przypadku potaczen rur PE o $rednicy mniejszej bgdz rownej 63 nalezy stosowac
metody zgrzewania elektrooporowego. Zgrzewane powinny by¢ rury PE o tym samym
wskazniku plyniecia (MFR), tym samym typie polietylenu (PE100) oraz o tym samym
typoszeregu (SDR11), W przypadku zgrzania rur o réznych wiasciwosciach nalezy zawsze
stosowaé ksztaltki mufowe i zgrzewanie elektrooporowe. W przypadku kazdego rodzaju
zgrzewania nalezy uzywac zgrzewarek automatycznych, kidre posiadajg mozliwosé kontroli
i rejestracji parametréw catego procesu.

Podczas procesu zgrzewania nalezy stosowac sig do aktualnych wytycznych producenta
rur/ksztattek Kazde miejsce zgrzewania nalezy oznaczy¢é numerem uprawnier, numerem
zgrzeiny, datg i czasem nagrzewania tak, aby byto widoczne po montazy rurociggu.
Kazdorazowa w przypadku zgrzewania nalezy uzupetni¢ protok&t zgrzewania oraz liste
zgrzewow (wg wytycznych Operatora sieci). Procedura zgrzewania powinna by¢ zgodna z ISO
11413,

Ponad to kazdy wykonany zgrzew powinien zosta¢ skontrolowany i charakteryzowac sig:

— Widocznymi $Sladami usuwania warstwy wigzgcej rury na catym obwodzie rury
co najmniej 1 cm od krawedzi ksztattki

—  Widocznymi $ladami oznaczenia gtebokosci wsuniecia rury do ksztattki na powierzchni
rury ‘

- Wplywki kontrolne znajdujace sie w ksztattce elekirooporowej powinny znajdowac sie w
pofozeniu przewidzianym przez producenta ksztattki jako polozenie po nagrzaniu
ksztattki

- Brakiem $ladéw wyciekow tworzywa pomiedzy powierzchnig rury a ksztattki.

W uzasadnionych przypadkach, czyli gdy zachodzi podejrzenie, ze wytrzymatos$é zgrzeiny
spowodowana uchybieniami w procesie zgrzewania jest mniejsza, badz wyglad wyplywki budzi
zastrzezenia Inwestora, nalezy wykonaé prébe niszczenia.

W trakcie prowadzenia zgrzewow. nalezy dokonaé rejestracji procesu zgrzewania, Wydruk
poprawnych parametrow procesu zgrzewania stanowi uzupetnienie protokotu zgrzewania.
Dopuszcza sie stosowanie innej formy protokotu zgrzewania, stanowigcej zbiorczy wydruk
parametréw zgrzewania, opracowanej przez producentéw zgrzewarek automatycznych.

Wygenerowany protokét powinien byé podpisany przez zgrzewacza/zgrzewaczy
i kierownika budowy.
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7.3. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy oznakowaé pas robét oraz ustawi¢ znaki
drogowe i zabezpieczenia robét. W trakcie wykonywania robét wykopy powinny byé na biezgco
zabezpieczane i oznakowane. Roboty ziemne nalezy wykona¢ w oparciu ¢ wymogi zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiaiow Budowlanych — w sprawie
bezpieczenstwa | higieny pracy przy wykonywaniu robét budowiano - montazowych
i rozbiérkowych.

Wykopy wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami

podanymi ponizej:

-~ wykop zaleca sie przeprowadzi¢ od najnizszego punktu, aby zapewnié grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dof po jego dnie,

- wykopy przestrzenne zaleca sie odeskowaé z zastosowamem rozpor,

—~ §ciany wykopoéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowac i podeprze¢ konstrukcjg
usztywniajgca,

- wykopy nalezy wykonaé bez naruszania naturalnej struktury gruntu, w gruntach
spoistych wykop nalezy wykona¢ warstwowo pogiebiajac do wtasciwej gtebokosci, przy
wykonywaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie budowli na gtebokosci rownej lub
wiekszej niz gleboko$¢ jej posadowienia (fundamenty), nalezy je zabezpieczyé przed
osiadaniem i odksztatceniem,

~ wydobyty grunt powinien by¢ skladowany =z jednej strony wykopu,
z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmnlej 0,5 m od krawedzi
wykopu,

- nalezy wykona¢ wyjscia, zej$cia do wykopu, a z chwila osiggnigcia g’rebokosm wiekszej
niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaé dodatkowe wyjscia awaryjne (nie rzadziej
niz co 20 m),

- w przypadku koniecznosci wykonywania prac montazowych w wykopie, szerokosé jego
dna na prostych odcinkach powinna byé wieksza ¢o najmnigj o 0,4m od zewnetrznej
$rednicy rury, a na tukach szerokos¢ dna wykopu powinna byé szersza o 50 % od
szerokosci dla na odcinkach prostych,

~  przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzié stan skarp i zabezpieczen $cian wykopéw,

— pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni byé przeszkoleni
i pouczeni © zagrozeniu wynikajgcym z uszkodzenia instalacji podziemnych,
ti.. kabli energetycznych i telefonicznych, przewoddw gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych.

- minimalna szeroko§¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn. W przypadku koniecznosci
wejécia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych szerokos¢ wykopu
powinna wynosi¢c min. 0,4 m + dn natomiast na tukach min. 0,6 m + dn. Dno wykopu
nalezy zniwelowac po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych.

7.4. Ukladanie rurociggow w wykopie i zasypywanie
Przed lub w trakcie uktadania rurociaggéw w wykopie nalezy przeprowadzié¢ kontrole

zewnetrznych powierzchni rur oraz innych elementdw z tworzyw sztucznych.

Na powierzchniach tych nie powinny wystepowaé uszkodzenia mechaniczne, fj.. rysy,
zadrapania, zadziory itp. Odcinki rur majgce na powierzchniach niedopuszczalne rysy
i zadrapania nalezy wycigé. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnetrznej rur nalezy
sprawdzi¢ oznakowania zgrzewow. Zgrzewy powinny by¢ opisane na rurze przy uzyciu pisaka
wodoodpornego. Opis powinien by¢ zgodny z protokolem zgrzewania, Z przeprowadzonej
kontroli nalezy sporzadzi¢ protokot podpisany przez kierownika robot.
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Liniowe taczenie rur nalezy wykonaé przez zastosowanie typowych ksztattek tgczonych
metoda zgrzewania elektrooporowego. Stanowisko zgrzewania ustawia sie w miejscu
zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi. Niewskazane jest uktadanie rur
w temperaturze ponizej 0°C, ze wzgledu na matg w tych warunkach elastycznosé.

Nie nalezy tez uktadaé¢ rurociagdbw w wysokich temperaturach, nalezy wybiera¢ dni
chiodnigjsze lub uktadad przewody w godzinach rannych.

Kolejnosé robot przy ukiadaniu rurociagu w wykopie:

— rurocigg nalezy ukiadad na wyréwnanym poditozu

- nad wodociagiem {max. 5 cm) nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjna;

~ 40 cm nad tadma |okalizacyjna umiesci¢ tasme ostrzegajaca.

Po ulozeniu rurociggu w wykopie nalezy przeprowadzic pomiary geodezyjno -
inwentaryzacyjne. '

7.5. Wiaczenie do czynnego wodociagu
Wiaczenia do czynnego gazociggu, dokona operator sieci wodociagowej. Wpigcie do
istniejgce] sieci wodociggowej wykonac z wykorzystaniem istniejacej zasuwy hydrantowej oraz
kolana 90° PE100 dn90. Po wykonaniu prac instalacyjnych teren nalezy doprowadzi¢ teren do
stanu pierwotnego.

8. URUCHOMIENIE SIECI

8.1. Hydranty
Przed rozpoczeciem uzytkowania sieci wodociggowe] nalezy przede wszystkim:
e Sprawdzi¢ czy zastosowane hydranty posiadajg odpowiednie atesty, certyfikaty
oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania,
Wykona¢ pomiar wydajnoéci i ciSnienia hydrantow zewnetrznych,
¢ Uzyskaé od komendanta PSP pozwolenie na uzytkowanie hydrantow na cele
[s]eler

8.2. Wodociag :
Po zmontowaniu wodociggu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzié
probe szczelnosci zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805:2002.
Probe przeprowadzic przed zasypaniem wodociggu dla migjsc z wykonanymi
potgczeniami rur z armatura.
Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie sieci
(przeptukanie) oraz dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu o stezeniu maksymalnym 50mg

Clidm?.

8.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Przewody kanalizacyjne oraz studnie powinny byé poddane badaniom w zakresie
szczelhosci na eksfiltracje sciekdéw do gruntu i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. .
Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w hormie PN-EN
1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Wyniki prob szczelnosci powinny byc ujete w protokotach, podpisanych przez
przedstawicieli wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

9. UWAGI|I KONCOWE

Wodociag oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie z opracowanym
projektem budowlanym i na warunkach podanych w uzgodnieniach, Ewentualne zmiany wynikte
w trakeie frwania robét nalezy uzgodnié z projektantem, Gestorem sieci oraz Inwestorem.

Wykonawcg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z rur polietylenowych moze byé

wykonaweca, ktory dysponuje odpowiednim sprzetem oraz posiada wymagane kwalifikacje.
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INWESTOR:

ADRES INW.:

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

przy prowadzeniu rob6t budowlanych polegajacych

na budowie sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej

GMINA KRASNOBROD

UL. 3-GO MAJA 36
22-440 KRASNOBROD

OBREB: 0001
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: MIASTO KRASNOBROD 062004_4
UL. SIKORSKIEGO

KAT. OBIEKTU.: XXVI

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

DZ. NR EWD: 2432/5, 2432/7, 2432/2, 2432/8, 243213, 2432/9, 2432/4

Projektant

L.p.

Imie i nazwisko

Uprawnienia

Podpis

mgr inz. Karolina
Nowotarska
ul. Sosnowa 14
22-440 Krasnobrod

Upr. bud. nr ewid. LUB/0093/PWBS/16 do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Sie¢ wodociggowa:
Rury:
— PE 100 SDR11 dng0 L=2020m
Armatura (elementy podstawowe):
— Hydrant nadziemny szt. 2 (w tym 1 istniejacy do przesunigcia)
— Hydrant podziemny szt. 1
Sie¢ kanalizacji sanitarnej:
Rury:
— PVC SDR34 SN8 dn200 L=2040m
- PVC SDR34 SN8 dn160 .= 453m
Studzienki:
- Studnia betonowa DN1200 szt.1
~ Studnia z tworzywa sztucznego $425 szt. 9

W zakresie projektu przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

— wykonanie wykopéw na odkiad koparkami;
— uktadanie rurociagu w wykopie;

- montaz studni betonowej;

— montaz studni z tworzywa sztucznego;

~ zasypanie wykopow gruntem rodzimym;

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
~- istniejgca sie¢ eN doziemna;
~ istniejgca sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna;
- istniejgce i projektowane uzbrojenie wewnetrzne dziatek;

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK LUB TERENU, KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI
W ramach inwestycji nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania terenu, ktore
stwarzaé by mogly szczegéine zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4, PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS PROWADZENIA ROBOT
BUDOWLANYCH, SKALA | RODZAJ ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE 1 CZAS ICH
WYSTEPOWANIA

- zagrozenie pozarem w migjscu prowadzenia robot montazowych;

- istniejgce uzbrojenie podziemne, a w szczegdlnosci linie kablowe eN;

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW  PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIAZCJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH ‘

1. Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢é wylacznie pracownikéw, posiadajacych
wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia te
winny przeprowadza¢ wiasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy na pracodawcy
zatrudniajgcym pracownika.

2. Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy, nalezy
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przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe, z omowieniem szczegdlnych zagrozen
wystepujacych przy wykonywaniu konkretnych robét. Obowigzek zapewnienia szkolenia
spoczywa na kierowniku budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W
ICH SASIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA
KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny
za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przy realizacji robét budowlano-
montazowych.

Podczas realizacji robét budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegélnosci Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robo6t budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401/.

SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY:
- ubrania trudnopalne,

- maska spawalnicza,

- gasnica $niegowa,

- koc gasniczy.

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

- wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

- doktadne wytyczenie uzbrojenia podziemnego,

- wstepne, reczne namierzenie kabli poprzez przekopy reczne,

- wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

- wydzielenie sktadowania materiatéw,

- oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

- roboty montazowe w poblizu elementow uzbrojenia podziemnego wykonane zostang
recznie.

Projektant:
mgr inz. Karolina Nowotarska

f
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Majdan Wielki dnia 13.01.2021 r.

Na wniosek : Karolina Nowotarska
F.U. PROMIKA Michal Nowotarski
ul. 3 Maja 42, 22-440 Krasnobré6d
dzialgjgca na rzecz wlascicieli dzialek o nr ewid.
2432/2,2432/3, 2432/4, 2432/9, 2432/8, 2432/7
w porozumieniu z Gming Krasnobréd
okresla si¢ nastgpujace warunki wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej

Miejsce wykonania:

Sposéb wlgczenia :_
Do_studni kanalizacyine; o r;ednych 261,66/259.98

‘Material przytacza:
Kolektor wykonad ; rur PCV @ 200 o wytr;ymatosci SN-8, zastosowad stud-ienki
rozgateine PCV O 425 , koricowq studniy ; kr¢géw betonowych @ DN 1200,

_zastosowad wlazy najazdowe Zeliwne typ cielki.

Inne:
Zachowad minimalne spadki, :codnie ; wymaganiami technic:nymi,

ZOBOWIAZUIJE SIE INWESTORA DO:

1. Uzyskania zgody wlasciciela gruntu przez ktéry przechodzi projektowana sie¢.

2. Uzyskania pozwolenia na budowe (lub zgloszenia) zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
3. Wykonania sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacja.

4. Zgloszenia sieci kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem do zainwentaryzowania przez
uprawnionego geodete.

5. Przy dokonywaniu odbioru koficowego nalezy powiadomié przedstawiciela ZGK w
Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim, tel. 84 660 76 15.
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Majdan Wielki, dnia 08.03.2021 r.

WARUNKI ROZBUDOWY
SIECI WODOCIAGOWEJ
w m. KRASNOBROD Ulica SIKORSKIEGO

W dniu _3 marca 2021 r. wplyneto pismo do Zaktadu Gospodarki Komunalnej
w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim: Karolina Nowotarska, F.U.
PROMIKA Michal Nowotarski, ul. 3 Maja 42, 22-440 Krasnobradd
wystepujacy o warunki techniczne rozbudowy sieci wodociggowej w
miejscowosci Krasnobrod, ul. Sikorskiego, dziatka Nr 2432/5, dzialajgca na
rzecz wiascicieli dziatek o nr ewid. 2432/2, 2432/3, 2432/4, 2432/9, 2432/8,
2432/7 w porozumieniu z Gming Krasnobréd.

Na podstawie w/w pisma i w oparciu o obowigzujace normy techniczne w

branzy, okresla si¢ nastgpujgce warunki wykonania sieci wodociagowe;j:

1. Zagadnienia dokumentacyjne oraz techniczne warunki przylgczenia do
sieci :

- glebokos¢ wykopu pod przytgcze — minimum 1,5 m pt.,

- przylaczenie wykonaé rurg PE 100 SDRIil dn 90 polgczyé z siecig
wodociggowg zlgczkq termozgrzewang w drodze, dz. Nr 2432/5,

- na_projektowanej sieci zamontowaé hydrant ppo:i (naziemny)
maksymalnie 150 m_od istniejgcego hydrantu (przewidzianego do
prresuniecia _w___ kierunku  granicy  dzialki), oraz _ zespol
odpowietrzajgco- _napowietrzajgcy zamontowany w __szkrzynce
ulicznej o Srednicy wewnetrznej 30 cm,

- rury polozy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 30 cm,

- inwestor uzyska zgode¢ wlasciciela gruntu, przez ktéry przechodzi
trasa przylacza wodociagowego,

- przed zasypaniem wykonywanej sieci wodociggowej zglosi¢ do

odbioru.
. Obowigzuje geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonane;j
sieci wodociggowej.

[\
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STAROSTWO POWIATOWE Wojewddztwo: lubelskie

w Zamosciu Powiat. zamojski
ul, Przemystowa 4, 22-400 Zamosé Gmina: miasto Krasnobréd
tel. 84 5300953 Dot. m.: miasto Krasnobréd
Znak sprawy: GKN.6630.1.41.2021 Zamosc, dnia 2021-01.25
PROTOKOL Nr 41.2021

z uzgodnienia dokumentacji projektowej (projektu)

k-1zedmiot uzgodnienia : rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przylaczami i sieci wodociagowej

Lokalizacja uzgadnianej sieci : miasto Krasnobréd

Whioskodawca : F.U.Promika
Michal Nowotarski
Sosnowa 14
22-440 Krasnobrod

data wplywu wniosku: 2021-01-20 znak pisma: z dnia: 2021-01-20

Na posiedzeniu narady koordynacyjnej w dniu ; 2021-01-25, po dokonaniu wgladu do
dokumentacji projektowej j.w., uzgodniono pozytywnie sytuowanie projektowanej sieci przy
z howaniu uwag i zalecen z kol. 4 tabeli umieszczonej na odwrotnej stronie niniejszego
protokotu.

Zup. STAROSTY

- »
Youiwlag
P 0 A S s T it DR

CUUNARESY IO LAY ALY INE]

..........................................................................................................................................................................................

ﬁbdstawa prawna uzgodnienia;
Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne ~ an.28b, 28¢, 284 {teks jednolity Dz.U, z 2010 r. Nr 193 poz.1287
Z poin.zm.)

Kwitujg odbidr kopii ninlejszege protokotu 1 9_ egz. uzgodnionago projektu
" data i cayteiny podpis
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Uczestnicy narady koordynacyjnej odbytej w dniu 2027-07-25 -
pod przewodnictwem Pani Barbary Olszewskiej — podinspektora w Wydz, GKKIN :

Lp.[Podmiot reprezentowany | imig, nazwisko | Uwagi i zalecenia uczestnika narady Podpis
przez uczestnika narady uczestnika whniesione do uzgadnianeqo projektu
1. 2 3 4 5
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g W Krasnobrodzie Gmyz 7 /
| m/ mlf O
| 'Wydzial Architekdury Jorzy
g, || Budownictwa Piechocifiski . | .ﬁp&
wim ,@le-z A 7
/fczc_
‘Powiatowy Inspektor Ireneusz U}?’P@& 9//
10. {Nadzoru Budowlanego Raczka | ﬁéﬂ? CEN
w Zamosciu Piotr 3
Futka 1. S @.m




- protokét 41.2021 - Uzpadnia sic bez uwag

Marian Stelmaszczuk
Kierownik Gazowni w Tomaszowie Lubelskim

Polska Spélka Gazownictwa sp. z o.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Lublinie
Gazownia w Tomaszowie Lubelskim

Zatacznik do protokotu nr 1

2¢



Zatacznik do protokotu nr 2

Projekt nr narady koordynacyjnej nr 4172021, Skrzyzowanie z linig kablowg nN wykonywa¢ recznie, w
miejscu skrzyzowania natozyé rurg ochronna. Uzgadnia sie z uwagg

Henryk Godzisz

1 +48 84 888 8115

Projektant

Wydzial Przylyczania i Rozwoju
PGE Dystrybucja S.A.



41.2021 — uzgadnia sie bez uwag

Krzysztof Tokarczyk

Zatgcznik do protokotu nr 3

Paristwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Nadzér Wodny w Zamosciu

ul. Miyriska 27

22-400 Zamosc

tel. +48 (84) 677 59 70
fax. +48 (84) 638 55 97
E-mail: nw-zamosc@waodypolskie.gov.pl



znak sprawy : GKN.6630.1.41.2021, Uzgadniam projekt bez uwag.

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie

Jacek Gmyz
Dyrektor
tel. 606854664

Zatgeznik nr 4

23



41.2021 — bez ywag

Ireneusz Raczka - PINB w Zamosciu

Zalacznik do protokotu nr 5

B0



KANALIZACJA SANITARNA

Mapa do celow projektowych

Skala: 1:500

Wojewodztwo: lubelskie

Powiat: zamojski

lednostka ewid.: Krasnobréd - miasto [062004 4]
Obreb: Miasto Krasnobréd [062004_4.0001]
Dziatka: 2432/5

Sekcja:8.136.13.25.2.1, 8.136.13.25.2.2

>< Wykonawca: MOBA Pracownia Projektowa Monika Bandrowska
Bolestaw 103, 33-220 Bolestaw k. Tarnowa
\ Geodeta Uprawniony mgr inz, Kamil Bandrowski, nr upr. 22701
KERG: GKN.6640.3110.2020
Uktad wspétrzednych ptaskich: PL-ETRF2000 strefa 8
Uktad wspotrzednych wysokosciowych: PL-KRON86-NH
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Pad e & ‘f‘& Data opracowania: 19.11.2020 r.

W obrebie opracowania nie badano stuiebnosci ujawnionych
w ksiegach wieczystych.
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Granice zostafy przyjete z bazy EGIB | sg wystarczajgce dla
projektowanej inwestycii.

LEGENDA:

/
AAAAAAAAAAAAAAAAA}(AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA/AAAAAAAAAAAAAAAAALAA i .-
K8 ) // b l/ - nieprzekraczaina linia zabudowy - H2: hydrant nadziemny DN8O;
F’ ’ . . ’ . .
£ e = 7 — = - H3: zespot napowietrzajgco-odpowietrzajgcy DN8O;
R = = = PVC SDR3T SN dn200° K2 — — — — — — — 7~ PVCTSDR34 SNB dn200" KT ' PVC SDR34 SNB Gn200" — 2%— wr= ]
——————————— By —— '________‘%___'7/'_" [ _ a o i
PE100_SDRI1 dnd0 JEI00 SURM dn90 L it PE100_SDRIT dng0 — % : s e o
7 / s ] N 7R Lk o projekTowa GEO D JA A ODCINKI:
ey VvV Y YYYY Vionika Bandrowsk . —
?VVVVVVVVVVVVT’?VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV)’\VVVVVVVV/VVVVVVVVVVVVVVVVVV/VVVV VVVVVV VvV VvV VVVYVYVYYVYYVYVY VVV" DII"'IO|'!IDLTD\;3IQ:‘EW I./ /.%-‘ OBIEKTYPROJEKTOWANE WO‘W1 ‘PE1OOSDR11dn90 L_ 1,1m
i ! / / 2 sl o ' ' PROJEKTOWANA SIEC WODOCIAGOWA W1-W2 - PE100 SDR11 dn90 L= 146,5m
> | 2% o | % =3 W2 -W3 - PE100 SDR11 dn90 L= 51,4m
7({3 | * 5;7 / 23 e — - PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ W1-H1 -PE100 SDR11 dn90 L= 1,0m
> / - g 23 [ Jestem swi ; _ - - =
| / 2 i | 5 HYDRANT PPOZ W2 - H2 PE100 SDR11 dn90 L 1,0m
/ | it W3 -H3 -PE100 SDR11 dn90 L= 1,0m
/ | | ia o) - STUDNIA KANALIZACYJNA Suma: L= 202,0m
‘-3;, / ‘7??_, / o 65 ——— - ROS dwudzielna dn83 (L=1,5m dla kabla tel., L=1,0m dla kabla energ.)
% N %, L%) / 2, / 3 & j o a - _ i W1  -NRWEZtA (ZGODNIE Z PROFILEM SIECI)
/ | % -
/ /
X / I \ Wykonawca: F.U.PROMIKA Michat Nowotarski, ul. Sosnowa 14, 22-440 Krasnobréd
. j // \STAROSTA ZA OJSK et - Inwestor: Gmina Krasnobrdd
= / | Dokumengacja nr: GKN.6630.1. .= 7 —14 L | zawodowy:h kiero ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobréd
byta przed‘nio!em narady koordynacyjnej przeprow dzonej | .
/ / w siedzibie St: ‘ Sciu, nwestycja:  |\Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 2432/5, 2432/7, 2432/2, 2432/8,
/ ’ przy ul. Przemystowej 4, dnia 0250/! ... 20 ]J r. 2432/3, 2432/9, 2432/4 przy ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie
g s 5 e R R T Faza opracow, PROJEKT BUDOWLANY Skala:
d,%b‘k a pomoca srodkow komunikacji ejektronicznej Tresé rysunku | PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK 1:500
%“% Zamosc, dnia . ——— Projektowat: |MGR INZ. K. NOWOTARSKA i ronot s bes ogranceeh w spec s 5ok
% 2@21 >82- G 3 /L ‘fll}a S )?’.i;" UsS o urzadz. ciepl., wentyl., gazowych, wodociag. i kanaliz. 20012021
Iy
mgr Barbapat Olszewska Opracowat |\IGR INZ. J. ZAWADZINSKA | -
PRZEWODNICZACA
NARADY KOORDYNACYJNEJ Nrrys.
Sprawdzit: | MGR INZ. K. KLUCZEK hier oot bt b ooramcat o shoc et 5 3okt 1

POTWIERDZAM ZGODNOSC TRESCI
MAPY Z ORYGINALEM W ZAKRESIE

OPRACOWANIA GEODEZYJNEGO

PRZYJETEGO DO PANSTWOWEGO

ZASOBU GEODEZYJNEGO |

P.0620.2020.3040 Z DNIA 29.12.2020

WEZLY:

- KO: istniejgca studnia wigczeniowa;

- K1, K2, K3, K5, K6, K7, K8, K9, K10: studnia @425

z wtazem @425 klasy D400;

- K4: studnia betonowa DN1200 z wtazem J600

klasy D400;

ODCINKI:
KO - K1 -PVC SDR34 SN8 dn200
K1-K2 -PVC SDR34 SN8 dn200
K2 - K3 -PVC SDR34 SN8 dn200
K3 -K4 -PVC SDR34 SN8 dn200
Suma:

K1-K5 -PVC SDR34 SN8 dn160
K1-K6 -PVC SDR34 SN8 dn160
K2 - K7 -PVC SDR34 SN8 dn160
K3 - K8 -PVC SDR34 SN8 dn160
K4 - K9 -PVC SDR34 SN8 dn160
K4 - K10 - PVC SDR34 SN8 dn160

WODOCIAG
WEZLY:

L= 41,4m
L= 51,5m
L= 55,6m
L= 55,5m
L=204,0m
= 6,9m
= 6,9m
= 6,9m
= 6,9m
= 8,4m
= 9,3m

- WO: witgczenie do ist. wodociggu z wykorzystaniem
A e UMEREM istniejgcej zasuwy + kolano 90° PE100 dn90;
- W1, W2: tréjnik PE100 dn90;

- W3: kolano 90° PE100 dn90;

- H1: istniejgcy hydrant do przesuniecia;

urzadz. ciepl., wentyl., gazowych, wodocigg. i kanaliz.
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: PVC-U SDR3% PVC-U SDR34PVC-U SDR34 PVC-U SDR34
Materiat PVC-U SDR34 SN8 dn200
SN8 dnl160 SN8 dnl160 SN8 dnlpO SN8 dnl160
Spadek L=41,4 L=51,5 L=55,6 L=55,5 LKGL:(B ﬁ}% LKG,;? LKG,;? =9,3|2,0 %
Odlegtosci [m] | 2,8 % 3,0 % 2,2% 1,0 % 2,0°90L£6,9 2,09 2,09 2,0 =8,4
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1. Przed przystgpieniem do wykonywania robot sprawdzic¢
rzedne terenu, dna studzienek i uzbrojenia
podziemnego.

2. Roboty ziemne w rejonie istniejgcych urzadzen
podziemnych nalezy wykonac recznie ze szczegodlng
ostroznoscia

3. Przewody PVC powinny by¢ uktadane zgodnie z
zaleceniami i wymogami podanymi przez producenta

rur

4. Rury prowadzi¢ ponizej warstwy przemarzania. W
przypadku wyptycenia nalezy stosowac izolacje

ter

miczng z tupkdw polietylenowych

5. Przylacze ukfadac na podsypce piaskowej 20cm

6. Kanaty prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku istniejacej
sieci kanalizacyjnej.

7. Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanej
infrastruktury podziemnej.

Wykonawca: F.U.PROMIKA Michat Nowotarski, ul. Sosnowa 14, 22-440 Krasnobrod
Inwestor: Gmina Krasnobroéd

ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobréd
Inwestycja:

Budowa sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej na dz. 2432/5, 2432/7, 2432/2, 2432/8,
2432/3, 2432/9, 2432/4 przy ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie

Faza opracow| PROJEKT BUDOWLANY Skala:
Tresé rysunku | PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ 1:500/100
Projektowat: |MGR INZ. K. NOWOTARSKA |{iier e bus bor ooraniceenw spee et s sake. Data:

urzadz. ciepl., wentyl., gazowych, wodociag. i kanaliz. 20012021
Opracowat  |\GR INZ. J. ZAWADZINSKA |  —

Nr rys.

Sprawdzit | MGR INZ. K. KLUCZEK Fier oot bt b boraatat o shoe it s sakt 2

urzadz. ciepl., wentyl., gazowych, wodocigg. i kanaliz.




K ISV Zestawienie podstawowych materiatow (zespot
napowietrzajgco-odpowietrzajacy):
1. Hydrant podziemny DN8O.
3 2. Kotnierz z kr6¢cem PE do zgrzewania.
3. Skrzynka uliczna.

4. Rura wodociggowa PE-100 SDR11 PN16 dn90.
5. kuk kotnierzowy dtugi 90° ze stopg DN8O

1 N N
M— xl
) AR
2 % VNN
N
® - Uwagi:
é g 1. Przed przystgpieniem do wykonywania robét sprawdzi¢ rzedne terenu,
£ § % dna studzienek i uzbrojenia podziemnego.
g N 2 ~ . § 2. Roboty z’iemne W rejonie is’Eniejacych urz,adzer'm podziemnych nalezy
4 2 ncc’g § o © & 3 wykonac recznie ze szczegolng ostroznoscig
N §; é é S § 2 S — 3. Przewody PE powinny by¢ uktadane zgodnie z zaleceniami i wymogami
o -?8 §§ S 3 2 d 5 @ 2 o E podanymi przez producenta rur
5 g3 of S s S 2 5 o & 2 4. Rury prowadzi¢ ponizej strefy przemarzania. W przypadku wyptycenia
E% g S S e = g g E 3 & E g = 4 nalezy stosowac izolacje termiczng z tupkdw polietylenowych
14 T o ] (&) ’ . .
, i op - z a z m . g 8= g 8 T ] 5. Wodociag uktada¢ na podsypce piaskowej 30cm
1:500 > Sol |2 o= e o = Sl . 1:100 = =/t = o . 9 . . . . . ..
29 <E XK Xpe NY XN g N NG N 2 = T / ' 6. Nie wyklucza sie istnienia niezinwentaryzowanej infrastruktury
§<_8° i_‘ £ gQ g; o gg E o %:‘%’ 4 E E 3 5 podziemne;j.
Poziom porownawczy 250,00 m n.p.m. é‘% 5 h 5 : Poziom porownawczy 250,00 m n.p.m. § =t § ¢ : %
. 3l |23 8 2 8 R 8 8 S 8 S 8 . 8 8 S S g 8
Rzedna terenu projektowanego 4 |2 N N o o3 = o " g o o Rzedna terenu projektowanego a o o o N
& < S S & S & & & & & & & € g & & & 3
- - 4| 3 g 3 < 3 > R “‘ & 3 - - g < g R 3 3 S/ Zestawienie podstawowych materiatéw (hydrant nadziemny):
Rzedn i rUroci m (S < 1 N o N < N N | o < Rzedn i rUroci m S S N N < < es p_ b Yy Y):
¢dna osi rurociggu [m] dlg ¢ d z g d g 2 z z 2 ¢dna osi rurociggu [m] g g g g L. Hydrant nadziemny DN8O.
Zaatebieni , , o lo ° ° Zaatebieni _ _ o o o o o o 2. Zasuwa do zgrzewania z kotnierzem i kr6¢cem PE SDR11.
a ienie OSlI rurociagu NS | 3 a ienie oSl rurociaqu 3 & S < < <
gie a9 - \n \n gie a9 \n \n - - - \n 3. Obudowa te_IeSkOpowa do zasuw. Wykonawca: F.U.PROMIKA Michat Nowotarski, ul. Sosnowa 14, 22-440 Krasnobrod
. . 4. Skrzynka uliczna do zasuw. Inwestor: Gmina Krasnobrod
Materiat PE100 SDR11 dn90 Materiat PE100 SDR11 dn90 5. Rura wodociggowa PE-100 SDR11 PN16 dn90. ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobrod
] 6. Luk kotnierzowy dtugi 90° ze stopg DN8O Inwestycja:  |Budowa sieci wodoci j i kanalizacji sanitarnej na dz. 2432/5, 2432/7, 2432/2, 2432/8
0 ) 0 ) ) N ggowej i kanalizacji sanitarnej na dz. , , , ,
Spadek . Ezg /0 2’2 Yo u Spadek . O’ /o O’ /o o’ /o 61:( 2432/3, 2432/9, 2432/4 przy ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie
Odlegtosci [mLAL.1 L=146,5 L=51,4 Odlegtosci [m] |£=1,0 =1,0 =1,0 - 2 %% Faza opracow, PROJEKT BUDOWLANY Sialgoouoo
<z - © N o o = ‘o | ¢ PROFIL WODOCIAGU ;
Dtugosc trasy [m] = g 3 = I 5 = 2 o g | Dtugosé trasy [m] 9 2 3 9 = Tres6 rysunku A _
B ° > - - - - - ] Projektowal: |\IGR INZ. K. NOWOTARSKA i e, eamesaresss doposicon Data:
I N 6 urzadz. ciepl., wentyl., gazowych, wodocigg. i kanaliz. 20012021

Opracowat:  \GR INZ. J. ZAWADZINSKA|  —

. . K. Kluczek up. nr LUB/0062/PWBS/18 do projektow.
SpraWdZIh MGR |NZ K KLUCZEK i kier. robot. bud. bez ograniczen w spec instal. z zakr. 3

urzadz. ciepl., wentyl., gazowych, wodocigg. i kanaliz.
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Wiaz zeliwny @600
D400

Zwezka redukcyjna
1200/ 600

4 - - ,
/// /// % .
7 v
) = D Uszczelka =
Zi ‘< , . 2 27
Podstawa studni /| | \Jrag posrednl o 7
1200/900 o w— 1AW 29010000 = e P
. - . A, s
Rura przytaczeniowa \ 7, = f//- : ' .
Z _ U szczelne A 7
\ % 2 7 2
Z) _ O % ZT/E’E :
i=5% i=5% ~
| Przykanalik m 7
Podktad z betonu | _z1% / /; |
. 77, I / ///// 707
C8/ 1 0 WyS. min. 1 SCm \\\\/ <\\\\\\:\\\\\< \\\\\\\ \\Q\ \\\\\\\\\(\\\\\/\\\\\< \/\\\\\\ \\
| \ Podsypka piaskowa
e ;
7/ T 442, Wys. min.10cm
\Wykonawca: F.U.PROMIKA Michat Nowotarski, ul. Sosnowa 14, 22-440 Krasnobrod
Inwestor: Gmina Krasnobréd
ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobréd
Inwestycja:  |Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 2432/5, 2432/7, 243212, 2432/8,

2432/3, 2432/9, 2432/4 przy ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie

Faza opracow)| PROJEKT BUDOWLANY Skala:
Tresé rysunku | SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ DN1200 B/S
Projektowat:  MGR INZ. K. NOWOTARSKA [/ rove b oes sraniczoiwspe ot s s S

o urzadz. ciepl., wentyl, gazowych, wodoclag. | kanaliz. 20.01.2021

Opracowat:

MGR INZ. J. ZAWADZINSKA

(it

Sprawdzit:

K. Kluczek up. nr LUB/0062/PWBS/18 do projektow.
i kier. robot. bud. bez ograniczefi w spec instal. z zakr.
urzgdz. ciepl., wentyl., gazowych, wodocigg. | kanaliz.

M Nr rys. 4

MGR INZ. K. KLUCZEK
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Witaz zeliwny @425 D400

~ | min. 140
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F.U.PROMIKA Michat Nowotarski, ul, Sosnowa 14, 22-440 Krasnobréd

Wykonawca:
Inwestor: Gmina Krasnobrod
ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobrod
Inwestycja: | Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 2432/5, 2432/7, 2432/2, 2432/8,
243213, 2432/9, 2432/4 przy ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie

Faza opracow| PROJEKT BUDOWLANY Skala:
Tresé rysunku| SCHEMAT STUDNI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @425 B/S
Projektowal:  \MGR INZ. K. NOWOTARSKA | e rabot b bos corenicaet spocinsa = ek /L{ Data:

urzadz. ciepl., wentyl., gazowych, wodociag. i kanaliz. 2001 2021
Opracowat:  |\GR INZ. J. ZAWADZINSKA - (FZ

Nr rys.

Sprawdzit. | MGR INZ. K. KLUCZEK e e Bt Tty v A i /M 5

urzadz. ciepl,, wentyl,, gazowych, wodocigg. i kanaliz.
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Zasypka piaskowa

Deskowanie wykopu

Istniejacy kabel
energetyczny/telekomunikacyjny

Rura ostonowa dwudzielna / @

dn83 L=1,0mb /
Projektowana sie¢/przyt. Podsypka piaskowa

kanalizacji sanitarnej

Wykonawca: F.U.PROMIKA Michat Nowotarski, ul. Sosnowa 14, 22-440 Krasnobrod

Inwestor: Gmina Krasnobréd
ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobréd

Inwestycja:  |Bydowa sieci wodociagowej i kanalizaciji sanitarnej na dz. 2432/5, 2432/7, 2432/2, 2432/8,
2432/3, 2432/9, 2432/4 przy ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie

Faza opracow, PROJEKT BUDOWLANY Skala:
Tresé rysunku | SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI EN./TEL. B/S
Projektowat: [\MGR INZ. K. NOWOTARSKA ikt rabo bud. pes oprancefi wspec nsa 2 sa. | Dule

urzgdz. ciepl., wentyl., gazowych, wodocigg. i kanaliz. 2001 2021
Opracowat:  |\GR INZ. J. ZAWADZINSKA - fr;(_

Nr rys.

Sprawdzit:  |MGR INZ. K. KLUCZEK iy g o L ol 6

urzqdz. ciepl., wentyl., gazowych, wodocigg. i kanaliz,




Zabezpieczenie "
$cian wykopu - szalunek _III |
systemowy
1 1
", L

Projektowana sieé/przytgcze /
kanalizacji sanitarnej

Wykonawca: F.U.PROMIKA Michat Nowotarski, ul. Sosnowa 14, 22-440 Krasnobréd

Inwestor: Gmina Krasnobréd
ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobréd

Inwestycja: |Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 2432/5, 2432/7, 2432/2, 2432/8,
2432/3, 2432/9, 2432/4 przy ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie

Faza opracow., PROJEKT BUDOWLANY Skala:
Tres6 rysunku | SCHEMAT ZABEZPIECZENIA WYKOPU B/S
Projektowal: |\GR INZ. K. NOWOTARSKA |fkier robot bus. be araniezeta spes nta. sk, | Dals;
st urzadz. ciepl., wentyl,, gazowych, wodocigg. | kanaliz. 20.01.2021

Opracowal:  |\GR INZ. J. ZAWADZINSKA - f 5{4

Nr rys.
Sprawdzit  |MGR INZ. K. KLUCZEK isgeraoy st e s W /M 7

urzgdz. clepl., wentyl., gazowych, wodociag. i kanaliz.




