F.U. PROMIKA Michat Nowotarski ul. Sosnowa 14, 22-440 Krasnobréd

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45113000-2 Roboty na placu budowy
45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowdw
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI :  Budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 2432/5, 2432/7, 2432/2, 2432/8, 2432/3, 2432/9,
243214 przy ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie

ADRES INWESTYCJl : dz. 2432/5, 243217, 2432/2, 2432/8, 2432/3, 2432/9, 2432/4 przy ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie

INWESTOR : Gmina Krasnobréd

ADRES INWESTORA :  ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobrod

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Joanna Zawadziriska
DATA OPRACOWANIA ;

WYKONAWCA : INWESTOR :

%\\/\W’ FZA,VAM\\);\?

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Krasncbrod Sikorskiego PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | j.m. | Paszcz | Razem
1 Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej
1.1/45113000-2 |Roboty geodezyjne
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.1.[0118-04 pagarkowatym lub podgérskim Przebudowa kolei, drog, watdw i zapor, pogte-
1|z.8z.2.3.3 |bianie rowdw melioracyjnych.
9902
0.204+0.0069*4+0.0084+0.0093 km 0.249
RAZEM 0.249
1.2|45112100-6 | Roboty ziemne
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.1 m3 w gr.kat.l-|m3
d.1.|0205-01 Il z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleglo$¢ & km
2|0214-03
(204-+6.9°4+8.4+9.2)*1.88 ms 468.684
RAZEM 468.684
3|KNR 2-01 Pelne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o glebok.do 3.0 m wy- jm?
d.1.|0322-01 praskami w grunt.suchych kat.|-ll wraz z rozbior.{(szer.do 1m)
2
468.684 m2 468.684
RAZEM 468.684
4 Dostawa piasku ms
d.1.|analiza indy- [Krotnosé = 1.22
2{widualna
(204+4"6.9+8.4+9.3}"0.4 m3 99.720
L ‘ RAZEM 99.720
5|KNR-W 2-18 [Podioza pod kanaty i obiekly z materiatéw sypkich grub. 20 cm -+ obsypka 20 [m3
d.1./0511-03 cm
2|analogia
(204+4°6.9+8.4+9.2)0.4 m3 99.720
RAZEM 99.720
6|KNNR 1 Zasypania wykopdw .fund.podtuznych, punktowych,rowow,wykopow obiekto-  im3
d.1.[0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubjjakami (gr.warstwy w stanie
2|z.0.2.11.4. |luznym 35 cm) - kat.gr. -1 - wspétczynnik zageszezenia J5=1.00)
9911-03
{204+4*6.9+8.4+9.3)"1.48 m3 368.964
‘ RAZEM 368.964
1.3/45231300-8 |Roboty montazowe
TIKNR-W 2-18 [Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione |m
d.1.[0408-03
3|z.52.3.4.
9908
204 m 204.000
RAZEM 204.000
8/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC {gczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - wykopy umaocnione {m
d.1.|04068-02
3|z.5z.3.4.
9908
4'6.9+8.4+3.3 m 45.300
RAZEM 45.300
9|KNR 2-18  |Studnie rewizyjne z kregdw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykepie o |stud.
d.1.|/0613-03 giebokosci 3 m
3
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 2-28  |Studzienki rewizyjne o ér. 425 mm giebokosci do 2.0 m z rury karbowane] szt
d.1.[0408-01
3
g 9 szt, 9.00Q
RAZEM 9.000
11(KNP 07 Wiaczenie przykanalika o $r. 200 mm do istnigjacej studni szt
d.1.|0208-02.01
3lanaliza indy-
widualna
1 szt 1.000
RAZEM 1.0004
12| KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o §r.nom. 200 mm m
d.1.j0804-02
3
204 m 204.000
RAZEM 204.000
13|KNR 2-18 Prdba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nem. 150 mm m
d.1.|0804-01
3
4%6.9+8.4+9.3 m 45.300
RAZEM 45.300
2 Rozbudowa sieci wodociagowej
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Krasnobréd Sikorskiego

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | .m. | Poszcz | Razem
2.1/45113000-2 [Roholy geodezyjne
14| KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie km
d.2./0119-04 pagdrkowatym lub podgdrskim Przebudowa kolei, drog, watéw i zapor, pogte-
1jz.5z. 2.3.3  |bianie rowdw melioracyjnych.
9802
0.202 km 0.202
RAZEM 0.202
2.2 Roboty ziemne
15|KNR 2-01 Roboly ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o pojdyzki 0.15 m3 w gr.kat.l-|m3
d.2.{0205-01 Il z transp.urobku samoched . samowyltadowczymi na odleghose 5 km
2(0214-03
202*1.40 m3 282.800
RAZEM 282.800
16|KNR 2-01 Petne umocnienie plonowych Scian wykopow liniowych o giebok.do 3.0 mwy- [m2
d.2./0322-01 praskami w grunt.suchych kat.|-ll wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2
282.8 m2 282.800
RAZEM 282.800
17 Dostawa piasku m3
d.2.1analiza indy- |Krotnosc = 1.22
2|widualna
202*0.4 m? 80.800
RAZEM 80.500
18|KNR-W 2-18 |Padioza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm + obsypka 20  |m?3
d.2.|0511-03 cm - - o i
2|lanalogia
202*0.4 m3 80.800
RAZEM 80.800
19/KNNR 1 Zasypanie wykopdw fund.pedhuznych punktowych, rowéw,wykopow obiekto-  |m3
d.2./0214-04 wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie
2/z.02.11.4.  |luznym 35 cm) - kat.gr. |-l - wspofczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03 .
20271 m3 202.000
RAZEM 202.000
2.3 Roboty montazawe
20|KNR 2-18 Sieci wodociggowe w miastach - rurociggi z polietylenu niskocisnieniowego m
d.2,|0109-02 (PE) aczone metoda zgrzewania o $r.zewn. 90 mm
3
202 m 202.000
RAZEM 202.000
21[KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.2.{0315-03
3
2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000
22|KNR 2-18 Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm - demontaz kpl.
d.2.|0315-03
3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR 2-18 Zespot napowietrzajgco - odpowietrzajacy szl
d.2.(0312-01
3|anafogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24| KNR-W 2-19 [Oznakowanie trasy wodociggu clozonego w ziemi tadma z tworzywa sziuczne- |m
d.2.(0102-01 ao
3|analogia
202 m 202.000
RAZEM 202.000]
25|KNR-W 2-18 |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o ér. nominalhej do 150 mm odc.20
d.2.|0708-01 om
3
1.01 odc.20 1.010
om
RAZEM 1.010
26|KNR-W 2-19 | Prdba szozelnosci wodociagdwo $r.nom. do 150 mm m
d.2.|0211-02
3|analogia
202 m 202.000
RAZEM 202.000|
27|KNR 2-18 Podtaczenie do sieci wodociggowej szt.
d.2.|0902-01
3|analogia
szt 1,000
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Krasnobrod Sikorskiego

PRZEDMIAR
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