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Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 1334/2, 1396/1, 1396/5, 1396/2,

Gmina Krasnobród
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Skala:

MGR INŻ. K. NOWOTARSKA

F.U.PROMIKA Michał Nowotarski, ul. Sosnowa 14, 22-440 Krasnobród

ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród

K. Nowotarska up. nr LUB/0093/PWBS/16 do projektow.

i kier. robot. bud. bez ograniczeń w spec instal. z zakr.

urządz. ciepl., wentyl., gazowych, wodociąg. i kanaliz.

16.09.2021

1396/3, 1396/4  przy ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK

MGR INŻ. K. KLUCZEK

Wykonawca:
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Inwestycja:

K. Kluczek up. nr LUB/0062/PWBS/18 do projektow.

i kier. robot. bud. bez ograniczeń w spec instal. z zakr.

urządz. ciepl., wentyl., gazowych, wodociąg. i kanaliz.
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Data:

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ TREŚCI MAPY Z

ORYGINAŁEM W ZAKRESIE OPRACOWANIA

GEODEZYJNEGO PRZYJĘTEGO DO

PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I

KARTOGRAFICZNEGO POD NUMEREM

P.0620.2021.1827 Z DNIA 04.06.2021

mgr inż. Karolina NOWOTARSKA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do proj. i kier. rob. bud. bz ogr. w spec. inst. w zakr.

sieci, inst. i urz. cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

Nr ew. LUB/0093/PWBS/16

WODOCIĄG

WĘZŁY:

- W0: włączenie do ist. wodociągu z wykorzystaniem

  opaski do nawiercania DN200/100 + zasuwa DN100

  + przejście kołnierzowe PE/stal dn110/100;

- W1: gięcie 9°;

- W2: gięcie 5°;

- W3: trójnik redukcyjny PE100 dn110/90;

- W4: gięcie 3°

- W5: kolano 90° PE100 dn110 + redukcja PE100

  dn110/90;

- H1, H2: hydrant nadziemny DN80;

ODCINKI:

 W0 - W1   - PE100 SDR11 dn110  L=    15,1m

 W1 - W2   - PE100 SDR11 dn110  L=    37,6m

 W2 - W3   - PE100 SDR11 dn110  L=    62,6m

 W3 - W4   - PE100 SDR11 dn110  L=  101,5m

 W4 - W5   - PE100 SDR11 dn110  L=    31,3m

  Suma: L=  248,1m

 W3 - H1    - PE100 SDR11 dn90  L=      2,5m

 W5 - H2    - PE100 SDR11 dn90  L=      2,1m

  Suma: L=      4,6m



Wykonawca:

Inwestor:

wg.rys.

2

Inwestycja:

K. Kluczek up. nr LUB/0062/PWBS/18 do projektow.

i kier. robot. bud. bez ograniczeń w spec instal. z zakr.

urządz. ciepl., wentyl., gazowych, wodociąg. i kanaliz.

Opracował:

MGR INŻ. J. ZAWADZIŃSKA

                                            -----

Sprawdził:

Projektował:

Treść rysunku

Faza opracow.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 1334/2, 1396/1, 1396/5, 1396/2,

Gmina Krasnobród

PROJEKT BUDOWLANY

Nr rys.

Skala:

MGR INŻ. K. NOWOTARSKA

F.U.PROMIKA Michał Nowotarski, ul. Sosnowa 14, 22-440 Krasnobród

ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród

K. Nowotarska up. nr LUB/0093/PWBS/16 do projektow.

i kier. robot. bud. bez ograniczeń w spec instal. z zakr.

urządz. ciepl., wentyl., gazowych, wodociąg. i kanaliz.

16.09.2021

1396/3, 1396/4  przy ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie

PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ

MGR INŻ. K. KLUCZEK

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót sprawdzić

rzędne terenu, dna studzienek i uzbrojenia

podziemnego.

2. Roboty ziemne w rejonie istniejących urządzeń

podziemnych należy wykonać ręcznie ze szczególną

ostrożnością

3. Przewody PVC powinny być układane zgodnie z

zaleceniami i wymogami podanymi przez producenta

rur

4. Rury prowadzić poniżej warstwy przemarzania. W

przypadku wypłycenia należy stosować izolację

termiczną z łupków polietylenowych

5. Przyłącze układać na podsypce piaskowej 20cm

6. Kanały prowadzić ze spadkiem w kierunku istniejącej

sieci kanalizacyjnej.

7. Nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanej

infrastruktury podziemnej.
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Zestawienie podstawowych materiałów (hydrant nadziemny):

1. Hydrant nadziemny DN80.

2. Zasuwa do zgrzewania z kołnierzem i króćcem PE SDR11.

3. Obudowa teleskopowa do zasuw.

4. Skrzynka uliczna do zasuw.

5. Rura wodociągowa PE-100 SDR11 PN16 dn90.

6. Łuk kołnierzowy długi 90° ze stopą DN80
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Wykonawca:

Inwestor:

wg. rys.

3

Inwestycja:

K. Kluczek up. nr LUB/0062/PWBS/18 do projektow.

i kier. robot. bud. bez ograniczeń w spec instal. z zakr.

urządz. ciepl., wentyl., gazowych, wodociąg. i kanaliz.

Opracował:

MGR INŻ. J. ZAWADZIŃSKA

                                            -----

Sprawdził:

Projektował:

Treść rysunku

Faza opracow.

Gmina Krasnobród

PROJEKT BUDOWLANY

Nr rys.

Skala:

MGR INŻ. K. NOWOTARSKA

F.U.PROMIKA Michał Nowotarski, ul. Sosnowa 14, 22-440 Krasnobród

ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród

K. Nowotarska up. nr LUB/0093/PWBS/16 do projektow.

i kier. robot. bud. bez ograniczeń w spec instal. z zakr.

urządz. ciepl., wentyl., gazowych, wodociąg. i kanaliz.

PROFIL WODOCIĄGU

MGR INŻ. K. KLUCZEK
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PE100 SDR11 dn90

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 1334/2, 1396/1, 1396/5, 1396/2,

16.09.2021

1396/3, 1396/4  przy ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie



























Sprawdził:

Projektował:

Treść rysunku

Faza opracow.

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 1334/2, 1396/1, 1396/5, 1396/2,

Gmina Krasnobród

PROJEKT BUDOWLANY

Nr rys.

Skala:

MGR INŻ. K. NOWOTARSKA

F.U.PROMIKA Michał Nowotarski, ul. Sosnowa 14, 22-440 Krasnobród

ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobród

K. Nowotarska up. nr LUB/0093/PWBS/16 do projektow.

i kier. robot. bud. bez ograniczeń w spec instal. z zakr.

urządz. ciepl., wentyl., gazowych, wodociąg. i kanaliz.

16.09.2021

1396/3, 1396/4  przy ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁEK

MGR INŻ. K. KLUCZEK

Wykonawca:

Inwestor:

Inwestycja:

K. Kluczek up. nr LUB/0062/PWBS/18 do projektow.

i kier. robot. bud. bez ograniczeń w spec instal. z zakr.

urządz. ciepl., wentyl., gazowych, wodociąg. i kanaliz.

Opracował:

MGR INŻ. J. ZAWADZIŃSKA

                                            -----

1

1:500

Data:

POTWIERDZAM ZGODNOŚĆ TREŚCI MAPY Z

ORYGINAŁEM W ZAKRESIE OPRACOWANIA

GEODEZYJNEGO PRZYJĘTEGO DO

PAŃSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO I

KARTOGRAFICZNEGO POD NUMEREM

P.0620.2021.1827 Z DNIA 04.06.2021

mgr inż. Karolina NOWOTARSKA

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do proj. i kier. rob. bud. bz ogr. w spec. inst. w zakr.

sieci, inst. i urz. cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

wodociągowych i kanalizacyjnych

Nr ew. LUB/0093/PWBS/16

WODOCIĄG

WĘZŁY:

- W0: włączenie do ist. wodociągu z wykorzystaniem

  opaski do nawiercania DN200/100 + zasuwa DN100

  + przejście kołnierzowe PE/stal dn110/100;

- W1: gięcie 9°;

- W2: gięcie 5°;

- W3: trójnik redukcyjny PE100 dn110/90;

- W4: gięcie 3°

- W5: kolano 90° PE100 dn110 + redukcja PE100

  dn110/90;

- H1, H2: hydrant nadziemny DN80;

ODCINKI:

 W0 - W1   - PE100 SDR11 dn110  L=    15,1m

 W1 - W2   - PE100 SDR11 dn110  L=    37,6m

 W2 - W3   - PE100 SDR11 dn110  L=    62,6m

 W3 - W4   - PE100 SDR11 dn110  L=  101,5m

 W4 - W5   - PE100 SDR11 dn110  L=    31,3m

  Suma: L=  248,1m

 W3 - H1    - PE100 SDR11 dn90  L=      2,5m

 W5 - H2    - PE100 SDR11 dn90  L=      2,1m

  Suma: L=      4,6m


