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| DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

O$wiadczenie o ___sporzadzeniu projektu budowlaneqo zgodnie  z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art.
34 ust. 3d i 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020., poz.

695 z pézn. zm.)

Zespoét projektowy odwiadcza, Zze niniejsze opracowanie projektowe z dnia
16.09.2021 r. dotyczace budowy odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
na dz. nr wid. 1334/2, 1396/1, 1396/5, 1396/2, 1396/3, 1396/4 przy ul. Sikorskiego
w m. Krasnobrod:

1. Jest wykonane zgodnie z zawartg umowg, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

2. Zostaje wydane zamawiajgcemu w stanie kompletnym, z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé¢, jest zgodne z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi
podstawe do wystapienia o stosowne pozwolenie na prowadzenie rob6ét.

Projektant (branza sanitarna)
Ly Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Upr. Bud. Nr ewid. LUB/0093/PWBS/16 do projektowania
mgr inz. Karolina i kiero_wani? !':?botami t?udpwlanymi pe; ogra_\niczer'l D
1. N airel w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
owolarska i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociaggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajacy -
Lp. Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Upr. Bud. Nr ewid. LUB/0062/PWBS/18 do projektowania 1
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
1. |mgrinz. Kamil Kluczek w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji /
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, A
wodociggowych i kanalizacyjnych
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I CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt niniejszy obejmuje zakresem budowe odcinka sieci wodociagowej i kanalizacji
sanitarnej na dz. 1334/2, 1396/1, 1396/5, 1396/2, 1396/3, 1396/4 przy ul. Sikorskiego w
Krasnobrodzie.

Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur PE100 SDR11 dnS0 i dn110, natomiast
sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur PYC SDR 34 SN8 dn160 i dn200.

2. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu nowej sieci wodociggowej z rur PE100
SDR11 dn90 i dn110 oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rur PVYC SDR34 SN8 dn160 i dn200.
Przebieg projektowanych sieci pokazano w ¢zesci rysunkowe;j.

Po wykonaniu préb i przekazaniu do eksploatacji, sieci zostanq przytaczone do
istniejgcych sieci — zgodnie z czescig rysunkows i wytycznymi Projektu Technicznego.

Trasa zaprojekiowanych sieci z uzbrojeniem zapewnia ich bezpieczng eksploatacje
oraz dostawe wode i odbidr sciekow w ilosciach wynikajgcych z biezacego i planowanego
zapotrzebowania. Trasa projektowanych sieci nie koliduje z istniejgcym drzewostanem.

2.1. Charakterystyka projektowanego gazociagu
Srednice wodociggu i sieci kanalizacji sanitamej przyjeto zgodnie z warunkaml

technicznymi budowy wydanymi przez dostawce, a mianowicie:
1) Sieé wodociggowa:

Rury:

— PE100 SDR11 dn90 L= 4,6m

— PE100 SDR11 dn110 L =248, 1m
"~ Armatura (elementy podstawowe):

— Hydrant nadziemny szt. 2

2) Sieé kanalizacji sanitarnej:

Rury:

— PVC SDR34 SN8 dn200 L =251,9m

— PVC SDR34 SN8 dn160 L= 359m
Armatura (elementy podstawowe):

— Studnia betonowa DN1200 szt. 1
— Studnia z tworzywa sztucznego $425 szt. 13

Przebieg projektowanych sieci wraz z uzbrojeniem terenu pokazano w czesci
rysunkowej na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 (rys. 1).
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3.

SIEC WODOCIAGOWA

3.1. Materialy do budowy sieci wodoclagowej

Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociagu {rury, ksztattki, materialy izolacyjne)

powinny posiadaé atesty, ktére nalezy przediozy¢ przy odbiorze koncowym wodociggu.
Transport rur powinien odbywac sig tak, aby unikngé uszkodzen mechanicznych i zgrzewow
rur. Temperatura w miejscu skladowania nie moze przekraczaé 350 C.

3.2. Rury

Projektowany wodocigg nalezy wykona¢ z rur z polietylenu o okreslonych

wlasciwosciach mechanicznych i zgrzewalno$ci.

Wymagane dokumenty dla rur;

a)

b)
c)

dokument potwierdzajgcy oznakowanie Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie
sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 ze zm.); lub w przypadku, gdy
przepisy prawa beda tego wymagaly oznakowaniem ,CE”

atest PZH dopuszczajgcy do kontaktu z wodg pitng

dokument wydany przez uprawniong instytucie (np. Aprobata Techniczna),
potwierdzajgcy zwigkszong odporno$é na powolny wzrost peknie¢ dla gotowego
wyrobu, opisana w publicznie dostepnej specyfikacji opracowanej przez Wydziat
Technologii w Niemieckim Instytucie Norm PAS 1075 ,Rury z polietylenu do
alternatywnych technologii ukfadania. Wymiary, wymagania techniczne i kontrola”
ti. TEST KARBU wg PN EN ISO 13479, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 nie mniej
niz 5000 h, test odpornosci ha obcigzenie punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr
Hessela) nie mniej niz 8760 h.

3.3. Ksztaitki
Ksztaltki powinny posiadaé atest dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitna.

Ksztaltki stosowane do budowy projektowanego wodociggu powinny byé wykonane
z elementéw rurowych (PE100 SDR11) zgrzewanych elektrooporowo. Do stosowania
dopuszcza sie ksztaltki spetniajgce ponizsze warunki:

a)

b)

c)
d)

sg oznakowane Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. 2014r. poz. 883 z pézniejszymi zmianami)

posiadajg Deklaracje Zgodno$ci zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.
U.2016 poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami)

53 dostosowane do pradu zgrzewania min. 39,5 V - dot. ksztaltek elektrooporowych
majg uwzgledniong w parametrach zgrzewania korekte czasu zgrzewania w
zaleznoéci od temperatury otoczenia

posiadaja instrukcje montazu (uzytkowania) w jezyku polskim

posiadaja:



» obejme dolng z PE bedgcg czescig ksztattki mocowang do czesci gérnej na wkret lub
sruby
o frez zabezpieczony ogranicznikami podczas nawiercania i po jego zakonczeniu

3.4. Hydranty

W celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowej projektuje sie 2 hydranty nadziemne.

Hydranty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: EN 14339 oraz EN 14384.

Zgodnie z Rozp. Min. Spraw Wewn. | Admin. z dnia 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych wydajnodé nominalna
hydrantu zewnegtrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody nie bedzie mniejsza niz 10dm3/s dla hydrantu DN80

Glowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego zabezpieczona antykorozyjnie i
zabezpieczona przed promieniowaniem UV (dotyczy hydrantéw nadziemnych).

4, SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

4.1. Kolektor kanalizacji sanitarnej

Kolektor gtéwny kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC SDR34 SN8 o
srednicy dn200, o facznej diugosci 251,9m faczone za pomocy potgczen kielichowych.
Siggacze kanalizacyjne do dzialek prywatnych nalezy wykona¢ z rur PYC SDR34 SN8 o
Srednicy dn160 o tgcznej diugosci 35,9m

Kanaly kanalizacji sanitarnej ukladaé ze spadkiem przedstawionym na profilach
kanalizacji. Przy ustalaniu spadku kierowano sie zasadg prawidlowego zaglebienia i
uzyskania grawitacyjnego przeplywu gwarantujgcego samooczyszczenie sie¢ kanatow
sanitarnych, jak rowniez mozliwoscig wigczenia si¢ do istniejgcego kanalu kanalizacji
sanitarnej. Zagtebienie i spadki okreslono w nawigzaniu do rzednych nawierzchni drogi.

Montaz kanatéw nalezy wykonac w uprzednio przygotowanym wykopie, zachowujac
warstwy podsypki 30 cm i zasypki 30cm okreslone w czesci graficznej projektu.

W przypadku wystapienia wyplycenia rur, w ktorym przykrycie przewodu bedzie
mniejsze niz 1m sieé/siggacze nalezy ocieplic tupkami z pianki poliuretanowej gr. 50 mm.

Na planie zagospodarowania- terenu oraz profilach podiuznych podano Srednice,
materiat, glebokos¢ oraz spadek kanatu.

4.2. Studnie betonowe i z tworzywa sztucznego
Zmiany tras kanatow odbywag sie beda w studniach. Zaprojekiowano trzynascie studni
z tworzywa sztucznego 2425 oraz jedng studnie betonowg DN1200. Zejscie do studni za
pomoca stopni ztazowych, zamontowanych w ukiadzie mijankowym. Ze wzgledu na
usytuowanie studni w pasie drogowym, projektuje si¢ przykrycie studni betonowej wiazem
kanatowym zeliwnym @600 klasy D-400 z oiworami wentylacyjnymi, uszczelkami z tworzywa
sztucznego, zawiasem oraz zamknigciem ryglowym, posadowionym na pierScieniu
wyréwnawczym oraz dla studni z tworzywa sztucznego wtazem zeliwnym @425 klasy D-400
(w pasie drogowym) oraz B-125 (dla studni na dziatkach prywatnych).
Przejscia przez S$ciany studni wykonywane bedg za pomocy przejsé szczelnych
systemowych osadzonych w scianie studni.
Styki — potaczenia kregbéw, betonowych od wewnatrz i zewnatrz wyrobi¢ zapraws
cementows oraz obsadzi¢ stopnie wlazowe, Zzeliwne w rozstawie co 30 cm.
W studni z kregébw betonowych wykonane zostanie betonowe dno z kinetg
dostosowang do przekroju kanaiu oraz zamontowane stopnie ztazowe.
Betonowe studnie kanalizacyjne wykonaé zgodnie z normg PN-EN 1817:2004
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Studzienka @425 skiada si¢ z kinety PE/PP (podstawa studzienki z wyprofilowanym
profilem hydraulicznym), rury karbowanej z PVC stanowigcej trzon studzienki oraz
. zwienczenia w postaci wlazu zeliwnego z zamknigciem klasy D400 w pasie drogowym oraz
B125 na dziatkach prywatnych. Poszczegélne elementy studzienki faczyé za pomoca
uszczelek systemowych zgodnie z instrukcjg producenta.

Rzedne witazu i gory studni nalezy dostosowaé do rzednych terenu.

5. WYKONAWSTWO

5.1. Wytyczenie trasy gazociggu

Wytyczenie trasy wodociggu i sieci kanalizacji sanitarnej w terenie, powinno by¢
wykonane przez uprawnionego geodete, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego.
Réwnolegle z wytyczeniem trasy gazociggu powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo
Zajety pod budowe. Wszelkie uzbrojenia nadziemne i podziemne znajdujace sie w pasie
terenu zajetym pod budowe powinny byé doktadnie oznakowane w terenie. Wytyczenie tras
powinno odbywacé sie przy udziale kierownika budowy. Na te okolicznoé¢ nalezy sporzadzié
protokét zawierajacy szkice wytyczenia tras podpisany przez geodete i kierownika budowy.

5.2. Zgrzewanie elektrooporowe

W przypadku potgczer rur PE o $rednicy mnigjszej bgdZz rownej 63 nalezy stosowaé
metody zgrzewania elektrooporowego. Zgrzewane powinny by¢ rury PE o tym samym
wskazniku plynigcia (MFR), tym samym typie polietylenu (PE100) oraz o tym samym
typoszeregu (SDR11). W przypadku zgrzania rur o réznych wiasciwosciach nalezy zawsze
stosowaC ksztaltki mufowe i zgrzewanie elekirooporowe. W przypadku kazdego rodzaju
zgrzewania nalezy uzywac zgrzewarek automatycznych, ktdre posiadajg mozliwosé kontroli
i rejestracji parametrow catego procesu. Zakres temperatury otoczenia wynosi od 0 do 30 st.
C.

Podczas procesu zgrzewania nalezy stosowaé sie do wytycznych producenta
rurfksztaltek. Kazde miejsce zgrzewania nalezy oznaczy¢ numerem uprawniefi, numerem
zgrzeiny, data i czasem nagrzewania tak, aby bylo widoczne po montazy rurociggu.
Kazdorazowa w przypadku zgrzewania nalezy uzupeini¢ protokdt zgrzewania oraz liste
zgrzewow (wg wytycznych Gestora sieci). Procedura zgrzewania powinna byé zgodna z ISO
11413.

Ponadto kazdy wykonany zgrzew powinien zostaé skontrolowany i charakieryzowa¢ sie:

— Widocznymi sladami usuwania warstwy wigzacej rury na catym obwodzie rury
co najmniej 1 cm od krawedzi ksztattki

- Widocznymi $ladami oznaczenia glebokosci wsuniecia rury do ksztattki na
powierzchni rury

— Wplywki kontrolne znajdujace sie w ksztattce elektrooporowej powinny znajdowaé sie
w potoZeniu przewidzianym przez producenta ksztattki jako pofoZzenie po nagrzaniu
ksztattki

— Brakiem sladéw wyciekow tworzywa pomiedzy powierzchnig rury a ksztattki.

W uzasadnionych przypadkach, czyli gdy zachodzi podejrzenie, ze wytrzymalosé

zgrzeiny spowodowana uchybieniami w procesie zgrzewania jest mniejsza, badz wyglad
wyplywki budzi zastrzezenia Inwestora, nalezy wykonaé prébe niszczenia.
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W trakcie prowadzenia zgrzewdw. nalezy dokonaé rejestracji procesu zgrzewania.
Wydruk poprawnych parametréw procesu zgrzewania stanowi uzupemienie protokotu
zgrzewania. Dopuszcza sie stosowanie innej formy protokolu zgrzewania, stanowigcej
zbiorczy wydruk parametrow zgrzewania, opracowanej przez producentéw zgrzewarek
automatycznych.

Wygenerowany protokdt powinien byé podpisany przez zgrzewacza/zgrzewaczy
i kierownika budowy.

5.3. Roboty ziemne
Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy oznakowac pas robdt oraz ustawié
znaki drogowe i zabezpieczenia robodt. W trakcie wykonywania robét wykopy powinny byé na
biezgco zabezpieczane i oznakowane. Roboty ziemne nalezy wykonaé w oparciu o wymogi
zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych — w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano — montazowych
i rozbiérkowych.

Wykopy wraz z ich ewentualhym odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
warunkami podanymi ponizej:

— wykop zaleca sie przeprowadzi¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie,

— wykopy przestrzenne zaleca sic odeskowaé z zastosowaniem rozpér,

— &ciany wykopdw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowaé i podeprzec¢ konstrukcjg
usztywniajgca,

— wykopy nalezy wykonaé bez naruszania naturalnej struktury gruntu, w gruntach
spoistych wykop nalezy wykona¢ warstwowo pogtebiajac do wiasciwej glebokosci,
przy wykonywaniu wykopéw w bezposérednim sasiedziwie budowli na glebokosci
rownej lub wigkszej niz glebokosé jej posadowienia (fundamenty), nalezy je
zabezpieczyé przed osiadaniem i odksztatceniem,

- wydobyty grunt powinien by¢é skladowany z . jednej strony wykopu,
z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szeroko$ci co najmniej 0,5 m od krawedzi
wykopu,

- nalezy wykonaé wyjécia, zejécia do wykopu, a z chwilg osiggniecia gtebokosci
wickszej niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonac¢ dodatkowe wyjécia awaryjne
{nie rzadziej niz co 20 m),

— w przypadku koniecznos$ci wykonywania prac montazowych w wykopie, szerokosc
jego dna na prostych odcinkach powinna byé¢ wieksza co najmniej o 0,4m od
zewnetrznej Srednicy rury, a na fukach szerokos¢ dna wykopu powinna byé szersza o
50 % od szerokosci dla na odcinkach prostych,

— przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen $cian
wykopow,

— pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni  byé przeszkoleni
i pouczeni o zagrozeniu wynikajgcym z uszkodzenia instalacji podziemnych,
tji.. kabli energetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

- minimalna szeroko$é wykopu winna wynesi¢ 0,2 m + dn. W przypadku koniecznosci
wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych szeroko$é
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wykopu powinna wynosi¢ min. 0,4 m + dn natomiast na tukach min. 0,6 m + dn. Dno
wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i
podobnych czesci stalych.

5.4. Ukiadanie rurociaggéw w wykopie | zasypywanie

Przed lub w trakcie uktadania rurociggoéw w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zewnetrznych powierzchni rur polietylenowych oraz innych elementdw z tworzyw sztucznych.

Na powierzchniach tych nie powinny wystepowac uszkodzenia mechaniczne, tj.: rysy,
zadrapania, zadziory itp. Odcinki rur majgce na powierzchniach niedopuszczalne rysy
i zadrapania nalezy wycig¢. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnetrznej rur nalezy
sprawdzié oznakowania zgrzewow. Zgrzewy powinny byé opisane na rurze przy uzyciu
pisaka wodoodpornego. Opis powinien byé zgodny z protokolem zgrzewania. Z
przeprowadzonej kontroli nalezy sporzgdzi¢ protokét podpisany przez kierownika robét.

Liniowe taczenie rur nalezy wykonaé przez zastosowanie typowych ksztaltek
taczonych metodg zgrzewania elektrooporowego. Stanowisko zgrzewania ustawia sie w
miejscu zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi. Niewskazane jest uktadanie rur
w temperaturze ponizej 0° C, ze wzgledu na matg w tych warunkach elastycznosé.

Nie nalezy tez uktadaé rurociagéw w wysokich temperaturach, nalezy wybieraé dni
chtodnigjsze lub uktadaé przewody w godzinach rannych.

Kolejnosé robot przy ukiadaniu rurociagu w wykopie:

— rurocigg nalezy ukfadac na wyrownanym podiozu
— nad rurociggiem (max. 5 cm) nalezy utozy¢ tasme lokalizacyina;
— 40 cm nad tasma lokalizacyjha umie$cié tasme ostrzegajgca.

Po ulozeniu rurociggu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno —
inwentaryzacyjne.

Uktadanie rurociggu nalezy wykonywaé z zachowaniem nastepujgcych zasad.:

— za$lepié znajdujgce sie poza wykopem lub w wykopie zgrzane odcinki,

— zabrania sie wileczenia lub przeciggania rur i odcinkéw rurociagéw PE po gruncie lub
trawie, zmiang kierunku trasy wodociggu nalezy wykonywaé przez zamontowania
kolana, tuku, tréjnika lub z wykorzystaniem elastycznoéci rur PE stosujac promienie
giecia, w przypadku sieci kanalizacji sanitarne] zmiana firasy nastepuje z
wykorzystaniem studni z tworzywa sztucznego

— po wykonaniu prac montazowych, utozenie rurociagéw w wykopie nalezy dokonac
odbioréw skrzyzowan wodociggu i kanalizacji sanitarnej z ewentualnie istniejacym
uzbrojeniem podziemnym,

— na okolicznosé dokonanych odbiorow skrzyzowan wykonawca robét spisuje
z wtascicielem istniejgcego uzbrojenia stosowny protokét.

- po utozeniu rurociggu w wykopie nalezy dokonaé odbioru robot zanikajacych
i ulegajgcych zakryciu;

— w trakcie zasypywania wykopdéw gruntem rodzimym nalezy zadbaé o to, aby tasma
lokalizacyjna i ostrzegajaca nie ulegly przerwaniu, ani uszkodzeniu.
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5.5. Wiaczenie do czynnego wodociagu
Wiaczenia do czynnego wodociagu dokona operator sieci wodociggowej. Projektuje

sie wpiecie do istniejagcego wodociggu z zastosowaniem opaski do nawiercania DN200/100,
zasuwy DN100 oraz przejécia kotnierzowego PE/stal dn110/100. Wigczenie nalezy wykonaé
na dziatce nr 1334/2 w chodniku w komorze montazowej. Po wykonaniu prac instalacyjnych
teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6. URUCHOMIENIE SIECI

6.1. Hydranty
Przed rozpoczeciem uzytkowania sieci wodociggowej nalezy przede wszystkim:

o Sprawdzi¢ czy zastosowane hydranty posiadajg odpowiednie atesty, certyfikaty
oraz $wiadectwa dopuszczenia do stosowania,

» Wykonaé¢ pomiar wydajnosci i ciénienia hydrantow zewnetrznych,

o Uzyskaé od komendanta PSP pozwolenie na uzytkowanie hydrantéw na cele
ppoz.

6.2. Wodociag

Po zmontowaniu wodociagu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzic
probe szczelnosci zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805:2002.

Probe przeprowadzié przed zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi
potgczeniami rur z armaturg.

Po przeprowadzeniu pozytywnej préby szczelnodci nalezy przeprowadzié
czyszczenie sieci {przeptukanie) oraz dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu o stezeniu
maksymalnym 50mg Cl/dm?,

6.3. Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Przewody kanalizacyjne oraz studnie powinny by¢ poddane badaniom w zakresie
szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu i infiliracje wéd gruntowych do kanatu.
Proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami podanymi w normie
PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. .
Whyniki préb szczelnosci powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawmleh
wykonawcy, hadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

7. UWAGI KONCOWE
Wodociag oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie z opracowanym
projektem budowlanym i na warunkach podanych w uzgodnieniach. Ewentualne zmiany
wynikie w trakcie trwania robot nalezy uzgodnic z projektantem, Gestorem sieci oraz
Inwestorem.

Wykonawcg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitamej z rur polietylenowych moze by¢
wykonawea, ktory dysponuje odpowiednim sprzetem oraz posiada wymagane kwalifikacje.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robét celem zapewnienia
nadzoru w czasie trwania robot przy zblizeniach z uzbrojeniem oraz przedtozenia projektu do
sprawdzenia i uaktualnienia uzbrojenia na dzien rozpoczecia robét.

Wszelkie prace budowlano-montazowe powinny zostaé¢ wykonane zgodnie z:
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— Ustawg ,Prawo Budowlane” z dnia 07.11.1994r. z pozniejszymi zmianami

— Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

— Warunkami technicznymi wyk. i odbioru robot budowlano—montazowych tom ||

— Obowigzujacymi przepisami BHP i p. poz.

OPRACOWAL.:

Projektant:

Sprawdzajacy:

mgr inz. Karolina Nowotarska

#

mgr inz. Kamil Kluczek

B2/PVES
Al
Z'J ;
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i v A S s X i o R « « i “ “ o o o 5. Rura wodociggowa PE-100 SDR11 PN16 dn90.
i i I e I | 8 S = Sy S S N R o i i & 8 5 5 6. Luk kotnierzowy dtugi 90° ze stopg DN80
Rzedna osi rurociggu [m] s o 9ol dls g g = =S S > 4 d o | Rzedna osi rurociggu [m] s s o o - y g pa
AN N | S\ AN [N | N N AN N N ANl N N N | | |
.. ) . o o o o o o .. . . o o o o Wykonawca: F.U.PROMIKA Michat Nowotarski, ul. Sosnowa 14, 22-440 Krasnobréd
Zagtebienie osi rurociggu e e ¥ N 3 ¥ | Zagtebienie osi rurociggu 3 3 3 s Inwestor: Gmina Krasnobrod
ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobréd

1396/3, 1396/4 przy ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie

Materiat PE100 SDR11 dn110 Materiat PE100 SDR11 dn90 ! Inwestycja:  |Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 1334/2, 1396/1, 1396/5, 1396/2,

Spadek 0,5(V/ L=37,6 _ L/// V Spadek V 0’0%/ 2 e —— Faza opracow, PROJEKT BUDOWLANY Skala:
Odlegtosci [m] L=15,1/ 0,8 % L=62,6 L=101,5 L=31,5 Odlegtosci [m] L=2,5 L=2.1 ] Tres¢ rysunku| PROFIL WODOCIAGU wg. Iys.

K. Nowotarska up. nr LUB/0093/PWBS/16 do projektow. Data:

ProjektOWaJ{: MGR |NZ K NOWOTARSKA i kier. robot. bud. bez ograniczen w spec instal. z zakr.

4
[\

o

—

Dtugos¢ trasy [m] = Dtugos¢ trasy [m] 3 N

10,7
145
15,1
527
56.4
845
1140
1153
145.6
1794
2148
216.8
2483
0.0

|
(o)

urzadz. ciepl., wentyl., gazowych, wodociag. i kanaliz. 16092021
Opracowat |MGR INZ.J. ZAWADZINSKA | —

M Nr rys.

. . K. Kluczek up. nr LUB/0062/PWBS/18 do projektow.
SpraWdZH: MGR INZ. K. KLUCZEK i kier. robot. bud. bez ograniczen w spec instal. z zakr. 3

urzadz. ciepl., wentyl., gazowych, wodocigg. i kanaliz.
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Wykonawca: F.U.PROMIKA Michat Nowotarski, ul. Sosnowa 14, 22-440 Krasnobrod
Inwestor: Gmina Krasnobrod
ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobréd
Inwestycja:

Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 1334/2, 1396/1, 1396/5, 1396/2,
1396/3, 1396/4 przy ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie

Faza opracow

PROJEKT BUDOWLANY Skala:

Tres¢ rysunku

SCHEMAT STUDNI BETONOWEJ DN1200 B/S

/) Data:
j € 16.09.2021

Projektowat: | MGR INZ. K. NOWOTARSKA i ot b ez spanicat secsiok = k.

urzadz. ciepl., wentyl., gazowych, wodocigg. | kanaliz.
Opracowal:  |MGR INZ. J. ZAWADZINSKA @r
Sprawdzit:  [MGR INZ. K. KLUCZEK  [Ier o b bezoprancste spo ol Zd/‘/\_

Nr rys.

4

urzqdz, ciepl., wentyl., gazowych, wodociag. i kanaliz.
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Wykonawca: F.U.PROMIKA Michat Nowotarski, ul. Sosnowa 14, 22-440 Krasnobréd
Inwestor: Gmina Krasnobréd
ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobréd
Inwestycja:  |Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 1334/2, 1396/1, 1396/5, 1396/2,

1396/3, 1396/4 przy ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie

Faza opracow| PROJEKT BUDOWLANY Skala:
Tresé rysunku | SCHEMAT STUDNI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO @425 B/S
Projeklowat: \iGR INZ. K NOWOTARSKA it istrzir| [ (P2

urzadz. ciepl., wentyl., gazowych, wodocigg. i kanaliz. 16.09.2021
Opracowat.  \\GR INZ. J. ZAWADZINSKA - ’Q

- Nr rys.

Sprawdzit:  [MGR INZ. K. KLUCZEK  [Ier:robo. b booprancest w spec et s LE)L 5

urzqdz. ciepl., wentyl., gazowych, wodocigg. i kanaliz. I~




0,25 min. 0,5/1,0 m 0,25

OZNACZENIA:;

1. Istniejgcy kabel eN

2. Projektowany rurocigg

3. Ruradwudzielna AROT typ APS dn83 L=1,0 m na kablu eN i L= 1,5 m na kablu tel.

4, Podsypka

5. Obsypka

Wykonawca: F.U.PROMIKA Michat Nowotarski, ul. Sosnowa 14, 22-440 Krasnobréd
Inwestor: Gmina Krasnobrod

ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobréd

Inwestycja:  |Budowa sieci wodociagowe] i kanalizacii sanitarnej na dz. 1334/2, 1396/1, 1396/5, 1396/2,
1396/3, 1396/4 przy ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie

Faza opracow| PROJEKT BUDOWLANY Skala:
Tresé rysunku | SCHEMAT ZABEZPIECZENIA KABLI EN./TEL. B/S
Projektowal: |VIGR INZ. K. NOWOTARSKA fitrm s meareeneroer| [, |Dat:
urzadz. ciepl., wentyl., gazowych, wodocigg. i kanaliz. / = 1 6 . 09202 1
/

Opracowat:  (\IGR INZ. J. ZAWADZINSKA

]

. Nr rys.
Sprawdzit:  |MGR INZ. K. KLUCZEK gt st elet Lo L ’{\ 6

urzgdz. ciepl., wentyl,, gazowych, wodocigg. i kanaliz.




zamutka

piaskowa
LEGENDA:
1 - rura ostonowa PE100 SDR17,6 zgodnie z profilem
2 - sie¢ zgodnie z PZT
Wykonaweca: F.U.PROMIKA Michat Nowotarski, ul. Sosnowa 14, 22-440 Krasnobréod

Inwestor: Gmina Krasnobréd
ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobrod

Inwestycja:  |Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 1334/2, 1396/1, 1396/5, 1396/2,
1396/3, 1396/4 przy ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie

Faza opracow| PROJEKT BUDOWLANY Skala:
Tres¢ rysunku | SCHEMAT RURY OSEONOWE. B/S
Projektowat: [MGR INZ. K. NOWOTARSKA [fiier robot bid bes oqramcost w spec mint womer| | Date
urzadz. ciepl., wentyl., gazowych, wodocigg. | kanaliz. 16.09.2021
Opracowat:  (MGR INZ. J. ZAWADZINSKA V
-
) Nr rys.
Sprawdzit:  |MGR INZ. K. KLUCZEK ~ [iker. ravct b bes orancw spo ot £ vk [ L\ 7
urzqdz. ciepl., wentyl,, gazowych, wodocigg. | kanaliz.




