F.U. PROMIKA Michat Nowotarski

Ul. Sosnowa 14, 22-440 Krasnobréd
NIP 5492362147, REGON 061563572

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

INWESTOR: GMINA KRASNOBROD
UL. 3-GO MAJA 36
22-440 KRASNOBROD ‘ :
NAZWA BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ |
ZAMIERZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZ. 1334/2, 1396/1,
BUDOWLANEGO: | 1396/5, 1396/2, 1396/3, 1396/4 PRZY UL. SIKORSKIEGO
W KRASNOBRODZIE
ADRES: UL. SIKORSKIEGO, 22-440 KRASNOBROD e T
P\ @%i 24 ?W/»ﬁ.‘.-':,f. .....
KAT.OBIEKTU XXVI o L et
BUDOWLANEGO 08,2904,
POZOSTALE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 062004_4 KRASNOBROD -
DANE MIASTO
ADRESOWE OBREB NR 0001 MIASTO KRASNOBROD
DZ. NR EWID. 1334/2, 1396/1, 1396/5, 1396/2, 1396/3,
1396/4

ZAKRES OPRACOWANIA: BRANZA SANITARNA

Data
. azu‘:zrr)sélti Imig i Nazwisko | Specjalnosc¢ i numer uprawnier budowlanych opract;wama Podpis
sprawdzenia
i Upr. bud. nr ewid. LUB/0093/PWBS/16 do
mar inz. projektowania i kierowania robotami
Projektant Karolina budowlanymi bez ograniczeri w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
Nowotarska i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych :
16.09.2021
Upr. bud. nr ewid. LUB/0062/PWBS/12 do
; ; projektowania i kierowania robotami [
Sprawdzajacy mgr inz. Kamil budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci f
Kluczek instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji _
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, /
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
Egz.nr 1

Krasnobréd 16.09.2021 r.



SPIS TRESCI
STRONA TY TUL OV A oo e e i 1
SPIS ZALACZNIKOW ... e e e e e e e e ee e 2

| DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. OsSwiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

b= 7= o = 1o g TRV T=To gV (=Tt o g T o 1= SR 3

2. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajgcego oraz

zaswiadczenia o przynaleznosci do WIaSCIWE] iZzDY ........coocoeeeviicecre et 4-9

Il CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.....ccctmimummmmsasnmmssssnnsnsssassnsssssassnsesssansesssssnnnns 10

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU. ......ccccccuinirnmmmmsssnsmnisssnssnssssssassssases 10

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU .....ccosssmmmmressssssnssnnsmsssssssssnssnssssssssnnns 10
3.1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH SIECL. ..cicucummssisviaussmninmusissmmummminiisnassssins 10

4;  INFORMACGJIE | DANE mismmninssmsmmsrsinss v et mi s i s s eninse 1
4.1. OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU .................... 11
4.2. DCHRONAZABYTIOW counmmmnmunmismmes s s s e s e 11
4.3. TEREN GOR"NICZY ........................................................................................................... 11
A4, DCHROMNA SRCDEPINIS A e namonimi s s sy s s s s s s i wanis i 11

5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEL ......cccccsesemsesrsen: 12

6. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU ......ccccccieeeemceressssessnsssesanssnnnes 12

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA

SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO .....ccosesmemrmmnsmssasnssmsssssssssssnnsnsssnssesssssnssssmsssssnss 12
7.1 QPINIA BEOTECHNICZNA o ssimssmmssimuinsmmmssmssmms s s s s s s s rsanss 12
7.2. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM TERENU.................... 12
7.3 UWAG] DO REALIZACI TNVVESTTY Gl xunissmssumwuonsnsnaiosssimsosssiions s sy s s s esioss 13

Il CZESC RYSUNKOWA

1. Projekt zagospodarowan'ia terenu ékala 1:500
2. Profil kanalizacji sanitarnej skala wg. rys.
3. Profil wodociggu skala wg. rys.

ZALACZNIKI DO PROJEKTU

Informacja BIOZ

Warunki techniczne wydane przez Gestora sieci wod.-kan.
Decyzja Zarzadcy Drogi

Protokét z narady koordynacyjnej

Fadh ol e

str. 2



| DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Oswiadczenie o  sporzadzeniu projektu  budowlaneqo zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art.
34 ust. 3d i 3e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020., poz.

695 z pozn. zm.)

Zespot projektowy oswiadcza, ze niniejsze opracowanie projektowe z dnia
16.09.2021 r. dotyczace budowy odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej
na dz. nr wid. 1334/2, 1396/1, 1396/5, 1396/2, 1396/3, 1396/4 przy ul. Sikorskiego w

m. Krasnobrod:

1. Jest wykonane zgodnie z zawartg umowg, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

2. Zostaje wydane zamawiajgcemu w stanie kompletnym, z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢, jest zgodne z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi
podstawe do wystgpienia o stosowne pozwolenie na prowadzenie robét.

Projektant (branza sanitarna)

L.p. Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
Upr. Bud. Nr ewid. LUB/0093/PWBS/16 do projektowania
mgr inz. Karolina i kterqwanl? _r(_)botaml t?ud_owlanyml _bez_ ograniczen
1. N " w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
e i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajacy _
Lp. Imig i nazwisko - Uprawnienia _ Podpis
Upr. Bud. Nr ewid. LUB/0062/PWBS/18 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen ;
1. |mgrinz. Kamil Kluczek w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, {
wodociagowych i kanalizacyjnych
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I CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt niniejszy obejmuje zakresem budowe odcinka sieci wodociggowej i kanalizacji
sanitarnej na dz. 1334/2, 1396/1, 1396/5, 1396/2, 1396/3, 1396/4 przy ul. Sikorskiego w m.
Krasnobrodzie. Sie¢ wodociggowa zostanie wykonana z rur PE100 SDR11 dn90 i dn110,
natomiast sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur PVC SDR34 SN8 dn160 i
dn200.

2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Obszar przedmiotowej inwestycji obejmuje tereny zabudowy mieszkaniowej
jednorodzinnej. Obszar jest objety zakresem MPZP. Inwestycja swoim zakresem obejmuje
dziatki na terenie m. Krasnobréd.

Teren dziatek jest uzbrojony nastepujgcymi mediami:
e istniejgca sie¢ energetyczna doziemna;
e istniejgca siec¢ teletechniczna;
e istniejgca sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna;

e istniejgce i projektowane uzbrojenie wewnetrzne dziatek.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

' Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu nowej sieci wodociggowej z rur PE100

SDR11 dn90 i dn110 oraz sieci kanalizacji sanitarnej w rur PVC SDR34 SN8 dn160 i dn200.
Po wykonaniu préb i przekazaniu do eksploatacji, sieci zostang przytgczone do istniejgcych
sieci — zgodnie z czescig rysunkows i wytycznymi Projektu Technicznego.

Trasa zaprojektowanych sieci z uzbrojeniem zapewnia ich bezpieczng eksploatacje
oraz dostawe wode i odbior sciekéw w ilosciach wynikajgcych z biezgcego i planowanego
zapotrzebowania. Trasa projektowanych sieci nie koliduje z istniejacym drzewostanem.

3.1. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH SIECI
Srednice wodociagu i sieci kanalizacji sanitarnej przyjeto zgodnie z warunkami

technicznymi budowy wydanymi przez dostawce, a mianowicie:
1) Sie¢ wodociggowa:

Rury:
— PE100 SDR11 dn90 L= 4,6m
— PE100 SDR11 dn110 L =248,1m

Armatura (elementy podstawowe):
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— Hydrant nadziemny szt. 2

2) Sie¢ kanalizacji sanitarne;:

Rury:

— PVC SDR34 SN8 dn200 L =251,9m

— PVC SDR34 SN8 dn160 L= 359m
Armatura (elementy podstawowe):

— Studnia betonowa DN1200 szt. 1
— Studnia z tworzywa sztucznego ®425 szt. 13

Przebieg projektowanej trasy wodociggu i kanalizacji sanitarnej wraz z uzbrojeniem
terenu pokazano w czesci rysunkowej na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1 : 500
(rys. 1).

Whpiecie do istniejgcych sieci nalezy wykonac:

- do sieci wodociggowej w chodniku na dz. 1334/2 w komorze montazowej;

- do sieci kanalizacji sanitarnej w terenie zielonym na dz. 1396/1.
Po wykonaniu prac instalacyjnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4. INFORMACJE | DANE

4.1. OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU
Na terenie objetym zakresem opracowania nie wystepuja ograniczenia lub zakazy w

zagospodarowaniu tego terenu w odniesieniu do charakteru przedmiotowej inwestyciji.

4.2. OCHRONA ZABYTKOW
Inwestycja nie jest potozona na terenie wpisanym do rejestru zabytkéw oraz nie jest

potozona na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

4.3. TEREN GORNICZY
Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gérniczego.

4.4. OCHRONA SRODOWISKA
Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrze$nia 2019 roku w sprawie

przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na srodowisko (Dz.U. z dnia 26 wrzeénia
2019 r. poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko (par.3 ust.1).

Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania
zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Na trasie projektowanych sieci nie planuje sie

wycinki drzew i krzewow.
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5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt sieci uwzglednia wymagania ochrony przeciwpozarowej. Zaprojektowano 2
hydranty nadziemne w obrebie dziatki dojazdowej o przylegtych dziatek, poza obszarem
drogi ewakuacyjnej. Umiejscowienie projektowanych hydrantéw nadziemnych nie powoduje
zmniejszenia wymiaréw drogi ewakuacyjnej ponizej wartosci wymaganych w przepisach
techniczno — budowlanych.

Dodatkowo zaprojektowane hydranty nadziemne poprawiajg warunki ppoz.
sgsiadujgcych dziatek.

6. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.,
projektowana inwestycja oddzialuje na dziatke, na ktérych jest zlokalizowana (1334/2,
1396/1, 1396/5, 1396/2, 1396/3, 1396/4) i nie obejmuje zakresem dziatek sgsiednich.
Ponadto inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU | STOPNIA
SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.1. OPINIA GEOTECHNICZNA
Po przeprowadzonej wizji w terenie wraz z wykonaniem badan makroskopowych,

stwierdza sig, ze grunt, w ktérym zostanie posadowiony gazociag jest gruntem zwieziym o
strukturze piaskowo — gliniastej, okresla sie proste warunki gruntowe. Posadowienie
gazociggu nie naruszy struktury istniejacego gruntu. Projektowany gazociag nalezy do |
kategorii geotechnicznej. Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany
do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem.

7.2. KOLIZJE Z ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM TERENU
1) Skrzyzowanie z kablem eN i tel.

Odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrznymi Sciankami wodociggu i kabla powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,2 m a kat skrzyzowania winien wynosi¢ min. 20 stopni. W rejonie
zblizenn i skrzyzowarnn z kablami roboty nalezy wykonaé¢ z zachowaniem wyjatkowej
ostroznosci i zgtosi¢ do odbioru zarzadcy sieci. W przypadku skrzyzowan sieci wodociggowej
z kablami, na kablach nalezy zaktada¢ rury ostonowe dwudzielne dn83 L=1,5 m
(skrzyzowania z kablami tel.) oraz dn83 L=1,0 m (skrzyzowania z kablami eN.).

2) Skrzyzowanie z wodociggiem i kanalizacjg
Podczas wykonywania rob6t budowlanych w miejscach skrzyzowan projektowanej

sieci wodociggowej z siecig kanalizacyjng i wodociggowa nalezy wykonaé¢ roboty z
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zachowaniem ostroznosci. Minimalna odlegto$¢é w pionie sieci wodociagowej od sieci
kanalizacyjnej powinna wynosi¢ 0,2 m. Przy przekraczaniu skrzyzowan z kanalizacjg lub

wodociggiem, nalezy dazy¢ by kat skrzyzowania byt nie mniejszy niz 60 stopni.

3) Skrzyzowanie z droga
Projektowang sie¢ wodociggowa prowadzong w poprzek pasa drogowego nalezy
uktada¢ metodg bezwykopowg w rurze ostonowej. Wodocigg prowadzi¢ ponizej strefy

przemarzania. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z zapisami decyzji Zarzadcy Drogi.

7.3. UWAGI DO REALIZACJI INWESTYCJI
Wodocigg oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé zgodnie z opracowanym

projektem budowlanym i na warunkach podanych w uzgodnieniach, decyzjach oraz
Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego — (Dz. U. 2020 r. poz. 1609 z pdzn. zm). Ewentualne
zmiany wynikle w trakcie trwania robét nalezy uzgodni¢ z Projektantem Gestorem Sieci oraz
Inwestorem przed wykonaniem.

Wykonawcga sieci wodociggowej o kanalizacji sanitarnej moze by¢ wykonawca, ktéry
dysponuje odpowiednim sprzetem oraz posiada wymagane kwalifikacje.

Na wykonane skrzyzowania wodociggu i sieci kanalizacji sanitarnej z wszystkimi
przeszkodami nalezy spisac protokoly odbioru, ktére nalezy zalgczyé do protokotu
koncowego odbioru sieci.

Przed rozpoczeciem robét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robét celem
zapewnienia nadzoru w czasie trwania robét przy zblizeniach z uzb_rojeniem oraz

przediozenia projektu do sprawdzenia i uaktualnienia uzbrojenia na dzien rozpoczecia robot.

Wszelkie prace budowlano-montazowe powinny zosta¢ wykonane zgodnie z:

1. Warunki techniczne, wydane przez Gestora Sieci.

2. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U. 2020 r. poz. nr 1333 z p6zn. zm).
3. Obowigzujgcymi przepisami BHP i ppoz.

4. Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych.

OPRACOWAL.:

Projektant: Sprawdzajacy.

mgr inz. Karolina Nowotarska mgr inz. Kamil Kluczek

! L
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SPIS ZAt ACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR: GMINA KRASNOBROD
UL. 3-GO MAJA 36
22-440 KRASNOBROD
NAZWA BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ |
ZAMIERZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZ. 1334/2, 1396/1,
BUDOWLANEGO: | 1396/5, 1396/2, 1396/3, 1396/4 PRZY UL. SIKORSKIEGO
W KRASNOBRODZIE
ADRES: UL. SIKORSKIEGO, 22-440 KRASNOBROD
KAT.OBIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO
POZOSTALE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 062004_4 KRASNOBROD -
DANE MIASTO :
ADRESOWE OBREB NR 0001 MIASTO KRASNOBROD
DZ. NR EWID. 1334/2, 1396/1, 1396/5, 1396/2, 1396/3,
1396/4
SPIS ZAWARTOSCI:

1. INFORMACJA BIOZ (str. 2 - 4)

3. DECYZJA ZARZADCY DORGI (str. . +.=.... /2 )
4. PROTOKOL. Z NARADY KOORDYNACYJNEJ (str..//~/2,)



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

przy prowadzeniu robét budowlanych polegajacych

na budowie sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

INWESTOR: GMINA KRASNOBROD
UL. 3-GO MAJA 36
22-440 KRASNOBROD
NAZWA BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ |
ZAMIERZENIA KANALIZACJI SANITARNEJ NA DZ. 1334/2, 1396/1,
BUDOWLANEGO: | 1396/5, 1396/2, 1396/3, 1396/4 PRZY UL. SIKORSKIEGO
W KRASNOBRODZIE
ADRES: UL. SIKORSKIEGO, 22-440 KRASNOBROD
KAT.OBIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO
POZOSTALE JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 062004_4 KRASNOBROD -
DANE MIASTO )
ADRESOWE OBREB NR 0001 MIASTO KRASNOBROD
DZ. NR EWID. 1334/2, 1396/1, 1396/5, 1396/2, 1396/3,
1396/4
Projektant
Lp. Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

mgr inz. Karolina Upr. bud. nr ewid. LUB/0093/PWBS/16 do projektowania i

1 Nowotarska
) ul. Sosnowa 14
22-440 Krasnobréd

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,

kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen %Lr
wodociggowych i kanalizacyjnych

str. 2




1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ
KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Sie¢ wodociagowa:

Rury:

— PE100 SDR11 dng0 L= 4,6m
— PE100 SDR11 dn110 L =2481m
Armatura (elementy podstawowe):

— Hydrant nadziemny szt. 2

Sie¢ kanalizacji sanitarnej:

Rury:

— PVC SDR34 SN8 dn200 L =251,9m

— PVC SDR34 SN8 dn160 L= 359m
Armatura (elementy podstawowe):

— Studnia betonowa DN1200 szt. 1
— Studnia z tworzywa sztucznego 425 szt. 13

W zakresie projektu przewiduje sig wykonanie nastepujacych robdt:
— wykonanie wykopéw na odklad koparkami;
— ukfadanie rurociggéw w wykopie;
— montazZ studni betonowe;j;
— montaz studni z tworzywa sztucznego;
— montaz hydrantéw nadziemnych;
— zasypanie wykopdw gruntem rodzimym;
- odtworzenie istniejgcej nawierzchni;
2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
— isthiejgca sieé eN doziemna;
— istniejaca sie¢ teletechniczna;
— istniejgca sie¢ wodociggowa i kanalizacyjna;
— istniejace i projektowane uzbrojenie wewnetrzne dziatek;
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK LUB TERENU, KTORE
. MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI
W ramach inwestycji nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania terenu, kiére
stwarzaé by mogly szczeg6lne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, SKALA | RODZAJ ZAGROZEN
ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

- zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia rob6t montazowych;
- Istniejgce uzbrojenie podziemne, a w szczegdlinosci linie kablowe eN;

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO  REALIAZCJI ROBOT SZCZEGOLNIE
NIEBEZPIECZNYCH

1. Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wytacznie pracownikow, posiadajacych
wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy. Szkolenia
te winny przeprowadzac wiasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy na pracodawcy
zatrudniajgcym pracownika,
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2. Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy, nalezy
przeprowadzié szkolenie stanowiskowe, z omoéwieniem szczegolnych zagrozen
wystepujacych przy wykonywaniu konkretnych robét. Obowigzek zapewnienia
szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.

6. SRODKI TECHNICZNE 1| ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT
BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA
ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przy realizacji robo6t
budowlano-montazowych.

Podczas realizacji robét budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegac
przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegolnosci Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401/.

SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY:

- ubrania trudnopalne,

- maska spawalnicza,

- gasnica Sniegowa,

- koc gasniczy

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

- wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

- dokfadne wytyczenie uzbrojenia podziemnego,

- wstepne, reczne namierzenie kabli poprzez przekopy regczne,

- wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

- wydzielenie sktadowania materiatow,

- oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

- roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang
recznie.

Projektant:

mgr inz. Karolina Nowotarska

i
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Majdan Wiclki, dnia 08.04.2021 r.

WARUNKI PRZYEACZENIA
SIECI WODOCIAGOWEJ
WODOCIAG w_Krasnobrodzie

W dniu _1 kwietnia 2021 r. wplyneto pismo do Zaktadu Gospodarki
Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim wiscicieli dzialek:
Janusz Bodys, Leszek Bodys, Mariusz Bodys, Wojciech i Anna Piechowiak,
w porozumieniu z Gming Krasnobréd, wystepujacy o przytaczenie do sieci
wodociagowej: nowo projektowanej sieci wodociggowej- dzialka nr 1396/5
w Krasnobrodzie przy ulicy Sikorskiego.

Na podstawie w/w pisma i w oparciu o obowigzujace normy techniczne
w branzy, okresla sie nastgpujace warunki przylaczenia i wykonania sieci :

1. Zagadnienia dokumentacyjne oraz techniczne warunki przylaczenia do
sieci :

- glebokos¢ wykopu pod sie¢ ~ min. 1,5 m pt.,

- sie¢ wodociggowg wykona¢ z rur PE_@ 100 w dzialce Nr 1396/5,

- nalezy zaprojektowaé na ww. sieci hydranty ppoz.

- w miejscu wlgczenia projektowanej sieci do istniejgcej sieci (w ul.
Sikorskiego- dzialka Nr 1334/2) nalezy zamontowa¢é wezel wraz z
zasuwy @ 100,

- rury poloiyé na podsypce piaskowej o grubosci 30 cm,

- inwestor uzyska zgode wlasciciela gruntu, przez ktéry przechodzi
trasa sieci,

- przed zasypaniem wykonywanej sieci zglosi¢ do odbioru.

2. Obowigzuje geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonangj

sieci.

3. Korzystanie z wody z wodociagu przed spetnieniem powyzszych
warunkow jest nielegalne i podlega karze grzywny zgodnie z art. 28.1.
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i odprowadzaniu $ciekow z
dnia 7 czerwca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z
pozn. zm.).

Otrzymuja:




Majdan Wielki dnia 08.04.2021 r.

Na wniosek : Janusz Bodys, Leszek Bodys, Mariusz Bodys,
Wojciech i Anna Piechowiak
w porozumieniu z Gming Krasnobroéd
okresla sie nastepujace warunki wykonania sieci
kanalizacji sanitarnej

Miejsce wykonania:
ul. Sikorskiego w Krasnobrodzie, dz. 1396/5

Sposob wlaczenia :_
Do studni kanalizacyinej o rzednych 262,13/258,96

Materiat przylacza:

Kolektor wykonaé z rur PCV_@ 200 o wytrzymalosci SN-8, zastosowad studzienki
rozoaleine PCV O 425, kolicowgq studnie 7 kregow betonowych @ DN 1200,
zastosowad wlazy najazdowe zeliwne typ cigiki.

Inne:
Zachowad minimalne spadki, zeodnie 7 wymaganiami technicznymi,

ZOBOWIAZUIJE SIE INWESTORA DO:

1. Uzyskania zgody wlasciciela gruntu przez kidry przechodzi projektowana sicc.

2. Uzyskania pozwolenia na budowg (lub zgloszenia) zgodnic z obowigzujgcymi przepisami.
3. Wykonania sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z dokumentacjg.

4. Zgloszenia sicci kanalizacji sanitarnej przed zasypaniem do zainwentaryzowania przez
uprawnionego geodetg.

5. Przy dokonywaniu odbioru kofcowego nalezy powiadomié¢ przedstawiciela ZGK w
Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim, tel. 84 660 76 15.
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BURMISTRZ KRASNOBRGDU
22-440 KRASNOBROD

Krasnobrod dnia 26.08.2021 r.
GE 6853.1.28.2021
DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(Dz. U. z 2020 poz. 470.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2020 poz. 256) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.08.2021 r./data wplywu
23.08.2021 r./, Ztozonego przez przedstawiciela F.U.PROMIKA Panig Karoling Nowotarskg dzialajacq
w imieniu wiascicieli dziatek o nr ewid. 1396/1, 1396/2, 1396/3 i 1396/4 w sprawie wyrazenia zgody
przez Burmistrza Krasnobrodu na lokalizacje w drodze gminnej komunalnej infrastruktury technicznej w
postaci:
- budowa sieci wodociggowej wraz przytaczami w m. Krasnobrod dz. nr ewid. 1334/2 ul. Sikorskiego w
celu zasilenia dziatek o nr ewid. 1396/1, 1396/2, 1396/3 i 1396/4.

LEZWALAM

Wiascicielom dzialek o w/w nr ewid. na lokalizacie w drodze gminnej dz. nr ewid. 1334/2
ul. Sikorskiego w m. Krasnobréd komunalnej infrastruktury technicznej w postaci:
- budowa sieci wodociagowej wraz przytaczami w m. Krasnobréd w celu zasilenia dziatek o nr ewid.
1396/1, 1396/2, 1396/3 i 1396/4 obreb Krasnobrad miasto z uwzglednieniem nizej wyszczegolnionych
warunkow:

1. Przedmiotowg sie¢ wodociagowg nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami wydanymi przez ZGK
w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim z dnia 08.04.2021 r. i lokalizacjg zgodng
z zalgczonym planem zagospodarowania terenu stanowiacymi zataczniki nr 12 do niniejszej
decyzji

2. Przejscie poprzeczne pod ulica Sikorskiego do istniejgcego wodociagu nalezy wykonaé metoda
przewiertu sterowanego

3. Zobowigzuje Inwestora/Wykonawce do odtworzenia nawierzchni pasa drogowego w miejscach
rozkopow.

4. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego prowadzenia
robot w pasie drogowym sktadajac wniosek do zarzadcy drogi tj. Burmistrza Krasnobrodu

5. Realizacja i koszty budowy zwiazane z wykonaniem inwestycji — w tym usunigcie powstatych
kolizji w trakcie prowadzenia robot — nalezg do Inwestora.

6. W przypadku naruszenia praw osob trzecich, spowodowania awarii urzadzen obcych w trakcie
prowadzenia robdt, wypadkow lub kolizji skutki ponosi¢ bedzie umieszczajgcy urzadzenia.

7. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgtoszenia budowy.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 23.08.2021 r. zlozonym przez przedstawiciel F.U. PROMIKA Pani Karolina
Nowotarska dziatajac w imieniu wiascicieli dziatek o nr ewid. 1396/1, 1396/2, 1396/3 i 1396/4 zwrbcita
si¢ do Burmistrza Krasnobrodu z prodhg o wyrazenie zgody na lokalizacje w drodze gminnej dz. nr
ewid. 1334/2 ul. Sikorskiego komunalnej infrastruktury technicznej w postaci:



- budowa sieci wodociggowej wraz przytaczami w m. Krasnobréd w celu zasilenia dziatek o nr ewid.
1396/1, 1396/2, 1396/3 i 1396/4 obreb Krasnobrod miasto

Po rozpatrzeniu przedmiotowego wniosku Burmistrz Krasnobrodu w dniu 26.08.2021 r. decyzjg
znak GE 6853.1.28.2021 wyrazit zgode na lokalizacje przedmiotowej komunalnej infrastruktury
technicznej po terenie dz. nr ewid. 1334/2 ktora jest wtasnoscig Gminy Krasnobrdd i stanowi droge
gminna.

Tresé decyzji sformutowano w oparciu o przediozony wniosek Inwestora i wymogi wynikajace
z odrebnych przepisow.

Decyzja zwolniona jest z oplaty skarbowej (cze$c IIl ust. 44 kd4 pkt. 9 zatacznika do ustawy
z dnia 16 listopada 2006r. o optacie skarbowej Dz. U. z 2016 poz. 1827 z pozn. zmianami).

Pouczenie
Od niniejsze] decyzji stuzy odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Zamosciu za moim posrednictwem u w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. W trakcie biegu
terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec sie prawa do wniesienia odwotania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydat decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej
owiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania,
decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.
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Majdan Wielki, dnia 08.04.2021 r,

WARUNKI PRZYEACZENIA
SIECI WODOCIAGOWEJ
WODOCIAG w_Krasnobrodzie

W dniu _1 kwietnia 2021 r. wplyneto pismo do Zakiadu Gospodarki
Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim wiscicieli dzialek:
Janusz Bodys, Leszek Bodys, Mariusz Bodys, Wojciech i Anna Piechowiak,
w porozumieniu z Gming Krasnobréd, wystepujacy o przylaczenie do sieci
wodociagowej: nowo projektowanej sieci wodociggowej- dziatka nr 1396/5
w Krasnobrodzie przy ulicy Sikorskiego.

Na podstawie w/w pisma i w oparciu o obowigzujace normy techniczne
w branzy, okresla si¢ nastgpujace warunki przytaczenia i wykonania sieci :

1. Zagadnienia dokumentacyjne oraz techniczne warunki przylaczenia do
sieci :

- glebokos¢ wykopu pod sie¢ —min. 1,5 m pt,,

- sie¢ wodociggows wykonaé z rur PE_& 100 w dzialce Nr 1396/5,

- naleiy zaprojektowa¢ na ww, sieci hydranty ppoz.

- W miejscu wlaczenia projektowanej sieci do istniejacej sieci (w ul.
Sikorskiego- dzialka Nr 1334/2) nalezy zamontowa¢ wezel wraz z
zasuwg @ 100,

- rury potoiy¢ na podsypce piaskowej o grubosci 30 cm,

- inwestor uzyska zgode wlasciciela gruntu, przez ktéry przechodzi
trasa sieci,

- przed zasypaniem wykonywanej sieci zglosié do odbioru.

2. Obowigzuje geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonanej

sieci.

3. Korzystanie z wody z wodociagu przed spetnieniem powyzszych
warunk6w jest nielegalne i podlega karze grzywny zgodnie z art. 28.1.
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzaniu $ciekéw z
dnia 7 czerwea 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1152 z
poZn. zm.).
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STAROSTWO POWIATOWE Wojewodztwo: lubelskie

w Zamosciu Powiat: zamojski

ul. Przemystowa 4, 22-400 Zamosé Gmina: miasto Krasnobréd

tel. 84 5300953 Dot. m.: miasto Krasnobréd

Znak sprawy: GKN.6630.1.490.2021 Zamos¢, dnia 2021-08-30
PROTOKOL Nr 490.2021

z uzgodnienia dokumentacji projektowej (projektu)

- Mrzedmiot uzgodnienia : rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami oraz sieci
vodociggowej '

Lokalizacja uzgadnianej sieci : miasto Krasnobréd

Whioskodawca : F.U. PROMIKA
MICHAL. NOWOTARSKI
Sosnowa 14
22-440 Krasnobréod

data wptywu wniosku: 2021-08-26 znak pisma: | z dnia: 2021-08-25

Na posiedzeniu narady koordynacyjnej w dniu : 2021-08-30, po dokonaniu wgladu do
dokumentacji projektowej j.w., uzgodniono pozytywnie sytuowanie projektowanej sieci przy

achowaniu uwag i zalecen z kol. 4 tabeli umieszczonej na odwrotnej stronie niniejszego
protokotu.

Zup. 8 STY

Al lorisk
T R oM IAC A e
NARASY KOORDYNACYINE]

Podstawa prawna uzgednienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — art.28b, 28c, 28d (teks jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287
Z pdZn.zm.)-

Kwituje odbidr kapii niniejszego protokou i ...... egz. uzgodnionego projektu

data| czyte|nyp0dpis

1A



Uczestnicy narady koordynacyjnej odbytej w dniu 2027-08-30
pod przewodnictwem Pani Aleksandry Btonskiej - podinspektora Wydziatu GKKIN :

Futtka-

Lp.|Podmiot reprezentowany Imig, nazwisko Uwagi i zalecenia uczestnika narady Podpis
przez uczestnika narady uczestnika whiesione do uzgadnianego projektu
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\\ // \ WODOCIAG KANALIZACJA SANITARNA
< WEZLY: WEZLY:
\ / \ WEZLY: S , ,
\ / \\ MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH - WO: wigczenie do ist. wodociggu z wykorzystaniem - KO: istniejgca studnia wigczeniowa;
\\ / \ Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia GKN.6640.1652.2021 opaski do nawiercania DN200/100 + zasuwa DN100 - K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K9, K10,K11, K12, K13,
STAROSTA ZAMQO,ISKI \ / \ sy geodezyjnej cces + przejscie kotnierzowe PE/stal dn110/100; K14: studnia @425 z wtazem @425 klasy D400;
Gk W GBS, e 20.. r \ // \\ Powiat : zamojski - W1: giecie 9°; - K8: studnia betonowa DN 1200 z wlazem @600
byta przedmiotem narady koordynacyjnej przeprowadzlor_\ej X Sochcisthis ewhlepeghio identyfikator 0620’04__4. - W2: giecie 5°; klasy D400;
w siedzibie Starostwa Powiatowego W Zamosciu, nazwa Krasnobrdd - miasto - W3: tréjnik redukcyjny PE100 dn110/90;
przy ul. Przemystowej 4, dnia 20005, 20 . Giiceficitisig identyfikator 0001 - W4: giecie 3° ODCINKI:
IO i sl oAt e 139"’6"/"1“‘1’3’;’;’;;’";’3’;: = - W5: kolano 90° PE100 dn110 + redukcja PE100 KO-K1 -PVC SDR34 SN8dn200 L= 15,8m
a pomocg srodkéw komunikacji elektronicznej 2 Dziatka 180678, 1206 ark: 24 dn110/90; K1-K2 -PVC SDR34 SN8dn200 L= 42,0m
o i I {% = T p— - 1500 - - H1, H2: hydrant nadziemny DN8O; K2 - K3 -PVC SDR34 SN8 dn200 L= 28,0m
010007 % 5.136.13.2043 4.4 K3-K4 -PVC SDR34 SN8dn200 L= 29,6m
Godfo mapy 8.136.13.25.2.1, 2.2 ODCINKI: K4 - K5 -PVC SDR34 SN8 dn200 L= 31,2m
I\ Prostokqtnych W0 - W1 -PE100 SDR11 dnl110 L= 15,1m K5-K6 -PVC SDR34 SN8 dn200 L= 34,3m
_______________ o . A Nazwa uktadu okciakicl PL-2000 strefa 8 W1-W2 -PE100 SDR11 dn110 L= 37,6m K6 - K7 - PVC SDR34 SN8 dn200 L= 35,4m
X | ' PR wysokosci PLKRON86-NH W2-W3 -PE100 SDR11dn110 L= 62,6m K7 -K8 - PVC SDR34 SN8 dn200 L= 35,6m
: Mapa zostata wykonana bez ustalania obcigzeri stuzebnosciq gruntowq W3 -W4 -PE100 SDR11 dnl110 L= 101,5m Suma: L=251,9m
. % 4 ::::;:;2”‘_& : wgra.nic"acfz pr-ojektowar‘)ej- inwesty‘cji budowlanej : W4 - W5 - PE100 SDR11 dn110 L= 31,3m
. : % * | : e Suma:L= 2481m K29 -PVCSDRI4SN8CN160 L= 57m
% 3 - © 3 - - - = - - =
Z B} . >, Py ——— 12-05-2021 1 W3 -H1 -PE100 SDR11 dn90 L 2,5m K3 - K10 - PVC SDR34 SN8 dn160 L= 5,9m
2 _ 2 % W5 -H2 -PE100 SDR11 dn90 L= 2,Am K4 - K11 - PVC SDR34 SN8dn160 L= 6,1m
N . 3 3, = SEGEE i e es GEODETA Suma: L= 4,6m K5 - K12 - PVC SDR34 SN8 dn160 L= 6,5m
3 mian Meda . _ _ —
= ° I z Ul. Paderewskiego 21, 22-400 Zamos¢ /J’ W? K6 - K13 - PVC SDR34 SN8 dn160 L_ 6,1m
3 . )/( - 2 NIP922.297.13-12 I K7 - K14 - PVC SDR34 SN8 dn160 L= 5,6m
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\ = %;A, o OBIEKTY PROJEKTOWANE: . | —
\ = = {23 Zup. BURMJ ETRZ A nwestycja:  |\Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej na dz. 1334/2, 1396/1, 1396/5, 1396/2,
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