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Opis techniczny 

1.Podstawa opracowania 

Projekt zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w ul. 

Widokowej w m. Krasnobród gm. Krasnobród opracowano na podstawie zlecenia Gminy 

Krasnobród.  

PZT stanowi element projektu budowlanego przedsięwzięcia i na podstawie Ustawy Prawo 

Budowlane  z dnia 07.07.1994r. art. 34 ust. 3b (tekst jednolity Dz.U. 2021  poz. 2351) 

zawiera niezbędne do realizacji obiektu na budowie informacje dodatkowe, które zwalniają z 

opracowania projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego.  

Niniejszy PZT podlega zgłoszeniu do Starostwa Powiatowego  w Zamościu na podstawie art. 

29 ust.1 p.2c   Prawa Budowlanego (tekst jednolity j.w.) 

 

2.Materiały wyjściowe 
Projekt wykonano w oparciu o następujące materiały: 

-warunki  techniczne   na   wykonanie sieci kanalizacyjnej z przyłączami w  ul. Widokowej   

w m. Krasnobród gm. Krasnobród  wydane przez  Zakład Gospodarki Komunalnej w 

Krasnobrodzie  z siedzibą w Majdanie Wielkim dnia 08.09.2021 r.  

-decyzja Gminy  Krasnobród znak. GE.6853.1.2021.KG1 z dnia 10.12.2021 r. zezwalająca na 

lokalizację projektowanej w pasie drogi gminnej infrastruktury technicznej: sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej z przyłączami w m. Nowa Wieś dz. ewidencyjna  nr 277 obręb 

Miasto Krasnobród oraz w m. Krasnobród (ul. Widokowa) dz. ewidencyjna nr 206 obręb 

Miasto Krasnobród i obręb Grabnik   

-decyzja Zarządu Dróg Powiatowych znak. TT.5024.352.2021 z dnia 10.12.2021 r. 

zezwalająca na  lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej w poprzek pasa drogi powiatowej nr 

3264L Krasnobród (ul. Zamojska) – Grabnik – Suchowola (dz. ewid. 228 w m. Krasnobród  

gm. Krasnobród) w ramach realizacji zadania „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 

na ul. Widokowej w m. Krasnobród gm. Krasnobród” zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na 

planie sytuacyjnym.  

-Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasnobród przyjęty uchwałą 

Rady Miejskiej nr XI/80/04 z dnia 30.03.2004 r.  
-Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krasnobród przyjęty uchwałą 

Rady Miejskiej nr XVI/114/04 z dnia 12.10.2004 r.  
-mapa do celów projektowych  1:500   

-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 20 ust. 4 (tekst jednolity Dz.U. 2021  poz. 

2351) 

-Rozporządzenie Ministra  Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U. 2020 poz. 1609) 

-Rozporządzenie Ministra  Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz.U. 2021 poz. 1169) 

-inne rozporządzenia i przepisy przywołane w treści projektu 

 

3.Określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego   

W m. Krasnobród istnieje sieć kanalizacyjna z przyłączami obejmująca dużą część zabudowy 

miasta. Sieć ta odprowadza w sposób zorganizowany kanałami grawitacyjnymi i 

ciśnieniowymi ścieki do Gminnej Oczyszczalni.  

Z działek położonych przy ul. Widokowej m. Krasnobród i Grabnika ścieki wprowadzane 

będą do sieci kanalizacyjnej istniejącej miasta. 



  

Odbiór ścieków z projektowanego zakresu sieci kanalizacyjnej zapewnia w warunkach 

technicznych Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie  z siedzibą w Majdanie 

Wielkim z dnia 08.09.2021 r. 

Grawitacyjna sieć kanalizacyjna z terenu objętego projektem budowlanym połączona zostanie 

z siecią istniejącą w studzience dn 1200 betonowej o parametrach T263,88/D261,57 na 

działce nr 279 Miasta Krasnobród. 

Projektowane rurociągi sieci i przyłączy zostaną usytuowane na działkach właścicieli 

prywatnych, Gminy Krasnobród oraz drogi powiatowej nr 3264L Krasnobród – Grabnik – 

Suchowola będącej w dyspozycji ZDP w Zamościu w obrębach geodezyjnych nr 0001 Miasto 

Krasnobród i nr 0002 Grabnik. 

Takie rozwiązanie jest zgodne z § 24 ust.2 MPZP Gminy Krasnobród oraz 22 ust.2 MPZP 

Miasta Gminy Krasnobród .  

 

4.Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach 

budowlanych przeznaczonych do rozbiórki 

Istniejące obiekty budowlane występujące w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej to 

budynki mieszkalne i gospodarcze stanowiące zabudowania poszczególnych działek. Dla  

działek zabudowanych, których właściciele wyrazili taką wolę, przewiduje się 

zaprojektowanie przyłączy.  

Ponadto na terenie realizowanych rurociągów występują rurociągi gazowe, linie energetyczne 

napowietrzne oraz kable podziemne energetyczne i telefoniczne.     

Nie przewiduje się w ramach tego opracowania żadnej rozbiórki obiektów budowlanych. 

 

5. Projektowane zagospodarowanie terenu  

5.1.Urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi 

Budowa sieci kanalizacyjnej nie przewiduje obiektów ani urządzeń budowlanych poza 

rurociągami samej sieci i jej uzbrojeniem typu studzienki rewizyjne, rury osłonowe irp.  

5.2.Sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków 

Projektowana sieć kanalizacyjna z przyłączami służyć będzie do zorganizowanego  

odprowadzania ścieków z budynków i działek ciążących do tej sieci.     

5.3.Układ komunikacyjny 

Układ istniejącej komunikacji pozostaje bez zmian. Drogi powiatowa, gminna i wewnętrzne 

prywatne pozwalają na dojazd do inwestycji na czas budowy sieci jak i później w czasie jej 

eksploatacji.  

5.4.Sposób dostępu do drogi publicznej 

Dostęp do drogi publicznej jest zapewniony zgodnie z ustaleniami p. 5.3.  

5.5.Parametry techniczne oraz zakres sieci  kanalizacyjnej i urządzeń uzbrojenia terenu 

Projektowana grawitacyjna sieć kanalizacyjna połączona zostanie z kanałem istniejącym w 

studzience dn 1200 betonowej o parametrach T263,88/D261,57 na działce nr 279.   

Ze studzienki tej ścieki spływać będą poprzez istniejące kanały do gminnej oczyszczalni 

ścieków 

Projektowany kanał realizowany będzie  z rur PVC SN 8 dz 200/5,9 łączonych na kielichy i 

uszczelki gumowe. Łączna długość projektowanego kanału wyniesie  918,5 m. 

Studzienki na kanale głównym: 

- z  kręgów betonowych dn 1200 i włazem typu ciężkiego Łączna ilość studzienek  wynosi    

9 szt. o wysokości  łącznej 24,84 m w tym: 

- do 2,0 m – 3 szt. i wysokości łącznej 5,40 m 

- do 2,5 m  - 2 szt i wysokości łącznej 5,00  m  

- do 3,5 m  - 2 szt i wysokości łącznej 6,82  m  

- do 4,0 m  - 2 szt i wysokości łącznej 7,62  m  



  

- z PVC dn 425 również z włazami żeliwnymi klasy D dla obciążenia 40 t i kinetami 

zbiorczymi dz 200/160. Ilość tych studzienek wynosi 18 szt. o wysokości łącznej 34,40 m: 

- do 1,5 m – 1 szt. i wysokości łącznej 1,40 m 

- do 2,0 m  -13 szt i wysokości łącznej 23,65  m  

- do 2,5 m – 3 szt i wysokości łącznej 6,63 m 

- do 3,0 m  - 1 szt i wysokości łącznej 2,72  m  

Projektowane przyłącza kanalizacyjne – 6 szt - z rur PVC SN 8 dz 160/4,7 łączonych na 

kielichy i uszczelki gumowe. Łączna długość projektowanych przyłączy wyniesie  87,5 m. 

Studzienki z PVC dz 425 z włazami typu ciężkiego. Łączna ilość tych studzienek wynosi 5 

szt. o wysokości łącznej 7,31 m w tym: 

- do 1,5 m – 3 szt. i wysokości łącznej 4,16 m 

- do 2,0 m  - 2 szt i wysokości łącznej 3,15  m  

 

5.6.Ukształtowanie terenu i układ zieleni, w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części 

rysunkowej projektu zagospodarowania terenu  

Projekt budowlany w tym jego element czyli projekt zagospodarowania terenu nie przewiduje 

ingerencji w istniejące ukształtowanie terenu ani układ zieleni.  

 

6.Zestawienie – powierzchnia projektowanych obiektów budowlanych  

6.1.Powierzchnia zabudowy sieci kanalizacyjnej  

Z uwagi na to, że sieć usytuowana będzie pod ziemią; jedyne widoczne nad ziemią elementy 

to włazy studni kanalizacyjnych.  

Łączna powierzchnia włazów  na powierzchni gruntu wyniesie 4,14 m
2
 w tym: 

- studnie betonowe dn 1200     9*0,78*0,6*0,6 = 2,53 m² 

- studnie dn 425 PVC      23*0,78*0,3*0,3 = 1,61 m² 

Łączna powierzchnia studni i rurociągów pod powierzchnią ziemi wyniesie 219,30 m
2
 w tym: 

- studnie betonowe dn 1200     9*0,78*1,44*1,44 =   14,56   m² 

- studnie dn 425 PVC      23*0,78*0,425*0,425 = 3,24  m² 

- rurociągi dz 200    -    (918,5 – 19,0)*0,2 = 179,90  m² 

- rurociągi dz 160  - 87,5 *0,16 = 14,00  m² 

- rura osłonowa dz 400 – 19,0 * 0,40 = 7,6 m² 

 

6.2.Powierzchnia dróg, parkingów, placów i chodników 

Nie dotyczy. 

 

6.3.Powierzchnia biologicznie czynna 

Powierzchnia terenu po wykonaniu robót będzie użytkowana tak jak dotychczas.  

 

6.4. Powierzchnia innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności z 

ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

Nie dotyczy.  

 

7.Informacja i dane inne wynikające z Rozporządzenie Ministra  Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  

(Dz.U. 2020 poz. 1609) 

 

7.1. Rodzaj ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu 

wynikających z aktów prawa miejscowego  

Z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krasnobród przyjętego  

uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/114/04 z dnia 12.10.2004 r. oraz Gminy Krasnobród 



  

przyjętego uchwałą Rady Miejskiej nr XI/80/04 z dnia 30.03.2004 r. wynika, że działki objęte  

inwestycją położone są w zespole zabudowy jednorodzinnej zagrodowej i usługowej 

oznaczonej symbolem MN,MR,U. 

Z rysunku planu wynika również, że działki te położona są w strefie ochrony uzdrowiskowej 

„B” Strefa ta wyodrębnia obszar do stabilizacji i kształtowania warunków środowiskowych 

uzdrowiska. W strefie „B” nie można lokalizować obiektów wymienionych w §16 ust. 2. 

planu Miasta i  §18 ust. 2. planu Gminy.  

Odprowadzanie ścieków sanitarnych poprzez budowę nowych kanałów i przyłączy do 

zbiorczych systemów kanalizacji sanitarnej dopuszczalne jest na podstawie  §22 ust. 2 pkt. a 

MPZP miasta Krasnobród oraz z § 24 ust.2 MPZP Gminy Krasnobród  

 

7.2.Czy teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru 

zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane 

jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską  

Działki objęte inwestycją znajdują się poza strefą ochrony konserwatorskiej. Obowiązuje 

jednak zasada ochrony przypadkowych znalezisk zabytków, nawarstwień kulturowych i 

stanowisk archeologicznych.  W przypadku natrafienia na znalezisko należy je zabezpieczyć i 

zawiadomić o tym WKZ.   

 

7.3.Określenie wpływu eksploatacji górniczej na teren zamierzenia budowlanego – jeśli 

zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego, 

Przewidywane zamierzenie budowlane znajduje się, co wynika z zapisów planu w 

szczególności lokalizacji i funkcji strefy uzdrowiskowej, poza granicami terenów górniczych.   

Tereny pod budowę sieci nie są zagrożone powodzią ani ruchami osuwiskowymi. 

 

7.4.Charakter i cechy  istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz 

higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia 

w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi  

Budowa sieci kanalizacyjnej nie spowoduje ujemnego wpływu na poszczególne czynniki 

środowiska, nie spowoduje również zanieczyszczenia wód, gleby i powietrza. Realizacja 

inwestycji spowoduje jedynie czasowe wyłączenie pasa gruntu gdzie wykonywane będą 

wykopy. Zastosowanie  dla sieci i przyłączy kanalizacyjnych dobrych jakościowo i 

wytrzymałościowo rur, a także wysokiej klasy uzbrojenia daje gwarancję długotrwałej 

bezawaryjnej ich pracy. Usytuowanie projektowanych rurociągów od zieleni wysokiej jest 

takie by nie naruszyć jej części nadziemnych ani układu korzeniowego.   

Ziemia urodzajna (humus) grubości 0.2 m przy wykonywaniu wykopów, tam gdzie jest to 

możliwe, zostanie zdjęta, a po ich zakończeniu ponownie nasunięta.  

W świetle Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1839) § 3 ust. 1 p. 81  

budowa sieci kanalizacyjnej nie podlega pod inwestycje, które mogą znacząco lub 

potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.  

Projektowane rurociągi nie kolidują z ustaleniami obowiązujących MPZP Miasta i Gminy 

Krasnobród.   

Ponadto należy stwierdzić, że budowa sieci kanalizacyjnej, która odbierze poprzez przyłącza 

ścieki powstające w zabudowie jednorodzinnej na działkach ciążących do projektowanego 

kanału nie wprowadzi zagrożeń dla higieny i zdrowia użytkowników korzystających z tej 

sieci. Jednocześnie należy przyjąć, że istniejące zbiorniki na ścieki przestaną pełnić funkcje 

do ich gromadzenia staną się jedynie studzienkami przepływowymi.  

 



  

8. Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej, w szczególności o drogach 

pożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę wraz z ich parametrami 

technicznymi 

Nie dotyczy.  

 

9.Dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu 

budowlanego lub robót budowlanych 

Obiekt budowlany jakim jest sieć kanalizacyjna grawitacyjna należy zaliczyć do 

przedsięwzięć prostych. Sieć zlokalizowana pod powierzchnią gruntu, na głębokości poniżej 

strefy zamarzania, nie będzie na co dzień zauważalny przez użytkowników.  Odbiór ścieków 

odbywać się będzie przez przyłącza kanalizacyjne. Jedynym elementem widocznym sieci 

będą włazy studzienek. 

 

10. Informacja dotycząca określenia obszaru oddziaływania obiektu budowlanego  

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz.U. 2021  poz. 2351),  

art. 20  ust. 1 pkt. 1c, a także Rozporządzenia Ministra  Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego  (Dz.U. 2020 poz. 1609) § 14  

ust. 8  obszar oddziaływania obiektu budowlanego p.n. "Budowa sieci kanalizacyjnej z 

przyłączami w ul. Widokowej w m. Krasnobród gm. Krasnobród” ograniczony jest do 

powierzchni zabudowy projektowanego rurociągu na działkach wymienionych na stronie 

tytułowej niniejszego opracowania, co jest zgodne z definicją wynikającą z art. 3  ust. 20 

cytowanego  wyżej Prawa Budowlanego. Oddziaływania tego obiektu na otoczenie nie ma, 

nie narusza też interesów osób trzecich. 

Na projektowanym rurociągu  nie jest możliwa budowa innych obiektów budowlanych.   

Oddziaływanie przedmiotowej inwestycji ze względu na jej rodzaj i skalę nie będzie 

wykraczać poza działki na których projektowana inwestycja jest zlokalizowana. Budowa 

projektowanego obiektu nie będzie powodowała ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz 

zabudowie terenów znajdujących się poza granicami terenu inwestycji. Realizacja 

przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, 

możliwości korzystania z energii elektrycznej oraz środków łączności przez osoby trzecie w 

obszarze oddziaływania obiektu budowlanego. Ponadto nie wpływa negatywnie na dostęp 

światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiązania techniczne 

oraz sposób zagospodarowania terenu nie powodują uciążliwości związanych z hałasem, 

wibracjami, zakłóceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a także zanieczyszczeniem 

powietrza, wody i gleby. Projektowany obiekt budowlany spełnia wymogi Rozporządzenia 

Ministra Rozwoju z dnia 16.09.2020 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie  (Dz.U. 2020 poz.1608).  

 

11.Informacje dodatkowe  dotyczące budowy sieci kanalizacyjnej wynikające z Ustawy 

Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 34 ust. 3b (tekst jednolity Dz.U. 2021  poz. 

2351)  

11.1 Obliczenia hydrauliczne 

Dla przyjętego układu grawitacyjnego sieci kanalizacyjnej oraz przyjęciu minimalnej średnicy 

kanałów dn 200 przy miarodajnych przepływach ścieków nie ma potrzeby przeprowadzania 

obliczeń hydraulicznych. Niewielkie ilości ścieków w poszczególnych odcinkach 

uniemożliwiają uzyskanie wymaganego napełnienia kanałów i prędkości przepływu. 

Optymalizacja sieci kanalizacyjnych polegała na zapewnieniu spadków nie mniejszych jak  

i=0.5% dla dz 200 i 1,5% dla dz 160 (producent rur podaje, że dla wartości k=0.4 spadek 

minimalny nie może być mniejszy jak 0.45% dla rurociągów z bocznymi dopływami) oraz  

niedopuszczeniu do zbyt dużego zagłębienia rurociągów. Zakładając maksymalne napełnienie 



  

robocze kanału dz 200 jako 0,6 d czyli 12 cm to przepływ w takim kanale wyniesie 15,3 

dm
3
/sek przy V=0,78 m/sek; dla pełnego napełnienia dz 200 i spadku 0.5 % przepływ wynosi  

23,5 dm
3
/sek przy V=0.95 m/sek. Maksymalne spadki dla rur PCV nie powinny być większe 

od 8.2% czyli prędkość ścieków nie może przekroczyć wartości 3 m/sek. 

 

11.2. Obliczenia wytrzymałościowe 

W przypadku ułożonych w gruncie rurociągów wykonanych z tworzyw sztucznych 

podstawowym kryterium wytrzymałościowym jest wartość względnej, pionowej deformacji 

rury oraz sprawdzenie możliwości wyboczenia przekroju. Dopuszczalne ugięcie dla rur z 

PVC wynosi 9,0 % dla obciążenia początkowego i 15 % dla długotrwałego. Wielkości tego 

ograniczenia wynika także z konieczności zachowania przepustowości, która przy ugięciu 

wynoszącym 5,0% zmniejsza się zaledwie o ok. 1,0 %. Po wyznaczeniu wartości obciążenia 

krytycznego od obciążenia gruntem i  obciążeń dynamicznych komunikacyjnych wynosi on 

72,84 kPa. 

W obliczeniach nie uwzględniono  obciążeń wywołanych ciężarem własnym rurociągów i 

wypełniającej je cieczy, traktując je jako drugorzędne.  

Do obliczeń przyjęto jako podłoże, zasypkę strefy niebezpiecznej i zasypkę nad tą strefą grunt 

niespoisty w postaci piasków o ciężarze objętościowym 17,55 kN/m
3
 i kącie tarcia  

wewnętrznego 35
o  

Współczynnik zagęszczenia przyjęto na 80% według skali Proctora.  

Woda gruntowa znajduje się poniżej poziomu dna projektowanych wykopów; szerokość 

wykopu dla rur dn 200  to 1.0 m. 

Przeprowadzone, dla maksymalnego zagłębienia rurociągu 3,81 m p.p.t. obliczenia, wskazują, 

że dla rur o wytrzymałości obwodowej 8 kN/m
2
 ugięcie początkowe wynosi 6,51%, a 

długotrwałe 9,01%. Te wartości mieszczą się w limitach dopuszczalnych czyli odpowiednio 9 

i 15%. Dla zagłębienia minimalnego czyli 1.40 m.p.p.t. ugięcie początkowe wyniesie 6,29%, i 

długotrwały 8,57%. Tak więc zastosowane rury o SN8 PVC spełniają wymogi 

wytrzymałościowe, pod warunkiem zachowania właściwego zagęszczenia gruntu wokół 

rurociągu.  

 

11.3. Technologia wykonania sieci kanalizacyjnej 

Sieć kanalizacyjną z przyłączami dz 200/5,9 i dz 160/4,7 wykonać z rur litych kielichowych 

PCV  typu ciężkiego o SN8. Studzienki z PCV dn 425 i dn 1200 betonowa z włazami 

żeliwnymi klasy D dla obciążenia 40 t i kinetami zbiorczymi dn 200. 

Ponadto na terenie realizowanych rurociągów występują linie energetyczne napowietrzne oraz 

kable podziemne energetyczne i telefoniczne, a także rurociąg gazowy.    

Na kable energetyczne i telefoniczne przewiduje się rury dwudzielne PE dz 110 o długości 

3.0 m zakładane na instalacje istniejące i projektowane. 

Projektowana sieć krzyżuje się również z istniejącymi przewodami gazowymi. W miejscu 

skrzyżowania roboty wykonać ręcznie zgodnie z PN-91/M-34501 zachowując odległość 

pionową minimum 0,25 m między zewnętrznymi ściankami gazociągu i rury wodociągu.  

Roboty ziemne mechaniczne wykonane będą koparką o pojemności naczynia roboczego 0,25 

- 0,60m
3
 oraz spycharką o mocy 75 i 100 KM.  

W oparciu o „Opinię geotechniczną o warunkach podłoża gruntowego dla sieci kanalizacyjnej 

i wodociągowej w dla ul. Widokowej w m. Krasnobród gm. Krasnobród” ustalono, że na 

poziomie posadowienia projektowanych rurociągów kanalizacyjnych występuje warstwa I 

geotechniczna reprezentowana przez piaski drobne średnio zagęszczone. W profilu otworu nr 

1 i 2 bezpośrednio pod glebą gliniastą o miąższości 0,3 - 0,4 m oraz w otworze nr 5 na 

głębokości 4,1 m p.p.t pod piaskami wydzielono warstwę II reprezentowaną przez 

zwietrzelinę kredy górnej.  

 



  

Opisane grunty charakteryzują się dobrymi parametrami geotechnicznymi. Warunki gruntowe 

opinia określa jako proste. W trakcie badań terenowych nie nawiercono wody gruntowej.  

Grunty  te zalicza się do kat. III-IV  – 100%   

Biorąc powyższe ustalenia pod uwagę przyjmuje się, że na odcinku między studzienkami K1-

K12-K20-K26 i K10 - K19 oraz K12-K27  o długości 590 m rurociągi winny być chronione 

warstwą piaski o grubości 0,20 m pod i 0,30 nad rurociągiem. 

Na pozostałych odcinkach na poziomie projektowanego dna wykopów gdzie występują 

grunty I warstwy geotechnicznej przewiduje się układanie rurociągów PVC na gruncie 

rodzimym.   

Wykopy wykonane winny być jako liniowe ze ścianami pionowymi i odeskowaniem pełnym 

na całej długości i wysokości zgodnie z §147 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 

06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 

budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401). Ten sposób wykonawstwa podyktowany jest 

warunkami, w których wykopy te będą realizowane, a więc o głębokości większej jak 1,0 m, 

w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia czyli sieci wodociągowej, kabli energetycznych i 

telefonicznych oraz gazociągu. W czasie realizacji robót należy zwrócić szczególną uwagę na  

uzbrojenie by go nie uszkodzić, bo może to spowodować poważne zagrożenie dla pracujących 

tam ludzi i otoczenia. Roboty ziemne w miejscach zagrożeń, winny być prowadzone ręcznie, 

koparką zaś tam, gdzie niebezpieczeństwo uszkodzenia uzbrojenia istniejącego zostało 

wyeliminowane. Szerokość wykopu przyjęto jako 1.0 m dla rur dz 200 i 0,9 m dla dz 160; 

głębokość według profili podłużnych.  

Wydobyty grunt powinien być składowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem 

pomiędzy krawędzią wykopu, a stopą odkładu wolnego pasa terenu o szerokości 1.0 m dla 

komunikacji. Materiał i sposób zasypania rurociągów nie może spowodować ich uszkodzenia. 

Po ułożeniu rurociągów i zagęszczeniu gruntu w tak zwanych pachach za pomocą ubijaków 

ręcznych należy go zasypać warstwą ochronną strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury o 

grubości 0.5 m. Materiał zasypu powinien być bez grud, kamieni i korzeni. Do czasu 

przeprowadzenia  prób szczelności  złącza rur powinny być odkryte.  Zasypkę strefy 

niebezpiecznej prowadzić warstwami grubości 0.15 m przy zagęszczeniu ręcznym i 0.30 m 

przy zagęszczeniu mechanicznym. Wskaźnik zagęszczenia Is-0,98.  

Po zakończeniu robót montażowych  sieci należy poddać próbie szczelności według PN-70/B-

10735.  

Przejście projektowanej sieci kanalizacyjnej między studzienkami K11 – K12 o długości 25,0 

m pod drogą powiatową nr 3264L - wykonać metodą przewiertu sterowanego w rurze 

osłonowej PE100 RC SDR11 o średnicy dz 400/36,3 i długości 19,0 m dla rury przewodowej 

dz 200/5,9.  Długość rury osłonowej pod drogą przy przejściu poprzecznym  jest większa od 

szerokości pasa drogi. W tej sytuacji nie przewiduje się utrudnień ani ograniczeń ruchu 

kołowego po tej drodze w czasie trwania robót.  

Rura tłoczna w rurze osłonowej będzie zabezpieczona płozami ślizgowymi co 1.5m  i po 

0.15m przy wejściu i wyjściu z rury tłocznej z rury osłonowej. Rura osłonowa zamknięta 

będzie manszetami z elastomeru NBR. 

Przejście pod drogą oznakować słupkami betonowymi. Średnice i długość rury osłonowej  

oznaczono na planie 1:500.  

Zasady wykonania przejścia określa decyzja ZDP w Zamościu znak. TT.5024.352.2021 z 

dnia 10.12.2021 r.  

Na zlokalizowanie projektowanej sieci kanalizacyjnej dz 200/5,9 w pasie drogi gminnej 

(działka ewidencyjna nr 206 w m. Krasnobród ul. Widokowa) między studzienkami K1 – 

K11- granica pasa drogi powiatowej nr 3264L o długości 417,0 m zgodę wyraziła Gmina 

Krasnobród w decyzji znak. GE.6853.1.2021.KG1 z dnia 10.12.2021 r. 

 



  

11.4.Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego 

W oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej  w 

sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych z dnia 

25.04.2012 r. (Dz.U.2012 poz. 463) sieć kanalizacyjna zalicza się do pierwszej kategorii 

geotechnicznej. Badane warunki gruntowe klasyfikuje się jako proste. Sposób zakładania 

rurociągów odbywać się będzie metodą rozkopu z odeskowaniem lub przewiertem w rurze 

osłonowej.  

 

12. Uwagi końcowe 
Wszystkie prace związane z robotami budowlano-montażowymi należy wykonać zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). 

Załącznikiem do projektu zagospodarowania terenu na podstawie Ustawy Prawo Budowlane 

z dnia 07.07.1994r. art.35ust.1 p. 3b (tekst jednolity Dz.U. 2021  poz. 2351) jest “Informacja 

dotycząca  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ludzi” opracowana na podstawie 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 

nr 120 poz. 1126).   

Materiały stosowane do budowy na podstawie art.10 ustawy z dnia 07.07.94 r. Prawo 

Budowlane oraz Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. na wyroby 

przemysłowe i budowlane zastosowane w projektach wymagane są aprobaty techniczne (t.j. 

Dz.U. 2021 poz. 1213).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 








































