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Opis techniczny

1.Podstawa opracowania

Projekt zagospodarowania terenu budowy sieci kanalizacyjnej z przylaczami w ul.
Widokowej w m. Krasnobrod gm. Krasnobrod opracowano na podstawie zlecenia Gminy
Krasnobrod.

PZT stanowi element projektu budowlanego przedsiewziecia i na podstawie Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 34 ust. 3b (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351)
zawiera niezbedne do realizacji obiektu na budowie informacje dodatkowe, ktére zwalniajg z
opracowania projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego.

Niniejszy PZT podlega zgloszeniu do Starostwa Powiatowego w Zamosciu na podstawie art.
29 ust.1 p.2c Prawa Budowlanego (tekst jednolity j.w.)

2.Materialy wyjsciowe

Projekt wykonano w oparciu o nastgpujgce materialy:

-warunki techniczne na wykonanie sieci kanalizacyjnej z przytaczami w ul. Widokowej
w m. Krasnobréd gm. Krasnobrod wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Krasnobrodzie z siedzibg w Majdanie Wielkim dnia 08.09.2021 r.

-decyzja Gminy Krasnobrod znak. GE.6853.1.2021.KG1 z dnia 10.12.2021 r. zezwalajaca na
lokalizacje¢ projektowanej w pasie drogi gminnej infrastruktury technicznej: sieci
wodociggowej 1 kanalizacyjnej z przytaczami w m. Nowa Wie$ dz. ewidencyjna nr 277 obreb
Miasto Krasnobrod oraz w m. Krasnobrod (ul. Widokowa) dz. ewidencyjna nr 206 obrgb
Miasto Krasnobrod i1 obreb Grabnik

-decyzja Zarzadu Drog Powiatowych znak. TT.5024.352.2021 z dnia 10.12.2021 .
zezwalajgca na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w poprzek pasa drogi powiatowej nr
3264L Krasnobrod (ul. Zamojska) — Grabnik — Suchowola (dz. ewid. 228 w m. Krasnobrod
gm. Krasnobr6éd) w ramach realizacji zadania ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
na ul. Widokowej w m. Krasnobrod gm. Krasnobréd” zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na
planie sytuacyjnym.

-Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasnobrod przyjety uchwalg
Rady Miejskiej nr X1/80/04 z dnia 30.03.2004 r.

-Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krasnobrod przyjety uchwata
Rady Miejskiej nr XV1/114/04 z dnia 12.10.2004 r.

-mapa do celow projektowych 1:500

-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 20 ust. 4 (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
2351)

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy 1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2021 poz. 1169)

-inne rozporzadzenia 1 przepisy przywotane w tresci projektu

3.0Kkreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

W m. Krasnobrod istnieje sie¢ kanalizacyjna z przytaczami obejmujaca duzg czg$¢ zabudowy
miasta. Sie¢ ta odprowadza w sposob zorganizowany kanatami grawitacyjnymi i
cisnieniowymi $cieki do Gminnej Oczyszczalni.

Z dziatek potozonych przy ul. Widokowej m. Krasnobrod i Grabnika scieki wprowadzane
beda do sieci kanalizacyjnej istniejacej miasta.



Odbidr sciekow z projektowanego zakresu sieci kanalizacyjnej zapewnia w warunkach
technicznych Zaktad Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z siedzibg w Majdanie
Wielkim z dnia 08.09.2021 r.

Grawitacyjna sie¢ kanalizacyjna z terenu objetego projektem budowlanym polaczona zostanie
z siecig istniejaca W studzience dn 1200 betonowej o parametrach T263,88/D261,57 na
dzialce nr 279 Miasta Krasnobrod.

Projektowane rurociagi sieci i przylaczy zostang usytuowane na dziatkach wiascicieli
prywatnych, Gminy Krasnobrod oraz drogi powiatowej nr 3264L Krasnobrod — Grabnik —
Suchowola bedacej w dyspozycji ZDP w Zamos$ciu w obrgbach geodezyjnych nr 0001 Miasto
Krasnobrod i nr 0002 Grabnik.

Takie rozwigzanie jest zgodne z § 24 ust.2 MPZP Gminy Krasnobrdd oraz 22 ust.2 MPZP
Miasta Gminy Krasnobrod .

4.0Kkreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Istniejace obiekty budowlane wystepujace w rejonie projektowanej sieci kanalizacyjnej to
budynki mieszkalne i gospodarcze stanowigce zabudowania poszczegélnych dzialek. Dla
dziatek zabudowanych, ktorych wiasciciele wyrazili taka wolg, przewiduje si¢
zaprojektowanie przytaczy.

Ponadto na terenie realizowanych rurociggéw wystepuja rurociagi gazowe, linie energetyczne
napowietrzne oraz kable podziemne energetyczne i telefoniczne.

Nie przewiduje si¢ w ramach tego opracowania zadnej rozbidrki obiektow budowlanych.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1.Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Budowa sieci kanalizacyjnej nie przewiduje obiektow ani urzadzen budowlanych poza
rurociggami samej sieci i jej uzbrojeniem typu studzienki rewizyjne, rury ostonowe irp.
5.2.Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Projektowana sie¢ kanalizacyjna z przylaczami stluzyé bedzie do zorganizowanego
odprowadzania $ciekow z budynkoéw 1 dziatek cigzacych do tej sieci.

5.3.Uklad komunikacyjny

Uktad istniejacej komunikacji pozostaje bez zmian. Drogi powiatowa, gminna i wewngtrzne
prywatne pozwalajg na dojazd do inwestycji na czas budowy sieci jak i p6zniej w czasie jej
eksploatacji.

5.4.Sposéb dostepu do drogi publicznej

Dostep do drogi publicznej jest zapewniony zgodnie z ustaleniami p. 5.3.

5.5.Parametry techniczne oraz zakres sieci kanalizacyjnej i urzadzen uzbrojenia terenu
Projektowana grawitacyjna sie¢ kanalizacyjna potaczona zostanie z kanatem istniejgcym w
studzience dn 1200 betonowej o parametrach T263,88/D261,57 na dziatce nr 279.

Ze studzienki tej Scieki sptywaé beda poprzez istniejace kanaty do gminnej oczyszczalni
sciekow

Projektowany kanat realizowany bedzie z rur PVC SN 8 dz 200/5,9 taczonych na kielichy i
uszczelki gumowe. Laczna dlugosé projektowanego kanatu wyniesie 918,5 m.

Studzienki na kanale gtéwnym:

- z kregdw betonowych dn 1200 i wlazem typu cigzkiego Laczna ilo$¢ studzienek wynosi
9 szt. 0 wysokosci tacznej 24,84 m w tym:

- do 2,0 m — 3 szt. i wysokosci tgcznej 5,40 m

-do 2,5m -2 sztiwysokosci tacznej 5,00 m

-do 3,5m -2 sztiwysokosci tacznej 6,82 m

-do4,0m -2 sztiwysokosSci tacznej 7,62 m



- Z PVC dn 425 réwniez z wlazami zZeliwnymi klasy D dla obcigzenia 40 t i kinetami
zbiorczymi dz 200/160. Ilos¢ tych studzienek wynosi 18 szt. o wysokosci tacznej 34,40 m:
-do 1,5 m — 1 szt. i wysokosci facznej 1,40 m

-do 2,0 m -13 szt i wysokosci tgcznej 23,65 m

- do 2,5 m — 3 szt i wysokosci tacznej 6,63 m

-do 3,0 m - 1 szt iwysokosSci tacznej 2,72 m

Projektowane przylacza kanalizacyjne — 6 szt - z rur PVC SN 8 dz 160/4,7 taczonych na
kielichy i uszczelki gumowe. L.gczna dlugos¢ projektowanych przytaczy wyniesie 87,5 m.
Studzienki z PVC dz 425 z wlazami typu ci¢zkiego. Laczna ilo$¢ tych studzienek wynosi 5
szt. 0 wysokosci tacznej 7,31 m w tym:

- do 1,5 m — 3 szt. i wysokosci tacznej 4,16 m

-do 2,0m - 2 sztiwysokos$ci tacznej 3,15 m

5.6.Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Projekt budowlany w tym jego element czyli projekt zagospodarowania terenu nie przewiduje
ingerencji w istniejgce uksztaltowanie terenu ani uktad zieleni.

6.Zestawienie — powierzchnia projektowanych obiektéw budowlanych

6.1.Powierzchnia zabudowy sieci kanalizacyjnej

Z uwagi na to, ze sie¢ usytuowana bedzie pod ziemig; jedyne widoczne nad ziemig elementy
to wlazy studni kanalizacyjnych.

¥.aczna powierzchnia wlazoéw na powierzchni gruntu wyniesie 4,14 m? w tym:

- studnie betonowe dn 1200  9*0,78*0,6*0,6 = 2,53 m?

- studnie dn 425 PVC  23*0,78*0,3*0,3 = 1,61 m?

Laczna powierzchnia studni i rurociggéw pod powierzchnig ziemi wyniesie 219,30 m? w tym:
- studnie betonowe dn 1200 9*0,78*1,44*1,44 = 14,56 m?

- studnie dn 425 PVC  23*0,78*0,425*0,425 = 3,24 m?

- rurociggi dz 200 - (918,5-19,0)*0,2=179,90 m?

- rurociagi dz 160 - 87,5 *0,16 = 14,00 m?

- rura ostonowa dz 400 - 19,0 * 0,40 = 7,6 m?

6.2.Powierzchnia drog, parkingéw, placow i chodnikow
Nie dotyczy.

6.3.Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia terenu po wykonaniu robot bedzie uzytkowana tak jak dotychczas.

6.4. Powierzchnia innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nie dotyczy.

7.Informacja i dane inne wynikajace z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609)

7.1. Rodzaj ograniczen lub zakazéw w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego

Z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krasnobrod przyjetego
uchwalg Rady Miejskiej nr XV1/114/04 z dnia 12.10.2004 r. oraz Gminy Krasnobrod



przyjetego uchwata Rady Miejskiej nr X1/80/04 z dnia 30.03.2004 r. wynika, ze dziatki objgte
inwestycjag polozone sa w zespole zabudowy jednorodzinnej zagrodowej i ustugowej
oznaczonej symbolem MN,MR,U.

Z rysunku planu wynika rowniez, ze dzialki te potozona sg w strefie ochrony uzdrowiskowej
,B” Strefa ta wyodrebnia obszar do stabilizacji 1 ksztaltowania warunkéw $rodowiskowych
uzdrowiska. W strefie ,,B” nie mozna lokalizowa¢ obiektéw wymienionych w §16 ust. 2.
planu Miasta i §18 ust. 2. planu Gminy.

Odprowadzanie $ciekOw sanitarnych poprzez budowe nowych kanalow i przylgczy do
zbiorczych systemow kanalizacji sanitarnej dopuszczalne jest na podstawie §22 ust. 2 pkt. a
MPZP miasta Krasnobrod oraz z § 24 ust.2 MPZP Gminy Krasnobrod

7.2.Czy teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Dziatki objete inwestycja znajduja si¢ poza strefa ochrony konserwatorskiej. Obowiazuje
jednak zasada ochrony przypadkowych znalezisk zabytkow, nawarstwien kulturowych i
stanowisk archeologicznych. W przypadku natrafienia na znalezisko nalezy je zabezpieczy¢ i
zawiadomi¢ o tym WKZ.

7.3.0kreslenie wplywu eksploatacji gorniczej na teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,

Przewidywane zamierzenie budowlane znajduje si¢, co wynika z zapisow planu w
szczegolnoscei lokalizacji i funkcji strefy uzdrowiskowej, poza granicami terenéw gorniczych.
Tereny pod budowg sieci nie sg zagrozone powodzig ani ruchami osuwiskowymi.

7.4.Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odr¢bnymi

Budowa sieci kanalizacyjnej nie spowoduje ujemnego wplywu na poszczegdlne czynniki
srodowiska, nie spowoduje rdwniez zanieczyszczenia wod, gleby i powietrza. Realizacja
inwestycji spowoduje jedynie czasowe wylaczenie pasa gruntu gdzie wykonywane beda
wykopy. Zastosowanie dla sieci i przylaczy kanalizacyjnych dobrych jakosciowo i
wytrzymato$ciowo rur, a takze wysokiej klasy uzbrojenia daje gwarancj¢ dtugotrwalej
bezawaryjnej ich pracy. Usytuowanie projektowanych rurociggdéw od zieleni wysokiej jest
takie by nie naruszy¢ jej czgsci nadziemnych ani uktadu korzeniowego.

Ziemia urodzajna (humus) grubosci 0.2 m przy wykonywaniu wykopoéw, tam gdzie jest to
mozliwe, zostanie zdjeta, a po ich zakonczeniu ponownie nasunigta.

W $wietle Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczaco oddzialywa¢ na $rodowisko (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1839) § 3 ust. 1 p. 81
budowa sieci kanalizacyjnej nie podlega pod inwestycje, ktore moga znaczaco Ilub
potencjalnie znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko.

Projektowane rurociagi nie kolidujg z ustaleniami obowigzujacych MPZP Miasta i Gminy
Krasnobrod.

Ponadto nalezy stwierdzi¢, ze budowa sieci kanalizacyjnej, ktora odbierze poprzez przytacza
$cieki powstajace w zabudowie jednorodzinnej na dziatkach cigzacych do projektowanego
kanatu nie wprowadzi zagrozen dla higieny i zdrowia uzytkownikoéw korzystajacych z tej
sieci. Jednoczesnie nalezy przyjac, ze istniejace zbiorniki na $cieki przestang petni¢ funkcje
do ich gromadzenia stang si¢ jedynie studzienkami przeptywowymi.



8. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegolnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami
technicznymi

Nie dotyczy.

9.Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Obiekt budowlany jakim jest sie¢ kanalizacyjna grawitacyjna nalezy zaliczy¢ do
przedsiewzie¢ prostych. Sie¢ zlokalizowana pod powierzchnig gruntu, na gltebokosci ponizej
strefy zamarzania, nie bedzie na co dzienh zauwazalny przez uzytkownikow. Odbidr $ciekéw
odbywa¢ si¢ bedzie przez przytacza kanalizacyjne. Jedynym elementem widocznym sieci
beda wtazy studzienek.

10. Informacja dotyczaca okreslenia obszaru oddzialywania obiektu budowlanego

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351),
art. 20 ust. 1 pkt. 1c, a takze Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. W
sprawie szczegolowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) § 14
ust. 8 obszar oddziatywania obiektu budowlanego p.n. "Budowa sieci kanalizacyjnej z
przytaczami w ul. Widokowej w m. Krasnobrod gm. Krasnobroéd” ograniczony jest do
powierzchni zabudowy projektowanego rurociggu na dziatkach wymienionych na stronie
tytulowej niniejszego opracowania, co jest zgodne z definicja wynikajaca z art. 3 ust. 20
cytowanego wyzej Prawa Budowlanego. Oddziatywania tego obiektu na otoczenie nie ma,
nie narusza tez interesdw osob trzecich.

Na projektowanym rurociggu nie jest mozliwa budowa innych obiektow budowlanych.
Oddzialywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skalg¢ nie bedzie
wykracza¢ poza dziatki na ktorych projektowana inwestycja jest zlokalizowana. Budowa
projektowanego obiektu nie bedzie powodowata ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz
zabudowie terenéw znajdujacych si¢ poza granicami terenu inwestycji. Realizacja
przedmiotowej inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
mozliwo$ci korzystania z energii elektrycznej oraz srodkdw lacznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostgp
Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne
oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z halasem,
wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi 1 promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody i gleby. Projektowany obiekt budowlany spetnia wymogi Rozporzadzenia
Ministra Rozwoju z dnia 16.09.2020 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 p0z.1608).

11.Informacje dodatkowe dotyczace budowy sieci kanalizacyjnej wynikajace z Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 34 ust. 3b (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz.
2351)

11.1 Obliczenia hydrauliczne

Dla przyjetego uktadu grawitacyjnego sieci kanalizacyjnej oraz przyjeciu minimalnej Srednicy
kanatéw dn 200 przy miarodajnych przeptywach $ciekdw nie ma potrzeby przeprowadzania
obliczen hydraulicznych. Niewielkie ilosci $ciekow w poszczegdlnych odcinkach
uniemozliwiajg uzyskanie wymaganego napelnienia kanatow 1 predkosci przeptywu.
Optymalizacja sieci kanalizacyjnych polegata na zapewnieniu spadkéw nie mniejszych jak
iI=0.5% dla dz 200 i 1,5% dla dz 160 (producent rur podaje, ze dla wartosci k=0.4 spadek
minimalny nie moze by¢ mniejszy jak 0.45% dla rurociaggow z bocznymi doptywami) oraz
niedopuszczeniu do zbyt duzego zaglebienia rurociggow. Zaktadajac maksymalne napetnienie



robocze kanatu dz 200 jako 0,6 d czyli 12 cm to przeptyw w takim kanale wyniesie 15,3
dm?®/sek przy V=0,78 m/sek; dla pelnego napetienia dz 200 1 spadku 0.5 % przeplyw wynosi
23,5 dm¥/sek przy V=0.95 m/sek. Maksymalne spadki dla rur PCV nie powinny by¢ wicksze
od 8.2% czyli predkos¢ Sciekow nie moze przekroczy¢ wartosci 3 m/sek.

11.2. Obliczenia wytrzymalos$ciowe

W przypadku ulozonych w gruncie rurociggdéw wykonanych z tworzyw sztucznych
podstawowym kryterium wytrzymatosciowym jest wartos¢ wzglednej, pionowej deformacji
rury oraz sprawdzenie mozliwosci wyboczenia przekroju. Dopuszczalne ugiecie dla rur z
PVC wynosi 9,0 % dla obciazenia poczatkowego i 15 % dla dtugotrwatego. Wielkosci tego
ograniczenia wynika takze z konieczno$ci zachowania przepustowosci, ktora przy ugigciu
wynoszacym 5,0% zmniejsza si¢ zaledwie o ok. 1,0 %. Po wyznaczeniu warto$ci obcigzenia
krytycznego od obcigzenia gruntem I Obcigzen dynamicznych komunikacyjnych wynosi on
72,84 kPa.

W obliczeniach nie uwzgledniono obcigzen wywotanych cigzarem wlasnym rurociaggow i
wypehniajacej je cieczy, traktujac je jako drugorzedne.

Do obliczen przyjeto jako podtoze, zasypke strefy niebezpiecznej i zasypke nad tg strefa grunt
niespoisty w postaci piaskow o cigzarze objetosciowym 17,55 kKN/m® i kacie tarcia
wewnetrznego 35° Wspbtczynnik zageszczenia przyjeto na 80% wedtug skali Proctora.

Woda gruntowa znajduje si¢ ponizej poziomu dna projektowanych wykopoéw; szerokosé
wykopu dla rur dn 200 to 1.0 m.

Przeprowadzone, dla maksymalnego zaglebienia rurociggu 3,81 m p.p.t. obliczenia, wskazuja,
ze dla rur o wytrzymaloéci obwodowej 8 kN/m? ugiccie poczatkowe wynosi 6,51%, a
dhugotrwate 9,01%. Te wartos$ci mieszczg si¢ w limitach dopuszczalnych czyli odpowiednio 9
i 15%. Dla zagl¢bienia minimalnego czyli 1.40 m.p.p.t. ugi¢cie poczatkowe wyniesie 6,29%, i
dlugotrwaty 8,57%. Tak wigc zastosowane rury o SN8 PVC spelniaja wymogi
wytrzymato$ciowe, pod warunkiem zachowania wlasciwego zageszczenia gruntu wokot
rurociagu.

11.3. Technologia wykonania sieci kanalizacyjnej

Sie¢ kanalizacyjng z przytaczami dz 200/5,9 i dz 160/4,7 wykona¢ z rur litych kielichowych
PCV typu cigzkiego o SN8. Studzienki z PCV dn 425 i dn 1200 betonowa z wiazami
zeliwnymi klasy D dla obcigzenia 40 t 1 kinetami zbiorczymi dn 200.

Ponadto na terenie realizowanych rurociagdw wystepuja linie energetyczne napowietrzne oraz
kable podziemne energetyczne i telefoniczne, a takze rurociag gazowy.

Na kable energetyczne i telefoniczne przewiduje si¢ rury dwudzielne PE dz 110 o dlugo$ci
3.0 m zaktadane na instalacje istniejace i projektowane.

Projektowana sie¢ krzyzuje si¢ rdwniez z istniejagcymi przewodami gazowymi. W miejscu
skrzyzowania roboty wykonaé recznie zgodnie z PN-91/M-34501 zachowujac odleglosc
pionowg minimum 0,25 m mi¢dzy zewng¢trznymi $ciankami gazociagu i rury wodociagu.
Roboty ziemne mechaniczne wykonane beda koparka o pojemnos$ci naczynia roboczego 0,25

- 0,6Om3 oraz spycharkg o mocy 75 i 100 KM.

W oparciu o ,,0Opini¢ geotechniczng o warunkach podloza gruntowego dla sieci kanalizacyjnej
1 wodociggowej w dla ul. Widokowej w m. Krasnobrod gm. Krasnobrod” ustalono, ze na
poziomie posadowienia projektowanych rurociggow kanalizacyjnych wystepuje warstwa |
geotechniczna reprezentowana przez piaski drobne $rednio zaggszczone. W profilu otworu nr
1 i 2 bezposrednio pod gleba gliniasta o migzszosci 0,3 - 0,4 m oraz w otworze nr 5 na
glebokosci 4,1 m p.p.t pod piaskami wydzielono warstwg II reprezentowang przez
zwietrzeling kredy gornej.



Opisane grunty charakteryzuja si¢ dobrymi parametrami geotechnicznymi. Warunki gruntowe
opinia okres$la jako proste. W trakcie badan terenowych nie nawiercono wody gruntowe;.
Grunty te zalicza si¢ do kat. I11-1V — 100%

Biorgc powyzsze ustalenia pod uwage przyjmuje si¢, ze na odcinku miedzy studzienkami K1-
K12-K20-K26 i K10 - K19 oraz K12-K27 o dlugosci 590 m rurociaggi winny by¢ chronione
warstwg piaski o grubosci 0,20 m pod 1 0,30 nad rurociggiem.

Na pozostatych odcinkach na poziomie projektowanego dna wykopow gdzie wystepuja
grunty [ warstwy geotechnicznej przewiduje si¢ ukladanie rurociaggow PVC na gruncie
rodzimym.

Wykopy wykonane winny by¢ jako liniowe ze §cianami pionowymi i odeskowaniem pelnym
na catej dlugosci i wysokosci zgodnie z §147 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401). Ten sposdéb wykonawstwa podyktowany jest
warunkami, w ktorych wykopy te bedg realizowane, a wigc o glebokosci wigkszej jak 1,0 m,
w sasiedztwie istniejacego uzbrojenia czyli sieci wodociggowej, kabli energetycznych i
telefonicznych oraz gazociagu. W czasie realizacji robot nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na
uzbrojenie by go nie uszkodzi¢, bo moze to spowodowaé powazne zagrozenie dla pracujgcych
tam ludzi 1 otoczenia. Roboty ziemne w miejscach zagrozen, winny by¢ prowadzone recznie,
koparka za$ tam, gdzie niebezpieczenstwo uszkodzenia uzbrojenia istniejacego zostato
wyeliminowane. Szeroko$¢ wykopu przyjeto jako 1.0 m dla rur dz 200 i1 0,9 m dla dz 160;
glebokos¢ wedtug profili podtuznych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu, a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci 1.0 m dla
komunikacji. Materiat 1 sposdb zasypania rurociaggéw nie moze spowodowac ich uszkodzenia.
Po utozeniu rurociggdéw i1 zaggszczeniu gruntu w tak zwanych pachach za pomoca ubijakow
r¢cznych nalezy go zasypa¢ warstwa ochronng strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury o
grubosci 0.5 m. Material zasypu powinien by¢ bez grud, kamieni i korzeni. Do czasu
przeprowadzenia prob szczelno$ci zlacza rur powinny by¢é odkryte. Zasypke strefy
niebezpieczne] prowadzi¢ warstwami grubosci 0.15 m przy zageszczeniu recznym 1 0.30 m
przy zageszczeniu mechanicznym. Wskaznik zageszczenia Is-0,98.

Po zakonczeniu robot montazowych sieci nalezy poddaé probie szczelnosci wedtug PN-70/B-
10735.

Przejscie projektowanej sieci kanalizacyjnej miedzy studzienkami K11 — K12 o dlugosci 25,0
m pod droga powiatowa nr 3264L - wykona¢ metoda przewiertu sterowanego w rurze
ostonowej PE100 RC SDR11 o $rednicy dz 400/36,3 i dtugosci 19,0 m dla rury przewodowej
dz 200/5,9. Dtugos¢ rury ostonowej pod droga przy przej$ciu poprzecznym jest wieksza od
szeroko$ci pasa drogi. W tej sytuacji nie przewiduje si¢ utrudnien ani ograniczen ruchu
kotowego po tej drodze w czasie trwania robot.

Rura ttoczna w rurze ostonowej bedzie zabezpieczona plozami Slizgowymi co 1.5m i po
0.15m przy wejsciu 1 wyjsciu z rury ttocznej z rury ostonowej. Rura ostonowa zamknieta
bedzie manszetami z elastomeru NBR.

Przejécie pod droga oznakowaé stupkami betonowymi. Srednice i dlugo$¢ rury ostonowej
oznaczono na planie 1:500.

Zasady wykonania przejscia okresla decyzja ZDP w Zamosciu znak. TT.5024.352.2021 z
dnia 10.12.2021 r.

Na zlokalizowanie projektowanej sieci kanalizacyjnej dz 200/5,9 w pasie drogi gminnej
(dziatka ewidencyjna nr 206 w m. Krasnobrod ul. Widokowa) migdzy studzienkami K1 —
K11- granica pasa drogi powiatowej nr 3264L o dtugosci 417,0 m zgod¢ wyrazita Gmina
Krasnobrod w decyzji znak. GE.6853.1.2021.KG1 z dnia 10.12.2021 r.



11.4.Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia
25.04.2012 r. (Dz.U.2012 poz. 463) sie¢ kanalizacyjna zalicza si¢ do pierwszej kategorii
geotechnicznej. Badane warunki gruntowe klasyfikuje si¢ jako proste. Sposob zaktadania
rurociggow odbywaé sie bedzie metodg rozkopu z odeskowaniem lub przewiertem w rurze
ostonowe;j.

12. Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Zatacznikiem do projektu zagospodarowania terenu na podstawie Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 07.07.1994r. art.35ust.1 p. 3b (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351) jest “Informacja
dotyczaca  bezpieczefistwa 1 ochrony zdrowia ludzi” opracowana na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).

Materialy stosowane do budowy na podstawie art.10 ustawy z dnia 07.07.94 r. Prawo
Budowlane oraz Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. na wyroby
przemystowe i budowlane zastosowane w projektach wymagane sg aprobaty techniczne (t.].
Dz.U. 2021 poz. 1213).
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pansiwowego 2asobu geodezyjnego i kartograficznego. Projekt zagospodarowania terenu budowy sieci
Nazwa organu prowadzgcego ST#.E?:O%TA ZAMOJSKI kanalizacyjnej z przylaczami w ul. Widokowej Skala: 1:500
Pf“‘-"{‘(‘)’é‘{’;}’l{lz?"b geodezyjny w m. Krasnobrod, gm. Krasnobréd
| kar 2Ny
identyfikator ewidencyjny 1 1 Branza: sanitarna Data: 25.01.2022r.
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lt‘thmcmeféo d}’ “SOP“ : TR bl upr. nr LUB/0175/PWQS/05 do projektowania
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reprezentujacaiRgR s bnate S sieci, instalacji i urzadzen wodociggowych 2
P-Q. Z-C}' DYREKTORA WYDZL q' LU Opracowat: Podpis:
Geodezji, Kartografii Katastry Antoni Kopytko
VNigrichomoge] ru upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalnosci
o instalacyjno-sanitarnej (sporzadzanie projektow
o powszechnie znanych rozwigzaniach)
Opracowat: Podpis:
| mgr inz. Agata Sieczkos
Sprawdzil: Podpis:
inz. Stanislaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80 w specjalnosci instalacyjno -
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
bez ograniczen
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studzienka betonowa dn1200

dz.206

7 granica pasa drogowego

dz.228

droga powiatowa
nr 3264L
granica pasa drogowego

%,

P3 dz 400/36,3 PE RC SDR11, L=19,00 m

d2.286/1

studzienka betonowa dn1200

P.p.=260,00 4= L EE =
Nazwa wezfa K10 K11 K1
Rzedna istniejgeego terenu 2 = J2EE 2
Rzedna dna proj. kanalu = = 22 & 2
/aqlebienie dna przewodu = = SERB B
Dlugose odcinka 0 = _Nw,g =
Proj. spadek kanalu, odleglos¢ | \_4700 s =0 %o A Duges wplich preevedon 720 [m]__ —
Proj. Srednica zewngtrzna, material dz 200/5,9 PVC Nr profil v— Dugese [l | Weely M.@.e.\msm
Hektometr 1 odleglosci PE 33 B2 B 2 S |nrw ol s o opho rer Al Sctos | i, Sansow douborst

"AKTEX"

TOMASZOW LUBELSKI

Profil sieci kanalizacyjnej K10—K12

Sie¢ kanalizacyjna z przytqczami
w ul. Widokowej m. Krasnobrdd, gm. Krasnobrdd

Nr rys.




= 1 K12—Kist. 141,5 K12—Kist. ‘_;oo\woo
M dm Nr profilu Nazwa Dtugose [m] | Wezty 25.01.2022
_ 5 m Projektowat Opracowat Opracowal Sprawdzit
mar inz. Pawel Moskal AntoniKopytko mar inz. Agata Sieczko$ inz. Stanistaw Jakubowski
| I =>X._|_MX= Profil sieci kanalizacyjne;j xémlx_mﬁ.z
o+ A Sie¢ kanalizacyjna z przytqczami rrys.
|_|©7\_>mNO<< _lcw_M_lm_A_ w ul. Widokowej m. Krasnobrdd, gm. Krasnobrdd
Dlugos¢ wszystkich przewoddw: 141,5 [m]
\
P.p.=255,00 ¥ g4 3 E 3 2 EEE
Nazwa wezla K12 K20 K21 K22 K23 K24 Kist
Rzedna istniejgcego terenu S = = S =2 2| =
Rzedna dna proj. kanatu S g8 2 = ] =
/aglebienie dna przewodu Z 8 5 = g NS
Diugos¢ odeinka 10,50 12,00 25,00 17,00 1350 3,50
. » i=155,2 %o i=5,0 %0 i=50,9 %o i=105,3 %0 i414,3 %o
Proj. spadek kanalu, odleglost  |i~1p50 " |1=3700 =47,00 =43,50 =350
Proj. Srednica zewnetrzna, materiaf dz 200/5,9 PVC
Hektometr 1 odlegloscl O = = 2 gl 2 22
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P.p.=260,00

studzienka PVC dn425

studzienka betonowa dn1200

Nazwa wezlg

A
N
~

-—

Rzedna istniejgeeqo terenu

90 | X

Rzedna dna proj. kanalu

/agtebienie dna przewodu

1,80 271,40 273,20

2,50 (270,40 272,

Diugose odcinka

32,00

Proj. spadek kanatu, odlegtose

1=32,00

i=31,3 %o

Proj. Srednica zewngtrzna, material| dz 200/5,9 PVC

Hektometr 1 odleglosci

&0

32,00

o
K
Lo Lo |m
g Z 2
S o 5
5 5 3
K26 K25 K20
= = =l
— o~ ~J
44,00 21,00
i=3,1 %o
1=65,00
dz 200/5,9 PVC
&0 S e =
= | o
Dtugos¢ wszystkich przewodéw: 97,0 [m]
2 K26-K20 65,0 K26-K20 1:100/500
1 K27-K12 32,0 K27-K12 1:100/500
Nr profilu Nazwa Dtugos¢ [m] | Wezly 25.01.2022
Projektowat Opracowat Opracowal Sprawdzit
mgr inz. Pawe! Moskal Antoni Kopytko mar inz. Agata Sieczko$ inz. Stanistaw Jakubowski
=>_A._|_MX= Profil sieci kanalizacyjnej K27—K12; K26—K20

TOMASZOW LUBELSKI

Sie¢ kanalizacyjna z przytqczami
w ul. Widokowej m. Krasnobrdd, gm. Krasnobrdd

Nr rys.




— T
Bl =
o 2 g 0§ s
P.p.=260,00 = g7 2 g7 9 g3
Nazwa <<0NS K17.1 K17 K18.1 K18 K19.1 K19
Rzgdna istniejgeego terenu S 2 S o S 2
Rzgdna dna proj. kanafu <= S 2 < g2
No@*ngms_m dng U_,N®<<0Qc <8 8 R - = Dtugos¢ wszystkich przewodéw: 22,5 [m]
— ) ) K19.1-K19 10,5 K19.1-K19 1:100/500
Dlugosc odcinka 6,00 6,00 10,50 2 K18.1-K18 60 | KI8.1-K18 1:100,/500
' y i=30,0 % i919,0 % i=76,2 % _ _ .
?o_. %Q%_A _asoé. og_m@*omo _Tmoo 0 2600 T_amo 0 1 K17.1-K17 mﬁ.og K17.1-K17 1:100/500
T : : “ “ . Nr profilu Nazwa Dtugos¢ [m] | Wezty 25.01.2022
_u_,o_ mﬂmaj_oo N@E:@_:,Njov Boﬁm_ﬁ_o*am .__"m}m\v 47 QN._W@ 47 n_N._W/ﬁ\VmA..N Projektowat Opracowat Opracowat Sprawdzit
_|_ § ﬁ - q_ * . I= de &0 = mgr inz. Pawe! Moskal Antoni Kopytko mgr inz. Agata Sieczko$ in2. Stanistaw Jakubowski
| S S S S ” ” Profil przytqczy kandlizacyjnych K17.1—K17;
ektometr 1 0 ®@ 0SCl = = ~ S AKTEX xﬂ_om._\_IJMNmmoMV\_\@.%MQx__N%oSB\o
A Sie¢ kanalizacyjna z przytqczami Nr rys.
|_|©7\_>WNO<< _lcw_M_lm_A_ w ul. Widokowej m. Krasnobrdd, gm. Krasnobrdd




S

P.p.=260,00 3 o = EEEE
Nazwa wezla K11.1  K11.2 K11
Rzedna istniejgeego terenu s 2 =
Rzedna dna proj. kanatu s B 52
/aqlebienie dna przewodu = 8 =
Diugos¢ odcinka 00 0
Proj. spadek kanatu, odleglost | Sato *licaa00 188 %o
Proj. Srednica zewnetrzna, material|  dz 160/4,7 PVC
Hektometr 1 odlegfosci Qs E S22

ranica dziatki

0,80

tudzienka PVC dn425

1,1m; dz160

/ kaskada H

271,50

o4 LINN, glosi

-— S
-—

-—
-—

00 | & | studzienka betonowa dn1200

1,60 (272,90 |274,50

1,40 [2/72,60 274,

8,00

i=37,5

70

Dtugos¢ wszystkich przewodéw: 46,0 [m]

2 K11.3-K11 8,0 K11.3-K11 ‘_“\_oo\woo
1 K11.1-K11 38,0 K11.1-K11 L_”\_oo\woo
Nr profilu Nazwa Dtugos¢ [m] | Wezly 25.01.2022
Projektowat Opracowat Opracowal Sprawdzit

mgr inz. Pawe! Moskal

Antoni Kopytko

mgr inz. Agata Sieczko$

inz. Stanistaw Jakubowski

"AKTEX”
TOMASZOW LUBELSKI

Profil Q.NN\_EONV\ kanalizacyjnych K11.1—K11;

K11.3—K

Sie¢ kanalizacyjna z przytqczami
w ul. Widokowej m. Krasnobrdd, gm. Krasnobrdd

Nr rys.




granica dziatki

i \_
|
\\\\:\\\\'\
=
P.».=260,00 #57 25 3
Nazwa wezla K27.1 K27
Rzedna istniejgcego terenu < 5 22
Rzedna dna proj. kanalu S £ =
/aqlebienie dna przewodu = = B2
y - 10,80 8,20
Diugose odcinka 19,01)
. . i=52,6 %
Proj. spadek kanalu, odleglos¢ | \Zyg00 °
Proj. Srednica zewngtrzna, materiaf d21,§%4'7
Hektometr 1 odleglosc 3l 82EEE
Dlugos¢ wszystkich przewoddw: 19,0 [m]
1 K27.1-K27 19,0 K27.1-K27 1:1 00/500
Nr profilu Nazwa Dtugos¢ [m] | Wezly 25.01.2022
Projektowal Opracowat Opracowal Sprawdzit
mgr inz. Pawe! Moskal Antoni Kopytko mgr inz. Agata Sieczko$ inz. Stanistaw Jakubowski
"AKTEX" Profil przytqcza kanalizacyjnego K27.1—-K27

TOMASZOW LUBELSKI

Sie¢ kanalizacyjna z przytqczami
w ul. Widokowej m. Krasnobréd, gm. Krasnobrdd

Nr rys.




Krasnobrod, dnia 10.12.2021 r.

GE 6853.1.48.2021. KG1

DECYZJIA

na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.12.2021 r. zlozonego przez firme DORADZTWO
I WYKONASTWO ROBOT BUDOWLANYCH ,AKTEX” Antoni Kopytko,
ul. Rogéziefiska 63, 22-600 Tomaszow Lubelski w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje
projektowanej w pasie drogowym drogi gminnej infrastruktury technicznej: sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej z przytaczami w miejscowoséci Nowa Wie$ dz. nr ewid. 277
obreb Miasto Krasnobréd oraz w miejscowosci Krasnobrod (ul. Widokowa) dz. nr ewid. 206
obreb Miasto Krasnobrod i obreb Grabnik.

ZEZWALAM

Firmie DORADZTWO I WYKONASTWO ROBOT BUDOWLANYCH , AKTEX” Antoni
Kopytko, ul. Rogéziefiska 63, 22-600 Tomaszow Lubelski - na lokalizacje projektowanej
w pasie drogowym drogi gminnej infrastruktury technicznej: sieci wodociggowej
1 kanalizacyjnej z przytaczami w miejscowosci Nowa Wie§ dz. nr ewid. 277 obreb Miasto
Krasnobr6d oraz w miejscowosci Krasnobrod (ul. Widokowa) dz. nr ewid. 206 obreb Miasto
Krasnobrod i1 obrgb Grabnik.

zgodnie z zalgcznikiem mapowym do niniejszej decyzji z uwagami jak nizej:

1. Projektowane sieci wodociagowe i kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami wydanymi przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie
z/s w Majdanie Wielkim z dnia 08.09.2021 r. stanowigcymi zalacznik do niniejszej
decyzji.

2. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy uzgodnié¢ z Zarzadca danej sieci.

3. Przejscia pod jezdnia w poprzek drogi o nawierzchni asfaltowej dz. nr ewid 277
wykona¢ metoda przewiertu sterowanego.

Niniejsza decyzja wywoluje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowe,
dokonania zgloszenia budowy albo wykonania robot budowlanych.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 07.12. 2021 r. DORADZTWO I WYKONASTWO ROBOT
BUDOWLANYCH ,AKTEX” Antoni Kopytko, ul. Rogézienska 63, 22-600 Tomaszow
Lubelski - zwrdcit si¢ do Burmistrza Krasnobrodu o zezwolenie na lokalizacje projektowanej
w pasie drogowym drogi gminnej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej z przytaczami-
w miejscowosci Nowa Wies dz. nr ewid. 277 obreb Miasto Krasnobrdd oraz w miejscowosci
Krasnobréd (ul. Widokowa) dz. nr ewid. 206 obr¢b Miasto Krasnobrdd i obreb Grabnik.

Podstawe prawng do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 39 ust. 3
1 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021



r. poz. 1376 z pézn. zm.). Z tresci cytowanych przepisow wynika, ze w szczegélnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
moze nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi wydanym w drodze
“decyzji administracyjnej. W decyzji okresla si¢ rodzaj inwestycji, sposéb miejsce i warunki
j€j umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie Inwestora.

Jednoczesnie informuje, ze urzadzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym
niezwigzane z drogg, winny odpowiada¢ wymogom, zawartym w § 140 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 2016 poz.124 z pézn. zm.). Tres¢ decyzji sformutowano w oparciu o przedtozony
wniosek Inwestora i wymogi wynikajace z odrebnych przepisow.

Decyzja zwolniona jest z optaty skarbowej (czes¢ III ust. 44 kd4 pkt. 9 =zatacznika do
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Zamosciu za posrednictwem Burmistrza Krasnobrodu w terminie 14 dni od
daty doreczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal
decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

S

Otrzymuja:

1. DORADZTWO I WYKONASTWO ROBOT BUDOWLANYCH ,,AKTEX” Antoni
Kopytko, ul. Rogézienska 63, 22-600 Tomaszow Lubelski
2. ala.
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Zamos¢, dnia;10:12.2021 .« =
TT.5024.352.2021 :

Gmina Krasnobréd
UL 3 Maja 36« ...
22 — 440 Krasnobrod

DECYZJA

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1376 z poézni. zm.), oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postgpowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zf. zm.) i Uchwaly nr
151/2018 Zarzadu Powiatu w Zamosciu z dnia 19 wrzesnia 2018 r., po rozpatrzeniu wniosku
zlozonego dnia 08.12.2021 r. dot: wyrazenia zgody na lokalizacj¢ sieci kanalizacji sanitarnej
w poprzek pasa drogowego drogi powiatowej nr 3264L Krasnobréd (ul. Zamojska) —
Grabnik - Suchowola (dz. nr ewid. 228 w msc. Krasnobrod, gm. Krasnobréd) w ramach
realizacji zadania: ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na ul. Widokowej w m.
Krasnobréd, gm. Krasnobréd”, po zapoznaniu si¢ z przebiegiem sieci zaznaczonym na planie
sytuacyjnym

zezwalam

na lokalizacje sieci kanalizacji sanitarnej w poprzek pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3264L Krasnobréd (ul. Zamojska) — Grabnik - Suchowola (dz. nr ewid. 228 w msc.
Krasnobréod, gm. Krasnobréd) w ramach realizacji zadania: ,Budowa sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej na ul. Widokowej w m. Krasnobréd, gm. Krasnobréd”,
zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na planie sytuacyjnym na warunkach:

1. Umieszczenie urzadzenia technicznego musi speiniaé wymagania okreslone w §140
Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2016 r. poz. 124 z pdzn. zm.).

2. Przebieg 1 wusytuowanie wysokosciowe sieci kanalizacji sanitarnej uzgodnié
z wlascicielami istniejgcych urzgdzen podziemnych.

3. Przejscie poprzeczne sieci kanalizacji sanitarnej pod drogg powiatowg wykona¢ w rurze
ostonowej na szerokosci pasa drogowego metoda nie niszczaca konstrukcji jezdni
zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na planie sytuacyjnym.

4. Podczas prowadzenia rob6t zwigzanych z budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca
oznakuje roboty zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia rob6t w pasie drogowym drogi powiatowej w celu zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikom drogi.

5. Prowadzenie robdt w pasie drogowym wymaga zezwolenia Zarzadcy drogi wydanego w
oparciu o Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia



warunkéw udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 z
pozn. zm.).
Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, o
ktéorym mowa w art. 39 ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi jego wiasciciel, w oparciu o
warunki okreglone w art. 39 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 22021 r. poz. 1376 z pézA. zm.).

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 107 § 4 Kpa (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pbdzna. zm.), odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci zadania strony.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych inwestor zobowigzany jest:

— wykonaé projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia rob6t w pasie drogowym drogi
powiatowej oraz uzyska¢ jego zatwierdzenie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia 2003 r. w sprawie szczegdbtowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r.
poz. 784),

— uzyska¢ od tutejszego Zarzadcy drogi zezwolenie na prowadzenie rob6t w pasie
drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z p6zn. zm.), przedktadajac:
> kopie decyzji zezwalajacej na lokalizacje urzadzenia,

» zatwierdzony projekt organizacji ruchu,
> plan sytuacyjny z domiarami i obrysem zajgtej powierzchni pasa drogowego.

— za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym pobierane beda oplaty za kazdy rok

umieszczenia urzgdzenia w pasie drogowym.

Od niniejszej decyzji stronie shizy odwolanie do Samecrzadowego Kolegium
Odwolawczego w Zamosciu za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia
jej doreczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moie zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzj¢. Z
dniem doreczenia organowi administracji publicznej oSwiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢
ostateczna i prawomocna, co oznacza, Ze decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWEJ
Zwolnione z optaty sl;arh’gwe‘]% podstawie cz. II1 ust. 44 kol. 4 pkt 9 Zat. do ustawy z dnia 16 listopada o
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STAROSTWO POWIATOWE Wojewddztwo: lubelskie

w Zamosciu Powiat: zamojski

ul. Przemystowa 4, 22-400 Zamoéé Gmina: Krasnobréd

tel. 84 5300953 Dot. m.: Grabnik, Miasto Krasnobréd
Znak sprawy: GKN.6630.1.47.2022 Zamos¢, dnia 2022-02-21

PROTOKOL Nr 47.2022
z uzgodnienia dokumentacji projektowej (projektu)

Przedmiot uzgodnienia : rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami

Lokalizacja uzgadniane;j sieci : Grabnik, Miasto Krasnobrod

Whnioskodawca : Doradztwo i Wykonawstwo Roboét
Budowlanych "AKTEX"- Antoni Kopytko
Rogézienska 63
22-600 Tomaszow Lubelski

data wptywu wniosku: 2022-02-04 znak pisma: z dnia; 2022-02-04

Na posiedzeniu narady koordynacyjnej zakoriczonej w dniu : 2022-02-21, ktéra odbyta
si¢ za pomocg $rodkow komunikacji elektronicznej, po dokonaniu wgladu do dokumentacii
projektowej j.w., uzgodniono jednoznacznie sytuowanie projektowanej sieci przy

zachowaniu uwag i zalecen z kol. 4 tabeli umieszczonej na odwrotne;j stronie niniejszego
protokotu.

Z up. OSTY

s, Blonska
o RZE i ODNI CA
NARADY KOORDYNACYINE)

Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — art.28b, 28¢, 28d (teks jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 193 poz.1287
Z poézn.zm.)

Kwituje odbiér kopii niniejszego protokotu i f) egz. uzgodnionego projektu

dagamzyte[nypodms



Uczestnicy narady koordynacyjnej odbytej w dniu 2022-02-14

pod przewodnictwem Panj Aleksandry Btonskiej —

podinspektora w Wydziale GKKiN :

Lp. Podmiot reprezentowany Imie, nazwisko Uwagi i zalecenia uczestnika narady
przez uczestnika narady uczestnika whniesione do uzgadnianego projektu
1 2 3 4 5
Przedstawiciel nie stawil sie na narade
I A, ;
1., Orange Polska S.A pomimo zawiadomienia (
Polska Spotka Gazownictwa Marian
2. |SP.zo.0. Stekmaszczuk Przedstawiciel nie stawit sie na narade
Oddziat Zaktad Gazowniczy Marek pomimo zawiadomienia
w Lublinie Kedra C
) Sylwester r
3. |PGE Dystrybucja S.A Kopanski Przedstawiciel nie stawit si¢ na narade
Oddziat Zamosé Jarostaw pomimo zawiadomienia
Rejon Energetyczny Zoidak
w Zamosciu 4
j
Parstwowe Gospodarstwo
4. Wodne Wody Pglskie ;_< ";y szto}f( Przedstawiciel nie stawit sig na narade
Zarzad Zlewni HEE pomimo zawiadomienia
w Zamoéciu Zygmunt (
Wéjtowicz

—

. |Urzad Miejski — Gminy
W Krasnobrodzie

Uzgodniono drogy elektroniczng
_EI Zuwagami jak w zatgczniku nr
bez uwag

S

Przedstawiciel nie stawit sie na narade y
pomimo zawiadomienia ﬂ

Uzgodnionn droga elektroniczna ~
| : 02 uwagami jak w zatqcznikunr ...
| Siﬁeﬁa". ® bez uwa '
| Sebastian ¢
Woéjtowicz '
|
Jacek

Gmyz

Przedstawiciel nie stawil si¢ na narade
pomimo zawiadomienia

d

ﬁ?

Wydziat Architektury Jerzy

i I?udownictwa Piechocirski
wim Jarostaw..
Wasko
Powiatowy Inspektor Ireneusz
10. [Nadzoru Budowlanego Rgczka
w Zamosciu Piotr
' “Futka-

bez
Vs <~

/al\?817

Uzgodniono droga elektroniczng
Oz uwagami jak w zataczniku nr ...
B bez uwag

—




Majdan Wielki, dnia 8.09.2021 r.

Na wniosek : Antoni Kopytko
Doradztwo i Wykonawstwo
Robét Budowlanych
ul. Rogozienska 63
22-600 Tomaszow Lubelski

okresla si¢ nast¢pujace warunki techniczne na wykonanie na wykonanie
sieci kanalizacyjnej z przylaczami w ul. Widokowej w m. Krasnobrod gm.
Krasnobrod.

1. Projektowana sie¢ kanalizacyjna obejmuje ul. Widokowa w Krasnobrodzie oraz czesciowo
tereny Grabnika zgodnie z zakresem map do celow projektowych i ustaleniami z Gmina
Krasnobrod.

2. Zaklad Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie zapewnia odbiér $ciekow z
projektowanej sieci kanalizacyjnej z przylaczami.

3. Projektowane sieci kanalizacyjne wiaczy¢ do istniejacego kanatu dz 200 PVC poprzez
studzienki betonowe dn 1200 o parametrach T262,88/D261,57 na dziatce nr. 279 Krasnobrodu
4. Sie¢ kanalizacyjna i przylacza projektowaé rur litych PVC SN8 dz 200/5,9 i dz 160/4,7
(przylacza) faczonych na kielichy i uszczelki gumowe. Studzienki z kregéw betonowych dn
1200 i z PVC dn 425 z whazami typu cigzkiego.

5. Przewody kanalizacji sanitarnej grawitacyjne projektowaé¢ z rur litych PVC SN8
dz200/5,9 lub dz160/4,7 taczone na kielichy i uszczelki gumowe oraz przewody cisnieniowe
zrur PE1I00RC SDR17 1gczonych metodg zgrzewania doczotowego pomigdzy pompownia

1 studzienkg rozprezng

6. Przejscia pod drogami projektowaé zgodnie z warunkami Zarzadu Drog Powiatowych w
Zamosciu i Gminy Krasnobrod

7. Skrzyzowania z infrastruktura podziemna projektowaé zgodnie z warunkami wydanymi
przez wiascicieli tej infrastruktury.

8. Pozostale warunki zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami




