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Opis techniczny

1.Podstawa opracowania

Projekt zagospodarowania terenu budowy sieci wodociggowej z przylaczami w ul.
Widokowej w m. Krasnobrod gm. Krasnobrod opracowano na podstawie zlecenia Gminy
Krasnobrod.

PZT stanowi element projektu budowlanego przedsiewziecia i na podstawie Ustawy Prawo
Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 34 ust. 3b (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351)
zawiera niezbedne do realizacji obiektu na budowie informacje dodatkowe, ktére zwalniajg z
opracowania projektu architektoniczno-budowlanego i technicznego.

Niniejszy PZT podlega zgloszeniu do Starostwa Powiatowego w Zamos$ciu na podstawie art.
29 ust.1 p.2b Prawa Budowlanego (tekst jednolity j.w.)

2.Materialy wyjsciowe

Projekt wykonano w oparciu o nastgpujgce materialy:

-warunki techniczne na wykonanie sieci wodociaggowej z przytaczami w ul. Widokowej
w m. Krasnobréd gm. Krasnobrod wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Krasnobrodzie z siedzibg w Majdanie Wielkim dnia 08.09.2021 r.

-decyzja Gminy Krasnobrod znak. GE.6853.1.2021.KG1 z dnia 10.12.2021 r. zezwalajaca na
lokalizacje¢ projektowanej w pasie drogi gminnej infrastruktury technicznej: sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej z przytagczami w m. Nowa Wie$ dz. ewidencyjna nr 277 obrgb
Miasto Krasnobrod oraz w m. Krasnobrod (ul. Widokowa) dz. ewidencyjna nr 206 obreb
Miasto Krasnobrod i1 obreb Grabnik

-decyzja Zarzadu Drog Powiatowych znak. TT.5024.353.2021 z dnia 10.12.2021 .
zezwalajaca na lokalizacje sieci wodociagowej w poprzek i wzdhuz drogi powiatowej nr
3264L Krasnobrod (ul. Zamojska) — Grabnik — Suchowola (dz. ewid. 228 w m. Krasnobrod
gm. Krasnobr6éd) w ramach realizacji zadania ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej
na ul. Widokowej w m. Krasnobrod gm. Krasnobréd” zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na
planie sytuacyjnym.

-Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasnobrod przyjety uchwalg
Rady Miejskiej nr X1/80/04 z dnia 30.03.2004 r.

-Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krasnobrod przyjety uchwata
Rady Miejskiej nr XV1/114/04 z dnia 12.10.2004 r.

-mapa do celow projektowych 1:500

-Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351)
-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609)

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i1 Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r.
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2021 poz. 1169)

-inne rozporzadzenia i przepisy przywotane w tresci projektu

3.Okreslenie przedmiotu zamierzenia budowlanego

W m. Krasnobrod istnieje sie¢ wodociggowa z przytgczami obejmujaca duza czes¢ zabudowy
miasta. Sie¢ ta bedzie zaopatrywa¢ réwniez nowe tereny Miasta Krasnobrod oraz Grabnika
przeznaczone pod zabudowe jednorodzinng oznaczone symbolem MN,MR w MPZP
zlokalizowane przy ul. Widokowej.

Budowa sieci wodociggowej zasilanej ze stacji wodociggowej Krasnobrod jest zgodna z § 24
ust.1 MPZP Miasta Krasnobrod oraz § 22 ust.1 MPZP Gminy Krasnobrod .



Dostawe wody dla przysztych odbiorcow dla potrzeb bytowo-gospodarczych jak i
p.pozarowych zapewnia w warunkach technicznych Zaklad Gospodarki Komunalnej w
Krasnobrodzie z siedzibg w Majdanie Wielkim z dnia 08.09.2021 r.

Projektowane rurociagi sieci i przylagczy zostang usytuowane na dzialkach wilascicieli
prywatnych, Gminy Krasnobrod oraz drogi powiatowej nr 3264L Krasnobrod — Grabnik —
Suchowola bedacej w dyspozycji ZDP w Zamosciu w obrebach geodezyjnych nr 0001 Miasto
Krasnobrod i nr 0002 Grabnik.

Na dzialce nr 279 w obrebie nr 0001 stanowigcej wiasno$¢ Gminy Krasnobrdd zlokalizowana
zostanie podziemna pompownia wody. Pompownia wody na podstawie art. 3 ust. 9 Prawa
Budowlanego stanowi urzadzenie budowlane zwigzane z obiektem budowlanym
umozliwiajacym uzytkowanie obiektu liniowego jakim jest sie¢ wodociggowa zgodnie z
definicjg art. 3 ust. 3a Ustawy j.w.

4.0Kreslenie istniejacego stanu zagospodarowania terenu, w tym informacja o obiektach
budowlanych przeznaczonych do rozbiorki

Istniejagce obiekty budowlane wystepujace w rejonie projektowanej sieci wodociggowej to
budynki mieszkalne i gospodarcze stanowigce zabudowania poszczegélnych dzialek. Dla
niektorych tych dziatek przewiduje si¢ zaprojektowanie przytaczy.

Ponadto na terenie realizowanych rurociggdw wystepujg rurociggi wodociggowe, gazowe,
linie energetyczne napowietrzne oraz kable podziemne energetyczne i telefoniczne .

Nie przewiduje si¢ W ramach tego opracowania rozbiorki istniejacych obiektow budowlanych.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1.Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami budowlanymi

Budowa sieci wodociggowej z przylagczami nie przewiduje obiektow ani urzadzen
budowlanych poza rurociggami samej sieci i jej uzbrojeniem typu hydranty nadziemne
p.pozarowe, zasuwy, rury ostonowe oraz podziemng pompowni¢ wody majgcg podnosic
ci$nienie wody w projektowanych rurociggach.

5.2.Sposob odprowadzania lub oczyszczania Sciekow
Nie dotyczy.

5.3.Uklad komunikacyjny

Uktad istniejacej komunikacji drogowej pozostaje bez zmian. Drogi powiatowa, gminna i
wewnetrzne prywatne pozwalajg na dojazd do inwestycji na czas budowy sieci jak i pozniej w
czasie jej eksploataciji.

5.4.Sposob dostepu do drogi publicznej
Inwestycja posiada dostgp do drog powiatowej, gminnej i wewngtrznych prywatnych.

5.5.Parametry techniczne oraz zakres sieci wodociagowej i urzadzen uzbrojenia terenu
5.5.1. Sie¢ wodociagowa z przylaczami

Projektowana sie¢ wodociggowa, na podstawie Warunkow Technicznych, potaczona zostanie
z siecig istniejacg dz 110 PVC w wezle oznaczonym jako W1 na dziatce nr 277 obrgb 0001
stanowigcej pas drogi gminne;.

W wezle W1 zamontowane zostang zasuwy odcinajace. Sie¢ projektowana zlokalizowana
bedzie po dziatkach prywatnych oraz w istniejgcych drogach gminnej — dziatka nr 206 obreb
0001 - i drodze wewng¢trznej — dziatka nr 167/11 w Grabniku. Ponadto sie¢ bedzie przecinaé
droge powiatowg nr 3264L.



Sie¢ wodociggowa z rur PE100 RC SDR11, bez koniecznosci stosowania podsypki i zasypki
piaskowej na cisnienie 1MPa taczona bedzie za pomocyg zgrzewdédw doczotowych. Sieé
realizowana bgdzie metoda rozkopu o $cianach pionowych z odeskowaniem Przewiduje si¢
rowniez wykonawstwo za pomocg metody bezwykopowej tzw. przewiertem sterowanym.
Nad rurociggiem, tam gdzie to mozliwe, przewiduje si¢ tasme ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szerokosci minimum 0,20 m z wkladkg metalows ulatwiajgca lokalizacje
rurociagu, zlokalizowang 0,20 m ponad rurociggiem.
Laczna dlugo$¢ sieci wodociggowej wyniesie wynosi 962,0 m w tym:
PE dz 110/10,0 - 943 m
PE dz 225/20,5 — 13,0 m — odcinek miedzy weztami W1 — 1 przed pompownia
PE dz 160/14,6 - 3,0 m odcinek miedzy weztami 1- P przy pompowni
PE dz 110/10,0 — 3,0 m odcinek mi¢dzy weztami 2-P przy pompowni
Uzbrojenia sieci stanowi¢ bedg :
- hydrant p.pozarowy nadziemny dn 80 - 8 szt.
- zasuwa zel-wod. kolnierzowa dn 200 - 1 szt.
dn 150-  1szt.
dn 100 - 10 szt.
dn 80 - 8szt. (zasuwy hydrantowe)
Przylacza wodociagowe projektowane sg rowniez z rur PE100 RC SDRI11 dz 40/3,7
taczonych ksztattkami gwintowanymi zaciskowymi o tacznej dtugosci 88 m.
Potaczenie sieci z przytaczem realizowane bedzie za pomoca obejmy i zasuwki. L3czna ilosé
obejm i zasuwek wyniesie 5 szt. dz 110/40.
W kazdym gospodarstwie indywidualnym, dla ktérego projektowane jest przytacze
montowany bedzie nowy wodomierz umozliwiajacy rozliczenie wlasciciela tego punktu z
pobranej wody.
Przewiduje si¢ punkty czerpalne typu Cp — 3 szt. oraz dwie wcinki do rurociagu zewngtrznego
1 montaz wodomierza w instalacji wodociggowej wewnetrzne;.
Dla wszystkich punktéw czerpalnych przewidziano zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA
zgodnie z PN - B - 01706/Az1.

5.5.2. Pompownia wody

Zapotrzebowanie na wod¢ bytowo-gospodarcza dla odbiorcow polozonych za pompownia
ustala si¢ na 1 dm?®/sek. Zapotrzebowanie na wodg¢ p.pozarowg ustalono wedlug
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych na 5 dm?®/sek. co jest
zgodne z § 9 punkt 7 ust. 4. Te ilo§¢ wody zapewnia eksploatator wodociggu w warunkach
technicznych. Obliczenia hydrauliczne wskazuja jednak, ze przy ciSnieniu w wezle nr W1
wynoszacym 0,40 MPa konieczne jest podniesienie ci$nienia wody dla weztow potozonych
najwyzej | najdalej (czyli H6 na rzednej 299,30 m n.p.m. oraz H8 na rzgdnej 282,30 m
n.p.m.). W tej sytuacji zgodnie z zaleceniem punktu 6 warunkéw technicznych przewiduje
sie podziemna pompownie wody o wydajnosci 5 dm>/sek i wysokosci podnoszenia 0,30 MPa.
Pompownia zostanie usytuowana na dziatce nr 279 (obrgb nr 0001). Powierzchnia pompowni
oznaczona literami abcd zostanie ogrodzona siatkg na stupkach stalowych z furtka.

Dojscie do pompowni utwardzone zostanie ptytami chodnikowymi

5.6.Uksztaltowanie terenu i uklad zieleni, w zakresie niezbednym do uzupelnienia czesci
rysunkowej projektu zagospodarowania terenu

Projekt budowlany w tym jego element czyli projekt zagospodarowania terenu nie przewiduje
ingerencji w istniejace uksztattowanie terenu ani uktad zieleni.



6.Zestawienie — powierzchnia projektowanych obiektéw budowlanych
6.1.1.Powierzchnia zabudowy sieci wodociagowej z przylaczami

Z uwagi na to, ze sie¢ z przylaczami usytuowana bedzie pod ziemig jedyne elementy
widoczne nad ziemig to hydranty p.pozarowe oraz skrzynki do zasuw z obrukowaniem.
Laczna powierzchnia obrukow hydrantow i skrzynek do zasuw na powierzchni ziemi
wyniesie 14,3 m> w tym:

- hydranty 8*1,0*0,5*2 = 8,0 m?

- zasuwy 20*0,5*0,5 = 5,0 m?

- zasuwki na przytaczach 5*0,5*0,5 = 1,3 m?

Laczna powierzchnia sieci 1 przytgczy pod ziemig wyniesie 115,66 m* w tym:

- rura ostonowa dz 225 - 19 m * 0,225 = 4,3 m?

- rura ostonowa dz 400 - 7,5 m * 0,400 = 3,0 m?

-sie¢ dz 225 -(13-7,5) m * 0,225=1,3 m?

-sie¢ dz 160 —3 m *0,16 = 0,5 m?

-sie¢ dz 110 — (962-19 -17,5) m * 0,110 = 102,9 m?

- przytacza dz 40 - (88-6) * 0,04 = 3,28 m?

- rura ostonowa dz 63 - 6*0,063 = 0,38 m?

6.1.2.Powierzchnia zabudowy pompowni

Pompownia podziemna z obudowg z kregow betonowych dn 3000 i wyposazeniem jako
gotowy element posadowiony zostanie na dzialce nr 279 i ogrodzona siatkg na stupkach
stalowych z furtkg o szerokosci 1,0 m. Dhugos$¢ ogrodzenia to 21,20 m Powierzchnia w
ogrodzeniu wynosi¢ bedzie 24,4 m? w tym:

- powierzchnia zabudowy samej pompowni 0,78*3,30*3, 30 = 8,49 m?

- powierzchnia chodnika 3,0 m

6.2.Powierzchnia drog, parkingéw, placow i chodnikéw

Do pompowni wody przewiduje si¢ chodnik z ptyt betonowych 0,5*%0,5 m w obrzezach na
podsypce piaskowej o gowierzchni lacznej 12,0 m?w tym:

-w ogrodzeniu — 3,0 m

-na zewnatrz mi¢dzy furtka i krawedzia nawierzchnig drogi gminnej - 9,0 m?

Innych powierzchni utwardzonych nie przewiduje sig.

6.3.Powierzchnia biologicznie czynna
Powierzchnia terenu po wykonaniu robot bedzie uzytkowana tak jak dotychczas. Wytaczona
powierzchnia biologicznie czynna wynosi¢ bedzie 14,3 + 8,49 + 12,0 = 34,79 m?

6.4. Powierzchnia innych cze$ci terenu, niezbednych do sprawdzenia zgodnoSci z
ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Nie dotyczy.

7.Informacja i dane inne wynikajace z Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. 2020 poz. 1609)

7.1. Rodzaj ograniczen lub zakazow w zabudowie i zagospodarowaniu terenu
wynikajacych z aktow prawa miejscowego

Z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krasnobrod przyjetego
uchwata Rady Miejskiej nr XV1/114/04 z dnia 12.10.2004 r. wynika, ze dziatki objgte



inwestycja polozone sa w zespole zabudowy jednorodzinnej, zagrodowej i ustugowej
oznaczonej symbolem MN,MR,U.

Z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Krasnobrod przyjetego
uchwatg Rady Miejskiej nr XI1/80/04 z dnia 30.03.2004 r., ze dzialki objete inwestycja
polozone sg w zespole zabudowy jednorodzinnej oznaczonej symbolem MN.

Z rysunku planu wynika rowniez, ze caly teren potozony jest w strefie ochrony
uzdrowiskowej ,,B” Strefa ta wyodrebnia obszar do stabilizacji i ksztalttowania warunkow
srodowiskowych uzdrowiska. W strefie ,,B” nie mozna lokalizowa¢ obiektow wymienionych
w §16 ust. 2. planu Miasta Krasnobréd lub w §18 ust. 2 Gminy Krasnobrod.

Zbiorcze zaopatrzenie w wode z istniejacych stacji wodociggowych mozliwe jest do
zrealizowania na podstawie §22 ust.1 pkt. planu Miasta oraz w § 24 ust. 1 planu Gminy.

7.2.Czy teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, jest wpisany do rejestru
zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskag

Dziatki objete inwestycja znajduja si¢ poza strefa ochrony konserwatorskiej. Obowiazuje
jednak zasada ochrony przypadkowych znalezisk zabytkéw, nawarstwien kulturowych i
stanowisk archeologicznych. W przypadku natrafienia na znalezisko nalezy je zabezpieczy¢ i
zawiadomi¢ o tym WKZ.

7.3.0kreslenie wplywu eksploatacji gérniczej na teren zamierzenia budowlanego — jesli
zamierzenie budowlane znajduje si¢ w granicach terenu gorniczego,

Przewidywane zamierzenie budowlane znajduje si¢, co wynika z zapisow planu w
szczegolnosci lokalizacji i funkcji strefy uzdrowiskowej, poza granicami terenéw goérniczych.
Tereny pod budowg sieci nie sg zagrozone powodzig ani ruchami osuwiskowymi.

7.4.Charakter i cechy istniejacych i przewidywanych zagrozen dla Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia
w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Budowa sieci wodociggowej nie spowoduje ujemnego wpltywu na poszczegdlne czynniki
srodowiska, nie spowoduje réwniez zanieczyszczenia wod, gleby 1 powietrza. Realizacja
inwestycji spowoduje jedynie czasowe wylaczenie pasa gruntu gdzie wykonywane beda
wykopy. Zastosowanie dla sieci wodociggowej dobrych jakosciowo i wytrzymatosciowo rur,
a takze wysokiej klasy armatury daje gwarancje dilugotrwaltej bezawaryjnej ich pracy.
Usytuowanie projektowanych rurociggéw od zieleni wysokiej jest takie by nie naruszy¢ jej
czeséci nadziemnych ani uktadu korzeniowego.

Ziemia urodzajna (humus) grubosci 0.2 m przy wykonywaniu wykopow, tam gdzie jest to
mozliwe, zostanie zdj¢ta, a po ich zakonczeniu ponownie nasunigta.

W $wietle Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsiewzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1839) § 3 ust. 1 p. 71
budowa sieci wodociggowe] nie podlega pod inwestycje, ktore moga znaczgco Ilub
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na srodowisko.

Projektowane rurociagi nie koliduja z ustaleniami obowiazujagcych MPZP Miasta i Gminy
Krasnobrod.

Ponadto, nalezy stwierdzi¢, ze budowa sieci wodociggowej, ktora dostarczy dobrej pod
wzgledem jako$ciowym wody dla ludzi tam mieszkajacych nie wprowadzi zagrozen dla
higieny 1 zdrowia uzytkownikéw korzystajacych z tej sieci. Dobra jakosciowa woda
dostarczona pod wiasciwym ci$nieniem i wystarczajacej ilosci pozwoli zapewni¢ higieng i
zdrowie jej odbiorcow.



8. Dane dotyczgce warunkow ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode wraz z ich parametrami
technicznymi

Zapotrzebowanie na wode¢ p.pozarowa ustalono wedlug Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewngtrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych na 5 dm?®/sek.

Zaktad Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z siedziba w Majdanie Wielkim w
Warunkach Technicznych z dnia 08.09.2021 r. zapewnia dostaw¢ wody na potrzeby bytowo-
gospodarcze jak i p.pozarowe w wysokosci ustalonej wyze;j.

Pobor wody do zewnetrznego gaszenia pozaru odbywac si¢ bedzie przez hydranty p.pozarowe
dn 80 nadziemne zlokalizowane zgodnie z Rozporzadzeniem j.w. Usytuowanie sieci z
hydrantami p.pozarowymi w drogach gminnej i wewnetrznej zapewni swobodny dostep
odpowiednich stuzb do tych hydrantow w przypadku kiedy zajdzie taka koniecznos¢.

9.Dane wynikajace ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Obiekt budowlany jakim jest sie¢ wodociggowa nalezy zaliczy¢ do przedsigwzig¢ prostych.
Sie¢ zlokalizowana pod powierzchnig gruntu, na glgbokosci ponizej strefy zamarzania, nie
bedzie na co dzien zauwazalny przez uzytkownikow. Pobor wody z sieci odbywac si¢ bedzie
przez przylacza i instalacje wewnetrzne. Jedynym elementem widocznym sieci beda hydranty
p.pozarowe nadziemne. Zastosowanie hydrantow nadziemnych wynika z Rozporzadzenia
cytowanego w p. 8.

10. Informacja dotyczaca okreslenia obszaru oddzialywania obiektu budowlanego

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (t.j. Dz.U. 2021 poz. 2351),
art. 20 ust. 1 pkt. lc, a takze Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. W
sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609) § 14
ust. 8 obszar oddziatywania obiektu budowlanego p.n. ,,Budowa sieci wodociagowej z
przytaczami w ul. Widokowej w m. Krasnobrod gm. Krasnobrod” ograniczony jest do
powierzchni zabudowy projektowanych rurociggéw na dziatkach wymienionych na stronie
tytutowej niniejszego projektu, co jest zgodne z definicja wynikajacg z art. 3  ust. 20
cytowanego wyzej Prawa Budowlanego.

Na projektowanej sieci wodociggowej nie jest mozliwa budowa innych obiektow
budowlanych.

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i1 skale nie bedzie
wykracza¢ poza dziatki na ktorych projektowana inwestycja jest zlokalizowana. Budowa
projektowanego obiektu nie bedzie powodowata ograniczenia w zagospodarowaniu, oraz
zabudowie terendw znajdujacych si¢ poza granicami terenu inwestycji. Realizacja
przedmiotowe] inwestycji nie powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej,
mozliwo$ci korzystania z energii elektrycznej oraz §rodkdw lacznosci przez osoby trzecie w
obszarze oddziatywania obiektu budowlanego. Ponadto nie wplywa negatywnie na dostgp
Swiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwigzania techniczne
oraz sposob zagospodarowania terenu nie powoduja ucigzliwosci zwigzanych z halasem,
wibracjami, zaktoceniami elektrycznymi 1 promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem
powietrza, wody 1 gleby. Projektowany obiekt budowlany spelnia wymogi zawarte w
przepisach:

- Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 16.09.2020 r. zmieniajace rozporzadzenie W
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2020 poz. 1608).



- Wytyczne techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych — zeszyt nr 3 — Warszawa
wrzesien 2001 r.

11.Informacje dodatkowe dotyczace budowy sieci wodociagowej wynikajace z Ustawy
Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 34 ust. 3b (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz.
1333)

11.1. Obliczenia hydrauliczne

Zapotrzebowanie na wode bytowo-gospodarczg dla odbiorcéw potozonych za pompownig
ustala sic na 1 dm®%sek. Zapotrzebowanie na wode p.pozarowa ustalono wedlug
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych na 5 dm®/sek. co jest
zgodne z § 9 punkt 7 ust. 4. T¢ ilos¢ wody zapewnia eksploatator wodociggu w warunkach
technicznych.

Obliczenia hydrauliczne wskazujg jednak, ze przy linii ciSnieniu 304,00 m n.p.m. w wezle nr
W1 (rzedna terenu 264,00 m n.p.m; ci$nienie 40,0 m H,O) konieczne jest podniesienie
ci$nienia wody dla weziow potozonych najwyzej 1 najdalej czyli H6 na rzednej 299,30 m
n.p.m. oraz H8 na rzednej 282,30 m n.p.m. W tej sytuacji zgodnie z zaleceniem punktu 6
warunkow technicznych przewiduje si¢ podziemng pompowni¢ wody o wydajnosci 5
dm?®/sek i wysokosci podnoszenia 30 mH,0O. Pompownia zostanie usytuowana na dziatce nr
279 (obrgb nr 0001). Powierzchnia pompowni oznaczona literami abcd zostanie ogrodzona
siatkg na stupkach stalowych.

Podstawa do obliczen hydraulicznych bylo maksymalne zapotrzebowanie na wod¢ do celow
bytowo-gospodarczych 1,0 dm®/sek i potrzeb p.pozarowych w wysokosci 5,0 dm®/sek. i linia
ci$nienia 263,5+40+30 = 333,5 m n.p.m. Obliczenia wykonano przyjmujac dla rur PE
k =0,05 mm. Z obliczen wynika, ze przy linii ci$nienia W pompowni jak wyzej dla rozbioru
bytowo-gospodarczego i dla pozaru w kazdym punkcie projektowanej sieci zapewnione
bedzie wtasciwe ci$nienie. Obliczenia hydrauliczne w zataczeniu.

11.1.1. Pompownia wody

Warunki wydajnosci 5,0 dm%sek i podnoszenia 30 mH,O, po uwzglednieniu ci$nienia
naptywu 40 mH,0O, spelnia zestaw pompowy sktadajacy si¢ z czterech pomp glebinowych w
tym trzy pracujace i jedna awaryjna z Silnikami 0 mocy 1,1 kW kazda. Pompy potaczone sa
rownolegle, wlaczane i wylaczane w zaleznosci od potrzeb chwilowego rozbioru wody.
Przepompownia zbiornikowa winna sktada si¢ co najmniej z nastgpujacych elementow:
—zbiornik wykonany z betonu B45 o wymiarach 3000x3834 z ptyta przykrywajaca

—w dnie zbiornika wykonane bedzie zaglebienie o glebokosci 25 cm do umieszczenia pompy
odwadniajacej

—zbiornik wyposazony w pompe¢ odwadniajacg wraz z instalacja tloczng z PE

—dwa wtazy wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 o wymiarach 700x700 oraz wilaz
technologiczny wymiarach 1450x..

—drabinka ztazowa wykonana ze stali nierdzewnej 1.4301

—kominek wentylacyjny DN110 ze stali nierdzewnej

—zestaw czterech pomp glebinowych zabudowanych w ptaszczach ci$nieniowych,

—plaszcze ci$nieniowe o wysokosci catkowitej 1220 mm 1 $rednicy 139,7 mm wykonane ze
stali nierdzewnej 1.4301, grubo$¢ $cianki plaszcza nie mniejsza niz 2,0 mm

—plaszcze cisnieniowe wyposazone w krdociec ssawny DN50 PN10 /doptyw boczny/ i krdciec
ttoczny dn 50 PN16

—na kroceach ttocznych, poza ptaszczami ci$nieniowymi, przewidzie¢ montaz kotnierzowych
zaworoéw zwrotnych dn 50 oraz odcinajgcych dn 50



—przed kro¢cami doptywowymi pomp przewidzie¢ montaz przepustnic miedzykotnierzowych
dn 50

—obudowy pomp i silnikow, wirniki, tuleje walow, §ruby wykonane winny by¢ ze stali
nierdzewnej 1.4301, waty pomp ze stali nierdzewnej 1.4057

- pompy wyposazone w silniki o0 mocy znamionowej 1,1 kW kazdy, pobor pradu przy mocy
nominalnej 2,8 A, predkos$¢ obrotowa 2900 obr/min.

—pompy wyposazone w kable zasilajace 4G1,5 SO07BB z przedtuzeniem poza plaszczem
cisnieniowym za pomoca mufy termozgrzewalnej. Kable musza posiada¢ atest PZH do wody
pitnej.

—pompy muszg posiada¢ atest PZH do wody pitnej

—pompownia zbiornikowa wyposazona w kolektory ssacy dn 150 i ttoczny dn 100 wykonany
ze stali nierdzewnej 1.4301, wszystkie potgczenia kotnierzowe oraz $ruby wykonane ze stali
nierdzewnej 1.4301 lub lepszej

—kolektor ttoczny wyposazony w membranowy zbiornik cisnieniowy o pojemnosci 8/PN16
oraz przetwornik ci$nienia Kellera

—kolektory ssacy i ttoczny wyposazone w manometry 0-16 bar w obudowie metalowej

—na kolektorze ssgcym zainstalowany filtr siatkowy dn 100 wyposazony w osadnik z kurkiem
spustowym

—na kolektorze ssgcym i thocznym przewidziano montaz przepustnic mi¢dzykotnierzowych dn
150 dn 100

—praca pomp regulowana za pomoca szafy sterowniczej wyposazonej w przetwornice
czestotliwosci

—szafa sterownicza musi zosta¢ wyposazone w filtry sinusoidalne redukujace zaktdcenia
elektromagnetyczne wytwarzane przez przetwornice¢ czgstotliwosci

—zestaw pomp wyposazony w szafe sterowniczg z mikroprocesorowym regulatorem, ktory
realizuje n/w funkcje:

Urzadzenie sterujace dla cyfrowej, bezstopniowej regulacji wydajnosci urzadzen pompowych
z jedng do czterech pomp pracujagcymi rownolegle z silnikami trojfazowymi o mocy
znamionowej P2 = 1,1 kW, dla dopasowania do obcigzenia w zalezno$ci od nast¢pujacych
programowalnych wielko$ci regulowanych:

- stala roznica ci$nien (dp-C)

- rOznica ci$nien uzalezniona od przeptywu (dp-q )

- zmienna réznica cisnien (dp-v)

- state ci$nienie (p-C)

Wyposazenie seryjne

- Jednostka sterujgca z mikroprocesorem, podswietlonym wyswietlaczem alfanumerycznym
LC, klawiatura foliowa dla parametryzacji regulatora 1 przetwornicy czgstotliwosci,
potwierdzaniem wprowadzania potwierdzaniem awarii i zadawaniem warto$ci.

- Wylacznik gléwny ZAL/WYL

- Wybor rodzaju pracy reczna - 0 - automatyka kazdej pompy za pomoca klawiatury foliowe;j.
- Przetacznik rewizyjny dla awaryjnej pracy z sieci kazdej pompy.

- Szafa sterownicza z przetwornicg cz¢stotliwosci stanowiaca potaczong elektrycznie, gotowa
do podtaczenia jednostke.

- Cze¢$¢ mocy kazdej pompy z bezpiecznikami, zabezpieczeniami, wyzwalaczem nadmiernego
pradu, podiaczeniem do pelnego zabezpieczenia silnika (WSK 1 PTC) (styk zabezpieczenia
uzwojen i rezystancyjny czujnik temperatury) i zaciskami podlaczeniowymi.

Funkcje regulacyjne i sterujace,

- Dowolne nastawianie punktu pracy przez ograniczenie wydajnosci pomp przy pelnym
obcigzeniu.

- Regulator PID.



- Obnizenie na drugg warto$¢ zadang wzglednie na minimalng pr¢dko$¢ obrotowa za pomoca
zintegrowanego zegara sterowania czasowego z przelgczaniem czas letni/ zimowy.

- Automatyczna zamiana pomp i optymalizacja czasu pracy przy urzadzeniach z kilkoma
pompami

- Liczniki czasu pracy catego urzadzenia i poszczegolnych pomp

- Wskazywanie statusu pomp i przetwornicy czestotliwosci

- Pamigc¢ historii danych eksploatacyjnych i komunikatéw o awariach.

- Automatyczne, zalezne od obcigzenia dotaczania od 1 do 3 pomp obcigzenia szczytowego
na pracg z sieci.

- Automatyczne przelgczanie awaryjne na nie pracujgcg pompg (nie pracujgce pompy).

- Automatyczne awaryjne przelaczanie z pracy z przetwornicy cze¢stotliwosci na prace z sieci.
- Krotka praca probna nie pracujacych pomp co 24 godziny.

- Zabezpieczenie przed suchobiegiem pomp

- Zdalne sterowanie stanOw pracy,

- Zalaczanie/ wyltaczanie z priorytetem *)

- Warto$¢ zadana (0 - 10 V)

- Zabezpieczenie przed brakiem wody

- Zbiorcza sygnalizacja awarii/ pracy jako bezpotencjalowy styk przetaczny.

*) bezpotencjalowy styk rozwierny realizowany przez uzytkownika

Urzadzenie sterujagce nadaje si¢ do podlaczenia do sieci trdjfazowych 3 x 400 V/50 Hz
wedhug IEC 38.

Wykonanie szafy sterowniczej jako urzadzenia do montazu w zewngtrznej szafce ochronne;,
stopien ochronny IP 54 (wymuszona wentylacja za pomocg wmontowanego wentylatora)
Sterownik umozliwia¢ musi wyprowadzenie sygnatow dla celow zrealizowania monitoringu i
zdalnego sterowania pracg pompowni

-stalowa szafa sterownicza zabudowana w dodatkowej szafce ochronnej wykonanej z
tworzywa sztucznego wyposazona w grzatke antykondensacyjng

-na szafie sterowniczej zabudowana sygnalizacja §wietlana stanoéw awaryjnych

—obudowa ochronna z tworzywa sztucznego ustawiona na fundamencie betonowym
bezposrednio przy zbiorniku pompowni z uprzednio wykonanymi podejsciami kablowymi
Monitoring pompowni wody nalezy dostosowac i wpig¢ do istniejacego systemu Zaktadu
Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie.

11.2. Technologia wykonania robét sieci wodociagowej z przylaczami

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur PE100 RC SDR11 dz 225/20,5 i dz 110/10,0 na cis$nienie
robocze 1.0 MPa taczonych za pomoca zgrzewoéw doczotowych.

Istotg tych rur sg ich podwyzszone parametry odpornosci na skutki zarysowan oraz naciski
punktowe. Rury te moga by¢ uktadane w gruncie rodzimym metoda rozkopu bez stosowania
podsypki i zasypki piaskowej lub przewiertem sterowanym. Ksztattki stosowane na budowie
musza spetnia¢ te same warunki co rury. Ponadto rury i ksztaltki winny posiada¢ atest
higieniczny PZH dopuszczajacy do stosowania dla wody przeznaczonej do picia przez ludzi.
Sie¢ uzbroi¢ w hydranty p.pozarowe dn 80 nadziemne oraz zasuwy zeliwne kolnierzowe z
zeliwa sferoidalnego z klinem powlekanym powloka EPDM z pelnym przelotem, z
przedtuzaczami i skrzynkami w weztach.

Wezly w sieci wykonaé z zeliwa kotnierzowego sferoidalnego GGG (trojniki, zwezki, krocce
przejsciowe, laczniki do taczenia rur PE) zabezpieczonego srodkiem izolacyjnym. Wokot
skrzynek do zasuw i pod nie, projektuje si¢ ptyty o powierzchni 0,5 *0,5 m, a pod kolana
stopowe hydrantow ptyty chodnikowe 0,5%0,5*%0,7m. Pod zasuwy przewiduje si¢ bloki
betonowe 0,5%0,5*0,1m. Wszystkie elementy betonowe ulozy¢ na podsypce piaskowej gr.
S5cm . Po zakonczeniu budowy zasuwy oznakowac tabliczkami na stupkach lub najblizszych



budynkach. Wykopy pod sieci wykona¢ jako wykopy pionowe z odeskowaniem
mechanicznie w 80 % oraz 20 % recznie. Roboty ziemne mechaniczne wykonane beda

koparka o pojemnosci naczynia roboczego 0,25 - 0,60m3 oraz spycharka o mocy 75 1 100
KM.

W oparciu o ,,Opini¢ geotechniczng o warunkach podtoza gruntowego dla sieci kanalizacyjnej
i wodociggowej w dla ul. Widokowej w m. Krasnobrod gm. Krasnobrod” ustalono, ze na
poziomie posadowienia projektowanych rurociggdéw wodociggowych wystepuje warstwa |
geotechniczna reprezentowana przez piaski drobne Srednio zageszczone. W profilu otworu nr
1 1 2 bezposrednio pod glebg gliniasta o migzszosci 0,3 - 0,4 m oraz w otworze nr 5 na
glebokosci 4,1 m p.p.t pod piaskami wydzielono warstwe II reprezentowang przez
zwietrzeling kredy gornej. Analizujac glebokos¢ posadowienia rurociggow wodociggowych
na odcinku H6 — W3 podtozem bedzie dla tych rurociagéw bedzie warstwa geotechniczna nr
2; dla pozostatych odcinkow bedzie to warstwa nr 1. Wobec zastosowania rur typu RC nie
przewiduje si¢ dowozu piasku, a jedynie zaleca zastosowanie do podsypki i zasypki warstwy
niebezpiecznej piaskow pochodzacych z wykopow po przesianiu.

Opisane grunty charakteryzuja si¢ dobrymi parametrami geotechnicznymi. Warunki gruntowe
opinia okres$la jako proste. W trakcie badan terenowych nie nawiercono wody gruntowe;.
Grunty te zalicza si¢ do kat. I1I-1V — 100%.

Wykopy wykonane winny by¢ jako liniowe ze §cianami pionowymi 1 odeskowaniem pelnym
na catej dhugosci 1 wysokosci zgodnie z §147 Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz.401). Ten sposob wykonawstwa podyktowany jest
warunkami, w ktorych wykopy te beda realizowane, a wigc o glebokosci wiekszej jak 1,0 m,
w sgsiedztwie istniejagcego uzbrojenia czyli sieci wodociggowej, kabli energetycznych i
telefonicznych oraz gazociagu. W czasie realizacji robot nalezy zwroci¢ szczegodlng uwage na
uzbrojenie by go nie uszkodzi¢, bo moze to spowodowaé powazne zagrozenie dla pracujgcych
tam ludzi i otoczenia. Roboty ziemne w miejscach zagrozen, winny by¢ prowadzone r¢eznie,
koparka za$ tam, gdzie niebezpieczenstwo uszkodzenia uzbrojenia istniejacego zostato
wyeliminowane. Szeroko§¢ wykopu przyjeto jako 0,9 m dla rur dz 110 i mniejszych;
glebokos¢ wedtug profili podtuznych.

Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem
pomiedzy krawedzig wykopu, a stopa odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci 1.0 m dla
komunikacji. Materiat i sposOb zasypania rurociggéw nie moze spowodowac ich uszkodzenia.
Po utozeniu rurociggow 1 zageszczeniu gruntu w tak zwanych pachach za pomoca ubijakow
r¢cznych nalezy go zasypa¢ warstwa ochronng strefy niebezpiecznej ponad wierzch rury o
grubosci 0.3 m. Material zasypu powinien by¢ bez grud, kamieni i korzeni. Do czasu
przeprowadzenia prob szczelno$ci  ziacza rur powinny by¢ odkryte. Zasypke strefy
niebezpieczne] prowadzi¢ warstwami grubosci 0.15 m przy zageszczeniu recznym 1 0.30 m
przy zageszczeniu mechanicznym. Wskaznik zageszczenia Is-0,98.

Dla odcinkow prostych dopuszcza si¢ wykonawstwo metodg bezwykopowa tzw. przewiertem
sterowanym na odcinkach o dtugosci 556 m pomiedzy weztami:

W2-H1 -73m

W6 -W4 — 16 m

W6 — H6 — 367 m

W9 - H8-100 m

Po zakonczeniu robdt montazowych sieci nalezy poddac probie cisnienia wg PN-92/B-10725,
a po tym dokona¢ ptukania i dezynfekcji.

Przej$cie projektowanej sieci wodociggowe] pod droga powiatowg nr 3264L - wykonaé
metoda przewiertu sterowanego w rurze ostonowej PE100 RC SDR11 o $rednicy dz 225/20,5
i dlugosci 19,0 m dla rury przewodowej dz 110/10,0. Dtugo$¢ rury ostonowej pod drogg przy



przejsciu poprzecznym jest wigksza od szeroko$ci pasa drogi. W tej sytuacji nie przewiduje
si¢ utrudnien ani ograniczen ruchu kotowego po tej drodze w czasie trwania robot.

W pasie drogowym znajdzie si¢ rowniez odcinek sieci miedzy weztami A-Al-B o dlugosci 25
m. Przejscie pod droga gminng — dziatka nr 277 obreb Miasto Krasnobrod — rowniez wykonac
metoda przewiertu sterowanego w rurze ostonowej PE100 RC SDR11 o $rednicy dz 400/36,3
i dlugosci 7,5 m dla rury przewodowej dz 225/20,5.

Rura tloczna w rurze ostonowej bedzie zabezpieczona plozami §lizgowymi co 1.5m 1 po
0.15m przy wejsciu i wyjsciu z rury tlocznej z rury ostonowej. Rura ostonowa zamknieta
bedzie manszetami z elastomeru NBR.

Przejscia pod drogami oraz odcinek w pasie oznakowaé stupkami betonowymi. Srednice i
dhugo$¢ rury ostonowej oznaczono na planie 1:500.

Bloki oporowe do stabilizacji utozonego w wykopie przewodu wodociggowego projektuje si¢
zgodnie z BN-81/9192-05. Odpowietrzanie sieci odbywaé si¢ bedzie w wigkszoSci przez
hydranty i punkty czerpalne.

Przy skrzyzowaniu z istniejacymi lub projektowanymi kablami energetycznymi i
telefonicznymi przewiduje si¢ zastosowanie na tych kablach rury dwudzielne ostonowe PE dn
100 o dlugosci po 3.0 m.

Projektowana sie¢ krzyzuje si¢ rOwniez z istniejagcymi przewodami gazowymi. W miejscu
skrzyzowania roboty wykona¢ recznie zgodnie z PN-91/M-34501 zachowujac odleglosc
pionowag minimum 0,25 m mi¢dzy zewn¢trznymi $ciankami gazociggu i rury wodociagu.

11.3.Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego

W oparciu 0o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych z dnia
25.04.2012 r. (Dz.U. 2012 poz. 463) budowa sieci wodociggowej i przylaczy zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechnicznej z uwagi na to, ze wystepuja tu proste warunki gruntowe
czyli jednorodne poziome warstwy, a woda gruntowa zalega ponizej posadowienia
rurociggow. Wykopy pod projektowany rurociag o Scianach pionowych beda deskowane przy
réznicy poziomow nie wigkszej jak 2,0 m.

12. Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykona¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Zatagcznikiem do projektu zagospodarowania terenu na podstawie Ustawy Prawo Budowlane
z dnia 07.07.1994r. art.35ust.1 p. 3b (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351) jest “Informacja
dotyczaca bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia ludzi” opracowana na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).

Materiaty stosowane do budowy na podstawie art.10 ustawy z dnia 07.07.94 r. Prawo
Budowlane oraz Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16.04.2004 r. na wyroby
przemystowe i budowlane zastosowane w projektach wymagane sg aprobaty techniczne (t.j.
Dz.U. 2020 poz. 1213).
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ZESTAWIENIE KSZTALTEK NA SIECI WODOCIAGOWE]
W UL. WIDOKOWE]J W M. KRASNOBROD GM. KRASNOBROD

KSZTALTKI
Trojniki:

Komierze:

Kohierze X:

T dn 200/200 - 1 szt.
T dn 200/150 - 1 szt.
T dn 100/100 - 6 sz.
T dn 100/80 - 8 szt.

K dn 200 - 2 szt.
K dn 150 - 3 szt.
K dn 100 - 33 szt.

X dn 100 - 6 szt.

Ksztattka FF: FF dn 80 - 8 szt.
Zwezka FFR: FFR dn 200/100 - 3 szt.
Kolano Q: Qdn 150 -1 szt.

Qdn 100 - 1 szt.

RAZEM KSZTALTKI : 73 szt.

w tym: dn 200 - 7 szt.
dn 150 - 4 szt.
dn 100 - 54 szt.
dn 80 - 8 szt.

UZBROJENIE

Zasuwy: 7. dn 200 - 1 szt.

Z dn 150 - 1 szt.
Z dn 100 - 10 szt.
Z. dn 80 - 8 szt. (do hydrantu)




OBLICZENIA WYKONANE ZOSTALY PRZEZ

Program - SIECW - 1992.10.1

WYNTIIKTI OBLICZEN

1998/ 1/ 1

BPWWiK "ROLWIK" W LUBLINIE

5 Wersja 3.02 Nr 047

HYDRAULICEZNYCH

Miejscowosc ! Krasnobréd ul. Wid
Temat : sie¢ wodociggowa]
Wariant ! p.poz 51/s

Lepkosc = 1..3%10%-6 Pa¥*s

Gestosc - 1000.000 kg/m3

Calkowity pobér cieczy = 5 dm3
Calkowita dlugosc sieci = 0.96 km
Ilosc wezldw w sieci - 15

Ilosc odcinkéw w sieci = 14

Ilosc obwodéw w sieci = 0

okowa

/s

Straty cisnienia wg Colebrooka i Whitea

Nazwa zbioru danych = C:\WIDOKH6
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granica dziatki

ranica dziatki

ranica dziatki

@
P.p.=285,002 z z
Nazwa wezlg H5 H6
Rzedna isthiejgeeqo terenu S %
Rzedna osi proj. rurociqqu = = = = 2 = =
/aqlebienie 0Si przewodu = =
¥ . 040 142,00 0,0
Diugose odcinka .50
. . L |L=142,50
Proj. spadek rurociqqu, odlegfose =512 %
Proj. Srednica zewngtrzna, materiaf dz 110/10,0 PE100 RC SDR11
Hektometr i odlegtosci P0 = S = D1 3 5 =
1 H5-H6 142,5 | H5-H6 1:100/500
Nr profilu Nazwa Dtugos¢ [m] | Wezly 25.01.2022
Projektowat Opracowat Opracowal Sprawdzit
mgr inz. Pawe! Moskal Antoni Kopytko mar inz. Agata Sieczko$ inz. Stanistaw Jakubowski
=>_A._|_MX= Profil sieci wodociqgowej H5—HB6
A Sie¢ wodoci t i Nr rys.
Dtugos¢ wszystkich przewoddw: 142,5 _HBH_ |_|©7\_>WNO<< _lcwm_lm_A_ w ul. §aMoxo“<<M_.o%moMMM:MUMM\ M”wﬂmaw:ov&a




ranica dziatki

Dtugos¢ wszystkich przewoddw: 108,0 [m]

ranica dziatki

2 W3-H2 350 | W3-H2 1:100/500
1 W2-H1 73,0 | W2-H1 1:100/500
Nr profilu Nazwa Dtugose [m] | Wezty 25.01.2022
Projektowal Opracowat Opracowal Sprawdzit

mqr inz. Pawel Moskal Antoni Kopytko mqr inz. Agata Sieczko$ inz. Stanistaw Jakubowski

AKTEX”

TOMASZOW LUBELSK

Profil sieci wodociqgowej W2—H1; W3—H2

Sie¢ wodociqgowa z przytqczami

w ul. Widokowej m. Krasnobrdd, gm. Krasnobrdd

Nr rys.

=
o

P.p.=260,0053 " ¢ £
Nazwa wezla w2 H
Rzedna istniejaceqgo terenu % =
Rzedna osi proj. rurocigqu = S = =
/aqlebienie osi przewodu = 8
Diugosc odcinka e ol L
Proj. spadek rurociqqu, odleglost | -73.00 =329 %o
Proj. $rednica zewnetrzna, material dz 110/10,0 PE100 RC SDR11
Hektometr 1 odlegtosc Qo sl s 3 = =

. .
= ! :
W3 H2

00 7,00 27,50 00
7,50 27,50
i£d3,3 %o(L=27,50
L=7,50 i=47,3 %o
dz 110/10,0 PE100
RC SDR11
P 5 2
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T )
|g/ I + +
v J.II-_%‘
/
g :
S ol o =
P.p.=2605,00%% 2 SEEE 2l 5 g ¥ 3 £ E
Nazwa wezla H7 W9.1 w8 W8.1 w7 W7.1
Rzedna istniejgeeqo terenu 2 < 5 S 5 <
Rzedna osi proj. rurociqqu = < = =3 > =
[aqlebienie osi przewodu 2 = = = = =
Dhuaosé odcink offo 1350 350 | 14,50 3,00 29,00
Ugosc odcinka 14,00 18,00 32,00
: : » =214 % [=18,00 [=32,00
Proj. spadek rurociqqu, odleqlost | -1450 x ° \lﬁ % . 188 %o
o . dz 40/3,7 dz 40/3,7 dz 40/3,7
Proj. Srednica zewnetrzna, material geroo RE SDRY PE100 RC SDR11 PE100 RC SDR11
Hektometr i odleglosci 0t 2 s = g g & =

Dtugos¢ wszystkich przewodéw: 64,0 [m]

3 W7-W7.1 32,0 W7-W7.1 1:100/500
2 W8-W8.1 18,0 W8-Wa.1 1:100/500
1 H7-W9.1 14,0 | H7-W9.1 1:100/500
Nr profilu Nazwa Dtugos¢ [m] | Wezly 25.01.2022
Projektowal Opracowat Opracowal Sprawdzit

mgr inz. Pawe! Moskal

Antoni Kopytko

mgr inz. Agata Sieczko$

inz. Stanistaw Jakubowski

"AKTEX”
TOMASZOW LUBELSKI

Profil

rzytqczy wodociqgowych H7—W9.1;
W8—W. .\_W\<<ww\<<w.\_ gony

Sie¢ wodociqgowa z przytqczami Nr rys.

w ul. Widokowej m. Krasnobrdd, gm. Krasnobrdd




l! \ granica dziatki

chodnik
granica dziatki

mgr inz. Pawe! Moskal

Antoni Kopytko

mar inz. Agata Sieczko$

gl le | =
=2 B | =&
o] el g
P.p.=265,00 =g < SHEk=E =
Nazwa wezla w4 W4.1 H2 W3.1
Rzedna istniejgeeqo terenu s 2 = =
Rzedna osi proj. rurociqqu s = < <
/aqlebienie osi przewodu 2 g = =
L2 . 2,30 1,70 qe 3,0 10,6
Diugos¢ odcinka |10,OO = 200
; . (=100 [=14,00
Proj. spadek rurociqqu, 0dleglose | izs00 %o 2129 %
o . [dz40/3,7 40/3,7
Proj. $rednica zewnetrzna, moter|0f,§'§18({3RC ,351&{3RC
Hektometr 1 odlegtosci Qg g O
Dtugos¢ wszystkich przewoddw: 24,0 [m]
2 H2-W3.1 140 | H2-W3.1 1:100,/500
1 W4-W4.1 10,0 | W4-W4.1 1:100/500
Nr profilu Nazwa Dtugos¢ [m] | Wezly 25.01.2022
Projektowal Opracowat Opracowal Sprawdzit

inz. Stanistaw Jakubowski

"AKTEX”
TOMASZOW LUBELSK

Profil
H2—W

fqzychzy wodociggowych W4-—W4.1;

Sie¢ wodociqgowa z przytqczami
w ul. Widokowej m. Krasnobréd, gm. Krasnobrdd

Nr rys.




PLAN USYTUOWANIA OBIEKTOW POMPOWNI

WODOCIAGOWEJ P1 W M. KRASNOBROD GM. KRASNOBROD
SKALA 1:

dz 110/10,0 PE100 RC SDR11
Ve

—_—

o800

50

1

dz 110/10,0 PE100 RC SDR11

L=3,0m

6
2
6
dz 110/10,0/PE100 RC SDR11
L=4,0m
S 1450
S
ip}

i   ' ]

Qi

6m

|~
| skrzynka rz. terenu 264,00
| pomiarowa
——T pokr 264,10
-\ dz 160/14,6 BE100 RC SDR1 d 1ZpoRIywy
L=30m | |
. rz. dna 260,67
R rz. osi wlotu | 261,97
3200 .
7 rz. osi wylotu 262,40
2100

3m, Re<10Q

+ UZIOM PIONOWY FeCuDnl7.2mm, L

+ PLASKOWNIK PCu20%3mm, L

KABEL nn YKY4%10mm2, 6m/2m—LINIA/RaW

dz 225/20,5 PE100 RC SDR11
L=13,0m

Trdjnik dn 200/150
Tréjnik dn 100/100
Zwezka dn 200/100
Kohierz dn 200
Kohierz dn 150
Kohierz dn 100
Zasuwa dn 150
Zasuwa dn 100

0N AW

utwardzenie z ptyt chodnikowych

w obrzezach 48 szt. - 0,5%0,5m

1%
/1
V¥

1

DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH
"AKTEX" ANTONI KOPYTKO

UL. ROGOZIENSKA 63, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI

Plan zagospodarowania obiektéw podziemnej pompowni

wody P1 w m. Krasnobréd, gm. Krasnobréd Skala: 1:50

Branza: sanitarna i elektryczna Data:25.01.2022r.

Numer
rysunku:

Projektowat branZa sanitarna: Podpis:
mgr inz. Pawel Moskal

upr. nr LUB/0175/PWOS/05 do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych

Opracowat branza sanitarna: Podpis:
Antoni Kopytko
upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalnosci instalacyjno-sanitarnej

(sporzadzanie projektéw o powszechnie znanychrozwigzaniach)

Opracowat branza sanitarna: Podpis:

mgr inz. Agata Sieczko$

Sprawdzit branza sanitarna : Podpis:
inz. Stanistaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczen

Projektowat branza elektryczna: Podpis:
mgr inz. Grzegorz Zlot
upr. nr 1341/Lb/91 w specjalnodci instalacyjno-inzynieryjnej

w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczen




PE 160

RZUT I PRZEKROJ POMPOWNI WODY P1 W M. KRASNOBROD, GM. KRASNOBROD

17 przepustnica miedzykotnierzowa DN100 1
16 ztaczka kotnierzowa PEHD-Stal - DN110/100 1
15 przetwornik cisnienia 1
14 pompo. odwadnia joco TM 32/8 1
13 zblornik membranowy 8 L/PN16 1
12 drabina ze stalli nierdz 1
1 kominek wentylacy jny 160 1
10 szafa sterownicza 1
g wtaz ze stall nlerdz, 700 x 700 mm 1
8 wtaz ze stali nierdz. 1350 x 4350 mm 1
7 zawbr odcina Jacy kulowy 27 ze stall nierdz. 4
6 ztoczka kotnlerzowa PEHD-Stal - DN160/150 1
5 wodomierz  DN80 1
4 zawbr zwrotny DNSO 3
filtr slatkowy DN1S0 z osadnlklem | kurklem
3 spustowym 1
2 przepustnica miedzykotnierzowa DN150 2
1 pompo w ptaszczu cisnienlowym 4
Lp WYSZCZEGGLNIENIE ilos¢

"AKTEX" ANTONI KOPYTKO

DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH

UL. ROGOZIENSKA 63, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI

Rzut i przekrdj podziemnej pompowni wody P1
w m. Krasnobréd, gm. Krasnobréd

Skala: 1:25

Branza: sanitarna i elektryczna

Data:25.01.2022r.

Projektowat branza sanitarna:

mgr inz. Pawel Moskal

upr. nr LUB/0175/PWOS/05 do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych

Podpis:

Numer
rysunku:

Opracowat branza sanitarna:

Antoni Kopytko

upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalnosci instalacyjno-sanitarnej
(sporzadzanie projektéw o powszechnie znanych rozwigzaniach)

Podpis:

Opracowat branza sanitarna:
mgr inz. Agata Sieczko$

Podpis:

Sprawdzit branza sanitarna:

inz. Stanistaw Jakubowski

upr. nr 1179/Lb/80 w specjalnosci instalacyjno - inzynie ryjnej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczen

Podpis:

Projektowat branza elektryczna:

mgr inz. Grzegorz Zlot

upr. nr 1341/Lb/91 w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczen

Podpis:

264,10

264,00
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[ZOLACJA

i T

: i, _10m %
ZUZLEM e ‘o
_ D ISTNIEJACY ODCIETY TRWALL /]
; D TSRALNEGO ZR. WOODY
ﬂmm.__imi .u ALNEG \x\\
\ i
E min 40 cm ) ‘x ..__\
m D —- | \\\
._ i %
S /]
— (/
PE 332 4

i 1

\, PRZEWOD PRZYYACZA
1,0

o
.

-l-.\-_

ZOLACJA

Z

"AKTEX" ANTONI KOPYTKO

DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH

UL. ROGOZIENSKA 63, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI

Projekt zagospodarowania terenu budowy sieci
wodociagowej z przylaczami w ul. Widokowej
w m. Krasnobréd, gm. Krasnobréd

- punkt czerpalny typu Cp

Skala: ---

Branza: sanitarna

Data: 25.01.2022r.

Projektowat:

mgr inz. Pawel Moskal

upr. nr LUB/0175/PWOS/05 do projektowania

bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen wodociaggowych

Podpis:

Numer

Opracowat:

Antoni Kopytko

upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalno$ci
instalacyjno-sanitarnej (sporzadzanie projektow
o powszechnie znanych rozwigzaniach)

Podpis:

Opracowat:
mgr inz. Agata Sieczko$

Podpis:

Sprawdzitl:

inz. Stanistaw Jakubowski

upr. nr 1179/Lb/80 w specjalnosci instalacyjno -
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
bez ograniczen

Podpis:

rysunku:

[Nﬁms%

ISTNIEJACY GDCIETY
TRWALE 0D LOKALNEGO

ZROD+.A WOLY
]i]LA.l
z
(=]
(=]
-
1
TR R —_
P T o oy °F
: !
Le Wyszczegélnienie Wielkose |Jedn,
3 Ck ﬁ_u
K ET . A . [
ZAWER  PRZELOT
| 3 [WODOMIERZ JS=20 620 | szt | 1 1 | PN-76IM54908 |

4 | ZLACZXA WKRETNA ROWNOPRZELOTOWA 420 | szt | 2 | 2 [pnssineans |
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DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBOT
BUDOWLANYCH “AKTEX” ANTONI KOPYTKO

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:
BUDOWA SIECI WODOCIAGOWEJ Z PRZYLACZAMI

W UL. WIDOKOWEJ W M. KRASNOBROD GM. KRASNOBROD

NAZWA 1 KODY ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):

1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE I ROBOTY ZIEMNE
- 45111200-0

2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I RUROCIAGOW DO
ODPROWADZENIA SCIEKOW - 45231300-8

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
1.SIECI WODOCIAGOWE | KANALIZACYJNE — XXVI

NAZWA I ADRES ZAMAWIAJACEGO:
GMINA KRASNOBROD

22-440 KRASNOBROD

UL. 3-GO MAJA 36

SPIS ZAWARTOSCI:
LINFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Projektant:
mgr inz. Pawel Moskal upr. nr LUB/0175/PWOS/05 do projektowania bez ograniczen w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen wodociagowych; adres zam. Lipniak 6k; 20-050 Lublin

Opracowat:

Antoni Kopytko upr. nr. ANB-513/1/65/81 w specjalnosci instalacyjno-sanitarnej (sporzadzanie
projektow o powszechnie znanych rozwigzaniach); adres zam. ul.Rogozienska 63; 22-600 Tomaszow Lubelski

TOMASZOW LUBELSKI 25.01.2022r.



1.Podstawa opracowania

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w czasie realizacji budowy sieci
wodociggowe]j z przylaczami w ul. Widokowej w m. Krasnobrod gm. Krasnobrod stanowi
zalacznik do projektu budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

2.Materialy wyjsciowe

Informacj¢ opracowano w oparciu o nast¢pujace materiaty:

-projekt budowlany budowy sieci wodociggowej z przylagczami w ul. Widokowej w m.
Krasnobrod gm. Krasnobrod

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

3.Zakres robot oraz kolejnos¢ realizacji
Projektowana sie¢ wodociggowa, na podstawie Warunkow Technicznych, polaczona zostanie
z siecig istniejacg dz 110 PVC w wezle oznaczonym jako W1 na dzialce nr 277 obrgb 0001
stanowigcej pas drogi gminne;.
W wezle W1 zamontowane zostang zasuwy odcinajace. Sie¢ projektowana zlokalizowana
bedzie po dziatkach prywatnych oraz w istniejacych drogach gminnej — dziatka nr 206
obreb 0001 - i drodze wewngtrznej — dziatka nr 167/11 w Grabniku. Ponadto sie¢ bedzie
przecina¢ droge powiatowa nr 3264L.
Sie¢ wodociagowa z rur PE1I00RC SDR11, bez konieczno$ci stosowania podsypki i zasypki
piaskowe] na ci$nienie 1MPa laczona bedzie za pomocg zgrzewdédw doczolowych. Sie¢
realizowana bgdzie metoda rozkopu o $cianach pionowych z odeskowaniem Przewiduje si¢
roéwniez wykonawstwo za pomocg metody bezwykopowej tzw. przewiertem sterowanym.
Nad rurociggiem, tam gdzie to mozliwe, przewiduje si¢ tasm¢ ostrzegawcza koloru
niebieskiego o szeroko$ci minimum 0,20 m z wktadka metalowa ulatwiajaca lokalizacje
rurociagu, zlokalizowang 0,20 m ponad rurociggiem.
Laczna dlugos¢ sieci wodociagowej wyniesie wynosi 962,0 m w tym:
PE dz 110/10,0 - 943 m
PE dz 225/20,5 — 13,0 m — odcinek migdzy weztami W1 — 1 przed pompownia
PE dz 160/14,6 - 3,0 m odcinek miedzy weztami 1- P przy pompowni
PE dz 110/10,0 — 3,0 m odcinek migdzy weztami 2-P przy pompowni
Uzbrojenia siect stanowi¢ bedg :
- hydrant p.pozarowy nadziemny dn 80 - 8 szt.
- zasuwa zel-wod. kolnierzowa dn 200 - 1 szt.
dn 150 - 1 szt.
dn 100 - 10 szt.
dn 80 - 8szt. (zasuwy hydrantowe)
Przylacza wodociagowe projektowane sg rowniez z rur PE100 RC SDRI11 dz 40/3,7
taczonych ksztaltkami gwintowanymi zaciskowymi o tacznej dtugosci 88 m.
Potaczenie sieci z przylaczem realizowane bedzie za pomoca obejmy 1 zasuwki. £aczna 1los$¢
obejm i zasuwek wyniesie 5 szt. dz 110/40.
W kazdym gospodarstwie indywidualnym, dla ktorego projektowane jest przytacze
montowany bedzie nowy wodomierz umozliwiajacy rozliczenie wilasciciela tego punktu z
pobranej wody.
Przewiduje si¢ punkty czerpalne typu Cp — 3 szt. oraz dwie wcinki do rurociaggu zewnetrznego
1 montaz wodomierza w instalacji wodociggowej wewnetrzne;.



Dla wszystkich punktow czerpalnych przewidziano zawor zwrotny antyskazeniowy typu EA
zgodnie z PN - B - 01706/Az1.

Zapotrzebowanie na wod¢ bytowo-gospodarczg dla odbiorcow potozonych za pompownig
ustala si¢ na 1 dm?/sek. Zapotrzebowanie na wod¢ p.pozarowag ustalono wedlug
Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych na 5 dm?®/sek. co jest
zgodne z § 9 punkt 7 ust. 4. Te¢ ilo§¢ wody zapewnia eksploatator wodociggu w warunkach
technicznych. Obliczenia hydrauliczne wskazujg jednak, ze przy cisnieniu w we¢zle nr W1
wynoszacym 0,40 MPa konieczne jest podniesienie ci$nienia wody dla weziow potozonych
najwyzej 1 najdalej (czyli H6 na rzednej 299,30 m n.p.m. oraz H8 na rz¢dnej 282,30 m
n.p.m.). W tej sytuacji zgodnie z zaleceniem punktu 6 warunkéw technicznych przewiduje
si¢ podziemng pompowni¢ wody o wydajnosci 5 dm®/sek i wysokos$ci podnoszenia 0,30 MPa.
Pompownia zostanie usytuowana na dziatce nr 279 (obrgb nr 0001). Powierzchnia pompowni
oznaczona literami abcd zostanie ogrodzona siatkg na stupkach stalowych z furtka.

Dojscie do pompowni utwardzone zostanie ptytami chodnikowymi

Roboty przy rozbudowie sieci wodociagowej z przytaczami nalezy rozpoczaé od wezla nr
W1.

4.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Istniejagce obiekty budowlane wystepujace w rejonie realizowanych sieci wodociggowych z
przytaczami to budynki mieszkalne i gospodarcze stanowigce zabudowania poszczegdlnych
gospodarstw. Do niektorych z tych budynkow wprowadzone bedg przytacza wodociagowe.
Ponadto na terenie realizowanych rurociaggéw wystepuja linie energetyczne napowietrzne oraz
kable podziemne energetyczne i telefoniczne, a takze rurociag gazowy.

5. Wykaz istniejacych elementéow zagospodarowania dzialki i terenu budowy, ktore
mogg stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Na tereniec budowy sieci wodociagowej z przyltaczami wystepuja linie energetyczne
napowietrzne oraz kable podziemne energetyczne i telefoniczne, a takze rurociag gazowy.

6.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Zagrozenia, ktore moga wystagpi¢ podczas prowadzenia robot przy realizacji sieci
wodociagowej z przylaczami stwarzajace ryzyko dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi to:
-wykonanie wykopow pod sieci wodociggowe o glebokosci wigkszej niz 1.0 m (w projekcie
budowlanym wykopy o $cianach pionowych przewidziano zabezpieczy¢ deskowaniem z
rozparciem) - zagrozenie przysypania ziemig

-wykonywanie robot w poblizu linii elektroenergetycznych do 1 kV w odleglosci 3.0 m od
skrajnego przewodu 1 5.0 m dla linii od 1 kV lecz nie przekraczajagcym 15 kV - zagrozenie
porazeniem pradem

-wykonywanie robot w pasach ciggéw komunikacyjnych lub w najblizszym ich sasiedztwie -
zagrozenie ruchem pojazdow

-wykonywanie przej$¢ pod przeszkodami metoda przewiertu - zagrozenie dla ludzi podczas
pracy dzwignikow hydraulicznych i maszyn wiertniczych

-wykonywanie przej$¢ pod przeszkodami metoda rozkopu - zagrozenie dla ludzi podczas
pracy porazeniem pradem przy uszkodzeniu kabla energetycznego lub wybuchem gazu przy
uszkodzeniu rurociggu gazowego

Oddzielnym zagrozeniem dla zdrowia i w konsekwencji zycia w czasie wykonywania robot
jest panujaca obecnie pandemia koronawirusa. Aby unikng¢ tych zagrozen nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zalecen wynikajacych z aktualnie obowigzujacych rozporzadzen



odpowiednich wtadz panstwowych, a w szczegdlnosci zachowywanie odstepow miedzy
ludZzmi, noszenie masek ochronnych i dezynfekcja rak.

Wyzej wymienione zagrozenia moga wystepowac podczas realizacji calego zakresu robodt
przy sieci wodociggowej z przytagczami.

7.Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.

Kazdy uczestnik biorgcy udziat w realizacji robot budowlano - montazowych winien by¢
ogblnie przeszkolony w zakresie bhp, a robotnicy zatrudnieni bezposrednio przy robotach
szczegoblnie niebezpiecznych winni by¢ zapoznani szczegdtowo z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401). Kierownik budowy lub inna
osoba odpowiedzialna za bezpieczenstwo na budowie winna przekaza¢ ludziom bezposrednio
pracujacym w sasiedztwie istniejacych urzadzen nad- i podziemnych sposob wykonywania
robot (skrzyzowan) wymagany przez wlascicieli lub uzytkownikow tych urzadzen i instalacji.
Ponadto, nalezyte u$wiadomienie uczestnikow procesu inwestycyjnego na budowie o
koniecznos$ci prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami bezpieczenstwa to
réwniez obowigzek kierownika budowy.

8.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwu wynikajacym z
wykonywania robdét w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie

W celu sprawnego i bezpiecznego przeprowadzenia robot budowlano - montazowych przy
budowie sieci wodociggowej z przytaczami nalezy:

- wyposazy¢ ludzi 1 teren budowy  w niezbedny sprzet gwarantujacy bezpieczne
prowadzenie robot. Sprzet ten, a takze narzedzia i materialty uzywane na budowie muszg by¢
sprawne technicznie i posiadac atesty

- przestrzega¢ zalecen uzytkownikdéw innych obiektow i urzadzen, z ktérymi konieczna jest
wspoOltpraca przy realizacji robot

- przestrzegaé instrukcji montazu, rozruchu i eksploatacji urzgdzen montowanych w czasie
prowadzenia robot

- przygotowa¢ do wbudowania odpowiednig ilo$¢ rurociggdw 1 ich uzbrojenia, ale réwniez
obudowy S$cian i rozpory proporcjonalnie do wydajnosci pracujacych koparek i1 innego
sprzetu oraz ludzi

- przygotowa¢ odpowiednia  ilo§¢ materiatow do zabezpieczenia wykopow przed
postronnymi ludzmi 1 pojazdami (bariery ochronne, tasmy ostrzegawcze, lampy
o$wietleniowe itp.)

- tak organizowa¢ wykonanie wykopow 1 roboty montazowe by mozliwy byt przejazd do
zabudowan umozliwiajacy ewakuacje na wypadek pozaru lub innych zagrozen

- roboty zewnetrzne prowadzi¢ w temperaturze powyzej 50 C.

9. Podstawa prawna

Podstawa do wykonania, przez kierownika budowy, planu bioz winny by¢ nastepujace
przepisy:

-ustawa prawo budowlane - Dz.U. 2021 poz. 2351

-ustawa kodeks pracy — tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 1320

-rozporzadzenie w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy-tekst
jednolity Dz.U. 2003 nr 169 poz.1650 z p6zn. zmianami

-rozporzadzenie w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401



-rozporzadzenia w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i
innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych Dz.U. 2018
poz. 583 — tekst jednolity

-rozporzadzenia w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i1 higieny
pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow podczas pracy Dz.U. 2002 nr 191
poz.1596

-rozporzadzenie w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 poz.1126

-rozporzadzenie w sprawie BHP przy recznych pracach transportowych oraz innych pracach
zwigzanych z wysitkiem fizycznym Dz.U. 2018 poz. 1139

-rozporzadzenie w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy Dz.U. 2004
nr 180 poz.1860

-rozporzadzenie w sprawie przeprowadzenia badan lekarskich pracownikow, zakresu
profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczen lekarskich wydawanych
do celow przewidzianych w kodeksie pracy Dz.U.2020 poz. 2131



Krasnobrod, dnia 10.12.2021 r.

GE 6853.1.48.2021. KG1

DECYZJIA

na podstawie art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 z pézn. zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pézn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 07.12.2021 r. zlozonego przez firme DORADZTWO
I WYKONASTWO ROBOT BUDOWLANYCH ,AKTEX” Antoni Kopytko,
ul. Rogéziefiska 63, 22-600 Tomaszow Lubelski w sprawie wyrazenia zgody na lokalizacje
projektowanej w pasie drogowym drogi gminnej infrastruktury technicznej: sieci
wodociagowej i kanalizacyjnej z przytaczami w miejscowoséci Nowa Wie$ dz. nr ewid. 277
obreb Miasto Krasnobréd oraz w miejscowosci Krasnobrod (ul. Widokowa) dz. nr ewid. 206
obreb Miasto Krasnobrod i obreb Grabnik.

ZEZWALAM

Firmie DORADZTWO I WYKONASTWO ROBOT BUDOWLANYCH , AKTEX” Antoni
Kopytko, ul. Rogéziefiska 63, 22-600 Tomaszow Lubelski - na lokalizacje projektowanej
w pasie drogowym drogi gminnej infrastruktury technicznej: sieci wodociggowej
1 kanalizacyjnej z przytaczami w miejscowosci Nowa Wie§ dz. nr ewid. 277 obreb Miasto
Krasnobr6d oraz w miejscowosci Krasnobrod (ul. Widokowa) dz. nr ewid. 206 obreb Miasto
Krasnobrod i1 obrgb Grabnik.

zgodnie z zalgcznikiem mapowym do niniejszej decyzji z uwagami jak nizej:

1. Projektowane sieci wodociagowe i kanalizacyjne nalezy wykonaé zgodnie
z warunkami wydanymi przez Zaklad Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie
z/s w Majdanie Wielkim z dnia 08.09.2021 r. stanowigcymi zalacznik do niniejszej
decyzji.

2. Kolizje z uzbrojeniem podziemnym nalezy uzgodnié¢ z Zarzadca danej sieci.

3. Przejscia pod jezdnia w poprzek drogi o nawierzchni asfaltowej dz. nr ewid 277
wykona¢ metoda przewiertu sterowanego.

Niniejsza decyzja wywoluje skutki prawne pod warunkiem uzyskania pozwolenia na budowe,
dokonania zgloszenia budowy albo wykonania robot budowlanych.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 07.12. 2021 r. DORADZTWO I WYKONASTWO ROBOT
BUDOWLANYCH ,AKTEX” Antoni Kopytko, ul. Rogézienska 63, 22-600 Tomaszow
Lubelski - zwrdcit si¢ do Burmistrza Krasnobrodu o zezwolenie na lokalizacje projektowanej
w pasie drogowym drogi gminnej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej z przytaczami-
w miejscowosci Nowa Wies dz. nr ewid. 277 obreb Miasto Krasnobrdd oraz w miejscowosci
Krasnobréd (ul. Widokowa) dz. nr ewid. 206 obr¢b Miasto Krasnobrdd i obreb Grabnik.

Podstawe prawng do wydania decyzji w przedmiotowym zakresie stanowi art. 39 ust. 3
1 ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2021



r. poz. 1376 z pézn. zm.). Z tresci cytowanych przepisow wynika, ze w szczegélnie
uzasadnionych przypadkach lokalizowanie w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub
urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
moze nastapi¢ wylgcznie za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi wydanym w drodze
“decyzji administracyjnej. W decyzji okresla si¢ rodzaj inwestycji, sposéb miejsce i warunki
j€j umieszczenia w pasie drogowym oraz pouczenie Inwestora.

Jednoczesnie informuje, ze urzadzenia infrastruktury technicznej w pasie drogowym
niezwigzane z drogg, winny odpowiada¢ wymogom, zawartym w § 140 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz.U. z 2016 poz.124 z pézn. zm.). Tres¢ decyzji sformutowano w oparciu o przedtozony
wniosek Inwestora i wymogi wynikajace z odrebnych przepisow.

Decyzja zwolniona jest z optaty skarbowej (czes¢ III ust. 44 kd4 pkt. 9 =zatacznika do
ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o oplacie skarbowej Dz. U. z 2021 r. poz. 1923)

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji shizy stronie odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Zamosciu za posrednictwem Burmistrza Krasnobrodu w terminie 14 dni od
daty doreczenia decyzji. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotlania strona moze zrzec
si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal
decyzje. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

S

Otrzymuja:

1. DORADZTWO I WYKONASTWO ROBOT BUDOWLANYCH ,,AKTEX” Antoni
Kopytko, ul. Rogézienska 63, 22-600 Tomaszow Lubelski
2. ala.
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Zamos¢, dnia 10.12.2021 r.
TT.5024.353.2021 S

Gmina Krasnobréd i,
Ul 3 Maja 36 3
22-440 Krasnobrod

iz PGB A |
DECYZJA e —

Na podstawie art. 39 ust. 3 i 3a Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicziiych (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1376 z pézn. zm.), oraz art. 107 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
Postepowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z p6zn. zm.) i Uchwaly nr
151/2018 Zarzadu Powiatu w Zamosciu z dnia 19 wrzesnia 2018 r., po rozpatrzeniu wniosku
ztozonego dnia 08.12.2021 r. dot: wyrazenia zgody na lokalizacje sieci wodociagowej w
poprzek i wzdtuz pasa drogowego drogi powiatowej nr 3264L Krasnobréd (ul. Zamojska)
— Grabnik - Suchowola (dz. nr ewid. 228 w msc. Krasnobrod, gm. Krasnobréd) w ramach
realizacji zadania: ,,Budowa sieci wodociggowej i kanalizacyjnej na ul. Widokowej w m.
Krasnobréd, gm. Krasnobréd”, po zapoznaniu si¢ z przebiegiem sieci wodociggowej
zaznaczonej na planie sytuacyjnym

zezwalam

na lokalizacj¢ sieci wodociagowej w poprzek i wzdluz pasa drogowego drogi powiatowej
nr 3264L Krasnobréd (ul. Zamojska) — Grabnik - Suchowola (dz. nr ewid. 228 w msc.
Krasnobréd, gm. Krasnobréd) w ramach realizacji zadania: ,,Budowa sieci
wodociggowej i kanalizacyjnej na ul. Widokowej w m. Krasnobréd, gm. Krasnobrod”,
zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na planie sytuacyjnym na warunkach:

1. Umieszczenie urzadzenia technicznego musi spetnia¢ wymagania okreslone w §140
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z pézn. zm.).

2. Przebieg i usytuowanie wysokosciowe przylacza i sieci wodociaggowej uzgodnié¢ z
wiascicielami istniejacych urzadzen podziemnych.

3. Przejscie poprzeczne sieci wodociggowej pod drogg powiatowg wykonaé w rurze
oslonowej na szerokoSci pasa drogowego metodg nie niszczgcg konstrukcji jezdni
zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na planie sytuacyjnym.

4. Sie¢ wodociagowa ulozy¢ przy granicy pasa drogowego zgodnie z przebiegiem
zaznaczonym na planie sytuacyjnym.

5. Podczas prowadzenia robdt zwigzanych z budowsa sieci wodociggowej Wykonawca
oznakuje roboty zgodnie z =zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na czas
prowadzenia robdt w pasie drogowym drogi powiatowe] w celu zapewnienia
bezpieczenstwa uzytkownikom drogi.

6. Prowadzenie rob6t w pasie drogowym wymaga zezwolenia Zarzadcy drogi wydanego w
oparciu o Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 01.06.2004 r. w sprawie okreslenia
warunkow udzielania zezwolen na zajecie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 z
pdzn. zm.).



Jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przelozenia urzadzenia lub obiektu, o
ktérym mowa w art. 39 ust. 3, koszt tego przetozenia ponosi jego wlasciciel, w oparciu 0
warunki okreélone w art. 39 ust. 5 Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
(Dz. U. 22021 r. poz. 1376 z pozn. zm.).

UZASADNIENIE
Na podstawie art. 107 § 4 Kpa (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z pozn. zm.), odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglednia ona w calosci zadania strony.

POUCZENIE

Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych inwestor zobowiazany jest:

— wykonaé projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robot w pasie drogowym drogi
powiatowej oraz uzyskaé jego zatwierdzenie zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. W sprawie szczegbtowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 1.
poz. 784),

— uzyska¢ od tutejszego Zarzadcy drogi zezwolenie na prowadzenie robot w pasie
drogowym zgodnie z art. 40 ust. 1 i 2 pkt. 1 Ustawy z dnia 21 marca 1985 1. 0 drogach
publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 1376 z pdzn. zm.), przedkladajgc:

» kopie decyzji zezwalajacej na lokalizacj¢ urzadzenia,
» zatwierdzony projekt organizacji ruchu,
> plan sytuacyjny z domiarami i obrysem zajgtej powierzchni pasa drogowego.

_ za umieszczenie urzadzenia w pasie drogowym pobierane beda oplaty za kaidy rok

umieszczenia urzadzenia w pasie drogowym.

Od niniejszej decyzji stronie sluzy odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Zamo$ciu za moim posrednictwem zlozone w terminie 14 dni od dnia
jej dorgczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje. Z
dniem doreczenia organowi administracji publicznej ofwiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia ze stron post¢powania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna, €0 0zZnacza, ze decyzja podlega natychmiastowemu
wykonaniu i brak jest mozliwosci zaskarzenia decyzji do Wojewddzkiego Sadu
Administracyjnego. Nie jest mozliwe skuteczne cofnigcie o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢
prawa do wniesienia odwolania.

ADNOTACJA DOTYCZACA OPLATY SKARBOWE]
Zwolnione z oplaty skarjtlo_wej na podstawie cz. 111 ust. 44 kol. 4 pkt 9 Zat. do ustawy z dnia 16 listopada o

oplacie skarbowej 4 :“*
7

Z up. Zarzadu Powiatu

(Pieczet okragla)
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STAROSTWO POWIATOWE Wojewddztwo: lubelskie

w Zamosciu ' Powiat: zamojski

ul. Przemysiowa 4, 22-400 Zamo$¢ Gmina: Krasnobréd

tel. 84 5300953 Dot. m.: Grabnik, Miasto Krasnobréd
Znak sprawy: GKN.6630.1.49.2022 Zamos$c¢, dnia 2022-02-21

PROTOKOL Nr 49.2022
z uzgodnienia dokumentacji projektowej (projektu)

Przedmiot uzgodnienia : budowa sieci wodociggowej z przytgczami

Lokalizacja uzgadnianej sieci : Grabnik, Miasto Krasnobréd

Whioskodawca : Doradztwo i Wykonawstwo Robét
Budowlanych "AKTEX"- Antoni Kopytko
Rogézienska 63
22-600 Tomaszéw Lubelski

data wptywu wniosku: 2022-02-04 znak pisma: z dnia: 2022-02-04

Na posiedzeniu narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu : 2022-02-21, ktéra odbyta
si¢ za pomocg $rodkéw komunikacii elektronicznej, po dokonaniu wgladu do dokumentac;ji
projektowej j.w., uzgodniono jednoznacznie sytuowanie projektowanej sieci przy

zachowaniu uwag i zalecen z kol. 4 tabeli umieszczonej na odwrotnej stronie niniejszego
protokotu.

Podstawa prawna uzgodnienia:

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne — art.28b, 28c¢, 28d (teks jednolity Dz.U. 2 2010 r. Nr 193 poz.1287
Z pozn.zm.)

Kwituje odbiér kopii niniejszego protokotu i... j egz. uzgodnionego projektu

data| Czytelnypodms



Uczestnicy narady koordynacyjnej odbytej w dniu
pod przewodnictwem Pani Aleksandry Blonskiej —

2022-02-14
podinspektora w Wydziale GKKIN :

(Lp. Podmiot reprezentowany Imig, nazwisko Uwagi i zalecenia uczestnika narady Podpis
przez uczestnika narady uczestnika wniesione do uzgadnianego projektu
| 1 2 3 4 5 |
Przedstawiciel nie stawil sig na narade
4. |Orange Polska SA. pomimo zawiadomienia
{
5 z: Iszk: gpotka Gazawnicina St ;V’arian K Przedstawiciel nie stawil sig na narade
o ek elmaszczu ; ; i
Oddzial Zaktad Gazowniczy Vhcireik pomimo zawiadomienia
w Lublinie Kedra C
) Sylwester
3. gﬁi@ﬁgﬁg&a SA Kopanski Przedstawiciel nie stawit si¢ na narade
Rejon Energetyczny Jgﬁ;isf;/ pomimo zawiadomienia /
w Zamosciu
4 |Panstwowe Gospodarstwo Krzysztof Przedstawiciel nie stawil si¢ na naradg
Wodne Wody Polskie pomimo zawladomienia
/ Tokarczyk
Zarzad Zlewni Zygmunt
w Zamosciu Wojtowicz
5. Urzad Miejski — Gminy Oc¢ W(' » U:godnionf)-droga elektroniczng
w Krasnobrodzie %; uwagami jak w zataczniku nr......
* ez Uwa|
é{ 74 é . v
; . Przedstawiciel nie stawit sig na narade
GT net Sp.j.
6. W Zamoé?;i}u Sjg\;v;a pomimo zawiadomienia
(1L Ve
Grazyna
7. |Zarzad Drég Powiatowych Jastrzebska
w Zamosciu Andrzej
Szponar
Sebastian
Wojtowicz ]
Zaktad Gospodarki komunalnej Jesek Przedstawiciel nie stawit si¢ na naradg
g W Krasnobrodzie Gmyz pomimo zawiadomienia
| |Wydziat Architektury Jerzy
|9 ?UdOW“'tha Piechocinski Y
e Jarostaw toer  away 7/
i~ Wasko /
[
\ Powiatowy Inspektor Ireneusz
| 10. ua;:;rgsgﬂdomanego Rgczka Uzgodniono droga elektroniczng
l Piotr Dz uwagami jak w zataczniku nr ...
\ Tutka THbez uwag d




Majdan Wielki, dnia 8.09.2021r.

Na wniosek : Antoni Kopytko
Doradztwo i Wykonawstwo
Robét Budowlanych
ul. Rogozienska 63
22-600 Tomaszow Lubelski

okresla si¢ nast¢pujace warunki techniczne na wykonanie sieci wodociggowe;j
z przytaczami w m. Grabnik gm. Krasnobrod dla ul. Widokowej oraz dziatki
przeznaczone pod zabudowe jednorodzinna potozone przy drodze gminnej-
dziatka nr 206 obr¢b Krasnobrod Miasto

1. Projektowana sie¢ wodociggowa z przylaczami obejmuje ul. Widokowg w
m.Grabnik oraz dziatki rowniez Grabnika potozone przy drodze gminnej — dziatka nr
206 obregb — Krasnobrdd Miasto, zgodnie z zakresem map do celow projektowych i

ustaleniami z Gmina Krasnobraod.

2. Zaktad Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie zapewnia dostawg wody dla
zakresu sieci wodociggowe] jw. na cele bytowo - gospodarcze jak i p.pozarowe w

wysokosci 5 dm?/sek.

3. Projektowang sie¢ wodociagowa wiaczy¢ do istniejacego przewodu PVC dz

110 w pasie drogi gminnej - dziatka nr 277 — obrgb Krasnobrod Miasto.

4. Sie¢ wodociggowy i1 przylacza projektowac z rur PEI00RCSDR11. Rury sieci taczy¢
za pomocg zgrzewoOw doczolowych, a przylaczy ksztaltkami gwintowo-zaciskowymi.
Wezly na sieci z zeliwa sferoidalnego kolnierzowego; hydranty p.pozarowe nadziemne

dn 80.




5. Obliczenia hydrauliczne wykona¢ przyjmujac cisnienie 0,40 MPa w wezle
wlgczeniowym tak dla rozbioru bytowo-gospodarczego jak 1 p.pozarowego 5,0
dm?/sek.

6. W przypadku niezbednym przewidzie¢ pompownie¢ wody o wydajnosci 5 dm?/sek. i
podnoszeniu zgodnym z obliczeniami. Wokot pompowni przewidzie¢ ogrodzenie z

furtka.

7. Przejscia pod drogami projektowaé zgodnie z warunkami Zarzadu Drog

Powiatowych w Zamosciui Gminy Krasnobrdd .

8. Skrzyzowania z infrastruktura podziemng projektowaé zgodnie z warunkami

wydanymi przez wiascicieli tej infrastruktury.

9. Pozostate warunki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.



