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‘Nazwa

Jednostka miary [[los¢

sie¢ wodociggowa
roboty ziemne <Kp 30%>

KNNR 1 111-2
Roboty pomiarowe przy wytyczaniu sieci; inwentaryzacja powykonawcza; ST-3.2.
[R=2;M=2;S=2]

km

962/1000 0,96

0,96

KNNR 1 113-1
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek gr.warstwy do
15 cm; ST- 3.2.1.

m3

2*392*1,0*0,15%0,8 94,08

94,08

KNNR 1 113-2
Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek dodatek za
kazde dalsze 5 cm grubosci; ST-3.2.1

m3

127/0,15*0,05 42,33

42,33

KNNR 1 210-3
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopoéw do 3 m, kat.gruntu lll-IV; ST- 3.2.2

m3

wykop pionowy

'dz 110

392*1,60*0,9*0,80 451,58
komory montazowe do przejs¢ i potgczeh

2*5*2*2.5 50,00
8*2*3 48,00

549,58

KNNR 1 307-4
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu IlI-1V; ST-3.2.3

wykop pionowy
'dz 110
392*1,60%0,9%0,20 112,90

m3

112,90

KNNR 1 202-4

Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odl.do 1 km koparki o poj.tyzki 0.25 m3, grunt kat.lll-1V; ST-
3.2.8

'objetos¢ rurociggow
'dz 110
392*0,78*0,11*0,11 3,70

m3

3,70

KNNR 1 313-1

Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidérka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m,
umocnienie petne, grunt kat.l-IV; ST-3.2.5

wykop pionowy

'dz 110

392%1,80*2 1411,20
komory montazowe

2*5*2,5%2 50,00
8*2*3*2 96,00

1 557,20

m2

1 557,20
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8 KNNR 1 313-8 m2 146,0
Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiérka, palami szalunkowymi stalowymi
(wypraskami), w gruntach suchych dodatek za kazdy ropoczety 1 m szer.wykopu i
gteb.do 3 m, umocnienie azurowe, grunt kat.lll-1V; ST-3.2.5.

9 KNNR 1 214-2 m3 546,62
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu IlI-1V; ST-3.2.7
549,58-(3,7*0,8) 546,62

10 KNNR 1 318-3 m3 112,16
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o Scianach pionowych gteb.wykopu do 3.0 m,
grunt.kat.I-1ll; ST-3.2.7
112,9-(3,7%0,2) 112,16

11 KNNR 1 507-1 m2 588,0
Humusowanie terenu po wykopach z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5
cm ST- 3.2.9.
392*1,5 588,0

1.2 roboty instalacyjne

12 KNNR 11 302-2 m 947,0
Rurociggi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $rednicy zewnetrznej rury
110/10,0 mm ST - 3.3.
947 947,0

13 KNNR 11 302-3 m 3,0
Rurociagi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $rednicy zewnetrznej rury
160 mm; ST - 3.3.

14 KNNR 11 302-4 m 13,0
Rurociggi PE cisnieniowe tgczone metodg zgrzewania o $rednicy zewnetrznej rury
225 mm; ST - 3.3.

15 KNNR 11 304-2 szt 8
Zasuwy zeliwne kotnierzowe z obudowa na rurociggach z PE $rednica nominalna
zasuwy 80 mm; ST-3.3.1.1

16 KNNR 11 304-3 szt 10,0
Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowag na rurociggach z PE o $rednicy
nominalnej zasuwy 100 mm ST - 3.3.1.1.

17 KNNR 11 304-4 szt 1,0
Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach z PE o $rednicy
nominalnej zasuwy 150 mm; ST - 3.3.1.1.

18 KNNR 11 304-5 szt 1,0
Zasuwy zeliwne kielichowe i kotnierzowe z obudowg na rurociggach z PCW i PE o
Srednicy nominalnej zasuwy 200 mm; ST - 3.3.1.1.

19 KNNR 4 1010-5 ztgcze 190
Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego $rednica zewnetrzna rur 110 mm ST- 3.3.
(962-13)/6*1,2 190

20 KNNR 4 1010-10 ztgcze 6
Potgczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego Srednica zewnetrzna rur 225 mm; ST 3.3.
(19+13)/6*1,2 6

21 KNNR 4 1010-15 ztgcze 2
Potgczenia rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego Srednica zewnetrzna rur 400 mm; ST - 3.3.
7,5/6*1,2 2

22 KNNR 11 305-4 szt 8,0
Hydrant nadziemny o $rednicy nominalnej 80 na kolanie stopowym kotnierzowym;
ST-3.3.1.2
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23

KNNR 6 503-6
Obrukowanie skrzynek do przej$¢, zasuw, hydrantéw i piyty pod stopy hydrantéw;
ST-3.3.1.2.

m2

(8+2+20)*2°0,5%0,5 15,0
8+0,5*0,5 2,0
8+0,5*1,0*2 8,0

25,0

25,0

24

KNNR 2 1404-5
Malowanie hydrantéw dn 80; ST-3.3.1.2

8*1,2 9,6

9,6

25

KNNR 4 1014-2
Ksztaltki zeliwne cisnieniowe, kotnierzowe o $rednicy 80 mm ST-3.3.1.3

szt

8,0

26

KNNR 4 1014-3
Ksztaltki zeliwne cisnieniowe, kotnierzowe o $rednicy 100 mm ST - 3.3.1.3.

szt

54,0

27

KNNR 4 1014-4
Ksztaltki zeliwne cisnieniowe, kotnierzowe o srednicy 150 mm; ST - 3.3.1.3.

szt

4,0

28

KNNR 4 1014-5
Ksztaltki zeliwne cisnieniowe, kotnierzowe o srednicy 200 mm; ST - 3.3.1.3.

szt

7,0

29

KNNR 2 1404-5
Zabezpieczenie srodkiem izolacyjnym wezlow i ksztattek; ST-3.3.1.3

hydrant 8%1,5 12,0
zasuwa 20*0,5 10,0
ksztattki 65* 0,4 26,0
FF 8*1,0 8,0

56,0

56,0

30

KNNR 11 402-6
Przewierty maszyng do wiercen poziomych, dtugos¢ przewiertu do 20 m rurami o
Srednicy 225/20,5 mm w gruntach kat.lll-IV; ST - 3.3.2.

19,0

31

KNNR 11 402-8
Przewierty maszyng do wiercen poziomych, dtugos¢ przewiertu do 20 m rurami o
Srednicy 400/36,3 mm w gruntach kat.lll-; ST - 3.3.2.

7,5

32

KNNR 11 401-1
\Wykonanie $ciany oporowej dla sit nacisku do 50 t; ST-3.3.2.

Scianka

2,0

33

KNNR 11 402-2
Przewierty sterowane maszyng do wierceh poziomych, rurami o $rednicy
nominalnej 100 mm w gruntach kat.llI-1V; ST - 3..3.

m

556,0

34

KNNR 5 707-1
Ukfadanie recznie tasmy znacznikowej; ST - 3.3.

962-556-19-7,5 379,5

379,5

35

KNNR 4 1209-1
Przecigganie prowadzonych w rurach ochronnych rurociggéw przewodowych o
Srednicy nominalnej 100-300 mm; ST-3.3.2.

19+7,5 26,5

26,5

36

KNNR 4 1408-1
Ukfadanie mieszanki betonowej - bloki oporowe, podporowe oraz ptyty pod zasuwy;
ST-3.3.3.

m3

20*0,5*0,5*0,1 0,50
16*0,5*0,5%0,5 2,00

2,50

37

KNR 2-19 134-3 [R=0,955]
Oznakowanie przej$¢, zasuw i hydrantéw na stupku betonowym; ST-3.3.6.

kpl

20+2 22

22
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38

KNNR 5 705-1
UtoZenie rur oslonowych z PE dz 110; ST - 3.3.2.

m

30*3 90,0

90,0

39

KNNR 4 0-0
/Analizy wody; ST - 3.3.

kpl

1,0

40

KNNR 4 0-0
Opracowanie i wdrozenie projektu organizacji ruchu na czas budowy sieci w pasie

drogi powiatowej

kpl

1,0




