DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBOT

BUDOWLANYCH “AKTEX” ANTONI KOPYTKO
22-600 TOMASZOW LUBELSKI UL. ROGOZIENSKA 63

NAZWA OPRACOWANIA:
MODERNIZACJA STACJI WODOCIAGOWEJ

W M. ZIELONE GM. KRASNOBROD

Numery ewidencyjne dzialek:
- jednostka ewidencyjna Krasnobréd 062004_5; obreb 0007 Zielone: 1410/1, 141072, 1411/2, 1412/2,
1412/3 1411/3, 1411/4,

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
1. STACJA UZDATNIANIA WODY - XXX

NAZWA I KODY ROBOT WEDLUG WSPOLNEGO SLOWNIKA ZAMOWIEN (CPV):
1.ZAKEADY UZDATNIANIA WODY PITNEJ - 45252126-7

2. ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE BUDOWY WODOCIAGOW I RUROCIAGOW DO
ODPROWADZENIA SCIEKOW - 45231300-8 RO
NAZWA [ ADRES ZAMAWIAJACEGO:

GMINA KRASNOBROD

UL.3 MAJA 36
22-440 KRASNOBROD

SPIS ZAWARTOSCI:
2.INFORMACJA BIOZ

BRANZA BUDOWLANA

Projektant : mgr inz. Krzysztof Stasiak upr. nr. 2916/Lb/86 w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez
ograniczen

zam. Szerokie 36C
20-050 Lublin L/,,;.__

TOMASZOW LUBELSKI 10.07.2020 r.



STACJA WODOCIAGOWA - BRANZA BUDOWLANA

1.Zakres i kolejnosc robét.

Zakres robot obejmuje nastgpujace obiekty, beda one wykonywane w nastepujacej kolejnosci:
1. zbiornik wodociagowy
2. rozbiorka nasypu i demontaz zbiornikow stalowych

fundament pod kontener

studnia neutralizacyjna

osadnik bezodplywowy na $cieki sanitarne

zbiornik bezodplywowy na wody ze zbiornika wyréwnawczego

ogrodzenie

® N oo s W

drogi wewnetrzne

9. zielen terenu
2.Stan zagospodarowania dziatki
Na dziatce znajduja si¢ obiekty stacji wodociggowe;j:

1. budynek stacji wodociggowej

2. zbiomiki wodociggowe

3. obudowy studni

4. ogrodzenie
3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie
Na dziakce nie ma zadnych elementow zagospodarowania dziafki oraz terenu ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
4. Informacja o przewidzianych zagrozeniach w czasie realizacji rob6t budowlanych
Podczas realizacji robot budowlanych moga wystepowaé zagrozenia zwiazane z wykonywaniem prac
budowlénych na wysokosci podczas rob6t zwiazanych z rozbiérka zbiornikéw stalowych, robotach
pokrywczych, przy ociepleniowych i przy montazu rusztowan do robot ociepleniowych zbiornika.
5. Wskazanie srodkow technicznych zapobiegajacych niebezpieczeristwom, wynikajacych z
wykonywanych robodt
Pracownicy przed przystapieniem do prac muszg by§ przeszkoleni odnoénie warunkéw
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku pracy.
6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefstwu i zagrozeniom
- szkolenie BHP pracownikow okresowe i na stanowisku pracy
- wczasie wykonywania wykopéw w miejscach dostgpnych dla oséb niezatrudnionych przy tych

robotach nalezy wokét wykopow pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady
zaopatrzone w swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

- pracownicy pracujacy przy montazu i demontazu rusztowan powinni posiada¢ wymagane

uprawnienia



krawedzie stropu winny by¢ zabezpieczone balustradami, otwory w stropie nalezy zabezpieczyé
przed mozliwoscig wpadniecia badz ogrodzi¢ balustrada

rusztowania mogg by¢ dopuszczone do uzytkowania po dokonaniu odbioru przez kierownika Iub
uprawniong osobe,

osoby przebywajace na stanowisku pracy, znajdujace sie co najmniej 1,0 m od poziomu podiogi
lub ziemi, powinny byé zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci przed zastosowanie
balustrady k

maszyny i urzadzenia techniczne podlegajace dozorowi technicznemu, moga by¢ uzywane na
trenie budowy wéwczas, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace je do eksploatacji

operatorzy lub maszynisci zurawi, maszyn budowlanych i innych maszyn o napedzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacji

na etapie zagospodarowywania placu budowy drogi, wyjscie i przejscia dla pieszych powinny
umozliwia¢ szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen

zapewnienie tacznosci telefoniczne;j

skfadowanie materialéw pochodzacych z rozbiorki w odpowiednich miejscach, aby nie tarasowaty

i utrudniaty dojazdu i dojéé
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OBIEKT: Stacja wodociagowa w miejscowosci Zielone, gm. Krasnobrad.
ADRES: Zielone, gm. Krasnobrod.

OPRACOWAL: mgr inz. Krzysztof Stasiak
KOD CPV 45252126-7 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw.

SPIS TRESCI :

1. Czeé¢ ogblna, wymagania ogdine

II1. Roboty konstrukcyjne — betonowanie

I'V. Roboty pokryciowe

V. Montaz stolarki otworowej

V1. Pokrywanie podtog i écian

VII. Roboty malarskie

I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -
WYMAGANIA OGOLNE - KOD CPV 45000000-7

1. WSTEP - CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogélne dotyczace wykonania i odbioru
robdt w obiektach budowlanych stacji wodociagowej w miejscowosci Zielone.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawg opracowania szczegéfowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji ww. robét.

1.2.1. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych :

- roboty konstrukcyjne : zelbetowe tawy fundamentowe plyty, wiefice, nadproza, podioze posadzek, stopnie
schodow.

- roboty murarskie : sciany no$ne i ostonowe, $cianki dziatowe, trzony kominowe,

- montaz stolarki otworowej drewnianej,

- izolacje przeciwwilgociowe posadzek i $cian

- roboty wykonczeniowe wewnetrzne : posadzki, malowanie.

1.2..2. Prace tymczasowe i towarzyszace:

- przygotowanie placu budowy i jego likwidacja po zakoniczeniu rob6t budowlanych

- montaz i demontaz rusztowan lub pomostéw roboczych

- wywoz gruzu i elementéw z rozbiérek w miejsce wskazane przez Inwestora

1.2.3. Zestawienie robdt wg Wspélnego Stownika Zaméwien, kody CPV

Roboty ogdlnobudowlane :

45100000 - przygotowanie terenu pod budowe

45262100, - montaz i demontaz rusztowan lub pomostow roboczych

45262300, - roboty konstrukcyjne betonowe

45262500 -roboty murarskie

45421100 - montaz stolarki budowlanej

45430000 - pokrywanie podiog i cian

45442100 - roboty malarskie wewnetrzne

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robot i terenu budowy

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnoé¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3.1. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do
zakorniczenia i odbioru ostatecznego robot.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
2. MATERIALY

2.1. Zrédia uzyskania materialéw do element6éw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegélowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materialéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki
do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ziozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj rob6t, w ktérym znajduja
si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego
nieprzyjeciem i niezaplaceniem.



3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien byé zgodny z oferta Wykonawcy.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Ogblne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wplyna niekorzystnie
na jakos¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materialow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robdt wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac sie z czesci opisowe;j i graficznej.

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy,

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za pela obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich
elementéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora
nadzoru. )

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za peta kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm

6.3. Certyfikaty i deklaracje

[nspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére:

. 1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okredlonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepisow i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

3. Polska Norma

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacja okreslona w pkt. | i ktore spetniaja wvmogi SST.

5. znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulggajacych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

¢) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koficowemu),

¢) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

8.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6in.
zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. — w sprawie ogdinych
przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych, (tom I, I1, IIL, IV, V)

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Inne dokumenty i instrukcje Arkady, Warszawa 1989-1990. Warszawa 2003.






[II. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT | ODBIORU

ROBOT KONSTRUKCYJINYCH - BETONOWANIE

- KOD CPV 45262300, 45262311, 45262320.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem konstrukeji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych.

1.1. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych. ST dotyczy wszystkich czynnosci majacych na celu
wykonanie robdt zwiazanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.2. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatéw i wykonywanych robat.

2. MATERIALY

Ogblne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania i skiadowania podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej reguluja odpowiednie polskie normy.

2.1. Skladniki mieszanki betonowej

2.1.1. Cement — wymagania i badania

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spelia¢ wymagania zawarte w normie PN-B-19701.

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkéw) klasy:

— dla betonu klasy B25 — klasa cementu 32,5 NA,

Do kazdej partii dostarczonego cementu musi by¢ dofaczone §wiadectwo jakosci (atest).

— cement pakowany (workowany) - sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie
zabezpieczone z bokow przed opadami) lub magazyny zamknigte (budynki lub pomieszczenia o szczelnym
dachu i $cianach);

— cement fuzem — magazyny specjaine (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego
zatadunku i wyladunku cementu luzem,

Podloza skladow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed
$ciekami wody deszczowej i zanieczyszczen.

2.1.2. Kruszywo

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa¢ sie statoscia cech fizycznych i jednorodnoscia uziarnienia
pozwalajaca na wykonanie partii betonu o stalej jakosci. Poszczegdlne rodzaje i frakcje kruszywa musza byé na
placu skladowym oddzielnie sktadowane na umocnionym i czystym podiozu w sposéb uniemozliwiajacy
mieszanie sie.

2.2. Beton

Beton do konstrukeji obiektéw kubaturowych i inzynieryjnych musi speinia¢ nastepujace wymagania:

~ nasiakliwo$¢ — do 5%; badanie wg normy PN-B-06250,

— mrozoodporno$é¢ — ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymalo$ci na $ciskanie nie wiekszy niz 20%
po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150); badanie wg normy PN-B-06250,

— wodoszczelnoséé — wieksza od 0,8MPa (W8),

— wskaznik wodno-cementowy (w/c) — ma by¢ mniejszy od 0,5.

Skiad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-B-06250.

3. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine™ pkt. 5.

3.1. Zalecenia ogdlne

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej atwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktéra spada. W
przypadku, gdy wysokos¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci
3.0 m.

3.2. Betonowanie.

Betonowanie konstrukeji nalezy wykonywaé wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C, zachowujac
warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymalodci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem

3.3. Pielegnacja betonu



Bezposrednio po zakorczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi
oslonami zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chroniacymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.
3.4. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiazuja nastgpujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i rowne, bez zaglebien miedzy ziarnami kruszywa,
przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

— pekniecia i rysy sa niedopuszczaine,

— rowno$¢ powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-10260; wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

3.5. Deskowania

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywolane parciem $wiezej masy betonowej i
uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniaé:

— szybko$¢ betonowania,

— sposéb zageszczania,

— obciazenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna speinia¢ nastgpujace warunki:

— zapewnia¢ odpowiednia sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukeji,

— zapewniac jednorodna powierzchnie betonu,

— zapewnia¢ odpowiednia szczelnosé,

— zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnosé utycia,

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakodci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoéine” pkt. 6.

4.1. Badania kontrolne betonu

Dla okreslenia wytrzymalosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobieraé
probki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobow,

— | prébka na 50 m3 betonu,

Dla okreslenia nasiakliwoéci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skiadnikow betonu, sposobu ukiadania i
zageszczania po 3 probki o ksztalcie regularnym lub po 5 probek o ksztalcie nieregularnym, zgodnie z norma
PN-B-06250.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w
okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikéw i sposobu wykonywania betonu po 12
probek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100 mm.

4.2. Tolerancje.

4.2.2. Belki i ptyty

— Dopuszczalne wygiecie ptyt od poziomu nie powinno byé wieksze niz + 15 mm,

4.2.3. Przekroje

— Dopuszczalne odchylenie wymiaru przekroju poprzecznego elementu nie powinno by¢ wieksze niz + 0,04 1i
lub 10 mm,

— Dopuszczalne odchylenie szerokosci przekroju elementu na poziomach gérnym i dolnym oraz odchylenie
plaszczyzny bocznej od pionu nie powinno by¢ wigksze niz: + 0,04 Ii lub 10 mm

4.2.4. Powierzchnie i krawedzie

— Dopuszczalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm,

— Dopuszczalne odchylenia od paskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny by¢ wieksze
niz 15 mm,

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej formowanej lub wygtadzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie
powinny by¢ wieksze niz 5 mm przy klasie,

— Dopuszczalne lokalne odchylenia od plaskiej niewygladzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny by¢
wieksze niz 6 mm,

- Dopuszczalne odchylenia elementu o dhugosci L (w mm) powodujace jego skoénoséé (odchylenie od obrysu) w
plaszczyznie nie powinno by¢ wieksze niz L/100 * 20 mm,

- Dopuszczalne odchylenia linii krawedzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno by¢ wieksze niz 4 mm,

5. PRZEPISY ZWIAZANE.

5.1Normy

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorzePN-75/D-96000- Tarcica iglasta ogdinego
przeznaczenia.PN-75/D-01001- Tarcica. Podzial, nazwy i okreslenia PN-EN 338:1999 Klasy wytrzymatosci
drewna.

5.2. Inne dokumenty i instrukcje



Vademecum Budowlane, wydane przez Arkady Sp. z 0. 0., Warszawa 2001

IV. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ROBOT I ODBIORU

ROBOT POKRYCIOWYCH

- KOD CPV 45262300, 45262311, 45262320,

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem pokrycia dachu blacha dachéwkowa i obrébkami blacharskimi.

1.1. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ materiatow i wykonywanych robot.

2. MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST B-00.00.00.(kod
45000000-01) Wymagania ogolne pkt.2. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i
skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 .,Wymagania ogéIne” pkt. 2.

3. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robot podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,,Wymagania ogélne” pkt. 5.

3.1. Zalecenia ogdlne

- Przed przystgpieniem do ukfadania blachy powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie - pozostal wymagania
wg. PN-71/B-10241.

- Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty
do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001,PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999. Potaczenie
z budynkiem uszczelni¢ przy pomocy obrobki blacharskiej z wypeinieniem szczelin masami silikonowymi,
odpornymi na dziatanie czynnikow atmosferycznych

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,,Wymagania ogdlne™ pkt. 8.

5. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,,Wymagania ogoine™ pkt. 8.

5.1. Jednostka obmiarowi

Jednostka obmiaru jest 1 m2 (metr kwadratowy) i mb.

6. ODBIOR ROBOT

6.1. Ogoblne zasady odbioru podano w ST B-00.00.00.(kod 45000000-01) Wymagania Ogélne p.8,

Ogoblne zasady kontroli jakosci i odbioru robét podano w ST B-00.00.00 (kod 45000000-01YWymagania ogdlne
pkt. 6 i 8.

Kontrola jakoéci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania rob6t z projektem oraz wymaganiami podanymi
wpkt. 5.11.4.2,

Ocena prawidlowosci wykonania i z ustaleniami projektowymi nalez przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin,
wynikow odbioréw miedzyoperacyjnych i cze$ciowych oraz zapiséw w dzienniku budowy.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finainej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz
ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru
zapisem w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja techniczng i SST.

Odbiér ostateczny (koncowy) polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Odbioru ostatecznego robét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy.

Odbioér obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

- Sprawdzenie prawidiowosci polaczen poziomych i pionowych,

- Sprawdzenie mocowania elementéw do $cian,

- Sprawdzenie prawidfowosci spadkow rynien,

- Sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z wpustami.

7. PRZEPISY ZWIAZANE.

7.1. Normy

PN-EN 501:1999 Elementy dekarskie. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 988:1999 Wymagania dot. materiatlow .

V.SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU
UKLADANIA PLYTEK CERAMICZNYCH NA PODLOGACH
- KOD CPV 45430000

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST



Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania oraz odbioru robét
wyktfadzinowych i okfadzinowych z plytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, uzytecznosci
publicznej i budownictwie przemystowym.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt.

1.1. Odstepstwa

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé¢ miejsce tylko w przypadkach matych
prostych robdt i konstrukecji drugorzednych o niewielkim znaczeniu. dla ktorych istnieje pewno$é, ze
podstawowe wymagania beda spenione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy
przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST

- posadzki z plytek ceramicznych zgodnie z projektem,

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

— pokrycie podtog ptytkami ktore stanowia wierzchni element warstw podtogowych,

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykladzin i okladzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek
przygotowanych fabrycznie.

I.4. Okredlenia podstawowe

Okreélenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi normami oraz okre$leniami podanymi

w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogdine™ pkt. 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace rob6t podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogélne” pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja rob6t wyktadzinowych i oktadzinowych

Dokumentacje robot wyktadzinowych i oktadzinowych stanowia:

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w przypadku zaméwieni publicznych),
zgodna z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 202, poz. 2072),

- aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa Prawo
Budowlane z 7.07.1994 r. (Dz. U. z 2000 r. nr 106, poz. 1126 z pdZniejszymi zmianami),

- protokdty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajacych, z zalaczonymi protokétami z badan
kontrolnych,

- dokumentacja powykonawcza.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania og6lne™ pkt. 2

Ponadto materialy stosowane do wykonywania robdt wykladzinowych i okltadzinowych z plytek ceramicznych
powinny mie¢:

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna fub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

— Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzona do zbioru norm polskich,

2.2. Sposob transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Wszelkie materialy do wykonania wykladzin i okfadzin powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany material do powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Pivty i phytki ceramiczne

Piytki powinny odpowiadaé nastgpujacym normom.

2.2.3. Kompozycje klejace i zaprawy do spoinowania

Kompozycje klejace do mocowania piytek ceramicznych musza spetnia¢ wymagania PN-EN 12004:2002 lub
odpowiednich aprobat technicznych.

Zaprawy do spoinowania musza speinia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.

2.2.4. Materialy pomocnicze

Materialy pomocnicze do wykonywania wykladzin i oktadzin to: listwy dylatacyjne i wykonczeniowe, $rodki
ochrony plytek i spoin, srodki do usuwania zanieczyszczen, srodki do konserwacji wyktadzin i okladzin.

2.2.5. Woda

Do przygotowania kompozycji klejacych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa¢ nalezy wode
odpowiadajaca wymaganiom normy PN-88/B-32250 , Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.”



3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogoblne zasady wykonywania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 .. Wymagania ogdine” pkt. 5

3.1.2. Warunki przystapienia do robot

1) Przystapienie do robot winno nastapi¢ gdy sa wykonane:

— wszystkie roboty stanu surowego facznie z wykonaniem podiozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podiog.

— roboty elektryczne i inne.

2) Przystapienie do roboét wyktadzinowych powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementow
konstrukcji budynku tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu budowy stanu surowego.

3) Roboty wykiadzinowe i okltadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5sC i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciagu catej doby.

3.3. Wykonanie wykiadziny

3.3.1. Podtoza pod wykiadziny

Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$é na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie
minimum 3 MPa.

Minimaina grubosci podkiadéw z zaprawy cementowej powinny wynosié:

- podktady zwiazane z podiozem — 25 mm

Powierzchnia podkiadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, peknie¢ i ubytkow, czysta i odpylona.
Niedopuszczaline sa zabrudzenia bitumami, farbami i srodkami antyadhezyjnymi.

Dozwolone odchylenie powierzchni podktadu od plaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej
diugosci faty kontrolnej o dlugosei 2 m.

W podkiadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i
przeciwskurczowej.

3.3.2. Wykonanie wyktadzin

Polozenie ptytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielkosé i szerokos¢ spoin.

W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejacej powinna pod cata powierzchnia
plytki. Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienka warstwe kleju na spodnia powierzchnie przykiejanych
phytek.

Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkladki(krzyzyki) dystansowe.

Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od ulozenie plytek.

3.4. Wykonanie oktadzin

3.4.1. Podloza pod oktadzine

Podloza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych
powlok, bez rakow, peknie¢ i ubytkow.

Tynk powinien by¢ dwuwarstwowy zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7.

W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spelnia¢ nastgpujace wymagania:

— odchylenie powierzchni tynku od plaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fata
kontrolna o dfugosci 2 m, nie moze przekraczaé¢ 3 mm przy liczbie odchylek nie wigkszej niz 3 na dugosci taty,
— odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnacii,

— odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na I m.

3.4.2. Wykonanie okladzin

Na jednej $cianie plytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa
szerokos$¢, wieksza niz pofowa phytki.

Kompozycja klejaca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywac cata powierzchnie podioza.

Do spoinowania mozna przystapi¢ nie wezeéniej niz po 24 godzinach od ulozenia plytek.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogoine™ pkt4.

4.2. Badania przed przystapieniem do rob6t

Badanie podktadu powinno by¢é wykonane bezposrednio przed przystapieniem do wykonywania robot
wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien obgjmowac:

~ sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkiadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci, wystepowania
ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

— sprawdzenie réwnoséci podktadu,

— sprawdzenie spadkow podkiadu pod wyktadziny

— sprawdzenie wytrzymatosci podkladu metodami nieniszczacymi.

4.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny speinienia wszystkich wymaganf dotyczacych
wykonanych wykladzin i okladzin a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i wprowadzonymi zmianami. ktore naniesiono w dokumentacji
powykonawczej,



- jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

- prawidiowosci przygotowania podlozy,

- jakosci (wygladu) powierzchni wyktadzin i oktadzin,

- prawidlowosci wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylatacji.

4.4.2. Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spelnia¢ nastepujace wymagania:

- cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowa barwe zgodna z wzorcem

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek wiasciwej przyczepnosci

- dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno przekracza¢ 2 mm na
dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2 mm na diugodei 2 m,

- spoiny na catej dlugosci i szerokosci powinny by¢ wypeinione masa do spoinowania

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na dhugosci | m i 3 mm
na diugosci catej oktadziny,

4.3. Odbior czesciowy

Odbidr cze$ciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robot. Odbioru czeéciowego robdt
dokonuje si¢ dla zakresu okre$lonego w dokumentach umownych wedlug zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét.

4.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny stanowi ostateczna oceng rzeczywistego wykonanie robot w odniesieniu do zakresu (ilosci),
jakosci i zgodnoscei z dokumentacja projektowa.

Odbidr ostateczny dokonuje komisja powolana przez zamawiajacego na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiarow oraz dokonanej ocenie wizualnej.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego wykonawcey.
Protokdt powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskaznikiem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania wykladzin i okladzin z zaméwieniem.

Protokét odbioru koficowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koficowego pomiedzy zamawiajacym a
wykonawca.

4.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny przeprowadza sie po uplywie okresu gwarancji, ktorego diugos¢ jest okreslona w
umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykladzin i okladzin po uzytkowaniu w okresie
gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych zwiazanych z
usuwaniem zgltoszonych wad.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zglosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady
w wykonanych wyktadzinach i okfadzinach.

5.PRZEPISY ZWIAZANE

5.1. Normy

PN-ISO 13006:2001, PN-EN 87:1994, PN-EN 159:1996, PN-EN 176:1996, PN-EN 177:1997, PN-EN
178:1998,

PN-EN 121:1997, PN-EN 186-1:1998, PN-EN 186-2:1998, PN-EN 187-1:1998, PN-EN 187-2:1998, PN-EN
188:1998,

PN-70/B-10100, PN-EN ISO 10545-1:1999 Pytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie prébek i warunki odbioru.

5.2. Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych tom 1 czes¢ 4, wydanie Arkady — 1990 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czesé B zeszyt 5 Okfadziny i wykladziny z pivtek
ceramicznych, wydanie ITB — 2004 rok.

- Instrukcja uktadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas — 2001 rok.

V1. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT MALARSKICH - KOD CPV 45442100

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich realizowanych wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.
1.2. Zakres robdt objetych ST

- malowanie scian i sufitow farba emulsyjna i wapienna

- malowanie elementow stalowych balustrady emalia ftalowa

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie malowania:



— wewnetrznego (wewnatrz pomieszczern), obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczna.

Zakres opracowania obejmuje okredlenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatéw, wymagan i sposobow
oceny podlozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych
powierzchni obiektow oraz ich odbioréw,

1.3. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakodc ich wykonania oraz za zgodno$é¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST ,\Wymagania ogdine”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

. MATERIALY
.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania
ogdlne™ Kod CPV 45000000-7, pkt. 2
Materialy stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana norma
europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna fub krajowa specyfikacja
techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez
Komisje Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo
— deklaracje zgodno$ci z uznanymi regulami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona
wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisje Europejska, albo
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza Ze sa to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu
oznakowaniu CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnos$ci z Polska Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano
za ,regionalny wyréb budowlany”,
— termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.
2.2. Rodzaje materiatow
2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych
Do malowania powierzchni wewnatrz obiektoéw mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
- zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
- zywicznych rozcieniczalnych woda,
- mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci cieklej lub suchych mieszanek do zarobienia
woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskiadnikowe do rozcienczania woda, ktore powinny odpowiadad
wymaganiom aprobat technicznych,
- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiadac
wymaganiom aprobat technicznych,
- érodki gruntujgce, ktdre powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materialy do malowania zewnetrznych powierzchni obiektow budowlanych
Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektow mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
- farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace
wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe Kkopolimeryzowane styrenowe
odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
- farby na spoiwach:
- rozpuszcezalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
- mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
- mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda,
ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
- farby i emalie powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
2.2.3. Materialy pomocnicze
Materialy pomocnicze do wykonywania robét malarskich to: rozcienczalniki: woda, terpentyna, benzyna do
lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, rozciefczalniki przygotowane fabrycznie, srodki do odtfuszczania,
mycia i usuwania zanieczyszczen podioza, kity i masy szpachlowe do naprawy podioza.
Wszystkie ww. materialy musza mie¢ wlasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace
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wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobkowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu”.

3. WYKONANIE ROBOT

3.1. Ogdlne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne™ Kod CPV 45000000-7, pkt. 5

3.2. Warunki przystapienia do robét malarskich

Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitvym zakonczeniu poprzedzajacych robot
budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podiozy pod malowanie i kontroli materiatow.

- catkowitym ukonczeniu robot instalacyjnych, tj. wodociagowych, kanalizacyjnych, centrainego ogrzewania,
gazowych, elektrycznych, z wyjatkiem zalozenia urzadzen sanitarnych ceramicznyvch i metalowych lub z
tworzyw sztucznych (biaty montaz) oraz armatury oswietleniowe] (gniazdka, wylaczniki itp.),

- wykonaniu podiozy pod wyktadziny podiogowe,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., jesli stolarka nie zostala
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywac po:

- wykonaniu tzw, biatego montazu,

- ufozeniu posadzek

3.3. Wymagania dotyczace podiozy pod malowanie

3.3.1. Tynki zwykle

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypelnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni.
Powierzchnia tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, thuszczu, wykwitéw solnych).
4) Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

3.3.2. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostalosci
zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtluszczone.

3.4. Warunki prowadzenia robdt malarskich

3.4.1. Warunki ogélne prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

— przy pogodzie bezwietrznej i bez opadow atmosferycznych (w przypadku robét malarskich

— w temperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzeleniem. ze w ciggu doby nie nastapi spadek
zewnetrznych), temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzeleniem, by temperatura podioza nie przewyzszyla
20°C (np. w migjscach bardzo nastonecznionych).

Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie
wigksze]j niz 80%.

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknietych nalezy zapewni¢ odpowiednia wentylacje.
3.4.2. Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpocza¢, kiedy podioza speiniaja wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania okreslone w pkt. 5.4.1.

3.5. Wymagania dotyczace powlok malarskich

3.5.1. Wymagania w stosunku do powiok z farb dyspersyjnych

Powloki z farb dyspersyjnych powinny byé:

a) niezmywalne przy stosowaniu $rodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na
szorowanie oraz na reemulgacje,

b) aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny polysk,

c) jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa,
d) bez uszkodzedi, przeswitow podloza, §ladow pedzla,

e) bez grudek pigmentdw i wypeiniaczy ulggajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sie chropowato$¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.

3.5.2. Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb

na spoiwach zywicznych rozcienczalnych woda

Powloki te powinny by¢:

a) odporne na zmywanie woda ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,

b) bez uszkodzen, smug, plam, przeswitow i §ladéw pedzia,

¢) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i pofysku. Dopuszcza sig
chropowatoé¢ powloki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Przy jednowarstwowej powloce
malarskiej dopuszczalne sa nieznaczne miejscowe przeswity podioza.

Nie dopuszcza si¢ w tego rodzaju powlokach:



a) spekan,

b) luszczenia sie powlok,

¢) odstawania powlok od podtoza.

4.5.3. Wymagania w stosunku do powlok wykonanych z farb minerainych z dodatkami modyfikujacymi lub bez,
w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineraino-organicznych

Powtloki z farb minerainych powinny:

a) rownomiernie pokrywa¢ podioza, bez przeswitow, plam i odpryskow,

b) nie mie¢ §ladow pedzlia,

¢) w zakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta,

d) by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkow
modyfikujacych),

e) nie mie¢ przykrego zapachu.

Dopuszcza sie w tego rodzaju powlokach:

a) na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powtoki w miejscach napraw tynku po
hakach rusztowan. o powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,

b) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na calej dlugos$ci na liniach styku odmiennych barw,

¢) §lady pedzia na powlokach jednowarstwowych.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

4.1.0golne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,,Wymagania ogoine” Kod CPV 45000000-7, pkt. 6

4.2. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystapieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podlozy oraz materiatow, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robat.

4.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleZnosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastgpujacych terminach:

- dla podtoza betonowego nie weczesdniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

- dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podloza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw
przeznaczonych do malowania.

Kontrola powinny by¢ objete w przypadku:

- muréw ceglanych i kamiennych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, dokfadnos¢ wykonania
zgodnie z norma PN-68/B-10020, wypeinienie spoin, wykonanie napraw i uzupehien, czystos¢ powierzchni,
wilgotno$¢ muru,

- podiozy betonowych — zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, wykonanie
napraw i uzupeien, wilgotnoé¢ podioza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkow zwyklych i pocienionych — zgodno$¢ z projektem, rownosé | wyglad powierzchni z

uwzglednieniem wymagan normy PN-70/B-10100, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i

- podiozy z drewna — wilgotnos¢, stan podioza, wyglad i czysto$é powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnien,
zabezpieczenie elementéw metalowych, wilgotno$¢ tynku, uzupeknienia,

- elementéw metalowych — czystos$é powierzchni.

4.3.1. Badania materiatow

Farby i érodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-2.2.4.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

— czy dostawca dostarczyl dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobéw uzywanych w robotach malarskich,

— terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

— wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodna w kolorze i
konsystencji mieszanine.

5.1. Badania w czasie robdt

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacja
projektowa, ST i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
technologii wykonywanych rob6t w zakresie gruntowania podlozy i naktadania powtok malarskich.

5.2. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spefnione zostaly wszystkie wymagania
dotyczace wykonanych robdt malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

— jakosci zastosowanych materialow 1 wyrobow,

— prawidiowosci przygotowania podtozy,

— jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do
robét i w trakcie ich wykonywania.



Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ nie wezesniej niz po 14 dniach od zakonczenia ich
wykonywania.

Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci
wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.

Ocena jakodci powtok malarskich obejmuje:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i polysku,

- sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

- sprawdzenie przyczepnosci powloki,

- sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powlok malarskich w czasie odbioru robot:

a) sprawdzenie wygladu zewnetrznego — wizualnie, okiermn nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odleglosci
okoto 0.5 m,

b) sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku — przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i polysku
wyschnigtej powloki z wzorcem producenta,

c¢) sprawdzenie odpornoéci powloki na wycieranie — przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni
welniana lub baweiana szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki. Powloke nalezy uzna¢ za odporna na
wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

d) sprawdzenie przyczepnosci powloki:

- na podiozach drewnianych i metalowych — metoda opisana w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

e) sprawdzenie odpornosci na zmywanie — przez pieciokrotne silne potarcie powloki mokra namydlona szczotka
z twardej szczeciny, a nastgpnie doktadne splukanie jej woda za pomoca miekkiego pedzla;

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Normy

PN-68/B-10020, PN-70/B-10100, PN-91/B-10102, PN-89/B-81400, PN-EN 13300:2002, PN-C-81607:1998,
PN-C-81801:1997, PN-C-81802:2002, PN-C-81901:2002, PN-C-81913:1998, PN-C-81914:2002, PN-EN
1008:2004

6.2. Inne dokumenty i instrukcje

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych (tom I, cze$¢ 4) Arkady,

Warszawa 1990 r.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB czesé B: Roboty wykonczeniowe.

Zeszyt 4: Powloki malarskie zewnetrzne | wewnetrzne. Warszawa 2003 r.

— Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych, Wymagania ogélne. Kod CPV

45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja — 2005 r.



