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1. Czes¢ ogolna
a. nazwa nadana zamdwieniu przez zamawiajacego:
-MODERNIZACJA STACJI WODOCIAGOWE]
W MIEJSCOWOSCI ZIELONE, GMINA KRASNOBROD”
- BRANZA ELEKTRYCZNA
KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO : XXX
b. przedmiot i zakres robdt budowlanych:
Zasilanie i instalacje elektryczne nn dla obiektu, na ktére sktadaja sie:
- Rozdzielnice enn
- Linie kablowe sterownicze, pomiarowe, enn
- Instalacje o$wietlenia ogdlnego i gniazd wtyczkowych 230Vac
- Instalacje sity i sterowania
- Uziemienia i potaczenia wyréwnawcze
- Ochrona przeciwprzepigciowa
c. wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych:
Brak — wszystkie wykonane instalacje elektryczne, do przekazania zamawiajgcemu
d. NAZWATKOD CPV :
CPV 45231400-9: Roboty w zakresie budowy linii energetycznych
CPV 45311000-0: Roboty w zakresie przewodow instal. oraz opraw elektrycznych

e. informacje o terenie budowy, zawierajace wszystkie niezbedne dane istotne z punktu
widzenia: organizacji robot budowlanych, zabezpieczenia intereséw oséb trzecich, ochrony
srodowiska, warunkow bezpieczenstwa pracy, zaplecza dla potrzeb wykonawcy, warunkow
dotyczacych organizacji ruchu, ogrodzenia, zabezpieczenia chodnikoéw i jezdni: zadanie do
wykonania polega na demontazu/montazu instalacji elektrycznych, istniejacej stacji
wodociggowej wg projektu; roboty wykonywane w budynku, zbiornikach

wyréwnawczych, studniach technologicznych oraz w terenie otwartym;



2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Wykonawca jest obowigzany dostarcza¢ na budowe wyroby i materialy nowe (tzn. nie
uzywane). Nie stosowaé materialow pochodzgcych z demontazu innych instalacji
elektrycznych lub materialow regenerowanych o ile umowa z inwestorem nie
postanowi inaczej !

Do realizacji robot stosowaé materialy spelniajgce warunki okres§lone w normach PN,
IEC, EN, HD odpowiednich dla danego wyrobu. Musza posiada¢ wymagane
przepisami: aprobaty techniczne, certyfikaty, Swiadectwa, deklaracje zgodnosci,
gwarancje i.t.p. zaswiadczenia stwierdzajace bezpieczenstwo!!!, jakos¢, sprawnos¢
techniczng.

Sposdb sktadowania materiatéw elektrycznych w magazynach, jak i konserwacja tych
materialow powinny by¢ zgodne z zaleceniami producentéw.

Wykaz materiatow, wyrobow - patrz zestawienia w przedmiarze.

UWAGA !!!

Materialy i wyroby elektryczne zastosowane w projekcie i wyszczegdélnione w
przedmiarze/kosztorysie robot, ktore majg opisany typu/indeks/numer konkretnego
producenta, podane s3 wylacznie jako przyklady artykuléow spelniajacych
rozwigzania projektowe, zgodne z zasadami wiedzy technicznej i obowiazujacymi
przepisami.

Takie materialy i wyroby mozna dowolnie zamienia¢ na analogiczne/konkurencyjne,
innych producentéw. Pod warunkiem zachowania lub polepszenia parametrow

fizycznych znamionowych oraz wlasnosci funkcjonalno-uzytkowych !

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Brak wymagan szczegdlnych. Roboty wykonywac przy uzyciu sprawnego i bezpiecznego

sprzgtu (koparki, podnosniki, wibromtoty) i elektronarzedzi recznych.

4. Wymagania dotyczace srodkéw transportu

Brak wymagan szczegdlnych. Materialy i aparaty elektryczne w obrebie placu budowy

transportowac recznie i sSrodkami transportu wg zestawien R.M.S.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1 Dokumentacja techniczna

Jezeli w umowie nie ustalono innych termindw, wykonawca robét elektrycznych powinien



otrzyma¢ dwa egzemplarze dokumentacji na 14 dni przed umownym terminem rozpoczegcia
robdt. Wykonaweca robot elektrycznych powinien przed ich rozpoczgciem zapoznac si¢ z
otrzymang dokumentacja techniczng oraz przeprowadzic jej analize pod kgtem mozliwosci
wykonawczych i mozliwosci dostawy materiatow i urzadzen zastosowanych w
dokumentacji. Wykonawca robét elektrycznych ponosi odpowiedzialnos¢ za wlasciwa

jakos$¢ robot oraz ich zgodnosé z projektem i obowigzujgcymi przepisami.

5.2 Dokumentacja prawna
Przed przystapieniem do wykonywania robét elektrycznych wykonawca powinien
otrzymac od inwestora (lub generalnego wykonawcy) pisemne os$wiadczenie o spelnieniu

wymagan prawnych na prowadzenie robot.

5.3 Organizacja pracy na budowie
Organizacja pracy na budowie powinna by¢ zgodna z aktualnym Prawem Budowlanym i
przepisami Bezpieczenstwa i Higieny Pracy. Wykonawca robét elektrycznych powinien
mie¢ zapewnione przez Inwestora (lub generalnego wykonawce): ogrodzenie placu
budowy, odpowiednie wyodrgbnione miejsca magazynowania materiatdw, odpowiednie

dojazdy na plac budowy, zasilanie placu budowy energia elektryczna,

5.4 Odbidr frontu robot
Przed rozpoczeciem robdt elektrycznych wykonawca powinien zapoznac si¢ z obiektem
budowlanym (lub terenem), gdzie bgda prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie
przygotowanie frontu robdt. Odbidr frontu robdt przez wykonawceg od zleceniodawcy
(inwestora lub generalnego wykonawcy) powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem

zainteresowanych stron.

5.5 Koordynacja
Wykonywanie robot elektrycznych nalezy koordynowac na biezaco z inwestorem lub
kierownictwem budowy obiektu i kierownikami robdt poszezegdlnych rodzajow. Inwestor
lub generalny wykonawca powinien sporzadzi¢ ogdélny harmonogram budowy, tak
uzgodniony, aby zapewni¢ prawidlowy przebieg zasadniczych robdt ogélnobudowlanych,

a rownoczesnie umozliwi¢ technicznie i ekonomicznie prawidtowe wykonawstwo robot.

5.6 Rozdzielnice enn
Rozdzielnice elektryczne przykrecaé do otworéw wykonanych w podtozu, §rubami lub

wkretami. Rozstaw otworéw domierzaé bezposrednio z konstrukceji rozdzielnicy. Po



zamocowaniu rozdzielnic zainstalowaé elementy zdj¢te na czas transportu (np.
przeszklone drzwi, aparaty wewnetrzne dostarczane oddzielnie), sprawdzi¢ dokrecenie
$rub i wkretdw w polgczeniach elektrycznych i mechanicznych, podiaezy¢ obwody
zasilajace i odbiorcze oraz obwody sterowania, zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu.
Obwody wychodzgce z rozdzielnic oznaczy¢ numerami i symbolami zgodnie z
dokumentacja. Stosowaé oznaczniki z tworzyw sztucznych, zaktadane na przewody. Przed
podtaczeniem obwodow sprawdzic rezystancje izolacji wzgledem ziemi zaciskow
gtéwnych, mierzong na zaciskach roztacznikow gtoéwnych, miernikiem o napigciu 500V.
Na czas pomiaru odiaczy¢ aparaty ktére moga ulec uszkodzeniu lub zadziataé (np.
ochronniki przeciwprzepigciowe). Wymagana rezystancja izolacji szyn, zaciskow
gtéwnych PEN,L1,L2,L3 z podtaczonymi obwodami wewngtrznymi przystosowanymi do
napigcia probierczego 500V - 10 MQ

Technologia wykonywania i zakres robot wg opisow i wykazow tabel katalogow
nakladow rzeczowych zastosowanych w przedmiarze. Podstawy prawne,

normatywne wykonywania robot - patrz zalaczony wykaz norm i dyrektyw.

5.7 Instalacje elektryczne
Roboty elektryczne powinni wykona¢ monterzy instalacji elektrycznych pod nadzorem
kierownika z uprawnieniami budowlanymi specjalnosci elektryczne;.
Trasy instalacji elektrycznych powinny przebiegaé bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami. Trasowanie, trwaly montaz konstrukcji wsporczych, uchwytow, listew PCV,
HD-PE przeprowadzi¢ po ulozeniu rurociagdw i urzadzen technologicznych.
Sprzet i osprzet instalacyjny mocowac do podtoza w sposob trwaly zapewniajacy mocne i
bezpieczne jego osadzenie. Laczenia przewodow nalezy wykonywac w sprzgcie i
osprzgcie instalacyjnym oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowac polaczen skrgcanych.
Przewody musza by¢ ulozone swobodnie, nie moga by¢ narazone na naciagi i dodatkowe
naprezenia przekraczajgce ich wytrzymatos$é. Podejscia do odbiornikéw nalezy wykonac
w miejscach bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposob estetyczny.
Podtaczanie elastyczne lub sztywne odbiornikow wykona¢ wg instrukcji ich producentéw.
Miejsce potgczen zyl z zaciskami doktadnie oczysci¢. Zapewnic elektryczng i
mechaniczna skuteczno$é polaczenia z zabezpieczeniem przed korozja i ostabieniem sity
docisku. Przed podtgczeniem napiecia sprawdzié¢ rezystancj¢ izolacji kazdego obwodu
instalacyjnego od strony zasilania. Pomiaréw dokonywa¢ miernikiem 500V (lub 250V w

obwodach SELV). Wymagane rezystancje minimalne dla pomiaréw 500V - 0,5 M€, dla

pomiardw 250V - 0,25 MQ. Po podlaczeniu napigcia na obwody odbiorcze sprawdzié: czy

zalgczanie urzadzen jest realizowane zgodnie z zatozeniami projektowymi, czy w



gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sa podtaczane do wlasciwych zaciskow, czy
silniki obracajg si¢ we wlasciwym kierunku.

Technologia wykonywania i zakres robot wg opisow i wykazow tabel katalogow
nakladéw rzeczowych zastosowanych w przedmiarze. Podstawy prawne,

normatywne wykonywania robét - patrz zalaczony wykaz norm i dyrektyw.

5.8 Instalacja opraw oswietleniowych
Roboty wykonywac jak w pkt. 5.7. Oprawy mocowac do stropow i Scian pomieszczen.
Technologia wykonywania i zakres robét wg opisow i wykazoéw tabel katalogow
nakladéw rzeczowych zastosowanych w przedmiarze. Podstawy prawne,

normatywne wykonywania roboét - patrz zalaczony wykaz norm i dyrektyw.

5.9 Linie kablowe
Roboty elektryczne powinni wykonaé monterzy instalacji elektrycznych pod nadzorem
kierownika z uprawnieniami budowlanymi specjalnosci elektryczne;j.
Trasy kabli wytycza¢ geodezyjnie.
Wszystkie ostony rurowe PEH kabli elektrycznych uszczelnia¢ na koncach rurami
termokurczliwymi lub piankg silikonows. Konce zyt wielodrutowych powinny by¢
zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub koncéwkami kablowymi. Miejsce polaczen
zyt z zaciskami doktadnie oczysci¢. Zapewni¢ elektryczng i mechaniczng skutecznosé
polaczenia z zabezpieczeniem przed korozja i ostabieniem sily docisku. Przed
podtaczeniem napigcia sprawdzié¢ rezystancje izolacji kazdego obwodu. Po podtgczeniu
napiecia na obwody odbiorcze sprawdzié: czy zalgczanie urzadzen jest realizowane
zgodnie z zalozeniami projektowymi, czy w gniazdach wtyczkowych przewody fazowe sg
podiaczane do whasciwych zaciskow.
Technologia wykonywania i zakres robot wg opiséw i wykazéw tabel katalogow
nakladow rzeczowych zastosowanych w przedmiarze. Podstawy prawne,

normatywne wykonywania robét - patrz zalaczony wykaz norm i dyrektyw.



6. Opis dzialan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobéw i robét

budowlanych

Po zakonczeniu robét elektrycznych, a przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest
do przeprowadzenia préb montazowych, tj. technicznego sprawdzenia jakosci
wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiardéw i probnym uruchomieniem
poszczegdlnych obwodéw elektrycznych. Wyniki prob montazowych powinny by¢ ujete

w szczegdtowych protokdtach lub udokumentowane wpisem do dziennika budowy.

7. Wymagania dotyczgce przedmiaru i obmiaru robét

Przedmiar robét dla potrzeb kosztorysu inwestorskiego wykona¢ w oparciu o katalogi
naktadow rzeczowych KNR: nr 2-01, 5-08, 5-10, 5-14, 7-08, 13-21. Do obliczonych na
podstawie projektu ilosci materialéw podstawowych dodaé rezerwy na poziomie 2-4%
calosci danego asortymentu. Technologia wykonywania i zakres robét wg opisow i

wykazow tabel katalogéw nakladow rzeczowych zastosowanych w przedmiarze.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

Odbiér i przekazywanie robét bezposredniemu zleceniodawcy realizowaé komisyjnie z
udziatem przedstawicieli zainteresowanych stron. Zgtoszenie i przekazanie catosci robot

realizowa¢ po wykonaniu czynnosci wg punktu 6 niniejszego opracowania.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

W robotach dla instalacji elektrycznych przepompowni nie wystepuja roboty tymczasowe

i prace towarzyszace.

10. Dokumenty odniesienia - dokumenty bedace podstawg do wykonania robét budowlanych

10.1 PROJEKT *,MODERNIZACJA STACJI WODOCIAGOWEJ W MIEJSCOWOSCI
ZIELONE, GMINA KRASNOBROD”- BRANZA ELEKTRYCZNA , KATEGORIA
OBIEKTU BUDOWLANEGO : XXX”

10.2 Niniejsza “specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot™
10.3 Katalogi nakladéw rzeczowych KNR, KNNR o numerach wg pkt. 7
10.4 Wyciag z wykazu obwiazujacych polskich norm i dyrektyw - patrz tabela
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WYCIAG Z WYKAZU NORM I DYREKTYW - BRANZY ELEKTRYCZNEJ

N-SEP-E-001
Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia - ochrona przeciwporazeniowa

N-SEP-E-004
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe - projektowanie i budowa

PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czesé 1: Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych
charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czesé 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed skutkami oddzialywania cieplnego

PN-IEC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed prgdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:1999

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejsciowymi przepieciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami - Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub Igczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed przepieciami - Ochrona przed zakiéceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektw
budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed obnizeniem napiecia

PN-IEC 60364-4-473:1999
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie
srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo - Srodki ochrony przed prgdem przetgzeniowym

PN-IEC 364-4-481:1994
Instalacje elektrvezne w obiektach budowlanych - Ochrona zapewniajqgca bezpieczenstwo - Dobor
srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewnetrznych - Wybor srodkow ochrony przeciwporazeniowej

w zaleznosci od wplywow zewnetrznych (w zakresie pkt 481.3.1.1)

PN-IEC 60364-4-482:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor
Srodkow ochrony w zaleznosci od wplywow zewngtrznych - Ochrona przeciwpozarowa



PN-IEC 60364-5-51:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego -
Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego -
Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego -
Obcigzalnosé prgdowa dlugotrwata przewodow

PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elekitrycznego -
Aparatura vozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-5-534:2003
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego -
Urzqgdzenia do ochrony przed przepigciami

PN-IEC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elekirycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzqdzenia do odlgczania izolacyjnego i lqczenia

PN-HD 60364-5-54:2010
Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czgs¢ 5-54: Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego -
Uziemienia, przewody ochronne i przewody polgczer ochronnych

PN-1IEC 60364-5-551:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia elekirycznego - Inne
wyposazenie - Niskonapieciowe zespoty prqdotworcze

PN-HD 60364-5-559:2010
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 5-55: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-IEC 60364-5-56:1999 :
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobdr i montaz wyposazenia elekirycznego - Instalacje
bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg$¢ 6. Sprawdzanie

PN-EN 60445:2010
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu czlowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzqdzer: i zakovnczen przewoddw

PN-EN 60446:2010
Zasady podstawowe i bezpieczeristwa przy wspdldziataniu czlowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-HD 60364-7-701:2010 g
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czes¢ 7-701: Wymagania dotyczqce specjalnych instalacji lub
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lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanng lub prysznic

PN-IEC 60364-7-702:1999

PN-IEC 60364-7-702:1999/ Ap1:2002

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczqce specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Baseny phywackie i inne

PN-HD 60364-7-703:2007
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cz¢s¢ 7-703: Wymagania dotyczqce specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierajgce ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czgsé 7-704: Wymagania dotyczqce specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbiorki

PN-1EC 60364-7-705:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczqce specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje elektryczne w gospodarstwach rolniczych i ogrodniczych

PN-IEC 60364-7-706:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczqce specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Przestrzenie ograniczone powierzchniami przewodzgcymi

PN-IEC 60364-7-714:2003
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczqce specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje oswietlenia zewngtrznego

PN-HD 60364-7-715:2006
Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Czgsé 7-715: Wymagania dotyczqgcee specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napigciu

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych - Czg$é 7-740: Wymagania dotyczqce specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow, urzqdzen rozrywkowych i
stragandow na terenie targow, wesolych miasteczek i cyrkow

PN-HD 308 §2:2007
Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-E-05010:1991
Zakresy napigciowe instalacji elektrycznych w obiektach budowlanych

PN-E-05115:2002
Instalacje elektroenergetyczne prqdu przemiennego o napigciu wyzszym od 1 kV

PN-E-05204:1994
Ochrona przed elektrycznosciq statyczng - Ochrona obiektow, instalacji i urzqdzen - Wymagania

PN-E-08501:1988
Urzqdzenia elektryczne - Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-EN 12464-1:2004
Swiatlo i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy - Czg$¢ 1: Miejsca pracy we wngirzach
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PN-EN 50160:2002

PN-EN 50160:2002/4C:2004

PN-EN 50160:2002/4Ap1:2005

Parametry napiecia zasilajgcego w publicznych sieciach rozdzielczych

PN-EN 50310.2007
Stosowanie polgczen wyrownawczych i uziemiajgcych w budynkach z zainstalowanym sprzetem
informatycznym

PN-EN 60445:2010
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspoldziataniu cztowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja zaciskow urzqdzen i zakonczen przewodow

PN-EN 60446:2010
Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyng, znakowanie i
identyfikacja - Identyfikacja przewodow kolorami albo znakami alfanumerycznymi

PN-EN 60529:2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2005
PN-EN 61140:2005/41:2008
Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym - Wspdlne aspekty instalacji i urzqdzen

PN-EN 61293:2000
Znakowanie urzqdzen elektrycznych danymi znamionowymi dotyczgcymi zasilania elektrycznego -
Wymagania bezpieczenstwa

PN-EN 1838:2005
Zastosowania oSwietlenia - Oswietlenie awaryjne

PN-EN 50172:2005
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 62305-1:2008
Ochrona odgromowa - Czgsé 1: Zasady ogdlne

PN-EN 62305-2:2008
Ochrona odgromowa - Czesé 2. Zarzqdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009
Ochrona odgromowa - Czegs¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie Zycia

PN-EN 62305-4:2009
Ochrona odgromowa - Czes¢ 4: Urzqdzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach



