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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiot i zakres opracowania Specyfikacji Technicznej (ST) dotyczy wykonania i odbioru
robot przy modernizacji stacji wodociggowej w m. Zielone gm. Krasnobréd™

Niniejsza ST wraz z Dokumentacjg Projektowa okresla zasady wykonawstwa niezbgdne dla
Wykonawcy przy realizacji robdt. Charakterystyka przedsiewziecia oraz zakres prac do
wykonania obj¢tych projektem budowlanym jest nastepujacy:

Woda ze studni wierconej, tloczona bedzie bezposrednio do zbiornika wyréwnawczego, a
stad poprzez budynek — kontener stacji grawitacyjnie do sieci wodociagowej. W kontenerze
woda plyngca grawitacyjnie ze zbiornika do sieci bedzie mierzona przeptywomierzem, a
jednoczesnie sterylizowana lampa UV. W kontenerze urzadzona zostanie rowniez chlorownia
1 wezel sanitarny. Chlorator bgdzie podawat roztwdr podchlorynu do przewodu tlocznego
pompa glgbinowa — zbiornik wyréwnawczy. W zbiorniku zapewniony zostanie niezbgdny
czas kontaktu wody z chlorem. Istniejace mocno skorodowane zbiorniki stalowe zostang
zlikwidowane. Zastapi je jeden zbiornik zelbetowy ocieplony bez obsypki. Pompa w studni
S1 bedzie pracowa¢ do zbiornika. Istniejaca sie¢ wodociagowa z przylaczami pozostaje bez
zmian.

Wydajnos¢ stacji dla pokrycia zapotrzebowanie na wode przyjeto w wysokosci potrzeb
bytowo-gospodarczych i p.pozarowych:

- wydajno$é pompy glebinowej w studni S1 lub S2 po wykonaniu - 8 m*/h

Ilos¢ 1 sposob poboru wody z ujgcia nie zmienia sig¢ i wynosi:

- potrzeby bytowo-gospodarcze 8,0 m’/h=2,22 dm®/sek

- potrzeby p.pozarowe 18,00 m’/h = 5,00 dm’/sek

Lini¢ ci$nienia pracy stacji to poziom wody w zbiorniku wyréwnawczym czyli:

- poziom maksymalny wody — wylaczenie pompy glebinowej + 4,20 = 335,70 m. n.p.m.

- poziom wody — wlaczenie pompy glebinowej + 3,70 = 335,20 m. n.p.m.

Poziom posadzki zbiornika 0,00 = 331,50 m.

Istniejaca obudowa studni S1 z kregéw zelbetowych dn 1600 o glebokosci 2,2 m wymaga
remontu poprzez wymiane jej pokrywy, a takze obrukowanie. Pracujaca pompa bedzie
pracowa¢ nadal az do wyeksploatowania. Sterowanie pompy odbywac¢ si¢ bedzie poziomami
wody w zbiorniku wyréwnawczym. Pracujace aktualnie sterowanie plywakowe wraz ze
zbiornikami stalowymi zostanie zdemontowane.

Ptyta przykrywajaca wymieniona bedzie posiadaé dwa otwory wilazowe kwadratowe
0,70*0,70 m z pokrywami stalowymi. W plycie przykrywajacej zamontowana bedzie rura
wywiewna.

W obudowie w ramach remontu zamontowane beda:

- glowica studzienna dla dla rury wiertniczej 14” i rury ttocznej dn 80

- wodomierz kolanowy dn 80

- zasuwa zaporowa koinierzowa dn 80

- zawor zwrotny kolnierzowy dn 80

-manometr z kurkiem oraz zawér do pobierania prob wody dn 15 zabezpieczony zaworem
antyskazeniowym typu EA dn 15

- zawor odpowietrzajacy dn 25

- skrzynka elektryczna

Ponadto zostanie wykonany obruk obudowy w promieniu 1,0 m ze spadkiem 2% na zewnatrz
kostka brukowg wysokosci 6 cm szarg na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.
Niezbgdne dla funkcjonowania stacji wodociagowej pracujacej w uktadzie jednostopniowego
pompowania wyposazenie zostanie pomieszczone w kontenerze wymiarach zewnetrznych 5,0
* 2,70 m i wysokosci 2,5/2,8 m.

W kontenerze znajda si¢ nastgpujace pomieszczenia:

-hala technologiczna




e opracowa¢ plan bioz, na podstawie informacji o bezpieczenstwie zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

e opracowac i uzgodni¢ z Zamawiajacym harmonogram robat,

e dokona¢ niezbednych uzgodnienn do rozpoczecia robot wynikajace z odpowiednich
przepisow (na przyklad wejscie w pas drogowy) i ewentualnie, jezeli zajdzie taka
koniecznos¢, opracowac projekt organizacji ruchu

e wykonaé, ustawi¢ i utrzyma¢ do kofica budowy tablicg informacyjng. Tablica
informacyjna powinna spelniaé wymagania okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 26.06.2002 w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki
tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz .U. 2018 poz. 963)

2.5. Czynnos$ci wymagane od Wykonawcy w czasie trwania robot
Do Wykonawcy w czasie trwania robo6t nalezy:

e obsluga geodezyjna,

e uzgodnienia biezgce (na przyklad z administratorami infrastruktury podziemne;),

e przedstawianie do aprobaty przez Zamawiajgcego materiatéw i urzadzen,

e tworzenie raportéw z kontroli, prob i odbioréw robét czgsciowych i zanikajacych
2.6. CzynnosSci wymagane od Wykonawcy po zakonczeniu robot
Po zakonczeniu robét budowlanych Wykonawca powinien wykonag:

e inwentaryzacje powykonawcza,

e proby wody,

e Swiadectwa odbioru koncowego.
2.7. Materialy, ich transport, skladowanie i sprze¢t do realizacji robot
Materiaty stosowane do budowy wodociagu, majace bezposredni kontakt z wodg do picia,
winny posiada¢ atesty zdrowotne odpowiednich wiadz sanitarnych. Ponadto na podstawie
artykutu 10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. oraz Ustawy o wyrobach
budowlanych z dnia 16.04.2004 r. i Zarzadzeniami wykonawczymi do tych ustaw na wyroby
budowlane zastosowane przy budowie wymagane sg:
-oznakowania znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana
normg europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowa specyfikacjg techniczng lub
- deklaracja zgodnosci wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego
w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa
okreslonym przez Komisj¢ Europejska lub
-oznakowaniem znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace
obowiazkowemu oznakowaniu znakiem CE, dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska
Norma lub aprobata techniczna, badZ uznano za regionalny wyréb budowlany
Ze wzgledu na specyficzne cechy rur z tworzyw sztucznych, w czasie transportu i
sktadowania nalezy spelni¢ wymagania producenta tych rur. Bez wzgledu jednak na to kto
jest wytwoérca rur nalezy w okresie ich przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dzialaniem promieni stonecznych i temperaturg wigksza niz 40°. Przy dlugotrwatym
skladowaniu (kilka miesiecy lub diuzej) rury powinny by¢ chronione przed dziataniem
$wiatta stonecznego przez przykrycie plandekami brezentowymi lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powlokg ochronna aby rury nie nagrzewaty si¢ i
nie ulegaty deformacji.
Sprzet uzywany przy budowie musi by¢ sprawny technicznie oraz spelnia¢ normy ochrony
$rodowiska. Potwierdzenie tej sprawnosci jest wymagane w dokumentach tego sprzgtu.



srodowisko, gdyz woda pompowana jest z poziomu kredowego izolowanego od wplywéw
powierzchniowych warstwa nadktadu glin i margli zw1etrza1ych nie wymaga SIQ rowniez
tworzenia strefy ochrony posredniej. Eksploatacja uj¢cia, z wydajnoscia 8,0 m 3, przy
gleboko potozonym poziomie lustra wody (61 m p.p.t.) oraz glgbokos¢ studni (100,0 m) nie
ma wplywu na wody powierzchniowe i podziemne. Stacja wodociagowa wraz z ujgciem nie
bedzie emitowaé zadnych ucigzliwosci, nie bedzie wykorzystywa¢ zasobow naturalnych,
bedzie pobieraé¢ jedynie energie elektryczna przez silniki urzadzen tam zamontowanych.

Praca stacji wodociaggowej w tym réwniez ujecie nie wymaga nadzoru czlowieka w procesie
obstugi. Teren ujecia jest wygrodzony, a wigc niedostepny dla oséb niepowolanych.

Ponadto, w czasie robdt ziemia urodzajna (humus) grubosci 0,2 m przy wykonywaniu
wykopow, tam gdzie to mozliwe, zostanie zdjeta, a po ich zakonczeniu ponownie nasunigta.
Lokalizacja obiektéw stacji wodociagowe] (zbiornik wyréwnawczy i droga wewngtrzna
dojazdowa do studni S2) spowoduje konieczno$¢ wycinki drzew. Sa to drzewa samosiejki
lidciaste i iglaste. Wycinka prowadzona bgdzie poza okresem lggowym ptakow.

Caly obszar gminy, w tym réwniez teren przedsigwzigcia jest polozony w obrgbie Glownego
Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP) K2 (zbiorniki w kredzie dolnej) nr 406 (numer
krajowy zbiornika), ktérego zasoby wodne objete sg ochrona. W jego obrgbie wydzielone
zostaly obszary najwyzszej ochrony (ONO) i wysokiej ochrony (OWO) majace ostaniaé w
znaczacy sposob zasoby wod podziemnych tego zbiornika co ma zasadnicze znaczenie dla
zaopatrzenia w wode pitng dla wsi i miast. Teren przedsiewziecia polozony jest w strefie
ONO.

Teren inwestycji potozony jest w obrebie JCWPd nr 90. Jest to obszar Dorzecze Wisty, region
Gornej Wisty, ekoregion Rowniny Wschodnie. Ocena stanu ilosciowa dobra, stanu
chemicznego dobra. Ocena ryzyka niezagrozona.

Ponadto, cala Gmina w tym réwniez m. Zielone objeta jest Krasnobrodzkim Parkiem
Krajobrazowym oraz Obszarem Specjalnej Ochrony Ptakow Natura 2000 oznaczonej kodem
PLH 060012 o nazwie ,,Roztocze”.

W $wietle Rozporzadzenia Rady Ministroéw z dnia 10.09.2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) § 3 ust. 1 p. 73
urzadzenia lub zespoly urzadzen umozliwiajagce pobér wod p0d21emnych lub sztuczne
systemy zasilania wod podziemnych, o zdolnosci poboru wody nie mniejszej niz 10 m’® na
godzing mogg znaczqco lub potencjalnie znaczaco odd21a1ywac na Srodowisko. Pobor w
wysokosci 8,0 m 3/h jest mniejszy od granicznej wartosci i nie moze znaczaco lub potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko.

3. Stacja wodociggowa

Stacja wodociggowa to zespol obiektéw stuzacych do pozyskiwania wody z ujegcia, jej

uzdatnianie w razie potrzeby w stacji uzdatniania wody i tloczenie w odpowiedniej jakoscei,

ilosci i pod whasciwym ci$nieniem do sieci zewnetrznej wodociagowej. W celu uzyskania

parametréw wody wymaganych przepisami prawa i doprowadzenie jej do odbiorcow

konieczne jest wykonanie modernizacji lub wybudowania nowych obiektéw i infrastruktury

towarzyszacej:

e remont obudowy studni S1 wraz z jej uzbrojeniem

e wykonanie nowego zbiornika wyrdéwnawczego zelbetowego o pojemnosci 100 m’

e wykonanie fundamentéw i montaz na nim kontenera wraz z Wwyposazeniem
technologicznym

e przewodow technologicznych wodociagowych zewnetrznych taczacych studnig¢ z
kontenerem

e przewodéw technologicznych kanalizacyjnych zewnetrznych odprowadzajacych wody
zuzyte i $cieki do odbiornikéw ZB, SN i OB,



ogrodzenia,

drég i placéw wewnetrznych,

zieleni,

zasilania w energi¢ elektryczng

wlgczenie przewodu wody uzdatnionej i opomiarowanej do istniejacej sieci

wodociagowej z przytgczami

e demontg:lz starego skorodowanego stalowego zbiornika wyréwnawczego o pojemnosci
2*50 m

e wylaczenie z eksploatacji istniejacego budynku stacji wodociagowej z przeznaczeniem do
wykorzystania przez eksploatatora wodociagu

3.1. Ujecie wody

3.1.1. Uwagi ogélne

Istniejaca obudowa studni S1 z krggow zelbetowych dn 1600 o glgbokosci 2,2 m wymaga

remontu poprzez wymiane jej pokrywy, a takze obrukowanie. Pracujaca pompa bedzie

pracowaé nadal az do wyeksploatowania. Sterowanie pompy odbywac¢ si¢ bedzie poziomami

wody w zbiorniku wyrownawczym. Pracujace aktualnie sterowanie plywakowe wraz ze

zbiornikami stalowymi zostanie zdemontowane.

Plyta przykrywajaca wymieniona bedzie posiada¢ dwa otwory wilazowe kwadratowe

0,70*0,70 m z pokrywami stalowymi. W plycie przykrywajacej zamontowana bedzie rura

wywiewna dnl100. Plyta od géry izolowana 2-ma warstwami papy asfaltowej na lepiku pod

warstwa ochronna z zaprawy cementowe]j 1:3 grubosci 3 cm ze spadkiem 1%. Wewnatrz

obudowa malowana farba wapienng Czgéci metalowe — drabinka- malowane beda po ich

oczyszczeniu farbg rdzochronna.

W obudowie zamontowane zostang po zdemontowaniu wyposazenia starego:

- glowica studzienna dla dla rury wiertniczej 14” i rury ttocznej dn 80

- wodomierz kolanowy dn 80

- zasuwa zaporowa kotnierzowa dn 80

- zawor zwrotny kolanowy kolnierzowy dn 80

- zawor odpowietrzajacy dn 25

- manometr z kurkiem oraz zawoér do pobierania prob wody dn 15

- skrzynka elektryczna

Dodatkowo nalezy wykona¢ kréciec ttoczny stalowy ocynkowany kotnierzowy wedlug PN-

80/H- 74219 [16] dn 80 z przejsciem przez obudowg do polaczenia z rurociagiem tlocznym

PE100 dz 90 na zewnatrz. Przejicie przez $ciang obudowy przewodu tlocznego dn 80

uszczelnione winno by¢ lancuchem uszczelniajacym z PCV i gumy. Przewod na zewnatrz

uzbroi¢ nalezy w kolnierz specjalny dla przejscia rur kolnierzowych na rury PE. Na

przewodzie tlocznym w obudowie zamontowa¢ zawér odpowietrzajacy dn 25 z zaworem

odcinajacym. Po zakoniczeniu robét montazowych rurociagi i armatur¢ w obudowie

pomalowac¢ farbg olejng do gruntowania, a nastgpnie farba olejna nawierzchniowa.

Rurociag wraz z ksztattkami po stronie zewnetrznej zaizolowa¢ srodkiem bitumicznym.

Ponadto, zostanie wykonany obruk obudowy w promieniu 1,0 m ze spadkiem 2% na zewnatrz

kostka brukowa wysokosci 6 cm szarg na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

3.1.2. Pompa glebinowa

W studni S-1, wedtug oéwiadczenia eksploatatora, zamontowana jest na gigbokosci 86 m

p.p.t. pompa glebinowa typu SP-17-9 z silnikiem o mocy 5,5 kW. Pompa znajduje si¢ w

dobrym stanie technicznym i nie bgdzie wymieniana.

Pompa zabezpieczona bedzie przed suchobiegiem w studni, a sterowana bedzie poziomami

wody w zbiorniku wyréwnawczym.

3.1.3. Glowica studzienna

W posadzce obudowy studni zamontowana jest glowica studzienna.



Glowica ma za zadanie:

e dzwigad cigzar pompy glebinowej z orurowaniem,

e wprowadza¢ do studni rur¢ depresyjna, kable energetyczne zasilajace i sterownicze,

e odpowietrza¢ i napowietrzaé studni¢ w czasie wahania zwierciadta wody,

Rura tloczna stanowiaca czg$¢ gtowicy winna by¢ uzbrojona w manometr M100 o zakresie
0+1 MPa z kurkiem manometrycznym dn 15 oraz zawdr czerpalny ze zlaczka do weza dn 15
wedlug PN-75/M.- 75208 [26] zabezpieczony zaworem antyskazeniowym typu EA.

W ramach modernizacji wymieniona zostanie pokrywa gtowicy studzienne;j.

3.1.4. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu uzbrojenia studni nalezy przestrzega¢ przepisOw bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4], [5].[6], [7].

3.2. Kontener stacji wodociggowej - branza sanitarna

3.2.1. Uwagi ogélne

Niezbedne dla funkcjonowania stacji wodociagowej pracujacej w ukladzie jednostopniowego
pompowania wyposazenie zostanie pomieszczone w kontenerze wymiarach zewnetrznych 5,0
* 2,70 m i wysokosci 2,5/2,8 m.

W kontenerze znajda si¢ nastgpujace pomieszczenia:

-hala technologiczna

-chlorownia

-wezel sanitarny

Ciag technologiczny stacji wodociggowej tworza istniejgca pompa glebinowa zamontowana
w studni sterowana poziomami wody w zbiorniku wyréwnawczym, wodomierz kolanowy dn
80 w obudowie studni oraz projektowany w kontenerze przeptywomierz elektromagnetyczny,
chlorator i lampa UV.

3.2.2. Chlorator

Woda ze studni jest dobrej jakosci i nie wymaga uzdatniania, a tylko w przypadkach
koniecznych moze by¢ dezynfekowana 1% roztworem podchlorynu sodu przy uzyciu
dozownika zamontowanego na zbiorniku. Wydajnosé¢ dozownika musi byé stala i
dostosowana do wydajnosci pompy glebinowej czyli 8,0 m’/h.

O rozpoczeciu pracy chlorowni, a takze dawke chloru kazdorazowo ustali¢ winien organ
sanitarny nadzorujacy praca wodociagu. Podchloryn sodu przewodem, ktérego material i
wielko$¢ okreslona jest przez producenta dozownika prowadzony bedzie w rurze ostonowe;j
typu peszel karbowanej dz 50/dw 41 z PEHD z pilotem i wlaczony zostanie do przewodu
ttocznego PE 100 SDR11 dz 90/8,2 z ujgecia prowadzacego wode do zbiornika
wyrdéwnawczego za pomocg zaworu dozujgcego 2" wkrgconego w kolnierz dn 80 z gwintem
wewnetrznym 1 z ksztaltka przelotowa na trojniku dn 80/50. Zawor dozujacy zlokalizowany
zostanie w studzience betonowej dn 1200 oznaczonej jako WP.

Niezbedny czas kontaktu wody z chlorem zapewniony bedzie w zbiorniku wyréwnawczym.
Dozownik zamontowany bedzie w chlorowni wydzielonej w kontenerze stacji wodociagowe;j.
Kontener wraz z jego wyposazeniem oraz automatyka sterujgca pracg stacji dostarczy¢ winien
dostawca kontenera

3.2.3.Lampa UV

W ukladzie technologicznym stacji wodociagowej przewiduje sie¢ rowniez mozliwosé
sterylizacji wody podawanej do sieci lampa UV. Promienie UV niszczg bakterie i wirusy.
Lampa UV dn 168 z przylaczami dn 80 o dlugosci 1280 mm + dlugos¢ serwisowa 1200 mm.
Moc calkowita urzadzenia to 310 W. Lampa w razie potrzeby moze by¢ odcigta
przepustnicami zaporowymi.



3.2.4. Przeplywomierz elektromagnetyczny

Woda wychodzaca do sieci wodociagowej mierzona bedzie przeptywomierzem
elektromagnetycznym dn 65. Przed i za przeptywomierzem zamontowane beda przepustnice
odcinajace zlokalizowane na przewodzie ttocznym w hali technologicznej kontenerowej stacji
wodociagowe;j.

3.2.5. Przewody i armatura

W hali technologicznej kontenera znajdg si¢ rurociag tloczny dn 100-65 z rur spawanych ze
stali nierdzewnej z kohierzami luznymi dla zamontowania przeptywomierza, lampy UV i
bezkolnierzowych przepustnic odcinajacych oraz polaczenia z kolnierzami przewodow
wchodzacego i wychodzacego.

Wyposazenie tego przewodu w czujniki ci$nienia, zbiornik wodno-powietrzny o pojemnosci
0,30 m’® lezy po stronie dostawcy kontenera.

Orurowanie w kontenerze ponizej kolnierzy rozdzielajacych wykonane byé winno z rur
stalowych koinierzowych dn 100 wedlug PN- 80/H- 74219 [16] i ksztaltek Zzeliwnych
kolierzowych wedtug PN- 84/H-74101 [14].

Po wykonaniu montazu rurociagi podda¢ probie wodnej na ci$nienie 0,9 MPa. W ciagu 30
minut manometr nie powinien wykazaé¢ spadku cisnienia. Armature zaporowa stanowig
przepustnice zaporowe reczne.

Rurociag z rur PVC z chloratora winien by¢ zamontowany wedhug instrukcji producenta tych
rur. Po zamontowaniu instalacj¢ poddaé probie na ciénienie 0,6 MPa.

Rurociagi przy przejsciu przez $ciany montowa¢ w tulei ochronnej odpowiedniej dla
konstrukceji kontenera.

3.2.6. Bloki podporowe

Kolana ze stopa przy wyjsciu przewodoéw z budynku winny by¢ oparte na bloku podporowym
o wymiarach 0,5*%0,5*0,3 m z betonu B10.

3.2.7. Zabezpieczenie antykorozyjne orurowania

Po zakonczeniu rob6t budowlano — montazowych rurociagi w ziemi zabezpieczy¢ Srodkiem
bitumicznym. Czes$ci nad posadzka o diugoéci po 0,20 m pomalowaé farba olejng
podkltadowa, a nastepnie farba nawierzchniowa w kolorze niebieskim; cze$¢ ze stali
nierdzewnej pozostawi¢ bez malowania.

3.2.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy wykonywaniu bloku chloratora nalezy przestrzega¢ przepisow bezpieczenstwa i higieny
pracy zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4], [5], [6], [7]

3.2.9. Instalacja wewnetrzna

3.2.9.1. Uwagi ogdlne

Kontenerowy budynek SW bedzie wyposazony w instalacj¢ wodociggowa, kanalizacyjnag i
wentylacyjna. Instalacje te wykonane beda przez dostawcg kontenera. Czgs¢ podposadzkowa
winna by¢ zrealizowana przez Wykonawce calosci robot.

3.2.9.2. Instalacja wodociggowa

Rurociagi wodociggowe wedlug p. 3.2.4.

Rury powinny byé przymocowane do $ciany uchwytami w odlegtosci nie wigkszej jak 2,0m.
Na konicu przewodu przy punkcie czerpalnym powinien by¢ osadzony dodatkowy uchwyt.
Uzbrojeniem instalacji beda zawory przelotowe wedtug PN- 74/M.- 75224 [28] i czerpalne ze
zlaczka do weza wedlug PN- 75/M- 75208 [26].

Wezel sanitarny wyposazony bedzie w umywalke z przeptywowym podgrzewaczem wody o
mocy 3,5 kW w przedsionku WC. Umywalka w chlorowni réwniez zasilana bedzie w ciepta
wode z podgrzewacza jak w WC.

W chlorowni i hali technologicznej zamontowane zostana ponadto zawory czerpalne dn 20 ze
zlaczka do weza.



Z uwagi na zbyt male cisnienie w rurociagu w hali technologicznej dla zasilania instalacji
wodociggowe]j kontenera przewiduje si¢ zamontowanie zestawu hydroforowego z pompka
samozasysajaca. Pojemnos¢ hydrofora to 20 dm®. Pompka z silnikiem elektrycznym o mocy
55 W. Cisnienie pracy zestawu ustawi¢ na 20 mH,0.

Instalacja wodociggowa w kontenerze z rur ze stali nierdzewnej 1.4301 zabezpieczona bgdzie
zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu BA295 z mozliwoscia nadzoru (zabezpiecza
kategorie ptyndw 1- 4) zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065). Zastosowany zawor typu BA dn 1/2° z filtrem zamontowany bedzie z zaworami
odcinajacymi.

Po wykonaniu, robét montazowych instalacj¢ poddaé probie na cisnienie, rurociagi
pomalowa¢ farba olejna podkladowsg i nawierzchniowa. Wszelkie roboty instalacyjno —
montazowe przy instalacji wodociagowej wykonaé wedlug PN-81/B-10700/00 [32]
i PN-81/B- 10700/02 [31].

3.2.10. Instalacja kanalizacyjna

3.2.10.1. Roboty ziemne

Wykopy o Scianach pionowych bez odeskowania w gruncie kategorii III pod przewody
kanalizacyjne podposadzkowe wykonane winny by¢ recznie. Szerokos$¢ wykopu winna
wynosi¢ 0,9 m, gigbokosé do 1,0 m zgodnie z profilami podtuznymi.

3.2.10.2. Roboty instalacyjne

Instalacja kanalizacyjna podposadzkowa w wykopach wykonana bedzie z rur PCV dn 50-150
taczonych na kielichy i uszczelki gumowe. Instalacja na $cianach wykonana bedzie z rur PCV
dn 50-100 o takiej samej technologii aczenia. Piony kanalizacyjne zakorficzone winny by¢
rurami napowietrzajacymi dn 50 w pomieszczeniach. Na pionach zainstalowa¢ réwniez
czyszczaki kanalizacyjne laczone kielichem z uszczelka gumowa.

3.2.10.3. Podejscia kanalizacyjne odplywowe

Do wszystkich odbiornikéw kanalizacyjnych wykonaé podejscia z rur PCV laczonych na
kielichy i uszczelki. Na kazdym podejsciu winno by¢ zamontowane zamknigcie wodne.
3.2.10.4. Przybory sanitarne

Odbidr $ciekéw i wod zuzytych odbywac sig¢ bedzie przez:

e umywalki pojedyncze porcelanowe PN- 89/M.-75178 /01 [36]

e ustep pojedynczy tworzacy monolit z ptuczka wedtug PN- 84/B- 75701 [32]

e wpusty dn 50 posadzkowe wedtug PN- 86/H- 74083 [33]

Wszelkie roboty zwiazane z montazem instalacji kanalizacyjnej wykona¢ zgodnie
z PN- 81/B- 10700 /00 [29] i PN- 81/B-10700/01 [30]

3.2.11. Instalacja wentylacji

Wyposazenie kontenera w instalacj¢ wentylacji lezy po stronie dostawcy kontenera.

Kontener bedzie wentylowany grawitacyjnie za pomoca kratek wentylacyjnych nasciennych
0.14*0.14 m z zaluzjami z zapewnieniem 2-nej wymiany na godzing.

Pomieszczenie wezta sanitarnego dodatkowo bedzie wentylowane mechanicznie za pomocg
wentylatora $ciennego dn 125 z silnikiem o mocy 10 W pod dachem. W chlorowni wentylator
kanatowy typu CK125C dn 125 z silnikiem o mocy 62W zapewniajacego 10 wymian na
godzine. O$ wentylatora w chlorowni winna by¢ umieszczona 1,0 m nad posadzka, a wlot do
kanatu ssawnego 0,5 m nad posadzka. Kanat wentylacyjny dn 125 wewnatrz chlorowni z
blachy stalowej ocynkowanej, na zewnatrz z blachy nierdzewne;j.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065) wyrzutnia wentylatora z chlorowni wyprowadzona bgdzie kanalem wentylacyjnym
ponad dach.
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3.3. Przewody technologiczne wodociagowe zewngtrzne

3.3.1. Uwagi ogolne

Przewody technologiczne wodociagowe zewnetrzne to rurociagi laczace poszczegdlne
obiekty stacji wodociggowej prowadzace wode studzienng i uzdatniong do sieci zewngtrzne;.

Przewody technologiczne wodociagowe montowane bedg pomigdzy studnig — zbiornikiem —
kontenerem stacji wodociggowej oraz dalej do istniejacej sieci zewngtrznej.

3.3.2. Roboty ziemne

Wykopy w catosci wykonane bedg mechanicznie w gruncie kategorii III. Wykopy liniowe o
$cianach pionowych i glgbokosci oraz spadkach zgodnie z projektem budowlanym wykonaé
po usunigciu ziemi urodzajne;j.

3.3.2.1. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Przed rozpoczgciem wykopdéw nalezy, tam gdzie to jest mozliwe, zdja¢ warstwe ziemi
urodzajnej grubosci 0,20 m i odlozy¢ na bok, az do zakonczenia robot.

Po wykonaniu catosci robét budowlano-montazowych warstwe ziemi urodzajnej nalezy
ponownie nasunaé nad zasypany wykop.

Roboty te wykonane beda za pomoca spycharki o mocy 75 lub 100 kM z udzialem pracy
robotnikow. Zdjeta ziemie urodzajna sktadaé w pryzmy. Miejsce sktadowania powinno by¢
dobrane tak, aby ziemia nie byla zanieczyszczona ziemig z glgbszych pokladow wykopéw, a
takze nie rozjezdzona przez samochody.

3.3.2.2. Wykopy mechaniczne

Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ mechanicznie jako wykopy liniowe pionowe.

Przekréj poprzeczny wykopu:

- glebokos¢ 1,60 m. ponizej poziomu terenu dla dz 90, 110 i 160;

- szerokos$é wykopdéw dla dz 160 i mniejszych wynosi 0,90 m;

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno wykopu powinno
by¢ réwne i wykonane ze spadkiem zgodnie z dokumentacjg techniczna.

Réznice rzednych wykopow w zadnym punkcie nie mogg przekroczy¢ dna przewodéw PE
+ 5cm. Tolerancja szerokosci wykopow wynosi *5cm. Wydobyty grunt powinien by¢
skladowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy krawedzia wykopu, a stopg
odkiadu wolnego pasa terenu o szerokosci 1,0m. dla komunikacji. Podtoze sztuczne (piasek)
pod rurociagi, w zwiazku z zastosowaniem rur PE100 RC nie musi by¢ zastosowane.
Wskaznik zageszczenia podsypki nie powinien by¢ mniejszy niz 1.0. Materiat o objetosci
rurociagdw zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.

Do wykonania wykopéw mechanicznych przewiduje si¢ koparke podsigbierng o pojemnosci
tyzki 0,25, 0,40 i 0,60 m>.

3.3.2.3. Umocnienie pionowych scian wykopow

Wykopy pionowe nalezy umocni¢ palami szalunkowymi stalowymi wedlug PN-76/H-
93461/02 [42] lub balami drewnianymi grubosci 50-63 mm (zakladanymi poziomo) oraz
drewnianymi naktadkami pionowymi (co 1.20 m) z rozporami (co 1.20 m w pionie) o
szeroko$ci dostosowanej do szerokosci wykopéw. Odeskowanie $cian winno nastgpowac
stopniowo w miar¢ poglebiania wykopu. Zaleca si¢ by przestrzen czasowo nie odeskowana
nie powinna przekracza¢ 0.5 m. Przy deskowaniu wykopow w bezposrednim sasiedztwie
istniejacej budowli umocnienie wykonaé szczeg6lnie starannie, aby zabezpieczy¢ te budowle
przed osiadaniem i odksztalcaniem. Wypraski, wmontowane w wykop, winny wystawac
ponad powierzchnig terenu o 0,20m. Deskowanie powinno by¢ usuwane w miare postgpu
zasypki.

3.3.2.4. Podloze pod rurociagi

Podtoze sztuczne (piasek) pod rurociagi, w zwiazku z zastosowaniem rur PE RC nie musi by¢
stosowane. Wskaznik zageszczenia podsypki nie powinien by¢ mniejszy niz 1.0. Materiat o
objetosci posypki i zasypki zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.
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3.3.2.5. Zasypka wykopow

Zasypke prowadzi¢ gruntem rodzimym zgodnie z PN-B- 10736 [13] i PN-81/ B- 10725 [12].
Uzyty material i sposéb zasypania nie moze spowodowa¢ uszkodzenia ulozonego przewodu i
obiektow na przewodzie. Po ulozeniu rurociagu i podbiciu — zaggszczeniu gruntu w tak
zwanych pachach za pomoca ubijakéw drewnianych, nalezy zasypa¢ go warstwa ochronng
strefy niebezpiecznej o grubosci 0,3m. Materiat zasypu z piasku, powinien by¢ zaggszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu. Zageszczenie to zabezpiecza rurociag przed
deformacjami wskutek wystepujacych naprezen od cisnienia wewnetrznego wody i obcigzen
zewnetrznych. Do czasu przeprowadzenia prob hydraulicznych zlgcza rur powinny by¢
odkryte. Zasypke powyzej strefy niebezpiecznej prowadzi¢ warstwami grubosci do 0,3 m i
rowniez zageszcza¢. Dopuszcza si¢ zaggszczanie mechaniczne przy uzyciu ubijakow
mechanicznych. Wskaznik zaggszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 1,0 m.
Zasypke prowadzi¢ tak by ulozenie naturalne poszczegdlnych warstw gruntu byto, w miarg
mozliwosci zachowane. Zasypke wykonaé spycharkg o mocy 75 i 100 kM oraz recznie.
3.3.2.6. Rozplantowanie nadmiaru ziemi

Urobek o objetosci zabudowanego rurociagu winien by¢é wywieziony. Po wykonaniu zasypki
i jej zaggszczeniu na wykop nasunaé ziemi¢ urodzajna.

3.3.3. Roboty instalacyjno — montazowe

Przewod wodociggowy powinien byé ulozony tak na podtozu, aby opieral si¢ na nim wzdluz
catej dtugosci co najmniej na ¥ swojego obwodu symetrycznie do swojej osi. Odchylenie osi
ulozonego przewodu od ustalonego nie powinno przekroczy¢ 0,1m.

Do wykonania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki PE o katach 1 12,250 390 a5¢
i 90°. Odchylenie a< 11° realizowane moze byé z wykorzystaniem strzalki ugiecia rur z
tworzyw sztucznych. Do wykonania zamierzonego zadania przewidziano rury ci$nieniowe
PE100 RC SDR11 dz 90, 110 i 160 na ci$nienie 1 MPa laczone za pomoca zgrzewow
doczotowych.

Rury uzyte do budowy nie moga mie¢ widocznych uszkodzen powstalych w czasie transportu
i skladowania. Rury nalezy starannie oczy$ci¢, zwracajac szczegdlng uwagg na bose kofice.
Rury uszkodzone nalezy usung¢ i zmagazynowac poza strefa montazowa.

Pod zgrzewami rur nalezy wykonaé¢ odpowiednie gniazda dostosowane do Srednicy.

Po ulozeniu przewody winny by¢ zasypane do wysokosci polowy érednicy rur, za$ ziemia
powinna by¢ doktadnie zaggszczona z obu stron przewodu w tak zwanych pachach przewodu
przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Wykonawca jest zobowigzany do ukladania rur PE w
temperaturze +5°C ++430°C. W czasie trwania rob6t Wykonawca musi prowadzié
systematycznie kontrole prowadzonych robot w zakresie i z czgstotliwoscig zaakceptowang
przez Zamawiajacego w oparciu o norm¢ PN- B —10725 [12].

Proces zgrzewania rur PE nalezy wykona¢ wg nastgpujacego schematu:

Po nagrzaniu plyty grzewczej do wlasciwej temperatury nalezy wsunaé plyte grzewcza
pomiedzy koncéwki i docisnaé oba konce rury do plyty. Po wystapieniu na koncach rur
wyptywki sprawdzi¢, czy jest ona taka sama na calym obwodzie. Gdy wyptywka osiagnie
wielko$¢ okoto 5+10% grubosei $cianki, nalezy zredukowaé silg docisku i kontynuowac
zgrzewanie. Nalezy rownoczesnie kontrolowaé czas operacji.

Po wstepnym ogrzaniu nalezy osunaé ptyte grzejna. Przy obstudze recznej wykona¢ to w jak
najkrotszym czasie. Nastepnie nalezy dosuna¢é do siebie zmigkczone koncoéwki rur i
stopniowo zwigkszy¢ sitg docisku az do osiagniecia zadanej wartosci. Podczas chlodzenia sita
docisku nie ulega zmianie. Po ochlodzeniu zgrzewu nalezy ostroznie otworzy¢ obejmy
mocujace i wyja¢ rury z maszyny. Nie wolno przyspiesza¢ procesu studzenia zgrzewa
Transport rur samochodami i wyladunek na budowie powinien by¢ realizowany wedlug
nastgpujacych wymagan:
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- rury nalezy przewozi¢ wylacznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajacymi
boczne wsporniki o0 maksymalnym rozstawie 2 m wystajace poza pojazd konce nie moga by¢
dluzsze niz 1 m.

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich uktadaniu w stosy na samochodzie obowiazuja
te same zasady co przy skladowaniu z tym, ze wysoko$¢ ladunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1 m.

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czgsci srodkéw transport u jak $ruby, tancuchy, itp. Luzno ukladane rury powinny byé
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podlozenie tektury falistej i desek pod tancuch
spinajacy boczne $ciany skrzyni samochodu.

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang pofozenia.

Skladowanie rur winno odbywac¢ si¢ wedlug zasad:

- rury uklada¢ w stosach na podktadach drewnianych o szerokosci co najmniej 10 cm,
grubosci co najmniej 2,5 cm;

- w stosie nie powinno znajdowac si¢ wigcej niz 7 warstw, a wysokos$¢ stosu nie powinna
przekroczy¢ 1,5 m;

- kolejne warstwy oddziela¢ przektadami drewnianymi;

- stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem sig¢ rury poprzez ograniczenie
jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikéw drewnianych zamocowanych w
odst¢gpach 1+2 m.

3.3.4. Uzbrojenie przewodow wodociagowych

3.3.4.1. Zasuwy

Dla odcigcia przeptywu wody na przewodach wodociagowych przewiduje si¢ zamontowanie
zasuw kolnierzowych zeliwnych z przedtuzaczami i skrzynkami.

Skrzynka winna by¢ postawiona na fundamencie betonowym o wymiarach 0,5%0,5%0,08m z
otworem w $rodku. Umocnienie skrzynki na powierzchni terenu winno by¢ wykonane plyta
betonowa o wymiarach jak fundament. Obydwa elementy ulozy¢ na podsypce piaskowej
grubosci 0,05m.

Zasuwy umieszczone winny by¢ w wezlach oraz na podejsciu do hydrantéw. Zasuwy nalezy
montowaé w trakcie wykonywania przewodéw na blokach podporowych z betonu B-10 o
wymiarach 0,5%0,5%0,1m, aby nie wprowadza¢ dodatkowych naprezen. Elementy zeliwne
zasuwy w ziemi przed zasypaniem zabezpieczy¢ przed korozja $rodkiem bitumicznym.
3.3.4.2. Hydrant

Pobér wody na cele przeciwpozarowe zgodnie z normg PN-B-02863 [19] i odbywac si¢
bedzie przy pomocy hydrantu nadziemnego dn 80 wedlug normy PN- 89/M.- 74092 [20]
zamontowanych na odejéciu od sieci z zasuwa odcinajgcea dn 80.

Hydrant zamontowaé na kolanie dn 80 ze stopka wedlug PN-84/H- 74101 [14] i fundamencie
betonowym o wymiarach 0,5%0,5*0,07m. Wokét hydrantu na poziomie terenu wykonac
nalezy plyty betonowe 1,0*1,0*0,08m na podsypce piaskowej grubosci 0,05m.

Migdzy zasuwa i kolanem stopowym hydrantu zamontowaé krociec zeliwny dn 80 wg PN-
84/H- 74101 [14]. Elementy zeliwne hydrantu w ziemi przed zasypaniem zabezpieczy¢ przed
korozjg srodkiem bitumicznym.

Hydrant nalezy montowa¢ na przewodzie po przeprowadzonej probie szczelnosci, montujac w
trakcie budowy przewodu wszelkie niezbedne ksztattki przytaczeniowe.

3.3.4.3. Wezly zeliwne

Wezly na rurociagach winny by¢ wykonane z ksztattek zeliwnych kolierzowych wedtug PN
—84/H- 74101 [14].

Asortyment ksztattek kolnierzowych niezbednych do wykonania weziow:

e trojniki przy rozgalezieniach sieci i odejsciach do hydrantu,

e zwezki przy zmianie srednicy przewodu na odcinku prostym,
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e laczniki kolnierzowe przejsciowe do polaczenia kolnierza ksztattki,

e kolnierze slepe

Ksztattki zeliwne w ziemi przed zasypaniem zabezpieczy¢ przed korozja srodkiem
bitumicznym.

3.3.4.4. Bloki oporowe i podporowe

Na tukach i rozgalezieniach przewodéw wodociggowych zgodnie z BN- 81/9192- 05 [17]
zastosowac bloki oporowe.

Pod zasuwy przewiduje si¢ rowniez bloki podporowe betonowe z betonu B10 o wymiarach
0,5*0,5*0,1m. Wszystkie elementy betonowe ulozy¢ na podsypce piaskowej gr. Sem

3.3.5. Préoby hydrauliczne

Po zakonczeniu robdt montazowych oraz wykonaniu warstwy ochronnej strefy
niebezpiecznej sie¢ nalezy poddaé probie na ci$nienie wedlug PN-B-10725 [12]. Dlugos¢
odcinka przeznaczonego do proby powinna byé uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz
umiejscowienia uzbrojenia przewodow.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy. Koncoéwki odcinka przewodu
oraz wszystkie odgalezienia powinny by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z
uszczelnieniem, a przewdd na calej dlugosci powinien byé zabezpieczony przed
przesunieciem w planie i w profilu. Na badanym odcinku przewodu nie powinny by¢
instalowane przed przeprowadzeniem proby szczelnosci hydranty i inna armatura z wyjatkiem
zasuw, ktore w czasie badania powinny by¢ catkowite otwarte za$ dlawiki dociagnigte w
sposob zapewniajacy ich calkowita szczelnos¢.

Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposéb trwaly. Nie
nalezy stosowa¢ zasuw jako zamknig¢ badanego odcinka przewodu.

Cisnienie probne wynosi¢ winno 1,0MPa. Probe hydrauliczng wykona¢ wedtug PN-B-10725
[12]. Ponadto przy prowadzeniu préb nalezy uwzglednia¢ uwagi zawarte w instrukcji
producenta rur.

W czasie proby na ziaczach nie moga wystgpowaé przecieki w postaci kropelek wody. W
razie stwierdzenia przeciekéw na ztaczach nalezy wycia¢ polaczenie i zastosowaé wstawke.
Przy zlaczach kolnierzowych nalezy dokrecié ztacza, a gdy to nie pomaga wymieni¢ wadliwie
wykonany element zlacza. Po usunigciu przyczyn przeciekéw nalezy probe przeprowadzi¢
ponownie. Po wykonaniu czynnosci zwigzanych z proba i stwierdzeniu, ze cisnienie prébne
przez 0,5 godziny nie spada probg uwaza si¢ za zakonczona.

3.3.6. Plukanie i dezynfekcja

Przewody z PE przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu plukaniu czysta
woda. Po stwierdzeniu, ze woda z plukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia [7A], konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekeje
przeprowadza si¢ dawkujac roztwor srodka dezynfekujacego (woda chlorowa powstala z
rozpuszczenia podchlorynu sodu do stgzenia 50mg Cl/dm® przy powolnym napelnieniu
przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu srodka dezynfekujacego z woda pozostalos¢
chloru w wodzie powinna wynosi¢ 10mg Cly/dm’. Po przeprowadzonej dezynfekcji przewod
nalezy ponownie przeptuka¢ woda.

3.3.7. Oznakowanie uzbrojenia sieci wodociggowe;j

Po zakoficzeniu robdt montazowych i zasypce przewodéw, zasuwy na przewodach
wodociagowych nalezy oznakowaé wedlug PN-86/B- 09700 [11]. Tablice o wymiarach
0,20*0,14m nalezy wykonaé z materiatu trwatego, odpornego na wptywy atmosferyczne i na
uderzenia. Tres¢ tablicy koloru niebieskiego na biatym tle powinna informowaé o potozeniu
zasuwy w stosunku do tablicy mierzona w metrach. Tablice umiesci¢ na stupkach
betonowych na wysokosci okoto 2m nad terenem w miejscach widocznych w odleglosci nie
wigkszej niz 25m od oznaczonej zasuwy. Oznakowane winny by¢ réwniez wszystkie
przejscia przewodu pod przeszkodami w rurze ostonowej (poza rurami ostonowymi
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dwudzielnymi) zakladanej metoda przewiertu za pomocg betonowych shupkow
umieszczonych w terenie.

3.3.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy budowie przewodéw wodociagowych nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i
higieny pracy zawartych w rozporzadzeniach [2], [3], [4], [5] .[6], [7]

3.4. Przewody technologiczne kanalizacyjne zewnegtrzne

3.4.1. Uwagi ogolne

Przewody technologiczne kanalizacyjne zewnetrzne to rurociagi odprowadzajace wody
zuzyte i Scieki:

e $cieki sanitarne do osadnika bezodplywowego,

e wody zuzyte z chlorowni do studzienki neutralizacyjnej bezodptywowej

3.4.2. Roboty ziemne

Wykopy w calosci beda wykonane mechanicznie w gruncie kategorii III. Wykopy o
glebokosci i spadkach zgodnych z projektem budowlanym wykonaé¢ po usunigciu ziemi
urodzajne;j.

3.4.2.1. Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej

Przed rozpoczeciem wykopow nalezy zdjaé warstwe ziemi urodzajnej grubosci 0,20m i
odlozy¢ na bok, az do zakonczenia robot.

Po wykonaniu calosci robét budowlano-montazowych warstwe ziemi urodzajnej nalezy
ponownie nasung¢ nad zasypany wykop.

Roboty te wykonane beda za pomocg spycharki o mocy 75 lub 100 kM z udzialem pracy
robotnikéw. Zdjeta ziemie urodzajna skladaé w pryzmy. Miejsce skladowania powinno by¢
dobrane tak, aby ziemia nie byla zanieczyszczona ziemig z glebszych pokladéw wykopow, a
takze nie rozjezdzona przez samochody.

3.4.2.2. Wykopy mechaniczne

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie jako wykopy liniowe pionowe.

Przekroj poprzeczny wykopu:

- glebokos¢ zgodnie z profilem

- szerokos$é¢ dna 0,90m dla dn 150

Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Dno wykopu powinno
by¢ réwne i wykonane ze spadkiem zgodnie z dokumentacja techniczna.

Réznice rzednych wykopéw zadnym punkcie nie moga przekroczy¢ dna przewodow PCV
+ Scm. Tolerancja szerokosci wykopéw wynosi + Sem. Wydobyty grunt powinien by¢
sktadowany z jednej strony wykopu z pozostawieniem pomigdzy krawedzia wykopu, a stopa
odktadu wolnego pasa terenu o szerokosci 1,0m. dla komunikacji.

Wskaznik zageszczenia podsypki nie powinien by¢ mniejszy niz 1.0. Materiat o objetosci
posypki i zasypki zostanie wywieziony w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

Do wykonania wykopéw mechanicznych przewiduje si¢ koparke podsigbierng o pojemnosci
lyzki 0,25, 0,40 i 0,60 m’.

3.4.2.3. Zasypka wykopow

Zasypke prowadzi¢ gruntem rodzimym zgodnie z PN- B- 10736 [13] i PN- 92/B- 10735 [38].
Uzyty material i sposéb zasypania nie moze spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie. Po utozeniu rurociagu i zageszezeniu gruntu w tak zwanych pachach
za pomoca ubijakéw nalezy go zasypaé warstwg ochronng strefy niebezpiecznej ponad
wierzch o grubosci 0,3m. Materiat zasypu powinien by¢ zaggszezony ubijakiem rgcznym. Do
czasu przeprowadzenia prob szczelnosei ziacza rur powinny by¢ odkryte. Zasypke, powyzej
strefy niebezpiecznej prowadzi¢ warstwami grubosci do 0J3m. i rowniez zageszezac
ubijakami mechanicznymi. Wskaznik zaggszczenia gruntu nie powinien by¢ mniejszy niz 1.
Zasypke wykona¢ spycharka o mocy 100kM.
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3.4.2.4. Rozplantowanie nadmiaru ziemi

Urobek o objetosci zabudowanego rurociagu winien by¢ wywieziony. Po wykonaniu zasypki

i jej zageszczeniu na wykop nasunaé ziemi¢ urodzajna.

3.4.3. Roboty instalacyjno — montazowe

Przewdd sieci kanalizacyjnej powinien byé utozony na podtozu naturalnym tak, aby opierat

sie co najmniej na Y% swego obwodu symetrycznie do swojej osi. Do wykonania

zamierzonego zadania przewidziano rury kanalizacyjne typu cigzkiego PCV dz 160/4,7

laczone za pomoca kielichéw i uszczelek gumowych. Rury uszkodzone nie moga by¢ uzyte

do budowy.

Po ufozeniu i zageszczeniu gruntu z obu stron rury, przewody winny by¢ zasypane do

wysokosci 0,3m ponad rure, a nastepnie winna by¢ przeprowadzona proba szczelnosci.

W czasie trwania robot Wykonawca winien prowadzi¢ kontrolg robét w oparciu o normg

PN- 92/B- 10735 [38].

3.4.3.1. Studzienki na $cieki i wody zuzyte OB, SN, ZB1 i ZB2

Wszystkie zbiorniki na $cieki i wody zuzyte w specyfikacji branzy budowlane;j.

3.4.4. Proba szczelnosci

Prébe przeprowadzié¢ nalezy odcinkami. Po zamknieciu wylotéw rurociagéw w studzienkach

na prébowanym odcinku nalezy napetni¢ go woda do poziomu powyzej 0,5m. gérnego stropu

rury kanalizacyjnej - poziom ten oznaczyé na s$cianie studzienki. Czas proby po

ustabilizowaniu si¢ pozioméw wody w studzienkach wynosi 0,5godziny dla odcinka

przewodu o dhugosci do 50 m. i 1 godzine dla odcinka o dtugosci powyzej 50m. Warunki

préby uznaje sie za spelnione jezeli w podanym czasie nie stwierdzono ubytkow wody z

rurociggow.

3.4.5. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Przy budowie przewodéw technologicznych kanalizacji zewnetrznej nalezy przestrzegaé

przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzadzeniach [2][3][4] [5][6][7]

3.4.6. Kontrola wykonania robét

Kontrola wykonania przewodéw kanalizacyjnych polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z

projektem. Nalezy sprawdzic:

wytyczenie osi przewodu,

szerokosci, glebokosci i spadek wykopu,

rodzaj rur,

ulozenie przewodu,

zageszczenie obsypki strefy niebezpiecznej,

szczelnos¢ przewodow,

e zageszczenie zasypki.

3.4.7. Odbiory robot

Badania przy odbiorze przewodéw zalezne sa od rodzaju odbioru technicznego robot.

Odbiory sktadajq si¢ z odbioru technicznego czesciowego dla robot zanikajacych i odbioru

technicznego koncowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny byé zgodne z wymaganiami normy PN- 92/B- 10735 [38]

3.4.7.1. Odbiér techniczny cz¢Sciowy

Badania przy odbiorze technicznym czgéciowym polegajg na:

e zbadaniu zgodnoéci usytuowania i dlugodci przewodu z dokumentacja.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekracza¢ 0,02m. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodow z tworzyw
sztucznych £0,01m,

e zbadaniu zabezpieczenia przed korozja przez ogledziny izolacj,
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e zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podloza naturalnego sposdb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z
Projektantem i Zamawiajacym,

e zbadaniu materiatlu ziemnego uzytego do obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
lub $rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Material ten powinien by¢ zaggszczony,

e zbadaniu szczelnosci przewodu,
Wyniki badan powinny byé wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokdlem proby
szczelnosci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest
przedtozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czgsciowego, ktory
stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego — cze$ciowego.

Wykonawca budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.22 ustawy [1] przy odbiorze

technicznym czesSciowym przewodu kanalizacyjnego, zglosi¢ do odbioru roboty ulegajace

zakryciu, zapewni¢ dokonanie préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjna
inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacje¢ powykonawcza.

3.4.7.2. Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na

e zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

e zbadaniu zgodnosci protok6téw odbioru szezelnosci oraz wynikéw stopnia zaggszczenia
gruntu zasypki wykopu,

Wyniki badafi powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem odbiorow

technicznych cze$ciowych przewodu Kkanalizacyjnego,  projektem z wprowadzonymi

zmianami podczas budowy, wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i

inwentaryzacja geodezyjna jest przedlozony podczas spisywania protokétu odbioru

technicznego koncowego, na podstawie ktérego przekazuje si¢ Zamawiajacemu wykonany

przewdd sieci kanalizacyjnej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o

wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

3.5. Zbiornik wodociagowy

3.5.1. Zbiornik wodociaggowy — branza sanitarna

Elementem stacji wodociggowej jest zbiornik wyréwnawczy do gromadzenia zapasu wody.

W celu powigkszenia zapasu wody oraz uzyskania parametréw wody wymaganych

przepisami prawa, a w konsekwencji doprowadzenie jej do odbiorcéw konieczne jest

wykonanie:

e nowego zelbetowego zbiornika wyréwnawczego wraz z uzbrojeniem wewngtrznym

e przewoddéw technologicznych wodociggowych laczacych studnie ze zbiornikiem i z
budynkiem stacji

e przewoddéw technologicznych kanalizacyjnych zewnetrznych odprowadzajacych wody
zuzyte lub awaryjne ze zbiornika do uktadu kanalizacyjnego,

e sterowania pomp I stopnia

3.5.2.Przewody wewnetrzne i zewngtrzne zbiornika

Orurowanie zbiornika wykonane by¢ winno z rur PE dz 160/14.6, dz 90/8,2 i ksztaltek

zeliwnych kotnierzowych.

Po wykonaniu montazu rurociagi poddac¢ prébie wodnej na cignienie 0,9 MPa. W ciagu 30

minut manometr nie powinien wykazaé spadku cisnienia. Armature zaporowa zewngtrzng

stanowig zasuwy reczne. Rurociagi przy przejéciu przez $ciany montowaé w tulei ochronnej z
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Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie

Roboty betonowe i zelbetowe — Wymagania

Domieszki uszczelniajace do zapraw 1 betondw

Roboty murowe zespolone

Roboty tynkowe — Wymagania i badania przy odbiorze
Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

Izolacje bitumiczne

Zaprawy cementowe

Zaprawy budowlane cementowo — wapienne

Beton hydrotechniczny

Konstrukcje murowe — Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje betonowe zelbetowe i sprgzone — Obliczenia
statyczne i projektowanie

Konstrukcje wielkowymiarowych prefabrykatow
zelbetowych - Wymagania

Grunty budowlane — Okre$lenia symbole — Podziat i opis
gruntow

Grunty budowlane — Badania probek gruntu

Grunty budowlane — Badania polowe

Roboty ziemne budowlane — Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze

Oznaczenia wskaznika zaggszczenia gruntu

Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych
Prefabrykaty budowlane z betonu — Krggi betonowe i
zelbetowe

Grunt zasypowy
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