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1 Kontener stacji wodociggowej -
1.1 Montaz czesci nadziemnej kontenera na fundamencie
1 KNR 2-25 102-1 szt 1,0

Montaz kontenera - zdjecie ze Srodka transportowego i montaz na gotowym
fundamencie- kontener; kontener z wyposazeniem technologicznym oraz
instalacje wodociggowa, kanalizacyjna i wentylacji. Instalacje elektryczne
wykona¢ wedtug projektu branzy elektrycznej; ST-3.2.1. [R=3;S=3]

1.2  roboty sanitarne - rurociagi wodociggowe - podejscie do kontenera

2 KNNR 4 1014-3 szt 4,00
Ksztattki Zzeliwne cisnieniowe, kotnierzowe o srednicy 100 mm; N dn100 - 2 szt;
kotnierz specjalny do rur PE - 2szt; ST-3.2.5.

3 KNNR 11 201-3 m 6,44
Rurociggi stalowe cisnieniowe kotnierzowe montowane na podporach $rednica
nominalna rury 100 mm; ST-3.2.5.

1,92*2+1,30*2 6,44
4 KNNR 4 126-5 m 6,44

Préba szczelno$ci instalacji technologicznej wodociagowej z rur stalowych o
Srednicy nominalnej do 150 mm, w budynkach niemieszkalnych; ST-3.2.5.

5 KNNR 2 1404-6 m 6,00
Malowanie rur i ksztattek w ziemi do 200 mm; ST-3.2.5.

6 KNNR 2 1404-6 m 1,00
Malowanie rur i ksztaltek do 200 mm; ST-3.2.5.

7 KNNR 4 1408-1 m3 0,1

Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach, recznie transport mieszanki
japonkami - tawa fundamentowa pod kolano stopowe hydrantu i zasuwe, bloki
podporowe ; ST-3.2.6.

2*0,5*0,3%0,3 0,1
3 instalacja podposadzkowa kanalizacyjna
3.5 roboty ziemne
8 KNNR 3 101-3 m3 5,40

Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione, o szer.do 1.5 m, z zasypaniem
wykopu ziemig z ukopu gteb.do 1.5 m, w gruncie suchym kat.lll; ST-3.2.10.1.

5,00,9*1,2 5,40
3.6 roboty instalacyjne
9 KNNR 4 203-1 m 2,0

Rurociggi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnatrz budynku o
Srednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych; ST-3.2.10.2.

10 KNNR 4 203-3 m 5,2
Rurociggi kanalizacyjne z PVC w gotowych wykopach, wewnagtrz budynku o
Srednicy 110 mm o potgczeniach wciskowych; ST-3.2.10.2.

11 KNNR 4 208-3 m 1,5
Rurociggi kanalizacyjne z PVC, na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
Srednicy 110 mm o potgczeniach wciskowych; ST-3.2.10.2.

12 KNNR 4 208-1 m 1,5
Rurociggi kanalizacyjne z PVC, na $cianach w budynkach niemieszkalnych o
Srednicy 50 mm o potgczeniach wciskowych; ST-3.2.10.2.
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13  |KNNR 4 216-2 szt 2,0
Wpust podtogowy o srednicy 50 mm; ST-3.2.10.4.

14 |KNNR 4 211-1 szt 2,0

Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o $rednicy 50 mm o
potgczeniach wciskowych do wpustéw podtogowych; ST-3.2.10.4.




