Zielone22. KST KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podst Opis i wyliczenia | j-m. Poszcz Razem
Etap |
Zbiornik wodociggowy 100 m3
Roboty ziemne
1|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm zapomocg  |m?2
d.1.1.{0113-01 spycharek
1
3,14*3,20*3,20 m?2 32.15
RAZEM 32.15
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za|m?2
d.1.1.{0113-02 dalsze 5 cm ponad 15 cm
1
3,14*3,20*3,20 m?2 32.15
RAZEM 32.15
3|KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi [m3
d.1.1.|/0210-03 o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [lI-IV
1
3,14*3,20*3,20*0,80 m?3 25.72]
RAZEM 25.72]
4/KNNR 1 Nasypy wyk.koparkami zgarniakowymi z bezp.przerzutem gruntu kat. IlI-IV uzys- |m?
d.1.1.{0406-02 kanego z ukopu.
1
3,14*3,20*3,20*0,30+25,72 m3 35.37
RAZEM 35.37
Roboty konstrukcyjne
5|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.1.1./1201-03
2
3,14*3,20*3,20*0,70 m?3 22.51
RAZEM 22.51
6/KNNR 2 Podtoze betonowe grub. 10 cm beton B7,5 m3
d.1.1./1201-01
2
3,14*3,20*3,20*1,10-(1,20+1,50)*0,50*(2,40+1,40) m?3 30.24
RAZEM 30.24
7|KNNR 2 W arstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, |m?
d.1.1./1202-02 gr. 20 mm
2
3,14%(2,95*2,95+2,75*2,75) m?2 51.07|
RAZEM 51.07
8|KNNR 2 W arstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o [m?2
d.1.1./1202-03 10 mm
2
3,14%(2,95*2,95+2,75*2,75) m?2 51.07|
RAZEM 51.07
9|KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grub.do 20 cm beton C30/37 z transportem betonu|m3
d.1.1.{1918-02 Zzurawiem lub taczkami
2
3.14*3.00*3.00*0.20*2 m?3 11.30
RAZEM 11.30
10|KNR 2-02 Betonowanie ptyty studzienki zbrojonej C30/37 o grub.do 20 cm z transportem be{m?
d.1.1.{1918-02 tonu zurawiem lub taczkami
2
[2.40*0.50*2+(1.30+1.00)*0.50*0.50*2]*0.20*2 m?3 1.42)
RAZEM 1.42
11|KNR 2-02 Betonowanie $cian zbrojonych o grub. do 20 cm beton C30/37 z transportem be{m?
d.1.1.1919-04 tonu zurawiem lub taczkami
2
3.14*2.85*4.70*2*0.20*2 m3 33.65
RAZEM 33.65
12|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal $cian tukowych o grub. do 20 cm i wys. do4 m m?2
d.1.1./1907-01
2
3.14*(2.95+2.75)*4.70*2*2 m? 336.48
RAZEM 336.48
13|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal $cian tukowych o grub. do 20 cm - dod.za kazdy m?2
d.1.1.{1907-02 nast. 1 m wys.
2
3.14*(2.95+2.75)*4.70*2*2 m?2 336.48
RAZEM 336.48
14|KNR 2-02 Deskowanie tradycyjne $cian wys.do 4 m prostych o grub.do 20 cm m?2
d.1.1./1902-02
2
[2.00%0.5+(1.30+1.00)*0.50*0.50*2+2.40*0.50+(2.40+2.00)*0.50*0.50*2+1.50* |m? 12.69
0.53]*2
RAZEM 12.69
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15|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali glad- |t
d.1.1.{1908-01 kiej/zebrowanej o $r. do 8/6 mm
2
0,1863+0,05361 t 0.24
RAZEM 0.24
16|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali glad- |t
d.1.1.{1908-02 kiej/zebrowanej o $r. 10/8 mm
2
0,25655+0,10529+0,23331 t 0.60
RAZEM 0.60
17|KNR 2-02 Przygotowanie zbrojenia w warunkach polowych - pojedyncze prety ze stali glad- |t
d.1.1.{1908-04 kiej/zebrowanej o $r. 16/12 mm
2
0,59743+0,01363+0,36395+0,01565 t 0.99
RAZEM 0.99
18|KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych,belek, podciggéw,wiencéw,scian,ptyt|t
d.1.1.{1909-01 pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. do 8 mm
2
0,05361+0,10529+0,23331 t 0.39
RAZEM 0.39
19|KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych,belek, podciggéw,wiencéw,scian,ptyt|t
d.1.1.{1909-02 pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 10-14 mm
2
0,01363+0,36395 t 0.38
RAZEM 0.38
20(KNR 2-02 Montaz zbrojenia faw i stép fundamentowych,belek, podciggéw,wiencéw,scian,ptyt|t
d.1.1.{1909-03 pojedynczo i krzyzowo zbrojonych - prety o $r. 16-20 mm
2
0,01565 t 0.02
RAZEM 0.02
21|KNR 2-02 Montaz zbrojenia $cian tukowych - prety o $r. do 8 mm t
d.1.1./1910-01
2
0,1863+0,25655 t 0.44
RAZEM 0.44
22|KNR 2-02 Montaz zbrojenia $cian tukowych - prety o $r. 10-14 mm t
d.1.1./1910-02
2
0,59743 t 0.60
RAZEM 0.60
Przekrycie zbiornika
23|KNR 2-02 Deskowanie systemowe Stal-Form przekry¢ monolitycznych m?2
d.1.1./1905-02
3
3.14*2.75*2.75+3.14*2.95*2*0.15 m?2 26.53
RAZEM 26.53]
24/KNR 2-02 Betonowanie ptyt zbrojonych o grub.do 20 cm z betonu C30/37 z transportem be-|m?
d.1.1.{1918-02 tonu zurawiem lub taczkami
3
3.14*2.95*2.95*0.15 m3 4.10
RAZEM 4.10
25|KNR 2-02 Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych tasma dylatac. PCW |m
d.1.1.|0617-09 szer.350mm '4'
3
2*3,14*2,95 m 18.53]
RAZEM 18.53]
Ocieplenie zbiornika
26|KNNR 2 Docieplenie $cian petnych z przyklejeniem styropianu i jednej warstwy siatkina  [m?
d.1.1.{1902-04 pow.betonowej,tynkowanej lub mozaice szklanej
4|analogia
2*3,14*2,95*3,96*2 m?2 146.73
RAZEM 146.73
27|KNR 0-23 Docieplenie $cian ptytami styropianowymi grub. 6 cm - system BSO - przy uzyciu [m?
d.1.1./2614-01 got. zapraw klejacych wraz z przyg. podtoza bez warstwy fakturows;.
4
2*3,14*2,95*1,00 m?2 18.53]
RAZEM 18.53]
28|KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno pionowych po- [m?2
d.1.1./0721-04 wierzchni betonowych i murowanych
4
3.14*2.95*2*1.00 m?2 18.53]
RAZEM 18.53]
29|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, [m2
d.1.1.{1202-02 gr. 20 mm (grub. 2- 4 cm)
4
3,14*2,95*2,95 m?2 27.33]
RAZEM 27.33]
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30(KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o [m?2
d.1.1./1202-03 10 mm
4
3,14*2,95*2,95 m?2 27.33]
RAZEM 27.33]
31|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza |m?2
d.1.1.|0604-05 warstwa
4
3,14*2,95*2,95*2 m?2 54.652
RAZEM 54.652
32|KNNR 2 Izolacje poziome przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej twardej grub. 6 cm klgjongl m?
d.1.1./0602-04 lepikiem na goraco do betonu
4
3,14*2,95*2,95 m? 27.33]
RAZEM 27.33]
33|KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy asfaltowej luzem jedno{ m?2
d.1.1.|0603-03 warstwowe ze smarowaniem zaktadéw
4
3,14*2,95*2,95 m? 27.33]
RAZEM 27.33]
34/KNNR 2 W arstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na gtadko, |m2
d.1.1./1202-02 gr. 20 mm
4
3,14*2,95*2,95 m?2 27.33]
RAZEM 27.33]
35|KNNR 2 W arstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubo$ci o [m?
d.1.1./1202-03 10 mm, krotnos¢ 2
4
3,14*2,95*2,95 m?2 27.33]
RAZEM 27.33]
36|KNNR 2 Pokrycie dachowe z papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.1.|/0507-02
4
3,14*2,95*2,95 m? 27.33]
RAZEM 27.33]
37|KNNR 2 Obrobki blacharskie przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm m?2
d.1.1.|/0504-02
4
2*3,14*2,95*0,20 m? 3.71
RAZEM 3.71
38|KNNR 2 Rusztowania rurowe punktowe o wysokosci do 20 m m?2
d.1.1./1502-01
4
2*3,14*2,95*4,96 m?2 91.89
RAZEM 91.89
Elementy slusarsko-kowalskie
39|KNR 2-02 Drabiny wewnetrzne pionowe ze stali nierdzewnej. m
d.1.1./1213-01
5|analogia
5,0 m 5.00
RAZEM 5.00
40|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtug.do 4 m ze stali nierdzewnej m
d.1.1.]1213-03
5
4,9 m 4.90
RAZEM 4.90
41|KNNR 2 Obsadzenie klamer i hakow kG
d.1.1./1301-05
5
2,0 kG 2.00
RAZEM 2.00
42|KNNR 4 Obsadzenie tulei stalowych przy przejsciach przez sciany szt
d.1.1.|1427-01
5
12,0 szt 12.00
RAZEM 12.00
Roboty rozne
43 Doptata za $rodek wodoszczelny kg
d.1.1.|kalk. wtasna
6
107.5 kg 107.50
RAZEM 107.50
44|KNR 2-02 Préba szczelnosci zbiornika prob.
d.1.1./1927-08
6
2 prob. 2.00
RAZEM 2.00
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45|KNNR 4 Witaz stalowy szczelny ze stali nierdzewnwj szt.
d.1.1.|1429-01
6
1 szt. 1.00]
RAZEM 1.00
Zbiornik bezodptywowy na wody ze zbiornika wyrownawczego ZB1
46|KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi [m3
d.1.2/0210-03 o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [lI-IV
3.14*3.06/3*(1.53*1.53+1.53*3,67+3,67*3,67)+2.05*2.05*0.30 m?3 69.88
RAZEM 69.88|
47|KNNR 1 Zasypanie wykop.fund.podiuznych,punktowych, rowéw,wykopéw obiektowych spy-|m3
d.1.2|0214-02 charkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. Il1I-IV
69,88-3.14*1.13*1.13*3.06-2.05*2.05*0.30 m3 56.35
RAZEM 56.35
48|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami gruntu kat. |-l uprzednio odspojonego na odl.do |m3
d.1.2{0215-01 10m
69,88-56,36 m3 13.52
RAZEM 13.52,
49|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.1.2{1201-01
2.05*2.05*0.10 m3 0.42
RAZEM 0.42
50(KNNR 4 Komora z kregéw betonowych o $r.1600 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m na|stud.
d.1.2|1413-05 ptycie z betonu C8/10 z ptytg nastudzienng i wtazem i izolacjg lepikiem na zimno
analogia
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
51|KNR 2-18 Izolacja wewn.powierzchni rur beton.i zelbet.o $r.1600 mm lepikiem asfalt.dwukroitm
d.1.2/0710-11 tnie
2*3.14*0.80*3.00 m 15.07|
RAZEM 15.07|
52|KNNR 2 W arstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. [m?2
d.1.2{1202-01 20 mm
3.14*0.80*0.80 m? 2.01
RAZEM 2.01
53|KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o [m?2
d.1.2|1202-03 10 mm, krotnos¢ 4
3.14*0.80*0.80 m? 2.01
RAZEM 2.01
54/KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowa- |m2
d.1.2|0720-02 nie) poziomych powierzchni betonowych i zelbetowych
2.05*2.05 m?2 4.20
RAZEM 4.20
55|KNR 2-01 Ekran lub fartuch glinowy grub. 20 cm m3
d.1.2{0410-03
3.14*1.03*3.06*2*0.20 m3 3.96
RAZEM 3.96
56|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.1.2/0209-03
1 szt. 1.00]
RAZEM 1.00
57|KNR 2-15 Montaz rury doprowadzjgcej z uszczelnieniem PU szt.
d.1.2{0211-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
58|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.1.2|0208-02 grub.do 20 cm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
Etap Il
Demontaz zbiornikow stalowych
59|KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi [m3
d.2.1{0210-03 o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [lI-IV
55,28-25,72-3,14*3,20*3,20*0,30 m?3 19.91
RAZEM 19.91
60[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.1|0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (do obsybki zbiorni-
ka)
2,3/6*[13,8*(14,5+15,2)*0,5+5,0%(6,6+6,9)*0,5+(14,5+6,75)*(13,8+5,0)]-3,14* m3 175.87,
1,40%1,40*8,38*2*2/3
RAZEM 175.87
61|KNR 2-25 Zbiorniki metalowe na cement o poj. 50 m 3 - rozebranie szt.
d.2.1{0303-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00

Zbiornik wodociggowy 100 m3
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Roboty ziemne
62|KNNR 1 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. l1I-V dostarcz.samochodami samowy- |m3
d.2.2.|/0311-02 tad.
1
3.14*2,00/3*(3.51*3.51+3.51*5.01+5.01*5.01)-3.14*(3.01*3.01*1,20+3,20*3,20* [m3 19.91
0,80)-35,37
RAZEM 19.91
63|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2.2.{0202-06 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. (do obsypki zbiorni-
1 ka)
55,28-25,72-3,14*3,20*3,20*0,30 m3 19.91
RAZEM 19.91
64|KNNR 1 Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopéw wykonyw.recznie w m?2
d.2.2.|/0503-05 gr.kat. -1l
1
3.14*(3.51*3.51-3.36*3.36)+3.14*(3.51+5.01)*2,83 m?2 78.95
RAZEM 78.95
65|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.2.2.|/0507-01
1
3.14*(3.51*3.51-3.36*3.36)+3.14*(3.51+5.01)*2,83+2,83-1,16*2,83 m?2 78.49
RAZEM 78.49
Schody terenowe
66|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.2.2./1201-03
2
2,83*1,00%0.15 m3 0.42
RAZEM 0.42
67|KNNR 6 Schody z kraweznikéw betonowych wystajace o wymiarach 15x30 cm bez taw na |m
d.2.2.{0401-03 podsypce cementowo-piaskowej
2
10*1.00 m 10.00
RAZEM 10.00
68|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, |m
d.2.2.{0404-05 spoiny wypetnione zaprawg cementowg
2|analogia
2,83*2 m 5.66
RAZEM 5.66
69|KNNR 2 Betonowanie stép fundamentowych niezbrojonych w deskowaniu tradycyjnym m?3
d.2.2.|/0107-02
2
0.20*0.20*0.60*3 m3 0.07|
RAZEM 0.07|
70/KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép fundamentowych betonowych lub zelbetowych m?2
d.2.2.|/0101-01
2
0.20*0.60*4*3 m?2 1.44
RAZEM 1.44
71|KNR 2-02 Balustrady tarasowe z pochwytem stalowym ze stali nierdzewnej m
d.2.2.|1209-01
2
3,0 m 3.00
RAZEM 3.00
72|KNNR 6 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5 cm nha posypce cementowo-pialm?
d.2.2.{0503-03 skowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg wokét zbiornika.
2
3.14*(3.36*3.36-3.01*3.01) m?2 7.00
RAZEM 7.00
Fundament pod kontener
73|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm zapomocg  |m?2
d.2.3|0113-01 spycharek
3,70*6,00+0,60%1,20*2 m? 23.64
RAZEM 23.64]
74/KNNR 1 317- |Zasypywanie wykopéw ze skarpami zasypywanie wykopu z przerzutem na odl.do |m3
d.2.3|1 3 m z zageszczeniem, grunt kat.I-11l;
16.8 m3 16.8
RAZEM 16.8
75|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek - dodatek za|m?2
d.2.3|0113-02 dalsze 5 cm ponad 15 cm
3,70*6,00+0,60%1,20*2 m?2 23.64
RAZEM 23.64]
76|KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebiernymi [m3
d.2.3{0210-03 o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [lI-IV
3,70*6,00%0,70+(6,20+2,00)*0,10*2+0,60*1,20*0,10*2 m3 17.32
RAZEM 17.32
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77\KNNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spy-(m3
d.2.3|0214-01 charkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. I-1I
17,18+3,70*6,00*0,30-(6,00+2,20)*1,00*2-(6,20+2,00)*0,10*2 m?3 5.80
RAZEM 5.80
78|KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami gruntu kat. I-lll uprzednio odspojonego na odl.do |m3
d.2.3{0215-01 10m
17,32+3,70*6,00*0,30-5,80 m?3 18.18
RAZEM 18.18]
79|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub zelbetowych m?2
d.2.3{0101-03
(6,00+5,50+2,70+2,20)*1,00*2 m?2 32.80
RAZEM 32.80
80|KNNR 2 Betonowanie taw fundamentowych betonowych, prostokatne szer.do 0.6m, beton |m?
d.2.3{0106-01 C25/30
(6,00+2,20)*0,25*1,20*2 m?3 4.92
RAZEM 4.92
81|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki grub. 10 cm m?3
d.2.3{1201-01
(6,20+2,00)*0,10*2 m?3 1.64]
RAZEM 1.64
82|KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z lepiku asfaltowego na zimno pionowych po- |m?
d.2.3|0721-04 wierzchni betonowych i murowanych
(6,00+5,50+2,70+2,20)*1,00*2 m?2 32.80
RAZEM 32.80
83|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m?3
d.2.3{1201-03
5,50*2,20%0,10 m?3 1.21
RAZEM 1.21
84/KNNR 2 Podktady betonowe z betonu C8/10 grub. 10 cm m?3
d.2.3{1201-01
5,50*2,20%0,10 m?3 1.21
RAZEM 1.21
85|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.poziomych na lepiku na zimno - pierwsza |m?
d.2.3|/0604-05 warstwa
5,80*2,50 m?2 14.50
RAZEM 14.50
86|KNNR 2 Paroizolacje z folii polietylen.szerokiej podposadzkowe m?2
d.2.3{0604-01
5,80*2,50 m?2 14.50
RAZEM 14.50
87|KNNR 2-02 [Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome grub. 5 cm na|m?
d.2.3|0602-03 wierzchu konstr.na sucho - jedna warstwa
5,80*2,50 m?2 14.50
RAZEM 14.50
88[NNRNKB 202|W arstwy wyréwnawcze grub. 2 cm zatarte na gtadko pod posadzki wykonywane |[m?2
d.2.3|1126-02 przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.do 8 m2
5,80*2,50 m?2 14.50
RAZEM 14.50
89[NNRNKB 202|W arstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” w po{m?
d.2.3|1126-03 mieszczeniach o pow.do 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm, krotnos¢ 3
5,80*2,50 m?2 14.50
RAZEM 14.50
90|NNRNKB 202|W arstwy wyréwnawcze pod posadzki wykonywane przy uzyciu "Miksokreta” w po{m?
d.2.3|1127-03 mieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubosci o 1 cm, krotnos¢ 3
5,80*2,50 m?2 14.50
RAZEM 14.50
91|KNNR 2 Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 25x25 cm uktadane na klej m?2
d.2.3{1203-02
5,80*2,50 m?2 14.500
RAZEM 14.500
92|KNNR 2 Cokoliki z ksztattek uktadanych na klej; m
d.2.3{1203-3
(5,8+2,5-1,0)*2 m 14.6
RAZEM 14.6
93|KNNR 2 W yroby stalowe rézne: marki stalowe utozone na fundamecie kg
d.2.3{1301-05
21.5 kg 21.5
RAZEM 21.5
94/KNNR 2 Betonowanie podestu wejsciowego betonowego z betonu C30/37 w deskowaniu  |m?
d.2.3|0106-02 tradycyjnym
analogia
(0,80*0,40+0,30*0,25)*1,20*2 m?3 0.95
RAZEM 0.95
95|KNNR 2 Deskowanie tradycyjne stép fundamentowych betonowych lub zelbetowych m?2
d.2.3{0101-02
(0,80%0,40+0,30%0,25)*2*2+1,20*0,40*2 m?2 2.54
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RAZEM 2.54
96|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podt.gruntowym m3
d.2.3{1201-03
1,10%1,20*0,30*2 m?3 0.79
RAZEM 0.79
97|KNNR 6 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.I- |m?2
d.2.3{0101-05 IV gtebok. 20 cm
(6,00+0,56*2+2,70-1,20)*0,56*2 m?2 9.65
RAZEM 9.65
98|KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej grub. 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2.3|0502-02 mentowo-piaskowej
(6,00+0,50*2+2,70-1,20)*0,50 m?2 4.25
RAZEM 4.25
99|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem|m
d.2.3{0404-02
(6,00+0,56*2+2,70+0,56*2-1,20)*2 m 19.48
RAZEM 19.48,
100/KNNR 5 Utozenie rur oslonowych z PCW o $rednicy dz 90 mm w czasie wykonywania fun{m
d.2.3|0113-01 damentow jako przepusty dla kabli zasilajgcych
5 m 5.0
RAZEM 5.0
101|KNNR 5 602- [Bednarka uziemiajgca ZnFe 4*25 mm zaktadana wokét fundamentu i przymocowarm
d.2.3|04 na do $ciany kontenera w dwu przeciwlegtych rogach
19.4 m 19.4
RAZEM 19.4

Studzienka neutrali

zacyjna, osadnik bezodplywowy na scieki sanitarne, zbiornik bezodptywowy na wody ze zbiornika wyrownaw-
czego - razem 3 szt.

102|KNNR 1 W ykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbiernymi [m3
d.2.4{0210-03 o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. [lI-IV
(3.14*3.06/3*(1.53*1.53+1.53*3,67+3,67*3,67)+2.05*2.05*0.30)*3 m3 209.64]
RAZEM 209.64
103|KNNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych spy-{m3
d.2.4/0214-02 charkami z zageszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luznym
30 cm) - kat.gr. Il1I-IV
(69,88-3.14*1.13*1.13*3.06-2.05*2.05*0.30)*3 m3 169.05
RAZEM 169.05
104/KNNR 1 Przemieszczanie spycharkami gruntu kat. I-lll uprzednio odspojonego na odl.do |m3
d.2.4{0215-01 10m
(69,88-56,36)*3 m3 40.56]
RAZEM 40.56|
105|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki m3
d.2.4{1201-01
(2.05*2.05*0.10)*3 m3 1.26
RAZEM 1.26
106|KNNR 4 Komora z kregéw betonowych o $r.1600 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m na|stud.
d.2.4{1413-05 ptycie z betonu C8/10 z ptytg nastudzienng i wtazem i izolacjg lepikiem na zimno
analogia
1*3 stud. 3.00
RAZEM 3.00
107|KNR 2-18 Izolacja wewn.powierzchni rur beton.i zelbet.o $r.1600 mm lepikiem asfalt.dwukroitm
d.2.4{0710-11 tnie
(2*3.14*0.80*3.00)*3 m 45.22]
RAZEM 45.22]
108|KNNR 2 W arstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na ostro, gr. [m?
d.2.4{1202-01 20 mm
(3.14*0.80*0.80)*3 m?2 6.03
RAZEM 6.03
109|KNNR 2 W arstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubo$ci o [m?
d.2.4/1202-03 10 mm, krotnos¢ 4
(3.14*0.80*0.80)*3 m?2 6.03
RAZEM 6.03
110|KNR 2-18 Dwuwarstwowa powtoka izolacyjna z emulsji lub roztworu asfaltowego (gruntowa- [m?
d.2.4|0720-02 nie) poziomych powierzchni betonowych i zelbetowych
2.05*2.05*3 m?2 12.61
RAZEM 12.61
111|KNR 2-01 Ekran lub fartuch glinowy grub. 20 cm m?3
d.2.4{0410-03
(3.14*1.03*3.06*2*0.20)*3 m?3 11.88]
RAZEM 11.88]
112|KNR 2-15 Montaz rur wywiewnych zeliwnych o $r. 100 mm szt.
d.2.4{0209-03
1*3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
113|KNR 2-15 Montaz rury doprowadzjgcej z uszczelnieniem PU szt.
d.2.4{0211-01
1*3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
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114|KNR 4-01 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego o szt.
d.2.4|0208-02 grub.do 20 cm
2*3 szt. 6.00
RAZEM 6.00
ogrodzenie
115|KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m?2
d.2.5{0307-03
(28,1+22,8+48,6+29,8+52,5+22,8)*1,5 m?2 306.90
RAZEM 306.90
116|KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wys. 1.5 m na stupkach stal.z rur $r.70 mm o rozst.2.1 m ob- |m
d.2.5{1804-11 sadzonych w gruncie i obetonowanych
22,8+28,1+22,8+28,6+48,6+29,8+28,6+2,3*2+16,4 m 230.30]
RAZEM 230.30
117|KNR 2-02 Wrota z furtkami wys.1.6 m szer.wrét 4 m i furtki 1 m z siatki w ramach stal.na  |kpl.
d.2.5|1808-07 got.stupkach z pasem dol.z blachy o wys.25 cm
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
Zielen terenu
118|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych,gruzu i $mieci - wywiezienie zanie- |m3
d.2.6|0101-04 czyszczen samochodami na odl.do 1.0 km
(1462,4-95,3-13,5-2,6-2,7*2-101,0-4,2)*0.001 m?3 1.24
RAZEM 1.24
119|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat.lll zadarnionym m?
d.2.6{0202-02
1462,4-95,3-13,5-2,6-2,7*2-101,0-4,2 m?2 1240.40
RAZEM 1240.40
120{KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej na terenie ptaskim ha
d.2.6|0211-01 grub.warstwy 2 cm
(1462,4-95,3-13,5-2,6-2,7*3-101,0-4,2)*0.0001 ha 0.12
RAZEM 0.12
121|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.|ll bez nawozenia m?2
d.2.6{0401-02
1462,4-95,3-13,5-2,6-2,7*2-101,0-4,2 m?2 1240.40
RAZEM 1240.40
Drogi i place
Drogi i place wewnetrzne
122|KNNR 1 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych koryta pod nawierz{1 ha
d.2.7.{0112-02 chnie placéw postojowych;
1
[6,0%6,0+5,6*3,3-2,5%1,3*0,5+2,8*1,3+8,3*3,3+6,2*3,3+(1,0+2,0)*0,5*1,0+1,93* |1 ha 0.0115
2+0,86+4,2*1,12]*0,0001
RAZEM 0.0115
123|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 23 cm i 11 cm w gruncie kat. 1I-VI na catej [m?
d.2.7.{0101-02 szerokosci jezdni i chodnikow
1
6,0%6,0+5,6*3,3-2,51,3*0,5+2,8*1,3+8,3*3,3+6,2*3,3+(1,0+2,0)*0,5*1,0+1,93* |m2 115.27,
2+0,86+4,2*1,12
RAZEM 115.27|
124|/KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- |m?2
d.2.7./0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1
6,0%6,0+5,6*3,3-2,5%1,3*0,5+2,8*1,3+8,3*3,3+6,2*3,3+(1,0+2,0)*0,51,0+1,93* [m? 115.27,
2+0,86+4,2*1,12
RAZEM 115.27|
125|KNNR 6 403- [Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm, tawa betonowa C8/10, podsyp-|m
d.2.7.|103 ka cementowo-piaskowa;
1
5,7*2+0,7+3,6+2,7+5,9+3,0+4,2+4,3+1,4+1,0+8,5+4,71*2+3,14 m 59.26
RAZEM 59.26
126|KNNR 6 W yréwnanie istniejgcej podbudowy thuczniem kamiennym sortowanym (zwir) zagetm3
d.2.7.{0107-02 szczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
1
[5,7*5,7+5,6*3,0-2,51,3*0,5+2,8*1,3+8,3*3,0+6,2*3,0+(1,0+2,0)*0,5*1,0+1,93* [m?3 12.12
2+0,86]*0,12
RAZEM 12.12
127|KNNR 6 105- [Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane w sposéb reczny, m?2
d.2.7./06 gr.warstwy po zageszczeniu 5 cm
1
5,7%5,7+5,6*3,0-2,5%1,3*0,5+2,8*1,3+8,3*3,0+6,2*3,0+(1,0+2,0)*0,51,0+1,93* [m? 101.03,
2+0,86
RAZEM 101.03
128[KNNR 6 502- [Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-pias-|m?2
d.2.7./03 kowej, wypetnienie spoin piaskiem
1
5,7%5,7+5,6*3,0-2,5%1,3*0,5+2,8*1,3+8,3*3,0+6,2*3,0+(1,0+2,0)*0,51,0+1,93* [m? 101.03,
2+0,86
RAZEM 101.03
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129|KNNR 6 404- [Obrzeza betonowe o wym.20x6 cm na podsypce piaskowej, wypetnienie spoin za-|m
d.2.7.|01 prawa cementowg
1
4,2*2+1,0 m 9.40
RAZEM 9.40
130|KNNR 6 502- |Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.6 cm na podsypce piaskowej, |m?2
d.2.7.|01 wypetnienie spoin piaskiem
1
4,2*1,00 m?2 4.20
RAZEM 4.20
Droga zewnetrzna
131|KNNR 6 Koryta wykonywane mechanicznie gt. 23 cm i 11 cm w gruncie kat. [I-VI na catej |m?2
d.2.7.{0101-02 szerokosci jezdni i chodnikow
2
4,4*2,9+1,93*2 m? 16.62
RAZEM 16.62,
132|KNNR 6 Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II- |m2
d.2.7./0103-03 IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
2
4,4*2,9+1,93*2 m?2 16.62
RAZEM 16.62,
133|KNNR 6 403- [Krawezniki betonowe wystajace o wym.15x30 cm, tawa betonowa C8/10, podsyp-|m
d.2.7.|103 ka cementowo-piaskowa;
2
4,71*2+10,1 m 19.52
RAZEM 19.52,
134|KNNR 6 W yréwnanie istniejacej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym (zwir) zagetm3
d.2.7.{0107-02 szczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
2
(4,1*2,9+1,93*2)*0,12 m3 1.89
RAZEM 1.89
135|KNNR 6 105- [Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane w sposéb reczny, m?2
d.2.7./06 gr.warstwy po zageszczeniu 5 cm
2
4,1*2,9+1,93*2 m? 15.75
RAZEM 15.75
136|KNNR 6 502- |[Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr.8 cm na podsypce cementowo-pias-|m?2
d.2.7./03 kowej, wypetnienie spoin piaskiem
2
4,1*2,9+1,93*2 m?2 15.75
RAZEM 15.75
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