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Opis techniezny

1.Podstawa opracowania

Projekt budowlano-wykonawczy modernizacji stacji wodociagowej w m. Zielone gm.
Krasnobréd opracowano na podstawie zlecenia Gminy Krasnobréd.

2.Materialy wyjSciowe

Projekt wykonano w oparciu o nast¢pujace materiaty:

- dokumentacja hydrogeologiczna w kat. B dla S-1 r. z utworéw kredowych dla wodociagu
Zielone gm. Krasnobréd wykonana w 1974 r. wraz z decyzja zatwierdzajaca zasoby wody
przez Urzad Wojewodzki w Lublinie znak. GPOS.IV-423/90/74 z dnia 16.10.1974 1.

- dodatek nr 1 do ,.Dokumentacji hydrogeologicznej w kat. B ujecia wod podziemnych z
utworow kredowych dla wodociagu Zielone gm. Krasnobrdéd wraz z zawiadomieniem o
przyjeciu bez zastizezen tego dodatku przez Starostwo Powiatowe w Zamogdciu znak,
08. 7520/2/04 z dnia 09.02.2004 r.

- decyzja Starostwa Powiatowego w Zamodciu o pozwoleniu wodno-prawnym wydana przez
Staroste Zamojskiego znak. ROS.6341.15.2014 z dnia 10.03.2014 r. dla potrzeb wodociagu
Zielone gm. Krasnobréd

- notatka sluzbowa w sprawie ustalenia danych wyjsciowych do projektu budowlano-
wykonawczego modernizacji stacji wodociagowej w m. Zielone gm. Krasnobrod spisana dnia
12.05.2020 1.

- wizja na terenie stacji wodociggowej Zielone gm. Krasnobréd

- mapa do celow projektowych 1:500 terenu inwestycji

3.0golna charakterystyka inwestycji — stan istniejacy

Zielone to miejscowosé typowo rolnicza, potozona w potudniowej czesci gminy Krasnobrod.
Ludnos¢ miejscowa zajmuje si¢ rolnictwem. Nie ma na terenie tej miejscowosci obiektow
przemystowych. Znajduja si¢ tam jedynie obiekty $cisle zwigzane z funkcjonowaniem wsi
stuzace mieszkaficom na co dziefi typu szkola i sklep.

Gospodarstwa Zielonego nie prowadza hodowli, choé niektérzy dla wiasnych potrzeb
prowadza chow drobiu i1 zwierzat matych na przyklad krélikéw oraz trzody chlewnej.
Wielkosci tych hodowli jest zmienna i trudna do oszacowania, Nig jest prowadzona bowiem
przez Gming ewidencja zmian ilosciowych ani jakoéciowych hodowli zwierzecej w terenie.
W Zielonym mieszka obecnie okolo 453 os6b w 117 domach jednorodzinnych -
gospodarstwach. Liczba ludnosci zmienia sig¢ ze wzgledu na wyjazdy do pracy i do szkél.

W m. Zielone istnicje stacja wodociagowa pracujaca w oparciu o jedng studnie wiercona.
Woda ze stacji tloczona jest grawitacyjnie ze zbiornika wyréwnawczego do sieci
wodociagowe] o dlugosci 2,3 km i poprzez przylacza zaopatrywani sg odbiorcy indywidualni.
Stacja wodociagowa dla Zielonego pracuje w tej chwili w ukladzie jednostopniowego
pompowania tzn. woda ze studni wierconej S1 podawana jest pompa glgbinowa do
dwukomorowego zbiornika wyréwnawczego stalowego o pojemnodci 2#50 m’. Stad woda
grawitacyjnie zasila sie¢ wodociagowy i przylacza. Jako§¢ wody jest dobra. Nie ma jednak
mozliwosci chlorownia wody w przypadku takiej koniecznoéci. Dezynfekcja wody mozliwa
jest w studni poprzez rurke depresyjna. Urzadzenia pompowe II stopnia czyli hydrofory i
zestaw pomp II stopnia, ktére znajdowaly si¢ w budynku stacji zostaly zdemontowane.
Budynek znajduje si¢ w stanie wymagajacym gruntownego remontu. Dlatego proponuje sie
utrzymanie ukladu jednostopniowego i urzadzenie chlorowni, wezta sanitarnego oraz pomiaru
ilosci wyplywajacej do sieci wody w nowym oddzielnym budynku typu kontener
zlokalizowanym w innym miejscu. Budynek istniejacy nie bedzie wykorzystywany dla
wodociagu nalezy wiec go odgrodzi¢ i wykoizysta¢ dla innych celéw dla potrzeb Gminnego
Zaktadu Komunalnego.



3.1. Zapotrzebowanie na wodg

Potrzeby wody na cele bytowo-gospodarcze okreslone zostaly w decyzji Starosty
Zamojskiego znak. ROS. 6341.15.2014 z dnia 10.03.2014 1. o pozwoleniu wodno-prawnym
na pobdr wod ze studni wierconej nr 1 o zatwierdzonych zasobach 15 m*/h i depresji 26,0 m
w ilosci:

Qér./dobe = 74 m’/dobe

Qmax/h = 8 m°/h ze studni

Qmax/rok = 27010 m’/rok

Pozwolenie obowigzuje do 28.02.2034 r.

Zapotrzebowanie na wod¢ p.pozarowa ustalono wedlug Rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawic przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych na 5 dm’/sek = 18 m’/h co jest zgodne z § 4
punkt 4. Zapas wody na cele p.pozarowe w wysokosci 50 m? jest 1 bedzie zabezpicczony w
zbiorniku wyréwnawczym.

Analiza poboru wody w latach od 2017 do 2019 r. przedstawia sig¢ nastepujaco:

2017 1. - 9215 m’frok i 25,24 rednio m®/ dobe

2018 r. — 9863 m>/rok i 27,02 srednio m’/ dobe

2019 1. - 9981 m*/rok i 27,34 srednio m®/ dobe

Z powyzszego wida¢, ze wartoSci ustalone w pozwoleniu wodno-prawnym nie sg
przekraczane 1 te wielkodci przyjmuje si¢ do dalszej analizy. Warto§¢ Qmax./dobe po
uwzglednieniu wspélczynnika nd = 1,3 wyniesie 96,2 m>/dobe, co daje rozbiér godzinowy
maksymalny na cele bytowe przy ng = 2,0 warto$é 96,2%2,0/24 = 8,0 m*/h = 2,22 dm>/sek.

4.Koncepcja rozwiagzania technicznego wodociggu

4.1.Schemat technologiczny :

Woda ze studni wierconej o glgbokosei 100 m, ttoczona bedzie bezposrednio do zbiornika
wyrownawczego, a stad poprzez budynek — kontener stacji grawitacyjnie do sieci
wodociagowej. W kontenerze woda plynaca grawitacyjnie ze zbiornika do sieci bedzie
mierzona przeplywomierzem i jednocze$nie sterylizowana lampa UV. W kontenerze
urzadzona zostanie ro6wniez chlorownia i wezel sanitarny. Chlorator bedzie podawal roztwér
podchlorynu do przewodu tlocznego pompa glgbinowa — zbiornik wyréwnawczy., W
zbiomiku zapewniony zostanie niezbedny czas kontaktu wody z chlorem. Istniejace mocno
skorodowane zbiorniki stalowe zostana zlikwidowane. Zastapi je jeden zbiornik zelbetowy
ocieplony bez obsypki. Pompa istniejaca w studni S1 bedzie pracowaé do zbiornika.
Proponuje si¢ takze wywiercenie drugiej studni zapasowe] oznaczonej jako S2. Istniejaca
sie¢ wodociagowa z przylaczami pozostaje bez zmian.

4.2.0kreflenie niezbednej wydajnosci stacji wodociggowej

Wydajno$¢ stacji dla pokrycia zapotrzebowanie na wode przyjeto w wysokosci potrzeb
bytowo-gospodarczych i p.pozarowych:

- wydajno$¢ pompy glebinowe]j w studni S1 lub 82 po wykonaniu - 8 m*/h

Stacja wodociagowa posiada pozwolenie wodno-prawne na pobér wod podziemnych ze studni
wilogei 8,0 m*/h. Widaé wiec, ze ilo&é 1 sposéb poboru wody z ujecia nie zmienia sie.

- potrzeby bytowo-gospodarcze 8,0 m*/h=2,22 dm’/sek

- potrzeby p.pozarowe 18,00 m*/h=75,00 dm>/sek

Linig ci$nienia pracy stacji to poziom wody w zbiorniku wyréwnawczym, czyli:

- poziom maksymalny wody — wylaczenie pompy glebinowej + 4,20 = 335,70 m. n.p.m.

- poziom wody — wlaczenie pompy glebinowej -+ 3,70 =335,20 m. n.p.m.

Poziom posadzki zbiornika 0,00 = 331,50 m.



4.3. Ujecie wody

Istnigjace wjgcie wody sklada sig z jednej studni wierconej oznaczonej jako S-1 (studnia
podstawowa wykonana w 1974 r.) uimujacych wode z utworéw kredowych o glebokosci
100,0 m. Zasoby eksploatacyjne studni S-1 wynosza Q = 15 m’/h przy depresji 26,0 m
Zasoby eksploatacyjne ujecia zostaly zatwierdzone Urzad Wojewddzki w Lublinie - znak.
GPOS.IV-423/90/74 z dnia 16.10.1974 r.

Dla S-1 przy wydajnosci Q = 15,0 m*/h lej depresyjny wynosi 265,0 m.

Rezygnacja zawarta w dodatku nr 1 do ,,Dokumentacji hydrogeologicznej w kat. B ujecia
wo6d podziemnych z utworéw kredowych dla wodociagu Zielone” z utworzenia strefy
postedniej wskazuje, ze wplyw studni ograniczony jest do wygrodzonego terenu stacji
wodociagowej. A odwrotnie wplyw terenéw okolicznych nie powoduje zmniejszenia, ani
pogorszenia jakosci wody z ujecia.

Istniejgea obudowa studni S1 z kregéw zelbetowych dn 1600 wymaga remontu poprzez
wymiang jej pokrywy, a takze obrukowanie. Wewnatrz obudowy zostanie wymienione jej
uzbrojenie z ~ pokrywa glowicy studziennej, wodomierzem kolanowym, zasuwa i zaworem
zwrotnym, a takze zamontowaniem manometru z kurkiem do poboru wody surowej do badan
z zaworem antyskazeniowym typu EA. Pracujaca pompa bedzie pracowaé nadal az do
wyeksploatowania. Sterowanie pompy odbywaé sie bedzie poziomami wody w nowym
zbiomiku wyréwnawczym wediug projektu branzy elektrycznej. Sterowanie plywakowe wraz
z¢ zbiomikami stalowymi zostanie zdemontowane.

Wywiercona studnia zapasowa réwniez uzbrojona zostanie w pompe glgbinowa o wydajnosci
8 m*/h, a takze w obudowg z uzbrojeniem. Studnia zapasowa pracowaé bedzie na Zmiang ze
studnia S1. Wiercenie i projekt budowlany wiaczenia do eksploatacji tej studni stanowié
bedzie oddzielne opracowanie. :

4.4. Jakosé¢ wody

Analizy wody ze stacji wodociagowej w m. Zielone wskazuja, ze woda, tak pod wzgledem
fizyko — chemicznym jak i bakteriologicznym, posiada jakos¢ stosowna do norm ustalonych
w Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 07.12.2017 r. w sprawie jakosci wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U. 2017 poz. 2294). Jakoéé wody potwierdzona
zostala sprawozdaniem z badan prébek wody analizy fizyko-chemiczne i bakteriologiczne
wody nr SB/96546/10/2018 z dnia 01.10.2018 r. ze stacji wodociagowej Zielone gm.
Krasnobrod. Kontrola jakosci wody podawanej dla ludzi prowadzona jest na biezaco przez
stuzby sanitarne. W nktadzie technologicznym stacji wodociagowe] przewiduje siec mozliwo$é
uzdatniania wody przez dorazne chlorowanie wodnym roztworem podchlorynu sodu wody
tloczonej do zbiornika i sterylizacje wody podawanej do sieci lampg UV.

4.5. Strefy ochrony ujecia

W oparciu o art. 120 i 121 Ustawy Prawo Wodne z dnia 20.07.2017 r. (tekst jednolity Dz.U.
2020 poz. 310) dla ujeé wody musza byé ustanawiane strefy ochronne ujecia wody. Na
podstawie rozdziatu 6 art. 121 ust. 2 p. 1 powyzszej Ustawy ustanawia si¢ obowiazkowo
strefy ochronne bezpogrednie dla kazdego ujecia i studni tego ujecia niezaleznie od tego, czy
jest to uzasadnione warunkami hydrogeologicznymi. W przypadku strefy posredniej
konieczno$¢ ustanowienia takiej strefy musi wynikaé z analizy zawartej w dokumentacji
hydrogeologicznej. W dokumentacji hydrogeologiczne;j takiej konieczno$ci nie stwierdzono.
Studnia S1 pracujgca dla potrzeb wodociagu Zielone ma ustanowiong strefe bezpogrednia w
obowigzujacym aktualnie pozwoleniu wodno-prawnym w ramach istniejacego ogrodzenia.
Strefa nie jest dostepna dla 0séb postronnych.

W strefie ochrony bezposredniej zakazuje sie uzytkowania gruntéw do celow niezwigzanych
z eksploatacj ujgeia wody. Na terenie ochrony bezposredniej nalezy migdzy innymi:

- odprowadzaé¢ wody opadowe lub roztopowe W sposGb uniemozliwiajacy przedostawanie sie
ich do urzadzen shuzacych do poboru wody;
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- zagospodarowac teren zielenia;

- odprowadzaé poza granicg terenu ochrony bezposrednicj §cieki z urzadzen sanitarnych
przeznaczonych do uzytku dla oséb zatrudnionych przy obstudze urzadzen stuzacych do
poboru wody;

- ograniczy¢ wylacznie do niezbgdnych potrzeb przebywanie os6b niezatrudnionych przy
obstudze urzadzen stuzacych do poboru wody.

Tablica, 0 wymiarach 0,40*0,80m koloru niebieskiego otoczona bialym paskiem, zawierajaca
informacje o ujgciu wody i zakazie wstepu 0s6b nieupowaznionych winna byé zamontowana
na bramie stacji wodociagowej zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia
01.07.2019 r. w sprawie wzoréw tablic informacyjnych o strefie ochronnej ujeé wody (Dz.U.
2019 poz. 1217).

4.6. Obudowa studni S1

Istnicjaca obudowa studni S1 z kregéw zelbetowych dn 1600 o glebokosci 2,2 m wymaga
remontu poprzez wymiang jej pokrywy, a takze obrukowanie. Pracujaca pompa bedzie
pracowa¢ nadal az do wyeksploatowania. Sterowanie pompy odbywaé si¢ bedzie poziomami
wody w zbiorniku wyréwnawczym. Pracujace aktualnie sterowanie pltywakowe wraz ze
zbiornikami stalowymi zostanie zdemontowane. '

Plyta przykrywajaca wymieniona bedzie posiadaé dwa otwory wiazowe kwadratowe
0,70%0,70 m z pokrywami stalowymi. W plycie przykrywajacej zamontowana bedzie rura
Wywicwna.

W obudowie w ramach remontu zamontowane zostana;

- glowica studzienna dla rury wiertniczej 14” i rury tlocznej dn 80

- wodomierz kolanowy dn 80 '

- zasuwa zaporowa kolnierzowa dn 80

- zawOr zwrotny kolnierzowy dn 80

- manometr z kurkiem oraz zaw6r do pobierania prob wody dn 15 zabezpieczony zaworem
antyskazeniowym typu EA dn 15

- zawor odpowietrzajacy na przewodzie ttocznym dn 25

- skrzynka elekiryczna

Ponadto zostanie wykonany obruk obudowy w promieniu 1,0 m ze spadkiem 2% na zewnatrz
kostka brukowa wysokoéci 6 cm szarg na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm.

4.7. Pompy gl¢binowe

W studni S-1, wedlug eksploatatora, zamontowana jest na glebokosci 86 m p.p.t. pompa
glebinowa typu SP-17-9 z silnikiem o mocy 5,5 kW. Pompa znajduje sie w dobrym stanie
technicznym i nie bedzie wymieniana.

Pompa zabezpieczona bedzie przed suchobiegiem w studni, a sterowana bedzie poziomami
wody w zbiorniku wyréwnawczym.

4.8. Uzdatnianie wody

Woda ze studni jest dobrej jakosci i nie wymaga uzdatniania, a tylko w przypadkach
koniecznych moze by¢ dezynfekowana 1% roztworem podchlorynu sodu przy uzyciu
dozownika zamontowanego na zbiorniku. Wydajnoéé dozownika musi by¢ stata i
dostosowana do wydajnosci pompy glebinowej, czyli 8,0 m*/h.

O rozpoczgeiu pracy chlorowni, a takze dawke chloru kazdorazowo ustalié winien organ
sanitarny nadzorujacy praca wodociagu. Podchloryn sodu przewodem, ktérego material i
wielkos¢ okreslona jest przez producenta dozownika prowadzony bedzie w rurze oslonowej
typu peszel karbowanej dz 50/dw 41 z PEHD =z pilotem i wiaczony zostanie do przewodu
tlocznego PE 100 SDRI11 dz 90/8,2 z wujecia prowadzacego wode do zbiornika
Wyréwnawczego za pomoca zaworu dozujacego %4 wkreconego w kolnierz dn 80 z gwintem
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wewnetrznym 17 z ksztaltka przelotowa na trojniku dn 80/50. Zawdr dozujacy zlokalizowany
zostanie w studzience betonowej dn 1200 oznaczonej jako WP.

Niezbedny czas kontaktu wody z chlorem zapewniony bedzie w zbiorniku wyréwnawczym.
Dozownik zamontowany bedzie w chlorowni wydzielonej w kontenerze stacji wodociggowe;.
W ukiadzie technologicznym stacji wodociagowe] przewiduje sie réwniez mozliwosé
sterylizacji wody podawanej do sieci lampa UV. Promienie UV niszcza bakterie i wirusy.
Lampa UV dn 168 z przylaczami dn 80 o dlugosci 1280 mm + dlugosé serwisowa 1200 mm.
Moc catkowita urzadzenia to 310 W. Lampa w razie potrzeby moze byé odcigta
przepustnicami zaporowyimi.

4.9. Pomiar ilo§ci wody
Ilosé wody pobieranej ze studni mierzona bedzie wodomierzem kolanowym studziennym dn

80 o zakresie roboczym 0,7 - 75 m3/h w obudowie studni S1. Woda wychodzaca do sieci
wodociagowej mierzona begdzie przeplywomierzem elektromagnetycznym dn 65. Przed i za
przeptywomierzem zamontowane beda przepustnice odcinajace zlokalizowane na przewodzie
ttocznym w hali technologicznej kontenerowej stacji wodociagowej.

4.10. Kontener stacji wodociggowej
Niezbedne dla funkcjonowania stacji wodociagowej pracujacej w ukladzie jednostopniowego
pompowania wyposazenie zostanie pomieszczone w kontenerze wymiarach zewnetrznych 5,0
* 2,70 m i wysokodci 2,5/2,8 m.
W kontenerze znajda si¢ nastgpujace pomieszczenia:
-hala technologiczna o wymiarach Wewne,;trznych 2,75*%2,50m= 6 88 m?
-chlorownia 2,0 * 1,20 m = 2,40 m? :
-wezel sanitarny 2,0 * 1,25 m= 2,50 m*
t.aczna powierzchnia zabudowy kontenera wynosi 13,50 m?2.
Rzedna posadzki kontenera 330,60 m n. p. m. = +0,30 m n pt. Réznica pozioméw przy
wejsciu zniwelowana zostanie betonowymi schodami zewnetrznymi z C30/37. Schody od
fundamentu winny by¢ zdylatowane kitem asfaltowym grubosci 1 cm.
Konstrukcja kontenera posadowiona zostanie na fundamencie betonowym o grubosci 0,25 m i
glebokosci 1,0 m p.pt. z betonu C25/30 na warstwie chudego betonu B7,5 grubosci 0,10 m
poszerzone} po 0,1 m z obu stron. IzolaCJa pionowa $cian fundamentéw 2*lepik asfaltowy na
zimno. W trakcie betonowania $cian fundamentowych w narozach ustawié¢ marki stalowe
250%250*10 mm z pretami stalowymi dn 8 dla pdzniejszego mocowania konstrukeji
kontenera przez przyspawanie wg rys. szczegblowego.
Posadzka z plytek terakotowych 10*10 cm z cokolikiem na obwodzie klejone klejem
wodoodpornym.
Wokol fundamentu kontenera znaszw si¢ opaska z kostki betonowej o szerokosei 0,50 m i
spadku 2% na zewnatrz na podsypce piaskowej grubosci 0,05 m; opaska ograniczona zostanie
od zewnatrz obrzezem chodnikowym 0,20%0,06%1,0 m.
Szczegbly posadowienia fundamentu w projekcie branzy budowlane;.
Konstrukcja kontenera wraz z wyposazeniem zamontowana zostanie na gotowym
fundamencie zrealizowanym przez Wykonawce stacjii wodociagowej. Roztadunek i montaz
kontenera wraz z urzadzeniami na budowie réwniez lezy po stronie Wykonawey.
Réwnoczesnie z fundamentem winna byé wykonana instalacja podposadzkowa kanalizacyjna
i wodociagowa zakoficzona w przypadku kanalizacji kielichami nad posadzka w przypadku
wodociagu kolnierzami nad posadzka na okreslonej wysokosci i m1e]scu wedtug zalaczonych
rysunkéw. Po zakoficzonym montazu kontenera Wykonawca winien dorobi¢ brakujace
warstwy posadzki, wprowadzi¢ zamontowanymi wczesniej przepustami z rur PCW dn 80
kable energetyczne zasilajace oraz wyprowadzi¢ kable zasilajape studnie S-1, a takze
wykona¢ uziemienia budynku kontenerowego oraz pomiaréw elektrycznych i skutecznosm
uziemienia
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Szkielet kontenera wykonany z profili stalowych, za:rnkniqtych o wymiarze 100*100 mm.
Profile wypelnione pianka poliuretanowa, dla poprawienia izolacyjnosci i zabezpieczone
antykorozyjnie. Sciany wykonane z plyt warstwowych z rdzeniem styropianowych, ze
styropianu samogaancego PS-E FS15, o grubosci 100 mm. Wspdlczynnik przenikalnodci
cieplnej k=0,4 W/m’K. Blacha o grubosci 0,5 mm obustromnie ocynkowana (275 g/m2
ocynku) i malowana lakierem poliestrowym w kolorze RAL9002, zabezpieczona folig w celu
wyeliminowania zabrudzen i uszkodzef podczas transportu i montazu. Obrébki stalowe
kontenera wykonane z blachy o kolorze RAL5010.

Dach jednospadowy wykonany z plyt warstwowych z rdzeniem styropianowym o grubosci
100 mm i parametrach nie gorszych od plyt $ciennych. Kolor ptyt dachowych RAL9002.
Orynnowanie dachu PVC w kolorze grafitowym lub biatym.

W budynku kontenera montuje si¢ stolarke okienng PVC oparta na pieciokomorowych
profilach KBE. Okno o wymiarze 900*900 mm, rozwierno-uchylne, zamontowane w
czolowej Scianie kontenera. Dla zabezpieczania przed wlamaniem okno powinno by¢é
okratowane. Kontener wyposazony w dwie pary drzwi wejsciowych stalowych, ocieplonych
o wymiarach 900%¥2000 mm, w kolorze RAL 9002, wyposazone w zamek. Drzwi w
wykonaniu przeciwpozarowym o odpornosci E30.

Dwie pary drzwi wewngtrznych, stalowych o wymiarach 700/2000 w kolorze biatym.
Instalacja elektryczna 230V, gniazda wtykowe, tablica bezpiecznikowa i o$wietlenie
wewngtrzne 1 zewnetrzne (lampa o mocy 500W z czujnikiem ruchu).

Kontener wyposazony bedzie w instalacje o§wietleniows i ogrzewanie elektryczne za pomoca
trzech ogrzewaczy olejowych po 1,0 kW kazdy.

Wokét fundamentu kontenera zatozona zostanie bednarka stalowa ocynkowana ZnFe 4*25
mm uziemiajgcea i przymocowana trwale do konstrukeji kontenera w dwu przeciwlegtych jego
rogach. Instalacje elektryczng w kontenerze wykona¢ wedhug projektu branzy elektryczne;.
Kontener bgdzie wentylowany grawitacyjnie za pomoca kratek wentylacyjnych nasciennych z
zaluzjami z zapewnieniem 2-nej wymiany na godzine.

Pomieszczenie wezla sanitarnego dodatkowo bedzie wentylowane mechanicznie za pomoca
wentylatora Sciennego dn 125 z silnikiem o mocy 10 W pod dachem. W chlorowni wentylator
kanatowy dn 125 z silnikiem o mocy 62 W zapewniajacego 10 wymian na godzing. O
wentylatora w chlorowni winna byé umieszczona 1,0 m nad posadzka, a wlot do kanatu
ssawnego 0,5 m nad posadzka.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
poz. 1065) wyrzutnia wentylatora z chlorowni wyprowadzona bedzie kanatem wentylacyjnym
ponad dach.

Uruchamianie wentylatoréw odbywaé SIQ bedzie za pomoca wlacznikéw umieszezonych na
zewnatrz tych pomieszczet co pokazano na rysunkach.

W hali technologicznej, gdzie wymagana jest, ze wzgledu na urzadzenia elektryczne,
minimalna wilgotno$é, zamontowany zostanie osuszacz powietrza z silnikiem o mocy 0,25
kw

Wezel sanitarny wyposazony bedzie w umywalke z przepiywowym podgrzewaczem wody o
mocy 3,5 kW w przedsionku WC, Umywalka w chlorowni réwniez zasilana bedzie w cieplg
wodg z podgrzewacza jak w WC.

W chlorowni i hali technologicznej zamontowane zostang ponadto zawory czerpalne dn 20 ze
7taczka do weza.

W WC kompaktowa miska ustgpowa ze sptuczka. Scieki i wody zuzyte odprowadzane beda
instalacjq podposadzkowa z rur PVC do odbiomikéw OB 1 SN.

Instalacja wodociggowa w kontenerze z rur ze stali nierdzewnej 1.4301 zabezpieczona bedzie
zaworem zwrotnym antyskazeniowym typu BA295 z mozliwoscia nadzoru (zabezpiecza
kategorie ptynéw 1- 4) zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 1.
w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019
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poz. 1065). Zastosowany zawor typu BA dn 1/2° z filtrem zamontowany bgdzie z zaworami
odcinajacymi.

Z uwagi na zbyt male cisnienie w rurociggu w hali technologicznej dla zasilania instalacji
wodoc1qgowej kontenera przewiduje si¢ zamontowame zestawu hydroforowego z pompka
samozasysajaca. Pojemnos¢ hydrofora to 20 dm”. Pompka z silnikiem elektrycznym o mocy
55 W. Cisnienie pracy zestawu ustawi¢ na 20 mH,0.

W hali technologicznej kontenera znajda si¢ rurociag dn 100-65 z rur spawanych ze stali
nierdzewnej z kohierzami luZnymi dla zamontowania lampy UV, przeplywomierza i
bezkotnierzowych przepustnic odcinajacych oraz polaczenia z kolierzami przewodow
wchodzacego 1 wychodzacego, a takze szafa sterownicza lampy oraz rozdzielnia elektryczna.

4.11.Zbiornik wyréwnawczy

Zbiornik wyréwnawczy pracowaé bedzie jako poczatkowy, a jego pOJemnosé na cele
bytowo- gospodarcze wynosi 20 % zapotrzebowania Qmax.dobowe = 96 2 m’/dobe, czyli
" okoto 20 m’. Zapas wody na cele p.pozarowe W wysokosci 50 m® roéwniez musi by¢
zabezpleczony w zbiorniku. Stad laczna pojemmnosé zbiornika nie moze byc mnigjsza jak
70 m°. Przyjmuje si¢ zbiornik zelbetowy jednokomorowy o pOJemnoém 100 m® o $rednicy 5,5
m ocieplony. Obsypka ziemna zastosowana bedzie jedynie u jego podstawy. W czasie
normalnej pracy minimalny poziom wody w zbiorniku wyréwnawczym nie moze spadaé
poniZej zapasu wody na cele p.pozarowe. Uzbrojenie zbiornika z rur PE100 RC SDRI11
zgrzewanych doczolowo. Zabezpieczeniem przed niekontrolowanym wyplywem wody ze
zbiornika bedzie zawér plywakowy dn 80 zamontowany na przewodzie zasilajacym.
Lokalizacj¢ zbiomikéw pokazano na planie zagospodarowania stacji.

Poziom posadki zbiornika 0,00 = 331,50 m; charakterystyczne poziomy wody w zbiorniku:

- poziom maksymalny wody — wylaczenie pompy glebinowej + 4,20 = 335,70 m. n.p.m.

- poziom wody — wlaczenie pompy glebinowej + 3,70 = 335,20 m. n.p.m.

4.12. Przewody technologiczne zewngtrzne

Przewody technologiczne wodociagowe zewnetrzne laczace obiekty stacji wodociagowej
wykona¢ z rur PE100 RC SDR11 na cisnienie robocze 1MPa wg PN-74/B-10733 laczonych.
metoda zgrzewania doczolowego. Przewody wodociagowe z rur PE100 RC ukladaé
bezposrednio na gruncie rodzimym. Hydrant p.pozarowy nadziemny dn 80, do czerpania
wody bezposrednio ze zbiornika wyréwnawczego, zamontowaé na odgalezieniu przewodu
prowadzacego wod¢ z kontenera do sieci zewngtrznej. Zasuwy zeliwne wodociagowe
kolierzowe z obudowami i skrzynkami. Wezty z zeliwa sferoidalnego kolnierzowego
zabezpiecza¢ érodkiem izolujacym. Przewody technologiczne kanalizacyjne zewnetrzne
odprowadzajace Scieki sanitarne i wody zuzyte z budynku stacji do OB i SN z rur
kielichowych PVC typu SN8 dz 160/4,7 Iaczonych na kielichy i uszczelki gumowe ukladaé
na podsypce piaskowej o grubosci 0,2 m. Zasypka do wysokosei 0,3 m ponad wierzch rur

rowniez z piasku. Przewody spustowy i przelewowy ze zbiornika wykonac zrur PE100 SDR
11 dz160/14,6.

4.13. Odprowadzanie $ciekéw iwéd zuzytych

Scieki z wezla sanitarnego gromadzone beda w bezodptywowym osadniku $cickow OB z
kregéw betonowych dn 1600 o wysokosci czynnej 0,75 m i pojemnogei uzytkowej 1,51 m3.
Osadnik ten zlokalizowany bedzie w poblizu istnigjacego budynku stacji wodociagowe;.
Wody zuzyte z kratki chlorowni i umywalek zbierane beda w bezodplywowe]j studzience
neutralizacyjnej SN z kregéw betonowych dn 1600 o wysokosci czynnej 1,64 m i
pojemnosci uzytkowej 3,27 m3.

Wody zuzyte z plukania zbiornika wyréwnawczego zbierane beda w bezodplywowej
studzience ZB1 w I etapie realizacji i ZB2 docelowo wykonane]j analogicznie do studzienki
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neutralizacyjnej. Zbiorniki te okresowo bgda oprézniane wozem asenizacyjnym. Studzienki
betonowe wedtug branzy budowlanej.

4.14. Wywoz $mieci i odpadéw

Na terenie stacji wodociagowej przewidziano pojemnik na odpady bytowe typu MGB 120 z
PE na dwoch kotkach. Pojemnik ten ustawiony zostanie na placu manewrowym przed
kontenerem. Kélka, a takze niewielka waga pojemnika (11,5 kg) pozwala na jego latwe
opréznianie. Wymiary pojemnika w rzucie 0,56%0,48 m i wysoko$é 0,94 m.

Ewentualne opakowania po $rodkach chemicznych (podchloryn sodu) wywozone beda
natychmiast po ich opréznieniu.

3.Elementy zagospodarowania terenu stacji

5.1.Zasilanie energetyczne

Stacja wodociggowa zasilana jest w energie elektryczna z istniejacego ztacza kablowego
pomiarowego ZL1 w budynku istniejacym oznaczonym litera H.

Kable zalicznikowe zasilajace i sterownicze do poszezegdlnych odbiornikéw wediug projektu
branzy elektrycznej.

5.2.Droga wewnetrzna

Drogi i place wykonane zostang z kostki betonowej 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej
5 om w kraweznikach drogowych 15%30*100 cm. Szczegély na rysunku konstrukeyjnym
branzy budowlane;.

Laczna powierzchnia utwardzenia wynosi 178,60 m* w tym 15,8 m” poza ogrodzeniem.

5.3. Ogrodzenie

Ogrodzenie wykona¢ z siatki stalowej plecionej ocynkowanej i powleczonej igielitem wedtug
projektu branzy budowlanej.

Dane ogélno-techniczne:

- usytuowanie ogrodzenia wg projektu zagospodarowania terenu dziatki

- wysokos$¢ ogrodzenia 1,60 (siatka wys. 1,50 m)

- szeroko$¢ bramy 3,09 m (w osiach)

- szeroko$¢ furtki 1,09 (w osiach)

Dhugos¢ ogrodzenia projektowana 230,3 m. Diugos¢ ogrodzenia do rozbiérki 204,6 m.

5.4. Zielen
Powierzchnia terenu, po zakonczeniu robét, zostanie oczyszczona z resztek gruzu i innych
- materiatéw, przekopana i obsiana trawa. Laczna powierzchnia zieleni to 1175,9 m..

5.5. Zestawienie powierzchni stacji wodociggowej
Powierzchnia terenu dziatki stacji wodociagowej - 1462,40 m?
Powierzchnia zabudowy:

- obudowa studni 81 — 3,31 m>

- zbiornik wyréwnawczy 95,3 m’

- studzienki ZB1 { ZB2 ~ 5,4 m?

- kontener stacji wodociagowej — 13,50 m?

- studzienka neutralizacyjna SN - 2.70 m®

Laczna powierzchnia zabudowy: 120,21 m®
Powierzchnia obrukéw i utwardzen:

- woké? studni — 7,95 m?

- opaska kontenera — 4,25 m?

- schody do kontenera 2,64 m?




- droga wewnatrz ogrodzenia 162.80 m?
L.gczna powierzchnia obrukéw i utwardzen 177,64 m?

Faczna powierzchnia zabudowy, obrukéw i utwardzed 120,21 + 177,64 = 297 85 m
co stanowi 20,36 % powierzchni catkowitej.
Poza ogrodzemem powierzchnia drogi — 15, 80 m? oraz osadnik bezodplywowy — 2,70 m®

6.Kategoria geotechniczna obiektn budowlanego

W oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie) w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiekiéw budowlanych z dnia
25.04.2012 r. modernizacja stacji wodociggowe] w m. Ziclone gm. Krasnobrod zalicza si¢ do
pierwszej kategorii geotechniczne] z uwagl na to, ze wystepuja tu proste warunki gruntowe
czyli jednorodne poziome warstwy, a woda gruntowa zalega ponizej posadowienia
rurociagdw — okoto 61 m p.p.t. Wykopy pod projektowane rurociagi o $cianach pionowych
beda deskowane przy réznice pozioméw nie wigkszej jak 2,0 m.

7. Informacja dotyczaca okre§lenia obszaru oddzialywania obiektu budowlanego

Na podstawie Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 20 ust. 4 (tekst jednolity
Dz.U. 2019 poz. 1186), art. 20 ust. 1 pkt. 1c, a takze Rozporzadzenia Ministra Transportu
Infrastruktury 1 Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegdlowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz.U. 2015 poz. 1554 z péin.
Zzmianami) § 13 aust. 112 obszar oddzialywania obiektu budowlanego p.n. "Modernizacja
stacji wodociggowej w m. Zielone gm. Krasnobréd" ograniczony jest do powierzchni
zawarte] w ogrodzeniu stacji na dzialkach - jednostki ewidencyjnej Krasnobrod 062004 5;
obreb 0007 Zielone posiadajacych numery 1410/1, 1410/2, 1411/2, 1412/2, 1412/3 1411/3,
1411/4.

Oddziatywania tego obiektu na otoczenie nie ma, nie narusza tez interesow 0s6b trzecich, co
potwierdzone zostalo tym, ze zostala wydana decyzja o pozwoleniu wodno - prawnym na
pobor wod podziemnych ze studni na terenie stacji wodociggowej dla potrzeb tego wodociagu
grupowego.

Na projektowanych obiektach budowlanych nie jest mozliwa budowa innych obicktéw
budowlanych.

Oddziatywanie przedmiotowej inwestycji ze wzgledu na jej rodzaj i skale nie bedzie
wykraczaé poza dziatki na ktdérych projektowana inwestycja jest zlokalizowana. Modernizacja
obiektu nie bedzie powodowala ograniczenia w zagospodarowaniu oraz zabudowie terenéw
znajdujacych si¢ poza granicami terenu inwestycji. Realizacja przedmiotowej inwestycji nie
powoduje ograniczenia dostgpu do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z energii
elektrycznej oraz $rodkéw lacznoscei przez osoby trzecie w obszarze oddzialywania obiektu
budowlanego. Ponadto, nie wplywa negatywnie na dostgp $wiatta dziennego do pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi. Rozwiazania techniczne oraz sposéb zagospodarowania
terenu nie powoduja uciazliwosci zwiazanych z hatasem, wibracjami, zakléceniami
elekirycznymi i promieniowaniem, a takze zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.
Modernizowane obiekty budowlane spelniaja wymogi zawarte w:

- Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r. (Dz.U. 2019 poz. 1065).

8. Stan prawny projektowanej inwestycji
Modernizowana istniejaca stacja wodociagowa polozona jest na dzialkach nalezacych do
Gminy Krasnobrdd.

9. Przewidywane oddzialywanie inwestycji na Srodowisko naturalne
Budowa 1 eksploatacja wodociagu nie spowoduje ujemnego wplywu na poszczegdlne
czynniki Srodowiska. Pobor wody z ujecia nie bedzie mial bezposredniego wplywu na
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$rodowisko, gdyz woda pompowana jest z poziomu kredowego izolowanego od wplywéw
powierzchniowych warstwa nadkladu glin i margli zwietrzalych, nie wymaga si¢ réwniez
tworzenia strefy ochrony posredniej. Eksploatacja ujecia, z wydajnoscia 8,0 m’/h, przy
gleboko polozonym poziomie lustra wody (61 m p.p.t.) oraz glebokodé studni (100,0 m) nie
ma wpltywu na wody powierzchniowe 1 podziemne. Stacja wodociagowa wraz z ujgciem nie
bedzie emitowaé zadnych ucigzliwosci, nie bedzie wykorzystywaé zasobéw naturalnych,
bedzie pobieraé jedynie energig elektryczna przez silniki urzadzen tam zamontowanych.

Praca stacji wodociagowej w tym réwnieZ ujgcie nie wymaga nadzoru cztowieka w procesie
obstugi. Teren ujgcia jest wygrodzony, a wige niedostepny dla 0séb niepowolanych.

Ponadto, w czasie rob6t ziemia urodzajna (humus) grubosci 0,2 m przy wykonywaniu
wykopdw, tam gdzie to mozliwe, zostanie zdjeta, a po ich zakonczenin ponownie nasunieta.
Lokalizacja obiektow stacji wodociagowej (zbiornik wyréwnawczy i droga wewnetrzna
dojazdowa do studni S2) spowoduje koniecznosé wycinki drzew. Sa to drzewa samosiejki
lisciaste 1 iglaste. Wycinka prowadzona bgdzie poza okresem legowym ptakéw.

Caly obszar gminy, w tym réwniez teren przedsiewzigcia jest polozony w obrebie Giéwnego
Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP) K2 (zbiorniki w kredzie dolnej) nr 406 (numer
krajowy zbiornika), kt6rego zasoby wodne objete sa ochrona. W jego obrebie wydzielone
zostaly obszary najwyzszej ochrony (ONO) i wysokiej ochrony (OWO) majace ostaniaé w
znaczacy sposéb zasoby wdd podziemnych tego zbiomika co ma zasadnicze znaczenie dla
zaopatrzenia w wode pitng dla wsi i miast. Teren przedsigwziecia polozony jest w strefie
ONO.

Teren inwestycji potozony jest w obrgbie JCWPd nr 90. Jest to obszar Dorzecze Wisty, region
Gomej Wisly, ekoregion Réwniny Wschodnie. Ocena stanu iloSciowa dobra, stanu
chemicznego dobra. Ocena ryzyka niezagrozona.

Ponadto, cala Gmina w tym réwniez m. Zielone objgta jest Krasnobrodzkim Parkiem
Krajobrazowym oraz Obszarem Specjalnej Ochrony Ptakéw Natura 2000 oznaczonej kodem
PLH 060012 o nazwie ,,Roztocze”.

W $wietle Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10.09.2019 r. w sprawic przedsiewzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na §rodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839) § 3 ust. 1 p. 73
urzadzenia lub zespoly urzadzef umozliwigjace pobér wod podziemnych lub sztuczne
systemy zasilania wod podziemnych, o zdolnoéci poboru wody nie mniejszej niz 10 m> na
godzing moga znaczaco lub potencjalnie znaczaco oddzialywaé na §rodowisko. Pobér w
wysokodci 8,0 m*/h jest mniejszy od granicznej wartoéci i nie moze znaczaco lub potencjalnie
Znaczaco oddziatywaé na $rodowisko.

10.Etapy realizacji modernizacji stacji wodociggowej

Etapy realizacji modernizacji stacji wodociagowej:

-etap I ‘
— wykonanie zbiornika wyréwnawczego oraz przewodéw technologicznych wodociagowych
1 kanalizacyjnych niezbednych do zasilania sieci wodociagowej w tym:

Branza sanitarna: .

- uzbrojenie zbiornika wewnatrz; wykonanie spustu i przelewu ze zbiornika do studzienki
oznaczonej jako ZB1

Remont obudowy studni S1 polegajacy na wymianie pokrywy obudowy oraz Wyposazenia,
czyli rurociagu wewnetrznego wraz z uzbrojeniem (wodomierz kolanowy, zasuwa, zZawor
zwrotny, zawor czerpalny, zawér antyskazeniowy, manometr oraz pokrywa glowicy).
Demontaz chloratora w obudowie studni nastapi po uruchomieniu kontenera.

Przewody technologiczne wodociagowe to odcinki miedzy weztami:

- S1-WP o dltugodei 18,0 m z rur PE100 SDR11 dz 90/8,2

- Z-W1-W2-W3 o dlugosci 38,0 m z rur PE100 SDR11 dz 160/14,6

- W2- H1 o dugoéei 3,0 m z rur PE100 SDR11 dz 110/10,0

Przewody technologiczne kanalizacyjne mi¢dzy weztami:

A0



K2-K1-7ZB1 o dlugosci 3,5 m z rur PE100 SDR11 dz 160/14,6

- wykonanie osadnika ZB1- branza budowlana

Branza budowlana:

Budowa zbiornika zelbetowego o pojemmnosci 100 m® — komplet jednak bez schodéw na
skarpie.

Branza elektryczna:

Budowa kabli zasilajacych i sterujgcych pompe glebinowa w S1 poziomami wody w nowym
zbiorniku

-etap Il

— demontaz zbiornikéw istniejacych stalowych, montaz schodéw na zbiorniku — branza
budowlana

- wykonanie kontenera stacji wodociagowe} wraz z wyposazeniem branza sanitarna,
budowlana i elektryczna

- wykonanie przewoddw technologicznych wodociggowych zewnetrznych miedzy weztami:

- W1-SW-HI1 o dlugosci 12,5 m z rur PE100 SDR11 dz 110/10,0- branza sanitarna

- wykonanie przewodéw technologicznych kanalizacyjnych miedzy weztami:

- K1-ZB2 o dtugosci 6,0 m z rur PE100 SDR11 dz 160/14,6 — branza sanitarna -

- SW-SN; SW-0OB o dhugosci 10,0 m z rur PVC SN8 dz160/4,7 — branza sanitarna

- wykonanie osadnikéw ZB2, OB 1 SN-- branza budowlana

- wykonanie drog i placéw wewngtrznych oraz wymiana ogrodzenia - branza budowlana

- wykonanie kabli energetycznych do kontenera i o$wietlenia przy wykorzystaniu OZE —
branza elektryczna .

-etap III — wywiercenie studni S2 oraz podiaczenie jej do istniejacego ukladu stacji
wodociggowej oraz droga dojazdowa stanowié bedzie oddzielne zadanie projektowe nie
Zzwigzane z tym projektem

11.Uwagi koncowe

Wszystkie prace zwigzane z robotami budowlano-montazowymi nalezy wykonaé zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczefstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401).
Zalacznikiem do projektu budowlanego modernizacji wodociggu grupowego Zielone jest
“Informacja dotyczaca bezpieczefistwa i ochrony zdrowia ludzi” opracowana na podstawic
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z daia 23.06.2003 r. w sprawie informaciji dotyczacej
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1126).

Materiaty stosowane do budowy wodociagu winny posiadaé atesty zdrowotne odpowiednich
wladz sanitarnych. Ponadto na podstawie art.10 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020 poz. 310) na wyroby przemystowe i budowlane
zastosowane w projektach wymagane sg aprobaty techniczne

Szczegtlowe zasady wykonania i odbioru projekiowanych robét reguluje ,,Specyiikacja
techniczna wykonania i odbiorn robot” kiéra stanowi integralng cze$é dokumentacii
projektowej. |
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SCHEMAT MONTAZU WEZEOW NA PRZEWODACH TECHNOLOGICZNYCH
WODOCIAGOWEYCH I KANALIZACYJNYCH

PRZY STACJI WODOCIAGOWE] W M. ZIELONE GM. KRASNOBROD

ETAP 1 MODERNIZACJI
@ _—X
XZ T dn 150/100 1
K dn 150 2
proj. PE dn 150 proj. PE dn 150 X dn 100 1
| —Tr < Z dn150 1
K Z g Z dn 100 1
@ proj. PE dn 100
g i T dn 150/100 1
. K dn 150 2
L] |~oq|  Proj. PEdn150 X dn 100 :
o l[z=]' Z dn 150 1
proj. PE dn 150 K K
. K . T dn 150/150 1
ism. W dn 150 T istn. W dn 150 K dn 150 3
H J‘ il
K
proj. PE dn 150
%X
proj. PEdn90 1 | | proj. PEdn90
T T dn 80/80 1
K K K dn 80 2
X dn 80 1
@ H
FF —— ‘ I
T dn 100/80 1
ZX K dn 100 1
X dn 100 1
; FF dn 80 1
.PE dn 100
> | — 7.dn 80 1
X Z K Z dn 100 1
proj. PE dn 150
X
T —” T dn 150/150 1
L K dn 150 2
K X dn 150 1
proj. PE dn 150
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ZESTAWIENIE KSZTAL TEK NA PRZEWODACH TECHNOLOGICZNYCH
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH

PRZY STACIJI WODOCIAGOWE] W M. ZIELONE GM. KRASNOBROD
ETAP I MODERNIZACJI

KSZTALTKI

Tréjniki: T dn 80/80 - 1 szt.
T dn. 100/80 - 1 szt.
T dn 150/100 - 2 szt.
T dn 150/150 - 2 szt.

Kokierze: K dn 80 do PE - 2 szt.
K dn 100 do PE - 2 szt.
K dn 150 do PE - 9 szt.

Kolnierze Slepe: X dn 80 - 1 szt.
X dn 100 - 2 szt.
X dn 150 - 1 szt.

Ksztaltka FF: FF dn 80 - 1 szt.

RAZEM KSZTALTKI: 24 szt.

w tym: do 80 - 5 szt.
dn 100 - 5 szt.
dn 150 - 14 szt.
UZBROIJENIE
Zasuwy: Z dn 80 - 1 szt. (do hydrantu)
Z dn 100 - 2 szt.
7 dn 150 - 2 szt.
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SCHEMAT MONTAZU WEZEOW NA PRZEWODACH TECHNOLOGICZNYCH
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYINYCH

PRZY STACJI WODOCIAGOWEJ W M. ZIELONE GM. KRASNOBROD
ETAP II MODERNIZACJI

@ proj. PE dn lﬂi

K

(=)

proj. PE dn 100 |

@ (K proj. PEdn 150

K dn 100 ‘ 1 ‘

K dn 100 ‘ 1 ‘

K dn 150 ‘ 1 ‘

ZESTAWIENIE KSZTALTEK NA PRZEWODACH TECHNOLOGICZNYCH
WODOCIAGOWYCH I KANALIZACYJNYCH

PRZY STACII WODOCIAGOWE] W M. ZIELONE GM. KRASNOBROD
ETAP II MODERNIZACJI

KSZTALTKI
Kolnierze:

K dn 100 do PE - 2 szt.
K dn 150 do PE - 1 szt.

RAZEM KSZTALTKI:
w tym:

3 szt.
dn 100 - 2 szt.
dn 150 - 1 szt.
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Notatka stuzbowa
spisana dnia 12.05.2020 r. w sprawie ustalenia danych wyjsmowych do projektu budowlano-
wykonawczego modernizacji stacji wodociggowej w m. Zielone gm. Krasnobréd

Obecni:

1.Misztal Kazimierz — Burmistrz Krasnobrodu

2.Gmyz Jacek — dyrektor Zakladu Gospodarki komunalnej w Krasnobrodzie
3.Kopytko Antoni - projektant "AKTEX" Tomaszow Lubelski

Obecni ustalajg:

1.Projekt stacji wodociggowej opraccwac w oparciu o ,,Koncepcj¢ modernizacji stacji
wodociggowej w m. Zielone” opracowana w czerwcu 2019 r

Woda ze studni wierconej S1, o glebokoscei 100 m, tloczona bedzie bezposrednio do zbiornika
wyrdwnawczego, a stagd poprzez budynek — kontener stacji grawitacyjnie do sieci
wodociggowej. W kontenerze woda plynaca grawitacyjnie ze zbiornika do sieci bedzie
mierzona przeplywomierzem, a jednoczesnie sterylizowana lampa UV. W kontenerze
urzadzona zostanie réwniez chlorownia i wezet sanitarny. Chlorator bedzie podawat roztwor
podchlorynu do przewodu tlocznego pompa glebinowa — zbiomik wyréwnawczy., W
zbiorniku zapewniony zostanie niezbgdny czas kontaktu wody z chlorem. Istniejace mocno
skorodowane zbiorniki stalowe zostang zlikwidowane. Zastapi je jeden zbiomik zelbetowy
ocieplony bez osypki o pojemnosci 100 m®. Pompa istniejgca w studni S1 bedzie pracowaé do
nowego zbiornika az do wyeksploatowania.

Istniejgca sie¢ wodociggowa z przylaczami pozostaje bez zmian.

2. Potrzeby wody na cele bytowo-gospodarcze przyja¢ w wysokosci okreslonej w decyzji
Starosty Zamojskiego znak. ROS. 6341.15.2014 z dnia 10.03.2014 1. o pozwoleniu wodno-
prawnym na pobdr wdd ze studni wierconej nr. 1 0 zatwierdzonych zasobach 15 m*h i
depresji 26,0 m w ilosci:

Qér./dobe = 74 m*/dobg

Qmax/h = 8 m*/h ze studni

Qmax/rok = 27010 m*/rok

Istniejgce pozwolenie wodno-prawne wraz z ustanowieniem strefy ochrony bezposrednie
wazne jest do 28. 02. 2034 r

Zapotrzebowanie na wodg¢ p.pozarowg ustala sic wedlug Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 24.07.2009 r w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych na 5 dm’/sek = 18 m*h co jest zgodne z § 4
punkt 4. Zapas wody na cele p.pozarowe w wysokosci 50 m® bedzie zabezpieczony w
zbiorniku wyréwnawcezym.

3.Urzgdzenia stacji wodociggowej (chlorownia, lampa UV, pomiar ilodci wody
przeplywomierzem, wezel sanitarny) umiescié¢ w kontenerze.

4.Przewody technologiczne wodociagowe zewngtrzne igczace obiekty stacji wodociagowe]
wykona¢ z rur PE100 RC SDR11 {gczonych metodg zgrzewania doczolowego.

5. Przewody technologiczne kanalizacyjne zewne¢trzne odprowadzajace $cieki sanitarne i
wedy zuzyte z kontenera stacji i zbiomika z rur kielichowych PVC typu SN8 Iaczonych na
kielichy 1 uszezelki gumowe.

6.Scieki i wody zuzyte z kontenera oraz zbiornika \\"yl‘é\\’i]‘3\‘\"625:90 gromadzone beda w
vezodplywowych zbiomikach z kregéw zelbetowych dn 1600 i okresowo bedg opréznianc
wozem asenizacyjnym.

7.Droga wewnetrzna stanowiaca dojazd do stacji wodeciggowe] pozostaje bez zmian. Drogi
wewngtizne 1 place wykonane zostang z kostki betonowej w kraweznikach.

upt bud. 2132A.b/73
w specinodci instakacke i urzadzents
sanliews bez opranicoen
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STAROSTA Z4 .M (LIS Zamo$¢, dnia /¢ marca 2014 r.
ul. Przemysiowa 4 :

22-400 Zamo§c

R0OS.6341.15.2014

& a B o ‘ Zaklad Gospodarki Komunalnej
| 4 0(”02’ p;?[, b w Krasnobrodzie ;
data . OL L LOY . /s w Majdanie Wielkim
Majdan Wielki 398
22-440 Krasnobrod

" DECYZJA

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz.267 z pézn. zmianami), art.51 ust.1,
art.52 ust.3, art.58 ust.5, art.122 ust.1 pkt 1, art.123 ust.2, art.127 ust.1 i ust.2, art.140 ust.1
ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz.U. z 9.02.2012 r. poz.145 z
péZn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 lutego 2014 r. znak: ZGK. 5110.1.2014/3,

I. Udzielam Zakladowi Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie pozwolenia wodno-
prawnego na pobor wody podziemnej na potrzeby wodociagu wiejskiego w miejsco-
wosci Zielone, ze studni wierconej (nrS-1), o glebokosci 100m i zasobach
Q= 15,0 m*/h przy depresji S = 26,0 m, w ilosci:

Qdbsr. = 74 m?/dobe
Qgmax. = & m*/h,
Qr.max. = 27010 m3/rok
zgodnie z warunkami okre$lonymi w operacie wodnopmwnym opracowanym w m-cu

styczniu 2014 r., zalgczonym do wniosku.
II. Okre$lam polozenle obiektéw gospodarki wodnej (studni) bedacych przedmiotem

niniejszego pozwolenia nastgpujgcymi wspdlrzednymi geograficznymi:
N: 50°29'50.2" E: 23°17'13.38"
I Pozwolenie niniejsze wazne jest do dnia 28 lutego 2034 r.
IV. Uprawniony do poboru wody na podstawie niniejszej decyzji zobowigzany jest do:
1. Rejestracji ilosci pobierane] wody raz na tydzien.
2. Dokonywania pomiaréw lustra wody w studni 1 jej wydajnosci, jeden raz
w kwartale oraz notowania wynikéw w ksigzce eksploatacji.
3. Zapewnienia dokonywania okresowej oceny jakosci wody przez wlasciwg Stacje
Sanitarno-Epidemiologiczng. ©
V. Ustanawiam strefe ochrony bezposredniej dla studni (nr S-1) Wodocmgu wiejskiego
w miejscowosci Zielone gm.Krasnobrod, o powierzehni 2130 m?, w czworoboku
wyznaczonym przez istniejgce ogrodzenie stacji wodociggowe], okre$lonym na
zalgczonym planie w skali 1:1000 literami ABCD (kolor czerwony).

Uzasadnienie

W dniu 14.02.2014 r. Zaktad Gospodarki Komunalnq w Krasnobrodzie zloZyt

wniosek do Starosty Zamojskiego o wydanie pozwolenia Wudnopi_,\ vnego na korzystanie
z wody przez wodocigg wigjski w miejscowosci Zielone, w zakresie okreslonym

w niniejszym pozwoleniu oraz o ustanowienie strefy ochron SLe th g;??,c .




STAROSTWO POWIATOWE
- w ZAMOSCIU
ul. Przemystowa 4, 22-400 Zamos¢

0§.7520/2/04 @A Sl et i . Zamosé, dnia 9 lutego 2004 1.

Zaklad Gospodarki Komunalnej
w Krasnobrodzie

z/s w Majdanie Wielkim

22-440 Krasnobrod

ZAWIADOMIENIE O PRZYJECIU DOKUMENTACJ

Na podstawie art. 45 ust. 1 a ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku ,Prawo geologiczne
i gornicze”(Dz. U. Nr 27 poz.96 z podzn. zmianami), po rozpatrzeniu wniosku Zakiadu
Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z dnia 22 grudnia 2003 roku, znak L.dz. 194/03
zawiadami am o przyjeciu bez zastrzezen
~dodatku do dokumentacji hydrogeologicznej w kat. ,B” dla ujecia wod podziemnych
z utwordw kredowych dla wodociggu wiejskiego w miejscowosci Zielone, gm. Krasnobréd,
opracowanego p.zez Panig mgr Kazimier¢ Lozg oraz Pana mgr Janusza Rybickiego

w listopadzie 2003 roku.

Otrzymuja:
1. Adresat
o + 1 egz. dokumentacji
2. Powiatowe Archiwum Geologiczne

+ 1 egz. dokumentacji

Do wiadomosci:

3. Burmistrz Krasnobrodu , '
4. Wydzial Srodowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzedu Wojewddzkiego w Lublinie
Delegatura w Zamoéciu
+ I egz. dokumentacji
5. PIG Centralne Archiwvum Geologiczne, ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
+ 1 egz. dokumeniacji




Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamosciu
22-400 Zamos$é, ul. Peowiakéw 96

tel./fax: 84 627 10 59, tel. centrala: 84 639 36 91 do 93
e-mail: psse.zamosc(@pis.gov.pl IR

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych dostepna jest w Biuletynie Informacji Publicznej
PSSE w Zamosciu (www.pssezamosc.bip.gov.pl)

Zamosc, dnia 20.07.2020 .
N7Z. 701.12.2020

Oniekt: Modernizacja stacji wodociggowe]j w migjscowosci Zielone gm. Krasnobrod

Projekt: Projekt budowlano - wykonawczy

Adres obiektu: Zielone gm. Krasnobréd

Inwestor: Gmina Krasnobrdd ul. 3 Maja 36 ; 22-440 Krasnobrod

Projektant: inz. Zygmunt Moskal , Antoni Kopytko mgr inz. Agata Sieczkos , mgrinz. Krzysztof Stasiak
Pismo z dnia: 14.07.2020 r. Data wplywu: 15.07.2020r. znak —————————————————

OPINIA SANITARNA
W zwigzku z wnioskiem: Gmina Krasnobrdd ul. 3 Maja 36 ; 22-440 Krasnobréd z dnia 14.07.2020 r.,
dzialajac na podstawie art. 3 pkt. 2a Ustawy z 14 marca 1985 r. o Paristwowej Inspekcji Sanitarnej ( t.j. Dz. U.
22019, poz. 59 ze zm.) w zwigzku z art. 5 ust. 1 pkt. 1 lit. ¢ Ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( t.j. Dz. U.
22019, poz. 1186 ze zm.).
Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zamosciu
uzgadnia pozytywnie bez zastrzezern , pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych, przediozong
dokumentacje projektowg — projekt budowlano — wykonawczy modernizacji stacji wodociggowej w riejscowosci
Zielone gmina Krasnobraéd.
Uzasadnienie:
Przedmiotem uzgodnienia jest projekt budowlano — wykonawczy modernizacji stacji wodociggowe] w
miejscowosci Zizlone gmina Krasnobréd.
Istniejace ujecie wody skiada sie z jednej studni wierconej oznaczonej jako S-1 (studnia podstawowa wykonana w
1974 r.) ujmujacej wode z utwarow kredowych o gtebokosci 100,0 m. Zasoby eksploatacyjne stu<ni $-1 wynosza
Q = 15 m 3 /h przy depresji 26,0 m. Strefy poéredniej nie ustanawiano co oznacza , ze wplyw studni ograniczony
jest do wygrodzonego terenu stacji wodociaggowej , a wplyw terendw okolicznych nie powoduje zmniejszenia, ani
pogorszenia jakosci wody z ujecia. Istniejaca obudowa studni S1 z kregdw zelbetowych dn 1600 bgdzie poddana
remontowi poprzez wymiane jej pokrywy, a takze obrukowanie. Wewngtrz obudowy zostanie wymienione jej
uzbrojenie wraz z pokrywa glowicy studziennej, wodomierzem kolanowym, zasuwg i zaworem zwrotnym, a takie
zamontowaniem manometru z kurkiem do poboru wody surowej do badani z zaworem antyskazenriowym typu BA.
Sterowanie pompy odbywac sie bedzie poziomami wody w nowym zbiorniku wyréwnawczym.
Nowo wykonana studnia zapasowa rowniez uzbrojona zostanie w pompe glebinowa , a takie w obudowe z
uzhrojeniem. Studnia zapasowa pracowac bedzie na zmiane ze studnig S1.
W ukladzie technologicznym stacji wodociggowe] przewiduje sie mozliwo$¢ uzdatniania wody przez doraine
chlorowanie wodnym roztworem podchlorynu sodu wody ttoczonej do zbiornika i sterylizacje wody podawanej do
sieci lampg UV.
Etapy realizacji modernizacii stacji wodociagowej to m. innymi:
I etap
- wykonanie zbiornika wyrdwnawczego oraz przewodow technologicznych wodociggowych i kanalizacyjnych
niezbednych do zasilania sieci wodociggowej,
- uzbrojenie zbiornika wewnatrz; wykonanie spustu i przelewu ze zbiornika do studzienki,
- remont obudowy studni S1,
- przewody technologiczne wodociaggowe,
- przewody technologiczne kanalizacyjne,
- wykonanie csadnika ZB 1
- budowa zbiornika 7elbetowego o pojemnosci 100 m?,

- budowa kabli zasilajgcych i sterujacych pompe glebinowg w S1 poziomami wody w nowyim zbiorniku.
il etap 7
- demontaz zbiornikow istniejacych stalowych, montaz schoddw na zbiorniku, Z
wykonanie kontenera stacji wodociggowej wraz z wyposazeniem,
- wykonanie przewoddw technologicznych wodociggowych zewnetrznych, . Mosikal

UpL bud. 2132/ b/73
® Specitinodci stadatie | urzadzenia
saaliarhe bez opraniczen
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DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH

"AKTEX" ANTONI KOPYTKO

UL. ROGOZIENSKA 63, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI

P'rojekt modernizacji stacji wodociggowej
w m. Zielone, gm. Krasnohrdd
- plan zagospodarowania terenu SW

Skala: 1:500

Branza: sanitarna, budowlana i elektryczna

Data: 10.(}?.2{)2&.

Projektowal branza sanitarna; Tadpis:
iz, Zygmunt Moskal <

upr. nr 2132/Lb/73 w specjalnoéei instalacji
i urzadzen sanitarnych bez ograniczen

AR

Opracowal branza sanitarna: Padpis:
Antoni Kopytko

upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalnogci 7;74/‘ Zi
instalacyjno-sanitarnej (sporzgdzanie projektdw % 7/ }/ /

o powszechnie znanych rozwigzaniach)

Opracowal branZa saniarna: Pp{hn
mgr inZ., Apata Sieezkos i
Projektowal branza budowlana: Podpis:

mgr inZ. Krzysztof Stasiak
upr. nr 2916/Lb/86 w specjulnodci konstrukeyjno-
budowlane]j bez ograniczen

Sprawdzil branza sanitarna i budowlana: ) Podpis:
inZ, Stanislaw Jakubowski

upr. nr 1790680 w speejulnodet insialacyjno -
inZynieryjnej w zalresie sicci § instalucji sanitamych
bez ograniczer;

upr, nr 2136/Lb/73 w specjaliodei
konstrukeyjno inzynieryjnej

Padpis:

Podpis:

upr. nr 2029/L6/92 w sp osci instalueyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci § instalaci
clektryeznych bez ograniczen

Numer
rysunku:

,f/
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na podstawie ystawy z 14 marza 1985 r.

o Panstwowe] lz:spe.!:cji Sanitarnej
(L; Dz. U.z2

DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH
"AKTEX" ANTONI KOPYTKO
UL. ROGOZIENSEA 63, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI

Prejekt modernizacii stacji wodociggowej
w m. Zielone gm. Krasnohréd
- rzut kontenera stacji wodocinpowed

Skala: 1:25

Branza: sanitarma

Data: 1(;'.{')7.202:):

Trojektowal: et POdpS: \ Wiitss
k. Zygmunt Moskal B rysuks
upr, nr 2132/Lb/73 w specialnodel instalacji \\‘:( /\i /
i urzadzen sanitarnych bez ogrenicren )
Opracowal: Podpis: /v |\

A7 i

Antoni Kopytko

upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalnodel
instalacyjno-sanitarnej (sporzgdzanie projekidw
o powszechnia znanych rozwiazaniach)

mgr inf. Apsta Sieczkod

&p. AW d;.ml




SGS Polska Sp. z 0.0.
Laboratorium Srodowiskowe
43-200 Pszczyna

ul. Cieszynska 52A

Strona nr 1/6
SPRAWOZDANIE Z BADAN NR SB/96546/10/2018

PCA

PoLSKIE CENTRUM
AKREDYTACI

AB 1232

Pszczyna 2018-10-01

'Zleueniodawea e

R8T A AR

Zakiad Gospodarki Komunainej w Krasnobrod:ﬂe z sigdzibg w Majdanle Wielkim
Majdan Wieiki 398
22—440 Krasnobrc"d

Podstawa reahzaq

Ziecenie z dnia: 2018 01-29, numer systemowy 18003932

Obszar badan | obszar regulowany prawnie

dia potrzeb potwierdzenia zgodnosci z wymagamaml

zléceniodawcy

Ujecie Zielone

Hydrofornra Zlelone

T poolerame"l p:obdf i

-P:olb' A blgr\.a

54462/08/2018 Marcin Smigielski -

Labcratonum

2018-09-24, godz.09:11

Przedstawiciel

KJ-1-5.7-15, PN-ISO 5667-5:2003,
PN-EN 1SO 19458:2007 (A)

- :0¢ena organoleptyczna wyks

ana padczas pobleranla p bk ', i

Barwa: bra Metnogé: brak

Zapach: brak

zgodnie z harmonogramem

‘Data’ rEJestracu W Iaboratonum atarézpoczgcna b_'é'd:én

akoticzenia badan,’

2018-09-24, godz.15:02

2018-09-24

2018-10-01

Stan prabki w chwili dostarczenia do laboratorium nie budzi zastrzezen

SGS Polzka Sp.z 0. o.
01-246 Warszawz, ul. Jana Kazimierza 3
NiP: 5860005608
Labor Htc.fu.rn Sradowiskowe
Environment, Health & Safety

Oryginal potwierdzony wiasnerecznym pcdszcm:‘)//
‘ -

43-206 Pezeayna, ul. Cieszyriska 52a
tel 32 4452500; fax: 32 4472072
-11-
et =i St Lufiteatnftm S smas
Lakalizagje:

43-200, Cluszytiska 52a f:+48.32:447.2072
51-655, Granuwa 81 t/f 48613
54-474 hoborska 18 487135

f+48 17 241 1337
{ +49 91 421 3517

37-300, Wierzawice 874
7G-561, Gdanska 16 B

+48 87 421 3577

Laboratosia:

Psrczyna
Fila
Dzialdowe

Le sk

Sporzadzil:
mgr Klaudia Kempny

m/w ‘ _,,/1,. ,_/

Specjalista ds’ pro;ektow Srodowiskowych

Instaiacie | urzadzenia
-y e

43-200, Cieseynska 33s

4-G20. fa Leszkowie &

G200 H

WIP 586-500-56-08. REGON 000144254, Sad Rejonawry dla M St Warszawy w Warszawis,

X Wydziol Gospodarczy Krajowego Repestra Sadowego nr KRS 00000627334

Member of the SGS Graup (58S SA}

Y

Kapital zakladowy 27 167 800,00 ¢t



“Strona. nr 2!6

SPRAWOZDANIE Z BADAN NR 3319654611 0[2018

pH * i

© Pszezyna 2018-10-01

02 TE | KM 6.5-95 B)i8) z1C

Przewadnoéc efektryczna

PN-EN 150 10523:2012 (A), (ZLEJ

nadmanganianowy)

PN-EN ISO B467:2001 (A),(ZPS)

pSicm PN-EN 27888:1999 (A),(ZLE) 474 +48 TE|KM | =2500% "0 25C
whasciwa (PEW) w temp. 25°C ] )
Chrom {Cr) gl PN-EN IS0 17284-2:2016-11% . <4,0 - PS | KM <50
(A).(ZPS) .
Oiéw (Pb) L PN-EN IS0 17294-2:2016-11 <10 - PS [ KM s1pM =8
{AL(ZPS)
Kadm (Cd) pgfl PN-EN 150 17284-2:2016-11 < 0,30 - PS | Kn <5
(A)(ZPS) ' .
MiedZ (Cu) mg/l A{PN-EN ISO 17284-2:2016-11 < (3,0020 - PSIKM| <2091z
(A).(ZPS) . i ‘
Rtgc (Hg) pgh PN-EN 1SO 12846:2012; < 0,050 - FEjRM| =1
Ap1:2016-07 (A)(ZPS) .
Sod {Na) mgll PN-EN ISQ 17244-2:2016-11 264 027 (Ps|kM]| =200
: (AVL(ZPS) i , :
Magnez (Mg) mgfi PN-EN1SO 17284-2:2016-11 5,38 +1,08 PS | KM 7-125 %219
' (A),(ZPS) ‘ -
Glin (Aluminium) ug/l PN-EN IS0 17294-2:2016-11 < 10,0 - PS5 | KM 200 4%
(M),(ZFS)
Mangan {hir) pof!l PN-EN 1S0 17294-2:2016-11 <40 - PSS KM <50
(A){ZPS)
Zelazo (Fe) gl PN-EN ISC 17294-2:2016-11 <B0,G. - PS | KM <200
(A)(ZPS) . . |
Hikiel (14} ngh PN-EN IS0 17294-2:2016-11 <50 - PS | KM 20 =18
' (A(ZPS)
Arsen (As) ngdl PN-EN IS0 17284-2,2016-11 <1,0 - PS | KM <10
(A)L(ZPS)
Srebre (Ag) mgt PAN-EN IS0 17294-2:2016-11 < 0,0020 - PSIKM| <pp1?i®1z1D
(ALIZPS)
Selen (Se} pafl PN-EN IS0 17204-2:2016-11 <20 - PS KM | 510
(A)LZPS)
Antymon (Sb) ught PN-EN IS0 17294-2:2016-11 <1,0 - PS 1 RM <5
(ALZPS)
Bor {B) mg/l PN-EN I5Q 17294-2:2015-11 < 0,050 - PS | KM <10
(ALZPS)
Siarezany (SC,%) mgii PN-EN IS0 10304-1:2009 25,5 +51 PS | KM = 250 & 23C
(ANLZPS)
Chlarki (CI) mgfl PN-EN SO 10304-1:2009 3,44 +0,69 PS | KM < 7250 81 21¢
(AL(ZPS) K
Fluorki (F7} mgil PN-EN IS0 10304-1:2009 < 0,10 . PS | KM <15
(AL[ZPS)
Twardos€ ugdina mg PN-IS0 6052:1999 (A),(ZPS) 248 +25 PS | KM &0 - 500 9 =10
CaCo,l
| Metnase NTU PN-EN 150 7627-1:2016-09 0,12 +0,04 FS KM | Zalecany zakres
) (AL(ZPS) w :Lal;tlnific. A
Barwa mgPyl PN-EN IS0 7887:2012; <5 R PS | K 5) Z9C A
Ap1:2015-06 (A).(ZPS)
Liczba progowa zapachu (TON) - PN-EN 1622:2008 {A),(ZPS) <1 o | PS|Km A
Liczba progowa smaku {TFN) - PN-EN 1622:2006 (A).[ZPS) <1 - PS | KM A
Utlenialno$¢ z KMnQ,, (Indeks mgft < 0,50 - PS | KM z g 1230

_ 01-248 Warsrawa
N

SGS Poighka Sp.z 0. 0.
2, ul Janz Kazimierza 3
86009 608

3 rodowiskowe
Bt o rr'\_-nt Health & Safety
43-20% Pezcayna, o), Cieszyniska 52a
tod, 32 4492 \'}D fax 32 4472072

iy



Stronia'nr.3/6

. SPRAWOZDANIE Z BADAR NR.SB/96546/10/2018, - <

" Pszézyna 20181001

PN-EN IS0 15061:2003 (A),(ZPS)

9308-1:2014-12+A1:2017-04
{A)(ZLE)

Bromiany ) rgil
Amonowy jon {NH,") (Jor amonu} mg/l PN-EN 180 11732:2007 (A),{ZPS) 0,06 40,02 PS | KM 20,50
Azotany (NOy) : mg/l PN-EN ISO 13395:2001 (A},(ZPS} < 4,50 - PS5 KM =5pH=18
Azotyny (NGy) mgfl PN-EN ISO 13395:2001 (A){ZPS) - < 0,03 - PS | KM 0,50 2 =18
Cyjanki pgh PN-EN 150 14403-2:2012 <15 - PS | KM <50
{ALLZPS) :
Benzo(ajpiren ugdl KJ--5.4-87 (A),(ZP5) < 0,006 - FS KM <0,010
Suma wielapierécieniowyeh pgfl KJ-5.4-97 ¥ (A),(ZPS) <0,024 - PS | KM <0409 28
weglowndordw aromatycznych .
{Wwa) an
Akryloamid ngi KJ--5.4-84 (A),(ZPS) < 0,075 . PS | KM 53,1018
Epichiorohydiyna ngll PN-EN 14207:2005 (A),(ZFS) < 0,060 - PS { K =0,4p T
Chicrek wiriylu pght PN-EN IS0 10301:2002.(A), (ZPS) < 0,20 - PS 1 KM 050218
Suma trichloroetenu i nall PN-EN IS0 10301:200_2 (A)L(ZPS) < 2,0 - RS E KM =10
tetrachlaroefenu C -
1,2-Dichioreetan ugh PN-EN IS0 10301:2002 (A),(ZPS5} <1,0 - PSIKM ] =30
Trihalometany - ogdlem (suma THM) " uglt PN-EN ISO 10307%:2002 %% <40 - PS | KM <100 3110 218
(A).(ZPS)
1,2 3-Trichlurobenzen pol PN-EN 1SO 10301:2002 (A) <04 - PS [ KM -
4,4-800 (Pestycyd) ughl PN-EN IS0 6488:2002 (A),{(ZPS) < 0,020 - PS{KM| s<040®17 218
4,4-DDE (Pastycyd) ugli PN-EN IS0 64568:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PSIKM| s010®i7 218
4,403 {Pestycyd) pg/l PN-EN SO 6488:2002 {A),(ZPS) < 0,020 - PS|KM| =pq0®i7z8
alfa-HCH (Pestyeyd) ugil PN-EN IS0 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - Ps kv | =pqo®in=i8
beta HCH (Pestycyd) ng/l PN-EN 130 B468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|KM{ sp10®77 28
yamma-HCH (Lindan) (Pestycyd) wall PN-EN 130 B468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 “ PSIKM] =pq0®*70 =8
dellz-HCH (Pestycyd) pafl PN-EN (S0 6468:2002 {A),(ZPS) = 0,020 - PSIKM | =010®tN=18
Aldiyna (Pestycyd) g/l PN-EN (30 §468:2002 (A),(ZPS) < {0,020 - PS|KM | =0,0309!7 218
Dieldryna (Pestycyd) pal PN-EN ISO 6468:2002 (A){ZPS) < 0,020 PSIKM | =spg308 17218
Endryna (Pestycyd} pgfl PN-EN 1SO 6468:2002 (A)(ZPS) < 0,020 - PSIKM | =p10® 17 z18
Aidehyd endryny (Pestycyd) g/ PN-EN §SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PSIKM | =<o10®i7rz18
lzodyna (Pestycyd) ng!! PN-EN 1SO 6468:2002 (A}(ZPS) < 0,020 - Pslum | woqc®inizie |
Heptachlor (Pestycyd) ugh PN-EN IS0 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|KM | =00309' 7218
Epcksyd heptachlony (Pestycyd) pgfl PN-EN ISO 6468:2002 {A),(ZPS) < 0,020 - PSIKM | =003081 7218
Endosulfan alfa () (Pestycye) pafl PN-EN 150 8466:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|KM| =<o10®i7 =8
Endosulfan beta (1) (Pestycyd) nafl PN-EN [30 6468:2002 (A).(ZPS) < 0,020 - PSIKM| =010% 28
Siarczan endosulfany (Pestycyd) pgh PN-EN ISO 6468:2002 (A) (ZPS) < 0,020 - PSIKM| =<p0,10® 17218
Metoksychlor {Pestycyd) gkt PN-EN 1SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PSIKM| =gi0®inz8
Pertachlorcbenzen (Pestycyd) 1 PN-EN SO 6468:2002 (A),(ZPS) < 0,020 - PS|KM| =020917218
Heksachlorcbenzen (Pestycyd) ught PN-EN S0 6438:2002 (A),(ZPS) < 0,020 . PSIKM | =<o0410®tDz18
Suma pestycydow ugh PN-EN IS0 6468:2002 ™) < 0,40 - PS KM ] <0509 8218
(A)(ZPS)
QOgolna liczba mikroorganizmaw w jtk/mi PN-EN IS0 §222:2004 (A),(ZLE) 50 38-66 LE | KM bez
temperaturze 22C+2C, 5814h nli?ﬁr?awnigﬂ%m
Liczba enterokokéw kalowych jtki100m PN-EN (SO 7899-2:2004 (A),(ZLE) ] - LE | KM 0
Liczba bakterii grupy coli k1 00mi PN-EN 1SO 0 - LE § K ghzic

8GS Poiska Sp. z 0. o.

01248 Warszs

AwE, ul. Jana Kaximierzz 3
NI 5860005608

Laboraterium Sradowiskowe

Evir
43-200 Pezoay

s, Health & Safety
na, Ul Cleszynska 52a

tel: 32 4432500: fax: 32 4472072
ETH

20
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Liczba Escherichia coli Rk100m] PN-EN ISQ . - LE | KM 0
PR : 9308-1:2014-12+A1:2017-04

. {AL(ZLE)
Liczba Clostridium periringens f/100ml PN EN IS0 14189:2016-10 - LE | KM p 3 =ic
facznie ze sporami {ALZLE) )

Jtk100mi - iiczba jednostek tworzgeych kolonie w 106 ml

NOS - zgadnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z $7.12.2017r. w sprawie jako ici wody przeznaczong] do spezycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r.,

.poz. 2284)

Py

SGS Poiska Sp.z 0, o,
01248 wﬁrszawa, ul. Juna Kazimierzy 3
NIE: 5860005608 :
é.abh‘"!crlurn Srodowiskowe
Rivironmignt, Health & Safe
43-200 Pszozyng, ul. Cieszyﬁsk;yma

ol 3z +482500; fax: 32 4472072
ETH

2+



Tomaszow Lubelski 10.07.2020r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze zgodnie z Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. art. 20 ust. 4
(tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1186) projekt budowlany modernizacji stacji wodociagowe;j
w m. Zielone gm. Krasnobréd jest wykonany zgodnie z wymaganiami ustawy, ustaleniami
okreslonymi w decyzjach administracyjnych dotyczacych zamierzenia budowlanego,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Stanowi rowniez komplet z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc¢.

Projektant branzy sanitarnej: inz. Zygmunt Moskal upr. nr 2132/Lb/73 w specjalnosci instalac)t
1 urzadzen sanitarnych bez ograniczen

Antoni Kopytko upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalnosci instalacyjno-sanitarnej(sporzadzanie
projektéw o powszechnie znanych rozwigzaniach)

VY
mgr inz. Agata Sieczko§ # &/ > —

Projektant branzy budowlanej: mgr inz. Krzysztof Stasiak upr. nr 2916/Lb/86 w specjalnosci konstrukcyjno- l ‘
budowlanej bez ograniczen

Projektant branzy elektrycznej: mgr inz. Grzegorz Zlot upr. nr 1341/Lb/91 w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych bez ograniczen

Sprawdzajacy branzy sanitarnej i budowlanej: inz. Stanistaw Jakubowski upr. nr 1179/Lb/80 w specjalnosci
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych bez ograniczen; 2136/Lb/73 w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej /

Sprawdzajacy branzy elekirycznej: mgr inz. Radostaw Wierdak upr. nr 2029/Lb/92 w specjalnosci @L”
instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych ‘
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art., 18, art, 19 ust. I. pkt. I i avt. 20 ust, I ustawy
z dnia 31 stycznia 1961 r. -- prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 4b)
oraz § 291 §_8 ust,l pkt.1 rozporzqdzenia Przewodniczacego Ko-

mitetu Budownictwa, Urbaristyki i Avchitektury z dnia 10 wrzeénia

1962 . w sprawie kwalifikacji fachowywch os6b wykonujacych funkeje

techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 260}
| _ Zygpmant M 0 S K AL
: Oy«

i inZynier urzgdzehn sanitarnych

urodzony dnia_ 19 sierpnia 1947 r, w Iyblinie

1

otrzymuje

w specjalnodeiinstalacji i urzadzed senitaruyeh.

uprawnienia budowlane do sporzgdzania projekidw instalacji

, 1 urzgqdzen sanitarnych ovez prostych projeltéw budowlano-konstrukoy j-
nych w zakresle w jalim projekty te wohodzg jako elementy budowlans
-do-—projektdw—instalaci- iurzqdzen-sanitarnych
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STWIERD ZE NITE

PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO DO PEENIENIA SAMODZIELNE]
FUNKCJI TECHNICZNE] W BUDOWNICTWIE
§ 5 use,2, 8§ 7, §A13 ust,1 pkt,4 lit.a i b oraz

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, zZe

RGP oA 2T K30

Ghrai o i e

- technik urzadzen sanitarnych

i i 5 v Vo= vl
urodzeny dnia 179rUdn181932r“0ucz/qle

ma przygotowanie zawodowe upowazniaiace do wykonywania samodzielnej

funkcji....kierownika budowy i rcbdét

ANTON ANISYAW KO : i
Ob. OISTIJ(JPYTKO.._ jest upowazniony do:

1/ kierowania, nadzorowania i kontrolowania cudowy i robéz,
kierowania i kontrolowania wytwarzznia xonstrukcyjnych
elementdw instalacji i sieci oraz cceniznisz i badaniz
stanu technicznego w zakresic instaliacjii sanitarnych

* sleci wodociagowych, kanalizacyjnych i cieplnych

uzbrojenia terenu o powszechnie znanych rozwiazaniach

kanstrukcyjnych;

2/ sporzadzania w budownictwie osds fiz=veznveh orojekitdw

s/ ok x ¥ i
Lnstalacii sanitaraych o powszzchnie zaanyeh rozwiaza-
niach Lkeonstrukevjaveh i scheratach CESAR LoErEn.,
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawi¢ ert. 18, art. 19 ust. I pkt. I.i art. 20 ust. I ustawy
z dnia 31 stycznia 1961 r. — prawo budewlane (Dz. U. nr 7, poz. 46)
oraz § 29 1 § 6 ust.l p.l 1 2rozporzadzenia Przewodniczacego Ko-
mi‘tetu Budowniciwa, Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrrzeénia
1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowych 0s6b wykonujaeych funkeje
techniczne w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz 266)

4 Stanislew Roman J AKUBOWSKT

inZynier budowniotwa ladowezo
17,115topada:'1945 r, w Zaraszowle j)ow. Bychawa

urodzony dnia

otrzymuje

w specjalnodei, Konstrukoyino - infynieryjnej

uprawnfenia budowlane do
1/ sporzadzenia projektéw budowlanyoh konstrukey inych wszalkich

oblektéw budowlanych, projektéw instelecii i urzadsed sanitarnyoh
hmqtﬂmwﬁamchwmmtﬂmijrmtqpumcych

—_brojektéw b onfcznychs

Mzwnﬁawlwnhmmmmwch do

budownictwa powszechne g0,

—Mm&mmwwmﬁzmw—}m 3/
Wéwwmwmmmmyjm

Lub _sktadowym, - :

2/ Kerowania robotami budowlanymi na budowie obiektdw budowiényoh

z wyjgtkien robét obejuujseych skomplikowane instalacje 1 urzgdzeni

senftolne. 6rdy. instalacje 1 ‘urzgpzenia
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Zaswiadczenie
o numerze waryﬁkacyjnym:

LUB-ZNN-248-DNQ *

Pan Zygmunt Moskal o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2135/01

adres zanieszkania Faraona 4/12, 20-635 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podoisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-17 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 120 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodzi danych w niniejszym zaswiadezeniv moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnege zadwiadczenia na
stionie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujgc sie z biurem asciwej Okreggowej lzby Intynierfw
Budownictwa. ; =5’
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-3VS-82V-BC1 *

Pan Antoni Kopytko o numerze ewidencyjnym LUB/IS/3106/02

adres zamieszkania Rogdzieniska 63, 22-600 Tomaszow Lub.

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
uhezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-16 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rdwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynierdvs

Budownictwa. o . ey
£+@-280d08C.

2 Moskal
upr. bud. 2132/L0/73
» specianoéc metalacie | urzadzensa
saniesne a7 OYRRICZE

N




TEE® POLSKA
i 2.8 A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-UHS-NY2-2WS *

Pan Krzysztof Stasiak o numerze ewidencyjnym LUB/B0O/3154/02

adres zamieszkania m. Szerokie 36C, 20-050 Lublin

jest czlonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-07-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-09 roku przez:

loanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosd danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.orz.p! lub kontaktujge sie 2 biurem wiladciwej Okregowej lzby Inzynieréw
2-p ]

Budowniciwa. g
dnos¢:

Mos

upt. bud. 21 3»2}1.b/73 _

w specanodci instaacie | UZadzenia
seadterme he? ograniczed

>3



| PHZ B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

LUB-KTE-MG9-FPA *

Pan Stanistaw Jakubowski o numerze ewidencyjnym LUB/IS/2235/01

adres zamieszkania tukowska 12, 20-723 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-28 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomacy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnewazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzanym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
sironie Polskiej 1zby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa. Za
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikicyjnym:

LUB-R2A-25Z-8QK *

Pan Grzegorz Zlot o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1365/01

adres zamieszkania Utandw 15/6, 20-554 Lublin

jest cztenkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ulezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i cpatrzone bezpiecznym podpisem elektroricznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-13 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektrenicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowsaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom epatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocg numeru waryfikacyjrego zaswiadczenia na
stronie Folskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Iniynierdw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-LAW-GMG-6KD *

Pan Radostaw Wierdak o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1337/01
adres zamieszkania Klejnera 4, 20-834 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-26 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczgcy Rady Lubelskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waiznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownewaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi,)

* Werylikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomocq numeru weryfikacyjnego zawiadczenia na

: ia
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej Izby Intynierow
Budownictwa.
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DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH
"AKTEX" ANTONI KOPYTKO

UL. ROGOZIENSKA 63, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI

Projekt modernizacji stacji wodociagowej
w m. Zielone, gm. Krasnobréd
- plan zagospodarowania terenu SW

Skala: 1:500

Branza: sanitarna, budowlana i elektryczna

Data: 10.07.2020r.

Projektowat branza sanitarna:

inz. Zygmunt Moskal

upr. nr 2132/Lb/73 w specjalnosci instalacji
i urzadzen sanitarnych bez ograniczen

Podpis:

Numer
rysunku:

Opracowat branza sanitarna:

Antoni Kopytko

upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalnosci
instalacyjno-sanitarnej (sporzadzanie projektow
o powszechnie znanych rozwigzaniach)

Podpis:

Opracowat branza sanitarna:
mgr inz. Agata Sieczko$

Podpis:

Projektowat branza budowlana:

mgr inz. Krzysztof Stasiak

upr. nr 2916/Lb/86 w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

Podpis:

Sprawdzit branza sanitarna i budowlana:

inz. Stanistaw Jakubowski

upr. nr 1179/Lb/80 w specjalnosci instalacyjno -
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
bez ograniczen;

upr. nr 2136/Lb/73 w specjalnosci

konstrukcyjno inZynieryjnej

Podpis:

Projektowat branza elektryczna:

mgr inz. Grzegorz Zlot

upr. nr 1341/Lb/91 w specjalnosci instalacyjno-
inZynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych bez ograniczen

Podpis:

Sprawdzit branza elektryczna:

mgr inz. Radostaw Wierdak

upr. nr 2029/Lb/92 w specjalnosci instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elektrycznych bez ograniczen

Podpis:
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DORADZTWO | WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH
"AKTEX" ANTONI KOPYTKO
UL. ROGOZIENSKA 63, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI
Projekt modernizacji stacji wodociagowej
w m. Zielone, gm. Krasnobréd Skala: 1:500
| - plan zagospodarowania terenu SW
Branza: sanitarna, budowlana i elekiryczna Data: 10.07.2020r.

Projektowal branza sanitarna:

ini, Zygmunt Moskal

upr. nr 2132/Lb/73 w specjalnosci instalacji
i urzadzen sanitarnych bez ograniczen

umer
rysunku:

Qpracowal branza sanitarna:
Antoni Kopytko

upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalnosci /

iz

instalacyjno-sanitarnej (_sporzadzanie projekidw
o powszechnie znanych rozwigzaniach)

mgr inZ. Agata Sieczkod

Opracowal branza samtarna: {

ég‘ziw
{

Projektowat branza budowlana:

mgr inZ. Krzysztof Stasiak

upr. nr 2916/Lb/R6 w specjalnodci konstrukcyjno-
budowlanej bez ograniczen

Sprawdzit branza sanitarna i budowlana: Podpis:
ini, Stanistaw Jakubowski

upr., nr 1179/Lb/80 w specjalnosci instalacyjno -
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitamych
bez ograniczet;

upr. nr 2136/Lb/73 w specjainosci

konstrukcyjno inzynieryjnej

Projektowal branza elektryczna: Podpis:
mgr inz. Grzegorz Zlot

upr. nr 1341/Lb/91 w specjalnosci instalacyjno-
inZynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
elekurycznych bez ograniczen

Sprawdzit branza elekiryczna: Podpis:
mgr ini. Radostaw Wierdak
upr. nr 2029/1.b/92 w specjalnoéci instalacyjno-

inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji
i T e
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DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH
"AKTEX" ANTONI KOPYTKO
UL. ROGOZIENSKA 63, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI

w m. Zielone gm, Krasnobréd

Projekt modernizacji stacji wodociagowej

- schemat technologiczny stacji wodociagowej

Skala: ---

Branza; sanitarna

Data: 10.07.2020r.

Projektowat:

inz, Zygmunt Moskal

upr, nr 2132/Lb/73 w specjalnosci instalacji
i urzadzen sanitarnych bez ograniczen

POdPiSZ lumer
~ ﬁ__\‘ sunku:

Opracowat:

Antoni Kopytko

upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalnosei
instalacyjno-sanitarnej (sporzadzanie projektow
o powszechnie znanych rozwiazaniach)

Y

Podpis: \

Opracowal:
mgr inZ. Agata Sieczko§

Sprawdzit:

inz. Stanislaw Jakubowski

upr. nr 1179/Lb/80 w specjalnosci
instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci
i instalacji sanitarnych bez ograniczen

W
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PRZEJSCIE SZCZELNE
DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH
— . s "AKTEX" ANTONI KOPYTKO
15 Lp. | Wyszczegdlnienie Materiat | Jednostka| Ilo§¢ | Wielkos¢ UL. ROGOZIENSKA 63, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI
1. Wodomierz studzienny kolanowy typu MK zel. szt. 1 dn 80 Projekt modernizacji stacji wodociggowej Skala: 1:20
2; Zawoér zwrotny kolnierzowy zel. szt. 1 dn 80 w m. Zielone gm. Krﬁsnﬂbl‘é; Bt
3. Zasuwa klinowa owalna kotnierzowa zel. szt, 1 dn 80 “obudomsstutal wierooned i
4, Kréciec jednokonierzowy, L=0,80m stal szt. 1 dn 80 Branza: sanitama Data: 10.07.2020r.
5 Zawor odpowietrzajacy - szt. 1 dn 25 Projektowal: = [Podpis: Numer
6. Zawor Zaporowy zel. szt. 1 dn 25 in. Zyggg‘i‘b%‘;‘“' . \i-\ rysunku:
7 Kolnierz specjalny do rur PE szt. 1 dn 80 ;lp!!Er' ; e mim;:}f giz’o;r‘;s;;p; e ?)
8. Rura wywiewna ' zel, szt. 1 dn75/150 Opracowat: Podpis:
9. Wilazy do urzadzen sanitarnych stal szt 2 700%700 Antoni Kopytko o 1/'//]
10 Zawo kazem EA el o 1 anis ypr.nrA_I\lB-SlE_!fl/tSS_;’Sl wspecjal_noscl_ ) | \
. awdr antyskazeniowy cl i n instalacyjno-sanitarnej (sporzadzanie projektow
11. Manometr - szt 1 - o powszechnic znanych rozwigzaniach) p
: 0 at: Pbdpis:
12. | Kurek manometryczny . mosy:;dz szt. 1 - ml;;aic:;':'Agam ek ([/ i CF
13.- | Zawdr czerpalny ze zigczka do weza mosiadz | szt. 1 dn 15 Sprawdait Padois’
14. | Koinierz specjalny do rur stalowych stal. szt. 1 dn 80 ing. Stanislaw Jakubowsli )
) 3 upr. nr 1179/Lb/80 w specjalnosci instalacyjno -
15. | Drabina stal szt. 1 i ingynieryjnej w zakresie sieci | instalacji sanitarnych | _—
bez ograniczen
A




ze studni wierconej S1 (S2)
poprzez studzienke WP do
dawkowania NaOCl

do zbiornika
bezodplywowego
1o\I8  ZB1@B2)
@)

o)
&
g @\Q&i’\ &@Q
RS
L o7 épo
~°
Lp. | Wyszczegéinienie Material | Jednostka| lo§¢ | Wielkosé
1 Rura PE100 RC SDR11 PE m 10,0 | dz90/8,2
2 Rura PE100 RC SDR11 PE m 16,0 | dz160/14,6
3 Kréciec jednokoierzowy, L=0,6 m stal szt. 1 dn 80
4 Kréciec jednokolnierzowy, L=0,6 m stal szt. 3 dn 150
5 Krociec dwukonierzowy, L=0,4 m/L=0,1m zel. szt. 1/1 dn 80
6 Krociec dwukohierzowy, L=0,4 m/L=0,6 m zel. szt. 1/1 | dn 150
T Rura wywiewna zel. szt. 1 dn 125/50
8 Kolano dwukolnierzowe () zel. szt. 2 dn 80
9 Kolano dwukoierzowe N ze stopka zel. szt. 1 dn 80
10 Kolano dwukolierzowe Q zel. szt. 1 dn 150
11 Kolano dwukoierzowe N ze stopka zel, szt. 1 dn 150
12 Trojnik komierzowy zel. szt, 1 dn 150/150
13 Luk kohierzowy 45° zel. szt. 2 dn 80
14 Luk kohierzowy 45° zel. szt, 6 dn 150
15 | Lancuch uszczelniajacy - szt. 1 dn 80
16 Lancuch uszczelniajacy - szt. 3 dn 150
17 Kokmierz specjalny do rur PE zel. szt, 5 dn 80
18 Kofnierz specjalny do rur PE zel. szt. 10 dn 150
19 Kolnierz specjalny do rur stalowych zel. szt. 1 dn 80
20 Kolnierz specjalny do rur stalowych zel, szt. 2 dn 150
21 | Zasuwa kohierzowa zel. szt. ! dn 150 DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH
22 Obejmy do rur PE dn80 mocowane do $ciany PVC szt. 5 - "AKTEX" ANTONI KOPYTKO
23 | Obejmy do rur PE dn150 mocowane do Sciany | PVC | sat. 5 |- UL. ROGOZIENSKA 63, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI
24 | Blok podporovry betin i, 2 1 03%0.3%,15|  Projekt modernizacji stacji wodociagowej
25 | Zawor ptywakowy katowy fig, 274 zel, szt. 1 dn 80 w m. Zielone gm. Krasnobréd Skala: 1:100
26 | Dyfuzor 7"‘1 set, 2 | dul50 - uzbrojenie zbiornika wodociggowego zelbetowego
27 | Dyfuzor L = ! = Branza: sanitarna Data:10.07.2020r.
Projektowal: Podpis:
- Zygmunt Moskal i E:ﬂ:ﬁu

upr. nr 2132/Lb/73 w specjalnosci instalacji
i urzgdzen sanitarnych bez ograniczen

Opracowal:

Antoni Kopytko

upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalnosci
instalacyjno-sanitarne;j (sporzadzanie projektow
o powszechnie znanych rozwigzaniach)

W

Opracowal:
mgr inz. Agata Sieczko§

F;\JU‘V_\

Sprawdzil:

inz, Stanislaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80 w specjalnosci instalacyjno -
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarnych
bez ograniczen 4
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ZASILANIE

5,07
—y
i
e
(" |+4,20=335,70
N max, poziom wody - wylaezgnie pompy
_|+3,70=335,20 b
AN wlgezenic pompy 2 25 ™
17
[~
]
™
1
=
qﬂ 00=331,50

470

&

e 0,00=331,50

STUDZIENKA

B
Tl

320

¢ |+4,20=335,70 26 N

PRZELEW

N max. poziom wody - wylaez¢nie pompy
+3,70=335,20

—_—
N wlaczenic pompy 1

ﬂﬂ 00=331.50

aﬂ 00=33150

-|0.80
S \1_4
projekt ie_warstwg \1-8 — gL3s
eramzytu - grubos¢ 10 cm s
18

do sieci (w I etapie) -|2 A0=320.10

do sieci poprzez e il

kontener (w II etapie) 1

15 Lancuch uszczelniajacy - szt. 1 dn 80

Lp. | Wyszczegolnienie Material | Jednostka | Ilos¢ | Wielko$é 16 Faficuch uszczelniajacy - szt 3 dn 150
1 Rura PET00 RC SDR11 PE = 10,0 | dz90/8.2 17 Kohierz specjalny do rur PE zel. szt 5 dn 80
7| RuraPEI00 RC SDRII PE m 16,0 | dz 160/146 18| Konierz specjalny do rur PE zel, st. 10_|dnl50
3 Krociee jednokolnierzowy, L=0,6 m Stal szt 1 an 80 19 Kohierz specj‘alny do rur stalowych z.’el. szt. 1 dn 80
4 Krociec jednokolnierzowy, L=0,6 m stal szt 3 dn 150 i? gomerzks_u_;g alny dorur siglwych ;‘ei :2 ]2 :jln ::g
S Kréciec dwukolnierzowy, L=0,4 m/L=0,1 m zel. szt. 1/1 | dn80 L - L - =
6 Kréciec dwukotnierzowy, L=0,4 m/L=0,6 m zel szt. 1/1 | dn 150 S, Jeheiy tie tde o GRG0 oS aR o iy 8l L2 : -
= Rura wywiewna = : 7l szt' 1 an 125750 23 Obejmy do rur PE dn150 mocowane do sciany | PVC szt. 5 -
8| Kolano dwukolmierzowe Q Zel, o, 7| dn80 24 | Blok podporowy beton | szt. 2 | 03*03%0,15
9 Kolano dwukohierzowe N ze stopka zel. szt. 1 dn 80 22 ZDE“;:’T Phwakovy ooy 0g1d04 ?e{‘ L 12 gn" ?20
10 | Kolano dwukolnierzowe Q el szt. 1 dn 150 2 A el .
T1 | Kolano dwukomierzowe N ze stopkg zel. st 1 dn 150 27 | Dyfuzor zel. szt. ! dn 80
12 Tréjnik kolnierzowy zel. szt. 1 dn 150/150
13 Luk kolnierzowy 45° zel, szt. 2 dn 80
14 Luk kolnierzowy 45° zel, szt. 6 dn 150

-|2,83=328 67

ZB1 (ZB2)

do zbiornika
bezodplywowego

DORADZTWO [ WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH
"AKTEX" ANTONI KOPYTKO

UL. ROGOZIENSKA 63, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI

Projekt modernizacji stacji wodociagowej

w m. Zielone gm. Krasnobréd Skala: 1:100
- uzbrojenie zbiornika wodeciggowego Zelbetowego
Branza: sanitarna Data: 10.07.2020r,

Projektowat:

inz. Zygmunt Moskal

upr. nr 2132/Lb/73 w specjalnodci instalacji
i urzgdzen sanitarnych bez ograniczen

=

Opracowal:

Antoni Kopytko

upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalnosci
instalacyjno-sanitarnej (sporzadzanie projektow
o powszechnie znanych rozwigzaniach)

Opracowal:

mgr inZ, Agata Sieczko$§

Sprawdzit:

inz. Stanislaw Jakubowski

upr. nr 1179/Lb/80 w specjalnosei instalacyjno -
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanitarny
bez ograniczen

ho



/‘\ do studzienki

neutralizacyjnej -2 do sieci
SN AN
; 800 A 1200 . P
& E 2 {1 dz 110/10,0
¥ o H PE100 RC SDR11
= E%EE:—-\
™ i 14
_—\ 3 : :
wigcznik wentylatora i ™
wywiewnego | 8 N S~
900 = i/;\ PE 100
kratka wentylacyjna [ | | =TT = 1400 il dz 110/6,6
14x14 2000 7l d
i drzwi zewngtrzne i |1 370
[ [ N ]
|
- Pl e kratka 3
; (-i t==xz| 11 wentylacyjna ?
2. CHLOROWNIA N * o , (o3 Tl
| ! \s VE
8 F A~ e £ - \
a ‘ PVC dnl50 i=2% 1. HALA 15
TECHNOLOGICZNA |
wentylator kanatowy dnl25 s §
ma wys. 0,5m nad posadzka (J i
< - ‘ 200
& 4 900
~wentylator §cienny dnl25 podgtzEwace wody
ni wys. 2,2m nad posadzky | wiscznik wentylatora : i .
L 5 |
3 4 :
Y . 3
X /-
I
= NGO - PN , \9
ﬂjf‘.‘::;“?.“’ 1280 Mot » g3==ig S
$20 stal nierdzewna Q ¥
| [ [ | ]
s T o | —
kratka wentylacyjna kratka wentylacyjna .
, 1080 s g70 4 B 2750 10 -
4 2000 ¥ M
L 5000 (1 "
’ do osadnika L
3 D e (oL} _|7> i N
LP. [ WYSZCZEGOLNIENIE MATERIAL| JEDNOSTKA [ ILOSC | WIELKOSC !
1 | Rozdzielnia kontenera szt. 1 i
2 | Szafka sterownicza lampy UV szt. 1 EE=sE
3_|Lampa UV szt 1| ¢168 /] ;N
4 | Przepustnica szl. 2 dn 80 P dz 110/10.0
5 | Przepustnica szl. 3 dn 100 i PE100 RC SDR11
6 | Przeplywomierz elekiromagnetyczny szt. 1 dn 65 i 1 i
7 | Chlorator szi. 1 W
8 | Osuszacz powietrza z silnikiem o mocy 0,25 kW szt 1
9 | Odpowietrznik automatyczny szt. 1 /]\
10 | Pompa do podnoszenia cignienia HWJ szt. 1 ze zbiornika
11 | Krociec dwukofnierzowy stalowy L=1,30 m stal szt. 2 dn 100 Wyréwnawczego
12 | Kréciec dwukolnierzowy stalowy L=1,92 m stal szt. 2 dn 100
13 | Kolano stopowe dn 100 zeliwo szt. 2 dn 100
14 | Kotnierz specjainy do rur PE dn 100 zeliwo szt. 2 dn 100
15 | Zawdr antyskaZzeniowy BA z filtrem zeliwo szt. 1 dn 1/2"
16 | Przepust kablowy (kabel zasilajgcy + kable PVC m. 25 dn 80
sterownicze)

STAROSTWO POWIATOW
wZAMOSCII

ul. Przemysiowa 4, 22-400 Zamos

UZGODNIONO-OPINIA SANITARNA
z dnia @fy:l‘?‘%’ ~znal<lﬁzi‘%@..&:ﬁ)ﬁ
BEZ UWAG
na podstawie ustawy z 14 marca 1985 r.
o Panstwowej Inspekcjl Sanitarnej
(t). Dz. U,z 2013r.
Panstwowy Powiatowy

poz. 59 zezm.)

DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH
"ARTEX" ANTONI KOPYTKO
UL. ROGOZIENSKA 63, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI

"Projekt modernizacji stacji wodociagowej
w m. Zielone gm. Krasnobréd Skala: 1:25
- rzut kontenera stacji wodociggowej
Branza: sanitarna Data: 10.07.2020r,
Projektowal: is: | |Numer
lni] Zygmunt Moskal ~— ' |rysunku
upt. or 2132/Lb/73 w specjalnosei instalacji \J
i urzgdzen sanitarnych bez ograniczeh G
| Opracowat: Podpis: A
Antoni Kopytko
upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalnodci 7

instalacyjno-sanitarnej (sporzadzanie projektow
0 powszechnie znanych rozwigzaniach)

| Sprawdzit: P

‘wﬂﬂin:fgata Sieczko§ [ yoapld: db’

inZ, Stanislaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80 w specjalnosci
 instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci

| ii:iqstal».cji sanitarnych bez ograniczef

£

(= , \

bt



LP. | WYSZCZEGOLNIENIE MATERIAL] JEDNOSTKA| ILOSC | WIELKOSC
1 | Rozdzielnia kontenera szt, 1
2 | Szafka sterownicza lampy UV szt. 1
3 | Lampa UV szt. 1 $168
+2.20m $20 stal nierdzewna . 4 | Przepustnica szt, 2 dn 80
5 | Przepustnica szt. 3 dn 100
6 | Przeplywomierz elektromagnetyczny szt. 1 dn 65
7 | Chlorator szt 1
8 | Osuszacz powietrza z silnikiem o mocy 0,25 kW szt. 1
9 | Odpowietrznik automatyczny szt. 1
10 | Pompa do podnoszenia ci$nienia HWJ szt. 1
11 | Kréciec dwukotnierzowy stalowy L=1,30 m stal szt. 2 dn 100
12 | Kréciec dwukotnierzowy stalowy L=1,92 m stal szt. 2 dn 100
e 13_| Kolano stopowe dn 100 zeliwo__ | st 2 [dn100
14 | Kolnierz specjalny do rur PE dn 100 Zeliwo szt. 2 dn 100
15 | Zawor antyskazeniowy BA z filtrem zeliwo szt. 1 dn 1/2"
16 | Przepust kablowy (kabel zasilajacy + kable PVC m. 2,5 dn 80
6 sterownicze)
7l -3
o/ 1
Powyzej kolnierza wykonuje dostawca kontenera o R
Ponizej kotnierza wykonuje wykonawca stacji wodociggowej TS
1-0,30 4’ -0,30
330,30 ‘ 330,30
AN 2 |1
| gV} [4¥]
2 b
-1,40
329.20 | I |
do sieci 1,90 ¥ 130 130 # -1,90 ze zbiornika
328,70 s 2 \328,70 E
11 dz 110/10,0 PE100
RC SDR11

dz 110/10,0 PE100 11
RC SDRI11
14

Blok podporowy

Blok podporowy

14

DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH

"AKTEX" ANTONI KOPYTKO

UL. ROGOZIENSKA 63, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI

Projekt modernizacji stacji wodociagowej
w m. Zielone gm. Krasnobréd
- przekroj kontenera stacji wodociggowej

Skala: 1:25

Branza: sanitarna

Data: 10&)7.20201‘.

Projektowat: &=/ Podpis: umer
inz Zygmunt Moskal sunku:
upr. nr 2132/Lb/73 w specjalnosci instalacji

i urzadzen sanitarnych bez ograniczen

Opracowat:

Antoni Kopytko

upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalnosci
instalacyjno-sanitarnej (sporzadzanie projektow
o0 powszechnie znanych rozwigzaniach)

T

mgr inZ Agata Sieczko$

Opracowat:

Sprawdzit:

inz. Stanistaw Jakubowski

upr. nr 1179/Lb/80 w specjalnosci
instalacyjno - inzynieryjnej w zakresie sieci
i instalacji sanitarnych bez ograniczen




dz 90/8,2 PERC

przewod NaOCl
w rurze karbowane;j
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DORADZTWO I WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH
"AKTEX" ANTONI KOPYTKO
UL. ROGOZIENSKA 63, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI
Projekt modernizacji stacji wodociaggowej
w m. Zielone gm. Krasnobréd Skala: 1:25
.| Jedno » . - obudowa studzienki do dawkowania
Lp. | Wyszczegdlnienie Materiat | - | Tlosé | Wielkosé podchlorynu sodu WP
1 Krag betonowy H=1,0 m z dnem zelbet szt. 1 dn 1200 Branza: sanitarna Data: 10.07.2020r)
2 Kregi Zelbetowe H=0,5 m/H=0,3 m zelbet szl 172 | dn 1200 Projektowal: Pod pi.: st
3 Plyta pokrywowa okragta zelbet | szt. 1 dn 1460/600 inz Zygmunt Moskal rysunu:
4| Wlaz kanalowy lekki zeliwo | szt |1 | dnG00 upr. or 2132/Lb/73 w specjalnoci instalacji
5 Rura wywiewna stal skz; } dn 50 i urzadzen sanitarnych bez ograniczer g
6 | Stopnie zlazowe _zeliwo = O al- Podpis: I
7| Tréinik redukeyiny zeliwo | szt |1 | dn80/50 Aatboud Koo P
£ 1 Kolnierz specialny do rur PE — set. 12 dnf0 upr. nr ANB-513/1/65/81 w specjalnodci
9 Kolnierz z gwintem wewnetrznym zeliwo | szt. 1 dn 50/1 hatilacyno-sanitam (s dzanie proicktéw
10| Ksztaltka redukcyjna stal szt | 1 T"na 172" - pw:z’gchm.e s th m Aacllj’)“’J
11 Zawor dozujgcy podchloryn sodu stal szt. 1 172"
12| Lahcuch uszczelniajacy EPDM | kpl. [ 3 - Opmfyu?va! ; . )
13| Przepustnica dwukolnierzowa zel. szt 1 dn 80 mgr inz. Agata Sieczko$
Sprawdzil:

inz. Stanislaw Jakubowski
upr. nr 1179/Lb/80 w specjalnosci instalacyjno -
inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji sanil
bez ograniczen




L W:330,29
N —
; D:328,25
P.p.=315,00 = 3
Nazwa wezlg S wp
Rzedna istniejgeego terenu = =
Rzedna osi proj. rurocigqu = 2 5
/aqlebienie osi przewodu 5 2
Dtugosc odcinka 1800
; ' s 2 =18,00
Proj. spadek rurocigqu, odleglosc % 2206 %o
Proj. $rednica zewnetrzna, materiatdzgo/ss[;ﬁﬁE i
Hektometr i odleglosci Q0 3 =

fuk 45 st.

j kolano 90 st.

proj. droga dojazdowa

kolano 90 st.

%\
S
3 =
= o L8 b
: i
= =38 S
e Blgl.|<s Blg S
P. D. -—320 OO}E 13| E RIS slg £
Nazwa wezla W5 W1 W2 W3
Rzedna istniejaceqgo terenu S = g g
Rzgdna osi proj. rurociqqu g < < S =2
/aqlebienie osi przewodu = 2 2 =2
4. . 0 17,50 O[30 6,50
DtUgOSC OdClnkO 13,00 d 18,00 ! 7.00
: - y =154 % =38,0 %0[=42,9 %
Proj. spadek rurociqqu, odleglost |i—isors " =180 = " IL<700 | .
Proj. srednica zewnetrzna, material|dz160/14,6 PE RC SDR11 L. »
Hektometr i odlegtosci Qg S8 =
Dtugos¢ wszystkich przewoddw: 56,00 [m]
2 W5-W3 38,00 W5-W3 1:100/500
S1-WP 18,00 S1-WpP 1:100/500
Nr profilu | Nazwa Dtugos¢ [m] Wezty }0/01 2020r.
Proje Opracowat Opracowal Sprawdzit:
mjﬁmmm K p mqr inz. Agata Sieczkos ({ [inz. Stanistaw Jakubowﬂs%’

N

TOMASZOW LU BELSKI

"AKT

Przewody technologiczne wodomqgowe,)S?W{ WS-){

w m. Zielone, gm. Krasnobréd

Projekt modernizacji stacji wodociggowej

Nr rys. éa




kolano 90 st.

/
A\

P.p.=320,00%]g = EEEES
Nazwa wezla W1 Sw SW H1 W2
Rzedna istniejqceqo terenu S g s gl
Rzgdna osi- proj. rurociqqu = = =B
Laglebienie osi przewodu 2 2 =3
G . 0{30 6,00 5,60 040
Diugost odcinka 1“6,50 .00 Pm
: : =08 % i=15,0 %of=16,7 %
Proj. spadek rurociqqu, odleglos¢ [Zgs!° 60000
. : - 1d2110/10,0 2110/10,0
Proj. $rednica zewnetrzna, materioff{re sphis PE RC'SDRI1
Hektometr i odleglosci M0 =8 P B Bstvo pomiarm
Dtugose wszystkich przewoddw: 15,50 [m] -
2 SW-w2 9,00 SW-w2 1:100/500
1 W1-SwW 6,50 W1-Sw 1:100/500
Nr profilu | Nazwa 2 Dtugos¢ [m] Wezly 10,07.2020r.
Projektowal | Opracowat . ///~ # | Opracowat Sprawdzit:
i, Zygmunt Mo%MN/gﬁtoni KW/ mpgr inz. Agata Sieczkos L*S inpz. Stanistaw Jak’iM

l\v’AKTE}(” L/ Przewody technologiczne wodociqgoweﬁ/@; SW-W2
TOMASZOW LU BELSKI Projekt modernizacji stacji wodociqgowej| Nr rysl,/to

w m. Zielone, gm. Krasnobr&d
1




g 2 W:331,28
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