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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-LAW-GMG-6KD *

Pan Radostaw Wierdak o0 numerze ewidencyjnym LUB/IE/1337/01

adres zamieszkania Klejnera 4, 20-834 Lublin

jest cztonkiem Lubelskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej. |

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone hezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-26 roku przez:

Joanna Gieroba, Przewodniczacy-Rady Lubelskiej Okregowe] 1zby inzynierdw Budownictwa.

{Zgadnie art. 5 ust 2 ustawy z dria 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznege kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci dahvch w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego za_ﬁwiadczenia na
_stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sle z biurem wiadciwej Okregowej [zby Inzynierdw
Budownictwa, ’
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

LUB-R2A-25Z-8QK *

Pan Grzegorz Zlot o numerze ewidencyjnym LUB/IE/1365/01

adres zamieszkania Utanéw 15/6, 20-554 Lublin .
jest cztonkiem Lubells_kie.j' Okregowej lzby Iniynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedziélnos’ci cywilnej. . |

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-02-13 roku przez:’

Joanna Gieroha, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowe] l2by Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwaliflkowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dekumentom apatrzanym podplsami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w ninlejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego raéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl fub kontaktujge sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa. .
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

~l oy s WP

Strdna tytulowa .
Spig zawartodci projektu
ZestaWienie rysunkow
Zatozenia

Opis techniczny |
Obliczenia techniczne |

Przedmiar robét, koszterysy - w oddzielnych teczkach

ZESTAWIENIE RYSUNKOW

4.

Plan linii kablowych enn =---=—=—=——-—-—- S — rys.
Plan instalacji elektrycznych budynku e b rys.
Instalacie elekﬁryczne W studnl ———————mm—— e rvs.
Ihstalacje elektryczne zbhior. wyrdwnaw. —-———-—-———=—-——-- rysg,
Schemat gidéwny rozdzielnicy RT _________——*“;~—__—*f"* rys.
ZDE0ZENTA

4.

Podstawa opracowania

Niniejszy projekt ocpracowanc na zlecenie zamawiajacego na

podstawie zawartej z Nim umowy w oparciu o:

wytyczne technologiczne

projekt zagospodarowania dziatki w skali 1:5C0

rzuty budynku opracowane w skali 1:50
wizje lokalng w terenie i inwentaryzacije dla celdw pfojektowania

przepisy i normy obowiazujace w zakresie niniejszego_temaﬁu wWg

stanu prawnego na miesiac maj 2020r.

L T S VS NG S
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4.2. Ogdline dane elekroenergetyczne

Uktad pomiaru zuzycia energii elektrycznej istniejacy - bez zmian -

w ztaczu kablowym pomiarowym ,ZL17.

Dane elektroenergetyézne po medernizacii:
- moc zainstalowana bez rezerw Pi=18kW;
- moc szczytowa Ps=12kW;
- szczytowy prad obcilazenia Id=18,3A,

- wymagany prad zabezpieczenia przedlicznikowego 40A.

Umowa z lokalnYm operatorem ©.S.D. elektrycznego systemu
dystrybucyjnego i dostawcs energii nie wymaga zmian. Moc szeczytowa
Ps=12kW nie przekracza mocy przyiaczeniowej - przylacze nn pozostaje

bez zmian do dalszej eksploatacji.
Dodatkowa ochrona. od poraten - samoczynne odiaczanie zasilania
wytacznikami i izolacja ochronna - ukiad zasilania TN-C-S3.

Niniejszy projekt nie wymaga uzgodnieh z 0.S.D.

4.3 Preijekty i katalogi zwigzane.

- Katalogl rozdzielnicg, szafek i zladz enn w obudowach izolacyjnych
z zywic termoutwardzalnych
- Katalogi wyrcbéw i informacje krajowych producentéw i dostawcdw

artykuiédw elektrotechnicznych niskiego napiecia

4.4 Zakres opracowania.

Istniejgca stacja wodociagowa podlega kompleksbwej przebudowie.
Niniejsze opracowanié dotycéy czesci eléktrycznej; przebudowy”i
obejmuije

- linie kablowe enn odbicrcze, zalicznikowe

- rozdzielnice

- instalacje oéwietlenia ogdélnego 1 gniazd wtyczkowych 230Vac
- instalacje’oéwietlenia terenu

- oSwietlenie miejscowe 24Vac

- instalacie silowa

- instalacje elektryczne w studni i na zbior. wyréwnaw.



- sterowanie, telemetrie i ﬁelesygnalizacje
- cochrone od porazeh 1 poltaczenia Wyréwnawcze-

- ochrong przeciwprzepleciows

Zadanie inwestycyjne zostalc podzielone na 3 etapy (patrz projekt
technologiczny/sanitarny). Nlnlejszy prOjekt dotyczy etapu ii 2.
W zakre51e robdt elektrycznych etap 1 obejmuje
- montaz nowej rczdzielnicy nn, oznaczonej ,, T”, tymczasowo w'istn;
budynku ,H”; wyposaZenie rozdzielnicy kompletne/docelowe, tak by w
etapie 2 mcgta byé przeniesiona do nowegce kontenera ,SW” |
— wyposazenie nowego zbiornika wyrdwnawczego QZ” w hydrostatyczna
gonde poziomu, piywakewy wylacznik awaryjny oraz zlacze nn,
oznaczone ,z231"7 ' '
- wyposazenie istn. studni 81”7 w wolndstojqce zlacze nn, oznaczons
211" | -
- kable, przewody, osprzet elektryczny nieébédny do tymczasowego
funkcjonewania w/w elementdw stacji wodociagowej do czasu '
wybudowania nowego kohtenera o SWY _ '
W zakresie robdt elektryeznych etap 2 cbejmuje:
- przeniesienie nowej rozdzielnicy nn, oznaczonej ,RT”, z
istniejacego budynku ,H” do nowege kontenera/budynku sfacji
wod001agowej ”SW” '
- kable, przewcdy, ¢sprzet elektryczny niezbedny: do docelowego
funkgjonowania StaC]l wodociagowej; wymagane jest ulozenie nowych
kabli od ,SW” do zbiornika wyrdwnawczego ,Z”; kable ulozone od
budynku ,H” do studni »31" nalezy wyprowadzié z budynku LHT, |
odpowiednio skrdécié i podiaczyé w budynku ,,SW” _
- instalacje elektryczne kontenera ,SW” w tym ofwietlenie zewnetrzne -

zasilane ze zrédel 0.Z.E. odnawialnych {(fotcwoltaicznych).



5. COPIS TECHNICZNY

5.1 Linie kablowe enn odbiorcze, zalicznikowe

Chejmuja kable odbiorcze od rozdzielnicy nn ,RT” (zardéwno w
etapie 1 jak 1 2) do zbiocxrnika wyréwnawczego w57 oraz studni S1.
Kable uktadaé na giebokofci 70cm. Kable uktada¢ na 10cm podsypce =z
piasku, po ulozeniu przykryé taka sama warstwa plasku, nast@pnle
warstwag rod21mego gruntu o gruboéci co najmnied 15cm 1 przykryc
folia niebieska z twerzyw sztucznych na calej szerokosci rowu
kablowego. Pozostata czes¢ rowu zasypald gruntem rodzimym ubijajac go
warstwami co 20cm. Kable uktadad¢ linig falista z'zapasem do 39‘ '
diugosci wykopu w celu skompensowanla mozllwych przesunlec gruntu.
Przy wprowadzeniu do budynkdéw pozostawiadé w ziemi zapas -

eksploatacyjny okeze 1 m. W eodstepach co 10 m oraz przy wejsciach do

obiektdéw 1 przepustéw stosowad trwale oznaczniki zakiadane na kable. .

Roboty wykohaé¢ zgodnie z norma NHSEP—E—OO4. W skrzyZQwaniach 4

instalacjami podziemnymi stosowaé ostony z rur RHDPE,

Istniejace linie kablowe odbiorcze, do studni ,S1” - wyigaczye z

eksploatacii.

5.2 Rozdzielnice

Zaprojektowano rozdzielnice gtdwna oznaczong RT, przeznaczong
do rozdziatu energii elektrycznej oraz sterowanla odblornlkaml
technologicznymi stacji wodociagowe]. RodeLelnlce wykonadé w szafce/
szafkach izolacyjnych o stopniu szczelnosci IP-43, wg katalocgdw
producentédw szafek i zazgczonych rysunkéw. Projektant zaleca
wykonanie ,RT” w obudowie o wymiarach wysokosé/szerokosé/glebokosé

okoto 120cm/60cm/20cm Rozdzielnice zawieszad na $cianie. Obwody

instalacii wewnetrznych wyprowadzad przez plyty dlaw1kowe Zasilanie

reozdzielnicy RT - wg zalaczonego schematu.
W niniejszym opracowaniu zataczono schemét'gléWny obwoddw
rozdzielnicy RT. '

W etpie 1 rozdzielnice montowaé¢ na tymczasowym stojaku obok

istn. szafki elektrycznej w budynku ,H”. W etapie 2 przeniesé ja i  ‘

zamontowaé na $clanie, w kontenerze ,SW”, w miejscu wg zalaczonego

planu.

e



5,3 Instalacija ocfwietlenia ogdlnego i gniazd wtyczkowych 230Vac

kontenera "SW”

Obejmuje oéwietleﬁie-ogélne pomiéSzczeﬁ (wypusty gbérne) oraxz
obwody gniazd wtyczkowych 230V; 50Hz. Zaprojéktowano oéwietlehie‘
LED. Ilo$é 1 rodza)] opraw dobrano dla natezenia ocdwietlenia |
okreglonego norma PN-EN-12464.

Cbwody gniazd wtyczkowych zasila¢ poprzez stycznik sterowany

termostatem wnetrzowym o zakresie regulacii 5-30°C i parametrach

zestyku 230Vag,1...bA, zainstalowanym w pomieszczeniu. Gdy .

temperatura w budynku spadnie do 5°C, termostat wlaczj zasilanie'
cbwodéw gniazd wtyczkowych, do ktérych przjlaczone beda grzejnikig
Mozliwe jest réwniéz reczne zalaczenie obwodéw gniazd, lacznikiem
przy termcstacie.

Instalacje wykonaé¢ przewodami kabelkowymi z osprzetem'opisanym

na zalaczonych rysunkadh.

5.4 Tnstalacia oSwietlenia zewnetrznego, kontenera , SW”

Oéwietlenie terenu zaprojektowanc oprawami, instalowanymi na
Scianach zewngtrznych budynku. Stosowaé¢ oprawy z lamps LED o
parametrach: moc ~30W; strumien ~3800Lm; rozsyl pdilsferyczny dolny;
napigcie 24Vdc. Oprawy zasilaé =z odnawialnégo Zzrddia energii
elektrycznej, z solarnego zespolu pradotwdrczego, sktadajacego sie z
paneli PV fotowoltaicznych, kontrolera tadowania 1 baterii
akumulatordw. Zatgczanie cswietlenia zegarem astronomicznym
Wyposazonym, obok_lacznika automatycznego-zegarowago, w
tacznik/przycisk sterowania recznego. W warunkach awaranych,
oswietlenie moze byé¢ przeltaczone na zasilacz 230Vac/24Vdc; Montaz
elementdw instalacii fotowoltaicznej PV, wykonalé wg zalecen
producentdéw urzadzen 1 dodwiadczenia zawcdowego wykonawcy robdt
elektrycznych. Panele PV ustawiaé¢ na ziemi, na prefabryvkowanych
zélbetowych balastach. Lokaliéacja paneli - bezposrednic przy

narczniku kcntenera wg zalaczonego rysunku.
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5.5 Instalacia sitowa kontenera ,SW”

Obejmuje.zasilanie odbiornikdéw technoleogicznych oraz gniazdé
wtyczkowego przeznaczonego do ewentualnych prac remontowych. '
Instalacje wykonaé przewodami kabelkowymi z osprzetem szczelnym

opisanym na zatgczonych rysunkach.

5.6 Stercowanie, telemetria, telesvgnalirzacia

Schematy sterowania i sygnalizaciji stacii wodociagowe],
specyfikacija techniczna uktaddéw sterowania, zaleznodci miedzy‘
wilkogciami mierzonymi  (poziomy wody w zbiornikach, studniach) a
praca odbicrnikéw technoclogicznych (pompy,.chiorator) ﬁ_ujete.beda W
dokumentacii wykonawczej,.rozdzielnicy RT. ' '

Rozdzielnice RG wyposaiyé w kontroler zarzadzalny popizez
strone internetowa, dostepna w sieci LAN/WAN z poziomu standardowej
przegladarki sieciowej, po odpowiednim uwierzytelnieniu
(login/hasto) na urzadzeniach typu laptop/smartfoh,

Kontréler powinien realizowac funkcje: | _

- pomiaru i rejestracii {(z czestodclisy max raz/5minu£) poziomu wody w
zbiorniku wyréwnawczymlz, poziomu wody w studﬁiadh 51, 32, przepiywu
wody na wyjsciu na sie¢ (tylke w przypadku wyposazenia obiektu w
wodomierze z przetwornikiem elektronicznym, nie wylacznie
mechanicznym)

- hydrostatu utrzymujacego zapas wody w zbiorniku wyréWnawczym P
na pozicmie statycznym 95-100% poprzez zalaczanié/Wylaczanie pomp
gzebinowych w zaleiznosci od pomiaru poziomu wody w tym zbiorniku,
realizowénego sonda hydrostatyczna standardowa | '

- blcokady pompy glebinowe]j przy niskim pocziomie wody w studni,
zagrozeniu suchobiegiem; blokada powinna byé kasowana .rgcznie

— samoczynne} zmiany aktywne] pompy giebinowe] na rezerwows w
przypadku gdy jedna pompa dziata diuzej niz 72h (praca‘na_zmiany
tylko w wypadku wyposazenia stacii wodociggowej w dwie pompj
gtebinowe) ‘. .

- automatycznego zaiaczaﬁia chloratora réwnolegle z aktywna pompa E
gtebinowsg ' '

Kontroler powinien powiadamial obsiuge stacji wodociagowej o

zbyt duzych odchyleniach, mierzonych parametréw od normy. Mierzone
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wielkoéci powinny by¢ pordéwnywane (nastawnymi komparatqréﬁi);na
biezaco, z zadanymi wartoiciami krytycznymi. W wypadku przekroczenia
wartoici krytvezneij, np. HZ<10% pojemnosci zbiornika wyréwnawczego w
czasie t>1lmin , system powinien przestad¢ alarm do uzytkownika (np.
poprzez SMS lub e-mail). ‘ :
Strona internetowa kontrolera powinné umoZliWiaéizdalﬁy odczyt;-
danych fizycznych stacii wod. | | o | |
+  wartodci pomiarpﬁych bieZacych w formie grafiéznej‘énalogowej
- lub cyfrowej (funkcja'telepomiaru) '
. wartoéci pomiarowych histeorycznych, zarejestrowanych np. co
5 minut, w formie graficznych przebiegdw czascwych (funkcja

zdalnego rejestratora)

“Strona interneﬁowa kontrolera powinna:umoiiiwiaé:
- zdalny, reczny wybér trybu pracy pompy '
recznie/wytacz/automatycznie
- zdalny, reczny wybdér trybu pracy chloratora
recznie/wylacz/automatycznie

- zdalne reczne kasowanie blokady suchokiegu

W/w strona internetowa moze by¢ wbudowana w kontrolér'lub wykonéﬁca
rob6t moze zastosoﬁaé, po'uzgodnieniu z inwestorem, serwer '
zewnetrzny, poza obiektem. Utrzymywanie i zarzadzanie takiego
serwera pomiarowo-rejestrujacego, mozna powlerzy¢ firmom -

teleinformatycznym specjalizujacym sie w takich usiugach.

Opisane wlasciwodci ukladu telemetrii i telesygnalizaciji,
umozliwaja analize pracy staciji wodociagbwej bez koniecznosci jej
inspekcji. Wykrywanie anomalii, odchylen od standérdu,_ﬁ pracy
cbkiecktu odbedzie sie w czaslie znacznie krétszym. W'efékcie‘system
telemetiyczno—sygnalizacyjhy przyczyni sie do ograniczenia przerw i

strat w dostawie wody.

5.7 Instalacije elektrvczne w studni i zbior. wyrdwnaw.
Instalowad ziacze 711 ¥aczace kable_zasilajace“studni'z

przewodami gietkimi pompy. Przewody silnikéw pomp podwieszad do
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~ruroclagu tiocznego a nastepnie mocujac:do betonowe] obﬁdowy studni
wyprowadzi¢ poprzez przepusty do ztacza Z11 wyposaZonege w
roziacznik enn 3P/100CA. _

Przy zkilornik. wyvrdwnaw. Z instalowéé ziacze 731 laczace kable
zasilajace 1 ste;owniéze z fabryeznymi przewodami gietkimi sond
poziomuf szewody wyprowadzaé¢ na zewnatrz zbiornikéw przez pfzepﬁsty‘

i taczy¢ z kablami poprzez roziaczniki skrzynek przquczéniowych;

5.8 Dodatkowa ochrona od porazeh i1 polaczenia wyrdwhawcze

Jako Srodek ochrony przed dotykiem posrednim, stosowaé
samoczjnne odiaczanie zagilania wylgcznikami féinicowopradowymi W
uktadzie TN-C-5 wg PN—IEC~60364 oraz izolacje ochronng dia
rozdzielnicy RT. ' | |

Czeéci‘przewodzace doétépne urzadzen elekﬁryéznych stacji
wodociggowej, na ktdrych w warunkach awaryjnych moze pojawidé sie
niebezpieczne napigcie dotyku nalezy faczyd z ‘przewodem ochronnyﬁ.
Przewdd ochronny powinien mieé izolacje zielonozdita lub tulejki tej _
barwy na kaZdej kohcodwece zaciskowe]. Przewody ochronne nalezy lgczyé
do gléwnych zaciskéw PE w rozdzielnicy RT, Gléwne zaciski zerowo—

ochronne PE+N rozdzielnicy RT iagczyé¢ z uziomem cbiektu, o

rezystancji nie wigkszej od Rz=10Q.
Dla jednoznaczne] identyfikacji przewdd ochronnyoh powinien
miec izoclacje zielono-z6ita a przewdd zerowy izolacje niebiesksy . .
W budynku utozyé przewody wyrdwnawcze gidéwne L¥d 16. Do
przewoddw tych taczyd czesdcl przewodzace obce (metalowe‘rurociagi,
aerator, filtry}. W studni giebinowe] Zaczy¢ stalowy‘rurociag

ticczny za wodomierzem z rura ostonowa studni.

5,9 Ochrona przeciwprzepieciowa

Dla ochrony przeciwprzepieciowe] instalowad:
- ograniczniki typ 142 w rozdzielnicy RT
- ograniczniki przepigé 48...60V, teleinformatyczne w skrzynce

przytaczeniowe] Z31 sond poziocmu wody.



6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1 Rezvstancie uziemiéﬁ przewoddw ochronnyvch

Wymagana warto$é Re dla wylacznika RCD o pradzie AI=300mA :

Re < 25 = 25 =55 Q
1.5 x AT 1.5x%0.3

Wymagana wartos¢ Re dla wyiacznika RCD o pradzie AI=30mA. :

Re < 25 = 25 = 550 Q
1.5 x AT 1.5x0.03

6.2.0bliczenia-techniczne dla obwodéw instalacyinvch . . _

- bilans'mocy - patrz éaiaczona tabela

- obliczenia techniczne (cbceigzenia normalne, obciaiénia zwaréiowe,
spadki napieé¢) w tabelach obliczeniowych w archiﬁalnym egzemplarzu
projektu

- dopuszczalne spadki napieé od przytacza enn do dowolnego
odbiornika enn, ujetego w projekcie, nie przekraczaja 4% (NSEP-E-
002)

— Pprady robocze 1 zwarciowe nie przekraczaja wytrzymalogci przewoddw

i zabezpieczen, ujetych w proiekcie.
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Czedé opisowa wg §2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezp. i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia o
* zakres robét - przebudowa instalacji elektr. obiektu obejmujaca

‘ - linie kablowe enn odbiorcze, zalicznikowe
- rozdzielnice enn ‘ .
~ instalacje oéwietlenia ogblnego i gnlazd wtyczkowych 230Vac .”
- instalacje ocfwietlenia terenu Co
- oSwietlenie miejscowe 24Vac
~ instalacje sity ‘
~ instalacje elektryczne w studnl i na zbicr. wyrdwnaw.
- sterowanie, telemetrie 1 telesygnallzaCJe_
-~ cochroneg odgromows, ochrone od porazen, przepied
* kolejnosé¢ realizacji poszczegdlnych obilektdw: '
- wg harmonogramu sporzgdzonego przez wykonawce
¢ wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych:
- patrz projekt zagospodarowania _ .
¢ clementy zagospodarowania dziaiki lub terenu, ktdre moga stwarzad
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi; '
- patrz projekt zagospodarowania;
» przewidywane zagrozenia wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych:
- roboty elektr. pomiary i rozruch - zagroZenie duze
- montaz instalac]i elektrycdznych nn - zagrozenie Srednie
* wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych:
- instruktaz bezposdredni
- zapoznanie pracownikéw z planem BIOZ
* wskazanie sSrodkdw technicznych i1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczeNstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w 1ch sasiedztwie:
- Wy aktualnych przeplsoédw BHP.

Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z n/w przepisami BHP:

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalne] z dn. 26 wrzeénia
1297r. w sprawie cgblnych przepisdw bezpileczehstwa i1 higieny pracy
{Dz. U. Nr 129, poz. 844) :

® Rozporzadzenle Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzegnia 1999r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i
instalacjach energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912)

® Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socijalnej z dnia 28 maja.
1396r. w sprawie prac, ktére powinny byé wykonywane przez co najmnlej_
dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288, z pdiniejszymi zmianami).

Oscby wykonujace projektowane prace powinny posiadad zasw1adczen1a i
kwalifikacje wg n/w przepisdw:
® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spoteczned =z
dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawle szczegdlowych zasad stwierdzania
posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace sie ekspleoatacia
urzadzen, instalacji i sieci (Dz. U. z dnia 21 maja 2003 r.)
® Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spolecznej z dnia 30 maja
19%¢er. w sprawie przeprowadzania badan lekarskich pracownikédw,
zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz
- orzeczen lekarskich wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie
Pracy (Dz. U. Nr 69, pecz, 332, z pdinie’dszymi zmianami)



Tabela:
Obiekt:

OBLICZENIA DLA ROZDZIELNIC

STACJA WODOCIAGOWA ~ ZIELONE, GMINA KRASNOBROD

- ROZDZIELNICA GLOWNA "RT"

A. Zestawienie mocy szczytowej rozdzielnicy

wspdtczynnik mocy moc moc
Lp. rodzaj grupy odbiornikow moc llosc Wsp. szezytowa szczytdwa
zainst. odb. Cos ¢ 9 ¢ |czynna bierna
Pi [kW] n kz - -] Psww | Qsikvan
T , i
1_|pompy glebinowe 5,50 1 1,00 ] 0,830 | 0672 5,50 3,70
2 ldrobne odbioiki technelog. 1,20 5 0,45 0,850 0,620 0,55 0,34
3
4 |ogrzewanie+terma+osuszacze | 10,20 6 0,49 1,000 0,000 5,00 0,00
5 |oswistlenie 1,10 0,86 1,000 0,000 0,95 0,00
6
7
8
9
Razem: 18,00 12 0,67 0,948 0,336 12,00 4,04
B. Linia zasilajgca rozdzielnice
Lp. wyszczegoinienje - oznacz. wzor ub_liczenia jedn.

10 {skad zasilana - - z ukladu pomiaru
11 | wsp. jednoczesnosci dla mocy szczyt, czynnej kic - 1,00

12 | wsp. jednoczesnosci dia mocy szczyt. biernej k b 0.66+0.33 "k jo - 1,00

13 | moe szczytowa czynna P's Ps * kjc [ kW] 12,00

14 | moc szezylowa bierna Q's Qs *kib [kVar] 4,00

15 | moc szczytowa pozorna S y _(Ps*Ps+Qs*Q5) [kVA] 12,60

16 | wspélczynnik mocy cos ¢ P's/S - 0,952

17 . | prad szczylowy pozorny I's §/1.73* Un [A] 18,30

18 | bezpiecznik - ltyp, wielko$é - |

19| wylgoznik - typ, wielkosé - C 40A

20 | wymagana obciazalnosé linii zasilajgcej Id [A]

21 | typ linii zasilajace] - - YKY 4*16
22 | obcigzalno$é diugotrwata linii zasilajacej | dd [A}]

23 | wsp. wplywu reaktancji linii zasilajace] ko x 1+ XI/RI*tg ¢ - )
24 | dlugosé linil zasilajace] L [m] ogltsznﬁéﬁm‘;iﬁ;:f
25 | spadek napigcia w linii zasiiajacej AU P's* Mo/ UMU*s* y [%] proj.
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UWAGI

1. LINIE KABLOWE UKEADAC W ZIEMI NA GEEBOKOSCI 0,7m

2. KABLE UKtADAC ZGODNIE Z NORMA N-SEP-E-004

3. STOSOWAC OSPRZET KABLOWY TERMOKURCZLIWY (GLOWICE,
PRZEPUSTY MUROWE)

4. SKRZYZOWANIA/ZBLIZENIA KABLI Z SIECIAMI PODZIEMNYMI
0StANIAC RURAMI HDPE @50, 375

5. DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN - SAMOCZYNNE ODLACZANIE

ZASILANIA, UKEAD "TN-C-S"; IZOLACJA OCHRONNA DLA ZtACZ
| ROZDZIELNICY RT

al2,b12,el2
allbllell

STAROSTWO POWIATOWE
wZAMOSCIU
ul; Przemystowa 4, 22-400 Zamo¢

LISTA KABLI PROJEKTOWANYCH
OZN. TYP DLUGOSC SKAD-DOKAD
LINIA/ROW:
ETAP 1 - PROJ. ZBIORNIK WYROWNAWCZY "2"
ell  YKYekw 4*6 57m/45m H/RT-Z11
all  YKXS 3*25 57m/45m H/RT-Z11
bll  YWKSLYP2*2*1  57m/45m H/RT-Z11
b31  YWKSLYP 2%2*1 . 26m/16m H/RT-231
b33  YWKSLYP 2*2*1  26m/16m H/RT-Z31
e37  YKXS 3*25 26m/16m H/RT-231
ETAP 2 - PROJ. KONTENER STACII WODOC. "SW"
ell  YKYekw4*6 37m/26m RT-Z11
all  YKXS 3*25 37m/26m RT-Z11
bll  YWKSLYP2*2*1  37m/26m RT-Z11
b31  YWKSLYP 2%2*1  39m/28m RT-Z31
b33  YWKSLYP 2%2*1  39m/28m RT-Z31
e37  YKXS 3*25 39m/28m RT-Z31
e02 ~ YKY 4*16 28m/20m 2175

ETAP 3-PROJ. STUDNIA "S2"
all,b11,e11 - NIE OBIETE NINIEJSZYM PROJEKTEM

OZNACZENI|A URZADZEN enn:
711 - PROJEKTOWANE ZtACZE nn IZOL. STUDNI "S1", WG
RYSUNKU 3 - ETAP 1
712 - ZtACZE nn |ZOL. STUDNI "S2" - ETAP 3
731 - PROJEKTOWANE Z+tACZE nn IZOL, ZBIORNIKA
WYROWNAWCZEGO "Z", WG RYSUNKU 4 - ETAP 1

H/RT - PROJEKTOWANA ROZDZIELNICA nn GLOWNA, WG
RYSUNKU 5, W ISTN. BUDYNKU "H" - ETAP 1
RT - W/W ROZDZIELNICA nn PRZENIESIONA DO KONTENERA
STACJI WODOC. "SW" - ETAP 2
ZL1-ISTN. ZtACZE nn POMIAROWE W BUDYNKU "H"
ZS - PROJEKTOWANE ZtACZE nn TYP ZK1a NA BUD. "SW"

DORADZTWO | WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH
"AKTEX" ANTONI KOPYTKO

UL. ROGOZIENSKA 63, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI

PROJEKT MODERNIZACJI STACJI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI ZIELONE, GMINA KRASNOBRAD

FUNKCJA/NAZWISKO | UPR. NR | DATA PODPIS | RYS NR
PROJ. INST. ELEKTR.: %— 1
mgr. inz. G. ZLOT 1341/Lb/91 | 05'2020

SPRAWDZIL: D) SKALA:
mgr. inz. R. WIERDAK |2029/Lb/92| 05'2020 1500

PLAN LINIl KABLOWYCH enn




afl, bil, ell - KABLE DO STUDNI S1
al2, bi2, el2 - KABLE DO STUDNI 52

b31, €37 - KABLE DO ZBIORN, WYROWN.

e02 - KABEL 0D ISTN. ZLACZA
LICZNIKOWEGO nn “ZLI"

2. || CHLOROWNIA

100 I || 2* TUBA-LED21W/2200Lm

3. ||we

200 Ix || 2* TUBA-LED36W/3700Lm | |

1. || HALA TECHNO.
200 Ix || 3* TUBA-LED36W/3700Lm

PV 331 PV

PANELE FOTOWOLTAICZNE "PV"
2*315=630Wp, -35Vp, 2*9=18A

NA ZIEMI, NA BALASTACH ZELBET.
PRZY KONTENERZE "SW"

- ZASILANIE OSWIETLENIA TERENU

UWAGI;

1. STOSOWAC 0SPRZET BRYZGOSZCZELNY. PRZEWODY UKLADAC NA TYNKU W LISTWACH | NA
DRABINKACH/KORYTKACH ELEKTROINSTALACYJNYCH.

2. ROZDZIELNICE "RT" ORAZ ZLACZE "ZA", “ZS" WYKONAC | MONTOWAC WG ZALACZONYCH SCHEMATOW.

3. GNIAZDA WTYCZKOWE | LACZNIKI INSTALACYJNE OSWIETLENIA MONTOWAC 0.7-1.3m NAD POSADZKA,

4. NA POSADZKACH PRZED ROZDZIELNICAMI enn ULOZYC CHODNIKI GUMOWE DIELEKTRYCZNE GRUBOSCI 4mm,
SZEROKOSCI 0.8m.

5. OPRAWY WEWNETRZNE MOCOWAC DO SUFITOW.

6. OPRAWY ZEWNETRZNE MOCOWAC DO SCIAN NA WYSIEGNIKACH (RURA STAL.OCYNK@58/L=2m + WSPORNIKI
Z KSZTALTOWNIKOW 2*U13); WYSOKOSC ZAWIESZENIA 35..4m NAD TERENEM.

7. DODATKOWA OCHRONA 0D PORAZEN: - SAMOCZYNNE ODLACZANIE ZASILANIA, UKLAD "TN-C-S".

STAROSTWO POWIATOWE
‘'w ZAMOSCIU
ul. Przemysiowa 4, 22-400 Zamos¢

DZNACZENIA :

BS81 - TERMOSTAT 230V; BA; 5-38°C; IPS5 Z LACZNIKIEM
S90 -  ROZLACZNIK FR303-20A W 0BUDOWIE RNN-1*4-1PS5

"ZS" - ZLACZE KABLOWE TYP ZKla ZALICZNIKOWE, DLA ZASILANIA nn OBIEKTU

"ZA" - ZLACZE KABLOWE TYP ZKla ZALICZNIKOWE, REZERWA DLA SPALINOWEGO ZESPOLU

PRADOTWORCZEGO
"RT" - ROZDZIELNICA nn GLOWNA OBIEKTU
"W93'- KONTROLER tADOWANIA AKUMULATOROW 24V, 108Ah Z PANELI

FOTOWOLTAICZNYCH "PV" - ZASILANIE OSWIETLENIA TERENU Z ODNAWIALNYCH

ZRODEL ENERGII

14- CHLORATOR;
51- POMPA INST. WODOCIAGOWEJ KONTENERA

82- OGRZEWANIE WNETRZ

83- OGRZEWANIE WNETRZ

84- OSUSZACZ POWIETRZA

85, 86- PODGRZEWACZE PRZEPLYWOWE

87- GNIAZDO WTYCZKOWE 3P+N+PE, 400Vac, 16A, REMONTOWE
88- LAMPA "UV"

98- WENTYLATOR CHLOROWNI
91- OSWIETLENIE WNETRZ + WENTYLATOR WC
94, 95- OSWIETLENIE TERENU ZASILANE O.ZE.

"AKTEX" ANTONI KOPYTKO
UL. ROGOZIENSKA 63, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI

DORADZTWO | WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYCH

PROJEKT MODERNIZACJI STACJI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI ZIELONE. GMINA KRASNOBROD

FUNKCJA/NAZWISKO UPR. NR DATA PODPIS | RYS.NR:
PROJ. INST. ELEKTR.: 714
mgr inz. 6. ZLOT 1341/Lb/91 | 052020 +ﬁ 2
SPRAWDZIL: 2 SKALA:
“mgrinz R. WIERDAK | 2029/Lb/92 | 052020 AT 1:50

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH BUDYNKU




211 (212) - ZLACZE KABLOWE 1Z0L.
IP44, 60*40*25cm + FUNDAMENT;

—
APARATY enn: ROZEACZNIK 3P/100A
+ 2*ROZt. 2P/20A + ZACISK CU35mm2\M STUDNIA
+ BNIAZDO WTYCZK. 230Vac/10A/IP54 | G
NN W
VAN A
SRR /e gom Z R\
7
e 2 2
// //
s Vs
all, bil, ell (af2, bi2, e12) 7 .
KABLE 0D ROZDZ emn  _| 2|3 A ————%
'RG' W BUDYNKU ~ X|S|= % %
HE 7 % ;
N 7, I pJ
= g 7% | 7 2
= /,/ —] ///
g UD" %E‘E’ i o
=
OBCHWYT
2*FeZn 30x4

Bif (B12)- SONDA POZIOMU WODY —{U]

POMPA

T UCHWYT FABRYCZNY
i — ZLACZE FABRYCZNE

UWAGI :

1. PRZY STUDNI MONTOWAC ZLACZE 0ZNACZONE Z11 (Z12) WG
NINIEJSZEGO RYSUNKU. SYMBOLE W NAWIASACH DOTYCZA

STUDNI "S2" W PERSPEKTYWIE.

2. HYDROSTATYCZNY CZUJINIK POZIOMU WODY ZAWIESZAC
PONIZEJ MINIMALNEGO, DYNAMICZNEGO LUSTRA WODY, PATRZ
DOKUMENTACJA STUDNI. PARAMETRY CZUJNIKA
4-20mA/20mH20

) POWIATOWE
wZAMOSCIU
ul. Przemystowa 4, 22-400 Zamo$é

STAROSTW

DORADZTWO | WYKONAWSTWO ROBOT BUDOWLANYGH
"AKTEX" ANTONI KOPYTKO

UL. ROGOZIENSKA 63, 22-600 TOMASZOW LUBELSKI

PROJEKT MODERNIZACJI STACJI WODOCIAGOWED
W MIEJSCOWOSCI ZIELONE, GMINA KRASNOBROD

FUNKCJA/NAZWISKD UPR, NR DATA | PODPIS | RYS, NR:

PROJ, INST. ELEKTR: AL 3
ngr Inz, G ZLOT  |1341/Lk/91| 052020 | 7%/
SPRAWDZIt: — SKALA

mgr inz, R. WIERDAK |2029/Lb/92| 052020 ts—

INSTALACJE ELEKTRYCZNE W STUDNI




231 - ZLACZE KABLOWE enn IP44, 60%40%x25cm + FUNDAMENT
APARATY: 3%ROZLACZNIK 2P/20A, 3*%0GRANICZNIK 48..60V,
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