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A.OPIS TECHNICZNY.

I. ETAPI

L. ZBIORNIK WODOCIAGOWY 100 m’

LPODSTAWA OPRACOWANIA,

- zlecenie Gminy w Krasnobrodzie

- dane technologiczne branzy sanitarnej

- dane wyj$ciowe do projektowania i kosztorysowania

2.DANE OGOLNO - TECHNICZNE.

1.1.Przeznaczenie obiektn

Zbiornik wyréwnawezy terenowy na wodg czysta zostal opracowany dla potrzeb wodociagdw
wiejskich

Zbiornik ma za zadanie:

a/ wyréwnanie zmiennego zapotrzebowania na wode

b/ stworzenie niezbgdnego zapasu wody do celéw p.poz. lub na wypadek awarii na njeciu.

¢/ wyréwnanie ci$nienia w sieci wodociggowej |

1.2.Dane ogélne

- Powierzchnia zabudowy /wraz z nasypem/ - 95,3 m2
- Powierzchnia uzytkowa - 23,7m2
- Kubatura - 230 m3

1.3.Charakterystyka

Zbiornik jest budowla jednokomorowa. Ksztalt komory zbiornika cylindryczny /walcowy/ o érednicy
zewngtrzoej 5.90 m i wysokosei 5.05 m. Posadowienie komory projektuje sie powyzej poziomu
terenu (rzgdna -1,00). Zbiorniki sg obsypane czeciowo gruntem do wys. 100 cm powyzej poziomu
zera zbiornika (2,00 m powyzej poziomu terenu). Nachylenie skarp nasypu 1 : 1. Dostep do wnetrza
komor zbiornika jest zapewniony za pomocg schodéw terenowych utozonych na nasypie a nastgpnie
przez drabing stalowa, wiaz szczelny i drabinke stalowa /wewnatrz komory/. Drabiny i wiaz
projektuje si¢ ze stali nierdzewnej,

1.4.Rodzaj instalacji elektrycznych

1.4.1 Instalacja sterowania zasileniem zbiornika /wlaczenie i wylaczenie pomp/

1.4.2 Instalacja zdalnego pomiaru polozenia zwierciadta wody w zbiorniku

1.5.Podstawowe wyposazZenie technologiczne

Wyposazenie technologiczne zbiornika stanowia rurociagi i armatura.

1.5.1.Rurociagi zasilajacy i odprowadzajacy, spustowy oraz przelewowy.



1.5 .2 Armatura: zasuwy odcinajace, zawory zwrotne, hydrant p.poz. wywietrzniki z rur.

1.6.Metoda wykonawstwa

Zbiomik wykonywany bedzie jako monolityczny.
1.7.Warunki terenowe i gruntowe

- pod warstwg gleby szarej zbitej, grubosé warstwy 0,30 m znajduje sie glina pylasta do glebokosci
3,5 m ppt., ponizej margiel szary zwietrzaly przechodzacy w margle twarde z przewarstwieniami
opoki. Poziom wody gruntowej ponizej poziomu posadowienia,

Projekt opracowano w zatozeniu wéd i gruntéw nieagresywnych,

Na terenie stacji wodociggowej wystepuja proste warunki gruntowe.

Do obliczen przyjgto naprezenia dopuszezaine q,=0,15 Mpa. Projektuje sie posadowienie zbjornika na

warstwie betony B7,7 grub. 110 em i na warstwie piasku zageszczonego warstwami grub, 15 cm do

wskaznika 1,0 grub. 70 cm, |

2.0PIS TECHNICZNY ARCHITEKTONICZNO - KONSTRUKCYJNY.

1L.Konstrukcja
1.1.0beiazenia
- Obcigzenie uzytkowe nasypu i stropu zbiomika - przyjeto 2,00 kKN/m?2

- Obcigzenie parciem wody v = 10,00 kN/m2

1.2.Koncepcja konstralkeji

Zbiornik zelbetowy, monolityczny o sprezystych potaczeniach stropu ze $ciang 1 §ciany z dnem.
Przyjety schemat obcigzen: jednoczesne oddziatywanie catkowitych obciazefi pionowych i parcia
wody.

1.3.Fundamenty
Fundament zbiornika stanowi jego zelbetowa piyta denna. Beton C30/37, stal Rg=R¢=310 Mpa, klasa

szczelnosci betonu W8. Pod dnem podloze grub. 110 cm z betonu B7,5, podsypka z piasku
zageszczonegoe do wskaznika 1,0 grub. 70 cm.

1.4.8ciany

Sciany zbiornika-Zelbetowe grub, 20 ¢cm, monolityczne. Beton i stal jak w zbrojeniu plyty dennej.
Sciany zaprojektowano jako zelbetowe z betonu hydrotechnicznego w wodoszezelnoécia klasy W-8 z
dodatkiem $rodka wodoszczelnego. Celem uzyskania dobrej wodoszezelnosei oprocz dodatky $rodka
wodoszczelnego stosowaé si¢ do whasciwej receptury dla tego typu betondw. W szczegdinodei istotny
wplyw ma dobér kruszywa zgodny z krzywa przesiewn w obszarze szczegdlnie korzystnym.
Receptura betonu winna by¢ wykonywana kazdorazowo wg ustalen laboratoryjnych w oparciu o
posiadane kruszywo. Do szalowania $cian uzywaé szalunkéw gladkich najlepiej stalowych.
Betonowanie powinno odbywaé si¢ w sposéb ciagly w temperaturze min. +5° C. po uzyskaniv przez
beton pelnej wytrzymatosci tj. po okresie 28 dni od daty zakonczenia betonowania zbiornik powinien

by¢ poddany prébie szezelnosei.



1.5.8trop
Strop zbiornika zelbetowy, plytowy z betonu i stali jw., z otworem whazowym 60 cm zamkniety od
gory hermetycznie ze stali nierdzewnej. Ocieplenie stropu zbiornika wg pkt. 3.0.

1.6.Wymagania i zalecenia w stosunku do skladu mieszanki betonowej oraz do pielegnacii

betonn

1.6.1.Wymagania
Beton C30/37, klasa szczelnodei betonu W$.

1.6.2.Piclegnacja betonu
Po rozszalowaniu zelbetowa konstrukcje zbiornika nalezy polewaé wodg w przeciagu min. 14 dni, W
okresie upatéw zbiornik nalezy okryé matami zlewanymi woda.

1.7.Préba szczelno$ci zbiornika i odbidy

Probe szczelnoscei nalezy wykonaé po osiggnigeiu przez beton lzbiornika fwraz z plyta stropowa/ pelnej
wytrzymatosci ale przed zasypaniem $cian.

Préba powmna byé wykonana zgodnie z PN-85/B-107/02 "Wodociagi i kanalizacja" "Zbiorniki"
Wymagania i badania przy odbiorze"

Préba winna 51¢ odbywad poprzez napelnieniy zbiornika do maksymalnego poziomu eksploatacyjnego
wody i po stw:erdzemu ze na Sciankach i dnie nie wystepujg przecieki nalezy zamknaé doptyw wody |
Jezell doplyw jest usytuowany ponizej zwierciadia zbiornika. Réwnoczeénie nalezy zaslepi¢ zasuwe
spustowa. Nastgpnie nalezy zargjestrowaé z dokladnodcia 1 mm odezyt polozenia zwierciadta wody w
rurce wodowskazowej, odnotowujac dat¢ i godzing obserwacji. Zbiornik nalezy pozostawié
napelniony na 48 h dla pierwszego nasigknigcia jego écian i dna. W tym czasie na rurce
wodowskazowe]j wykonaé odezyty: pierwszy i drugi co 0,5 h, trzeci po uplywie 1 h, czwarty po 6 h,
nastgpnie co 8§ h. W celu zorientowania sie czy obliczeniowa wielko$¢ ubytku wody (iloczyn
powierzchni 1 obnizenie zwierciadia wody w zbiorniku. nie §wiadezy o nie dostrzezeniu wycieku. Po
upiywie 48 h nalezy komisyjnie wykona¢ pierwszy odczyt polozenia zwierciadta wody w rurce
wodowskazowej, po 72 h odezyt drugi i po 96 h odezyt trzeci (ostatnj) wszystkie z dokladnoseig 1
mm. Kazdy odezyt polozenia zwierciadta wody winien by¢ zarejestrowany z podan iem daty i godziny
odczytu.

1.8.5chody zewnetrzne terenowe

Schody zewnetrzne terenowe projektuje si¢ ze stopniami z kraweznikéw betonowych /szer. schodéw

1.0 m/ Schody wyposazone sa w jednostronna balustrade z rur stalowych ze stali nierdzewne;..

2.1zolacje
2.1.Rozwiazania materialowe dla nzvskania szczelnosci zbiornikow

2.1.1.Betony - zageszczone mechanicznie w sposéb uniemoziiwiajacy tworzenie sie szezelin, przerw i
rakow. Beton C30/37 stal A-II Rg=R¢=310 Mpa, kiasa szczelnosci betonu WS. Naroza scian oraz

styki stropu i posadzki ze §cianami zaokraglié.



Na plycie stropowej utozy¢ szlichte cementowa ze spadkiem na zewnatrz.

2.1.2 Izolacja zewnetrzna

Sciany betonowe i dno /zatarty na ostro chudy beton po zagruntowaniu roztworem asfaltowym na
zimno przesmarowaé dwukrotnie lepikiem na zimmo, Plyta denna po zagruntowaniu wyklejona na
zimno dwoma warstwami papy izolacyjnej asfaltowej nr 500 na lepiku asfaltowym na zimno i
powleczona po wierzchu warstwy lepiku jw. Izolacje papowa zakoficzyé 20-30 cm wywinieciem na
Sciany. | ‘ ‘

3.1zolacja termiczna

3.1.Izolacja termiczna ician zbiornika.

Ocieplenie $cian zbiornika projektuje si¢ metods BSO styropianem grub. 6 cm. Zgodnie z wytycznymi
stosowania styropian uzywany do docieplenia winien by¢ samogasnacy, sezonowany o gestosci 20
kG/m3. Wykoficzenie tynk mineralny cienkowarstwowy w kolorze biatym.

Ocieplenie zbiornika nalezy wykonaé do poziomu 100 cm ponizej obsypki zbiornika (rzedna +0.00) z
tym ze bez wykonywania warstwy elewacyjnej tylko zabezpieczajac

styropian siatka z widkna szklanego i wykonujac izolacje z lepiku asfaltowego na zimno.

3.2.0cieplenie stropu zbiornika.

Na warstwie szlichty cementowej o zmiennej grubosci od 1,5 + 7,5 cw wylanej ze spadkiem w
kierunku krawgdzi zewnetrznej zbiornika nalezy wykonaé paroizolacje z papy asfaltowej na lepiku
asfaltowym na zimno na ktérej projektuje sie ocieplenie z welny mineralnej o gestosci min 150
kG/em? grub. 6 om. Na izolacji cieplnej nalezy wykona¢ warstwe papy luzem z przesmarowaniem
zaktadéw badZ folii na ktérej projektuje si¢ szlichte cementows grub. 3,5 cm, a na niej pokrycie z
dwoch warstw papy termozgrzewalnej. ‘

Przy robotach izolacyjmych i pokrywezych nalezy zwrécié szczegélng uwage na odpowiednie
przygotowanie podloza jego prawidiowsg wilgotnoéé. Na obwodzie zbiornika wykona¢ obrébke
blacharska z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm

wystajgca poza krawedZ zbiornika min. 6 cm.

Na zbiornik zaprojektowano drabing wlazowa ze stali nierdzewne;.

4.Powloki antykorozvine elementow sialowych.

Elementy stalowe eksploatowane w warunkach éta%ej wilgotnosci powyzej 80% wilgotnosci
bezwzglednej lub zanurzonych w wodzie (ze zmiennym lustrem wody). Zestaw podkiadowy i
powierzchniowy z farb poliwinylowych na oczyszczong w zakresie stopnia 3-go powierzchnie
metalowy 2x farba podktadowa poliwinylowa (symbol handlowy 31/X/11 i 2x emalia poliwinylowa o
symbolu 34/XX/11.

5.0bsypka zbiornika.

Obsypka ziemia pochodzaca z wykopy do poziomu 100 em powyzej poziomu posadowienia,
pochylenie skarp 1:1. Po wyprofilowaniu skatp projektuje sie humusowanie skarp grub, 5 cm i



obsianie mieszanka traw. Na koronie nasypu chodnik z piyt chodnikowych 35x35x5 ¢cm na podsypee
piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawa cementowa.

UWAGA!

Projektuje sie dwuetapowe wykonanie obsypki zbiornika. W 1 etapie wykonanie obsypki z ziemi
pochodzacej z wykopu pod zbiomik a w drugim etapie uzupehienie obsypki z ziemi pochodzqcej z
rozbiorki zbiornikéw stalowych i humusowanie i obsianie trawa.

6.Schody zewnetrzne terenowe

Schody zewngtrzne terenowe projektuje sig ze stopniami z kraweznikéw betonowych /szer. schodéw
1.0 m/ Schody wyposazone sg w jednostronna balustrade z rur stalowych.
schody zewnetrzne do wykonania w drugim etapie.

7.Projektowane rzedne wvsokoSciowe,

- rzedna dna +0,00=331,50 m npm

- rzgdna nasypu o +1,00=332,50 "

~ rZedna terenu $rednio -1,00=330,50 "

- rz¢dna posadowienia , -1,20=33030 "
II. ETAPII

II. FUNDAMENT POD KONTENER,

1.Dane kenstrukeyinc-materialowe,
Projektuje si¢ fundament betonowy pod kontener ktdry jest niezbedny dla funkcjonowania stacji

wodociggowej pracujgcej w ukladzie jednostopniowego pompowania.

Sciany fundamentowe z betonu C20/25 grub. 25 cm na warstwie chudego betonu B7.5 grub. 10 ¢m z
odsadzkami po 10 em z kazdej strony tawy. Tzolacja pionowa $cian fundamentu 2 x lepik asfaltowy na
Zimno.

W trakcie betonowania $cian fundamentowych w narozach ustawié¢ marki stalowe 250x250x10 mm z
pretami stalowymi & 8 dla pézniejszego mocowania konstrukeji kontenera przez przyspawanie.
Oprocez fundamentéw przed i po montazu kontenera nalezy wykonaé roboty posadzkowe.

Posadzka z ptytek terakotowych 10x10 em z cokolikiem na obwodzie klejone kiejem wodoodpornym
na szlichcie cem. grub. 5 cm wykonanej miksokretem Pod posadzke nalezy wykonaé ocieplenie ze
styropianu twardego grub. 5 cm. Pod warstwa styropianu izolacja przeciwilgotnosciowa z papy
asfaltowej i foli polietylenowej grub. 0,3 mm. podktad betonowy grub. 10 cm z betonu C12/15 na
podsypee z piasku grub. 10 em zageszczonego do wskaznika In > 0,9. |

Réwnoczesnie z fundamentem winna by¢é wykonana instalacja podposadzkowa kanalizacyjna i
wodociggowa zakoficzona w przypadku kanalizacji kielichami nad posadzka w przypadku wodociagu
kotnierzami nad posadzks na okreslonej wysokosci i miejscu wedtug zalaczonych rysunkéw. Po

zakofiezonym montazu kontenera Wykonawca winien dorobié brakujace warstwy posadzki,



wprowadzié zamontowanymi wezesniej przepustami z rur PCW dn 80 kable energetyczne zasilajace
oraz wyprowadzi¢ kable zasilajace studnig a takze wykona¢ uziemienia budynku kontenerowego oraz,
pomiaréw elektrycznych i skutecznosci uziemienia | .

Przed wejsciem schody betonowe z betonu C30/37, Schody od fundamentu winny by¢ zdylatowane
kitem asfaltowym grubogei 1 cm. -

Wokot fundamentu kontenera znajdzie sig opaska z kostki betonowej grub. 6 cm o szerokosci 0,50 m i
spadku 2% na zewnatrz na podsypee piaskowej grubosci 0,05 m, opaska ograniczona od zewngtrz
obrzezem chodnikowym 0,20x0,06x1,0 m.

2.Dane ogdlno - techniczne.

- powierzchnia zabudowy - 16,1 m?
- powierzchnia uzytkowa ‘ - 120"

3.Projektowane rzedne wysokosciowe.

- rzedna wierzchu fundamentu + 0,00 =330,50 m npm

- rz¢dna posadzki kontenera +0,10 =330,60 "

- rzedna terenu ~-0,20=33030 "

- rzgdna posadowienia -1,20=329,30 "

1IL, STUDZIENKA NEUTRALIZACYJINA, OSADNIK BEZODPEYWOWY NA SCIEKIT
A ZBIO EZODPLYWOWY NA WODY ZE ZBIORNIKA
WYROWNAWCZEGO.

1.Dane konstrukcyino - materialowe.
Studzienka neutralizacyjna, osadnik bezodplywowy na $cieki sanitarne i zbiornik bezodpltywowy na

wody ze zbiornika wyréwnawczego projektuje sie wykonaé z kregdw zelbetowych ©16060/1000 z
dnem betonowym grub. 20 cm z betonu C10/15 na warstwie chudego betorma B7,5 grub. 10 cm. Plyta
gorna zelbetowa prefabrykowana typowa 1860/140 z wiazem 600 typu lekkiego i wywiewksg &
150/100. Wewnatrz posadzka cementowa grub. 6 cm zatarta pa gladko. Izolacja wewngtrzna i
zewngtrzoa lepikiem na zimno i gling tusta grub. 20 cm od zewngtrz.

2.Dane ogolno - techniczne.

- powierzchnia zabudowy - 27 m?

- powierzchnia uzytkowa ' -20"

na wody ze zbiornika wyréwnawczego.

- rzedna terenu + 0,00 =329,8¢ m npm
- rzedna dna -3.00=326,80 "

- rzgdna wlotu -1,36=32844 "



- rzgdna posadowienia - 3.26 =326,54 m npm

3.2.Projektowane rzedne wvsokosciowe dla osadnika bezodpivwowego.

-~ 1Z¢dna terenu + 0,00=331,20 m npm
- rz¢dna dna -3.00=1328,20 "
- rzgdna wlotu ' 2,25 =32895
- rzgdna posadowienié -3.26=32794 "

LY. OGRODZENIE,

1.Dane konstrukevino-materialowe
Istniejgce ezgs¢ ogrodzenia nalezy rozebraé i wykonac nowe ogrodzenie wokét stacji wodociagowe;.

Ogrodzenie terepu stacji wodociagowej wody projektuje si¢ wykonaé z siatki plecionej powlekanej
wysokosei 1,50 m w rozstawie slupkéw ogrodzeniowych 3,0 m. Stapki ogrodzeniowe z rur @50 mm
lub teownika L. 50 x 50 x 6 mm osadzone w fundamencie betonowym 40 x 40 x 105 cm z betonu
C8/10.

Bramy i furtki z siatki plecionej w ramach z katownika ,cokét z blachy gr. 2 mm.

Wysokos¢ bramy i furtki 1,60 m. Stupki bramowe z rur stalowych @& 85/5.5 dlg.2,60 m osadzone w
fundamencie betonowym 40 x 40 x 120 cm z betonu (C8/10)

2. Dane ogolno-techniczne.

- wysoko$¢ ogrodzenia - 1,50 m

- dlugos¢ ogrodzenia do rozbidrki - 2046 "

- dlugosé ogrodzenia. - 2303 "

- szerokoséé bramy - 3,09 m (w osiach)
- szerokose furthd - 1,09 " {w osiach)
Y.ZIELEN TE

1.Zakres prac.

Na terenie stacji wodociagowej projektuje si¢ zielen, ktéra ma shuzy¢, jako ochrona strefy sanitarnej i
jako ozdoba. W ramach zieleni nalezy wykonaé:

- nawiezienie i rozrzucenie ziemi ufodzajnej grub. 2 cm.

- sianie trawy

Ziele terepu nalezy wykonaé wg planu realizacyjnego terenu.

2.Dane ogdlne,

- powierzehnia zieleni - 1237,7 m2
- powierzchnia dziatki - 1462,4 "
- powierzchnia zabodowy . - 1168 "

- drogi i place ‘ - 1052 "



VI, DROGI I PLACE UTWARDZONE.
1.Przekréj normalny i konstrukevijny,

Szerokos¢ drogi wjazdowej na teren stacji wodociggowej wynosi 3.0 m plus krawgzniki po 0.15 m
oraz pobocza po 0.35 m,. Luki na wjeZdzie R = 3,0 m, utwardzenie z kostki betonowej w
krawgznikach drogowych betonowych na podsypee piaskowej.

Drogi i place wewnstrzne dostosowano do potrzeb i zagospodarowania stacji wodociggowej
dowiazane wysokosciowo do posadowienia budynku stacji wodociagowej, obudoéw oraz obiektow
towarzyszgcych,

Szerokosé drog na terenie stacji wodociagowej wynosi 3,0 m plus krawezniki po 0,15 m oraz pobocza
po 0.35 m, Luki R = 3,0 m i 2,0 m. Utwardzenie drég i placéw z kostki betonowej w kraweznikach
drogowych betonowych na podsypce piaskowej. Krawezniki drogowe nalezy co 10 m jeden
kraweznik zréwnaé z powierzchnig jezdni w celu odprowadzenia wody z jezdni,

Po wykonaniu koryta ped drogi i place na glgbokos¢ 26 cm nalezy wykonaé podbudowe pod
krawgzniki z piasku grubosei 10 cm a nastgpnie wlozyé krawezniki drogowe z wypelnieniem spoin
zaprawg cementowy. Nawierzchnia drdg i placow z kostki betonowej grub. § cm szarej na podsypce
cem.-piaskowej grub. 5 cm starannie zageszczone ubijakami spalinowymi. Podbudowe stanowi
warstwa odsgczajgca z piasku grub. 10 cm i warstwa zwiru grub. 12 cm.

Chodniki jw. lecz z kostki betonowej grub. 6 cm.

Odwodunienie wjazdu jak i terenu stacji wodociagowej powierzchniowe.

Prace ziemane zwigzane z wykonaniem koryta pod drogi i place nalezy wykonaé mechaniczaie.

Droge do projektowanej studni 83 projektuje si¢ w III etapie nie objetym powyzszym projektem.
2.Dane ogélno - techuiczne.

- powierzchnia drogi dojazdowej - 158 m?

- powierzchnia drég i placéw wewnetrzaych -10L,0 "

* - powierzehnia chodnik6w wewnetrznych - 42
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