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1 Przewody technologiczne kanalizacyjne
1.1 roboty ziemne <Kp 30%>
1 KNNR 1 111-2 km 0,004

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi) trasa drég w
terenie pagorkowatym lub gérskim; ST - 3.4.1. [R=2;M=2;S=2]

3,5/1000 0,004
2 KNNR 1 210-3 m3 4,03
Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkfad koparkami podsiebiernymi o
poj.tyzki 0.25-0.60 m3, gtebokos¢ wykopdéw do 3 m, kat.gruntu lll-IV; ST -
3.4.2.2.

3,5%1,6%0,9*0,8 4,03

3 KNNR 1 307-4 m3 1,01
Wykopy liniowe szer.0.8-2.5 m o $cianach pionowych z recznym wydobyciem
urobku w gruntach suchych gteb.wykopu do 3.0 m, kat.gruntu Ill-1V; ST -
3.4.2.2.

3,5%1,6%0,9*0,2 1,01
4 KNNR 1 313-1 m2 12,6
Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbidérka, palami szalunkowymi stalowymi

(wypraskami), w gruntach suchych wykopy o szer.do 1.0 m i gteb.do 3 m,
umocnienie peine, grunt kat.l-IV; ST-3.3.2.3.

3,5%1,8*2 12,6

5 KNNR 1 214-2 m3 4,03
Zasypanie wykopow fundamentowych podtuznych,punktowych,rowéw,wykopow
obiektowych z zageszczeniem mechanicznym spycharkami, gr.zageszczanej
warstwy w stanie luznym 30 cm, kat.gruntu IlI-1V; ST-3.4.2.3.

(3,5*1,6*0,9)0,8 4,03

6 KNNR 1 318-3 m3 1,01
Zasypywanie wykopow szer.0.8-2.5 m o Scianach pionowych gteb.wykopu do
3.0 m, grunt.kat.l-lll; ST-3.4.2.3.

1,01 1.01

1.2 roboty instalacyjne

7 KNNR 11 302-3 m 3,5
Rurociggi PE 100 RC SDR 11 ci$nieniowe fgczone metodg zgrzewania o
Srednicy zewnetrznej rury 160/14,6 mm; ST- 3.4.3.

8 KNNR 4 1010-7 ztgcze 1
Potgczenia rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania
czotowego Srednica zewnetrzna rur 160 mm; ST - 3.4.3.

3,5/6*1,5 1
9 KNNR 4 1014-4 szt 4,0

Ksztaltki zeliwne cisnieniowe, kotnierzowe o $rednicy 150 mm;T150/150 - 1 szt;
kotnierz specjalny do PE - 2 szt; X dn 150 - 1 szt; ST - 3.4.3.




W1 Przedmiar robét

wyk.dn: 2022-01-25 str. 2

Nr Nazwa Jednostka miary llos¢

10 KNNR 3 303-2 m3 0,004
Przebicia w Scianach studzienki ZB1; ST-3.4.3.1.
1*0,2*0,2*0,1 0,004

11 KNNR 3 302-2 m3 0,01
Uzupetnienie $cian studzienki ZB1; ST- 3.4.3.1.

12 KNR 2-20 113-3 przejsc 1,0

Przejscia przez sciany betonowe dla rurociggéw z rur PE z uszczelnieniem
tancuchem Dn: 150-200mm,gr.sciany do 15cm; ST- 3.4.3.1.

1

1,0




