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. Wstep _

. Przedmiot specyfikacji technicznej :
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest ‘instalacja wod.-kan. i c.w. dla zadania:
~Remont z dobudowg i ze zmiang sposobu uzytkowania budynku Oérodka Zdrowia
na potrzeby utworzenia budynku Centrum Aktywnoscn Spolecznej oraz Osrodka
Pomocy Spoteczne] w Krasnobrodzie

2. Zakres zastosowania specyfikacji ‘
SpecyflkaCJa techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

3. Zakres robot ob|gtych sgecyflkaqg :
Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montazowe instalacji wodno-kanalizacyjnych

dotyczace :
s montaz rurociggdw wody zimnej | C|ep+ej iqcznle z podejsciami dopltywowymi
- emontaz poziomow i piondw kanalizacji sanitarnej tgcznie z podejsciami
odpiywowymi
smontaz przybordw lgcznie z podejéciami i armaturg

4. Nazwy i kody robét budowlanych
grupa 45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych — kod 45300000-0
klasa 45.33 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych
i gazowych -kod 45330000-9
kategoria robét —lzolacja cieplna —kod 45321000-3
kategoria robot —Roboty instalacyjne w zakresie sprzgtu sanitarnego — kod 45332400-7

.5. Okres$lenia podstawowe :

Wszystkie okreslenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub rownowazne
z normami obligatoryjnie: obowigzujgcymi w Polsce (Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 r.), a w przypadku ich
braku -z normami branzowymi, warunkami technicznymi -wykonania i odbioru
wymienionymi przy kazdej pozycji dodatkowo.

.6. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wymagania dotyczgce robot sg okreslone szczego%owo w p. 5 niniejsze] specyflkacjl

Roboty montazowe instalacji wody zimnej, ciepte] i kanalizacji mozna rozpoczgé po

stwierdzeniu przez kierownika budowy, ze:

e obiekt cdpowiada warunkom zgodnym- z przeplsaml bezpieczensiwa pracy do
prowadzenia robot instalacyjnych,

eelementy budowlano-konstrukcyjne, ktére majg wpiyw na montaz urzadzen
instalacji woedno-kanalizacyjnej, odpowiadaja zatozeniom projektowym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej moga dotyczyé tylko dostosowania urzagdzen

instalacji wodno-kanalizacyjnej do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych

bgadz zastgpienia zaprojektowanych materiatow Ilub elementéw przez inne rodzaje
materiaty o zblizonych charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem,
ze w wyniku wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wiasciwoéci uzytkowania

i trwatosci urzgdzenia. Odstgpstwa te muszg by¢ zaakceptowane przez inwestora

i projektanta.

- s Poziome przewody kanalizacyjne prowadzone wewnqtrz budynku pod posadqu
pomieszczen, w ktdérych temperatura nie spada ponizej 0°C powinny byé ufoZzone w
ziemi na- takiej gtebokoéci, aby odlegiosé od powierzchni podtogi do:wierzchu
przewodu wynosita co najmniej 40 cm. Niedopuszczalne jest bezpoérednie
uktadanie przewodow pod twardg podtoga na podiozu betonowym.
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* W miejscu przejs¢ rurociggow przez tawy fundamentowe powinny by¢ osadzone
tuleje przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy
rurociggiem a tuleja ochronng powmna byc wypetniona szczellwem elastycznym
a w miejscach przejsé

¢ Tuleje przechodzqce przez strop powinny wystawac ok 2 cm powyzej posadzkl

s Wewnetrzne przewody wodoma_gowe powinny byé ukiadane w kierunkach
prostopadtych i rownoleglych do Scian pod posadzka w warstwie izolacji cieplnej
posadzki.

e Spadki przewodoéw powinny zapewnia¢ mozliwo$é odwodnienia mstaiacy w jednym
~ lub Kkilku punktach oraz mozllwosc odpowietrzenia przez najwyzej polozone punkty
czerpalne.

e Przewody w bruzdach powinny mieé izolacje CIep!nq oraz powietrzng nie mniejszg
niz 2 cm. Niedopuszczalne jest wypetnienie przestrzeni bruzd materiatami.
budowlanymi. Zakrycie bruzd powinno nastapic¢ po dokonaniu odbioru czgéciowego
instalacji wodociggowej, kanalizacyjnej i cieptej wody.

» Przewody rozprowadzajgce i w podejsciach doplywowych prowadzonych

*w posadzce powinny mie¢ izolacje cieping gruboéci 10mm z pianki polietylenowej

s w ptaszczu z folii.

e Przewody w podejsciach odplywowych obudowanych lub 'w bruzdach powinny mied
izolacje powietrzng nie mniejszg niz 2 cm.

s Instalacje wodociagowe i kanalizacyjne wykonane z rur PVC i innych. tworzyw
sztucznych o podobnych wiasciwosciach powinny byé prowadzone w odlegiosci
min. 10 cm od rurociggow cieplnych (mierzac od powierzchni rur). W przypadku,
gdy odleglosd ta jest mniejsza nalezy zastosowad izolacje cieplng.

e Nie wolno prowadzié¢ przewodow wodociggowych, kanalizacyjnych i cieptej wody
powyzej przewodow elekirycznych. _

. »Minimalna odlegto$¢ przewodow wody zimnej i cieptej od przewodéw elektrycznych
powinna wynosi¢ 10 cm. '

e Qdleglosc zewnetrznej powierzehni rury wodociggowej lub jej izolacji od sciany lub
stropu powinna wynosi¢ co najmniej: 3 cm dla przewodéw o srednicy do DN25, 5
cm dla srednic DN32 =DN50 i1 7 cm dla srednic DN65 +DNB8O.

» Przewody nalezy mocowad do elementow konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw
i wspornikow. Konstrukcja tych podpér powinna zapewniac¢ tatwy i trwaly montaz
instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania
sig drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy"
przewodem & obejmag wspornika powinno sig stosowaé podkiadki elastyczne.
Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddw poziomych powinna
zapewniac¢ swobodne przesuwanie sig rur i by¢ dostosowana do materiafu rury.

* Podejscia wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy punktach
poboru wody.

* Roboty montazowe instalacji wodno- kanallzacyjnej nalezy wykonywac zgodnie
z wytycznymi technologicznymi producentéw poszczegolnych materiatow uzytych do
budowy instalacji.

* Rurociggi rozprowadzajace wody zimnej i c.w.u. zaizolowaé otulinami z pianki
poliuretanowej. ' :

2. Materialy i urzadzenia
2.1 Ogdlne wvmagahia dotyczace materiatéw -
Wszystkie elementy instalacji- wody zimnej i cieptej, ktdére mogg stykadé sie

bezposrednio z wodg pitng, powinny byé wykonane z materiatéw nie wptywajacych
ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ swiadectwo o dopuszczeniu. do stosowania, wydane
przez jednostke upowazniong przez ministra zdrowia. Wszystkie materiaty, elementy

i urzgdzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadaé Polskim Normom, a w razie

ich braku powinny miec decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie,

wydane przez jednostki upowaznione przez ministra gospodarki przestrzenne;

i budownictwa.

Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewnatrz i od wewnatrz,
bez widocznych wzerdéw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami.
Podobnie urzgdzenia sanitarne zeliwne, ttoczone z blachy i fajansowe powinny by¢
czyste i bez uszkodzen powierzchni. Odbiér techniczny materiaiéw powinien byc
dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony normami,
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2.2 Przewody z rur ocynkowanych

Zmiany Kierunku przewodéw z rur stalowych ocynkowanych nalezy wykonac wyitgcznie
przy uzyciu. fgcznikoéw, niedopuszczalne jest giecie rur ocynkowanych. Potgczenia
gwintowane przewodow nalezy uszczelniac przy pomocy elastycznej tasmy teflonoweJ,
przedzy z konopi lub past uszczeiniajgcych. Do urzadzen wody. pitnej nie wolno
stosowadé minii lub farb miniowych. Przewody wody zimnej i ciepte] prowadzié
w posadzkach i na gcianach do obudowania, podejscia w bruzdach. '

2.3 Przewody kan'alizacii éan'itarnéi

Instalacje wykonaé z rur Kanalizacyjnych kielichowych do kanalizacji wewnegtrznej

-z PVC —piony i podejscia

Catos¢ instalacji wykona¢ jako instalacja kryta — ( bruzdach Iub obudowana).

‘Przewody kanalizacyjne " powinny by¢ wyposazone w czyszczaki ze -szczelnym

zamknieciem umozliwiajacym tatwa eksploatacje, ale utrudniajgce dostep osobom
niepowotanym. Rozmieszczenie czyszczakow na pionach (na najnizszej kondygnacji lub
w miejscach, gdzie jest zagrozenie zatkania przewoddéw) i na poziomach powinno
zapewni¢ mozliwo§¢ oczyszczania przewodow kanalizacyjnych.

Przewody spustowe nalezy  wyprowadzi¢ jako rury wentylacyjne ponad dach, rury
wentylacyjne powinny tworzyé pionowe przediuzenie przewoddéw spustowych i byé
wyprowadzone zwigkszong srednicg ponad dach na wysokos$¢ 0,5 — 1,0 m.

W uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza sie potgczenie nie wiecej niz
trzech przewoddéw spustowych nad najwyzej pofozonymi przyborami kanalizacyjnymi do
jednego -przewodu stanomapego wspolnag rure wentylacyjng, ktdrej pole przekroju nie
moze by¢ mniejsze od 2/3 sumy powierzchni pdl przekrojow potaczonych przewodéw
spustowych. Niedozwolone jest wprowadzenie rur wentylacyjnych do kanatow
wentyiacyjnych z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi oraz do kanatdow
dymowych i spalinowych. ' :

2.4 Armatura i urzadzenia

3.

Armatura stosowana w instalacjach wodociggowych powinna odpowiadad warunkom
pracy danej instalacji (temperatura i cisnienie). W projekcie przyjeto zawory kulowe

0 potaczeniach gwintowanych na lokalowkach wody zimnej i ciepte], oraz podejsciach’
do pionéw. Zawory lokalizowaé¢ w miejscach fatwo dostepnych, a w przypadku obudowy
— z dostepem przez drzwiczki w obudowie.

Urzgdzenia i armatura wyptywowa: .

s umywalki fajansowe o wymiarach ~500x400 mm-z syfonem umywalkowym 232
z potpostumentem i baterig stojgca

.« zlewy jednokomorowy (gospodarczy) 600x500mm z stali nierdzewnej lub zeliwny
z konstrukcjg wsporcza, syfonem @50 i baterig stojacy,
zlewozmywaki z blachy kwasoodpornej z syfonami @50 i stojgcymi batenaml
wpusty podiogowe G50 z kratkg z PVC
stosowaé syfony z mozliwoscig czyszczenia od gory (umywalki, zlewozmywaki)

Armatura wypiywowa i urzgdzenia sanitarne przewidziane do zamontowania powinny
by¢ uzgodnione z Inwestorem.

SPRZET

3.1. 0Qgo6lne wymagania dotyczace sprzetu

4,
4.1. _Ogélne wymagania dotyczace transportu

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadaé wymaglaniom ckreslonym -
w obowigzujgcych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym -

i innych zwigzanych, jak rowniez speinia¢ wymagania technologlczne wykonania

i montazu elementow.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng mekorzystnle na Jakosc wykonywanych robot i w%asmwosm przewozonych

‘materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu bedzie zapewnlac prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji prejektowej i w terminie przewidzianym umowsg.



5
5.1

WYKONANIE ROBOT

Warunki przystapienia do robét
Dokumentacja techniczna dostarczona przez mwestora przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegolnosci
pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
BHP, . rodzajem stosowanych materiatéw i rozwiazan konstrukcyjnych. Wszelkie
uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byé
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny by¢ kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika ‘budowy, a w przypadku
uznanych przez niego za konieczne rowniez potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zmiany materiatow i elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowac zmnigjszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny by¢ uzgodnione
z autorem projektu.

5.2 MontaZ rurociggéw

1. Rury przed ich bezpos$rednim uzyciem do montazu lub uktadania nalezy wewnatrz i
na stykach starannie oczysci¢, rur peknietych lub w inny sposéb uszkodzonych nie
wolno uzywadc. .

2. W miejscach przej$¢ przewodéw przez séciany i stropy nie wolno wykonywaé
zadnych potaczen rur. .

3. W przypadku prowadzenia kilku przewoddw, jeden nad drugim, nalezy zachowaé
nastepujgca kolejnosé, od najwyzej potozonych: przewody gazowe, c.o., c.w.,
wodociggowe i kanalizacyjne. '

4. Rurociggi poziome diugosci powyzej 2 m prowadzone po §cianach budynku nalezy -
mocowadc do §cian za pomocag odpowiednich uchwytéw.

5. Na pionowych przewedach 'z tworzyw sztucznych powinny byc ¢o najmniej dwa
uchwyty na kazdej kondygnacijt. ‘

Przewody poziome z rur stalowych ocynkowanych nalezy mocowaé w odlegtosciach:

Srednica nominalna przewodu,| 15-20 25 32 40 50 65 80
mm ‘ .
Najwieksza odlegiosé, m 1,5 2,2 2,6 3,0 3,5 3,8 4.0

FPrzewody z rur warstwowych PE-XC/AI/PE-X- nalezy mocowaé w odlegtosciach
zgodnych z wymaganiami producenta systemu.

Na.przewodach spustowych (pionach) nalezy stosowad co najmniej jedno mocowanie
stale zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurocmgow i co najmniej jedno mocowanie
przesuwne na kondygnacp

5.3 Montaz przyboréw i urzadzen

(o8]
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1. Montowane przybory i urzadzenia sanitarne tgczone z kanallzach nalezy wyposazyé
w indywidualne syfony. Wysoko§é zamkniecia wodnego powinna gwarantowad
niemoznoéé zasysania wody z syfonu podczas sptywu Sciekéw z innych przybordw
oraz przenikania zapachdw z instalacji do pomieszczenia.

2. Nie obudowane szafkami umywalki nalezy mocowaé do sciany w sposéb

zapewniajacy tatwy demontaz i wlaséciwe uzytkowanie przyborow.

. Nie obudowane  szafkami umywalki nalezy mocowac¢ w §cianie w sposéb

zapewniajgacy tatwy demontaz i wiasciwe uzytkowanie przyborow :

. Nie obudowane szafkami umywalki wyposazy¢ w pdtpostumenty.

. Umywalki nalezy umieszczadé na wysokosci 0,75 — 0,8 m.

. Miski ustepowe wiszgce montowac na typowych stelazach.

. Zlewozmywaki montowaé w typowych szafkach ‘

Zlewy w pom. gospodarczym fskiadzik porzqdkowy/ nalezy mocowaéd do $ciany

w-sposob zapewniajacy tatwy demontaz i wiasciwe uzytkowanie przyboréw na

wysokosci 50 cm od podiogi.

Montaz armatury i osprzetu ma byé wykonany zgodnle z mstrukqaml producenta

i dostawcy.
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5.4 Monta? armatury odcinajacej

1. Armaturg w instalacjach wodociggowych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajgcych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.
2. O§ armatury czerpainej $ciennej powinna sie pokrywad z osig symetrii przyboru.
3. W przypadku montazu baterii, zaworéw czerpalnych i innych urzadzen wymagajacych
© podigczenia elastycznego nalezy stosowaé tgczniki elastyczne/ atestowane/,
ograniczajgce rozchodzenie si¢ hatasu i drgan powodowanych dziataniem tej
armatury. : : :
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Badania

Instalacje wody zimnej i ciepte] nalezy poddaé badaniom na szczelnoéé. Badania
szczelnosci urzadzen nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza wewnetrznego
powyzej 0°C. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzad przed zakryciem bruzd

i kanatéw, przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolagji
termicznej. W .przypadkach koniecznych moze by¢é wykonana préba czeéciowa, jezeli
badania szczelnho$ci w czasie proby koncowej bytoby niemozliwe lub utrudnione.
Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetni¢ wodg wodociggowa
doktadnie odpowietrzajgc instalacje. Po napeinieniu nalezy przeprowadzié kontrole
catego uktadu, zwracajgc szczegblng uwage czy potaczenia przewoddéw i armatury sa
szczelne,

Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy urzadzenia poddad pt’ObIe podwyzszonego ciénienia
za pomocag pompy recznej tckowej Iub ruchomego agregatu -pompowego,
przystosowanego do wykonywania préb ci$nieniowych. Instalacja wodociggowa przy
cisnieniu probnym rownym 1,5 krotnej wartos$ci cisnienia roboczego, lecz nie mniejszym
niz 0,9 MPa, nie powinna wykazywa¢ przeciekow na przewodach, armaturze przelotowo
- regulacyjnej i potaczeniach. Wynik préby nalezy uznaé za pozytywny, jezeli manometr
w ciggu 20 minut nie wykaze spadku cisnienia. _ :
Badanie instalacji cieptej wody nalezy wykonywaé dwukrotnie, raz napeiniajgc
instalacjg wodg zimng, drugi raz wodg o temperaturze 55°C. Podczas drugiej proby

~nalezy sprawdzi¢ zachowanie sie punktéw statych i przesuwnych oraz wydtuzen

termicznych rurociggéw. Prdébe szczelnoéci na goraco przeprowadzamy na cisnienie
wodociggowe.

Urzgdzenia instalacji wodociggowej uwaza sie za wyregulowane, jezeli woda wyptywa

z najwyzej polozonych punktéw czerpalnych, a czas napetniania zbiornikdw
sptukujacych nie przekracza 2 minut (w przypadku budynkdw administracyjnych).

Przed przystapieniem do pomiaru temperatury cieptej wody nalezy wyregulowa¢ prace
Zrddta ciepia oraz zgodnos$é wykonania prac izolacyjnych z wymaganiami

w dokumentacji. Pomiar temperatury cieptej wody w poszczegdlnych punktach poboru -
nalezy przeprowadzi¢ termometrami rteciowymi z podziatkg 1°C. Urzgdzenie ciepte]
wody mozna uznad za wyregulowane, jezeli z kazdego punktu poboru plynie woda

o temperaturze okreslonej w dokumentacji technicznej, z maksymalng odchytkg 5°C.
Pomiaru temperatury nalezy dokonywac po 3 minutach od otwarcia zaworu
czerpalnego.

Po dokonaniu czynnosm zwigzanych z regulacjg montazowag nalezy dokonaé wpisu do
dziennika budowy, tre$¢ tego wpisu powinna byé poswiadczona przez inspektora
nadzoru inwestorskiego.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggngc zatozong jakos¢ robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za petnag kontrole robét i jakosci materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzqdzenla mezb@dne do pobierania prébek i badan
materiatdéw oraz robot,

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatow oraz robot

z czestotllwosmq zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji pro;ektowej i specyfikacji..

'6.3; . Badanla i pomla_ry

Wszystkie badania i pomiary bedg przeproWadzohe zgodnie z wymaganiami norm.
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W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego

w  specyfikacji, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego. ‘

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektor nadzoru inwestorskiego. '

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jakoéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pcbierania prébek i badania materiatow

u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawey i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnosé materiatéw i robét

z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw badafi dostarczonych przez
Wykonawce.

6.5, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére

posiadaja:

1. certyfikat na znak bezpieczefistwa wykazujacy, ze zapewnlono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoe".ci z:

— Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sa objete certyflkaCJq okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg
wymogi specyfikacji.

W przypadku materiatdéw, dla ktorych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje,

kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace

w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé¢ ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow

tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

1. Dzienhnik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym

Zamawiajgcego | Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do

konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy

zgodnie z obowiazujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczyé przebiegu

robo6t, stanu bezpieczefstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony

budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonama podpisem

osoby, ktdora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska

stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku

chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. ‘

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zalgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru

inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosm

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow robét, ' .

- terminy rozpoczecia i zakohiczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- -przebieg robdt, -trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach, ' ‘
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- uwagi i pelecenia Inspektora nadzoru,

- — daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajqcych zakrycm czgéciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawecy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom - szczegodlnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich oplsem w dokumentaciji

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. -

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robét.

2. Rejestr obmiarow .
Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw rob6t. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposdéb
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie:

z dokumentacjg projektowsq i specyfikacjg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. _ :

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie}) w iloéciach pédanych w $lepym
kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich rob6t. Btgdne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora
nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cia wymagana do celu
miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow
Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg

obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej w m. Powierzchnie bedg wyliczone w m2 jako
iloczyn diugosci i szerokosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi .
Objetosci bedg wyliczone w m3 jako diugoé¢ pomnozona przez Sredni przekroj.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegajg nastepujacym
etapom odbioru:

a) odbiorowi rob ot zanikajgcych i ulegajacych zakrycm

b) odbicrowi czesciowemu,

c) odbiocrowi ostatecznemu,

d) odbiocrowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér robo6t =zanikajgcych i ulegajgcych =zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanle ewentualnych korekt i- poprawek bez hamowania ogélnego
postepu robot
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Odbloru robét dokonuje Przedstaw:crel uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawecy. ' ‘
Gotowo$é danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
“budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru mwestorsklego Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie podzniej jednak niz w C|qgu 3 dni od daty
.Zgtoszenia wpisem do dziennika budowy

Jakosc¢ i ilosé robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawisrajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych

i w oparciu o przeprowadzone pomiary,- w konfrontacji z dokumentaqa_ projekiowsg,.
specyfikacjg i uprzednimi ustalemaml

8.3. ° Odbidr czesciowy
- Odbibér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sig wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
Odhbioru robot dOkOﬂUje Przedstawiciel uzytkownika — w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.
Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci wykonania rob6t
poprzedzajqcych Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja: :
- szczelnosé potaczen kanalizacyjnych, :
- sposob prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,
- lokalizacja przyboréw sanitarnych, :
Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdi stwierdzajgey jakosé wykonama
oraz przydatnosc. robot i elementéw do.prawidtowego wykonanla montazu. Protokdl
podpisuje kierownik rob6t instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty,
a w przypadku robot zanikajgcych: réwniez przy udziale inspektora nadzoru
technicznego. ' :

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na flnalnej ocenie rzeczywistego wykonanla robot
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci | wartosci.
Calkowite zakoficzenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego. bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy 2z bezzwitocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot
i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci przedstawiciela uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny ]aI(OSGIOWEJ
na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacja pro;ektowq i specyfikacja.
W szczegOlnosci nalezy skontrolowad:
~— uzycie wtasciwych materiatéw i elementdw urzadzenia,
prawidiowo$¢ wykonania potaczen,
— jakosé zastosowanych materiatéow uszczelmaja_cych
- wielkosd spadkéw przewodow,
- odlegtosci przewodéw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych,
— prawidtowosé wykonania odpowietrzen,
- prawidtowosé wykonania podpor przewodow i odlegtosci mledzy nimi,
- prawidtowosé ustawienia armatury, .
~ prawidtowo$¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,
- prawidtowosc zainstalowania przyboréw sanitarnych,
- jakosci wykonania.izolacji antykorozyjnej i cieplnej,
- zgodnosci wykonama instalacji z dokumentacja techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robot kOI’I"IISJa zapozna sig z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie
- wykonania rob6t uzupetniajacych i robét poprawkowych.



" swoje czynnoséci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

-11-

W przypadkach  niewykonania wyznaczonych rob6t. poprawkowych lub robét
uzupeiniajacych w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosé¢ wykonywanych robot

w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg
projektows i specyfikacja z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartoé¢é wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan

- przyjetych w dokumentach umowy.

84.2. Dokumenty do odbioru oétateczneqo

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot
odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce
dokumenty: : :
1.dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy, ‘
2.szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),
3.recepty i-ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty), .
5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacja, :

~-= B.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty=zgodnoséci wbudowanych materiatlow Zgodiie

ze specyfikacjg, A
7.opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badar
I pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze
specyfikacja,
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robé6t towarzyszgcych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietienia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wiascicielom urzgdzen,
9.geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,
10.kopie mapy =zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej. .
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego-
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja. w porozumieniu z Wykonawcyg
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdt.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. :
Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér poqwaranc\n'nv

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,odbidr ostateczny rob6t”.

9. _PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1m wykonanej i odebranej kanalizacji /ruroc. wody zimnej lub cieptej/ obejmuje:
- dostawe materiatow; :
- wykonanie rob6t przygotowawczych;:
- przygotowanie podioza i fundamentu; _
- utozenie przewodoéw kanalizacyjnych, wodociggowych
- préby szczelnosci; :
- izolacje cieplng
- pomiary i badania.

Cena 1 szt. w'ykonanego i odebranego przyboru larmatury}': ;
- roboty przygotowawcze
- przygotowanie podioza i fundamentu
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- zakup i dostawa materiatow
- montaz i uruchomienie .

©10.1. - Normy
PN-EN 12056 —

PN-EN 12056 — 2 —
PN-EN 12056 — 5 —

 PN-B-10736- 1999

PN-83-B-10700.04 —

PN-B-02421:2000 -

PN-EN-74200
PN-EN-74244
PN-81/B-10700.00

PN-81/B-10700.02

PN-79/H-97053

BN-76/8860-01
BN-76/8860-03
BN-64/9055-01
BN-67/8961-05
PN-92/B-01706

10.2. Inne dokumenty

10. . PRZEPISY ZWIAZANE

Systemy kanalizacji . grawitacyjnej wewnatrz budynkéw -
Postanowienia ogdlne i wymagania,

Kanalizacja sanitarna ,projektowanie ukiadu i obliczenia.

Montaz i badania, mstrukqe dziatania, uzytkowania

i eksploatacji.

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodomqgowych
i kanalizacyjnych .Warunki techniczne wykonania.

Instalacje wewnetrzne wodociagowe i kanalizacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z Polichlorku

winylu i polietylenu.

Izolac;a cieplna przewodow, armatury i urzgdzen. Wymagania

i badania odbiorcze.

Rury stalowe ze szwem gw:ntowane

Rury stalowe ze szwem przewodowe,

instalac:je wewngtrzne wodociggowe i kanallzacyjne Wymagama
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i ciepiej z rui-

.stalowych ocynkowanych.

Ochrona przed korozlq Malowanie konstrukcji stalowych..
Ogdlne wytyczne.

Elementy mocumce rurociagi. Uchwyty do rur stalowych
Elementy mocujace rurociagi. Zawieszenia do rur.

Podpory ruchome poziome typ A i B.

Zawieszenia do rur.

Instalacje wodociggowe. Wymaganla w projektowaniu,

sRozporzgdzenie Ministra fnfrastruktury z dnla 12 kwietnia 2002r w spraW|e
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r p0z.690/.z pdzniejszymi zmianami

eWarunki techniczne wykonania i odbioru rurociggow z tworzyw sztucznych
wyd. SGGIK : 1994r. ‘

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ~z dnia 26.02.2003r { DZ. U . 47/2003 )
w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlanych,

*Rozporzadzenie MP i PS z dnia 26 wrzeénia 1997r w sprawie ogdlnych
przepisdéw BHP (DZ. U .129/97 )

*Rozporzgdzenie MGP i B z dnia 1.10.1993r w sprawie BHP przy eksploatacp

remontach | konserwacji sieci kanalizacyjnej (DZ.U. 96/93 )

sRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r w sprawie
sposobbéw deklarowania zgodno$ci wyrobow budowlanych oraz sposobdw
znakowania ich znakiem budowlanym{ DZ. U. Nr 198,p0z.2041}



