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1.CZESC OGOLNA

Nazwa zamoéwienia ‘ _
przedmiotem specyfikacji technicznej jest przylacze kanalizacji sanitarnej
i instalacja zewnetrzna dla zadania:

Remont z dobudowg i ze zmiang sposobu uzytkowania budynku Osrodka
Zdrowia na potrzeby utworzenia budynku Centrum Aktywnosci Spoteczne]
oraz Osrodka Pomocy Spotecznej w Krasnobrodzie

Przedmiot specyfikacji | zakres robot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z budowa kanalizacji- sanitarnej dla obiektu j.w. Specyfikacja techniczna stosowana
bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t Zwigzanych

z wykonaniem kanalizacji i obejmuja;

— wymagania wykonawcze

— wymagania materiatowe

— technologie montazu

- transport i roztadunek

~ skiadowanie materiatow

— nadzor i odbiory

Zakres robét towarzyszacych i tymczasowych

Do robdt towarzyszacych i tymczasowych zwigzanych z budowq kanalizacji sanitarnej zaliczamy:
~ geodezyjne wytyczenie trasy przytacza
— montaz kanalizacji
— inwentaryzacja powykonawcza przytacza

Informacja o terenie budowy ‘
Informacija ogdlne o terenie budowy zawarta jest w czesci architektonicznej specyfikacii.

Zgodnie z uzgodniong dokumentacig trasa projektowanego przylacza znajduje sie w granicach
lokalizacji budowy oraz czesciowo poza granica dziatki.

Nazwy i kody robét _

— 45111200 - 0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

~ 45231300-8 Roboty budowlane - w zakresie budowy wodociagéw i rurociagéw do
odprowadzenia sciekdw

Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z Polskimi
Normami wprowadzonymi do stosowanja obowigzkowo w Polsce Rozporzadzeniem MSWIA

Z dnia 4 marca 1999r (Dz.U.Nr 22 poz. 209), a w przypadku ich braku z normami branzowymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycji
dodatkowo.

WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materialy nowe uzyte do wykonania obiektu musz3 speinia¢ wymagania norm, posiadaé
certyfikaty, swiadectwa dopuszczania lub inne dokumenty éwiadczace o ich mozliwosci
zastosowania do wykonania projektowanych robot. ‘
Materiaty i urzadzenia powinny odpowiadac co do jakosci wymogom wyrobéw dopuszczonych do



obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

2.2. Materiaty do wykonania robhot
—rury i ksztaitki kanalizacyjne kielichowe PVC, typ S, faczone na wmsk DN160 mm
- studnie inspekeyjine z PVC, PE
- w%azy Zeliwne

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okreslonym
w obowigzujacych w Polsce przepisach o ruchu drogowym , dozorze technicznym i innych zwigzanych
przepisach, jak réwniez spetniac wymagania technologiczne wykonania i montazu elementéw.

3.2. Sprzet uzyty do wykonania :
W zaleznesci od potrzeb wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonywania robét:
- koparka podsigbierna o poj. tyzki 0,15 m3 :
spycharka gasienicowa
Zageszczarka spalinowa
ubijak spalinowy
Zuraw samochodowy

4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu
‘Srodki transportowe uzyte do transportu materiatow muszg spelniaé wymagania wynlkajqce
z obowigzujacych w Polsce przepisdw o ruchu drogowym i innych zwigzanych jak rowniez zapewnié ‘
bezpieczenstwo uzytkownikowi drog oraz pracownikom na terenie budowy. Ponadto muszg zapewnié
dostarczenie materiaiéw gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci oraz spetni¢ wymagania
producenta materiatdw .

4.2. Srodki transportowe
—~ samochoéd samowytadowezy do 5t
" —  samochéd skrzyniowy

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét :
Roboty montazowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami, warunkami
“technicznymi wykonania robét i przeplsaml obowigzujacymi w Polsce, a w szczegdlinosci
wymienionymi w pkt. 10.
Przed rozpoczegciem robot Inwestor przekaze wykonawcy:
- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe
- — dziennik budowy
— plac budowy
— miejsce pod zaplecze
- Wykonawca w migjscu widocznym na wysokoéci nie mnigjszej niz 2,0 m powinien umiesci¢ Tablicg
informacyjng okreslajgca:
—rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu :
—nhumer pozwolenia na budowe oraz adres i numer telefonu wiasciwego organu nadzoru
budowlanego :
—hazwg, adres i numer telefonu wykonawcy robot
—imiona i nazwiska oraz numery telefonow:
L. Kierownika budowy



2. Inspekiora nadzoru

3. Nurmery telefonéw alarmowych
Projekt organizacji ruchu na czas budowy opracule wykonawca a nastepnie oznakuje teren
budowy wg obowigzujgcych przepisdw.

5.2. Roboty ziemnhe
Roboty ziemne wykonad w 80% mechanlczme a 20% recznie .

— przed przystagpieniem do robét ziemnych nalezy wytyczy¢ o$ przewodu.i przygotowad punkty
wysokoéciowe, a kolki wyznaczajace 05 przewodu zabezpleczyc swiadkami umieszczonymi
poza gabarytem i cdidadem urobku
— tyczenie trasy winno by¢ wykonane przez geodetQ uprawnionego i pOtWIBI‘dZOI‘le wpisem do
dziennika budowy z zalgczeniem szkicow tyczenia

—roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami zawartyml w PN-B-10736. ,Roboty
ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow wodomagowych i kanalizacyjnych Warunki technlczne
wykonania"

— dla potrzeb budowy sieci kan. nalezy stosowa¢ wykopy waskoprzestrzenne o &cianach
pionowych, szalowanych za pomocg bali drewnianych gr 50mm lub stalowych wyprasek

—dno wykopu powinno by¢ réwne, pozbawione kamieni i grud oraz wykonane ze spadkiem
podanym w projekcie

— w trakcie wykonywania robot ziemnych nie mozna dopuscic do rozluznienia podtoza rodzimego
w dnie wykopu
— tolerancja rzednych dna wykopu nie powinna przekroczyc +3cm dla gruntdw zwieziych
oraz 5cm dla gruntdw wymagajgcych wzmochienia

— przed przystapieniem do wykonywania podfoza nalezy dokonac odbioru technicznego dna wykopu

— pod przewody nalezy wykona¢ podsypkez piasku o grubosci warstwy 25 cm

- — wyprofilowang i wyréwnang zgodnie ze spadkiem podanym w projekcie
— po odbiorze wykopu i zatwierdzeniu zakoficzonego posadewienia rurociagu nalezy

natychmiast przystgpi¢ do zasypki

zasypka skiada sig¢ z dwdch warstw: obsypki do wysokosci 30 cm nad rur00|qg|em i zasypki

zageszezanie kazdej warstwy obsypki (0, 1m) nalezy wykona¢ tak aby rura miata odpownedme

podparcie po bokach

- stopien zaggszczenia winien wynosi¢ 0,98, po zageszczeniu gruntu wykonawca zleci firmie
uprawnionej przeprowadzenie badan stopnia zageszczenia gruntu,

- miejsce badan wskazuje inspektor nadzoru, minimalna |Iosc préb - 1 préba na 50 m przewodu
w rejonie rury i na poziomie terenu .

— do czasu przeprowadzenia proby szczelnosci ztacza winny by¢ odsionigte, po obu stronach
zlacza nalezy pozostawicé po min 15 cm wolnej przestrzeni po pozytywnej probie szczelnosci ztacza
Zzasypac

— po wykonaniu obsypki mozna przystapi¢ do zasypki z takiego materiaiu | w taki sposob,
“aby spetni¢ wymagania struktury nad rurociagiem {(odpowiednio dla drogi, chodnika, terenaw
zielonych) ' : "

!

5.3. Roboty montazowe

—technologia budowy musi gwarantowa¢ ze strony wykonawcy ufrzymanie trasy i spadkow kanatu
Zgodnie z dokumentacja techniczng _

—kanat nalezy uktada¢ od jego najnizszego punktu, kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig
i niweletg powinna $cisle przylegad do podioza na catej diugosci i co najmniej 1/4 obwodu

—gniazda ztaczy montazowych obsypaé po wykonaniu proby ‘

—odchytka od osi projektowanej nie moze przekraczaé¢ + 2 cm, natomiast spadek rurociagu
powinien by¢ jednostajny, a odchylka nie moze przekracza¢ +1 cm rury kamionkowe igczyé na
uszczelkigumowe . _ _

—montaz rur PVC prowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1401 ,Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych.



- Podziemne bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku wmyll (PVC-
U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur,. ksztattek i systemu" i PN-EN 1610
»,Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych”

Uzbrojenie kanalow stanowia;

-studnie inspekcyjne z tworzywa

5.4. Proba szczelnosm na eksfiltracje :

- po ulozeniu kanatéw nalezy je przeptukad i wykonac probe szczelnosm przez nape’fnlenle
wodg | obejrzenie ztaczy, ktdre winny byé odkryte dla mozliwosci stwierdzenia
ewentualnych przeciekdw. Obowigzuje norma PN-EN 1610.

— Zzaleca sig przeprowadzenie proby szczelnoéci osobno dla przewodéw i osobno dla studni

 rewizyjnych. Badany odcinek powinien by¢ obsypany warstwg ochronng z wytaczeniem
ziaczy rur i polaczen miedzy studniami.

- rurociagi kanalizacyjne poddaje sie prébie cisnienia o wartosci 3,0 m st.w. Cignienie moze by¢
mniejsze o ile wynika to z zagtebienia przewodu. Przewéd przed badaniem powinien byé przez
1 godz. - catkowicie napelniony wodg 'w celu nalezytego odpowietrzenia i ustabilizowania sie
poziomu wody, po tym okresie nalezy uzupeini¢ ubytek wody i przystapié do préby.

— rfurociag uwaza sig za szczelny jesli dopetniana ilos¢ wody w czasie 15 min nie przekroczy 0,02
dm / m2 powisrzchni rury.

6. BADANIE | KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Kontrola jako$ci robét bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru. Kontrole jakosci
przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami- technicznymi wykonania i odbicru sieci kanalizacyjnych
opracowanych przez COBRTIINSTAL Warszawa, zeszyt nr 9z 2003 ri o dokumentacjg techniczna,
Podczas wykonywania robdt obowiazujg nizej wymlenlone sprawdzenia majace na celu Zapewnienie
wysokiej jakosci robot.
— wytyczenia trasy rurociagu
~ szerokosci | giebokosci wykopu
— szalowania wykopu
— zabezpieczenia od obcigzen ruchu kolowego
~ odleglosci od budowli sasiednich
— zabezpieczen innych przewoddw w wykopie
— rodzaju rur i ksztaitek
— ulozenia przewodu
'— ‘wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen matena&ow ktdre zostang wbudowane odbiory:
- odbiér techniczny dna wykopu
— odbiodr techniczny poditoza pod rurociag
badania:
— badanie zageszczania zasypki rurociggu
- badanie na eksfiltracje kanalizacji sanitarnej .
Z powyzszych czynnosci nalezy sporzadzié protokély z udziatem inspektora nadzoru i osob
upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzic ich wykonanie wpisem do dziennika budowy,

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT ;
Obmiar rob6t bedzie kazdorazowo wykonany w obecnosci Inspektora Nadzoru i powinien byé
przeprowadzony zgodnie z cbowiazujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonania poszczegdlnych.
elementow, jak i po zakorczeniu wykonania calego zadania. Jednostka obmiarowg jest mb kanatu i
uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzane wg innych jednostek -

- wykopy mechaniczne i reczne . -m®
- zasypanie wykopow -m®



- umocnienie wykopdw szalunkami -m
- ubijanie mechaniczne gruntu -m®
- podsypka pod rurociag -m?
- uzbrojenie kanatéw - szt.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
8.1. Badanie przy odbiorze

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego
robot. Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dia robot
zanikajacych i odbioru technicznego koficowego po zakoficzeniu budowy. Badania przy odbiorze
powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-EN 1610 , PN-EN 1671, PN-EN 1091
Odbidr robdt bedzie nastgpowac po zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce
gotowoéci odbioru.
Po zakohczeniu robdt wykonawca wpisem do dziennika budowy zglasza gotowo$¢ do odbioru.
Odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych opracowanymi przez CBRTIINSTAL Warszawa, zeszyt nr 9 z 2003 r Do odbloru
wykonawca winien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:

—oswiadczenie kierownika budowy o zakofczeniu robét

~dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru potwierdzajacym gotowosé do odbioru

~ projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupeinieniami wprowadzonyml w

—trakcie realizacji, potwierdzonymi przez projektanta

~ protokdf wytyczenia trasy rurociagu

— protokét odbioru dna wykopu

— protoket odbioru technicznego podioza pod rurociag

—kpl. wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materiatow, ktére zostaly zastosowane

—protokdt z badania zageszezania gruntu

—protokét z badania na-eksfiliracje kanalu sanitarnego

—inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, ktéra winna zawieraé materiat i érednice

—rurociggdw, spadki, przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia

8.2. Odbiér techniczny czesciowy
Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

—zbadanie zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacjg gecdezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczac
+2cm . Dopuszczalne ‘odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie
powinno przekraczac dla przewoddw + 1om .

—zbadanie prawidiowosci wykonanych polaczer:

—zbadanie podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszalnoéci gruntu zbadanie
materiatu ziemnego uzytego na podsypki i obsypki przewodu -  zbadanie szczelnosci -
przewodu zgodne z wymaganiami PN-EN-1810 ‘ '

Wyniki  badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétem préby
szczelnosci przewodu inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci

z polskimi normami i aprobatami technicznymi' jest przediozony do odbioru czesciowego . Przy odbiorze
cze,s'ciowyni nalezy pamigtac szczegdlnie o robotach ulegajgcych zakryciu .

8.3. Odbiér techniczny koricowy
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegaija na: ‘ :
—zbadanie zgodnosci dokumentacii technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
—geodezyjna.
—zbadanie stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
—Zzbadanie rozstawu studzienek kanalizacyjnych



Wyniki badar wraz z protokétami odbioréw technicznych czesciowych powinny byc wpisane do
dziennika budowy.

9. ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH

Rozliczenie robot tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odbyé po ich odbiorze technicznym
migdzy operacyjnym lub czgsciowym zakoriczonym protokdlem wykonania . Roboty towarzyszace
opisano w p. 1.3. niniejszej specyfikacji. Elementem kontroli jako$ci wykonania tych robot sg odbiory
techniczne czesciowe. :

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Dokumentacja projektowa
Prajekt budowlany i wykonawczy przytacza wodociagowego i kanalizacji sanitariej oraz mstalacll
kanalizacji sanitarnej zewnetrzne;.

10.2. Rozporzadzenia :

a) Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu Sciekdw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747)

b) Rozporzadzeniem Ministra infrastruktury z dnia 12.04.2002 r (Dz.U.Nr 75 poz.
890 z dn. 15.06.2002 r) w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

c) Ustawa z dnia 21.11.2003 r Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 207 , poz2016 ) z
poZniejszymi zmianami. |

d) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003 r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 4010

¢) Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Admlnlstrac;l Z dnia 5 sierpnia
1998r. W sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania.
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

9 . ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”
opracowanych przez COBRTI-INSTAL - zeszyt nr 9 z 2003 r

10.3. Normy

- —PN-EN 1401, Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winyli (PVC-U) do
odwadniania i kanalizacji. Wymagania ‘dotyczace rur, ksztattek i systemu”. :

—PN-74/B-02480 - ,Grunty budowlane. Podziat, nazwy, symbole i okreslenia”

" = PN-EN 124:200 - Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania znakowanie, sterowanie jakoscia.

—PN-EN 476:2001 - Wymagania -ogélne * dotyczace elementéw stosowanych
w systemach kanalizacji grawitacyjnej.

—PN-EN 752-1:2000 - Zewnetrzne systemy kanallzacyjne Pojecia ogolne i definicie.

—PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wyk.onania.' ‘



