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M. ' Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest instalacja gazu dla zadania:

Remont z dobudowg i ze zmiang sposobu uzytkowania budynku Osrodka Zdrowia
na potrzeby utworzenia budynku Centrum Aktywnoéci Spotecznej oraz Osrodka
Pomocy Spotecznej w Krasnobrodzie

1.2. Zakres zastosowania specyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w p. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacia :
Specyfikacja niniejsza obejmuje roboty montazowe instalacji gazowej dotyczace .
e montaz rurociggéw tgcznie z podejsciami '
e montaz i podigczenie przyborow facznie z podejsciami i armaturg

1.4, Nazwy i kody roboét budowlanych
grupa 45.3 Wykonywanie instalacji budowlanych — kod 45300000-0
klasa 45.33 Wykonywanie instalacji cieplnych, wodnych, wentylacyjnych
: i gazowych -kod 45330000-9

1.5. Okreslenia podstawowe :
Wszystkie okreslenla nazwy uzyte w niniejszej specyflkaCJl sg zgodne lub réwnowazne
Z normami obligatoryjnie obowiazujacymi w Polsce (Rozporzadzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 r.), a w przypadku ich
braku z normami branzowymi, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
wymienionymi przy kazdej pozycji dodatkowo. ' : '

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét
Wymagania dotyczace rob6t sg okre$lone szczegotowo w p. 5 niniejszej specyfikaciji.

Roboty montazowe instalacji mozna rozpoczaé po stwierdzeniu przez kierownika
budowy, ze: ‘
» obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robédt instalacyjnych,
» elementy budowlano-konstrukcyjne, ktére majg wpiyw na montaz urzadzen
instalacji odpowiadaja zatozeniom projektowym.
Odstepstwa od dokumentacji techniczne] moga dotyczyé tylko dostosowania urzadzen
instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz  zastgpienia
zaprojektowanych materiatow lub elementdw przez inne rodzaje materiaty o zblizonych
charakterystykach i wymaganiach f{echnicznych, pod warunkiem -ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wtasciwosci uzytkowania i trwatosci
urzadzenia. Odstepstwa te muszg byé zaakceptowane przez inwestora i projektanta.
e Wewnetrzne przewody powinny byé uktadane w kierunkach prostopadiych
i rownolegtych do scian. .
e W miejscu przejé¢ rurociqgow przez Sciany powinny by¢ osadzone tuleje, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy ruromqglem
a tulejg ochronng powinna by¢ wypeiniona szczeliwem elastycznym
e Tuleje przechodzgce przez strop powinny wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki.

2. Materialy i urzadzenia

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materialow
Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy stosowaé wyroby dopuszczone do obrotu
i stosowania w budownictwie zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki
Przestrzennéj i Budownictwa z dnia 19 grudnia w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych wyrobow budowlanych (Dz.U.Nr 10 z 1995r poz 48 oraz rozporzadzenie
zmieniajgce w/w rozporzgdzenie Dz.U. z 1995r Nr 138 poz. 672) Zarzgdzeniem
Dyrektora Polskiego Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 zmieniajgcym
zarzgadzenie w sprawie ustalenia - wykazu wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi
zgtaszania do certyfikacji na znak bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem (M.P z
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1997R Nr 22 poz. 216) PN- EN 45014 Ogblne kryteria dotyczqce deklaracji zgodnosci
wydanej przez dostawcow.

W instalacji gazowe] wewnatrz budynkow uzytecznoscr publicznej nie sg dopuszczone
do stosowania materiaty, ktére zmieniajg swoje w+asnosc:| fizyczne w podwyzZszonych
temperaturach.

2.2

Szczegdlne wymagania dotyczace materiatéw

Rury . .
Instalacje gazowa wykonuje sig z rur stalowych bez szwu faczonych za pomocg spawania. Dopuszcza

sie stosowanie potaczen gwintowanych do przytaczania armatury. Rury stalowe produkowane w Polsce
na podstawie ustalen zawartych w nasiepujacych normach: | '
PN-74/H-74200 ,Rury stalowe ze szwem gwintowane”

PN-80/H-74219 ,,Rury stalowe bez szwow walcowane na goraco ogdlnego zastosowania”

PN-79/H-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe” ‘

Do wykonywania nowych instalacji gazowych stosuje sie rury bez szwu, czarmme (bez pokrycia
antykorozyjnego). Konfce rur powinny mie¢ gwint rurowy stozkowy zgodny z normg PN-73/M-02031.
Wymiary tacznikéw z Zeliwa ciggliwego podane sg w normie PN'-TGIH-T4392. Niedopuszczalne jest
whudowywanie w instalacje rur pgknigtych lub w mny sposo6b uszkodzonych oraz rur o zmmejszonym lub
znieksztatconym przekroju.

Ztaczki instalacyine
Stuza do taczenia poszczegolnych odcinkéw rur ze sobq, armatury z przewodami i potaczenia urzadzen

gazowych.

Ksztattki '
Sluzg do tgczenia ze sobg rur o réznych srednicach lub réznym kierunku ustawienia. Ztaczki i ksztaitki

majg wewnatrz gwint rurowy cylindryczny. Korice rur ’fé_czonych powinny mie¢ gwint rurowy stozkowy.

Dwuztgczki
Jezeli taczone rury nie dajg sie obracac albo kiedy trzeba liczy¢ sie z koniecznoscig rozkrecenia danego

odeinka, wykonuje sie polaczenie za pomocg dwuztaczki. Uszczelnienie skrecanych elementow
dwuztgczki uzyskuje sie przez zastosowanie plaskiej uszczelki. Dwuzigczka wmontowana poza kurkiem
gtownym na doplywie umozliwia oddzielenie przytgcza od instalacji wewnetrznej na czas préby -
szczelnosci oraz ewentualne czyszczenie przewodu .

Ztgezki gwintowans :
Stosuje sie w ograniczonej ilosci, najczesciej do pod’chzenla urzgdzeh gazowych i gazomierzy

z instalacjg. Obecnie stosuje sie powszechnie w instalacjach gazowych faczenie rur za pomocg

spawania. Polaczenie spawane w poréwnaniu z innymi rodzajami polaczeri maja szereg zalet jak niski
koszt, tatwosé wykonania, szczelho$¢ oraz wytrzymatosé. Instalacje faczone przez spawanie sg
bezpiecznigjsze.

tuki i kolana
Wykonuje sie w celu zmiany kierunku rury instalacyinej przez odpowiednie giecie rur.

Rury ochronne ‘
Sg to krotkie odeinki rur stalowych stosowane przy przejsciach przewoddw gazowych przez przegrody

konstrukcyjne (sciany nosne i stropy). Rury ochronne powinny byé wykonane zgodnie z BN-72/8976-52.

Kurki odcinajace
Stosuje sie aby umozliwi¢ zamkniecie dop+ywu gazu do. budynku, mieszkan czy przyborow. W nowych

instalacjach nalezy stosowac wytacznie kurki kulowe.,
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3. SPRZET -

3.1. _Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiada¢ wymaganiom okres!onym w obowazumcych
w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym i innych zwigzanych, jak rowniez spetniaé
wymagania technologiczne wykonania i montazu elementow.

4, TRANSPORT
4.1. Ogélne w wymagania dotvcgce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wplyng

niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych-robot | wtasciwosci przewozonych'materiaiéw. _
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniacé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi:

w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umowa. .

5 WYKONANIE ROBOT

5.1  Warunki przystapienia do robot
Zaopatrzenie budynkéw w gaz oraz instalacje gazowe powinny odpowiadaé potrzebom uzytkowym

i warunkom wynikajgcym z wiasnosci f:zykochemlcznych gazu.

w instalacjach gazowych nalezy do minimum ogranlczyc ztacze gwintowane. Stalowe przewody instalacyjne
powinny byc fgczone przez spawanie gazowe. .

Sposob prowadzenia i taczenia przewodow, zastosowane materialy, péifabrykaty, ksztaitki, aparatura,

a takze przyjeta technologié wykonawstwa musi zapewni¢ bezpieczne uzytkowanie instalacji gazowej,
polegajace przede wszystkim na niedopuszczeniu do powstawania nieszczelnosci. Jedna z jej przyczyn jest
powstawanie w elementach instalacji naprezen wynikajacych z oddzialywania konstrukeji budynku lub
odksztatcen termicznych.

Przeciwdziatanie temu zjawisku polega migdzy innymi na:

prowadzeniu przewodow z uwzglednienie ich samokompensaci,
stosowaniu specjainych elementéw taczacych przewody z urzadzeniami do pomiaru zuzycia gazu

prowadzeniu przewodow przez Sciany konstrukeyine i stropy w rurach ostonowych,

prowadzeniu przewoddw przez  $ciany dziatowe | _inne przegrody w_luZnych otworach z ich

uszczelnieniem,

prowadzeniu przewodow poza pomieszczeniami, a kidrych czesto wystepujg duze roznice temperatur

e stosowanie do . wykonywania przewoddw gazowych materialdw gwarantujacych bezpieczna
eksploatacje, .

e stosowanie przy montazu przewodéw gazowych sprawdzonych elementéw -wyposazenia,
posiadajacych certyfikat dopuszczajacy je do stosowania w budowie instalacji gazowych,

e wykonanie na stalowych przewodach gazowych zabezpieczen antykorozyjnych,

e stosowanie takich rozwigzan technicznych instalacji gazowych, ktére maja mozliwosé¢ kompensowania

odksztatcen konstrukcji budynku, glownie przy przejsciach przewoddw przez sciany, stropy itp.

5.2 Montaz rurociggow :
Przewody instalacji gazowych w przypadkach ich nieszczelnosci, stanowig na]wugksze zagrozenie dla

uzytkownikéw “w poréwnaniu z innymi instalacjami, ktore sg wyposazeniem budynku. Pomiedzy

przewodami instalacji-gazowych a przewodami innych instalaciji, takich jak centralnego ogrzewania, wody,

kanalizaciji, elektryczhej, powinny by¢ zachowane odlegtosci pozwalajace na bezpieczny montaz

i poZniejsza eksploatacje. Wzajemne.oddalenie tych przewodow musi wiec umozliwia¢ wykonywanie prac
o naprawczych, konserwacyjnych, a takze wymiane przewodow gazowych jak réwniez sasiadujgcej instalacji

bez ich uszkodzenia.
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Przyjmuje sie, ze powyzszy warunek jest spé+niony, jezeli pomiedzy poziomymi odcinkami instalacii
gézowych a innymi réwnaoleglymi przewodami zachowany jest minimalny odstep nie mniejszy niz 10 cm.

W przypadkach uzasadnionych, glownie wzgledami bezpieczeristwa, odlegios¢ ta powinna by¢
odpowiednio zwigkszona. W stosunku do pionowych odcinkéw instalacji gazowych przepis nie okreéla
wymaganej odlegioéci od innych przewodow usytuowanych rownolegle. W praktyce zaleca sig przyjag,
przez anélogi@, rowniez odlegtosé 10 cm. _ .

Przy krzyzowaniu sie przewoddéw gazowych z przewodami innych instalacji, pomiedzy himi musi by

zachowane swiatlo nie mniejsze niz 2 cm. Zmniejszenie z 10 cm do 2 cm wymagania ednosnie minimalnej

~ odlegtosci miedzy przewodami w przypadku ich krzyzowania sie, a nie przebiegu réwnolegtego, wynika

5.3

5.4.

z tego, ze zblizenie to ma jedynie charakter miejscowy, a tym samym nie ma wiekszego 'wp%ywu na
wykonywanie prac konstrukeyjnych lub naprawczych.
Sprawg o bardzo ;stotnym znaczeniu jest wzajemne sytuowanie przewoddw gazowych w stosunku do

mnych instalacji przy uwzglednieniu gestosci stosowanego gazu. Tak wiec jesli ma on gestosé mniejszg od

. gestosci powietrza, wowczas przewody gazowe muszg byc lokalizowane powyzej wszystkich przewoddw

-innych intalacji w danym pomieszczeniu.

Mocowanie przewodow

Przewody instalacji gazowych, bez wzgledu na rodzaj materiatu z jakiego bgda wykonane, muszg by¢
mocowane do &cian lub innych irwalych elementéw wyposazenia budynku za pomocs zamocowan
wykonanych z materiatow niepalnych. Niedopuszczalne jest stosowanie zamocowar wykonanych '

z tworzyw sztucznych, gdyz takie zamocowania sg na ogdi nieodporne na podwyzszone temperatury

i w przypadku pozaru w pomieszczeniu nie spetniaja swojej funkeji, przyspieszajac rozszczelnienie
potaczen, a takze pekniecia i urwanie sie przewodow. '

Odleglosci pomiedzy zamocbwaniami przewoddw gazowych do sciany zalezg glownie od Srednicy
przewodu gazowego oraz rodzaju materialu z jakiego jest wykonany, lecz nie powinny by¢ mniejsze niz

1,5 m. Dla diuzszych, prostych odcinkéw odlegiosé ta moze byé zwiekszona do 3,0 m. W przypadku
zadaman, zmian kierunku itp., odlegtosci pomiedzy zamocowaniami nalezy dostosowac do potrzeb

z uwzglednieniem koniecznosci kompensacji wydiuzen.

taczenie przewodow

W instalacjach gazowych nalezy do minimum ograniczy¢ ziacza gwintowane. Stalowe przewody
instalacyjne powinny by¢ igczone przez spawanie gazowe.

Niedopuszczaine jest wbudowanie w instalacj@ rur peknigtych lub w inny sposéb uszkedzonych oraz rur

7 0 zmnigjszonym lub znieksztalconym przekroju.

Rury spawa sie na styk, pozostawiajac korce prostopadie Sciete oraz zachowujagc ich odlégﬂoéé od sighie
(w celu unikni@bia,przetopu)w granicach 0,5 - 1,5 mm. _
Miejsce. spawanie powinno byé dokiadnie oczyszczone z rdzy i brudu, a nastgpnie starannie osuszone
przez przepalanie balnikiem gazowym. Przed rozpoczeciem spawania nalezy sprawdzi¢ wspétosiowosé rur. |
za pomocy drewnianej taty. Spoina powinna by¢ wykonana szybko i bez przerwy, a wlasnosci drutu '
spawalniczego zblizone do materiaiu spawanego. Spawame instalacji gazowych powmno byc wykonywane
przez spawaczy o duzych kwallflkac:jach zawodowych.

Ztacza gwmtowane w instalacjach gazowych wykonuje sie gidwnie dla umozliwienia wmontowania kurkow

oraz podigczenia gazomierzy i urzgdzen gazowych.
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Ziaczy rurowych, zaréwno gwintoWanych jak i épawanych nie wolno stosowaé w fniejscach przechodzenia -
przez sciany i stropy. Zigcza gwintowane powmny by¢ ponadto lokalizowane w mrejscach W|docznych
i fatwo dostepnych dla kontroli.
W czasie prac nalezy zwracaé uwage na jako$é wykonanych potaczen, doktadnosé ustawienia w pionie”
i pewnosé zamocowania rur. |

W przypadku prowadzenia przewodéw w bruzdach, po pozytywnym wyniku préb- szczelnosci, bruzdy
nalezy wypeinic chuda zaprawa cementows tatwa do usuniecia w razie. koniecznosci kontroli przewodu.

- Stosowanie zapraw gipsowych i wapiennych jest niedopuszczalne.
Materiat uszczelniajacy przewody gazowe nie powinien by¢ palny, nie powinien wysychaé i zmienia¢
wiasnosci fizycznych, a takze skiadu chemicznego. Aktualnie zaleca sie- stosowanie do uszczelnief
potaczen skrecanych tasm teflonowych lub innych materialéw o zblizonych wiasnosciach oraz réznego
rodzaju elastycznych preparaidw uszczelniajgcych. .
Jednym z preparatéw uszczelniajacych jest na przyktad pasta GEBATOUT stosowana wraz z kohopiami.
Rozwigzanie takie jest wytrzymate na temp do + 1350C i wysokie ciénienie. Preparat nie twardnieje _
Z uptywem czasu, nie wysycha i dobrze zabezpiecza gwmt przed korozja. Po jego zastosowaniu, instalacja
moze byc natychmiast uzytkowana.
Innym preparatem jest zywica beztlenowa GEBETANCHE — GAZ przeznaczona do uszczehniania potaczen
gwintowanych. Zywica ulega polimeryzacji przy braku powietrza i w zetknieciu z metalami. Moze by¢ ona
stosowana przy temp. —550C do + 1500C. Instalacja gazowa moze by¢ podiaczona do sieci natychmiast
po wykonaniu potaczenia. '
Do uszczelniania i smarowania wszelkiego rodzaju kurkdw i zaworéw gazowych mozna stosowaé SMAR S
6959, ktéry jest odporny na temp do + 1750C. Smar ten nie rozpuszcza sie w wodzie i dobrze wytrzymuje
odczynniki chemiczne. , ' ‘
Poza wymienionyMi materialami  uszczelniajacymi - mozliwe jest réwniez zastosowanie innych,

dopuszczonych do stosowania zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

.5.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

Stalowe przewody gazowe, po wykonaniu proby szczelnosci, nalezy zabezpieczyC antykorozyjnie.

Zabezpieczenie to wykohuje sig przez dokiadne oczyszczenie przewodéw z rdzy, a nastepnie -
przynajmniej pokrycie ich farba podktadowsg i nawierzchniows,.

Rury prowadzone przez piwn'ice, korytarze itp. miejsce ogolnodostepne powinny byé pofnalowane na z6ito.

5.6.Podlaczenie urzadzer gazowych

Obowiqzkiem‘ wykonawcy brzystgpujapego do podigczenia urzadzen gazowych (atestowanych) jest
sprawdzenie, czy majg one kompletne wyposazenie i fabryczng instrukcje uzytkowania w jezyku polskim.,
W razie potrzeby montuje sie elementy pakowane oddzielnie na c¢zas transportu. Konieczne jest réwniez
zwrocenie uwagi na wentylacje pomieszczenia i odprowadzenie spallin. Droznosé kanatow spalinowych

i wentylacyjnych powinna byé sprawdzona przez uprawnionego mistrza 'komi‘niarski_ego i potwierdzona
odpowiednim protokctem. . ‘

Podtaczenie armatury gazowej kotla do instalacji odprowadzajgcej gaz wewnatrz kottowni nalezy wykonaé
za pomoba ztacza rozbieralnego - dwuzigczki. Zaleca sig aby koricowa czesé instalacji gazowej byta

wyposazona w ztgczke ¥z cala z korkiem, dla umozliwienia pomiaru cignienia i odpowietrzenia instalagji.
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KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.
6.1 Badania - :

Wszystkie odcinki przewoddw gazowych od-kurka giéwnego do urzadzen gazowych (lgcznie

z urzadzeniami gazowymi) powinny by¢ poddane kontroli szczelnosci.

Po uprzednim sprawdzeniu wartoéci cinienia roboczego w instalacji, wszystkie migjsca potencjalnego
uchodzenia gazu takie, jak: kurki, ksztaltki, odwadniacze, potaczenia skrecane nalezy pokryé roztworem
plynu powierzchniowo czynnego (np. roztwor wody z mydiem). Tworzenie sie na powierzchni elémentow
instalacji baniek $wiadczy ¢ uchodzenhiu w tym miejscy gazu do otoczenia. Zabronione jest badanie
szczelnosci polaczen i elementéw wyposazenia instalacji gazowej z wykorzystaniem otwartego ognia.

'W przypadku gdy odcinki instalacji gazowych pokryte sg warstwa tynku, podany wyzej sposdb kontroli
szczelnoéci odcinkow instalacji nie jest mozliwy do zastoéowania. W takich pomieszczeniach, z braky
innych mozliwosci oceny szczelnosci instalacji gazowej, nalezy sprawdzi¢ zawarto$¢ zwigzkow palnych

w powietrzu. W tym celu nalezy odizolowaé kolejne pomieszczenia od otoczenia, a wigc zamknaé okna,
drzwi oraz wylbty przewodow wentylacyjnybh na co najmniej 1 godzing. Po upltywie tego czasu nalezy
dokona¢ kontroli zawarfos’éi zwigzkow palnych w danym pomieszczeniu z wykorzystaniem odpowiedniego -
wykrywacza. Jezeli wykonane pomiary w kilku miejscach pomieszczenia wykaza stezenie zwigzkow
palnych powyzej 0,1% stanowi¢ to bedzie podstawe do zakwalifikowania odcinkéw instalacji do dalszej
kontroli. W takim przypadku nalezy dokonad szczegotowych ogledzin miejsc lokalizacji przewoddéw
instalacji, usuna¢ warstwe tynku i znalez¢ przyczyne wystepowania gazu w powietrzu.

Kontrola szczelnosci wykonana roztworami powierzchniowo-czynnymi nalezy do najprostszych sposobdw
wykrywania nieszczelnosci miejscowych (potaczenia, zawory itp.), jednak o dLiZej skutecznosci. Do kontroli

zewngtrznych szczelnosci instalacji gazowych mozna stosowaé rowniez caty szereg wWykrywaczy gazu.

6.2. Zasady kontroli jako$ci robét

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osigagnacé zalozong jakosé robot. ‘
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajac personel, laboratorium,
sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan
materiatow oraz robot. .

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét

z czgstotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie

z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji.

6.3, - Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego -

w  specyfikacji, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru fub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektor nadzoru inwestorskiego.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora hadzoru inwestorskieqo -

Dia celéow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nradzoru inwestorskiego
uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow

u zrodfa ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze
strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
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Inspektor nadzoru inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiaidw i robét

z wymaganiami specyfikacji na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce. : ‘ .

6.5, Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru-inwestorskiego moze dopusci¢c do uzycia tylko te materiaty, ktore

posiadaja: _

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosé z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, o -

_'2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg
wymogi specyfikacji. . _ _
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sq wymagane przez specyfikacje,
kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace
w sposob jednoznaczny jej cechy. ' ,
Produkty przemystowe musza posiadacé ww. dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzory inwestorskiego.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

1. Dziennik budowy

Dziennik budowy  jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosé za’ prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy,

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco -i beda dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem

osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg .technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy, ‘

- datg przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacii projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia

jakosci i harmonogramow robat, ‘

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6inych elementéw robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

~ daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

—- Zgtoszenia i daty odbioréow robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych cdbiordow robot, :

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawacy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom’ szczegélnym w  zwigzku z  warunkami
kKlimatycznymi, ‘ .

zgodno§cé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji .

Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykbnawcy‘robét.
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2. Rejestr obmiardéw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznégopostepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposdb
ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

7. OBMIAR ROBOT
7.1.. Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar.robét bedzie okreélaé faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie

z dokumentacjg projektowa i specyfikacjg, w jednostkach ustalonych w koszterysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru

inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni

przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow. ‘ ‘

Jakikolwiek bigd Iub przeoczenie (opuszczenie) w ilogciach podanych w $iepym

kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
© ukoriczenia wszystkich robo6t. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora

nadzoru inwestorskiego na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czgstoscig wymagang do celu
- miesiecznej platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie

lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2, Zasady okreélania ilosci robét i materiatow . _
Diugosci i odlegtosci pomiedzy - wyszczeg6lnionymi punktami skrajnymi bedg

obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej w m. Powierzchnie beda wyliczone w m2 jako
itoczyn dtugoéci i szerokosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi .
Objgtosci beda wyliczone w m3 jako diugo&é pomnozona przez §redni przekroj.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru: ‘
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b} odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu, -

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

82 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryeiu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbiér robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robadt. -

Odbioru robot dokonuje Przedstawiciel uzytkownika w obecnosci Inspaktora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy. ’
Jakosc i ilos€ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego na
podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych

i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektows,
specyfikacja i uprzednimi ustaleniami. ‘ :

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czeéci robét. Odbioru
czgsciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot.
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Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel uzytkownika - w obecnoséci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. ' . o
Odbiory miedzyoperacyjne sa elementem kontroli ‘jakosci  wykonania robot
poprzedzajgcych. Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegaja:

— szczelno&é potaczen ‘

- sposdb.prowadzenia przewoddw poziomych i pionowych,

— lokalizacja przyborow
Z odbiorow migedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania
oraz przydatnos$¢ robét i elementéow do prawidtowego wykonania montazu. Protokot
podpisuje kierownik robét instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty,
aw przypadku robo6t zanikajacych réwniez przy udziale inspektora nadzoru
technicznego. ' '

8.4, Odbiér ostateczny robét
8.4.1.  Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. _ .
Catkowite zakoriczenie robdt oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie
-stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwiocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odbior ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robdt '

i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego

w obecno§ci przedstawiciela uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektows i specyfikacja.

W szczegoblnosci nalezy skontrolowad: o

- uzycie wlasciwych materiatéw i elementdéw urzadzenia,

prawidtowos¢ wykonania potaczen,

—- jakosc¢ zastosowanych materialow uszczelniajacych,

- odlegtosci przewodow wzglgdem siebie i od przegrod budowlanych,

— prawidtowo$¢ wykonania podp6r przewodoéw i odlegtosci miedzy nimi,
- prawidtowo$¢ ustawienia armatury, .
— prawidtowosc¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,
- prawidtowos$é zainstalowania przyboréw
- Jjakosci wykonania-izolacji antykorozyjnej :
— zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg technicznag,

I

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwilaszcza w zakresie
wykonania robdt uzupeiniajacych i rob6t poprawkowych. '

W  przypadkach niewykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupefniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie
swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. ‘ :
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako&é wykonywanych robot

w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i specyfikacja z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajac pomniejszong warto$é wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy. .

8.4.2. - _Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokéd
odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca . jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace
dokumenty; : :
1.dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
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2.szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne), ' ‘ :
.recepty i ustalenia technologiczne,
.dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty), ‘
.wyniki pomiaréw kontroinych oraz badafh i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacja, ' : ‘ '
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie
ze specyfikacja,
7.opinig technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
I pomiardw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze
specyfikacja, , ‘ o
8.rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot -towarzyszacych (np. na przetozenie
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen, .
9.geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu, ,
10.kopie mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnej inwentaryzagcji
powykonawczej. ' .
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét. '
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Ilub uzupetniajagce beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgacego. ‘
Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

[$ - &

8.5, Odbior pogwarancyjny

9.

9.1.

10.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,odbiér ostateczny robé6t”.

PODSTAWA PLATNOSCI
Cena jednostki obmiarowej
Cena 1m wykonanej i odebranej obejmuje:
- dostawe materialow;
- wykonanie robét przygotowawczych;
- przygotowanie podioza -
- utozenie przewodow
- préby szczelnosci;
- pomiary i badania.

Cena 1 szt. wykonanego i odebranego przyboru farmatury/:
- roboty przygotowawcze ' ‘
- przygotowanie podioza i fundamentu
-zakup i dostawa materiatow
- montaz i uruchomienie

PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco, ogélnego.
zastosowania (rury bez szwu walcowane na goraco ze stali we_.Q]oWej
i stopowej stosowane do budowy przewodéw, podziat, oznaczenia,
wymagania, wymiary, badania)

PN-76/H-74392 - taczniki z zeliwa ciagliwego (tgczniki z Zeliwa ciggliwego

o stosowane w rurociggach, ich zestawienie i oznaczenia, wymiary)

PN-88/H-74393 - kaczniki z zeliwa ciagliwego. Wymagania i badania (wymaganiai .
badania acznikéw z zeliwa ciagliwego, stosowahych w rurociagach)

PN-86/M-75198 - Osprzet przewodéw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania i
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badania (dla kurkow stozkowych _sto'sowanych w instalacjach
gazowych, przeznaczonych do pracy przy ci$nieniach roboczych do
10 kPa i temp. od 30 do +60°C okreslono podziat i oznaczenia,
wymagania i badania dotyczgce wygladu, wymiaréw, materiatow
, . odlewdw i odkuwek, powtok ochronnych, montazu, szczelnosci)
PN-88/M-75199 -Osprzet przewodéw gazowych niskiego cisnienia. Kurki stozkowe z
przyiaczami kielichowymi gwintowymi. (IWie!koéci i wymiary kurkow
stozkowych z przylgczami kielichowymi gwintowanymi stosowanymi
w instalacjabh gazowych, przeznaczonych do pracy przy cisnieniach
roboczych do 10 kPa i temp -30 do +60°C)
BN-82/8976-50 - F’rzejécia gazociggow przez przegrody budowlane. Ogélne
wymagania i badania. (przepusty do swobodnego przeprowadzania
prZewodéw gazowych przez przegrody budowlane oraz - w
zaleznosci od odmiany - zabezpieciajqce miejsca p'rzejécia przed
przenikaniem gazéw i wody) , '
BN-72/8976-52 — Przejécia gazociggow przez przegrody budowlane. Rury ochronne
(odmiany, wymiary, malowanie i cechowanie oraz badania rur
ochronnych stosowanych do przej$¢ gazociagow przez przegrody
budowlane).

10.2. Inne przepisy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89, poz. 414; zm 1997r Nr 111, poz. 726)
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1893r o badaniach i certyfikacji (Dz.U.Nr 55, poz. 250; zm. 1994r Nr 27 poz.
96 artl 139) _ : :

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r w sprawie
aprobaty i kryteribw technicznych wyrobéw budowlanych. '

{Dz.U. z 1995r Nr 10, poz. 48; zm. Dz.U. z 1995r Nr 138, poz. 672) ,

Zarzadzenie Ministra Gérnictwa i Energetyki z dnia 24 sierpnia 1964r w sprawie zasad przylaczania do
wspélnej sieci urzadzen do wytwarzania, przetwarzania, przylgczania rozdzielania i odbioru energii
elektrycznej i cieplnej oraz paliw ptynnych i gazowych (M.P. Nr 62, poz. 286)

- Zarzadzenie Ministra Gornictwa z dnia 3 maja 1978r w sprawie warunkow dostarczania paiiw gazowych

(M.P. Nr 16, poz. 56; zam. 1981 r Nr 15, poz. 123; Nr 2, poz. 14; Nr 38, poz. 223}

Zarzadzenie Dyrektora Polskiego Centrum Badar i Certyfikacji z dnia 21 lipca 1994r w sprawie
- ustalenia  wykazu wyroboéw podlegajacych obowigzkowi zglaszania do certyfikacji na znak
bezpieczenstwa i oznaczania tym znakiem (M.P.Nr 39, poz. 335; zam. Nr 60, poz. 535)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie /
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r poz.690/.z pdzniejszymi zmianami



