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Wstep

. Przedmiot specvflkacu techmcznel

przedmiotem specyfikacji technlcznej jest ‘instalacja c.o.dla zadania:

Remont z dobudowsg i ze zmiang sposobu uzytkowania budynku Ogérodka Zdrowia
na potrzeby utworzenia budynku Centrum Aktywnosci Spolecznej oraz Osrodka
Pomocy Spotecznej w Krasnobrodzie '

Zakres zastosowania specvyfikacji
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

2. Zakres robét objetych specyfikacja - :

Specyflkaqa hiniejsza cbejmuje roboty montazowe instalacji centralnego ogrzewania
dotyczgce:

montazu rurociggow 1acznie z izolacjg i armaturg

montazu grzejnikéw tgcznie z gatazkami i armaturq

préba hydrauliczna

wyKkonanie izolacji termicznej -

regulacja dziatania instalacji ¢.o.

1.3. Nazwy i kody robét budowlanych

Dziat 45 Reoboty budowlane — kod 45000000-7
Grupa 453 - Roboty w zakresie:instalacji budowlanych — kod 45306000-0
Klasa 4532 Roboty izolacyjne — kod 45320000-6
Kategoria 45321 lzolacja cieplna , — kod 45321000-3
Klasa 4533 Hydraulika i roboty sanitarne - kod 45330000-9

Kategoria 45331 Instalacje ciepine, wentylacyine i konfekcjonowania pow.
' — kod 45331000-6

1.5.. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreélenia, nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sa zgodne lub rownowazne
z normami obligatoryjnie obowigzujacymi w Polsce (Rozporzgdzenie Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.06.1994 r.), a w przypadku ich
braku z normami branzowymi, warunkami. technicznymi wykonania i odbioru
wymienionymi przy kazdej pozycji dodatkowo. '

1.6. Oqgdélne wymagania dotyczace roboét

Roboty montazowe instalacji c.o. mozna rozpoczaé po stwierdzeniu przez klerowmka

budowy, ze: .

« obiekt odpowiada warunkom zgodnym Z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robodt mstalacyjnych ‘

e elementy budowlano-konstrukcyjne, ktére majag wptyw na montaz urzadzen
instalacji centralnego ogrzewania i ciepia technologicznego, odpowiadajg
zatozeniom projektowym.

Odstepstwa od dokumentacji technicznej mega dotyczyé tylke dostosowania urzgdzen

instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych badz ‘zastapienia

zaprojektowanych materiatéw lub elementow przez inne rodzaje materiaty o zblizonych
charakterystykach i wymaganiach technicznych, pod warunkiem, ze w wyniku
wprowadzonych zmian nie nastgpi pogorszenie wiasciwoéci uzytkowania i trwatosci
urzgdzenia. Odstepstwa te musza byé zaakceptowane przez inwestora i projektanta.

Przewody nalezy prowadzi¢ nad posadzka oraz w warsiwach izolacji posadzki.

W miejscu przejsé ruroclqgow przez przegrody budowlane powinny byé ‘osadzone

tuteje, przy czym w miejscach tych nie moze by¢ potaczeh rur.

Przestrzen migedzy rurociggiem a tuleja_ ochronna powinna by¢ wypetnicona szczellwem

elastycznym.

Tuleje przechodzace przez strop powinny wystawaé ok. 2 cm powyze] posadzki.

Przewody powinny by¢ uktadane w kierunkach prostopadiych i réwnolegiych do écian.

Spadki przewodow powinny zapewniaé mozliwosd odwodnienia‘instalacji w jednym lub

Kilku punktach oraz mOZ|IWOSC odpowietrzenia " przez najwyze] pofozone punkty

- instalaciji.
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Odlegto$¢ zewngtrznej powierzchni rury lub jej izolacji od $ciany lub stropu powinna
wynosi¢, co najmniej: 3 cm dla przewoddw 0 $rednicy do DN25, 5 cm dla $rednic
DN32+DN50, ' o

Przewody nalezy mocowaé do elementéw konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw

i wspornikéw. Konstrukcja tych podpdér powinna zapewniad tatwy i trwaty montaz
instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie
drgan i halasow w przewodach i przegrodach budowlanych. Pomiedzy przewodem

a obejmg wspornika powinno sie stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja uchwytéw
stosowanych do mocowania przewodéw poziomych powinna zapewnia¢ swobodne
przesuwanie sie rur. -

Roboty montazowe instalacji c.o. nalezy wykonywaé¢ . zgodnie z wytycznymi
technologicznymi "producentéw poszczegdlnych materiatow uzytych do budowy
instalacji: ‘

2. Materiaty i urzadzenia
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiaiow

Wszystkie materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny
odpowiadaé Polskim Normoem, a w razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajace
je do stosowania w budownictwie, wydane przez jednostki upowaznione przez ministra
gospodarki przestrzennej i-budownictwa. ‘ '
Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewngtrz i od wewnatrz,
bez widocznych wzeréw i ubytkéw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami, nie
dotyczy rur w zwojach, ktére nie powinny mie¢ zataman. Podobnie urzgdzenia sanitarne

“'zeliwne, tioczone z blachy powinny byé czyste | bez uszkodzen powierzchni. Gdbidr
techniczny materiatow powinien by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposob okreslony
normami.

2.2 Przewody .
Do montazu sieci rurociggéw instalacji centralnego ogrzewania nalezy stosowad
nastepujgce rodzaje rur:
1) Przy igczeniu na gwint — rury stalowe czarne ze szwem gwintowane, $rednice wg
PN-/H-74200. : . ,
2) Przy tgczeniu przez spawanie — rury stalowe czarhe ze szwem z gtadkimi
koncowkami wg PN-/H-74244,
3) rury PE-Xc/AL/PE-X ‘
Dostarczone na budowe rury powinny byé proste, czyste od zewngtrz i od wewnatrz,
bez widocznych wzerow, zataman i ubytkéw spowodowanych korozjg [ub
uszkodzeniami. . _
Ksztattki do taczenia rur PE-Xc/AL/PE-X musza byé dostosowane do typu rur i posiadac
$rednicg wewnetrzng nie powodujacya przewezenia.

2.3. Grzejniki
Jako elementy grzejne przewiduje sie zastosowania grzejnikow stalowych ptytowych np
ptytowe stalowe firmy Purmo na cisnienie pr = 1,0 MPa i temperature tr = 110°C,
Urzgdzenia sanitarne ttoczone z blachy nie mogg mieé widocznych uszkodzen emalii.
Mozliwe jest zastosowanie innych grzejnikéw po dokonaniu ponownego doboru.

24. Armatura
2.41. Armatura regulacyjna
Do regulacji hydraulicznej nalezy stosowad:
1) Zawory grzejnikowe termostatyczne o pedwdjnej regulacji ~ jako armatura
regulacyjng grzejnikowsg ‘ ‘ '
2) Zawory odcinajace na galeziach instalacji

| 2,4.2. Armatura odcinajaca, armatura spustowa

Jako armaturg odcinajgcy i spustowg nalezy stosowad zawory kulowe na gatgzkach
powrotnych przy kazdym grzejniku o polgczeniach gwintowanych PNG6 (0,6 MPa)
t=100°C.

Przy-grzejnikach z podejsciem dolnym stosowad zestawy przytgczeniowe Katowe,
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2.4.3. Armatura — uwagi ogélne

Dostarczona na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzié¢ na szczelno$é. Przed
zamontowaniem armatury nalezy sprawdzi¢ czy: '
1} Na korpusie nie wystepujg widoczne pory, peknigcia lub inne uszkodzenia,
w przypadkach watpliwych nalezy przed sprawdzeniem podejrzane miejsca przemyc
. naftg.
2) Wrzeciona zasuw lub zaworow nie sg skrzywione.
3) Przy recznym obracaniu pokretia, zawieradto (grzybek lub ~zasuwa) swobodnie
zmienia swoje polozenie. ' .
- 4) Armatura jest wewnatrz czysta, a zawieradio dochodzi do potozenia zamknigcia.
9) Uszczelnienie dtawic odpowiada przewidywanym warunkom pracy.

2.5. lzolacja termiczna

1) Materialy do wykonania izolacji cieplnej rurociggéw, armatury i urzgdzen _
w budynkdéw powinny speinia¢é wymagania ochrony ppoz, tzn. nie powinny by¢ tatwo
zapalne i szybko rozprzestrzeniajace ogien.

2) Materiaty powinny mie¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania wydane przez
upowazniona jednostke MGPiB, okreslajgce zakres i warunki stosowania danego
materiatu. ‘ '

3) Materialy powinny mie¢ swiadectwo kontroli jakosci producenta

4) Na zadanie odbiorcy producent materialu izolacyjnego zobowiazany jest przedstawic
wyniki badan odbiorczych i aktualnych badan okresowych, okreslajgce

5) gestosd objetosciowa materiatu w kg/m3 :

6) maksymalne warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta w funkcji temperatury dia
minimalnej i maksymalnej gestosci.objetosciowe] materiatu

7) maksymalna temperature stosowania w oC.

8) Materialy do wykonywania izolacji ciepinych przechowywaé nalezy
w pomieszczeniach krytych i suchych. '

2.6. Urzadzenia kotlowni :

Jako urzadzenie wytwarzajgce ciepto do celéw ogrzewania zastosowano kociot gazowy,
dwufunkcyjny, wiszacy z otwartg komorg spalania o mocy nominalnej przy temperaturze
wody 70/50°C 24kW.

3. Sprzet :
3.1. 0Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Sprzgt wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadac wymaganiom okreslonym
w obowigzujacych w Polsce przepisach np. o ruchu drogowym, dozorze technicznym
i innych zwigzanych, jak réwniez spetnia¢ wymagania technologiczne -wykonania
i montazu elementdow.

4, Transport

41. Ogélne wymagania dotyczace transportu

- Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakoéé wykonywanych robét i wtasciwoéci przewozonych
materiatow. ‘

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w terminie przewidzianym umows.

5 Wykonanie roboét

5.1  Warunki przystapienia do robét
Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwestora, przed jej przekazaniem na
budowe powinna by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdlnosci
pod katem mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
BHP, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzah konstrukcyjnych. Wszelkie
uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez wykonawce, powinny byc¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.
Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa, powinny byé kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadku
uznanych przez niego za konieczne réwniez potwierdzone przez autora projektu.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg
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zmiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie
mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej i winny byé uzgodnione
z autorem projektu. o .

52  Monta2 rurociagéw :
1) Rury PE-Xc/AI/PE-X przed ich bezposrednim uzyciem do montazu lub uktadania

nalezy wewnatrz i na stykach starannie oczyscic, rur pegknietych lub w inny sposoh
uszkodzonych nie wolno uzywaé
2) W miejscach przejsé przewoddéw przez $ciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych

potgczen rur. Jezeli w miejscach tych sg zatozone tuleje, wolng przestrzed miedzy

. zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei nalezy catkowicie wypetni¢, wypetnienie

powinno zapewni¢ jedynie mozliwoéé osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego

. wydtuzeniami termicznymi; diugoéé tulei powinna by¢ wigksza 0.6+8 mm od grubosci
- §ciany lub stropu. : :

5.3. Podejécia do grzejnikéw
1) podejscia do grzejnikow katowe,

54. Montaz grzejnikdw

Grzejniki montowane przy écianie nalezy ustawié poziomo w ptaszczyznie réwnolegtej
do powierzchni $§ciany lub wneki. Minimalne odstepy grzejnikéw od elementow
budowlanych wynoszg: ' '

. ' Minimalny odstep grzejnika
Rodzaj grzejnika Od sciany Od Od spodu Od Qd $ciany bocznej wneki
_ za podiogi | parapetu | sufitu Od strony Od strony
grzejnikie : grzejnika bez grzejnika z
m : zaworu zaworarm
Piytowy stalowy 5 10 5 30 16 25

1) Grzejniki nalezy zabezpieczy¢ przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu
zakonczenia robot wykonczeniowych.

2) Grzejniki nalezy taczy¢ z gatgzkami i podejsciami w sposob umozliwiajgcy ich
montaz i demontaz, bez uszkodzenia gatgzek i §cian. W tym celu nalezy stosowaé
ztgczki do grzejnikéw na temperature do 115°C i cisnieniu nominalnym min. 0,6 MPa

5.5.  Montaz armatury ‘

1) Armature w instalacjach wewnetrznych nalezy montowa¢ w miejscach dostepnych,
umozliwiajacych personelowi eksploatacyjnemu obstuge i konserwacje.

2) Na przewodach poziomych armature nalezy w miarg mozliwosci ustawi¢ w takim .
potozeniu, by wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowej
przechodzgcej przez o$ przewodu. : ' ‘

3) Armature zaporowg nalezy ustawié tak, aby kierunek strzaiki w korpusie byt zgodny’

z kierunkiem ruchu czynnika w przewodzie.

4) Gdy érednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, na ktérym armatura ma .
by¢ stosowana, wéwczas diugo$é odcinka przewodu miedzy kotnierzem lub kielichem
armatury a zwezka, nie moze byé mniejsza niz 1,5 Srednicy rury.

5.6. Izolacja rurociagéw

1) -Montaz izolacji cieplnej rurociagéw montowanych w posadce i bruzdach nalezy wykonac
jednoczegnie zmontazem rurociagéw
2) Materiaty przeznaczone do wykonania fzolacji cieplnej powinny byé suche,

czyste i nie uszkodzone, a sposob sktadowania materialdw na stanowisku pracy
powinien wykluczaé mozliwos¢ ich zawilgocenia lub. uszkodzenia.

~3) Roboty montazowe izolacji rurociggow i armatury wykona¢ zgodnie z instrukcjg
producenta.
4) Wrzeciona zaworéw nie powinny byé izolowane i wyprowadzone na zewnatrz-

ksztattek.
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6. Kontrola jakoséci robét

6.1. Badanie szczelno$ci na zimno :
1) Badania szczelnos$ci nalezy przeprowadzaé dla catego ziadu .
2) Badania szczelnosci na zimno nie nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej ponizej 0°C. ‘ '

3) Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzad przed zakryciem bruzd i wylaniem
posadzki,
4) Jezeli harmonogram robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanaléw przed

catkowitym zakonczeniem montazu, woéwczas nalezy przeprowadzaé¢ badanie
, szczelnosci czesci instalacji. ‘

5) Przed przystapieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje. (lub jej czesg)
podlegajaca probie kilkakrothie skutecznie przepiuka¢- woda. W  przypadku
~stosowania grzejnikoéw z blachy stalowej, niezwiocznie po zakonczeniu piukania
nalezy instalacje napeini¢ wodg odpowiednio uzdatniong, ' np. z dodatkiem
inhibitoréw korozji. _ : ‘

6) Na 24 godziny (gdy temperatura zewnetrzna jest wyzsza od +5°C) przed
rozpoczeciem badania szczeinosci, instalacia powinna by¢ napetniona wodg zimng i
doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokona¢ starannego przegladu
wszystkich elementéw oraz skontrolowac¢ szczelnosgd potaczen przewoddw, diawic
zawordw i innych przy cisnieniu statycznym stupa wody w instalacji. ' :

7) Po stwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
podnies¢ cisnienie w instalacji za pomoca pompy recznej ttokowej podiaczonej w
najnizszym jej punkcie. Pompa musi byé wyposaZzona w zbiornik wody, zawory
odcinajace, zawor zwrotny i spustowy oraz cechowany manometr tarczowy (Srednica
tarczy min. 150 mm) o zakresie o 50% wiekszym od cisnienia probnego i dziatce
elementarnej 0,01 MPa przy zakresie do 1,0 MPa dla cisnienia prébnego 0,6 MPa.

8) Cisnienie prébne 0,6 MPa utrzymywaé przez 30 minut. Wynik préby nalezy uznaé
za pozytywny, jezeli manometr nie wykaze spadku ci$nienia.- ‘

6.2, Regulacja dziatania

1) Przed przystapieniem do czynnosci regulacyjnych nalezy sprawdzi¢, czy wykonane
Srednice rurociggdéw sa zgodne z projektem. Istotne spostrzezenia powinny byé
udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wplyw na warunki regulacji
uwzgledniony w protokéle odbioru.

2) Wszystkie zawory odcinajace na instalacji muszg byé¢ catkowicie otwarte, ponadto
nalezy skontrolowa¢ prawidtowoéé odpowietrzenia ztadu.

3) Po  przeprowadzeniu regulacji ‘montazowej, podczas dokonywania odbioru
poprawnosci dziatania, nalezy dokonywaé pomiarow w nastepujacy sposob:

a) pomiar parametrow czynnika grzejnego za pomoca termometréw
zapewniajacych doktadnos¢ pomiaru +£0,5°C,

b) pomiar temperatury powietrza w’ ogrzewanych pomieszczeniach za pomocg
termometréw zapewniajgcych doktadnosé pomiaru +0,5°C, termometry te
zabezpieczone przed wplywem promieniowania nalezy umieszczaé¢ na

~ wysokosci 0,5 m nad podtoga w srodku pomieszczenia, a przy wiekszych
pomieszczeniach w kilku miejscach w taki sposéb, aby odlegiosé punktu
pomiaru od $ciany zewnetrznej nie przekraczata 2,5 m, a odlegtosé miedzy
punktami pomiarowymi — 10 m,

¢) pomiar spadkoéw temperatury wody w wybranych odbiornikach Ciepia
posrednio za pomocg termometréw dotykowych (termistorowych) o doktadnosci.

- odczytu 0,5°C, pomiary te nalezy przeprowadzaé na prostym odcinku przewodu,
po uprzednim -oczyszczeniu z farby i rdzy powierzchni zewnetrznych rury w
punkcie przytozenia czujnika przyrzadu.

4) Ocena regulacji i kryteria oceny: ' :

d) oceny efektéow regulacji montazowej instalacji wewnetrznej ogrzewania
wodnego nalezy dokonaé¢ przy temperaturze zewnetrznej mozliwie najnizszej,
lecz nie nizszej niz obliczeniowa i nie wyzszej niz +6°C, s

e) ocena prawidiowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji c.o.
polega na: ‘

—skontrolowaniu pracy wszystkich grzejnikéw w obiekcie, w sposdb przyblizony,
przez sprawdzenie co najmniej rekg ,na dotyk” a w przypadkach watpliwych
przez pomiar temperatury powrotu, ]

—skontrolowaniu zgodnosci temperatury powietrza w pomieszczeniach przy
odbiorze poprawnosci dzialania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach, w
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przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne
jest uwzglednienie wptywu warunkéw uzytkowania (dodatkowe 2rodia ciepta,
intensywno$¢ wentylacji itp.} na ksztattowanie sie temperatury powietrza,

fyw pomieszczeniach, w ktérych temperatura powietrza nie spetnia wymagan,
nalezy:

—przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie doregulowanie
przeptywow wody przez piony i grzejniki, -

—okresli¢ inne wiasciwe przyczyny przegrzania Ilub. niedogrzania i usungé te

przyczyny. : : _
8.3. Badania szczelnosci i dziatania w stanie goracym
1) Badanie szczelnosci i dziatania instalacji na gorgco nalezy przeprowadzi¢ po

uzyskaniu pozytywnego wyniku préby szczelnosci na zimno i usunieciu ewentualnych
usterek oraz po uzyskaniu pozytywnych wynikéw badan zabezpieczenia instalaciji.

2) Prébe szczelnosci ziadu na gorgco nalezy przeprowadzié po uruchomieniu #rodia
ciepta, w miare mozliwosci przy najwyzszych parametrach roboczych czynnika
grzejnego, lecz nie przekraczajacych parametrow obliczeniowych.

3) Przed przystapieniem do proby dziatania instalacji w stanie gorgcym obiekt powinien
by¢ ogrzewany w ciagu co najmniej 72 godzin.

4) Podczas proby szczelnoéci na gorgco naiezy dokonaé ogledzin wszystkich potgczen,
uszczelnien, diawic itp., wszystkie zauwazone nieszczelnosci i inne usterki nalezy
usungg.

5) Wynik préby uwaza sie za pozytywny, jezeli cata instalacja nie wykazuje przeciekow
ani roszenia, a po ochtodzeniu nie stwierdzono uszkodzen i trwatych odksztatcen. )

6} W celu zapewnienia maksymalnej szczelnosci eksploatacyjnej, nalezy po probie
szczelnosci na goraco zakoriczonej wynikiem pozytywnym, poddaé¢ instalacje
dodatkowej obserwacji. Instalacje takg mozna uznaé za spetniajgcg wymagania
szczelnosci eksploatacyjnej, .jezeli w czasie 3 dobowej obserwacji niezbedne:
uzupetnienie wody w ztadzie nie przekroczy 0,1% pojemnosci ziadu.

6.4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére

posiadaja: '

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos§é z kryteriami
technicznymi- okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polskg Norma lub ‘

- aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreélong w pki. 1 i ktore spetniajg
wymogi specyfikacji. ,

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez specyfikacje,

kazda partia dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okresélajgce

W sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta,

a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdéw

tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

- Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniaja tych wymagan begdg odrzucone.

6.5. Dokumenty budowy
6.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do
kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie dziennika budowy
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy,

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu
robét, stanu bezpieczefistwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. : ‘ ' _

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego.” Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatag - technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
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Zaigczone do dziennika budowy protokoty i inne dekumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego. ' :
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:
— dat¢ przekazania Wykonawcy terenu budowy, _
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j, )
— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego programu zapewnienia
jakosci i harmonogramow robot,
~ terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robdbt,
— Pprzebieg rob6t, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
' przerw w robotach; ' -
— uwagi i polecenia inspektora nadzoru, :
- daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu, ‘
— zgtoszenia i daty odbioréow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, czeéciowych
i ostatecznych odbioréw robét,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych .
ograniczeniom lub wymaganiom szczegblnym w zwigzku z  warunkami
~ klimatycznymi, '
~ zgodnos¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej, :
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych {pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robét, -
~ dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdt,
— dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania - probek oraz  wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzatl,
- inne istotne informacje o przebiegu robo6t.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. ‘
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru inwestorskiego do
ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawniefd do
wydawania polecert Wykonawcy rob6t.

6.5.2. Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robét. Obmijary wykonanych robot przeprowadza sie w sposéb
ciggty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

7. Obmiar robét
7.1. Ogdine zasady obmiaru robot

* Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektows i specyfikacjg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

*Obmiaru robét dokonuje Wykonawca pe pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru inwestorskiego o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co
najmniej na 3 dni przed tym terminem.

* Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiaréw.

e Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym
kosztorysie lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukgji
tnspektora nadzoru inwestorskiego na piémie. '

¢Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony z czestoscia wymaganq do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie ckre$lonym w umowie
lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

7.2. | Zasady okreslania iloéci rob6t i materiatow .

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegblnionymi  punktami skrajnymi bedg
obmierzone poziomo wzdiuz linii osiowej w m. Powierzchnie beda wyliczone w m2 jako
iloczyn dtugosci i szerokoéci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi.
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Objgtoéci beda wyliczone w m3 jako dtugo$é pomnozona przez sredni przekroj.

8. Odbior roboét
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich specyfikacji, roboty .podlegajg nastepujgcym
etapom odbioru:

a) odbiorowj robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu, :

. ¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér robot zanikajgcych | ulegajacych zakryciu -
» Odbi6r robé6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci
i jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng

. zakryciu, ’ :
¢ Odbior robé6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania

. ogélnego postepu robébt. ‘ . ,

* Odbioru robot dokonuje. Przedstawiciel uzytkownika w obecnoéci Inspektora
nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy.

» Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgiasza Wykonawca wpisem do dziennika

- budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni

- od daty zgioszenia wpisem do dziennika budowy:

» Jakosc i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru inwestorskiego
na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw badaf laboratoryjnych
i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy _

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoéci wykonanych czesci robét. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robo6t.
Odbioru robét dokonuje Przedstawiciel uzytkownika — w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy.

Odbiory migdzyoperacyjne sg elementem kontroli jakoéci  wykonania robot
poprzedzajgcych. ‘

Odbiorowi miedzyoperacyjnemu podlegajg: -

- szczelnosé poigezen

- sposob prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych/ podtaczenie grzejnikow
tazienkowych/

— odbidr izolacji na przewodach j.w..

Z odbiorow migedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokdt stwierdzajacy jakosé wykonania
oraz przydatnos¢ robo6t i elementéw do prawidiowego wykonania montazu. Protokot
podpisuje kierownik robot instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty,
a w przypadku rob6t zanikajgcych réwniez przy udziale inspektiora nadzoru
technicznego.

8.4. Odbior ostateczny robét - |

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét _
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. '
Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru inwestorskiego. -
Odbior ostateczny robodt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od
dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakofczenia robot
i przyjgcia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. :
Odbioru ostatecznego robé6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w - obecnosci przedstawiciela uzytkownika w obecnosci Inspektora nadzoru
inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty.dokona ich oceny jakosciowej |
na podstawie przediozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej -
oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacijg projektowsq i specyfikacja.
W szczegblnosci nalezy skontrolowaé: : ,
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- uzycie wiasciwych materiaidw i elementéw urzadzenia,

- prawidtowos$¢ wykonania potaczen, - : :

- wielkoé¢ spadkoéw przewodow,; :

- odlegtosci przewodéw wzgledem siebie i od przegrod budowlanych,

- prawidlowo$¢ wykonania odpowietrzen,

- prawidtowos¢ wykonania podpér przewodow i odlegtosci miedzy nimi,

— prawidiowos$¢ ustawienia armatury,

- prawidtowos¢ przeprowadzenia wstepnej regulacji,

- jakosci wykonania izolacji antykorozyjnej i cieplnej,

- zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.
W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw robé6t zanikajacych i ulegajacych Zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robét poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych Ilub robét
uzupetniajgcych w warstwie scieralnej lub robotach wykoficzeniowych, komisja przerwie
swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. '
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$é¢ wykonywanych robét
w poszczegodlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowsg i specyfikacjg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2, Dokurnenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdl
odbioru ostatecznego rob6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty: ‘
1.dokumentacje¢ projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jeSli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy, ‘
2. szczegdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.
uzupetniajace lub zamienne), : '
3.recepty i ustalenia technologiczne,
4.dzienniki budowy i rejestry obmiarow (oryginaty),
S5.wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
specyfikacjg, '
6.deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie
ze specyfikacjg, . ‘
7.opinie technologiczna sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan
i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze
specyfikacja, '
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie -bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.. '
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe Iub uzupeiniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. :
Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,odbi6r ostateczny robét”.

9. Podstawa ptatnosci
9.1._ Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji obejmuje:
- dostawe materiatow, _

- wykonanie rob6t przygotowawczych;

- utozenie przewodow;

- préby szczelnosci;

--izolacje cieping

- pomiary i badania.
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Cena 1 szt. wykonanego i odebranego przyboru /armatury/:

- roboty przygotowawcze
- przygotowanie podioza
-zakup i dostawa materiatow

. -montaz i uruchomienie

10. Przepisy zwiazane
101 Normy ‘
PN-EN. -74200 Rury stalowe ze szwem gwintowane.
PN-EN-74244 Rury stalowe ze szwem przewodowe.
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzenie instalacji ogrzewar wodnych. Wymagania..
PN-G4/B-10400 - Urzgdzenia centralnego ogrzewania w - budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. .
PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia,
PN-79/H-97070 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogélne wytyczne.
PN-B-02421:2000 Izolacja cieplna przewoddéw, armatury i urzadzen. Wymagania i badania
' odbiorcze,
PN-79/H-97053 ' Ochrona przed korozjg. Malowanie konstrukci stalowych. Ogélne wytyczne. .
BN-76/8860-01 Elementy mocujace rurociagi. Uchwyty do rur stalowych.
BN-76/8860-03 Elementy mocujace rurociagi. Zawieszenia do rur.
BN-64/9055-01 - Podpory ruchome poziome typ A i B.
BN-67/8961-05 Zawieszenia do rur. :
PN-EN215-1:2002 »Termostatyczne zawory grzsjnikowe Czesé 1:Wymagania i badania”
PN-EN 442-1:1999 »Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne.”

PN-EN 442-2:1999/A1:2002 ,Grzejniki. Moc ciepina i metody badan”(zmiana A1)”

10.2.

Inne dokumenty
1) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie /
Dz.U. Nr 75 z dnia 15 czerwca 2002r z pézniejszymi zmianami/.
2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobow
. znakowania ich znakiem budowlanym (DZ.'U. Nr 198, poz.2041)
3) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét instalacji ogrzewczych , zeszyt 7,
( COBRTI Instal, 2003) . ‘
4) Rozporzadzenie MP i PS z dnia 26 wrzesnia 1997r w sprawie ogolnych
przepiséw BHP (Dz. U. 129/97)
5) Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.02.2003r (DZ. U . 47/2003)
‘W sprawie BHP przy wykonywaniu robét budowlanych,




