BIURO PROJEKTOW | WYCEN NIERUCHOMOSCI
EKKO

LUBLIN ul. PRZY STAWIE 2/51

STADIUM SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST _05Z
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
TEMAT Remont z dobudowg i ze zmiang sposobu
uzytkowania budynku Osrodka Zdrowia na
potrzeby utworzenia budynku Centrum
Aktywnosci Spotecznej oraz O$rodka Pomocy
Spotecznej w Krasnobrodzie
ul. Lelewela 11
BRANZA PRZYLACZE WODOCIAGOWE
CPV 45231300-8,
TSGR GMINA KRASNOBROD
PROJEKTANT mgr inz. Anna Krasnodebska- | "P"- ProJ- 0r
2147/Lb/93
Ciolek 7}?,
/
DATA wrzesien 2017




. Czesé¢ ogblna
. Nazwa zamoéwienia.
. Przedmiot i zakres robeét
- Zakres robot towarzyszacych i tymczasowych
. Informacja o terenie budowy
. Nazwy i kody robot
. Okreslenia podstawowe
Wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw
. Materialy do wykonania robot
Wymagania dotyczace sprzetu
. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu
. Sprzet uzyty do wykonania
Wymagania dotyczace srodkow transportu
. Ogdélne wymagania dotyczgce transportu
. Srodki transportowe
Wymagania dotyczace wykenania robot
. Ogdlne zasady wykonania rohot
. Zakres wykonywanych robét
Badania i kontrola jakosci
Wymagania dotyczgce wykonania przedmiaru i obmiaru robot
Opis sposobu odbioru robét
. Badanie przy odbiorze
. Odbiér techniczny czesciowy
. Odbidr techniczny koncowy
Rozliczenie robot towarzyszacych i tymeczasowych
10 Dokumentacja odniesienia
10.1. Dokumentacja projektowa
10.2. Rozporzgdzenia
10.83 Normy

oUW N

N

N =

W N =



1. CZESG OGOLNA

1.1. Nazwa zamoéwienia :
Przedmiotem specyfikacji technicznej jest przytacze wody dlia zadania:
Remont z dobudowg i ze zmiang sposobu uzytkowania budynku Osrodka
Zdrowia na potrzeby utworzenia budynku Centrum Aktywnosci Spotecznej
oraz Osrodka Pomocy Spotecznej w Krasnobrodzie

1.2. Przedmiot i zakres robét _ _
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot zwigzanych z budowa przylacza wodociagowego do budynku jak wyzej.
Specyfikacja techniczna stosowana bedzie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
.Zlecaniu i realizacji robot.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wykonaniem przylgcza wodociggowego i obejmuja; wymagania wykonawcze
- Wymagania materiatowe o
. - technologie montazu
- transport i rozladunek
- skiadowanie materiaiow
- nadzér i odbiory

1.3. Zakres prac towarzyszacych i robé6t tymczasowych
Do prac towarzyszacych zwigzanych z budowa przytacza wodociggowego zaliczamy:
- geodezyjne wytyczenie trasy przytacza
- Inwentaryzacja powykonawcza przytacza
-  doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

14. Informacje o terenie budowy
Informacja ogdlne o terenie budowy zawarta jest w czeéci architektonicznej specyfikacii. Zgodnie
z uzgodniong dokumentacja trasa projektowanego przylacza przebiega w granicach lokalizacji budowy. -

1.5. Nazwy i kody robét.

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne.

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociagdw do odprowadzania
sciekow. '

45232100-3. Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow.

1.6. Okreslenia podstawowe

Wszystkie okreslenia i nazwy uzyte w niniejszej specyfikacji sg zgodne lub réwnowazne z
Polskimi Normami wprowadzonymi do stosowania obowigzkowo w Polsce Rozporzadzeniem MSWIA z
dnia 4 marca 1999 r. (Dz.U. Nr 22 poz. 209), a w przypadku ich braku z normami branzowymi,
warunkami technicznymi wykonania i odbioru wymienionymi indywidualnie, przy kazdej pozycii
dodatkowo, :

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw .
Wszystkie materialy nowe uzyte do wykonania obiektu muszg spemnia¢ wymagania norm,

posiadaé certyfikaty, $wiadectwa dopuszczania lub inne dokumenty $éwiadczace o ich mozliwosci

zastosowania do wykonania projektowanych robét.




Wykonawca powinien wykona¢ przedmiot umowy z materialéw wiasnych, z zastosowaniern
preferencji krajowych.

Materiaty iurzadzenia powinny odpowiadaé co do jakosci wymogom wyrobow dopuszczanych do
obrotu i stosowania w budownictwie, okreélonych w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane.

2.2. Materialy do wykonania robét

Przy wykonywaniu robét wediug zasad niniejszej specyflkaql halezy stosowad nast@pumce
materiaty

—rury PE HD , PE8O, Dz/g = 32x3,0 mm PN10

—zasuwa wod. klinowa kotnierzowa z miekkim uszczelnieniem @ 25mm ze skrzynka uliczng

i obudowg teleskopowg

—wodomierze skrzydetkowe typu JS 2,5 - DN 20 mm,

—konsola do montazu wodomierzy

—zawory antyskazeniowe typu EA, DN 20

—zawory odcinajace do wody grzybkowe o polaczeniu na gwint

~tadéma ostrzegawczo-lokalizacyjna polietylenowa szer. 40 cm z witadkg metalowa tabliczki

informacyjne do montazu na $cianie budynku -

3.  WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Sprzet wykorzystany do wykonania obiektu musi odpowiadaé wymaganiom okreslonym
w obowigzujgcych w Polsce przepisach o ruchu drogowym , dozorze technicznym i innych
zwigzanych przepisach, jak rowniez spetniaé wymagama technologiczne wykonania i montazu
elementow. :

3.2. Sprzet uzyty do wykonania _
W zaleznosci od potrzeb, wykonawca zapewni nastepujgcy sprzet do wykonywania robot:
- koparke podsigbierng o poj. tyzki min. 0,25 m®
- spycharke ggsiennicowg
- ubijak spalinowy 200 kg
- spalinowa zageszczarke do gruntu
- zgrzewarka do rur
- maszyna do wiercefi poziomych

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogéline wymagania dotyczace transportu

Srodki transportowe uzyte do transportu materiatow musza spetnia¢ wymagania wynikajace z
obowigzujgcych w Polsce przepiséw o ruchu drogowym i innych zwigzanych jak réwniez zapewnié
bezpieczenstwo uzytkownikom drog oraz pracownikom na terenie budowy.
Ponadto musza zapewniaé dostarczenie materiatow gwarantujgcych utrzymanie wymaganej jakosci.

4.2. Srodki transportowe

- samochod samowytadowezy do 5 t
- samochdd dostawczy do 0,9t



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

311

5.1.2.

51.3.

Roboty moniazowe - powinny by¢ wykonane =zgodnie =z obowigzujgcymi
normami, warunkami technicznymi wykonania rob6t i przepisami obowiazujacymi w Polsce,
Przed rozpoczeciem robot Inwestor przekaze wykonawcy: ‘

- projekt budowlany z pozwoleniem na budowe

- dziennik budowy

- plac budowy

- miejsce pod zaplecze

Wykonawca w migjscu widocznym na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,0 m powinien
umiescic tablice informacyjng okreélajqéq:

rodzaj budowy, jej adres i numer telefonu

numer pozwolenia na budowe oraz adres i numer telefonu witasciwego organu
nadzoru budowlanego .
nazwe, adres i numer telefonu wykonawcy robot imiona i nazwiska oraz numery
telefonow:

1. Kierownika budowy

2. Inspektora nadzoru
3. Numery telefondw alarmowych

5.2. Zakres wykonywanych robét

t

Roboty montazowe
Roboty ziemne
Préby i odbiory
Roboty towarzyszace

5.2.1. Roboty montazowe
W obrebie projektowanej sieci wodociagowej wykonaé nastepujace prace montazowe:

przy prowadzeniu przylaczy zachowaé min. przykrycie 1,7 m, glebokosé tg

zachowad rowniez w lokalnych obnizeniach terenu

przytacza wykonaé z rur PE HD , PE8Q, Dz 32

z rur PE na stalowe przejsé¢ w budynku nad posadzka parteru

odgalezienia wykonac na istniejacym wodociagu & 32 mm poprzez zabudowe trojnika i zasuwy
z obudowa do zasuw i skrzynka uliczna, Miejsce montazu zasuwy oznakowaé tabliczkami
informacyjnymi umieszczonymi na scianie budynku (ogrodzeniu)

Na przytaczu nalezy zamontowaé :

wodomierz skrzydelkowy JS 2,5- DN 20 mm

zawor antyskazeniowe typu EA , DN 20

Zawory odcinajace do wody zimnej .
wodomierz montowac na konsoli, na wysokosci ok. 0,6 m nad posadzka, .

Catos¢ robdt winna by wykonana zgodnie z ,\Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
wodociagowych" opracowanymi przez COBRTI INSTAL - zeszyt nr 3 z 2001 r oraz akiualnie
obowigzujacymi normaml i przepisami.




5.2.2. Roboty ziemne
Podczas wykonywania kompleksowych rob6ét ziemnych w obr@bie przytacza
wodociggowego nalezy:

wyznaczy¢ w sposob trwaly osie tras projektowanych wodocnagéw (stuzba geodezyjna) .
zabezpieczy¢ kazda z osi trasy w taki sposob, aby w trakcie uktadania rurociagéw istniata
mozliwo$¢ domiaru sytuacyjnego

roboty ziemne wykonaé w 80% mechanicznie -a w 20% recznie, o $cianach pionowych
zabezpieczonych szalunkiem

zaleca sie wykonywame robot w okresie suchym ‘

przy ukiadaniu przewodéw nalezy stosowac podsypke piaskowg .
obsypke wykona¢ warstwami o grubosci do 1/3 érednicy rury ( lub 0,1+0,3 m) Zageszczajac
kazdg warstwe. ]

obsypke wykona¢ do wysokosci zageszezonej warstwy min. 0,3 m ponad wierzch rury.

ponad obsypka wykop zasypywaé spulchnionym gruntem rodzimym dokiadnie zageszczajac
warstwami o grubosci 25 cm jedli max. wielkos¢ czastek nie przekracza 20 mm.

po zasypaniu wykopdw teren doprowadzié do stanu pierwotnego.

w czasie wykonywania robét nalezy przestrzegaé wilasciwych przepisow
wynikajacych z PN i zasad BHP. Prowadzenie prac ziemnych powinno byé zgodne z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych"

tom | czgs¢ | - rozdziat 3 oraz zaleceniami producenta rur.

catos¢ robdt ziemnych prowadzié zgodnie z PN-83/8836-02 oraz PN-B-10736: 1999

~Wykopy otwarte dla przewodow wodocnagowych i kanalizacyjnych - Warunki

techniczne wykonania".

5.2.3 Préby i odbiory
Proby szezelnosci i odbiory nalezy przeprowadzu: wg PN-B-10725:1997.

probe cisnieniowg wykonac po utozeniu przewodu i ocbsypaniu go z podbiciem z

obydwu stron piaskiem, do czasu przeprowadzenia préby.ciénieniowej nie przysypywac piaskiem
zigezy rur i ksztattek ‘

W czasie proby zamontowane zasuwy winny byc calkowicie otwarte wszystkie odgatezienia
powinny by¢ dokladnie zakorkowane i podparte

przed przystapieniem do préby przewéd nalezy napetni¢ wodg na okres co najmniej

szesciu godzin, prébe szczelhosci wykonywad w temperaturze min +1°C ,

na ztaczach poddanego prébie przewodu nie moga wystepowad przecieki w postaci

kropelek wody

warunkiem pozytywnego wyniku przeprowadzonej proby jest to, aby spadek ci$nienia
wynosit nie wiecej niz 0,1 kG/em2 na kazde 100 m. przewodu, przy pozostawieniu go pod
cishieniem przez 60 min.

Po probie cisnieniowej przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie rur.
Dla dezynfekgji i ptukania przewodéw wodociagowych nalezy: napeicé

przewody wodg z dodatkiem podchlorynu sodu.

roztwor pozostaww na 24 godziny, po tym czasie wode spuscic z ruromagu
{przestrzega sie przed spustem wody chlorowanej do wéd powierzchniowych)

rurociag przeptukac wodg czysts z jednoczesnym poborem prébek wody do badar
laboratoryjnych, po stwierdzeniu dobrej jakosci wody wykonane przewody odda¢ do .
eksploatacji.

przed oddaniem do eksploatacji przewody wodociagowe dokiadnie przeptukad
czystg woda.



5.24. Roboty towarzyszace

Roboty towarzyszace obejmuja nastepujace prace:
- demontaz istniejgcego przylacza wodociggowego
- geodezyjne wytyczenie trasy przytacza inwentaryzacja powykonawcza
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w pasie drogowym

6. BADANIE | KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robét

Kontrola jakoéci robot bedzie przeprowadzana na biezaco przez Inspektora Nadzoru Przedmiotem
kontroli bedzie zgodnosc z wymogami norm, certyfikatow, wytycznymi wykonania i odbioru robét {m.in.
~Warunkami technicznymi i odbioru robét sieci wodociagowych - COBRTI INSTAL - zeszyt nr 3) oraz
dokumentacjg techniczng . Podczas wykonywania robot obowigzujg nizej wymienione sprawdzenia, -
badania, odbiory majace na celu zapewnienie wysokiej jakosci robot.

- tyczenie trasy rurociggu

- ouwidr techniczny dna wykopu

- szerokosé wykopu

- rzedne dna wykopu

- szalowanie wykopu

- zabezpieczen od obcigzen ruchu kotowego

- odieglosci od istniejgcych budowti

- zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie

- rodzaj podtoza pod rurociag

- rodzaju rur , ksztaitek i armatury

- sprawdzenle wymaganych aprobat, atestow, dopuszczen materiatow, ktdre zostang

- whudowane

- skiadowanie rur i ksztattek

- badanie zageszczania zasypki rurociggu

- zbadanie szczelnoéci rurociggu zgodnie z PN-B-10725

Z powyzszych czynnosci nalezy sporzadzié protokoty z udzialem mspektora nadzoru i osob
upowaznionych przez Inwestora oraz potwierdzi¢ ich wykonanie wpisem do dziennika
budowy. )

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Obmiar robét bedzie kazdorazowo wykonany w obecnoéci Inspektora Nadzoru i powinien byc
przeprowadzony zgodnie z obowigzujacymi zasadami zaréwno na etapie wykonania
poszczegdlnych elementdw, jak i po zakoficzeniu wykonania catego zadania. Jednostka -
obmiarowa jest mb rurociagu i uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzane
wg mnych jednostek

wykopy mechaniczne i reczne i
zageszczanie gruntu m’
zasypanie wykopow m’
umocnienie wykopow szalunkami m?
ubijanie mechaniczne gruntu m°®
- podsypka pod rurociag ' . om?

- uzbrojenie rurociagu _ szt




8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT
8.1. Badanie przy odbiorze
- Badania przy odbiorze przewodow wodomagowych zalezne s3 od rodzaju odbioru

technicznego robot. Odbiory techniczne robét skiadajg sie z odbioru technicznego
czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego koficowego po zakohczeniu
budowy. Badania przy odbicrze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B-10725 Qdbior robot
bedzie nastgpowaé po zgtoszeniu Inspektorowi Nadzoru przez Wykonawce gotowosci odbioru.
Przedmiotem odbioru bedzie przedmiot zaméwienia. Z czynnosci odbioru spisany bedzie
protokol zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy
wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy odbiorze wad i usterek.
- Odbiory przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbiory sieci
wodociggowych opracowanymi przez CBRTIINSTAL Warszawa, zeszyt nr 3 z 2001 r Do
odbioru wykonawca winien przedstawi¢ nastepujgce dokumenty: odwiadczenie kierownika
budowy o zakohficzeniu robot .

- dziennik budowy z wpisem inspektora nadzoru potwierdzajacym gotowo$é do odbiory -

- projekt budowlany z naniesionymi zmianami i uzupe&nlemam: wprowadzonyml w trakc:e

realizacji, potwierdzonymi przoz projektanta

- protokot wytyczenia trasy rurociagu

- protokot odbioru dna wykopu

- protokét odbioru technicznego podtoza pod rurociag

- kpl. wymaganych aprobat, atestéw, dopuszczen materiatéw, ktdre zostaty wyprodukowane

- protokdt z badania zageszczania gruntu

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, ktéra winna zawieraé materiat i érednice

- rurociagow, spadki, przebieg trasy z domiarami do uzbrojenia

8.2. Odbiér techniczny czeéciowy
Badania przy odbiorze technicinym czgsciowym polegajg na:
zbadanie zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacjg
geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno
przekraczac 0,1 m dla przewodéw z tworzywa i 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne
‘odchylenie rzgdnych utozenego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno przekraczaé
dla przewoddw z tworzyw + 0,05m,
dla pozostatych £ 0,02 m .

- zbadanie prawidtowosci wykonanych po’rapzen

- zbadanie podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszalnosci gruntu

Zbadanie materialu ziemnego uzytego na podsypki i obsypki przewodu

- zbadanie szczelno$ci przewodu zgodne z wymaganiami PN-B-10725
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem proby szczelnosci
przewodu inwentaryzacjg geodezyjng oraz 'certyfikatami i deklaracjami zgodnogci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi' jest przedtozony do odbioru czescioweqgo . Przy odblorze
czesciowym nalezy pamietad szczegolnle o robotach ulegajgeych zakryciu .

8.3. Odbiér techniczny koricowy
Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:
- zbadanie zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i
inwentaryzacja geodezyjna. .
- Zbadanie zgodno$ci protokotow odbioru proby szczelnosci i wynikow badan bakteriologicznych
- zbadanie stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu
Wyniki badari powinny by¢ wpisane do dziennika budowy




9. ROZLICZENIE ROBOT TOWARZYSZACYCH | TYMCZASOWYCH ,
Rozliczenie robét tymczasowych i prac towarzyszacych powinno sie odbyé po ich odbiorze

technicznym miedzyoperacyjnym lub czeSciowym zakoriczonym protokélem wykonania .

Roboty. towarzyszace opisano w p.5.2.4., a tymczasowe w p. 5.2.5. niniejszej specyfikacji. Elementem

kontroli jakosci wykonania tych robét sa odbiory techniczne czesciowe.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Dokumentacja projektowa
. Projekt budowlany i wykonawczy przylacza wodociggowego oraz kanalizacji sanitarnej
do budynku.

10.2. Rozporzqdzema

1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 o zblorowym Zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu $ciekéw (Dz. U. Nr 72/01 poz. 747) .

2. Prawo Budo wlane-tekst jednolity z dnia 21.11.2003 r (Dz.U. Nr207 poz.2016 .

3. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr
47/03 poz. 4010 :

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998r. W sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

5. Rozporza_dzenlem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r (Dz.U.Nr 75 poz. 690 z dn.
15.06.2002 r) w sprawie warunkow technicznych jakim powmny odpomadac budynkl iich
usytuowanie z pdzniejszymi zmianami

6. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” opracowane
przez COBRTI-INSTAL - zeszytnr 3z 2001 r

10.3. Normy
a) PN-EN 545:2000 Rury ksztaitki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz
ztacza do rurociggow wodnych - Wymagania i i metody bada.

b) PN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci

‘ wodociggowych i ich czeséci sktadowych.
¢) PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy
' wyposazenia - Terminologia.

d) PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie hezposradnie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie,

e) PN-B-10725 ‘ Wodociggi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i
badania. .

f) PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw
wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania,

g) PN-91/M-34910 -Wodociggi . Zabudowa zestawéw wodomierzowych w

potaczeniach wodociqgowyclh .




