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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
1 Dobudowa
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm za po- |m?2
d.1./0126-01 mocg spycharek
1{0126-02
92+(6,62*2+3,5+14,83)*1,5 m?2 139,355
RAZEM 139,355
2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3
d.1.|/0217-02 m3 na odktad w gruncie kat. Ill
1
1,6*92+(6,62*2+3,5+14,83)*1,6*1,5 m3 222,968
RAZEM 222,968
1.2 Fundamenty i izolacje
3|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do be-|m3
d.1./1101-01 z. tonu na samochodzie.
2|sz. 5.4.
9913
0,1*0,5*(4*1,57+3,98+5,68+11,205+4,11+2,56)+0,1*0,6%(3,75+1,19+ |m3 3,396
3,7+1,19+3,69+14,895)
RAZEM 3,396
4/KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szeroko$cido 0,6 m-z |m3
d.1.|/0202-01 zastosowaniem pompy do betonu
2 £-1 40x40 B-20
£-2 50x40 B-20
0,4*0,4*(1,57*4+4,11*2+1,57+1,1*2+3,08+3,75+0,29*2)+0,5*0,4* m3 11,711
((0,79+0,4+1,1+0,4+6,035+0,4+3,08+0,4+1,1+0,4+0,79)*2+(3,71+0,4)*
2)
RAZEM 1,711
5/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre-|t
d.1.|/0290-01 ty gtadkie o ér. do 7 mm
2
0,055 t 0,055
RAZEM 0,055
6|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.1.|/0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
2
0,221 t 0,221
RAZEM 0,221
7|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na |m2
d.1.|02 0604-03 gorgco - pierwsza warstwa
2 Podktad pod $ciany fundamentowe na catej szer. tawy
0,4%(1,57*4+4,11*2+1,57+1,1*2+3,08+3,75+0,29*2)+0,5*((0,79+0,4+  |m?2 29,277
1,1+0,4+6,035+0,4+3,08+0,4+1,1+0,4+0,79)*2+(3,71+0,4)*2)
RAZEM 29,277
8|KNR-W 2- Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.|/02 0101-06 Bloczek betonowy 25x12x14 na zaprawie cementowej M15
2
0,25*2,15%(14,53*2+1,73*5+(0,69+0,24+1,26+0,24+0,25+1+0,58+0,24) |m3 33,110
+3,87%4+1,43+0,16+2,32)
RAZEM 33,110
9|/KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1.|/0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2 Izolacje po obu stronach taw i $cian fundamentowych
2%(2,15%((14,53*2+1,73*5+(0,69+0,24+1,26+0,24+0,25+1+0,58+0,24)+ |m?2 333,632
3,87*4+1,43+0,16+2,32)+8%0,25)+0,4*((1,57*4+4,11*2+1,57+1,1*2+
3,08+3,75+0,29*2)+(0,79+0,4+1,1+0,4+6,035+0,4+3,08+0,4+1,1+0,4+
0,79)*2+(3,71+0,4)*2)+0,5*6+0,4*4)
RAZEM 333,632
10|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.1.|/0603-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
336,632 m?2 336,632
RAZEM 336,632
11|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na |m?2
d.1.|/0609-08 lepiku bez siatki metalowe;j
2 XPS 300 gr. 10cm
2,25%(14,53+6,32*2+3,2+6*0,25) m?2 71,708
RAZEM 71,708
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubet- |m?2
d.1.|/0607-02 kowej szerokiej, izolacje pionowemu réw fundamentowych
2 Szer. 1,50 m
1,56%(14,53+6,32*2+3,2+6*0,25) m?2 47,81
RAZEM 47,81
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13|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowéw, |m3
d.1./0214-02 wykopoéw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
2 spycharkami (grubos¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-
\Y
1s=0,95
Zasypanie zewnetrznego fundamentu
(6,62*2+3,5+14,83)*1,6*1,5 m3 75,768
RAZEM 75,768
14|KNNR 1 Zasypanie wykopdéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowow, |m3
d.1.|/0214-02 wykopdw obiektowych spycharkami z zageszczeniem mechanicznym
2 spycharkami (grubo$¢ warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat. gruntu IlI-
\
1s=0,95
(1,6)*14,53*6,32 m3 146,927
RAZEM 146,927
15|KNNR 2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i posadzki m3
d.1./1201-03 1s=0,98
2
0,87*14,53*6,32-3,396-11,711-33,10 m3 31,685
RAZEM 31,685
16|KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - z uzyciem pompy do beto- |m3
d.1./1201-01 nu
2 B-10 gr. 10 cm
0,1%14,53%6,32-0,25"0,1*(14,53*2+1,73*5+(0,69+0,24+1,26+0,24+ m3 7,643
0,25+1+0,58+0,24)+3,87*4+1,43+0,16+2,32)
RAZEM 7,643
1.3 Sciany, stropy parteru
17| KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na |m?2
d.1.|/02 0604-03 gorgco - pierwsza warstwa
3 Pod $cianami gr. 24 cm, szer. izolacji 0,35 m
0,35%((1,73+0,24)*4+3,87*4+0,69+1,26+0,25+1+0,58+0,24+0,24+0,16+ |m?2 21,739
1,43+2,32+1,52-0,24-0,24+0,24+0,24+14,53*2)
RAZEM 21,739
18|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komér-  |m2
d.1.|/0116-01 kowego, grubosci 24 cm
3
2,93%(14,53*2+1,73*4+3,87%4+0,24+4,5)-1,561*1,51*3-1,43*2,315%4- m?2 129,524
1,43*2,615*2-1*2,1-1,21*1,51*3
RAZEM 129,524
19|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet |szt
d.1.|/0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
20|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- |szt
d.1.|/0126-02 bosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
21|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych (m
d.1.|/0126-05 Belka nadproza L19/N-180 dt.179 cm, 18 szt.
3 Belka nadproza L19/N-180 d.149 cm, 8 szt.
1,79%2*9+1,49*2*4 m 44,140
RAZEM 44,140
22|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku  |m3
d.1.|/0262-01 deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompg, po-
3 zostatych materiatow wyciggiem
0,3*0,24%(14,53*2+1,73*8+3,87*4+0,24+4,5) m3 4,545
RAZEM 4,545
23|KNR 9-07 Strop gestozebrowy Teriva | z pustakami keramzytobetonowymi na bel-|m?2
d.1./0301-02 kach kratownicowych o rozstawie 60 cm i rozpieto$ci ponad 3,9 do 6,0
3 m
14,53%6,32-0,24%(14,53*2+1,73*8+3,87*4+0,24+4,5)~(1,35*2+1,17)* m?2 70,528
1,59
RAZEM 70,528
24|KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr. 20 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad |m?2
d.1.|/0268-03 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant Il (transport betonu
3(0268-04 pomp3)
(1,35*2+1,17)*1,59 m?2 6,153
RAZEM 6,153
25|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - pre- |t
d.1./0290-01 ty gtadkie o $r. do 7 mm
3
0,210 t 0,210
RAZEM 0,210
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26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre-|t
d.1./0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
3
1,602 t 1,602
RAZEM 1,602
27 |KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na |m2
d.1.|/02 0604-03 gorgco - pierwsza warstwa
3 Pod $cianami dziatowymi, szer. izolacji 0,24 m
0,25*(((1,71+0,12+2,33)+(1,03+0,08+1,11+0,08+1))+(2*1,71+2,33)) m?2 3,303
RAZEM 3,303
28|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm  [m?2
d.1./0121-03
3
3,03*((1,71+0,12+2,33)+(1,03+0,08+1,11+0,08+1))-1*2,1*2 m2 18,404
RAZEM 18,404
29|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1.|0126-05 125x10
3
2*1,25 m 2,500
RAZEM 2,500
30|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- |szt
d.1./0126-02 bosci do 1 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
3
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
31|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m2
d.1./0121-01
3
3,03*(2*1,71+2,33)-1*2,1-0,9*2,1-1*2,1 m?2 11,333
RAZEM 11,333
32|KNR 2-02 Otwory w scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1.|0126-05 125x7,5
3
3*1,25 m 3,750
RAZEM 3,750
33|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- szt
d.1.|/0126-02 bosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
3
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
1.4 Sciany, stropy pietra
34|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j - pozio-|m?2
d.1.|/02 0606-01 me podposadzkowe
4 Pod $cianami gr. 24 cm, szer. izolacji 0,35 m, gr. 1,00 mm
0,35*(14,53*2+5,84*3+1,35+1,17+1,35+0,24+4+1,42) m?2 19,639
RAZEM 19,639
35|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komér-  |m?2
d.1./0116-01 kowego, grubosci 24 cm
4
2,835*(14,53*2+5,84*3+1,35+1,17+1,35+0,24+4+1,42)-1,51*1,51*4- m?2 135,754
1,21*1,51*3-1,02*2,10-1,42*2,315*2
RAZEM 135,754
36|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiet |szt
d.1.|/0126-01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
4
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
37|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- szt
d.1.|/0126-02 bosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
4
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
38|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1.|/0126-05 Belka nadproza L19/N-180 dt.179 cm, 20 szt.
4
1,79*10*2 m 35,800
RAZEM 35,800
39|KNR 2-02 Belki, podciagi i wienice zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku  (m3
d.1.|/0262-01 deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompg, po-
4 zostatych materiatéw wyciggiem
0,24*0,30%(14,53*2+5,84*4+4+1,42) m3 4,164
RAZEM 4,164
40|KNR 9-07 Strop gestozebrowy Teriva | z pustakami keramzytobetonowymi na bel-|m?2
d.1.|/0301-02 kach kratownicowych o rozstawie 60 cm i rozpietosci ponad 3,9 do 6,0
4 m
14,53*6,32-0,24*(14,53*2+5,84*3+1,35+1,17+1,35+0,24+4+1,42) m?2 78,363

_4-
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RAZEM 78,363
41|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre-|t
d.1./0290-01 ty gtadkie o $r. do 7 mm
4
0,210 t 0,210
RAZEM 0,210
42|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre-|t
d.1./0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
4
1,602 t 1,602
RAZEM 1,602
43|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - pozio-|m?2
d.1.]02 0606-01 me podposadzkowe
4 Pod $cianami dziatowymi, szer. izolacji 0,24 m
0,24*((1,67+0,12+1,07+0,08+1,05+0,08+1,11+0,08+1+0,08+1,11+ m?2 3,770
0,08+0,08+1,21+0,08)+(1,67*2+0,5-0,12+0,52-0,12-0,08+0,78+2,01-
0,12-0,13+0,23))
RAZEM 3,770
44|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm |m?2
d.1./0121-03
4
2,935%(1,67+0,12+1,07+0,08+1,05+0,08+1,11+0,08+1+0,08+1,11+ m?2 19,822
0,08+0,08+1,21+0,08)-2,1*1*3
RAZEM 19,822
45|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- |szt
d.1.|/0126-02 bosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
4
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
46|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1.|0126-05 125x10
4
3"1,25 m 3,750
RAZEM 3,750
47|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 6 cm m2
d.1./0121-01
4
2,935%(1,67*2+0,5-0,12+0,52-0,12-0,08+0,78+2,01-0,12-0,13+0,23)-1* |m?2 13,567
2,14*3
RAZEM 13,567
48|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych gru- szt
d.1.|/0126-02 bosci do 1 cegty z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
4
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
49/KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.1./0126-05 125x7,5
4
3*1,25 m 3,750
RAZEM 3,750
1.5 Schody i kominy
50|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do be-|m3
d.1./1101-01 z. tonu na samochodzie.
5|sz. 5.4.
9913
1,32*0,39*0,1 m3 0,051
RAZEM 0,051
51|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szeroko$cido 0,6 m-z |m3
d.1.|/0202-01 zastosowaniem pompy do betonu
5
0,29*0,75*1,35 m3 0,294
RAZEM 0,294
52|KNR 2-02 Schody Zelbetowe proste na ptycie grubosci 15 cm - z zastosowaniem |m?2
d.1.|/0218-02 pompy do betonu
5|0218-06
1,35*8*0,29+1,52*1,5+3*0,29*1,52+1,52*1,50+8*0,29*1,35 m?2 12,146
RAZEM 12,146
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - pre- |t
d.1./0290-01 ty gtadkie o $r. do 7 mm
5
0,5 t 0,500
RAZEM 0,500
54|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre-|t
d.1.|/0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
5
0,5 t 0,500
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RAZEM 0,500
55|KNR 9-07 Kanaty wentylacyjne z ksztaltek keramzytobetonowych o wymiarach m
d.1.|0209-02 W4 68x24x24 PWK4/68
5
2*6,585 m 13,170
RAZEM 13,170
56|KNR 4-01 Deskowanie konstrukcji betonowej lub Zzelbetowej czapek kominowych |m
d.1./0201-10
5
2,34 m 2,340
RAZEM 2,340
57|KNR 19-01 Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych elementow szt.
d.1.|0203-18
5
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.6 Sciany poddasza
58| KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - pozio-|m?2
d.1.|/02 0606-01 me podposadzkowe
6 Pod $cianami gr. 24 cm, szer. izolacji 0,35 m, gr. 1,00 mm
0,35*(14,53*2+5,84*2) m?2 14,259
RAZEM 14,259
59|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komér-  (m?2
d.1.|/0116-01 kowego, grubosci 24 cm
6
0,6%(14,53*2+5,84*2)+5 m?2 29,444
RAZEM 29,444
60|KNR 2-02 Belki, podciagi i wience zelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku  |m3
d.1.|10262-01 deskowanego obwodu do przekroju do 8 - transport betonu pompa, po-
6 zostatych materiatow wyciggiem
0,24*0,30%(14,53*2+5,84*2) m3 2,933
RAZEM 2,933
61|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.1.|/0290-01 ty gtadkie o $r. do 7 mm
6
0,027 t 0,027
RAZEM 0,027
62|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.1./0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
6
0,109 t 0,109
RAZEM 0,109
1.7 Dach
63| KNR-W 4- Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nie nadajacej sie do uzytku |m?2
d.1./01 0545-02
7
188,2 m?2 188,200
RAZEM 188,200
64|Kalk. wtas- Demontaz wiezby dachowej m2
d.1.|na
7
188,20 m?2 188,200
RAZEM 188,200
65|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - pozio-|m?2
d.1.|/02 0606-01 me podposadzkowe
7 Pod murtatami szer. izolacji 0,24 m, gr. 1,00 mm
0,24%(14,53*2+5,84*2+56+4) m?2 24,178
RAZEM 24,178
66|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.1.|/0406-02 nej drew.
7
0,14*0,14*(14,53*2+6,32*2+10,05*2) m3 1,211
drew.
RAZEM 1,211
67|KNR 2-02 Podwaliny krétkie o dtugosci do 2 m - przekrdj poprzeczny drewna po- |m3
d.1./0406-08 nad 180 cm2 z tarcicy nasyconej drew.
7
0,067 m3 0,067
drew.
RAZEM 0,067
68|KNR 2-02 Stupy o diugosci do 2 m - przekrodj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 (m3
d.1.|0407-04 z tarcicy nasyconej drew.
7
0,157 m3 0,157
drew.
RAZEM 0,157
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69|KNR 2-02 Wymiany i rozpory, przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy |m3
d.1./0409-04 nasycone;j
7
0,301 m3 0,301
RAZEM 0,301
70/KNR 2-02 Krokwie narozne i koszowe, przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 m3
d.1.|/0408-08 cm2 z tarcicy nasyconej
7
0,591 m3 0,591
RAZEM 0,591
71|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$¢ do 4.5 m przekroj poprzeczny drewna do 180 |m3
d.1./0408-03 cm2 z tarcicy nasycone;j
7
2,047 m3 2,047
RAZEM 2,047
72|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugos$¢ ponad 4.5 m przekroéj poprzeczny drewna do  (m3
d.1.|/0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
7
1,768 m3 1,768
RAZEM 1,768
73|KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z ptyt OSB gr. 25 mm m2
d.1./0410-01
7|analogia
(20+20,3+19+25,5)/0,342 m?2 247,953
RAZEM 247,953
74|KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej na petnym deskowaniu m2
d.1./0103-02
7|analogia
(20+20,3+19+25,5)/0,342 m?2 247,953
RAZEM 247,953
75|KNR-W 2- Pokrycie dachéw blachg ocynkowang grubosci 0.50 mm; rozstaw rgbka|m?2
d.1.|/02 0508-03 prostopadtego do okapu 90 cm
7 Blacha stalowa ptaska, ocynkowana powlekana poliestrem (matowa), o
grubosci 0,5 mm
(20+20,3+19+25,5)/0,342 m?2 247,953
RAZEM 247,953
76| KNR-W 2- Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.1.|/02 0529-01 téw z blachy stalowej ocynkowane;j i blachy z cynku
7 Blacha stalowa ptaska, ocynkowana powlekana poliestrem (matowa), o
grubosci 0,5 mm
72 m 72,000
RAZEM 72,000
77|KNR-W 2- Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.1./02 0522-02 téw z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku
7 Blacha stalowa ptaska, ocynkowana powlekana poliestrem (matowa), o
grubosci 0,5 mm
57,18 m 57,180
RAZEM 57,180
78|KNR-W 2- Zbiorniczki przy rynnach z blachy ocynkowanej - montaz z gotowych szt.
d.1.]02 0522-05 elementow
7 Blacha stalowa ptaska, ocynkowana powlekana poliestrem (matowa), o
grubosci 0,5 mm
9 szt. 9,000
RAZEM 9,000
79|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw z cegty ptytami styropianowymi metoda lek-|m?2
d.1.|2610-02 kg-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
7|analogia elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
Ocieplenie nowego pionu wentylacyjnego od stropu pietra do czapy ko-
mina
0,75%(0,7+0,5)*2 m?2 1,800
RAZEM 1,800
80|KNR-W 2- Obroébki przy szerokos$ci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej [m2
d.1.|/02 0514-02 ocynkowanej
7|analogia Obrébka nowego pionu wentylacyjnego wraz z czapa
Blacha stalowa ptaska, ocynkowana powlekana poliestrem (matowa), o
grubosci 0,5 mm
0,75*(0,8+0,60)*2+0,95*0,75+2*0,2*0,95+2*0,2*0,75 m?2 3,493
RAZEM 3,493
81|KNR K-06 Montaz wytazéw dachowych - standard WSS o powierzchni do 0,50 m2|szt.
d.1.|/0602-01 Przezierny
7|analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.8 Posadzki
1.8. Parter
1
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82|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - pozio-|m?2
d.1.|/02 0606-01 me podposadzkowe
8.1 Folia PE 0,30 mm, z wywinieciem na $ciang
14,53%6,32 m?2 91,830
RAZEM 91,830
83|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na |m?2
d.1.|/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
8.1 EPS 100-038, gr. 10 cm
((1,73+0,24)*4+3,87*4+0,69+1,26+0,25+1+0,58+0,24+0,24+0,16+ m?2 62,110
1,43+2,32+1,52-0,24-0,24+0,24+0,24+14,53*2)
RAZEM 62,110
84|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - pozio-|m?2
d.1.|/02 0606-01 me podposadzkowe
8.1 Folia PE 0,30 mm, z wywinigciem na $ciane
14,53%6,32 m?2 91,830
RAZEM 91,830
85|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m?2
d.1./1102-02 60 mm zatarte na gtadko
8.1/1102-03
13,050 m?2 13,050
RAZEM 13,050
86|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.1.|202 1136-
8.1|01
15,48 m?2 15,480
RAZEM 15,480
87|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombi- {m2
d.1./1118-04 nowang
8.1
21 m?2 21,000
RAZEM 21,000
88|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombi- (m2
d.1.|/1118-04 z. nowang Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
8.1|sz. 5.3.a
5,565+7,50+2,18+2,18+6,1533 m?2 23,563
RAZEM 23,563
89|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej |m
d.1./1119-02 15cm
8.1
53,91-1,43-1,43-1+3,86 m 53,910
RAZEM 53,910
90|KNR 0-12 Cokoliki na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci co- |m
d.1./1119-05 kolika rownej 15 cm
8.1
(0,175+0,29)*22+1,52*2+1,50*2 m 16,270
RAZEM 16,270
91|/KNR 0-12 Oktadziny schodéw z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych me- |m?2
d.1./1120-04 todg kombinowang
8.1
0,175*1,35*22+0,29*1,35*22+1,52%1,50*2 m?2 18,371
RAZEM 18,371
1.8. Pietro
2
92|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - pozio-|m?2
d.1.|/02 0606-01 me podposadzkowe
8.2 Folia PE 0,30 mm, z wywinigciem na Sciane
14,53%6,32 m?2 91,830
RAZEM 91,830
93|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na |m?2
d.1.|/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
8.2
14,53*6,32-0,24%(14,53*2+5,84*3+1,35+1,17+1,35+0,24+4+1,42) m?2 78,363
RAZEM 78,363
94 | KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - pozio-|m?2
d.1.|/02 0606-01 me podposadzkowe
8.2 Folia PE 0,30 mm, z wywinigciem na sciane
14,53%6,32 m?2 91,830
RAZEM 91,830
95|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m?2
d.1.{1102-02 45 mm zatarte na gtadko
8.2{1102-03
14,53%6,32-0,24%(14,53*2+5,84*3+1,35+1,17+1,35+0,24+4+1,42) m?2 78,363
RAZEM 78,363
96|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1./202 1136-
8.2|01
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23,30 m?2 23,300
RAZEM 23,300
97|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombi- |m?2
d.1./1118-04 nowang
8.2
15,30 m?2 15,300
RAZEM 15,300
98|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombi- |m?2
d.1.{1118-04 z. nowang Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
8.2|sz. 5.3.a
5,76+1,33+4,97+4,93+6,1533 m?2 23,143
RAZEM 23,143
99|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika rownej |m
d.1./1119-02 15cm
8.2
50,82-1,42*-1+4,23 m 56,470
RAZEM 56,470
1.8. Poddasze
3
100|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw z cegty ptytami styropianowymi metoda lek-|m?2
d.1./2610-02 ka-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
8.3|analogia elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
Ocieplenie $cianki attykowej poddasza na petnej wysokosci (na istnie-
jacym i nowym budynku))
0,9%(14,536,32+10,05*11,03) m?2 182,413
RAZEM 182,413
101|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - impreg- |m2
d.1./2608-02 nacja grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
8.3
0,9%(10,05*11,03) m?2 99,766
RAZEM 99,766
102|KNR 0-17 Przygotowanie podifoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - grunto-  [m?2
d.1.|12608-03 wanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
8.3
0,9*(14,53*6,32+10,05%11,03) m?2 182,413
RAZEM 182,413
103|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m2
d.1.|2608-05
8.3
0,9%(14,53*6,32+10,05*11,03) m?2 182,413
RAZEM 182,413
104|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m?2
d.1.|12609-01 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropia-
8.3 nowych do scian
0,9*(14,53*6,32+10,05%11,03) m?2 182,413
RAZEM 182,413
105|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |szt.
d.1.|12609-03 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie piyt styro-
8.3 pianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
0,9%(14,536,32) szt. 82,647
RAZEM 82,647
106|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |szt.
d.1.|12609-04 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie piyt styro-
8.3 pianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
0,9%(10,05*11,03) szt. 99,766
RAZEM 99,766
107|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo- (m?2
d.1.|12609-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warst-
8.3 wy siatki na $cianach
0,9%(14,53*6,32+10,05*11,03) m?2 182,413
RAZEM 182,413
108 KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - pozio-|m?2
d.1.|/02 0606-01 me podposadzkowe
8.3 Folia PE 0,30 mm, z wywinigciem na sciange
0,9*(14,53*6,32+10,05%11,03) m?2 182,413
RAZEM 182,413
109|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt |m2
d.1./02 0612-03 ukfadanych na sucho - jedna warstwa
8.3
14,53*6,32+10,05*11,03 m?2 202,681
RAZEM 202,681
110|KNR-W 2- Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt |m2
d.1.|02 0612-04 uktadanych na sucho - kazda nastepna warstwa
8.3
202,681 m?2 202,681
RAZEM 202,681
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1.9 Roboty wykonczeniowe - parter
111|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i m2
d.1.|/0803-03 stupach
9
3,03%(5,98*2+24,21+18,6+6,67+8,97+5,45+5,65+5,5+15,69)-2*1,43* |m?2 244,969
2,615-3*1,51*1,51-7*1,43*2,315-1*2,1-3*1,21*1,51-1*2,1*8-0,9*2,41*2
RAZEM 244,969
112|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i m2
d.1./0803-06 podciggach
9
15,45+2,18+5,55+7,5+19,58+2,18+(1,31+1,17+1,35)*1,59 m?2 58,530
RAZEM 58,530
113|KNR 2-02 Tynki zwykte biegéw klatek schodowych kat. Il m2
d.1.|0811-02
9
(1,742,7*2)*1,562+2*1,5%1,52+3 m?2 18,352
RAZEM 18,352
114|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpach- |m?2
d.1./2009-02 lowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
9
244,969-56,784 m?2 188,185
RAZEM 188,185
115|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpach- |m?2
d.1./2009-04 lowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
9
58,53+18,352 m?2 76,882
RAZEM 76,882
116|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |mz2
d.1.|/1505-03 - podfozy gipsowych z gruntowaniem
9
3,03%(5,98*2+24,21+6,67+8,97+5,45+5,65+5,5+15,69)-2%1,43*2,615-2* |[m2 256,042
1,51*1,51-5%1,43*2,315-1*2,1-3*1,21*1,51-1*2,1*8-0,9*2,41*2+58,53
RAZEM 256,042
117|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych (m?2
d.1.|/1505-03 z. - podtozy gipsowych z gruntowaniem - klatki schodowe
9|sz.5.3
18,352+18,6%(3,03+0,2+2,935)-4*1,43*2,315-1,51*1,51+21 m?2 138,499
RAZEM 138,499
118|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.1.|0829-04 Dowys. 2,10 m
9
2,1%((1,03+1,11+1)*4+1,71*6+2,28*4)-1*2,1*4-0,9*2,1 m?2 56,784
RAZEM 56,784
119|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
9
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
1.10 Roboty wykonczeniowe - pietro
120|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na $cianach i m?2
d.1.|/0803-03 stupach
10
2,935%(9,15+19,23+19,67+5,45+5,60+6,04+6,01+7,26+18,6)-3*1,42* |m?2 237,761
2,315-4*1,51*1,51-3*1,21*1,51-10*1*2,10-4*0,90+2,10
RAZEM 237,761
121|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i m?2
d.1.|/0803-06 podciagach
10
21+23,30+5,76+1,33+4,97+15,30+4,93 m?2 76,590
RAZEM 76,590
122|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpach- |m?2
d.1./2009-02 lowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
10
237,761-73,035 m?2 164,726
RAZEM 164,726
123|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpach- |m?2
d.1.|/2009-04 lowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
10
76,59 m?2 76,590
RAZEM 76,590
124|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych |m?2
d.1./1505-03 - podtozy gipsowych z gruntowaniem
10
237,761+76,59-21-73,035 m?2 220,316
RAZEM 220,316

-10 -
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125|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m?2
d.1.|0829-04
10
2,1%(2,02*2+1*2+2,01*2+1*2+1,11*2+1,05*2+1,67*4+1,07+0,57+0,78+ |m?2 73,035
1,11+0,52+1,89+1,21+1,21+0,52+0,5+1,05)-2,1*1*4-0,9*2,1*2+2,1*
(1,73*2+2,85*2)-2,1*1-1,5*1,5
RAZEM 73,035
126|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.|0322-02
10
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
2 Remont budynku istniejgcego
21 Rozbiorki, przebicia, zamurowania, $cianki, strop
127|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych m3
d.2.|0212-03
1
6,627 m3 6,627
RAZEM 6,627
128|KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|0354-04
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
129|KNR 4-01 Woykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za-|m3
d.2.|0329-03 prawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i
1 okiennych
5,452 m3 5,452
RAZEM 5,452
130|KNR 4-01 Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie |m?2
d.2.|/0329-02 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okien-
1 nych
5,643 m?2 5,643
RAZEM 5,643
131|KNR 19-01 Skucie nieréwnos$ci w murze z kamienia twardego m2
d.2.|0354-06 Skucie gzymsu zewnetrznego o pow. przekroju 0,05 m2
1
(0,45)*2*(1,03+11) m?2 10,827
RAZEM 10,827
132|KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemento- |m?2
d.2.|0348-03 wo-wapiennej
1
31,484 m?2 31,484
RAZEM 31,484
133|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |m3
d.2.|/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komdérkowego
1
1,992 m3 1,992
RAZEM 1,992
134|KNR 4-01 Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemen- (m?2
d.2.|/0306-03 towo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian
1
1,722 m?2 1,722
RAZEM 1,722
135|KNR 2-02 Scianki dziatowe z ptytek piano- lub gazobetonowych grubosci 12 cm  |m?2
d.2./0121-03
1
2,92*(1,75+1,57+1,75+1,56)-2*1*2,1 m?2 15,160
RAZEM 15,160
136|KNR-W 4- Woykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.2.|01 0338-03 wie cementowo-wapiennej
1
23,2 m 23,200
RAZEM 23,200
137|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.2./0126-05 Belka nadproza L19/N-180 dt.179 cm, 16 szt.
1 Belka nadproza L19/N-180 dt.149 cm, 4 szt.
1,79*2*8+1,49*2*2 m 34,600
RAZEM 34,600
138|KNR 2-02 Otwory w Scianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych |m
d.2.|0126-05 125x10
1
2*1,25 m 2,500
RAZEM 2,500

11 -
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139|KNR-W 4- Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych kons- |m3
d.2.|01 0109-13 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 10 km
1/0109-16
17,373 m3 17,373
RAZEM 17,373
140|KNR-W 4- Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.2.|01 0338-07 cementowo-wapienne;j
1
13,42 m 13,420
RAZEM 13,420
141|KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr. 20 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad |m?2
d.2./0268-03 10 m2 w deskowaniu PERI "MULTIFLEX" wariant I (transport betonu
10268-04 pompg)
4,7*2,1 m2 9,870
RAZEM 9,870
142|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - pre-|t
d.2.|/0290-01 ty gtadkie o §r. do 7 mm
1
0,036 t 0,036
RAZEM 0,036
143|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - pre- |t
d.2./0290-02 ty zebrowane o $r. 8-14 mm
1
0,356 t 0,356
RAZEM 0,356
2.2 Izolacje $cian fundamentowych
144 |KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, ko- |m3
d.2.|/0317-0501 lektory w gruntach suchych kat. 11l-1V z wydobyciem urobku topatg lub
2 wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1,5*1,6*(11,03+10,05*2) m3 74,712
RAZEM 74,712
145|ZKNR C-1 - Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza. m?2
d.2./0301-01
2
1,5*(11,03+10,05*2) m?2 46,695
RAZEM 46,695
146|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.2.|/0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
1,5%(11,03+10,05*2) m?2 46,695
RAZEM 46,695
147|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.2.|/0603-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
1,5%*(11,03+10,05*2) m?2 46,695
RAZEM 46,695
148|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych pionowe na |m?2
d.2.|/0609-08 lepiku bez siatki metalowe;j
2 XPS 300 gr. 10cm
2,25%(9,75*2+11,03) m?2 68,693
RAZEM 68,693
149|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej kubet- |m?2
d.2.|/0607-02 kowej szerokiej, izolacje pionowemu réw fundamentowych
2 Szer. 1,50 m
1,5%(11,03+10,05*2) m?2 46,70
RAZEM 46,70
150|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. [m3
d.2.|/0320-0201 II-1V; gtebokos$¢ do 1,5 m, szerokos$é 0,8-1,5 m
2
1,5*1,6*(11,03+10,05*2) m3 74,712
RAZEM 74,712
2.3 Posadzki
151|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - pozio-|m?2
d.2.|/02 0606-01 me podposadzkowe
3 Folia PE 0,30 mm, z wywinigciem na sciange
9,87 m?2 9,870
RAZEM 9,870
152|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych poziome na |m?2
d.2.|/0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
3
9,87 m?2 9,870
RAZEM 9,870
153|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - pozio-|m?2
d.2.|/02 0606-01 me podposadzkowe
3 Folia PE 0,30 mm, z wywinieciem na $ciane
9,87 m?2 9,870
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RAZEM 9,870
154|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m?2
d.2.{1102-02 45 mm zatarte na gtadko
3/1102-03
9,87 m?2 9,870
RAZEM 9,870
155|ZKNR C-2 Przygotowanie podioza - skucie nieréwnos$ci i oczyszczenie m2
d.2./0301-01
3|analogia
160,703 m?2 160,703
RAZEM 160,703
156 NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS |m?2
d.2.|202 1134- UNI GRUNT" - powierzchnie poziome
3|01
170,29 m?2 170,290
RAZEM 170,290
157|NNRNKB (z.VI) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomu- |m?2
d.2.|202 1130- jacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8
3|02 m2
170,29 m?2 170,290
RAZEM 170,290
158 NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.2.|202 1136-
3|01
18,45+18,90+20+19+19,86+21 m?2 117,210
RAZEM 117,210
159|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombi- |m?2
d.2.|1118-04 nowang
3
53,08 m?2 53,080
RAZEM 53,080
160|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombi- {m2
d.2.|1118-04 nowang
3
17,35+17,82 m2 35,170
RAZEM 35,170
161|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombi- (m2
d.2.|1118-04 z. nowang Pomieszczenie mniejsze od 10 m2.
3|sz. 5.3.a
8,94+8,97 m?2 17,910
RAZEM 17,910
162|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej |m
d.2.{1119-02 15 cm
3
34,16-1*3+34,64-1*4 m 61,800
RAZEM 61,800
24 Roboty wykonczeniowe
163|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.2.|/0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4
483,149 m?2 483,149
RAZEM 483,149
164|KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.2.|0701-11 stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierz-
4 chni odbicia ponad 5 m2
160,87 m?2 160,870
RAZEM 160,870
165|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na $cianach i m2
d.2.|/0803-03 stupach
4
545,509 m?2 545,509
RAZEM 545,509
166|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. IIl wykonywane recznie na stropach i m?2
d.2.|/0803-06 podciagach
4
170,29 m?2 170,290
RAZEM 170,290
167|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpach- |m?2
d.2./2009-02 lowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
4
484,912 m?2 484,912
RAZEM 484,912
168|KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpach- |m?2
d.2.|2009-04 lowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
4
161,35 m?2 161,350
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RAZEM 161,350
169|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych (m?2
d.2.{1505-03 - podfozy gipsowych z gruntowaniem
4
704,882+58,881 m?2 763,763
RAZEM 763,763
170|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej m2
d.2.|0829-04 Do wys. 2,10 m
4
10,656 m?2 10,656
RAZEM 10,656
171|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.|0322-02
4
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
3 Stolarka okienna i drzwiowa
172|NNRNKB (z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikéw z wysokoudarowego |m?2
d.3|202 1025- PCW
04 150%150*21szt., Uw<09
1,5%1,5*21 m?2 47,250
RAZEM 47,250
173|NNRNKB (z.1V) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z ksztattownikdw z wysokoudarowego |m?2
d.3|202 1025- PCW
04 120*150%6 szt., Uw<09
1,5%1,5*6 m?2 13,500
RAZEM 13,500
174 NNRNKB (z.IV) Podokienniki i potki o szer.do 30 cm z ptyt z konglomeratéw ka- |m
d.3|202 2143- miennych na spoiwie poliestrowym
02
(1,5*21+6*1,2)*0,3 m 11,610
RAZEM 11,610
175|KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie |m?2
d.3]1024-08 Drzwi wew. (90+30)*220*6 szt., szklo bezpieczne klejone
1,43*2,2*6 m?2 18,876
RAZEM 18,876
176/KNR 0-19 Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych oszklonych na budowie - [m2
d.3|1024-08 z szkio 3 szybowe
sz. 2.3. Drzwi zew. (90+30)*250*2 szt., Uw<1,1, szklo bezpieczne klejone
1,43*2,5*2 m?2 7,150
RAZEM 7,150
177|KNR 2-02 Oscieznice drewniane zewnetrzne zwykte dwukrotnie malowane na bu- |m
d.3/1015-01 dowie
(1+2,10*2)*18+(0,9+2,10*2)*3 m 108,900
RAZEM 108,900
178|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierz- |m?2
d.3|1017-02 chni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
90X205: 18 szt.
80X205: 3 szt.
0,9*2,05%18+0,8*2,05*3 m?2 38,130
RAZEM 38,130
179|KNR-W 2- Drzwi stalowe przeciwpozarowe jednostronne o powierzchnido2 m2 |m?2
d.3|02 1204-03 EI30, w pom. z piecem
0,9*2,05 m?2 1,845
RAZEM 1,845
180|KNR 2-02 Balustrady schodowe z pretéw stalowych osadzone i zabetonowane w |m
d.3]1207-03 co trzecim stopniu o masie do 14 kg
Nierdzewny
2,7*2+1,7+1,17+1,35 m 9,620
RAZEM 9,620
181|KNR 2-02 Pochwyt stalowy na wspornikach m
d.3|1208-03 Nierdzenwy
analogia
2,7*2+1,5 m 6,900
RAZEM 6,900
182|KNR K-06 Montaz wytazu na poddasze nieocieplone w drabinka/schodkami szt.
d.3|0602-01 PPOZ.
analogia 120x80 cm, U=0,37 W/m2K, EI15
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4 Elewacje
183|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - oczysz- |m?2
d.4|2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
7,1%(10,05*2+11,03) m?2 221,023
RAZEM 221,023
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184|KNR 0-17 Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - impreg- |m?2
d.4|2608-02 nacja grzybobdjcza jednokrotnie (CT 99)
221,023 m?2 221,023
RAZEM 221,023
185|KNR 0-17 Przygotowanie poditoza pod ocieplenie metodg lekka-mokrg - grunto-  |m?2
d.4|2608-03 wanie preparatem wzmacniajgcym CT 17 jednokrotnie
7,1%(14,53+6,32*2+3,5+10,05*2+11,03)+5,11-21*1,51*1,51-6*1,51* m?2 390,962
1,21-2*1,43*2,615+4*0,69*3,6+2*1,73
RAZEM 390,962
186|KNR 0-17 Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejacej do podtoza m2
d.4|2608-05
390,962 m?2 390,962
RAZEM 390,962
187|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m?2
d.4|2609-01 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropia-
nowych do $cian
390,962 m?2 390,962
RAZEM 390,962
188|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkoéw plytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |m?2
d.4|2609-02 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie ptyt styropia-
nowych do osciezy
0,3*(21*1,51*3+6%1,51*2+6*1,21+2*1,43+4*2,615) m?2 40,149
RAZEM 40,149
189|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |[szt.
d.4/2609-03 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie ptyt styro-
pianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z gazobetonu
7,1%(14,53+6,32*2+3,5)+5,11-7*1,51%1,51-6*1,51%1,21-2*1,43*2,615+4* | szt. 201,861
0,69*3,6+2*1,73
RAZEM 201,861
190|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkoéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |szt.
d.4|2609-04 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przymocowanie piyt styro-
pianowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegty
7,1%(10,05*2+11,03)+14*1,51*1,51 szt. 252,944
RAZEM 252,944
191|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m?2
d.4|2609-06 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na $cianach
390,962+(14,83*2+6,62*2+10,05*2)*0,85 m?2 444,512
RAZEM 444,512
192|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkéw plytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m?2
d.4|2609-07 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - przyklejenie jednej warst-
wy siatki na o$ciezach
40,149 m?2 40,149
RAZEM 40,149
193|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERE- |m?2
d.4|0929-01 SIT - natozenie na podtoze farby gruntujgcej CT 16 - pierwsza warstwa
390,962+40,149+53,550 m?2 484,661
RAZEM 484,661
194|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych akrylowych na goto- |m?2
d.4/0110-04 wym podtozu. Tynk akrylowy CT 60, CT 60 zima faktura "kamyczek";
Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; ziarno 2,5 mm
390,962 m?2 390,962
RAZEM 390,962
195|ZKNR C-2 Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych akrylowych na goto- |m?2
d.4|/0110-08 wym podtozu. Tynk akrylowy CT 60, CT 60 zima faktura "kamyczek";
oscieza o szer. do 30 cm; ziarno 2,5 mm
40,149 m?2 40,149
RAZEM 40,149
196|ZKNR C-1 Bezspoinowy system docieplen Ceresit VWS. Wykonanie reczne cien- |m?2
d.4|0113-03 kowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na gotowym pod-
0113-01 tozu (z 2-warstwowym zagruntowaniem) na $cianach ptaskich i po-
0113-02 wierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm)
(14,83*2+6,62*2+10,05*2)*0,85 m?2 53,550
RAZEM 53,550
197|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mo- |m
d.4|2609-08 kra przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wy-
puktych katownikiem metalowym
9*8+(14,53+6,32*2+3,2+9,75*2+11)+14,83*2+6,62*2+10,05*2 m 195,870
RAZEM 195,870
198 NNRNKB (z.VI) Obrdébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po-{m?2
d.4|202 0541- nad 25 cm
02 Podokienniki zew.
0,3*(21*1,50+6*1,20) m?2 11,610
RAZEM 11,610
199|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.4|0322-02
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1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5 Zagospodarowanie terenu
200|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w m2
d.5/0101-07 gruncie kat. lll-1V gtebokosci 20 cm
52,817 m?2 52,817
RAZEM 52,817
201|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.5|0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 41,5 cm
0101-02
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
202|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m?2
d.5/0104-01 nie i zageszczanie reczne - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
52,817+250 m?2 302,817
RAZEM 302,817
203|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- [m
d.5|0407-03 petnieniem spoin piaskiem
53,817+60 m 113,817
RAZEM 113,817
204|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.5|0114-05 geszczeniu 15 cm
52,817+250 m?2 302,817
RAZEM 302,817
205|KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkow 12x18x130 - schody zewnetrzne m
d.5/0513-10
analogia
10 m 10,000
RAZEM 10,000
206|KNNR 10 Wykonanie palisady z kotkéw 12x18x80 - schody zewnetrzne m
d.5/0513-10
analogia
8 m 8,000
RAZEM 8,000
207|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubos$ci 6 cm na podsyp- |m?2
d.5|0511-02 ce cementowo-piaskowej - opaska wokot budynku
52,817 m?2 52,817
RAZEM 52,817
208|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.5|0114-05 geszczeniu 22,5 cm
0114-06
52,817+250 m?2 302,817
RAZEM 302,817
209|KNR-W 2- Nawierzchnie z ptyt azurowych 10x40x60cm z wypetnieniem otworéw  |m?2
d.5|25 0407-03 kruszywem 4/16mm
250 m?2 250,000
RAZEM 250,000
210|KNNR 2 Ogrodzenie z paneli przettaczanych 3D OC + RAL o oczkach 50x200 |m
d.5|1603-02 wys. 1.5 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw o rozstawie 2.5 m
obsadzonych w cokole z desek betonowych wys. 20cm, stupki wys.
2,5m
103+55 m 158,000
RAZEM 158,000
211|KNP1 Osadzenie furtek metalowych m?2
d.5/0705-03.01 Furtka OC + RAL, 1500x1000 mm, 2 szt.
0705-03.01
1,5%1*2 m?2 3,000
RAZEM 3,000
212|KNP1 Osadzenie bram metalowych przesuwnych m2
d.5/0705-03.01 Brama przesuwna OC + RAL, 1500x6000 mm, 1 szt.
0705-03.01
1,5%6 m?2 9,000
RAZEM 9,000
213|KNP1 Osadzenie bram metalowych przesuwnych m?2
d.5/0705-03.01 Brama przesuwna OC + RAL, 1500x6000 mm, 1 szt.
0705-03.01
1,5%6 m?2 9,000
RAZEM 9,000
6 Remont magazynu
6.1 Rozbiorki, przebicia, zamurowania, scianki, strop
214|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 (okna, |szt.
d.6.|0354-04 drzwi, bramy)
1
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
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215|KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie |(m3
d.6.|/0304-02 cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego (zamurowa-
1 nie okien)
4*1,5"1,5 m3 9,000
RAZEM 9,000
216|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 15 cm m3
d.6.|/0301-03
1
6,8*12,0*0,15+12,5 m3 24,740
RAZEM 24,740
217|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z blachy nadajgcej sie do uzytku m2
d.6.|0506-01
1
7,20%12,40 m?2 89,280
RAZEM 89,280
218|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
d.6.|0403-04
1
7,20*12,40 m?2 89,280
RAZEM 89,280
219|KNR-W 4- Dostawa i obsadzenie prefabrykowanych nadprozy strunobetonowych |szt.
d.6.|01 0323-06 L=140 cm 6 szt.
1
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
6.2 Izolacje $cian fundamentowych
220|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, ko- |m3
d.6.|/0317-0501 lektory w gruntach suchych kat. 11l-1V z wydobyciem urobku topatg lub
2 wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
1,5*1*(2*6,80+2*12,0) m3 56,400
RAZEM 56,400
221|ZKNR C-1 - Skucie nieréwnosci i oczyszczenie podioza. m?2
d.6./0301-01
2
1,5%(2*6,8+2*12,0) m?2 56,400
RAZEM 56,400
222|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m2
d.6.|/0603-01 wane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
2
poz.221 m2 56,400
RAZEM 56,400
223|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykony- |m?2
d.6.|/0603-02 wane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i nastepna warstwa
2
poz.221 m?2 56,400
RAZEM 56,400
224|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych XPS gr. m2
d.6.|/0609-08 10cm pionowe na lepiku bez siatki metalowej
2
poz.221 m?2 56,400
RAZEM 56,400
225|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.|m3
d.6.|/0320-0201 II-IV; gteboko$¢ do 1,5 m, szeroko$¢ 0,8-1,5 m
2
poz.220 m3 56,400
RAZEM 56,400
6.3 Dach
226|KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej - pozio-|m?2
d.6.|/02 0606-01 me podposadzkowe
3
0,3*2*12 m?2 7,200
RAZEM 7,200
227|KNR 2-02 Murtaty - przekrdj poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyco- |m3
d.6.|0406-02 nej drew.
3
0,14%0,14*2*13 m3 0,510
drew.
RAZEM 0,510
228|KNR 2-02 Krokwie zwykte, dtugo$é ponad 4.5 m przekréj poprzeczny drewna do  |m3
d.6.|/0408-05 180 cm2 z tarcicy nasyconej
3
15*0,07*0,14*7,8 m3 1,147
RAZEM 1,147
229|KNR-W 2- Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm |m?2
d.6.|02 0410-04 z tarcicy nasycone;j (taty i kontrtaty)
3 Krotnos¢ = 2
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7,0*13,0 m?2 91,000
RAZEM 91,000
230|KNR K-05 Mocowanie membrany dachowej na krokwiach m2
d.6./0103-01
3|analogia
225,384 m?2 225,384
RAZEM 225,384
231|KNR-W 2- Pokrycie dachéw blachg ocynkowang powlekang grubosci 0.50 mm; m2
d.6.|/02 0508-03 rozstaw rgbka prostopadtego do okapu 90 cm
3
7,813,0 m?2 101,400
RAZEM 101,400
232|KNR-W 2- Rury spustowe okragte o $r. do 12,5 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.6.|02 0529-01 téw z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
3
6 m 6,000
RAZEM 6,000
233|KNR-W 2- Rynny dachowe pdtokragte o $r. 15 cm - montaz z gotowych elemen- |m
d.6.|02 0522-02 téw z blachy stalowej ocynkowanej i z blachy z cynku/tytancynku
3
13 m 13,000
RAZEM 13,000
234|KNR-W 2- Obrobki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy stalowej (m2
d.6./02 0514-02 ocynkowanej
3|analogia
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
6.4 Posadzki
235|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.6.{1101-01
4
0,15%(6,8*12,0) m3 12,240
RAZEM 12,240
236 |KNR-W 2- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowe;j - pozio-|m?2
d.6./02 0606-01 me podposadzkowe
4
6,8*12,0 m?2 81,600
RAZEM 81,600
237|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci  |m?2
d.6.|/1102-02 50 mm zatarte na gtadko
4(1102-03
poz.236 m2 81,600
RAZEM 81,600
238|KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg kombi- {[m2
d.6.|/1118-04 nowang
4
poz.237 m?2 81,600
RAZEM 81,600
239|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokosci cokolika réwnej |m
d.6.{1119-02 15 cm
4
54,5 m 54,500
RAZEM 54,500
6.5 Tynki, malatura, oktadziny
240|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m2
d.6./0701-05 Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
5
196 m?2 196,000
RAZEM 196,000
241|KNR 4-01 Odbicie tynkdéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na m?2
d.6.|/0701-11 stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierz-
5 chni odbicia ponad 5 m2
72,5 m?2 72,500
RAZEM 72,500
242|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykfe kat. Ill wykonywane recznie na scianach i m2
d.6.|0803-03 stupach
5
poz.240 m?2 196,000
RAZEM 196,000
243|KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na stropach i m?2
d.6.|/0803-06 podciagach
5
poz.241 m?2 72,500
RAZEM 72,500
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244|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych (m?2
d.6.{1505-03 - podfozy gipsowych z gruntowaniem
5
704,882+58,881 m?2 763,763
RAZEM 763,763
245|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.6.|0322-02
5
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
6.6 Stolarka drzwiowa
246|KNR 2-02 Drzwi stalowe z oscieznicg ocieplane m2
d.6.|1204-01
6
0,15*(6,8*12,0) m?2 12,240
RAZEM 12,240
247|KNR 2-02 Bramy z oscieznicg petne stalowe ocieplane m2
d.6.|1205-01
6
2,4*3,5 m2 8,400
RAZEM 8,400
6.7 Elewacje
248|KNR 0-17 Przygotowanie podioza pod ocieplenie metodg lekkg-mokrg - oczysz- |m?2
d.6.|2608-01 czenie mechaniczne i zmycie
7
3*(2*6,8+2%12,0) m2 112,800
RAZEM 112,800
249|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow z cegly ptytami styropianowymi metodg lek-{m?2
d.6.|2610-02 kg-mokrg wraz z przygotowaniem podtoza i reczne wykonanie wyprawy
7 elewacyjnej cienkowarstwowej z gotowej suchej mieszanki
poz.248 m?2 112,800
RAZEM 112,800
250|KNR 0-17 Ocieplenie osciezy z cegty o szer. do 30 cm Ocieplenie $cian budyn- |m?2
d.6.|2610-08 kéw ptytami styropianowymi metodg lekkg-mokrg wraz z przygotowa-
7 niem podtoza i reczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwo-
wej z gotowej suchej mieszanki
23,5*0,3 m?2 7,050
RAZEM 7,050
251|KNR 0-17 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekkg-mo- |m
d.6.|2609-08 krg przy uzyciu gotowych zapraw klejgcych - ochrona naroznikéw wy-
7 puktych katownikiem metalowym
23,5 m 23,500
RAZEM 23,500
6.8 Zagospodarowanie terenu
252|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw |m?2
d.6./0101-01 w gruncie kat. I-IV gtebokosci 41,5 cm
8|0101-02
57,4 m?2 57,400
RAZEM 57,400
253|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykona- |m?2
d.6.|/0104-01 nie i zageszczanie reczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
8
poz.252 m?2 57,400
RAZEM 57,400
254|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wy- |m
d.6./0407-03 petnieniem spoin piaskiem
8
38,8+7.,8 m 46,600
RAZEM 46,600
255|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.6.|/0114-05 geszczeniu 15 cm
8
poz.253 m?2 57,400
RAZEM 57,400
256 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 6 cm na podsyp- |m?2
d.6.|/0511-02 ce cementowo-piaskowej - opaska wokot budynku
8
21,88 m?2 21,880
RAZEM 21,880
257|KNR-W 2- Nawierzchnie z ptyt azurowych 10x40x60cm z wypetnieniem otworéw  (m?2
d.6.|25 0407-03 kruszywem 4/16mm
8
48 m?2 48,000
RAZEM 48,000
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258|KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-11l m?2
d.6.|0505-01
8
950 m?2 950,000
RAZEM 950,000
259|KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 10 cm|m?2
d.6./0510-01
8|0510-02
950 m?2 950,000
RAZEM 950,000
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