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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdz. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy o$wiadczam,
ze projekt budowlany dotyczacy inwestycji: ,Modernizacja istniejgcej drogi gminnej nr 112311L w
miejscowosci Wélka Husinnska od km 0+900,00 do km 1+815,41” zostat opracowany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu spetnia wymagania
Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdéz. zmianami), a dokumentacja projektowa

jest kompletna z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTANT

mgr inz. Damian tokaj

13 PAZDZIERNIK 2021 r
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALtYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,Modernizacja istniejgcej drogi gminnej nr
112311L w miejscowosci Wélka Husinska od km 0+900,00 do km 1+815,41” miesci sie w catosci na

dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany.

Okredlenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdz. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z péZz. zmianami )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1065 z pdz.
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.
2019 poz. 1643 z pdz. zmianami )

e Rozporzadzenie z dnia 26 sierpnia 2003 r. w spawie oznaczen i nazewnictwa stosowanych decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy
(Dz.U.03.164.1589 z pdz. zmianami) art. 2. ust. 4;5;8

PROJEKTANT

mgr inz. Damian tokaj

13 PAZDZIERNIK 2021 r
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MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

I. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Zamierzony sposéb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu budowlanego
3. Lokalizacja Inwestycji

4. Istniejacy stan zagospodarowania i roboty rozbiérkowe

5. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

6. Zestawienie powierzchni i elementéw zagospodarowania terenu

7. Informacje czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do rejestru zabytkow
lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong
konserwatorskg

8. Informacje okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego, znajdujgcego
sie w granicach terenu gorniczego

9. Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikdéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

10. Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegdlnosci o drogach pozarowych oraz
przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

11. Urzadzenia obce
12. Uwagi dotyczgce dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robét budowlanych
13. Program zapewnienia jakosci

14. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robét
budowlanych

15. Uwzglednienie interesow osdb trzecich
16. Program gospodarki odpadami

17. Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen

18. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe i
podziemne

19. informacja bioz

Il. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Licencja mapy zasadniczej
3. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

4. Przekroje normalno-konstrukcyjne skala 1:50
]
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MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

I. CZESC OPISOWA
1. Podstawa opracowania

e Umowa z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce rozporzgdzenie
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642)

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1643)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470)

e Ustawaz dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2020 poz. 110)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakdéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019

poz. 1415)
e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach — (Dz.U.2020.797)

e Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest realizacja ,,Modernizacja istniejgcej drogi gminnej nr 112311L
w miejscowosci Wélka Husinska od km 0+900,00 do km 1+815,41”. W zakres inwestycji wchodzi

remont przedmiotowej drogi, wykonanie poboczy gruntowych ulepszonych.

3. Lokalizacja inwestycji

Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na terenie Gminy Krasnobréd. Planowany remont

drogi znajduje sie w obszarze zabudowanym oraz w obszarze niezabudowanym.

Inwestycja realizowana bedzie na nizej wymienionych dziatkach:

OBREB: 0016 WOLKA HUSINSKA
DZIALKI EWIDENCYJNE: 923, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 924/2, 884/4, 1101

JEDNOSTKA EWID. : 062004_5 KRASNOBROD - OBSZAR WIEJSKI
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000784&min=1

4. Istniejacy stan zagospodarowania i roboty rozbiorkowe

Zagospodarowanie drogi charakteryzuje sie zdegradowang nawierzchnig asfaltowg z
licznymi przetomami oraz degradacjg. Szerokosc istniejgcej drogi wynosi okoto 5,0 m. Teren jest
zabudowany domami jednorodzinnymi oraz zabudowg zagrodowg. Wody opadowe s3

odprowadzane powierzchniowo.

Warunki gruntowe

Grupa nos$nosci podtoza — G1.
Warunki hydrogeologiczne

Poziom wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia.

Zakres robot rozbiorkowych

Wszelkie materiaty pochodzgace z rozbidrki stanowig wtasnosé Inwestora. Wykonawca kazdorazowo
jest zobligowany do uzgodnienia z Inwestorem o miejscu w jakie nalezy przewies¢ odzyskany
materiat. Materiaty bedg transportowane oraz roztadowywane w cenie kontraktu do granic

administracyjnych Gminy Krasnobréd.
Wykonawca jest zobligowany do dziatania zgodnie z ponizszg procedura:

(N Materiat nadajacy sie do ponownego uzycia

1. Inspektor nadzoru dokona protokolarnej oceny czy materiat z rozbiorki jest mozliwy do
ponownego zastosowania

2. Wykonawca dokona obmiaru rozebranego materiatu

3. Inspektor nadzoru zweryfikuje obmiar wykonawcy

4. Wykonawca w sposob reczny dokona rozbiorki materiatu zaklasyfikowanego do ponownego
uzycia, oczysci go, przesortuje, utozy na paletach oraz zabezpieczy materiat utozony na
paletach folig

5. Wykonawca uzgodni miejsce transportu materiatu z Inwestorem

6. Wykonawca przetransportuje materiat we wskazane miejsce

7. Wykonawca rozfaduje materiat oraz uzyska pisemne potwierdzenie dostarczonego

materiatu przez Inwestora

1
MATERIAtY DO ZGtOSZENIA ROBOT 7



. Inne materiat nie nadajacy sie do ponownego uzycia

1. Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu Plan Gospodarki Odpadami, ktére
w trakcie kontraktu Wykonawca bedzie zobligowany do przestrzegania

2. Inspektor nadzoru dokona protokolarnej oceny, ze materiat z rozbiérki nie jest mozliwy do
ponownego zastosowania

3. Wykonawca na wfasny koszy i wiasnym staraniem zutylizuje materiat nie nadajacy sie do
ponownego uzycia

4. Wykonawca przedstawi karty utylizacji materiatéw zutylizowanych

Szczegotowe uwarunkowania roboét rozbiérkowych
Wykonawca bezwzglednie dostosuje sie do ponizszych warunkéw:

1. Wszelkie roboty rozbiérkowe nawierzchni z kostki betonowej brukowej bezwzglednie nalezy
wykonaé metodg reczng w celu odzyskania jak najwiekszej ilosci materiatu,

2. Wszelki materiat nadajgcy sie do ponownego uzycia zostanie przez Wykonawce oczyszczony,
przesortowany, utozony na paletach oraz zabezpieczy folig

3. Pozostate warstwy konstrukcji nalezy rozebra¢ mechanicznie

4. Pozyskany humus Wykonawca zagospodaruje wtasnym staraniem i na wtasny koszt, chyba,
ze Inwestor zdecyduje inaczej

5. Wszystkie stupki oraz znaki pionowe nalezy dostarczy¢ i roztadowaé w miejsce wskazane
przez Inwestora

6. Destrukt z frezowania nawierzchni asfaltowych nalezy bezwzglednie dostarczy¢ i roztadowac
w miejsce wskazane przez Inwestora. Inspektor nadzoru potwierdzi zarzadcy drogi ilosé
pozyskanego destruktu w formie pisemnej. Wykonawca kazdorazowo uzyska pisemne
potwierdzenie odbioru przez Inwestora dostarczonego materiatu.

7. Wyciete drzewo (dtuzyce)nalezy dostarczy¢ i roztadowa¢ w miejsce wskazane przez

Inwestora. Gatezie. Karpine Wykonawca zagospodaruje swoim staraniem na wtasny koszt.

Powyisze warunki Wykonawca zrealizuje w cenie Kontraktu bez mozliwosci uzyskania
dodatkowego wynagrodzenia.
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1. Uktad komunikacyjny

Zaprojektowano modernizacje drogi gminnej o statej szerokosci jezdni 5,0 m oraz poboczami
ulepszonymi o statej szerokosci 0,75m. Poczatek opracowania zaczyna sie w km 0+900,00, a koniec
opracowania zaprojektowano w km 1+815,41. Modernizowany odcinek drogi gminnej
zaprojektowano odwzorowujac wysokosci istniejgcej drogi. Na catym odcinku zaprojektowano

przekrdj daszkowy o wartosci 2%.

1+002.061 5,596,365.0570m 8,441,733.2055m

130.503m S21°44' 26.58"E
1+132.564 5,596,243.8367m 8,441,781.5447m

47.013m $25°43'41.98"E
1+179.577 5,596,201.4841m 8,441,801.9534m

23.158m S24° 47' 23.94"E
1+202.735 5,596,180.4604m 8,441,811.6633m

13.833m $22°56'43.86"E
1+216.568 5,596,167.7218m 8,441,817.0562m

36.453m §23°07'45.53"E
1+253.021 5,596,134.1984m 8,441,831.3754m

130.472m $23°14'08.45"E
1+383.494 5,596,014.3087m 8,441,882.8486m

60.186m S31°23'38.25"E
1+443.608 5,595,962.9332m 8,441,914.2009m

29.871m $32°08'33.12"E
1+473.479 5,595,937.6408m 8,441,930.0930m

68.843m $31°56' 58.09"E
1+542.322 5,595,879.2264m 8,441,966.5228m

100.280m S32°46'23.72"E
1+642.602 5,595,794.9087m 8,442,020.8061m

118.282m S30° 26' 20.57"E
1+760.884 5,595,692.9296m 8,442,080.7304m

90.130m S37°33'51.42"E

5.2. Sposob dostepu do drogi publicznej

Projektowana modernizacja drogi ma charakter ogdlnodostepny. Majac powyisze na
uwadze nie przewiduje sie opisania sposobu dostepu do drogi publicznej poniewaz inwestycja jest
inwestycje publiczng.
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5.3. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania $ciekow

Istniejgcy system odprowadzenia wdd powierzchniowych nie ulegnie zmianie, dlatego nie

wprowadza sie nowych rozwigzan.
5.4. Rozwigzania dla oséb niepetnosprawnych

Zakres inwestycji polega tylko i wytgcznie na remoncie drogi gminnej w zakresie, ktdrego nie
ma obiektow wptywajgcych na polepszenie lub utatwienie funkcjonowania elementéw

infrastruktury dla oséb niepetnosprawnych.

5.5. Kategoria ruchu

Kategorie ruchu obliczono na podstawie ponizszego wzoru

N100= f1 X fZ X f3 X (Nc Xrc+ Nc+p X rc+p+ Na X ra)

N1oo— ruch projektowy, sumaryczna liczba osi standardowych 100kN w catym okresie projektowym nawierzchni
przypadajgca na pas obliczeniowy,

Na — ruch rzeczywisty, sumaryczna liczba autobuséw (A) w catym okresie projektowym, w przekroju drogi, Nc — ruch
rzeczywisty, sumaryczna liczba samochoddw ciezarowych bez przyczep (C) w catym okresie projektowym, w przekroju
drogi,

Nc+p— ruch rzeczywisty, sumaryczna liczba samochoddéw ciezarowych z przyczepami oraz ciggnikéw siodtowych z
naczepami (C+P) w catym okresie projektowym, w przekroju drogi,

ra —wspotczynnik przeliczeniowy liczby autobuséw (A) na liczbe osi standardowych 100 kN,

rc —wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochodéw ciezarowych bez przyczep (C) na liczbe osi standardowych 100
kN,

rc+p — wspotczynnik przeliczeniowy liczby samochoddw ciezarowych z przyczepami oraz ciggnikéw siodtowych z
naczepami (C+P) na liczbe osi standardowych 100 kN,

f1 — wspotczynnik obliczeniowego pasa ruchu,
fa — wspdtczynnik szerokosci pasa ruchu,

fs — wspdtczynnik pochylenia niwelety.

Przedmiotowy odcinek ulicy zaklasyfikowano do kategorii ruchu KR 1.

5.6. Projektowane konstrukcje

Kategoria ruchu — KR1

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie — 100 kN

1
MATERIAtY DO ZGtOSZENIA ROBOT 10



Grupa nosnosci gruntu: G1
Gtebokos¢ przemarzania hz: 1,0m
Predkos¢ projektowa : 40 km/h
Parametry techniczne:

e Szerokosc jezdni: 5,0m
e Szerokos¢ pasa ruchu: 2,50m
e Szerokosc¢ ulepszonego pobocza: 0,75 m

e Spadek poprzeczny jezdni daszkowy: 2%
Projektowana konstrukcja remontu drogi cz. |

e Warstwa $cieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S wg WT-2 2016 — 5 cm
e Warstwa wigzaca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W wg WT-2 2016 — 8 cm
e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/3— 25 cm

e Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C 5/6 — 25 cm
Projektowana konstrukcja pobocza ulepszonego
e Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego Coo/3— 20 cm

6. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Jezdnia asfaltowa cz. I- 4325,00 m2
Pobocze ulepszone — 1374 m2

7. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkéw lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorskg

Teren przeznaczony pod inwestycje zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania

przestrzennego nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej.

8. Informacje okres$lajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia

budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérniczej oraz nie znajduje

sie w granicach terenu gérniczego.
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9. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia. Ze wzgledu, iz inwestycja polega na
modernizacji drogi o dtugosci 915,41 m stwierdza sie, ze inwestycja nie bedzie kwalifikowac sie jako

przedsiewziecie moggace potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.

10. Dane dotyczagce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

Planowana inwestycja polega na modernizacji istniejgcych ciggdw komunikacyjnych, ktére spetniajg
wszelkie wymagania drog pozarowych poprzez zachowanie minimalnych parametréw technicznych
takich jak szerokosci jezdni. W ciggu planowanej inwestycji zlokalizowane s3 istniejgce hydranty,

ktdre stanowig przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode.

11. Urzadzenia obce

W przedmiotowej realizacji w ocenie projektanta na etapie projektowania nie wystepujg kolizje z
urzadzeniami infrastruktury podziemne;j. Za sieci, ktdre nie sg zainwentaryzowane oraz te, ktdre sg
wykonane bez powiadomienia Inwestora oraz te urzadzania, ktére sg wykonane po terminie
uzgodnienia zbiorczej planszy uzbrojenia terenu projektant nie ponosi odpowiedzialnosci. Z uwagi
na istniejgce uzbrojenie roboty ziemne winny by¢ wykonywane za wiedzg i pod nadzorem
wiasciwych branzowo stuzb. Gdyby w czasie prowadzenia robét ziemnych natrafiono na kable lub
przewody (nie pokazane na planie sytuacyjno-wysokosciowym) nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢
i powiadomi¢ odpowiedniego gestora. Projektant nie jest w stanie stwierdzi¢ na jakiej gtebokosci sg
utozone urzadzenia podziemne, ktére po odstonieciu w trakcie realizacji inwestycji moge wymagacé
zabezpieczenia lub ewentualnej przebudowy. Nalezy réwniez wykonaé regulacje pionowa
wszystkich urzadzen obcych znajdujgcych na terenie planowanej inwestycji oraz wymienic¢ wszystkie

wiazy studni telekomunikacyjnych.

12. Uwagi dotyczace dokumentacji, zakresu przedmiotu umowy oraz odbioru robét
budowlanych

12.1. Zakres przedmiotu umowy o roboty budowlane w aspekcie prawnym
Zgodnie z postanowieniami art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego przyjmujgcy zamowienie tj. generalny
wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia wynagrodzenia nawet w sytuacji, gdy przy zawarciu

umowy nie mozna byto przewidzieé rozmiaru lub kosztu prac. Nalezy w tym miejscu zaznaczyé, ze
|
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wszelkie ilosci robot podane w przedmiarach sg ilosciami szacunkowymi i Wykonawca

przygotowujgc wycene nie moze ich bra¢ pod uwage, jako ilosci rzeczywiste i prawidtowe.

Rzeczywisty zakres robot opisujg specyfikacje wykonania i odbioru robdét oraz rysunki, ktore sa

dokumentami nadrzednymi w stosunku do przedmiaréw. Cena ryczattowa dotyczy jedynie zakresu

robot okreslonych w kontrakcie na podstawie dotgczonej dokumentacji projektowej.

Projekt budowlany ma charakter nadrzedny nad innymi dokumentami kontraktowymi, a
przedmiar rob6t ma na celu umozliwienie dokonania wyceny robét, nie zas ich opisanie. Oznacza
to, ze roboty opisane w projekcie budowlanym wchodzg w zakres zamodwienia podstawowego,

nawet jezeli nie zostaty ujete w przedmiarze.

Konieczno$¢ wprowadzenie nieistotnej zmiany projektu budowlanego zgodnie z definicja
zawartg w art.36a ust.5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wynikajgca z zasad wiedzy

technicznej nie jest zmiang przedmiotu umowy.

12.2. Dokumentacja

Wykonawca ma obowigzek zgodnie z art. 651 Kodeksu cywilnego zgtosi¢ Zamawiajgcemu, przed
podjeciem robét jezeli stwierdzi, ze dostarczona przez inwestora dokumentacja, teren budowy,
maszyny lub urzadzenia nie nadajg sie do prawidtowego wykonania robét albo jezeli zajdg inne

okolicznosci, ktére moga przeszkodzi¢ prawidtowemu wykonaniu robét.

Wszelkie zmiany w dokumentacji projektowej wymagajg zachowania nastepujgcego

procesu:

1. Pisemna propozycja zmiany Wykonawcy wraz z uzasadnieniem

2. Zamienne rysunki wykonane przez Wykonawce (rysunki techniczne moga by¢ wykonane
jedynie przeze osobe z ramienia Wykonawcy posiadajgcg uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci, ktdrej dotyczy zmiana
Wykonanie kosztorysow rdznicowych

3
4. Uzyskanie pozytywnej opinii Autora opracowania pierwotnej dokumentacji
5. Uzyskanie pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego (jezeli wystepuje)

6

Uzyskanie zatwierdzenia proponowanych zmian przez Zamawiajgcego

12.3. Nadrzednos¢ dokumentéw kontraktowych

W kwestiach spornych zwigzanych z nadrzednoscig dokumentéw zwigzanych z przedmiotem

zamoéwienia nalezy przyjac ponizszg hierarchie dokumentow:
|
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Umowa o roboty budowlane
Projekt budowalny (projekt zagospodarowania terenu)

Szczegbtowe specyfikacje techniczne

P w N oe

Projekt wykonawczy

Jezeli wystepuja rozbieznosci pomiedzy dokumentacja techniczng, a szczegdétowymi
specyfikacjami technicznymi nalezy przyjgé rozwigzania, technologie oraz inne elementy z
dokumentacji technicznej (projekt budowlany) i traktowac je jako nadrzedne. Wadliwg szczegétowq
specyfikacje techniczng nalezy przekaza¢ do uzupetnienia lub usuniecia usterki autorowi
dokumentu. Jezeli przed rozpoczeciem robdét budowalnych zostata wprowadzona aktualizacja
przepiséw technicznych lub aktéw prawnych nalezy bezwzglednie stosowa¢ nowe zaktualizowane
akty prawne, warunki techniczne, oraz inne dokumenty. Jezeli w specyfikacjach, sg odniesienia do
nieaktualnych norm oraz warunkéw technicznych nalezy zastgpi¢ je aktualnymi i przyjgé do
stosowania. Wykonawca lub Inspektor nadzoru ma obowigzek zgtosi¢ taki fakt do autora
specyfikacji technicznych w celu aktualizacji dokumentu. Aktualizacja szczegétowych specyfikacji
technicznych nie stanowi zmiany zakresu przedmiotu zaméwienia w rozumieniu prawa zamowien

publicznych.

12.4. Odbiér robot budowlanych

Wszelkie roboty zanikajace bezwzglednie podlegajg odbiorowi geodezyjnemu. Odbidr geodezyjny

polega na wykonaniu operatdw geodezyjnych zawierajacych rzedne wysokosciowe oraz obmiar
poszczegblnych warstw lub robdét zanikajgcych wykonanych przez uprawnionego geodete.
Zamawiajgcy ma prawo do wykonania pomiaréw sprawdzajgcych na kazdy wniosek Inspektora
Nadzoru oraz projektanta. Inspektor nadzoru lub Zamawiajgcy nie moze odstgpi¢ od geodezyjnego

odbioru robét zanikajgcych.

13. Program zapewnienia jakosci

a) Wykonawca odpowiada za technologie, organizacje, a w szczegdlnosci za jakos¢ wykonywanych
robét. Wszelkie kolizje, ujawnione w trakcie budowy, ktore uniemozliwiajg wykonanie robdt
zgodnie z projektem, winny by¢ zgtaszane Inspektorowi Nadzoru, wraz z propozycjami rozwigzan.

Inspektor podejmuje decyzje o wprowadzeniu odpowiednich korekt.
b) Jesli rozwigzanie kolizji wymaga¢ bedzie interwencji Projektanta nalezy go poinformowac za
posrednictwem Inwestora.

1
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c) Zgtoszenie jw. powinno zawieraé opis problemu lub kolizji, propozycje jego rozwigzania przez

Wykonawce oraz wykonany przez geodete uprawnionego szkic sytuacyjno-wysokosciowy.

d) Nie dopuszcza sie do kontynuowania robdt jw. po wykryciu kolizji. W takim przypadku koszty
ewentualnych poprawek w catosci ponosi Wykonawca. Wykonywanie robét, bez zezwolenia
Inspektora w rejonie kolizji, a nastepnie wykonywanie ewentualnych poprawek, nie moze stanowic

podstawy do wydtuzenia terminu zakoriczenia robot.

e) Wszelkie materiaty z rozbiérek oraz robdt ziemnych Wykonawca odwiezie na witasny koszt w
miejsce wskazane przez Zamawiajgcego w granicach administracyjnych Miasta Krasnobrod lub przy

zgodzie Zamawiajgcego zagospodaruje materiat w swoim zakresie.

f) Wykonawca bezwzglednie uwzgledni wszystkie zalecenia w wydanych warunkach technicznych

gestorow sieci oraz wszystkich zalecen wynikajacych z narady koordynacyjne;.

14. Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu
budowlanego lub robét budowlanych

Projektowany modernizacja drogi zminimalizuje wystepujgce na istniejacej drodze niekorzystne

oddziatywanie na ludzi i Srodowisko. Poprawi bezpieczerstwo uzytkownikéw drogi.
15. Uwzglednienie interesdw oséb trzecich

Projektowana inwestycja bedzie spetniata wymagania dotyczace ochrony uzasadnionych intereséw
0s6b trzecich w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z

pdZ. zmianami ).
Dotyczy to w szczegdlnosci:

e Zapewnienia dojazdu do posesjii gruntéw do posesji za posrednictwem przebudowywanych
i budowanych zjazdéw indywidualnych.

e Zapewnienie mozliwosci z korzystania z urzadzen infrastruktury technicznej. Budowa i
przebudowa wszystkich urzgdzen uzbrojenia terenu bedzie realizowana zgodnie z
zaleceniami i warunkami technicznymi podanymi przez gestordw sieci.

e Zapewnienie doptywu sSwiatta dziennego do budynkéw mieszkalnych. Zaréwno
przebudowywana droga nie beda utrudnia¢ doptywu swiatta dziennego do pomieszczen

przeznaczonych na pobyt ludzi.

1
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e Ochrona przed zanieczyszczeniem wody i gleby. Wody opadowe z projektowanej drogi beda
spetnia¢ wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r.
w sprawie warunkdw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi,
oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego.

e Ochrona débr kultury. Przedmiotowe przedsiewziecie nie koliduje z zabytkowymi obiektami
architektury i zieleni, wpisanymi do rejestru zabytkdw oraz znajdujgcymi sie w ewidencji

Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdow.
16. Program gospodarki odpadami

Wykonawca przed przystgpieniem do robdét budowlanych przygotuje Program Gospodarki
Odpadami zgodnie z obowigzujgcymi wymaganiami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. — o odpadach

—Dz.U.2021.779 z pdz. zmianami) a w szczegdlnosci:

a) opracuje programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i ztozenie wniosku o jego

zatwierdzenie przed rozpoczeciem robdt rozbidrkowych,
b) uzyska decyzje zatwierdzajgcej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,

c) opracuje i ztozy do witasciwego organu ochrony srodowiska przed rozpoczeciem roboét

rozbidrkowych.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy

dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykarnczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen
lub ucigzliwosci dla 0sdb lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z nadmiernego hatasu,

wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

c) wykonawca przed rozpoczeciem robdt przygotuje i uzyska uzgodnienie Inzyniera procedury
zagospodarowania odpaddw produkcyjnych zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012r. — o
odpadach — Dz.U.2021.779 z pdz. zmianami.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
- - - |
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1) Lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drég dojazdowych;

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekédw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru,

d) uszkodzeniami budynkéw i budowli w sgsiedztwie prowadzonych robét

e) w rejonie ciekdw wykonawca poprowadzi roboty przy maksymalnym ograniczeniu uzycia
ciezkiego

sprzetu, w celu ochrony brzegdéw prace nalezy prowadzi¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci.

W przypadku prowadzenia robét w sgsiedztwie drzew nalezy unika¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robot odwodnieniowych. W bezposrednim
zasiegu koron drzew nie powinny by¢ lokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe. Wokot
kazdego zagrozonego drzewa nalezy wydzieli¢ strefe bezpieczeistwa. W przypadku czasowego
obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej pozgdane jest, aby czas trwania leja depresyjnego
byt skrécony do minimum. Zaleca sie prowadzenie prac odwodnieniowych poza okresem
wegetacyjnym. Gdy konieczne jest czasowe obnizenie poziomu wdd gruntowych w okresie wzrostu

drzew, nalezy zminimalizowaé czas trwania leja depresyjnego do minimum. Zaleca sie prowadzenie

prac odwodnieniowych poza okresem wegetacyjnym.

Wykonawce w rozumieniu przepisOw prawa uznaje sie za wytworce odpaddw powstajgcych
w czasie budowy. Usuniecie odpaddéw, ich wykorzystanie lub unieszkodliwienie sg obowigzkiem
wykonawcy. Zamawiajgcy nie bedzie z tego tytutu ponosit zadnych kosztow w tym z tytutu opftat za

gospodarcze korzystanie ze srodowiska.
Po przeprowadzeniu rozbiérek Wykonawca ma obowigzek:
— zgromadzenia powstajgcych odpaddw w sposéb selektywny,

— zapewnienia witasciwego postepowania w czasie rozbiorki z odpadami niebezpiecznymi (np.

odpadowy eternit) i zgromadzenia ich w sposdb zapewniajgcy ochrone srodowiska,
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— przekazania odpaddw niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia dziatalnosci

w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych,
— zagospodarowania wszystkich odpadéw powstajgcych w fazie budowy.

Wytwodrca odpadéw — Wykonawca prac budowlanych bedzie mégt zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpaddéw, za ktérego dziatalno$é ponosi
odpowiedzialnos¢ przed Zamawiajgcym. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot

norm okreslonych w odpowiednich przepisach obcigzaja Wykonawce.

17. Wiasciwosci akustyczne oraz emisje drgan, a takie promieniowania, w szczegdélnosci

jonizujacego, pola elektromagnetycznego i innych zakiocen

Przedmiotowa inwestycja nie bedzie generowata promieniowania jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego oraz innych zaktdcen. Witasciwosci akustyczne oraz emisje drgan od ruchu

komunikacyjnego nie zmienig swoich wartosci po zrealizowaniu inwestycji.

18. Wptyw obiektu budowlanego na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe,

wody powierzchniowe i podziemne

Przedmiotowa inwestycja nie wptynie negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi w
tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne. Wody powierzchniowe beda odprowadzane do

istniejgcych rowodw.

1
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19. Informacja bioz

MAKO CONSULTING

ul. Peowiakdéow 9/27

22-400 Zamos¢c

www.makoconsulting.com.pl

INFORMACJA BIOZ

ZADANIE

ZAWARTOSC
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INWESTOR

NR DZIALEK
EWIDENCYJNYCH

OBREB

JEDNOSTKA
EWIDENCYJNA
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KATEGORIA
OBIEKTU
BUDOWLANEGO

KATEGORIA
GRUNTU

TOM

UPRAWNIENIA PODPIS

SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO

FUNKCJA

PROJEKTANT

ADRES

13 PAZDZIERNIK 2021 r
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INFORMACJA BIOZ

,»MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ DROGI GMINNEJ NR 112311L W MIEJSCOWOSCI WOLKA

HUSINSKA OD KM 0+900,00 DO KM 1+815,41”

a) Podstawa opracowania

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji

dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

b) Inwestor

GMINA KRASNOBROD UL. 3 MAIJA 36 22-440 KRASNOBROD

c) Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej ,,Modernizacja istniejgcej

drogi gminnej nr 112311L w miejscowosci Wélka Husifiska od km 0+900,00 do km 1+815,41”

d) Cel opracowania

Celem opracowania jest przygotowanie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

bedgcej podstawg do sporzadzenia przez przysztego wykonawce robét ,Planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia” - zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia

23 czerwca 2003 r w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu

bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

e) Informacja BIOZ

Zakres robét przy realizacji zaprojektowanego przedsiewziecia obejmuje zadania

w nastepujacej kolejnosci:

Roboty przygotowawcze i porzgdkowe,

Zabezpieczenie terenu budowy przed osobami nieupowaznionymi,

Geodezyjne wytyczenie elementdw przedsiewziecia,

Dostawa materiatow,

Wykonanie wykopéw kontrolnych w miejscach trasy istniejgcych sieci w miejscu budowy
jezdni

Zabezpieczenie istniejgcych sieci,
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Zabezpieczenie przejsc i przejazdow dla mieszkancow,

Zasypanie wykopéw wraz z ich zageszczeniem,

Roboty rozbidrkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw infrastruktury drogowe;j
(krawezniki, obrzeza, podbudowy) wraz z transportem,

Wykonanie wykopdéw pod nawierzchnie wraz z ich zabezpieczeniem i umocnieniem scian
oraz z transportem,

Wykonanie podbudowy z kruszyw dla nawierzchni drogowych,

Wykonanie nawierzchni jezdni drég (warstwy asfaltowe),

Uporzagdkowanie terenu budowy po wykonaniu wszystkich czynnosci (robdt
budowlanych)zwigzanych z inwestycjg,

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

W obrebie prowadzenia robét znajduja sie nastepujace obiekty budowlane:

f)

Sie¢ elektroenergetyczna
Sie¢ telekomunikacyjna
Sie¢ gazowa

Sie¢ wodociggowa

Elementy, ktére moga stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Sie¢ gazowa — wybuch,

Przewody linii elektroenergetycznych — mozliwos¢ porazenia pragdem,

Kotowy ruch drogowy publiczny i budowlany — wypadki drogowe

g) Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji rob6t budowlanych

W czasie realizacji inwestycji wystepowacd bedzie zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

W trakcie wykonywania wykopéw o gtebokosci wiekszej anizeli 1,5m — przysypanie lub

wpadniecie do wykopu,
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e Prowadzenie robdt w obrebie pasa drogowego przy réwnoczesnie wystepujacym ruchu
drogowym — wypadki i zdarzenia drogowe
e Prowadzenie robdt w poblizu linii energetycznych — mozliwos¢ porazenia prgdem,

e Prowadzenie robdt w poblizu sieci gazowej — mozliwos¢ wybuchu.

h) Instrukcja pracownikow przed przystgpieniem do realizacji robdét szczegdlnie

niebezpiecznych
Pracownicy biorgcy udziat w procesie budowlanym powinni byé przeszkoleni w ramach
okresowych szkoler BHP, zgodnie z przepisami szczegétowymi. Ponadto, bezposrednio przed
przystgpieniem do realizacji robét zwigzanych z przedmiotowg inwestycjg nalezy przeprowadzic¢
indywidualny instruktaz polegajacy na:

e Okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac opisanych w punkcie 5;

e Szczegdtowym poinformowaniu pracownikdéw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji roboét

e Przedstawieniu metod postepowania w przypadku wystgpienia bezposredniego zagrozenia
zycia lub zdrowia.

e Odpowiednie przeszkolenie zawodowe oraz przeszkolenie BHP powinno by¢ potwierdzone
odpowiednim dokumentem. Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu prac na budowie
winni zosta¢ wyposazeni przez pracodawce w odziez roboczg i ochronng, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami. Odziez ochronna oraz sprzet ochronny powinny

posiadac odpowiednie atesty.

i) Techniczno - organizacyjne srodki zapobiegawcze
Dla zapobiezenia przewidywanym zagrozeniom nalezy przedsiewzig¢ nastepujgce srodki:

e Oznakowad i zabezpieczyc¢ teren przed dostepem oséb postronnych przynajmniej tasma
ostrzegawczg na stupkach wraz z tabliczkami ,, Teren budowy - osobom postronnym wstep
wzbroniony”,

e Pracownicy powinni stosowaé odziez ochronng oraz ochronne nakrycia gtowy,
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e Zadbac o dobrg komunikacje na terenie budowy, dotyczacg wyznaczenia dojscia
pracownikéw, dostawy i miejsca sktadowania materiatow budowlanych, zejscia do
wykopdw oraz uwzgledni¢ mozliwos¢ ewentualnej ewakuacji oséb zagrozonych lub
poszkodowanych,

e Wykopy liniowe powinny by¢ prowadzone badz na rozkop z zachowaniem przepisowego
nachylenia skarp wykopu 1:1, badz z odpowiednim zabezpieczeniem typowymi szalunkami.
Typ konstrukcji dostosowac do gtebokosci wykopu, rodzaju gruntu, czasu utrzymania
wykopu, obcigzen transportem, sktadowaniem materiatéw i innych obcigzen
wystepujgcych w sgsiedztwie wykopdéw. Gtebokie wykopy nalezy obarierowac zgodnie z
przepisami BHP. Ponadto wokdt wykopdéw nalezy ustawié porecze ochronne i zaopatrzyc je
w napis: ,Uwaga, gtebokie wykopy”, natomiast w nocy stosowac czerwone $wiatto
ostrzegawcze.

e Przy zblizeniach do stupoéw linii energetycznych wykonaé odpowiednie zabezpieczenia,

e Przy pracach na wysokosci stosowac odpowiednie zabezpieczenia

e Ograniczy¢ naptyw wéd deszczowych i zapewnic¢ ich odprowadzenie z dna wykopu,

e Stosowac porecze i pomosty ochronne dla prac na wysokosci,

e Przed kazdorazowym rozpoczeciem rob6t w wykopie lub na wysokosci sprawdzad stan
skarp, umocnien i zabezpieczen,

e Prace przy skrzyzowaniu z innymi sieciami prowadzi¢ pod nadzorem oséb odpowiadajgcych
za dany rodzaj sieci,

e Zalecasie, aby pojazdy budowy, w czasie jazdy tytem, automatycznie wysytaty sygnat
dzwiekowy,

e W razie ujawnienia w czasie budowy niewypatéw lub innych przedmiotow trudnych do
identyfikacji, nalezy niezwtocznie przerwaé wszelkie roboty, a miejsce niebezpieczne
ogrodzi¢ i oznakowac napisem ostrzegawczym. O znalezieniu niewypatdw lub przedmiotu

trudnego do identyfikacji nalezy niezwtocznie powiadomié Inwestora i Policje.

j) Uwagi

W oparciu o niniejszg informacje i inne szczegdétowe wytyczne zawarte w projekcie
budowlanym, przed rozpoczeciem budowy, Kierownik budowy zobowigzany jest sporzgdzi¢ lub
zapewnic sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgcego specyfike
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obiektéw budowlanych, warunki prowadzenia robét budowlanych i przepisy bhp zawierajgce

nastepujgce informacje:

Plan zagospodarowania placu budowy z rozmieszczeniem wewnetrznych ciggdéw

komunikacyjnych, granic stref ochronnych, urzadzen przeciwpozarowych i sprzetu

ratunkowego,

e Zakres robét i kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych etapow robét,

e Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
inwestycji,

e Informacji dotyczgcej wydzielania i oznakowania miejsca prowadzenia robét stwarzajgcych
zagrozenie,

e Informacji o prowadzeniu instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji
robot szczegdlnie niebezpiecznych zawierajgcych:

e Okreslenie zasad w przypadku wystgpienia zagrozenia,

e Okredlenie srodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozen;

e Okredlenie zasad bezposredniego nadzoru nad pracami niebezpiecznymi wraz z
wyznaczeniem o0sob odpowiedzialnych za nadzér,

e Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw na terenie budowy,

e Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robot budowlanych,

e \Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw niezbednych

do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

2. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Licencja mapy zasadniczej
3. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

4. Przekroje normalno-konstrukcyjne skala 1:50

1
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GRANICA PASA
DROGOWEGO

PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY A-A

POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
5,00
MIN. 0,75 2,50 I/ 2,50 MIN. 0,75

GRANICA PASA
DROGOWEGO

KONSTRUKCJA JEZDNI

5cm  Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S 50/70 wg WT-2 2016

8 cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg WT-2 2016

25cm Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3

25cm Warstwa mrozoochronna z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem C 5/6

KONSTRUKCJA ULEPSZONEGO POBOCZA

20cm Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3

MAKO CONSULTING

ul. Peowiakoéow 9/27

22-400 Zamosc¢c

www.makoconsulting.com.pl

INWESTOR: GMINA KRASNOBROD UL. 3 MAJA 36 22-440 KRASNOBROD

DZIALKA EWID: 1101, 923, 913, 914, 915, 916,917, 918, 919, 920, 924/2,
884/4,

LOKALIZACJA: OBREB: 0016 WOLKA HUSINSKA

JEDNOSTKA EWID.: 062004_5 KRASNOBROD - OBSZAR WIEJSKI

MODERNIZACJA ISTNIEJACEJ DROGI GMINNEJ NR 112311L

TYTUL . ; .
OPRACOWANIA: W MIEJSCOWOSCI WOLKA HUSINSKA OD KM 0+900,00 DO KM 1+815,41
TRESC _ .
OPRACOWANIA: PRZEKROJE NORMALNO-KONSTRUKCYJNE PODPIS:
PROJEKTANT MGR INZ. DAMIAN £OKAJ LUB/0149/PWOD/11

DATA SKALA NR RYS.
30.09.2021 1:50 3
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