
Przedmiar robót  
MODERNIZACJA ISTNIEJĄCEJ DROGI GMINNEJ NR 112311L W MIEJSCOWOŚCI WÓLKA 

HUSIŃSKA OD KM 0+900,00 DO KM 1+815,41 
 

Lp. Nr 

specyfikacji 

technicznej 

Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych Jednostka 

   obmiar nazwa 
1 2 3 4 5 

1  

 

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  
 

 

  

1 D-01.01.01a 
 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych (drogi). Trasa dróg w 

terenie równinnym 

 

1,00 km 

 

2 
 

 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 

 

  

2 D-01.02.02 
 

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu). Grubość warstwy do 20 cm. 

Wykonawca zagospodaruje i zutylizuje materiał na własny koszt we własnym 

zakresie. 

 

2 311,00 m2 

 

3 
 

 

ROBOTY ZIEMNE  
 

 

  

3 D - 02.00.00 
 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi  z transportem 

urobku samochodami samowyładowczymi. Materiał z odkładu Wykonawca 

zagospodaruje we własnym zakresie 

 

2 820,00 m3 

 

4 
 

 

KONSTRUKCJA DROGI GMINNEJ  
 

 

  

4 D-04.01.01 
 

Koryta wykonywane mechanicznie, wraz z odwiezieniem materiału . 

Wykonawca zagospodaruje materiał w swoim zakresie i na własny koszt. 

 

4 700,00 m2 

 

5 
D-04.01.01 
 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni,wykonywane mechanicznie,przy użyciu walca wibracyjnego 

 

4 700,00 m2 

 

6 
D - 04.05.01a 
 

Podbudowa pomocnicza z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 

5/6 , pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą,grubość warstwy po 

zagęszczeniu 25 cm 

 

4 700,00 m2 

 

7 
D-04.04.0b2 
 

Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 ,grubość warstwy po 

zagęszczeniu 25 cm 

 

4 700,00 m2 

 

8 
D -04.03.01 
 

Mechaniczne oczyszczenie podbudowy z kruszywa 

 

4 500,00 m2 

 

9 
D -04.03.01 
 

Skropienie nawierzchni  asfaltem 

 

4 500,00 m2 

 

10 
D - 05.03.05b 
 

Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W wg WT-2 

2016,grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm.Transport mieszanki 

samochodem samowyład.10-15t 

 

4 500,00 m2 

 

11 
D -04.03.01 
 

Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni asfaltowe pojazdem z użyciem wody 

pod ciśnieniem 

 

4 325,00 m2 

 

12 
D -04.03.01 
 

Skropienie nawierzchni  asfaltem 

 

4 325,00 m2 

 

13 
D  05.03.13a 
 

Warstwa ścieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S  grubość 

warstwy po zagęszczeniu 5cm 

 

4 325,00 m2 



 

5 
 

 

ULEPSZONE POBOCZE  
 

 

  

14 D-04.01.01 
 

Profilowanie i zagęszczanie podłoża, wykonywane mechanicznie 

 

1 374,00 m2 

 

15 
D-04.04.0b2 
 

Warstwa z mieszanki kruszywa niezwiązanego C90/3 ,grubość warstwy po 

zagęszczeniu 20 cm 

 

1 374,00 m2 

 

6 
 

 

OZNAKOWANIE ULIC  I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWO 

RUCHU DROGOWEGO  
 

 

  

16 D - 07.02.01 
 

Pionowe znaki drogowe,słupki z rur stalowych o średnicy 60,3 mm 

 

1,00 szt 

 

17 
D - 07.02.01 
 

Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o 

powierzchni do 0,3 m2 

 

1,00 szt 

 

7 
 

 

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
 

 

  

18 D-06.01.01 
 

Humusowanie terenu przy grubości warstwy humusu 20cm (ziemia urodzajna 

z dowozu) 

 

2 850,00 m2 

 

19 
D-06.01.01 
 

Obsianie skarp trawą 

 

2 850,00 m2 

 

20 
D-06.01.01 
 

Plantowanie (obrobienie na czysto) 

 

2 850,00 m2 

 

 


