MAKO CONSULTING
ul. Peowiakodéow 9/27
22-400 Zamos¢

www.makoconsulting.com.pl

PROJEKT STALtEJ ORGANIZACIJI RUCHU

ZADANIE

BRANZA

INWESTOR

ZAWARTOSC

FUNKCIA IMIE | NAZWISKO PODPIS
PROJEKTANT

13 WRZESIEN 2021 r.




KARTA UZGODNIENIA
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I. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie statej organizacji ruchu dla zadania

»Remont istniejgcej drogi gminnej nr 112311L w miejscowosci Wélka Husifiska”.

2. Inwestor:

Gmina Krasnobrdéd
ul. 3 Maja 36
22-440 Krasnobrdéd

3. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

e Umowa z Inwestorem

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdéz. zmianami )

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogowe
obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. 2019 poz. 1642 z péz. zmianami )

e Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich
usytuowanie. (Dz.U. 2019 poz. 1643 z p6z. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z p6z.
zmianami )

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 z poz.
zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym
zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pdz. zmianami ),

e Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2021
poz. 433 z pdz. zmianami )

e Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.
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http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20170000784&min=1

4. Istniejacy stan zagospodarowania
Przedmiot inwestycji zlokalizowany jest na terenie gminy Krasnobréd. Obszar na

ktédrym planowana jest inwestycja przebiega przez pola uprawne oraz przez tereny zalesione.

4.1. Charakterystyka drogi i ruchu na drodze

Istniejgcy odcinek drogi gminnej jest drogg, na ktérej natezenie ruchu klasyfikuje sie
na poziomie KR1. Grupa pojazdéw dominujgcych w ciggu drogi gminnej to samochody

osobowe oraz pojazdy gospodarcze.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano remont drogi gminnej o zmiennej szerokosci jezdni od 3,5 do 5,0 m
oraz poboczami ulepszonymi o statej szerokosci 0,75m. Poczatek opracowania zaczyna sie w
km 0+000,00, a koniec opracowania zaprojektowano w km 2+684,53. Zaprojektowano remont
wiaczenia drogi gminnej nr 112311 L do drogi powiatowej nr 2949 L poprzez odtworzenie
istniejgcej konstrukcji. Zaprojektowano tuki poziome na przedmiotowym skrzyzowaniu o
promieniu R=8m. Remontowany odcinek drogi gminnej zaprojektowano odwzorowujgc
wysokosci istniejgcej drogi. Na catym odcinku zaprojektowano przekréj daszkowy o wartosci

2%.
6. Opis projektowanego oznakowania

W czesci rysunkowej wykonano inwentaryzacje jedynie istniejgcych, ktére pozostajg bez
ingerencji. Projektowane rozwigzania oznakowania zawiera cze$¢ graficzna. Wprowadzono

oznakowanie pionowe jak i poziome.

7. Warunki wykonania statej organizacji ruchu:

Lokalizacja oznakowania winna zosta¢ ustawiona w miejscach wskazanych na planie
sytuacyjnym w sposéb umozliwiajgcy jego najlepszg mozliwg widocznos¢. Symbole znakow i
stupkdw w opracowaniu nie odzwierciedlajg ich rzeczywistych rozmiaréw. Po wykonaniu prac

oznakowanie docelowe musi stanowi¢ przedmiot oddzielnego odbioru branzowego z

1 —
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udziatem inspektora nadzoru, przedstawiciela wiasciwej rzeczowo Komendy Policji, organu
zarzgdzajgcego ruchem i Inwestora.

Warunki wykonania oznakowania pionowego i poziomego:

- nalezy zastosowa¢ oznakowanie z grupy znakéw wielkosci srednie.

- konstrukcje wsporcze znakdéw nalezy wykonac z rur stalowych ocynkowanych ogniowo o
srednicy 70 mm. Od gory stupek powinien by¢ zabezpieczony kapturkiem.

- tarcze znakéw drogowych powinny byé wykonane z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o
grubosci 1,5 mm z podwdjnie zagietymi krawedziami na catym obwodzie oraz z profilami
usztywniajgco - montazowymi.

- lico tarczy znaku wykonane z folii odblaskowej Typ 2 (charakterystyczny widok plastra miodu)
- nalezy zastosowac oznakowanie poziome grubowarstwowe

Uwaga: Nie dopuszcza sie wykonania oznakowania poziomego w warunkach
atmosferycznych, ktére spowoduja zmniejszong trwatos¢ oznakowania.

Nie dopuszczalne warunki to:

- temperatura powietrza ponizej 10 °C

- opady deszczu, $niegu

8. Wykaz znakéw pionowych i poziomych

9. Oznakowanie pionowe

Nazwa Szt.
D-1 2
T-3 2
A-18b 4
T-2 2
B-33 2
D-43 2
D-42 2
A-1 1
A-2 1
A-12a 1

1 —
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Razem szt.= 22

Stupek

Razem szt.= 17|

11.00

2.64

0.00

P-12

6.49

3.25

0.00

Catkowita pow. malowania [m2]= 5.89Catkowita pow. malowania 2 [m2]= 0.00t gcznie pow. malowania [m2]= 5.89

9. Przewidywany termin wprowadzenia statej organizacji ruchu:
01.12.2022r.
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan Orientacyjny skala : 1:10000

2. Statfa organizacja ruchu skala: 1:1000
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917, 918, 919, 920, 924/2, 884/4, 877, 927/2, 927/1, 876/1,

875/1, 584/1,

DZIALKA EWID: 407/4, 409/4, 411, 461/3, 836, 1101, 923, 913, 914, 915, 916,
OBREB: 0016 WOLKA HUSINSKA

GMINA KRASNOBROD UL. 3 MAJA 36 22-440 KRASNOBROD
JEDNOSTKA EWID.: 062004_5 KRASNOBROD - OBSZAR WIEJSKI

PODPIS:

NR RYS.
2.2

REMONT ISTNIEJACEJ DROGI GMINNEJ NR 112311L

W MIEJSCOWOSCI WOLKA HUSINSKA
STALA ORGANIZACJA RUCHU

INWESTOR:
LOKALIZACJA:

OPRACOWANIA:

TRESC
OPRACOWANIA:

PROJEKTANT

TYTUL

SKALA
1:1000

DATA

LUB/0149/PWOD/11
14.09.2021

MGR INZ. DAMIAN £OKAJ
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