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1. BRANZA BUDOWLANA- cze$¢ opisowa
1.1. Opis ogodlny przedmiotu zamdwienia
1.1.1. Informacje podstawowe

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego wzgledem realizowanego zadania inwestycyjnego ktére obejmuje
zaprojektowanie i wykonanie robdt budowlanych zwigzanych z termomodernizacja
budynkdw uzytecznosci publicznej w Gminie Krasnobréd.

Roboty wszystkich branz prowadzone beda na obiektach uzytecznosci publicznej
bedacych w ciggtlym uzytkowaniu. Harmonogram roboét — kolejnos¢ ich wykonywania
nalezy bezwarunkowo, kazdorazowo uzgadniac¢ z uzytkownikami obiektéw. Roboty nalezy
planowa¢ w sposdb stwarzajgcy jak najmniejsze ucigzliwosci dla funkcjonujacych
obiektow.

Ponadto, w trakcie wykonywania robdét remontowych sanitariatéw w budynku
Urzedu Miejskiego nalezy zapewni¢ mozliwo$é korzystania z jednego z sanitariatow w
trakcie wykonywania remontu drugiego.

1.1.2. Zakres zaméwienia
Zamoéwienie obejmuje swym zakresem opracowanie dokumentacji projektowych oraz
wykonanie roboét budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg nastepujgcych obiektow:

L.
P Obiekt Adres inwestycji
1. Urzad Miejski w Krasnobrodzie ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobrod
2. Krasnobrodzki Dom Kultury ul. 3 Maja 26, 22-440 Krasnobrdd
Warsztaty Terapii Zajeciowej w . i i
3. L j Dominikanéwka 92, 22-440 Krasnobrdd
Dominikandéwce

1.1.3. Przedmiot zamoéwienia
Przedmiotem zaméwienia jest:

» Opracowanie dokumentacji projektowych:
Nalezy opracowac¢ dokumentacje projektowe (jezeli charakter robét tego wymaga) dla
robét budowlanych w kazdej z w/w lokalizacji. Wykonane dokumentacje projektowe
swym zakresem muszg obejmowaé zakresy robot przewidzianych do wykonania na
poszczegdblnych obiektach.

» Wykonanie robét budowlanych
Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie wczesniej wykonanych i
uzgodnionych z Zamawiajgcym dokumentacji projektowych.

1.1.4. Wizja lokalna
Przed przystgpieniem do prac projektowych, Wykonawca dokona wizji lokalnej
realizowanych obiektdw, oceny stanu technicznego danego obiektu, oraz uzgodni z
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Zamawiajgcym zakres robdt koniecznych do wykonania indywidualnie dla kazdej z
lokalizacji.
1.1.5. Zdjecia pogladowe obiektéw objetych opracowaniem

1.1.5.1. Urzad Miejski w Krasnobrodzie

1. Widok z przodu
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2. Widok z boku

3. Widok z boku

4.. Widok z tytu
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5..Widok z boku®

6.Widok z boku
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1.1.5.2. Krasnobrodzki Dom Kultury

2. Widok z przodu

1.1.5.3. Warsztaty Terapii Zajeciowej w Dominikanéwce
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1. Widok z przodu

2. Widok z przodu
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2.1. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych

2.1.1. Ogédlne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Gtéwnym celem przedmiotu zaméwienia jest wykonanie robdt budowlanych majacych
na celu poprawe warunkéw funkcjonalno-uzytkowych obiektéw uzytecznosci publicznej
zlokalizowanych na terenie Gminy Krasnobréd.

Zakres robot budowlanych polegat bedzie na wykonaniu robét towarzyszacych dla
robot instalacyjnych sanitarnych i elektrycznych zwigzanych z wykonaniem wymiany
kottdw gazowych oraz z budowa instalacji fotowoltaicznych na wszystkich trzech
obiektach. Ponadto na budynku Urzedu Gminy roboty budowlane polegaty beda na
wymianie istniejgcego pokrycia dachowego, wiezby dachowej, dociepleniu stropu oraz
remoncie fazienek i wykonaniu dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego z budynku.

2.2. Szczegotowy zakres zamowienia
2.2.1. Budynek Urzedu Miejskiego w Krasnobrodzie
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1. Widok elewacji i dachu
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2. Przekrdj poprzeczny

Szczegdtowy zakres robdt zwigzanych z wymiang dachu na budynku:

YVVVVYYVYV

Y VY

YV VY

Rozebranie istniejgcego pokrycia dachowego z blachy

Rozebranie istniejgcej konstrukcji dachu (wiezby dachowej)

Demontaz i ponowny montaz masztu radiowego

Oczyszczenie i miejscowe uzupetnienie stropu nad parterem

Demontaz istniejgcego wytazu strychowego

Przemurowanie i okucie kominéw blachg powlekang gr. 0,5mm w kolorze pokrycia
dachowego

Wykonanie wienca zelbetowego, spinajgcego pod posadowienie murtaty

Wykonanie nowej konstrukcji dachu (wiezby dachowej) z drewna sosnowego klasy
C24, murtfaty 16x16cm, krokwie 8x16cm

Wykonanie otacenia potaci dachowej z drewna sosnowego klasy C24, faty 30x80mm
Wykonanie izolacji z membrany dachowej o gramaturze min. 18Og/m2

Wykonanie izolacji z membrany dachowej z oplotem pod blachy na rgbek stojgcy o
gramaturze min. 450g/m?

Wykonanie pokrycia dachowego z blachy powlekanej gr. 0,7mm na rgbek zatrzaskowy
(click), z przettoczeniem wzmacniajgcym, kolor blachy ciemny braz np. RAL 8017
(ostatecznie kolor blachy oraz wykonczenie (mat czy potysk) — do uzgodnienia z
Zamawiajgcym)

Wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekanej gr. 0,5mm w kolorze pokrycia
dachowego

Wykonanie podbitki z blachy powlekanej T-6 w kolorze pokrycia dachowego
Wykonanie kompletu orynnowania i rur spustowych w kolorze pokrycia dachowego

12
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» Montaz barier $niegowych systemowych, drabinkowych

» Wykonanie instalacji odgromowej

» Woykonanie izolacji cieplnej stropu z wetny mineralnej gr. 25cm na paroizolacji z folii
polietylenowej

» Wywdz materiatéw rozbidérkowych

» Woykonanie konstrukcji i pomostu roboczego szer. 1,2 na strychu z desek sosnowych
gr.32mm

» Montaz fabrycznego przeszklonego wytazu dachowego o wym. 86x86cm na dach

» Montaz fabrycznych schodéw strychowych o wym. 70x130cm posiadajgcych drabinke
metalowg, wspdtczynnik przenikania ciepta U=1,1w/m’K

» Zabezpieczenie budynku przed opadami atmosferycznymi na okres prowadzenia robét

Szczegdtowy zakres robdt zwigzanych z remontem sanitariatéw damskich i meskich:
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Demontaz istniejgcej stolarki drzwiowe;j (8 szt.)

Demontaz istniejgcej stolarki okiennej (4szt.)

Demontaz misek ustepowych

Demontaz pisuaréw

Demontaz umywalek

Demontaz grzejnikow

Demontaz przeptywowych ogrzewaczy wody

Demontaz zawordw czerpalnych

Demontaz opraw oswietleniowych

Demontaz kratek wentylacyjnych

Demontaz luster

Skucie istniejgcych oktadzin sciennych z ptytek ceramicznych

Skucie istniejgcych oktadzin posadzkowych z gresu

Skucie istniejgcych tynkéw na scianach i sufitach

Skucie istniejgcych podktadéw i posadzek cementowych

Demontaz istniejgcej instalacji elektrycznej

Demontaz istniejacej instalacji wod. — kan. i c.o.

Wykonanie $cianek dziatowych do petnej wysokosci pomieszczenia

Wykonanie instalacji wod. -kan. i c.o.

Wykonanie instalacji elektrycznej

Wykonanie tynkéw cementowo- wapiennych na $cianach i stropach

Wykonanie gtadzi gipsowych na scianach i sufitach

Wykonanie izolacji cieplnej posadzki ze styropianu gr. 10cm

Wykonanie podktaddéw i pasadzek cementowych

Wykonanie licowania $cian pfytkami gresowymi o wym. min 20x50cm, klasa
Scieralnosci IV, klasa antyposlizgowa R10 (kolor ptytek bezwarunkowo nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym)

Wykonanie posadzek z ptytek gresowych o wym. min. 50x50cm, klasa $cieralnosci IV,
klasa antyposlizgowa R10 (kolor ptytek bezwarunkowo nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym)

Montaz stolarki okiennej PCV, w kolorze biatym, Ufsl,O[W/mZK]

Montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej, drzwi wewnetrzne do pomieszczen
drewniane ptytowe, typowe, petne, fabrycznie wykoriczone, rama skrzydta wykonana
z klejonki drewna iglastego. Drzwi w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych szklone
matq szybg, z kratkg wentylacyjng na dole drzwi

Montaz Scianek z ptyt HPL gr. 10mm

Wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt g-k wodoodpornych

Montaz armatury tazienkowej: miski ustepowe, pisuary, umywalki

Montaz pod umywalkowych przeptywowych podgrzewaczy wody

Montaz grzejnikow

Montaz kratek wentylatorow

Montaz opraw oswietleniowych, kinkietdw, gniazd i tgcznikdéw

Montaz systemow przyzywowych

14
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YVVVYVVVVY

Montaz poreczy dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej

Montaz luster nad umywalkami

Montaz podajnikdw(dozownikdw) recznikdw papierowych ze stali nierdzewnej
Montaz suszarek do ragk ze stali nierdzewnej

Montaz podajnikéw na papier toaletowy ze stali nierdzewnej

Montaz przewijaka dla niemowlat ze stali nierdzewnej

Dostawa koszy na smieci ze stali nierdzewnej

Szczegdtowy zakres robot zwigzanych z wykonaniem dodatkowego wyijscia
ewakuacyjnego:

Demontaz istniejgcej stolarki okiennej

Demontaz grzejnika

Wykucie otworu dla montazu drzwi aluminiowych

Wykonanie nadproza

Montaz drzwi aluminiowych o szer. 1,80m przeszklonych z profili aluminiowych o szer.
min. 75mm, czterokomorowych, z przegrodg termiczng, pakiet szybowy
dwukomorowy, szyby obustronnie bezpieczne, wspoétczynnik przenikania ciepta dla
drzwi jako catosci U<1,30[W/m?K], drzwi wyposazone w samozamykacz mechaniczny
Wykonanie robét wykonczeniowych — tynki, malowanie

Montaz grzejnika na Scianie przylegtej pomiedzy wejsciami do sanitariatow
Wykonanie spocznika o min. wym. 1,5x3,0m i schodéw z betonowej kostki brukowej
gr. 6cm, obramowanie palisada betonowa, kolor kostki i palisady grafit

Wykonanie daszku szklanego ze szkta bezpiecznego, hartowanego o wym. 1,5x3,0 nad
wyjsciem

Szczegbtowy zakres robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji i
instalacji fotowoltaicznej:

Wykonanie koniecznych dla prowadzenia instalacji otwordéw i przebié¢

Zaprawienie bruzd i otworéw po wykonaniu instalacji (jezeli instalacje prowadzone w
$cianach i stropach)

Demontaz i ponowny montaz sufitéw podwieszanych

Wykonanie zabudowy z ptyt g-k wykonanych instalacji (jezeli instalacje prowadzone
po scianach i stropach bez listew wykonczeniowych)

Wykonanie robét wykoniczeniowych — tynki, malowanie, uzupetnienie okfadzin na
trasie prowadzonych instalacji

Wykonanie ogrodzenia centrali wentylacyjnej zewnetrznej z paneli ogrodzeniowych

Szczegotowy opis robét budowlanych:

Nalezy zaprojektowac i wykona¢ wymiane istniejgcego pokrycia dachowego i konstrukgji
dachu na budynku Urzedu Miejskiego. W zwigzku z planowanym montazem instalacji
fotowoltaicznej na nowo projektowanym dachu nalezy, w trakcie projektowania konstrukcji
dachu, przewidzie¢ mozliwos¢ montazu konstrukcji i paneli fotowoltaicznych w ilosci
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wskazanej w czesci elektrycznej PFU. Ponadto nalezy przewidzie¢ wykonanie nowej instalacji
odgromowe;j.

W trakcie wykonywania inwentaryzacji istniejacej wiezby dachowej nalezy ocenié i
przewidzie¢ wykonanie wienica zelbetowego po obwodzie budynku w celu wykonania
posadowienia pod murfate nowoprojektowanego dachu.

W zakresie robét nalezy przewidzie¢ wykonanie przemurowania kominéw oraz ich okucie
ponad dachem blachg powlekang w kolorze pokrycia dachowego. Wszystkie obrébki
blacharskie oraz podbitke wykonywac z blachy w kolorze pokrycia dachowego. Po wykonaniu
pokrycia dachowego zamontowac bariery sniegowe w postaci drabinek systemowych.

Po wykonaniu dachu nalezy wykonac¢ docieplenie istniejgcego stropu nad parterem wetng
mineralng gr. 25cm uktadang na foli paroprzepuszczalnej. Po wykonaniu izolacji cieplnej z
wetny nalezy wykona¢ pomost roboczy na catej dtugosci budynku oraz do dojscia do
wytazéw zapewniajgcy mozliwo$é poruszania sie po strychu w celu dokonywania przeglagdéw
technicznych.

W trakcie wykonywania robét nalezy wykonaé demontaz i ponowny montaz masztu
antenowego.

W zakresie remontu fazienek nalezy przewidzie¢ wykonanie kompleksowych roboét
rozbidrkowych istniejgcych sanitariatéw i zlokalizowanego tam wyposazenia oraz wymine
istniejgcej stolarki okiennej i drzwiowej. Po wykonaniu robét rozbiérkowych przystapi¢ do
wykonania instalacji wod. — kan. i c.o0. oraz podktaddéw i posadzek betonowych i tynkdéw. Po
wykonaniu robét budowlanych i instalacyjnych przystgpi¢ do wykonania robdt
wykonczeniowych. Ptytki na Scianach uktadaé¢ do wysokos$ci min. 2,0m, powierzchnie $cian
nad ptytkami oraz sufity wykonczy¢ gtadzia gipsowg i pomalowaé na kolor biaty.
Wykoriczenie naroznikéw z ptytek wykonaé na styk poprzez zaciecie ptytek na 45° lub
poprzez montaz listew naroznych aluminiowych. Zakonczenie ptytek ,od goéry” wykonac
poprzez montaz listwy wykonczeniowej aluminiowej. Ptytki na posadzkach uktada¢ w sposob
prosty (nie karo) jako jedng powierzchnie, wchodzac z pomieszczenia gtéwnego do kabin.
Styk ptytek sciennych i podtogowych wykonczy¢ sylikonem w kolorze zastosowanej spoiny
(fugi). Po wykonaniu robét glazurniczych wykonaé montaz scianek HPL pomiedzy pisuarami
oraz montaz armatury tazienkowej, osprzetu elektrycznego i wyposazenia.

W zakresie wykonania dodatkowego wyjscia ewakuacyjnego z budynku nalezy
zaprojektowac¢ i wykona¢ montaz drzwi aluminiowych przeszklonych oraz wykonanie
spocznika i schodéw wejsciowych z kostki brukowej. Przed wykonaniem montazu drzwi
wykona¢ demontaz grzejnika oraz lokalng przebudowe instalacji centralnego ogrzewania w
celu ponownego zamontowania grzejnika na przylegtej $cianie pomiedzy wejsciami do
sanitariatéw. Wykona¢ demontaz istniejgcego okna oraz powiekszy¢ otwdr okienny do
wymiarow projektowanych drzwi. Nad otworem drzwiowym wykonaé nadproze betonowe.
Po wykonaniu robét przygotowawczych dokonaé montazu drzwi aluminiowych o szer.
1,80m. Przed budynkiem wykonaé spocznik o min. wym. 1,5x3,0 m oraz schody z betonowej
kostki brukowej. Obramowanie schoddéw i spocznika wykona¢ z palisady betonowej. Do
wykonania powyzszych robdt stosowac galanterie betonowg w kolorze grafitowym. Nad
wejsciem zamontowaé daszek szklany ze szkta bezpiecznego, hartowanego o min. wym.
1,5x3,0.
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W zakresie robdt towarzyszacych przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji oraz
instalacji fotowoltaicznej nalezy wykonaé ewentualne wykucia przejsé i bruzd jezeli instalacje
bedg prowadzone podtynkowo. W przypadku prowadzenia instalacji natynkowo lecz bez
listew wykonczeniowych nalezy je obudowaé ptytami g-k. W przypadku gdy instalacje
prowadzone bedg w przestrzeni miedzy sufitem a stropem nalezy wykona¢ rozbiérke sufitow
w wymaganym zakresie oraz ich odtworzenie po wykonaniu robét instalacyjnych. Ze wzgledu
na projektowang centrale klimatyzacyjng montowang poza budynkiem na gruncie nalezy
przewidzie¢ i wykona¢ ogrodzenie centrali z paneli ogrodzeniowych z drutu stalowego
ocynkowanego.

Ponadto w zakresie robdt budowlanych nalezy przewidzie¢ i wykonac wszystkie roboty
majace na celu zachowanie odpowiedniej estetyki i funkcjonalnosci obiektéw po wykonaniu
robot instalacyjnych.

2.2.2. Budynek Krasnobrodzkiego Domu Kultury

Szczegdtowy zakres robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji i

instalacji fotowoltaicznej:

= Wykonanie koniecznych dla prowadzenia instalacji otworéw i przebié

= Zaprawienie bruzd i otworéw po wykonaniu instalacji (jezeli instalacje prowadzone w
Scianach i stropach)

= Demontaz i ponowny montaz sufitdw podwieszanych

=  Woykonanie zabudowy z ptyt g-k wykonanych instalacji (jezeli instalacje prowadzone
po scianach i stropach bez listew wykonczeniowych)

=  Wykonanie robdét wykonczeniowych — tynki, malowanie, uzupetnienie oktadzin na
trasie prowadzonych instalacji

Szczegotowy opis robot budowlanych:

W zakresie robét towarzyszgcych przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji oraz instalacji
fotowoltaicznej nalezy wykona¢ ewentualne wykucia przej$é i bruzd jezeli instalacje beda
prowadzone podtynkowo. W przypadku prowadzenia instalacji natynkowo lecz bez listew
wykonczeniowych nalezy je obudowaé ptytami g-k. W przypadku gdy instalacje prowadzone
bedg w przestrzeni miedzy sufitem a stropem nalezy wykonaé rozbidorke sufitéw w
wymaganym zakresie oraz ich odtworzenie po wykonaniu robét instalacyjnych.

Ponadto w zakresie robdt budowlanych nalezy przewidzie¢ i wykonac¢ wszystkie roboty
majace na celu zachowanie odpowiedniej estetyki i funkcjonalnosci obiektéw po wykonaniu
robét instalacyjnych.

2.2.3. Budynek Warsztatow Terapii Zajeciowej w Dominikanéwce

Szczegbtowy zakres robdt budowlanych zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji i

instalacji fotowoltaicznej:

= Wykonanie koniecznych dla prowadzenia instalacji otwordw i przebié

= Zaprawienie bruzd i otworow po wykonaniu instalacji (jezeli instalacje prowadzone w
$cianach i stropach)
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= Demontaz i ponowny montaz sufitdw podwieszanych

=  Wykonanie zabudowy z ptyt g-k wykonanych instalacji (jezeli instalacje prowadzone
po Scianach i stropach bez listew wykorczeniowych)

=  Wykonanie robdét wykonczeniowych — tynki, malowanie, uzupetnienie oktadzin na
trasie prowadzonych instalacji

Szczegotowy opis robot budowlanych:

W zakresie robdt towarzyszacych przy wykonywaniu instalacji klimatyzacji oraz instalacji
fotowoltaicznej nalezy wykonac¢ ewentualne wykucia przejs¢ i bruzd jezeli instalacje beda
prowadzone podtynkowo. W przypadku prowadzenia instalacji natynkowo lecz bez listew
wykonczeniowych nalezy je obudowa¢ ptytami g-k. W przypadku gdy instalacje prowadzone

bedg w

przestrzeni miedzy sufitem a stropem nalezy wykonaé rozbidrke sufitow w

wymaganym zakresie oraz ich odtworzenie po wykonaniu robét instalacyjnych.

Ponadto w zakresie robét budowlanych nalezy przewidzie¢ i wykonaé wszystkie roboty
majgce na celu zachowanie odpowiedniej estetyki i funkcjonalnosci obiektéw po wykonaniu
robot instalacyjnych.

2.3.  Wymagania dotyczacych dokumentacji projektowe;.

2.3.1.

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

» Dokumentacje projektowg (jezeli zakres robot tego wymaga) nalezy wykonaé dla
kazdej lokalizacji odrebnie w nastepujgcych ilosciach:

a)

b)

d)

Projekt budowlany- jesli jest wymagany, w formie elektronicznej na ptytach
CD/DVD (1 egzemplarz) oraz w co najmniej 3 egz. w formie pisemnej opracowany
zgodnie z ustawg Prawo budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego
oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

Projekt techniczny, w formie elektronicznej na ptytach CD/DVD (1 egzemplarz)
oraz w co najmniej 3 egz. w formie pisemnej opracowany zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych na ptytach
CD/DVD (1 egzemplarz) oraz 2 egz. w formie pisemnej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

Kosztorys inwestorski na ptytach CD/DVD (1 egzemplarz) oraz 2 egz. w formie
pisemnej opracowany zgodnie z Rozporzgadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
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dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okresSlonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

e) Dokumentacje powykonawczg, w formie elektronicznej na ptytach CD/DVD (1
egzemplarz) oraz w co najmniej 1 egz. w formie pisemne;.

» Dokumentacja musi obejmowac caty zakres realizowanego zadania w danej lokalizacji.

» Przed podjeciem prac projektowych, Wykonawca dokona inwentaryzacji faktycznego
stanu technicznego wskazanych obiektéw oraz stanu faktycznego instalacji
elektrycznych obiektéw w stopniu umozliwiajgcym wykonanie kompletnej
dokumentacji dla catosci przedsiewziecia, a takze wykona wszelkie konieczne
ekspertyzy ( jesli beda konieczne).

» Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej, miejsca montazu,
Wykonawca pozyskuje z wtasnych pomiaréw.

» Dokumentacja musi opisywac technologie wykonania robét w sposéb umozliwiajacy
jednoznaczng identyfikacje projektowanych urzadzen i konstrukcji.

» Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji przez osoby posiadajace
stosowane uprawnienia (w szczegdlnosci uprawnienia do projektowania w
specjalnosci  konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen, uprawnienia do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych)

» Dokumentacja musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci Prawa
Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i
odpowiednimi normami PN-EN.

» Zamawiajacy wymaga przedfozenia do akceptacji dokumentacji przed przystgpieniem
do robdt budowlanych, w aspekcie zgodnosci z zatozeniami niniejszego PFU.

» W przypadku zmiany przepiséw prawa w trakcie realizacji zamdwienia skutkujacych
koniecznos$¢ uzyskania innych uzgodnien, niz wskazanych w niniejszym PFU, ich
uzyskanie bedzie lezato po stronie Wykonawcy.

2.3.2. Zawartos¢ dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa musi zawierac¢:

» opisy i rysunki techniczne,

» opinie techniczne dotyczace oceny technicznej obiektow,

» uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod
wzgledem wymagan ochrony przeciwpozarowej, uzgodnienie z Paistwowg Inspekcjg
Sanitarng zgodnie z ustawg Prawo Budowlane (jezeli wymagane).

2.4. Wymagania dotyczace stosowanych materiatow
2.4.1. Urzad Miejski w Krasnobrodzie
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Minimalne parametry techniczne materiatdw przeznaczonych do wykonania robot

budowlanych muszg spetnia¢ ponizsze warunki:

Dach:

Pokrycie dachu — blacha ptaska powlekana na rgbek o min. gr. 0,7mm, kolor blachy
ciemny braz np. RAL 8017 (do uzgodnienia z Zamawiajgcym)

Obrobki blacharskie — blacha ptaska powlekana o min. gr. 0,5mm, w kolorze pokrycia
dachowego

Rynny stalowe — $r. 150mm, w kolorze pokrycia dachowego

Rury spustowe stalowe — $r. 120mm, w kolorze pokrycia dachowego

Podbitka okapu — blacha powlekana T-6 gr. 0,5mm, w kolorze pokrycia dachowego
Bariery $niegowe — drabinkowe, systemowe

Wytaz dachowy — fabrycznie wykonczony, przeszklony o min. wymiarach 86x86 cm
Drewno konstrukcyjne sosnowe klasy C24

Murtaty o min. przekroju 16x16cm

Krokwie o min. przekroju 8x16cm

Ptatwie o min. przekroju 16x16cm

Stupki o min. przekroju 16x16cm

Wymiany o min. przekroju 8x16cm

Deskowanie potaci dachowej— deski sosnowe gr. 25mm

Kontrtaty — drewno sosnowe min. gr. 25mm

taty — drewno sosnowe o min. przekroju 38x50 mm

Pomost roboczy — deski sosnowe min. gr. 32mm

Wszystkie w/w elementy drewniane zabezpieczone do osiggniecia stopnia NRO
Membrana dachowa — min. gramatura 180g/m?

Wetna mineralna gr. 25cm, min. wspétczynnik izolacji cieplnej Lambda 0.039 W/mK

Stolarka okienna i drzwiowa:

Okna z PCV, profil min. szeSciokomorowy, w kolorze biatym, Uf < 1,0 [W/m2K]. Pakiet
szklenia dwukomorowy, trzyszybowy, Ug < 0,6 [W/m2K]. Wspdtczynnik przenikania
ciepta dla okien Uw < 0,9 [W/m2K]. Okna z mikrouchyleniem. Wymiar dostosowa¢ do
istniejgcych otwordéw.

Drzwi zewnetrzne dwuskrzydtowe, z profili aluminiowych szer. min. 75 mm,
czterokomorowych, z przegrodg termiczng, w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.
Szklenie pakietem szyb dwukomorowym, szyby obustronnie bezpieczne. Wspdtczynnik
przenikania ciepta dla drzwi jako catosci U < 1,30 [W/m2K]. Drzwi wyposazone w
samozamykacz mechaniczny.

Parapety wewnetrzne aglomarmurowe o min. gr. 20 mm

Podokienniki zewnetrzne z blachy powlekanej gr. 0,50 mm
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Sanitariaty:

= Piytki Scienne gresowe o min. wymiarach 20x50cm, klasa scieralnosci IV, klasa
antyposlizgowa R10 (kolor ptytek bezwarunkowo nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym)

= Piytki podtogowe gresowe o min. wymiarach 50x50, klasa S$cieralnosci 1V, klasa
antyposlizgowa R10 (kolor ptytek bezwarunkowo nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym)

= Klej elastyczny do ptytek wielkoformatowych

= Listwy wykonczeniowe aluminiowe

= Stelaze podtynkowe z kompletnym wyposazeniem dla montazu misek ustepowych (w
tym dla niepetnosprawnych)

=  Miski ustepowe wiszgce na stelazu podtynkowym, deska wolnoopadajgca z duroplastu
(w tym dla niepetnosprawnych)

=  Umywalki o min. szer. 60cm

= Umywalki dla niepetnosprawnych

= Baterie umywalkowe, syfony, przyciski sptuczek oraz inne przy armaturze tazienkowej
chromowane

=  Przeptywowe podgrzewaczy wody moc min. 3kW

= Grzejniki stalowe, ptytowe, moc dobrana do pomieszczen

= Porecze dla niepetnosprawnych ze stali nierdzewnej

= Lustra nad umywalkami o min. wymiarach 60x80cm

= Podajniki (dozowniki) recznikdw papierowych ze stali nierdzewnej

= Suszarki do rak ze stali nierdzewnej, moc min. 2300W

= Uchwyty na papier toaletowy ze stali nierdzewnej

=  Przewijak dla niemowlat ze stali nierdzewne;j

= Kosze na $miecie ze stali nierdzewnej

Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, za ktdre uznaje sie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
wyroby posiadajace:
= certyfikat na znak bezpieczenstwa,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg norma,
= aprobate techniczng w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono obowigzujgce;j
normy.

2.4.2. Krasnobrodzki Dom Kultury

Do wykonania robét budowlanych towarzyszgcych robotom instalacyjnym jak rowniez do
odtworzenia i naprawy uszkodzonych elementéw budynkéw nalezy stosowa¢ materiaty
identyczne lub podobne do tych ktére zostaty napotkane w stanie istniejgcym.

Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, za ktdre uznaje sie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
wyroby posiadajace:
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= certyfikat na znak bezpieczenistwa,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci z obowigzujgcg norma,

= aprobate techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktdrych nie ustanowiono obowigzujgcej
normy.

2.4.3. Budynek Terapii Zajeciowej w Dominikandwce

Do wykonania robét budowlanych towarzyszacych robotom instalacyjnym jak réwniez do
odtworzenia i naprawy uszkodzonych elementéw budynkdéw nalezy stosowac materiaty
identyczne lub podobne do tych ktére zostaty napotkane w stanie istniejgcym.

Przy realizacji obiektu powinny by¢ zastosowane materiaty dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie, za ktdre uznaje sie, zgodnie z przepisami prawa budowlanego,
wyroby posiadajace:
= certyfikat na znak bezpieczenstwa,
= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z obowigzujgcg normg,
= aprobate techniczng w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono obowigzujace;j
normy.

3. BRANZA ELEKTRYCZNA

3.1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia
3.1.1. Informacje podstawowe
Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy (PFU) opisuje wymagania i oczekiwania
Zamawiajgcego wzgledem realizowanego zadania inwestycyjnego ktore obejmuje
zaprojektowanie i montaz instalacji fotowoltaicznych oraz instalacji elektrycznych
zwigzanych z zakresem robét objetych postepowaniem dla 3 placéwek uzytecznosci
publicznej.

3.1.2. Zakres zamdwienia

Zamowienie obejmuje swym zakresem opracowanie dokumentacji projektowej oraz
wykonanie robét budowlanych zwigzanych z termomodernizacjg nastepujacych obiektéw:
- Budynek Urzedu Miejskiego w Krasnobrodzie
- Budynek Krasnobrodzkiego Domu Kultury w Krasnobrodzie
- Budynek Warsztatéw Terapii Zajeciowej w Dominikanéwce

3.1.3. Przedmiot zamdwienia
Przedmiotem zaméwienia jest:
» Opracowanie dokumentacji projektowych:
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Nalezy opracowa¢ dokumentacje projektowe dla kazdej z w/w lokalizacji. Wykonane
dokumentacje projektowe swym zakresem majg obejmowaé montaz instalacji
fotowoltaicznych oraz modernizacje istniejgcych instalacji elektrycznych.

» Wykonanie robét budowlanych
Roboty budowlane nalezy wykona¢ na podstawie wczesniej wykonanych i
uzgodnionych dokumentacji projektowych.

» Wykonanie préb i pomiaréw powykonawczych
Przed przekazaniem do eksploatacji nalezy wykona¢ préby i pomiary powykonawcze
wykonanych instalacji. Wykonane préby i pomiary nalezy udokumentowaé w postaci
protokotow.

» Uruchomienie i zgtoszenie wykonanych instalacji
Wykonawca dokona pierwszego uruchomienia wykonanych instalacji elektrycznych i
fotowoltaicznych celem sprawdzenia prawidtowego funkcjonowania.
Wykonane instalacje fotowoltaiczne, Wykonawca robdt zgtosi w imieniu
Zamawiajgcego do:
e Operatora Systemu Dystrybucyjnego ( OSD) celem przytgczenia wykonanych

instalacji fotowoltaicznych do systemu energetycznego,

e Odpowiedniego oddziatu Panstwowej Strazy Pozarne;.

Y

Opracowanie skréconych instrukcji obstugi instalacji fotowoltaicznych.

Y

Przeszkolenie oséb wskazanych przez Zamawiajgcego w danej placowce w zakresie
obstugi oraz bezpiecznego uzytkowania instalacji.

> Swiadczenie ustug konserwacyjnych i naprawczych w okresie udzielonej gwarangji
zgodnie z warunkami umowy.

3.1.4. Wizjalokalna

Przed przystgpieniem do prac projektowych, Wykonawca dokona wizji lokalnej, oceny
stanu technicznego danego budynku, oraz uzgodni z Zamawiajgcym lokalizacje
elementdw instalacji fotowoltaicznej indywidualnie dla kazdej z lokalizacji.

3.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu lub zakres robot
budowlanych
3.2.1. Instalacje elektryczne
W ramach niniejszego zadania nalezy wykona¢ nastepujace roboty budowlane:
» wymiana istniejgcych instalacji elektrycznych,
» montaz instalacji zasilajacych dla projektowanych urzadzen
» przystosowanie obiektdw do zwiekszenia mocy przytgczeniowych.
Szczegbtowy zakres robét zgodnie z dalszym opisem.
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3.2.2. Instalacje fotowoltaiczne

Niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy przewiduje dostawe i montaz trzech

zestawodw instalacji fotowoltaicznych o nastepujgcych mocach:

Przewidywana moc instalacji

L Obiekt Adres inwestycji fotowoltaicznej do
P zainstalowania
[kwp]
Urzad Miejski w ul. 3 Maja 36,
1. . ) 39,5-40
Krasnobrodzie 22-440 Krasnobroéd
. ul. 3 Maja 26,
2, Krasnobrodzki Dom Kultury i 26,5 -27
22-440 Krasnobrod
Warsztaty Terapii Zajeciowej Dominikanéwka 92,
3. 14,6 - 15

w Dominikanéwce

22-440 Krasnobréd

do wykorzystania energii promieniowania stonecznego.

instalacje fotowoltaiczne

1) Urzad Miejski w Krasnobrodzie

3.2.3. Aktualne uwarunkowania wykonania instalacji fotowoltaicznych
» Obiekty objete przedmiotem zamdwienia charakteryzujg sie réznorodnymi warunkami

» Na ponizszych rysunkach przedstawione zostaty obiekty gdzie bedg montowane
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2) Krasnobrodzki Dom Kultury

3) Warsztaty Terapii Zajeciowej w Dominikandowce
| T -

3.2.4. 0gdlne wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Gtéwnym celem przedmiotu zamédwienia jest wykonanie instalacji fotowoltaicznych
dla budynkéw objetych niniejszym programem funkcjonalno-uzytkowym w celu
ograniczenia kosztdw za energie elektryczng oraz przystosowanie istniejgcych instalacji
elektrycznych do zasilania projektowanych urzadzen.
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W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce braku mozliwosci wykonania instalacji
fotowoltaicznej na dachu danego obiektu, Zamawiajgcy wskaze rozwigzanie alternatywne
lub odstapi od realizacji instalacji w tej lokalizacji.

3.2.5. Szczegétowe wiasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Aktualne moce przytgczeniowe i grupy taryfowe obiektéw objetych inwestycja:

L.p Placowka Grupa Moc
taryfowa przyfaczeniowa
1. Urzad Miejski w C12A 9
Krasnobrodzie
Krasnobrodzki Dom Kultury C12A 40
Warsztaty Terapii Zajeciowej C12A 17
w Dominikandéwce

Przed przystapieniem do realizacji zadania Zamawiajagcy dokona zwiekszenia mocy
przyfaczeniowych do mocy wynikajgcych z montowanych instalacji fotowoltaicznych.
Wykonawca w ofercie uwzgledni koszty przystosowania istniejgcych instalacji do
zwiekszenia mocy przytgczeniowych.

Zaprojektowane i zamontowane instalacje fotowoltaiczne nie mogg przekraczaé mocy
40kW w celu pozostania w obecnej grupie taryfowe;.

3.3. Szczegétowy zakres zamowienia

3.3.1. Budynek Urzedu Miejskiego w Krasnobrodzie

Szczegdtowy zakres robot:

» Przystosowanie uktadu pomiarowego do zwiekszenia mocy przytgczeniowej zgodnie z

otrzymanymi warunkami przytgczenia,

» wymiane wewnetrznej linii zasilajgcej na odcinku od ztgcza licznikowego do gtdwne;j

rozdzielnicy elektrycznej obiektu,

» wymiane gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej obiektu z uwzglednieniem rozbudowy o
dodatkowy osprzet do zabezpieczenia projektowanych urzgdzen (instalacji
fotowoltaicznej, klimatyzacji),
wymiana instalacji elektrycznej gniazd wtykowych oraz o$wietlenia ogdlnego tazienek,
oswietlenie nowego wejscia do budynku,
przystosowanie instalacji elektrycznej kottowni do projektowanego kotta gazowego,
wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej jednostke zewnetrzng instalacji klimatyzacji,
wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej do instalacji fotowoltaicznej,
dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej,

VVYVY VYV VY

opracowanie dokumentacji projektowe] dla catego zakresu inwestycji.

26



PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY
dla inwestycji pn.:
Termomodernizacja budynkoéw uZytecznosci publicznej w Gminie Krasnobrod

Szczegotowy opis robét budowlanych:
Instalacja fotowoltaiczna:

Nalezy zaprojektowac i wykonaé instalacje fotowoltaiczng sktadajgca sie z modutéw
monokrystalicznych o mocy nie mniejszej jak 400Wp, szczegétowe parametry modutéw
podano w dalszej czesci opisu. Moc catkowita wybudowanej instalacji fotowoltaicznej
musi zawiera¢ sie w zakresie 39,5kWp — 40 kWp.

Montaz modutdow fotowoltaicznych przewiduje sie na dachu Budynku Urzedu
Miejskiego w Krasnobrodzie- ukfad modutéw wschdd-zachdd. Ze wzgledu na stan
techniczny istniejacy dach podlega wymianie. Moduty nalezy montowaé¢ wykorzystujgc
typowy system konstrukcji wsporczych na dach skosny. Konstrukcje nalezy dobraé do
projektowanego poszycia dachu. Konstrukcje wsporcze wykonane w catosci z aluminium
i/lub stali nierdzewnej. Proponowana lokalizacja modutéw zgodnie z ponizszymi
rysunkami.

ropo BEE AR BEMA BHHE

Elewacja wschodnia

—

HEE HEE o B R

Elewacja zachodnia

W instalacji nalezy zastosowac falownik fotowoltaiczny o mocy znamionowej 30kW-
szczegbtowe parametry w dalszym opisie. Wstepnie przewiduje sie montaz falownika w
pomieszczeniu kottowni. Podczas montazu falownika nalezy zachowaé minimalne
wymagane odlegtosci zalecane przez producenta urzgdzenia. Na etapie opracowywania
dokumentacji projektowej nalezy potwierdzi¢ lokalizacje falownika. W celu przytgczenia
falownika do istniejgcej instalacji elektrycznej nalezy wykonaé wewnetrzng linie zasilajaca
od gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowanej przy wejsciu gtéwnym do budynku.
Wewnetrzng linie zasilajagcg nalezy wykonac¢ przewodem 5-ci zytowym dobranym wg.
obliczen. W poblizy falownika nalezy zamontowac rozdzielnice AC oraz DC instalacji
fotowoltaicznej. Rozdzielnice AC nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ typu 1+2 oraz
zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe w kierunku falownika. Rozdzielnice DC nalezy
wyposazy¢ w podstawy DC wraz z wktadkami bezpiecznikowymi typu gPV o pradzie
znamionowym dobranym do zastosowanych modutéw oraz ograniczniki przepieé DC typu
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1+2 dla kazdego obwodu DC. Ograniczniki przepie¢ nalezy podfaczy¢ do gtdwnej szyny
uziemiajgcej (GSU) kottowni. Nalezy wykona¢ pomiar kontrolny uziemienia, w przypadku
jesli w kottowni nie ma gtéwnej szyny uziemiajacej, nalezy wykonac¢ uziemienie o wartosci
<10Q oraz zamontowa¢ GSU.

Moduty fotowoltaiczne nalezy tgczy¢ w obwody wykorzystujgc fabryczne przewody
dotgczone do modutéw fotowoltaicznych. W celu wykonania potgczen pomiedzy
nastepnymi rzedami modutéw oraz z rozdzielnicg R DC nalezy stosowa¢ przewody solarne
o przekroju 6mm? o zytach miedzianych wielodrutowych dla napiecia statego DC co
najmniej 1500V. Przewody w podwdjnej izolacji odpornej na szkodliwe warunki
atmosferyczne a w szczegdlnosci na promieniowanie UV, ozon oraz powinny posiadaé
zwiekszong odpornosé na uszkodzenia mechaniczne. Przewody nalezy prowadzi¢ w taki
sposob aby przewody z potencjatem dodatnim (+) i przewody z potencjatem ujemnym (-)
tych samych tanincuchéw ( stringdw) byty montowane jak najblizej siebie w celu unikniecia
tworzenia duzych petli przewodéw w ktérych dochodzi do indukowania sie napiecia.
Nadmiar przewoddédw nalezy mocowac¢ za pomocg odpowiednich uchwytéw lub opasek
zaciskowych odpornych na UV do konstrukcji, ramy modutu. Poza strefami modutéw
przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych odpornych na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Zaleca sie stosowanie peszli stalowych w powtoce PCV.

W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowa¢ wytgcznik bezpieczeristwa DC.
Wytacznik nalezy zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta mozliwie jak najblizej
modutéw fotowoltaicznych na zewnatrz budynku- nie dopuszcza sie wprowadzenia
przewodéw DC przed wyfacznikiem bezpieczenstwa do budynku. Sterowanie
wytgcznikiem nalezy wykonac¢ z rozdzielnicy AC instalacji fotowoltaicznej wykorzystujac
czujnik zaniku faz. Przewdd sterujgcy nalezy zabezpieczyé wytacznikiem nadmiarowo-
prgdowym. Nie dopuszcza sie stosowania dodatkowych wytacznikéow ( przyciskéow )
przeciwpozarowych PWP- obiekt moze by¢ wyposazony tylko w jeden wytgcznik PWP.

Przed pierwszym uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiarow
powykonawczych.

Instalacje elektryczne:
a) Przystosowanie obiektu do zwiekszenia mocy przytgczeniowej

W zwigzku ze zwiekszeniem mocy przytgczeniowej nalezy przystosowacd istniejgcy
uktad pomiarowy zgodnie z otrzymanymi warunkami przytgczenia oraz wymienic
istniejgcg wewnetrzna linie zasilajgcg WLZ. WLZ nalezy wykona¢ przewodem 5-ci zytowym
o przekroju dobranym wg. obliczen.
b) Zasilenie projektowanych urzadzen, instalacji

Zasilenie jednostki zewnetrznej klimatyzacji oraz instalacji fotowoltaicznej nalezy
wykonaé przewodami 5-cio zytowymi o przekroju dobranym wg. obliczen z projektowanej
rozdzielnicy gtéwnej budynku. Wszystkie przewody prowadzone korytarzami nalezy
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uktada¢ podtynkowo. Wykute bruzdy nalezy zaprawié i pomalowac w istniejgcym kolorze
Scian.

Ze wzgledu na brak miejsca w istniejgcej gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej budynku,
nalezy ja wymieni¢ na wieksza. Istniejgce wyposazenie rozdzielnicy:

e wytacznik réznicowopradowy 4p, 40A, 30mA — 1szt

e lamki kontroli faz -1 kpl

e zabezpieczenie nadmiarowo-pradowe S301 B16 - 17
Nalezy zastosowac rozdzielnice podtynkowg w konfiguracji co najmniej 4x18, szczegdtowe
parametry rozdzielnicy w dalszej czesci opisu. W rozdzielnicy nalezy zamontowaé nowy
osprzet dla istniejgcej instalacji elektrycznej zgodnie z powyzszym wykazem oraz
dodatkowe zabezpieczenia dla projektowanych urzadzen:

e Zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe S303 o wartosci dobranej do

projektowanych urzadzen — 2szt
e dodatkowy wytacznik réznicowopradowy dla projektowanych urzadzen — 1szt
e ograniczniki przepieé typu 1+2 — 1szt

c) Oswietlenie projektowanego wejscia do budynku

W zwigzku z wykonaniem dodatkowego wejscia do budynku nalezy zaprojektowac i
wykonaé dodatkowe oswietlenie zewnetrzne- montaz oprawy oswietlenia zewnetrznego
na czujnik ruchu na drzwiami. Zasilenie oprawy nalezy wykonaé z najblizszej istniejgcej
puszki oswietlenia ogdlnego.
d) Remont tazienek
W zwigzku z projektowanym remontem tazienek nalezy wykonaé wymiane istniejgcych
instalacji elektrycznych wraz z osprzetem. Na chwile obecng fazienki wyposazone sg w
nastepujace urzadzenia:
WC meski:

e wentylator $cienny — 3szt

e przeptywowy podgrzewacz wody — 2 szt

e oprawy oswietleniowe — 7 szt

e oprawa oswietleniowa typu kinkiet — 2szt
WC damski:
wentylator Scienny — 3szt

e przeptywowy podgrzewacz wody — 3 szt

e oprawy oswietleniowe — 6 szt

e oprawa os$wietleniowa typu kinkiet — 3szt

W ramach niniejszej inwestycji nalezy zdemontowac istniejgcy instalacje elektryczng i
wykonaé nowgq jako podtynkowa. Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé¢ przewodami
typu YDY 3x1,5mm?, natomiast instalacje gniazd wtykowych nalezy wykonaé przewodami
YDY 3x2,5mm?. Do oéwietlenia pomieszczen nalezy stosowaé oprawy natynkowe o
stopniu ochrony co najmniej IP44. Oprawy oswietleniowe nalezy dobraé¢ zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami i normami w celu zapewnienia odpowiedniego natezenia
oswietlenia. Nad lustrami nalezy zastosowac kinkiety fazienkowe o stopniu ochrony co
najmniej IP44, dtugosc¢ kinkietu co najmniej 40cm. Przy kazdej z umywalek nalezy wykonad
gniazdo wtykowe oraz wiacznik do kinkietu. Do zasilenia przeptywowych podgrzewaczy
wody nalezy wykona¢ dodatkowe gniazda wtykowe lub wypusty kablowe w zaleznosci od
zastosowanych urzgdzen. Wentylatory nalezy zasili¢ z obwoddéw oswietleniowych. Nalezy
zastosowac wentylatory z nastawg czasowa (timerem).

Zasilenie projektowanych urzadzen nalezy wykona¢ z najblizszych puszek
instalacyjnych zlokalizowanych na korytarzu w poblizu pomieszczen tazienek. Zatgczanie
oswietlenia ogdlnego nalezy zrealizowaé za pomocg czujnikdédw ruchu i obecnosci.

e) przystosowanie instalacji elektrycznej kottowni

W zwigzku z wymiang istniejgcego kotta, na nowy kociot gazowy nalezy przewidzie¢

przystosowanie istniejgcej instalacji kottowy do podtgczenia niezbednego osprzetu.

3.3.2. Budynek Krasnobrodzkiego Domu Kultury

Szczegdtowy zakres robot:

» wymiane wewnetrznej linii zasilajagcej na odcinku od zfacza licznikowego do gtéwne;j
rozdzielnicy elektrycznej obiektu,

» montaz dodatkowej rozdzielnicy elektrycznej w celu zasilenia projektowanych

urzadzen,

» modernizacja instalacji elektrycznej kottowni- dostosowanie istniejgcej instalacji do
projektowanego kotta gazowego,

» wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej jednostki zewnetrzng instalacji klimatyzacji,

» wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej do instalacji fotowoltaicznej,

» dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej,

» opracowanie dokumentacji projektowej dla catego zakresu inwestyciji.

Szczegotowy opis robét budowlanych:
Instalacja fotowoltaiczna:

Nalezy zaprojektowac i wykonaé instalacje fotowoltaiczng sktadajacy sie z modutdw
monokrystalicznych o mocy nie mniejszej jak 400Wp, szczegdétowe parametry modutdéw
podano w dalszej czesci opisu. Moc catkowita wybudowanej instalacji fotowoltaicznej
musi zawierac¢ sie w zakresie 26,5kWp — 27kWp.

Montaz modutdw fotowoltaicznych przewiduje sie na dachu Budynku
Krasnobrodzkiego Domu Kultury - uktad modutéw wschdd-zachéd. Moduty nalezy
montowaé¢ wykorzystujgc typowy system konstrukcji wsporczych na dach skosny.
Konstrukcje nalezy dobra¢ do poszycia dachu. Konstrukcje wsporcze wykonane w catosci z
aluminium i/lub stali nierdzewnej. Proponowana lokalizacja modutéw zgodnie z
ponizszymi rysunkami.
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W instalacji nalezy zastosowaé falownik fotowoltaiczny o mocy znamionowej 20kW-
szczegbtowe parametry w dalszym opisie. Wstepnie przewiduje sie montaz falownika w
pomieszczeniu technicznym w poblizu istniejgcej rozdzielnicy gtdwnej budynku. Podczas
montazu falownika nalezy zachowa¢ minimalne wymagane odlegtosci zalecane przez
producenta urzadzenia. Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy
potwierdzi¢ lokalizacje falownika. W celu przytaczenia falownika do istniejgcej instalacji
elektrycznej nalezy wykonaé wewnetrzng linie zasilajgca od gtéwnej rozdzielnicy
elektrycznej. Wewnetrzng linie zasilajgcg nalezy wykonaé przewodem 5-ci zytowym
dobranym wg. obliczen. W poblizy falownika nalezy zamontowac¢ rozdzielnice AC oraz DC
instalacji fotowoltaicznej. Rozdzielnice AC nalezy wyposazy¢ w ograniczniki przepie¢ typu
1+2 oraz zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe w kierunku falownika. Rozdzielnice DC
nalezy wyposazy¢ w podstawy DC wraz z wktadkami bezpiecznikowymi typu gPV o pradzie
znamionowym dobranym do zastosowanych modutéw oraz ograniczniki przepieé DC typu
1+2 dla kazdego obwodu DC. Ograniczniki przepie¢ nalezy podfgczy¢ do gtdwnej szyny
uziemiajgcej (GSU) kottowni. Nalezy wykona¢ pomiar kontrolny uziemienia, w przypadku
jesli w kottowni nie ma gtéwnej szyny uziemiajacej, nalezy wykonac uziemienie o wartosci
<10Q oraz zamontowac GSU.
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Moduty fotowoltaiczne nalezy tgczy¢é w obwody wykorzystujgc fabryczne przewody
dotgczone do modutéw fotowoltaicznych. W celu wykonania potgczen pomiedzy
nastepnymi rzedami modutéw oraz z rozdzielnicg R DC nalezy stosowac przewody solarne
o przekroju 6mm? o zytach miedzianych wielodrutowych dla napiecia statego DC co
najmniej 1500V. Przewody w podwdjnej izolacji odpornej na szkodliwe warunki
atmosferyczne, a w szczegdlnosci na promieniowanie UV, ozon oraz powinny posiadaé
zwiekszong odpornos$¢ na uszkodzenia mechaniczne. Przewody nalezy prowadzi¢ w taki
sposodb aby przewody z potencjatem dodatnim (+) i przewody z potencjatem ujemnym (-)
tych samych taficuchéw ( stringéw) byty montowane jak najblizej siebie w celu unikniecia
tworzenia duzych petli przewodéw w ktérych dochodzi do indukowania sie napiecia.
Nadmiar przewoddw nalezy mocowac¢ za pomocg odpowiednich uchwytéw lub opasek
zaciskowych odpornych na UV do konstrukcji, ramy modutu. Poza strefami modutéw
przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych odpornych na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Zaleca sie stosowanie peszli stalowych w powtoce PCV.

W instalacji fotowoltaicznej nalezy zastosowa¢ wytgcznik bezpieczeristwa DC.
Wytacznik nalezy zamontowac zgodnie z zaleceniami producenta mozliwie jak najblizej
modutéw fotowoltaicznych na zewngatrz budynku- nie dopuszcza sie wprowadzenia
przewodéw DC przed wyfacznikiem bezpieczenstwa do budynku. Sterowanie
wyfacznikiem nalezy wykona¢ z rozdzielnicy AC instalacji fotowoltaicznej wykorzystujgc
czujnik zaniku faz. Przewdd sterujacy nalezy zabezpieczy¢é wytgcznikiem nadmiarowo-
pragdowym. Nie dopuszcza sie stosowania dodatkowych wytacznikéow ( przyciskéow )
przeciwpozarowych PWP- obiekt moze by¢ wyposazony tylko w jeden wytacznik PWP.

Przed pierwszym uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréow
powykonawczych.

Instalacje elektryczne:
a) Zasilenie projektowanych urzadzen, instalacji

Zasilenie jednostek zewnetrznej klimatyzacji oraz instalacji fotowoltaicznej nalezy
wykona¢ przewodami 5i 3 zytowymi o przekroju dobranym wg. obliczen z projektowane;j
rozdzielnicy Wszystkie przewody prowadzone korytarzami nalezy ukfadaé¢ podtynkowo.
Wykute bruzdy nalezy zaprawié i pomalowac w istniejgcym kolorze Scian.

Ze wzgledu na brak miejsca w istniejgcej gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej budynku,

nalezy zamontowa¢ dodatkowg rozdzielnice w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcej
rozdzielnicy gtéwne;.
Nalezy zastosowac rozdzielnice natynkowg w konfiguracji co najmniej 3x18, szczegdtowe
parametry rozdzielnicy w dalszej czes$ci opisu. W rozdzielnicy nalezy zamontowa¢ nowy
osprzet dla istniejgcej instalacji elektrycznej zgodnie z powyzszym wykazem oraz
dodatkowe zabezpieczenia dla projektowanych urzadzen:

e Zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe S303 o wartosci dobranej do

projektowanych urzadzen — wg. zapotrzebowania
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e Zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe S301 o wartosci dobranej do
projektowanych urzadzen — wg. zapotrzebowania

e dodatkowy wytacznik réznicowopradowy dla projektowanych urzadzen — 1szt

e ograniczniki przepieé typu 1+2 — 1szt

b) przystosowanie instalacji elektrycznej kottowni
W zwigzku z wymiang istniejgcego kotta, na nowy kociot gazowy nalezy przewidziec¢
przystosowanie istniejgcej instalacji kottowy do podtgczenia niezbednego osprzetu.

3.3.3. Budynek Warsztatow Terapii Zajeciowej w Dominikandwce

Szczegdtowy zakres robot:

» Wymiana gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej z uwzglednieniem dodatkowego
wyposazenia pod projektowane urzadzenia,

» modernizacja instalacji elektrycznej kottowni- dostosowanie istniejgcej instalacji do

projektowanego kotta gazowego,

wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej jednostki zewnetrzng instalacji klimatyzacji,

wykonanie wewnetrznej linii zasilajgcej do instalacji fotowoltaicznej,

dostawa i montaz instalacji fotowoltaicznej,

YV V V V

opracowanie dokumentacji projektowe] dla catego zakresu inwestycji.

Szczegotowy opis robot budowlanych:
Instalacja fotowoltaiczna:

Nalezy zaprojektowac i wykonaé instalacje fotowoltaiczng sktadajgca sie z modutéw
monokrystalicznych o mocy nie mniejszej jak 400Wp, szczegdétowe parametry modutéw
podano w dalszej czesci opisu. Moc catkowita wybudowanej instalacji fotowoltaiczne;j
musi zawiera¢ sie w zakresie 14,6kWp — 15kWp.

Montaz modutdw fotowoltaicznych przewiduje sie na dachu Budynku Warsztatow
Terapii Zajeciowej w Dominikanéwce. Moduty nalezy montowa¢ wykorzystujgc typowy
system konstrukcji wsporczych na dach sko$ny- uktad modutéw wschéd-potudnie-zachdd.
Ze wzgledu na uktad modutéw oraz mozliwosé zacienienia instalacje nalezy wykonaé z
petng optymalizacjg- kazdy modut nalezy wyposazy¢ w optymalizator mocy. Konstrukcje
nalezy dobra¢ do poszycia dachu oraz stanu wiezby dachowej. Konstrukcje wsporcze
wykonane w catosci z aluminium i/lub stali nierdzewnej. Proponowana lokalizacja
modutdéw zgodnie z ponizszymi rysunkami.
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W instalacji nalezy zastosowac falownik fotowoltaiczny o mocy znamionowej 12kW-
szczegdtowe parametry w dalszym opisie. Wstepnie przewiduje sie montaz falownika w
pomieszczeniu technicznym przy drugim wejsciu do budynku. Podczas montazu falownika
nalezy zachowa¢ minimalne wymagane odlegtosci zalecane przez producenta urzadzenia.
Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy potwierdzi¢ lokalizacje
falownika. W celu przytaczenia falownika do istniejacej instalacji elektrycznej nalezy
wykonaé¢ wewnetrzng linie zasilajgcg od gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej zlokalizowane;j
przy wejsciu gtdwnym do budynku. Wewnetrzng linie zasilajgcg nalezy wykonac
przewodem 5-ci zytowym dobranym wg. obliczen. W poblizy falownika nalezy
zamontowac rozdzielnice AC oraz DC instalacji fotowoltaicznej. Rozdzielnice AC nalezy
wyposazy¢ w ograniczniki przepieé typu 1+2 oraz zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe w
kierunku falownika. Rozdzielnice DC nalezy wyposazy¢ w podstawy DC wraz z wktadkami
bezpiecznikowymi typu gPV o pradzie znamionowym dobranym do zastosowanych
modutdéw oraz ograniczniki przepie¢ DC typu 1+2 dla kazdego obwodu DC. Ograniczniki
przepie¢ nalezy podtaczy¢ do gtownej szyny uziemiajacej (GSU). Nalezy wykonad
uziemienie o wartosci £10Q oraz zamontowac GSU.

Moduty fotowoltaiczne nalezy tgczyé w obwody wykorzystujgc fabryczne przewody
dofagczone do modutéw fotowoltaicznych. W celu wykonania pofgczen pomiedzy
nastepnymi rzedami modutdw oraz z rozdzielnicg R DC nalezy stosowac¢ przewody solarne
o przekroju 6mm? o zytach miedzianych wielodrutowych dla napiecia statego DC co
najmniej 1500V. Przewody w podwdjnej izolacji odpornej na szkodliwe warunki
atmosferyczne a w szczegdélnosci na promieniowanie UV, ozon oraz powinny posiadac
zwiekszong odporno$é na uszkodzenia mechaniczne. Przewody nalezy prowadzi¢ w taki
sposéb aby przewody z potencjatem dodatnim (+) i przewody z potencjatem ujemnym (-)
tych samych tancuchéw ( stringdow) byty montowane jak najblizej siebie w celu unikniecia
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tworzenia duzych petli przewodow w ktéorych dochodzi do indukowania sie napiecia.
Nadmiar przewoddéw nalezy mocowac za pomocg odpowiednich uchwytow lub opasek
zaciskowych odpornych na UV do konstrukcji, ramy modutu. Poza strefami modutéw
przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych odpornych na warunki atmosferyczne i
promieniowanie UV. Zaleca sie stosowanie peszli stalowych w powtoce PCV.

Ze wzgledu na wykonanie petnej optymalizacji nie przewiduje sie montazu wytacznika
bezpieczenstwa DC.

Przed pierwszym uruchomieniem instalacji nalezy wykona¢ komplet pomiaréow
powykonawczych.

Instalacje elektryczne:
a) Zasilenie projektowanych urzadzen, instalacji

Zasilenie jednostek zewnetrznej klimatyzacji oraz instalacji fotowoltaicznej nalezy
wykona¢ przewodami 5-cio zytowymi o przekroju dobranym wg. obliczen z projektowane;j
rozdzielnicy gtéwnej budynku. Wszystkie przewody prowadzone korytarzami nalezy
uktadac w listwach elektroinstalacyjnych.

Ze wzgledu na brak miejsca w istniejgcej gtéwnej rozdzielnicy elektrycznej budynku,
nalezy ja wymieni¢ na wieksza. Istniejgce wyposazenie rozdzielnicy:

e wylacznik réznicowopradowy 4p, 40A, 30mA — 1szt

e zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe S301 B10 — 3szt

e zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe S301 B16 — 3szt

e zabezpieczenie nadmiarowo-prgdowe S301 B20 — 8szt

e zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe S303 B20 — 2szt

e zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe S303 B25 — 1szt
Nalezy zastosowac rozdzielnice podtynkowg w konfiguracji co najmniej 4x18, szczegdtowe
parametry rozdzielnicy w dalszej czesSci opisu. W rozdzielnicy nalezy zamontowa¢ nowy
osprzet dla istniejgcej instalacji elektrycznej zgodnie z powyiszym wykazem oraz
dodatkowe zabezpieczenia dla projektowanych urzadzen:

e Zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe S303 o wartosci dobranej do

projektowanych urzgdzen — wg. zapotrzebowania
e dodatkowy wytgcznik réznicowopradowy dla projektowanych urzadzen — 1szt
e ograniczniki przepieé¢ typu 1+2 — 1szt

b) przystosowanie instalacji elektrycznej kottowni
W zwigzku z wymiang istniejgcego kotta, na nowy kociot gazowy nalezy przewidzie¢
przystosowanie istniejgcej instalacji kottowy do podtgczenia niezbednego osprzetu.
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3.4.

Wymagania dotyczacych dokumentacji projektowe;j.

3.4.1. Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej
» Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ dla kazdej lokalizacji odrebnie w

nastepujacych ilosciach:

a) Projekt budowlany- jesli jest wymagany, w formie elektronicznej na ptytach
CD/DVD (1 egzemplarz) oraz w co najmniej 3 egz. w formie pisemnej opracowany
zgodnie z ustawg Prawo budowlane, Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego
oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia
2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego

b) Projekt techniczny, w formie elektronicznej na ptytach CD/DVD (1 egzemplarz)
oraz w co najmniej 3 egz. w formie pisemnej opracowany zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2020 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego

c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych na ptytach
CD/DVD (1 egzemplarz) oraz 2 egz. w formie pisemnej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z
rozporzagdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego,

d) Kosztorys inwestorski na ptytach CD/DVD (1 egzemplarz) oraz 2 egz. w formie
pisemnej opracowany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych
oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym

e) Dokumentacje powykonawczg, w formie elektronicznej na ptytach CD/DVD (1
egzemplarz) oraz w co najmniej 1 egz. w formie pisemne;.

Dokumentacja musi obejmowac caty zakres realizowanego zadania w danej lokalizacji.

Przed podjeciem prac projektowych, Wykonawca dokona inwentaryzacji faktycznego

stanu technicznego wskazanych obiektéw oraz stanu faktycznego instalacji

elektrycznych obiektéw w stopniu umozliwiajgcym wykonanie kompletnej
dokumentacji dla catosci przedsiewziecia, a takze wykona wszelkie konieczne
ekspertyzy ( jesli beda konieczne).

Wykonawca zobowigzany jest do sprawdzenia pod wzgledem wytrzymatosciowym

mozliwosci montazu modutéw fotowoltaicznych na dachach budynkéw. Dokument

potwierdzajgcy mozliwos¢ montazu musi by¢ podpisany przez osobe uprawniong (
musi posiadac uprawnienia w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen).
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Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej, miejsca montazu,
Wykonawca pozyskuje z wtasnych pomiaréw.

Dokumentacja musi opisywaé technologie wykonania instalacji fotowoltaicznej w
sposéb umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje projektowanych urzadzen i
konstrukcji.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji przez osoby posiadajgce
stosowane uprawnienia ( w szczegélnosci uprawnienia do projektowania w
specjalnosci  konstrukcyjno- budowlanej bez ograniczen, uprawnienia do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen)

Dokumentacja musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci Prawa
Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i
odpowiednimi normami PN-EN, SEP.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji dokumentacji przed przystgpieniem
do robdét budowlanych, w aspekcie zgodnosci z zatozeniami niniejszego PFU.

W przypadku zmiany przepiséw prawa w trakcie realizacji zamdwienia skutkujgcych
koniecznos¢ uzyskania innych uzgodnien, niz wskazanych w niniejszym PFU, ich
uzyskanie bedzie lezato po stronie Wykonawcy.

3.4.2. Zawartos$¢ dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa musi zawierac:

>

Y VY

YV V V V

3.5.

opisy i rysunki techniczne, a w szczegdlnosci:

a) Opis techniczny,

b) schematy elektryczne,

c) rysunki techniczne,

opinie techniczne dotyczace oceny nosnosci konstrukcji przeznaczonej pod montaz
instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku,

wykaz urzadzen instalacji wraz ze specyfikacjg techniczng tych urzadzen,

obliczenia techniczne dotyczagce doboru przewoddw, zabezpieczen i innych
elementdw instalacji,

kwestie wspétdziatania z instalacjg odgromowg jezeli na danym obiekcie wystepuje,
kwestie wspétdziatania z istniejacg instalacjg elektryczng obiektu,

informacje dotyczacg zabezpieczenia przeciwpozarowego

uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod
wzgledem wymagan ochrony przeciwpozarowej zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Wymagania dotyczace stosowanych materiatow

3.5.1. Urzad Miejski w Krasnobrodzie
Instalacje elektryczne:

>

Przewody AC
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Do wykonania instalacji elektrycznej AC nalezy stosowac przewody elektryczne w
izolacji 450/750V. Typ i przekrdj znamionowy przewodoéw nalezy dobiera¢ do mocy
zainstalowanych urzadzen.

Gtéwna rozdzielnica elektryczna

Jako gtéwng rozdzielnice elektryczng nalezy zastosowac rozdzielnice podtynkowg w
konfiguracji 4x18. Rozdzielnica wyposazona w drzwi metalowe malowane w kolorze
biatym zamykana na klucz.

Podstawowe parametry:

- Stopien ochrony IP40

- Klasa izolacji I

- Napiecie izolacji co najmniej 500V

Aparatura modutowa

Do wyposazenia rozdzielnicy elektrycznej nalezy stosowaé zabezpieczenie réznicowo-
prgdowe i nadmiarowo-prgdowe tego samego producenta.

Oprawy oswietleniowe

W pomieszczeniach fazienek nalezy stosowa¢ oprawy natynkowe o stopniu ochrony
co najmniej IP 44. Moc opraw nalezy dobrac zgodnie z obowigzujacymi przepisami w
celu zapewnienia wymaganego natezenia o$wietlenia. Barwa Swiatta 4000K.

Osprzet instalacyjny

W pomieszczeniach tazienek nalezy stosowac osprzet instalacyjny bryzgoszczelny (
IP44).

Instalacja fotowoltaiczna:

>

Konstrukcja wsporcza

Nalezy stosowa¢ typowe systemy fotowoltaiczne przeznaczone do montazu modutow
fotowoltaicznych na dachu sko$nym. Typ stosowanego systemu nalezy dostosowac do
stanu technicznego konstrukcji i poszycia dachu.

Nalezy stosowac konstrukcje wykonane z aluminium i/lub stali nierdzewnej.

Moduty fotowoltaiczne

Nalezy stosowa¢ moduty monokrystaliczne w ramie aluminiowej anodowanej w
kolorze czarnym lub innym po uzgodnieniu z zamawiajgcym o parametrach nie
gorszych niz okreslono ponizej:

- Gwarancja producenta co najmniej 12lat

- Gwarancja na liniowg moc wyjsciowg co najmniej 25lat

- Moc modutdw po 25 latach nie mniej jak 83% wartosci nominalnej

- Sprawnos¢ modutu co najmniej 20,5 %

- Maksymalna obcigzalnos¢ stateczna ( przéd ) co najmniej 5400Pa

- Maksymalna obcigzalno$¢ stateczna ( tyt ) co najmniej 2400Pa

- Temperatura pracy od -40°C do +85°C

- Przednia powtoka wykonana ze szkfa hartowanego o grubosci 3,2mm
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- Maksymalne napiecie uktadu co najmniej 1000V DC

- Temperaturowy wspétczynnik mocy nie mniejszy jak -0,34%/°C

- Moc znamionowa modutu co najmniej 400W

- Wymiar i waga modutu dostosowana do warunkéw technicznych konstrukcji dachu.

- Moduty posiadajace certyfikaty IEC 61215, IEC 61730, 61730 lub réwnowazne
Przewody DC

Do taczenia modutdw nalezy wykorzysta¢ fabryczne przewody dostarczone wraz z
modutami. W celu podtaczenia modutéw do falownika nalezy stosowac przewody DC
0 przekroju zyty 6mm? na napiecie znamionowe co najmniej 1500V DC. Przewody w
podwadjnej izolacji odpornej na szkodliwe warunki atmosferyczne a w szczegélnosci na
promieniowanie UV, ozon oraz powinny posiada¢ zwiekszong odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne.

Parametry stosowanych przewodow:

e napiecie znamionowe co najmniej 1000V DC

e temperatura pracy -40°C - +90°C

e podwodjna izolacja

e przekréj 6mm?

e 7yta miedziana wielodrutowa klasy 5 wg. PN/EN-60228

e powtoka polwinitowi odporna na UV

Wytacznik bezpieczeristwa

Nalezy zamontowa¢ na zewnatrz budynku w miejscu ostonietym przed dziataniem
warunkéw atmosferycznych wytgcznik bezpieczenstwa instalacji fotowoltaiczne;.
Wytacznik nalezy dostosowaé do ilosci zaprojektowanych obwoddéw DC. Sterowanie
wyfacznika nalezy podtgczy¢ do instalacji elektrycznej obiektu ( jeden wytacznik PWP
dla obiektu)

Podstawowe dane:

- Napiecie znamionowe co najmniej 1000V DC

- Maksymalny prad obwodu co najmniej 25A

Falownik

Nalezy zastosowa¢ falownik dedykowany do instalacji fotowoltaicznych o
parametrach nie gorszych jak:

- Moc znamionowa falownika 30kW

- Maksymalne napiecie wejsciowe co najmniej 1000V DC

- Maksymalne napiecie startowe nie wieksze jak 250V DC

- Wspétczynnik THD nie wiecej jak 3%

- Pobdr energii nocg nie wiecej jak 3W

- Sprawnosc¢ europejska co najmniej 98%

- Falownik wyposazony w wyswietlacz

- Gwarancja co najmniej 7 lat

- Metody komunikacji WLAN/Ethernet
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- Falownik posiadajgcy zabezpieczenie przed pracg wyspowsa.

- Falownik posiadajgcy certyfikat NC RFG

Rozdzielnica DC PV

Rozdzielnice DC nalezy wykona¢ w obudowie natynkowej o izolacji co najmniej 1000V
DC o stopniu ochrony IP 65.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w nastepujgcy osprzet:

- Podstawy bezpiecznikowe DC 2P o pradzie znamionowy co najmniej 32A wraz z
wktadkami bezpiecznikowymi gPV o pradzie dobranym do pradu obwodu,

- Ograniczniki przepiec¢ DC 2P typu 1+2.

Rozdzielnica AC PV

Rozdzielnice nalezy wykona¢ w obudowie natynkowej o izolacji co najmniej 500V AC o
stopniu ochrony IP 65.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w nastepujgcy osprzet:

- Zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe dobrane do pragdu znamionowego falownika

- Ograniczniki przepie¢ AC 4P typu 1+2

Potaczenia wyréwnawcze

Pofaczenia wyréwnawcze nalezy wykonac¢ przewodem zéttozielonym o przekroju
16mm>.

3.5.2. Krasnobrodzki Dom Kultury

Instalacje elektryczne:

>

Przewody AC

Do wykonania instalacji elektrycznej AC nalezy stosowac przewody elektryczne w
izolacji 450/750V. Typ i przekrdj znamionowy przewodow nalezy dobiera¢ do mocy
zainstalowanych urzadzen.

Rozdzielnia elektryczna

Nalezy zastosowac rozdzielnice natynkowa w konfiguracji co najmniej 3x18.
Podstawowe parametry:

- Stopien ochrony IP40

- Klasa izolacji Il

- Napiecie izolacji co najmniej 500V

Aparatura modutowa

Do wyposazenia rozdzielnicy elektrycznej nalezy stosowac zabezpieczenie réznicowo-
prgdowe i nadmiarowo-prgdowe tego samego producenta.

Instalacja fotowoltaiczna:

>

Konstrukcja wsporcza
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Nalezy stosowac typowe systemy fotowoltaiczne przeznaczone do montazu modutow
fotowoltaicznych na dachu sko$nym. Typ stosowanego systemu nalezy dostosowaé do
stanu technicznego konstrukcji i poszycia dachu.

Nalezy stosowac konstrukcje wykonane z aluminium i/lub stali nierdzewnej.

Moduty fotowoltaiczne

Nalezy stosowa¢ moduty monokrystaliczne w ramie aluminiowej anodowanej w
kolorze czarnym lub innym po uzgodnieniu z zamawiajagcym o parametrach nie
gorszych niz okreslono ponizej:

- Gwarancja producenta co najmniej 12lat

- Gwarancja na liniowg moc wyjsciowa co najmniej 25lat

- Moc modutéw po 25 latach nie mniej jak 83% wartosci nominalnej

- Sprawno$¢ modutu co najmniej 20,5 %

- Maksymalna obcigzalno$¢ stateczna ( przéd ) co najmniej 5400Pa

- Maksymalna obcigzalnos¢ stateczna ( tyt ) co najmniej 2400Pa

- Temperatura pracy od -40°C do +85°C

- Przednia powtoka wykonana ze szkta hartowanego o grubosci 3,2mm

- Maksymalne napiecie uktadu co najmniej 1000V DC

- Temperaturowy wspotczynnik mocy nie mniejszy jak -0,34%/°C

- Moc znamionowa modutu co najmniej 400W

- Wymiar i waga modutu dostosowana do warunkéw technicznych konstrukcji dachu.

- Moduty posiadajace certyfikaty IEC 61215, IEC 61730, 61730 lub réwnowazne
Przewody DC

Do taczenia modutdw nalezy wykorzysta¢ fabryczne przewody dostarczone wraz z
modutfami. W celu podtaczenia modutéw do falownika nalezy stosowaé przewody DC
0 przekroju zyty 6mm? na napiecie znamionowe co najmniej 1500V DC. Przewody w
podwadjnej izolacji odpornej na szkodliwe warunki atmosferyczne a w szczegdlnosci na
promieniowanie UV, ozon oraz powinny posiada¢ zwiekszong odpornos¢ na
uszkodzenia mechaniczne.

Parametry stosowanych przewodow:

e napiecie znamionowe co najmniej 1000V DC

e temperatura pracy -40°C - +90°C

e podwadjna izolacja

o przekrdj 6mm?

e 7yta miedziana wielodrutowa klasy 5 wg. PN/EN-60228

e powtoka polwinitowi odporna na UV

Wytgcznik bezpieczenstwa

Nalezy zamontowa¢ na zewnatrz budynku w miejscu ostonietym przed dziataniem
warunkéw atmosferycznych wyltgcznik bezpieczenstwa instalacji fotowoltaicznej.
Wytgcznik nalezy dostosowaé do ilosci zaprojektowanych obwoddow DC. Sterowanie
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wytacznika nalezy podtgczy¢ do instalacji elektrycznej obiektu ( jeden wytgcznik PWP
dla obiektu)

Podstawowe dane:

- Napiecie znamionowe co najmniej 1000V DC

- Maksymalny prad obwodu co najmniej 25A

Falownik

Nalezy zastosowa¢ falownik dedykowany do instalacji fotowoltaicznych o
parametrach nie gorszych jak:

- Moc znamionowa falownika 20kW

- Maksymalne napiecie wejsciowe co najmniej 1000V DC

- Maksymalne napiecie startowe nie wieksze jak 250V DC

- Wspétczynnik THD nie wiecej jak 3%

- Pobér energii noca nie wiecej jak 3W

- Sprawnos¢ europejska co najmniej 98%

- Falownik wyposazony w wyswietlacz

- Gwarancja co najmniej 7 lat

- Metody komunikacji WLAN/Ethernet

- Falownik posiadajgcy zabezpieczenie przed pracg wyspows.

- Falownik posiadajgcy certyfikat NC RFG

Rozdzielnica DC PV

Rozdzielnice DC nalezy wykona¢ w obudowie natynkowej o izolacji co najmniej 1000V
DC o stopniu ochrony IP 65.

Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w nastepujacy osprzet:

- Podstawy bezpiecznikowe DC 2P o pradzie znamionowy co najmniej 32A wraz z
wktadkami bezpiecznikowymi gPV o pradzie dobranym do pradu obwodu,

- Ograniczniki przepie¢ DC 2P typu 1+2.

Rozdzielnica AC PV

Rozdzielnice nalezy wykona¢ w obudowie natynkowej o izolacji co najmniej 500V AC o
stopniu ochrony IP 65.

Rozdzielnice nalezy wyposazyé w nastepujgcy osprzet:

- Zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe dobrane do pragdu znamionowego falownika

- Ograniczniki przepie¢ AC 4P typu 1+2

Pofaczenia wyréwnawcze

Pofaczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé¢ przewodem zoéttozielonym o przekroju
16mm?>.

3.5.3. Budynek Terapii Zajeciowej w Dominikandwce

Instalacje elektryczne:
» Przewody AC
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Do wykonania instalacji elektrycznej AC nalezy stosowac przewody elektryczne w
izolacji 450/750V. Typ i przekrdj znamionowy przewodow nalezy dobiera¢ do mocy
zainstalowanych urzadzen.

Rozdzielnia elektryczna

Jako gtéwng rozdzielnice elektryczng nalezy zastosowad rozdzielnice podtynkowa w
konfiguracji 4x18. Rozdzielnica wyposazona w drzwi metalowe malowane w kolorze
biatym zamykana na klucz.

Podstawowe parametry:

- Stopien ochrony IP40

- Klasa izolacji Il

- Napiecie izolacji co najmniej 500V

Aparatura modutowa

Do wyposazenia rozdzielnicy elektrycznej nalezy stosowaé zabezpieczenie réznicowo-
prgdowe i nadmiarowo-prgdowe tego samego producenta.

Instalacja fotowoltaiczna:

>

Konstrukcja wsporcza

Nalezy stosowac typowe systemy fotowoltaiczne przeznaczone do montazu modutéw
fotowoltaicznych na dachu sko$nym. Typ stosowanego systemu nalezy dostosowac do
stanu technicznego konstrukgcji i poszycia dachu.

Nalezy stosowac konstrukcje wykonane z aluminium i/lub stali nierdzewne;.

Moduty fotowoltaiczne

Nalezy stosowa¢ moduty monokrystaliczne w ramie aluminiowej anodowanej w
kolorze czarnym lub innym po uzgodnieniu z zamawiajgcym o parametrach nie
gorszych niz okreslono ponizej:

- Gwarancja producenta co najmniej 12lat

- Gwarancja na liniowg moc wyjsciowg co najmniej 25lat

- Moc modutéw po 25 latach nie mniej jak 83% wartosci nominalnej

- Sprawno$¢ modutu co najmniej 20,5 %

- Maksymalna obcigzalnos¢ stateczna ( przéd ) co najmniej 5400Pa

- Maksymalna obcigzalnos¢ stateczna ( tyt ) co najmniej 2400Pa

- Temperatura pracy od -40°C do +85°C

- Przednia powtoka wykonana ze szkta hartowanego o grubosci 3,2mm

- Maksymalne napiecie uktadu co najmniej 1000V DC

- Temperaturowy wspotczynnik mocy nie mniejszy jak -0,34%/°C

- Moc znamionowa modutu co najmniej 400W

- Wymiar i waga modutu dostosowana do warunkdéw technicznych konstrukcji dachu.
- Moduty posiadajgce certyfikaty IEC 61215, IEC 61730, 61730 lub rdwnowazne
Przewody DC
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Do taczenia modutdw nalezy wykorzysta¢ fabryczne przewody dostarczone wraz z
modutfami. W celu podtaczenia modutéw do falownika nalezy stosowaé przewody DC
o przekroju zyty 6mm? na napiecie znamionowe co najmniej 1500V DC. Przewody w
podwadjne;j izolacji odpornej na szkodliwe warunki atmosferyczne a w szczegélnosci na
promieniowanie UV, ozon oraz powinny posiada¢ zwiekszong odpornosé na
uszkodzenia mechaniczne.

Parametry stosowanych przewoddw:

® napiecie znamionowe co najmniej 1000V DC

e temperatura pracy -40°C - +90°C

e podwadjna izolacja

e przekréj 6mm?

e 7yta miedziana wielodrutowa klasy 5 wg. PN/EN-60228

e powtoka polwinitowi odporna na UV

Wytacznik bezpieczeristwa

Nalezy zamontowa¢ na zewnatrz budynku w miejscu ostonietym przed dziataniem
warunkéw atmosferycznych wyfacznik bezpieczenstwa instalacji fotowoltaiczne;.
Wytacznik nalezy dostosowaé do ilosci zaprojektowanych obwodéw DC. Sterowanie
wyfacznika nalezy podtaczy¢ do instalacji elektrycznej obiektu ( jeden wyfacznik PWP
dla obiektu)

Podstawowe dane:

- Napiecie znamionowe co najmniej 1000V DC

- Maksymalny prad obwodu co najmniej 25A

Falownik

Nalezy zastosowa¢ falownik dedykowany do instalacji fotowoltaicznych o
parametrach nie gorszych jak:

- Moc znamionowa falownika 12kW

- Maksymalne napiecie wejsciowe co najmniej 1000V DC

- Maksymalne napiecie startowe nie wieksze jak 250V DC

- Wspotczynnik THD nie wiecej jak 3%

- Pobdr energii nocg nie wiecej jak 5,5W

- Sprawnosc¢ europejska co najmniej 98%

- Falownik wyposazony w wyswietlacz

- Gwarancja co najmniej 7 lat

- Metody komunikacji WLAN/Ethernet

- Falownik posiadajgcy zabezpieczenie przed pracg wyspowa.

- Falownik wspétpracuje z optymalizatorami mocy

- Falownik posiadajgcy certyfikat NC RFG

Optymalizatory mocy

Podstawowe parametry optymalizatoréw mocy:

- Temperatura pracy od -40°C do +85°C
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- Znamionowa moc wyjsciowa co najmniej 400W
- Maksymalna sprawnos¢ co najmniej 99,5%
- Optymalizatory posiadajgce Bypass wyjsciowy
» Rozdzielnica DC PV
Rozdzielnice DC nalezy wykona¢ w obudowie natynkowej o izolacji co najmniej 1000V
DC o stopniu ochrony IP 65.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w nastepujacy osprzet:
- Podstawy bezpiecznikowe DC 2P o pradzie znamionowy co najmniej 32A wraz z
wktadkami bezpiecznikowymi gPV o pradzie dobranym do pradu obwodu,
- Ograniczniki przepie¢ DC 2P typu 1+2.
» Rozdzielnica AC PV
Rozdzielnice nalezy wykona¢ w obudowie natynkowej o izolacji co najmniej 500V AC o
stopniu ochrony IP 65.
Rozdzielnice nalezy wyposazy¢ w nastepujgcy osprzet:
- Zabezpieczenie nadmiarowo-pragdowe dobrane do pragdu znamionowego falownika
- Ograniczniki przepie¢ AC 4P typu 1+2
» Potgczenia wyréwnawcze
Pofaczenia wyréwnawcze nalezy wykonac¢ przewodem zéttozielonym o przekroju
16mm?>.

4. BRANZA SANITARNA

4.1. Budynek Warsztatow Terapii Zajeciowej w Dominikandowce
1. Szczegotowy zakres zamowienia obejmuje realizacje:
4.1.1 Instalacja centralnego ogrzewania

— likwidacja istniejgcego stojacego kotta gazowego o mocy 32kW wraz z armaturg,
kominem,

— montaz nowego kotta gazowego wiszagcego o mocy 32kW wraz z nowym
przewodem powietrzno spalinowym,

— przebudowa instalacji gazowej w zwigzku z zmiang lokalizacjg kotta,

— przebudowa instalacji c.o. wraz z montazem nowej armatury w zwigzku ze zmiang
lokalizacjg kotta.

— izolacja wszystkich nowo wykonanych przewodéw, armatury wewnatrz kottowni,

— przeprowadzenie préb szczelnosci, regulacji, rozruchu i sprawdzen wykonanej
instalacji oraz odpowietrzenie instalacji wraz z uruchomioeniecm instalacji c.o.
a takze i uzyskanie poprawnej temperatury w grzejnikach.
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4.1.2

4.1.3

Instalacja klimatyzacji typu SPLIT.
montaz 5 szt. jednostek wewnetrznych o mocy od 2,2-5,6kW z pilotami
bezprzewodowymi w wybranych przez uzytkownika budynku, pomieszczeniach
biurowych i salach zaje¢,
montaz 2 lub 3 szt. jednostek zewnetrznych do podtgczenia ww. jednostek,
w miejscach nie powodujgcych strat wizerunkowych budynku (na tyle budynku).
utozenie korytek PVC do schowania przewodow instalacji klimatyzacji,
wykonanie instalacji odprowadzajgcej skropliny,
przebicia otwordéw w $cianach do przeprowadzenia przewodoéw,
zamurowanie otwordw po przeprowadzeniu przewodow,
przeprowadzenie prob szczelnosci, regulacji, rozruchu i sprawdzed wykonanej
instalacji.

Lokalizacja projektowanych central wentylacyjnych
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Wymagania materiatowe dla instalacji
4.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Kociot gazowy
Wykonawca zastosuje urzagdzenia o parametrach nie gorszych niz opisane ponizej.
Charakterystyczne parametry techniczne gazowego kotta kondensacyjnego, z zamknietg
komorg spalania i doprowadzeniem powietrza do spalania z zewnatrz:
— Minimalna moc znamionowa: - ok. 32kW. Wykonawca powinien przeprowadzic
szczegbtowe inwentaryzacje stanu istniejgcego budynkow w celu doboru mocy kottéw.
— pneumatyczna automatyka gazowa,
— wymiennik gtéwny ze stali nierdzewnej,
— wbudowany dynamiczny separator powietrza,
— mozliwa praca bez bypassu i bez sprzegta hydraulicznego,
— maksymalne cisnienie robocze 4 bar,
—  zakres modulacji 20-100 % mocy nominalnej
— sezonowa efektywnos¢ energetyczna 94% (klasa ErP A+ w potgczeniu z regulatorem VI
klasy),
— sterowana elektronicznie pompa wysokiej efektywnosci.
—  typ gazu: zbiorniki na gaz ptynny LPG

Sterowanie urzadzeniami grzewczymi

— nalezy wykonaé sterowanie pogodowe urzgdzeniem grzewczym,

— centralke sterowania zlokalizowaé¢ w dostepnym miejscu pomieszczenia kottfowni,
—  zastosowac czujnik temperatury zewnetrznej oraz czujniki wewnatrz budynku

— przygotowad instrukcje obstugi w jezyku polskim i przekazaé Zamawiajgcemu

Przewody zasilajace i powrotne

Przewody zasilajgce i powrotne w kottowni wykonac z rur ze stali niestopowej 1.0308
zgodnych z PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnetrznie tgczonych ksztattkami
zaprasowywanymi.

Izolacje termiczne rurociggéw

Przewody w kottowni zaizolowaé otuling ze spienionego poliuretanu z ptaszczem PVC
o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A=0,035W/mK przy temperaturze 40°C i grubosci
zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Instalacja kominowa
— nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje kominowg z rur stalowych nierdzewnych
dostosowanych do odprowadzenia spalin kotta,
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Srednice przewoddéw nalezy dopasowac¢ do obowigzujacych przepiséw oraz wymagan
i zalecen producenta kotta grzewczego,

w miare mozliwosci rury odprowadzenia spalin umiesci¢ w istniejgcych przewodach
kominowych, przy czym zaktada sie wkfad stalowy nierdzewny na dtugosci catego
przewodu,

nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ instalacji z wymogami formalno-prawnymi, w przypadku
pozostawienia dotychczasowej instalacji nawiewno-wywiewnej

nalezy przeprowadzi¢ prace remontowo naprawcze elementdw instalacji,

nalezy wykonad kontrole sprawnosci przewoddéw oraz odbiory wymagane przepisami.

Instalacja gazowa

4.3.

nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji w zakresie niezbednym dla zadania
z uwzglednieniem wymogow technicznych oraz przepiséw i norm,

instalacje prowadzi¢ z rur stalowych bez szwu,

przed kottem przewidzie¢ filtr gazu,

dobdr srednic rurociggu wykona¢ na podstawie zapotrzebowania instalacji kotta,

prace wykonac na podstawie dokumentacji projektowej,

wykonaé préby szczelnosci oraz wymagane odbiory instalacji

Klimatyzacja

Jednostka zewnetrzna typu SPLIT:

klasa energetyczna na chtodzeniu typu ,A+++”,

klasa energetyczna na grzaniu typu ,A+”

jednostka wyposazona w sprezarke inwerterows,
wspotczynnik SEER nie mniejszy niz 8,8

wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,6

poziom ci$nienia akustycznego nie przekraczajgcy 58 dB(A)
zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -25~ + 50 °c
zakres temperatury pracy (dla grzania) -30 ~ +30°C

MOCE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH.
Podane moce jednostek wewnetrznych nalezy rozpatrywac pod katem parametréow do

spetnienia jednostki wewnetrznej a nie do obligatoryjnego zastosowania. W kazdym

zamontowanym pomieszczeniu, nalezy dobra¢ indywidualng moc chtodniczg jednostki

wewnetrzne;j.

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 2,8 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna
moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,8 kW,
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— moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,2 kW,
— siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza
— poziom gtosnosci 29-31 dB(A)

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 3,6 kW:

— model jednostki wewnetrznej: nascienna

— moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,6 kW,
— moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,0 kW,
— siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

—  poziom gtosnosci 30-33 dB(A)

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 4,5 kW:

— model jednostki wewnetrznej: nascienna

— moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,5 kW,
— moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,0 kW,
— siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

—  poziom gtosnosci 31-35 dB(A)

Sterowanie

Jednostki wewnetrzne systemu Split zostang wyposazone w indywidulane sterowniki
bezprzewodowe. Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe
temperatury.

Przewody
Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy.

Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.

Izolacja
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg

posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na temp 70°C)
grubosci 9 mm. Przewody prowadzone na zewnatrz budynku ostoni¢ ptaszczem z blachy
ocynkowane;.

Proby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykonaé prébe szczelnosci na ci$nienie 4,4 MPa (préba dla samych
przewoddw) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnos$ci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
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Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetni¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch

instalacji.

Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z urzadzen nalezy odprowadzi¢ przez zasyfonowanie do

kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku z rur PP klejonych. Do odprowadzenia skroplin

nalezy wykonac przewdd grawitacyjny lub przez pompke skroplin z zamontowaniem syfonu

kulowego.

Przeglady techniczne w okresie gwarancji

W okresie trwania gwarancji nalezy wykonywac okresowe przeglagdy techniczne instalacji

klimatyzacji zgodnie z zaleceniami producenta uzytych urzadzen. Wykonywanie przegladdw,

dostarczanie oraz wymiane filtréw nalezy uwzgledni¢ w cenie ofertowe;.

4.4.
>

a)

b)

c)

d)

Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej:

Dokumentacje projektowg nalezy wykonaé¢ dla kazdej lokalizacji odrebnie w
nastepujacych ilosciach:

Projekt budowlany- jesli jest wymagany, w formie elektronicznej na ptytach CD/DVD
(1 egzemplarz) oraz w co najmniej 3 egz. w formie pisemnej opracowany zgodnie z
ustawg Prawo budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegbétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

Projekt techniczny, w formie elektronicznej na ptytach CD/DVD (1 egzemplarz) oraz w
co najmniej 3 egz. w formie pisemnej opracowany zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych na ptytach CD/DVD
(1 egzemplarz) oraz 2 egz. w formie pisemnej zgodnie
z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Kosztorys inwestorski na ptytach CD/DVD (1 egzemplarz) oraz 2 egz. w formie
pisemnej opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéow roboét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym
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e) Dokumentacje powykonawczg, w formie elektronicznej na ptytach CD/DVD (1

Y

4.5.

egzemplarz) oraz w co najmniej 1 egz. w formie pisemnej.

Dokumentacja musi obejmowac caty zakres realizowanego zadania w danej lokalizacji.
Przed podjeciem prac projektowych, Wykonawca dokona inwentaryzacji faktycznego
stanu technicznego wskazanych obiektéw oraz stanu faktycznego instalacji
sanitarnych obiektow w stopniu umozliwiajagcym wykonanie kompletnej dokumentacji
dla catosci przedsiewziecia, a takze wykona wszelkie konieczne ekspertyzy (jesli beda
konieczne).

Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej, miejsca montazu,
Wykonawca pozyskuje z wtasnych pomiaréw.

Dokumentacja musi opisywac technologie wykonania instalacji sanitarnych w sposéb
umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje projektowanych urzadzen i konstrukgji.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji przez osoby posiadajgce
stosowane uprawnienia budowlane.

Dokumentacja musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci Prawa
Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i
odpowiednimi normami PN-EN.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji dokumentacji przed przystgpieniem
do robdét budowlanych, w aspekcie zgodnosci z zatozeniami niniejszego PFU.

W przypadku zmiany przepisdéw prawa w trakcie realizacji zamoéwienia skutkujgcych
koniecznos$¢ uzyskania innych uzgodnien, niz wskazanych w niniejszym PFU, ich
uzyskanie bedzie lezato po stronie Wykonawcy.

Zawartos¢ dokumentacji projektowe;j

Dokumentacja projektowa musi zawierac¢:

>

YV V VYV

opisy i rysunki techniczne, a w szczegdlnosci:

d) Opis techniczny,

e) Schematy,

f) Rysunki techniczne,

wykaz urzadzen instalacji wraz ze specyfikacjg techniczng tych urzadzen,

obliczenia techniczne dotyczgce doboru przewoddw i innych elementéw instalacji,
kwestie wspdtdziatania z istniejgcg instalacjg obiektu,

informacje dotyczacg zabezpieczenia przeciwpozarowego

uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod
wzgledem wymagan ochrony przeciwpozarowej zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

4.6. Urzad Miejski w Krasnobrodzie

Szczegotowy zakres zamoOwienia obejmuje realizacje:

4.6.1 Instalacja centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania
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4.6.2

4.7.

catkowita likwidacja istniejgcej instalacji w pomieszczeniu kottowni tj. stojgcego
kotta gazowego o mocy 71kW wraz z rozdzielaczami, armaturg, pompami,
przewodem spalinowym,

montaz nowego kotta gazowego wiszgcego o mocy ok. 70kW wraz z nowym
przewodem powietrzno spalinowym,

montaz nowej instalacji c.o. w pomieszczeniu kottowni tj. montaz nowych pomp
obiegowych, sprzegta hydraulicznego, naczynia przeponowego, zaworéw.
przebudowa instalacji gazowej w zwigzku z zmiang lokalizacjg kotfa,

montaz zaworu MAG w szafce na zewnatrz budynku wraz z detekcjg gazu,

izolacja wszystkich przewodéw, armatury wewnatrz kottowni,

przeprowadzenie préb szczelnosci, regulacji, rozruchu i sprawdzen wykonanej
instalacji oraz odpowietrzenie instalacji wraz z uruchomioeniecm instalacji c.o.
a takze i uzyskanie poprawnej temperatury w grzejnikach.

Instalacja klimatyzacji typu VRF.
montaz 18 szt. jednostek wewnetrznych o mocy od 2,5-5kW z pilotami
bezprzewodowymi we wszystkich pomieszczeniach biurowych Urzedu,
montaz 1 szt. jednostek zewnetrznych do podfaczenia ww. jednostek typu VRF,
utozenie korytek PVC do schowania przewodoéw instalacji klimatyzacji w widocznych
miejscach. Gtéwny cigg przewoddéw na korytarzu zostanie schowany nad sufitem
podwieszanym, korytka bedg potrzebne jedynie w pomieszczeniach z jednostkami
wewnetrznymi i w pozostatych lokalizacja gdzie przewody bedg przebiega¢ po
wierzchu Scian.
wykonanie instalacji odprowadzajacej skropliny,
przebicia otworéw w $cianach do przeprowadzenia przewoddw,
zamurowanie otwordw po przeprowadzeniu przewoddw,
przeprowadzenie prob szczelnosci, regulacji, rozruchu i sprawdzed wykonanej
instalacji.
ogrodzenie z paneli stalowych z furtka jednostki zewnetrznej VRF.

Wymagania materiatowe dla instalac;ji
4.7.1

Instalacja centralnego ogrzewania

Kociot gazowy

Wykonawca zastosuje urzgdzenia o parametrach nie gorszych niz opisane ponizej.

Charakterystyczne parametry techniczne gazowego kotta kondensacyjnego, z zamknietg

komora spalania i doprowadzeniem powietrza do spalania z zewnatrz:

— Minimalna moc znamionowa: - ok. 70kW. Wykonawca powinien przeprowadzic¢

szczegbtowe inwentaryzacje stanu istniejgcego budynkéw w celu doboru mocy kottdéw,

— pneumatyczna automatyka gazowa,

— wymiennik gtdwny ze stali nierdzewnej,
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wbudowany dynamiczny separator powietrza,

mozliwa praca bez bypassu i bez sprzegta hydraulicznego,

maksymalne ci$nienie robocze 4 bar,

zakres modulacji 20-100 % mocy nominalnej

sezonowa efektywnos$¢ energetyczna 94% (klasa ErP A+ w potaczeniu z regulatorem VI
klasy),

sterowana elektronicznie pompa wysokiej efektywnosci.

typ gazu: E

Sterowanie urzadzeniami grzewczymi

nalezy wykonac sterowanie pogodowe urzgdzeniem grzewczym,

centralke sterowania zlokalizowa¢ w dostepnym miejscu pomieszczenia kottowni,
zastosowac czujnik temperatury zewnetrznej oraz czujniki wewnatrz budynku
przygotowac instrukcje obstugi w jezyku polskim i przekazaé¢ Zamawiajgcemu, dokonac
szkolenia z obstugi dla pracownikéw zamawiajgcego

Przewody zasilajace i powrotne

Przewody zasilajgce i powrotne w kottowni wykonac z rur miedzianych.

Izolacje termiczne rurociggow

Przewody w kottowni zaizolowa¢ otuling ze spienionego poliuretanu z ptaszczem PVC

o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A=0,035W/mK przy temperaturze 40°C i grubosci

zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Instalacja kominowa

nalezy zaprojektowaé i wykona¢ instalacje kominowg z rur stalowych nierdzewnych
dostosowanych do odprowadzenia spalin kotta,

Srednice przewoddw nalezy dopasowaé do obowigzujgcych przepisdw oraz wymagan
i zalecen producenta kotta grzewczego,

w miare mozliwosci rury odprowadzenia spalin umiesci¢ w istniejgcych przewodach
kominowych, przy czym zaktada sie wkfad stalowy nierdzewny na dtugosci catego
przewodu,

nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ instalacji z wymogami formalno-prawnymi, w przypadku
pozostawienia dotychczasowej instalacji nawiewno-wywiewnej

nalezy przeprowadzi¢ prace remontowo naprawcze elementéw instalacji,

nalezy wykonac kontrole sprawnosci przewoddw oraz odbiory wymagane przepisami.

Instalacja gazowa

nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji w zakresie niezbednym dla zadania
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z uwzglednieniem wymogoéw technicznych oraz przepiséw i norm,
— instalacje prowadzi¢ z rur stalowych bez szwu,
—  przed kottem przewidziec filtr gazu,
— dobdr srednic rurociggu wykonaé na podstawie zapotrzebowania instalacji kotfa,
— prace wykona¢ na podstawie dokumentacji projektowej,
— wykonaé préby szczelnosci oraz wymagane odbiory instalacji

4.7.2 Klimatyzacja
Jednostka zewnetrzna VRF:

- jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej
- wspodtczynnik EER (kW) niemniejszy niz 2,33

- wspdtczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 6,42

-~  poziom gtosnosci nie wiecej niz 61 dB(A)

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-400V, 50/60Hz

-~ zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15~ +55C

-~ zakres temperatur pracy (dla grzania) -25~ +27C

- czynnik chfodniczy R410A

MOCE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH.

Podane moce jednostek wewnetrznych nalezy rozpatrywac pod katem parametréw do
spetnienia jednostki wewnetrznej a nie do obligatoryjnego zastosowania. W kazdym
zamontowanym pomieszczeniu, nalezy dobra¢ indywidualng moc chtodniczg jednostki
wewnetrznej.

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 2,8 kW:

— model jednostki wewnetrznej: nascienna

— moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,8 kW,
— moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,2 kW,
— siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

— poziom gtosnosci 29-31 dB(A)

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 3,6 kW:

— model jednostki wewnetrznej: nascienna

— moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,6 kW,
— moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,0 kW,
— siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

—  poziom gtosnosci 30-33 dB(A)

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 4,5 kW:

— model jednostki wewnetrznej: nascienna
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moc chfodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,5 kW,
moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,0 kW,
siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

poziom gtosnosci 31-35 dB(A)

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 5,6 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,6 kW,
moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 6,3 kW,
siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

poziom gto$nosci 34-38 dB(A)

Jednostka wewnetrzna Scienna o wydajnosci chtodniczej 7,1 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 7,1 kW,
moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 8,0 kW,
siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

poziom gtosnosci 36-44 dB(A)

Sterowanie

bezprzewodowe oraz centralny. Sterowniki pozwolg na ustawienie trybu pracy oraz na

Jednostki wewnetrzne systemu VRF zostang wyposazone w indywidulane sterowniki

nastawe temperatury.

Sterowanie centralne

Przewiduje sie zastosowanie sterowania centralnego za pomocg sterownika, ktéry pozwoli na

centralne sterowanie catym systemem z jednego miejsca.

Podstawowe funkcje sterowania centralnego:

- sterowanie wszystkimi jednostkami

- nastawa temperatury (co 0,5°C)
- blokada sterownika indywidualnego
- programator czasowy

- prezentacja temperatury w pomieszczeniu sterowanego klimatyzatora, temp.

zewnetrznej i temp. powietrza wyptywajacego z klimatyzatora.

dodatkowe funkcje sterownika centralnego:

Kontrola zabrudzenia filtra

Blokada funkcji indywidualnego sterownika przewodowego
Blokada trybu pracy

Blokada klawiszy
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—  Sterownik dotykowy

—  Programator tygodniowy
—  Wyswietlanie kodu btedu
— Pods$wietlany ekran

Przewody
Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy.

Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.

Izolacja

Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowad na catej dtugosci izolacja
typu FRIGO posiadajacg certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na
temp 70°C) gruboéci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacja typu
FRIGO grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.
Préby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykonaé prdbe szczelnosci na ci$nienie 4,4 MPa (préba dla samych
przewoddw) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnos$ci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetnic¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch
instalacji.

Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z urzadzen nalezy odprowadzi¢ przez zasyfonowanie do
kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku z rur PP klejonych. Do odprowadzenia skroplin
nalezy wykona¢ przewdd grawitacyjny lub przez pompke skroplin z zamontowaniem syfonu
kulowego.

Przeglady techniczne w okresie gwarancji

W okresie trwania gwarancji nalezy wykonywaé okresowe przeglady techniczne instalacji
klimatyzacji zgodnie z zaleceniami producenta uzytych urzadzen. Wykonywanie przegladdw,
dostarczanie oraz wymiane filtréw nalezy uwzglednié w cenie ofertowej.

4.7.3 Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

» Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ dla kazdej lokalizacji odrebnie w
nastepujacych ilosciach:

a) Projekt budowlany- jesli jest wymagany, w formie elektronicznej na ptytach CD/DVD
(1 egzemplarz) oraz w co najmniej 3 egz. w formie pisemnej opracowany zgodnie z
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b)

d)

A\

ustawg Prawo budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego

Projekt techniczny, w formie elektronicznej na ptytach CD/DVD (1 egzemplarz) oraz w
co najmniej 3 egz. w formie pisemnej opracowany zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych na ptytach CD/DVD
(1 egzemplarz) oraz 2 egz. w formie pisemnej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Kosztorys inwestorski na ptytach CD/DVD (1 egzemplarz) oraz 2 egz. w formie
pisemnej opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Dokumentacje powykonawczg, w formie elektronicznej na ptytach CD/DVD (1
egzemplarz) oraz w co najmniej 1 egz. w formie pisemne;.

Dokumentacja musi obejmowac caty zakres realizowanego zadania w danej lokalizacji.
Przed podjeciem prac projektowych, Wykonawca dokona inwentaryzacji faktycznego
stanu technicznego wskazanych obiektéw oraz stanu faktycznego instalacji
sanitarnych obiektéw w stopniu umozliwiajgcym wykonanie kompletnej dokumentacji
dla catosci przedsiewziecia, a takze wykona wszelkie konieczne ekspertyzy (jesli beda
konieczne).

Dane techniczne do opracowani dokumentacji projektowej, miejsca montazu,
Wykonawca pozyskuje z wtasnych pomiaréw.

Dokumentacja musi opisywac technologie wykonania instalacji sanitarnych w sposéb
umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje projektowanych urzadzen i konstrukcji.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji przez osoby posiadajgce
stosowane uprawnienia budowlane.

Dokumentacja musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci Prawa
Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i
odpowiednimi normami PN-EN.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji dokumentacji przed przystgpieniem
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>

4.7.4

do robdt budowlanych, w aspekcie zgodnosci z zatozeniami niniejszego PFU.

W przypadku zmiany przepiséw prawa w trakcie realizacji zamdwienia skutkujgcych
koniecznos$¢ uzyskania innych uzgodnien, niz wskazanych w niniejszym PFU, ich
uzyskanie bedzie lezato po stronie Wykonawcy.

Zawartos¢ dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa musi zawieraé:

>

YV V V V

opisy i rysunki techniczne, a w szczegdlnosci:

g) Opis techniczny,

h) Schematy,

i) Rysunki techniczne,

wykaz urzadzen instalacji wraz ze specyfikacjg techniczng tych urzadzen,
obliczenia techniczne dotyczgce doboru przewoddw i innych elementdw instalacji,
kwestie wspotdziatania z istniejaca instalacjg obiektu,

informacje dotyczacg zabezpieczenia przeciwpozarowego

uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod
wzgledem wymagan ochrony przeciwpozarowej zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

4.8. Lokalizacja projektowanych central wentylacyjnych
Ogrodzenie jednostki
| etrznej VRF
L4 ]
it }13} 7 ." B P -
i 1 i . | T f
i 3 - gk 18 H| 2
e ]gn%:::;tit*; e i [ FIR Y e
et = — - g .
i i
it o wjm oagw| oingw | o saw L ol
LI N RN 7 7
i 18 ié i?; g EE
4.9. Krasnobrodzki Dom Kultury

Szczegotowy zakres zamowienia obejmuje realizacje:

49.1

Instalacja centralnego ogrzewania
— catkowita likwidacja istniejgcej instalacji w pomieszczeniu kottowni tj. stojgcego
kotta gazowego o mocy 125kW wraz z rozdzielaczami, armaturg, pompami,

przewodem spalinowym,
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4.9.2

montaz 2 nowych kottéw gazowych wiszacych o facznej mocy min. 125kW wraz
z nowym przewodem powietrzno spalinowym zbiorczym,

montaz nowej instalacji c.o. w pomieszczeniu kottowni tj. montaz nowych pomp
obiegowych, sprzegta hydraulicznego, naczynia przeponowego, zaworow.
przebudowa instalacji gazowej w zwigzku z zmiang lokalizacjg kottow,

montaz zaworu MAG w szafce na zewnatrz budynku wraz z detekcjg gazu,

izolacja wszystkich przewodéw, armatury wewnatrz kottowni,

przeprowadzenie préb szczelnosci, regulacji, rozruchu i sprawdzen wykonanej
instalacji oraz odpowietrzenie instalacji wraz z uruchomioeniecm instalacji c.o.
a takze i uzyskanie poprawnej temperatury w grzejnikach.

przygotowanie dokumentéw i zgtoszenie do UDT.

Instalacja klimatyzacji typu VRF.
montaz 10-13 szt. jednostek wewnetrznych o zréinicowanej mocy z pilotami
bezprzewodowymi. Ze wzgledu na odlegta lokalizacje pomieszczern od siebie
dopuszcza sie montaz klimatyzacji typu SPLIT jak i VRF w miejscach nie
powodujgcych strat wizerunkowych budynku (na tyle budynku)

Jednostki wewnetrzne beda montowane w:

49.3

Pokdj Dyrektora - 1 szt. jednostki wewnetrznej

Pokdj Ksiegowej - 1 szt. jednostki wewnetrznej

Pracownia komputerowa - 1 szt. jednostki wewnetrznej

Sala - 1 szt. jednostki wewnetrznej

Sali konferencyjnej o powierzchni ok. 150m? - 2-3 szt. jednostki wewnetrznej

Sali widowiskowej z mozliwos$cig przebywania ok. 150 oséb - 4-6 szt. jednostki
wewnetrznej sciennych lub sufitowych,

montaz 4 szt. jednostek zewnetrznych do podtgczenia ww. jednostek typu SPLIT
montaz 1 szt. jednostek zewnetrznych do podtgczenia ww. jednostek typu VRF,
utozenie korytek PVC do schowania przewoddéw instalacji klimatyzacji w widocznych
miejscach. Gtéwny cigg przewoddw zostanie schowany nad sufitem podwieszanym,
korytka beda potrzebne jedynie w pomieszczeniach z jednostkami wewnetrznymi.
wykonanie instalacji odprowadzajacej skropliny,

przebicia otworéw w $cianach do przeprowadzenia przewoddw,

zamurowanie otwordéw po przeprowadzeniu przewoddw,

przeprowadzenie prob szczelnosci, regulacji, rozruchu i sprawdzen wykonanej
instalacji.

Wymagania materiatowe dla instalacji

Instalacja centralnego ogrzewania

Kociot gazowy
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Wykonawca zastosuje urzgdzenia o parametrach nie gorszych niz opisane ponizej.
Charakterystyczne parametry techniczne gazowego kotta kondensacyjnego, z zamknietg
komorg spalania i doprowadzeniem powietrza do spalania z zewnatrz:

— Minimalna moc znamionowa: - ok. 125kW. Wykonawca powinien przeprowadzi¢
szczegdtowe inwentaryzacje stanu istniejgcego budynkéw w celu doboru mocy kottéw,

— pneumatyczna automatyka gazowa,

— wymiennik gtéwny ze stali nierdzewnej,

— wbudowany dynamiczny separator powietrza,

— mozliwa praca bez bypassu i bez sprzegta hydraulicznego,

— maksymalne cisnienie robocze 4 bar,

—  zakres modulacji 20-100 % mocy nominalnej

— sezonowa efektywnos¢ energetyczna 94% (klasa ErP A+ w potgczeniu z regulatorem VI
klasy),

— sterowana elektronicznie pompa wysokiej efektywnosci.

— typgazu:E

Sterowanie urzadzeniami grzewczymi

— nalezy wykonaé sterowanie pogodowe urzadzeniem grzewczym,

— centralke sterowania zlokalizowa¢ w dostepnym miejscu pomieszczenia kottowni,
— zastosowac czujnik temperatury zewnetrznej oraz czujniki wewnatrz budynku

—  przygotowac instrukcje obstugi w jezyku polskim i przekazaé¢ Zamawiajgcemu

Przewody zasilajace i powrotne
Przewody zasilajgce i powrotne w kottowni wykona¢ z rur ze stali niestopowej 1.0308
zgodnych z PN-EN 10305-3 ocynkowanych zewnetrznie tgczonych ksztattkami

zaprasowywanymi.

Izolacje termiczne rurociggéw

Przewody w kottowni zaizolowaé otuling ze spienionego poliuretanu z ptaszczem PVC
o wspotczynniku przewodnosci cieplnej A=0,035W/mK przy temperaturze 40°C i grubosci
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

Instalacja kominowa

— nalezy zaprojektowac i wykonac instalacje kominowg z rur stalowych nierdzewnych
dostosowanych do odprowadzenia spalin kotta,

— S$rednice przewodéw nalezy dopasowac¢ do obowigzujgcych przepiséw oraz wymagan
i zalecen producenta kotta grzewczego,

— w miare mozliwosci rury odprowadzenia spalin umiesci¢ w istniejgcych przewodach
kominowych, przy czym zaktada sie wktad stalowy nierdzewny na dtugosci catego
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przewodu,

— nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ instalacji z wymogami formalno-prawnymi, w przypadku
pozostawienia dotychczasowej instalacji nawiewno-wywiewnej

— nalezy przeprowadzi¢ prace remontowo naprawcze elementéw instalacji,

— nalezy wykonac¢ kontrole sprawnosci przewodéw oraz odbiory wymagane przepisami.

Instalacja gazowa

— nalezy przewidzie¢ wykonanie instalacji w zakresie niezbednym dla zadania
z uwzglednieniem wymogow technicznych oraz przepiséw i norm,

— instalacje prowadzi¢ z rur stalowych bez szwu,

—  przed kottem przewidziec filtr gazu,

— dobdr $rednic rurociggu wykonac na podstawie zapotrzebowania instalacji kotta,

— prace wykona¢ na podstawie dokumentac;ji projektowej,

— wykonaé préby szczelnosci oraz wymagane odbiory instalacji

Klimatyzacja
Jednostka zewnetrzna VRF:

- jednostka wyposazona w sprezarke wykonang w technologii inwerterowej
- wspofczynnik EER (kW) niemniejszy niz 2,33

— wspotczynnik SEER (kW) niemniejszy niz 6,42

-~  poziom gtosnosci nie wiecej niz 61 dB(A)

- zasilanie jednostki 3-fazowe 380-400V, 50/60Hz

—  zakres temperatur pracy (dla chtodzenia) -15~ +55C

- zakres temperatur pracy (dla grzania) -25~ +27C

- czynnik chtodniczy R410A lub R32

Jednostka zewnetrzna typu SPLIT:

- klasa energetyczna na chtodzeniu typu , A+++”,

- klasa energetyczna na grzaniu typu ,,A+”

- jednostka wyposazona w sprezarke inwerterowa,

- wspofczynnik SEER nie mniejszy niz 8,8

- wspotczynnik SCOP nie mniejszy niz 4,6

- poziom cisnienia akustycznego nie przekraczajgcy 58 dB(A)
- zasilanie jednostki 1-fazowe 220-240V, 50Hz

- zakres temperatury pracy (dla chtodzenia) -25~ +50C

- zakres temperatury pracy (dla grzania) -30~ +30C

MOCE JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH.
Podane moce jednostek wewnetrznych nalezy rozpatrywac pod katem parametréow do
spetnienia jednostki wewnetrznej a nie do obligatoryjnego zastosowania. W kazdym
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zamontowanym pomieszczeniu, nalezy dobra¢ indywidualng moc chtodniczg jednostki

wewnetrzne;.

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 2,8 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 2,8 kW,
moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,2 kW,
siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

poziom gto$nosci 29-31 dB(A)

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 3,6 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 3,6 kW,
moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,0 kW,
siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

poziom gto$nosci 30-33 dB(A)

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 4,5 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 4,5 kW,
moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,0 kW,
siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

poziom gtosnosci 31-35 dB(A)

Jednostka wewnetrzna nascienna o wydajnosci chtodniczej 5,6 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 5,6 kW,
moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 6,3 kW,
siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

poziom gtosnosci 34-38 dB(A)

Jednostka wewnetrzna Scienna o wydajnosci chtodniczej 7,1 kW:

model jednostki wewnetrznej: nascienna

moc chtfodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 7,1 kW,
moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 8,0 kW,
siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza

poziom gtosnosci 36-44 dB(A)

Jednostka wewnetrzna sufitowa o wydajnosci chtodniczej 12 kW:
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model jednostki wewnetrznej: sufitowy

moc chtodnicza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 12 kW,
moc grzewcza kazdej jednostki wewnetrznej wynosi minimum 13,5 kW,
siedmiostopniowa regulacja wyptywu powietrza,

tryb cichy,

nawiew 3600,

poziom gtosnosci max 66 dB(A)

Sterowanie

bezprzewodowe. Sterownik pozwalat bedzie na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe

Jednostki wewnetrzne systemu Split zostang wyposazone w indywidulane sterowniki

temperatury.

przewodowy. Sterowniki pozwolg na ustawienie trybu pracy oraz na nastawe temperatury

Jednostki wewnetrzne systemu VRF zostang wyposazone w centralny sterowniki

kazdej jednostki odrebnie.

Sterowanie centralne

Przewiduje sie zastosowanie sterowania centralnego za pomocg sterownika, ktéry pozwoli na

centralne sterowanie catym systemem z jednego miejsca.

Podstawowe funkcje sterowania centralnego:

- sterowanie wszystkimi jednostkami

- nastawa temperatury (co 0,5°C)
- blokada sterownika indywidualnego
- programator czasowy

- prezentacja temperatury w pomieszczeniu sterowanego klimatyzatora, temp.

zewnetrznej i temp. powietrza wyptywajacego z klimatyzatora.

dodatkowe funkcje sterownika centralnego:

Kontrola zabrudzenia filtra

Blokada funkcji indywidualnego sterownika przewodowego
Blokada trybu pracy

Blokada klawiszy

Sterownik dotykowy

Programator tygodniowy

Wyswietlanie kodu btedu

Podswietlany ekran

Przewody

Przewody freonowe wykonac z rur z miedzianych tgczonych na lut twardy.
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Do celéw chtodniczych uzywac tylko rur bez szwu (typu Cu DHP zgodnie z ISO 1337)
odttuszczonych i odtlenionych, nadajgcych sie do cisnien roboczych co najmniej 3000 kPa.
W zadnym wypadku nie wolno uzywac rur miedzianych klasy sanitarnej.

Izolacja
Przewody freonu (ciecz i gaz) wewnatrz budynku zaizolowa¢ na catej dtugosci izolacjg

typu FRIGO posiadajaca certyfikat dla stosowania w instalacjach chtodniczych (odporna na
temp 70°C) gruboéci 13 mm.

Przewody prowadzone na zewnatrz i na dachu budynku zaizolowa¢ izolacja typu
FRIGO grubosci 13 mm i ostoni¢ ptaszczem z blachy ocynkowane;.

Préby i rozruch

Przed napetnieniem instalacji, nalezy przewody przedmuchac sprezonym azotem
technicznym. Nastepnie wykonaé prébe szczelnosci na ci$nienie 4,4 MPa (préba dla samych
przewoddw) oraz test osuszania prozniowego. Test szczelnos$ci musi by¢ zgodny z EN-378-2.
Po uzyskaniu pozytywnych préb instalacje napetnic¢ freonem R410A i przeprowadzi¢ rozruch
instalacji.

Odprowadzenie skroplin

Odprowadzenie skroplin z urzadzen nalezy odprowadzi¢ przez zasyfonowanie do
kanalizacji sanitarnej wewnatrz budynku z rur PP klejonych. Do odprowadzenia skroplin
nalezy wykonac przewdd grawitacyjny lub przez pompke skroplin z zamontowaniem syfonu
kulowego.

Przeglady techniczne w okresie gwarancji

W okresie trwania gwarancji nalezy wykonywaé okresowe przeglady techniczne instalacji
klimatyzacji zgodnie z zaleceniami producenta uzytych urzadzen. Wykonywanie przegladdw,
dostarczanie oraz wymiane filtréw nalezy uwzglednié w cenie ofertowe;j.

4.9.4 Wymagania dotyczace dokumentacji projektowej

» Dokumentacje projektowg nalezy wykona¢ dla kazdej lokalizacji odrebnie w
nastepujacych ilosciach:

a) Projekt budowlany- jesli jest wymagany, w formie elektronicznej na ptytach CD/DVD
(1 egzemplarz) oraz w co najmniej 3 egz. w formie pisemnej opracowany zgodnie z
ustawg Prawo budowlane, Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia
2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie
z rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego
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b)

d)

e)

Y

Projekt techniczny, w formie elektronicznej na ptytach CD/DVD (1 egzemplarz) oraz w
co najmniej 3 egz. w formie pisemnej opracowany zgodnie z ustawg Prawo
budowlane, Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych na ptytach CD/DVD
(1 egzemplarz) oraz 2 egz. w formie pisemnej zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru roboét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
Kosztorys inwestorski na ptytach CD/DVD (1 egzemplarz) oraz 2 egz. w formie
pisemnej opracowany zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z
dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzenia
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym

Dokumentacje powykonawczg, w formie elektronicznej na ptytach CD/DVD (1
egzemplarz) oraz w co najmniej 1 egz. w formie pisemne;.

Dokumentacja musi obejmowac caty zakres realizowanego zadania w danej lokalizacji.
Przed podjeciem prac projektowych, Wykonawca dokona inwentaryzacji faktycznego
stanu technicznego wskazanych obiektéw oraz stanu faktycznego instalacji
sanitarnych obiektow w stopniu umozliwiajagcym wykonanie kompletnej dokumentacji
dla catosci przedsiewziecia, a takze wykona wszelkie konieczne ekspertyzy (jesli beda
konieczne).

Dane techniczne do opracowania dokumentacji projektowej, miejsca montazu,
Wykonawca pozyskuje z wtasnych pomiaréw.

Dokumentacja musi opisywac technologie wykonania instalacji sanitarnych w sposéb
umozliwiajgcy jednoznaczng identyfikacje projektowanych urzadzen i konstrukcji.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dokumentacji przez osoby posiadajgce
stosowane uprawnienia budowlane.

Dokumentacja musi by¢ zgodna z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci Prawa
Budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej i
odpowiednimi normami PN-EN.

Zamawiajgcy wymaga przedtozenia do akceptacji dokumentacji przed przystgpieniem
do robdt budowlanych, w aspekcie zgodnosci z zatozeniami niniejszego PFU.

W przypadku zmiany przepiséw prawa w trakcie realizacji zamdwienia skutkujgcych
koniecznos$¢ uzyskania innych uzgodnien, niz wskazanych w niniejszym PFU, ich
uzyskanie bedzie lezato po stronie Wykonawcy.
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4.9.5 Zawartos¢ dokumentacji projektowej

Dokumentacja projektowa musi zawieraé:

» opisy i rysunki techniczne, a w szczegdlnosci:

j) Opis techniczny,

k) Schematy,

[) Rysunki techniczne,

wykaz urzadzen instalacji wraz ze specyfikacjg techniczng tych urzadzen,
obliczenia techniczne dotyczgce doboru przewoddw i innych elementdw instalacji,
kwestie wspotdziatania z istniejgcg instalacjg obiektu,

informacje dotyczacg zabezpieczenia przeciwpozarowego

YV VYV V V

uzgodnienie z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych pod
wzgledem wymagan ochrony przeciwpozarowej zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

4.9.6 Lokalizacja projektowanych central wentylacyjnych
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