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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarne;j
przy ul. Tomaszowskiej w Krasnobrodzie.

Planowane przedsigwzigcie obejmuje wykonanie:
— sieci wodociagowej zlokalizowanej w pasach drogowych drog gminnych,
— sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w pasach drogowych drég gminnych.

2. Zakres opracowania
Projekt swoim zakresem obejmuje nastgpujace dz. ewid.: 769/1, 749, 748/1, 726/3, 727,
728/3 - obrgb 0001 Miasto Krasnobréd, jednostka ewidencyjna 062004 4 Krasnobrdod -
miasto.

3. Inwestor
Gmina Krasnobréd, ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobrod

4. Opis projektowanych rozwigzan
Projektowane sieci - wodociagowa 1 kanalizacyjna, zlokalizowane zostalty w pasach
drogowych gruntowych droég gminnych usytuowanych w rejonie ul. Tomaszowskiej

w Krasnobrodzie.

Odcinek wodociagu W1 — H3

Projektowany odcinek sieci wodociagowej zostanie wilaczony do istniejacego wodociagu
0 100 mm w potudniowej czg$ci opracowania, na dzialce prywatnego Wiasciciela - dz. ew. nr
769/1. Nastgpnie zostanie poprowadzony w kierunku pdinocnym z przekroczeniem pasa
drogowego drogi powiatowej Nr 3260L (Tomaszow Lubelski — Krasnobréd — Jacnia, dz. 749)
oraz w poboczach pasow drogowych gruntowych droég gminnych (dz. nr 748/1, 726/3, 727,
728/3). Na trasie sieci zaprojektowano 3 hydranty nadziemne w odlegtosci nie wigkszej niz
150 m od siebie, zlokalizowane w dziatkach gminnych. Przekroczenie pasa drogowego drogi
powiatowej Nr 3260L przewidziano wykona¢ metoda bezwykopowa - przewiertem
sterowanym horyzontalnym.

Odcinek sieci kanalizacii sanitarnej S1 — S(istn.)

Projektowany odcinek sieci kanalizacji sanitarnej zostanie wlaczony do istniejacej studni
kanalizacyjnej S(istn.), zlokalizowanej w pasie drogowym nieutwardzonej drogi gminnej



(dz. nr 727). Nastgpnie zostanie poprowadzony w kierunku potnocno — wschodnim w pasach
drog gminnych gruntowych (dz. nr 727, 728/3).

Projektowane sieci - wodociagowa i kanalizacyjna beda krzyzowac si¢ z istniejaca siecia
gazowa, elektroenergetyczna, teletechniczna, wodociagowa i1 kanalizacyjna.

Przewidywana technologia wykonania projektowanych sieci wodociagowej i kanalizacyjnej
- metoda wykopu otwartego oraz metoda bezwykopowa - przewiertem sterowanym
horyzontalnym (przekroczenie drogi powiatowej wodociagiem).

5. Projektowana sie¢ wodociggowa

5.1 Przewody sieci wodociagowej

Zaprojektowano sie¢ wodociagowa z rur PEIOORC 140 x 8,3 mm SDR17 PN10; ksztattki
z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe.

Przewody projektowanej sieci wodociagowej nalezy taczy¢ poprzez zgrzewanie doczolowe;
armaturg poprzez polaczenia kotnierzowe.

Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ w wykopie waskoprzestrzennym na glebokosci ok.
1,6 m.

Zestawienie dlugosci projektowanej sieci wodociagowej:

Srednica [mm)] Dhugos¢ [m]
140 x 8,3 300,7

Przed wlaczeniem do czynnej sieci, nowowybudowane przewody wodociagowe nalezy
zdezynfekowac i przeptukac.

Wymagane jest dostarczenie do Zakladu Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie z/s
w Majdanie Wielkim pozytywnych badan bakteriologicznych wody, najp6zniej w dniu
odbioru robot.

5.2 Uzbrojenie sieci wodociagowej

Zaprojektowano uzbrojenie:

— wezet zasuw w miejscu wiaczenia - zasuwy z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowe,
klinowe, migkkouszczelnione, DN100 (2 szt.) na istniejacej sieci, oraz zasuwa
z zeliwa sferoidalnego, kotnierzowa, klinowa, migkkouszczelniona, DN125 (1 szt.) na
projektowanej sieci — na dz. ew. nr 769/1,

— hydranty nadziemne HP1 — HP3 - DN80 (3 szt.) na sieci gtownej, poprzedzone
zasuwami odcinajacymi — zlokalizowane w odlegtosci nie wigkszej niz 150 m od
siebie (wymagania materiatowe dla zasuw przy hydrantach takie jak dla zasuw sieci
glownej) — lokalizacja hydrantow na dz. ew. nr 748/1, 728/3.



Wymagania techniczne dla zasuw:

— o konstrukcji bezgniazdowej, kotnierzowe, z migkkim zamknigciem,

— z zeliwa sferoidalnego min. GGGA40, zabezpieczone antykorozyjnie Zywica
epoksydowa nakladana metoda elektrostatyczna lub fluidyzacyjna o grubosci warstwy
min 250 um na zewnatrz i od wewnatrz,

— na ci$nienie PN 10 (1,0 MPa),

— wrzeciono ze stali nierdzewnej z gwintem walcowanym na zimno,

— co najmniej z podwdjnym uszczelnieniem oringowym,

— klin z zeliwa sferoidalnego obustronnie (od wewnatrz i na zewnatrz) pokryty powloka
z EPDM,

— $ruby mocujace korpus z pokrywa (o ile wystgpuja) - wpuszczone
1 zabezpieczone antykorozyjnie.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w obudowy teleskopowe producenta zasuwy (dtugo$¢ obudow
dopasowana do niwelety terenu z uwzglednieniem ewentualnej przebudowy nawierzchni)
i skrzynki uliczne z pokrywa zeliwna o s$rednicy min. 157 mm, posadowione na lekkiej
podbudowie betonowe;.

Wymagania techniczne dla hydrantow DN8O:
— z podwdjnym zamknigciem,
— samoczynne catkowite odwodnienie z chwilg pelnego odcigcia przeptywu,
— zawOr napowietrzajacy usytuowany w pokrywie, umozliwiajacy odwodnienie
hydrantu,
— trzpien ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem i scalonym kolnierzem trzpienia,
— uszczelnienie trzpienia o-ringowe, strefa o-ringowego uszczelnienia korka
odseparowana od medium,
— materialy zewngtrzne i wewnetrzne odporne na korozje,
— ochrona antykorozyjna powloka na bazie zywicy epoksydowej odpornej na UV,
minimum 250 mikronéw wg normy PN-EN 14901,
— odporny na $rodki dezynfekcyjne,
— nasady 2xB 75 wg DIN 14318,
— ci$nienie robocze PN16.
Podczas montazu hydrantéw nalezy zadba¢ o wykonanie podsypki odsaczajacej. Podsypka
odsaczajaca powinna sklada¢ sie z ok. 0,5 m’ nieagresywnego materialu umieszczonego przed
1 pod otworem spustowym (zwir, tluczen). Powyzej, ze wzgledu na niebezpieczenstwo
zamarznigcia gruntu, nalezy umiesci¢ material pozbawiony kamieni, zwiru i gliny.

Lokalizacje zasuw i hydrantow nalezy oznakowac¢ tabliczkami orientacyjnymi.
5.3 Wlaczenie projektowanej sieci wodociagowej do sieci istniejacej
Projektowana sie¢ wodociagowa nalezy wlaczy¢ do istniejacej sieci @100 mm na dz. ew. nr

796/1, wbudowujac w miejscu wlaczenia wezet zasuw (zgodnie z cze$cia rysunkowa
projektu).



5.4 Proby szczelnosci sieci wodociagowej

Wykonana sie¢ wodociagowa nalezy podda¢ probie szczelno$ci na cisnienie 10 bar w czasie
30 minut.

5.5 Lokalizacja trasy i glebokosci sieci wodociagowej

Nad rurami wodociagowymi ukladanymi w wykopie otwartym, na wys. ok. 30 c¢cm nad
przewodem nalezy umiesci¢ niebieska tasme lokalizacyjno — ostrzegawcza z metalowa
wkladka.

5.6 Roboty montazowe sieci wodociggowej

Podczas montazu rurociagéw wodociagowych wykopy powinny by¢ odwodnione,
a grunt rodzimy dna wykopu nienaruszony.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03020.

Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lud dostarczonym z zewnatrz.

Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatow takich jak: grunty zbrylone
(takze zamarznigte), gruz $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewod lub spowodowac
niewlasciwe zaggszczenie zasypki.

Zageszczenie zasypki wstgpnej powinno w zasadzie odbywac si¢ recznie. Zaggszczenie
zasypki gtéwnej powinno odbywac¢ si¢ mechanicznie.

6. Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
6.1. Przewody sieci kanalizacyjnej
Zaprojektowano nastepujace $rednice i parametry rur kanalizacyjnych:
— 200 x 5,9 mm PVC-U SN8, ze $cianka lita jednorodna — sie¢ kanalizacyjna

grawitacyjna.
Zestawienie dlugosci przewodow sieci kanalizacyjne;j:

Srednica [mm] Dhugos¢ [m]
200 x 5,9 211,9

6.2. Studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych ©¥400/425 mm

Niewlazowe studzienki z tworzywa sztucznego przewidziano do zabudowy, jako studzienki
rewizyjne na sieci gtownej oraz przylaczeniowe na terenie prywatnych nieruchomosci.
Wymagane parametry techniczne studzienek:

— kineta z PP podstawy studzienki z uksztalttowanym profilem hydraulicznym,

— rura trzonowa gtadka z PVC-U lub karbowana z PP-B,

— zwienczenia teleskopowe z pokrywa D400.



6.3 Studnie rewizyjne wlazowe betonowe & 1200 mm

Zaprojektowano wlazowe studnie betonowe ©@1200 mm przewidziane do zabudowy jako
studnie rewizyjne na sieci glowne;.
Wymagane parametry techniczne studni:
— zwienczenie zeliwne D400,
— zwezka redukcyjna 1200/625,
— beton klasy C35/45 (B45),
— nasigkliwos$¢ nie wigksza niz 5%,
— szeroko$¢ rozwarcia rys do 0,1 mm,
— wskaznik w/c nie wigkszy od 0,45,
— maks. zawarto$¢ chlorkoéw 1% w stosunku do masy cementu,
— beton zwarty i jednorodny we wszystkich elementach,
— do produkcji wszystkich elementow zastosowany cement siarczanoodporny
(wg PN-EN 197-1),
— kregi betonowe taczone na uszczelke,
— uszczelki wykonane z elastomeru SBR lub EPDM, spehliajace wymagania
EN 681-1,
— dno studni z kineta prefabrykowana 1 przejSciami szczelnymi fabrycznie
wbudowanymi,
— stopnie ztazowe powlekane, z tworzywa sztucznego.

6.4 Wlaczenie projektowanej sieci kanalizacyjnej do sieci istniejacej

Projektowana sie¢ kanalizacyjna nalezy wlaczy¢ do istniejacej studni kanalizacyjnej S(istn.)
o rz¢dnych 266,06/264,33, zlokalizowanej w pasie drogowym drogi gminnej - dz. ew. nr 727
metoda wykopu otwartego.

6.5 Proby szczelno$ci sieci kanalizacyjnej

Przewody sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom
w zakresie szczelnos$ci na eksfiltracje $Sciekéw do gruntu i infiltracj¢ wod gruntowych do
kanatu.
Proby szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie ze szczegdélowymi wymaganiami podanymi
w normie PN-92/B-10735. Sposréd wymienionych w tej normie wymagan, na szczegdlna
uwage zastuguje:
— odpowiednie przygotowanie odcinka kanatu migdzy studzienkami,
— zamknigcie wszystkich odgatezien,
— przy badaniu na eksfiltracje, zwierciadto wody gruntowej powinno by¢ obnizone o co
najmniej 0,5 m ponizej dna wykopu; przy badaniu na eksfiltracje, poziom zwierciadta
wody w studzience wyzej potozonej, powinien mie¢ rzedna nizsza co najmniej o 0,5 m
w stosunku do rzgdnej terenu w miejscu studzienki nizszej,
— podczas badania na eksfiltracj¢ - po ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody



w studzienkach - nie powinno by¢ ubytku wody w studzience polozonej wyzej
w czasie 30 min., na odcinku o dtugosci do 50 m - 60 min.
Na odcinku o dtugo$ci ponad 50 m - podczas badania na infiltracj¢ nie powinno by¢ naptywu
wody do kanalu w czasie trwania obserwacji, jak przy badaniu na eksfiltracjg.
Wyniki préb szczelno$ci powinny by¢ ujgte w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli
Wykonawcy, Nadzoru Inwestorskiego i Inwestora.

Nalezy wykona¢ kamerowanie sieci kanalizacyjnej grawitacyjnej wraz z dostarczeniem
Zamawiajacemu dokumentacji w wersji papierowej (wykresy) oraz na ptycie CD/DVD
(materiat filmowy).

Przewody sieci kanalizacyjnej ci$nieniowej nalezy poddaé probie szczelnosci na ci$nienie 10
bar w czasie 30 minut.

6.6 Roboty montazowe sieci kanalizacyjnej

Podczas montazu rurociagéw wykopy powinny by¢ odwodnione, a grunt rodzimy dna
wykopu nienaruszony.

Minimalna grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ 0,10 m.

Szerokos$¢ obsypki powinna by¢ réwna szeroko$ci wykopu, a minimalna grubo$¢ zasypki
wstepnej powinna wynosi¢ min. 0,15 m powyzej wierzchu rury.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-03020.

Grunt ten moze by¢ gruntem rodzimym lud dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do
zasypki nie powinien zawiera¢ materiatow takich jak: grunty zbrylone (takze zamarznigte),
gruz $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewod lub spowodowaé niewtasciwe zaggszczenie
zasypki.

Zageszezenie zasypki wstepne] powinno w zasadzie odbywacé si¢ recznie. Zageszczenie
zasypki gléwnej moze odbywac si¢ mechanicznie.

Rury, ksztaltki i uszczelki wymagaja sprawdzenia przed montazem pod katem ewentualnych
uszkodzen. Powinny by¢ zabezpieczone przed zanieczyszczeniem.

7. Zblizenia i skrzyzowania projektowanych sieci z rurociaggami gazowymi

Wymagany jest przebieg rownolegly i1 skrzyzowania projektowanych sieci wod — kan
z istniejacymi gazociagami S$redniego cisnienia zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkow jakim powinny odpowiada¢ sieci
gazowe 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 2013 poz. 640).
Skrzyzowania z siecia gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami
a w szczegolnosci:
— odlegto$¢ pozioma projektowanych sieci wod — kan od istniejacych gazociagow
sredniego cisnienia (gazociagi polietylenowe) powinna wynosi¢ min. 0,5 m,
— odlegltos¢ pionowa migdzy zewngtrznymi S$ciankami rury przewodowej
projektowanych rurociagdéw, a gazociagiem nie mniejsza niz 0,2 m lub zamontowanie
rury oslonowej,



— kazda zmiana przebiegu projektowanej sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w rejonie
istniejacej sieci infrastruktury gazowniczej musi zosta¢ uzgodniona w Oddziale
Zaktadzie Gazowniczym w Lublinie,

— na 7 dni przed rozpoczg¢ciem robdt nalezy bezwzglednie powiadomi¢ w formie
pisemnej Gazownig¢ w Zamosciu,

— podczas prowadzenia prac ziemnych w poblizu istniejacego gazociagu nalezy
zachowaé szczeg6Olna ostroznos$¢, a w bezposredniej bliskosci prace prowadzié
recznie, pod nadzorem pracownika Gazowni (po wczes$niejszym powiadomieniu
o odkryciu gazociagu, przytaczy lub armatury).

— planowane przewierty pod budowg sieci wod-kan w rejonie gazociagoéw powinny by¢
poprzedzone szczegdlowa analiza przebiegu sieci gazowej w danym miejscu,

— poniewaz rzeczywisty przebieg sieci gazowej moze odbiega¢ wskazanemu na mapie,
w zwiazku z tym nalezy odpowiednio zaplanowaé roboty ziemne (oraz ewentualne
przewierty) w rejonie sieci gazowej 1 poprzedzi¢ je wykonaniem przekopow
kontrolnych,

— nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na zabezpieczenie samej rury gazowej
1 oznakowania trasy w trakcie prowadzenia glebokich wykopoéw pod kanalizacje
sanitarng — rur¢ i taSmeg znacznikowa zabezpieczy¢ (podwiesi¢) na czas uktadania
rurociagow w wykopie,

— po wykonanych robotach montazowych grunt w miejscu skrzyzowania nalezy
bezwzglednie zages$ci¢ wskaznik zageszczenia min. [s=0,95), a miejsce ulozenia
istniejacego przewodu gazowego obsypac piaskiem,

— obowiazuje protokolarny odbidr prac objetych w/w wymieniona inwestycja w rejonie
istniejacej infrastruktury gazowniczej; nalezy przedlozy¢ do Gazowni w Zamosciu
egzemplarz inwentaryzacji powykonawczej w celu jej akceptacji,

— w przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej Zaktad Gazowniczy wykona
niezbgdne prace naprawcze na koszt Wykonawcy.

8. Skrzyzowania projektowanych sieci z liniami kablowymi
elektroenergetycznymi

Wykonywanie skrzyzowan 1 zblizen rurociagéw sieci kanalizacji sanitarnej z kablami
energetycznymi wymaga przestrzegania odpowiednich przepisow 1 ,,Standardow budowy
systemow elektroenergetycznych rekomendowanych w PGE Dystrybucja S.A. Oddziat
Zamos$¢”. W miejscach wszystkich skrzyzowan oraz zblizen na odleglo$¢ mniejsza niz 0,5 m
— na przewodach elektroenergetycznych nalezy zainstalowa¢ rury ochronne dwudzielne
0160.

9. Skrzyzowania z kablami telekomunikacyjnymi.

Wykonywanie skrzyzowan 1 zblizen rurociagéw sieci kanalizacji sanitarnej z kablami
telekomunikacyjnymi wymaga przestrzegania odpowiednich przepiséw i norm branzowych.
W miejscach skrzyzowan oraz zblizen na odleglo$¢ mniejsza niz 0,5 m — na przewodach



telekomunikacyjnych nalezy zainstalowac rury ochronne dwudzielne @110.
10. Uwagi koncowe

Catos$¢ robo6t nalezy wykona¢ zgodnie ze Specytikacjami Technicznymi.
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Schemat montazowy

wezta WT

8

I><I—Ix<
/ 3 4 3 /
LEGENDA:

1. Istnie jacy wodociag DN110

2. tagcznik zeliwny rurowo-kotnierzowy DNI10/100

3. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego, klinowa, DNIOO

4. Tro jnik zeliwny DNIOO

5. Zwezka zeliwna kotnierzowa DNI25/100

6. Zasuwa z Zeliwa sferoidalnego, kiinowa, DNIZS

/. Tule ja kotnierzowa PE100 DNI40

8. Pro_jektowany wodocigg PEIOORC 140 x 83 mm SDRI7

Gmina Krasnobréd

Zamowia jocy: ul 3 Maja 36, 22-440 Krasnobrod

Budowa slecl wodoclagowe | kanalizacy Jne Stadium
Nozwo. zadaniat y i Tomaszowskie ) w mle Jscowoscl Krasnobrod P,
et rysunku: Schemat montoazowy Branza
Y wezla W1 SANITARNA
Funkc ja Nazwisko | imie Data Podpls Skala

mgr inz. Pawet Jabtoriski

Projektant upr. LUB/0221/PWOS /07 08.2022 Nr rys.
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Schemat montazowy
hydrantu nadziemnego

O

//////’ ‘//////// v

2veue
4

LEGENDA:
Pro jektowany wodociog PEIOORC 140 x 8,3 mm SDR17
Tule ja kotnierzowa PEI00 DNI40
Tré jnik zeliwny kotnierzowy DNIZ5/80

Kréciec dwukotnierzowy DNEU, L=1000mm

1
2
3
4, Zasuwa z zeliwa sferoidalnego, klinowa, DNEO
3
6. Kolano zeliwne ze stopkq, DNSO

7,

Hydrant nadziemny, DNEO

Gmina Krasnobrod

Zamowia jocy: ul 3 Maja 36, 22-440 Krasnobrod

Budowa sieci wodoclagowe | kanalizacy jne Stadiun
Nazwa zadaniat - Tomaszowskle | w mie Jscowoscl Krasnobrod P.T.
Trest rysunku Schemat montazowy Branza
hydrontu nadziemnego | sanITARNA
Funkc ja Nazwisko | imie Dota | Podpls | Skala

mgr inz. Pawet Jabtonski N
upr. LUB/0221/PWos/07 | 082022 rrys.

O

Projektant
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