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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Sie¢ wodociggowa
1.1 Roboty ziemne
1/KNNR 1 Wykopy liniowe o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami pod- |m3
d.1./0210-03 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3. Przyjeto 95% wykopoéw mechanicz-
1 nych.
(411.1-5.0)0.8*1.6*0.95 m3 493.818
RAZEM 493.818
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|/0307-04 nowych w gruntach suchych kat. 1ll-IV z recznym wydobyciem urobku. Przyjeto
1 5% wykopow recznych.
(411.1-5.0)*0.8*1.6*0.05 m3 25.990
RAZEM 25.990
3 Zabezpieczenie wykopow ziemnych liniowych - szalunki systemowe m
d.1.|analiza indy-
1|widualna
411.1-5.0 m 406.100
RAZEM 406.100
4/KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami z zageszczeniem mechanicznym ubijakami |m3
d.1./0214-05 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 25 cm).
1
(411.1-5.0)*0.8*1.6 m3 519.808
RAZEM 519.808
5 Wykonanie przewiertu horyzontalnego rurg ostonowg PE100RC DN200 wraz z |m
d.1.|analiza indy- |kosztem rury
1|widualna
5.0 m 5.000
RAZEM 5.000
1.2 Roboty montazowe
6/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur PE100RC 140 x 8,3 mm SDR17 |m
d.1./1009-06
2
411.1 m 411.100
RAZEM 411.100
7/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |ztacz.
d.1./1010-06 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewn. 140 mm
2
40 zlgcz. 40.000
RAZEM 40.000
8/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1./1012-02 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
2 wnetrznej 140 mm
szt. 4.000
RAZEM 4.000
9|KNNR 4 Sieci wodociggowe - tgcznik zeliwny R-K o $r. 110 mm szt.
d.1./1014-03
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10|KNNR 4 Sieci wodociggowe - trojnik zeliwny o $r. 100 mm szt.
d.1./1014-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11/KNNR 4 Sieci wodociggowe - zwezka zeliwna dwukotnierzowa o $r. 100/125 mm szt.
d.1./1014-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNNR 4 Sieci wodociggowe - trojnik zeliwny o $r. 125 mm szt.
d.1./1014-03
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNNR 4 Sieci wodociggowe - tréjnik zeliwny o $r. 125/80 mm szt.
d.1./1014-03
2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
14|KNNR 4 Sieci wodociggowe - kotnierz $lepy o $r. 125 mm szt.
d.1./1014-03
2
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
15/KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 100 mm kpl.
d.1./1112-02
2
2 kpl. 2.000
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RAZEM 2.000
16|KNNR 4 Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 125 mm kpl.
d.1./1112-03
2
4 kpl. 4.000
RAZEM 4.000
17|KNNR 4 Hydrant pozarowy nadziemny o $r. 80 mm kpl.
d.1./1119-03
2
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
18 Montaz ptyt betonowych wokét hydrantéw i zasuw, o wym. 50 x 50 cm szt
d.1.|analiza indy-
2|widualna
3+3+2+3 szt 11.000
RAZEM 11.000
19 Montaz tabliczek z oznaczeniami hydrantu i zasuwy szt
d.1.|analiza indy-
2|widualna
3+3+2+3 szt 11.000
RAZEM 11.000
20 Montaz stupka betonowego dla tabliczek orientacyjnych szt
d.1.|analiza indy-
2|widualna
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
21/KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE o $r. do 160 mm |200m -
d.1./1606-02 1 préb.
2
411.1/200 200m - 2.056
1 préb.
RAZEM 2.056
22|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|/1611-01 Om
2
411.1/200 odc.20 2.056
Oom
RAZEM 2.056
23|KNNR 4 Ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.|/1612-01 Krotnos¢ = 2 Om
2
411.1/200 odc.20 2.056
Oom
RAZEM 2.056
24 Uktadanie tasmy lokalizacyjnej koloru niebieskiego z wktadkg metalowg m
d.1.|analiza indy-
2|widualna
411.1-5.0 m 406.100
RAZEM 406.100
1.3 Roboty towarzyszace
25|KNNR 5 Zabezpieczenie skrzyzowan z linig kablowg nn i linig kablowg telekomunikacyj- |m
d.1./0705-01 ng - utozenie rur ostonowych dwudzielnych o $r. 160 mm - analogia
3
1 m 1.000
RAZEM 1.000
26 Demontaz i powtérny montaz fragmentéw ogrodzen oraz usuwanie niezbed-  |kpl.
d.1.|analiza indy- |nych przeszkdd na trasie wykonywanych robot
3|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Sie¢ kanalizacyjna
21 Roboty ziemne
27|KNNR 1 Wykopy liniowe o gtebokosci do 3.0 m wykonywane na odktad koparkami pod- |m3
d.2./0210-03 siebiernymi o pojemnosci tyzki 0.60 m3. Przyjeto 95% catosci wykopow.
1
283.5%1.0*2.4*0.95 m3 646.380
RAZEM 646.380
28|KNNR 1 Wykopy o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych z |m3
d.2.|0307-04 recznym wydobyciem urobku. Przyjeto 5% cato$ci wykopow.
1
283.5%1.0*2.4*0.05 m3 34.020
RAZEM 34.020
29 Zabezpieczenie wykopow ziemnych liniowych - szalunki systemowe m
d.2.|analiza indy-
1|widualna
283.5 m 283.500
RAZEM 283.500
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30|KNNR 1 Zasypanie wykopow spycharkami, z zageszczeniem mechanicznym ubijakami |m3
d.2.|/0214-05 (grubosc¢ warstwy w stanie luznym 25 cm - wspétczynnik zageszczenia Js=
1 0.95).
(283.5%1.0*2.4)-(3.14*0.425*0.425%0.25*2.4*12)~(3.14*1.5%1.5*0.25*2.4*4) m3 659.360
RAZEM 659.360
2.2 Roboty montazowe
31|KNNR 4 Montaz kanatéw z rur PVC litych, tgczonych na wcisk, o $r. 200 x 5,9 mm SN8 |m
d.2./1308-03
2
283.5 m 283.500
RAZEM 283.500
32|KNNR 4 Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100RC 90 x 5,4 mm SDR17 m
d.2./1009-03
2
2.7 m 2.700
RAZEM 2.700
33|KNNR 4 Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zigcz.
d.2./1010-03 czotowego o $r. zewn. 90 mm
2
1 zlgcz. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o $r. 400/425 szt.
d.2./0517-02 mm, kinety przelotowe lub zbiorcze o $r. 200 mm, zamknigcie rurg teleskopo-
2 w3 z wlazami zeliwnymi w klasie obcigzenia D400
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
35|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.2.|/1413-03 gtebokosci 3 m z wtazami zeliwnymi w klasie obcigzenia D400
2
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
36|/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za [[0.5 m]
d.2.{1413-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
3 [0.5m] 3.000
stud.
RAZEM 3.000
37|KNNR 4 Proba wodna szczelnosci sieci kanalizacji cisnieniowej o $r. do 110 mm 200m -
d.2.|/1606-01 1 préb.
2
2.7/200 200m - 0.014
1 préb.
RAZEM 0.014
2.3 Roboty towarzyszace
38|KNNR 5 Zabezpieczenie skrzyzowan z linig kablowa nn i linig kablowg telekomunikacyj-|m
d.2.|0705-01 ng - utozenie rur ostonowych dwudzielnych o $r. 160 mm - analogia
3
1 m 1.000
RAZEM 1.000
39 Wykonanie pomiaréw zageszczenia gruntu lekkg sondg wbijang w miejscach  |m2
d.2.|analiza indy- |wskazanych przez Zamawiajgcego
3|widualna
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
40 Woykonanie inspekcji TV sieci kanalizacyjnej wraz z przygotowaniem wykreséw |m
d.2.|analiza indy- |i nagran w wersji drukowanej i CD/DVD
3|widualna
283.5 m 283.500
RAZEM 283.500
41|KNR 4-04 Wywiezienie nadmiaru urobku z terenu budowy przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.2.{1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
3
(3.1470.425*0.42570.25*2.4*12)+(3.14*1.5*1.5*0.25*2.4*4) m3 21.040
RAZEM 21.040
42|KNR 4-04 Wywiezienie nadmiaru urobku z terenu budowy przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.2./1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
3 stepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 5
(3.1470.425*0.42570.25*2.4*12)+(3.14*1.5*1.5*0.25*2.4*4) m3 21.040
RAZEM 21.040
2.4 Przepompownia sciekéw
43|KNR-W 2-01 |Igtofiltry o $r. do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gte- |szt.
d.2.|0606-03 bokos$¢ do 8 m
4
50 szt. 50.000
RAZEM 50.000
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44|KNNR 1 Wykopy jamiste pod zbiorniki przepompowni $ciekéw, wykonywane koparkg |m3
d.2./0202-10 podsiebierng o poj. tyzki 1.20 m3 z transportem urobku na odlegto$¢ do 1 km
4 samochodami samowytadowczymi.
3.0*3.0*4.0 m3 36.000
RAZEM 36.000
45 Zabezpieczenie wykopow ziemnych punktowych - szalunki systemowe kpl.
d.2.|analiza indy-
4|widualna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
46|KNNR 6 Warstwy podsypkowe pod zbiorniki przepompowni $ciekéw, cementowo-pias- |m?2
d.2.|0105-06 kowe zageszczane recznie o gr.5 cm
4 Krotnos¢ = 2
1.5*1.5 m?2 2.250
RAZEM 2.250
47|KNNR 1 Zasypanie wykopdw punktowych spycharkag z zageszczeniem mechanicznym |m3
d.2./0214-05 ubijakami (grubos$¢ warstwy w stanie luznym 25 cm - wspétczynnik zageszcze-
4(z.0.2.11.4. |nia Js=0.95)
9911-03
(3.0*3.0*4.0)-(3.14*1.5*1.5*0.25*3.9) m3 29.112
RAZEM 29.112
48 Dostawa, montaz i uruchomienie przepompowni $ciekéw (o parametrach tech- |m
d.2.|analiza indy- |nicznych zgodnych z opisem w dokumentacji projektowej)
4|widualna
1 m 1.000
RAZEM 1.000
49|KNR 4-04 Wywiezienie nadmiaru urobku z terenu budowy przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.2./1103-04 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
4
3.14*1.5*1.5*0.25*3.9 m3 6.888
RAZEM 6.888
50|KNR 4-04 Wywiezienie nadmiaru urobku z terenu budowy przy mechanicznym zatadowa- |m3
d.2.{1103-05 niu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
4 stepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ = 5
3.14*1.5*1.5*0.25*3.9 m3 6.888
RAZEM 6.888
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