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| DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Oswiadczenie o sporzadzeniu __ projektu __budowlanego  zgodnie _ z

obowigzujacymi przepisami _oraz zasadami wiedzy technicznej, zgodnie z art.

20.4. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2019., poz. 1186 z

pozn. zm.)

Zespot projektowy oswiadcza,

ze niniejsze opracowanie projektowe z dnia

20.09.2022 r. dotyczgce budowy odcinka sieci wodociggowej na dz. 4989, 5049,
4990/3 przy ul. Borki, msc. Majdan Wielki gm. Krasnobréd

1. Jest wykonane zgodnie z zawartg umowsg, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

2. Zostaje wydane zamawiajgcemu w stanie kompletnym, z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzyé, jest zgodne z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi

podstawe do wystgpienia o stosowne pozwolenie na prowadzenie robot.

Projektant (branza sanitarna)
L.p. Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Upr. Bud. Nr ewid. LUB/0093/PWBS/16 do projektowania
L mgr inz. Karolina i klerqwlanlg .rc.Jbotalml pudpwlanly(/ml pe; og.re.mlczlen“
- | Nowotarska w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajacy
L.p. Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Upr. Bud. Nr ewid. LUB/0062/PWBS/18 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
1. |mgrinz. Kamil Kluczek w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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Il CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt niniejszy obejmuje zakresem budowe odcinka sieci wodociggowej na dz. 4989,
5049, 4990/3 przy ul. Borki w msc. Majdan Wielki, gm. Krasnobréd. Sie¢ wodociggowa
zostanie wykonana z rur PE100 SDR17,6 dn90.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety projektem jest terenem o zabudowie jednorodzinnej. Teren dziatek jest
uzbrojony nastepujgcymi mediami:

— istniejgca sie¢ energetycza naziemna;

— istniejgca sie¢ wodociggowa,;

— projektowana sie¢ teletechniczna;

— istniejgce i projektowane uzbrojenie wewnetrzne dziatek;
Teren objety inwestycjg swoim zakresem obejmuje dziatki na terenie gminy Krasnobréd.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu nowej sieci wodociggowej z rur PE100
SDR17,6 dn90 oraz hydrantu DN80. Po wykonaniu préb i przekazaniu do eksploatacji, sieci
zostanie przetgczona do istniejgcych sieci — zgodnie z czescig rysunkowg i wytycznymi
dalszej czesci ,,Opisu technicznego”.

Trasa zaprojektowanych sieci z uzbrojeniem zapewnia ich bezpieczng eksploatacje oraz
dostawe wody i odbiér Sciekédw w ilosciach wynikajgcych z biezgcego i planowanego
zapotrzebowania.

3.1 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU
Srednice wodociggowg przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez

zarzadce sieci, a mianowicie:
1) Sie¢ wykona¢ z rur polietylenowych:
— PE 100 SDR17,6 dn90 L =110,20 m

Przebieg projektowanej trasy wodociggu wraz z uzbrojeniem terenu pokazano w
czesci rysunkowej na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 (rys. 1).

Wigczenia do czynnego wodociggu, jako prace dokona Wykonawca pod kontrolg
Zarzagdcy sieci. Projektuje sie wpiecie do istniejgcego wodociggu stalowego DN100 z
zastosowaniem trojnika PE100 dn90 i mufy PE100 dn90 oraz zasuwy DNB80. Wigczenie
nalezy wykonac na dziatce nr 4989 w terenie zielonym w komorze montazowe;j.

Po wykonaniu prac instalacyjnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4. INFORMACJE | DANE

4.1 OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOSPODAROWANIU
Na terenie objetym zakresem opracowania nie wystepujg ograniczenia lub zakazy w
zagospodarowaniu tego terenu w odniesieniu do charakteru przedmiotowej inwestyciji.

4.2 OCHRONA ZABYTKOW
Inwestycja nie jest potozona na terenie wpisanym do rejestru zabytkow oraz nie jest
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poftozona na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

4.3 TEREN GORNICZY
Inwestycja nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.

4.4 OCHRONA SRODOWISKA

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 roku w sprawie
przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. z dnia 26 wrzes$nia
2019 r. poz. 1839) przedmiotowa inwestycja nie jest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko (par.3 ust.1).

Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany do uzytkowania
zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem. Na trasie projektowanego gazociggu wraz z
przytgczami nie planuje sie wycinki drzew i krzewow.

5. DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt sieci wodociggowej uwzglednia wymagania ochrony przeciwpozarowej.
Zaprojektowano hydrant p.poz DN80 z zasuwa.

6. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Zgodnie z art. 20 ust. 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z p6zn. zm.
oraz w odniesieniu do Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 09.06.2022 r.
(Dz.U.2022r. poz. 1225) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, projektowana inwestycja oddziatuje na dziatki, na ktérych jest
zlokalizowana (4989, 5049, 4990/3) i nie obejmuje zakresem dziatek sgsiednich. Ponadto
inwestycja jest zgodna z zapisami MPZP.

7. INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

7.1 OPINIA GEOTECHNICZNA
Po przeprowadzonej wizji w terenie wraz z wykonaniem badan makroskopowych,
stwierdza sie, ze grunt, w ktérym zostanie posadowiony wodociag jest gruntem zwieztym o
strukturze piaskowo — gliniastej, okresla sie proste warunki gruntowe. Posadowienie
wodociagu nie naruszy struktury istniejgcego gruntu. Projektowany wodocigg nalezy do |
kategorii geotechnicznej. Po zakonczeniu budowy teren zostanie zrekultywowany i oddany
do uzytkowania zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem

7.2 KOLIZJE Z ISTNIEJACYM | PROJEKTOWANYM UZBROJENIEM TERENU
1) Skrzyzowanie z kablem tel.

Odlegtos¢ pionowa pomiedzy zewnetrznymi $ciankami wodociagu i kabla powinna
wynosi¢ nie mniej niz 0,2 m a kat skrzyzowania winien wynosi¢ min. 20 stopni. W rejonie
zblizen i skrzyzowan z kablami roboty nalezy wykona¢ z zachowaniem wyjgtkowej
ostroznosci i zgtosi¢ do odbioru zarzadcy sieci. W przypadku skrzyzowan sieci wodociggowej
z kablami, na kablach nalezy zaktadaC¢ rury ostonowe dwudzielne dn83 L=1,5 m
(skrzyzowania z kablami tel.).
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2) Skrzyzowanie z droga

Projektowang sie¢ wodociggowa nalezy uktada¢ pod drogg w rurze ostonowej z
PE100 SDR17,6 dnl60 na gtebokosci min. 1,5 m ponizej niwelety drogi. Wodociag w
granicach pasa drogowego wzdtuz jezdni wykona¢ metodg rozkopow waskoprzestrzennych
bez rury ostonowej na gtebokosci min. 1,50 m.

8. UWAGI DO REALIZACJI INWESTYCJI

Wodocigg nalezy wykona¢ zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i na
warunkach podanych w uzgodnieniach, decyzjach oraz Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z
dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego —
(Dz. U. 2020 r. poz. 1609 z pézn. zm) oraz warunkami wydanymi przez zarzadce sieci.
Ewentualne zmiany wynikle w trakcie trwania robdt nalezy uzgodni¢ z projektantem i
dostawcg gazu przed wykonaniem.

Wykonawcg sieci wodociggowej z rur polietylenowych moze by¢ wykonawca, ktéry
dysponuje odpowiednim sprzetem oraz posiada wymagane kwalifikacje.

Przed rozpoczeciem rob6ét wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
powiadomienia uzytkownikoéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robét celem
zapewnienia nadzoru w czasie trwania robdét przy zblizeniach z uzbrojeniem oraz
przedtozenia projektu do sprawdzenia i uaktualnienia uzbrojenia na dzien rozpoczecia robot.

Wszelkie prace budowlano-montazowe powinny zosta¢ wykonane zgodnie z:

1. Warunki techniczne budowy sieci wodociggowej wydanymi przez zarzgdce sieci.

2. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. (Dz.U. 2020 r. poz. nr 1333 z p6zn. zm).

3. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie
z dnia 30.05.2000r. (Dz. U. nr 63 poz. 735 z p6zniejszymi zmianami).

4. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie.
(Dz.U. 2016 r. poz. 124).

5. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — (Dz. U.2015 r. poz.
1422 z pézn. zm).

6. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz. U. 2003 nr 47— poz. 401
z pézn. zm).,

7. Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28.12.2009r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchomieniu instalaciji
gazowych gazu ziemnego (Dz. U.2010 nr 2 poz. 6 z p6zn. zm).

Projektant: Sprawdzajacy:

mgr inz. Karolina Nowotarska mgr inz. Kamil Kluczek

str. 11




ZAt ACZNIKI DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

str. 12
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Wykonat: Projektant

L.p. Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis

mgr inz. Karolina Upr. pud. nr gwid. LUB/QOQS/PWBS/1§ do projeKtowa}niai
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
1 Nowotarska ) o A DU .
. | Sosnowa 14 w §peCJaIno§C|.|nstalacyjnej w zakre3|e sieci, instalacji
ul. , i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
22-440 Krasnobrod wodociggowych i kanalizacyjnych

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
przy prowadzeniu robét budowlanych polegajacych
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na budowie sieci wodociggowej

INWESTOR: GMINA KRASNOBROD

UL. 3-GO MAJA 36
22-440 KRASNOBROD

NAZWA BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZ. 4989,
ZAMIERZENIA 5049, 4990/3 W MSC. MAJDAN WIELKI UL. BORKI, GM.
BUDOWLANEGO: | KRASNOBROD
ADRES: MSC. MAJDAN WIELKI, UL. BORKI, GM. KRASNOBROD
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BUDOWLANEGO
POZOSTALE DANE | 062004_5.0009.4989, 5049, 4990/3
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Projektant
L.p. Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis

mgr inz. Karolina
Nowotarska
ul. Tomaszowska 39a
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Upr. bud. nr ewid. LUB/0093/PWBS/16 do projektowania i
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeh
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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1. ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
ORAZ KOLEJNOSC REALIZACJI ROBOT

Rury przewodowe :
1) Sie¢ wykonaé z rur polietylenowych:
— PE 100 RC SDR17,6 dn90, typu 2 dwuwarstwowe L =110,2m

W zakresie projektu przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robot:
— wykonanie wykopéw waskoprzestrzennych na odktad koparkami do gitebokosci
1,5m;
— uktadanie wodociggu w wykopie;
— zasypanie wykopéw gruntem rodzimym;
— montaz punktoéw redukcyjno — pomiarowych;

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH

— istniejaca sie¢ eN napowietrzna z przytgczami;

— istniejaca sie¢ teletechniczna doziemna z przytgczami;
— istniejgca sie¢ wodociggowa;

— istniejace i projektowane uzbrojenie wewnetrzne dziatek;

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK LUB TERENU,
KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA |
ZDROWIA LUDZI

W ramach inwestycji nie przewiduje sie elementéw zagospodarowania terenu, ktére
stwarza¢ by mogty szczegdlne zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS
PROWADZENIA ROBOT BUDOWLANYCH, SKALA | RODZAJ
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTEPOWANIA

- zagrozenie pozarem w miejscu prowadzenia robét montazowych;
- istniejgce uzbrojenie podziemne, a w szczegdblnosci linie kablowe eN;

5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIAZCJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

1. Do prowadzenia prac budowlanych zatrudni¢ wytgcznie pracownikéw, posiadajacych
wymagane okresowe szkolenia w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy. Szkolenia
te winny przeprowadzaé¢ wiasciwe stuzby BHP. Obowigzek ten cigzy na pracodawcy
zatrudniajgcym pracownika.

2. Przed skierowaniem pracownika na miejsce pracy na terenie budowy, nalezy
przeprowadzi¢ szkolenie stanowiskowe, z omodwieniem szczegdlnych zagrozen
wystepujgcych przy wykonywaniu konkretnych robo6t. Obowigzek zapewnienia
szkolenia spoczywa na kierowniku budowy.
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6. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE W TYM
ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA WYPADEK
POZARU, AWARII | INNYCH ZAGROZEN

Wykonawca zobowigzuje sie do przestrzegania przepisdow ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany odpowiednimi
przepisami na terenie placu budowy, w pomieszczeniach, magazynach oraz pojazdach
mechanicznych. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z obowigzujgcymi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0so6b trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym przy realizacji robot
budowlano-montazowych.

Podczas realizacji rob6t budowlano-montazowych wykonawca bedzie przestrzegaé
przepisdéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, a w szczegdlnosci Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych /Dz.U. Nr 47 poz. 401/.

SRODKI OCHRONY OSOBISTEJ | SPRZET OCHRONNY:
- ubrania trudnopalne,

- maska spawalnicza,

- gasnica $niegowa,

- koc gasniczy

SRODKI TECHNICZNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

- wydzielenie trasy prac budowlano-montazowych tasmami ostrzegawczymi,

- przeprowadzenie instruktazu stanowiskowego,

- doktadne wytyczenie uzbrojenia podziemnego,

- wstepne, reczne namierzenie kabli poprzez przekopy reczne,

- wyznaczenie drogi ewakuacyjnej z budynku,

- wydzielenie sktadowania materiatéw,

- oznakowanie miejsca lokalizacji butli z gazami technicznymi,

- roboty montazowe w poblizu elementéw uzbrojenia podziemnego wykonane zostang
recznie.

Projektant:

mgr inz. Karolina Nowotarska

str. 16



str. 17



F.U. PROMIKA Michat Nowotarski

Ul. Sosnowa 14, 22-440 Krasnobréd
NIP 5492362147, REGON 061563572

PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR: GMINA KRASNOBROD
UL. 3-GO MAJA 36
22-440 KRASNOBROD
NAZWA BUDOWA ODCINKA SIECI WODOCIAGOWEJ NA DZ. 4989,
ZAMIERZENIA 5049, 4990/3 W MSC. MAJDAN WIELKI UL. BORKI, GM.
BUDOWLANEGO: | KRASNOBROD
ADRES: MSC. MAJDAN WIELKI, UL. BORKI, GM. KRASNOBROD
KAT.OBIEKTU XXVI
BUDOWLANEGO
POZOSTALE DANE | 062004_5.0009.4989, 5049, 4990/3
ADRESOWE
ZAKRES OPRACOWANIA: BRANZA SANITARNA
Data
azuizFr):I:i Imie i Nazwisko Specjalnos¢ i numer uprawnien budowlanych opracc;wania Podpis
sprawdzenia
Upr. bud. nr ewid. LUB/0093/PWBS/16 do
projektowania i kierowania robotami
pioan | M Koroina | el e it pecinss
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
20.09.2022
Upr. bud. nr ewid. LUB/0062/PWBS/12 do
projektowania i kierowania robotami
. mgr inz. Kamil budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci
Sprawdzajacy Kluczek instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Egz. nr

Krasnobréd 20.09.2022 r.




SPIS TRESCI

STRONATYTULOWA ... 1
SPIS RYSUNKOW . 2

| DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

1. Oswiadczenie projektanta o sporzgdzeniu projektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i

zasadami WIEAZY tECHNICZNE].......cccoi i e e e e e e e e e eaanes 3
2. Kopie decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektanta i sprawdzajgcego oraz
zaswiadczenia o0 przynaleznosci do WHaSCIWE] iZDY ........coocviiiiiiiiic e 4-9

| CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.........ccutiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeens
ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ...

2
3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4

CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU

4.1 Obliczanie zapotrzebowania na wode do celéw bytowo-gospodarczych i celow

o] =T o1V e To ¥ {01114 o o PSP
5. MATERIALY DO BUDOWY SIECI WODOCIAGOWE ..........ccoooiieieeeeeeeeeeeeeeeee,
ST R LU TR SU P PPPTPPT
5.2 KSZEAHRKI ..o et ra s
TG I o 1Yo | = o1 Y/ SRR
6. WYKONAWSTWO ...
B.1 VWYY CZENIE TrASY ..uuuuiieieiieeeiiiie e e e e et e e e e e e e e et ee e e e e e e e e e e et bt eeeeeaeeeesttta e e e eeeeeessrerannnnas
6.2 ZgrZeWani€ AOCZOIOWE.........uuuuiiiieeeiieiitiiee e e e e e e e et ee e e e e e e e e e e ettt e e e e e e e e e eeattt e e e e eaeeeearenaannns
6.3 RODOLY ZIBIMNE ...ttt
6.4 Uktadanie rurociggow W WyKOpi€ | ZASYPYWANIE .......uuuururumrrrnnnnnnnennnnnennnnnnnnnnnnnnnnnnnnenennnnnne
7. URUCHOMIENIE SIECH ...ttt e e e e e e et e e e e et e e eaaaaes
N R o 1Yo | = o1 VUSSP PPPPUPPRR
7.2 NV OUOCIGQ -+ttt ettt

8. UWAGIKONCOWE ...........cocoouiiiitiieieeee ettt s et n e,

Il CZESC RYSUNKOWA

nrrys. tres¢ rysunku skala
1 Projekt zagospodarowania terenu 1:500
2 Profil sieci wodociggowej wraz z hydrantem 1:200/100
3 Schemat zabezpieczenia kabla tel. b/s
4 Schemat wykopu dla wodociggu PE 1:10

str. 3



| DOKUMENTY DOLACZONE DO PROJEKTU

Zespot projektowy oswiadcza,

ze niniejsze opracowanie projektowe z dnia

20.09.2022 r. dotyczgce budowy odcinka sieci wodociggowej na dz. 4989, 5049,
4990/3 przy ul. Borki, msc. Majdan Wielki gm. Krasnobréd

Jest wykonane zgodnie z zawartg umowg, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

Zostaje wydane zamawiajgcemu w stanie kompletnym, z punktu widzenia
celu, ktéremu ma stuzy¢, jest zgodne z wymaganymi uzgodnieniami i stanowi

podstawe do wystgpienia o stosowne pozwolenie na prowadzenie robot.
podstawe do wystgpienia o stosowne pozwolenie na prowadzenie robét

Projektant (branza sanitarna)

L.p. Imie i nazwisko Uprawnienia Podpis
Upr. Bud. Nr ewid. LUB/0093/PWBS/16 do projektowania
L |mar inz. Karolina i klerqwanlfa .rqbotaml pudpwlanyml .bez. ograniczen
" | Nowotarska w §peCJaIno§C|.|nstalacyjnej w zakre5|e sieci, instalaciji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
Sprawdzajacy
L.p. Imig i nazwisko Uprawnienia Podpis
Upr. Bud. Nr ewid. LUB/0062/PWBS/18 do projektowania
i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
1. |mgrinz. Kamil Kluczek w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych
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1. PRZEDMIOT ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Projekt niniejszy obejmuje zakresem budowe odcinka sieci wodociggowej na dz. 4989,
5049, 4990/3 przy ul. Borki w msc. Majdan Wielki, gm. Krasnobréd. Sie¢ wodociggowa zostanie
wykonana z rur PE100 SDR17,6 dn90.

2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Teren objety projektem jest terenem o zabudowie jednorodzinnej. Teren dziatek jest
uzbrojony nastepujgcymi mediami:

— istniejgca sieC energetycza naziemna;

— istniejgca sie¢ wodociggowa,

— projektowana siec teletechniczna;

— istniejgce i projektowane uzbrojenie wewnetrzne dziatek;
Teren objety inwestycjg swoim zakresem obejmuje dziatki na terenie gminy Krasnobrdd.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Inwestycja polega¢ bedzie na wykonaniu nowej sieci wodociggowej z rur PE100 SDR17,6
dn90 oraz hydrantu DN80. Po wykonaniu préb i przekazaniu do eksploatacji, sieci zostanie
przetgczona do istniejgcych sieci — zgodnie z czescig rysunkowq i wytycznymi dalszej czesci
,Opisu technicznego”.

Trasa zaprojektowanych sieci z uzbrojeniem zapewnia ich bezpieczng eksploatacje oraz
dostawe wody i odbior Sciekow w ilosciach wynikajgcych z biezgcego i planowanego
zapotrzebowania.

4. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU

Srednice wodociggowg przyjeto zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadce
sieci, a mianowicie;
2) Sie¢ wykonacé z rur polietylenowych:
— PE 100 SDR17,6 dn90 L =110,20m

Przebieg projektowanej trasy wodociggu wraz z uzbrojeniem terenu pokazano w czesci
rysunkowej na projekcie zagospodarowania terenu w skali 1 : 500 (rys. 1).

Wiaczenia do czynnego wodociggu, jako prace dokona Wykonawca pod kontrolg
Zarzadcy sieci. Projektuje sie wpiecie do istniejgcego wodociggu stalowego DN100 z
zastosowaniem trojnika PE100 dn90 i mufy PE100 dn90 oraz zasuwy DN80. Wigczenie nalezy
wykonac na dziatce nr 4989 w terenie zielonym w komorze montazowe;j.

Po wykonaniu prac instalacyjnych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

4.1 Obliczanie zapotrzebowania na wode do celéw bytowo-gospodarczych i celow
przeciwpozarowych

Projektowana sie¢ wodociggowa ma za zadanie dostarczenie wody dla nastepujgcych celow:
- zaspokojenia potrzeb bytowo - gospodarczych budynku jednorodzinnego;
- przeciwpozarowych - poprzez hydrant nadziemny DN80 z zasuwg odcinajgca

Zapotrzebowanie wody do celdw bytowo — gospodarczych dla budynku mieszkalnego
obliczono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r.
w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody (Dz.U. 2002 r. Nr 8, poz. 70).
Zapotrzebowanie na wode wyniesie 0,4 m3/d.

str. 11



Zapotrzebowanie na wode do celéw p.poz. zabezpieczone bedzie poprzez projektowany
hydrant przeciwpozarowy, nadziemny DN8O.

Zapotrzebowanie na wode do celdw p.poz. ustalono wedtug Rozporzgdzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w
wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 r. nr 124, poz. 1030).

Na odcinku projektowanym przewiduje sie umiejscowienie 1 hydrantu nadziemnego DN80 w
odlegtosci nie wiekszej niz 150 m od istniejgcego najblizszego hydrantu na sieci 9pooza
zakresem mapy).

Wydajno$¢ hydrantu powinna byé nie mniejsza niz 10 dm?/s przy ci$nieniu nie mniejszym niz
0,2 MPa (gwarantowanym przez gestora sieci).
Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur PE100 SDR17,6 dn90. Zgodnie z ww.

rozporzadzeniem rozbudowa istniejacego wodociggu dopuszcza sie¢ o srednicy min DN80 o
wydajnosci 5dm?®/s w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancow nieprzekraczajgcej 2000.

5. MATERIALY DO BUDOWY SIECI WODOCIAGOWEJ

Wszystkie materiaty uzyte do budowy wodociggu (rury, ksztaitki, materialy izolacyjne)
powinny posiada¢ atesty, ktére nalezy przedtozy¢ przy odbiorze koncowym wodociggu.
Transport rur powinien odbywac sie tak, aby unikng¢ uszkodzen mechanicznych i zgrzewdéw
rur. Temperatura w miejscu sktadowania nie moze przekraczac 35°C.

5.1Rury
Projektowany wodocigg nalezy wykona¢ z rur z polietylenu o okreslonych wtasciwosciach

mechanicznych i zgrzewalnosci.

Wymagane dokumenty dla rur:
a) dokument potwierdzajgcy oznakowanie Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz. 2041 ze zm.); lub w przypadku, gdy przepisy
prawa bedg tego wymagaty oznakowaniem ,CE”

b) atest PZH dopuszczajacy do kontaktu z wodg pitng

c) dokument wydany przez uprawniong instytucje (np. Aprobata Techniczna),
potwierdzajgcy zwiekszong odpornos¢ na powolny wzrost peknie¢ dla gotowego
wyrobu, opisang w publicznie dostepnej specyfikacji opracowanej przez Wydziat
Technologii w Niemieckim Instytucie Norm PAS 1075 ,Rury z polietylenu do
alternatywnych technologii uktadania. Wymiary, wymagania techniczne i kontrola”
tj. TEST KARBU wg PN EN ISO 13479, TEST FNCT i ACT wg ISO 16770 nie mniej niz
5000 h, test odpornosci na obcigzenie punktowe (TEST PLT, tzw. test kuli dr Hessela)
nie mniej niz 8760 h.

5.2 Ksztattki
Ksztattki powinny posiadac atest dopuszczajgcy do kontaktu z woda pitna.

Ksztattki stosowane do budowy projektowanego wodociggu powinny by¢é wykonane

z elementéw rurowych (PE100 SDR17,6) zgrzewanych elektrooporowo. Do stosowania
dopuszcza sie ksztattki spetniajgce ponizsze warunki:

a) sg oznakowane Znakiem Budowlanym zgodnie z przepisami Rozporzgdzenia Ministra

Infrastruktury z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosSci
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wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 2014r.
poz. 883 z pdzniejszymi zmianami)

b) posiadajg Deklaracje Zgodnosci zgodnie z przepisami Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci
wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.2016
poz. 1966, z pdzniejszymi zmianami)

c) sg dostosowane do prgdu zgrzewania min. 39,5 V — dot. ksztattek elektrooporowych

d) majg uwzgledniong w parametrach zgrzewania korekte czasu zgrzewania w zaleznosci od
temperatury otoczenia

e) posiadajg instrukcje montazu (uzytkowania) w jezyku polskim

f) posiadaja:

- obejme dolng z PE bedgcg czescig ksztaltki mocowang do czesci goérnej na
wkret lub Sruby
- frez zabezpieczony ogranicznikami podczas nawiercania i po jego zakonczeniu

5.3 Hydranty

W celu zapewnienia ochrony przeciwpozarowej projektuje sie 1 hydrant nadziemny.

Hydranty powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: EN 14339 oraz EN 14384.

Zgodnie z Rozp. Min. Spraw Wewn. | Admin. z dnia 24 lipca 2009 w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych wydajnos¢ nominalna
hydrantu zewnetrznego, przy cisnieniu nominalnym 0,2 MPa mierzonym na zaworze
hydrantowym podczas poboru wody nie bedzie mniejsza niz 10 dm®/s dla hydrantu DN80

Gtowica hydrantu wykonana z zeliwa sferoidalnego zabezpieczona antykorozyjnie i
zabezpieczona przed promieniowaniem UV (dotyczy hydrantéw nadziemnych).

6. WYKONAWSTWO

6.1 Wytyczenie trasy

Wytyczenie trasy wodociggu w terenie, powinno by¢ wykonane przez uprawnionego
geodete, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Réwnolegle z wytyczeniem trasy
gazociggu powinien by¢é wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe. Wszelkie
uzbrojenia nadziemne i podziemne znajdujgce sie w pasie terenu zajetym pod budowe powinny
by¢ doktadnie oznakowane w terenie. Wytyczenie tras powinno odbywac sie przy udziale
kierownika budowy. Na te okoliczno$¢ nalezy sporzadzi¢ protokdt zawierajgcy szkice
wytyczenia tras podpisany przez geodete i kierownika budowy.

6.2 Zgrzewanie doczotowe

W przypadku potgczen rur PE o Srednicy wiekszej niz 63 nalezy stosowa¢ metody
zgrzewania doczotowego. Zgrzewane powinny byé rury PE o tym samym wskazniku ptyniecia
(MFR), tym samym typie polietylenu (PE100) oraz o tym samym typoszeregu (SDR17,6). W
przypadku zgrzania rur o réznych wiasciwosciach nalezy zawsze stosowac ksztattki mufowe i
zgrzewanie elektrooporowe. W przypadku kazdego rodzaju zgrzewania nalezy uzywac
zgrzewarek automatycznych, ktére posiadajg mozliwos¢ kontroli i rejestracji parametrow catego
procesu.

Podczas procesu zgrzewania nalezy stosowa¢ sie do aktualnych wytycznych
producenta rur/ksztattek Kazde miejsce zgrzewania nalezy oznaczy¢ numerem uprawnien,
numerem zgrzeiny, datg i czasem nagrzewania tak, aby byto widoczne po montazy rurociggu.
Kazdorazowa w przypadku zgrzewania nalezy uzupetni¢c protokét zgrzewania oraz liste
zgrzewow (wg wytycznych Operatora sieci). Procedura zgrzewania powinna by¢ zgodna z ISO
11413.
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Ponad to kazdy wykonany zgrzew powinien zosta¢ skontrolowany i charakteryzowac sie:

— Widocznymi s$ladami usuwania warstwy wigzgcej rury na calym obwodzie rury

co najmniej 1 cm od krawedzi ksztattki

— Widocznymi sladami oznaczenia gtebokosci wsuniecia rury do ksztaftki na powierzchni

rury

—  Wptywki kontrolne znajdujgce sie w ksztaltce elektrooporowej powinny znajdowac sie w

potozeniu przewidzianym przez producenta ksztaftki jako potozenie po nagrzaniu
ksztaftki

— Brakiem sladow wyciekow tworzywa pomiedzy powierzchnig rury a ksztattki.

W uzasadnionych przypadkach, czyli gdy zachodzi podejrzenie, ze wytrzymatosc¢ zgrzeiny
spowodowana uchybieniami w procesie zgrzewania jest mniejsza, badz wyglad wyptywki budzi
zastrzezenia Inwestora, nalezy wykonaé prébe niszczenia.

W trakcie prowadzenia zgrzewow. nalezy dokonac rejestracji procesu zgrzewania. Wydruk
poprawnych parametréw procesu zgrzewania stanowi uzupetnienie protokotu zgrzewania.
Dopuszcza sie stosowanie innej formy protokotu zgrzewania, stanowigcej zbiorczy wydruk
parametrow zgrzewania, opracowanej przez producentow zgrzewarek automatycznych.

Wygenerowany protokét powinien by¢ podpisany przez zgrzewaczal/zgrzewaczy
i kierownika budowy.

6.3 Roboty ziemne

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych nalezy oznakowac pas robét oraz ustawi¢ znaki
drogowe i zabezpieczenia robot. W trakcie wykonywania robot wykopy powinny by¢ na biezgco
zabezpieczane i oznakowane. Roboty ziemne nalezy wykona¢ w oparciu o wymogi zawarte
w Rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatdbw Budowlanych — w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano — montazowych
i rozbiérkowych.

Wykopy wraz z ich ewentualnym odwodnieniem nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z warunkami

podanymi ponizej:

— wykop zaleca sie przeprowadzi¢ od najnizszego punktu, aby zapewni¢ grawitacyjny
odptyw wody z wykopu w dét po jego dnie,

— wykopy przestrzenne zaleca sie odeskowac z zastosowaniem rozpor,

— Sciany wykopdéw szerokoprzestrzennych nalezy odeskowac¢ i podeprze¢ konstrukcjg
usztywniajaca,

— wykopy nalezy wykona¢ bez naruszania naturalnej struktury gruntu, w gruntach
spoistych wykop nalezy wykona¢ warstwowo pogtebiajgc do wtasciwej gtebokosci, przy
wykonywaniu wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie budowli na gtebokosci rownej lub
wiekszej niz gtebokos¢ jej posadowienia (fundamenty), nalezy je zabezpieczy¢ przed
osiadaniem i odksztatceniem,

— wydobyty grunt powinien by¢ skiadowany z jednej strony  wykopu,
z pozostawieniem wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 0,5 m od krawedzi
wykopu,

— nalezy wykona¢ wyjscia, zejscia do wykopu, a z chwilg osiggniecia gtebokosci wieksze;j
niz 1 m od poziomu terenu nalezy wykonaé¢ dodatkowe wyjscia awaryjne (nie rzadziej
niz co 20 m),

— w przypadku koniecznosci wykonywania prac montazowych w wykopie, szerokos¢ jego
dna na prostych odcinkach powinna by¢ wieksza co najmniej o 0,4m od zewnetrznej
Srednicy rury, a na tukach szeroko$¢ dna wykopu powinna by¢ szersza o 50 % od
szeroko$ci dla na odcinkach prostych,

— przed wejsciem do wykopu nalezy sprawdzi¢ stan skarp i zabezpieczen scian wykopow,

— pracownicy zatrudnieni przy robotach ziemnych powinni by¢é przeszkoleni
i pouczeni o zagrozeniu wynikajgcym 2z uszkodzenia instalacji podziemnych,
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tj.. kabli energetycznych i telefonicznych, przewodéw gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych.

— minimalna szerokos¢ wykopu winna wynosi¢ 0,2 m + dn. W przypadku koniecznosci
wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych szeroko$¢ wykopu
powinna wynosi¢ min. 0,4 m + dn natomiast na tukach min. 0,6 m + dn. Dno wykopu
nalezy zniwelowac¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci
statych.

6.4 Uktadanie rurociggéw w wykopie i zasypywanie

Przed lub w trakcie uktadania rurociggédw w wykopie nalezy przeprowadzi¢ kontrole
zewnetrznych powierzchni rur oraz innych elementéw z tworzyw sztucznych.

Na powierzchniach tych nie powinny wystepowaC uszkodzenia mechaniczne, tj.: rysy,
zadrapania, zadziory itp. Odcinki rur majgce na powierzchniach niedopuszczalne rysy
i zadrapania nalezy wycig¢. W trakcie kontroli stanu powierzchni zewnetrznej rur nalezy
sprawdzi¢ oznakowania zgrzewow. Zgrzewy powinny by¢ opisane na rurze przy uzyciu pisaka
wodoodpornego. Opis powinien by¢ zgodny z protokotem zgrzewania. Z przeprowadzonej
kontroli nalezy sporzgdzi¢ protokét podpisany przez kierownika robot.

Liniowe tgczenie rur nalezy wykonaé przez zastosowanie typowych ksztattek tgczonych
metodg zgrzewania elektrooporowego. Stanowisko zgrzewania ustawia sie w miejscu
zabezpieczonym przed opadami atmosferycznymi. Niewskazane jest uktadanie rur
w temperaturze ponizej 0° C, ze wzgledu na matg w tych warunkach elastycznosé.

Nie nalezy tez uktadaé rurociggdbw w wysokich temperaturach, nalezy wybiera¢ dni
chtodniejsze lub uktadac przewody w godzinach rannych.

Kolejnos¢ robét przy uktadaniu rurociggu w wykopie:

— rurocigg nalezy ukfada¢ na wyréwnanym podtozu

— nad wodociggiem (max. 5 cm) nalezy utozy¢ tasme lokalizacyjng;

— 40 cm nad tasma lokalizacyjna umiesci¢ tasme ostrzegajaca.

Po ufozeniu rurociggu w wykopie nalezy przeprowadzi¢ pomiary geodezyjno -
inwentaryzacyjne.

7. URUCHOMIENIE SIECI

7.1 Hydranty
Przed rozpoczeciem uzytkowania sieci wodociggowej nalezy przede wszystkim:
e Sprawdzi¢ czy zastosowane hydranty posiadajg odpowiednie atesty, certyfikaty
oraz swiadectwa dopuszczenia do stosowania,
¢ Wykonaé pomiar wydajnosci i ci$nienia hydrantéw zewnetrznych,
e Uzyskac od komendanta PSP pozwolenie na uzytkowanie hydrantow na cele
ppoz.

7.2 Wodociag
Po zmontowaniu wodociggu, a przed oddaniem do eksploatacji nalezy przeprowadzic¢
prébe szczelnosci zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 805:2002.
Prébe przeprowadzi¢ przed =zasypaniem wodociggu dla miejsc z wykonanymi
potgczeniami rur z armatura.
Po przeprowadzeniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ czyszczenie sieci
(przeptukanie) oraz dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu o stezeniu maksymalnym 50mg
Cl/dm?,

8. UWAGI KONCOWE

Wodocigg nalezy wykonac zgodnie z opracowanym projektem budowlanym i na warunkach
podanych w uzgodnieniach. Ewentualne zmiany wynikte w trakcie trwania robot nalezy
uzgodnié¢ z projektantem, Gestorem sieci oraz Inwestorem.

Wykonawcg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej z rur polietylenowych moze by¢
wykonawca, ktéry dysponuje odpowiednim sprzetem oraz posiada wymagane kwalifikacje.
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Przed rozpoczeciem robot wykonawca zobowigzany jest do pisemnego powiadomienia
uzytkownikéw uzbrojenia podziemnego o terminie rozpoczecia robot celem zapewnienia
nadzoru w czasie trwania robét przy zblizeniach z uzbrojeniem oraz przedtozenia projektu do
sprawdzenia i uaktualnienia uzbrojenia na dzieh rozpoczecia roboét.

Wszelkie prace budowlano-montazowe powinny zosta¢ wykonane zgodnie z:

—Ustawg ,Prawo Budowlane” z dnia 07.11.1994r. z pdzniejszymi zmianami

—Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego

—Warunkami technicznymi wyk. i odbioru robét budowlano—montazowych tom I

—Obowigzujgcymi przepisami BHP i p. poz.

OPRACOWAL.:
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Karolina Nowotarska mgr inz. Kamil Kluczek
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MAPY CYFROWE
Agnieszka Bitant-Kozlowska
ul. Partyzantow 94, 22-400 Zamos¢

tel. 692 439 333 Wojewédztwo: lubelskie
NIP 922-254-41-71, REGON 061402403 Powiat: zamojski

Jednostka ewid. : 062004_5 Kranobréd-obszar wiejski
Obreb: 062004 _5.0009 Majdan Wielki
Nr dziatki: 4990/3

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA: 1:500
GEODETA
Uktad odniesienia wspétrzednych: PL-2000 iné, Mare; )
Uktad odniesienia wysokoSci: PL-KRON86-NH Wykonat:  upr, Zawodowe GGK Nrtgglécz
Numer sekcji: 8.135.14.02.3
Nr ks. rob.: 19/2022 KERG: GKN.6640.925.2022 Data: 16.08.2022 r.

Aktuxing on uxlak 25.08. 2022 . Poswiadczam, ze niniefszy dokument zostat opracowany w wyniku

prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
Opis (zgodny z MPZP): operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje,
ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

—— - [ljE rOZgraniczajjce tereny o réznym przeznaczeniu

Identyfikat # z dezyjnych 925,
——7———— - nleprzekraczalna linia zabudowy il ‘,”. = aszen/f',' /_j/rac ,gea ool i)
v Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat )
4 : Starosta Zamojski
p i ) —— . Zgroszente MARY CVYEROWE
MR.U - zespét zabudowy zagrodowe/ oraz jednorodzinnej i ustugowej SERRL A SRR AN
Agnieszka Bitant-Koztowska
ereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z dopuszczeniem ustug nieucigzliwych Wykonawca prac geodezyjnych ul. Partyz ;}é}{%\%é}i 329 3§(§0 Zamose
KOD - tereny drég publicznych klasy dojazdowe/ NIP 922-254-41-71, REGON 061402403
KG(D) - d i # / f = = e
i roga gminna kiasy techniczng/ 0 Numer oraz data sporzadzenia dokumentu Protokot weryfikacji
Rl - lasy prywatne zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacii | Nr GKN.6640.925.2022;1 z dnia 16.08.2022 r.
Identyfikator ewidencyjny operatu P.0620.2022.2534
technicznego oraz data wpisania do PZGIK Z dnia_17.08.2022 r.
Analizg granic objeto tylko przedmiotowa dziatke. TOEU A
Imie i nazwisko oraz nr uprawnief inz. Marci B
) ; Seian lec
zawodowych kierownika prac upr
W zakresie opracowania mapy nie wyklucza sie pr. zawodowe GGK Nr 23612
istniefgcych urzgdzer podziemnych nie objetych
geodezyjng inwentaryzacja powykonawczg. Oswiadczenie sporzgdzono na podstawie Art. 12b ust. 53 i 5b ustaw,
y Y

JPrawo geodezyjne i kartograficzne” (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990)
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AN E Y Zestawienie podstawowych materiatow (zespot
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1. Hydrant podziemny DN8O.
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Zasypka piaskowa

Deskowanie wykopu

C 1

C 1

Istniejgcy kabel
energetyczny/telekomunikacyjny

N NSNS
R, @

Rura ostonowa dwudzielna
dn83 L=1,0mb

Podsypka piaskowa

Projektowana sieé/przyt.
kanalizacji sanitarnej

Wykonawca: F.U.PROMIKA Michat Nowotarski, ul. Sosnowa 14, 22-440 Krasnobréd

Gmina Krasnobrod

Inwestor:
ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobréd

Inwestycja: | Bydowa sieci wodociagowej oraz przytacza wodociggowego na dziatkach nr

4989, 5049 i 4990/3 w msc.Majdan Wielki - Borki gm. Krasnobréd
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Przekréj wodociagu PE w terenie uzbrojonym Przekroj wodociggu PE w terenie
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Wykonawca: F.U.PROMIKA Michat Nowotarski, ul. Sosnowa 14, 22-440 Krasnobrod
Inwestor: Gmina Krasnobréd
ul. 3-go Maja 36, 22-440 Krasnobréd
Obiekt Budowa sieci wodociggowej oraz przytagcza wodociggowego na dziatkach nr
4989, 5049 i 4990/3 w msc.Majdan Wielki - Borki gm. Krasnobréd
Faza opracow. | PROJEKT TECHNICZNY Skala:
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STAROSTA ZAMOJSKI ul. Przemystowa 4 22-400 Zamos$¢

Znak sprawy:  GKN.6630.1.271.2022 ZAMOSC , 2022-10-17

PROTOKOL

z narady koordynacyjnej zakonczonej w dniu 2022-10-17

Whioskodawca: FU Promika Michat Nowotarski

22-440 Krasnobréd

Soshowa 14

Inwestor: FU Promika Michat Nowotarski

22-440 Krasnobréd

Sosnhowa 14

Sposoéb przeprowadzenia narady: za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej

Przewodniczacy narady: - Podinspektor w Wydziale GKKIN - Aleksandra Szymczak

Nr gminy Nrobrebu Dziatka Nazwa gminy i obrebu

045 9 4989 gm. Krasnobrdd: Majdan Wielki
045 9 5049 gm. Krasnobréd: Majdan Wielki
045 9 4990/3 gm. Krasnobrod: Majdan Wielki

Opis przedmiotu narady:

1
budowa sieci wodociggowej z przytaczem do dz. 4990/3
2
budowa sieci wodociggowej z przytaczem do dz. 4990/3
Imie, nazwisko uzgadniajgcego
Lp | Nazwa Instytucji Stanowisko uczestnika
Data
Zarzad Drog Wojewddzkich w Zarzad Drog Wojewoddzkich w Lublinie brak uwag

Lublinie Rejon Drog
Wojewddzkich w Zamosciu

2022-10-10 07:21:14

Derkom Sp. J. Dariusz Klimczuk Derkom Spotka Jawna Dariusz Klimczuk brak uwag

2022-10-10 13:00:58

Gmina Stary Zamos¢ Gmina Stary Zamos¢ brak uwag

2022-10-11 09:04:04




Poznanskie Centrum Poznanskie Centrum brak uwag
Superkomputerowo-Sieciowe Superkomputerowo-Sieciowe
2022-10-10 10:22:31
Lubelskie Centrum Innowacji i Lubelskie Centrum Innowacji i brak uwag
Technologii Technologii
2022-10-11 11:36:30
Panstwowe Gospodarstwo Panstwowe Gospodarstwo Wodne brak uwag
Wodne Wody Polskie Zarzad Wody Polskie Zarzad Z
Zlewni w Zamosciu
2022-10-11 13:41:02
Gmina Krasnobrod Gmina Krasnobrod brak uwag
2022-10-10 08:21:26
Zarzad Drog Powiatowych Zarzad Drog Powiatowych Nie dotyczy.

2022-10-10 07:08:48

WYDZIAL ARCHITEKTURY |
BUDOWNICTWA

Przedstawiciel nie stawit sie.

Orange Polska Spoétka Akcyjna

Przedstawiciel nie stawit sie.

PGE Dystrybucja S.A.
ul.Garbarska 21 A 20-340 Lublin
Oddziat Zamosé

Przedstawiciel nie stawit sie.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Powiatowy Inspektorat Nadzoru brak uwag
Budowlanego Budowlanego w Zamosc

2022-10-10 08:35:34
Polska Spotka Gazownictwa sp. z Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0. 0. brak uwag

0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Lublinie

2022-10-10 11:35:36




©

Fibee I Sp. z 0. 0.

Przedstawiciel nie stawit sie.

10| Zaktad Gospodarki Komunalnej w
Krasnobrodzie

Przedstawiciel nie stawit sie.

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ

Z uwagi na to, ze znaki geodezyjne podlegaja ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znakéw nalezy
wykonywac ze szczeg6lng ostroznoscig, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegaja
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i

kartograficzne)
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Dokument podpisany elektronicznie

MAPY CYFROWE
Agnieszka Bitant-Kozlowska
ul. Partyzantow 94, 22-400 Zamos¢
tel. 692 439 333
NIP 922-254-41-71, REGON 061402403

lubelskie
zamojfski

Wojewédztwo:
Powiat:

Jednostka ewid. : 062004_5 Kranobréd-obszar wiejski
062004_5.0009 Majdan Wielki

Obreb:

Nr dziatki: 4990/3

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA: 1:500

Uktad odniesienia wspétrzednych: PL-2000
Uktad odniesienia wysokoSci: PL-KRON86&-NH
Numer sekcji: 8.135.14.02.3

Nr ks. rob.: 19/2022 KERG: GKN.6640.925.2022
Aktualna na dzien 25.03. 2022 r.

Opis (zgodny z MPZP):

—— - [ljE rOZgraniczajjce tereny o réznym przeznaczeniu

- - nieprzekraczalna linia zabudowy

MRU - zespdt zabudowy zagrodowej oraz jednorodzinnej i ustugowej

M,

MNU - tereny zabudowy mieszkaniowej fednorodzinnef z dopuszczeniem ustug nieucigzliwych
KDD - tereny drég publicznych klasy dojazdowej
KG(D) - droga gminna klasy technicznej O

Rl - lasy prywatne

Analizg granic ebjeto tylko przedmiotowg dziatke.

W zakresie opracowania mapy nie wyklucza sie
istniefgcych urzgdzer podziemnych nie objetych
geodezyjng inwentaryzacig powykonawczg.

Vj
R.0. PE100 SDR17,6
dn160 L=7,0 m

3
|
4958/1  [114989] | #58
o754, S

6-/

podpisem zaufanym

GEODETA

inZ, Marg. ;
Wykonat: . upr. zawodowe GGK Nrtzsffz
Data: 16.08.2022 r.

PosSwiadczam, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku
prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty zawiera
operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednoczesnie informuje,
ze jestem Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia.

Identyfikator zgtoszenia prac geodezyjnych
Organ stuzby geodezyjnej, ktory otrzymat
zgtoszenie

GAN.6640.925.2022

Starosta Zamojski
MARY CVEDRDOWER

Agnieszka Bitant-Koztowska

l. Partyzantow 94, 22-400 Zamose
tel. 692 439 333

NIP 922-254-41-71, REGON 061402403

Numer oraz data sporzgdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacji

=

Wykonawca prac geodezyjnych

Protokdt weryfikagi
Nr GKN.6640.925.2022:1 z dnia 16.08.2022 .

Identyfikator ewidencyjny operatu P.0620.2022.2534
technicznego oraz data wpisania do PZGIK Z dnia_17.08.2022 r.
T A
Imie i nazwisko oraz nr uprawnief inz. Marci B
: lec

zawodowych kierownika prac

upr. zawodowe GGK Nr 23612

Oswiadczenie sporzgdzono na podstawie Art. 12b ust. 5a i 5b ustawy
JPrawo geodezyjne i kartograficzne” (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1990)

POTWIERDZAM ZGODNOSC TRESCI MAPY Z ORYGINALEM W
ZAKRESIE OPRACOWANIA GEODEZYJNEGO PRZYJETEGO DO
PANSTWOWEGO ZASOBU GEODEZYJNEGO | KARTOGRAFICZNEGO
POD NUMEREM P.0620.2022.2534 Z DNIA 17.08.2022r.

a
r inz. Karolina NOwotarsk
UPRAWNIENIA UDCWLANE

w spec. inst
D [Nerogr wspec
do proj. i kier rob. b ool v\‘em\,"lacwwm‘

Woall kanalizacyjnych

/PWBS/ 16

mg
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Data narady: 2022-10-10 D SZY M CZA K ! POW' AT
Znak sprawy: GKN.6630.1.271.2022 ZA M O\]SK |
Uwaygi i zalecenia zostaty zawarte w protokole . . .
Data: 2022.10.18 10:30:30
Przewodniczacy narady:Aleksandra Szymczak CES-I-
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\\ Wykonawca: F.U.PROMIKA Michat Nowotarski, ul. Sosnowa 14, 22-440 Krasnobréd
OBIEKTY PROJEKTOWANE: Inwestor: URZAD GMINY KRASNOBROD
ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobréd
(.| -PROJEKTOWANA SIEC WODOGIAGOWA PE100 RC SDRI7 6 dn0 L= 1100 m : _
Inwestycja: |Budowa sieci wodociggowej oraz przylacza wodociggowego na dziatkach nr
——  -PROJEKTOWANE PRZYLACZE WODOCIAGOWE PE100 SDR11 dn40 L= 11,0 m 4989, 5049 | 4990/3 w msc.Majdan Wielki - Borki gm. Krasnobréd
s1O - STUDZIENKA WODOMIERZOWA Faza opracow] PROJEKT BUDOWLANY Skala:
1  NR WEZLA (ZGODNIE 2 PROFILEM PODLUZNYN) Tresé rysunku| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALEK 1:500
H : . .K..Nowotarska up. nr LUB/QOQS{PWBSM 6 do projektow. 20092022
E=— - RURAOSLONOWA DWUDZIELNA cn83 L=1,0 m zakacana na kel o, 1,5 m zaladananakebutel, |~ "OI2<1OWaE MG INZ. K. NOWOTARSKAvir o0t b bee orncre gt <. 'UL
4 Nrrys.
58/50 - DZIALK| OBJETE ZAKRESEM OPRACOWANIA . K. Kluczek up. nr LUB/0062/PWBS/18 do projektow.
Sprawczil: |MGRINZ K- KLUCZEK |ty [ ) 1




W dniu

Majdan Wielki, dnia 12.09.2022 r.

WARUNKI PRZYELACZENIA
SIECI WODOCIAGOWEJ
WODOCIAG w_Krasnobrodzie

25 sierpmia 2022 r. wptyngto pismo do Zaktadu Gospodarki

Komunalnej w Krasnobrodzie z/s w Majdanie Wielkim Pana:

W

porozumieniu z Gming Krasnobréd, wystepujacy o przylaczenie do sieci
wodociggowej: nowo projektowanej sieci wodociaggowej- dzialka nr 5049 w
Majdanie Wielkim- Borki.

Na podstawie w/w pisma i w oparciu o obowigzujace normy techniczne
w branzy, okresla si¢ nastgpujace warunki przytaczenia i wykonania sieci :

[S—

2.

- Zagadnienia dokumentacyjne oraz techniczne warunki przytgczenia do

sieci :

glebokos¢ wykopu pod sie¢ —min. 1,5 m pt.,

sie¢ wodociggowa wykonaé z rur PE 100 SDR 17,6 dn 90 w dzialce
Nr 5049,

nalezy zaprojektowaé na koncéwce ww. sieci hydrant pPpoZ.

w miejscu wlgczenia projektowanej sieci do istniejacej sieci -
nalezy zamontowa¢ wezel wraz z zasuwa dn 90,

rury potoiycé na podsypce piaskowej o grubosci 30 cm,

inwestor uzyska zgode¢ wlasciciela gruntu, przez ktory przechodzi
trasa sieci,

przed zasypaniem wykonywanej sieci zglosi¢ do odbioru.

Obowigzuje geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wykonane;j

sieci.

3.

Korzystanie z wody z wodociagu przed spetnieniem powyzszych
warunkow jest nielegalne i podlega karze grzywny zgodnie z art. 28.1.
ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i odprowadzaniu $ciekow z
dnia 7 czerwca 2001 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 2028 z
pozn. zm.).
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