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Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 
Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie 
ul. Diamentowa 15, 20-471 Lublin 
tel. 81 445 21 00, faks 81 445 21 33 

Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym 

tel. 81 445 22 71, 81 445 22 47 

lublin@psgaz.pl 

Firma Usługowa Instal-Net 

Paweł Jabłoński 

ul. Gen. Sikorskiego 12/47 

23-400 Biłgoraj 

Wasz znak: Lublin, 11.07.2022 r. 

Nasz znak: PSGLU.ZMDZ.763.122Z.1.22 

Dot.: uzgodnienia inwestycji i warunków technicznych zabezpieczenia infrastruktury gazowniczej 

w związku z planowaną inwestycją pn.: „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Gietki, 

Wiśniowej, Andersa i Tomaszowskiej w Krasnobrodzie”. 

W odpowiedzi na wniosek z dnia 07.07.2022 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 

Oddział Zakład Gazowniczy w Lublinie informuje, iż pozytywnie opiniujemy 

przebieg/lokalizację sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej 

w ul. Gietki, Andersa, Tomaszowskiej i wiśniowej w Krasnobrodzie - zgodnie z 

przedłożonym projektem (4 szt. mapy). Ostateczne uzgodnienie trasy może nastąpić 

jedynie na posiedzeniu Zespołu ds. Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci 

Uzbrojenia Terenu. 

Równocześnie podajemy warunki techniczne prowadzenia robót w rejonie istniejącej 

sieci gazowej: 

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu tzn. zbliżenia i skrzyżowania

z istniejącą siecią i przyłączami gazowymi, winna być wykonana w sposób bezkolizyjny 

w stosunku do infrastruktury gazowniczej ze szczególnym uwzględnieniem 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. 

„w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich 

usytuowanie” (Dz. U. 2013.640 z dnia 04.06.2013 r.). 

2. Zachować odległość poziomą projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu

od gazociągów średniego ciśnienia (gazociągi polietylenowe) min. 1,5 m (miejscowe 

zbliżenia do sieci wodociągowej na odległość nie mniejszą niż 0,5 m). Zwracamy także 

uwagę na konieczność bezwzględnego zachowania odległości pionowej min. 0,2 m 

pomiędzy projektowanym rurociągiem i istniejącym gazociągiem (lub zamontowanej na 

nim rury osłonowej).  

3. Przypominamy, że każda zmiana przebiegu projektowanej sieci kanalizacji

sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie istniejącej infrastruktury gazowniczej musi 

zostać uzgodniona w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Lublinie. 

4. Na 7 dni przed rozpoczęciem robót należy bezwzględnie powiadomić w formie

pisemnej Gazownię w Zamościu. 



5. Podczas prowadzenia prac ziemnych w pobliżu istniejącego gazociągu zachować

szczególną ostrożność, a w bezpośredniej bliskości prace prowadzić ręcznie, pod 

nadzorem pracownika Gazowni (po wcześniejszym powiadomieniu o odkryciu gazociągu, 

przyłączy lub armatury). 

6. Planowane przewierty pod budowę sieci kanalizacji sanitarnej 

 i wodociągu w rejonie gazociągów winny być poprzedzone szczegółową analizą przebiegu 

sieci gazowej w danym miejscu.  

7. Zaznaczamy, że nie można wykluczyć, iż rzeczywisty przebieg sieci gazowej może

odbiegać wskazanemu na mapie. W związku z tym należy odpowiednio zaplanować roboty 

ziemne (oraz ewentualne przewierty) w rejonie sieci gazowej 

i poprzedzić je wykonaniem przekopów kontrolnych. Szczegółowy harmonogram 

prowadzenia robót uzgadniać na bieżąco z Gazownią w Świdniku. 

8. Zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie samej rury gazowej i oznakowania

trasy w trakcie prowadzenia głębokich wykopów pod kanalizację sanitarną - rurę 

i taśmę znacznikową zabezpieczyć (podwiesić) na czas układania rurociągów 

w wykopie. Po wykonanych robotach montażowych grunt w miejscu skrzyżowania 

bezwzględnie zagęścić (wskaźnik zagęszczenia min. Is=0,95), 

a miejsce ułożenia istniejącego przewodu gazowego obsypać piaskiem. 

9. Obowiązuje protokólarny odbiór prac objętych ww. inwestycją w rejonie istniejącej

infrastruktury gazowniczej. Przedłożyć do Gazowni w Zamościu egz. inwentaryzacji 

powykonawczej celem akceptacji. 

10. W przypadku uszkodzenia infrastruktury gazowniczej nasz Zakład wykona

niezbędne prace naprawcze na koszt Inwestora/Wykonawcy. 

11. Z tytułu wydania warunków technicznych zostanie naliczona opłata – faktura

zostanie przesłana odrębną korespondencją. Z pełną wersją obowiązującego cennika 

usług pozataryfowych PSG sp. z o.o. można zapoznać się na naszej stronie internetowej 

www.psgaz.pl w zakładce - dla Klienta. 

12. Niniejsze warunki są ważne jedynie z załącznikiem graficznym – 4 szt. map

z przebiegiem/lokalizacją projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągu. 

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Katarzyną Gajewską-Daszyńską – tel. 81 44 52 271 lub 
katarzyna.gajewska-daszynska@psgaz.pl. 

Z poważaniem 

Do wiadomości: 

• Gazownia w Zamościu w.e.

• ZMDZ a/a

Załącznik: 

• Mapa z projektowanym zagospodarowaniem terenu – 4 szt.

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z o.o. z siedzibą przy  ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnów. 
Szczegółowa informacja  nt. przetwarzania danych osobowych znajduje się na stronie psgaz.pl w zakładce o nas. 

http://www.psgaz.pl/
http://psgaz.pl/
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S1..- projektowana kanalizacja grawitacyjna DN200
W1.  ..-projektowany wodociąg DN110-160mm
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F. U. INSTAL-NET
23-400 Biłgoraj ul. Gen. Sikorskiego 12/47

Temat Faza Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Gietki, 
Wiśniowej,Andersa, Tomaszowskiej w miejscowości  Krasnobród
Tytuł rys.

Projekt zagospodarowania terenu
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Gietki

Inwestor
Gmina Krasnobród

ul. 3 Maja 36, 22-440 Krasnobród
Opracował

Projektowal
mgr inż. Paweł Jabłoński

upr. bud. nr LUB/0221/PWOS/07
Sprawdził

P.BW.
Data

07/2022
Skala

1:500
Nr rys.

1

Podpis

Podpis

Podpis
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PŚ260,64
256,89

projektowana 
kanalizacja ciśnieniowa

1728S9261,30
257,93

S10261,20
257,87

Za zgodność z oryginałem 
mapy do celów projektowych

..................................
Oznaczenia:
H1-W1-W17 - projektowany odcinek sieci wodociągowej PE100RC 140 x 8,3 mm SDR17
HP1, HP2, HP3 - projektowane hydranty nadziemne DN80
S1-S16 - projektowana sieć kanalizacji sanitarnej PVC-U 200 x 5,9 mm SN8
PŚ-Sistn. - projektowana kanalizacja ciśnieniowa PE100RC 90 x 5,4 mm SDR17
PŚ - projektowana przepompownia ścieków

skrzyżowania z siecią gazową
skrzyżowania z kablami elekroenergetycznymi
skrzyżowania z kablami teletechnicznymi
skrzyżowania z wodociągiem

Węzeł zasuw

S6261,45
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Przewodniczący narady: - Dyrektor w Wydziale GKKiN - Renata Jurczyszyn

Sposób przeprowadzenia narady narady: za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Znak sprawy: GKN.6630.1.240.2022

PROTOKÓŁ

2022-08-23

z narady koordnacyjnej zakończonej w dniu 2022-08-23

Wnioskodawca: Firma Usługowa Instal-Net Paweł Jabłoński 

Inwestor: Firma Usługowa Instal-Net Paweł Jabłoński 

, 

23-400 Biłgoraj

Generała Sikorskiego 12/47

23-400 Biłgoraj

Generała Sikorskiego 12/47

STAROSTA ZAMOJSKI ul. Przemysłowa 4 22-400 Zamość

ZAMOŚĆ

Nr gminy Nr obrębu Działka Nazwa gminy i obrębu

044    1 355 miasto Krasnobród

044    1 470 miasto Krasnobród

044    1 372 miasto Krasnobród

044    1 373 miasto Krasnobród

044    1 376 miasto Krasnobród

044    1 377 miasto Krasnobród

044    1 378 miasto Krasnobród

044    1 379 miasto Krasnobród

044    1 381/5 miasto Krasnobród

044    1 382 miasto Krasnobród

044    1 383 miasto Krasnobród

044    1 2422 miasto Krasnobród

044    1 2423 miasto Krasnobród

044    1 390 miasto Krasnobród

044    1 495 miasto Krasnobród

044    1 494 miasto Krasnobród

044    1 493 miasto Krasnobród

044    1 492 miasto Krasnobród

044    1 491/1 miasto Krasnobród

044    1 491/2 miasto Krasnobród

044    1 490 miasto Krasnobród

044    1 489 miasto Krasnobród

044    1 488 miasto Krasnobród

044    1 487 miasto Krasnobród



044    1 485 miasto Krasnobród

044    1 484 miasto Krasnobród

044    1 483/1 miasto Krasnobród

044    1 482 miasto Krasnobród

044    1 1792 miasto Krasnobród

044    1 1796 miasto Krasnobród

044    1 1795/1 miasto Krasnobród

044    1 1794/1 miasto Krasnobród

044    1 1793/1 miasto Krasnobród

044    1 1791 miasto Krasnobród

044    1 1789 miasto Krasnobród

044    1 1788 miasto Krasnobród

044    1 1787 miasto Krasnobród

044    1 1786/1 miasto Krasnobród

044    1 1784 miasto Krasnobród

044    1 1783 miasto Krasnobród

044    1 1800/3 miasto Krasnobród

044    1 1831/1 miasto Krasnobród

044    1 1781 miasto Krasnobród

044    1 1780/2 miasto Krasnobród

044    1 1778 miasto Krasnobród

044    1 1777/1 miasto Krasnobród

044    1 1776/5 miasto Krasnobród

044    1 1776/7 miasto Krasnobród

044    1 769/1 miasto Krasnobród

044    1 749 miasto Krasnobród

044    1 748/1 miasto Krasnobród

044    1 726/3 miasto Krasnobród

044    1 727 miasto Krasnobród

044    1 728/3 miasto Krasnobród

044    1 138 miasto Krasnobród

044    1 119/9 miasto Krasnobród

044    1 153/1 miasto Krasnobród

044    1 124/7 miasto Krasnobród

044    1 157/1 miasto Krasnobród

044    1 160 miasto Krasnobród

044    1 161 miasto Krasnobród

044    1 137 miasto Krasnobród

044    1 166 miasto Krasnobród

044    1 167/5 miasto Krasnobród

044    1 170/10 miasto Krasnobród



044    1 171 miasto Krasnobród

044    1 172 miasto Krasnobród

Opis przedmiotu narady:

budowa sieci kanalizacji sanitarnej  i sieci wodociągowej 
1

budowa sieci kanalizacji sanitarnej  i sieci wodociągowej 
2

Lp Nazwa Instytucji
Imię, nazwisko uzgadniającego

Stanowisko uczestnika
Data

Zarząd Dróg Wojewódzkich w 
Lublinie Rejon Dróg 
Wojewódzkich w Zamościu

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie

2022-08-16 10:02:04

brak uwag

Derkom Sp. J. Dariusz Klimczuk Derkom Spółka Jawna Dariusz Klimczuk

2022-08-22 10:44:30

brak uwag

Lubelskie Centrum Innowacji i 
Technologii 

Lubelskie Centrum Innowacji i 
Technologii

2022-08-23 09:24:14

brak uwag

1 Państwowe Gospodarstwo 
Wodne Wody Polskie Zarząd 
Zlewni w Zamościu

Państwowe Gospodarstwo Wodne 
Wody Polskie Zarząd Z

2022-08-22 15:16:36

         Uzgodnić kolizję z rowem mel. "F" oraz drenowaniem 
(ul. Andersa)

2 GTnet Sp.J. Tomasz Gajewski, 
Grzegorz Mazurek

         Przedstawiciel nie stawił się.

3 Gmina Krasnobród          Przedstawiciel nie stawił się.

4 Zarząd Dróg Powiatowych Zarząd Dróg Powiatowych

2022-08-16 08:40:47

brak uwag



5 WYDZIAŁ  ARCHITEKTURY I 
BUDOWNICTWA 

         Przedstawiciel nie stawił się.

6 Orange Polska Spółka Akcyjna          Przedstawiciel nie stawił się.

7 PGE Dystrybucja S.A. 
ul.Garbarska 21 A 20-340 Lublin 
Oddział Zamość

         Przedstawiciel nie stawił się.

8 Powiatowy Inspektor Nadzoru 
Budowlanego 

Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego w Zamośc

2022-08-17 07:54:07

brak uwag

9 Polska Spółka Gazownictwa sp. z 
o.o. Oddział Zakład Gazowniczy 
w Lublinie

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o. o.

2022-08-22 08:38:43

brak uwag

10 Fibee I Sp. z o. o.          Przedstawiciel nie stawił się.

11 Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Krasnobrodzie 

         Przedstawiciel nie stawił się.

PRZEWODNICZĄCY NARADY KOORDYNACYJNEJ
Z uwagi na to, że znaki geodezyjne podlegają ochronie, wszelkie prace terenowe w otoczeniu tych znaków należy 
wykonywać ze szczególną ostrożnością, a w przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub przemieszczenia podlegają 
one wznowieniu na koszt inwestora (art. 11 ust.1, art. 15 ust. 1, art. 48 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i 
kartograficzne)



INFORMACJA  
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I OCHRONY ZDROWIA 

Nazwa obiektu:  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej 
 w ul. Gietki w Krasnobrodzie 

Adres obiektu:    ul. Gietki, ul. Leśna, miejscowość Krasnobród

Inwestor:   Gmina Krasnobród, ul. 3 Maja 36 
22-440 Krasnobród 

Projektant:  Paweł Jabłoński 
ul. gen. Sikorskiego 12/47 
23-400 Biłgoraj 



1. Zakres robót

Zakres robót budowlanych obejmuje wykonanie sieci wodociągowej
i kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Gietki i ul. Leśnej w  Krasnobrodzie. 

2. Istniejące obiekty budowlane

Na placu budowy nie znajdują się inne obiekty budowlane. 

3.  Elementy zagospodarowania działki, które mogą stworzyć zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie występują. 

4. Przewidziana skala i rodzaje zagrożeń występujących podczas robót budowlanych
oraz miejsce ich wystąpienia

Roboty budowlane polegające na: 
- wykonywaniu robót ziemnych, 
- wykonywaniu robót budowlano – montażowych, 
- układaniu rurociągów i innych obiektów budowlanych w wykopach, 

stwarzają zagrożenie w postaci: 
- upadku pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia 

wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu), 
- zasypania pracownika w wykopie wąskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia 

ścian wykopu przed obsunięciem się; obciążenie klina naturalnego odłamu 
gruntu urobkiem pochodzącym z wykopu), 

- potrącenia pracownika lub osoby postronnej łyżką koparki przy wykonywaniu 
robót na placu budowy lub w miejscu dostępnym dla osób postronnych (brak 
wygrodzenia strefy niebezpiecznej), 

- potrącenia lub przygniecenia pracownika przez przenoszone lub przewożone 
ładunki (transport dźwigiem materiałów itp.), 

- skaleczeń, stłuczeń lub porażenia prądem elektrycznym. 

5. Instruktaż pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych 

Instruktaż powinien zawierać następujące elementy: 
- szkolenie pracowników w zakresie bhp, 
- szkolenie wstępne, 
- szkolenie okresowe, 
- zasady postępowania w zakresie udzielania pierwszej pomocy, 
- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi 

przez wyznaczone w tym celu osoby, 
- zasady stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej oraz 

odzieży  i obuwia roboczego, 
- wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub 

zagrożeniami zdrowia pracowników, 



- obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, 
- postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi. 

W/w instrukcje powinny określać czynności niezbędne do wykonania przed 
rozpoczęciem danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, 
czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach 
awaryjnych, stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. 
Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada 
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej 
znajomości przepisów oraz zasad BHP. 

6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom
wynikającym z wykonywania robót budowlanych 

Bezpośredni nadzór nad bezpieczeństwem i higieną pracy na stanowiskach pracy 
sprawują odpowiednio: kierownik budowy (kierownik robót) oraz mistrz budowlany, 
stosownie do zakresu obowiązków. 
Nieprzestrzeganie przepisów bhp na placu budowy prowadzi do powstania 
bezpośrednich zagrożeń dla życia lub zdrowia pracowników. 
Osoba kierująca pracownikami jest obowiązana: 

- organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa  
i  higieny pracy, 

- dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie  
z przeznaczeniem, 

- organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie 
pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi 
chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy, 

- dbać o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy i wyposażenia 
technicznego, a także o sprawność środków ochrony zbiorowej i ich stosowania 
zgodnie  
z przeznaczeniem. 

Kierownik budowy powinien podjąć stosowne środki profilaktyczne mające na celu: 
- zapewnienie organizacji pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający 

pracowników przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem 
czynników szkodliwych i uciążliwych, 

- zapewnienie likwidacji zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników głównie 
przez stosowanie technologii, materiałów  i substancji nie powodujących takich 
zagrożeń. 

W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników 
osoba kierująca pracownikami obowiązana jest do niezwłocznego wstrzymania prac  
i podjęcia działań w celu usunięcia tego zagrożenia. 
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni być wyposażeni w środki ochrony 
indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze zgodnie z tabelą norm przydziału 
środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego opracowaną przez 
pracodawcę. 
Środki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa 
użytkowników tych środków powinny zapewniać wystarczającą ochronę przed 



występującymi zagrożeniami (np. upadek z wysokości, uszkodzenie głowy, twarzy, 
wzroku, słuchu). 
Kierownik budowy obowiązany jest informować pracowników o sposobach 
posługiwania się tymi środkami. 

7. Podstawa prawna opracowania

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106 
poz.1126 z późn.zm.) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz.1126) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r.              
w sprawie szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny 
pracy (Dz.U.Nr62 poz. 285) 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.               
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 
poz. 844 z póź.zm.) 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 20001 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń 
technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz.U.Nr 118 poz. 
1263) 

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
(Dz.U.Nr 47 poz. 401).  
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