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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI
PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ

Ja, nizej podpisany po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo
budowlane” (Dz.U. 2022 poz. 1557 z péz. zmianami), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oSwiadczam,
7e projekt budowlany dotyczacy inwestycji: ,MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI
DOJAZDOWEJ NR 110872L | 110880L DO GRUNTOW ROLNYCH W MIEJSCOWOSCI POTOK
SENDERKI OD KM 0+870,00 DO KM 1+345,65” zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Zawartos¢ projektu spetnia wymagania Rozporzgdzenia
Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 1609 z pdz. zmianami), a dokumentacja projektowa jest kompletna

z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzyc.

PROJEKTANT
PROJEKTANT PROJEKTANT
SPRAWDZAIJACY
mgr inz. Damian tokaj mgr inz. Konrad Rembisz

25 PAZDZIERNIK 2022 r
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INFORMACIA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Informuje sie, ze Obszar Oddziatywania Obiektu ,MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI
DOJAZDOWEJ NR 110872L | 110880L DO GRUNTOW ROLNYCH W MIEJSCOWOSCI POTOK
SENDERKI OD KM 0+870,00 DO KM 1+345,65” bedzie oddziatywat na dziatkach na ktérych zostat

zaprojektowany.

Okredlenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557z pdz. zmianami)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisdw techniczno-
budowlanych dotyczacych drég publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z péz. zmianami)

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z pd7. zmianami)

PROJEKTANT PROJEKTANT
SPRAWDZAJACY
mgr inz. Damian tokaj mgr inz. Konrad Rembisz

25 PAZDZIERNIK 2022 r
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LUBELSKA
OKREGOWA
I Z B A Lublin, dnia 13 grudnia 2011 r.
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LOIB.OKK.7131/167-7132/167/11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow
hudownictwa oraz urbanistéw /D7 ULz 2001 r. Nr § poz 42,7e zm./, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, art. 14 ust. 1, pkt 2a ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane / tekst jednolity Dz 1J. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623/, § 1f ust. 1 pkt. 1 i § I8 ust. ] pkr1i 2
rozporzadzenia Ministra ‘Iransportu i Budownictwa z dmia 31 maja 2011r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie / Dz. U, z 2011 1. Nr, poz. 573/, oraz art. 104 § 1 Kodeksu postgpowania administracyjnego / Dz. U. 2 2000 r, Nr 98,
poz. 1071 z péin, zm. /

stwierdzamy, ze:

Pan\ Damian LOKAJ

magister inzynier
urodzony dnia 12 kwietnia 1984 r. w Zamoéciu
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewid. LUB/0149/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczer
w specialnosci drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglgdnieniem w caloéci zadania strony. na podstawis art. 107 § 4 K.p.a odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

1. Zgodnic z at. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwic stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg
caonkow wladciwe] izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zajwiadezeniem wydanym przez t¢ izbe, z okreflonym w nim
terminem waZnusei,

2. Od decyzji niniejszej shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby Inzynicréw Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowe]j Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie
czternastu dni od dnia jej dorgezema. e

Slkind orzekajgey Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

Cazlgfek

mer inz. les asperck

Otrzymuja:

]} Pan Damian Lokaj
ul. Zamoyskiego 40/14,
22400 Zamost

2. Gléwny Inspekior
Nadzoru Budowlanego

3. @a
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Szezegdlowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi hez ograniczen
w speejalnosci drogowej

Pan Damian L.LOKAJ

L. Namocy art. 12 ust. 1 pkt 115, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, w zakresie
objetym wyzej wymieniong specjalnosciy, niniejsze uprawnienia stanowig podstawe do:

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
w specjalnosci objetej ninicjszymi uprawnieniami i sprawowania nadzorn
autorskiego,

b) kierowania budow3 lub innymi reboetami budowlanymi,

) kierowania wytwarzaniem konstrukeyjnych elementdw budowlanych oraz
nadzoru i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,

d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

e) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen

II. Namocy § 151 § 18 ust. 1 pkt. 1i2 rozporzadzenia Ministra Transporti i Budownictwa
z dnia 31 maja 2011 r. w sprawic samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie
/ Dz. U. Nr 99, poz. 573 /, uprawnienia budowlane w specjalnosci drogowej bez
ograniczen uprawniajg do projeklowania 1 kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obieklem budowlanym, takim jak:

1) droga, wrozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylgczeniem
drogowych obiektdw insynierskich oprécz przepustiw;

2) droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznyeh oraz przepust.

3) sporzgdzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresm
specjalnoéci objetej niniejszymi uprawnieniami.

mazr inz, B

20 _
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Zaswiadczenie

& UM e wea refIkac iy m:

LUB-ZAB-GOL435 *

Fan Damian tokal o numerze ewidencyjnym LUB/BD/O026/12

adres zamieszkania m. Walka Panierska 54 NB, 22-400 Zamose

jest cztonkiem Lubelskisj Okregowe] Izby Inzynierdow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosc cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2022-03-01 do 2023-02-28.

Zatwiadczenie zostato wyoenerowane elebfronicznie | opatrione bezpieczhym podpisem elektroniczigim
werpfikowanym priy pomocy wainegd kwalifikowanego certyfikaty w dnio 2022-02-11 roko przez

Joanna Giercbka, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej | zby Inzyniercw Bod cwnictwa.

|2gaddnie at. 5 wst 2 ustanwy 2 dnla LB wiesniE 2001 ¢ o podpiEl @labtionc2rem Do UL 2001 W 130 pao. 14504 dana W pastac
alaktiankana) apatrzane bazpracamym podpien abaktronczmym weryflkaweary m pray pomacy weatnago kwalifikowea nago cabyfikatu =5
idnciaang pod wagladam skutkdee pravempch dokumantom opataomym podpeam o wdasnoratan mi|

* waiyfikacja poprawinader damych W ninlggszy m 2adwiadoian o maozna sprawda 23 pamocy numarnu waryfikaoy nago 2ewiadoaanE na
strame Pokkk) Lby nzyneide Budoanichoa et piboorg.pl ok kontaktuge sk o2 biuram welasomea) Okeagonea) laby Dneypne rde
Bl ke .
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*LUBELSKA
OKREGOWA
51 z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Lublin, dnia 29 maja 2018 r.
LOIIB.OKK7131/221-7132/221/2018
DECYZJA

Na podstawie: art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierow
budownictwa (tj. Dz. U. 22016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 21i 3, art. 12 ust. 4 ¢ pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 3 b ustawy z dnia 7 lipca 1994 .
Prawo budowlane (t.j. Dz, U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.), § 10 i § 13 ust. 4 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rezwoju
z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278), po ustaleniu,
2e zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz zloZeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem
pozytywnym

Pan Konrad Mateusz REMBISZ

magister inzynier
urodzony dnia 5 wrzesnia 1989 r. w Tomaszowie Lubelskim

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Nr ewidencyjnyLUB/0141/PWBD/18

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci iniynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji
Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie :

Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie,
za posrednictwem Okrggowe) Komisji Kwalifikacyjnej Lubelskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa w Lublinie, w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia. |

Zgodnie z trescig art.. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1257z poin. zm.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji
publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publiczne) o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do wniesienia odwolania przez ostatnia
ze stron postgpowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2) stronie nie
przystuguje prawo do odwolania sig ani skargi do sadu administracyjnego,

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlon: Czlonek

4

mgr inz. Tonjasz Lis Wﬁﬂlaﬁ

Otrzymuja:

{)) Pan Konrad:Mateusz REMBISZ
ul. Sobieskiego“12
22-440 Krasnobréd

2. Glowny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. Okrggowa Rada Lubelskiej Okrggowej
Izby Inzynierow Budownictwa
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Szczegolowy zakres uprawnien
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci inZynieryjnej drogowej '

Pan Konrad Mateusz REMBISZ

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1+ 5, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo budowlane,
w zakresie objetym wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnicnia stanowiag
podstawg do:

1) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzor
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementow;

4) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

5) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

bez ograniczen.

II. Na mocy § 10 i § 13 ust. 4 pkt 1 i 2 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, uprawnienia budowlane w specjalnosci inzynieryjnej drogowej bez
ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:
— droga w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem
drogowych obiektow inzynierskich oprocz przepustow,
— droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust,
2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie
specjalnosci objetej niniejszymi uprawnieniami.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlone Czlonek Przewodniczycy

megr inz. Tomasz Lis rry/'/, iusz Flak mgr iﬁér%lkésperek

p
.
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Zaswiadczenie

& UM e wea refIkac iy m:

LUE-4Z5-1I-HER *

Fan Konrad Mateusz Rembisz o numerze ewidencyjnym LUB/BD/N335/13

adres zamieszkania ul. Sohieskiego 12, 22-440 Kraznchrad

jest cztonkiem Lubelskie] Okregowe] Izby Inzynier ow Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jestwazne od 2022-01-01 do 2022-12-31.

Zatwiadczenie zostato wygenerowahne elektronicznie | opatrione bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym priy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaty w dniv 2021-12-14 roku pree::

Joanna Giercbka, Przewodniczacy Rady Lubelskiej Okregowej | zby Inzyniercw Bod cwnictwa.

|2gadinia art. 5 ust 2 ostawy 2 dnia 1B whizasnia 2001 7. o podpisa abktraneanym D20 UL 2001 We 130 pag. 1450] dana W postacl
alakt rankana) apatrzong bazpecarym podpisan abakteonczmy m e eyfilkoeamym przy pomaocy waznago bealfikowanago catyfikato =5
idtnemttazng pod wag ladam skutkdey prawenyeh dok uma ntom opatraany mopod pEa il asnang e mi.|

* wpapyfikacp poprawinader damc hw ninlepaym sadwiadoa nin mozna sprawdai 23 pamacy numearu e ryfikacy nago 2adanadoaa niE na
strank Palskia) Lby Inzynaides Budon nictia e’ priboig. pl lub kontaktuge s 2 biuram wdademea) Okragowa) Dby lnzy mard
Eilnchon i s

Frmb gy
! -
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MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

2. Przedmiot inwestycji

3. Lokalizacja Inwestycji

4. Istniejgcy stan zagospodarowania i roboty rozbiérkowe

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

6. Zestawienie powierzchni oraz ilosci projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

7. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane do
rejestru zabytkdw lub gminnej ewidencji zabytkdw lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane
jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

8. Informacje okreslajgce wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujgcego sie w granicach terenu gérniczego

9. Informacje o charakterze, cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla $Srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia w zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi

10. Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach pozarowych
oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami technicznymi

11. Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktdw prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
terenu, jezeli sg wymagane

Il. CZESC RYSUNKOWA
1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500

3. Przekrdj normalno-konstrukcyjny i szczegéty zjazdéw  skala 1:50

1
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MATERIALY DO ZGLOSZENIA ROBOT

1. CZESC OPISOWA

1. Podstawa opracowania

Umowa z Inwestorem

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2022 poz. 1557z pd7. zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepiséw

techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdz.

zZmianami)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693 z péZz.zmianami)

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r . prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2021 poz. 450 z pdz. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 24 marca 2017 r w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywaniem nadzoru nad tym

zarzgdzaniem (Dz.U. 2017 nr 0 poz. 784 z pbéz. zmianami),

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury i Budownictwa oraz Spraw Wewnetrznych i

Administracji z dnia 31 lipiec 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2021 poz.

433 z pdz. zmianami)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2021.779 z pdz. zmianami)

Ustawa o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. poz.
1783) z dnia 25 sierpnia 2022

Wizje lokalne i pomiary wtasne uzupetniajgce w terenie.

2. Przedmiot inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest realizacja ,,Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej nr 110872L

i 110880L do gruntéw rolnych w miejscowosci Potok Senderki od km 0+870,00 do km 1+345,65”

Poszczegolne elementy inwestycji bedg uzytkowane w sposdb nie odbiegajgcy od przyjetych

standardéw, poniewaz z drogi publicznej oraz jej elementéw, jak okresla to porzadek prawny, moze

korzysta¢ kazdy, zgodnie z jej przeznaczeniem, z ograniczeniami i wyjgtkami okreslonymi w

przepisach szczegdlnych. Droga po przebudowie zapewnia¢ bedzie odpowiednie poziomy

bezpieczenstwa i sprawnosci ruchu wszystkim uzytkownikom.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIATERENU 12



3. Lokalizacja inwestycji
Przedmiot inwestycji znajduje sie na terenie Miasta Krasnobrdd. Inwestycja realizowana bedzie na

nizej wymienionych dziatkach:

062004_5 - KRASNOBROD — OBSZAR WIEJSKI
OBREB: 0013 - POTOK SENDERKI

DZIAtKI EWIDENCYJNE: 250
4. Istniejacy stan zagospodarowania i roboty rozbiérkowe

Zagospodarowanie ulicy charakteryzuje sie nawierzchnig z kruszywa o szerokosci okoto 3-
4m. Teren jest zabudowany domami jednorodzinnymi oraz zabudowg zagrodowg. Wody opadowe
sq odprowadzane powierzchniowo. Panujgce warunki istniejgcego zagospodarowania terenu
uniemozliwiajg zastosowanie podstawowych standardowych warunkéow w celu osiggniecia

odpowiedniego cyklu zycia drogi.

Warunki gruntowe

Grupa nos$nosci podtoza — G1.
Warunki hydrogeologiczne
Poziom wdd gruntowych ponizej poziomu posadowienia.

Zakres robot rozbidrkowych

Wszelkie materiaty pochodzace z rozbiérki stanowig wtasnosé Inwestora. Wykonawca kazdorazowo
jest zobligowany do uzgodnienia z Inwestorem o miejscu w jakie nalezy przewies¢ odzyskany
materiat. Materiaty beda transportowane oraz roztadowywane w cenie kontraktu do granic

administracyjnych Gminy Krasnobréd.
Wykonawca jest zobligowany do dziatania zgodnie z ponizszg procedura:

I Materiat nadajgcy sie do ponownego uzycia

1. Inspektor nadzoru dokona protokolarnej oceny czy materiat z rozbidrki jest mozliwy do
ponownego zastosowania

2. Wykonawca dokona obmiaru rozebranego materiatu

3. Inspektor nadzoru zweryfikuje obmiar wykonawcy

1
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4.

Wykonawca w sposéb reczny dokona rozbidrki materiatu zaklasyfikowanego do ponownego
uzycia, oczysci go, przesortuje, utozy na paletach oraz zabezpieczy materiat utozony na
paletach folig

Wykonawca uzgodni miejsce transportu materiatu z Inwestorem

Wykonaweca przetransportuje materiat we wskazane miejsce

Wykonawca roztaduje materiat oraz uzyska pisemne potwierdzenie dostarczonego
materiatu przez Inwestora

Il. Inne materiat nie nadajacy sie do ponownego uzycia

Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia Zamawiajgcemu Plan Gospodarki Odpadami, ktére
w trakcie kontraktu Wykonawca bedzie zobligowany do przestrzegania

Inspektor nadzoru dokona protokolarnej oceny, ze materiat z rozbidrki nie jest mozliwy do
ponownego zastosowania

Wykonawca na wtasny koszy i wiasnym staraniem zutylizuje materiat nie nadajacy sie do
ponownego uzycia

Wykonawca przedstawi karty utylizacji materiatow zutylizowanych

Szczegotowe uwarunkowania robét rozbiérkowych

Wykonawca bezwzglednie dostosuje sie do ponizszych warunkéw:

Wszelki materiat nadajgcy sie do ponownego uzycia zostanie przez Wykonawce oczyszczony,
przesortowany, utozony na paletach oraz zabezpieczy folig

Pozostate warstwy konstrukcji nalezy rozebraé¢ mechanicznie

Pozyskany humus Wykonawca zagospodaruje wiasnym staraniem i na wiasny koszt, chyba,
ze Inwestor zdecyduje inaczej

Wszystkie stupki oraz znaki pionowe nalezy dostarczy¢ i roztadowa¢ w miejsce wskazane

przez Inwestora

Powyzsze warunki Wykonawca zrealizuje w cenie Kontraktu bez mozliwosci uzyskania

dodatkowego wynagrodzenia.
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5. Projektowane zagospodarowanie terenu
5.1. Uktad komunikacyjny

Zaprojektowano modernizacje drogi o statej szerokosci jezdni 5 m oraz poboczami ulepszonymi o
statej szerokosci - 0,75 m w istniejgcych liniach rozgraniczajgcych. Poczatek zakresu zaczyna sie w

km 0+870, a koniec w km 1+345,65. Odprowadzenie wéd deszczowych zaprojektowano przez

poprawne uksztattowanie spadkow podtuznych i poprzecznych.

Pikieta Wsp. pétnocna Wsp. wschodnia | Kierunek styczny
0+870.000 5,600,652.3000m 8,433,798.2250m | N68° 56' 45.09"W
0+890.000 5,600,659.4850m 8,433,779.5602m | N68° 56' 45.09"W
0+910.000 5,600,666.6700m 8,433,760.8953m | N68° 56' 45.09"W
0+930.000 5,600,673.8550m 8,433,742.2305m | N68° 56' 45.09"W
0+950.000 5,600,681.0400m 8,433,723.5657m | N68° 56' 45.09"W
0+970.000 5,600,688.2250m 8,433,704.9009m | N68° 56' 45.09"W
0+990.000 5,600,695.4100m 8,433,686.2360m | N68° 56' 45.09"W
1+010.000 5,600,702.5950m 8,433,667.5712m | N68° 56' 45.09"W
1+030.000 5,600,709.7800m 8,433,648.9064m | N68° 56' 45.09"W
1+050.000 5,600,716.9650m 8,433,630.2416m | N68° 56' 45.09"W
1+070.000 5,600,724.1500m 8,433,611.5767m | N68° 56' 45.09"W
1+090.000 5,600,731.3350m 8,433,592.9119m | N68° 56' 45.09"W
1+110.000 5,600,738.5200m 8,433,574.2471m | N68° 56' 45.09"W
1+130.000 5,600,745.7050m 8,433,555.5822m | N68° 56' 45.09"W
1+150.000 5,600,752.8900m 8,433,536.9174m | N68° 56' 45.09"W
1+170.000 5,600,760.0750m 8,433,518.2526m | N68° 56' 45.09"W
1+190.000 5,600,767.0888m 8,433,499.5238m | N70° 40' 39.59"W
1+210.000 5,600,773.2320m 8,433,480.4929m | N73° 32'32.83"W
1+230.000 5,600,778.4163m 8,433,461.1786m | N76° 24' 26.07"W
1+250.000 5,600,782.7479m 8,433,441.6540m | N77°51'33.59"W
1+270.000 5,600,786.9541m 8,433,422.1013m | N77°51'33.59"W
1+290.000 5,600,791.1604m 8,433,402.5487m | N77°51'33.59"W
1+310.000 5,600,795.3666m 8,433,382.9960m | N77°51'33.59"W
1+330.000 5,600,799.5729m 8,433,363.4433m | N77°51'33.59"W
1+345.000 5,600,802.7276m 8,433,348.7788m | N77°51'33.59"W

Projektowany odcinek drogi spetniaé bedzie podstawowe warunki dotyczgce nosnosci i statecznosci

zaprojektowanej konstrukcji, bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczestwa uzytkowania,

dostepnosci, ochrony zdrowia ludzi i sSrodowiska, w tym ochrony przed hatasem, oszczednosci
energii oraz zrownowazonego wykorzystania zasobow naturalnych. W celu spetniania warunki
zrownowazonego wykorzystania zasobdw naturalnych zaprojektowano wykorzystanie materiatow

lub wyrobéw budowlanych pochodzacych z lokalnych Zzrddet.

1
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5.2. Uktad istniejace;j zieleni

W przedmiotowe] inwestycji wystepuje zielen niska (trawniki), drzewa, pobocza trawiaste oraz

skarpy.
5.3. Sposdéb dostepu do drogi publicznej

Projektowany droga ma charakter ogélnodostepny. Majgc powyzsze na uwadze nie przewiduje sie
opisania sposobu dostepu do drogi poniewaz inwestycja jest inwestycjg publiczng nie okreslajaca
ograniczen uzytkowania. Rozwigzania projektowe w niniejszym opracowaniu zostaty
zaprojektowane o zasade uniwersalnosci, ktére spetniajg warunek dostepnosci dla osdb ze

szczegblnymi potrzebami na zasadach rownosci z innymi osobami.
5.4. Sposéb odprowadzania lub oczyszczania sciekow

W planowane] inwestycji zaprojektowano odwodnienie powierzchniowe zgodnie ze stanem

istniejgcym.

5.5. Projektowane konstrukcje

Kategoria ruchu — KR1

Klasa drogi—kl. D

Dopuszczalny nacisk pojedynczej osi pojazdu na nawierzchnie — 80 kN
Pojazd miarodajny — pojazd komunalny - Smieciarka

Grupa nosnosci gruntu: G1

Gtebokos¢ przemarzania hz: 1,0m

Predko$¢ projektowa : 30 km/h

Wystepowanie warunkéw istniejgcego zagospodarowania: warunki trudne

Parametry techniczne:
e Szerokos¢ jezdni: 5,0 m
e Szerokosc¢ ulepszonego pobocza: 0,75 m

e Spadek poprzeczny jezdni daszkowy: 2%

1
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Projektowana konstrukcja jezdni — naktadka:

e Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S wg WT-2 2016 —4 cm

e Warstwa wyréwnawcza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3 —10 cm
Projektowana konstrukcja jezdni — poszerzenia:

e Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S wg WT-2 2016 —4 cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 — 20 cm
Projektowana konstrukcja skrzyzowan:

e Warstwa Scieralna z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11 S wg WT-2 2016 —4 cm
e Warstwa wigzgca z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 16 W wg WT-2 2016 =5 cm

e Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 — 20 cm
Projektowana konstrukcja pobocza ulepszonego:

e Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 — 5 cm
Projektowana konstrukcja zjazdu indywidualnego z kruszywa:

e Warstwa z mieszanki kruszywa niezwigzanego C90/3 — 10cm
6. Zestawienie powierzchni oraz iloéci projektowanych elementéw zagospodarowania terenu

Nawierzchnia asfaltowa na jezdni drogi gminnej — 2348,0 m?
Nawierzchnia z pobocza z kruszywa — 638,0 m?
Nawierzchnia asfaltowa na skrzyzowaniach — 95,0 m?

Nawierzchnia z kruszywa na zjazdach — 243,0 m?
7. Kanat technologiczny
Zgodnie z postanowieniem art. 39 ust. 6ab punkt 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach

publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693t.j) Zarzagdca drogi nie jest obowigzany lokalizacjg kanatu

technologicznego poniewaz w pasie drogowym znajduje sie istniejgca linia Swiatfowodowa.

1
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8. Informacje czy dziatka lub teren, na ktérym jest projektowany obiekt budowlany, sg wpisane
do rejestru zabytkow lub gminnej ewidencji zabytkow lub czy zamierzenie budowlane
lokalizowane jest na obszarze objetym ochrong konserwatorska

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie ochrony konserwatorskiej oraz nie jest

wpisany do rejestru zabytkéw lub gminnej ewidencji zabytkow.

9. Informacje okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gérniczego

Teren przeznaczony pod inwestycje nie znajduje sie w strefie eksploatacji gérniczej oraz nie znajduje

sie w granicach terenu gdérniczego.

10. Informacje o charakterze, cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Realizacja inwestycji nie przewiduje zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych iich otoczenia. Przedmiotowa inwestycja nie bedzie

kwalifikowac sie jako przedsiewziecie moggace potencjalnie znaczgco oddziatywac na srodowisko.

11. Dane dotyczgce warunkédw ochrony przeciwpozarowej, w szczegélnosci o drogach
pozarowych oraz przeciwpozarowym zaopatrzeniu w wode, wraz z ich parametrami
technicznymi

Planowana inwestycja polega na wykonaniu modernizacje istniejacej drogi, ktére spetniajg wszelkie

wymagania drég pozarowych poprzez zachowanie minimalnych parametréw technicznych takich

jak szerokosci jezdni.

12. Informacje o ograniczeniach lub zakazach w zabudowie i zagospodarowaniu tego terenu
wynikajgcych z aktow prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania terenu, jezeli s3 wymagane

Brak ograniczen.

1
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Il. CZESC RYSUNKOWA

1. Plan orientacyjny skala 1:10 000
2. Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
3. Przekrdj normalno-konstrukcyjny skala 1:50

1
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PRZEKROJ NORMALNO-KONSTRUKCYJNY A-A

od km 0+870 do km 1+345,65
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SZCZEGOL A KONSTRUKCJA WZMOCNIENIA JEZDNI
SCHODKOWANIE KONSTRUKCJI 4cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 wg WT-2 2016
skala 1:10

10cm Warstwa wyréwnawcza z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie C90/3

KONSTRUKCJA POSZERZENIA JEZDNI

4cm Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 wg WT-2 2016

20cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3

KONSTRUKCJA ULEPSZONEGO POBOCZA

5cm Warstwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3

KONSTRUKCJA SKRZYZOWAN

4cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8 S 50/70 wg WT-2 2016
5cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W 50/70 wg WT-2 2016
20cm Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3

SZCZEGOL ZJAZDU INDYWIDUALNEGO
O NAWIERZCHNI Z KRUSZYWA

min.4,00(wg Planu Syt)

NAWIERZCHNIA POBOCZA

Z GRUNTU RODZIMEGO

NAWIERZCHNIA Z KRUSZYWA
tAMANEGO STABLIZOWANEGO
MECHANICZNIE 0/31,5MM

NAWIERZCHNIA POBOCZA

Z GRUNTU RODZIMEGO

NAWIERZCHNIA POBOCZA Z KRUSZYWA

KONSTRUKCJA ZJAZDU INDYWIDUALNEGO Z KRUSZYWA

10cm Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie C90/3

MAKO CONSULTING
ul. Peowiakow 9/27
22-400 Zamos¢

www.makoconsulting.com.pl

GMINA KRASNOBROD

INWESTOR UL.3 MAJA 36
22-440 KRASNOBROD
LOKALIZACJA
JEDNOSTKA EWID. 062004_5 - KRASNOBROD - OBSZAR WIEJSKI
OBREB: 0013 - POTOK SENDERKI
DZIAtKI EWIDENCYJNE: 250
TYTUL MODERNIZACJA (PRZEBUDOWA) DROGI DOJAZDOWEJ NR 110872L | 110880L DO

OPRACOWANIA

GRUNTOW ROLNYCH W MIEJSCOWOSCI POTOK SENDERKI OD KM 0+870,00 DO KM
1+345,65

TRESC . .
OPRACOWANIA PRZEKROJE NORMALNE | SZCZEGOLY ZJAZDOW PODPIS
PROJEKTANT MGR INZ. DAMIAN LOKAJ LUB/0149/PWOD/11
PROJEKTANT .
SPRAWDZAJACY | MGR INZ. KONRAD REMBISZ LUB/0141/PWBD/18
ASYSTENT INZ. MARLENA KOBOJEK
. DATA | SKALA NR RYS.
SPECJALNOSC | DROGOWA 25.10.2022| 150 3




