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Rysunki:
E1-Plan sytuacyjny
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2. OPIS TECHNICZNY
2.1. KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Kategoria obiektu budowlanego VIIl.
2.2. KATEGORIA GEOTECHNICZNA
Kategoria geotechniczna l.
2.3. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO
Nie dotyczy
2.4. ZAKRES OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt przytgcza energetycznego zailicznikowego nN do
budynku toalety zewnetrznej w miejscowosci Krasnobrdd.
2.5. PODSTAWA PRAWNA | TECHNICZNA OPRACOWANIA
Projekt opracowano na podstawie:
mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:250,
uzgodnienia lokalizacyjne,
uzgodnienia z inwestorem,
normy, przepisy i wytyczne projektowania obowigzujgce w zakresie opracowania oraz
katalogéw rozwigzan typowych.

2.6. CHARAKTERYSTYKA ELEKTROENERGETYCZNA

= napiecie zasilania U =230/400V
= ochrona od porazen: szybkie wytgczenie zasilania
=" moc przytgczeniowa: Ps = 5kW

= siec zasilajgca budynek: TN-C/TT w zaleznosci od wydanych warunkoéw przytgczenia
= uktad instalacji w budynku: TN-C-S/TT w zaleznosci od uktadu sieci zasilajgcej
2.7. ZAKRES OPRACOWANIA
Dokumentacja obejmuje:
= uktad pomiarowy,
= zasilanie energetyczne zalicznikowe toalety zewnetrznej
= rozdzielnica elektryczna bezpiecznikowa,
= instalacje elektryczne wewnetrzne

= instalacja uziemiajgca,



2.8. UKLAD POMIAROWY

Przytagcze kablowe nN wraz ze ztgczem i uktadem pomiarowym wg. odrebnego
opracowania i postepowania administracyjnego. Inwestor wystgpi do dystrybutora energii
elektrycznej o wydanie warunkdéw przytgczenia.
2.9. ZASILANIE ENERGETYCZNE ZALICZNIKOWE nN

W celu zasilenia budynku projektuje kabel YKYzo 3x6mm?. Zasilanie poprowadzi¢ ze ztgcza
pomiarowego ZP-1 (wg. oddzielnego opracowania) do rozdzielnicy elektrycznej
w pomieszczeniu technicznym. W przypadku zmiany lokalizacji ztgcza pomiarowego, nalezy
dokonac sprawdzenia kabla zasilajgcego na spadek napiecia.
2.10. WARUNKI UKtADANIA KABLA ZALICZNIKOWEGO nN

Prace wykonywac zgodnie z wymogami N SEP—E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
linie kablowe. Projektowanie i budowa. PrzejScie kabla do budynku wykonaé w rurze
ostonowej, poprzez otwodr technologiczny. Po wykonaniu prac przejscie uszczelni¢ przed
przedostaniem sie wody, gazéw zewnetrznych. Wewngatrz budynku podejscie kabla do
rozdzielnicy wykona¢ w rurze elektroinstalacyjnej bezhalogenowej Ilub kanale
elektroinstalacyjnym bezhalogenowym.
Przed zasypaniem kabla przeprowadzié¢ inwentaryzacje przez uprawnionego geodete.
2.11. ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA BUDYNKU TOALETY

Rozdzielnica elektryczna bezpiecznikowa wg. projektu typowego, zgodnie z zaleceniami
producenta toalety zewnetrzne;.
2.12. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

Instalacje elektryczne wewnetrzne wg. projektu typowego, zgodnie z zaleceniami
producenta toalety zewnetrznej. Natezenie oswietlenia dla pomieszczenn zgodnie z PN-EN
12464-1:2012 ,Swiatto i oéwietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czeé¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.
2.13. OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrone przed przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi stanowic
beda modutowe ograniczniki przepie¢ (modutowe) typ 142 zamontowane w rozdzielnicy
elektrycznej, Up-1,5kV, limp-12,5kA/25kA, In-12,5/25KA.
2.14. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Ochrone przed dotykiem bezposrednim zrealizowano przez zastosowanie izolacji

podstawowej przewoddw i osprzetu oraz obuddw o stopniu ochrony IP 4X i wyzszej.



Jako ochrone przed dotykiem posrednim zastosowano: ,samoczynne wytgczenie napiecia”.
Obudowy metalowe oraz czesci dostepne montowanego osprzetu nalezy potaczyé z
przewodami ochronnymi ,,PE” instalacji.

W zaleznosci od warunkow przytaczenia i systemu zasilania:

Jako ochrone dodatkowg (przy uszkodzeniu) zastosowano, samoczynne wytgczenie
zasilania obwodu w czasie krétszym niz 0,2 sekundy dla uktadu sieci TN i w czasie krétszym niz
0,2 sekundy dla ukfadu sieci TT (w zaleznosci od warunkdow przytaczenia i uktadu sieci
zasilajacej). Wytaczenie zrealizowac poprzez zabezpieczenia nadpradowe i réznicowopragdowe
zgodnie z PN-HD 60364-4-41:2017-09.

System zasilania TN-C-S: przewdd ochronno-neutralny PEN nalezy rozdzieli¢ na ochronny PE i
neutralny N, a punkt rozdziatu uziemi¢ ptaskownikiem FeZn 25x4mm.

System zasilania TT: w uktadzie sieci TT przewdd neutralny N nalezy prowadzi¢ jako oddzielna
izolowana zyta w kablach i przewodach zasilajgcych. Przewodu neutralnego N nie wolno
uziemia¢, ani taczy¢ z przewodami ochronnymi PE. Do ochrony przy uszkodzeniu stosowacd
wyfaczniki réznicowopradowe, poprzedzone wytgcznikiem réznicowopradowym selektywnym
-jako rezerwowe urzgdzenie wytgczajgce.

2.15. POtACZENIA WYROWNAWCZE

W budynku w pomieszczeniu technicznym projektuje sie wykonanie gtéwnej szyny
wyrownawczej. Wszystkie potgczenia wyréwnawcze powinny by¢ pomalowane na kolor zétto-
zielony lub posiadac tak zabarwiong izolacje. Wszystkie potaczenia winy by¢ wykonane w
sposob pewny i trwaty oraz chronione przed korozjg i uszkodzeniem mechanicznym.
Rezystancja uziomu powinna spetnia¢ warunek R<10Q. W razie nie uzyskania pozytywnych
pomiardow, uziom nalezy rozbudowac az do uzyskania wymaganej rezystancji uziomu.

W przypadku wystepowania metalowych elementéw wymienionych ponizej nalezy je
potgczy¢ przewodem 4mm?2 z gtdwng szyng wyrownawczg:
= instalacja wodociggowa wykonana z przewodéw metalowych,
= metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej,
= instalacje grzewczg wodng wykonang z przewodéw metalowych,
= metalowe elementy przewodow i wktadow kominowych,
= metalowe elementy przewoddw i urzgdzen do wentylacji,
= konstrukcje metalowe budynku,

= inne metalowe elementy budynku.



2.16. POMIARY
Po wykonaniu prac montazowych przed uruchomieniem urzadzen nalezy wykonaé

pomiary:

- pomiar rezystancji izolacji przewodow i kabli zasilajgcych,

- pomiar impedancji petli zwarcia przeliczenie skutecznosci samoczynnego wytaczenia

zasilania,

- préby testowe wytgcznikdw réznicowo-pradowych

- rezystancja uziemienia GSW

- préby ciggtosci potaczen wyréwnawczych.

- inne wymagane przepisami badania i pomiary.

Z przeprowadzonych badan i pomiaréw nalezy sporzadzi¢ odpowiednie protokoty stanowigce

podstawe do uruchomienia i oddania do eksploatacji objetej projektem instalacji.

2.17. STOSOWANIE MATERIALOW

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. ,,Prawo Budowlane”

- Zarzadzenie Dyrektora Centrum Badan i Certyfikacji z dnia 20 maja 1994r. W sprawie

ustalenia wykazu wyrobdéw podlegajgcych obowigzkowi zgtoszenia do certyfikacji na znak

bezpieczenstwa i oznaczenia tym znakiem.

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r.

W sprawie aprobaty i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych (Dz. U.

Nr.10). Biorgc pod uwage przytoczone wyzej fakty nalezy przestrzega¢ w sposdb bezwzgledny

i stosowaé materiaty (wyroby) dopuszczalne do obrotu i stosowania w budownictwie. A wiec

posiadajgce:

= certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznym okreslonym na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwosci przepiséw i dokumentdéw technicznych,

= deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma czy tez aprobatg techniczng
w przypadku wyrobdw, na ktdre nie ustanowiono Polskiej Normy.

2.18. UWAGI KONCOWE

Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia wtasciwej jednostki wykonawstwa

geodezyjnego o posadowieniu urzgdzenia podziemnego, przed jego zasypaniem.

Do odbioru koncowego nalezy przedtozyc:



= protokdét pomiaru rezystancji izolacji kabli, przewoddw, skutecznosci ochrony
przeciwporazeniowej oraz rezystancje uziemienia.

= certyfikaty, deklaracje zgodnosci lub aprobaty uzytych materiatéw.



3. BILANS MOCY

Bilans mocy:

Rozdzielnica RG

L.p. Odbiorniki Pz[kW] ki[-] Ps[kW]
1 Podgrzewacz wody 1,2 1,0 1,2
2 Suszarka do rak 1,2 1,0 1,2
3 Ogrzewanie podtogowe 0,8 1,0 0,8
4 Grzejnik konwektorowy 1,0 1,0 1,0
5 Oswietlenie pom. publicznego 0,05 1,0 0,05
6 Oswietlenie pom. technicznego 0,02 1,0 0,02
7 Oswietlenie zewnetrzne 0,06 1,0 0,06
8 Wentylator 0,05 1,0 0,05

Suma Pz 4,38
Suma Ps 4,38

Zgodnie z PN-HD 60364-5-52 dopuszczalny spadek:

- instalacja oswietlenia nie wiekszy niz 3%

- inne odbiorniki nie wiekszy niz 5%

Sprawdzenie kabla zasilajgcego od ztgcza pomiarowego do rozdzielnicy bezpiecznikowej RB :
Suma Ps = 4,38kW

Prad szczytowy 1s=20,48A
Ps 4380

I = = =20,48A
B~ U.cos¢p ~ 230-0,93 ’
4380-9 - 200 .
AUze-re =555 3307 = 4%
Ig<Iy<I,
k,xIy 1,45%25
IZ > = <
1,45 1,45

20,48 <25<25

Warunek spetniony

Dobrano na odcinku od ztgcza pomiarowego ZP do rozdzielnicy bezpiecznikowej budynku RB kabel
YKYzo 3x6mm? — obcigzalno$é pradowa przewodu wynosi Idd=47A.



4. INFORMACIJA BIOZ — STRONA TYTULOWA

Nazwa i adres obiektu budowalnego:

»Budowa toalety zewnetrznej w miejscowosci Krasnobrod

na dziatce nr ewid. 1187, 1172/2, obreb 0001 Krasnobrdd-miasto”

Inwestor:
Gmina Krasnobréd
ul. 3 Maja 36

22-440 Krasnobréd

Projektant:
mgr inz. Artur Skubis
ul. Marii Sktodowskiej-Curie 3/17

23-400 Bitgoraj



5.1. Zakres robot.

= przytgcza kablowe zalicznikowe nN,

* jinstalacja uziemiajaca,

= prowadzenie instalacji elektrycznych.

5.2. Przewidywane zagrozenia wystepujgce przy robotach instalacyjnych.

= roboty instalacyjne,

uktadanie kabli,

instalacje uziemiajgce,
= roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, i pomiarami po montazowymi instalacji.
5.3. Instruktaz pracownikow

Instruktaz pracownikéw, przed przystgpieniem do realizacji robdt, powinien
obejmowac postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia, w razie gdy warunki pracy nie
odpowiadajg przepisom bezpieczestwa i higieny pracy i stwarzajg bezposrednie zagrozenie
dla zycia lub zdrowia pracownika albo, gdy wykonywana przez niego praca zagraza
bezpieczenstwu innych oséb. Woéwczas pracownik ma prawo powstrzymaé sie od
wykonywania pracy, zawiadamiajgc o tym niezwtocznie bezposredniego przetozonego lub
kierownika budowy. Nalezy zapozna¢ pracownikéw z ogdlnymi przepisami BHP, z zasadami
pracy na wysokosci oraz instrukcjami bezpiecznej obstugi maszyn i urzadzen przez
uprawnionych i upowaznionych pracownikéw.

5.4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeAstwom wynikajacym
z wykonania robot.

Strefy robdt wygrodzi¢ i wyznaczy¢ strefy niebezpieczne, oznakowac tablicami
ostrzegawczymi. Wyznaczy¢ ciggi piesze oraz wyjscia. Zapewni¢ oswietlenie naturalne
i sztuczne. Strefy gromadzenia odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowaé. Roboty zwigzane
z podtgczeniem, sprawdzeniem i pomiarami po montazowymi winy wykonywane przez osoby
posiadajgce stosowne uprawnienia. Uzywaé urzadzen elektrycznych z waznymi badaniami
stanu technicznego. Stosowac rusztowania atestowane wykonane zgodnie z dokumentacjg
producenta. W czasie burz i silnego wiatru nie wykonywaé robdt na dachach
i rusztowaniu zewnetrznym. Osoby przebywajgce na wysokosci co najmniej 1m od poziomu
posadzki lub podtoza winny by¢ zabezpieczone przed upadkiem z wysokosci. Stosowac ubrania
ochronne, specjalistyczne narzedzia oraz $rodki indywidualnej ochrony pracownikéw.

Zabezpieczy¢ wykopy pod kable energetyczne.



Catos¢ prac prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.
26.09.1997r. w sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dn. 17.09.1999r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy urzadzeniach i instalacjach elektroenergetycznych. Stosowac sprzet ochronny oraz
ubrania robocze i ochronne. Urzadzenia instalacji elektrycznych przy ktérych prowadzone
beda prace powinny by¢ wytgczone z ruchu i pozbawione czynnikdw stwarzajgcych zagrozenie

i skutecznie zabezpieczone przed przypadkowym uruchomieniem i oznakowane.
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