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23-400 Bitgoraj, ul. gen. Sikorskiego 12/47
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

BUDOWA TOALETY ZEWNETRZNEJ W KRASNOBRODZIE WRAZ Z

NAZWA ZADANIA PRZYEACZEM WODOCIAGOWYM I PRZYEACZEM KANALIZACYJNYM

ADRES INWESTYCJI MIASTO KRASNOBROD; ULICA PARTYZANTOW

NUMERY EWIDENCYJNE 1187, 1172/2 - obreb 0001 Krasnobréd-miasto,
DZIALEK jednostka ewidencyjna 062004_4 Krasnobréd-miasto
INWESTOR GMINA KRASNOBROD

UL. 3 MAJA 36

ADRES INWESTORA 22 - 440 KRASNOBROD

BRANZA KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA, SANITARNA

KATEGORIA OBIEKTU

BUDOWLANEGO VIiI

OSWIADCZENIE

Oswiadczam zgodnie z wymogiem art. 34 ust.3d ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo Budowlane, ze projekt budowlany, zostat sporzadzony zgodnie

z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

ZESPO: PROJEKTOWY

FUNKCJA | IMIE I NAZWISKO NR UPR.BUD. PODPIS

Branza konstrukcyjno-budowlana

166/TBG/93
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno -
budowlanej

PROJEKTANT: | Jézef Jablonski

Branza sanitarna

LUB/0221/PWOS/07
do projektowania i kierowania robotami
budowlanymi bez ograniczen
mgr inz. w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
Pawel Jablonski sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych

PROJEKTANT :
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa formalno-prawna wykonania dokumentacji

a) Umowa zawarta z Gming Krasnobrod

b) Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta
Krasnobrod

c) Warunki techniczne przylaczenia do sieci wodociggowej 1 sieci kanalizacyjnej
wydane przez Zaktad Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie, z dnia
13.09.2021 r.

2. Inwestor
Gmina Krasnobrdd, 22-440 Krasnobréd, ul. 3 Maja 36
3. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest kontenerowy budynek toalety
zewngetrznej w miejscowosci Krasnobrod.

Projektowane obiekty budowlane zlokalizowane zostang na dz. ewid. nr: 1187,
1172/2 obregb geodezyjny 0001 Krasnobrod-miasto.

4. Istniejacy stan zagospodarowania dzialki (terenu)

Projektowana toaleta zewngtrzna zostanie posadowiona na terenie istniejacego
parkingu przy budynku handlowo-ustugowym. Wymagane bedzie rozebranie czgsci
nawierzchni parkingu, na ktorej posadowiony zostanie projektowany budynek.

5. Projektowane zagospodarowanie dzialki (terenu)

W ramach inwestycji planowane jest do wykonania ponizsze zagospodarowanie:

— rozebranie nawierzchni czg$ci parkingu,

— wykonanie studzienki technicznej (komory roboczej) z krggow betonowych
DN150, taczonych wodoszczelng zaprawa montazowa,

— wykonanie przylacza wodociggowego od sieci zewnetrznej do studzienki
technicznej,

— wykonanie przylacza kanalizacyjnego od studzienki technicznej do sieci
zewnetrznej,



— montaz na utwardzonym podtozu prefabrykowanego budynku toalety.
Uktad komunikacyjny, a takze uksztaltowanie terenu i uktad zieleni pozostaja bez
zmian. Budynek toalety bedzie posiadat dostep do drogi publicznej (istniejacy zjazd do
ul. Partyzantow)

6. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czeSci zagospodarowania
dzialki (terenu)

Zestawienie zasadniczych powierzchni, zZwigzane z projektowanym
zagospodarowaniem dziatki jest nastepujace:

— powierzchnia zabudowy budynku toalety: 7,04 m?,

— powierzchnia dziatki przeznaczona na toalete: 213,11 m?,

— powierzchnia biologicznie czynna: bez zmian.

7. Dane informujace czy dzialka (teren) jest wpisana do rejestru
zabytkow oraz czy podlega ochronie konserwatorskiej

Przedmiotowe dziatki ewidencyjne nr 1187, 1172/2 obreb geodezyjny 0001
Krasnobrod-miasto nie sg wpisane do rejestru zabytkéw oraz do gminnej ewidencji
zabytkow, a takze nie podlegaja ochronie konserwatorskiej.

8. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego si¢ w granicach terenu
gorniczego

Przedmiotowe dziatki ewidencyjne nr 1187, 1172/2 obreb geodezyjny 0001
Krasnobrod-miasto nie znajduja si¢ w granicach terenu gérniczego.

9. Informacje i dane o charakterze 1 cechach istniejacych
i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéow projektowanych obiektow budowlanych i ich
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Planowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego wptywu na srodowisko, zdrowie
uzytkownikdw 1 na sgsiadujagce otoczenie. Niewielka skala inwestycji nie bedzie
powodowaé na etapie eksploatacji przedmiotowej toalety zewnetrznej przekroczen
dopuszczalnych emisji zanieczyszczen i energii wynikajacych z przepisow odrgbnych.



10. Posadowienie budynku toalety

Zaprojektowano posadowienie budynku na utwardzonym podtozu bez wykonywania
fundamentow.
Wymagane jest zachowanie odlegtosci:

— min. 3 m od dzialki sgsiedniej (§ciana bez okien 1 drzwi),

— min. 1,5 m od sieci gazowe;j.
Bezposrednio pod budynkiem toalety wbudowana zostanie studzienka techniczna,
wykonana z kregow betonowych DNI150, 1laczonych zaprawa montazowa
wodoszczelng. Gorng plyte pokrywowa studzienki bedzie stanowi¢ zbrojona podtoga
toalety publicznej o grubosci 22 cm.
Do studzienki technicznej zostang doprowadzone przylacza: wodociggowe
1 kanalizacyjne.

11. Stalowe stupki ochronne

W celu ochrony budynku toalety przed uszkodzeniami przez pojazdy mechaniczne
poruszajace si¢ po sasiednim parkingu, zaprojektowano stalowe stupki ochronne.
Stupki zostang wykonane z rur stalowych o Srednicy 159 mm, malowanych
w ostrzegawczych kolorach — pasy z6tto-czarne. Sposdb montazu — zabetonowanie

W gruncie.

12. Zjazd indywidualny z drogi miejskiej
Istniejacy do ul. Partyzantow.

13. Warunki ochrony przeciwpozarowej
Projektowana toaleta zewngtrzna, wykonana z elementow prefabrykowanych
z kompozytu betonowego nie wymaga wydzielenia pozarowego oraz wyposazenia
w instalacj¢ hydrantow wewnetrznych. Odpowiedni zapas wody do zewngtrznego
gaszenia pozaru zapewniajg istniejace hydranty zewnetrzne.

14. Przylacze wodociagowe
Zaprojektowano przylacze wodociggowe od sieci zewngtrznej do studzienki
technicznej z rur PE100 40 x 3,7 mm SDRI11.

Wiaczenie do sieci zostanie wykonane za pomocag opaski zeliwnej z odejSciem
gwintowanym DN32. Na poczatkowym odcinku przylacza zostanie zamontowana



zasuwa odcinajaca migkkouszczelniona DN32.
Rurociag zostanie utozony na glebokosci ok. 1,5 m p.p.t.
W studzience technicznej zostanie zamontowany we¢zet wodomierzowy, skladajacy
si¢ z:
— wodomierza skrzydetkowego DN20 kl. B na konsoli,
— zawordéw odcinajacych grzybkowych DN25 przed i za wodomierzem,
— zaworu antyskazeniowego EA DN25.

15. Przylacze kanalizacyjne

Zaprojektowano przylacze kanalizacyjne od studzienki technicznej do sieci
zewnetrznej z rur PVC-U litych 160 x 4,7 mm SNS.

Wilaczenie do sieci zewnetrznej wymaga wbudowania w miejscu wiaczenia studni
kanalizacyjnej o $rednicy 425/315 mm ze zwienczeniem teleskopowym 1 wlazem
zeliwnym w klasie obcigzenia D400.

Wymagany spadek rurociaggu odptywowego: min. 1,5%.

16. Obszar oddzialywania obiektu budowlanego

Obszar oddzialywania projektowanych obiektéw budowlanych (toaleta z przylaczami)
zostat sporzadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r.
w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz.
1609). Lokalizacja projektowanych obiektow budowlanych jest zgodna z przepisami
techniczno-budowlanymi, tj. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
1ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.)

Obszar oddziatywania projektowanych obiektoéw budowlanych (toaleta z przytaczami)
miesci si¢ w catosci na dzialkach, na ktorych zostaty zaprojektowane.



wojewodztwo: lubelskie
powiat: zamojski
Jedn. ewid: 062004 _4 - Krasnobrod - miasto
obreb: 0001 - KRASNOBROD - MIASTO
ulica: Partyzantow 4

8.136.14.16.3.1

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

SKALA 1:500
Id dziatki: 062004_4.0001.AR_18.1187

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzadzer podziemnych
niewykazanych na niniejszej mapie do celéw projektowych, ktére nie
zostaly zgloszone do inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonanie niniejszej mapy nie byfo poprzedzone ustaleniami
dotyczacymi ewentualnych stuzebnos$ci gruntowych obcigZajgcych
grunty polozone w granicach projektowanej inwestycji budowlanej

Mapa na obszarze zakre$lonym kolorem zielonym aktualna na
dzieri 30.09.2021 r
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1:500

LEGENDA:

1 — TOALETA ZEWNETRZNA
2 - PRZYtACZE WODOCIAGOWE Z RUR PE100 40x3,7mm SDR11

3 — PRZYEACZE KANALIZACYINE PVC-U 160x4,7mm SN8

4 — STUDZIENKA KANALIZACYINA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO DN425

5 — WEACZENIE DO WODOCIAGU — ZASUWA MIEKKOUSZCZELNIONA DN32
6 — OCHRONNE SEUPKI STALOWE DN159 DO ZABETONOWANIA

Za zgodnos¢ z mapa

do celéw projektowych

7 | | GMINA KRASNOBROD Stadium

anawlo Jocy ul. 3 mojo 36, 22-440 Krasnobrod PB-V.
Skala

Nazwa zadania Budowa. toalety zewnetrznej w Krasnobrodzie 11500
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/ mgr inz. Pawet Jabtoriski 11,2021
Projektant [sanitarna upr. LUB/0221/PWOS/07




	Strona tytułowa
	Opis techniczny
	rys. 1

