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OPIS TECHNICZNY 

1. Podstawa formalno-prawna wykonania dokumentacji

a) Umowa zawarta z Gminą Krasnobród
b) Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miasta

Krasnobród
c) Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej

wydane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krasnobrodzie, z dnia
13.09.2021 r.

2. Inwestor

Gmina Krasnobród, 22-440 Krasnobród, ul. 3 Maja 36 

3. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest kontenerowy budynek toalety 
zewnętrznej w miejscowości Krasnobród.  
Projektowane obiekty budowlane zlokalizowane zostaną na dz. ewid. nr: 1187, 
1172/2 obręb geodezyjny 0001 Krasnobród-miasto. 

4. Istniejący stan zagospodarowania działki (terenu)

Projektowana toaleta zewnętrzna zostanie posadowiona na terenie istniejącego 
parkingu przy budynku handlowo-usługowym. Wymagane będzie rozebranie części 
nawierzchni parkingu, na której posadowiony zostanie projektowany budynek. 

5. Projektowane zagospodarowanie działki (terenu)

W ramach inwestycji planowane jest do wykonania poniższe zagospodarowanie: 

 rozebranie nawierzchni części parkingu,  

 wykonanie studzienki technicznej (komory roboczej) z kręgów betonowych 
DN150, łączonych wodoszczelną zaprawą montażową, 

 wykonanie przyłącza wodociągowego od sieci zewnętrznej do studzienki 
technicznej, 

 wykonanie przyłącza kanalizacyjnego od studzienki technicznej do sieci 
zewnętrznej, 



  

 montaż na utwardzonym podłożu prefabrykowanego budynku toalety. 
Układ komunikacyjny, a także ukształtowanie terenu i układ zieleni pozostają bez 
zmian. Budynek toalety będzie posiadał dostęp do drogi publicznej (istniejący zjazd do 
ul. Partyzantów) 
 

6. Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania 
działki (terenu) 

 
Zestawienie zasadniczych powierzchni, związane z projektowanym 
zagospodarowaniem działki jest następujące: 

 powierzchnia zabudowy budynku toalety: 7,04 m2, 

 powierzchnia działki przeznaczona na toaletę: 213,11 m2,  

 powierzchnia biologicznie czynna: bez zmian. 
 

7. Dane informujące czy działka (teren) jest wpisana do rejestru 
zabytków oraz czy podlega ochronie konserwatorskiej 

 
Przedmiotowe działki ewidencyjne nr 1187, 1172/2 obręb geodezyjny 0001 
Krasnobród-miasto nie są wpisane do rejestru zabytków oraz do gminnej ewidencji 
zabytków, a także nie podlegają ochronie konserwatorskiej. 
 

8. Dane określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren 
zamierzenia budowlanego, znajdującego się w granicach terenu 
górniczego 

 
Przedmiotowe działki ewidencyjne nr 1187, 1172/2 obręb geodezyjny 0001 
Krasnobród-miasto nie znajdują się w granicach terenu górniczego. 
 

9.  Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących  
i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia 
użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich 
otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi 

 
Planowana inwestycja nie będzie miała negatywnego wpływu na środowisko, zdrowie 
użytkowników i na sąsiadujące otoczenie. Niewielka skala inwestycji nie będzie 
powodować na etapie eksploatacji przedmiotowej toalety zewnętrznej przekroczeń 
dopuszczalnych emisji zanieczyszczeń i energii wynikających z przepisów odrębnych.  

 
 



  

10.  Posadowienie budynku toalety 
 
Zaprojektowano posadowienie budynku na utwardzonym podłożu bez wykonywania 
fundamentów. 
Wymagane jest zachowanie odległości: 

 min. 3 m od działki sąsiedniej (ściana bez okien i drzwi), 

 min. 1,5 m od sieci gazowej. 
Bezpośrednio pod budynkiem toalety wbudowana zostanie studzienka techniczna, 
wykonana z kręgów betonowych DN150, łączonych zaprawą montażową 
wodoszczelną. Górną płytę pokrywową studzienki będzie stanowić zbrojona podłoga 
toalety publicznej o grubości 22 cm. 
Do studzienki technicznej zostaną doprowadzone przyłącza: wodociągowe  
i kanalizacyjne. 
 

11.  Stalowe słupki ochronne 
 
W celu ochrony budynku toalety przed uszkodzeniami przez pojazdy mechaniczne 
poruszające się po sąsiednim parkingu, zaprojektowano stalowe słupki ochronne. 
Słupki zostaną wykonane z rur stalowych o średnicy 159 mm, malowanych  
w ostrzegawczych kolorach – pasy żółto-czarne. Sposób montażu – zabetonowanie  
w gruncie. 

 

12.  Zjazd indywidualny z drogi miejskiej 
 
Istniejący do ul. Partyzantów. 

 

13.  Warunki ochrony przeciwpożarowej 
 

Projektowana toaleta zewnętrzna, wykonana z elementów prefabrykowanych  
z kompozytu betonowego nie wymaga wydzielenia pożarowego oraz wyposażenia  
w instalację hydrantów wewnętrznych. Odpowiedni zapas wody do zewnętrznego 
gaszenia pożaru zapewniają istniejące hydranty zewnętrzne. 
 

14.  Przyłącze wodociągowe 
 

Zaprojektowano przyłącze wodociągowe od sieci zewnętrznej do studzienki 
technicznej z rur PE100 40 x 3,7 mm SDR11.  
Włączenie do sieci zostanie wykonane za pomocą opaski żeliwnej z odejściem 
gwintowanym DN32. Na początkowym odcinku przyłącza zostanie zamontowana 



zasuwa odcinająca miękkouszczelniona DN32. 
Rurociąg zostanie ułożony na głębokości ok. 1,5 m p.p.t. 
W studzience technicznej zostanie zamontowany węzeł wodomierzowy, składający 
się z: 

 wodomierza skrzydełkowego DN20 kl. B na konsoli, 

 zaworów odcinających grzybkowych DN25 przed i za wodomierzem, 

 zaworu antyskażeniowego EA DN25.  

15. Przyłącze kanalizacyjne

Zaprojektowano przyłącze kanalizacyjne od studzienki technicznej do sieci 
zewnętrznej z rur PVC-U litych 160 x 4,7 mm SN8. 
Włączenie do sieci zewnętrznej wymaga wbudowania w miejscu włączenia studni 
kanalizacyjnej o średnicy 425/315 mm ze zwieńczeniem teleskopowym i włazem 
żeliwnym w klasie obciążenia D400. 
Wymagany spadek rurociągu odpływowego: min. 1,5%. 

16. Obszar oddziaływania obiektu budowlanego

Obszar oddziaływania projektowanych obiektów budowlanych (toaleta z przyłączami) 
został sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 
1609). Lokalizacja projektowanych obiektów budowlanych jest zgodna z przepisami 
techniczno-budowlanymi, tj. Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z późn. zm.) 
Obszar oddziaływania projektowanych obiektów budowlanych (toaleta z przyłączami) 
mieści się w całości na działkach, na których zostały zaprojektowane.  
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