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OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku kontenerowego toalety
zewngetrznej w miejscowosci Krasnobrod.

Projekt swoim zakresem obejmuje dz. ewid. nr: 1187, 1172/2 obrgb geodezyjny
0001 Krasnobrod-miasto.

2. Inwestor

Gmina Krasnobrdd, 22-440 Krasnobréd, ul. 3 Maja 36
3. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego

Budynek uzytecznosci publicznej, niski, kategoria obiektu budowlanego: VIII.
4. Zamierzony sposob uzytkowania oraz program uzytkowy

Projektowana toaleta zewngtrzna stanowi prefabrykowang automatyczng toalete
publiczng, wolnostojaca, wymagajaca w miejscu posadowienia przylacza wody,
kanalizacji sanitarnej i energii elektryczne;j.
Program uzytkowy:
— toaleta wyposazona w pomieszczenie publiczne przystosowane dla osdb
niepelnosprawnych, poruszajacych si¢ na wozkach inwalidzkich,
— toaleta wyposazona w pomieszczenia publiczne dla kobiet 1 me¢zczyzn,
— toaleta wyposazona w pomieszczenie techniczno-serwisowe z zabezpieczonym
oddzielnym wej$ciem zewnetrznym, dostgpnym dla obstugi.

5. Uklad przestrzenny oraz forma architektoniczna

Toaleta prefabrykowana, wykonana w calosci z jednolitego odlewu betonowo-
kompozytowego, w peini wyposazona przez producenta, samonosna, dostarczana na
plac budowy 1 ustawiana na utwardzonym podlozu bez wykonywania fundamentdw.
Elewacja zewnetrzna wykonana z pyt granitowych polerowanych lub gresowych
gr. 1 cm, przyklejonych bezposrednio na odlew modutu betonowo-kompozytowego,
bez stosowania plyt warstwowych. Elewacja odporna na rysowanie/zadrapania/grafity.
Kolor $cian do uzgodnienie z Inwestorem.



Pokrycie dachu — masa bitumiczna ze spadkiem kopertowym 0,05% w kierunku
wewnetrzne] rury PCV do odprowadzenia wody deszczowej (nie dopuszcza si¢
stosowania zewnetrznych rynien i rur spustowych na obiekcie).

Rozwiazania architektoniczne

Wejscie do toalety przewidziano na poziomie +0,01 m powyzej poziomu terenu.
Obiekt przystosowany jest do korzystania przez osoby niepetnosprawne, poruszajace
si¢ na wozku inwalidzkim, co zapewnia:
— poziom podtogi wyniesiony + 0,01 m nad poziom terenu,
— drzwi zewng¢trzne wejsciowe o szerokosci 90 cm w $wietle,
— wolna przestrzen wewnatrz kabiny oparta na kole o $rednicy 150 cm,
— umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci,
— pochwyty dla niepetnosprawnych,
— umiejscowienie wszystkich przyciskéw 1 wurzadzeh na wysokosciach
odpowiadajacych osobom na woézkach inwalidzkich (min. 80 c¢m, max. 120
cm).

Wykaz pomieszczeh

Pomieszczenie publiczne ogolnodostepne meskie, damskie oraz dla osob
niepetnosprawnych.

Pomieszczenie publiczne ogolnodostepne meskie, damskie.

Pomieszczenie techniczne.

6. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

— dhugos¢: 3,30 m,

— szerokos¢: 2,14 m,

— wysokos$¢: 2,82 m,

— wysokos$¢ pomieszczen wewnetrznych: 2,50 m,

— powierzchnia zabudowy obiektu projektowanego: 7,04 m?,
— powierzchnia uzytkowa obiektu: 5,06 m?,

— kubatura projektowanego obiektu: 18,73 m?,

— liczba kondygnacji: 1.

7. Opinia geotechniczna i posadowienie obiektu budowlanego

Posadowienie projektowanej toalety zewngtrznej zakwalifikowano do I kategorii
geotechniczne;.



Projektowane posadowienie budynku: na utwardzonym podlozu bez wykonywania
fundamentow.

Posadowienie toalety prefabrykowanej przyjeto dla gruntéw spoistych, $rednio
spoistych, twardo-plastycznych. Woda gruntowa wystepuje ponizej poziomu
posadowienia, tj. ok. 1,65 m p.p.t.

Projektowana  studzienka techniczna: okragla, wykonana z elementow
prefabrykowanych o S$rednicy @150 cm na zaprawie cementowej wodoszczelnej,
gorny rant studzienki - 22 cm od poziomu zero.

Sciany zewnetrzne studzienki nalezy pokry¢ ze wszystkich stron masa uszczelniajaca.
Gorng pltyte fundamentowa studzienki bedzie stanowi¢ zbrojona podloga toalety
publicznej o grubosci 22 cm.

Wymagane jest wykonanie podloza pod posadowienie toalety z kruszywa (grubos¢
podioza min. 30 cm, podtoze zawibrowane w poziomie — 21 cm od poziomu zero).
Zasypywanie wykopow po wykonaniu studzienki rewizyjnej powinno by¢ potaczone
z zabiegiem zageszczania gruntu wokot studzienki. Nalezy zwréci¢é uwage, zeby nie
uszkodzi¢ masy uszczelniajacej potozonej na $ciany studzienki technicznej. Grunt
nalezy ubija¢ warstwami o grubosci 30 cm, tak aby wspdlczynnik zageszczenia
wynosit wigcej niz 0,95. Wierzch wykopu nalezy pokry¢ warstwg gruntu spoistego.

8. Przystosowanie pom. publicznego toalety do wymagan oséb
niepelnosprawnych

Szerokos$¢ wejscia umozliwiajaca wjazd wozkiem inwalidzkim.

Przestrzen manewrowa dla wozka inwalidzkiego: 1,5 m x 1,5 m.

Umywalka umieszczona na odpowiedniej wysokosci ze stosowng wneka na swobodny
podjazd wozkiem inwalidzkim.

Umiejscowienie wszystkich przyciskow 1 urzadzen na wysokosciach odpowiadajacych
osobom na wozkach inwalidzkich.

Spdéd podlogi obiektu powinien by¢ réwny z poziomem chodnika, z tolerancja
+/- 1 cm.

9. Rozwiazania konstrukcyjne
Konstrukcja no$na

Elementy nos$ne i konstrukcyjne toalety wolnostojacej zaprojektowano z kompozytu
betonowego o grubosci §cian 16 cm.

Dach
Stropodach z plyty zbrojonej betonowo kompozytowej o grubosci 16 cm plaski.
Konstrukcja ptyty dachowej wedlug rysunkow konstrukcyjnych.



Pokrycie dachowe — masa bitumiczna utozona z minimalnym spadkiem w kierunku
rury spustowej wewnetrznej (odprowadzonej przez pom. techniczne toalety) do
odprowadzenia wody deszczowej z dachu. Nie dopuszcza si¢ stosowania
zewnetrznych rynien oraz rur spustowych do odprowadzania wody deszczowej
zamontowanych na zewnatrz budynku.

Stolarka drzwiowa

Drzwi stalowe otwierane na zewnatrz, ocieplone, otwor w swietle drzwi wejsciowych
do toalety:

— dla os6b niepetnosprawnych 90 x 200 cm,

— do pozostatych pomieszczen 80 x 200 cm.
Drzwi wejsciowe posiadajagce patentowany zamek 1 zwore elektromagnetyczng
sterowang przez elektroniczny sterownik drzwi, wspolpracujacy z os$wietleniem,
wentylatorem, sygnalizacja stanu WOLNE / ZAJETE /NIECZYNNE, wewnetrznym
panelem blokowania 1 otwierania drzwi, alarmem odblokowujagcym drzwi
w przypadku jego uzycia.

Wykonczenie wewnetrzne
Sciany wewnatrz toalety pokryte $rodkiem anty graffiti (paleta kolorow RAL).

Wvykonczenie zewnetrzne

Sciany oblozone plytami grysowej drewnopodobnymi gr. 1 cm. (Elewacja pokryta
srodkiem anty graffiti )

Studzienka techniczna

Bezposrednio pod budynkiem toalety wbudowana zostanie studzienka techniczna,
wykonana z kregow betonowych DNI150, 1laczonych zaprawa montazowa
wodoszczelng. Gorng plyte pokrywowa studzienki bedzie stanowi¢ zbrojona podtoga
toalety publicznej o grubosci 22 cm.

Do studzienki technicznej zostang doprowadzone przylacza: wodociggowe
1 kanalizacyjne.

10. Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace  uzytkowanie obiektu  budowlanego  zgodnie
Z przeznaczeniem

Instalacja wodociggowa i kanalizacyjna

Woda zimna doprowadzona bedzie z sieci wodociggowej do pomieszczenia
technicznego przytaczem @40 mm i podlaczona do splukiwania muszli, umywalki
1 podgrzewacza wody.




Kanalizacja sanitarna odprowadzona bedzie kanatem @160 mm do sieci kanalizacji
sanitarnej, zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Instalacja ogrzewania

W pomieszczeniach toalety zapewniona zostanie temperatura min. 16°C.
Zaprojektowano przewody grzewcze w podiodze toalety. Regulator temperatury wraz
z czujnikiem zostanie zainstalowany w pomieszczeniu technicznym. Ponadto
w pomieszczeniu technicznym przewidziano dodatkowe ogrzewanie elektryczne.

Wentylacja
W pomieszczeniu technicznym zaprojektowano wentylacje grawitacyjng poprzez

otwor w S$cianie zewnetrznej o Srednicy @13 cm. Oprécz wentylacji grawitacyjnej
w pomieszczeniach uzytkowych zastosowano wentylacje mechaniczng poprzez
wentylator $cienny o wydajnosci 150 m3*/h wyposazony w tzw. opozniacz wylaczenia.
Wentylator zataczany bedzie po otwarciu drzwi, a jego automatyczne wylgczenie
nastgpi po 15 min. od naci$niecia przycisku odblokowujacego drzwi od wewnatrz.

Wyposazenie toalety zewnetrzne;j

Toaleta wymaga wyposazenia w jednoskrzydtowe drzwi wejSciowe do pom.
publicznych ze wzmocnionej wysokogatunkowej stali nierdzewnej (struktura stali
»skora” - nie dopuszcza si¢ stali gladkiej) o szerokosci 90 cm w Swietle,

z pneumatycznym samozamykaczem, umieszczonym wewnatrz konstrukeji drzwi (nie
dopuszcza si¢ stosowania samozamykaczy na zewnatrz drzwi), usytuowane na
dhuzszym boku toalety:
— szeroko$¢ drzwi 90 cm w $wietle do pom. publicznego przystosowanego dla
0s0b niepelnosprawnych,
— szeroko$¢ drzwi 80 cm w $wietle do pom. publicznego dla kobiet i m¢zczyzn;
drzwi wyposazone w automatyke dla funkcji:
a) praca automatyczna, wylaczone, bezptatne korzystanie, reset, stale
otwarte (serwis);
b) otwieranie od zewnatrz po wrzuceniu odpowiedniej kwoty,
c) otwieranie od wewnatrz za pomoca czujnika bezdotykowego oraz po
uplywie okreslonego czasu przewidzianego na korzystanie z toalety,
d) otwierane awaryjne po aktywowaniu przycisku "POMOC",
e) uniemozliwienie zamknigcia drzwi w przypadku obecnosci w toalecie
uzytkownika po aktywowaniu funkcji ,,POMOC” do czasu dezaktywacji
trybu alarmowego oraz po okresie przeznaczonym na korzystanie.

Uzyte materialy powinny by¢ trwale, odporne na dtugoletnig eksploatacj¢ i zmienne
warunki pogodowe oraz odporne na akty wandalizmu.



Wymagany jest panel sterujacy (wszystkie napisy na panelu grawerowane)
wyposazony:

— we wrzutnik monet o nominatach: 10 gr., 20 gr., 50 gr., 1 zl, 2 zt z mozliwos$cia

ustalenia wysokos$ci optaty za toalete,

— w funkcj¢ ustawienia wejscia bezptatnego,

— w przycisk zwrotu monet,

— w blokad¢ wrzutnika w przypadku stanu toalety zajeta/awaria,

— w wyswietlacz LCD z informacja o pozostatej do wrzucenia warto$ci monet,

— w informacj¢ $wietlng o stanie toalety: zaj¢ta/wolna/awaria,

— w niezb¢dne informacje o przeznaczeniu obiektu i1 funkcjach przyciskow

(grawerowane, w dwoch jezykach),
— w instrukcje obslugi co naymniej w dwodch jezykach,
— w alarm $wietlno - akustyczny zintegrowany z zamkiem do drzwi.

Wymagana jest instrukcja obstugi obiektu umieszczona na zewnatrz przy wejsciu —
tekst w jezyku polskim, angielskim lub/i niemieckim,

Na elewacji toalety powinny by¢ zainstalowane podswietlone piktogramy (Swiattem
ledowym) mezczyzny, kobiety oraz niepetnosprawnego na wozku jako oznaczenie
szczegdlowych funkcji uzytkowych; niedopuszczalne jest zastosowanie naklejek.

Sciany wewnatrz toalety wykonane z pyt granitowych polerowanych gr. 1 cm,
przyklejonych bezposrednio na odlew modulu betonowo-kompozytowego, bez
stosowania ptyt warstwowych. Elewacja odporna na rysowanie/zadrapania/grafity.
Kolor $cian do uzgodnienie z inwestorem.

Sciana dzialowa od strony pomieszczenia publicznego toalety wykonczona panelami
z wysokogatunkowej plyty aluminiowo-stalowej, z rdzeniem kompozytowym,
o powierzchni mikrostrukturalnej szczotkowanej gr. 3 mm.

Podgrzewana podloga toalety wykonana z ptyt gresowych 60 x 60 cm, przyklejonych
bezposrednio na odlew modutu betonowo-kompozytowego bez stosowania ptyt
warstwowych.

Miska ustepowa wykonana ze stali kwasoodpornej nierdzewnej, zabezpieczona przed
odkreceniem przez osoby niepowotane, splukiwana bezdotykowo (na podczerwien).
System sptukiwania ukryty w §cianie, niezamarzajacy.

Automatyczny modul umywalkowy zaglebiony w S$cianie wykonany ze stali
nierdzewnej:



— w pom. publicznym o wymiarach dostosowanych dla 0séb poruszajacych si¢ na
wozkach z wneka pod umywalka umozliwiajaca swobodny podjazd,

— Wwyposazony Ww automatyczne podajniki: cieptej wody 2z mieszaczem
(podgrzewacz umieszczony w czesci serwisowej), mydia 1 suszarke do rak,
uruchamiane na czujniki zblizeniowe,

— bezpieczny dostep do urzadzen eksploatacyjnych i sterujacych umywalka tylko
od strony pomieszczenia technicznego.

Automatycznie bezdotykowo ci$nieniowo splukiwana muszla WC z dodatkowsg opcja
doptukania toalety rgcznie przyciskiem elektrycznym.

Podajnik papieru toaletowego z funkcja ppoz., wykonany ze stali nierdzewnej,
wandaloodporny.

Kosz na odpadki z funkcja p.poz., z ograniczeniem dostegpu powietrza
(wykonczenie ze stali nierdzewne;).

Lustro z polerowanej stali nierdzewne;.

Swiatlo wewnatrz toalety wlaczane automatycznie po otwarciu drzwi wejsciowych.
Awaryjne o$wietlenie wiaczajace si¢c w przypadku zaniku napig¢cia elektrycznego.

Przewijak dla niemowlat:

— zlokalizowany w kabinie dla oséb niepelnosprawnych - na przeciwko Sciany
dziatowe;.

Wieszak podwdjny wykonany ze stali nierdzewne;.
Czujnik temperatury regulujacy temperatur¢ wewnatrz pomieszczenia.
Dyfuzor zapachéw ukryty w pomieszczeniu technicznym.

Wentylacja:

— w czesci uzytkowej - mechaniczna uruchamiana automatycznie wraz
z otwarciem drzwi toalety, o wydajno$ci min. 50 m3/h,

— W czesci serwisowej: grawitacyjna, liczba wymian: min. 1/h,

— sposob wentylacji 1 rodzaj zastosowanych urzadzen dla wentylacji pomieszczen
toalety musi zapewnia¢ niewydostawanie si¢ odoroOw na zewnatrz toalety oraz
nieprzekraczanie dopuszczalnych natezen halasu zarowno wewnatrz jak tez na
zewnatrz toalety.



Sygnat alarmowy akustyczny i $wietlny ,,Zadanie pomocy” uruchamiany wewnatrz,
zabezpieczony przed kradzieza, zintegrowany z modutem GSM.

Sensory ruchu sprawdzajace czy w toalecie znajduje si¢ uzytkownik.
Sygnalizacyjny system przeciwpozarowy zintegrowany z modutem GSM.
Instrukcja uzytkowania toalety — tekst w jezyku polskim, angielskim lub/i niemieckim.
Graficzne oznaczenia funkcji uzytkowych wewnatrz toalety.
System zdalnego powiadamiania administratora poprzez wysytanie wiadomosci sms:
— zanik napigcia elektrycznego,
— alarm przeciwpozarowy,
— spadek temperatury w toalecie,

— wezwanie pomocy,
— sygnalizacja zaj¢cia toalety powyzej wyznaczonego czasu korzystania.

Wyposazenie pomieszczenia technicznego.

Pomieszczenie techniczno-serwisowe 2z oddzielnym wejSciem zewnetrznym,
w ktérym znajduje si¢ automatyka sterowania systemem komputerowym,
umozliwiajagcym ustawienie poszczegolnych funkceji dziatania toalety:

— wielkos$¢ optaty za toalete,

— system zliczania optat za toalete,

— funkcja — otwarta/zamknigta toaleta.

Ponadto:
— podgrzewacz wody do mycia rak,
— dyfuzor zapachow,
— zbiorniki mydta 1 ptyndéw dezynfekujacych,
— zawor czerpalny z koncowka umozliwiajaca podiaczenie weza,
— awaryjne dodatkowe ogrzewanie konwektorowe.

11. Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na
zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie (charakterystyka ekologiczna)

Whplyw na srodowisko 1 zdrowie ludzi

Przyjete w projekcie rozwigzania architektoniczno-konstrukcyjne i materialowe nie



majg negatywnego wpltywu na Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i sasiednie
obiekty budowlane.

Zapotrzebowanie wody pitnej z sieci wodociggowej: max. 100 dm?/h.

Ilo$¢ odprowadzanych $ciekow sanitarnych do sieci kanalizacyjnej: max. 100 dm3/h.
Ilo$¢ 1 rodzaj wytwarzanych odpadow: odpady komunalne w ilosci max. 20 kg/dobe.
W trakcie uzytkowania toalety nie przewiduje si¢ ponadnormatywnej emisji hatasu.
Nie  wystapi emisja  wibracji, promieniowania  jonizujgcego,  pola
elektromagnetycznego ani innych zaktocen.

Projektowany obiekt nie bedzie wywieral negatywnego wplywu na jakikolwiek
drzewostan, powierzchni¢ ziemi, gleb¢ oraz wody podziemne.

12. Bilans zapotrzebowania na energie elektryczna

Ze wzgledu na konstrukcje budynku i sposéb jego uzytkowania (przede wszystkim
w letnim sezonie turystycznym), zastosowano dyzurne ogrzewanie -elektryczne
z wykorzystaniem elementdw grzejnych umieszczonych pod posadzka (ogrzewanie
podtogowe) w czgSci publicznej 1 grzejnika konwektorowego w pomieszczeniu
technicznym. Temperatura ogrzewanych pomieszczen regulowana bedzie
termostatem, umieszczonym w pomieszczeniu technicznym.
Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie rowniez z wykorzystaniem energii
elektryczne;.
Wykaz odbiornikéw energii elektrycznej w budynku:

— podgrzewacz wody: 1,2 kW,

— suszarka do rak: 1,2 kW,

— ogrzewanie podtogowe: 0,8 kW,

— grzejnik konwektorowy: 1,0 kW,

— o$wietlenie pomieszczenia publicznego: 0,05 kW,

— oswietlenie pomieszczenia technicznego: 0,02 kW,

— oswietlenie zewnetrzne: 0,06 kW,

— wentylator: 0,05 kW,
facznie: 4,38 kW.
Ze wzgledu na sposob uzytkowania i niewielkie gabaryty, w budynku nie ma
mozliwosci zastosowania alternatywnego Zrodta energii. Jedynym dostepnym Zrodtem
energii jest energia elektryczna z publicznej sieci elektroenergetyczne;.

13. Ochrona przeciwpozarowa
Wymagania dotyczace klasy odpornosci pozarowej nie dotycza toalety publicznej

wolnostojacej z elementow prefabrykowanych, posadowionej na podtozu
utwardzonym na dzialce Zamawiajacego.



Wszystkie elementy zostang zabezpieczone §rodkami uodporniajagcymi do granicy
trudnozapalnosci do 30 min.

Dojazd pozarowy do projektowanego obiektu bedzie zapewniony od strony istniejgcej
drogi publiczne;.

Projektowana toaleta zewnetrzna, wykonana z elementow prefabrykowanych
z kompozytu betonowego, nie podlega uzgodnieniu pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowe;.
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RZUT DACHU
SKALA 1:25

rura spustowa DN90
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PLYTA BETONOWA ZADASZENIA TOALETY ZBROJONA ZE SPADKIEM 0,05% Inwestor: GMINA KRASNOBROD Stadium
W KIERUNKU RURY SPUSTOWEJ WEWNETRZNE] DN90 DO ODPROWADZENIA ul.3 maja 3, 22-440 Krasnobrod bp
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PRZEKROJ A-A
SKALA 1:25
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ptyta betonowo
- kompozytowa gr. 16 cm
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RZUT PRZYZIEMIA
SKALA 1:25
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WYKAZ POMIESZCZEN:

toaleta meska, damska, dla oséb
niepetnosprawnych oraz
Z przewijakiem dla dzieci

O,

pomieszczenie techniczne

@)
©

toaleta meska i damska

powierzchnia zabudowy - 7,40 m?

powierzchnia uzytkowa - 5,45 m’

UWAGTI:

Poziom posadowienia posadzki

+0,00 =+0,01 nad poziomem terenu

przylegtego

, GMINA KRASNOBROD
Inwestor: W, 3 majo 3, 22-440 Krasnobrod St::'“”’
Nazwa zadania: BUDOWA TOALETY ZEWNETRZNEJ
Branzai
Tres¢ rysunkus RZUT PRZYZIEMIA SANITARNA
Funkc ja Nazwisko | imie Data [Podpls Skala
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RZUT STUDZIENKI TECHNICZNEJ
SKALA 1:25
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Studzienka wykonana z elementow
prefabrykowanych o srednicy DN150 cm,
na zaprawie montazowej wodoszczelnej
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